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Acerca de este libro 


Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido 
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo. 


Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio publico. El que un libro sea de 
dominio püblico significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es 
posible que una misma obra sea de dominio publico en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio publico son nuestras 
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir. 


Todas las anotaciones, marcas y otras sefiales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como 
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted. 


Normas de uso 


Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio püblico a fin de hacerlos accesibles 
a todo el mundo. Los libros de dominio püblico son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un 
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros 
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas. 


Asimismo, le pedimos que: 


+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos Hemos disefiado la Büsqueda de libros de Google para el uso de particulares; 
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales. 


+ No envíe solicitudes automatizadas Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningün tipo al sistema de Google. Si está llevando а 
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar 
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio püblico con estos 
propósitos y seguro que podremos ayudarle. 


+ Conserve la atribución La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar а los usuarios sobre este proyecto 
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Büsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine. 


+ Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de 
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio püblico para los usuarios de 
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no 
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algün libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en 
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de 
autor puede ser muy grave. 


Acerca de la Búsqueda de libros de Google 


El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible у útil de forma universal. El programa de 
Büsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas 


audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página|ht tp: //books.google.com 


Google 


Informazioni su questo libro 


Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google 
nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online 1 libri di tutto 11 mondo. 


Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è 
un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico 
dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, 
culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire. 


Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio 
percorso dal libro, аа! editore originale alla biblioteca, per giungere fino а te. 


Linee guide per l'utilizzo 


Google е orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare 1 materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. 
I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente 1 custodi. Tuttavia questo lavoro é oneroso, pertanto, per poter 
continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa 
l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate. 


Inoltre ti chiediamo di: 


+ Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo 
di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali. 


+ Non inviare query automatizzate Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della 
traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti 
invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto. 


+ Conserva la filigrana La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto 
e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla. 


+ Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non 
dare per scontato che, poiché un libro é di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di 
altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese е non possiamo offrire indicazioni se un 
determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può 
essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe. 


Informazioni su Google Ricerca Libri 


La missione di Google е organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta 
i lettori a scoprire i libri di tutto 11 mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico piü ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web 


nell intero testo di questo libro dalhttp: //books.google.com 
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Giornale Quindicinale di Elettrotecnica e di Annunzi di Pubblicità - ROMA Via Giovanni Lanza, 135. 
_PREMIATO CON MEDAGLIA D’ORO, TORINO 1911, SAN FRANCISCO 1915. 
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MATTONI DA VOLTERRANE per impaleature sopra travi di ferro di tutte le misure. . 
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- Protezione di una 


linea a 4000 volt = 


e e 
% x contro le scariche atmosferiche 5 + 
Al Congresso di Cleveland, D. W. Ro- 5x Hp pe totale di circa 5000 km., di cui 


per ha presentato una interessante mme- 
moria riguardante gli studi e le prove 
eseguite, da cinque anni a questa parte, 
sulla rete di distribuzione elettrica della 
città di Chicago onde determinare le re- 
vole più adatte per proteggerla dalle sca- 
riche atmosferiche. Queste scariche 51 
“presentano frequenti. specialmente nei 
mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 
е si mostrano così violenti e caprieciose 
nei loro effetti, che solo dopo un lunghis- 
simo e metodico studio si possono ottene- 
ге risultati che offrano qualche utilità 
pratica. 

Questo studio si presenta assai com- 
p'esso nel suo insieme: noi lo riassume- 
remo soltanto per sommi capi, pur facen- 
do conoscere con qualche cifra l'impor- 
tanza e i caratteri generali dell'impianto 
sul. quale le esperienze sono state ese- 
guite. 

La rete di distribuzione della città di 
Chicago si estende su di una superficie 
di 180 miglia quadrate. Presentemente 
сома più di 220,000 abbonati ai quali 
viene fornita l'energia mediante 16000 tra- 
sformatori e forse più. La potenza fornita, 
che ammontava 5 anni fa a 28600 KW. 
raggiunge oggi 73920 KW. 

П sistema di distribuzione è trifase a 
^ fili: il filo neutro vien messo a terra 
soltanto nelle sottostazioni: la tensione 
tra questo neutro e ciascuno dei tre altri 
fili è vicina а 2100 volt, ciò che corrisponde 
amprossimativamente a 4000 volt tra i fili. 

La rete contiene 15 sottostazioni che ali- 
mentano 125 feeder; questi partono dalle 
sottostazioni entro cavi sotterranei a 4 
conduttori; in complesso questi cavi rag- 
giungono la lunghezza totale di 322 km. 
circa. Dopo un percorso medio di 3 km. 
іп sottosuolo, le linee ritornano ad essere 
aeree. I conduttori primarii hanno uno 


solo 10 5, circa in sottosuolo. 

Dei 16900 trasformatori che alimentano 
la rete, un centinaio installati nel 
sottosuolo, sia sulla strada pubbliea sia 
nei locali degli abbonati. Nelle stazioni di 
impianto monofase, tutti i trasformatori 
montati tra il neu- 
tro e uno dei fili della distribuzione, vale 
а dire alla tensione primaria di 2100 volt. 

Nelle stazioni che utilizzano corrente 
trifase, tre trasformatori raggrup- 
pati e collegati ai fili di distribuzione 
esterna; qui non viene fatta nessuna con- 
nessione col neutro. 

Le trasformazioni dettate dall'esperien- 
za di cinque anni di prova riguardano 
specialmente la moltiplicazione dei posti 
di protezione atmosferica, sul loro collo- 
camento, su quello dei fusibili di nrote- 
zione, posti sui trasformatori o in loro 
prossimità, sulla messa a terra della car- 
cassa dei trasformatori, sulla сараена 
dei fusibili primarii e finalmente sulle 
qualità comparate dei diversi tipi di pa- 
rafulmine. Disgraziatamente la memoria 
fa conoscere l'efficacia della introduzione 
di questi parafulmini senza però dire 
quale sia la loro natura, forma o tipo, 
così che nessuna conclusione può farsi 
sotto questo punto di vista. 

Una delle prime conseguenze delle pro- 
ve eseguite è stata quella di indurre la 
Società che esercita la rete, ad installare 
per regola un parafulmine per ogni nuo- 
vo trasformatore installato, quale che sia 
il suo servizio e quale che sia la sua po- 
tenza. 

La Società ha inoltre dato un nuovo 
assetto alla intiera rete, e nei settori che 
impiegano parafulmini del tipo meno per- 
fetto essa ha completato con parafulmini 
individuali i posti di trasformazione che 
ne erano sprovvisti. 


7 


Sono 


senza eccezione sono 


Sono 


L'ammortamento e la manutenzione de- 
gli impianti vengono così aumentati in 
una certa proporzione e sembra che non 
se ne ricuperi intieramente il valore sotto 
forina di economia di manutenzione per 
і trasformatori; l'esperienza ha dimo- 
strato, è vero, che dal miglioramento ap- 
portato аі parafnlinini, risulta una ridu- 
zione delle spese di riparazione relative 
al trasformatori. ma che essa non supera 
i 23 della spesa addizionale consentita 
per i parafulmini. La Società ha tuttavia 
giudicato che non era un sacrificio troppo 
grande quello di dedicare l'altro terzo 
di spesa ad un miglioramento sensibile 
del servizio, che è difatti il risultato certo 
e diretto di una migliore protezione con- 
tro le scariche atmosferiche. 

Le altre conclusioni che possono trarsi 
dalla relazione del Roper, possono rias- 
sumersi così: 

1° Il deterioramento dei trasforma- 
tori è molto meno sensibile se si ha cura 
di togliere la placchetta delle connessioni 
primarie con la quale questi apparecchi 
sono ordinariamente consegnati dai co- 
struttori; 

2° I parafulmini sopo essenzialmente 
efficaci per raggiungere lo stesso scopo; 
ma essi lo sono molto di più se vengono 
montati sui pali o supporti dei trasforma- 
tori stessi, che vengono a loro volta mon- 
tati sui pali che portano la linea di di- 
stribuzione; 

3? In un impianto nel quale i para- 
fulmini sono montati sui pali della linea 
si ottiene ancora un sensibile migliora- 
mento moltiplicandone il numero (e adot- 
tandone il principio, indicato piü sopra, 
di un parafulmine per ogni trasfor- 
matoro); 

4° Qualunque siano il numero, i] 
кепеге d'impianto e la distribuzione dei 
parafulmini, si ha interesse ad aumen- 
tarne il numero per unità di superficie 
della rete da proteggere o per unità di 
sviluppo delle linee di questa rete; 

59 Durante gli uragani più violenti, 
anche di quelli che sembrano coprire in- 
tieramente un dato territorio, si constata 
che vi sono sempre numerose zone di 


questo territorio, арепе assai vaste, che 
sfuggono alle perturbazioni prodotte dal- 
l'uragano; 

6° Quantunque la regola su esposta, 
che prescrive l'impianto di un paraful- 


mine per ogni trasformatore sia, per lu 


maggior parte dol tempo, sufficiente рес 


assicurare una buona protezione della 
linea, si può tuttavia considerare che, 
per avere una protezione ancora migliore, 
è utile impiantare dei posti di protezione 
supplementari. nel caso in cui la distanza 
dei posti di trasformazione va al di là 
di 690 m. circa; la regola enunciata è 
dunque un minimo e non conviene di 
tenerla per sufficiente che nelle reti con 
stazioni trasformatrici assai frequenti; 

7° L'impianto dei parafulmini sui 
pali non presenta difficoltà, o, se ve ne 
sono; la loro migliore soluzione si ottiene 
con l'uso dei parafulmini formanti ess: 
stessi un tutto completo; tale costruzione 
dispensa da qualsiasi complicazione; 

8° L'esperienza ha mostrato che la 
costruzione dei parafulmini del tipo mo- 
derno era abbastanza perfetta tanto che 
essa soddisfaceva perfettamente alle con- 
dizioni imposte dai regolamenti, quelle 
cioé che abbligano gli apparecchi di pro- 
tezione di essere molto meno esposti ad 
un deterioramento come non lo sono gli 
apparecchi ai quali sono destinati; 

9° Ciò fa anche si che essi possano fav 
a meno di una protezione con un appa- 


recchio disgiuntore o fusibile e si pov- 
trebbe impiantarli senza montare gii 
interruttori in serie con essi, se non 


fosse la comodità offerta da questi rompi- 
circuiti di permettere una interruzione 


facile e di una possibile immediata eselu- 


sione di qualsiasi apparecchio guasto о 
soggetto a dover esser messo fuori cir- 
cuito per qualsiasi altra causa; 

10° È bene ricordare però che è im- 
possibile di ottenere una immunità ав- 
soluta dei circuiti contro le scariche atmo- 
sferiche, per quante cure si abbiano onde 
proteggerle mediante i parafulmini. 

11° Nelle condizioni esistenti a Chica- 
go, l'impianto dei parafulmini indivi- 
duali non assicurava una economia con- 
veniente nelle spese di manutenzione dei 
trasformatori, ша essa univa ad una 
economia dei due terzi sulle spese di ma- 
nutenzione un vantaggio notevole а þe- 
neficio degli abbonati, così che la qualità 
del servizio che loro veniva assicurato 
giustificava ampiamente le spese di tra- 
sformazione. 

12° E necessario avere la più grande 
circospezione nell'interpretare le espe- 
rienze particolari e non si devono formu- 
lare delle conclusioni generali in seguito 
ad esperienze che si sono potute fare sia 
Sopra un numero qualunque di аррагес- 
chi, sia in una estensione limitata, 
nno spazio di tempo insufficiente come 
sarebbe, p. es., una sola estate о una sola 
stagione di uragani. 


o in 
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13° Un'esperienza metodica acquisita 
può condurre a regole di protezione effi- 
caci e tradursi in particolare in una no- 
tevole riduzione delle spese di riparazione 
dei trasformatori, come pure può dar luo- 
go ad un sensibile miglioramento del ser- 
vizio per gli abbonati di una rete; si puo 
affermare con certezza per il caso della 
rete di Chicago ed in seguito alle prove 
fatte su questa rete negli ultimi 5 аппі, 


ТЕГЕТЕРЕЕГІ 


che le misure escogitate hanno fatto spa- 
rire la più gran parte degli accidenti pro- 
vocati dagli uragani. 

Ispirandosi alle conclusioni che sono 
state esposte sopra, i direttori delle reti, 
nella maggior parte dei casl, come p. es. 
fu in quem di Chicago, possono eliniinare 
1997, degli accidenti che sopraggiungono 


a causa delle scariche atmosferiche. 
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* le materie “м per Telettrotecnica in Germania < 


La Società degli installatori svizzeri ha 


mandato, come sempre, i suoi delegati 
alla riunione annuale dell'Unione dell» 
Società di installatori tedeschi ehepbe 


luogo a Francoforte sul Meno nel giugno 
scorso. H rapporto di questi delegati è 
stato pubblicato recentemente in un gior- 
nale elettrotecnico svizzero, la Elekro-in- 
dustrie, organo della stampa svizzera che 
nutre simpatia per gli imperi centrali. 
Dotto rapporto termina con alcune osser- 
vazioni che crediamo interessante rife- 
rire. 

La prima di queste osservezioni riguar- 
da la penuria di rame. Uro dei mezzi 
escogitati per nascondere le conseguenze 
di questa penuria, fu, come è noto, la re- 
quisizione di tutti gli utensili di cucina 
in rame e la sostituzione del ferro 0 dello 
zinco al rame nella fabbricazione dei con- 
duttori per apparecchi elettrici. I delegati 
svizzeri ritengono che la requisizione de- 
gli oggetti da cucina abbia già fornito da 
300 a 400 mila tonn. di rame e che questa 
quantità basterà per due o tre anni di 
guerra, anche non tenendo conto della 
produzione delle miniere di Germania e 
di Serbia. Circa il rame delle condutture 
elettriche esistenti prima della guerra è 
stato finora poco adoperato, tuttavia è 
stata considerata leventualità della re- 
quisizione dei conduttori aventi una se- 
zione superiore a 50 mm?. I delegati ag- 
giungono che, durante una loro, visita ad 
uno stabilimento elettrotecnico « conosciu- 
to dal mondo intiero » essi hanno potuto 
constatare la presenza di notevoli stock 
di rame in lastre, barre, tubi, che, quan- 
tunque colpiti da requisizione non sono 
stati però ancora tolti ner essere utilizzati 
nell'industria della guerra. 

Lo zinco viene ora impiegato corrente- 
mente per la preparazione dei cordoni 
pieghevoli per impianti interni. 

L'alluminio, quantunque requisito non 
manca tuttavia. La Svizzera né esporta 
80 ^; della sua produzione; d'altra parte 
l’ofticina di Bitterfeld impiega una buona 
parte dei 110.000 HP di cui dispone per la 
fabbricazione di questo metallo; inoltre 
sembra sia stato trovato un metallo 0 
una lega avente Taspetto dell'alluminio, 
ma ad esso superiore dal punto di vista 


meccanico e che viene impiegato per la 
fabbricazione dei dirigibili. 

Sembra sia stata pure trovata una lega 
antifrizione per cuscinetti nella quale 
non entra alcun metallo proveniente dal- 
l'estero e che si comporterebbe benissimo. 

Per tali ragioni i delegati svizzeri cre- 
dono dover concludere che, come si vede, 
l'industria tedesca. puo benissimo far a 
meno del rame; e da ciò ricavano un’altra 
conclusione bellissima che, il blocco 
dell'Intesa rimane militarmente senza ef- 
fetto. 

I delegati svizzeri riconoscono però che 
il caneciù fa assolutamente difetto пок 
imperi centrali ed osservano che non si 
-spera ormai più se non nei grossi sotto- 


CILE, 


marini commerciali per ritirare dagli 
Stati Uniti questa rarissima materia 


prima indispensabile alla industria elet- 
trica. Le altre osservazioni si riferiscono 
all'avvenire dell'industria tedesca, al di- 
fetto della mano d'opera ed alla penuria 
delle derrate alimentari. Secondo il pa- 
rere di questi delegati, in Germania si è 
convinti che l'industria tedesca non tar- 
derà a riprendere, dopo la guerra. un 
posto preponderante mediante una orga- 


nizzazione commerciale appropriata. Già 
pensano di esportare il soprapiü della 


produzione che non potrebbe essere ven- 
duto in Germania e ciò a prezzi bassis- 
simi, giusto per coprire le spese effettive 
risultanti da questo soprapiü: i prezzi di 
vendita all’interno bastano a coprire le 
altre spese e a dare i guadagni. Circa la 
mancanza della mano d'opera industria- 
le che si verifica attualmente, è stato in 
gran parte rimediato impiegando i pri- 
elonieri di guerra, specialmente i prigio- 
nieri francesi che sembrano molto adatti 
nei lavori industriali. Circa la mancanza 
delle derrate alimentari essa non fu ri- 
sentita dai delegati svizzeri negli alber- 
ehi ove discesero: essi molto ottimistica- 
mente osservano che queste difficoltà po 
tranno essere superate abbastanza felice- 
mente, Bisogna però ricordare che la ri- 
vista dalla quale sono tolte queste infor- 
mazioni è germanofila e che i delegati 
svizzeri, invitati al Congresso, nou pote- 
vano esporre opinioni che riuscissero 
sgradevoli ai loro ospiti tedeschi, 


L' ELETTRICISTA 


.; Impianto di apparecchi radiotelegrafici :: 


a bordo di navi mercaniili 


In conformità della Convenzione radio- 
telegrafica di Londra è stato decretato: 


Art. 1. — Tutte le navi da commercio, а prc- 
pulsione meccanica o a vela, le quaii trasportino 
о поп passiggieri, а condizione che abbiano a 
berdo un totale di 50 persone o più, devono es- 
sere, allorchè intraprendono la navigazione, mu- 
nite di un impianto radiotelegrafico. 

Art. 2. — Sono dispensate da questo obbligo ie 
navi sulle quali it numero delle persone presen i 
а bordo è eccezionalmente ей accidentalmente 
portato а cinquanta о più, per causa di forza 
maggiore, o per la necessità in cui si trova il 
capitano di aumentare il numero dei componenti 


il suo equipaggio per supplire coloro che sono, 


malati, o per l'obbligo che gli incombe di tra- 
Sportare persone raccolte in mare о altre per- 
sone. 

Sono poi dispensate да quest'obbligo: 

19 le navi che nel corso del loro viaggio поп 
sí allontanano dalla più vicina сома di più di 
1h) miglia marine; 

20 le navi sulle quali il numero delle persone 
presenti a bordo si trovi eccezionalmente od even- 
tualmente portato a cinquanta o più, in seguito 
ай imbarco, avvenuto durante una parte del 
viaggio, di manovali per il servizio delle merci, 
à condizione tuttavia che le navi suddette non 
vadano da un continente ad un altro e che, du- 
rante la suddetta parte del loro viaggio, si man- 
tengano tra i gradi 309 di latitudine nord e sud: 

39 le navi a vela di costruzione primitiva, se 
© praticamente impossibile di minirle di un im- 
pianto radiotelegrafico. 

Art. 3. — Le navi. che in forza dell'art. 1 sud- 
detto, sono obbligate ad essere munite di un tin- 
pianto radiotelegrafico, sono, nei riguardi del ser- 
vizio ratiotele grafico, ripartite in tre categorie, 
secondo la classificazione stabilità, per le stazioni 
di bordo, dall'art. XIII b) del regolamento an- 
Nesso alla Convenzione radiotelegrafica, firmata 
à Londra it 5 duglio 1912, cioè: 

Prima categoria. — Navi la cui stazione di bor- 
do ha un servizio permanente 

Sono classificate nella prima categoria le navi 
disposte per avere а bordo venticinque  passeg- 
sieri o più: : | 

19 se hanno una velocità media in servizio di 
1^ nodi o più; 

до se hanno una velocità media in servizio 
si períore a 13 nodi, ma soltanto alla doppia con- 
dizione che abbiano a bordo 900 persone o più 
fra passeggieri ed equipaggio), e che compiano, 
durante il loro viaggio, una traversata di più di 
200 miglia marine fra due scali consecutivi; tut- 
tavia € concesso che queste navi siano classifi- 
cate nella seconda categoria a condizione che il 
servizio di ascolto sia permanente, 

Seconda categoria. — Navi la cui stazione di 
bordo ha un servizio di durata limitata. 

Sono classificate nella seconda categoria le navi 
disposte per avere a bordo venticinque passeg- 
gieri о più, se esse non sono, per altre cause, 
classificate nella prima categoria. 

Le navi della seconda categoria devono, Am- 
rante la navigazione, assicurare l'ascolto perma- 
rente almeno sette ore al giorno ed un ascolto 
di 10 minuti al principio di ciascuna delle altre 
ore. 

Terza categoria. — Navi la cui stazione di bor- 
do non ha periodi di servizio determinati 

Sono classificate nella terza: categoria tutte le 
navi clie non sono classificate né della prima, nè 
nella seconda. 

L'armatore di una nave classificata nella se- 
conda o nella terza categoria ha diritto di est- 
gere che, dal certificato che gli è rilasciato, la 
nave suddetta sia menzionata come appartenente 
ad una categoria superiore, se essa soddisfa а 
tutti gli obblighi di questa categoria, 


Art. 4. -—- Le navi che debbono, ai termini del- 
art. 1 di cui sopra, essere munite di un impian- 
to radiotelegrafico, saranno obbligate ad assicu- 
rare, durante la navigazione, un ascolto perma- 
nente non appena il Governo giudicherà che esso 
e utile рег la sicurezza deila vita umana іп 
n are. 

In ogni caso l'ascolto permanente è imposto: 

іо alle navi la cui velocità media in servizio 
è superiore a 13 nodi, che hanno a bordo 920 per- 
sone o più e che compiono durante il loro viag- 
gio traversate di più di 500 miglia marine fra 
due scali consecutivi, allorché queste. navi sono 
ciussificate nella seconda categoria; 

20 ale navi della seconda categoria, durante 
tutto il tempo in cuir si trovano a più di 200 mi- 
glia marine dalla costa più vicina: 

3o alle altre navi indicate dall'art. 1 quando 
sono addette al servizio transatlantico o, quando 
essendo audette ad altri servizi, il loro itinera 
rio le obbliga ad allontanarsi per più di 1000 mi- 
“па marine dalla costa più vicina. 

Le navi a:ldette ad ogni genere di pesca, cont 
presa Ја presea della balena, che sono obbligate 
aid essere munite di nn impianto radiotele grafico, 
non sono obbligate all'ascolto permanente, 

L'ascolto permanente pio essere fatto da uno 
o più telegrafisti titolari di uno dci certificati 
previsti dallo articolo X del regolamento: annes- 
s) alla Convenzione raddotelegrafica internazio- 
nale del 1912, come anche, se è necessario, da 
uno o più ascoltatori patentati, 

Tuttavia, nel caso іп cui fosse inventato un 
apparecchio di allarime meccanico che offra ogni 
garanzia, Tascolto permanente potrà essere issi- 
curato mediante questo apparecchio, dopo auto- 
rizzazione del Ministero per i trasporti marittimi 
e ferroviari. 

S'intende per «ascoltatore brevettato» una per- 
sona munita di una patente di abilitazione rila- 
sciata da un'amministrazione a cio autorizzata. 
Per ottenere tale patente l'aspirante deve pro- 
vare che egli e al caso di ricevere e di compren- 
dere il segnale radiotelegrafico di soccorso ed il 
segnale di sicurezza. 

Saranno dal concessionario prese le misure ne- 
cessarie affinchè il segreto della corrispondenza 
venga rispettato «dagli ascoltatori qualificati. 

Art. 5. — Gli impianti radiotelegrafici imposti 
dal precedente articolo 1 devono poter trasmette- 
re, di giorno. dà nave a nave, del segnali chia- 
ramente percettibili, nelle circostanze e condi- 
zioni normali, ad una distanza minima di 100 mi- 
Elia marine. 

Ogni nave obbligata, аі termini dell'articolo 1 
suddetto, ad essere munita di un impianto radio- 
telegrafico, deve essere, іп qualunque categoria 
essa sia classificata, provvista, conformemente 
all'articolo XI del regolamento annesso alla Con- 
venzione radiotelegrafica internazionale del 1912, 
di un impianto radiotelegrafico di soccorso, tutti 
gli elementi del quale siano posti in condizioni 
di sicurezza quanto maggiore é possibile. 

In ogni caso, l'impianto di soccorso deve es- 
sere situato interamente nelle parti superiori del- 
la nave, tanto in alto quanto è praticamente pos- 
sibile. 

L'impianto di soccorso deve disporre, come è 
indicato dall'art. XI del regolamento annesso alla 
Convenzione ridiotelegrafica internazionale del 
1912, di una sorgente di energia unicamente ad 
esso destinata. L'impianto deve poter essere mes- 
so rapidamente in azione e funzionare per sei 
ore almeno, “оп una portata minima «di 89 mij- 
glia marine per le navi della prima categoria e 
di 50 miglia marine per le navi delie altre due 
categorie. 

Se l'impianto normale. la cui portata è, ai ter- 
mini del presente articolo, di 100 miglia marine 
аппепо, soddisfa a tutte le condizioni soprindi- 


cate, non è obbligatorio Vimpianto di Soccorso. 


% 


Art. 6. — Ogni Impianto deve, in seguito a ri- 
chiesta del concessionario e prima di mettersi in 
funzione, essere ispezionato e collaudato dall 
competenti autorità; il certificato di collaudo, che 
costituisce licenza di esercizio, a tenore dell'ar- 
ticolo IX del regolamento annesso alla Conven- 
zione radiotelegrafica del 1919, conterrà le carot- 
teristiche dell'impianto in relazione al decreto 
di concessione: esso verra redatto in duplice ori- 
ginale di спі una copia verrà consegnata al со- 
mando della nave e non potrà essere rilasciato se 
l'impianto non sodlisfa alle condizioni stabilite 
dalla Convenzione radiotelegrafica del 1912 e del 
presente decreto. 

Art. 7. Ogni capitano di nave che riceve una 
chiamata di soccorso lanciata da una nave in 
pericolo è obbligato a recarsi in aiuto dei регі- 
colanti. 

П capitano di ogni nave in pericolo ha il di- 
ritto di requisire, fri le navi che hanno risposto 
а! suo appello, quella o quelle che giudica le più 
ісопев a prestargli soccorso. Egli non deve far 
uso di un tale diritto che dopo aver consultato, 
per quanto è possibile, 1 capitani delle nayi stes- 
se Questi sono obbligati di ottemperare Imme- 
diatamente alla richiesta, recandosi, a tutta ve- 
locità, al soccorso dei pericolanti. 

І capitani delle navi ai quali incombe l'obbit- 
to della prestazione di soccorso ne sono liberati 
dal momento che il capitano o i capitani requi- 
siti abbiano fatto conoscere che essi sono pronti 
ad ottemperare alla requisizione o che il capl- 
tano di una delle navi giunte sul luogo del sini- 
stro abbia fatto loro conoscere che il loro soccor- 
s) non è pin necessario 

Se il capitano di una nave si trova nella im- 
possibilità, o non considera ragionevole o neces- 
sario, nelle circostanze speciali del caso, di por- 
tarsi in soccorso della nave in pericolo, ne infor- 
ma immediatamente il capitano dt: questa. Egli 
deve inoltre trascrivere nel suo giornale di bordo 
le ragioni che permettano di giudicare la sua 
condotta. 

Art. 8. — Agli effetti dell'art. 1 gli armatori in- 
teressati o loro delegati dovranno, entro 15 gior- 
ni dalla pubblicazione del presente decreta, chte- 
dere al Ministero delle poste e «еі telegrafi la 
debita concessione per le navi esistenti. conside- 
rate dall'art. 1, non munite già di radiotelegra- 
Па e non esonerate da tale impianto per effetto 
dell'art. 2. 

Per le navi che siano nazionalizzate dopo la 
data del presente decreto e che si trovino nelle 
condizioni previste dall'art. 1, non verrà rila- 
sciato l'atto di nazionalità od il passavanti prov- 
visorio ove l'armatore поп faccia risultare di a- 
ver fatto la relativa domanda di concessione dell: 
stazione radiotelegrafica di bordo. 

Le concessioni, in eccezione all'art. 7 del vi- 
gente regolamento sulla radiotelegrafia, avranno 
la durata della guerra. Alla scadenza gli arma- 
tori hanno l'obbligo di chiederne la rinnovazio- 
пе ai sensi del predetto articolo; essi hanno inol- 
tre l'obbligo di continuare ad esercitare la sta- 
zione di bordo fino a tanto che non abbiano ot- 
tenuta 1а nuova concessione. 

Nel decreto di concessione sarà stabilita, in 
base all'importanza del servizi a cui é destinata 
la nave, secondo il parere dei competenti con- 
sessi, la data in cul ciascuna stazione di һогао 
dovrà essere pronta a funzionare, 

Per le navi che avessero la radiotelcgrafia, ma 
che non avessero la stazione di soccorso secondo 
le norme anzidette, viene concesso un anno di 
tempo dalla data del presente decr. to per met- 
(егіз in ordine. 

Art. 9. — Alle navi per le quali non sia stata 
fatta la domanda di concessione dell'impianto en- 
tro il termine fissato dall'art. 8, o che avendo 
ottenuta la concessione non аВМапо la stazione 
іп ordine secondo le anzidette disposizioni ed in 
finzione entro il termine fissato nelle condizioni 
deila concessione stessa, possono essere negate i^ 
spedizioni. 

Per le navi che non abbiano ottemperato all oh. 
bligo dell'imptanto radiotelegrafico ma che deb- 
bano esercitare la navigazione perché destinate 
а servizi pubblici, oppure nell'interesse dell'eco- 
romia nazionale, il Ministero per i trasporti po- 
trà disporre che l'impianto e esercizio della sta- 
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zione radiotelegrafica sia fatto di ufficio а spese 
del proprietario della nave. 

La stessa facoltà è accordata al Ministero per 
i trasporti nel caso che le navi di cui all'art. 1 
návigassero oltre i limiti stabiliti dall'art. 2. 

Le spese relative all'impianto d'ufficio dell'ap- 
parato, ed all'esercizio di esso, saranno esigibili 
nel modo indicato dall'art. 205 del Codice della 
Inarina ‘mercantile. 

Disposizioni transitorie. 

Art. 10. — E' reso anche obbligatorio per il pe- 
riodo della guerra, ed in ogni caso per non 1ncli0 
di tre anni dalla data della concessione, linc 
pianto e l'uso di stazioni radiotelegrafiche in ar- 
monia con le leggi e regolamenti vigenti per 
tutte le 
canica, che non fossero obbligate a chiedere аа 
concessione per effetto dell'art. 1, nel caso che 
abbiano 2000 tonnellate o più di stazza loria se 
da carico, e 1500 tonnellate o più se addette al 
trasporto di passeggierì. 

Art. 11. — A giudizio del Ministero per i tra- 
sporti ed in seguito a domanda degli armatori, 
possono essere esonecrate dall'obbligo di cui al- 
l'articolo precedente quelle delle dette navi che 
eseguono viaggi fra i porti del Regno escluse le 
colonie, non allontanandosi più di 20 miglia dal- 
le coste. 

Art. 12. — Le disposizioni contenute negli arti- 
coli 3 a 9 si intendono riprodotte anche per le 
Davi considerate da queste disposizioni transi- 
torie, meno per quanto riguarda la durata della 
concessione e l'obbligo di richiederne la rinno- 
vazione. Tuttavia per queste navi non è indi- 
spensabile uno speciale impianto di soccorso è 
bastera che Та portata della stazione non sia in- 
teriore ad 80 miglia e che vi sia la possibilità 
di eseguire regolari trasmissioni in qualsiasi mo- 
mento. 

Art. 13. — La Commissione per la 
zione contro i rischi di guerra in 
sedente presso l'Istituto nazionale delle assicu- 
razioni, nella determinazione dei premi da cor- 
rispondere dalle navi terrà presente la esistenza 
а bordo dell'impianto radiotelegrafico, sia esso 
permanente о temporaneo per effetto di 
disposizioni transitorie. 

Art. 14. — Per assicurare il funzionamento «del 
servizio radiotelegrafico sulle navi mercantilt i 
radiotelegrafisti non indispensabili per il R. eser- 
cito e per al R. marina saranno esonerati dal 
servizio militare a richiesta del Ministero per 1! 
trasporti marittimi e ferroviari. 

Art. 15. — Il presente decreto ha effetto dal 
giorno della sua pubblicazione nella « Gazzetta 
ufficlale» del Regno. 

0524) 12 novembre 1916. 
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Impiego della trazione elettrica 
in tempo di guerra. 


La questione non interessa soltanto i 
paesi in guerra: essa viene studiata a 
fondo anche dall'America, quantunque 
sembri ch'essa voglia rifuggire da ogni 
idea bellica. 

Un ingegnere dell’ Albany Southern 
Railroad, James E. Hewess, ha esaminato 
dettagliatamente la questione della tra- 
zione elettrica nella guerra moderna ed 
ha raccolto le sue osservazioni in una 
memoria che ha presentato ad un Comi- 
tuto speciale. Detto Comitato venne desi- 
gnato dal Governo americano per studia- 
re il movimento delle truppe sulle diverse 
reti di tramvie e ferrovie a trazione elet- 
trica. 

І.Немевзв ha riscontrato che le reti co- 
struite erano insufficienti ai bisogni che 
potrebbero sorgere per lo stato di guerra 
e che molti tronchi erano ancora da co- 
siruire per completare queste reti. 


(1) Journal du four electrique, 15 agosto 1916. 


navi di commercio a propulsione mec- . 


L' ELETTRICISTA 


Molte di queste linee passano inoltre 
su opere d'arte che non  resisterebbero a 
carichi superiori а 10 tonn. 

Dopo avere studiato le condizioni create 
in Europa dalla guerra, l'Hewess mostra 
che la trazione vi rappresenta una delle 
parti principali e ch'essa è una delle più 
importanti condizioni per la buona riu- 
scita delle operazioni di guerra. Egli ri- 
ferisce inoltre che le principali trincee te- 
desche sono provviste di linee aerce elet- 
triche e sono percorse da convogli a tra- 
zione elettrica, aventi la loro base nei 
punti di congiunzione più vicini alle linee 
а vapore esistenti prima della guerra, о 
anche con una linea a vapore costruita 
dipoi. 

Nella maggior parte dei casi questi tre- 
ni sono a sezione ridotta e di costruzione 
molto semplice ma però molto utile. L im- 
portante si è ch’essi possano essere in 
grado di assicurare una intensa cireola- 
zione di materiali e specialmente di mu- 
nizioni. 

L'illuminazione elettrica e i proiettori 
vengono forniti della corrente necessaria 
al loro funzionamento dalle centrali elet- 
triche di luce e forza, situate più vicine 
ай essi. Le condizioni locali e le difficoltà 
dovute ai fiumi. alle rampe, agli ostacoli 
di qualsiasi genere non potrebbero, se- 
condo TA., impe lire all'elettricità di ren- 
dere importanti servizi agli eserciti el 
fronte: egli propone quindi che gli Stati 
Uniti creino una organizzazione perma- 
nente per studiare tutte le applicazioni 
di natura tale da favorire la mobilitazio- 
ne e le operazioni di guerra. 

Questioni di tal genere sono ora all'or- 
dine del giorno nella grande Repubblica 
americana pur c.sì pacifica: perfino È 
giornali e le rive-te tecniche pubblicano 
in questo momento vere carte e quadri 
di mobilitazione, assegnando alle truppe 
dei settori determinati e dei percorsi even- 
tuali e invitano gli ingegneri a studiarli 
e а prevederli o prepararli in tutti i loro 
dettagli. 

Sembra che ogni aniericano sia intima- 
mente persuaso della verità dell'adagio 
latino: Si vis pacem, para bellum, ed 
abbia a cuore di evitare qualsiasi sorpre- 
sa edi trarre dalla guerra sanguinosa che 
sconvolge l'Europa tutti gli insegnamenti 
utili per un popolo che ami conservare la 


‘propria libertà. 
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Il forno elettrico e la guerra. ^ 


La guerra ha contribuito a far aumen- 
tare di un centinaio il numero dei forni 
elettrici installati nel mondo intiero, così 
che questo numero è ora salito a più di 
trecento. 

Gli Stati Uniti contano attualmente un 
centinaio di forni, mentre ne possedeva- 
no solamente una ventina nel 1913. La 
Francia non ha aumentato di molto il nu- 
mero di questi apparecchi, ma quelli che 
già esistevano hanno portato la loro pro- 


duzione ad un massimo. Anche la Ger- 
mania ha fatto solo pochi altri impianti 
del genere ma ha approfittato di più delle 
sue antiche unità portando nel 1915 la 
sua produzione a 120,000 tonn. di acciaio 
elettrico; nel 101% si erano avute invece 
solo 90,000 tonn. 

L'Italia һа moltiplicato i suoi forni 
elettrici a Bergamo (officine Dalmine), 
Darfo (Ferriere di Voltri), Brescia (Fran- 
clóü-Griffin), Torino (Officine Riunite), ecc. 

П forno francese Froges-Heroult, occu- 
pa certamente ovunque il primo posto, 
poichè esso entra per più di un terzo nel 
numero totale delle unità esistenti. 

Vengono poi i forni Girod, impiantati 
un ро” da pertutto, Groenwall sparsi in 
Inghilterra, Keller, in Francia e Paesi di- 
versi, Rennceerfelt in Svezia, Rocchling- 
Rodenhausero localizzati іп Germania, 
Stassano, Chaplet, Snyder, sparsi piutto- 
sto in America. 

1 forni francesi occupano la metà del 
campo di applicazione dei forni elettrici 
nel mondo intiero. Così i 15 forni impian- 
tati a Sheffield, sono tutti del tipo Héroult 
da 3 a 10 tonn. di capacità, a carico fred- 
do di limatura d'acciaio, allo scopo di fa. 
re stampi, acciai da utensili e materiale 
da guerra. Ve ne sono quattro presso Had- 
field a Ecla Works, 3 presso Edgard Al- 
len, 2 presso Firth e Co. In una parola 
tutte le prime ditte metallurgiche di Shef- 
field hanno adottato il forno francese e 
tutti questi apparecchi sono azionati da 
centrali elettriche. Un forno tipo Héroult 
è stato perfino impiantato a Middle- 
shrough proprio nel centro del paese de- 
gli acciai mercantili ordinari. 

Forni di grandissima capacità sono: il 
forno Héroult di 390 tonn. impiantato а 
Dortmund, come pure i due forni da 20 
tonn. dell'Illinois Steel Co. a South Chi. 
cago e i due forni ad induzione da 20 ton- 


nellate che :saranno messi in funzione tra 


breve dall'Omerican Iron and Steel Co. 
di Labanon, Pa. 

I forni di nuovo tipo che si sono rapi- 
damente diffusi in questi ultimi anni so- 
no quelli del tipo Rennerfelt in Svezia, 
Snyder agli Stati Uniti e Groenwall in 
Inghilterra. 

] tipi dominanti nei varii paesi sono: 
In America il formo Héroult che costitui- 
sce più della metà del numero totale de- 
veli apparecchi impiegati; іп Inghilterra 
il forno Héroult e poi quello di Groen- 
wall; in Germania i forni Héroult e ad 
induzione; in Svezia il forno Renneerfelt 
che regna da padrone; in Francia i forni 
Heroult, Girod, Keller, Chaplet, ecc. . in 
Austria, il forno Héroult; in Polonia, il 
forno Nathusins: in Italia i forni Stas- 


‘sano e Keller. 
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LA ТКАЛОМЕ ELETTRICA 


in Inghillerra." 


Gli A. dell'articolo espongono anzitutto 
alcune considerazioni generali circa le 
principali ferrovie eleiti;che cella Gran 
Bretagna, le loro caratteristiche le ragio- 
ni della loro elettrificazione. Sono 
descritte brevemente le linee Liverpoo!- 
Southport del Lancashire and Jorkshire 
Railway, le linee del distretto di New- 
castle-on-Tyne del North Eastern. Rail- 
way e qualche altra. 

Sono poi date le caratteristiche della 
linea, come р. es. Ја terza rotaia e per al- 
cuni impianti, la quanta rotaia che serve 
alla trasmissione di corrente. 

Uno degli articoli e precisaniente quel- 
lo del terzo fascicolo di luglio, è intiera- 
mente dedicato alla piesa di corrente ae- 
rea e alla descrizione del materiale mo- 
bile. 

П successivo tratta delle officine di pro- 
duzione dell'energia elettrica. Lo studio 
termina con esame dei risultati d'ordine 
ottenuti con luso della tra- 
zione elettrica in Inghilterra; le sue con- 
clusioni sono le seguenti: «La trazione 
elettrica presenta іріп grandi vantaggi 
rispetto alla trazione а vapore per il ser- 
vizio dei viaggiatori suburbani. I van- 
taggi della grande accelerazione sono un 
aumento delle velocità medie dei treni 
del suburbio dal 30) al W per cento e, sen- 
za aumento del numero delle vie пе al- 
lurgamento delle stazioni terminali, si ha 
anche la possibilità di organizzare un 
servizio con maggiore frequenza. 

L'adozione della trazione elettrica non 
diminuisce sempre le spese totali di eser- 
cizio, ma essa aumenta sempre la possi- 
bilità dei guadagni, rendendo la ferrovia 
atta a sopportare un traffico molto più 
elevato. 

Inoltre, la grande elasticità nella com- 
posizione dei treni elettrici, permette di 
proporzionare l'energia di trazione alle 
esigenze del traffico. La trazione elettrica 
sulle grandi linee è pure suscettibile di 
un grandissimo avvenire. 

La difficoltà di trovare i capitali mol- 
to forti, necessarii alle grandi elettrifica- 
zioni, e la causa principale per cui lo 
slalo quo viene tuttora conservato da di- 
verse ferrovie. Ma di già si mostrano gli 
indizi significativi di evoluzione presso 
molte personal fà. dirigenti ed alcune 
sembra. che abbiano già risolto la que- 
stione finanziaria che, per il momento e 
l ostacolo principale. 


così 


econolnniico 


l'aumento continuo del prezzo del car- 
bone, anche in Inghilterra, verrà, senza 
dubbio, ad aggiungere la sua influenza 
a quella degli altri elementi favorevoli 
alla celettrificazione. La ricerca del com- 
fort e la lotta contro la concorrenza nei 
dintorni delle città, costringeranno sen- 
pre più le Società ferroviarie a ricorrere 
all'elettrificazione che sembra essere pre- 
cisamente la soluzione dell'avvenire per 
la trazione sulle strade ferrate. 


(1) Genie Civil, M, 15, 
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e i tedeschi. 4) 


L'autore esamina anzitutto a che si 11- 
duce il compito della Germania nel do- 
minio della elettrochimica, al solo scopo 
di mostrare che « nulla giustifica l'incom- 
mensurabile orgoglio dei pedanti d'Oltro- 
Reno ». Le scoperte non provengono, pres- 
so i germanici, da lampi di ingegno, ma 
da un lavoro metodico e quasi macchi- 
nale, che non richiede una grande dose 
di intelligenza. Allorchè il genio latino 
ha lanciato sciemi di idee nuove, esse so- 
no sottoposte ad uno svisamento ad una 
scelta della parte migliore che permette 
di prendere dei brevetti in nome dei la- 
boratorii tedeschi. 

Per inrpedire ciò e difendere le nostre 
invenzioni, sarebbe necessario che i no- 
stri industriali si intendessero invece di 
criticarsi o di mostrarsi gelosi uno del- 
l'altro. L'A. già altra volta aveva propo- 
sto di fondare una società Berthelot-Mois- 
san che sarebbe cresciuta sotto l'egida di 
questi due grandi maestri dell'elettrochi- 
mica ed avrebbe assunto lF'autorità neces- 
saria per far conoscere al mondo la parte 
preponderante avuta dalla Francia nel 
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Aumento della portata 
delle comunicazioni telefoniche. 


secondo quasto ha pubblicato il Post 
Office Electrical Eiugygineers Journal nella- 
prile scorso, sono stati fatti in Inghilter- 
ra degli esperimenti su due tipi di relais, 
che hanno dato risultati pratici molto in- 
teressanti. Uno «li questi relais è mecca- 
nico, l'altro è basato sulle proprietà dei 
tubi a vuoto. 

I relais del muino tipo sono formati dal- 
la conibinazione di un ricevitore e di un 
microfono amplificatore posto in un pun- 
to intermedio della linea; il ricevitore a- 
gisce sulla parte mobile del trasmettitore; 
quest ultimo è costruito in modo da au- 
mentare i suoni ricevuti mediante un di- 
spositivo conveniente. Questo tipo di re- 
lais, nelle migliori condizioni, è capace 
di ampliare le parole ricevute ad un gra- 
do equivalente all'indebolimento 3; in pra- 
tica però l'amplificazione è molto minore; 
la chiarezza della parola trasmessa é pero 
sufficiente dal punto di vista commer- 
ciale. 

Sono state studiate diverse forme di re- 
liis ma si sono sempre incontrate delle 
difficoltà nell'ottenere relais funzionanti 
nei due sensi. Per risolvere tale proble- 
ma sono stati provati due metodi princi- 
pali. H primo è basato sull'equilibrio del- 
le linee da ogni lato del relais: il secon- 
do richiede l'uso di un commutatore au- 
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dominio dell'elettrochimica. Invece si la- 
scia impuneineate dire alla Germania che 
essa e alla testa di questa industria e tut- 
to perché « Borchers ha scritto dei volu- 
ші su questo algomento e che il suo la- 
boratorio di Aquisgrana e una meravi- 
glia e che i suvi allievi hanno inondato 
la stampa tecnica con i loro pesanti studi 
di compilazione ». | 

LA. passa quindi a fare uno studio 
comparativo tra lo scopo umanitario del- 
la scienza francese e gli scopì militari de- 
gli scienzati tedeschi, e viene alla conclu- 
sione che gli Ostwald e gli altri scienziati 
decantati dalla Germania hanno 
niesso la scienza al servizio delle onere di 
distruzione e di morte, invece di consa- 
crarle, come hanno fatto finora i popoli 
latini, allo sviluppo di opere di pace e 
di vita. Gas asfissianti, liquidi infiamma- 
ti. pastiglie incendiarie ecco Гоша eterna 
per gli intellettuali tedeschi, la macchia 
di Machbeth ch'essi trasmetteranno a tut- 
ti i loro discendenti. Alla scienza tedesca 
infatti non si potrà maiyperdonare di 
aver ingannato tutti: essa infatti non o 
che la maschera moderna della più ver- 
gognosa barbarie, poichè essa lavorava 
silenziosamente e non mirava che a dar 
armi nuove al militarisino prussiano. 
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tanatico. Al sistema ad equilibrio rende 
и iunzionamento del relais molto più sta- 
bile, ma lapplicazione ottenuta е sensi- 
bilmente più piccola di quella che si e 
detto più sopra essa non supera qualche 
volta la meta), dato lo indebolimento del 
dispositivo che serve ad equiliprare il si- 
stema. 

Se questo dispositivo non è sufficiente 
il relais fischia. Il sistema a commutato- 
re fa in modo che la comunicazione pos- 
sa essere interrotta dalle perturbazioni 
della linea, capaci di azionare il commu- 
tatore; questo sistenia non è tuttavia ca- 
pace di emettere il segnale di avviso con 
un fischio. 

Attualmente sono state eseguite delle e- 
sperienze allo scopo di vincere queste dif- 
ficoltà; tuttavia il relais richiede ancora 
una attenzione straordinaria e non puo 
dirsi ancora uscito dal laboratorio. 

L'amplifieazione ottenuta dal secondo 
tipo di relais corrisponde approssimati- 
‘теме a quello del tipo precedente. I 
suoi vantaggi e svantaggi principali ri- 
spetto al relais meccanico sono i seguen- 
ti: 1° assenza d'inerzia nel circuito di 
conversazione, da cui risulta una artico- 
lazione migliore; 2? assenza di regolazio- 
ne meccanica. Il principale svantaggio 
è la necessità di servirsi di alte tensioni, 
200 a 210 volt. L'esperienza acquistata fi- 
no ad ora in Inghilterra non è ancora 
tale da poterne fare una critica detta- 
gliata. 


22 luglio, 5 e 12 agosto 1916. — (2) Journal du four electrique, 1 settembre, 1916 — Revue Electrique, Vi novembre 1916. 


La conclusione generale per quanto ri- 
guarda la posizione del relais telefonico 
in Inghilterra, е molto limitata: questo 
relais puo dare buoni risultati sulle linee 
aeree in condizioni favorevoli, ma non 
permette affatto il funzionamento nei са- 
si di cattivo tempo, mentre la linea non Si 
rende inutilizzabile per altre ragioni. Nel 
caso dei cireuiti sotterranei si riscontra 
un campo di azione піп favorevole, poi- 
che i circuiti sono molto più stabili e 
meno soggetti alle perturbazioni; tutta- 
via, per ora, non si hanno circuiti sotter- 
ranei della lunghezza sufficiente per Гар- 
plicazione di questo sistema. 


-——— --- .,.------ — 


Possibile origine del magnetismo terrestre. 0 


Secondo la teoria del potenziale ma- 
gnetico di Gauss, quasi la totalità del 
magnetismo terrestre proviene da masse 
ferruginose contenute nella crosta terre- 
stre. Resta però a spiegare come queste 
masse abbiano ricevuto il loro magneti. 
smo; questo appunto tenta di fare ii 
lelot basandosi sulla idea già emessa 
da lui nel suo trattato di Cosmogénie 
Turbiritonnaire, che cioè il nostro siste- 
ma solare è stato generato dall'urto di 
una nebulosa-turbine T e di una nebu- 
losa amorfa N. Ecco la spiegazione: Al- 
l'erigine l'urto del turbine solare T sulla 
nebulosa N ha prodotto senza dubbio del- 
la elettricità; gli elettroni dispersi sotto 
l'influenza delle radiazioni ultraviolette 
si sono sparsi nella nebulosa N, mentre 
gli ioni positivi sono restat sul turbi- 
пе Т; questo, girando nel senso diretto, 
e allora equivalente ad un solenoide ii 
cui polo nord sarebbe al di sopra dell'e- 


littica nella direzione dell’afelio, La pic- 


cola massa terrestre viene allora rapida- 
mente condensata e coperta di una cro- 
sta magnetizzabile, mentre l'enorme mas- 
sa solare impiegherà un tempo conside- 
revole a condensarsi ed a perdere anzi- 
tutto la sua forma turbinosa. Il solenoide 
solare, in questa prima fase, indurrà un 
polo nord magnetico presso il polo sud 
geografico della terra; questo è appunto 
il senso del magnetismo rivelato dall'ago 
calamitato. L'A. completa questa spiega- 
zione mostrando perchè i poli magnetici 
distano di circa 20° dai poli geografici. 
Egli mostra ancora che in seguito alla 
cendensazione solare il campo magnetico 
dovuto al sole in un punto della terra ha 
dovuto essere all'origine circa 3600 volte 
più grande di quel che non lo sia oggi. 
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Produzione economica dell’energia elet- 
trica e sua distribuzione generale. 


In questo articolo sono state riassunte 
due conferenze, una tenuta dall'ingegnere 
H. Wagner, direttore dei servizi elettrici 
del cantone di Zurigo; in essa veniva 
trattato il soggetto: « Le disposizioni tec- 
niche ed economiche da prendersi per 
l'impiego razionale delle forze idrauliche 


(1) С.Н. Accademie des Sciences, З aprile 1916. 
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svizzere, per il iniglioraniento degli inte- 
ressi generali ». 

L'altra conferenza e del proiessore Klin- 
genberg di Berlino e fu tenuta avanti al- 
la società degli Elettricisti tedeschi; il 
soggetto era: «La distribuzione dell elet- 
піса su grande scala col controllo dello 
Stato ». 

Tanto il primo quanto il secondo conie- 
renziere sono d accordo intorno alla ne- 
cessità di creare delle officine generatri- 
сі idrauliche o teriuiche, aventi la poten- 
za piu grande clie sia possibile ed atte а 
trasmettere l'energia a vaste regioni: tali 
officine dovrebbero inoltre prestarsi even- 
tualmente aiuto a vicenda e dipendere 
dallo Stato. Le opinioni degli autori dilfe- 
riscono però sul grado di ingerenza dello 
Stato; mentre il conferenziere svizzero 
prevede la creazione di sindacati indu- 
striali ai quali verrebbero accordate le 
concessioni con facoltà di riscatto, da 
parte dello Stato, della intiera produzione 
e deila distribuzione ad alta tensione, il 
conferenziere tedesco ritiene che «la co- 
struzione di grandi officine non possa es- 
sere effettuata nelle attuali condizioni che 
dallo Stato che solo pue risolvere le dif- 
ficoltà che si presenteranno ». Egli am- 
niette tuttavia che non è desiderabile che 
lo Stato si incarichi della distribuzione 
la quale è preferibile che resti nelle mani 
di coloro che se пе occupano attual- 
mente. 


Influenza della pressione di radiazione 
sulla rotazione dei corpi celesti. 


Quando ur elemento di superficie emet- 
te delle radiazioni, quesie producono una 
pressione sulla superiicie considerata, al- 
lo stesso modo cie un cannone viene 
spinto indietro al momento del tiro. Se 
l'elemento si muove nel senso della nor- 
male esterna la pressione è aumentata 
per il fatto che le спие emesse diventano 
più coite e la loro energia per unità di 
volume cresce. Se l'elemento raggiante si 
sposta nel suo piano, esso subisce l'azione 
di una forza tangenziale opposta alla di- 
rezione del suo movimento per la stessa 
ragione e cioè il raccorciamento delle on- 
de emesse nelle direzioni che formano un 
angolo acuto, con la velocità dell'elemen- 
to; il valore della resistenza in questione, 
secondo il calcolo di Poyting, è dato dal 
quoziente tra I v e 4 с?, dove I rappresenta 
l'energia raggiante per unità di superfi- 
cie e di tempo, v la velocità dell'elemento 
di superficie, c la velocità della luce. 

L'A. applica quest'ultima relazione al 
cuso del sole e mostra ch'essa può spie- 
gare il fatto scoperto da Carrington, che 
cioè la velocità angolare della fotosfera è 
variabile con la latitudine e va decrescen- 
de dall'equatore ai poli. 
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Autorizzazione del comune per attraversa- 
mento di strade comunali con condutture 
elettriche. 


Ca CS e 


La Società Anonimna per distribuzione di ener- 
gia elettrica Banfi aveva eseguito alle cascine 
Kottole е a Casoretto in territorio del comune di 
Milano, un impianto di distribuzione di energia 
tiettrica, occupando anche Je strade comunali 
senza averne ottenuto la concessione da parte 
del comune. H comune di Milano, adducendo che 
i'impianto non era eseguito pei bisogni di un 
determinato stabilimento industriale, ma per for- 
nire luce ed energia a coloro che la richiedevano, 
sosteneva che era abusivo e ne richiedeva la ri- 
mozione, alla quaie si rifiutava la Società Banti. 

La controversia fu portata innanzi alla Corte 
d'appello di Мелло, la quaie, dono avveie 
sunto i precedenti della causa, cosi ebbe ав 
esprimersi : 

бСххегуа la Co;ie ene se, per il passato, discor- 
de fu la pratica nella interpretazione da darsi 
alla legge del giugno 1894 ed al relativo i 
menio per quanto riflette le facoltà spettanti alie 
amuininmistrazioni comunali relativamente alla соп. 
cessione o meno del passaggio attraverso strade 
di demanio comunale di condutture elettriche, 
tale incertezza e contradditorietà ebbe ormai fine, 
tanto cie non puo ritenersi errato l’'aftermare 
essere Jus receptitin che, allorehe l'impismtio elet- 
taco ма destinato ad un servizio pubblico di uu 
сонеіпсе, e come tale va considerata la cessione o 
vendita fatta da un imprenditore o produttore 
di energia elettrica a parte delia popolazione, sia 
per uso industriale che di illuminazione, pur ri- 
manendo ai prefetti o al ministero la facoltà di 
autorizzare il passaggio delle condutture anche 
nei suoli pubb!ici comunali, è sempre necessario 
un atto di concessione da parte del comune stes- 
so, il quale ha la facoltà altresì di stipulare col 
concessionario ]e convenzioni necessarie non solo 
per L'attraversamento del. suolo pubblico, ma 
anche per regolare l'esercizio dell'industria e 
fissarne gli oneri ed j corrispettivi. E ciò e dato 
alferinare so] che si prendano in esame le diver- 
se disposizioni della legge 7 giugno 1804 e del re- 
lativo regolamento del 1895, con e leggi comunale 
e provinciale, sui lavori pubblici e di municipa- 


Гах 


lizzazione dei pubblici servizi. Dispone l'art. 1 
della legge del 1894 sull mpianto di condutture 


elettriche che ogni proprietario é tenuto a dare 
passaggio sui propri fondi alle condutture attra- 
verso canali, acquedotti о altri manufatti. Con 
detta legge, pertanto, non si fece che creare nuo- 
va servitù, oltre quelle previste dal codice civile, 
estendendo così le disposizioni relative alla ser. 
vitù di acquedotto ai trasporti di energia elet- 
trica, stabilendo le stesse servitù coattive di pas- 
saggio a beneficio degli impianti necessari alla 
irasipissione delle orrenti elettriche». 

Ciò premesso, la Corte osserva che questa nuo 
va servitù di elettrodotto, creata dalla legge del 
1894, deve considerarsi di privata utilità, donde 
deriva nei comuni il diritto di controllo e con- 
cessione del suolo stradale in quanto il suolo 
delle strade comunali è proprietà dei comuni. 
Ed in proposito la Corte milanese rammenta che 
fino al 1913 la giurisprudenza fu oscillante in 
tale materia, ma che, dopo una sentenza deila 
Corte di cassazione di Roma a sezione unite ema 
nata in quell'anno, tutte le suprenie corti si sono 
oramai uniformate al principio o che i conmni 
non possono essere spogliati di ogni autorità in 
materia dimposizione e d'impianto di conduttu- 
re elettriche e che non si può lasciare arbitro 
solo il prefetto di consentire che il suolo comu- 
nale venga permanentemente occupato. 

Del resto ciò risulta dalle stesse disposizioni 
relative. 

« Mentre infatti — fa presente la Corte — 
con l'art. 4 del regolamento è prescritto che te 
condutture di impianto elettrico che attraver- 
sano strade pubbliche, ferrovie, сес. non possono 


collocarsi senza il consenso delle autorità corn- 
petenti, sí soggiunge che, ove trattasi di luoghi 
abitati, il sindaco, su istanza delle parti inte- 
ressate, fisserà il tempo e modo con cui la fa- 
coltà concessa potrà essere esercitata; che con 
Гат. 5, ribadendosi ancor più chiaramente. il 
concetto dell'intervento obbligatorio der comuni, 
è detto che le condutture di un impianto elet 
trico, le quali attraversano strade pubbliche. 
fiumi, ecc. non possono essere collocate senza 
il consenso dell'antorità competente, e al succes. 
sivo art. 12 viene soggiunto che si osserveranno 
le norme prescritte caso ner caso dalle ammini. 
strazioni competenti a sensi delle leggi e dei re- 
soJanienti speciali sople strade e sulle acque, e 
rispetto al passaggio per le vie e niazze pubbliche 
dovranno osservarsi le norme che saranno pre- 
scritte dai municipi e dalle altre autorità com- 
petenti, F le autorità. competenti in materia, 
trattandosi di strade del demanio comunale, so- 
no appunto quelle che governano i comuni, Am- 
messo infatti e ritenuto che per virtù di legge 
il comune è proprietario delle vie e piazze pub. 
blíche, e così del sottosuolo e spazio sovrastante, 
поп vi sarebbe ragione per negargli quella in- 
dennità che per la costituzione della servitù le- 
gale l'art, 6 della legge del 1894 concede а tutti 
i proprietari dei fondi serventi, non facendo que- 
sta distinzione fra beni di pronrietà privata e 
beni di demanio pubblico, E se il diritto di im- 
posizione della servitù ner elettrodotto è sancito 
da espressa disposizione di legge; se a questa non 
possono soitrarsi i privati e di conseCfuesnza an- 
che gli enti pubblici per uniformita di trattanien- 
to, è evidente il diritto nei comuni, quali pro- 
prietari del fondo sul quale la servitù si vuole 
imporre, di pretendere a norma di quanto dispo- 
ne l'art. 4 del regolamento del 1895 in conformità 
al disposto dell'art, 593 del codice civile, che 
questa venga stabilita in modo еһе riesca meno 
pregindizievole al fondo su cui viene concessa, 
Da tutto cio la necessità evidente dell'intervento 
dei comuni, ai fini ed agli effetti sopra richia- 
mati ». 

Хе potrebbe farsi distinzione, che era stata fat- 
ta dal Tribunale, fra impianto per un pubblico 
servizio e semplice cttravers?rento di suolo pub- 
blico di condutture destinate а portare l energia 
elettrica а pochi determinati utenti per il biso- 
gno loro, nel quale secondo caso, a parere del 
Tribunale, non sarebbe stata necessaria. Гашо- 
rizzazione del comune, il quale avrebbe dovuto 
limitarsi a vigilare l'esecuzione dal punto di 
vista meramente tecnico e di imporre quelle con- 
dizioni perchè Vimpianto non presentasse fncon- 
venienti dal lato della sicurezza degli abitanti. 

«Ma la Corte non crede possibile — prosegue 
la relativa sentenza — di fronte alle dísposizio- 
ni di legge in materia, accedere a quella distin- 
zione alla quale il Tribunale fece richiamo, e 1n 
ciò trovasi assistita da quella stessa giurispru- 
denza che dalle parti venne invocata. Basterebbe 
p accenno al più recente giudicato della nostra 
Corte suprema regqolatrice del dicembre 1911, nel 
quale si legge che, quanto alla legittimità ed alle 
modalità dell'uso specifico che si voglia poi fare 
dell'energia trasportata, qualora Vimprentditore 
si proponga di destinare l'energia рег Vattua 
zione nell'interno dí un comune di un servizio 
d'illuminazione, più non gli basta il decreto pre- 
fettizio di cui all'art, 8 del regolamento per in- 
vadere le strade con rete di fili distributivi, ma 
deve fare i suoi conti con larmminstrazione mu. 
nicipale, la quale in difetto ha diritto di opporsi. 
tanto più trattandosi della attuazione di un ser- 
vizio pubblico E il caso di cui si ocenno la 
Corte con Гога accennata sentenza rifletteva il 
servizio di luce nell'interesse e beneficio di un 
comune. Ora, con un tal concetto, non 
punto escluso che la concessione dal comune non 
fosse dovuta nei casi di servizio fatto ad una 
parte sola di abitanti, chè anzi venne ribadito il 
concetto informativo della legge, nel senso che 
fosse necessaria non per il solo pubblico servi- 
zio, inteso cioè nell'interesse del comune, ma 
altresì di quello a beneficio di abitanti di questo, 
solo escluso il caso in cui l'energia venga desti 
nata per uso industriale di opificio del solo ri- 
chiedente ». 


ө 
venne 
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La Società Banfi opponeva ehe, ad ogni modo, 
pur volendo attribuire ai comuni il diritto d'in 
gerenza sugli impianti, поп si potrebbe mai giun- 
gere al punto di riconoscere іп essi una facoltà 
proibitiva, che contraddirebbe alla legge sulla 
municipalizzazione «сі pubblici servizi. 

«Ё vero — osservò in proposito [з Corte d'ap- 
pello di Milano — che con la legge surricordata 
tale concessione поп venie riservata. espressa. 
mente ai comuni, ma indirettamente di un tal 
diritto si possono essi va cie, La concessione in 
parola sarebbe stata superflua, dannoiehe, conte 
si apprende dalla relazione accompagnatoria di 
quel progetto di legge, daf momento che sono 
investiti i comuni del monopolio delle loro strade 
e del diritto di regolare gli immnianti di distribu- 
zione elettrica; era ca foro facoltà, ^ seconda dei 
cast. di concedere o meno Ja conduttura sote 
strade stesse, Che poi la Società Banfi, per fl 
fatto di fornire agli abitanti di Casoretto e Ret 
tole, non a tutti, nia ad una sola parte di essi, 
a coloro cioe che le fecero o le faranno richie- 
sta, energia elettrica a scopo di illununazione e 
anche per uso industriale, sia ben lungi, come 
essa pretende, dall'esercitare una pubblica indu- 
stria. non è esatto, dato lo scono industriale che 
essa esercita, non a protitto di stabilimento suo 
eschisivo, nel quale caso Vobbiifo della richiesta 
di concessione да parte (del comune non è pre- 
scritto, bens] ad un numero di abitanti in de- 
terminate frazioni, numero chie, se pure limitato 
ne] mon:ento in cui la cansa presente venne ini 
ziata, ben е ragionevole sunbnorre che in prosie 
guo potesse estendersi alla toialità loro, e che 
degni medo non t еле che si tratti di pubblico 
servizio ». 

Infine la Società Banfi eccepiva che non potes- 
se accogliersi la domanda del comune di rimuo- 
vere gli impianti, in quanto. questi furono ese- 
guiti regeare antorizzizione avuta dal. 
l'autorità prefettizia, Ma tile eccezione fn an- 
che resointa dalla Corte. nella considerazione che 
ben diverso è lo scopo per cui tale autorizza- 
zione è richiesta da quella per cui è voluta la 
concessione da porte dei comuni interessati, con 
cessione che serve ad integrare il consenso pre- 
fettizio. 

Per questi motivi, la Corte Фазое По di Milano, 
con sua sentenza del 15 marzo 1916, diede piena 
ragione al comune di Milano, accogliendone Гар 
pello. 


previa 


A. M 


Inaspplieabilità del privilegio sulle macchine іп 


caso di concordato preventivo. -> 


Came è noto, Га 755 n, 5, del codice di cow- 
шетсіз stabilisce un privilegio a favore del vendi 
tore per il prezzo non pagato delle macchine di 
grande valore impiegate negli esercizi di industria 
inangifatiariera ей agricoli, vendute o consegnat 
a! fallito nei tre anni precedent? e, per іс speciai: 
disposizioni del citato articolo, è ovvio che il pri- 
“Несіп di cui trattasi nono sorge se non іп con 
fronto del comprato re fallito e nella procedura di 
fallimento. Lo stesso privilegio non piro estendersi 
a! caso di concordato preventivo, come aveva giu- 
stamente giudicato I3 Corte d'appello di Casale n 
cansa Castielioni contro Maggi opi. 

La Corte di cassazione di Torino ана силе 11- 
corse il Castiglioni. osservo та merito alla denun 
лаһа sente nz: 


«La Corte di Castle; dopo aver osservato ehe il 
concordato preventivo € nn istituito ben distinto 
dal fallin ento, il еті precipuo obbiettivo è quello 
di dtapedire le gravi sonseguenze che da questo 
demvano, һа ritenuto sia giuridicamente impossi- 
bile trasportare іп tema di concordato preventivo 
le disposizioni dettate dal codice di commercio in 
materia di fallimento, e fra esse quella di сін al- 
l artieclo 722; che dalla disposizione dell'artico- 
lo 1% della legge soceci?»le sul concor Мө preventi 
vo e sui piccoli fallimenti non si possa interire 
che il legis atove abbia inteso di riecnoscere in 
materia di eopbcerdoto preventivo pefflieacia dei 
privissri atumiessi doi codice di commercio in m:« 
teria cdi fa limento: che di fronte ati esplicita Ai- 


sposizione dell'articolo 773, Ма impossibile esten- 
derre J appceprzienc in materia di concordato pre- 
ventivo per quanto Bono si possi coptestare sna 
eerta analogia tra il caso del commerciante «he 
Ба cessato di fare i suoi pagamenti e quello del 
commerciante che cerca al rimedio del concordato 
preventivo, e ciò anche perchè il privilegio è di 
sua natura refrattario ad ogni applicazione estes- 
siva; e se l'articolo 7:3 іп materia di fallimento 
ha accordato una speciale garanzia al credito per 
il prezzo non pagato delle macchine d'importante 
valore impiegate negli esercizi d'industria manu- 
fatturiera e agricola, questa speciale garanzia non 
pussa, senza espressa disposizione di legge, csten- 
dersi al concordato preventivo, clie, salvo хресті 
cautele, lascia il patrimonio a libera disposizione 
del commerciante, che così continua ad ammini- 
strarlo. Queste ragioni, sulle auali la Corte di Ca- 
sale ha fonitato La sua pronuncia, mentre soddi- 
мапо all'obbligo della motivazione, resistono alle 
proposte censure ». 


Il ricorrente sost пеха che il privilegio fu posto 
sotto il titolo det [uitis ento, non gia oer limitarne 
l| esercizio al caso ci fallimento dichiarato, ma 
perche la sua importanza si manifesta quasi esclu- 
sivamente nei casi di fallimento e che doveva es- 
sere esteso anche іп materia di concordato preven- 
tivo, il quale appartene a] regime fallimentare. 
Ma in proposito la Corte di cassazione di Torino 
Osservava: 


«Qui è anzi tutto da richramarsi il giusto rilie- 
vo fatto dalla corte di Casale ene tl concordato 
preventivo, che e diretto ad impedire іс gravi 
conseguenze del fallimento, è un istituto da que- 
sto ben distinto. nessun dubbio che tutti e due 
hanno origine nel dissesto del commerciante, ша 
il concordato preventivo venne istituito allo scopo 
di impedirne il fallimento, In questo il debitore 
е privato dell'amministrazione dei propri beni, 
il suo patrinionio viene liquidato dal curatore nel. 
l interesse della massa dei creditori, e il provento 
viene ripartito fra mentre nel concordato 
preventivo il debitore, con le cautele di leggo, 
conserva l'amministrazione del suo patrimonio € 
non ha altro obbligo che quello di pagare ai ere- 
ditori la percentuale ehe nel concordato sia stata 
stabilita. Non poteado, dunque, sostenersi che il 
concordato preventivo appartenga al regime fal- 
limentare, viene а mancare di base la pretesa 
che anche іп maria di concordato preventivo 
albia vita il privilegio di cui all'articolo 773, che 
si riferisce ai soli giudizi di fallimento, E non si 
ha fallimento, se questo non sia dichiarato nei 
modi di legge, Ме con maggior fondamento si 
puo sostenere che il privilegio, che tende a for 
nire il fido ai compratori di macchine e assicu- 
rare ai venditori te garanzie del loro eredito, non 
debba essere limitato ai soli casi di fallimento di- 
chiarato, ma nossa cssere invocato anche іп ma- 
teria di concordato preventico, А questo propo- 
sito la sentenza. denunciata opportunamente e 
rettamente rileva che іп materia di privilegi non 
е ammessa applicazione estensiva, La legge ha 
creato il privilegio per favorire una data ragione 
di credito; si tratta di disposizione eccezionale, 
e per l'articolo 4 delle disposizioni preliminari 
del codice civile, le leggi che formano eccezione 
alle regole generali o ad altro leggi non si esten- 
dono oltre i casi e tempi in esse espressi. Un caso 
di privilegio ammesso dalla legge non Duo per- 
ciò per ragioni di analogia essere esteso ad altro 
caso dalla legge non contemplato, Е l'articolo 773, 
che per l'esistenza del privilegio di cul si discute 
vuole lo stato di fallimento, non può estendersi 
al concordato preventivo, istituto cui il legista- 
tore non poteva riferirsi quando пе] 1883 il codice 
di commercio diventò legge dello Stato, essendo 
И medesimo stato creato soltanto con la legge del 
1903. Та quale. pur dettando norme generiche per 
і creditori privilegiati, non ha disposizione рег 
l'estensione all'istituto, che allora sorgeva, del pri- 
vilegio annnesso dal codice іп materia di fal- 
limento ». 


essi, 


La Corte di cassazione di Torino, pertanto, con 
sentenza del 18 gennaio 1016, rigettava fl ricorso 
del Castiglioni, confermando la sentenza della 
corte d'appello di Casale. 


A. M. 
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NOSTRE INFORMAZIONI 


Norme per il consumo della benzina. 


Con recente Decreto Luogotenenziale e 
stato fissato: 


Art. 1. — Fino a nuova disposizione le 
qualità di benzina disponibili in Paese 
saranno destinate a soddisfare di prefe- 
renza i bisogni degli stabilimenti ausi- 
liari, degli esercizi pubblici di trasporto, 
degli agricoltori e industriali per i loro 
impianti di produzione. 

Art. 2. — Le norme per 
economia del consumo da 
utenti, considerati nel precedente arti- 
colo e per il controllo del consumo da 
parte dei privati della benzina e della 
sua provenienza, saranno determinate 
‚соп decreto del Ministro della Guerra, 
d'accordo con gli altri ministri compe- 
tenti. 

Art. 3. — L'inosservanza delle disposi- 
zioni predette sarà punita con l’ammen- 
da fino a lire t.emila, salvo le maggiori 
pene stabilite della legge per i fatti di 
cui il contravventore si fosse reso colpe- 
vole. 


assicurare la 
parte degli 


L'esportazione delle forze idroelettriche Svizzere. 


A proposito della domanda dell'Intesa, 
relativa a un'interdizione di esportazione 
delle forze elettriche, si rileva dalla stam. 
pa svizzera che sinora sono state autoriz- 
zate le esportazioni seguenti: 

Per la Germania otto concessioni per 
un complessivo di oltre 47,890 cavalli. 

Per i paesi dell'Intesa circa 58 mila Ca- 
valli, di cui 35 mila ner i dipartimenti 
francesi e 23 mila per TItalia (22 mila 
circa dell'impianto di Brusio (Grigioni. 
per la Società Lombarda di distribuzione 
dell'energia elettrica) e 1000 (di Lugano) 
per la Varesina. 

Queste cifre rappresentano non lespor- 


tazione effettiva ma il maximum della 
concessione. 

Ma — almeno рег quanto riguarda lI- 
talia — notiamo che le importazioni di 


forze elettriche svizzere, sono attualmente 
sospese. 


L'elettrificazione nelle linee della Ferrovia Nord-Milano 


Ling. comm. Riccardo Luzzatti direttore della 

Ferrovia Nord-Milano. ha presentato un progetto 
di elettrificazione «еһе linee da esso dirette. 
‘ Le linee da elettrificarsi in complessivo sareh- 
bero di 180 chilometri, e porterebbero í raddoppi 
dei binari tra Saronno e Malnate, fra Saronno e 
Camierlata, fra Como Borghi e Сошо Lago e fra 
Bovisa-S, Pietro, della linea Mijano-Erba. 

I treni avrebbero una corsa di 75 km. ali'ora e 
sbno previsti in assai maggior nuniero, specie nei 
tempi di maggior traffi 0. L'elettrificazione, col 
lavori relativi e nuovo materiale ruotabile. impor- 
terebbe la somma di circa 27 milioni di lire. 

Il progetto apporterebbe un miglioramento di 
servizio offerto al pubblico di Milano e dei pacsi 
serviti dalle linee. della Nord-Milano, e quindi e 
da sperare che il Governo vorrà approvarlo e ap- 


che sono di 
Lavoro pro- 


tutte quelle richieste, 
per dare esecuzione al 


poggiarlo in 
complemento, 
settato, 


Le linee tramviarie urbane di Milano 


col primo gennaio 1917 passeranno in esercizio di- 
retto al Comune di Milano. 

Le linee interurbane di Monza, Affori, 
со, ece., resteranno i nescrcizio alla Soc. 


Corsi- 
Edison. 


Ferrovia Elettrica Roma - Ostia. 


ЕС stato pubblicato il decreto. riguardante la 
concessione al comune di Roma della costruzione 
ed esercizio di questa ferrovia, di km, 30 circa а 
scartamento normale (m, 1.445). П costo di costru- 
zione della linea e di prima dotazione di mate- 
riale è preventivato in L. 12,362,602.50, La conces- 
sione е per 70 anni. Il sussidio dello Stato è di 
L. 12.000 a] km. 


L’elettrovia Offida - Castel di Lana. 


è stata approvata col sussidio di L. 2000 al km. 
per 50 anni. La linea a scartamento ridotto, sarà 
lunga circa 19 Кіп. 


Tramvia Firenze-Impruneta. 


A Firenze il rappresentante dei comuni interes- 
sati ha firmato una convenzione con la Società dei 
tramways Fiorentini per la costruzione ed eserci- 
zio di questa nuova tramvia. 


Elettrovia Oneglia-Porto Maurizio. 


La Società di distribuzione elettrica Zabellini di 
Savona ha chiesto la concessione di una tramvia 
elettrica da Oneglia a Porto Maurizio della lun- 
ghezza di km. 2.676. 


Tramvia Brescia - Nave - Caino. 


Per questa tramvia si mantiene l'azitazione fra 
«ii interessati dei comuni e provincie che servi- 
rebbe, La linea sarebbe a scartamento normale e 
a trazione elettrica. Е’ stato chiesto ancora l'asse 
enazione di un sussidio governativo, 


Società Nazionale per imprese elettriche. 
п 28 luglio 1916 si  elegalmente costituita in 
Milano la Società Nazionale per imprese elettri- 
che col capitale di lire 10,000,000 in azioni da 
lire 250 .partecipandovi il comm. Аре “, 1а %0- 
cietà Edison, la бога Adriatica di Elettricità. 
la Società sviluppo imprese elettriche, la Società 
Ferrovie Meridionaii. il comm. Ettore Conti, le 
ditte Franco Tosi di Legnano, Pinelli e C., il se 
natore Pirelli, il senatore Esterle, la Banca Com- 
merciale Italiana, la Banca Italiana di Sconto, la 
Banca Pisa, la ditta M. Bondi e figli di Firenze. 
Oggetto della Socictà è la creazione e lo svi- 
luppo di imprese elettriche in Italia e all’estero 
Il primo Consiglio della nuova Società è così 
costituito: comm. Augusto Abegg di Torino, com- 
mendatore Armando Canevaro di Genova, com- 
mendatore ing. Ettore Conti, senatore dott. Luigi 
bella Torre, ing. prof. Giacinto Motta, ing. com- 
mcndatore Cesare. Saldini, comm. Volpi. 


Società anonima per illuminazione elettrica - Spinazzola. 


Іп ‘questi giorni a rogito notaio Vincenzo Cotturi 
di Trani, si è costituita la « Società anonima рег 
illuminazione elettrica Spinazzola », per la fortni 
tura di energia elettrica per illuminazione pub- 
blica e privata e per forza motrice. Il capitale € 
li lire 80,000 in fo azioni da lire 1000 cadauna. 


e NOTIZIE VARIE • 


La barriera elettrica tedesca al confine svizzero. 


Attualmente i tedeschi stanno ргера- 
rando il terreno per la costruzione di una 
nuova barriera di filo di ferro al confine 
svizzero non lontana.da quella che esi- 
ste già. Essa comincierà probabilmente 
al Largin e si estenderà parallelamente 
all'altra senza dubbio fino al lato di Basi- 
lea. In quest'ultima barriera sarà instal- 
lata una corrente elettrica. In seguito a 
ciò tutti gli uomini che costudiscono la 
frontiera dal Largin fino a Basilea sa- 
ranno ritirati e, senza dubbio, mandati 
al fronte. 

I tedeschi trovano che con la barriera 
a corrente elettrica e qualche pattuglia 


di cavalleria la frontiera sarà sufficiente- 


mente custodita dal lato svizzero. 


Giacimenti di ferro e di manganese iu Russia. 


Nella regione dell'Altai, nel distretto di 
Kousnetski, sono stati scoperti ricchi gia- 
cimenti di ferro magnetico e di manga- 
nese. Nella regione dell'Altai presso il la- 
go di Telez é stato scoperto minerale di 
rame che contiene dal 30 al 35 per cento 
di tale metallo. 


e 


 Giacimento minerale radio attivo 
nell’Altai in Russia. 


П geologo Lwoff ha scoperto sulla cre- 
sta di Hamardaban nell'Altai, ricchi gia- 
cimenti di minerale radio attivo. 


Prof A. BANTI - Direttore responsabile, ` 
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TORINO - Corso Oporto.13 
BOLOGNA -Via Cavaliera 18 
FIRENZE- Via Orivolo.37 
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GENOVA - Via Caffaro.17, 
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La lampada PHILIPS MEZZO-WATT 


sostituisce la lampada ad Arco! 
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La lampada PHILIPS “ Mezzo-Watt,, spande una luce 
chiara e bianca, di una intensità senza l’uguale ed è indicata 
sopratutto per la: illuminazione delle strade, piazze, dei magaz- 
zini, officine, stazioni ferroviarie, cantieri, ecc., ecc. == 
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FILTRI, RAFFREDDATORI e PURIFICATORI D'ARIA 


brevetto “HEFNAN,, 
per Cenirali Elettriche, Fabbriche di Birra, ecc. 


RAFFREDDATORI D'ACQUA ed ALTRI LIQUIDI 


per Motori à 005, Diesel, Compressori, Macchine Frigorifere, Condensatori, ecc. 
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Turbine idrauliche di qualunque tipo eff 


sistema. 


Regolatori servomotori di precisione. 


Saracinesche - Valvole - Scarichi equilibrati. 


FRENI IDRAULICI brevetto < FROUDE .. 


per misurare la potenza sviluppata da qualsiasi tipo di motore | | Pompe а pistone e rotative, alta e bassa pressione. 
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La Casa Richard à LA PIU ANTICA e LA PIU IMPOR- 
TANTE DEL MONDO per la costruzione dei Registratori. 
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Apparato Telegrafico Wfieatstone Stampante 


Il sistema Wheatstone, diffusissimo in 
Inghilterra, di molta semplicità, rende 
grandi benefizii alla telegrafia utilizzando 
le linee in maniera superiore ad ogni ual- 
tro apparato; unico suo difetto è quello 
di non essere stampante come l'appara- 
to Baudot. 

П sistema Baudot, diffusissiro in Tta- 
lia e in Francia, nur essendo stampante 
ha il difetto del sincronismo e del deli- 
cato regolaggio, che nel caso di disturbi 
di linea ne ostacola il funzionamento. 

Il sistema Wheatstone è un razionale 
sistema Baudot, non disciplinato da alcun 
sincronismo in quanto sulla linea passa- 
no celerissime emissioni positive e nega- 
tive di variabile durata, e di quantità, 
nell'unità di tempo, superiori a quelle del- 
l'apparato Baudot. 

Su una linea di 350 Km. di percorso 
servita da apparato Wheatstone semplice, 
passano 3.800 segnali al minuto primo 
e servita da apparato Baudot quadruplo, 
2.160 segnali. 

Per l'assenza di sincronismo il sistema 
Wheatstone si presta alle grandi tra- 
smissioni multiple come avviene in Ita- 
lia in cui un solo apparato Wheatstone 
a Roma trasmette contemporaneamente 
a tutte le città i resoconti delle sedute 
parlamentari e del Senato. 

Per lo speciale sistema di trasmissione 
automatica esistente, di indiscussa si- 
curezza, e per quello altrettanto speciale 
e sicuro di nuovo ricevimento, da me ійеа- 
to, a zona perforata, come vedremo più 
avanti, l'apparato Wheatstone si presta 
con grandissima utilità, al ricevimento e 
alla ritrasmissione automatica dei tele- 
grammi in transito. 

Al linguaggio Morse usato nell'appara- 


Sistema Bianco 


to Wheatstone ho apportato le seguenti 
modifiche, lasciando inalterate le rima- 
nenti lettere. 

° abolito la O accentata, sostituito ad 
essa il segno di errore cosidetto scopa 
nell'apparato Baudot; 

2° abolito interamente la E accentata; 

3° abolito la A con dieresi e destinata 
ad altro uso; 

f? trasformare i numeri ed i segni di 
interpunzione in maniera da essere rap- 
presentati dalle stesse combinazioni di 
punti e linee delle lettere, previa prece- 
denza dell’abolita A con dieresi. Con tale 
trasformazione i vari segnali Morse, per 
come può osservarsi nel quadro seguente, 
risultano al massimo composti di quattro 
segni, che diventano al massimo cinque 
per lo spazio bianco, necessario per di- 
stinguere segnale da segnale. Nel sistema 
Baudot i segni sono cinque per qualsiasi 
segnale e i segnali non sono distinti fra 
loro da alcun spazio bianco, perchè ad 
ogni giro di spazzolino sul distributore 
corrisponde un segnale per ogni settore; 

5° abolita la CH e i suoi segni sosti- 
tuiti a quelli della K meno comune, e 
rappresentata la T col segno —.— ; 

6° trasformato il segno della T nel 
bianco lettere, giovante alla separazione 
delle parole fra loro, ho scelto nel segno 
del bianco lettere quello formante la let- 
tera T, ossia la linea, nerchè breve e di 
corta durata. Se avessi scelto pel bianco 
lettere il segno ancora più breve, che è il 
punto (lettera E). questo, trasmesso iso- 
latamente, potrebbe non essere talvolta 
percepito dall'apparato ricevente ed іп 
mancanza dare luogo quindi ad inconve- 
nienti, fra i quali più notevole quello del 


mancato passaggio della ruota tipi del 
traduttore dalle cifre alle lettere. 
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Per trasformare il comune sistema 


Wheatstone in stampante, uso il seguente 
procedimento: 

1° Il posto di trasmissione, quello di 
ricevimento e le condizioni delle correnti 
di linea rimangono invariate. А] ricevi- 
mento si continuerà ad avere la zona 
Morse. 

2° L'ancoretta del sounder che attual- 
mente esiste in ogni gruppo ricevente 
Wheatstone oscillerà fra due contatti e- 
lettrici, (anzichè fra due contatti a vuoto) 
dai quali avrà inizio ogni azione. 


PARTE PRIMA. 


La parte prima si occupa della neces- 
saria distinzione che deve effettuarsi al 
ricevimento fra punto, linea e spazio, e 
che è l’analisi di ciascun segnale (fig. 1). 
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27 è una batteria di pile, dalla quale si 
partono tutti i circuiti della fig. 1; 

28 è un interruttore chiuso; in esso i 
circuiti della figura possono svolgere cia- 
scuno la propria azione. 

29 è una ruota, a forma dell'indotto 
delle macchine dinamo elettriche, girante 
sul proprio asse; la sua velocità è varia- 
lile e regolabile d: una vite micrometri 
ca; il suo continno girare ha una spe- 
ciale influenza sui circuiti della figura. 

20-26 è lancoretta del sounder di rice- 
vimento, oscillante fra i contatti 30 e 31; 
ad ogni sua vibrazione che sia punto, 0 
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lig. 1. 


linea o spazio deve rispondere il funzio- 
namento delle elettro-calamite 32 o 33 
TEM IS | 

Le comunicazioni dei vari circuiti della 
fig. 1, considerate dal lato sinistro verso 
il lato destro della figura della pila 27, 
sono le seguenti: | 

1° Dal punto 34 si passa alla ruota 
girante 29 mediante la spazzola 35 che 
stando ferma da il contatto ai segmenti 
1, 2, 3, 4, della ruota medesima. 

I segmenti 1, 2, 3, 4 sono in doppio, ciò 
significa che adiacente a ciascun segmen- 
to ve n'è un secondo. In totale otto seg- 
menti, tutti isolati fra loro; la spazzola 35 
fa però sempre unico contatto fra gli 
anelli in doppio. 

La ruota 29, girando trascina con se 
un asse, sul quale sono calettati otto a- 
пеш, 11, 12, 13, 14, 111, 112, 113, 114 tutti 
isolati fra loro, sui quali faranno contat- 
to altrettante otto spazzole che stanno 
ferme. 

Il segmento 1 comunica coll'anello 11, il 
suo omonimo adiacente non segnato in 
figura collanello 111. 

Il segmento 2 eoll'anello 12 
omonimo coll'anello 112. 

Il segmento 3 coll'anello 13 
omonimo coll'anello 113. 

Il segmento 4 coll'anello 14 ed 
omonimo coll'anello 114. 

Le spazzole degli anelli 11 e 13 fini- 
scono in unico filo che magnetizzando 
i lati sinistri S e Q dei due relais ST e 
QR va a finire nella pila 27. 


ed il suo 


ed il suo 


1] suo 
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2° La spazzola dell'anello 111 va con 
filo al contatto A dell'ancoretta del re- 
lais QR. 

Prima che tale filo finisca іп А magne- 
tizza il lato Z del relais YZ. 

L'ancoretta del relais QR nella posizio- 
ne di riposo non comunica пе col ceon- 
tatto А пе col contatto В. 

L'ancoretta del relais ОҢ come quella 
del relais ST (che nella posizione di ri- 
poso non comunica ne col contatto C ne 
eol contatto D) con filo comunicano eol 
contatti 30 e 81. Р 

П ramo che da dette ancorette va al 
contatto 30 magnetizza il lato N del re- 
lais NM, e il ramo che da dette ancorette 
va al contatto 31 magnetizza il lato M del 
detto relais NM. 

A mezzo dell'ancoretta 25-26 la comuni. 
cazione delle ancorette dei due relais QR 
e ST, per il contatto 30 e 31 finisce nella 
pila 27. 

3° La spazzola dell'anello 113 ha un 
circuito identico a quello della spazzola 
111. colla differenza che il circuito della 
111 magnetizza il lato Z del relais YZ, nel 
mentre che il circuito della 113 magne- 
tizza il lato Z del relais Y'Z. 

i^ La spazzola dell'anello 112 con filo 
esegue un secondo avvolgimento sul la- 
to Z del relais YZ, sovrapponendosi iso- 
lato a quello esistente e finisce nel con- 
tatto B ае апсогейа del relais QR. 

5° La spazzola dell'anello 114 con filo 
esegue un secondo avvolgimento sul la- 
to 77 del relais YZ. sovrapponendosi iso. 
lito а quello esistente e finisce nel con- 
tatto B dell'ancoretta del relais ОН. 

6° Dal punto 38 che è lo stesso del 34 si 
passa ai contatti C e D della ancoretta 
del relais ST. In tale tratto di circuito 
avviene quanto appresso: 

П tratto di filo dal 38 al 18 smagnetizza 
con avvolgimenti isolati da quelli esisten- 
ti i lati U, V, X. Y, Y, dei relais СҮХ, YZ, 
Y E. 

Il tratto di filo dal 18 al contatto С. 
magnetizza con avvolgimenti isolati da 
quelli esistenti i lati Q ed S dei relais QR 
ed ST, smagnetizzandone i lati R e T. 

Il tratto di filo dal 18 al contatto D, ma- 
gnetizza con avvolgimenti isolati da quel- 
li esistenti i lati R e T dei relais QR ed 
ST, smagnetizzandone i lati Q e S. 

7° Dal punto 38 un filo si avvolge sul 
lato Z del relais YZ e finisce alla anco- 
retta di detto relais. Allo stato di riposo 
detta ancoretta sta abbattuta sul con- 
tatto 39. 

Dal contatto 39 un filo si avvolge in N 
magnetizzando in N il lato УХ del relais 
СҮХ, poscia al punto 17 va per due vie: 
per la prima va a finire nel contatto 12; 
per la seconda va a finire al contatto +1 
dopo essersi avvolto ed avere magnetiz- 
zato i lati U e V in VN del relais UVN e 
passato per il contatto 40. 

Allo stato di riposo l'ancoretta del re- 
lais Y'Z sta abbattuta sul contatto 41. 
Detta ancoretta con filo che avvolgendosi 
magnetizza il lato Y' del relais YZ va 
a finire in 49. 


Quando il relais UVN è percorso da 
corrente in U e V oppure in U e N la 
relativa ancoretta attratta ugualmente da 
ambo i lati, non poggia né sul contatto 
t3 né sul contatto 44. 

Se tale ancoretta per il cessare della 
magnetizzazione di V e X del relais UVN 
si abbatte in 43, nel mentre che Гапсо- 
retta 25-26 sta abbassata per tempo più 
lungo del punto, che distingueremo, sul 
contatto 31, vuol dire che essa al contat- 
to 43 darà una emissione di corrente che 
si slancerà dal punto 48 al punto 49 che 
denoterà l’arrivo al ricevimento di una 
linea, che denoterà invece uno spazio se 
nel momento l'ancoretta 25-26 sta abbas- 
sata sul contatto 30 anzichè sul 31. 

Se invece l'ancoretta per il cessare del- 
la magnetizzazione di U del relais UVX 
si abbatte in 44, nel mentre che l'ancoret- 
ta 25-26 sta abbassata, per tempo meno 
lungo della linea che consideriamo, vuol 
dire che essa al contatto 44 darà una e- 
missione di corrente che si slancerà pure 
dal contatto 48 al 49 che denoterà l'esi- 
stenza del punto. 

8e Dal punto 48 che è lo stesso dei punti 
34 e 38 un filo si innesta alla ancoretta 
della elettrocalamita NM. Il contatto 16 
comunica col contatto #4 magnetizzando 
lelettrocalamita 32, che farà rilevare la 
esistenza di un punto. | 

Il contatto 45 comunica col contatto 43, 
magnetizzando l’elettrocalamita 34, che 
farà rilevare l'esistenza di uno spazio. 

Nel filo dal contatto 4 al 43 al punto 
01 si deriva il filo che si congiunge al 
punto 48. Tale filo magnetizza l'elettroca- 
lamita 33, che farà rilevare l’esistenza di 
una linea, e collo avvolgimento 51 sma- 
gnetizza l'avvolgimento 34. 

I circuiti indicano ciascun per sè il 
proprio funzionamento. Esamino ora il 
loro funzionamento collettivo, in dipen- 
denza del continuo oscillamento dell’an- 
coretta 25-26. 

Per come ho detto avanti la ruota 29 
è girante sul suo asse e la sua velocità è 
variabile, e regolabile. 

Il principio della differenziazione da 
punti e linee e spazi è il seguente, per 
esempio se, nel mentre che il segmento 1 
si trova a scorrere sotto la spazzola Зо, 
giungesse una emissione della linea e la 
ancoretta 25-26 rimanesse abbassata per 
un breve istante rappresentante il punto, 
quando l’ancoretta 25-26 si sarà rialzata 
dall'abbassamento pel nunto il segmento 
1 potrà ancora trovarsi sotto la spazzo- 
la 35 e potrà trovarsi invece sotto detta 
spazzola il segmento 2; (la ruota 29 gira 
in senso inverso alle lancette dell'orolo- 
gio) ma non si troverà certamente il seg- 
mento 3 essendo il punto una emissione 
di brevissima durata. 

Se invece, nel mentre che il segmento 1 
si trova a scorrere sotto la spazzola 35 
l'ancoretta 25-26 rimanesse abbassata per 
un istante meno breve del punto e rap- 
presentante quindi una linea, quando la 
ancoretta 25-26 si sarà rialzata dall’ab- 
bassamento della linea il segmento 1 non 


si troverà ріп sotto la spazzola 35, e 
nemmeno vi si troverà il segmento 2; do- 
vrà trovarsi invece il segmento 3, poichè 
per quanto breve é la durata di una li- 
nea, essa non sarà un istante come il 
punto, bensì due istanti. Orbene la velo- 
cità variabile e regolabile della ruota 29 
sarà talmente grande che ad ogni segna- 
le linea dell'ancoretta 25-26 scorrano sot- 
to la spazzola 35, tre segmenti; ciò che si 
ottiene in pochi istanti girando la vite 
di regolaggio della velocità della ruota 
20. nel mentre che la stazione. trasmit- 
tente invierà poca quantità di punti, po- 
scia poca quantità di linee, poscia poca 
quantità di punti, ece., ece, prima di mar- 
ciare. Anche oggi prima di marciare, о- 
gni corrispondente Wheatstone, invia se- 
gnali di avviso. 

Se invece nel momento in 


cui Гапсо- 


retta 25-26 si abbassa per una linea, si 
trovasse a scorrere sotto la spazzola 85 
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il segmento 2, allora. per il tempo della 
durata dell'emissione linea, dovranno 
scorrere sotto la spazzola 35 i segmenti 
2. ÀJ e 

Così per il caso del segmento 3, i seg- 
menti 3, t e I. 

Per il caso del segmento 1 
t 1 е?2;е così di seguito. 

Ciò esposto deve enunciarsi quanto ap- 
presso: 


| segmenti 


Al posto di ricevimento il segno pumn- 
to, interessa. uno o due segmenti della 
ruota girante consecutiri, il segno linea 
o spazio interessa due segmenti non Con- 
seculivi. 

Da tale interessamento nasce l'oscillare 
а destra o a sinistra dell'ancoretta del 
relais СҮХ. Segttiamone brevemente il 
funzionamento. 


(ld'onlinua) 


Anrrenpo Branco, 


» ANGELO BATTELLI * 


A soli 54 anni, minato da un male ter- 
ribile che Gli rese atrocì le sofferenze de- 
gli ultimi giorni di vita, lottando stre- 
nuamente con la morte, quasi a ribellarsi 
contro questa suprema necessità, la mat- 
tina dell11 dicembre si è spento a Pisa 
Augelo Battelli, vanto e gloria della Fi- 
sica italiana. 

Da oltre un anno era malato, grave- 
mente malato, e tutti i medici erano Con- 
cordi nel preconizzargli una fine immia- 
dura se non avesse tralasciato il suo in- 
faticabile lavoro, se non si fosse un poco 
riposato. Gli avevano detto chiaramente 
che lavorare così significava affrettare la 
line; ma Lui, scettico e sorridente, fidu- 
cioso della sua forte fibra, scherzava col 
male, derideva i medici e le medicine, e 
continuava a lavorare, lavorare senza 
posa, noncurante delle preghiere, delle 
minaccie, dello spettro della morte. 

Е questa Sua meravigliosa attività, 
questa Sua sicurezza di vivere, infondeva 
anche in noi il Suo scetticisn:o; e tutti ci 
illudevamo che a lungo ci sarebbe stata 
conservata la sua cara esistenza, confor. 
to e aiuto in ogni passo della nostra car- 
riera, luce inestimabile e ricercata in 
ogni nostra investigazione scientifica. 

Ed anche negli ultimi giorni, quando i 
medici uscendo dalla Sua camera assicu- 
ravano che ormai era finita, che sarebbe 
stata questione di ore, vedendo che la 
Sua fibra robusta resisteva, e le notti pas- 
savano e i giorni si succedevano senza 
che la fine preconizzata giungesse, noi 
tutti ci illudevamo che la crisi sarebbe 
stata superata e che il Maestro sarebbe 
tornato fra noi col Suo sorriso buono © 
gioviale, a trasmetterci con la parola e 


l'esempio la sua meravigliosa attività di 
geniale ricercatore. 

E mentre, in occasione del collocamen- 
to а riposo del Suo adorato Maestro, del 
Prof. Масса dell Università di Torino, 
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nell'Istituto Fisico dell'Università 
di Torino, a soli 26 anni diventava ordi- 
nario di Fisica Sperimentale nell'Univer- 
«На di Cagliari; due anni più tardi pas- 
хауа ad occupare la stessa cattedra del- 
l'Università di Padova e subito dopo, ap- 
pena trentenne, succedeva al Felici nel- 
l'Ateneo Pisano. 

In quel tempo l'importanza della Fisi- 
са nell'insegnamento universitario si ега 
assai accresciuta, e ormai si esigeva che 
i giovani laureati non avessero soltanto 
pratica negli esperimenti di corso ma 
che sapessero condurre anche ricerche 
originali. E il Battelli, che non fu soltan- 
to ricercatore geniale acuto e preciso, ma 
anche insuperabile Maestro e organizza- 
tore sapiente e tenace, concepì subito la 
grandiosa idea di creare una Scuola di 
Fisica, una grande Scuola dove i mezzi 
poderosi e completi per ogni genere di ri- 
cerca invogliassero i giovani ad accor- 
rervi per guidarli poi con la Sua mente 
lucida, con la Sua abile mano di speri- 
mentatore provetto, con la Sua coltura 
vasta с profonda attraverso le non lievi 
difficoltà di studi originali. Ma i locali 
erano ristretti, gli apparecchi insuffi- 
cienti ed antiquati; altri mezzi occorreva- 
no pronti e larghi. E il Battelli per por- 
re subito in atto la Sua idea si impegnò 
di fornire, e fornì a sue spese, una parte 
degli strumenti immediatamente оссог- 
renti. E si pose subito a realizzare la Sua 
idea; lavorò con lVattività dei Suoi trenta 
anni, con ka Sua volontà ferrea, tenace, 


stente 


- 


si apprestava a farsi iniziatore di solenni 
onoranze che voleva riuscissero grandio- 
хе. рагі all'inmenso affetto filiale 
gli portava, Angelo Battelli sì è spento 
fra il dolore di allievi e ammiratori, di 
quanti ebbero Гопоге e la fortuna di co- 
noscerlo. 

La Sua carriera fu rapida e brillante: 
dopo essere rimasto per cinque anni assi- 


clie 


afta 


perseverante, 
ostacolo, 

E TIstituto di Fisica di Pisa, uno dei 
più belli d'Italia, uno dei più rinomati 
anche all'estero, l'Istituto che tutti i no- 
stri studiosi di scienze sperimentali cono- 


à superare qualsiasi 


e la numerosa schiera di allievi 
oggi sparsi dovunque nei Gabinetti di Fi- 
sica delle Università dei Licei ed Istituti, 


scono, 


12 


stanno а dimostrare la ріп completa e 
bella realizzazione dell'idea del Maestro. 

Eravamo attratti verso la Scuola di Pi- 
sa per il fascino del gran nome di Ba:- 
telli, per il Suo aspetto bonario, pel Suo 
franco sorriso, per l'eloquenza delle Sue 
lezioni, per le belle esperienze che ci mo- 
strava. E andavamo con slancio in quel 
Laboratorio, pur sapendo che vi si lavo- 
rava giorno e notte senza posa, senza va- 
canze, senza orario, tutti dediti alle piü 
ardue ricerche. E appena entrati, subito 
si era trascinati dall'onda di cordialità e 
affettuosità del Battelli, e ci si affeziona- 
va alla Scuola e al Maestro, tutti stretti 
in una famiglia che mai conobbe invidie 
e rivalità, poiché Egli ci volle tutti per 
uno, uno per tutti. 

Oggi lelemento vivificatore della vec- 
chia casa ospitale, che tutti ci radunava 
ogni anno a passare qualche tempo delle 
vacanze, non é piü. E la nostra visita che 
ci ritemprava annualmente delle fatiche 
compiute, e nuova lena ci infondeva e 
. nuove idee ci dava tutte rivolte a van- 
taggio della Scuola che a Lui faceva ca- 
po, oggi si trasformerà in un mesto pel- 
legrinaggio sulla tomba di Colui che fu 
per noi tutti piü che un Padre, un fra- 
tello maggiore, l’amico più caro. 

Dire della Sua opera di scienziato è 
compito arduo e complesso, poichè in- 
tenso fu il di Lui fecondo lavoro nei più 
svariati campi dell'umana attività. 

Tralasciando alcuni scritti, pubblicati 
quando ancora era studente, sui sislemi 
ottici centrali sono assai importanti le 
sue ricerche sulla fusione di miscugli d: 
sostanze non metalliche. Sono sette me- 
morie pubblicate dall'84 al ’91, dalle quali 
risulta la perfetta analogia con quanto 
avviene nelle leghe metalliche e cioè che 
si hanno due distinte temperature di fu- 
sione, l'una variabile con la composizio- 
ne del miscuglio, l'altra costante per tut- 
ti i miscugli della medesima specie. Fra 
le due ipotesi del Rudberg e del Wiede- 
mann, che ambedue ammettevano 1а for- 
mazione di un miscuglio chimico, ma che 
ritenevano la sostanza in eccesso l'una 
ineccanicamente diffusa e l'altra disciolta, 
il Battelli confermò la seconda con espe- 
rienze semplici e geniali, mostrando al- 
tres) che nei limiti dell'approssimazione 
consentita dalle difficoltà degli езрегі- 
menti rimane verificata anche per le me- 
scolanze la legge di James Thomson sul- 
l'influenza della pressione sulla tempera- 
tura di fusione. 

Gli studi sul punto critico della mute- 
ria esposti in due memorie pubblicate 
nel 1893, i cui risultati furono ottenuti da 
esperienze eseguite a Cagliari nel 1891 e 
successivamente ripetute a Padova nel 
1892, mostrano l'acume del Battelli nella 
interpretazione dei risultati sperimentali. 
Secondo le idee di Jamin, già precedente- 
mente accennate dal Ramsay, alla tempe- 
ratura critica non aveva luogo un com- 
pleto passaggio del liquido allo stato gas- 
soso, ma la densità del liquido era tanto 
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diminuita e quella del vapore tanto 
cresciuta da divenire uguali cosi da far 
sparire ogni superficie di separazione, 
nuotando pertanto il liquido in una at- 
mosfera di densità uguale alla propria. 
Ma poco dopo Cailletet e Colardeau da 
nuove esperienze furono invece condotti 
ad ammettere che alla temperatura cri- 
tica il liquido e il vapore avessero den- 
sità diverse, ma divenissero suscettibili 
di sciogliersi mutuamente in tutte le pro- 
porzioni formando dopo l'agitazione una 
mescolanza omogenea. 

I] Prof. Battelli, a cui ripugnava l'idea 
di due stati differenti di una medesima 
sostanza nelle medesime condizioni di 


temperatura, di volume e di pressione, fu 


condotto per il primo ad impugnare la 
teoria classica di Jamin poiché le sue 
classiche esperienze sull’etere lo indusse- 
ro a concludere che la sparizione del me- 
nisco in un liquido riscaldato in un vaso 
chiuso può avvenire con le apparenze cri- 
tiche ad una temperatura inferiore alla 
critica, ove la densità del liquido è netta- 
mente più grande di quella del vapore. 
Ed è ben noto che più recenti ricerche 
eseguite dall’'Amagat hanno pienamente 
confermate le vedute del Prof. Battelli 
sull’interessante argomento. 

Ma l'opera che mostrò per intiero la 
grande abilità del giovane sperimenta- 
tore e che permise di classificare il Bat- 
telli fra i migliori scienziati del suo tem- 
po fu lo studio sulle proprietà termiche 
dei vapori che iniziato nel 1889 fu con- 
dotto a termine nel 1895 con la pubblica- 
zione di sette memorie sul delicato argo- 
mento. Queste memorie si riferiscono ad 
una serie conipleta di ricerche relative al- 
l’acqua, all’etere, al solfuro di carbonio e 
all'alcool, allo scopo di stabilire lequa- 
zione di stato di queste sostanze. 

Tale studio é cosi completo che puo 
dirsi ormai esaurito; nessuna ulteriore ri- 
cerca si è più resa necessaria, nessun'al- 
tra infatti è più stata eseguita. E i risul- 
tati ottenuti dal Battelli mentre porta- 
rono un cospicuo contributo alla termo- 
dinamica dei fluidi, offrirono ed offrono 
ai tecnici del calore una ricca raccolta di 
dati oltremodo preziosi per il calcolo del- 
le macchine termiche. | 

Queste memorie comparvero riportate 
nelle ріп importanti riviste italiane e 
straniere, le vediamo sempre citate in 
tutti i trattati di Fisica, di termodinami- 
ca, di macchine a vapore, e le equazioni 
ottenute dal Battelli sono il punto di par- 
tenza di ogni nuovo studio, di ogni nuovo 
tentativo di perfezionamento alle macchi- 
ne termiche che hanno assunto in questi 
ultimi tempi grande sviluppo e meravi- 
gliosi perfezionamenti. 

Lo studio sulla influenza della magne- 
tizzazione sulla conducibilità termica del 
ferro merita di essere ricordato per le no- 
tevoli difficoltà sperimentali che esso pre- 
sentava, a causa della piccolezza delle va- 
riazioni che dovevano essere apprezzate. 
Eppure il Battelli con metodo felice e si- 


curo potè conchiudere che la magnetiz- 
zazione longitudinale in una sbarra di 
ferro produce un aumento di conducibi- 
lità termica, mentre la magnetizzazione 
trasversale determina l’effetto contrario; 
la variazione essendo nel primo caso del 
2 per mille e nel secondo di 4 decimille- 
simi della conducibilità normale. 

Particolarmente interessanti sono i bei 
lavori sulle proprielà termoelettriche dei 
metalli e dei liquidi svolti in diciannove 
memorie comparse fra il 1885 e il 1896. 
Queste ricerche condotte dapprima allo 
scopo di verificare la legge di Tait e Aver- 
narius nelle leghe, per le quali sj avevano 
soltanto poche osservazioni di Bequerel, 
si svilupparono poi in una completa di- 
samina sperimentale di cui in quel tempo 
molto era sentito il bisogno, come mostra- 
no le lettere dello stesso Tait al Battelli 
affinchè questi proseguisse le ricerche 
così bene iniziate. Il Battelli trovò veri- 
ficata la formula del Tait per le leghe, 
trovò che nei metalli l’effetto Thomson è 
proporzionale all'intensità della corrente 
e alla temperatura assoluta, fatta ecce- 
zione del ferro che presenta una diver- 
genza apprezzabile. Questa anomalia in- 
dusse il Battelli a studiare l'influenza del 
magnetisino e delle azioni meccaniche 
sui fenomeni termoelettrici mostrando 
che nè la magnetizzazione trasversale, né 
quella longitudinale, nè lo stiramento al- 
terano sensibilmente il valore del feno- 
meno Thomson nel ferro e nel nichel, 
mentre che l’effetto Peltier subisce una 
influenza apprezzabile. Interessanti sono 
anche gli studi eseguiti sullo spostamento 
del ferro e del nichel lungo la scala ter- 
moelettrica determinato dal magnetismo 
e dalle azioni meccaniche. 

Non pochi dei risultati ottenuti sono ri- 
portati nei più recenti trattati a confer- 
ma delle teorie moderne sulla termoelet- 
tricità. 

I] Battelli molto si occupò anche di Fi- 
sica terrestre, poichè Egli pubblicò ben 
quattordici memorie sui campi più sva- 
riati di questo interessante argomento. 
Meritano particolare menzione i suoi stu- 
di sulle correnti telluriche, sopratutto per 
i metodi di misura che vennero portati 
da Lui al più alto grado di precisione. Ed 
ё а rimpiangere che quelle ricerche non 
siano state proseguite con gli stessi me- 
todi su piü vasta scala da altri che ave- 
vano а disposizione maggiori mezzi di 
quelli non concessi a un Istituto di Fi- 
sica. 

Le misure per la costruzione della car- 
ta magnetica della Svizzera furono ese- 
guite fra il 1888 e il 1892 in 70 stazioni, 
opportunamente scelte, con mezzi i piü 
semplici; ed i risultati furono cosi note- 
voli che la carta si prestó benissimo a 
completare le curve rappresentative degli 
elementi magnetici in Europa. 

Esempio di lavoro accurato, sebbene 
fatto in campo ristretto, restano le misu- 
ге sull'evaporazione del terreno, mentre 
un buon tentativo di sottoporre alla espe- 


rienza le teorie sui più grandiosi feno- 
meni meteorologici è rappresentato dalle 
ricerche sul crepuscolo. 

Tutti questi lavori mostrano il grande 
spirito di iniziativa da cui il Battelli era 
animato, tanto da portarlo a compiere 
studî con minimi mezzi là dove non era 
possibile procurarsene altri. Così Egli 
utilizzava il suo annuo viaggio in Isviz- 
zera, ove recavasi per visitare il fratello, 
allo studio degli elementi magnetici di 
quella regione; cosi studiava il crepuscolo 
dall'ampio orizzonte che si gode a Caglia- 
гі, tentando riprodurre il grandioso fe- 
nomeno con un pallone di vetro, con una 
cassa e un po' di fumo, pur ottenendo in- 
teressanti risultati! Mirabile esempio di 
ció che puó farsi quando si voglia tena- 
cemente lavorare e si abbia la mente agi- 
le e pronta adattauntesi ai pochi e sem- 
plici mezzi di cui si puó disporre. 

Né meno interessanti riescono le quat- 
tro memorie di Fisica molecolare relative 
all'attrito interno dei liquidi e alla pres- 
sione osmotica. Lo studio del primo ar- 
gomento fu eseguito dal Battelli appena 
laureato; ma ad onta che debba conside- 
гагві come un lavoro giovanile pure già 
vi si riscontra una particolare abilità spe- 
rimentale, tanto che i risultati portarono 
un efficace contributo allo studio della 
fisica molecolare degli alcoli, dei miscu- 
gli degli alcoli con l’acqua e delle solu- 
zioni acquose dei gas. 

Gli studi sulla pressione osmotica sono 
invece recenti e portano a conclusioni 
fondamentali ін mezzo allincertezza che 
regnava sulla natura dell'interessante fe- 
nomeno. Il Battelli trovó che soluzioni di- 
luite di ugual tensione superficiale han- 
no la stessa pressione osmotica e la stes- 
sa tensione di vapore; e in generale per- 
chè due soluzioni siano isotoniche non 
importa che siano equimolecolari. Fu in- 
dotto inoltre ad ammettere che il passag- 
gio attraverso il setto avviene nel modo 
che più si presta a rendere uguali le ten- 
sioni superficiali delle due parti, e pre- 
cisamente che il solvente passa mediante 
evaporazione e successiva condensazio- 
ne del suo vapore entro le piccole vesci- 
che di cui si può ritenere costituita la 
membrana semipermeabile. 

Sebbene debbano considerarsi fra 1 la- 
vori di minor conto, non deve essere di- 
menticata una serie di pubblicazioni su' 
raggi X comparse fra il 1896 e il 1898. 
Non appena i giornali politici dell'epoca 
riportarono la notizia della scoperta fat- 
ta dal Róntgen di raggi dotati di parti- 


colari proprietà, il Battelli riusci ad ot- 


tenere immediatamente la ripetizione del 
caratteristico fenomeno. E dopo le inte- 
ressanti esperienze sulla riflessione e ri- 
frazione di tali raggi e sulla trasparenza 
dei vari mezzi alla loro azione, in una 
successiva memoria dedusse per primo 
che «i raggi Róntgen si comportano co- 
me se partissero dalla superficie dei cor- 
pi battuti dai raggi catodici». Ma oltre 
che per 1а chiara visione sulla natura del 
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fenomeno questo gruppo di lavori rimane 
interessante per i dati tecnici che forni- 
rono а coloro che, come i medici, utilizza- 
топо subito la scoperta per le sue prati- 
che applicazioni. 

Fra gli studi piu notevoli degli ultimi 
anni, rimangono le ricerche sulla scarica 
oscillatoria comparse in dieci pubblica- 


zioni, per ricordare solo le più impor- 


tanti. 

Lo studio del movimento dell'elettricità 
uella scarica dei condensatori, cosi com- 
plesso e complicato da circostanze le piu 
diverse, fu dal Battelli effettuato in modo 
rimarchevole per il metodo di ricerca, 
per ГаПа precisione conseguita, per le 
splendide fotografle ottenute, cosi da riu- 
scire un modello utile а consultarsi даа 
chi voglia apprendere il metodo per con- 
durre una ricerca. 

Iniziato il lavoro allo scopo di verifi- 
care l'esattezza della nota formula del 
Thomson che lega il periodo di oscilla- 
zione alle costanti del circuito oscillante, 
fu subito rivolto anche alla determina- 
zione dell'energia disponibile al princi- 
pio della scarica, alla quantità di elettri- 
cità effettivamente scaricata, all'energia 
dissipata sotto forma di calore nelle va- 
rie parti del circuito. Fu in occasione di 
tale studio che per la prima volta fu dal 
Battelli constatato che per le scariche 
oscillanti la resistenza di un filo avvolto 
a spirale é molto maggiore di quella of- 
ferta dallo stesso filo disteso in linea 
retta, variando con la frequenza e la 
distanza delle singole spire. Constatato 
così che la formula di Lord Rayleigh più 
non vale in tale caso, il Battelli ne fece 
particolare scopo di una bella ricerca spe- 
rimentale e teorica che determinó a sua 
volta gli studi del Picciati, del Wien, del 
Sommerfeld e del Lombardi. 

Difficile é, se non impossibile, riassu- 
mere qui brevemente i risultati di que- 
sto gruppo di meravigliosi lavori che so- 
no una completa disanima dellinteres- 
sante fenomeno e сһе resteranno nella 
storia della Fisica come monumento del. 
l'abiità sperimentale dellillustre Mae- 
stro scomparso. Ricordo soltanto lo, stu- 
dio delle modificazioni subite dalla sca- 
rica per la presenza del ferro nel cir- 
cuito e quello sulla scintilla che costitui- 
sce il punto di partenza delle piü recenti 
ricerche di elettronica. Le sue idee sulla 
costituzione della scintilla, sulla fase ini- 
ziale di natura esplosiva, sulla grande 
analogia della fase finale con l'arco sono 
state il punto di partenza di interessanti 
lavori che oggi rendono chiaro alla no- 
stra mente i caratteri differenziali fra ar- 
co e scintilla e spiegano il funzionamento 
di non pochi dispositivi usati nel campo 
della tecnica radiotelegrafica. 

Le belle e nitide fotografle delle scin- 
tille che adornano queste pubblicazioni 
costituiscono un capolavoro di finezza e 
di precisione, rappresentano quanto di 
meglio sia possibile di ottenere in questo 
genere di lavori, tanto da essere riportate 
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su tutti i trattati moderni quale modello 
di costituzione di una scarica oscillante. 

Tralasciando di parlare degli innume- 
revoli articoli scientifici di divulgazione, 
delle numerose coníerenze che tutti ricor- 
duno per la magistrale eloquente esposi- 
zione e le evidenti esperienze che le illu- 
struvano, non vanno taciuti i trattati del 
Battelli, alcuni dei quali ebbero l'onore 
di vistosi premi. | 

Il voluminoso « Trattato pratico per le 
misure e ricerche elettriche» pur essen- 
do un'ottima guida alle ricerche fisiologi- 
che, rende tuttavia preziosi servigi anche 
a chi compie ricerche di pura fisica spe- 
rimentale. 

Il bel lavoro sulla Dissociazione eleltro- 
litica, che ebbe il gran premio di fonda- 
zione Cagnola pel 1898, fu pubblicato 
quando ancora molti dubbî si nutrivano 
sull'interessante fenomeno, in mezzo alla 
grande mole di risultati sperimentali fra 
loro contraddicentisi. 

Ma il Battelli con profondità di cogni-_ 
zioni e con sagacia di osservazioni criti- 
che riprese e svolse il tema dalle sue ori- 
gini, e approfondendo la questione cou 
interessanti prove sperimentali nuova 1u- 
ce r2co sull'affascinante argomento. 

П « Trattato di Fisica sperimentale ad 
uso delle Universita» rimasto purtroppo 
al secondo volume, volle essere un libro 
italiano da contrapporsi ai molti stra- 
nieri che invadevano il nostro "m mercato 
librario. | 

L'opera sulla Radio«ttività, che ebbe il 
premio di fondazione Cagnola per il 1907, 
е una esposizione chiara e completa delle 
conoscenze dei fenomeni radioattivi sco- 
perti e studiati fino al 1909. L'influenza 
di questi studi sui progressi realizzati 
dalla Fisica e dalla Chimica in questi ul- 
timi anni, tutto ciò che si riferisce al pro- 
blema della costituzione della materia, le 
varie teorie escogitate per spiegare i più 
importanti fenomeni, sono qui esposte 
con metodo encomiabile e meravigliosa 
chiarezza tanto da riuscire una delle no- 
stre più belle monografie. Il metodo alta- 
mente scientifico con cui è stata condotta 
la rende veramente preziosa di fronte 
alle pubblicazioni troppo commerciali che 
con insolita frequenza vengono dall'este- 
ro penetrando con eccessiva facilità nei 
nostri laboratori scientifici. 

La serie di Trattati per le Scuole me- 
die, adottati ormai in quasi tutta l'Italia, 
mostrano come il Battelli fosse un abile 
insegnante oltre che uno scienziato ine- 
stimahile e un valoroso Maestro, 

Il Prof. Battelli era socio delle più im- 
portanti Accademie e Società Scientifiche 
italiane e straniere. La Società Italiana 
di Fisica fu da Lui fondata nel 1897, e 
subito seppe raccogliere intorno a sè, 
maestri e discepoli, tutti i Fisici d'Italia. 
Il « Nuovo Cimento » sotto la Sua dire- 
zione ebbe nuovo impulso; divenne un 


‘ giornale diffuso ricercato letto, ed è an- 


che oggi uno dei nostri migliori giornali 
scientifici, uno dei pochi giornali italiani 
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che troviamo nelle Biblioteche Universi- 
tarie straniere. 

Oltre ai premi di Fondazione Cagnola, 
l'Accademia di Torino gli conferi il gran- 
de premio Bressa di L. 12.000 e l'Accade- 
mia dei Lincei quello Reale di L. 10.000. 

Tanta e cosi sapiente opera scientifica 
non impedì al Battelli di prodigare la 
Sua meravigliosa attività in Parlamento, 
dove fu inviato prima da Pisa e quindi 
da Urbino. Egli fece parte di molteplici 
commissioni fra le più autorevoli; fu au- 
tore e relatore di importanti Leggi quali 
quelle sui Professori Universitarî, sulle 
Università e Istituti di Istruzione Supe- 
riore. Portò il suo devoto, pietoso omag- 
gio alla memoria dei celebri professori 
dell'Ateneo Pisano, Betti Serafini e Fe- 
lici, ottenendo la legge per la loro tumu- 
lazione nel Camposanto monumentale di 
Pisa. Diede opera assidua efficacissima 
a tutto il movimento della legislazione 
inerente agli impianti telefonici e radio- 
telegrafici, portandovi il contributo della 
Sua mente geniale, della Sua pratica di 
sperimentatore provetto. Fu anche Presi- 
dente dell'Associazione Elettrotecnica Ita- 
liana; e proprio l'ultimo Suo discorso in 
Parlamento fu rivolto a sollecitare dal 
Governo una legge che favorisse l'utiliz- 
zazione dell'energie idrauliche, ricco e ge- 
loso patrimonio della Patria nostra, per 
sopperire alla diminuita importazione del 
carbone. 

La guerra aveva infuso in Lui un nuo- 
vo ardore giovanile: voleva partire volon- 
tario, i medici glielo impedirono; ma nes- 
-suno potè impedirgli di far parte del Su- 
premo comitato per le invenzioni di guer- 
ra. Fu più volte in Francia, dove volle ad 
ogni costo andare. anche quando il male 
faceva temere una imminente catastrofe; 
non volle risparmiarsi le emozioni della 
prima linea di fuoco perchè il suo dovere 
lo induceva ad esaminare apparati guer- 
reschi in piena funzione; fu nelle trincee 
di Verdun quando più intenso era Гасса- 
nimento dei tedeschi contro quella re- 
gione. 

Costretto ad esaminare centinaia di in- 
venzioni a scopo di guerra non trascurò 
le proprie, e i suoi studî sulle bombe in- 
cendiarie e quelli ultimissimi su un par- 
ticolare tipo di lanciabombe a forza cen- 
trifuga, gli fecero dimenticare il male ter- 
ribile che lo minava. 

Ma dal letto, supremo svo conforto fu 
il sapere che al suo «lanciatore» spet- 
tava il merito principale di una delle piü 
recenti e grandiose nostre vittorie, 

Avvenuto il disastro della « Leonardo 
da Vinci » fu chiamato a far parte della 
commissione d'inchiesta dedicandovi fino 
agli ultimi giorni tutte le energie della 
Sua mente geniale. 

Un mirabile equilibrio costante di tutte 
le facoltà fu la caratteristica fondamen- 
tale del Suo genio; in Lui fu perfetta l'ar- 
monia fra idea ed azione, come in un 
suggio dell'antica Grecia. Egli non fu sol- 
tanto un creatore ma anche e sopratutto 
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un animatore, un vivificatore di sopite 
energie, che Lui sapeva ridestare a van- 
taggio della Scienza e della Patria no- 
stra. 

Oggi Battelli non è più: ma la luce di 
sapere che dalla Sua Scuola è uscita, non 
è spenta, nè si spegnera giammai; che 
le Sue opere rimarranno nel tempo e lu 
Sua Scuola persevererà nella ricerca con 
la stessa fede, con la stessa volontà, con 
la stessa attività del perduto Maestro. 


L. CASSUTO. 


n 


Percezione limile dei segnali Ішінгі 
prodotti da lasci retanti di piccola divergenza. 


А. Blondel, nel'aprile scorso, presento 
all'Accademia delle scienze uno studio 
molto interessante su questo soggetto e 
noi ben volontieri lo riassumiamo. 

П Blondel si è melto occupato dell'argo- 
mento e fino dal 1911 pubblicò delle me- 
morie sulla percezione delle luci brevi e 
sul limite dalla ioro portata. 

La sensazione limite che determina 14 
portata di percezione di una luce breve», 
dipende contemporaneamente dalla quan- 
tita di luce ricevuta dall'occhio {quantità 
che, per semplicità, supporremo costante 
per tutta la durata dell'impressione) e 
dalla durata t dell'impressione. 

Charpentier, in certe circostanze, con- 
stató che la sensazione va aumentando 
fino ad una durata limite di addizione t, 
che varia da 1/8 a 1/10 di secondo; Mac 
Dougall ha trovato per tf, il valore di 
020 di secondo; il Ribière ha mostrato 
che, per le luci deboli, la sensazione con- 
tinua ad aumentare di 1,8 secondi senza 
raggiungere quella dello stesso fuoco vi- 
sto allo stato permanente. 

Stabilito il principio dell'addizione del. 
la sensazione luminosa breve e l'esistenza 
di una certa durata limite, il Blondel ha 
mostrato che non sì può concludere nulla 
di assoluto contro l'uso di sorgenti di pic- 
colo diametro, anche ammettendo la legge 
delle sensazioni di Bloch, che è la meno 
favorevole. 

Tuttavia per l’effetto del fenomeno psi- 
cologico detto associazione di idee la mag- 
gior parte dei specialisti stranieri riten- 
gono inutilizzabile qualsiasi sorgente di 
luce la cui divergenza naturale non è suf- 
ficiente per dare in un apparecchio ottico 
girevole uno splendore di almeno 0,2 a 
0,3 secondi. Essi creano così una confu- 
sione tra due problemi diversi: quello 
degli splendori prodotti per occultazione 
periodica di una sorgente di luce che ar- 
de costantemente e quello degli splendori 
per rotazione di un apparecchio lentico- 
lare di Fresnel. | 

Nel primo caso si һа perdita di luce, 
mentre nel secondo caso l'apparecchio 
rappresenta, durante le eclissi, la parte 
di un accumulatore di luce per rispetto 
all'osservatore. Essi non considerano inol- 
tre il fatto che se due sorgenti di luce che 


producono lo stesso flusso luminoso dan- 
no divergenze diverse, quella che avrà il 
diametro più piccolo avrà anche necessa- 
riamente una intensità luminosa di su- 
perficie più grande, capace di compen- 
sure e sorpassare la riduzione della du- 
rata della sua azione sull'occhio. Questo 
fatto richiede una analisi profouda. 
grande, capace di compensare e sorpas- 
sare la riduzione della durata della sua 
azione sull'occhio, Questo fatto richiede 
una analisi profonda. 

In linea generale, supponiamo che si 
abbiano allo studio non solo sorgeuti di 
intensità e di splendore diverso, ma an- 
che apparecchi ottici diversi che raccol- 
gono tutta la luce della sorgente e che 
le danno anche concentrazione nel senso 
verticale, ma che danno dei fasci di luce 
differenti in numero o in divergenza oriz- 
zontale. Riporteremo la questione alla di- 
scussione di una funzione algebrica. 

Siano s la sensazione lumiposa; I lin- 
tensità luminosa prodotta a grande di- 
stanza nel piano orizzontale mediante 
l'apparecchio ottico contenente la sorgen- 
te di luce in assenza della concentrazione 
orizzontale; n il numero di lampi per se- 
condo prodotti dalla concentrazione oriz- 
zontale in fasci separati da eclissi; № la 
durata di ogni lampo in secondi, secondo 
la divergenza orizzontale; r la distanza 
dell'osservatore; E l'illuminamento ch'es- 
so riceve per effetto dell'intensità I. La 
sensazione è una funzione di queste di- 
verse variabili, s = Е (I, t, n, г); ponendo- 
si a una distanza fissa, r = cost e si pu» 
scrivere: 


s=E (Lt в = (E, (n) (1) 


e considerare s in funzione di tre varia- 
bili. Queste non sono indipendenti, se si 
paragonano fra loro delle sorgenti di luce 
che danno lo stesso flusso luminoso totale; 
poichè questa condizione equivale ad una 
relazione supplementare: It n = cost. (2). 
Per determinare la durata t, che rende 
ан 
a parità di condizioni si deve studiare la 
variazione della funzione f in funzione 
di t pur aggiungendo una ipotesi per sta- 
bilire una seconda relazione tra le varia- 
bili. | | 
Prima ipotesi: I — cost; in questo caso, 
рег la (2) nt = cost, vale a dire il numero 
dei lampi varierà in ragione inversa del- 
la durata ammessa per questi; non si po- 
trà dunque aumentare la durata d'impres. 
sione altro che aumentando la durata del- 
le eclissi. ue 
Ma lesperienza: һа dimostrato che in 


la sensazione massima, (e perciò = 0) 


‘questa via si è molto limitati; poiché si 


deve o ammettere dei lampi abbastanza 
lunghi per distinguere la direzione del 
posto di segnalazione per la durata di un 
solo lampo o pure, se i lampi sono istan- 
tanei, come lo supponiamo, spaziarli ab- 
bastanza poco affinché l'occhio e lo strmu- 
mento possano conservare la direzione 


durante gli intervalli; una durata di 


eclissi di 5 secondi è già quasi eccessiva 


ed è desiderabile di imporre un massimo 
di 3 о meglio ancora di 2 secondi. Per lo 
stesso fatto il numero di lampi n diventa 
un dato costante del problema е, sicco- 
me I è dato. ё non è più una variabile. 
Ciò dimostra che in pratica non si pu» 
aumentare la durata di impressione dei 
lampi di un apparecchio di segnalazione 
a lampi brevi, senza aumentare nello stes- 
so tempo l'intensità della sorgente di lu- 
ce e, per conseguenza, (se la natura della 
sorgente resta la stessa), il consumo di 
energia e la spesa di manutenzione. П 
problema diventa allora non più un pro- 
Шета di fisica, ma un problema finanzia- 
rio. 

Se non si ha limite nella spesa e кесі 
puo accrescere il diametro della sorgente, 
senza cambiare il suo splendore, fino ай 
ottenere la durata limite, ne risulterà un 
certo aumento di portata. Ma bisogna do- 
mandarsi se non si possa ottenere in se- 
guito una portata ancor più grande ridu- 
cendo la divergenza mediante uno dei tre 
nietodi seguenti: 

1° Aumento delle dimensioni e della 
lunghezza focale dell'apparecchio ottico 
lenticolare (raddoppiando, p. es., la lun- 
ghezza focale, si riduce a metà la durata 
dello splendore senza modificare il flusso 
di ішсе ch'esso contiene). 

2° Riduzione del numero degli spazi 
lenticolari e aumento correlativo della ve- 
locità di rotazione dell'apparecchio ottico 
che permette di ottenere uno stesso nu- 
mero di lampi ma più concentrati. Così, 
p. es., si possono sostituire 6 spazi lenti- 
colari che sottendono ciascuno un angolo 
orizzontale di 60°, girante a una velocità 
di 1. giro in 18 secondi, con 3 spazi ab- 
braccianti ciascuno un angolo orizzontale 
di 120° e girante alla velocità di 1 giro 
in 9 secondi. 

3° Sostituzione della sorgente di luce 
avente un diametro corrispondente alla 
durata limite con un'altra sorgente più 
concentrata e più brillante, che dà lo stes- 
so flusso luminoso totale. ` 

Donde la necessità di risolvere il proble- 
ma sotto il punto di vista della utilizza- 
zione massima; non della intensità lumi- 
поза della sorgente di Ince, ma del flusso 
luminoso totale ch'essa produce; è questo 
l'oggetto dell'ipotesi seguente. 

Seconda ipotesi: It = cost. n = cost. Ad 
una distanza costante l'occhio riceverà 
una quantità di illuminamento E t=cost. 
L'effetto comparativo delle diverse sorgen- 
ti di luce e degli apparecchi ottiei dipen- 
derà dunque dalla legge secondo la quale 
varia la sensazione luminosa in funzione 
di ft, quando E f è cost. Questa legge può 
essere dedotta indirettamente dalla legge 


della soglia della sensazione delle luci 


brevi. 

Nel 1899, ammettendo la legge di Bloch, 
secondo la quale per ottenere la soglia 
della sensazione istantanea occorre un 
minimo costante del prodotto E f, il Blon. 
del dimostrò che la portata doveva essere 
la stessa, quale che fosse la divergenza. 
Nel 1911 la legge di Bloch essendo stata 


(1) Proc. A. I. E. E. febbraio, 1916. 
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sostituita con la nuova legge di Blondel 
e Rey, il calco loro mostrava che la por- 
tata deve crescere quando la divergenza 
diminuisce e quando E t -: cost. Questi ra- 
gionamenti non riuscirono però a preva- 
lere contro il pregiudizio in corso: era 
dunque interessante di ottenere un para- 
gone sperimentale diretto tra parecchi 
lampi istantanei di durata diversa та 
che danno tutti sull'occhio 1а stessa quan- 
Ша di illuminantento. 

А tale scopo il Blondel fece costruire 
nella primavera del 1914 un adatto appa- 
recchio da laboratorio, composto di tre 
parti: un produttore di lampi, un fotu- 
metro ed un tubo di osservazione. 

П produttore di lampi è costituito da 
un filamento verticale incandescente in- 
torno al quale ruota un tamburo cilin- 
drico opaco, girante a velocità regolabile 
niediante un motore elettrico. Sul cilindro 
sono praticate diverse finestre in numero 
conveniente ed uniformemente ripartite: 
esse possono essere a piacere atturate о 
munite di diaframmi o di lenti. I fasci lu- 
minosi che passano per queste finestre il- 
huninano successivamente, durante la ro- 
tazione, un vetro opalino posto davanti ad 
uno spazio opaco su cui é praticato un 
foro di 0.3 a 1 mm. di diametro, che fun- 
ziona da segnale intermittente. 

Il fascio di luce diffuso dal foro verso 
l'osservatore traversa un fotometro assor- 
bente ad angoli in vetro affumicato di 
Schott. che permette ді far variare in 
grandi proporzioni lintensità luminosa 
apparente del foro. Il tubo di osservazio- 
ne è posato su di un supporto fissato al- 
l'estremità del banco fotometrico sull'oriz- 
zontale che passa per il foro e per il fila- 
mento; esso è munito di diaframma varia- 
bile (1a ^ mm.) costituente una pupilla 
artificiale. 

La sorgente di luce è ricoperta in modo 
da non lasciare regnare nel laboratorio 
che una debolissima luce diffusa che per- 
mette all'osservatore di adattare il suo 
occhio ad una sensibilità costante fino al 
momento di applicarlo al tubo di osser- 
vazione. | 

Si può regolare а piacere la velocità di 
rotazione, la distanza angolare tra le fine- 
stre с la disposizione di queste. L'intensità 
luminosa è regolabile e misurabile col fo- 
tometro in funzione di quella che dà la 
soglia della visione permanente; l'osser- 
vatore manovra a distanza mediante un 
regolo l'asta del fotometro che è munito 
di un dispositivo registratore che permet- 
te di fare le letture solo dopo la determi- 
nazione delle esperienze. 

Il mezzo più convincente per ottenere 
una serie di lampi contenenti tutti uno 
stessa quantità di luce Ef, consiste nel 
guarnire le finestre rettangolari e tutte 
eguali del cilindro, con lenti cilindriche a 
generatrici parallele al filamento lumino- 
so, le cui curvature sono diverse e scelte 
in modo da produrre lo sviluppo o la con- 


centrazione dei fasci che le attraversano. 


In grazia della forma del filamento, la 
ripartizione di ogni flusso è presso a poco 
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omagenea su tutta la larghezza della mac- 
chia luminosa prodotta sul vetro opalino. 
Misurando la larghezza e la velocità di 
rotazione, si conosce la durata di ogni 
lampo. 

L'apparecchio permette di osservare, in 
laboratorio, delle serie di lampi che si suc- 
cedono ad intervalli regolari abbastanza 
vicini da permettere di paragonarli fra 
loro; essi vengono riportati alla soglia 
della percezione indebolendoli mediante 


il fotometro o con l'applicazione di vetri 
affumicati supplementari o con la ridu- 
zione della pupilla artificiale. 


Macchina da scrivere fonografica 
azionata direttamente dalla voce. 4) 


Questa macchina è stata ideata da J.-B. 
Flowers. Secondo ГА. ogni lettera dell’al- 
fabeto è caratterizzata da una certa va- 
riazione nei tempi della intensità del suo- 
no emesso; l'altezza del suono o la sua 
complessità in armoniche non entrano in 
gioco. Nè risulta che, soffiando in un tu- 
bo di organo aperto, di qualsiasi lun- 
ghezza, e collocando alla sua estremità 
un dispositivo meccanico che, come la 
bocca umana possa modificarne o chiu- 
derne l'apertura, ossia far variare la pres- 
sione dell'aria, il tubo d'organo parlerà 
come un essere umano la cui voce avreb- 
be una potenza ed una ampiezza meravi- 
gliosa. Circa la distinzione tra le vocali e 
le consonanti, essa risulta da ció, che una 
vocale é una ondulazione sonora determi- 
nata avente una. data frequenza di ripe- 
tizione mentre una consonante è una on- 
dulazione sonora determinata che si pro- 
duce una sola volta. 

Per riconoscere la forma della variazio- 
ne d'intensità che caratterizza ogni let. 
tera, l'autore ha studiato la parola sus- 
surrata, avendo questa ün vantaggio sul- 
la parola ordinaria di avere cioè la stessa 
altezza e lo stesso timbro di suono quale 
che sia la persona che l'emette. A tale 
scopo la parola viene ricevuta sopra un 
microfono molto sensibile che ГА, chiama 
acusticon e che é collegato ad un galva- 
nometro a corda d'Einthoven, il quale dà 
un'ombra su di una pellicola fotografica 
che si svolge a grande velocità (300 a 
1600 metri al minuto). 

L'A. ha anche ottenuto più di 500 curve 
di vocali e di consonanti che gli hanno 
permesso di formare un alfabeto fono- 
grafico. 

Restava il compito di far scrivere que- 
sto alfabeto dalla parola ordinaria; la 
quale differisce da una persona all'altra 
per l'altezza del suono fondamentale e per 
le armoniche del medesimo. 

Per ciò le parole vengono pronunziate 
davanti ad un microfono sul circuito del 
quale ві trovano in derivazione una se- 
rie di circuiti elettrici di risonanza, ac- 
cordati per frequenze da 100 а 2500 perio. 
di nl secondo. Secondo la persona due 
o più di questi risonatori entreranno in 
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risonanza e faranno vibrare un piccolo 
specchio che rinvia su una cella a sele- 
nio i raggi luminosi di una sorgente di 
luce; ne risulterà una variazione dell’in- 
tensità di una corrente la quale, median- 
te un dispositivo elettromagnetico, aziona 
uno stilo che poggia sopra un cilindro di 
registrazione; la penna traccerà la curva 
caratteristica di ogni lettera e basterà di 
paragonare il tracciato con l'alfabeto fo- 
nografico per leggere l’inscrizione tra- 
smessa con la voce. 


срба! БЕГЕГІСЕРІСГІЗЕЕГІДЕ 
UN NUOVO FORNO ELETTRICO 


Questo tipo di forno, detto forno While, 
è a corrente trifase. Anche i forni Stas- 
sano ей Heroult, tra i più noti, sono del 
tipo trifase; quello Stassano è costruito 
con tre elettrodi orizzontali, ma è limi- 
tato per capacità di 5 tonn.; il forno 
Heroult ha tre elettrodi posti sul coper- 
chio del forno senza elettrodo al fondo. 
П forno While ha invece due elettrodi 
nella parte superiore ed uno nel fond» 
del forno. | 
, Questa costruzione presenta un gran 
numero di vantaggi; è noto infatti, che 
per il raffinamento dell'acciaio, una del- 
le operazioni essenziali è quella di elimi- 
nure i gas per evitare le soffiature nei 
lingotti. In un forno a tre elettrodi posti 
nella parte superiore ed intieramente al 
disopra della carica, è necessario di sur- 
riscaldare l'acciaio per liberare i gas. 
La temperatura che è necessario ottene- 
re .per questa eliminazione di gas è ec- 
cessivamente elevata per l'operazione del- 
la colata ed é quindi necessario di lasciar 
raffreddare l'acciaio prima di colare. Per 
di più la troppo elevata temperatura 
produce una usura notevole: пе] rivesti- 
mento del forno. Inconvenienti di tal ge- 
nere non si riscontrano nel forno While 
con un. elettrodo posto alla base, poichè 
la circolazioe dell'acciaio rende inutile 
il surriscaldamento. 

Occorre inoltre tener presente un altro 
fatto: spesso i forni sono messi in fun- 
zionamento coi carichi freddi; nel fondo 
si collocano i grossi blocchi e sopra que- 
sti si dispongono i pezzi piccoli per avere 
una supe:ficie cuasi unita. Quando si 
mette in marcia un forno, costruito coi 
tre elettrodi nella narte superiore, è ne- 
cessario di fare un foro nella massa del 
carico, onde mettere a nudo il centro del 
fondo perchè possa formarsi nella parte 
inferiore un piccolo lago di metallo fuso. 
. Anche col forno While è necessaria 
questa. operazione preliminare; ma qui 
essa ha minore importanza che per il 
forno Heroult, perchè la fusione delav- 
сіаіо si fa nella parte inferiore e in quel- 
la superiore contemporaneamente, cosi 
che il lago di metallo fuso si viene a for- 
mare molto rapidamente. 

Nel forno While l'elettrodo inferiore © 
di grafite, ma esso esce assai poco dalla 
base: la parte inferiore del forno 2? costi. 


.vorano con metallo fuso; 
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tuita da una miscela di magnesite e di 
carbone. Uno dei vantaggi presentati dal 
nuovo forno si riscontra nella facilità 
della sua regolazione poiché basta ope- 
rare su due elettrodi, che possono venir 
spostati à mano o mediante regolatori 
automatici. 

Questo forno consunia minor quantità 
di corrente dei forni monofasi o bifasi; 
esso é alimentato mediante una rete tri- 
fase, ciò che facilita l'impianto, poichè 
le reti trifasi sono infatti le più fre. 
quenti. 

Si notano fortissime fluttuazioni di ca- 
rico solo quando il forno viene avviato 
con una carica a freddo. Del resto tutti 
i forni si mostrano regolari quando la- 
per questa ra- 
gione il numero dei forni che raffinano 
l'acciaio fuso supera di molto quello dei 
forni operanti con carichi a freddo. 

Il tempo necessario ner la raffinazione 
dell'acciaio fuso, dipende dalle impurità 
da togliere; ciò pure avviene per il me- 
tallo caricato a freddo; ma іп quest'ul- 
timo caso le pratiche da seguire variano 
per i diversi tini di forni. Alcuni forni 
richiedono tempo maggiore di certi altri, 
dipendendo ciò anche dalla variazione 
delle dimensioni e dalla intensità della 
corrente adoperata. — 

Per dare un’idea di una operazione con 
un forno While della capacità di 2 tonn. 
si sono ottenuti dalla analisi le cifre se- 
guenti: l'operazione si è iniziata col ca- 
rico a freddo: 


Prodotti caricati . Prodotti finiti 


in centesimi in centesimi 
Solfo 0,061 0,018 , 
Fosforo 0,04 0,024 
Silicio 0,09 0,110 
Carbonio 0,28 0,12 
Manganese 0,51 0,31 


Durata di fusione 4 ore 20. 
KW-ore per tonn. 868. 
Consumo di elettrodo per tonn. in 
lire 2,5. 


Questi numeri potranno dare una idea 
per l'impianto di un forno While; ma è 
bene ricordare che essi possono variare 
per diverse ragioni; © quindi prudente ri- 


tenere queste cifre come delle medie. 
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Mercato dei valori 
delle industrie elettriche ed affini. 


Gli affari, anche a causa del periodo di giorni 
festivi che abbianio attraversato, sono stati molto 
scarsi. ST è avuto un movimento limitato di tran- 
sazioni, ma con fondo buono. Gli ambienti finan- 
ziari meno ispirati da spirito speculativo si dimo- 
strano oggi riflessivi, ma fiduciosi. Grande è stata 
l'attesa іп questi giorni per il convegno politico. 
militare di Roma il cui esito è stato quello d'in 
fondere in tutti la convinzione che l’azione del- 
l'Intesa procederà d'ora innanzi con maggior soli- 
darietà e concordia per raggiungere l'auspicata 
vittoria. 

L'abbondanza delle disponibilità rende interes- 
santi tutti i valori di Stato la quota dei quali si 
dimostra in progresso. 


П contegno dei valori industriali é ottimo con 
plus-valute per parecchi di ess! specie per le Terni, 
per le Elba, le Ferriere, le Metallurgiche, per gli 
elettrici e sopratutto per le Edison, come dalle se- 
цепи valutazioni approssimative (data 6 gen- 
naio 1917): 

Terni 1935; Siderurgica Savona 970; Elba 309: 
Ferriere Italiane 206; Ansaldo 287; Metallurgi 
ca 139; Officine Elettriche Genovesi 290; Edison 575; 
Vizzola 815; Elettríca Conti 309; Marconi 87. 

Il mercato del denaro è facile con sconto fuori 
Banca del 4%. 

П cambio 6 sempre un poco 1650 con qualche 
oscillazione: Parigi 118,111/9; Londra 39,84 1/2: 
Svizzera 136,20; Rendita 3,50 (1906): 81,14. 

X С. 


Mercate dei metalli e dei carboni. 
Metalli. 


Perdura la scarsità degli affari. I prezzi sono 
piu fiacchi di prima data l'indecisione nella ten: 
denza del mercato. 

Rame. — П mercato di questo metallo è meno 
fernio dei mesi precedenti. Le quotazioni sono ri- 
bassate a Londra benché il metallo disponibile 
continui а scarseggiare per il consumo. Da noi 
prezzi invariati; quotiamo:  Elettrolitico L. 650: 
per fonderia 640; in lastra (base) 790; in filo elet- 
trico 725; in verghe tonde 790; in tubi saldati 850; 
in saldatori 750. 

Zinco. — Prezzi leggermente ribassati a Londra, 
ma con fondo più sostenuto, tanto che si sperano 
inigliori quotazioni in un avvenire prossimo. Da 
noi prezzi invariati. Quotiamo: in pani (1° fusione) 
280; 2" fusione 240; fogli 475; verghe tonde 550. 

Ottone. — Prezzi invariati; quotiamo: in fogli 
(1° titolo) base L. 900; in fili 750; in verghe tonde 
550; tubi saldati 800. 

Stagno, — È l’unico metallo che: non ha subito 
la tendenza fiacca ed incerta del mercato metal- 
lurgico in generale. Non si sperano però prezzi 
più alti, stante il poco consumo attuale di questo 
metallo. Da noi prezzi fermissimi essendo scarso 


П disponible; quotiamo: in pani L. 875; verghe 900; 


in tubi (base) L. 1000; in lastre 950. 

Piombo. — È scarso il disponibile ed il mercato 
è fermo per i prezzi correnti. Quotiamo: in pani 
(1* fusione) L. 195; in verghe (9 fusione) L. 190: 
antimoniale 18 % L. 130. 


Carboni. 


A Genova il mercato è inattivo per mancanza di 
noleggi. 


v. C. 
Prof А. BANTI - Direttore responsabile. 
| L'Elettricista - Serie ІП, Vol. VI, n. 2, 1917. 
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La lampada PHILIPS MEZZO-WATT 
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La lampada PHILIPS “ Mezzo-Watt,, spande una luce 
chiara e bianca, di una intensità senza l'uguale ed ? indicata 


sopratutto per la illuminazione delle strade, piazze, dei magaz- 
zini, officine, stazioni ferroviarie, cantieri, ecc., ecc. 
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Impulsioni elettriche e sintonia assoluta 
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Preoccupato di stabilire un valore 
quantitativo per l'energia irradiata dal 
suo oscillatore, Hertz trascuró di deterini- 
nare il termine differenziale di irradia- 
zione per rispetto alla corrente oscilla- 
toria a complemento dell'equazione di 
Thomson. Grave jattura ne è derivata 
per i suoi seguaci nella scienza delle on- 
de elettriche; costoro agli scopi delle ap- 
plicazioni della radiotelegrafia si sono 
sbizzarriti in calcoli ipotetici basati so- 
pra equazioni differenziali di qualunque 
sistema oscillatorio fuorché di quello ir- 
radiante, quasi avessero stimato che tutte 
le strade conducono a Roma. 

Assumendo in un dato oscillatore una 
onda continua costante stazionaria si ri- 
leva dai calcoli di Hertz che la potenza 
propagata dall'interno all'esterno di una 
sfera circondante l'oscillatore è una fun- 
zione: 


— KE? n! sen” (9 — nt) 


La fase 9 dipende dal raggio della 
sfera mentre E? sen? nt è il quadrato del- 
la carica potenziale delloscillatore, Qua- 
le fase spetta ad una sfera ideale che se- 
pari il campo dell'onda stazionaria dal 
campo dell'onda propagata? Per rispon- 
dere a questa domanda basta riflettere 
clie i termini di potenza del sistema del- 
l'onda stazionaria sono, oltre la potenza 
irradiata, i noti 


б f біз), 
[sat na P 


col fattor comune а corrente, sicchè an- 
che la potenza irradiata deve essere nul- 
la quando la corrente è nulla, perciò 
trattandosi di una funzione sinusoidale 
semplice, segue che l'espressione Hert- 
ziana di potenza attraverso quella sfera 


(1) Naturalmente Hertz trovò il segno meno perchè egli aveva, coscientemente oppur no, 


ideale deve essere in fase con la corrente 
ovvero sia è il termine: -- KE? n! eos? nt 
il quale non è altro che 


el a 
K a uS E ә 
att 
-— m T 
Quinci A ав È duel termine di forza 


contro elettromotrice che devesi aggiun- 
gere all'equazione di Thomson per resta- 
re in accordo con il calcolo fatto da Hertz 
dal campo vettoriale di onde sinusoidali 
continue costanti (1). 

Qui segue lo schema di una dimostra- 
zione generale tratta dalla teoria di Max- 
well che un termine 


comprendente il caso di Hertz, è sempre 
la espressione vera della forza contro 
elettromotrice, in qualsiasi circuito elet. 
frico dovuta alla provagazione elettroma- 
gnetica anpartenente allo stesso circuito, 
in guisa che l'equazione di Thomson de- 
vesi generalizzare cone segue: 


lande tege 
cl aR a 


= costante. (I). 

Posta Torigine di assi coordinati al 
fronte di onda, là dove la forza magne- 
tica Н e la forza elettrica E sono tra di 
loro perpendicolari come lo sono anche 
all'asse z condotto al centro dell'oscilla- 
tore Hertziano, che rappresenti un'anten- 
na radiotelezrafica alla distanza Z, si 
voglia immaginare, in un istante qualun- 
gue, la curva di ordinate uguali al vet- 

3 
di questo con oscillatore. In tal caso le 


tore normale all'asse z ed al piano 


equazioni di Maxwell del campo elettro- 
magnetico semplificano e danno la equi- 
valenza 


(Vedasi Fleming's Principles of Wave Te. 
legraphy); tanto vale dire che la curva 
immaginata è simile ad una curva, rife- 


rita all'asse del tempo, dello stesso vet- 


3 H 
at | 
scillatore fin dall'inizio di azione, ossia 


tore avente avuto luogo presso l'o- 


Ca . 
la curva della funzione "dts giacchè la 
corrente oscillatoria « é la misura di H 
nel suo proprio campo stazionario, co- 
sicché facendo la scala di z uguale alla 
scala di tempo t si риб scrivere: 


t 
ftn 
dz x А die dt 


2 & H 
o dÈ 


Or si restringa la visione a due rettan- 
goli ideali (a) e (b) di altezza unitaria in 
un piano meridiano dell'oscillatore, tali 
che (a) comprenda il campo stazionario 
dell'oscillatore e che (b) comprenda il 
campo ondulatorio propagato. 

Ogni elemento di flusso magnetico H dz 
attraverso una fetta verticale (b) induce 
intorno a (b) la forza elettromotrice 


ан 
4 


eec 
а Н ay y, А 
corrispondente ~ p dz, la quale reagisce 


dz e la corrente di spostamento 


sopra (a) con la forza, contro elettro- 


d Н Wn 
motrice K -jp dz essendo K indicativo 


del concatenamento tra (a) e (b). 
Integrando quest'azione per tutte le fet- 
te di (b) noi abbiamo: 


z € Н tda 
me —— dl 


il quale è però il termine radiante dell'e- 
quazione differenziale dell'oscillatore. 
Questo risultato sembra valido per 
qualsiasi forma di propagazione elettro- 
magnetica riferita ad un circuito elettri- 


oste le condizioni di un oscillatore producente onde 


іп partenza. Questo segno meno non sembra piacere a taluni dei trattatisti, tanto è vero che essi lo sopprimono clandestinamente. 


Esempio: The Principles of Electric Wave Telegraphy. — J. A. Fleming, pag. 341, edizione 1908. 
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co eccitato da essa o provocatore di essa, 
ed applicabile ai casi concreti altrettanto 
bene quanto i termini differenziali noti: 


1 da 
Jf sa, ва, ui 


К è la vera costante di radiazione che 
caratterizza un dato oscillatore. | 
La soluzione generale dell'equazione I ё 


— Кы; | ДА est + D cosft + C'senft ! 


là dove d, g, f, sono le parti componenti 
delle radici dell'equazione caratteristica 
di terzo grado 


# R 1 
34 2 | M hebes 
* dd K үл СК 


L 


ONE _ е4 о 8 ud 
qm 3d K 30/41 З а? = 0 


1 
(dagad gtt CK 


Se К = К CL abbiamo: 


1 L 1 
сз ЕЕ dec қат ус с у 
(agro I K CR 


Un'antenna radiotelegranca può essere 
sempre accordata per soddisfare questa 
condizione. Sia perciò ammesso K=R CL 
in trasmissione con un’antenna semplice 
scaricantesi dal potenziale V, abbiamo: 


-V= J Гатава Ade 
аға da 


ав” ав 
{—0 


+RCLÌ 


t 


( ( 
R + B cos voro S VCL 


a-—-4de 


La reazione totale del campo 


SIUE C, М) 


la quale é al principio uguale a 


ACD 


deve decrescere quanto più rapidamente 
possibile, quindi si richiede che la sua 
curva presenti all'inizio un flesso oppure 
che 


“4 ron” 


(7, ав FRCL DET 


Questa condizione unita all'altra con- 


dizione ovvia ( 4) — 0 
t=0 


stanti di integrazione іп guisa che l'inte- 
grale generale di corrente è 


determina le co- 


| t 
e сп { ( 
а — Д — CR + sen VEF + с м 
VCL CR | 
mentre 


dos e) gl 
-CV = асе T (Ge 1) 


L' ELETTRICISTA 


о 
регсһе anche f a dt risulta zero. 
Ora la funzione 


— А cos — 


a+ CR ©. d 


і і 
VoL — 7 


é nulla ad arco . А questo pun- 


D m 
to, quando la curva della corrente totale 


е diventata tangente ad una curva espo- 
t 


——— 


К E А CR, 
nenziale reale di decrescimento 6 е 
anche vero che la reazione totale del 
campo ha raggiunto un minimo impe- 
rocchè 

(P a (la |. n 
Lo o FAC Л ыы Л ду. 
at? at VCL 2 
La tendenza a mantenere al minimo la 
reazione del campo si traduce in una ten- 
denza a lasciar morire la corrente se- 


condo la curva anzidetta che ё asintotica ‘ 


all'ascissa. Se questo avviene, la modifi- 
cazione totale di carica potenziale sulla 
capacità risulta: 

CR 


Је ва у 


lasciando una carica residua uguale а 


су(ї— у p 
VOL 


la quale è in pratica una fra- 
zione positiva della carica originale. Or- 
bene è lecito a questo punto di conside- 
rare la scarica in due parti: una mo- 
rente come dianzi descritto e l'altra do- 
уша alla carica residua, perchè la distri- 
buzione delle energie cinetiche e poten- 
ziali resta identica. La carica residua 
può solo dar luogo ad una seconda sca- 
rica di carattere uguale alla prima sca- 
rica e nello stesso senso ma di minore 
ampiezza. 
Questa azione si riduce ad una sola 
impulsione allorquando la frazione 


CR 
VCL 


CV 


non è di troppo inferiore all'unità ed al- 
lorquando la scarica ha luogo attraverso 
una apertura di scintilla, capace di ripri- 
stinamento dielettrico. 

Un simile risultato di scintilla impul- 
siva può ottenersi in un circuito prima- 
rio non radiante accoppiato all'antenna, 
e ciò per qualsiasi frequenza. 

Infatti le equazioni differenziali di tali 
circuiti accoppiati 


1 r. А di da 
open due Ға 


== costante 
dÈ a ‚ da ‚ @%х Е 
Monto EE аре PA во 


soggette а tre relazioni tra le costanti 
elettriche 

1) CL—— СІ, 2) M? = (K — R CL) R 
Lob 

3) К “ср 


sono risolute dagli integrali 


tanto per la corrente а quanto per la 
corrente i le quali sono legate dalla ugua- 
glianza 
M da = M* di 
dt K _р аё 
СГ, 

Le condizioni di inizio della scarica 
della capacità primaria del potenziale V 
pongonsi in evidenza esprimendo 1а rea- 
zione secondaria sotto la forma di un in- 
tegral definito in corrispondenza al pro- 
cesso fisico: 


Vea qfi nir + 


3 
--RCL f Li dt. 
о 


Questo è l’identico caso già discusso 
per l'antenna semplice in scarica, quindi 
il circuito primario é sede di quelle im- 
pulsioni di cui detti relazione esperimen- 
tale qualche anno fa (vedasi « Electri- 
cian », 21 gennaio 1911). 


; — RCL- LE 


CR 
Il rapporto -,-— della carica smaltita 
PROTO VEL 


da una impulsione alla carica iniziale 
sulla capacità primaria, che può chia- 
marsi il coefficiente di utilità impulsiva, 
risulta per fatto della relazione 2) М? 
—-(K—HR'CI) R uguale all'accoppiamento 


M ‚ i 
—. — purchè la resistenza R’ passiva per 
VLL' 


K 
l'antenna possa trascurarsi di fronte a 7 СТ, 


cioè al coefficiente di radiazione usual- 
mente misurata in confronto alla cor- 
rente. 

Е stato così dimostrato che in ogni caso 
regolando le costanti elettriche del pri- 
mario per soddisfare le relazioni 1) 2) 3) 
si ottiene il trasporto impulsivo di ener- 
gia dal primario all'antenna con l'emis- 
sione di onde pure dall'antenna, comun- 
que questa sia costituita. 

Conviene ancora risolvere il caso teo- 
rico, di R ed R' trascurabili, meta dei 
costruttori. Si torni alla considerazione 
delle parti d. g. f. componenti delle ra- 
dici dell'equazione caratteristica di I. 
Abbiamo: 


7, 
85 
(g —d) (A+29}=— 


Posto g— ас-%4 si 
2 3 K? 
P= СТ» 


zione tanto piccola dell'unità da far si che 
—0it (d—g)t 

е = 6 resta praticamente uguale 
ad 1 durante il tempo di una scarica. 


Quindi 


d == — 


Л-84- а) (9 + 
|. 
СК 


trova subito 


mentre 9. = сіоё una fra- 


uu 
NERA, — — 
K А?) (v2 
«= dle В сов —- Желе 
i Ver VCL 


è una soluzione assai approssimata del 
caso considerato. 

Orbene, la soluzione 
d'antenna secondo 


dell'equazione 
l'integrale generale 
tL’ t 


az de 5 + B cos 7 7 + Csen Ve 1, 
є' РЫ 


segue appena si ammetta 


di K da 
dt* e L' dt 


M 

od implicitamente l'equazione primaria 
1 Ldi, МС? _ | 

cf dt 4 PE + peg costante 


la quale è solubile ne'la maniera or ora 
vista. 
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Quindi si richiede 


sso CL X А 
CLS Kae 
«79 


oppure M°= Cp PE ottenere la trasmis- 


sione impulsiva. Anche in questo caso il 
coefficiente di utilità impulsiva é 


куз КМ 
L'CL ІСІ) — VLL 


Le formule cosi trovate per la trasmis- 
sione impulsiva costituiscono le regole 
della sintonia assoluta tra l'antenna ed 
un circuito chiuso accoppiato ad essa, e 
come tali sono eziandio applicabili per 
ottenere la recezione di onde con il mas- 
simo di efficienza. 


ING. В. C. GALLETTI. 


Apparato Telegratico Wheatstone Stampante 


Sistema Bianco 


(Continuazione e fine) 


La posizione di riposo di tutto Гарра- 
recchio si ha allorquando l'interruttore 28 
non funziona, e così rimane isolata la 
pila 27 e non quando Гапсогеца 25-26 sta 
in contatto coll’incudinetta 30, perché in 
tale caso l'ancoretta con una lunga ade- 
renza col contatto 30 sta a segnare l'ar- 
rivo di uno spazio, che è quello che di- 
stingue lettera da lettera. Se invece Га- 
derenza col contatto 30 è breve l'ancoret- 
ta non segnala nulla, perchè trattasi al- 
lora del brevissimo tempo che intercede 
fra segno e segno di una stessa lettera, e 
che deve paragonarsi al punto. In effetti 
nella posizione di contatto dell'ancoretta 
25-26 sul contatto 30, che è la vecchia po- 
sizione di riposo del vecchio ripetitore 
Sounder, per la varia durata si ha una 
vera serie di punti o di linee o di punti 
e linee. Ed allora la ruota girante farà 
anche distinzione di tali punti e linee, ma 
all'atto del funzionamento dell'ancoretta 
UVX le elettrocalamite 32 (punti) e 33 
(linee) non risponderanno all'appello. 

Deve chiamarsi posizione di riposo del- 
l'ancoretta 25-26 quella in cui l'ancoretta 
non tocca né il contatto 30 né il contat- 
to 31. Esaminiamo l'apparecchio in que- 
sto fugacissimo stato di riposo dell'anco- 
retta 25-26. 

Le ancorette dei relais QR e ST restano 
abbattute & sinistra pel momento in cui 
всоггопо sotto 1а spazzola 35 i segmenti 1 
e 3 e a destra per lo scorrere sotto la 
spazzola 35 dei segmenti 1 e 4. Esse quin- 
di per ogni passaggio di segmento sotto 
la spazzola 35, cambiano il senso dell'o- 
scillazione. Tale regolarità di oscillazione 
finisce nel momento in cui l'ancoretta 
poggi sul contatto 30 o sul 31, per svol- 
gersi nella seguente maniera. 


Esaminiamo il caso della figura, par- 
tendo però dallo istante in cui Гапсогейа 
25-26 si alza dal contatto 31 per ritornare 
in Әде nell'ipotesi che sul 30 vi rimanga 


a contatto per tempo tale da formare uno . 


spazio. In tale caso trovasi strisciante sot- 
to la spazzola 35 il segmento 1, e per esso 
le ancorette dei relais QR e ST si trovano 
abbattute sui contatti A e C. Alla chiu- 
sura del contatto 25-30 si avrà il funzio- 
namento dei due circuiti 111-A e 38-18-C. 
Pel funzionamento del circuito 38-18-C, 
come si disse in principio si avra la sma- 
gnetizzazione dei due lati del relais UVN, 
del lato Y del relais YZ, Y’ del relais Y'Z, 
R del relais ОН, T del relais ST. Pel fun- 
zionamento del circuito 11-A si ауга la 
magnetizzazione del lato Z del relais YZ 
e la relativa ancoretta passerà dal con- 
tatto 39 al 40. 

Le ancorette dei relais YZ e Y'Z e NM 
sono fatte in maniera tale che per stare 
abbattute su uno dei contatti basta che 
siano attratte da quel lato per rimanervi 
abbattute anche senza l'ausilio della cor- 
rente, non cosi delle ancorette dei relais 
QR, ST, ПУХ. 

Col funzionamento del contatto 25-30 
per avere esso trovato in contatto le an- 
corette del relais QR sul contatto A e del 
relais ST sul contatto C e pel funziona- 
mento dei detti due circuiti 111-A e 38-18-C 
rimangono appiccicate ai contatti A e C 
le ancorette dei due relais QR e ST, al 
contatto 40 l'ancoretta del relais YZ e im- 
mobile l'ancoretta del relais UVX per tut. 
to il tempo della durata del contatto 25-30, 
nonostante che in tale tempo scorrendo 
la ruota 29 venga а trovarsi sotto la spaz- 
zola 34 il contatto 2, che colla comunica- 
zione 12 e la magnetizzazione dei lati R 
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e T dei relais QR ed ST vorrebbe far bat- 
tere sui contatti B e D le ancorette dei 
detti relais QR ST; il circuito 38-18-C co- 
si è detto smagnetizza ogni magnetizza- 
zione dei lati R e T dei relais QR ST. 

Ferme restando le ancorette dei relais 
QR ST sui contatti A e C, anche pello 
scorrere del segmento 2, allo scorrere del 
segmento 3' per la nuova comunicazione 
113-A si magnetizzerà il lato Z' del relais 
Y'Z, e la relativa ancoretta pello sma- 
gnetizzamento del lato Y' (dovuto al cir- 
cuito 38-18-C) si abbatterà dal contatto 41 
al 42. Cosi per 1а durata non breve del 
contatto 25-30 si saranno mosse alternati- 
vamente entrambe le ancorette dei relais 
YZ e Y'Z. Se la durata fosse stata breve 
si sarebbe mossa una sola delle due an- 
corette, quella del relais YZ o del relais 
Y'Z' a seconda che nell'istante della chiu- 
sura del contatto 25-30 si fosse trovato a 
scorrere sotto la spazzola 35 o il contatto 
103 oppure il contatto 2 o 4. 

П movimento delle due ancorette dei 
relais YZ e Y'Z' dista in altri termini, 
del tempo che un segmento deve impie- 
gare per scorrere sotto la spazzola 35, e 
quindi esse appartengono a due segmenti 
alternati. E cosi che la funzione di una 
di esse solamente rappresenta un punto, 
e di tutte e due insieme una linea o spa- 
zio. 

Rimane ad osservare la funzione del re- 
lais UVX, NM, e dell'elettrocalamite 33 
e 34. 

Allo interrompersi del contatto 25 e 30, 
nel fugace intervallo che intercede dal 
passaggio dal contatto 30 al 31 cessa 1а 
funzione dei due circuiti 111-A, 38-18-C, 
nel mentre che le ancorette dei relais YZ 
e Y'Z' si trovano abbattute sui contatti 40 
e 42 e l'ancoretta del relais NM sul con- 
tatto 45 (poiché per il contatto 25-30 l'an- 
coretta NM si abbatte a sinistra, e per il 
contatto 25-31 a destra). All'interrompersi 
di tale contatto, ossia dopo che l'ancoret- 
ta 25-26 rimanendo per tempo meno breve 
in contatto coll'incudinetta 30 ha voluto 
indicare l'esistenza di uno spazio, nel cir- 
cuito 38-49 la corrente ha eseguito il se- 
guente percorso: avvolgimento Y del re- 
lais YZ (richiamando a se l'ancoretta, che 
se ne ritornerà sul contatto 39) dal punto 
52 al 53 avvolgimento U del relais UVN 
(facendo battere l'ancoretta sul contatto 
43), incudinetta 42 e avvolgimento Y' del 
relais Y'Z (richiamando a se l'ancoretta, 
che se ne ritornerà sul contatto 41). Bat- 
tutasi l'ancoretta del relais UVX sul con- 
tatto 43, ritornerà istantaneamente nella 
posizione centrale (in cui non comunica 
nè col contatto 43 né col 44) dappoichè 
ritornando le ancorette dei relais YZ e 
Y'Z' sui contatti 39 e 41 nel circuito 38-49 
il giro della corrente sarà il seguente: 
avvolgimento Y del relais YZ, avvolgi- 
mento X del relais UVN, avvolgimento U 
del relais UVN, avvolgimento V del re- 
lais UVN, avvolgimento Y’ del relais Y'Z'; 
e perció smagnetizzati ambi i lati del re- 
lais UVN, Гапсогейа relativa ritornerà 
nella posizione centrale. 
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Al chiudersi rapido del contatto 43 col- 
Гапсогейа del relais UVX nel circuito 
48-43-19 la corrente eseguirà il seguente 
giro. 

Data la chiusura 45-54 (perché il relais 
NM per la chiusura 25-30 ha funzionato 
nel lato N) la corrente per andare dal 
punto 48 al punto 51 sceglierà la strada 
48-54-45-51 che è un semplice filo e non 
48-33-50-51 che comprende le resistenze di 
due avvolgimenti, e quindi saranno esclu- 
si l'elettrocalamita 33 (linee) e l'avvolgi- 
mento 50 (destinato pel caso delle linee a 
smagnetizzare l'elettrocalamita 34 degli 
spazii) Dal punto 51 al punto 43 la cor- 
rente dovrà percorrere e far funzionare la 
elettrocalamita 34 dedicata al segnale spa- 
zio. Se il contatto 25-30 fosse durato poco 
(ossia spazio intercedente fra segno e se- 
gno di una stessa lettera e che non deve 
essere registrato) collinteressamento di 
una sola qualsiasi delle due ancorette dei 
relais YZ e Y'Z, per il giro della corrente 
l'ancoretta del relais UVX, al cessare del 
contatto 25-30 si sarebbe abbattuta sul 
contatto 44 escludendo il 43; ma ciò nono- 
stante la elettrocalamita 32 non funzio- 
nerebbe per l'interruzione del contatto 46- 
54. Nel caso del funzionamento del con- 
tatto 43 dell'ancoretta ПУХ, pel segnale 
linea perchè l'ancoretta 25-26 stando per 
un tempo meno breve sul contatto 25-31 
abbia interessato entrambi le ancorette 
dei relais YZ e Y'Z funzionerà la sola 
elettrocalamita 33, per il seguente motivo. 
In tale caso Гапсогейа del relais NM è 
abbattuta sul contatto 46 (per l'avvenuta 
chiusura 25-31) allora il corto circuito 
48-54-45-51 non esisterà più lasciando li- 
bertà di funzionamento al tratto 48-33- 
50-51. Tale tratto fa funzionare lelettro- 
calamita 33 (linea) e l'avvolgimento 50 
che smagnetizzerà l’elettrocalamita 34 
(spazio) che diversamente funzionerebbe 
pel tratto 51-43. 

Il funzionamento dell’ancoretta del re- 
lais ПУХ sul contatto 14 si avrà sempre 
dopo l'interruzione dei contattti 25-30 o 
25-31; invece il funzionamento co] con- 
tatto ^3 si avrà appena si saranno mosse 
tutte e due le ancorette dei relais NZ e 
YZ. 

Un'unica ancoretta 25-26 giova a distin- 
guere punti e linee da spazi, e come ho 
detto avanti, essa non ha posizione di ri- 
poro nè sul contatto 30 nó sul contatto 31, 
ma nell'intervallo di entrambi. E nel solo 
stato di riposo, ossia in tale breve inter- 
vallo, che hanno libertà di movimento le 
ancorette dei relais ОН ed ST, mosse dal- 
le emissioni della ruota 29. Se si dovrà 
accordare maggiore libertà al movimento 
delle dette due ancorette, occorrerà ope- 
rare la sesuente modifica: Scindere le 
ancorette 25-26 in due altre ancorotte. 

Una di esse priva del contatto 25-30, 
che gioverà come posizione di riposo, col 
contatto 25-31 lavorerà ver le sole linee e 
per і punti. Allora il circuito 48-33-50-34- 
43 dovrà essere modificato nel senso di la- 
sciarvi la sola elettrocalamita 33, ed 1 
circuito 48-51-46-32-44 sarà un unico filo 
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con l'elettrocalamita 32 inclusa (punti); 
l'elettrocalamita NM abolita; il filo 45-51 
SUppresso. 

La seconda delle ancorette 25-26 dovrà 
lavorare регі soli spazii su due elettroca- 
lamite, dipendenti come i relais QR e ST 
ed in modo poco vario, dagli anelli 1, 2, 
3, 4 della ruota 29. Cosi che un breve ab- 
bassarsi ne interessi una sola senza al- 
cun risultato e un meno breve abbassarsi 
le interessi tutte e due col risultato equi- 
valente al segnale spazio. 

La breve considerazione non pregiudici 
la soluzione che io ho creduto dare al- 
l'ardua differenziazione di punto, linea (o 
spazio) e specia. mente di ciò che è linea 
nell'apparato М heatstone. 

Eseguita l'ardua differenziazione, passo 
alla meno ardua seconda parte del mio 
sistema, riguardante I utilizzazione dei 
punti, delle linee e degli spazii, così se- 
parati per ottenere la stampa del lin- 
guaggio. 


PARTI SECONDA. 


L'utilizzazione delle linee, degli spazi e 
dei punti deve condurre alla stampa dei 
vari segnali, alla quale si deve pervenire 
per due strade. 

1° Interponendo fra il traduttore e Гар- 
parato ricevente un perforatore Wheat- 
stone che perforando la zona, riproduca 
interamente quella dell'ufficio trasmitten- 
te che servirà per la ritrasmissione dei 
telegrammi in transito. Il perforatore 
Wheatstone così adottato che deve fun- 
zionare in virtu degli impulsi delle elet- 
trocalamite 32-33 e 34 è quello da me de- 
scritto nel N. 1499 della rivista Y'Elettrici- 
tà di Milano, del 15 dicembre 1910. 

2° Oltre al perforatore Wheatstone, ap- 
plicandovi uno speciale traduttore di mia 
invenzione asincrono, ad alta velocità e 
senza spostamento della ruota tipi sul 
proprio asse. Un tale traduttore è un ap- 
parecchio, ausiliario prezioso dell’appa- 
rato Wheatstone, non solo per la virtù 
della stampa di semplici segnali Morse, 
ma anche per il suo alto rendimento e 
perchè per la sua prerogativa di passare 
dalla stampa delle lettere a quella delle 
cifre, senza spostamento della ruota tipi 
sul proprio asse e per la sua costituzione 
del tutto elettrica, l'alta velocità non dà 
luogo ad alcun inconveniente di attrito. 
Lo studio di tale traduttore è ultimato e 
completo e mi riservo di esporlo più tardi. 

Le emissioni punti, linee e spazi delle 
elettrocalamite 32, 33, 34 della fig. 1 giun- 
geranno ‘al traduttore attraverso un ap- 
parecchio intermediario, a cui io ho dato 
il nome di selettore. Esso ha lo scopo per 
qualsiasi lettera, sia essa formata di 4 
segni, come di uno, di fare avvenire ordi- 
natamente delle combinazioni in quattro 
lamine del traduttore, che variamente 
muovendosi fanno avvenire la stampa nel 
traduttore. Ciascuna delle quattro lamine 
sta in mezzo a due incudinette senza toc- 
carle; se tutte e quattro le lamine si tro- 
vano in mezzo alle incudinette si avrà lo 
stato di rinoso, nel mentre che se alcune 


^ 
- 
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di esse, е anche una di esse, si sposterà 
abbattendosi o su una o sull'altra delle 
due incudinette fra le quali può oscillare 
(rimanendovi abbattuta fino a che non 
sia avvenuta la stampa della lettera o ci- 
fra) si avrà lo stato di lavoro che si ef- 
fettuerà subito dopo l'arrivo di una emis- 
sione spazio; appunto lo spazio indica il 
completamento del segnale. 
A mezzo del selettore al giungere di un 
segnale, per ogni emissione progressiva- 
Короз y 
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ы е e e 
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Fig. 2, 3, 4. 


mente alcune o tutte le ancorette 1, 2, 3, 4 
si abbatteranno sui contatti 11, 12, 13, 14 
о 111, 112, 113, 114. 

Per il punto esse si possono abbatere 
эні сопа! 11, 12, 13, 14 ner le linee вш 
contatti 111, 112, 113, 114; così per la 
lettera K o il segno di parentesi forma- 
ta con 4 linee esse si abbatteranno sui 
contatti ІН, 112, 118, 114. 
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Per la lettera E o il segno , (virgola) 
la posizione della fig. 9 diventerà quella 
della fig. 3; per la lettera N o il segno 8 
la posizione della fig. 2 diventerà quella 
della fig. 4, ecc. 


а 


—— 


түр 


Indicando col segno + labbattersi delle 
ancorette sui contatti 11, 12, 13, 14 col 
segno — l'abbattersi sui contatti 111, 112, 
113, 114, col segno zero lo stare in riposo 
delle ancorette, il linguaggio morse viene 
a trasformarsi nel codice della fig. 5. 
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sione fosse linea, funzionerebbe l'elettro- 
calamita B’ attraverso il seguente cir- 
cuito: ancoretta 97, contatto 21, spira 26, 
(essa magnetizza tutte le elettrocalami- 
te А) elettrocalamita 22 (destinata a ren- 
dere brevissima l'emissione, colla chiusu- 
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Come osservasi facilmente in esso dal 
linguaggio morse al codice traduttore 
Wheatstone si passa nella seguete ma- 
niea; al punto corrisponde il segno +, 
alla linea corrisponde il segno — ossia 
la stessa linea, ai segni mancanti alla let- 
tera morse per formarne in tutto quattro 
corrisponde il segno zero. 

I1 selettore che ha lo scopo di muovere 
variamente le lamine della fig. 2 funzio- 
na schematicamente nella seguente ma- 
niera: 

Fig. 6. — Il relais 18-19 funziona sotto 
l'impulso delle emissioni dei punti (elet- 
trocalamita 32 della fig. 1) o sotto quello 
delle linee (elettr: 33 della fig. 1). Quando 
esso non funziona la relativa ancoretta 
non tocca nè col contatto 20 nè col con- 
tatto 21. 

Il circuito 16-17 si completa quindi col 
funzionare del relais 18-19. 

Nella posizione iniziale di riposo del 
circuito 16-17 le ancorette 7, 8, 9, stanno 
abbattute sui contatti 10, 12, 13; per ogni 
chiusura di detto circuito una di dette 
ancorette, ordinatamente dalle 7 alle 9, si 
abbatte dal contatto in cui giace al con- 
tatto opposto. 

Sia quella in figura la posizione iniziale 
di riposo, e giunga al relais 18-19 una 
emissione punto. L'ancoretta 27 si abbat- 
{ега sul contatto 20, la corrente percorre- 
rà: la spira 25 (essa é una serie di 4 av- 
volgimenti isolati d aquelli esistenti sulle 
quattro elettrocalamite B destinate a far 
abbattere sui contatti ТІ, 12, 13, 14 le ап. 
corette 1, 2, 3, 4 della fig. 2 e avvolto іп 
senso inverso in modo da rendere nullo 
il loro funzionamento) l’elettrocalamita 
22 (che dovrà chiudere il contatto 23-24, 
clie dovrà formare un corto circuito e ren- 
dere istantanea l'azione della corrente 
sui vari relais 1-2, 3-4, 5-6). L'ancoretta 7, 
il contatto 10, l'avvolgimento 2 del relais 
1-2 infine le elettrocalamite A e B (que- 
st'ultima non funzionerà perchè il suo 
rnagnetizzarsi è annullato dal magneti- 
smo della spira 25). L'elettrocalamita A 
funzionando avrà messo sul contatto 11 
la lamina 1 della fig. 2. Per il fulmineo 
corto circuito 23-24 non passerà piü cor- 
rente nel relais 1-2 e l'ancoretta 7 rimarrà 
abbattuta sul contatto 11 preparando 1a 
strada ad altra emissione (che giungesse 
nel relais 3-4). Se tale altra seconda emis- 


ra dell'interruzione 23-24) ancoretta 7, con- 
tatto 11, ancoretta 8, contatto 12, avvol- 
gimento 4 del relais 3-4, elettrocalamita А” 
(resa inutilizzata trattandosi di linea) e 
В” e cosi via. 
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I lati 1, 3, 5 dei relais 1-2, 3-4, 5-6, sono 
legati in unico circuito comandato dalla 
elettrocalamita 34 della fig. 1, in maniera 
che al sopraggiungere dello spazio, tutto 
ritorni al primiero stato per incomincia- 
re daccapo con altra lettera. 

Lo spazio ha peró anche la proprietà 
di sostituire al circuito 16-17 quello di 
Scorta 116-117 che dovrà entrare in fun- 
zione alternativamente col 16-17, onde non 
si verifichi accavallamento fra due se- 
gnali consecutivi; lo spazio ha anche 1а 
proprietà di aprire la comunicazione che 
da parte del traduttore dovrà portare 
alla stampa del segnale rappresentato 
dalle quattro lamine della fig. 2. 

Si passa così al traduttore elettrico, 
asincrono, ad alta velocità, senza sposta- 
mento della ruota tipi sul proprio asse, 
che vedremo diversamente. 


ALFREDO BIANCO. 
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О Le Acciaierie “ GIROD „ 


Le officine di M. Paul Girod, situate in 
Ugine (Albertville-Savoia) non si sono 
mai occupate, е non si occupano nem- 
meno attualn.ente, della riduzione elet- 
trica dei minerali di ferro; fabbricano 
soltanto diversi tipi di acciai speciali (al 
Cromo, al Nickel, al Vanadio, al Tung- 
steno) partendo quasi esclusivamente da 
torniture di acciaio. 

La seguente esposizione non è una de- 
scrizione ben coordinata dell’acciaieria, 
ma una semplice copia dei brevi appunti 
presi in una mia rapida visita compiu.a 
poco tempo fa. 

l/'acciaieria Girod possiede: 

Alcuni forni tipo Girod da 20 T.; da 
ІЗ T.; da 2 T. 

Poiché ogni colata richiede dalle 5 10-7 
ore, ogni forno cola 3 volte in 24 ore. 

П forno (poiché sono tutti di unico ti- 
po) ha quasi la forma di un forno Mar- 
tin; è tutto ricoperto da un'armatura di 
ferro, ha sul davanti una piccola porta 
di carico, e sul di dietro un foro di co- 
lata che resta sempre aperto. 

La volta è fatta di mattoni di silice, lo 
stesso per le fiancate; la suola è di dolo- 
mite calcinata e ben battuta. 

La volta è attraversata da 4 elettrodi 
di carbone (420 mm. diametro, lunghi 
m. 9,2-3) sostenuti da porta-elettrodi raf- 
freddati ad acqua. 

La suola è attraversata da 16 barre di 
ferro di 150 mm. di diametro, che si af- 
facciano sulla superficie della suola col- 
la loro sezione traversale e che portano 
la corrente. 

Ogni elettrodo ha il suo braccio di so- 
stegno che è legato ad un regolatore 
Thury (fabbricati dal Cuenod di Gine- 
уга), a resistenza, che non permette mai 


all'elettrodo di allontanarsi dalla super. 
ficie del bagno. 

Sotto al piano di carica, anzi proprio 
sotto à ciascun forno, vi sono, racchiusi 
in cabine speciali in muratura, 4 trasfor- 
matori Oerlikon isolati con olio e raffred- 
dati con acqua, di 800 KW ognuno, сһе 
abbassano il voltaggio, da 20,000 a 75 
Vo'ts, della corrente trifase. 

La densità di corrente sugli elettrodi 
è di 4-9 Ampere рег dm.?. 

Quando un elettrodo è consumato, si 
‘ambia facilmente, arrestando il forno, 
coll'aiuto di un carro ponte. Il cambio 
di un elettrodo richiede circa 10 minuti. 

Nei forni di 15 T. dopo aver caricato 
12-13 T. di torniture si attacca la corren- 
te e mentre si inizia la fusione si finisce 
la carica. 

Quando la fusione è perfettamente com- 
piuta si aggiunge un po'di minerale di 
fcrro e poi della calce (СаО), cioè calcare 
preventivamente calcinato. 

La scoria che si forma ё del silicato 
di calce quasi puro; é bianco, come le 
buone loppe di altoforno, e non contiene 
ferro né qualunque altro metallo. 

Quando la colata é pronta il forno ruo- 
ta attorno al suo asse longitudinale, co- 
me un «miscer» e scarica Гассіаіо in 
una seviera. 

Una tonnellata di acciaio richiede da. 
gli 800 ai 1000 KW-ore, a seconda della 
qualità dell'acciaio. 

Una tonnellata di acciaio richiede 20-25 
Kg. di elettrodi. 

L'acciaio è colato in lingottiere di va- 
ria capacità, da 400 a 15,000 Kg. 

Non aggiungono mai alluminio, per 
evitare le soffiature dei lingotti, perche 
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altera le buona qualità dei loro acciai 
speciali. 

Per il caricamento dei forni non hanno 
infornatrice, perchè la porta di carico del 
forno è molto piccola e perchè il piano 
di carica поп si presta all'impianto di 
una infornatrice: si servono soltanto di 
una cassetta manovrata da un paranco 
pneumatico. 

Il piccolo forno da due tonnellate ha 
un solo elettrodo nella volta, e solo 8 bar- 
re di ferro nella suola. 

L'acciaieria ha una fossa di colata ed 
un piano simili ad una acciaieria Mar- 
tin; serviti da carri-ponte da 20-25 T. 

Un forno Girod da 15 T. (cioè 45 T. al 
giorno) costava di spese d'impianto (pri- 
ma della guerra) compresi i trasforma- 
tori Oerlikon e i regolatori Thury, circa 
80,000 franchi. 

DOTT. ARRIGO LINARI 


Fosforoscopio sincrono.” 


Nello studio della fosforescenza di cor- 
pi che diano luogo ad una emissione di 
breve durata e, più in particolare, lad- 
dove si desideri di investigare i cambia- 
menti di intensità о colore dovuti ad un 
riscaldamento o ad un raffreddamento, si 
manifesta la convenienza di usare por- 
zioni di sostanza aventi dimensioni con- 
siderevoli. Gli autori hanno perciò costrui- 
to un apparecchio adatto a questo scopo e 
costituito essenzialmente da un disco ruo- 
tante WW, montato sull'asse di un moto- 
re sincrono a corrente alternata M,, at- 
traverso i settori interrotti del quale si 
osserva l'oggetto da esaminare. Il nume- 
ro dei settori mancanti, e quello dei pie- 
ni, è uguale al numero dei poli dell'al- 
ternatore e l'eccitazione dell'oggetto da e- 
saminare avviene per mezzo di una scin- 
tilla o di una serie di scintille E (oppure 
anche un tubo a vuoto conveniente) pro- 
vocate da un trasformatore elevatore TT 
facente parte dello stesso circuito alter- 
nativo. Regolando convenientemente il di. 
sco, l'eccitazione ha luogo durante gli in- 
tervalli nei quali la. sostanza fosforescen- 
te viene а trovarsi posteriormente ai set- 
tori pieni, mentre la superficie di essa % 
visibile negli intervalli intercalari succes- 
sivi. 

Con una corrente di 60 periodi e con 
quattro settori, ciascuno di questi inter- 
valli ha la durata di 1/210 di secondo e 
puó cominciare un millesimo di secondo, 
o anche meno, dopo che l'eccitazione è 
passata. Interrompendo il circuito della 
scintilla si puó, senza fermare il disco, 
seguire la disattivazione susseguente di 
sostanze a lunga durata. 

Per mezzo di un motore a corrente con- 
tinua М, montato sul medesimo albero 
(e che può essere quello stesso che serve 
in via ordinaria per portare il motore а 
corrente alternativa alla velocità di sin- 
cronismo), il disco può essere fatto ruo- 
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ture con velocità angolari diverse, gli i- 
stanti dell’eccitazione venendo in questi 
casi regolati a mezzo di una ruota a stel- 
la SS, facente parte dell'asse e munita di 
quattro punte, in modo da coincidere re- 
golarmente col passaggio dei settori pieni. 

Usando questa disposizione gli autori 
sono stati in grado di prendere, su lastre 
autocro're, delle fotografie mostranti la 
variazione di colore che presentano i di- 
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versi solfuri fosforescenti durante la loro 
disattivazione e l’effetto delle basse tem- 
perature sul colore e sull intensità di que- 
ste sostanze. Hanno anche in questo modo 
potuto fare confronti dettagliati sugli 
spettri dei sali di uranile durante e dopo 
la chiusura della eccitazione, determinan- 
do per questi sali la rapidità di decre- 
mento della fosforescenza. 
E. G. 


| premi del Reale 1511010 Lombardo 
di Scienze e Lettere. 


L'11 gennaio scorso, nella sala delle se- 
dute accademiche dell’Istituto ebbe luogo 
alla presenza di un eletto pubblico la so- 
lenne seduta annuale col conferimento 
dei premi a scienziati e industriali. 

Dopo un chiaro e conciso rendiconto 
dei lavori svoltisi nell'annata, fatto dai 
due segretari di classe, il dott. Zuccante 
e il prof. Murani, si annunciarono i risul- 
tati dei concorsi a premi delle varie Fon- 
dazioni che l'Istituto amministra. 

Al premio di FONDAZIONE CAGNOLA per 
«una esposizione critica, ordinata e si- 
slematica delle combinazioni chimiche fra 
metalli » concorsero due studiosi, 

La Commissione aggiudicatrice destinò 
il premio di L. 2500 e una medaglia d'oro 
di L. 500 ai due coniugi dott. Michele 
Giua e alla consorte dottoressa Clara 
Gina Lollini. 

Piü notevole, come sempre, é stato 1l 
Concorso ai premi di FONDAZIONE BRAM- 
BILLA. 

Tali premi vengono conferiti a chi ha 
inventato o introdotto in Lombardia qual- 
che nuova macchina o qualsiasi processo 
industriale o altro miglioramento da cui 
lu popolazione tragga un vantaggio reale 
e provalo. 

I] concorso Brambilla ha riunito que- 
stanno otto concorrenti, e sebbene fra i 
concorrente stessi vi sieno di quelli de- 
gnissimi di elogio, pur non si puó a me- 
no di rilevare, che salvo per le industrie 
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aventi attinenza al materiale da guerra, 
si ha una diminuzione di importanza in 
confronto degli anni precedenti. 

Ancora una volta appare da questo 
fatto come l'attuale concorso sia divenu- 
to un sensibile indicatore delle condizioni 
generali della vita industriale della no- 
stra regione. 

Infatti l'epoca della scadenza (fine di 
marzo 1916) coincide con l’intensificarsi 
della nostra preparazione bellica, i biso- 
gni della guerra si sono andati rivelando 
sempre piü grandi ed imperiosi e tutta 
lattività industriale del paese ne viene 
sempre più assorbita; non resta perciò 
né tempo né modo di volgerla ad altri 
scopi. 

Questo stato di cose si rivela nel con- 
corso Brambilla con l'emergere per esten- 
sione ed importanza delle industrie di 
guerra in confronto di ogni altro concor- 
rente. 

Nel giudicare di queste industrie di 
guerra in generale, la Con missione ha 
dovuto tener conto che esse sono Sorte 
imposte dalla necessità e innestandosi 
quasi sempre su industrie affini. Sono 
sorte in modo un po'slegato e irregolare 
come del resto andavano manifestandosi 
i diversi bisogni, e dietro l'incitamento 
della nostra amininistrazione militare, la 
quale ha svolto un'opera difficile e com- 
plessa di coordinazione, di sorveglianza 
e talvolta anche di sovvenzione e di aiuto 
linanziurio diretto. 

Ma senza dubbio l'amministrazione mi- 
litare non avrebbe potuto ottenere i ma- 
gnifici risultati attuali se non avesse tro- 
vato nelle industrie preesistenti energie 
fattive e capacità tecniche di primo or- 
dine. 

Per farsi un'idea dello sforzo compiuto 
e degli ostacoli superati, bisogna ricor- 
dare quali incertezze e preoccupazioni si 
avevano intorno alla possibilità di co- 
struire in paese tutto il complesso e sva- 
riato materiale necessario all'esercito 
mobilitato e di mantenerlo ed accrescerlo 
in modo proporzionale ai bisogni. Si deve 
inoltre ricordare che quando si dovette 
affrontare questa incognita, le difficoltà 
incontrate furono ancora maggiori del 
previsto, perchè non soltanto si ebbe de- 
ficenza di materia prima e di macchina- 
rio, ma vennero anche a mancare quei 
tecnici specialisti di nazionalità straniera 
che l'origine di alcune industrie ci aveva 
fino allora imposto. In non pochi casi poi 
negli stabilimenti di questa origine si in- 
contrarono difficoltà non indifferenti ad 
una ripresa delle lavorazioni per lo stato 
in cui erano stati lasciati i macchinari, 
i depositi e i magazzini. 

In queste condizioni rifulsero le virtù 
di adattamento e la versatilità d'ingegno 
dei nostri industriali, i quali dimostraro- 
no di nossedere non solo le capacità te- 
cniche, ma tutte quelle qualità di orga- 
nizzatori e di lavoratori tenaci che molti 
а torto ritenevano retaggio esclusivo del- 
la gente d'oltralpe. 

Le nostre industrie mostrarono al mo- 


mento del bisogno una elasticità ed una 
adattabilità veramente mirabili, per la 
la quale poterono corrisponde alle piü 
svariate richieste e, occorrendo, passare 
dalla fabbricazione dei più pacifici og- 
getti di uso comune a quella dei più ter- 
sibili ordigni di guerra, ottenendo con 
rapidità l'accuratezza delle lavorazioni di 
vecchia data. 

Ed è con legittimo orgoglio che pos- 
siamo guardare ora all'opera compiuta 
fin qui: per essa una gran prova fu fe- 
licemente superata per essa possiamo 
provvedere non solo ai bisogni del no- 
stro esercito ma già per certi prodotti in- 
cominciamo ad aiutare efficacemente i 
nostri alleati. 

Ora come la facilità di adattamento a 
variate condizioni di ambiente denota 
negli organismi in genere una grande 
vitalità, così dobbiamo ritenere che an- 
che quelle fra le nostre industrie che han- 
no dato queste prove, abbiano un conte- 
nuto di energie proprie, per le quali ces- 
sata la guerra sapranno ancora trasfor- 
marsi e adattarsi alla vita di pace, e nel 
paese potrà continuare il considerevole 
impulso d’industrializzazione destato dal- 
l'attuale periodo guerresco. 

In base a questo criterio la Commis- 
sione ha ritenuto alcune industrie degne 
di premio ancorchè certe loro lavorazioni 
si potessero presumere destinate a tra- 
sformarsi in altre col cessare dello stato 
di guerra. 

Nè ha creduto che questa eventuale 
temporaneità di alcuni importanti loro 
prodotti, fosse per togliere a queste indu- 
strie quel carattere di utilità reale e pro- 
vata alla popolazione che è fissata nelle 
condizioni del concorso, perchè non vi 
può essere utile più diretto e рій alto di 
quello di contribuire alla salvezza del 
pacse dalla invasione nemica e di ap- 
prontare alla patria i mezzi ner renderla 
più grande e vittoriosa. 

T concorrenti furono otto e tra questi 
la Commissione ha scelto tre ditte per 
l'assegnazione di tre premi di 1° grado 
(medaglia d'oro e L. 500) e un premio di 
39 grado (medaglia d'oro e L. 300). 

Le ditte premiate con medaglia d'oro 
sono: 

La Società Chimica Lombarda A. E. 
Bianchi e Co., di Rho, la quale in origine 
lavorava principalmente Гатійо ed ora 
ha ottenuto la lavorazione su larga scala 
delle acque di lavaggio del gas illumi- 
nante per produrre ammoniaca pura che 
noi si comprime in bombole o si discioglie 
in acqua. Questa lavorazione si deve con- 
siderare nuova fra noi. 

L'importanza di una nuova industria 
specializzata nella produzione dell'am- 
moniaca compressa appare evidente se si 
pensa che la maggior parte dei nostri 
frigoriferi e macchine da ghiaccio fun- 
zionano appunto con l'ammoniaca liqui- 
da compressa, che prima ci proveniva 
tutta dall'estero e specialmente dalla 
Germania. 

Si comprende con ció quanta impo.. 
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tanza di ordine generale sia connessa a 
questa lavorazione; notevole è pure la 
produzione del nitrato ammonio poichè 
questo sale entra in grande misura nella 
composizione di alcuni esplosizi da guer- 
ra e questa Ditta ne fornisce allo Stato 
un rilevante quantitativo. Lo stabilimen- 
to di Rho si è pure dedicato alla produ- 
zione sintetica di una serie di derivati 
del benzolo, tra cui un prodotto che fun- 
ziona da alto esplosivo di guerra. 

Questo nuovo reparto di grande indu- 
stria chimica sintetica fa grande onore 
alla Ditta e ai suoi organizzatori. 

Un premio Brambilla di 1° grado ebbe 
pure la ditta Fratelli Zari di Bovisio — 
Milano, 

Questa ditta si è dedicata finora alla 
lavorazione meccanica del legno nella 
quale si fece sempre molto notare. 

Un titolo molto maggiore nel concorso 
attuale è l'avere essa ultimamente intro- 
dotto in Lombardia la fabbricazione su 
vasta scala delle parti in legno occorren- 
ti agli aeroplani ed agli idroplani, e po- 
scia la costruzione completa di aeroplani 
ed idroplani, ad eccezione solo dell'appa- 
rato motore. 

Da avpena un decennio datano i primi 
tentativi di aviazione in Europa; e: da 
cinque o sei anni soltanto le applicazioni 
a scopi militari. È cosa troppo recente, e 
troppo presente alla mente di ognuno 
perchè occorra qui trattenercene a lungo, 
l'immenso sviluppo avuto dall’aviazione 
in così breve tempo. In Italia, purtroppo, 
passarono diversi anni prima che la fab- 
bricazione di questi apparecchi prendes- 
se un qualche slancio. 

Fortunatamente, in questo, come in al- 
tri campi, l'industria di guerra italiana 
ha fatto miracoli, moltiplicando grande- 
mente la produzione, in modo da non es- 
sere impari alle esigenze, veramente af- 
fatto imprevedibili della immane guerra. 

La Ditta Fratelli Zari, che già nel 1911 
aveva iniziata con una piccola produ- 
zione, la lavorazione delle parti in legno 
degli aeroplani, aumentò sempre più tale 
produzione nel 1913 e nel 1914 iniziò an- 
che la costruzione completa di aeroplani 
ed idroplani ad eccezione soltanto del- 
l'apparato motore. 

In questi due anni sono usciti da quel- 
lo Stabilimento parecchie centinaia di 
aeroplani con motori forniti dallo Stato, 
oltre a molti altri simili, completamente 
montati, escluso il motore. 

Per la R. Marina inoltre sono stati fab- 
bricati idrovolanti con motori da 500 HP. 
e altri idrovolanti con motori da 150 HP. 

Oltre a questi lavori vennero costruite 
centinaia di eliche in legno, е vennero 
riparate centinaia di apparecchi di tipi 
diversi, parte di essi delle nostre ammi- 
nistrazioni militari, altri presi al nemico. 

È dunque un'industria assai importan- 
te ner sè e che acquista anche maggior 
importanza nel momento attuale. 

L’altro premio Brambilla di 1° grado 
fu assegnato alla Ditta Perego Arturo 
e C. di Milano. 
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Verso il 1904 il signor Perego Arturo 
di Milano iniziava senza capitali, la pra- 
tica applicazione di alcuni suoi sistemi 
telefonici brevettati. Grande fu subito la 
richiesta di questi apparati che risolve- 
vano problemi nuovi, prima dall'ora non 
studiati a fondo e che permettevano in- 
genti economie negli impianti elettrici 
ed in quelli ferroviari e cioè: 

a) il sistema di telefonia e telegrafia 
simultaneo su di un comune circuito te- 
legrafico con ritorno а terra; 

b) gli apparecchi telefonici e telegra- 


.fici di sicurezza ed antiinduttivi atti a 


realizzare una buona corrispondenza su 
circuiti che pel parallelismo con condut- 
ture di energia ad altissima tensione pre- 
sentano pericoli di fulminazione e distur- 
bi dovuti alle correnti indotte. Si tratta 
di invezioni non solo utili, ma veramente 
geniali, che sono tanto più da ammirare 
in quanto il Perego, si può dire, un auto- 
didatta, che tutto deve al proprio inge- 
gno e al proprio lavoro. 

Nel 1907 il Perego per soddisfare alle 
numerose richieste dovette ingrandire la 
sua azienda impiantando un'officina a- 
datta e costituiva all'uopo una Società 
Arturo Perego e C. col capitale di lire 
20,000. 

Nel 1912 la Società Perego affrontò 
pure la costruzione dei telefoni comuni 
dei piccoli centralini telefonici e dei mol- 
ti accessori relativi. | 

Anche questi telefoni (prima d'allora 
importati dall'estero) incontrarono gran- 
de favore e la cifra delle vendite sali nel 
1915 a circa mezzo milione. | 

In occasione della guerra il Perego po- 
té fornire il più svariato materiale tele- 
fonico al nostro esercito oltre che alla 
sua normale clientela, non trascurando 
nella misura del possibile l'esportazione 
all'estero dei suoi prodotti già da un de- 
cennio ben avviata. 

Attualmente la Ditta fondata dal Pe- 
rego occupa circa 200 operai e le officine 
sono in continuo aumento e il capitale 
sociale è salito a mezzo milione. 

In meno di 12 anni questa ditta, sorta 
senza capitali, ha potuto raggiungere uno 
sviluppo notevole in un ramo nuovo di 
produzione, che la rende meritevole di 
ammirazione e di lode. 

Ernesto Curti e la Ditta Macchi e Pas- 
soni di Angelo di Milano, concorsero se- 
paratamente, il primo per l'invezione, la 
seconda per aver intrapreso in Lombar- 
dia la costruzione di macchine ed istru- 
menti denomimati « aerodinamici ». 

Sono queste delle macchine utensili 
pneumatiche colle quali per mezzo di ra- 
pide percussioni si eseguiscono svariate 
lavorazioni su metalli, legno, pietre, car- 
te, ecc. 

Utensili mossi dall'aria in pressione so- 
no già largamente in uso nelle nostre of- 
ficine e nei cantieri, nella massima parte 
di provienienza straniera. Ma gli aereo- 
dinamici introdotti dai concorrenti costi- 
tuiscono una novità differenziando da 
quelli, per il modo di funzionamento del- 
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l'aria, per la grande semplicità di strut- 
tura, per l'siguità dei mezzi occorrenti 
e per la singolarità e varietà dei lavori 
che con essi si possono compiere. 

Compongono l'apparecchio: 1) una pic- 
cola pompa aspirante e premente che 
insuffla in due distinte condutture elasti- 
che, rispettivamente aria compressa ed 
aria rarefatta con pressioni poco diffe. 
renti da quelle dell'atmosfera; 2) un uten- 
sile comandato da uno stantuffo, che in 
un altro corpo di pompa, viene mosso 
per effetto dell'aria compressa ammessa 
su una delle sue facce e dell'aria rarefat- 
tà sull'altra. 

La forza motrice alla prima pompa 
viene fornita da piccoli motori a scop- 
pio e da motori elettrici. Grande semp'i- 
cità assume l’appareechio in confronto 
di altri in uso, dalla trasmissione diretta 
dell’aria premuta o rarefatta all'utensile, 
senza accumulazione in apposito reci- 
piente. 

Collaboratrice efficacissima dell’inven- 
lore Curti nella realizzazione, perfeziona- 
mento e diffusione del suo apparecchio, 
fu la Ditta Macchi e Passoni di A. Pas- 
soni e C., la quale prima della presente 
conflagrazione guerresca si era limitata 
alla produzione di piccoli modelli adatti 
a lavori di cesellatura, riproduzioni gra- 
fiche e simili riuscendo a farli apprez- 
zare anche all’estero. 

Attualmente per provvedere alle richie- 
ste del Genio Militare per lavori di trin- 
cea, scavi di cunicoli, di strade, ecc. il 
sig. Curti e la Ditta Passoni dettero un 
grande impulso alla produzione degli ap- 
parecchi perforatori. 

La Commissione ha constatato in que- 
sti « aerodinamici » il carattere di novi- 
ta, il beneficio economico arrecato al pae- 
se, il merito di una produzione nazionale 
che va sostituendosi ad una straniera, 
sicchè concluse proponendo per i concor- 
renti un premio Brambilla che in rela- 
zione al valore degli altri concorrenti 
venne stabilito di secondo grado. 

Il premio si intende collettivamente 
conferito all'inventore e alla Ditta Mac- 
chi e Passoni, essendo da ascriversi alle 
singole attività loro il soddisfacimento 
delle condizioni richieste dal Concorso 
Brambilla. 

Tre sono stati i concorrenti al premio 
di FONDAZIONE KRAMER sul tema « Con- 
tributo allo studio della resistenza delle 
dighe di ritegno dei serbatoi artificiali, 
con speciale riguardo alle dighe di sco- 
gliera provviste di maschera e di dia- 
/ғатта impermeabile » — ed i commis- 
sari dell'Istituto (prof. Colombo, Jorini, 
Marani, Paladini e ing. Fantoli, relato- 
re), hanno concluso per il conferimento 
di tre assegni d'incoraggiamento: 

di І. 1000 all'autore non ancora fat- 
tosi noto, della memoria dal motto « alla 
memoria di mio padre » — che tratta spe- 
cialmente delle dighe di terra e di sco- 
gliera; 

di І. 800 alla Memoria dal motto 
« Arrowroch » della quale è autore l'in- 
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geznere prof. Giulio Revere di Milano, 
il quale ha mostrato di possedere una in- 
dubbia speciale coltura matematica oltre 
a una notevole nreparazione tecnica nel- 
la trattazione dell'argomento; 

di L. 400 all'autore non ancora rive- 
latosi della Memoria contraddistinta col 
motto « Teoria e Pratica v. | 


Oo "© =: In. 
99 0912 0912 097€ р вр ер ор њор сыа. рь рь: Pp 
D ——À———————————————————À— 


RIVISTA DELLA STAMPA ESTERA 


L’industria elettrochimica 
e la guerra.() 


Le officine elettrochimiche rappresen- 
{апо attualmente una parte molto im- 
portante nel lavoro per la difesa nazio- 
nale. L'acetilene viene impiegata per ri- 
schiarare i lavori di zappa e di mina, 
illuminazione di automobili e sopratutto 
per la saldatura autogena. La са1сіосіа- 
namide contribuisce a formare il nitrato 
di ammonio, base di parecchi esplosivi. 

Il ferro-cromo, il ferro-silicio, il ferro- 
tungsteno il ferro-molibdeno sono utiliz- 
zati nella fabbricazione degli acciai. An- 
che l'alluminio viene impiegato nelle az- 
cialerie per la fabbricazione degli scafi 
delle aeronavi delle automobili ed anche 
per la fabbricazione di alcuni esplosivi 
сете l'ammonal che è una mescolanza 
di nitrato d'ammonio e di polvere di al- 
luminio. I clorati hanno veduto centupli- 
care la loro produzione per essere im- 
piegati nella fabbricazione delle ched- 
diti. Anche la fabbricazione del cloro 
gasoso si è improvvisamente sviluppata 
e così pure è avvenuto per alcuni pro- 
dotti coine il sodio, il magnesio, il ferro- 
ciamuro, gli acciai elettrici, la ghisa sìn- 
tetica, il ferro-manganese, l'acido nitri- 
co. L'A. dell'articolo fa rilevare che tutte 
queste fabbricazioni possono farsi in 
Francia senza ricorrere per nulla ale. 
stero: infatti l'energia elettrica è fomite 
dalle cadute d'acqua e la maggior parie 
de'le materie prime si trovano in Francia 
о vengono dalla colonie francesi. 


Depositi elettrolitici di cobalto. 


Nell'Università di Kingston (Canadà) 
sono state eseguite alcune interessanti 
esperienze (i), dalle quali risulta che, а 
parità di condizioni, il deposito elettro- 
litico di cobalto si fa molto їй rapida- 
mente di quello di nichel; inoltre, data 
la sua grande durezza, рег un rivesti- 
mento a resistenza eguale è necessario 
un peso di cobalto quattro volte minore 
di quello di nichel. Di più il cobalto pren- 
de la forma dell'oggetto da ricoprire nei 
suoi minimi dettagli; il deposito è duris- 
simo, molto aderente, uniforme e le ope- 
razioni di levigatura gli danno una bella 
tiuta brillante di un bianco leggermente 
bluaustro. 

Le composizioni dei bagni, riconosciute 


(1) Jour. du four electrique, 1° sett. 1916. — (2) Scientific American, 1 luglio 1916. 


le migliori per usi industriali, sono le se- 
guenti: 1° solfato donpio di cobalto e di 
ümmonio 200 gr. per litro d'acqua (equi- 
valente а 145 gr. di solfato doppio ani- 
dro); 2° solfato di cobalto 312 gr., cloruro 
di sodio 19,6 gr., acido borico fino a sa- 
turazione in un litro d'acqua. La den- 
sità rispettiva di questi bagni a 15° C. so- 
no 1,053 e 1,25. Essi non hanno bisogno 
di essere agitati, sono più puliti dei ba- 
gni di nichel e sono notevoli per il loro 
potere penetrante che è ovunque iden- 
tico. 

Col primo bagno il deposito avviene 
quattro volte più rapidamente del depo- 
sito di nichel; il secondo poi è 15 volte 
più rapido. Con quest'ultimo, e con una. 
densità di corrente di 15 amp. per dm.?, 
basta un minuto per ottenere un depo- 
sito di spessore sufficiente su tutti i pezzi 
da automobile che vengono generalmente 
nichelati. La prima soluzione è preferi- 
bile per ricoprire di cobalto oggetti di 
forma e dimensione variabili che si tro- 
vano in commercio. 


- Linee ferroviarie eiettriche in America. 


La Pacific Electric Railway è la rete 
elettrica ріп importante del mondo. Le 
sue linee s'irradiano intorno a Los An- 
gelos e percorrono un territorio la cui 
popolazione supera i 750,000 abitanti. Lo 
sviluppo delle linee а binario semplice 
raggiunge quasi 500 km., quello delle li- 
nee a doppio binario supera i 450 km. e 
quello delle linee а quattro binari 6 di 
cirea 20 km. L'intiera rete, coi binari di 
riposo e di scambio, ha una lunghezza 
complessiva di 1600 km. di linea. Nel nu- 
mero dell'agosto scorso della General Е- 
lectric Review viene descritto l'equipag- 
giamento a 1200 volt, corrente continua, 
di uno dei tronchi di questa rete che è 
in servizio già da due anni. 


= Prof A. BANTI - Direttore responsabile, | 
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Radiotelegrafia 


Fin dall'inizio della radiotelegrafia mi 
sono proposto di risolvere alcune que- 
stioni le cui soluzioni potevano meglio 
assicurare la continuità e l'indipendenza 
di funzionamento delle stazioni radiote- 
legrafiche. 

Perciò ho tenuto presente le analogie 
esistenti fra i fenomeni dell'ottica e quelli 
delle radiazioni elettriche ed ho basato 
le mie ricerche sperimentali sopra i se- 
guenti principî fisici: 

1° Il principio della dirigibilità delle 
onde elettriche, tanto alla trasmissione 
quanto alla ricezione. 

2° Il principio della composizione vet- 
toriale delle onde elettromagnetiche irra- 
diate o ricevute. 

3° Il principio della composizione vet- 
toriale dei flussi magnetici generati dalle 
correnti oscillatorie di irasmissione op- 
pure prodotti dalle correnti di ricezione. 

4° Il principio della composizione ne- 
gativa o differenziale dei flussi prodotti 
dalle correnti di ricezione. 

Su quest'ultimo principio è basato il 
metodo da me applicato fin dal 1900 e 
descritto in parecchi attestati di priva- 
tiva italiani ed esteri, e che ho denomi- 
nato metodo differenziale. 

Questo metodo si è dimostrato partico- 
larmente utile per la eliminazione dei 
disturbi atmosferici е рег quelli prove- 
nienti dalle stazioni colle quali non si 
desidera di comunicare. 

ж 
ж ж 

Esposti cosi alcuni dei criterii generali 
che mi guidarono nelle mie ricerche in- 
tendo brevemente descrivere qualche di- 
spositivo che mi ha servito per mettere 
in attuazione i principii esposti. 

Per ottenere la dirigibilità alla trasmis- 
sione ho ideato ed applicato con successo 
diversi metodi. 

Uno di essi, fondato sul primo princi- 
pio esposto, cioé sulla composizione delle 
onde irradiate, mi ha condotto alla idea- 


dirigibile 


zione di forme particolari di aerei radio- 
telegrafici. 

Queste forme sono caratterizzate da 
due o più conduttori aerei inclinati for- 
manti angolo fra loro. 

Cosicchè tali aerei vengono ad assu- 
mere forme assolutamente particolari, 
che le fanno distinguere nettamente da 


Fig. 1. 


altri tipi fondati sopra concetti comple- 
tamente diversi. 

Uno dei tipi da me sperimentato nel 
1598 e che ha attualmente larga applica- 
zione é quello rappresentato dalla fig. 1. 

Esso ha la forma di un triangolo iso- 
scele aperto in alto. 


Fig. 2. 


Quando i due rami di tale aereo sono 
alimentati da correnti di fasi opposte, il 
diagramma di dirigibilità é quello rap- 
presentato nella fig. 2. 


Queste curve, come mostra la fig. 2 han- 
no la forma di due ellissi tangenti il cui 
asse maggiore giace nel piano dell'aereo 
triangolare e di cui la base del triangolo 
è coincidente con l’asse comune dei due 
ellissi. 

In altri termini la radiazione si estende 
per la maggior parte nel piano dell’ae- 
reo radiotelegrafico, tanto dalla parte de- 
stra quanto dalla parte sinistra. 

Nella direzione perpendicolare al piano 
dell'aereo, la radiazione è praticamente 
nulla. 

Un'analoga curva di dirigibilità si con- 
stata per lo stesso aereo adoperato per 
la ricezione. Tale aereo (fig. 3) riceve be- 


Fig. 3. 


nissimo i radiotelegrammi dalle stazioni 
radiotelegrafiche che sono situate nella 
direzione del piano dell'aereo ed in quel- 
le prossime ad esso. È per contro prati- 
camente poco influenzato dalle radiazioni 
che provengono dalle stazioni situate nel- 
le direzioni giacenti in piani perpendico- 
lari al piano dello stesso aereo. 
n'a 

Come ho esposto nei miei precedenti la- 
vori le proprietà degli aerei dirigibili de- 
scritti e degli altri analoghi, possono es- 
sere utilizzate in diversi modi: ciò a se- 
conda degli scopi tecnici che si desidera 
cttenere. 

Disposti tali aerei in numero di due o 
più attorno ad un unico palo o sopporto 
cssì possono essere adoperati tanto alla 
trasmissione quanto alla ricezione indi- 
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pendentemente Гипо dall'altro: ed allora 
gli estremi di ciascun aereo triangolare 
od analogo fanno capo ad opportuni 
commutatori che li mettono in comuni- 
cazione coi circuiti generatori ovvero coi 
circuiti dei rivelatori di onde elettriche. 

Le proprietà direttive e selettive di que- 
sti aerei possono essere utilizzate anche 
secondo altri metodi. 

Fra questi vi è quello fondato sul ter- 
zo principio fisico da me applicato nella 
radiotelegrafia dirigibile, cioè quello del- 
la composizione vettoriale dei flussi ge- 
nerati dalle correnti di ricezione ed il 
quarto principio della composizione ne- 
gativa o differenziale di tali flussi ma- 


gnetici. 


* 
+ * 


Una delle disposizioni per effettuare la 
composizione vettoriale dei flussi delle 
correnti di ricezione provenienti da aerei 
dirigibili è stata da me ideata da oltre 
dieci anni (1) ed è rappresentata nella fig. 4. 


Fig. 4. 


Sopra un nucleo di formna di toro o di 
corona di disco circolare costituita da 
sostanza isolante è disposto un avvolgi- 
mento di filo conduttore a forma di una 
spirale continua. 

Gli estremi degli aerei dirigibili AA, 
BB, CC, DD uniformemente distribuiti 
attorno all'apparato a forma di toro si- 
tuato prossimamente nel centro di sim- 
metria della stazione, sono collegati col- 
la spirale continua in punti diametral- 
mente opposti. 

Per conseguenza i flussi dovuti alle cor- 
renti che giungono da ciascun aereo di- 
rigibile si scompongono in due circuiti 
derivati occupanti ciascuna metà del to- 
ro. L'andamento delle linee di forza ma- 
gnetiche segue approssimativamente la 
direzione azimutale dell’aereo dirigibile 
da cui proviene la corrente. 

I diversi flussi avendo direzione, valore 
e fase diversa, si avrà luogo a conside- 
rare nell'interno del toro dei flussi risul- 
tanti i quali si orienteranno secondo cer- 
te direzioni diametrali. 

Si constateranno le posizioni di questi 
flussi risultanti i quali danno luogo a 
differenze di potenziale massime, moven- 
do dei contatti mobili sulla spirale con- 
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tinua, connessi coll'apparato rivelatore e 
col telefono. 

E facile riconoscere teoricamente e si 
conferma sperimentalmente che la dire- 
zione corrispondente ai punti diametral- 
mente opposti, pei quali é massima 1а 
differenza di potenziale coincide colla di- 
rezione da cui proviene il segnale. 

Ció, ben inteso, se gli aerei sono sim- 
metricamente ed uniformemente distri- 
buiti attorno all'asse verticale centrale 
della stazione dirigibile. 


ж 
* x 
L'altro modo di collegare gli aerei di- 
rigibili disposti nelle stazioni del mio si- 
stema consiste nell'applicare il metodo 
differenziale. 
L'apparato che lo realizza è notorio (2). 


Esso può avere diverse forme: la più 
semplice è rappresentata dalla fig. 5. 


Fig. 5. 


Sopra un nucleo isolante sono disposti 
tre rocchetti 1, 2, 3. I rocchetti 1 e 2, spo- 
stabili lungo l’asse comune, portano av- 
volgimenti di senso contrario costituiti 
da numero uguale oppure non di spire. 

Il rocchetto centrale è connesso magne- 
ticamente cogli altri due ed è in comuni- 
cazione col circuito contenente il dete- 
ctor, ossia il rivelatore a gas jonizzato 
od a cristalli ed il telefono. 

Questo circuito dovrà essere sintoniz- 
zato colla lunghezza delle onde che si 
desidera ricevere. 

Orbene se, ad esempio, siano operate 


и 


due trasmissioni contemporanee da sta- 
zioni le cui direzioni azimutali rispetto 
alla stazione ricevente formino fra loro 
un angolo relativamente piccolo, accadrà 
che le ricezioni vengono a sovrapporsi e 
sarebbe quasi impossibile distinguerle 
l'una dall'altra. 

La disposizione differenziale, là quale 
ha pure d'altra parte molteplici altre ар- 
plicazioni, risolve la difficoltà enunciata. 

Infatti collegato, ad esempio, il rocchet- 
to 1 coll'aereo dirigibile la cui direzione 
ріп si approssima colla direzione da cui 
si vuol ricevere la comunicazione: il roc- 
chetto 2 lo si colleghi invece con l'aereo 
la cui direzione meglio si approssimi alla 
direzione della stazione da cui giungono 
le trasmissioni che non si desidera rice- 
vere. 

Avvicinato il rocchetto 1 al rocchetto 3, 
il circuito ricevitore sarà influenzato in 
prevalenza dalle correnti provenienti dal- 
la stazione con cui si vuol comunicare. 

Ma commista a questa ricezione vi sarà 


pure, sebbene alquanto più debole, la cor- 


rente disturbatrice. 

Avvicinando allora il rocchetto 2 si in- 
durranno nel rocchetto 3 delle forze elet- 
tromotrici dovute in prevalenza alla cor- 
rente disturbatrice, ma però dirette in 
senso contrario a quelle esistenti nel roc- 
chetto 3 per linduzione dovuta al roc- 
chetto 1. 

Regolando le posizioni dei rocchetti 1 
e 2 rispettivamente al rocchetto 3, e va- 
riando, ove occorra, i] numero di spire 
del rocchetto 2, si giunge, come l'espe- 
rienza pienamente prova, ad eliminare 
la corrente disturbatrice ed а ricevere 
invece le correnti che provengono dalla 
stazione con cui si desidera comunicare. 

Opportuni commutatori & manovella 
rotante servono nelle stazioni dirigibili 
ad operare i collegamenti fra gli aerei 
dirigibili ed i rocchetti 1 e 2. 


* 
$ * 


Altre disposizioni efficaci di radiotele- 
grafia dirigibile sono state da me stu- 
diate, ma per il riserbo necessario іп 
questo periodo di guerra, la descrizione 
di esse sarà oggetto di ulteriori pubbli- 
cazioni. 

ALESSANDRO ARTOM. 


I| tetracloraro di carbonio usato come succedaneo dell'olio 
negli interruttori ad alta tensione ® 


I pericoli d'incendio che possono pro- 
venire dall'impiego dell’olio nei trasfor- 
matori, da tempo condussero gli studiosi 
a ricercare se vi fosse un liquido isolante 
e incombustibile che potesse sostituirsi 
all’olio. Nel 1908 E. Peyrusson di Parigi, 
consigliava l’uso del tetracloruro di car- 
bonio e brevettava anche questa inven- 
zione, senza però dare ad essa una ap- 
plicazione pratica e lasciandola cadere 
poi in dominio pubblico. 


Nel 1911, il Vogelsang, senza conoscere 
il brevetto Peyrusson intraprese delle ri- 
cerche sullo stesso argomento. Dopo una 
interruzione durata qualche anno, gli 
studi furono ripresi alla fine del 1914, 
epoca in cui negli imperi centrali si co- 
minciava a notare penuria di olio per 
interruttori. 

Il Vogelsang dopo varie prove potè 
constatare che, quantunque il tetracloru- 
ro di carbonio non possieda tutte le qua- 


(1) Brevetto francese n. 864966. — (2) Brevetto francese n. 76516 e completivi. — (3) Revue electrique, 10 dicem. 1916. — E. Т.2., 28 marzo 1916. 
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lità dell'olio, per il suo uso negli inter- 
ruttori tuttavia esso può essere usato 
mediante alcune precauzioni speciali. 

Uno degli inconvenienti presentato dal 
tetracloruro di carbonio 6 la sua densità 
(1,63) relativamente grande rispetto a 
quella dell'olio: dato questo peso elevato 
le casse che contengono questo isolante 
Sono ріп difficili а maneggiare e le tavole 
che le sorreggono vengono inoltre sovrac- 
caricate. ll tetracloruro presenta inoltre 
un'altro inconveniente dovuto alla sua 
facile evaporazione all'aria: il suo punto 
di ebollizione essendo di soli 76° 5 C alla 
pressione atmosferica. Questa volatizza- 
zione fa abbassare di 1 mm. al giorno il 
livello del liquido contenuto in una cas- 
setta да interruttore ordinario; una mo- 
dificazione apportata al coperchio riduce 
a metà questo abbassamento di livello, 
ma la perdita é ancora troppo grande in 
pratica; si 6 anche pensato di adottare 
un disco galleggiante sul liquido, in modo 
da diminuire la superficie di evaporazio- 
ne: ma anche questo ripiego non dette 
luogo ad alcun notevole miglioramento. 

Riguardo ai materiali ordinariamente 
usati nella costruzione degli interruttori, 
è stato notato che alcuni sono attacati 
dal tetracloruro di carbonio. Il rame si 
comporta assai bene alla temperatura 
ordinaria, ma non appena la tempera- 
tura si eleva a 45° esso si ricopre di uno 
strato bianco e grasso e viene intaccato 
profondamente; l'allumino, l'argento, il 
piombo sono appena attaccati; la stagno 
lo è ancora meno, e la stagnatura dei re- 
cipienti e dei pezzi metallici degli in- 
terruttori sembra essere la soluzione mi- 
gliore da adottarsi se si vuole impiegare 
il tetracloruro di carbonio. Il caucciù, 
la vulcanite, il pertinax e la micanite 
sono assolutamente da scartare; la fibra e 
la mica invece non presentano alcuna al- 
terazione. 

Le prove di rigidità dielettrica hanno 
mostrato che questa dipende molto dal 
tempo durante il quale la tensione elet- 
trica viene applicata tra gli elettrodi. Da 
risultati delle prove eseguite si può con- 
cludere che il tetracloruro di carbonio ha 
una rigidità dielettrica almeno tanto 
buona quanto quella dell’olio per le ten- 
sioni che si stabiliscono rapidamente e 
siccome in pratica sono le sovratensioni 
istantanee quelle che presentano mag- 
giori pericoli per gli apparecchi, questa 
qualità del tetracloruro di carbonio ren- 
de possibile ed utile il suo impiego. 

Queste prove hanno anche mostrato che 
il liquido diventa sede di movimenti ro- 
tatori sotto l'influenza della tensione; ta- 
li movimenti si producono anche nel vuo- 


to ma sono molto meno energici e questa ` 


differenza è forse la causa che la distan- 
za esplosiva nel tetracloruro diminuisce 
quando la durata di applicazione della 
tensione aumenta. 

Le prove di funzionamento di interrut- 
tori a tetracloruro di carbonio vennero 
proseguite durante parecchi mesi, a par- 
tire dal settembre 1914 con tensioni che 
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raggiunsero anche i 10000 volt; il più 
spesso si limitavano però a 5000 volt. On- 
de prevenire l'evaporazione del liquido si 
mise sul tetracloruro uno strato di gli- 
cerina. Ma questa é relativamente con- 
duttrice, cosi che a parità di tensione di 
servizio l'apparecchio presenta minor si- 
curezza ed è necessario aver cura di af- 
fondare le parti metalliche ancora più 
profondamente nella cassetta. Inoltre 
quando si abbassa la cassetta per visi- 
tare i contatti, la glicerina imbeve tutte 
le parti metalliche e il rame, in capo a 
qualche settimana, si ricopre di uno stra- 
to verdastro. Infine la glicerina, restando 
aderente agli isolatori in seguito ad una 
visita degli apparecchi, o che può esser- 
vi proiettata a causa della agitazione del 
liquido, dà luogo ad una corrente di per- 
dita che scalda questa glicerina e la de- 
coinpone riempiendo la sala di fumo. 

Ma anche 10 stesso tetracloruro di car- 
bonio dette luogo ad alcuni incidenti. Do- 
po tre mesi di servizio a 5000 volt di ten- 
sione, si produsse un forte scricchiolio; si 
vide subito ch'esso era dovuto ad una fen- 
ditura della cassetta, che aveva fatto ab- 
bassare di 26 mm. il livello del liquido. 

Questa perdita, nel caso dell'olio, sa- 
rebbe stata svelata dalla macchia che 
questo avrebbe fatto sul pavimento. Col 
tetracloruro di carbonio ció non poteva 
avvenire à causa della sua rapida eva- 
porazione man mano che i] liquido co- 
lava dalla fenditura 

Un altro genere d'incidente é il difetto 
di apertura degli interruttori sotto l'a- 
zione delle molle: esso dipende da ció 
che le superfici in contatto non sono piü 
lubrificate come erano quando si usava 
l'olio; a questo si rimediò facilmente ri- 
coprendo più fortemente le molle. 

Alcune prove di rottura provocate da 
un corto circuito furono eseguite con un 
alternatore monofase da 1100 KW a 3000 
volt e con un interruttore la cui cassetta 
conteneva 75 litri di liquido e nella quale 
i contatti erano immersi alla profon- 
dità di 195 mm. La interruzione si pro- 
dusse senza incidenti ma, sembra meno 
rapidamente che con l'olio; si osservò 
inoltre una notevole pressione di vapore 
ad ogni distacco; inoltre le parti metal- 
liche tra cui scoccava l'arco venivano 
attaccate. 

Dallinsieme delle prove il Vogelsang 
crede poter concludere che il tetracloruro 
di carbonio non puó essere puramente 
e semplicemente sostituito all'olio negli 
interruttori; per fare questa sostituzione 
sarebbe necessario modificare la costru- 
zione di questi apparecchi e renderli so- 
pratutto completamente stagni, onde non 
essere obbligati di mettere alla superfi- 
cie del liquido uno strato di glicerina, 
la quale dovrebbe essere la causa della 
maggior parte degli inconvenienti osser- 
уай. 

Sembra tuttavia che la questione pos- 
sa essere risolta altrimenti: il tetraclo- 
ruro di carbonio si puó mescolare in tut. 
із le preparazioni con l'olio; si potrebbe 


(1) HAnvzv І. Curtis. Physical Review, Giugno 1916. 
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dunque trovare una mescolanza relativa- 
mente poco volatile, pur essendo molto 
meno infiammabile dell'olio: i pericoli 
d'incendio, senza essere eliminati, sareb- 
bero tuttavia molto attenuati. I] Vogel- 
sang ha fatto alcuni esperimenti in que- 
sto senso, ed ha ottenuto buoni risultati 
con una mescolanza di 1 volume di tetra- 
cloruro e 3 parti di olio; tale mescolanza, 
mantenuta durante 3 ore alla tempera- 
tura di 100° perde soltanto il 5 % del suo 
peso. 

Tuttavia egli considera queste prove 
troppo incomplete perchè si possa rite- 
nere sicuri i loro risultati: egli conclude 
rivolgendosi ai chimici onde trovar un 
liquido che sia nello stesso tempo non 
infiammabile ed isolante, proprietà che, 
contrariamente all'opinione corrente, non 
sono incompatibili come lo mostra il te- 
tracloruro di carbonio. 
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MISURA DELL'INDUZIONE MUTUA 
mediante correnti alternative 4), 


L'induzione mutua fra due bobine si 
definisce mediante la forza elettromotrice 
indotta in una di esse allorchè la cor- 
rente nell'altra varia in ragione di un 
атрёге per secondo. Se la corrente al- 
ternativa percorrente la prima possiede 
апа intensità: 


4, =], sen wt, 


la forza elettromotrice indotta sarà for- 
nita dalla equazione; 


ез — І, М осової 


purché fra le due bobine, od anche fra le 
spire di ciascuna di esse, non circoli cor- 
rente dovuta & dispersione od а effetto di 
capacità. Qualora invece dette correnti 
sussistessero, la forza elettromotrice se- 
condaria e, misurata ai terminali del 
secondario, (il circuito relativo essendo 
aperto) puó essere rappresentata dalla 
equazione: 


ез — I, М, w сов w t + I, o sen wt 


dove M, è linduzione mutua effettiva e 
в un piccolo fattore avente la dimensione 
di una resistenza. 

I valori а circuito aperto di ве di M, 
possono essere determinati mediante im- 
piego della disposizione rappresentata 
dalla figura 1, nella quale l'apparecchio 
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di controllo G può essere costituito da un 
galvanometro a vibrazione o da un tele- 
fono, dipendentemente dalla frequenza 
della corrente alternata usata. Le indut- 
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tanze delle resistenze те P debbono es- 
sere piccole e conosciute, mentre le resi- 
stenze Q, e Q, sono stabilite in modo che, 
variando Q,, la somma Q, +0, rimanga 
costante. La stessa condizione deve veri- 
ficarsi per f, е ps in guisa da avere sem- 
pre f,+p,=cost. 

Collocando anzitutto il commutatore 
del galvanometro nella posizione (2) si 
regolano alternativamente Т ер finchè 
il galvanometro non accusi alcuna cor- 
rente. L'equilibrio può essere ottenuto so- 
lo nel caso in cui l’auto-induzione sia 
maggiore in T che non in M, di guisa che 
potrà essere necessario aggiungere della 
induttanza in questo ramo. Si fà bascu- 
lare il commutatore nella posizione (1), 
variando О, e f, finchè nel circuito gal- 
vanometrico non si abbia più corrente. 
Si ha allora, trascurando i piccoli ter- 
mini di correzione: 


M.=C,r(P+09,) 


i в — w? C, Pi Me 
Se в è piccolissimo può riuscire impos- 
sibile l'ottenimento dell'equilibrio perchè 
с, non può rendersi tanto piccolo quanto 
sarebbe necessario; in tal caso si intro- 
duce in P una piccola induttanza l Il 
valore di с risulta allora: 


в = w? C'(M, р — rl); 


quello di M, rimanendo invariato. 

Uno dei vantaggi di questo metodo é 
costituito dal fatto che le resistenze 7, 
P e Q, dalle quali viene a dipendere il 
valore di M, possono essere costruite in 
modo da rendere minime le variazioni di 


resistenza colla frequenza e colla tempe- · 


ratura, il che compensa lo svantaggio di 
dovere eseguire quattro regolazioni indi- 
pendenti. 


per le derivazioni di acque pubbliche. 


CAPO I. — Elenchi delle acque pubbliche — Rico- 
noscimento — Catasto delle utenze, 


Elenchi delle acque pubbliche. x 


Art. 1. — Gli uffici del genio civile provvedono 
alla compilazione degii elenchi delle acque pub- 
bliche. 

Alla iscrizione in elenco si procede considerando 
le acque tanto isolatamente per la loro portata o 
per l'ampiezza del bacino imbrifero. quanto in 
relazione al sistema idrografico al quale appar- 
tengono, tenuto conto dell’attitudine ad essere 
utilizzate о comunque destinate a qualsiasi uso 
di pubblico interesse. 

Gli elenchi sono trasmessi al Ministero dei la- 
vori pubblici che, dopo preliminare esame e 1е 
eventuali rettifiche, ne ordina la pubblicazione. 

Art, 2. — L'ufficio del genio civile provvede 
alla pubblicazione degli elenchi mediante: 

a) deposito dell'elenco nell'ufficio di prefet- 
tura della relativa Provincia; 

b) inserzione nel Foglio degli annunzi legali, 
e nei giornali della Provincia indicati dal Mini- 
stero dei lavori pubblici; 

c) deposito di un esemplare di detto Foglio 
degli annunzi legali nella segreteria di tutti i 
Comuni della Provincia; 
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d) affissione, da eseguirsi non oltre il vente- 
simo giorno dalla inserzione nel Foglio degli an- 
nunzi legali della Provincia, alL.'albo prerio di 
detti Comuni e occorrendo nei luoghi di ordinaria 
1»requenza, per un termine di 30 giorni, di un 
avviso che dia notizia della avvenuta inserzione 
e dell'eseguito deposito ed avvera che gli inte- 
ressati possono esaminare l'elenco depositato e 
produrre opposizione nel termine di giorni 120 a 
decorrere dalla data della inserzione nel foglio 
suddetto. 

Trascorso il termine per opposizioni, gli uffici 
del genio civile trasmettono al Ministero dei la- 
vori pubblici l'elenco e le opposizioni con partico- 
lareggiata relazione. 

Art. 3. — Gli elenchi con i relativi decreti Reali 
di approvazione sono pubblicati пейа Gazzetta 
Ufficiale del Regno e inseriti nel Foglio degli 
annunzi legali della Provincia. Un esemplare di 
detto foglio deve esserle depositato per 30 giorni 
nella segreteria di ciascun Comune. Della avve- 
пша inserzione e dell’eseguito deposito si dà no- 
tizia mediante avviso da aftiggersi per 15 giorni 
all'albo pretorio dei Comuni, L'avviso rende поа 
la data di scadenza dell'anno entro cui devono 
essere fatte le dichiarazioni di utenza aj termini 
dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 20 novem- 
bre 1916, n. 1664, e richiama la pena da questo 
comminata pei casi di ritardo. 


Riconoscimento. 


Art. 4. — La domanda di riconoscimento di cui 
al primo capoverso dell'art, 1 del decreto Luogo- 
tenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, deve essere 
diretta al ministro dei lavori pubblici e presen- 
uta in doppio originaie al competente ufficio «еі 
genio civiie della lrovincia in cui cadono le 
opere di presa della derivazione, о l'opificio Si 
tuato sopra acqua pubblica. 

Il detto ufficio restituisce all'esibitore uno degli 
originali con l'attestazione della data di presen- 
tazione. 

L'utente deve indicare la quantità di acqua 0 
di forza motrice effettivamente utilizzata, €, in 
caso di utenza per irrigazione, anche la superficie 
dei terreni irrigati, e piodurre i documenti atti 
a provare l'uso della derivazione durante tutto il 
trentennio anteriore alla promulgazione della leg- 
ge 10 agosto 1884, n. 2644, nonché i tipi eventual- 
mente necessari ad illustrare le opere di deriva- 
zione esistenti e i limiti della superficie irrigata. 

Nella domanda deve essere fatta dichiarazione 
di domicilio. 

пи richiedente deve depositare nel termine asse- 
gnatogli dall’ufficio del genio civile e non supe- 
riore a giorni 30 la somma dall’ufficio stesso ri. 
tenuta necessaria per le spese della procedura di 
riconoscimento. 

L'utente che abbia chiesto il riconoscimento 
prima della entrata in vigore del decreto Luogo- 
tenenziale 20 novembre 1916, п. 1664, e non l’abbia 
ancora ottenuta, deve rinnovare la domanda in 
conformità delle prescrizioni del presente arti- 
colo, 


Art. 5. — La domanda è affissa in copia per 
15 giorni all’albo pretorio del Comune in cui ca- 
dono le opere di presa, e un estratto di essa è 
pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della 
Provincia ed affisso all'albo pretorio degli altri 
Comuni compresi fra la presa e la restituzione 
delle acque, L'’Amministrazione può disporre che 
si omettano le formalità di pubblicazione nel 
caso in cui la domanda riguardi una derivazione 
di pochissima entità. 

In base aj risultati dell'istruttoria, nella quale 
si osserverà, in quanto possibile, il disposto del 
primo comma del successivo articolo 14, e agli 
accertamenti locali praticati dal genio civile, il 
ministro dej lavori pubblici, su conforme parere 
del Consiglio superiore delle acque, emette il de- 
creto che fa luogo al riconoscimento della utenza 
in tutto o in parte о respinge la domanda. 

I] decreto 6 notificato а mezzo di ufficiale giu- 
diziario o di messo comunale, consegnandone 
copia all'nteressato o a persona sua familiare, o, 
in mancanza, al sindaco del Comune in cui si 
trovano le opere di presa della derivazione o l'o- 
pificio situato sopra acqua pubblica. 

Del decreto è trasmessa copia al Ministero delle 
finanze. 


Art. 6. — Decorso l'anno di cui al primo саро- 
verso dell'art. 1 del decreio Luogotenenziale 90 
novenibre 1916, n. 1664, о divenuto irretrattabile 
11 decreto che respinge in tutto o in parte una 
domanda di riconoscimento, il ministro dei lavori 
pubblici ordina 1a rimozione di tutte le opere 
esistenti nell'alveo, deil'edificio di presa, nonchè 
il ripristino delle sponde e degli argini del corso 
di acqua da cui si effettua la derivazione, o la 
riduzione delle opere nei limiti del riconosci- 
mento. 

Qualora non si ottemperi alla esecuzione nel 
termine prescritto, vi provvederà d'ufficio il genio 
civile a spese dell'utente. 


Catasto delle utenze. 


Art. 7. — La dichiarazione di utenza per la 
formazione del catasto di cui all art, 5 del decreto 
Luogotenenziale £0 novembre 1916, n. 1654, deve 
essere redatta su moduli a stampa forniti dal Mi- 
nistero delle finanze e presentata in doppio esem- 
plare al sindaco del Comune in cui si trovano le 
opere di presa della derivazione о l'opificio si- 
tuato su acqua pubblica. Uno degli esemplari è 
restituito all'interessito con attestazione della 
data di presentazione. 

Alla dichiarazione son tenuti tutti gli utenti 
non esclusi quelli che già l’avessero presentata 
prima dell'entrata in vigore del decreto Luogo- 
tenenziale 20 novembre 1916, n. 1664. 

Gli utenti di cui alla lett. b) dell'art. 1 del de- 
creto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, 
che non abbiano già ottenuto il riconoscimento 
del diritto all'uso dell'acqua devono indicare la 
data di presentazione della relativa domanda. 

Il sindaco trasmette le dichiarazioni alla In- 
tendenza di finanza della Provincia accompagnan- 
dole con le notizie che sono a sua conoscenza © 
che valgano a rettificare le eventuali inesattezze. 

Trascorso il termine assegnato agli utenti il 
sindaco ha l'obbligo di supplire d'ufficio, nel ter- 
mine di un anno, alle dichiarazioni non presen- 
tate. 

Art. 8. — L'Intendenza di finanza compila lo 
schema di catasto delle utenze esistenti nella 
Provincia e lo trasmette al Ministero delle fi- 
nanze, il quale riconosciutolo regolare ne dispone 
la pubblicazione mediante inserzione nel Foglio 
degli annunzi legali della Provincia e affissione 
per 15 giorni all'albo pretorio di ciascun Comune 
per la parte riguardante il rispettivo territorio. 

Ij Ministero delle finanze provvederà poi alla 
conservazione e all'aggiornamento del catasto, ap- 
portandovi le occorrenti variazioni ed aggiunte. 
САРО 1I. — Domande di concessione — Istruttoria. 


Art. 9. — La domanda di concessione per deri- 
vare ed utilizzare acqua pubblica deve essere pre- 
sentata in doppio originale al competente ufficio 
del genio civile, i1 quale restituisce allo esibitore 
uno degli originali con l'attestazione della data 
di presentazione. 

La domanda può cessere presentata con riserva 
di costituire un Consorzio o una Società civile о 
commerciale per attuare la concessione. 

Nella domanda il richiedente deve dichiarare il 
suo domicilio. 

La domanda deve essere corredata dal progetto 
di massima in originale ed in copia compren- 
dente i seguenti documenti: 

I. — Per le grandi derivazioni: 

a) relazione particolareggiata con speclale 
riguardo alla razionale utilizzazione del corso di 
acqua e del bacino idrografico; 

b) corogratia; 

с) piano generale; 

d) profili longitudinali e trasversali; 

е) disegni delle principali opere d'arte; 

f) calcolo sommario della spesa e piano fl- 
nanziario. 

II. — Per le piccole derivazioni: 

а) relazione particolareggiata; 

b) corografia; 

с) piano topografico; 

d) profili longitudinali e trasversali; 

€) disegni delle principali opere d'arte. 

Art. 10, — Sono irricevibili le domande sprov- 
viste della prescritta documentazione, 

I documenti tecnici devono essere firmati da un 
ingegnere, Per le piccole derivazioni di lleve en- 
tità puó l'ufficio del genio civile dispensare dal 


produrre alcuni dei documenti prescritti, salva 
1а facoltà di chiedere in seguito il completamento 
deila documentazione tecnica; e puo ammettere 
che i documenti siano firmati da un geometra 
o da un perito agronomo. 

Qualora si riconosca che i documenti tecnici di 
cui all'articolo precedente debbano essere com- 
pletati o regolarizzati, l'ufficio del genio civile 
assegna un termine perentorio non superiore а 
trenta giorni. 

Art. 11. — Sono a carico di chi chiede la con- 
cessione le spese occorrenti per l'istruttoria e 
in generale per l'esame della domanda. 

Il richiedente deve depositare le somune che 10 
ufficio del genio civile ravvisi necessarie per il 
pagamento delle spese anzidette, 

Non effeituandosi il deposito entro ii termine 
assegnato, che non potrà essere superiore a trenta 
giorni, la domanda non avrà ulteriore corso. 

Le spese effettivamente incontrate sono liqui- 
date dall'ingegnere Че! genio civile. 

Nel caso in cui, giusta il Uisposto dll'art. 8 del 
decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, 
fra più domande aventi per oggetto in tutto o in 
parte la stessa concessione può essere subordinata 
alla condizione che il concessionario rifonda tutte 
le spese di istruttoria e di esame delle domande 
anteriori, 

Аг. 12. — Neu caso in сш, a termini аец агі. 7 
Gel ае гео Luogutenenziale 20 Lovesmbre 1916, 
n. 1664, il mumsuo «сі lavori pubblci ritenga 
non апипіѕѕ.рие аа is«ruttoria una domanda, la 
res,dnge cou decreto. 

гө ravvisa necessaria una maggiore documenta- 
zione, о riuene спе 11 progetto utbba comunque 
essere поаш. а.о, invita il richiedente a provve- 
dervi in un congruo termine, trascorso 11 quale 
inuti.mentie 1а domanda si ritiene come поп 
presentata, e qualora sia riprodutta prende data 
dal giorno delia nuova presentazione. 

Art, 13. — Il decreto Ministeriale che dispone la 
pubblicazione della domanda stabilisce l'ufficio о 
gli uffici presso i quali domanda e documenti 
saranno depositati, i giorni in cui saranno visibili 
al pubblico, i Comuni ей і giorni nei quali il 
decreto dovrà rimanere affisso all'albo pretorio 
il periodo di tempo, non superiore a trenta giorni, 
entro il quale potranno presentarsi le opposizioni. 

Contemporaneamente l'ufficio del genio civiie 
pubblica il giorno е Гога della visita locale. 

Per le grandi derivazioni e per le opere di rac- 
colta e regolazione delle acque il decreto indica 
che la pubblicazione è fatta anche agli effetti 
del e espropriazioni per pubblica utilità. 

Art. 14, —- Le circostanze di fatto constatate du- 
rante la visita locale risulteranno da un verbale 
redatto dal funzionario del genio civile proce- 
dente, In detto verbale, su richiesta degli interes- 
sati o loro rappresentanti intervenuti, saranno 
inoltre inserite le osservazioni e controdeduzioni. 

Compiuta l'istruttoria, l'ufficio del genio civile 
redige lo schema di disciplinare ed invita il ri- 
chiedente a firmarlo, facendo, in caso di rifiuto, 
constare di questo, e trasmette quindi gli atti al 
Ministero dei lavori pubblici. 

Art, 15, — Qualora tra più domande concorrenti 
si riscontri che i progetti siano sostanzialmente 
equivalenti, quantunque in alcuna di quelle po- 
steriorinente presentate l'utilizzazione sia più va- 
sta, è di regola preferita 1а domanda prima pre- 
sentata quando non ostino motivi prevalenti di 
interesse pubblico, e il primo richiedente si ob- 
blighi ad attuare la più vasta utilizzazione. 

Art. 16. — Il disciplinare determina, oltre le al 
tre eventuali condizioni richieste nei singoli casi: 

I. — 5е 51 tratta di derivazioni: 

а) la specie della derivazione; 

b) la quantità d'acqua da derivare nel caso 
di volume costante; 

с) le quantità massime da non oltrepassare, 
e quelle medie su cui sono fissati i canoni, nel 
caso di volumi variabili; 

d) 11 dislivello del pelo d'acqua dalla presa 
alla restituzione; 

e) i salti utili in base ai quali siano sta- 
biliti i canoni nel caso di derivazione, condotta, 
restituzione e scolo dell'acqua; 

g) nel caso di derivazione a bocca libera od 
a sollevamento meccanico, per usi agrari ed ana- 
loghi, la superficie cui l’acqua è destinata, la sua 
ubicazione ed i suoi confini; 
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h) nel caso, in cui sia prevista la costru 
zione di dighe o cavedoni a struttura instabile, le 
particolari condizioni richieste dalla natura del- 
l'opera e del corso d'acqua, e specialmente i pe- 
riodi di tempo in cui potranno dette opere mante- 
nersi, quelli in cui dovranno rimuoversi e quelli 
in cui potranno essere ristabilite con semplice au- 
torizzazione del genio civile; 

1) nel caso di derivazione per тасега(оі di 
piante tessili, le condizioni e discipline dell'eser- 
cizio anche nei riguardi della pubblica igiene. 

II. — Se si tratta di opificio da stabilire so- 
pra acqua pubblica: 

а) il modo e le condizioni dell'uso; 

b) le cautele da osservarsi in caso di piena; 

c) le medie annuali dei cavalli dinamici in 
base alle quali sono fissati i canoni. 

III. — Tanto se si tratta di derivazione quanto 
nel caso di opificio da stabilire sopra acqua pub- 
blica: 

a) le garanzie da osservarsi nell'interesse 
del regime idraulico, della navigazione e della 
füluitazione, dell'agricoltura, dell'industria, della 
piscicoltura, dell'igiene e sicurezza pubblica; 

b) l'importo e la decorrenza dei canoni an- 
nui da corrispondere alle finanze dello Stato; 

c) la quantità di energia да riservare а 
prezzo di costo per servizi pubblici, od a favore 
di Comuni rivieraschi, a termini degli articoli 26 
e 28 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, 
numero 1664; 

d) la durata della concessione; 

e) i termini entro i quali il concessionario 
dovrà: 

1° presentare il progetto definitivo; 

9% effettuare le espropriazioni; 

3° cominciare i lavori; 

4° ultimare i lavori; 

5° attuare l'utilizzazione dell'acqua. 

Quando si tratti di grandi derivazioni per le 
quali i concessionari non impieghino drettamente 
e subito tutta Гасаша o la forza motrice concessa, 
può l'autorità concedente accordare una gra- 
duazione progressiva nella esecuzione dei lavori 
e nei canoni proporzionalmente applicabili. In tal 
caso si debbono determinare i singoli periodi di 
esecuzione dell'opera, fissando per ciascun pe- 
riodo la quantità di acqua o di forza motrice uti- 
lizzabile ed il canone corrispondente; 

f) il termine di preavviso per l'esercizio del- 
le facoltà di cui al prinio capoverso dell'art, 19 
del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, nu- 
mero 1664, e le norme per la determinazione del 
prezzo in mancanza di accordo; 

0) nel caso di derivazioni che riguardino ri- 
levanti interessi pubblici, e per le quali si intenda 
riservare la facoltà di riscatto, le condizioni © 
modalità di questo; 

h) nel caso di piccole derivazioni, l’obbligo 
della rimozione delle opere per il ripristino del- 
l'alveo, delle sponde ed arginature quando, al ces- 
sare della concessione, per qualsiasi motivo, 10 
Stato non intenda ritenerle senza compenso; 

i) i rapporti fra 1 consorziati e le garanzie 
reali per gli obblighi reciproci nel caso di costi- 
tuzione di Consorzio per la costruzione е l’eser- 
cizio di opere in comune, giusta l'art. 22 del de- 
creto Luogotenenziale 90 novembre 1916, n. 1664; 

l) nei caso іп cui si ravvisi opportuno, le 
tensioni e le frequenze delle correnti elettriche per 
le linee principali di trasmissione; 

т) la cauzione che non dovrà essere minore 
di due annate del canone, nonchè la somma ос- 
corrente per le spese di sorveglianza e di col- 
laudo dei relativi lavori. 

Tanto la cauzione quanto l'ammontare delle 
spese debbono essere depositate prima della firma 
del disciplinare; 

n) l'elezione di domicilio nel Comune in cui 
cade la bocca di derivazione, o il tratto di acqua 
pubblica nel quale il concessionario intende sta- 
bilire l'opificio, ovvero in uno dei Comuni nei 
quali egli farà uso dell’acqua da derivare. 

П disciplinare conterrà l’espressa condizione 
che il concessionario si obbliga di osservare tutte 
le disposizioni del presente regolamento. 

Art. 17. — La concessione s'intende sempre 
fatta con salvezza dei diritti dei terzi ей è sog- 
getta alle seguenti condizioni, le quali si inten- 
dono accettate dal concessionario e sono per lui 
obbligatorie, senza che occorra ripeterle nel disci- 
plinare: 
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a) il concessionario deve eseguire a sue spese 
le variazioni che, a giudizio insindacabile del- 
lAmministrazione, le circostanze sopravvenute 
rendano necessarie nelle opere relative alla coi- 
cessione per la incolumità dell'alveo o bacino, 
della navigazione, dei canali, strade ed altri beni 
laterali, e dei diritti acquisiti da terzi in tempo 
anteriore alla concessicne; 

)) deve pagare i canoni totali o parziali in 
annualità anticipate quando anche non faccia o 
non possa fare uso in tutto o іп parte della con- 
cessione, salvo il diritto di rinunciare alla con- 
cessione, con liberazione de] pagamento de] ca- 
none allo spirare della annualità in corso al 
tempo in cui sia stata fatta la rinuncia; 

c) deve agevolare tutte le verifiche che le 
Amministrazioni dei lavori pubblici e delle fl- 
nanze eseguano a mezzo dei loro funzionari od 
agenti, per l'esatta osservanza delle leggi e dei 
regolamenti in vigore, nonchè delle disposizioni 
speciali regolanti la concessione; 

d) le spese di sorveglianza, di collaudo ed 
altre analoghe dipendenti dal fatto della conces- 
sione sono a carico del concessionario. 

Art. 18. — La relazione dell'ufficio del genio 
civile sui risultati dell’istruttoria fornirà parti- 
colari spiegazioni sui seguenti punti: 

A) Se sí tratta di derivazione: 

1° sulla quantità d'acqua che si può concedere 
avuto riguardo alle condizioni locali, alle utenze 
preesistenti, ed alla specie di derivazione proget- 
tata, e sulla lunghezza e pendenza dei canali di 
presa e restituzione; 

2° sopra le opere di raccolta e sopra la dire- 
zione, la lunghezza, l’altezza, la forma e la natura 
delle chiuse, che si dovessero costruire nell'acqua 
pubblica e sulla loro innocuità per gli interessi 
pubblici e i diritti dei terzi; 

3° sulla forma e sulle dimensioni della bocca 
di derivazione e degli edifici e congegni ОССОГ- 
renti per regolare l'estrazione dell'acqua nei Li- 
miti della concessione, e per impedire che in 
qualunque tempo, e specialmente nell'occasione 
di piene, si introducano acque sovrabbondanti nel 
canale derivaiore, sia nei caso di nuova costru- 
zione, sia quando si usino in tutto o in parte 
cavi esistenti, tenuto conto della sua sezione е 
pendenza е degii scaricatori coi quali sia provve- 
duto a snialtire le dette acque; 

4° sopra il modo di restituire le acque, quando 
ne sia il caso al loro corso primitivo, senza pre- 
giudizio dei diritti dei terzi e del buon regime 
idraulico; 

5° sopra le cautele da prescriversi per l’in- 
nocuo ripristinamento della chiusa se è instabile. 

B) Se si tratta di opificio da stabilire sopra 
acqua pubblica: 

1° sulla distanza dell’opificio dalle sponde, 
salvo che esso occupi l’intera larghezza dell’alveo 
o bacino d'acqua; 

2° sulle rampe e strade di accesso all'opificio, 
all'effetto di accertarne l'innocuità rispetto alle 
sponde ed alle arginature; 

3% sulle cautele da richiedersi in caso di plena, 

С) Tanto se si tratti di derivazione, quanto 
nel caso di opificio da stabilire sopra acqua pub- 
blica: 

1° sulla razionale utilizzazione del corso di 
acqua е del bacino idrografico e sulla compatibi- 
lità della concessione col buon regime idraulico 
e sulle garanzie da richiedersi a tutela del detto 
regime; 

2° sulle norme da prescriversi pel regolare 
eseguimento deile opere nei riguardi dell'interesse 
pubblico e della incolumità di opere pubbliche e 
beni in genere; 

3° sulle cautele per. impedire l'inquinamento 
delle acque; 

4° sopra le opposizioni presentate e sopra tutte 
le particolarità locali di qualche rilievo per la 
concessione domandata; "M 

5° sull'importanza dello scopo a cui la deriva. 
zione e sua utilizzazione sono destinate e sui ca- 
noni da richiedersi a termini degli articoli 14 
e 15 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, 
n. 1664, con la indicazione, per le concessioni ad 
uso di forza motrice, dei necessari calcoli; 

6% sulle garanzie da richiedersi nell'interesse 
del regime idraulico, della navigazione e fluita- 
zione, dell'agricoltura, dell'industria, della pisci- 
coltura, nonché della sicurezza e della igiene 
pubblica. (Continua) 
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l'utilizzazione delle aeque pubbliehe. 


П ministro Bonomi, rendendosi conto 
della grande importanza che hanno in 
quest'ora le forze idriche ha attuato una 
vasta riforma che introduce concetti nuo- 
vi e arditi in materia di utilizzazione di 
acqua pubblica e che sono: unicità di 
organi competenti; il criterio della più 
vasta utilizzazione è sostituito a quello 
della priorità della domanda; prepara- 
zione di un futuro demanio industriale 
col passaggio fra mezzo secolo di tutti gli 
impianti allo Stato. 

In febbraio comincerà а funzionare in 
Roma il Tribunale delle acque pubbliche, 
composto di due alti magistrati, di due 
consiglieri di Stato e di due tecnici mem- 
bri del Consiglio Superiore dei lavori 
pubblici sotto la presidenza di un presi- 
dente di sezione della Corte di cassazione. 
Ugualmente comincierà a funzionare col 
febbraio il Consiglio Superiore delle ac- 
que pubbliche composto di elementi am- 
ministrativi e tecnici, ma con notevole 
prevalenza di tecnici, di cui alcuni scelti 
fuori delle amministrazioni dello Stato. 

Dato il carattere della riforma che 51 
propone sopratutto di mettere in valore 
le nostre acque per agevolare lo sviluppo 
delle nostre industrie, la presidenza del 
Consiglio Superiore è stata offerta su 
proposta del ministro Bonomi, al prof. 
Corbino della R. Università di Roma. 


Per i bacini silani 

П Governo, in base alla legge 11 lu- 
glio 1913, ha concesso alla Società per le 
forze idrauliche della Sila la costruzione 
e lesercizio di tre serbatoi di trattenuta 
nelle alte valli dei fiumi silani Neto, Ar- 
vo ed Ampollino, delle relative canaliz- 
zazioni e di tutte le altre opere necessarie 
per usufruire delle acque invasate sia 
рег la produzione dell'energia elettrica, 
sia per altri usi industriali e civili e sia 
рег 1а irrigazione della bassa valle del 
fiume Neto: il tutto in conformità del 
progetto a firma dell'ing. Angelo Omodeo. 

П contratto di concessione era stato 
firmato il 6 ottobre p. p. а Cosenza dai 
rappresentanti della Società per le forze 
idrauliche della Sila comm. Maurizio Ca- 
puano e comm. Carlo Enrietti alla pre- 
senza del prefetto comm. Masi e del sin- 
daco comm. Arabia e del presidente della 
Deputazione provinciale comm. Pisani. 

E stato ога firmato il decreto luogote- 
nenziale, che perfeziona il contratto di 
concessione. 

La concessione è stata accordata рег 
sessanta anni a partire dalla data della 
firma del decreto e trascorso tale termi- 
ne, la Società concessionaria consegnerà 
allo Stato i serbatoi, le centrali elettriche 
ed i canali di irrigazione. 
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INFORMAZIONI 


La lunghezza totale dei tre laghi pre- 
vista dal progetto è di chilometri 25 е 
la produzione totale di energia elettrica, 
ottenuta mediante cadute di 600 e 400 
metri, arriverà a 150,000 HP, i quali sa- 
ranno sfruttati, tanto per uso industriale 
che per la trazione delle ferrovie comple- 
mentari, avendo la Società concessiona- 
ria l'obbligo di fornire, entro un anno 
dall'apertura dell’esercizio della prima 
centrale elettrica, l'energia necessaria 
per l'esercizio, da parte della Società Ita- 
liuna delle Strade Ferrate del Mediter- 
raneo, delle Ferrovie Calabro-Lucane. 

L'importo totale delle opere è di 70 mi- 
lioni, ed esse dovranno essere ultimate 
entro un termine di 15 anni dalla data 
della concessione, peró, entro cinque anni 
dallapprovazione del progetto esecutivo, 
la Società é obbligata di costruire e met- 
tere in esercizio almeno uno dei serbatoi 
e relativa centrale elettrica per una pro- 
duzione di 20,000 HP. | 

La Società ha depositato alla Cassa de- 
positi e prestiti una cospicua cauzione à 
garanzia degli obblighi che ha assunso 
verso lo Stato. 


Per l'elettrificazione della linea ferroviaria 


Ronco-Novi Ligure. 


Di questi giorni una Commissione di 
funzionari delle Ferrovie dello Stato, com- 
posta del capo divisione della trazione 
ing. cav. Filippo Santoro, degli ispettori 
ingegneri G. B. Solari, Calzolari e Bat- 
tori, fu sui luoghi per studi e rilievi rela- 
tivi alla elettrificazione della linea fer- 
roviaria Ronco Scrivia-Novi Ligure, la 
prosecuzione della Genova-Ronco, già e- 
lettrificata, e dei vari impianti delle due 
stazioni di Novi Centrale e Novi S. Bovo. 

П progetto della Direzione generale 
delle ferrovie ha una grandissima im- 
portanza e varrebbe a mettere prossima- 
mente la città ed il porto di Genova in 
comunicazione piü diretta col Piemonte e 
colla Lombardia. 


Е DERIVAZIONI DI ACQUE DAL VEDINO. 


Il ministro dei lavori pubblici, onore- 
vole Bonomi, si è interessato della siste- 
mazione delle derivazioni d'acqua dal 
Velino e delle questioni sorte in occasio- 
ne di una recente domanda della Società 
di Acciaierie di Terni, per la utilizza- 
zione di una concessione di 8 metri cubi 
di acqua già precedentemente ottenutn. 

L'on. ministro ha voluto rendersi conto 
personalmente delle gravi opposizioni 
mosse dalla provincia di Perugia, dal 
Comune di Terni e da altri enti pubblici 
provinciali e comunali, ed ha poi conve- 
nuto con i rappresentanti della Provincia 
e della Società delle Acciaierie e del Car- 
buro di Calcio per procurare di conci- 


liare i diversi interessi. Alla riunione è 
intervenuto anche l'onorevole Ciuffelli. 

Dopo laboriosa discussione Гоп. mini- 
stro ha potuto accordare completamente 
le diverse rappresentanze, che hanno fir- 
mato un compromesso per la costitu- 
zione di un Consorzio, al quale parteci- 
peranno tutti i maggiori utenti del Ve- 
lino e del Nera, la Provincia, la Camera 
di commercio di Perugia, i Comuni di 
Terni, Spoleto e Rieti. 

П Consorzio, modificando le attuali uti- 
lizzazioni, compresa quella da farsi dalle 
ferrovie dello Stato, e provvedendo alla 
sistemazione e costruzione dei bacini 
montani, potrà aumentare notevolmente 
la produzione di energia ricevibile dai 
corsi d'acqua Nera e Velino e loro af- 
fluenti montani, e costituire una impor- 
tantissima rete idroelettrica nell'Italia 
centrale, che renderà grandi servizi al- 
l'incremento industriale di queste regioni 
e sarà di utile collegamento fra le reti 
dell'Italia settentrionale e quelle dell'Ita- 
lia meridionale. 

Intanto le Acciaieri di Terni, nell’ese- 
guire la loro concessione, dovranno co- 
minciare i lavori per la unificazione delle 
altre derivazioni. 


COMITATO NAZIONALE DELLE INVENZIONI DI GUERRA. 


Presieduta dall'on. Giuseppe De Capi- 
tani d'Arzago, ebbe luogo la periodica 
riunione dell'Ufficio Centrale del Comi- 
tato. Erano presenti il generale Ange- 
lotti, il sen. Pirelli, il prof. comm. Fede- 
rico Giordano, l'on. colonnello Somaini, 
ling. Ugo Lombardi, l'ing. Valduga del 
Comitato di Firenze, ling. Maraghini, il 
cav. Luigi Brioschi, l'ing. Goffredo Zappa. 
Avevano scusata l'assenza i senatori ge- 
nerale Majnoni e ing. Vigoni, l'on. Drago 
di Palermo, il prof. Centanni di Modena, 
l'on. Reggio di Genova. 

I] Presidente on. De Capitani comme- 
moró l'on. Battelli, del quale anche l'on. 
Somaini ed il prof. Giordano rammen- 
tarono il diretto contributo dato con stu- 
di ed esperienze originali all'opera del 
Comitato. 

L'on. De Capitani ricordò poi la visita. 
fatta di questi giorni al Comitato dal sot- 
tosegretario per la guerra, generale Al- 
fieri, if quale s'interessó vivamente alla 
dimostrazione del lavoro finora compiuto 
ed in corso. 

Tra le altre comunicazioni della presi- 
denza una ve ne fu riguardante i modi 
per aumentare la potenzialità dell'Offi- 
cina addetta al Comitato, sopra tutto di 
fronte a nuovi lavori domandati dall'Au- 
torità militare. 

Il direttore generale ing. Giordano ri- 
feri intorno alle numerose proposte giun- 
te dopo l'ultima riunione dell'Ufficio Cen- 
trale, nonché dell'esito che esse hanno 
avuto sulla base dello studio fattone dai 
consulenti, tra i quali l'ing. Semenza, il 
col Cel Rigotti, il prof. Mario Baroni, il 
col Dal Fabbro, l'ing. Gregori, il prof. 
Carrara, il prof. Gorini, ling. Scribanti 


di Genova, ling. Brunelli di Napoli ed 


altri. Diede pure notizia di vari ed im- 


portanti oggetti e lavori che il Comitato, 
o per propria iniziativa o per incarico 
dell'Autorità militare, ha condotto а ter- 
mine, o avviato & soluzione. Accennó 
inoltre ai principali provvedimenti di va- 
rio genere da adottarsi, e il Comitato li 
арргоуо. 


Impianti radietelegrafici sulle navi mercantili. 


È stato pubblicato un decreto luogote- 
nenziale col quale vengono aggiunte al- 
cune disposizioni al D. L. 12 novembre 
1916, n. 1587, riguardante gli impianti ra- 
diotelegrafici sulle navi mercantili. 


Articolo unico. 


Gli armatori, mediante domanda da in- 
dirizzarsi al Ministero delle Poste e Te- 
legrafi possono ottenere che l’esercizio 
delle stazioni radiotelegrafiche a bordo 
delle proprie navi sia effettuato da Ditte, 
Società o Compagnie radiotelegrafiche 
private. In tal caso la concessione delle 
stazioni di bordo potrà essere data a tali 
Ditte o Compagnie. 

Gli armatori però, anche in questo ca- 
so, restano soggetti a tutti gli obblighi in 
forza delle precedenti disposizioni. 


Рег l’ eliminazione dell'umidità delle ligniti. 

Il Comitato Scientifico Tecnico (presso 
il R. Istituto Tecnico Superiore di Milano) 
richiama l’attenzione dei produttori e dei 
commercianti sopra una circostanza spes- 
so trascurata riguardo alle ligniti, che 
si trovano ora sul nostro mercato in quan- 
tità notevoli, dato l’attuale periodo cri- 
. tico del carbone, cioè sopra il loro con- 
tenuto in umidità. 

Ме! laboratorio diretto dal prof. Me- 
nozzi furono recentemente esaminati mol- 
ti campioni di ligniti: tranne alcuni, 
secchi con 10-14 % di umidità, la maggior 
parte conteneva 40, 50 e anche 60% di 
umidità. 


Con ciò si sostiene una spesa di tra-. 


sporto doppia o quasi di quella neces- 
saria; inoltre il rendimento di calore rie- 
sce molto minore: riducendosi l'umidità 
a circa il 10 %, il potere calorifico supera 
le 5000 calorie, mentre non è che di circa 
1500 col 60 % di umidità. 


рио 


RIVISTA DELLA STAMPA ESTERA 


I raggi retrogradi positivi 
emessi da un catodo freddo. © 


Allorché, mediante una calamita, si 
devia il fascio catodico di un tubo di 
Crookes, si rileva la presenza di un fa- 
scio estremamente pallido sul quale il 
campo magnetico non ha azione. 

L’esperienza prende una forma special- 
mente chiara se nel tubo si introducano 
preventivamente delle traccie di vapor 
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d'acqua; questo vapore al passaggio del- 
la scarica si dissocia in idrogeno ed os- 
sigeno e in tali condizioni il fascio ca- 
todico appare giallo (fluorescenza dell'os- 
sigeno); il fascio J.-J. Thomson sembra 
rosa (fluorescenza dell'idrogeno). 
Questi raggi positivi hanno le stesse 
proprietà dei raggi canali forse dovuti 
ad un salto indietro dell’efflusso catodico 
(materia elettrizzata positivamente, di 
colore rosa e proveniente da tutte le par- 
ti dello spazio oscuro di Hittorf). Nel 
1907, J.-J. Thomson riconobbe che questi 
raggi positivi sono deviabili mediante 
campi elettrici e magnetici molto intensi, 
e ch'essi contengono: 1° degli atomi e del- 
le mollecole d'idrogeno cariche positiva- 
mente; 2° degli atomi di ossigeno carichi 
positivamente; 3° degli atomi di idrogeno 
c di ossigeno carichi negativamente. Le 
sue fotografie mostrano che le traiettoie 
corrispondenti agli ioni negativi, sono 
più intense di quelle degli ioni positivi; 
il contrario ha luogo coi raggi positivi 
ordinari. L'A. ha dunque ripreso lo stu- 
dio dello stesso soggetto; egli ha trovato 
che la molecola di ossigeno e quella di 
idrogeno sono le sole portatrici di cari- 
che negative, non apparisce nessun ato- 
mo. Le velocità misurate sono inferiori 
a quelle ottenute da J.-J. Thomson e, in 
generale, le traiettorie corrispondenti ad 
un portatore negativo, sono più chiare di 
quelle corrispondenti ad un portatore 
positivo. L'A. indica questi nuovi raggi 
col nome di raggi retrogradi, poichè es- 
si sembrano risultare da un arretramen- 
to dellefflusso catodico. La pressione 
alla quale essi meglio si producono è 
compresa tra 0,015 e 0,008 mm. di mercu- 
rio. Le particelle debbono avere una ve- 
locità di almeno 2 x 10° ст. al secondo 
per le molecole d'idrogeno e di 4,5 x 104 
cm. al secondo per le molecole di ossige- 
no, onde impressionare la lastra fotogra- 
fica; non si sa bene però se questa sen- 
sibilizzazione della lastra è dovuta al- 
l'effetto della quantità di movimento, del- 
l'energia cinetica, o della velocità. 


Efficacia di una aufenna posata sul suolo 
per ie ricezioni a lunga distanza ^^. 


Durante il mese di ottobre 1914 R. B. 
Woolverton ad Eccles (California) si pro- 
pose rilevare le curve di risonanza delle 
numerose stazioni radiotelegrafiche com- 
merciali costruite intorno а San Franci- 
sco ad una distanza media di 1300 km. 
Egli aveva ottenuto eccellenti risultati im- 
piegando, come antenna, il filo superiore, 
(disposto a m. 1,60 dal suolo) di un recin- 
to di filo di ferro orientato nella direzio- 
ne Nord-Ovest per una lunghezza di cir- 
ca Km. 1,200. A queste prime esperienze 
ne fece seguire altre pure molto impor- 
tanti per mettere in evidenza l'efficacia 
di una antenna semplicemente posata 
sul suolo e costituita da un filo sempli- 
ce n. 98 marca B e S, ricoperto di treccia 
in cotone; si è studiata pure l'efficacia 
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dell'antenna diretta. La stazione ricevi. 
trice era installata ad Hollister (Califor- 
nia). I due fili successivamente impiegati 
erano lunghi rispettivamente 160 e 320 m. 
ed erano orietati presso a poco nella di- 
rezione Sud-Ovest verso Honolulu, di- 
stante circa 3500 Km. Il detector usato 
era un ultra-audion de Forest. 

L'A. constato che tanto i segnali della 
stazione di Honolulu, come pure quelli 
delle stazioni di Sayville e di Arlington, 
diametralmente opposte, e distanti 4000 
Km., venivano percepiti egualmente bene 
dalla stazione di Hollister. L’A. giunge 
così alla conclusione che sarà cioè pos- 
sibile di migliorare ancora la recezione 
di segnali impiegando un filo di conduci- 
bilità più elevata e che fino da ora il рго- 
blema della eliminazione delle perturba- 
zioni atmosferiche sembra risoluto dal- 
l'antenna posata direttamente sul suolo; 
l'impiego di un semplice filo abbassa con- 
siderevolmente le spese d'impianto e di 
manutenzione. 


La produzione de] rame nel mondo. 


La Revue generale de lelectricité nel 
n. 4 del gennaio u. s. dà il riassunto di un 
articolo di H. Pudor (3) sulla produzione 
del rame, prima della guerra, nei vari 
paesi l'Europa e d'America. Gli Stati Uni- 
ti hanno avuto una parte molto impor- 
tante sia per la produzione che per il 
raffinamento di questo metallo. L'A. espo- 
ne poi alcuni dati sulla produzione del 
rame in Germania. Circa 87 centesimi 
del rame prodotto in Germania pro- 
vengono dalle miniere di Mausfeld dalle 
quali, nel 1860, si estraevano 1500 tonn. 
di rame che raggiunsero le 20,176 tonn. 
nel 1915. Lo strato del minerale, dello 
spessore medio di 15 cm., ha una superfi- 
cie di 200 miglia quadrate. Il minerale 
non è molto ricco di metallo, tanto che su 
873,140 tonn. estratte, sono state ottenute 
solo 20,393 tonn. di rame puro. 

In queste miniere si hanno 8 pozzi di 
estrazione della profondità di 600 a 700 
metri. 

Le altre miniere di rame in Germania 
si trovano a Stadberg e nell’Harz; nel 
1912 si estrassero da queste miniere 3800 


tonn. di rame. 


n г 
a | 


la 
NOTE LEGALI =) 


Scioglimento di un contratto di somministra- 
zione di energia elettrica per eccessiva one- 
rosità causata dalla guerra. 


c—3 


Come è noto il Decreto Luogotenenziale n. 739 
del 27 maggio 1915 consente la risoluzione dei 
contratti la cui prestazione sia resa eccessiva- 
mente onerosa per causa della guerra. 

Ora i] Tribunale di Forli aveva da esaminare 
se al contratto di somministrazione di energia 
elettrica conchiuso а determínate condizioni fra 
la Ditta Tesorieri e la Società Adriatica di Elet- 
tricità fosse applicabile il citato decreto. Ed a 
tal поро si trattava di stabilire una norma inter- 


(1) Physical Review, giugno 1916. — (2) Eleotrician, 18 ott. 1916. — Б. G. de l’Electricité, 27 genn. 1917. — (3) E. Т. Z., 14 sett. 1916. 
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pretativa di diritto e di assodare in modo con- 
creto e preciso una fondamentale circostanza di 
fatto, riguardante i1 grado e la misura della one- 
rosità della prestazione. Anzitutto occorreva ri- 
solvere un preliminare quesito giuridico, se cioè 
И Decreto del 97 maggio si applicasse soltanto alle 
contrattazioni rese onerose dalla guerra europea 
in genere. Su tale argomento, сові si espresse il 
Tribunale di Forli: 


«A questo proposito il Collegio rileva che 1а 
disposizione contenuta nel sopra riferito decreto, 
essendo stata suggerita da un principio di somma 
equità, deve essere interpretata e considerata come 
riferibile a tutti 1 contratti resi onerosi dalla 
guerra immane che affligge l'Europa intera, e non 
soltanto a quelli resi onerosi dalla guerra italo- 
austriaca: sia perchè nel decreto stesso si parla 
di guerra in genere e non di guerra italo-austria- 
ca, e. non facendosi ivi alcuna distinzione di con- 
trattazioni rese onerose da questa guerra piuttosto 
che dalla guerra europea, per il principio: ubi 
lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. 
non è lecito fare distinzioni attribuendo un con- 
cetto restrittivo ad una disposizione di legge, che. 
per lo spirito che 1a informa, dev'essere intesa con 
un contenuto ampio e comprensivo, sia perchè 11 
legislatore, per il principio di equità e previden- 
za a спі si è ispirato nel dettare tale norma, tenne 
presenti tutte le conseguenze già sensibili, che 
sarebbero derivate dalla mostruosa guerra euro- 
pea, e che avrebbero avuto ineluttabilmente la 
loro ripercussione su tutte le contrattazioni avve- 
nute prima della mobilitazione generale: sia per- 
ché, per l'intimo legame della guerra italiana con 
quella europea, non sarebbe possibile fare precise 
ed esatte distinzioni di gradi di onerosità deri- 
vanti dalla guerra locale piuttosto che dalla guer- 
ra generale e quindi la disposizione racchiusa nel 
summentovato decreto luogotenenziale diverrebbe 
non facilmente applicabile nella pratica attuazio- 
ne: e sia infine perchè con tale disposizione 11 legi- 
slatore è venuto a dare esplicitamente una ampia 
interpretazione od apniicazione al principio giu- 
ridico sancito nell'art. 1226 codice civile, ed a con- 
cretare іп una norma positiva ciò che nrima del 
decreto stesso era stata l'espressione della dottri- 
na moderna e della recente giurisprudenza, in 
ordine al concetto di forza maggiore racchiuso nel 
suddetto articolo, ed intese anche nel senso che 
per caso di forza maggiore debba intendersi non 
eolo quell'avvenimento fortuito che renda impos- 
sihile l'ademnimento dell'obbligazione assunta da 
una delle narti contraenti, hens! anche quell’even- 
to che senza rendere assolutamente impossibile 
la prestazione. lo renda però eccessivamente gra- 
vosa mer una delle parti. od esageratamente уап. 
taggiosa ner l'altra, contro le stesse previsioni dei 
contraenti ». : 

Il Tribunale ritenne quindi. circa la questione 
pregiudiziale, che 51 dovesse tener conto dell'ec- 
cessiva onerosità prodotta non solo dalla guerra 
1talo-austriaca, ma anche di quella causata dalla 
guerra europea. 

«E definito tale punto della controversia pre- 
sente — vien detto nella relativa sentenza — 11 
Collegio passa ad esaminare che, ner potersi far 
luogo o meno all'applicazione del suddetto decreto, 
occorre che venga data chiara, evidente e concre- 
ta la prova della eccessiva onerosità della pre- 
stazione eccepita dalla Ditta convenuta, poichè 
non può il Collegio attingere tale prova. con in- 
fallibile criterio, dalle produzioni di listini conte- 
nenti i diversi prezzi del carbone, e dalle semplici 
asserzioni dell'enorme consumo di carbone a causa 
dell'imperizia dei nuovi operai adibiti nelle offi- 
cine; nè d'altra parte può attingere, con positiva 
sicurezza, la prova negativa della eccepita one- 
rosità dalle deduzioni della Ditta istante, le qual, 
pur essendo parzialmente basate su fatti generici 
e complessi emergenti da documenti prodotti in 
giudizio, sono state formalmente contestate dalla 
controparte, ө non possono perciò fornire al Col- 
legio la prova piena dell’infondatezza dell'ecce- 
zione avversaria. E perciò 11 Collegio, considerando 
che per la decisione della presente causa 81 addi- 
mostra necessaria una esatta valutazione delle cir- 
costanze di fatto accertabili in modo concreto e 
positivo, e non ammissibili 4 forfait, come vorreh- 
bero le rispettive parti in causa, reputa opportuno 
di ordinare la chiesta perizia tecnica, la quale 
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però dev'essere ammessa, non per rispondere al 
quesito, così come venne formulato dalla parte 
richiedente, perchè in tal caso il giudizio verrebbe 
definitivamente affidato al perito, bensì soltanto 
per accertare nel modo più preciso il costo di 
produzione dell'energia elettrica per KWO all’epo- 
ca della sospensione dell'esecuzione del suddetto 
contratto di fornitura, quello esistente all'epoca 
della creazione del contratto sopra menzionato, e 
quello posteriore al mese di ottobre 1915 fino ad 
Oggi ». 

Ma poiché, ai fini dell'applicazione del decreto, 
si deve tener conto solo dell'onerosità proveniente 
dalla guerra, e non di quella proveniente da altri 
fattori estranei alla guerra, il Tribunale osservò 
che il perito, nel calcolare il costo di produzione 
dell'energia elettrica, doveva tener conto sempli- 
cemente del prezzo e della quantità del carbone 
usato dalla Società nelle varie epoche e di quella 
quantità eventuale di carbone acquistata a prezzi 
anormali. Aggiunse che si doveva tener conto 
altresì delle spese di ordinaria amministrazione, 
degli apparecchi generatori dell'eletetricità, esclu- 
dendo però dal calcolo le somme impiegate dalla 
Società nella costruzione e nell'impianto di nuovi 
apparecchi idroelettrici, rappresentando esse un 
duraturo capitale fruttifero della Società, inve- 
stito volontariamente, per ragioni di opportunità 
e di maggior lucro dalla Società stessa, la quale 
non può addossare tall snese, non causate diret- 
tamente dalla guerra, agli utenti di elettricità che 
fecero il contratto prima dei nuovi impianti. 

La relativa sentenza del Tribunale di Forlì por- 
ta la data del 5 giugno 1916. 

A. M. 


e NOTIZIE VARIE • 


Rendimento calorifico dell'alto forno elettrico. 


Nell’alto forno di Trollhattan da 3000 
HP, il 60 % del calore è fornito dalla cor- 
rente elettrica e il 40 % dalla combustio- 
ne del carbone della carica. Questo calore 
viene così distribuito: 65 % è assorbito 
per la riduzione del minerale; 25 % va 
in perdite per radiazione, raffreddamen- 
to, ecc.; il 10% è rappresentato dal ca- 
lore che viene assorbito dalla ghisa e 
dalle scorie. 

L'altro forno elettrico funziona con un 
apparecchio di riduzione а riscaldamen- 
to in vaso chiuso nel quale la riduzione 
diretta degli ossidi, mediante 1] carbone 
solido, puó farsi mediante l'alta tempe- 
ratura ottenuta elettricamemte. Le cifre 
su esposte mostrano che in quei paesi 
dove il carbone è caro e l'elettricità è in- 
vece a buon mercato (р. es. nella Scandi- 
navia), si possono pagare elettricamente 
quasi tutte le spese calorifiche richieste 
dalla riduzione e consumando solo il car- 
bone riduttore mecessario per la reazione 
chimica e il cui calore di combustione 
serve d'altronde a coprire le perdite calo- 
rifiche del complesso dell'apparecchio. 

Per concludere, col riscaldamento elet- 
trico si potrebbe quasi sopprimere anche 
il carbone se si potesse disporre di nn 
altro elemento riduttore che presentasse 
un migliore rendimento economico. 


Trasbordatore funicolare per viaggiatori 
al Niagara. 
Il primo trasbordatore per viaggiatori 
їп costruito nel 1907 in Spagna, presso 
San Sebastiano: Il sistema Torrès y 


Quevedo dette un ottimo risultato e in- 
dusse la società spagnola che l'aveva 
costruito a studiare l'impianto di una fu- 
nicolare del genere in un punto vicino 
alle cascate del Niagara. Questa funico- 
lare è oggi un fatto compiuto ed è en- 
trata in esercizio. Essa è stata costruita 
a 4500 m. circa dalle cascate: la sua por- 
tata è di 550 m. Le due stazioni sono 1 
76 m. circa sopra il livello del fiume. La 
cabina può contenere 24 passeggeri se- 
duti e 21 in piedi. L’argano di comando 
è azionato da un motore elettrico trifase | 
du 75 HP, 440 volt e 480 giri al minuto. 


Il mercato del carburo di calcio 


in Francia. 


Quando al principio del 1915 il carburo 
di calcio fu requisito dall'autorità mili- 
tare francese specialmente per la salda- 
tura autogena, il prezzo stabilito era 
troppo basso da permettere lo sviluppo di 
questa fabbricazione, tanto più che altre 
fabbricazioni più urgenti premevano agli 
industriali. Cosicchè nel 1915 si dovettero 
importare 18973 quintali di carburo; le 
le statistiche doganali comprendono tan- 
to le importazioni della zona frontiera, 
ove si trovano parecchie officine francesi 
producenti carburo, come pure le impor- 
tazioni dall'estero; è quindi difficile sta- 
bilire la cifra esatta di queste ultime. Ri- 
sulta tuttavia certo che la maggior parte 
delle importazioni provengono dalla Spa- 
gna, dalla Svizzera e dall'Italia. 

Il carburo importato non avendo prez- 
70 di tariffa, vide presto aumentare rapi- 
damente il suo corso sopra il prezzo im- 
posto al carburo francese. Si dovefte al- 
lora aumentare questo ultimo prezzo ció 
che portó subito un aumento nella pro- 
duzione. Tale aumento peró non é anco- 
га sufficiente per soddisfare ai bisogni 
della difesa nazionale. 
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Apparecchi radiologici trasportabili 
funzionanti con gruppi elettrogeni 


Negli impianti mobili la sorgente di 
energia è in generale un gruppo elettro- 
geno costituito da un motore a scoppio 
accoppiato ad una dinamo o ad un alter- 
natore; spesso il motore a scoppio è quel- 
lo stesso della vettura destinata al tra- 
sporto dell'istrunientario. 

Se l'apparecchio che si impiega è di 
potenza considerevole in modo che a pie- 


no carico, quando il tubo per radiografia - 


prende da 30 a 40 milliampére, si richie- 
de dal generatore di corrente una poten- 
za di 4 o 5 Kilowatt, si verificano delle 
difficoltà. 

Se il motore a scoppio marcia a vuoto 
alla sua velocità normale, all'atto del- 
l'improvviso prelevamento di carico ral- 
lenta inevitabilmente, noichè la immis- 
sione della miscela se è regolata per 
marciare a vuoto non nuò essere suffi- 
ciente per il regime di carico. Esistono, 
è vero, dei regolatori dei motori a scop- 
pio, che modificano la immissione della 
miscela a seconda del carico, ma tali re- 
golatori, per quanto ben studiati, non 
possono mai riuscire a riportare l'equi- 
librio nel breve tempo che dura in gene- 
rale la richiesta di carico per un appa- 
recchio radiografico: se si pensa infatti 
che con le grandi intensità degli appa- 
recchi moderni le pose sono sempre di 
frazioni di minuto secondo si vede su- 
bito che nessun regolatore può bastare 
allo scopo, inquantochè, anche se fosse 
istantaneo il funzionamento del mecca- 
nismo che comanda i rubinetti, passa 
sempre un certo tempo prima che il 
motore assuma il regime corrispondente 
alla miscela somministrata. 

Sia dunque con gli apparecchi a cor- 
rente alternata, che con quelli a corrente 
continua è impossibile ricavare, per un 
tempo così breve, il carico massimo di 
cui è capace il motore; è un errore rite- 
nere che la noca durata del carico e la 
considerevole inerzia del sistema rotante 


possano permettere che l'inconveniente 
sia attenuato in maniera sufficiente. 

Per gli apparecchi a corrente alternata 
vi è anche un altro inconveniente di an- 
cor più grande importanza: alla varia- 
zione di velocità oltre alla variazione di 
tensione, si produce una variazione di 
frequenza. Siccome in tutti gli apparec- 
chi a corrente alternata, siano essi a con- 
tatti giranti o ad interruttore, vi è sem- 
pre un motore dalla cui posizione di sin- 
cronismo dipende il senso della corrente 
nel tubo, e non е possibile ottenere che 
esso segua istantaneamente le variazioni 
di frequenza, accade spesso, come era fa- 
cile prevedere, che esso manchi alla sua 
funzione, in modo che la corrente può 
passare nel tubo anche in senso contrario 
al normale. 

Riguardo ai metodi da impiegare per 
impedire simili inconvenienti sono da 
scartare, ner quanto ho già detto, quelli 
che agiscono sul regolaggio del motore, 
perché troppo lenti, tanto рій che tanto 
maggiore deve essere la prontezza della 
variazione di regime quanto più grande 
è il carico. Infatti con l'aumento della 
potenza impiegata si diminuisce la du- 
rata della esposizione e quindi della ero- 
gazione di energia da parte del gruppo 
elettrogeno. 

Nessun vantaggio si può ricavare agen- 
do sulla eccitazione della dinamo, perchè 
le variazioni di tensione che si possono 
ottenere non possono in nessun modo in- 
fluire sulla potenza sviluppata dal mo- 
tore, la quale non рио essere aumentata 
che aumentando il consumo di combu- 
stibile e cioè modificando la immissione 
di miscela nei cilindri. 

Una disposizione che io ho già varie 
volte fatto applicare con ottimi risultati 
in apparecchi a corrente continua, ma 
che ritengo a priori efficacissima anche 
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per quelli a corrente alternata è la se- 
guente: 

Il quadro di manovra è provvisto di 
una resistenza zavorra, opportunamente 
calcolata, in modo che all'occorrenza 
possa assorbire tutta la potenza del ge- 
neratore. 

Un opportuno deviatore permette di 
chiudere la dinamo o l'alternatore su 
questa resistenza che è disposta in serie 
con quella ordinaria regolabile. 

Quando si deve fare una radiografia 
si chiude il circuito sulla resistenza za- 
vorra e si regola il reostato finchè gli 
strumenti di misura indicano che il grup- 
po elettrogeno fornisce l'energia suffi- 
ciente. 

Questa operazione può essere fatta con 
tutta calma e poichè il motorista, che è 
stato avvertito mediante l'accensione di 
una apposita lampada, regola come è ne- 
cessario la marcia del motoie, le condi- 
zioni volute si raggiungono con facilità. 

Mentre il motore sta funzionando al 
carico corrispondente alla radiografia che 
si deve eseguire, si può preparare tutto 
ciò che occorre allo scono. Quanto tutto 
è pronto e si deve fare la posa, per mezzo 
di un deviatore si nassa il carico dalla 
resistenza zavorra all'apparecchio; termi- 
nata la posa si riporta il carico alla re- 
sistenza zavorra. 

Questo passaggio alternativo può esse- 
re fatto quante volte si vuole senza incon- 
venienti e quando occorre si può a pia- 
cere modificare il regime sia durante le 
pause, sia, se ve ne è il tempo, durante le 
pose. 

Se il deviatore è ben costruito ed è ma- 
neggiato con sicurezza, il passaggio dal- 
l'una all'altra posizione viene fatto in 
tempo così breve che manca assoluta- 
mente il tempo al motore рег fare il più 
piccolo cambiamento di velocità e il mo- 
torista, che è in generale molto lontano 
dalla camera di operazione, non si av- 
vette di nessun cambiamento di regime 
a seconda che l'apparecchio radiografico 
funziona o no. 

Quando si deve fare una lunga radio- 
scopia a piccolo regime, o si deve sospen- 
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dere momentaneamente il lavoro, si se- 
gnala al motorista di portarsi ad un più 
basso regime e si include man mano, fin 
che occorre, la resistenza di regolazione. 

La lampada di segnalazione serve an- 
che comodamente ad avvisare il motori- 
sta quando, dovendo smettere il lavoro, 
si deve fermare il motore. 

Poichè questa disposizione è in gene- 
rale impiegata per gli apparecchi di po- 
tenza considerevole, è necessario che con 
essa si possa usare l'interruttore a tempo. 

Le condizioni a cui deve rispondere 
questo apparecchio sono le seguenti: 
Quelle comuni con i soliti impianti (с 
cioè: possibilità di escluderlo all'occor- 
renza dal funzionamento; liberazione dal- 
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la tensione di ambedue le bobine all'atto 
dello scatto dell'interruttore automatico); 
in più è necessario che quando si inter- 
rompe il circuito dell'apparecchio radio- 
grafico si richiuda istantaneamente quel- 
lo della resistenza zavorra. Deve inoltre 
essere possibile di ricaricare l'orologio e 
l'interruttore a scatto con tutto il como- 
do senza poter fare con facilità delle fal- 
se manovre. 

Potrebbero raggiungersi questi scopi 
per varie vie: quella che mi ha dato in 
pratica i migliori risultati è quella de- 
scritta nella figura annessa nella quale 
è disegnato schematicamente il quadro 
di manovra e i principali apparecchi. 

Pel sono i due interruttori disposti 
in serie; P è quello a mano che provvede 
anche alla connessione del filo prove- 
niente da 7 con uno degli estremi (g) del 
cuircuito dell'orologio (О); Q è l'interrut- 
tore comandato automaticamente рег 
mezzo della bobina ! e che determina, 
mediante un tasto isolato, ad esso sotto- 
posto, la connessione tra h e k nel cir- 
cuito dell'orologio; o é la bobina di sgan- 
ciamento; R è il reostato regolabile; Z è 
la resistenza zavorra; G é il tasto che co- 
manda la lampada di segnalazione; V ed 
A il voltmetro e l'amperometro; D ed L 
sono il generatore di corrente e la lam- 
pada di segnalazione. 

Tra f е 2 è inserito il primario del roc- 
chetto e il relativo interruttore, ovvero 
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i! primario del trasformatore se la cor- 
rente è alternata; fra 3 e 4 è inserito il 
niotore dellinterruttore о, sempre nel ca- 
so di corrente alternata, il motore sin- 
crono del selettore. In quest'ultimo caso 
è necessaria una piccola aggiunta per 
provvedere all'avviamento. 

All’inizio linterruttore automatico è 
abbassato in modo che s comunica con 2 
e indipendentemente h con È. 

Il coltello dell’interruttore a mano è 
in posizione neutra e poichè il motore 
marcia a vuoto il voltmetro segna la 
tensione normale e lamperometro zero. 

Si porta il coltello dell'interruttore a 
mano іп 2 chiudendo così il circuito del 
generatore sulla resistenza zavorra Z, at- 


traverso all'amperometro (A) e alla resi- 
stenza R che viene man mano esclusa 
finchè Гатреготеіго segnerà la intensi- 
tà che si giudica occorrente per la posa. 


Se si deve usare, come accade nella 
maggior parte dei casi, l'orologio-inter- 
ruttore, lo si inserisce chiudendo l’inter- 
ruttore I e lo si regola a seconda della 
posa che si deve fare; si norta poi il col- 
tello dell'interruttore a mano da 2 ad sg 
in modo che la corrente che passava nel- 
la resistenza zavorra vada nell'apparec- 
chio radiografico. All'atto di questa ma- 
novra l'orologio a scatto entra automati- 
camente in funzione. 

Quando, al termine della posa, l'inter- 
ruttore automatico scatta, si interrompe 
il collegamento st e si ristabilisce istan- 
tanenmente da sè quello sz che richiude 
il circuito principale sulla resistenza za- 
vorra e, poichè si interrompe anche il 
collegamento hk, l'orologio è liberato dal- 
la tensione. 

Le cose possono rimanere in questo 
stato quanto si vuole: dovendo ripetere 
una nuova posa si deve riportare il col- 
tello a mano bruscamente da sg аге 
ricaricare dopo l’interruttore automatico 
e l'orologio. Con ciò si torna nelle condi- 
zioni iniziali. 

Volendo fare delle nose senza l'orolo- 
gio, lo si esclude per mezzo dell’interrut- 
tore I, e si lavora соп il solo coltello a 
mano portandolo da 2 ad sg e viceversa. 

Tutte queste manovre sono più compli- 
cate a descriversi che ad eseguirsi e.il 
quadro di manovra necessario non ri- 
sulta per nulla più difficile a costruirsi 
perchè le nuove manovre non richiedo- 
no che lievi modificazioni dei soliti ap- 
parecchi. 

Dorr. б. C. TRABACCHI. 
Копа 
Isituto fisico della В. Università. 
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Metodi per la misura delle induttanze di campioni 
aventi bassa resistenza 


Nelle misure relative agli elementi che 
entrano in giuoco nelle correnti alterna- 
te, occorre, per avere risultati precisi, far 
impiego di campioni di resistenza suscet- 
tibili di essere attraversati da forti cor- 
renti. L'esempio più comune di ciò si ha 
nella calibrazione degli strumenti desti- 
nati a fornire determinazioni di potenza 
in circuiti a corrente alternativa; la po- 
tenza è d'ordinario misurata mediante 
un wattmetro collegato con trasformato- 
ri di voltaggio e di corrente, i quali ven- 
gono separatamente calibrati appunto 
mediante impiego di campioni di nota 
resistenza ed induttanza. Un errore nel- 
l'angolo di fase di uno dei campioni si 
farà sentire sull'angolo di fase apparente 
del trasformatore e quindi influirà diret- 
tamente sulla misura di potenza. Si sup- 
ponga per esempio che un campione di 
0,0001 ohm sia ritenuto sprovvisto d'in- 
duttanza, laddove invece esso effettiva- 


mente possegga una induttanza рагі a 
10 сіп. (10х10-% henry); con 60 cicli una 
corrente che lo percorra sarà síasata di 
215? dietro alla forza elcttromotrice ai 
terminali e l'errore nella misura di po- 
tenza (ammesso un fattore di potenza 
di 0,71) risulterà ammontare al 3,7 per 
cento. 

I campioni a bassa resistenza conside- 
rati dagli autori sono conduttori posse- 
denti due coppie di terminali, una per 
la corrente ed una per il potenziale; si 
supponga poi che il conduttore sia tale 
da dar luogo, fra i terminali relativi, ad 
una differenza di potenziale: 


e= Asenpt+Bcosplt (1) 


ogni qual volta attraverso gli altri reo- 
fori passi una corrente: 


i — Im sen p t (2) 


La resistenza R, linduttanza L, la co- 


stante di tempo T e l'angolo di fase 6 
corrisponderanno alle espressioni: 
A B , B L 


ile PP Dg P ра 


l 
0 — arc. tang. 2 = arc. lang. а 


dove p è 2% volte la frequenza. 

Aflinche la resistenza e linduttanza di 
un canipione a bassa resistenza siano de- 
linite, occorre che i reofori di pctenziale 
e di corrente abbiano una sistemazione 
particolare (1); in un campione ben con- 
cepito per uso generale nelle misure con 
correnti alternate, la resistenza e l'indut- 
tanza risultano praticamente indipenden- 
ti dal modo con cui sono effettuate le 
connessioni coi terminali del campione. 

] valori fin qui ottenuti relativamente 
all'induttanza residua di campioni a bas- 
за resistenza non ind'ttivi, si basano 
sull’induttanza calcolata per certi tipi di 
conduttori, il еһе non può essere fatto 
che con configurazioni semplici e condi- 
zioni ideali (in relazione alla distribu- 
zione della corrente, alla disposizione dei 
terminali di quest'ultima e della tensio- 
ne, agli effetti delle estremità, ecc.), di 
guisa che la costruzione di un campione 
di cui si possa, con una certa sicurezza, 
calcolare l'induttanza, offre qualche dif- 
ficoltà. 

lle induttanze di campioni aventi fo1- 
me irregolari sono state perciò determi- 
nate misurando le differenze fra i loro 
angoli di fase e quello di un campione 
calcolato. Dette misure sono state esegui- 
2 usando il tracciatore di curve Rosa (2), 
un elettrometro (3), un elettrodinamome- 
tro (4), un ponte di Thomson (5) ed infine 
un trasformatore di corrente (6). 

Ciò premesso veniamo ora ad esporre 
i due metodi proposti dagli antori per 
la determinazione degli angoli di fase 
di campioni a bassa resistenza, senza 
far ricorso ad alcun valore calcolato. 

ж 
ж ж 

П primo metodo fornisce anzitutto la 
somma degli angoli di fase dei due сат- 
pioni di resistenza: facendo uso di tre di 
essi si possono misurare tre somme (7) e 
quindi determinare ciascun angolo di fase. 

Come é indicato nello schema della fi- 
gura 1 ciascuno dei campioni е riunito 


Fig. 1. 


(1) WENNER - Bulletin of the Bureau of Standarda, 8, p. 
ag. 241, 1909. — (4) Aanew e Еттен — Bulletin of Standards, pag. 281, 1909. — (5) SHARP e CRAWPOURD. 
Dl. of Stand. 8 pag. 693 - 1912. — (6) AunEw and біізнкк — Trans 
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in serie con una induzione mutua ed ё 
alimentato da correnta «alternata sostan- 
zialmente in quadratura. Le costanti dei 
circuiti, la fase relativa e la grandezza 
delle due correnti, sono regolate succes. 
sivamente in modo che in ciascun gal- 
vanometro non passi corrente. 

Se si suppone che le parti reali di 7, еї! 
ed J, еї! (dove I, ed I, sono quantità com- 
plesse o vettori ed i = V — 1) rappresen- 
tinoi valori istantanei delle correnti ed 
R, L4, M, т, Rẹ L, ed M, rappresentino 
le costanti dei circuiti, si avrà: 


(А, --ipL) І, —ipM,l, (3) 
ed: 
(Ra + р La) 1з=(т—%р М,)1, (4) 
Eliminando EOS si ha: 


1, 
ірМА В, +ір1, (5) 
RitipL,  r—ipM, 
орриге: 
irp M+% М, M,— В, Ез + iip Li Re+ 
+p Га Һ,) —– р" Li La. 


Perciò 
R, Ra = р? (M, Мз + L, La) (6) 


e 
pl р L, = тр Мз 
R + Ra C RR, 
od anche, con grande approssimazione: 
ЖЕ pl, т (7) 
R, R, “ рм, 


La prima di queste equazioni, quella 6, 
può essere usata nella misura assoluta 
della resistenza e la seconda fornisce una 
misura della somma degli angoli di fase 
delle due resistenze. 

Le relazioni accennate sono rese evi- 
denti dal diagramma vettoriale della fi- 
gura 2. Se Z, e Z, sono le impedenze delle 


Fig. 2. 


due resistenze, Z,I, anticipa su I, dell'an- 


L : 
golo 9 = атс. tang Р ! e, quando il gal- 
1 


vanometro А non è percorso da corrente, 
esso è uguale a — i p Ms Із, di guisa che 
[ә deve anticipare Z, I, di 90°. Ora Z} Is 
p La 
Rs 
e parimenti — i p(— Mj) I, (od i p M, I) 
anticipa su I, di 909. Sottraendo da questo 
r ],, parallelo ad 1,, nell’ ipotesi che nel 
galvanometro B non passi corrente, sarà 
soddisfatta l'uguaglianza: 


precede 1, dell'angolo 04 = arc. tang. 


ipM,IL—rl,-—Zsls 


Trans, Amer. Inst. E. E., 
A. I. E. E., 31 pag. 1635 - 1912. — (7) Misurando la somma degli angoli di fase dei due 
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Dallispezione del diagramma si vede 
che: 


r 8 
lang (0, = 0.) == pM, ) 

e se 9, e 0, sono piccoli si ha: | 
pL,,pla. т (9) 


В, В, pM, 


con molta approssimazione. 

Una modificazione di questo metodo di 
misura della somma consiste nel fare uso, 
invece della piccola resistenza r, di una 
piccola induttanza т, il cui primario è 
in serie con R ed il secondario col gal- 
vanometro B. La somma degli angoli di 


m 2. T7 
p anziche In 


Е, рМ, 
quanto si detto si е ammessa come im- 
plicita la supposizione che le induzioni 
inutue siano pure, cioe forniscano forze 
elettromotrici in quadratura esatta colla 
corrente primaria. Qualunque deviazione 
dalla quadratura implica un errore con- 
seguente nella misura della somma degli 
angoli di fase. 

Si è anche supposto che le correnti sia- 
no sinusoidali; se questo non si verifica, 
nel circuito galvanometrico si presente- 
ranno delle forze elettromotrici armoni- 
che non equilibrate. Gli strumenti indi- 
catori devono pertanto essere provvisti di 
un potere selettivo sufficiente a far si che 
queste forze elettromotrici diano defles- 
sioni solo trascurabili. A questo scopo 
soddisfa bene un galvanometro a vibra- 
zione accordato; se la selezione non é suf- 
ficiente, é possibile aumentarla grande- 
mente facendo uso di un sistema elettrico 
di risuonanza in serie col galvanometro, 
il che pero, introducendo resistenze nel 
circuito di quest'ultimo, riduce alquanto 
lu sensibilità. 

Questa si può calcolare facilmente per 
la disposizione sopra descritta, tenendo 
conto che, corrispondentemente al difetto 
di un minuto vi sono 0,003 R,I, volt nel 
circuito A e 0,0003 R,I, volt in quello B; 
le deflessioni prodotte mediante questi 
voltaggi possono essere calcolate dalle 
costanti dei galvanometri e dei circuiti 
relativi. 

Allo scopo di ottenere, con una data dif- 
ferenza di fase, un voltaggio il più possi- 
bile grande, le induzioni mutue debbono 
essere di costruzione e grandezza siffatta 
da far sì che ambedue le resistenze pos- 
sano essere usate colla massima corrente. 
Le resistenze dei secondari delle induzio- 
пі mutue debbono essere tenute basse al- 
lo scopo di non diminuire indebitamente 
la deflessione prodotta da questo У01- 
taggio. 

Poichè l'equilibrio dipende direttamen- 
te dalla frequenza è necessario che la ve- 
locità del generatore abbia la massima 
costanza: se, per esempio, l'angolo di fase 
deve essere misurato coll'approssimazio- 
ne di un minuto, la velocità non deve 
variare di più del 0,03 per cento, allin- 
circa. 


fase sarebbe allora 


560. — (2) Scientific Papers — Bulletin of Standards. — (8) ORLICH. Zeitach. für Inafrk., 29, 


29 pag. 1540, 1910 — WENNER - 


campioni di resistenza con questo metodo e la differenza con uno qualunque di quelli sopra menzionati, si possono determinare ambedue gli angoli. 
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Nel fare la misura, quello degli osser- 
vatori che attende al galvonometro A, 
controlla il rapporto e la differenza di 
fase delle due correnti in guisa da man- 
tenere nulla la deflessione del proprio 
istrumento; quegli invece che segue В, 
varia M, ed т (oppure m) in modo da 
riportare le deflessioni a zero. Con questo 
equilibrio simultaneo dei due circuiti gal- 
vanometrici si verificano le relazioni so- 
pra enunciate. 

* 
жж 

Nel secondo metodo si fa uso di un 
campione di cui si può variare la resi- 
stenza senza per questo alterarne l'indut- 
tanza, il che si рио per esempio ottenere 
facendo uso di un campione in rame di 
cui si possa variare la temperatura. Ba- 
sterà allora, per effettuare 1а misura, de- 
terminare la variazione nell'angolo di fa- 
se o nella costante di tempo dipendente- 
mente da una determinata variazione 
nella resistenza. Indicando con 408 e АТ 
le diminuzioni osservate rispettive e con 
a l'aumento proporzionale corrisponden- 
te nella resistenza, si avrà: 


pL_1ta,, (10) 
R а 
е con molta approssimazione : 
L іға,), (11) 


в “а 
Ciò si può dimostrare partendo dalle 
note relazioni: 


pL 


2 
tang 8 = “7 etang (8 — 49) = pe e) 


(1+a) E 
Poiché gli angoli sono piccoli le due 
formule danno luogo all'altra: 


Fig. 8. 


бА Еи Pi 22р а ы) 
R d+a)R Rk 1+a 

Questo metodo richiede che non si ve- 
rifichino cambiamenti, nella forma o nel- 
la distribuzione della corrente, sufficienti 
per dar luogo ad una variazione apprez- 
zabile nella induttanza; gli errori siste- 
inatici dovuti a questa causa possono es- 
sere eliminati mediante l'uso di campioni 
ben costruiti di differenti modelli. 

П mutamento nell’angolo di fase рио 
essere misurato mediante uno qualunque 
dei metodi, usati per la misura delle dif- 
ferenze degli angoli di fase, citati a pro- 
posito della determinazione dell'induttan- 
2а di campioni aventi forme irregolari. 
La precisione raggiungibile con questo 
metodo nella determinazione dell'angolo 
di fase di un campione è determinata 
dalla esattezza nella misura della varia- 
zione dell'angolo di fase e dalla gran- 
dezza della variazione proporzionale nel- 
la resistenza. Così con a=0,5, il che corri- 
sponde al passaggio della temperatura 
nel campione di rame de O° a 117°, se si 
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i L i i 
desidera avere P RO coll approssimazione 


diun minuto, è necessario di misurareA9 

0,5 
1-- 0,5 
di minuto. 


od all'incirca sino a 0,3 


* 
ж ж 

L'applicabilità di questi nuovi metodi 
si è verificata eseguendo misure su quat- 
tro basse resistenze, R ed S (in manga- 
nina), K (metallo Kulmitz), C (rame), av- 
volte con nastro piatto e provviste di reo- 
fori di potenziale e di corrente stabiliti 
in modo determinato. Le due ultime e- 
rano tali da rendere possibile, con qual- 
che sicurezza, il calcolo dellinduttanza 
in base alle dimensioni. 

Tutte le sei possibili somme degli an- 
goli di fase dei quattro campioni furono 
determinate col primo metodo utilizzan- 
Ao lo schema di connessioni della fig. 4, 


Fig. 4. 


2 nel quale con R, ed В, si sono indicate 


le resistenze da misurarsi, con r,, ғ, ейт, 
le resistenze destinate a costituire col 
loro insieme la resistenza r, a bassissimo 
valore (per es. 10-50hm? e regolabile, 
della fig. 1. I due circuiti sono eccitati, 
attraverso trasformatori, da due genera- 
tori riuniti direttamente ad un motore; 
manovrando le resistenze r, ed r, ed i 
reostati di campo dei zeneratori mede- 
simi si potevano facilmente regolare le 
correnti, mentre la loro differenza di fase 
era suscettibile di essere mutata median- 
te spostamento angolare dell’ armatura 
fissa di un generatore e variando la resi- 
stenza r,. Si è mostrato necessario di 
far uso della doppia trasformazione e 
della connessione al suolo, come è indi- 
cato nella figura, per evitare dispersioni 
di corrente, dai circuiti di alto voltaggio 
al suolo, attraverso i circuiti di misura- 
zione ed i galvanometri. Questi galva- 
nometri a vibrazione erano del tipo a 
bobina mobile e collegati in serie con 
una induttanza ed una capacità (presen- 
tanti una impedenza di 1 ohm colla fre- 
quenza fondamentale e di circa 140 ohm 
colla terza armonica). Per indicare le va- 


riazioni пеһа velocità si è usato un pon- 
te di Maxwell con un commutatore dì ca- 
rica e scarica sull'albero dei generatori; 
п motore era alimentato da una batteria 
а accumulatori in guisa che la velocità 
fosse assai costante. L'effettuazione delle 
misure ayveniva praticamente nel modo 
indicato; per eliminare gli effetti delle di- 
spersioni di flusso alternativo si prati- 
сауапо rovesciamenti alle connessioni 
delle resistenze e dei primari e secondari. 
lanto per dare un'idea dell'ordine di 
grandezza delle varie caratteristiche dei 
campioni misurati, citeremo i valori e- 
stremi per 60 cicli: resistenza (da 0,000937 
a 0,01 ohm), capacità di corrente (da 75 
а 500 ampère), angolo di fase con 60 cicli 
(da 2,5 a 29 minuti), costante di tempo x 
10° (da 19 a 22,4 sec), induttanza (da 
7,6 а 19 cm). Per due dei campioni si fece 
il confronto cogli angoli di fase calcolati 
in base alle dimensioni, trovando in que- 
st'ultimo modo dei valori alquanto infe- 
riori. | 

Delle misure col secondo metodo furono 
praticate sul solo campione di rame, in- 
cludendolo nel circuito primario di un 
trasformatore di corrente. L'angolo di 
fase apparente del trasformatore fu de- 
terminato col metodo usuale (1) col shunt 
а varie temperature da 20° C a 80° C. L'an- 
golo di fase a 60 cicli, calcolato nella sup- 
posizione che la variazione nell'angolo di 
fase apparente del trasformatore fosse di 
ugual valore della variazione analoga nel 
campione, risultò uguale a 30,5 minuti 
(contro 29 min. col primo metodo). 

Dei due metodi descritti, il primo e 
piuttosto complicato e richiede apparec- 
chi speciali; per la sua esattezza puo 
peró servire d icontrollo ai risultati ot- 
tenuti mediante altri metodi, la preci- 
sione essendo limitata solo dalle fluttua- 
zioni nella velocità dei generatori e dalla 
grandezza e purezza dellinduzione mu- 
tua usata. 

П secondo si 6 trovato in pratica di 
un impiego assai più semplice e, special- 
mente traendo profitto del metodo del tra- 
sforinatore per misurare le variazioni nel- 
l'angolo di fase e nella resistenza, di sol- 
lecita esecuzione. Consentendo una pre- 
cisione di 0,1 minuto nella misura della 
variazione nell'angolo di fase (con 60 ci- 
cdi), con un aumento del 100 per cento 
nella resistenza, l'angolo di fase potrebbe 
essere determinato coll'approssimazione 
di 02 minuti. 

E. G. 


МУ УИ SSS 
ГЕ TRAMVIE ELETTRICHE 


e Velettrolisi ? 


П Devaux-Charbonnel in questo arti- 
colo si propone di esporre i resultati delle 
misure prese, sia in Francia che all’e- 
stero, per attenuare, se non sopprimere 
del tutto i guasti prodotti, nelle tubature 
affondate ne] suolo, dalle correnti vagan- 
ti che sfuggono dalla rotaie delle tram- 
vie elettriche. 


(1) WENNER, WEIBEL e SiLsBEE — Bulletin of the Bureau of Standarda. — (2) Lumière Electrique, 12 agosto 1916. 
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Anzitutto egli ricorda la teoria su cU 
зі basa la questione e rilerisce sui risul- 
tati di prove ch'egii ha eseguiti per соп- 
ігоПаге le conseguenze della teoria, Un 
primo punto indicato dalla teoria 6 che 
per elettrolizzare l'acqua occorre, secon- 
do la legge di Thomson, applicare tra gli 
elettrodi (supposti inattaccabili dai pro- 
dotti dell'elettrolisi) una differenza di po- 
tenziale di almeno 1,49 volt; siccome tut- 
tavia lo sviluppo gassoso non comincia 
ad essere applicabile che quando la diffe- 
renza di potenziale é superiore di qual- 
che decimo a quest'ultimo valore, si am- 
mette generalmente che una differenza di 
potenziale di 2 volt sia necessaria per 
decomporre l'acqua. Il secondo punto è 
che la decomposizione di un elettrolita 
sviluppa una forza contro-elettromotrice. 
« Sembra dunque, dice l’A., che se la for- 
za elettromotrice del generatore che pro- 
duce la corrente è inferiore alla forza 
contro elettromotrice di elettrolisi, nes- 
suna corrente può passare, Questa asser- 
zione si trova in certe opere, specialmen- 
te nella Raccolta delle costanti pubbli- 
cate ultimamente dalla Società francese 
di fisica ». L'A. aggiunge poi: « Appunto 
ammettendo l'esattezza di questi due fatti 
fondamentali, che sono state elaborate le 
regole riguardanti la trazione elettrica. 
È interessante cercare di verificare se 
l'esperienza confermava bene questi dati 
che si presentano per alcune persone sut- 
to l'aspetto di risultati scientitici indiscu- 
tibili ». 

Quest'ultima frase contiene una critica 
che ci sembra utile di rilevare. Noi non 
crediamo infatti che nessuno scienziato 
che abbia studiato l’elettrolisi, sia giunto 
alla conclusione che la corrente attra- 
verso l’elettrolita è rigorosamente nulla 
quando la differenza di potenziale appli- 
cata tra elettrodi inattaccabili è inferiore 
al limite indicato dalla legge di Thomson. 
Se ciò è stato scritto, è derivato da una 
di quelle scorrettezze di lingua troppo 
comuni in elettricità, come, p. es., quelle 
che fanno impiegare indifferentemente i 
termini forza elettromotrice e differenze 
di potenziale, quantunque queste espres- 
sioni abbiano spesso dei significati diffe- 
renti, o pure che fanno dire « elettroliz- 
таге l'acqua» mentre si sa che l'acqua 
rigorosamente pura é cattiva conduttrice 
dell'elettricità e per conseguenza non Si 
può elettrolizzare. Noi non crediamo nein- 
meno che nessun fisico abbia considerato 
come necessario il limite indicato dalla 
legge di Thomson per l'elettrolisi dell'ac- 
qua, o più esattamente della elettrolisi di 
una soluzione acquosa di un acido, di 
una base o di un sale, quale che sia la 
natura degli elettrodi impiegati, poichè 
si sa da lungo tempo che basta una dif- 
ferenza di potenziale fra i due elettrodi 
quasi nulla per elettrolizzare una solu- 
zione allungata di acido solforico tra due 
elettrodi di ferro, una soluzione allungata 
di solfatn di rame tra elettrodi di rame, ecc 

Bisogna convenire tuttavia con Devaux- 
Charbonnel che su questi due punti della 
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teoria dell'elettrolisi molte idee sbagliate 
панно cireclato па gli ingegneri, come lo 
provano chiaramente la lettura dei la- 
vori industriali sullelettrolisi prodotta 
dalle correnti vagabonde. Non è però ne- 
cessario incriminare le basi teoriche del- 
l'elettrolisi ma una falsa interpretazione 
di queste basi, à cagione di scorrettezza 
di linguaggio e che converrebbe evitare. 

Ritornando alle esperienze fatte dal De- 
vaux-Charbonnel; esse sono state otte- 
nute con un dispositivo molto semplice 
formato da una pila, un milliamperome- 
tro, un vaso elettrolitico ed una resistenza 
variabile che permette di far variare la 
differenza di potenziale applicata agli 
elettrodi; una chiave di contatto per- 
inette di tagliare questo circuito e di at- 
tuccare quasi istantaneamente gli elet- 
trodi ad un galvanometro sensibilissimo 
che dà la forza contro elettromotrice di 
polarizzazione. Con elettrodi in platino 
questa f. c. e. m. é stata trovata eguale a 
1,70 volt per l'acqua della Senna, l'acqua 
acidulata con acido nitrico o acido solfo- 
со (con l'acido cloridrico la cifra scen- 
de a 1,47 volt); lo sviluppo gassoso si pro- 
duce solo quando la densità di corrente е 
di circa 5 milliampère per decimetro qua- 
drato; la forza contro elettromotrice di 
polarizzazione conserva il valore 1,70 volt 
fino alle densità di 500 m. A per dm". Al 
disotto di 5 m. A per dm.* essa é molto piü 
bassa e diminuisce e sparisce con la cor- 
rente. Con degli elettrodi attaccabili, la 
curva che rappresenta la variazione della 
forza contro elettromotrice di polarizza- 
zione, quando si fa variare la intensità 
della corrente, presenta una serie di salti. 

Nel caso di elettrodi in rame si ha uu 
primo gradino a 0,60 volt, per una den- 
sità di corrente di 10 m. A per dm’. Nel 
caso di elettrodi in ferro si trova un salto 
a 028 volt per 40 m. A per dm’. Se la 
densità raggiunge 90 m. A per dm.* l'ossi- 
geno si sviluppa e la f. c. e. m. di polariz- 
zazione е di 0,20 volt e si possono rag- 
giungere densità di corrente assai ele- 
vate, p. es. 120 m. A рег dm-?, senza scor- 
gere l'ossigeno libero; se l'acqua è acidu- 
lata si può produrre lo sviluppo gassoso 
e la f. c. e. m. di polarizzazione sale al- 
lora fino a 1,84 volt. Intine nel caso che 
uno degli elettrodi sia di ferro e l’altro 
di piombo, caso che si presenta spesso in 
pratica, i fenomeni dipendono natural- 
mente dal senso della corrente: se il fer- 
го è anodo si ha per la f. с. e. m. di po- 
larizzazione un primo scalino a 0,20 volt 
ed un secondo a 0,37 e quest'ultimo cor- 
risponde alla apparizione dell'idrogeno 
gassoso, poi si arriva a 1,70 volt con 
sviluppo di ossigeno; la presenza di al- 
cali aumenta la forza contro elettromo- 
trice di polarizzazione; la presenza di a- 
cidi invece la fa diminuire. Quando il 
ferro è catodo la f. c. e. m. di polarizza- 
zione è dapprima assai debole, fino a 
tanto che il ferro non ha perduto qual- 
siasi traccia di ruggine, poi essa raggiun- 
ge 0,20 volt, valore al quale essa si man- 
tiene fino ad una densità di corrente di 
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70 m. А рег апт”; in seguito dell'ossigino 
apparisce sul piombo ed essa sale allora 
а 1,49 volt. Se sono presenti degli acidi che 
danno luogo a sali di piombo poco solu- 
bili allora la f. c. e. 1n. può salire a 0.50 
volt. La potenza di acido nitrico od anche 
acido cloridrico molto diluito, la fa scen- 
dere a 0,10 volt. Tutti questi risultati sono 
veramente conformi alle conseguenze che 
si possono trarre dalla teoria dell'elettro- 
lisi. Essi confermano Ја conclusione che 
se ne poteva dedurre che cioè la corro- 
sione elettrolitica sì produce spesso per 
una differenza di potenziale molto minore 
di 2 volt, come sembrano ammettere le 
regole. 

11 Devaux-Charbonnel calcola poi la 
resistenza della terra compresa tra un ci- 
lindro conduttore di 5 cm. di diametro 
(rappresentante una rotaia) e un secondo 
cilindro concentrico di diametro qualun- 
que, o un cilindro di 25 cm. di diametro 
(rappresentante una conduttura) posti ec- 
centricamente a distanze variabili. L'A. 
trova che in un suolo secco é necessaria 
una caduta di potenziale di 10 volt per 
metro per produrre una corrente di 1 mil- 
liampere tra 1 due cilindri, ma che se 1а 
terra é umida, basterà da 0,1 а 0,3 volt 
per metro. Egli mostra infine che una 
densità di corrente di 1 m. A per dm.? non 
é praticamente dannosa per le conduttu- 
re sotto piombo, poiché con questa den- 
sità sarebbe necessario che la corrente 
circolasse per 13 anni e per 10 ore al gior- 
no onde distruggere interamente un in- 
volucro di piombo di 2 mm. di spessore. 
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Consiglio Superiore delle acque. 


Questo Consiglio nella sua riunione del 
28 febbraio dette parere favorevole alla 
concessione di aumento di derivazione 
d'acque dal Nera in provincia di Peru- 
gia, alla Società Italiana dei forni elet- 
trici; di aumento di derivazione dal Pia- 
ve, in provincia di Belluno, alla Società 
Italiana per l'utilizzazione delle forze i- 
drauliche del Veneto e di derivazione 
dal Cordevole, in provincia di Belluno 
alla ditta Delago per una potenza com- 
plessiva di oltre 22,000 HP. 

Il Consiglio si è occupato inoltre di 7 
domande per derivazione d’acqua da am- 
mettersi all'istruttoria e su dette rela- 
zioni dei comm. Mazza e De Monaco, ha 
dato parere sulla demanialità di altri 
corsi d'acqua in provincia di Cuneo e di 
Roma e particolarmente dell'importante 
questione della deinanialità dei laghi di 
Albano e di Nemi. 

Infine il Consiglio medesimo ha udito 
un’esauriente relazione del prof. Fantoli 
sulla riorganizzazione regionale dei ser- 
vizi pluviometrico e idrografico, adottan- 
done le conclusione che prossimamente 
presenterà al ministro dei lavori pubblici 
con le proposte per l'attuazione. 
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Ufficio speciale per richieste di qualsiasi Brevetto e Marchi 
di fabbrica, per ricerche, copie, disegni, есе. presso l'ammini- 
strazione dell ELETTRICISTA, Via Lanza, 135, 
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NOSTRE INFORMAZIONI 


— —— e A.5 


Esonero dal Dazio comunale sul 
consumo di energia elettrica per 
uso di riscaldamento nel Co- 
mune di Roma. 


E stato publicato un D. L. col quale nel 
Comune di Roma, per la durata della 
guerra e per sei mesi dopo la conclusione 
della pace é esonerato da dazio comuna- 
le il consumo di energia elettrica per uso 
di riscaldamento. 


PROVVEDIMENTI e DISPOSIZIONI 
per facunare le inauserie minerarie іш майа. 

Su proposta del ministro di agricol- 
(ага, оп. Raineri, è stato Nrmato un de- 
creto luogotenenziale di imminente pub- 
bilcazione col quale si provvede in via 
eccezionale a facilitare la coltivazione di 
miniere di combustibili, recando un note- 
vole contributo al problema concernente 
l’approvvigionamento del combustibile 
per il Paese e realizzando il proposito ma- 
nifestato dal Governo in Parlamento di 
dettare in materia di miniere norme ec- 
cezionali, ma di pratica e pronta attua- 
zione, in risposta alle speciali esigenze del 
momento. | 

қипалаапао a tempi normali la ri- 
forma аена legisiazione mineraria, per 
ога occorreva спе con ogni mezzo fossero 
arirettate le coltivazioni delle miniere ai 
ligniti, di antracite, di olii minerali e di 
torbe al fine di procurare la maggiore 
quantità di combustibile per le industrie 
di guerra e per i molteplici altri bisogni 
del Paese. Saranno intensificati i lavori 
nelle miniere in esercizio e riattivati in 
quelle abbandonate e revocate, e saran- 
no in ogni regione favorite ricerche di 
ligniti, antracite, torbe, olii minerali e 
gas idrocarburati e fatte novelle conces- 
sioni mirando sempre alla finalità, che 
si deve raggiungere, nella estrazione cioè 
della maggior quantità di materiale com- 
bustibile. 

Lo Stato oltre che ai lavori di indagi- 
ne può procedere alla coltivazione diretta 
delle miniere stesse in mancanza di con- 
cessionari. 

Perchè sia dato poi a tanta complessa 
materia involgente diversi rami di pub- 
blici servizi un indirizzo unico ed ener- 
gico che riscuota la fiducia di tutti e dia 
sicurezza di riuscita, è costituito un Co- 
mitato composto del Sottosegretario di 
Stato per l'agricoltura, per i lavori pub- 
blici e per le armi e munizioni, cui è de- 
mandata ogni attribuzione del Governo 
relativamente alle miniere con ampie fa- 
coltà di provvedere а quanto occorre per 
la felice riuscita dell'impresa, non esclu- 
so la organizzazione dei necessari mezzi 
di trasporto. 

Semplificata altresì è la procedura per 
la detern.inazione, in mancanza di ac- 
cordo fra le parti, della entità e delle 


conseguenze dei danni ai fondi e dei di- 
ritti di cava а favore dei proprietari del 
sottosuolo, nonchè per la risoluzione delle 
controversie tutte, mercè arbitramenti e 
con arbitri amichevoli compositori. 


IX RIUNIONE 
della Società Italiana per il 
Progresso delle Scienze. 


La Società Italiana per il progresso delle scien- 
ze nella sua VIII Riunione tenuta in Roma dal 
1° al 6 marzo 1916, rispondendo ad un desiderio 
da molteplici parti manifestato e reso più vivo 
dalla tensione della immane guerra, in una serie 
di conferenze affidate a tecnici competenti, rias- 
suineva sinteticamente le condizioni attuali delle 
principali industrie in Italia, rivelandone le deti. 
cienze, avvisando ai possibili rimedi, additando 
le vie ritenute migliori per il loro più rapido in- 
cremento. 

Nella seduta di chiusura della Riunione, plau- 
dendo ad una nobile iniziativa partita da Mila- 
no, la Società deliberava la costituzione di un 
Comitato scientifico-tecnico per lo sviluppo del- 
l'industria nazionale, destinato a tradurre in at- 
to intenti e propositi replicatamente espressi nel 
Congresso. 

Era ben naturale che la Società tenesse que- 
stanno la sua riunione, che avrà luogo del 2 
al 7 aprile, insieme al Comitato di fatto costitui- 
to e questa si svolgesse a Milano ed a Torino, i 
centri delle due regioni italiane dove le industrie 
sono più numerose e più attive, dove con-ritmo 
febbrile, nobilmente gareggiando colle altre re- 
gioni italiane, sl stanno temprando le armi per 
affrettare l'auspicato trionfo delle aspirazioni na- 
zionali. Era giusto che nel momento attuale gli 
uomini di scienza si incontrassero cogli indu- 
striali, per esaminare i nuovi problemi tecnici, 
economici, giuridici, sorti dallo stato di guerra, 
per collaborare alla loro più razionale soluzione, 
per stringere quei rapporti fra scienza e industria 
che, troppo allentati in passato, non potranno а 
meno di portare frutti fecondi ora ed in avvenire. 

Ancora una volta, e cioè fino al ritorno delle 
condizioni normali nel Paese, resta rimandato il 
Congresso che, secondo precedenti impegni, а- 
vrebbe dovuto tenersi in Bari. 


Programma generale del Congresso. 


La seduta inaugurale avrà luogo a Milano, nel- 


le ore ant. di lunedì 2 aprile, con una Relazione 


sull'opera del Comitato scientifico-tecnico del suo 
Presidente prof. sen. GIUSEPPE COLUMBO e con un 
discorso del Presidente della Società delle Scien- 
ze prof, FERDINANDO Lori sul tema Ze opere di In- 
gegneria atl fronte. 

Due pomeriggi saranno destinati alla visita di 
stabilimenti ed impianti industriali, 

La mattina di venerdi 6 aprile avrà luogo la 
partenza per Torino, dove nel pomeriggio verrà 
effettuata la visita agli stabilimenti della So- 
cietà « Fiat ». 

Nelle ore antimeridiane del giorno 7 si terrà 
in Torino la seduta di chiusura del Congresso. 

Sono fino ad ora stabiliti importanti discorsi 
tra cui citeremo: 


L. Calisse. — Га questione ferroviaria, 

R. Catani e P. Jannacone, — Le industrie della 
grande metallurgia in Italia. 

R. Nasini. — Sulle riforme da introdursi nel- 
l'insegnamento della Chimica, 

С. Belluzzo. — Organizzazione scientifica delle 
industrie meccaniche. 

G. Belluzzo. — L'avvrenire dei motori termici e 
idraulici. 

E. Molinari. — Le industrie di alcuni impor- 


tanti sostanze organiche. 
L. Luiggi. — L'evrolu:ione delle dighe per laghi 
artificiali in alta mont igna. 


“ l'estrazione dell'alcool dal carbura di calci. 


La regia svizzera degli alcool ritirò dal- 
l'estero fino all'anno scorso i 4/5 dell'al- 
cool di cui abbisogna per soddisfare alle 
esigenze del consumo. Più di 100,000 etto- 
litri di questo prodotto ottenuto dal gra- 
no, dalle patate, dal vino, ecc., vennero 
qui importati annualmente, prevalente- 
mente dalla Germania e dall'Austria. 
Per emanciparci almeno in parte dai 
fornitori esteri, la Commissione federale 
degli alcool discusse nel mese scorso sui 
mezzi opportuni per aumentare la produ- 
zione nazionale ed autorizzó le officine e- 
lettriche della Konza e Gampoll nel Va- 
lese di utilizzare un loro brevetto di e- 
strazione dell'alcool dal carburo di cal- 
cio. L' applicazione del nuovo processo 
darà vita ай una nuova industria 1а 
quale promette di prosperare, date le do- 
mande crescenti di alcool per uso tecni- 
co nella Svizzera. 


I premi dell’Accademia delle Scienze 


Nella ultima seduta annuale, l'Accade- 
mia delle Scienze ha conferito i premi 
relativi al 1916. Riportiamo la nota dei 
premi accordati per i lavori riguardanti 
l'elettricità e le sue applicazioni. 

Premio Montyon (meccanica) di L. 700 
е stato assegnato al prof. E. Mérigeault 
delia Scuola Mineraria di Saint-Etienne, 
per il complesso dei suoi lavori sui ven- 
tilatori, sulle pompe centritughe e sui 
motori a gas e а petrolio. 

Premio Н. Parville (meccanica), an- 
nuale di L. 1500, venne conferito a Leo- 
nardo Torres y Queredo membro dell'Ac- 
cademia delle Scienze di Madrid, per le 
sue numerose invenzioni riguardanti mec- 
canismi complicati come le macchine per 
calcolare e il tetekine. ln questi mecca- 
nismi viene spesso applicata l'elettricità, 
specialmente nel telekine, che è un ap- 
parecchio di comando a distanza me- 
diante le onde hertziane. 

Premio Kastner-Boursault (fisica). Que- 
sto premio è stato assegnato al compian- 
to prof. Eric Gerard. 11 relatore Violle 
così si esprime nell’annunziare il confe- 
rimento di questo premio: 

« Eric Gerard ha avuto un gran posto 
nella scienza elettrotecnica, di cui fu un 
valente pioniere nel suo primo sviluppo. 
Direttore dell'Istituto di Montefiore, mem- 
bro della Commissione internazionale 
delle Unità elettriche egli era conosciuto 
da tutti gli elettricisti che ne avevano la 
più alta stima. Egli era molto conosciuto 
in Francia ove contava numerose e sin- 
cere amicizie. L'invasione crudele e il 
tradimento fatto alla sua patria lo colpi- 
rono al cuore: egli si è spento fra noi 
senza aver potuto assistere alla vittoria 
che lo avrebbe dovuto ricondurre alla sua 
cara città dì Liegi. L'Accademia renderà 
alla Sua memoria l'omaggio che sarebbe 
stato a lui tanto gradito, conferendogli 
il premio Kastner-Boursauit, specialmen- 


Де destinato a ricompensare l'autore di 


un progresso importante dell'elettricità 
nelle arti, nell'industria e nel commer- 
cio ». 

Premio Hebert (fisica). Questo premio 
annuale di 1090 lire è stato assegnato а 
Jules Lemoine per i suoi studi sugli ef- 
fetti ottici dell'elettricità e specialmente 
sui fenomeni di birifrangenza osservati 
già dal Kerr sulla polarizzazione rotato- 
ria magnetica; sui regimi di scintille fra- 
zionate per soffiamento tra sfere di me- 
talli differenti. Infine il Lemoine studiò 
con Н. Le Chatelier l'eterogeneità degli 
acciai mediante l'analisi chimica е l'esa- 
me micrografico. 

Premio Hughes (fisica). Questo premio 
annuale di lire 2500 è stato assegnato a 
L. Chaumont, ferito mortalmente nel set- 
tembre 1916 e morto nello stesso mese al- 
l'ospedale di Rennes. ТІ Chaumont è lau- 
tore di un importantissimo lavoro: «Sul 
fenomeno elettro-ottico di Kerr e sui me- 
todi da adottarsi nello studio della luce 
polarizzata elitticamente ». Con questo la- 
voro il conmianto Chaumont ottenne il 
оғада di dottore in scienze con molto 
onore. 
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La centrale telefonica semiautomatica 
di Angers. 


Fino dal 1912 venne stabilito di intro- 
durre la commutazione semi-automatica 
nelle centrali telefoniche di Angers e di 
Marsiglia e la commutazione automatica 
а Nizza e Orleans. 

I lavori vennero intrapresi nel 1914, po- 
co prima che seoppiasse la guerra; mal- 
grado le difficoltà del momento e la scar- 
sità della mano d'opera, pure l'equipag- 
giamento della centrale di Angers pote 
essere compiuto e la centrale semi-auto- 
тайса fu messa in servizio nel novem- 
bre 1915. Il passaggio dal servizio ma- 
nuale a quello semi-automatico avvenne 
senza incidenti. Attualmente sono colle- 
gati al conmutatore 1400 abbonati; la ca- 
pacità totale del commutatore è però di 
2000 abbonati ed è collocato in un locale 
abbastanza vasto da permettere al com- 
mutatore ima estensione tale da poter 
servire fino a 20.000 abbonati. 

La descrizione di questa centrale è 
molto dettagliata ed è illustrata ampia- 
mente da 20 figure e 2 tavole (1). Il prin- 
cipio su cui si basa questo sistema tele- 
fonico semi-antomatico non differisce dal 
sistema a batteria centrale ner ciò che 
riguarda i posti di abbonato e l'interven- 
to delle operatrici per stabilire una co- 
municazione. Questo telefono semi-auto- 
matico può dunque essere sostituito al 
sistema attuale a batteria centrale senza 
apportare alcun turbamento nelle abitu- 
dini degli abbonati: la sola differenza 
sta nel montaggio della centrale. 
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In una centrale semi-automatica, quan- 
do loperatrice ha registrato il numero 
dell'abbonato richiesto sopra una tastier: 
simile a quella di una macchina da scri- 
vere, il resto delle operazioni per la en- 
trata in comunicazione prosegue auto- 
maticamente mediante commutatori ruo- 
tanti. 

Quindi non più spine nè jackt generali 
o narticolari; il mobile telefonico è ridot- 
te alle proporzioni di un semplice tavolo 
di aspetto assai svelto. L'oneratrice è oc- 
cupata dal richiedente solo ver il tempo 
sufficiente per registrare sulla tastiera 
il numero richiesto. Ciò posto, una tel^- 
fonista abile potrà dare fino a 500 comn- 
nicazioni all'ora, cifra dop»ia di quella 
che si ottiene con la batteria centrale 
manuale. Inoltre il sistema telefonico se- 
mi-automatico si presta facilmente alla 
trasformazione in quello completamente 
automatico. In questo caso gli apparec- 
chi degli abbonati devono venir sostituiti 
con apparecchi speciali, mentre il mon- 
taeuio della centrale deve subire soltanto 
modificazioni insignificanti: alcuni fili di 
comunicazione da sopprimere.e si passa 
al sistema completamente automatico. In 
una stessa centrale si nossono anche ave- 
ге abbonati semi-automatici ed abbonati 
convertiti in antomat'ci assoluti. 


Locomotive elettriche per servizio interurbano. 


La capacità di trazione di una locomo- 
tiva. cioè a dire il neso del treno ch’essa 
è capace di rimorchiare, divende in gran 
parte dal genere di servizio al quale essa 
è destinata. Da ciò risulta una erande 
incertezza auando si vuole stabilire un 
paragone fra diversi tini di locomotive. 

Nel numero di agosto della General 
Electric Review è pubblicato un articolo 
nel quale TA. definisce tre veneri di ser- 


vizio, i quali combin»ti fra Тото, ras- 
grupano tutti i generi che si possono 
considerare in pratica: servizio inter- 


mittente su brevi distanze; servizio di 
treni pesanti su una lunga linea a pro- 
filo ordinario e finalmente servizio sopra 
una linea a forti rampe. Per ciascun 
caso TA. analizza le condizioni che limi- 
tomo la capacità di una Toromotiva e ne 
deduce una formula che definisce con 
molta approssimazione il peso limite 
ch'essa è capace di rimorchiare. Т.А. ter 
mina dando la descrizione di alcune pic- 
cole locomotive recentemente costruite. 
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Privilegio del venditore di macchine industriali 
di grande valore in caso di fallimento. 


La Corte d'appello di Venezia, in causa pro- 
mossa dal Teenomasio italiano Brown Boveri con- 
tro Camerini, aveva ritenuto che il privilegio il 
quale mira a garantire fl pagamento di macchine 
di grande valore. di cui all'articolo 773 del codice 
di commercio, si conservi contro f terzi divennti 


(1) Annal. des Postea Teleg. et Teleph., giugno, 1916. 
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acquirenti delle medesime e si possa esperimen- 
tare аһсһе fuori della procedura fallimentare. A 
questa conclusione era giunta la Corte veneziana 
basandosi sul principio che il privilegio sia un 
diritto reale che segue la cosa, 

Contro la relativa sentenza ricorse in cassa- 
zione il Camerini e la corte regolatrice di Firenze 
Si pronunciò in senso contrario a quello della 
corte di merito veneziana, rilevando che dalle- 
same e dalla coordinazione delle disposizioni che 
disciplinano le cause legittime di prelazione balza 
evidente come sia invoce normale l'esclusione del 
diritto di seguito dei privilegi. 

« Anzitutto — ebbe ad osservare la cassazione 
fiorentina — di questi la definizione dell'art. 1959 
del codice civile circoscrive lestensione in un 
semnlice diritto di preferenza per natura sua ve- 
rificabile (tranne che per gh inunobili secondo 
apposita disposizione) su beni appartenenti al pa- 
trimonio del debitore (art. 1919 del codice civile) 
e sui quali quindi sia schiusa la partecipazione 
di altri creditori sforniti di garanzia reale, e per 
maggiore ragione del diritto di sequela. Né a tal 
limitato concetto aggiunge alcunchè l'indicazione 
del] art. 1950 del codice stesso, che ricorda i pri- 
үПесі speciali colpire determinati mobili, impe 
rocchè la frase palesa l'immediatezza «del diritto, 
propria dei diritti reali, ma non necessariamente 
la durata della prelazione, né la continuazione 
del'a sua sussistenza anche eo] passaggio della 
cosa in proprietà di terzi. Allorchè invece псі di- 
rittt di prelazione ii legislatore ha voluto insito 
quello di seguito, ha creduto indispensabile di 
dirlo esoressamente, Significativo all'uopo è il 
raffronto tra le definizioni del privilegio e dell'i- 
poteca, tra il silenzio serbato nella prima in or- 
dine al diritto di seguito e i! richiamo esuresso 
fatto nell'altra, ove invece sj legge: Гіро?еса 
seque 1 beni presso qualunque possessore ». 

Dono aver esaminato alcuni casi speciali in cui 
il legislator? ha voluto concedere la sequela, ma 
ped anali lo hi detto esnlicitamente ed ha anche 
determinato le relative norme, Та sentenza della 
corte di cassazione di Firenze prosegue; 

« Se fale è adunque 11 sistema della legge. non 
è esatto che il diritto di seguito non sf estingun 
re: privilegi allorchè venga ad incontrarsi con 
l altro generale stabilito a favore dei possessori 
пі buona fede di cose mobili dall'art. 707 del 
codice civile. ma, al contrario, la pretesa prote- 
zione legale fuori del patrimonio del debitore non 
è nbitnalmente sancita per non intralciare į co- 
muni bisogni del commercio, e in forza dello 
stesso ordine di vrincinif che hanno ispirato Та 
diversa disposizione dell'art. 707». 

Dopo varie cons'derazioni sugli effetti della tra. 
scrizione in onnosizion» al giudizio emesso dalla 
corte d'appello di Venezia, la cassazione fioren- 
tina osservava: 

« Atteso-h^, tutto sommato, sentenza e difesa, 
attraverso abili e sottili ragionamenti. tentano di 
creare un diritto di seguito che la legre non san- 
riste. nella convinzione che non r'conoscendo'o 
sj tredirebbero gli scopi del legislatore, sj ren. 
derebbe illusoria la garanzia concessa ai venditori 
е si ngevolerebbero atti fraudolenti e di mala 
fede, Ма non si potrebbe perciò colmare le evi- 
denti Тасппе del codice, che il diritto dí seguito. 
ner quanto si è detto, non risulta di avere stabi. 
lito. D'altronde, la precarietà e poss«’bilità cho 
diventi illusoria la garanzia sono caratteristiche 
del diritto che si manifestò di riconoscere: quello 
de' vrivilegio sui mobili, Ciascuno di essi invero 
è destinate a venir meno con l'esito delle cose 
dal patrimonio del debitore, e ben soventi finans» 
ал determinati lInoghi. Tl beneficio del diritto di 
prelazione è garanzia limitata alla condizione che 
riesca a svolgersi in una procedura di concorso 
e che si giunga ad apmrendere 'e cose nresso il 
debitore, Che siasi voluto a quello che ci occupa 
dare una portata sneciale e diversa da ogni altro 
privilegio, non sl è notuto affermare neanche to- 
gliendo ad appiglio qualche frase dei lavori pre. 
noaratorii. Si può convenire che ni ampia garan. 
7ia sarebbe stato bene concedere ai venditori: che 
1^ legse, come è, agevola | compratori d! mala 
fede: ma tali constatazioni, se possono far auspi- 
care l'adozione di nuove norme, non autorizzano 
Viptornrete a sostituire Mello che nella legge 
manca, Se voi la trascrizione non menoma la 
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libera disponibilità delle macchine, né v'imprime 
l'altrui diritto reale, il terzo validamente e libere 
le acquista, cosi come, argomentando da caso di- 
verso, validamente acquista un immobile chi вар. 
pia che ed altrui, che non abbia trascritto, il 
n:edesinio fu venduto. La pubblicità soltanto im- 
plicando la conoscenza del vincolo di privilegio, 
può assurgere a notevole indizio di accordo frau- 
dolento in danno del venditore delle macchine, 
ma quello come ogni altro atto simigliante a- 
vrebbe potuto costituire fondamento di una azione 
revocatoria probabilmente nel caso esistente, ma 
differente per contenuto e per effetti da quella 
sperimentata ». 

Aitro mn.otivo di гіссгғо era che l'esperimento 
del privilegio del venditore di macchine non po- 
teva avvenire fuori della procedura di fallimento, 
Nel caso in esame le macchine рій non erano 
nell'attività del fallimento né erano state riven- 
dicate al medesimo, per cui mancava l'oggetto su 
cui far valere il diritto: e. ad ogni modo, il con- 
cordato, che aveva seguito il fallimento, ne aveva 
cancellato ogni traccia ed il diritto di privilegio 
era stato esercitato fuori di ogni procedura cort- 
corsuale. 

« E se cosi е — osservó la corte regolatrice — 
Те chiare paro!e dell'art. 703, n, 5, e il luogo ove 
è posta la norma, rendono evidente il concetto, Il 
quale non può nessuna frase di lavori prepara- 
torii, offuscare, che il diritto di prelazione sulle 
macchine consegnate al fallito si sperimenti in 
confronto di lui e nella procedura fallimentare. 
Tut'o ciò emerge espresso dalla lettera della di- 
spos'zione che riconosce il Jus singolare e che cia- 
scuno di tali estremi richiama, alla quale non 
può darsi una estens one che non ha per ripa- 
rare ad inconvenienti che deriverebbero dalla sua 
naturale applicazione. Nè importa che il diritto 
di privilegio preesista, come si afferma dal con- 
troricorrente, al fallimento. Esiste in potenza, ma 
solo in eventuale fallimento sí esercita. Ma non 
è il caso d'insistere su tale conclusione, che ha il 
favore del'a prevalente dottrina e giurisprudenza. 
L'unica estensione che una parte di queste hanno 
cercato di dare sj è concretato nel ritenere valido 
il privilegio nella procedura di concordato pre- 
ventivo, Ma anche ammessa tal deroga, che pure 
è strenuamente combattuta, gli argomenti adot- 
tati a giustificarla ron potrebbero valer mai а 
rendere efficace lo sperimento del privileglo, fuori 
non solo del fallimento e del concordato e di ogni 
procedura di concorso. come nella specie ha fatto 
là Corte d'appello di Venezia ». 

Per questi motivi la Corte di cassazione di Fi- 
renze, con sentenza del 5 giugno 1916, cassó 1l 
precedente giudi^^to della Corte veneziana. 

A. M. 
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F. EREDIA. - STRUMENTI ED OSSERVAZIONI DI METEOROLOGIA 
(іше Agricele Coleniale italiano, Firenze L 5) 


LO sviluppo considerevole conseguito in questi 
u' timi tempi dalla meterco!ogia, sia per quanto 
concerne le previsioni necessarie a scopi di guerra 
come per la conoscenza del clima di una data 
regione, rende molto opportuno i] libro pubbli- 
cato in questi giorni dal chiar.mo prof. Filippo 
Eredia, capo del Serrizio presagi presso il R. Uf 
ficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di 
Roma, diretto dall'illustre prof. Palazzo. 

Lo studio meteorolcgico delle nostre colonie 
permette di trarre utili indicazioni рет lo svi- 
luppo di particolari industrie, le osservazioni ese- 
guite per opera del Comando Supremo nei luoghi 
dove più asora si combatte la nostra guerra for 
niscono interessanti dati sulla previsione del 
tempo in quelle regioni, le statistiche meteorolo- 
giche di particolari zone hanno permesso di pre- 
sceglierle per l’impianto di numerosi campi di 
aviazione ed hangar per dirigibili. Così renden- 
dosi sempre più utile e pratico lo studio sistema. 
tico delle condizioni atmosferiche di tanti luoghi, 
la rete nazionale di stazioni meteorologiche è an 
data e va sempre più estendendosi rendendo per- 
tanto necessaria la divulgazione della conoscenza 
dei migliori tipi di strumenti in uso, del modo di 
Imnpiantarli e di usarli, delle varie correzioni da 
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apportarsi alle letture, del modo di eliminare i 
singoli inconvenienti che si possono presentare. 

‘Tutto ciò all'estero da tempo è stato fatto me- 
diante ottime pubblicazioni speciali che però na- 
turalmente illustrano con maggior cura e det- 
taglio gli strumenti usati nel proprio paese. In 
Italia, invece, dopo le Istruzioni pubblicate dal 
Denza ne] 18:2, ormai !горро vecchie per poter 
essere utilizzate, e que.le più recenti del Marini 
per le Osservazioni meteorologi-he a mare nul- 
l'altro esiste che risponda ai bisogni sopra indi- 


cati: l'opera del prof. Eredia è quindi utile ed 
opportuna, rispondente ad un bisogno reale e 
sentito. 


L'A. dopo aver dato un breve cenno di ciascuno 
degli elementi meteorologici considerati, illustra 
lespos:zone con riusciti disegni eseguiti sugli 
originali, evitando così la descrizione dettagliata 
di numerosi particolari costruttivi che rendereb 
bero pesante la lettira del libro. Frequenti ta- 
vole, tabelle ed esempi numerici arricchiscono ја 
pubblicazione che contiene anche le norme pel 
servizio nelle Colonie. 

I vari Capitoli sono distribuiti 
guente: Orientamento; Pressione; Temperatura 
dell'aria е del suo:o; Evaporazione; Umidità; 
Vento: Condensazione del vapore acqueo; Preci- 
pitazioni; Fenomeni diversi; Fenomeni elettrici, 
Misura dell’eletricità atmosferica; Fenonieni ot- 
tici; Installaniento di un osservatorio. 

Trattando di ciascuno di questi argomenti ГА. 
non si è limitato a p^rlare del solo apparecchio 
a"ottato пеј nostri csservatori; ma con lodevo!e 
criterio indica tutti i ері migliori mostrandone 
i particolari requisiti ed i vantaggi nelle singole 
applicazioni. 

Il lavoro condotto гоп abilità e metodo dimo- 
stra ancora una voita la grande competenza del 
prof. Eredia molto conosciuto fra noi per ta 
sua profonda e vasta cultura che lo rende uno 
dei più apprezzati cultori della meteorologia, 
de'la quale è studioso appass onato. 

Il libro avrà di certo un notevole successo e 
noi ce lo auguriamo ікггле è da sperare che ciò 
spronerà 11 prof. Ercd'a a scrivere un trattato 
completo di meteorologia del quale fra noi è 
molto sentito il bisogno. 
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Revue Générale de l'Electricité. 


Col 1" gennaio scorso La Revue Electri- 
que si e fusa con La Lumiére Electrique. 

Queste due pubblicazioni formano ora 
una sola Rivista, intitolata: 

Revue Générale de l'Electricité. 

Facciamo i migliori voti per l'avvenire 
della nostra consorella, la quale, ne siamo 
certi, avrà un'ottiira riuscita riunendo 
i pregi delle due separate pubblicazioni. 
La nuova rivista, settimanale, sarà pure 
l'organo dell’Unione dei Sindacati del- 
l'Elettricità in Francia. 


UNA PIANTA ELETTRICA 


Nella repubblica di Nicaragua esiste 
una pianta che ha strane proprietà elet- 
tro-magnetiche. Tagliando un ramo di es- 
жа si riceve una scossa come se fosse pro- 
dotta da una potente batteria elettrica. A 
sette od otto passi di distanza, la pianta 
ha influenza sulla bussola; la deviazione 
dell'ago cresce a misura che lo strumento 
viene avvicinato alla pianta. Collocando 
la bussola fra i rami, l'ago comincia а 
ruotare con grande velocità. 

L'energia elettro-amagnetica di questa 
pianta varia a seconda delle ore delln 


* 
giornata; е massima alle due dopo mez. 


zogiorno ed è quasi nulla durante la 


notte. 


L'estrazione di metalli e di combustibile in Russia. 


Secondo i dati forniti dall'Ufficio di 
Statistica del Consiglio dell'Unione Mi- 
neraria della Russia del sud e del Comi- 
tato delle officine minerarie di Charkoff, 
l'estrazione del combustibile e la produ- 
zione dei metalli hanno continuato a se- 
gnare un rialzo nel novembre 1916, rag- 
giungendo in detto mese il massimo. Nel 
novembre 1914 la estrazione del carbon 
fossile ammontò a 134 milioni pudi е 
quella dell’antracite a 37.9 milioni. La 
produzione dei metalli nello stesso mese 
fu per la guisa di 14.9 milioni di pudi, 
pel metallo grezzo di 13.94 milioni e pei 
metalli in barre di 1294 milioni di pudi. 


La costruzione del materiale ferroviario in Russia. 


L'estensione sempre crescente delle vie 
di comunicazione in Russia rende insuf- 
fieiente il materiale rotabile attualmente 
costruito ogni anno e che ammonta in 
tempo di pace a 13000 locomotive e 30,000 
vagoni merci. Per rimediarvi il ministero 
delle vie e comunicazioni ha elaborato un 
progetto per preparare quanto prima due 
officine, una per la costruzione delle lo- 
comotive, e l'altra per i vagoni. Per inco- 
raggiare la produzione delle officine pri- 
vate già funzionanti, il Ministero spenderà 
circa 40,000,000 in anticipazioni per per- 
mettere a dette officine di estendere la 
produzione e aumentare i loro impianti. 


Nuovi giacimenti potassici. 
A Selikamsk, nella provincia di Рега, 
l'ingegnere delle miniere, Doering, ha 


‘scoperto i primi giacimenti russi di due 


minerali potassici importantissimi dal 
punto di vista tecnico: la silvine e la 
carnalite. 
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Mercato dei valori ed industrie elettriche ed affini. 


Notizie varie. — Invenzioni e ricerche scientitiche in Francia — Grandi cavi te- 


lefonici sottomarini. 


L'abbonamento è annuale principia sempre col 1° gennaio, е s'intende rinnovato 


Sistema di segnalazioni elettriche е, @ ® 


v о Фу Фу Фу Фу per linee ferroviarie. 


Mano mano che la trazione elettrica 
tende a gareggiare colla trazione a va- 
pore ed a sostituirla in diverse linee già 
da anni ed anni in esercizio, agevolando 
notevolmente il traffico, può riuscire in- 
teressante, e talora economico, rendere 
anche totalinente elettrico il sistema di 
segnalazione сі via, abolendo tutta la 
parte meccanica. 

Verso la metà dello scorso anno è stato 
brevettato negli Stati Uniti d'America un 
tale sistema di segnalazione che non vie- 
ne ad alterare per nulla le istruzioni sul 
sistema tipico di segnalazione, quali veii- 
gono impartite ai macchinisti ed alle 
quali questi si attengono quasi automa- 
ticamente data la forza dell'abitudine. 

Un sistema di segnalazione luminosa 
già è diffuso in tutto il mondo civile; in 
genere consiste in una combinazione che 
si ottiene con lenti rosse, verdi e talora 
anche gialle. La segnalazione risuita а se- 
‘conda che vien accesa la lampadina pro- 
tetta dall'una o dall'altra lente ed in ge- 
nere non se пс può accendere che una 
alla volta; una camicia di protezione, at- 
torno alla lampada, può servire talora 
a far sì che questa non venga eclissata 
dai raggi solari, pur permettendo che la 
luce sia abbastanza distintamente visi- 
bile durante la notte. Non vi sono bracci 
movibili nè parti meccaniche in іпеуі- 
mento, potendosi avere l'accensione elet- 
tricamente. 

Il sistema che andiamo a descrivere 
pur godendo anch esso quest'ultimo van- 
taggio ha per di più il pregio massitno 
di. conservare il linguaggio, diremo così, 
dei segnali meccanici a braccia movilili, 
cosidetti semafori, e per di più di non ri- 
chiedere distinzione alcuna dei colori. 

Consta di tre sbarre di luci bianche di- 
sposte su un unico schermo che possono 
assumere la posizione orizzontale, verti- 
cale ed а 459 come avviene pei segnali a 
braccia a tre direzioni. Il diagramma an- 
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nesso (fig. 1) dà un'idea del funziona- 
mento, colla differenza che l'indicazione, 
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Fig. 1. 


sulta di punti luminosi chiari con sfon- 
do oscuro. 

Un principio di segnalazione consimile 
è in funzione da oltre un anno in Pensil- 
vania su una linea elettrica che fa capo 
a Filadelfia; il primo esperimento ha mes- 
so in evidenza i diversi inconvenienti del 
sistema ed ha portato allo studio del mo- 
do di eliminarli, sicchè ora funziona in 
modo molto soddisfacente pel personale 
di macchina tantoché. in seguito ad una 
votazione sulla preferenza da dare o no 
ad esso, fatta per 260 macchinisti che cir- 


al rovescio di quel che dà la figura, гі-: 


se non è disdetto dall'Abbonato entro ottobre, 


colano su quella linea, solo 20 si dichia- 
rarono pel comune sistema dei semafori 

Ridotto alla massima semplicità, l'as- 
sieme puó constare di un palo che porta 
in alto lo schermo disposto verticalmente, 
sul quale vengouo inlisse le lampade 
Una cassetta è attaccata dietro lo scher- 
mo per la distribuzione dei fili alle di- 
verse lampade. Ogni lampada è provvista 
di un piccolo schermo seinicilindrico che 
impedisce il diffondersi della luce verso 
l'alto. Nel primo tentativo fatto le lam- 
pade furono fissate a mezzo d'una pasta 
isolante, ma ben presto si ebbe а riscon- 
trare che, nelle giornate umide, le luci 
venivano tutte a trovarsi fuori fuoco, 
dato che la pasta, impreznandosi d'umi- 


ака, dava luogo a dei rigonfiamenti ir- 


regolari. Si constató quanto significasse 
un piccolo spostamento della lampada; 
se il filamento non rimaneva nella sua 
esatta posizione, si distruggeva tutto l'ef- 
fetto desiderato. Si permise una tolleran- 
za di circa mezzo centimetro tra la di- 
stanza del filamento dalla relativa base 
della lampada, non potendosi fare asse- 
gnamento su una distanza eguale per 
tutte. Allo scopo poi di avere tutti gli 
assi del filamento disposti nella stessa 
direzione, si ricorse al sopporto a baio- 
netta. 

Sperimentando il sistema іп pieno 
giorno sotto diverse inclinazioni dei rag- 
gi solari si riusci alla fine a stabilire la 
luminosità più conveniente per qualsiasi 
posizione del segnale. Dapprima si provò 
il segnale al sorgere ed al calar del sole; 
ma non si potè arrivare alla conclusione 
accennata, se non dopo osservazioni fat- 
te per un periodo di due o tre settimane 
e due volte all'anno su segnali facenti 
fronte ad oriente с ad occidente quando 
il sole, nel suo passaggio dall’est all’o- 
vest, manda i suoi ragei direttamente 
nel centro della lampada. Segnali rivolti 
а nord od а sud non sono influenzati 
dalle diverse altezze del sole. 

La prima correzione portó ad adottare 
nna lente più convessa di fronte alla 
lampada, appannata all'apice. Questa di- 
«posizione facilitava 1а lettura del se- 
gnale a distanza ma non più quando si 
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era vicini al semaforo. Si riuscì a risol- 
vere il problema ricoriendo ad un vetro 
conico col vertice appannato. Dippiù fu 
necessario modificare la lampada; e, do- 
po varii еѕрегітепіі, la scelta cadde su 
lampade а bulbo sferico anziché a pera, 
col filamento disposto al disopra del cen- 
tro di curvatura del bulbo. Il riflettore 
fu posto a tale distanza dal bulbo che i 
raggi solari non potessero colpire diret- 
tamente il bulbo stesso. 

Il complesso del bulbo e della lente 
che lo protegge è in condizione di riflet- 
tere anche un fascio di luce quasi verti- 
calmente; sicchè, mentre a distanza la 
luce delle lampade è data dai raggi di- 
retti, man mano che ci si avvicina non 
è più che luce riflessa dal sistema, fino 
ad essere la luce ripercossa direttamente 
dal riflettore. Sono affumicate quelle par- 
ti della lente che venendo ad esser col- 
pite dai raggi solari potrebbero rinviare 
questi nel riflettore e dar luogo a falsi 
segnali. 

L'impianto accennato adottò all’inizio 
tre scale di voltaggio, e cioè 11 volts du- 
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rante il giorno, 6 verso l'imbrunire e 
3 durante la notte; piü tardi si trovó 
che eran sufficienti i primi due. La ridu- 
zione del voltaggio oltre а rendere più 
distinto il segnale offende anche meno 
l'occhio del macchinista. . 

Pare che il sistema dia, meglio d'ogni 
altro, ottimi risultati nelle notti nebbiose 
e durante le bufere di neve e che risulti 
anche piü economico di fronte ai sistemi 
a motore; economia che potrà ancora 
aumentare qualora aumenti la richiesta 
con conseguente diminuzione delle spese 
di produzione e si schieri in concorrenza 
cogli altri sistemi di segnalazione. An- 
che per le spese di manutenzione risultó 
un sensibile vantaggio. 

Notizie piü recenti porterebbero a cre- 
dere che il sistema stia diffondendosi lar- 
gamente negli Stati Uniti di America. 
Certo é che dalla combinazione di una, 
due o tre sbarre di luce si possono otte- 
nere più indicazioni di quanto non sia 
possibile avere con semplici lampade co- 
lorate. 

Ing. P. MARCHISIO. 
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Amplificatore magnetico per radiotelegrafia ‘© 


Nello sviluppo della radiotelegrafia e 
radiotelefonia ultrapotente si sono mani- 
festate due tendenze: 

Appartengono alla prima l’« oscillion », 
l'arco Poulsen ed in massima tutti i ge- 
neratori di correnti radiotelegrafiche che 
non comprendono ferro e per i quali De- 
Forest ha proposto la denominazione 
«sans-ferric »; alla seconda si possono 
ascrivere i metodi basantesi sull'impiego 
d: alternatori. A questi si riferisce l’am- 
plificatore magnetico recentemente ideato 
da Alexanderson, fondato sul principio di 
variare una induttanza modificando la 
permeabilità del suo nucleo di ferro. Se 
si hanno due avvolgimenti A, B fra i qua- 
li non si abbia altra relazione di dipen- 
denza che il nucleo comune (come mo- 
strano le figg. 1 e 2) non sarà evidente- 


Fig. 1. 


mente possibile nessuna trasformazione 
di energia da un avvolgimento all'altro. 
Invero in B non nuò essere indotto alcun 
voltaggio poiché ogni spira dell’avvolgi- 


mento d'eccitazione B include tanto la 
branca positiva quanto quella negativa 
del flusso prodotto dal circuito a corrente 
alternativa A. Però è sensibile la influen- 
za, sulla permeabilità del nucleo magne- 
tico comune, della corrente attraversante 
uno degli avvolgimenti A o B, corrente 
che perciò ha рег effetto di variare Гіп- 
duttanza dell'altro. Se detta corrente è, 
in uno di essi, sufficiente a saturare il 
ferro, quest’ultimo si comporta come se 
non fosse magnetico e l’induttanza nel- 
l'altro avvolgimento si riduce al valore 
che avrebbe se il flusso si nroducesse nel- 
laria. ІІ ferro può tuttavia essere reso 
nuovamente magnetico facendo circolare 
nel secondo avvolgimento una corrente 
di tale senso ed intensità da fornire una 
forza magnetomotrice uguale ed opposta 
a quella prodotta dal primo avvolgimen- 
to. Per il fatto che su ambedue le branche 
il filo di A è avvolto in senso opposto di 
quanto è praticato in B, ciascuna delle 
branche suddette si opporrà agli ampère- 
giri di quest'ultimo durante una metà 
del ciclo. 

Gli ampère-giri antagonisti devono al 
minimo essere uguali a quelli dell'avvol- 
gimento B se si vuole avere una larga 
variazione di flusso in quello A. La rela- 
zione fra le correnti circolanti in A e B 
è sostanzialmente la stessa di quella che 
esiste tra quella primaria е quella se- 
condaria di un trasformatore, benchè nel 
caso in questione una sia alternativa e 
l’altra continua (oppure alternativa con 
frequenza diversa). Dal sin qui detto si 
comprende come il passaggio di corrente 
nell'avvo!gimento A possa essere modifi- 


cato dipendentemente dalla corrente di 
regolazione in B. 

Allorchè l'amplificatore magnetico ё 
collegato in derivazione su di un alterna- 
tore ad alta frequenza avente rotore com- 
patto in acciaio (fig. 2), esso soddisfa alla. 
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Fig. 2. 


regolazione di voltaggio, anzichè a quel- 
la della corrente. 

La combinazione di un alternatore a 
campo costante e di un dispositivo del 
genere AB, funzionante in permanenza 
produce lo stesso effetto di un generatore 
provvisto di eccitazione magnetica va- 
riabile. 

Come è indicato dalle fig. 1 e 2 è possi- 
bile il collegamento dell’amplificatore col- 
l'alternatore, tanto in serie, quanto in 
parallelo, pur essendo però preferibile 
quest'ultimo. L'autore nella memoria ori- 
ginale sviluppa alquanto la teoria, dedu- 
cendone il valore del rapporto di ampli- 
ficazione e fornisce le curve caratteristi- 
che per la connessione in serie ed in mul- 
tiplo dei due avvolgimenti a corrente al- 
ternativa. Condensatori di corto circuito 
sono connessi a ciascuna delle bobine per- 
corse dalla corrente radiotelegrafica, men- 
tre la sensibilità è aumentata facendo 
uso a sua volta di un condensatore deri- 
vato sull'insieme costituito dalle bobine 
e dai condensatori di corto circuito. 

Un ulteriore aumento della sensibilità 
e la proporzionalità lineare nell’amplifi- 
cazione sono conseguiti intercalando un 
altro condensatore in serie col complesso 
dell'amplificatore. Si è praticamente tro- 
vato che il rapporto di amplificazione ri- 
sulta proporzionale al rapporto fra la 
frequenza della corrente radiotelegrafica 
e quella di regolazione: per il funziona- 
mento col telefono il rapporto suddetto 
varia da 100 ad 1 a 350 ad 1. Gli oscillo- 
grammi ottenuti dall'autore hanno mo- 
strato che la regolazione dell'erogazione 
di un alternatore per correnti radiotele- 
grafiche da 75 Kw. e per impiego col tele- 
fono è delicata, mentre l'efficienza del di- 
spositivo è deducibile dalle caratteristi- 
che numeriche fornite, relative all'alter 
natore, all'amplificatore solo ed all’insie 
me dei due. 

E. G. 
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LAMPADE ELETTRICHE AD ІХСАХПЕ- 
SCENZA IMPIEGATE COME RESISTENZE. 


T. H. Amrine ha pubblicato al riguardo 
una memoria assai estesa sui Transa- 
-ctions of American Institute of Elect Eng. 
Si tratta di un reostato formato da lam- 
padine incandescenti usate. Chi ha qual- 
che pratica di laboratorio o di ricerche 
elettriche di qualsiasi genere sa qual 
partito può trarsi dall'uso di lampade 
elettriche ad incandescenza per formare 
delle resistenze: posto che queste lam- 
pade siano bene invecchiate e ben cam- 
pionate, esse permettono di formare delle 
resistenze semplicissime ed a prezzo as- 
sai basso. Un reostato di questo genere 
presenta anche grande facilità per il rin- 
novamento degli elementi: difatti tutte 
le lampade dello stesso tipo si possono 
trovare sul mercato, già designate dalle 
loro costanti commerciali che sono poi 
segnate sull'attacco di ciascuna lampada. 

Così, con la spesa di una lira circa, si 
può avere una lampada a tungsteno ov- 
verosia una resistenza che può salire a 
più di 2000 ohm e può assorbire conti- 
nuamente una intensità di corrente di 
0.11 amp. Si verrebbe così a spendere 
meno di quel che non costerebbe un ele- 
mento ordinario di reostato avente le 
stesse caratterictiche; tale prezzo si ri- 
duce ancora se si ricorre a lampade a 
filamento metallico. 

Evidentemente si devono prescegliere 
all'uopo lampade di un tipo commerciale 
corrente, ciò che limita le combinazioni 
che si possono fare o, più esattamente, 
Та molteplicità degli elementi che si pos- 
sono far entrare nella costituzione di 
un reostato di lampade. Tuttavia come 
dimostra ГА, i limiti così imposti non 
sono tanto rigorosi; si ha anzitutto tutta 
la gamma delle lampade di tipi svariati; 
a carbone puro, a carbone trattato più 
o meno chimicamente a carbone metal- 
lizzato; a filamento di tantalio; а fila- 
mento di tungsteno. L'A. enumera e di- 
scute le proprietà particolari e le co- 
stanti. 

Fa osservare in particolare che il coef- 
ficiente di temperatura passa, secondo i 
tipi e la serie, da un valore spiccata- 
mente negativo ad un valore positivo 
molto elevato. 

Eccetto che per il carbone. le specie di 
trattamento che comportano le diverse 
fabbricazioni in uso, mostrano delle gran- 
dissime variazioni nel coefficiente di 
‘temperatura, vale a dire nella propor- 
zione di variazione chimica che accom- 
pagna qualsiasi modificazione nel modo 
di fabbricazione del filamento. Una stes- 
sa variazione di regime p. es. 40 %, ap- 
plicato a due lampade di modello di- 
verso, porterà, ancorchè non si esca dal- 
la serie delle lampade a filamento di car- 
bone, una differenza di più del 10 % nella 
variazione subita dalla resistenza ohmica 
della lampada; e la differenza di effetto 
di un sopraccarico o di un cambiamento 
di regime qualsiasi sulle diverse lam- 
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pade, sarà ancora molto più grande se 
ri considerano nello stesso tempo lam- 
pade a filamento metallico e lampade a 
carbone. 

I soli tipi commerciali delle lampade 
permettono di realizare i regimi di cor- 
rente dati qui sotto insieme alle resisten- 
ze ohmiche massime. 

Riproduciamo parzialmente :puesta ta. 
bella senza insistervi, giacché solo l'espe- 
rienza può determinare le caratteristi- 
che da ritenersi per tipi di lampade che 
eambiano da un'epoca all'altra e da un 
paese all’altro. Insisteremo soltanto sulle 
conclusioni che sono estremamente favo- 
revoli all'applicazione corrente delle 
lampade per la costituzione di reostati 
elettrici, almeno per le prove. 

La sola precauzione da prendersi è 
quella di adottare per la costruzione di 
tale reostato, solamente lampade ргесе- 
dentemente usate e invecchiate, affinchè 
esse abbiano delle proprietà oramai sta- 
bili, e siano così incapaci di alterare con 
le loro variazioni, il valore ohmico del 
reostato ch'esse formano. Anche il poter 
usare preventivamente le lampadine per 
illuminazione è un vantaggio, e porta 
una economia in ciascuno dei servizi che 
rende una lampada: 


Regime Resistenza 


Tipi di lampade di insensità massima 


in amp. in ohm. 
Carbone puro ,. 2.2.2. 0,077 1690 
Filamento di carbone trattato . 0.110 2520 
Id. id. 0,365 754 
Id. id. 0,920 141 
Id. id. 1 75 
Га. id. 2 13 
Id. id. 3 8 
Id. id. 385 2 36 
Filamento metallizzato .... 0,231 563 
Id. id. 0,462 282 
Id. id. 0.77 169 
Tungsteno р... 0,077 1590 
Б; шола 200 e 0.145 1900 
ld... silent 0,218 1260 
| (+ оа O 0,364 760 
ld: Ripi уз а bes 0,210 530 
lde dones vef аса I 0.910 300 
Ed: — th x ol із Leg 1.18 110 
Edu Е ао a 192 68 
Ido: kl а ыы ЖУ 3,84 34 
Eds sith reo ы 5 20 


Da questa tabella risulta che si può, 
p. es, richiedere ad una lampada di as- 
sorbire 5 amp. e di fornire una resisten- 
za di 20 ohm, (ció che caratterizza evi- 
dentemente la lampada da 500 candele а 
100 volt); o pure si puó elevare la resi- 
stenza fino a 1900 ohm, mentre la corren- 
te si abbassa a 0,145 amp. (questo carat- 
terizza la lampada da 40 candele a 275 
volt, impiegata agli Stati Uniti e che non 
é di tipo corrente in Europa). Ció dimo- 
stra che è necessario stabilire i dati di 
impiego delle lampade come elementi di 
reostati secondo i tipi correnti dei pae- 
sì per i quali si prende di mira tale ap- 
plicazione. 

E necessario quindi studiare come si 
comportano le lampade usate di tutti i 
modelli disponibili, ai diversi regimi di 
corrente che si darà loro e notare i di- 
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versi gradi d incandescenza ammissibile, 
durante le esperienze che si eseguono. 

ГА. dà in proposito indicazioni adatte 
per la pratica americana. 

Per concludere però diremo che la co- 
struzione di simili reostati è raccoman- 
dabile praticamente solo nel caso in cui 
il commercio permette di disporre facil- 
imente di elementi di ricambio sempre 
di egual tipo e fucilmente trovabili. 
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per le derivazioni di acque pubbliche. 


('ontinuazione v. n. precedente) 


САРО III. — Decreto di concessione e sua esecu- 
zione. 


Art. 19- — Sugli atti di istruttoria corredati 
dello Schema di disciplinare e della relazione del 
genio civile, il ministro dei lavori pubblici pro- 
muove il parere del consiglio superiore delle 
acque. 

Riconosciuta la convenienza della chiesta con- 
cessione e la inattendibilità delle opposizioni, il 
ministro dei lavori pubblici, in conformità al 
parere del Consiglio superiore delle acque, di- 
spone che il disciplinare definitivo sia sottoscrit- 
to da] richiedente in un termine perentorio. 

La firma deve essere autenticata dal funziona- 
rio all'uopo delegato. 

Firmato il disciplinare il ministro dei lavori 
pubblici, di concerto con il ministro delle finan- 
ze, promuove il decreto Reale o emette il decreto 
Ministeriale di concessione. 

Art. 20. — Quando sia riconosciuto che non si 
possa far luogo alla concessione, la domanda è 
respinta con decreto motivato da emanarsi con 
le stesse forme di cui all'ultimo copoverso del- 
l'articolo precedente. 

Art. 21. — Del decreto di concessione è tra- 
smessa copia autentica al Ministero delle finanze 
per l'esecuzione nei riguardi finanziari e per :а 
consegna a mezzo dell’ufficio di registro al con- 
cessionario, previa riscossione delle prescritte 
tasse di bollo e di concessione governativa. 

Altra copia è trasmessa all'ufficio del genio ci- 
vile, il quale, provveduto alla registrazione del 
disciplinare entro 20 giorni dalla ricezione, dà 
notizia al concesionario della emissione del de- 
creto. 

L'Ufficio del registro avverte quello del genio 
civile della avvenuta consegna del decreto. 

Il decreto di concessione è pubblicato con un 
estratto contenente le condizioni intese a tute- 
lare ц diritto dei terzi, nel Foglio degli annunzi 
legali della Provincia interessata. 

Art, 99. — Emanato 11 decreto, 11 concessionario 
deve presentare, qualora sia richiesto nel disci- 
plinare e nel termine in esso fissato, al genio ci- 
vile il progetto esecutivo dei lavori, compilato se- 
condo le norme stabilite con decreto del ministro 
dei lavori pubblici su conforme parere йе! Con- 
siglio superiore delle acque. 

Art. 93 .— Approvato il progetto esecutivo 1l 
concessionario deve far conoscere all'ufficio del 
genio civile il giorno in cui intende cominciare 
1 lavori. 

I] genio civile ne sorveglia l'esecuzione, e puó 
ordinare la sospensione ogni qual] volta non 
siano osservate le condizioni alle quali è vinco- 
lata la concessione, riferendone però immediata- 
mente al ministro dei lavori pubblici, il quale, 
sentito il Consiglio superiore delle acque, prov- 
vede in merito. 

Nel caso di proroga di qualche termine si in- 
tende prorogata di altrettanto la decorrenza di 
ciascuno dei termini successivi. 

I nuovi termini sono stabiliti con decreto del 
ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato 
permanente del Consiglio superiore delle acque. 


Art. 24. — Il concessionario per immettersi in 


possesso dei fondi a termini del secondo capover- 
so dell'art. 13 del decreto Luogotenenziale 20 
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novembre 1916, n. 1664, deve provocare una ordi- 
nanza da parte del ministro dei lavori pubblici 
alla cuf esecuzione provvede 11 genio civile. 

Art, 95, — Ultimati i lavori, 11 concessionario 
ne dà avviso all'ufficio del genio civile, il quale 
procede alla visita delle opere, e trovandole con- 
formi alle condizioni della concessione ed ín par- 
ticolare eseguite а regola d'arte quelle che in- 
teressano il regime idraulico, le opere e 1 ser- 
vizi pubblici, i beni adiacenti, la sicurezza e Vi- 
giene pubblica, nonché i diritti dei terzi, tra- 
smette il certificato di collaudo al Ministero dei 
lavori pubblici. 

Intervenuta l'approvazione dell'atto di collaudo 
И genio civile ne rilascia copia al concessionario. 

Art. 26. — Dalla data del decreto dí concessione 
decorrono il canone e la durata della conces- 
sione. 

Nel caso previsto di graduazione dei lavori in 
diversi periodi, il canone relativo al primo pe- 
riodo decorre dalla data del decreto d! conces- 
sione e quelli successivi dal principio dei periodi 
rispettivi. 

I! concessionario non può fare uso della deri- 
vazione se non dopo approvato il collaudo delle 
opere della concessione o di ciascun periodo di 
essa, salvo che l'ufficio del genio civile non cre- 
da di autorizzare, in via provvisoria ed a rischio 
del concessionario, l'esercizio delle opere ulti- 
mate. 

Art. 27. — La durata della concessjone per le 
grandi derivazioni é determinata normalniente 
nel limite massimo. 

In ogni caso nello stabilire la durata delle 
concessioni nei limiti dell'art. 11 del decreto 
Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, si tie- 
ne conto dell'entità e del carattere degli impian- 
t! , nonchè dei criteri attinenti alla generale uti- 
lizzazione del corso d'acqua. 


Capo IV. — Esercizio delle utenze. Decadenza. 


Art. 28. — Nel caso in cui gli utenti di acqua 
pubblica non mantengano in regolare stato di 
funzionamento le opere di raccolta, derivazione e 
restituzione, nonchè le chiuse stabili o instabili 
costruite nel corso d'acqua, agli effetti della de- 
rivazione, l'ufticio del genio civile d'ffida l'utente 
con indicazione dei lavori a farsi entro un ter- 
mine perentorio. In caso di inadenipimento eleva 
verbale di contravvenzione e lo trasmette al pre- 
fetto per i provvedimenti di cui agli art. 51 e 52. 

Art, 92. — Quando nei casi di cui all'art. 23 del 
decreto Luogotenenziale 20 novenibre 1916, n. 1664, 
l'utente intenda eseguire le opere necessarie per 
ristabilire la derivazione, deve presentarne do- 
manda al competente ufficio del genio civile cor. 
redata dei necessari documenti tecnici. 

Se le opere importino alcuna delle variazioni 
indicate nella prima parte o nel primo capoverso 
dell'art. 24 del citato decreto Luogotenenziale, si 
procede con le norme stabilite nella prima parte 
dello art. 30 del presente regolamento; in caso 
diverso l'ufficio del genio civile, previa redazione 
di apposito disciplinare, riferisce al Ministero dei 
Javori pubblici sull'ammissibilità delle nuove 
opere. 

Le nuove opere sono autorizzate dal ministro 
dei Javori publici. 

Sono applicabili l'art. 11 e la lett. d) dell’arti- 
ticolo 17 del pre:ente regolamento, e nei casi 
d'urgenza il disposto dell'art. 31. 

Art. 30. — Alle variazioni indicate ne!la prima 
parte e nel primo capover:o dell'art. 24 del de- 
creto Luogotenenziale, 20 novembre 1316, n. 1664, 
sono applicabili le norme di legge e di regola- 
mento relative alla domande di nuove conces- 
sioni. 

Le variazioni nei meccanismo, di cui al penul- 
timo capoverso dell'art. 24 del decreto Luogote- 
nenziale, sono notificate al competente ufficio 
del genio civile, mediante consegna dell'atto di 
dichiarazione in doppio originale, uno dei quali 
é restituito all'interessato con l'attestazione della 
data di presentazione. 

Art. 31. — Nei casi di urgenza di cui all'art. 25 
del «decreto Luogotenenziale 90 novembre 1916, 
n. 1664, l'ufficio del genio civile, prima di auto 
rizzare le variazioni od j lavori richiesti, pro- 
cede alla visita locale, se necessaria, e richiede 
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che l'utente, previa congrua cauzione, si obbli- 
ghi, firmando apposito disciplinare, a indenniz- 
zare gli eventuali danni e ad osservare tutte le 
condizioni che siano riconosciute necessarie dal- 
l'Amminístrazione, 

Nel. caso іп cui la concessione della variazione 
sia ricusata, l'utente é obbligato a rimettere le 
cose in pristino, con comminatoria della esecu- 
zione di ufficio in caso di inadempimento, e ad 
indennizzare ogni danno pubblico o privato che 
dall'esecuzione dell'opera sia derivato. 

Art. 32. — In caso di sospensione dell'esercizio 
della utilizzazione l'utente deve darne immiediato 
avviso al genio civie sotto la comminatoria di 
cui all'art. 36 del decreto Luogotenenziale 20 no- 
vembre 1916, n. 1664. 

Se la utilizzazione è impedita da un caso di 
forza maggiore l'utente deve provocarne la con- 
statazione da parte del genio civile, il quale ri- 
ferisce al Ministero dei lavori pubblici, per gli 
opportuni provvedimenti. 

Art. 33. — Quando ai sensi dell'art. 30 del de- 
creto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, 
sj verifichi interruzione o sospensione di una 
grande derivazione per forza motrice destinata 
a servizi pubblici, il prefetto della Provincia, di 
sua iniziativa o su rapporto del genio civile, può 
provvedere con suo decreto e a mezzo del genio 
civile, all'esercizio di ufficio della utilizzazione, 
informandene il Ministero dei lavori pubblici. 

Il concessionario è obbligato a porre a dispo- 
sizione del genio civile il personale addetto al 
funzionamento dell'impianto. 

Appena cominciato l'esercizio di ufficio, il ge- 
nio civile redige in contraddittorio dell'interes- 
sato о, in mancanza, con l'assistenza di due te- 
stimoni, verbale contenente la descrizione som- 
maria dell'impianto Stesso. 

fl rendiconto dell'esercizio di ufficio è appro- 
vato dal Ministero dei lavori pubblici, che di- 
spone il pagamento all'utente dei proventi netti, 
o la riscossione a suo carico a termini dell'ar- 
ticolo 16 del decreto 20 novembre 1916, n. 1664, 
delle maggiori spese occorse. 

Art. 31. — Tutti gli utenti di cui all'art. 1 del 
decreto Luogotenenziale 90 novembre 1916, n. 1664, 
decadono dal diritto di derivazione e utilizzare 
l'acqua pubb:ica: 

а) per non uso durante un triennio consecu- 
tivo o per cattivo uso in relazione ai fini dell u- 
tilizzazione dell'acqua pubblica; 

d) per inadempimento delle cond zioni 
ziali della derivazione е utilizzazione: 

с) per mancato pagamento di due annualità 
del canone se dovuto; 

d) per il decorso dei termini originari о pro- 
rogati di cui all'art, 16, n. III, lett. e) del pre- 
sente regolamento; 

е) е nei casi di abituale negligenza ed inos- 
servanza delle disposizioni legislative e regola- 
mentari in vigore. 

Previa diffida all’interessìto nei casi di cui 
alle lettere а), b) ed e) del presente articolo, la 
decadenza è pronunciata con decreto motivato 
della stessa autorità conipetente a fare la con- 
cessione e nelle forme per questa stabilite. Detto 
decreto è notificato all'utente decaduto e comu- 
nicato al ministro delle finanze. 
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CAPO V. — Disposizioni diverse, 


Art. 35. — Agli effetti del primo capoverso del- 
lart, 9 del decreto Luogotenenziale 90 novembre 
1916, n. 1664, per impianti di trasformazione e di. 
stribuzione inerenti alla concessione si intendono 
quelli clie trasformano e trasportano prevalente- 
mente energia prodotta dall'impianto cui si rife- 
risce la concessione, 

Art. 36. — La costruzione delle linee di trasmis- 
sione dell'energia elettrica proveniente da im- 
pianti idroelettici esistenti e quella delle linee 
per il collegamento di detti impianti possono es- 
sere, ai sensi ed effetti dell'art. 13 de] decreto 
Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, dichia- 
rate di pubblica utilità, con decreto Reale su 
proposta del ministero dei lavori pubblici, su 
conforme parere del Consiglio superiore delle 
acque. 

Le relative istanze corredate dei rispettivi pro- 
getti sono pubblicate nei modi previsti nel pre- 


sente regolamento per le domande di concessione 
di acqua publica. 
Art. 37. — Entro un anno dalla entrata in vi- 


gore del decreto Luogotenenziale 20 novembre 
1916, n. 1664, 11 Consiglio superiore delle acque 


procederà alla revisione delle esistenti riserve 
idrauliche nell'interesse ferroviario, per le even- 
tuali variazioni. 

Darà parere sulle altre riserve da imporsi а. 
tutela dei vari interessi pubblici contemplati nel- 
l'art, 26 del citato decreto. 

Le riserve saranno pubblicate nel Foglio degli 
annunzi legali delle Provincie interessate e nel 
Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pub- 
шісі. 5 

Le domande per derivazione d'acqua dai tratti 
riservati saranno amn:iesse ad istruttoria іп 
quanto conciliabili col raggiungimento dg.i Sto- 
Dì cui le riserve sono destinate. 

Art. 38. — Nel disciplinare sono stabiliti, ove 
occorra, аі Comuni rivieraschi, di cui all'art. 98. 
бе! «decreto Luogotenenziale 90 novembre 1916, 
n. 1664, i termini per chiedere e quelli per uti- 
lizzare energia per servizi pubblici da esercitare’ 
sia direttamente sia a mezzo di altri. I primi 
termini non possono eccedere gli anni cinque 
dalla data del decreto di concessione, i secondi 
gli anni tre dalla attivazione della concessione. 

А tale scopo ji Comuni presentano all'ufficio 
competente del genio civile domanda correlata 
dei documenti atti a dimostrare il servizio pub> 
blico cui l'energia elettrica è cestinata e degli 
elementi tecnici e finanziari per l'attuazione. 

Il genio civile, a seguito di sommaria istrutto- 
ria, invia la domanda con i documenti e con una 
relazione al Ministero dei lavori pubblici, che 
provvede con decreto. 

Trascorso il termine di cui sopra o non accol- 
ta la domanda avanzata, il concessionario è libe- 
rato dal vincolo suesposto. 

Aj nni della prima parte del citato art. 28, 
l'ampiezza del rigurgito a monte della presa è 
calcolata con riferimento allo stato di acque or- 
dinarie ed alle condizioni dell'alveo precedenti 
alla costruzione delle opere di sharramento. 

Art. 39. — Neji casi di cui all'art, 28, comma 
terzo, del decreto Luogotenenziale 90 novenibre 
1916, n. 1664, il canone supplementare è dovuto 
dalla data di approvazione del collaudo. 

Nel determinare il riparto delle quote 11 Mini- 
stero delle finanze tiene conto della quantità di 
forza trasvartata oltre i 15 km. e del bilancio dt 
ciascun. Comune. 

Quando la forza sia trasportata fuori della Pro- 
vincia рио essere all'Aniministrazione di questa 
attribuita una quota, non eccedente la metà, 
del canone supplementare. 

Art, 40. — per ottenere la licenza di attingi- 
mento di acqua di cui all'art. 31 del decreto Luo- 
go:enenziale 20 novenibre 1916, n. 1664, devesi pre- 
sentare al prefetto la relativa domanda corre- 
data dei «disegni eventualmente necessari e di 
una relazione descrittiva dei lavori e dimostra- 
tiva della loro innocuità nei riguardi dei pub- 
blici interessi e dei diritti dei terzi. 

Il prefetto, sentito il competente ufficio del ge- 
nio civile, provvede sulla domanda, stabilendo 
nel disciplinare il canone dovuto allo Stato a 
norma di legge, da pagarsi in annualità anti- 
cipate senza obbligo di cauzione. 

Sono applicabili alle domande e licenze le di- 
sposizioni degli articoli del presente regolamento 
riguardanti le spese. 


CaPO VI, — Consiglio superiore delle acque. 

Art. 41. — Il Consiglio superiore ha sede presso 
il Ministero dei lavori pubblici. 

Art. 42. — La designazione dei membri indicati 


nelle lettere b), c), d) ed f) dell'art, 32 del de- 
creto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1604, 
è fatta su richiesta del ministro dei lavori pub- 
blici dai rispettivi ministri, presidenti о capi di 
corpo о collegio. 

E riservata al ministro dei lavori pubblici la 
designazione dei membri di cu! alle lettere e) e 
0). Per i membri di cui ala lettera 0) il ministro 
potrà sentire le principali associazioni tecniche, 
industriali ed agricole. 
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I membri di cui alle lettere b), с), d). e) ed /) 
del citato art. 32 cessano di diritto qualora per- 
dano la qualità per la quale furono nominati. 

Coloro che siano chiamati a sostituire membri 
anzi tempo cessati di ufficio, durano in carica 
solo quanto vi sarebbero rimasti i rispettivi pre- 
decessori. 

Art. 43. — Il vice presidente ha diritto di inter- 
vento e di voto in tutte le adunanze del Consi- 
glio e sostituisce il presidente in caso di assenza 
о impedimento. 

Per la validità delle adunanze è necessaria 1a 
presenza della maggioranza dei memibri del Con- 
siglio e la presenza di almeno tre membri tec- 
nici. È consiterato membro tecnico anche l'i- 
spettore capo delle ferrovie dello Stato. 

Una proposta si intende adottata quando ot- 
tiene la maggioranza assoluta dei votanti. 

In caso di parità, il voto di chi presiede avrà 
la preponderanza. 

Art. 44. — Il Consiglio decide su relazione di 
uno dei suoi membri o anche di più nei casi pre- 
visti dalle lettere а), 0), c) dell'art, 33 dej de- 
creto Luogotenenziale 20 novembre 1916, п. 1664: 
e negli altri che il presidente ritenga più impor. 
tanti. 

Se i relatori sono più, essi s'intendono costitui- 
ti in collegio per riferire sull’affare. 

Quando per poter decidere convenientemente su 
di un affare il Consiglio riconosca la opportunità 
di ulteriori istruttorie può richiederne il mini- 
stro dei lavori pubblici, o può anche ргосейетуі 
direttamente se trattasi di accertamenti locali. 

Art. 45. — Con decreto del ministro dei lavori 
pubblici, sentito il presidente del Consiglio su- 
periore delle acque, sarà costituito un Comitato 
permanente presieduto dal presidente о vice-pre- 
sidente del Consiglio superiore e composto di sel 
suoi membri, dei quali almeno due funzionari 
tecnici. 

Il presidente del Consiglio superiore delle ас- 
que, per l'esame di speciali questioni, potrà ag- 
gregare al Comitato altri componenti dei Con. 
siglio. 

Art. 46 — Il Comitato permanente esamina 
preliminarmente gli affari deferiti al Consiglio 
superiore delle acque, Nei casi di urgenza prened 
le necessarie deliberazioni, riferendone ul Con- 
siglio nella prossima adunanza, quando si tratti 
di riconoscimenti, di ammissibilità ad istrutto- 
ria, di proroga di termine, e in caso di conces- 
sione di piccole derivazioni, 

Art. 47. — Con decreto del ministro dei lavori 
pubblici, sentiti gli altri ministri interessati, si 
costituirà l'ufficio di segreteria, con personale 
delle varie Amministrazioni. ‘Continud). 
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COMMENTARIO 


delle 


Ше disposizioni legislative sulle acque pubbliche 


epr ——— 


Siamo a conoscenza che per i tipi della 
Società delle Cartiere Centrali della no- 
stra città con Stabilimento in via Appia 
Nuova, n. 234, è imminente la pubblica- 
zione di un Commentario delle nuove di- 
sposizioni legislative sulle acque pubbli- 
che, opera dei signori Prof. Alessandro 
Marracino, Consigliere della nostra Cor- 
te di Cassazione, ed Avv. Ernesto Conte, 
vice-avvocato erariale. 

Il decreto-legge sulle acque, ed i due 
regolamenti amministrativo e di proce- 
dura che innovano del tutto la procedu- 
ra amministrativa, e stabiliscono quella 
innanzi al nuovo Tribunale delle acque 
pubbliche, conducono a conseguenze im- 
portanti in ordine alla pubblicazione de- 
ЕП elenchi delle acque pubbliche, ed alle 
domande di riconoscimento delle deriva- 
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zioni, nonché ai termini di decadenza per 
far valere i diritti dei privati sulle acque. 

La pubblicazione di un Commentario 
in questi tempi di incertezza durante la 
prima anplicazione della legge, era un 
bisogno veramente sentito, e si deve esser 
grati ai compilatoii per esser riusciti a 
dare, a cosi breve scadenza dalla pubbli- 
cazione dei decreti luogotenenziali sulle 
acque pubbliche, un lavoro che ritenia- 
mo sarà ce:tamente completo, data la 
speciale competenza degli autori in ma- 
teria. 

Non v'è dubbio pertanto che il Com- 
mentario in parola è porea tale che riu- 
scirà di somma utilità ai professionisti, 
alle aziende commerciali ed enti pubblici 
interessati alla applicazione della nuova 
legge, e ci riserviamo di ritornare sul- 
l'argomento con una ampia recensione 
dell'opera, non appena essa sarà pubbli- 
cata. 

Vadano per ora i nostri piü vivi ralle- 
granienti ai valorosi autori ed alla So- 
cietà editrice, che, superando felicemen- 
te le non poche difficoltà del momento 
attuale che si attraversa, ha saputo ar- 
ricchire la collana delle nostre pubblica- 
zioni giuridiche con una nuova opera, 
che sarà indubbiamente di grande ausi- 
lio e di guida preziosa nei dibattiti cho 
la vasta e complessa matevia legislativa 
sulle acque pubbliche dovrà determinare. 
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L’INCENERIMENTO DELLE SPAZZATURE 
A TORINO 

La questione dell’ incenerimento delle 
spazzature sta per essere risolta dalla 
città di Torino, dopo qualche anno di 
studi non infruttiferi che rimontano, gio- 
va dirlo, alla felice memoria del dott. Ca- 
millo Tacconis, assessore del Comune. 

La Giunta propone al Consiglio che la 
questione dellincenerimento delle spaz- 
zature sía risolta, dando esecuzione a ció 
che il regolamento d'igiene, sin dal 1915, 
ha stabilito per rendere obbligatorio lin- 
cenerimento e per disciplinare la rac- 
colta ed il trasporto con carri chiusi del- 
le spazzature attraverso la città. 

Infatti è sorto in Torino uno stabili- 
mento grandioso — tale che può gareg- 
giare coi migliori dell’estero — per effet- 
tuare la raccolta e la combustione dei 
rifiuti. 

La costruzione per l'incenerimento ё 
sorta nel pianoro presso la Dora, al di 
là della stazione di Valdocco. Essa è tut- 
ta cintata, e due altissimi comignoli per- 
mettono di disperdere nell'alto strato ae- 
reo i gas disutili della combustione. Sche- 
maticamente il funzionare dei forni si 
può riassumere cosi: . 

Sotto un'amplissima tettoia in cemento 


armato, arrivano i carri chiusi da ogni 


parte della città, contenenti Је spazza- 
ture, Essi versano man mano il mate- 
riale in grosse tramoggie di acciaio e da 
esse appositi recipienti in ferro (arpie) 
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lo trasportano entro le bocche dei forni. 

Niente  pulviscolo, niente esalazioni 
sgradevoli inquinano l'ambiente; dei 
grossi aspiratori assorbono i gas, cac- 
ciandoli di continuo sotto graticole di 
combustione. 

I forni bruciano, distruggono, divorano, 
alla temperatura di 1500 centigradi, ben 
100 tonnellate di spazzatura al giorno: 
il calore viene utilizzato da enormi cal- 
daie Cornovaglia. 

Certamente i forni, per sè stessi, nen 
sarebbero produttivi di utile alcuno ad 
una impresa assuntrice dell’opera di in- 
cenerimento. Tant'è vero, ad esempio, che 
a Charlottenburg, dove delle spazzature 
è sfruttato persino il pulviscolo, e delle 
ceneri si è studiato un rendimento con 
mattonelle compresse per costruzioni mu- 
rarie, landamento dell'azienda è pas- 
sivo. . 

Ma in Torino, la Società che si assunse 
l'obbligo contrattuale col Comune — la 
S. A. I.S. — di raccogliere ed incenerire 
le spazzature, poté giungere ad una ben 
favorevole soluzione, producendo vapore 
d'acqua ad alta tensione coi focolari: il 
vapore d’acqua, per mezzo di una con- 
dotta in galleria sotterranea, che desta 
meraviglia nel percorrerla, giunge allo 
stabilimento Michelin, del quale effettua 
il riscaldamento invernale in ogni parte 
dei grandiosi fabbricati. 

I] compenso che la S. A. I. S. ne ritrae 
è ragguardevole e consente di assumere 
l'impresa non solo senza chiedere oneri 
al Comune o concorso pecunario, ma sot- 
tostando a condizioni di raccolta e di 
trasporti davvero notevoli sotto l'aspetto 
igienico. 

A Torino esistono circa ottomila case; 
le spazzature costituivano un enorme 
quantitativo di concime, che viene ora 
sottratto all'agricoltura, come già si è 
verificato per la fognatura; ne risulta 
quindi un maggiore consumo di concimi 
chimici. Rimane danneggiata la produ- 
zione agricola, ma ne guadagna molto 
l'igiene; meglio prevenire ed eliminare le 
cause di malattie, che doverle, poi, com- 
battere con farmachi di dubbia efficacia. 
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ҺЕ TREBBIRTRIC| ELETTRICHE 
negli Stati Uniti. 


I paesi agricoli, come la Francia e l’Ita- 
lia, hanno risentito assai dei tristi effetti 
della guerra. L'agricoltura potrà venir 
quivi risollevata solo mettendo rapida- 
mente in pratica i metodi di coltura che 
il progresso indica come i più economici 
e sostituendo gradatamente alla mano 
d'opera agricola, o congegni meccanici о 
congegni elettrici accuratamente stu- 
diati. 

Е interessante per un paese del genere 
del nostro di seguire attentamente le 
esperienze di agricoltura intraprese ne- 
gli altri paesi, onde migliorare il rendi- 
mento della mano d'opera così diradata 
per opera della guerra. 
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Accenneremo intanto ai benefici che i 
fittaioli del Kansas sono riusciti a trar- 
re con luso della elettricità applicata 
specialmente alla trebbiatura del grano. 
Al Kansas si é costituita all'uopo una 
cooperativa che esercita appunto la treb- 
biatura elettrica: paragonando i prezzi 
pagati agli imprenditori di trebbiatura a 
vapore e quelli praticati dalla detta coo- 
perativa, si riscontra in favore di que- 
st'ultima un risparmio netto del 50 9%.. 

Questa associazione cooperativa del 
Kansas denominata « Tarmington Elec- 
‘tric Threshing Association» prende la 
corrente elettrica necessaria dalle linee 
di trasmissione della « Reversid Light 
Power Co.» d'Abilene la quale esercita 
una linea a 6600 volt della estensione di 
piü di 250 km. 

Le linee che alimentano gli apparec- 
chi si staccano dalle reti di distribuzione 
e così pure le linee messe a disposizione, 
mediante pagamento, della cooperativa 
dei coltivatori che impiegano la trebbia- 
tura elettrica. 

La trasformazicne della corrente a 6600 
volt vien fatta in una specie di sottosta- 
gione trasportabile, composta di un sem- 
plice trasformatore, le sue valvole pri- 
marie, i suoi interruttori ed un contato- 
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L'avvenire della propulsione elettrica delle navi. ^ 


Tra le ultime navi messe in costruzio- 
ne dagli Stati Uniti, sette saranno a pro- 
pulsione elettrica; ciascuna di queste 
navi disporrà della potenza di 33 mi- 
la HP. Anche quattro incrociatori da 
battaglia fanno parte dello stesso pro- 
gramma navale e ciascuno di essi di- 
sporrà della formidabile potenza di 180 
mila HP. L'A. paragonando la propul- 
sione elettrica con quella a turbina, os- 
serva che il peso e il prezzo della pro- 
pulsione elettrica non sono di molto su- 
periori a quelli della propulsione con 
turbine. Con l'uso delle turbine a gran- 
de velocità, allorchè si produce un gua- 
sto meccanico, è necessario fermare la 
nave e il lavoro richiesto per mettere 
fuori servizio una parte di macchina 
così pesante è molto grave e richiede 
del tempo. 

Le navi azionate elettricamente non 
hanno connessioni meccaniche col siste- 
ma di propulsione; quando si produce 
un guasto in una macchina qualunque, 
motore, generatore o turbina, questa 
vien messa fuori servizio istantaneamen- 
te senza bisogno di fermare la nave e 
soltanto con una debole diminuzione di 
velocità. 

Nelle navi azionate unicamente con 
turbine, è necessario avere parecchie 
turbine per la marcia in dietro; queste 
funzionano a vuoto durante la marcia 
in avanti. Con ta propulsione elettrica 
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re; tutto ciò è montato s ра un carro 
che potrà essere poi impi:gato in tutte le 
applicazioni agricole del genere. 

La tensione secondaria del trasforma- 
tore viene mandata ad un motore asi- 
crono a gabbia di scoiattolo, montato col 
suo compensatore di avviamento sopra 
un secondo carro analogo al ргїпо, Per 
eseguire il lavoro di trebbiatura od altro 
basta collegare gli apparecchi dei due 
carri mediante un cavo di 150 m. circa. 
L'associazione cooperativa paga Гепег- 
gia al prezzo di circa 25 centesimi il kw- 
ora misurata al contatore, e il kw-ora 
rappresenta in media la produzione di 
139 litri circa. 

Per ora con queste macchine si sono 
fatte solo prove di non lunga durata ma 
esse bastano già per poter capire che 10 
stesso materiale potrà essere utilizzato 
per la lavocazione del fieno e così pure 
per la lavorazione della terra in altre 
epoche dell'anno. Con queste applicazioni 
si spera ottenere una riduzione nelle spe- 
se di ammortamento del materiale; una 
diffusione rapida di queste macchine e- 
lettriche agricole porterebbe certamente 
un gran giovamento alla produzione a- 
graria, cosi duramente provata dalla 
guerra. 


questa complicazione viene evitata. L'A. 
crede che il rendimento della trasmis- 
sione elettrica a pieno carico é equiva- 
lente a quello del sistema diretto; a bas- 
sa velocità, invece, il vantaggio е dalla 
parte della trasmissione elettrica; il nu- 
mero di turbine e di motori impiegati 
puó essere adattato alla potenza richie- 
sta, mentre con la trasmissione diretta 
ciò è impossibile. A 19 nodi, per es., è 
necessaria una turbina per azionare la 
nave e si prendono delle disposizioni 
elettriche perché essa possa funzionare 
a piena velocità, mentr'essa potrebbe 
funzionare solo a metà velocità con 1а 
trasmissione diretta. L'A. cita l'esempio 
di una nave mercantile azionata elettri- 
camente la quale avrebbe funzionato sod- 
disfacentemente durante due anni di e- 
sercizio con una notevole economia di 
combustibile. 


LA STAZIONE RADIOTELEGRAFICH 
DI TAHITI. ( ) 


Il Governo francese ha impiantato una 
importante stazione radiotelegrafica а 
llaapape, presso la punta di Venere nel- 
lisola di Tahiti. 
stinata alle comunicazioni oltre oceano, 
con gli Stati Uniti. Le onde emesse sa- 
ranno ricevute a Samoa (Polinesia) e A- 
manui (Nuova Zelanda). 

Di li i telegrammi verranno trasmessi 
per cavo a San Francisco. Si crede che 
la tassa non sarà superiore a un dolla- 


Questa stazione è de- 


го la parola. L'impianto attuale à di 10 
kw con lunghezza londa di 600 m.; essa 
verrà poi aumentata in modo da portare 
la potenza a 300 kw e la lunghezza d'on- 
da a 2500 m. Allorché questo impianto 
sarà terminato, si potrà comunicare di- 
rettamente con Honolulu e le Indie oc- 
cidentali francesi, San Francisco e Sid- 
ney. Questa stazione a una diecina di 
lomem da Papeete è ad essa colle- 
gata mediante una linea telegrafica. Per 
tal maniera l'isola non è più alla mercè 
del servizio marittimo e le sue relazioni 
col mondo sono assicurate. Questa linea 
funziona fino dal 28 dicembre 1915. 


IL FORNO ELETTRICO 
impiegato per la fabbricazione del vetro di ottica, (3) 


I gas dei forni per vetrerie possono 
penetrare, per diffusione, nei recipienti 
che contengono le materie componenti il 
vetro. Questo inconveniente è special- 
mente grave per il vetro destinato agli 
apparecchi di ottica. Secondo ГА. la so- 
luzione razionale per evitare questo in- 
conveniente sarebbe quella di impiegare 
il forno elettrico. Ma non tutti i tipi di 
forno elettrico possono soddisfare allo 
scopo. L'A., per mostrare ciò, passa іп 
rassegna i diversi tipi di forno elettrico 
attualmente in uso. Il forno a resistenza 
non potrebbe convenire: ке la resisten- 
za è in platino o altra metallo poco fu- 
sibile, la temperatura di 1200° ottenuta 
in queste condizioni è troppo passa per 
la fabbricazione del vetro. Se la resisten- 
za è di carbone è necessario che l'atmo- 
sfera del forno sia riduttrice per evitare 
la combustione del carbone e questa con- 
dizione è impossibile a conciliare con lu- 
so dei vasi coperti richiesti dalla fabbri- 
cazione del vetro. Il forno ad induzione 
non conviene neppure, da una parte per- 
сһе- il -vetro non divenendo conduttore 
chè il vetro non divenendo conduttore 
rebbe necessario portarlo anzitutto a 
questa temperatura; d'altra parte la 
superficie di contatto del vetro fuso 
con la materia refrattaria del forno, 
essendo molto sviluppata in questo tipo 
di forno, si avrebbe introduzione di im- 
purità nel vetro. Anche il forno ad arco 
non si mostra più conveniente: per evi- 
tare la combustione degli elettrodi, è ne- 
cessario operare in atmosfera ridnftrice 
e si è visto sopra che questa condizione 
è irrealizzabile; inoltre gli elettrodi dan- 
no delle ceneri e dei frammenti che spor- 
cherebbero il vetro. 

Può darsi tuttavia che, modificato con- 
venientemente, questo tipo di forno possa 
venir utilizzato. 

I] tipo di forno detto а resistenza d'ar- 
co, impiegato nella metallurgia, sembra 
offrire maggiore interesse. In questo for- 
no la fusione dell'acciaio avviene fra gli 
elettrodi di carbone, stante la conducibi- 
lità dell'acciaio e della massa di mine- 
rale e di scorie: le materie costituenti 
il vetro presentando anch'esse una certa 


(1) Electricald Worl 6 gennaio 1917. — (2) La Nature, 9 dicembre 1916. — (3) Journal des Fours Electriques, Revue Generale d'Elect., 10 febbraio 1917. 


conducibilità, la fusione del vetro si ef- 
fettuerebbe nella stessa maniera di quel- 
la dell'acciaio. 

Occorrerebbe tuttavia poter ricoprire 
la superificie del vetro fuso con uno stra- 
to che abbia lo stesso ufficio delle sco- 
rie nel forno ad acciaio: la sostanza 
più indicata per questo scopo è il sol- 
fato di sodio che galleggia sul vetro fuso 
senza mescolarsi con esso; altri sali o 
mescolanze di sali potrebbero anche a- 
dattarsi per quest'uso. 


PRODUZIONE OELLO ZINCO E DEL PIOMBO IN AUSTRALIA, (1) 


L'Australia, coi suoi prodotti minerali 
ed industriali, ha dato anch’essa un 
grande contributo alla guerra attuale. 
Allo scoppio della conflagrazione, una 
gran parte delle miniere australiane, spe- 
cialmente quelle di piombo e di zinco 
erano in mano ai tedeschi che ne espor- 
tavano i minerali in Germania. 

Il primo pensiero del governo austra- 
liano fu di proibire qualsiasi lavoro nel- 
le miniere; cessò quindi la produzione di 
minerali e metalli. 

In segui'o la potente Società di Bro- 
Кеп-НІШ che esercita in Australia delle 
miniere di piombo argentifero, riuni in- 
torno ad essa tutte le altre Società mi- 
nerarie australiane che si occupavano 
della estrazione di tali minerali € formó 
sotto il nome di Broken Hill Associated 
Sinelters Proprietary Ld. una vasta as- 
sociazione tutti i mebri della quale si 
sono impegnati di mandare all'officina 
di Port-Parie tutto il loro minerale per 
essere colà trattato. Inoltre la maggio- 
ranza dei membri di questa associazione 
contribuì ad ingrandire l'officina fornen- 
do i fondi necessari, cioé 2 milioni e 
mezzo di lire. L'officina poté cosi esse- 
re messa in grado di produrre annual- 
mente 160,000 t. di piombo raffinato e 
168 t. d'argento. Lo stesso е avvenuto per 
lo zinco; i proprietari di miniere di zinco 
hanno anch'essi formato una associazio- 
ne alla quale devolvono tutti i loro pro- 
dotti, compreso lo zinco elettrolitico. Que- 
sta associazione ha un ufficio a Mel- 
bourne e un'altro a Londra. 

Neil'ufficio di Melbourne il governo au- 
straliano é rappresentato da uno dei 
suoi membri: allufficio di Londra è ag- 
giunto un delegato del governo impe- 
riale. 

Attualmente questa associazione ha il 
controllo su quasi il 70 per cento della 
produzione australiana. 


— 
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Ing. DINO NORILI. Gli strumenti per misure elet- 
triche industriali. (Rivista tecnica di elettricità. 
Milano, L. 8. 

Lo svi:unpo continvo della distribuzione del. 
l'energia ele trica nelle sue molteplici applica- 
zioni rende sempre più necessaria la cognizione 
precisa degli strumenti occorrenti al controllo 
deila sua produzione, distribuzione, vendita, uti 
lizzazione. Non vi ha dubbio che la conoscen2a 
precisa delle proprietà degli strumenti usati 
nell'industria permette di scegliempe volta per 


(1) La Nature, 10 novembre 1016. 
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volta il tipo più rispondente ad un determianto 
impiego e conseguire quindi un utile maggiore. 
Ma se esistono ottimi libri che trattino di mi- 
sure scientifiche, è un fatto che, metodi di misu- 
re industriali e gli strumenti che debbono ser- 
vire a tale bisogna si trovano solo descritti in ar. 
ticoli di riviste tecniche, nei cataloghi delle case 
produttrici, sparsi nei vari trattati. 

Moito opportunamente pertanto l'ing. Nobili, 
maggiore del Genio nella riserva, ha raccolto 
in un manuale una serie di dati, di strumenti, di 
misure di carattere puramente tecnici. 

Il libro si apre con una tabella delle grandezze 
elettriche e dei simboli che debbono essere usati 
per rappresentarle, Nel primo capitolo sono rac- 
colti quei dati numerici, algebrici, fisici ed elet- 
trotecnici che più spesso si incontrano nel trat- 
tare le questioni inerenti alle misure elettriche 
industriali. 

Questo capitolo è ricco di molti dati che sin 
qui si trovavano solo іп men orte originali e che 
con criteri industriali sono state eseguite dalla 
Soc, С. G. S. che con vero spirito di liberalità 
scientifica пе ha permessa la pubblicazione. Е 
un capitolo oltremodo interesante anche per gli 
studiosi pel modo nuovo e geniale con cui è 
trattato, che mostra nell'A. non solo una profon- 
da conoscenza della materia, ma una particolare 
abilità di esposizione. 

Il secondo capitolo tratta in generale delle mi- 
sure e degli strumenti industriali di misura, ma 
ne tratta in modo nuovo e brillante. Rasti ricor- 
dare fra і più interessanti i paragrafi sulle scale, 
sulle penne, sull inchiostro, sulla carta, sul movi- 
mento di oro.ogeria che contengono tante piccole 
ma utili notizie tecniche che fin qui erano ap- 
punto patrimonio dele singole ditte costruttrici. 

I successivi capitoli relativi alla resistenza, alla 
forza elettrica, all'intensità e alla potenza con- 
tengono oltre la descrizione dei singoli tipi e dei 
principii su cul riposano, i pregi e i difetti di 
ciascun tipo: frequenti esempi numerici e nume- 
rose ben studiate tabelle corredano la trattazione 
dei vari argomenti. 

Dopo alcune considerazioni generali su] fat- 
tore di potenza ed averne enunciate le varie pos- 
sibili definizioni, l'A. viene a parlare del modo 
di misurarlo esponendo а] solito 1 principi fon- 
domentali dei vari metodi ed і casi nei quali cia 
scuno deve avere la presenza. La misura dell'e- 
nergia è trattata in modo pari alla sua impor- 
tanza; la determinazione della velocità angolare, 
della frequenza е dello slittamento sono egual- 
mente svolte in modo assai interessante. 

Gli ultimi capitoli, rivolti all esposizione di 
particolari aggruppamenti di apparecchi di mi 
sura, di misuratori speciali, della protezione de- 
gii strumenti e del personale, presentano un par- 
ticolare interesse per ia molteplicità di dati е 
notizie che essi contengono. 

Il prez-evole lavoro termina con una sagace 
esposizione dei complessi e molteplici problemi 
inerenti alle tariffe, corredati da appositi dia- 
grammi che permettono di rilevare i molteplici 
elementi che definiscono l'equo costo di una for- 
nitura. 

Le misure е le determinazioni delle numerose 
tabelle che arrichiscono il pregevole trattato del- 
l'Ing. Nobili furono eseguite presso la Soc. An. 
С С, S. con strumenti studiati e costruiti presso 
la stessa società benemerita della industria elet- 
trica nazionale, E molto opportunemente il ma- 
nuale è dedicato all'Ing. Camillo Olivetti, fon- 
datore dell'importante Società che a lui deve il 
meraviglioso sviluppo e l'accresciuta fama nel 
campo tecnico per la costruzione del più sva- 
riati strumenti elettrici di misura, industriali e 
di grande precisione. 

Il ibro, unico nel suo genere, avrà senza 
dubio entusiasiica accoglienza nelle nostre cen- 
trali, in ogni campo dell'industria elettrica ed 
anche nelle nostre scuole alle quali porterà un 
alito di vita v'ssuta nella pratica del laboratorio 
e dell officina. 

L'edizione oltremodo nitida elegantissima, con 
una ben riuscita rilegatura, è opera delle Arti 
grafiche Varesine, alle quali va tributato un me- 
ritato elogio. 

L. CASSUTO. 
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MERCATO DEI VALORI 
ed industrie elettriche ed affini. 


Le borse di Londra e di Parigi seguono con 
inolta attenzione quanto si уа presentemente ma- 
turando in America; in attesa digli avvenimenti 
la speculazione limita le proprie operazioni; і 
grandi mercati finanziari sono quindi poco ani- 
mati, 

Una certa attività si è avuta per і valori rùs- 
si; specialmente il continuo rialzo dei valori 
metallurzici, bancari e petroliferi a Pietrogrado 
ha avuto qualche notevole ripercussione a Pa: 
rigi. 

I valori cupriferi sono meglio quotati: le Rio 
Tinto sono state quotate a 17:8, le Poleo а 600 
e 664, le Utah sono in sensibile ripresa a 683, 
le Cape a 122,59, le Pena a 26,50, le Ray a 176. 

L'Illuminazione Elettrica di Parigi sostenuta a 
198, la Metropolitana di Parigi a 405, le Nord- 
Sud a 116 e Je Thorn son a 675. 


С. V. 
Mercato del Metalli. 


I metalli sono il pane della guerra, l'alimento, 
сіое, essenziale, La vittoria che non potrà man- 
care alle eroiche virtù militari del nostro eser- 
cito e di quelli al'eati sarà fogriata però con le 
armi, con le munizioni, e a prepararle in copia 
necessaria provvedono alacremente j governi del. 
l'Intesa е Je operose maestranze che, veri eser- 
citi delle retrovie, sollecitzno il giorno del trion- 
fo del diritto sulla barbarie tracotante, Le ri- 
chieste ingenti di materiale be'lico hanno pro- 
dotto e producono aumenti di pre;zo notevoli. 
Caratteristiche dei mercati rimarranno durante 
la guerra, quotazioni alte ed il costo delle spese 
accessorie, le quali rendono molto elevati į prez- 
zi pel metallo pronto e pel metallo finito. Non 
се per il momento da sperare un mutamento fa- 
vorevole agli acquisti; !e tendenze dei prezzi non 
tanto dei metalli quanto delle spese supplemen- 
tari per procurarseli sono e rimarranno — sem- 
pre durante la guerra — al rialzo. 

La situazione, per motivi diversi, si fa più cri- 
tica. Pel momento la tendenza è invariata e spe- 
riamo clie così rimanga; chè ogni mutamento 
per ora è un nuovo sacrificio dei compratori. 

Rame, — Prezzi invariati, ma prezzi di guerra, 
Sempre molto elevati. Ed è naturale che sia così, 
dato il bisogno di quesio me.allo tanto neces- 
sario ai belligeranti. 

П mercato di Londra non ha ormai importan- 
za per le note limitazioni vigenti colà, su quello 
americano, in queste uitime settimane, gli af- 
fari sono piuttosto scarsi: і compratori, privi 
dell'indice che offrono le oscillazioni, restano 
perplessi. non osano concludere affari. E d'uopo 
eziandio tenere conto delle difficoltà dei tra- 
sporti marittimi, della breve stasi della naviga- 
zione oceanica, verificatasi nel primo periodo 
di turbamento dopo la tracotante quanto esage- 
ratissima guerra illimitata coi sottomarini. 

Si prevece una certa animazione nelle quota- 
zioni cuprifiche in America. Un certo influsso 
sui prezzi praticati nel nuovo mondo deve pur 
esercitare, fra non molto, una più larga espor- 
tazione del rame dal Giappone, donde il traspor- 
to marittin'o presenta minori difficoltà, essendo 
quei mari meno infestati dai corsari tedeschi, 

Gli stoks di metallo americani sono ancora 
notevoli, chè arte della produzione del secondo 
semestre dello scorso anno è ancora invenduta. 
Eppure 1 prezzi mostrano maggiore tendenza 
all'aumento che al ribasso: il consumo è gran- 
de e non уе punto pericolo che possano rima- 
nere esistenze invendute. 

Le quotazioni a Londra, pur divenuto mercato 
chiuso, segnano nelle due ultime settimane un 
progressivo aumento, e sempre sostenuti sono 1 
prezzi americani, (Generalmente si prevedono 
prezzi più alti, specialmente quando i consuma- 
tori dovranno soddisfare i loro bisogni. 

Da noi i prezzi sono di conseguenza molto so- 
stenuti, senza notevoli differenze da una setti- 
mana ad un'altra. 
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Da noi si quota: 


Rame elettrolitico marche 1* . . L. 750 
» per fonderia marche 1* . . » 795 
» jin lastra (base) . . . . . » 900 
» іп fiio elettrolitico (base) . » 850 
» іп verghe tonde (base) . . » 900 
2 in tubi saldati . . . . . » 1100 
» in tubi trafilati (base) . . » 1100 
n in saldatori sa. es ck » 850 


І prezzi del rame pani, lastre, filo e v€rga si 
intendono per алпепо una tonnellata. 

Zinco. — Dopo le oscillazioni dell'ultima setti- 
mana di febbraio, i prezzi sul mercato londinese 
Si sono mantenuti quasi fermi, benchè varie 
siano sempre le quotazioni americane. Di questo 
metallo hanno bisogno i belligeranti: quindi non 
è possibile un ribasso, Le domande dei consuma- 
tori sono soltanto irregolari, donde la incertezza 
dei prezzi e della tendenza. Il laminato è sempre 
molto sostenuto. 

Da noi rialzo pel greggio a causa dell'elevatez- 
za dei noli e dei cambi: invariato, ma pure fer. 
missimo, il laminato, Quotiamo: | 


Zinco pani 1* fusione L. 395 
» fogli 9 fusione . . . . . » 300 
» verghe tonde . . . . » 590 


I prezzi s'intendono per un duantitativo di al- 
meno una tonnellata. 


Ottone. — Fermissimo e quotiamo: 
Ottone in fogli 1° titolo base . . L. 975 
» in fili bue Бозе ЧИ: 
» in verglie tonde . . . . » 700 
» tubi saldati . . . . . . » 1100 
n tubi trafilati . . . . . . » 1100 
» tubi comuni per gas. . . » 1100 
" saldatura Co. лы E ime cus E 2090 


I prezzi dell'ottone fogli, filo e verga s'inten- 
dono per alnieno una tonnellata, 

Stagno, — Per questo metallo si nota incertez- 
та, benchè il mercato non presenti nulla di nuo- 
vo. Ci troviamo soltanto sempre di fronte alla 
difficoltà ді ottenere permessi d'esportazione, alla 
deflcienza dei noli ed alla minaccia del Governo 
inglese di imporre una tassa sullo stagno da 
esportare, 

Il consumo di esso da parte specialmente dei 
belligeranti, è sempre grande; ma parimenti 
grande ne è la produzione. 

Da noi prezzi fermissimi e quotiamo: 


Stagno Stretto in pani . І, 1920 
n in verghe. . . . . . . » 1300 
Netto in contanti: 

Stagno in tubi base . L. 1500 
» іп lastre . » 1500 


Il prezzo dello stagno in Jani s'intende per 
una tonnellata almeno. 

Piombo. — Questo metallo è scarso relativa. 
mente al commercio, perchè i Governi alleati 
hanno provveduto a tempo ai rifornimenti ne- 
сез<агі. 

Piombo: 


in pani 1° fusione . L. 200 
in verghe 2* fusione n 190 
in tubi . » 995 
in lastre » 225 


Т1 prezzo del piombo: in Т si intende per 
qualche tonnellata almeno, 

Ferro, Acciaio, Ghísa, — Prezzi ancora eleva- 
tissimi e tendenti ad ulteriore rialzo. Quotiamo: 
“ Lamiere: 


nere L. 140 
zincate » 900 
piombate. » 900 
Tubi ferro: 

gas neri nazionali L. 150 
gas americani . . . . . . . . . » 170 
zincati nazionali . . . » 200 
zincati americani » 220 
per mobilio » 150 
per pozzo. » 160 
acciaio bollitori » 275 
ghisa » 100 
Ferro comune in verghe. L. 110 
Raccordi ghisa com. neri aum. 40% 

Raccordi zincati aumento 90 % . » — 
Bande nere fi » 150 
Bande stagnate . ... » 105 
Bandoni stagnati » 975 
Fili di ferro zincato » 995 


I prezzi suddetti s'intendono tutti di base. 
Antimonio. — Quotasi: 


Regolo in pani L. 975 
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CAMBI. 
Corso del Cambi accertato il 10 Marzo 1917. 
Chèque Versameto 
Denaro Lettera Denaro Lettera 
PARIGI 132.50 133.59 132.50 133.50 
LONDRA 36.86 37.14 36.86 37.13 
SVIZZERA inquotato inquotato inquotato inquot 
NEW-YORK 7.13 7.81 7.73 7.81 


BUENOS AIRES ---- ---- 
ORO 141 nominale. 


Cambio medo ufficiale agli effetti dell'art. 39 
de] Codice di Commercio, accertato il giorno 
9 marzo 1917 da valere per il giorno 10 mar- 
20 1917, secondo le comunicazioni fatte dal Míni- 
stero del Tesoro ed 1 Ministero d'Industria, Com. 
mercio e Lavoro: 


Parigi 133.57 1/2 
Londra. "T 37.17 1/9 
Sizzera ee wp 45 o dS è 1, 104.29 1/92 
New York . 7.81 1/2 
Buenos Aires (chè na ; 3.3.1.2 
Oro RP — 


е NOTIZIE VARIE • 


Invenzioni e ricerche scientifiche in Francia. 


П Ministro degli armamenti e delle 
fabbricazioni di guerra, mediante una 
circolare del 5 febbraio u. s. ha preci- 
sato le condizioni per le quali i servizi 
delle invenzioni e gli altri servizi dello 
Stato, o anche i privati, possono organiz- 
zarsi in una collaborazione metodica а 
vantaggio della difesa nazionale. Questo 
accordo permetterà di trar partito, e nel 
modo più vantaggioso, di tutte le idee 0 
scoperte nuove che possono prodursi at- 
tualmente. 

П decreto ricorda anzitutto che il sot- 


tosegretario di Stato, incaricato delle in- 


venzioni 6 incaricato da una parte di 
«esaminare le proposte degli inventori 
e di farle studiare, e dall'altra di intra- 
prendere tutte quelle ricerche scientifi- 
che di ordine generale che saranno ri- 
chieste dal servizio di guerra ». 

Naturalmente, nello spirito di queste 
disposizioni, la parola invenzione non è 
presa in un senso ristretto, e i servizi 
delle invenzioni non debbono necessaria- 
mente escludere dal loro esame le conce- 
zioni о scoperte che non hanno ottenuto 
e nemmeno chiesto la sanzione legale 
mediante brevetto. 

Essi dovranno esaminare dunque tutte 
queste concezioni, o scoperte nuove, sotto 
forma di prodotti, di resultati; di mezzi 
e di applicazioni, dai quali sembra pos- 
sibile sperare un utile impiego per la di- 
fesa nazionale. 

La circolare ministeriale in un certo 
punto riguarda poi una questione molto 
delicata, che mostra quanto la guerra 
abbia modificato profondamente tutte le 
condizioni di fabbricazione normali; ed 
è precisamente il punto nel quale viene 
precisato che qualsiasi perfezionamento 
dei metodi e dei processi che possano ac- 
celerare le fabbricazioni, economizzare le 
materie o accrescere il rendimento delle 
macchine. La comunicazione di questi 
perfezionamenti al soltosegretariato di 
Stato è, da parte degli industriali, non 
solo una facoltà, ma un obbligo. 

Difatti lo Stato francese, che dispensa 
la mano d'opera, le materie prime e il 


combustibile, che permette agli stabili- 
menti industriali di lavorare per la di- 
fesa nazionale, ha il diritto di essere 
messo al corrente di tutto ciò che ne 
può rendere più completa ed economica 
l'utilizzazione. 


GRANDI CAVI TELEFONICI SOTTOMARINI, 


Un cavo telefonico a 12 conduttori ven- 
ne recentemente posato attraverso il di- 
stretto di Vineyard (Stati Uniti) per riu- 
nire l'isola Vineyard al territorio di Mas- 
sachusset: contemporaneamente fu posa- 
to un cavo a 6 conduttori per collegare 
l'isola di Vineyard con quella di Nan- 
tucket alla distanza di quasi 20 miglia. 
Questa ultima isola era prima sprovvi- 
sta di collegamento telefonico. 

I] cavo del distretto di Vineyard é sot 
toposto ad una forte corrente, e perció 
esso é di costruzione molto robusta: ha 
67 mm. di diametro, Esso pesa 15 kg. 
circa per metro lineare; é quindi "no dei 
cavi più pesanti che sieno stati mai po- 
sati da una Società del genere. Il cavo 
di Nantucket pesa circa 8 kg. per metro. 
Nel cavo precedente ogni conduttore è 
circondato da un doppio isolamento di 
carta; intorno al gruppo di fili cosi pre- 
parati si trova un isolamento simile e 
sopra questi vi é un foglio di piombo di 
4 mm. di spessore. Intorno all'involucro 
di piombo si hanno poi tre strati di juta, 
quindi un’armatura di fili di acciaio poi 


‘ancora due strati di juta e finalmente 


una armatura di filo d'acciaio di 6 mm. 
di diametro. Il cavo di Vinevard rag- 
giunse il punto di partenza sotto forma 
di quattro bobine del peso di kg. 35,700, 
39,750, 36,150 e 18.400, ciò che costituisce 
un récord per le bobine di cavi. 

La posa di questi cavi fu fatta dal 
battello « Clowry » della Western Union 
Telegraph Co. 

Il cavo di Nantucket è il più lungo 
cavo sottomarino degli Stati Uniti; esso 
pesa 361 tonnellate. 
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La corrente termo-ionica 6 6 2 @ 


nelle comuni lampade ad incandescenza % 


Nelle lampade destinate allo studio del- 
le correnti termo-ioniche, il filamento in- 
cadescente è circondato da un elettrodo 
metallico, continuo od a maglia e gene- 
ralmente di forma cilindrica, unito m2- 


luto eseguire nuove esperienze in propo- 
sito perchè con un dispositivo semplice 
sono riuscito ad ottenere dalle ordinarie 
lampade ad incandescenza effetti cospicui 
e facilmente paragonabili fra di loro. I 


TABELLA I. 
LAMPADE A FILAMENTO DI CARBONE | LAMPADA А FILAMENTO METALLICO 
(Voltaggio 110) (Voltaggio 60) 
Differenza ге; Differenza | 
di potenziale Corrente termo-iouica di potenziale Corrente termo-ionica 
agli estremi in micro-amperes agli estremi іп micro-ampéres 
del tilamento del filamento 


(1) (2) (3) 

80 6 0 0 

90 34 4 2 

100 272 26 14 
110 510 127 85 
120 680 510 595 
130 2210 1700 


diante un filo che attraversa 11 bulbo della 
lampada ad un galvanometro di cui l'al- 
tro estremo é in comunicazione col polo 
positivo della lampada. L'Edison e l’Hol- 
levigue (2) ebbero per primi l'idea di rac- 
cogliere gli elettroni emessi dal filamento 
incandescente а mezzo di un elettrodo e- 
sterno alla lampada: lHollevigue adat- 
tando un pezzo di stagnola, caricato po- 
sitivamente ed in comunicazione con un 
elettroscopio sul bulbo di una lampada 
Osram da 25 cand. poté notare che l'elet- 
troscopio si scaricava quando il fila- 
mento veniva attraversato dalla corrente. 
Esperienze furono in seguito fatte con 
lampade a filamento inetallico e di car- 
bone (3) sulle quali venivano adattate del- 
le fasce metalliche à maglia o continue, 
ottenendosi correnti d'intensità non su- 
регіоге а 0,4х10-6 amp. per i filamenti 
metallici ed 1,5 х 10-6 amp. per i filamenti 
di carbone. 

Per quanto sia oramai assodata la na- 
‘tura delle correnti termo-ioniche ho vo- 


(а) (5) (c) 
90 0 0 0.000 
00 4 0 0.001 
70 34 2 0.001 
80 255 22 0.002 
90 175 a 


risultati, che in seguito riporto, furono 
ottenuti sperimentando su lampade di ti- 
po diverso, usando un elettrodo costituito 


L'abbonamento è annuale principia sempre col 1° gennaio, e s'intende rinnovato 


se non è disdetto dall'Abbonato entro ottobre. 


lampada. Nel circuito principale una re- 
sistenza variabile permetteva di ottenere 
valori diversi della differenza di poten- 
ziale applicata agli estremi del filamento 
incandescente ed un inversore dava il 
mezzo di controllare volta per volta la 
natura della corrente che attraversava il 
circuito per evitare in esso ogni corrente 
parassita che poteva stabilirsi per l'im- 
perfetto isolamento del circuito principale 
della lampada (circuito stradale): cercai 
inoltre d'evitare ogni derivazione di cor- 
rente fra il portalampada ed il rivesti- 
mento d’argento, lavando spesso con acido 
il tratto scoperto della lampada. L'uso 
dell'inversore dava in tutte le mie espe- 
rienze il ritorno istantaneo dell'indice a 
zero quando l'elettrodo metallico si tro- 
vava collegato col polo negativo della 
lampada, ciò che indicava l’assenza di 
correnti di dispersione: nè mancai di ac- 
certare se per la notevole temperatura 
alla quale si portava il rivestimento della 
lampada si destassero nel circuito cor- 
renti di natura termo-elettrica. Anche in 
questo casn, chiudendo il circuito termo- 
ionico a lampada spenta dopo un funzio- 


namento di diverse ore, il galvanometro 


non dava alcuna deviazione. 


I valori riportati nelle tabelle si rife- 


TABELLA II. 


LAMPADA A FILAMENTO DI CARBONE 


LAMPADA A FILAMENTO METALLICO 


Corrente termo-ionica 
in micro-ampéres 


Differenza H dd 
di potenziale Elettrodo Elettrodo 
agli estremi а fascia di rame c ntinuo 
discontinua d'argento 
der flamenta adattata depositato 


sulla lampada per via chimica 


100 0 20 
120 1 510 
130 2210 


da uno spesso strato di argento depositato 


. sul bulbo della lampada, sul quale veniva 


avvolto un filo di rame in comunicazione 
col galvanometro e col polo positivo della 


Corrente termo-ionica 
in micro-amperes 


Differenza RIESI 
di potenziale Elettrodo Elettrodo 
agli estremi a fascia di rame continuo 
del filamento discontinua d'argento 
ш adattata depositato 


sulla lampada per via chimica 


10 0 2 
90 0 58 
100 0 175 


riscono а lampade а filamento di carbone 
ed a filamento metallico: да essi si rileva 
agevolmente il carattere termo-ionico del- 
le correnti misurate ed il vantaggio del- 


(1) Lavoro eseguito nell'Istituto di Fisica sperimentale della К. Università di Napoli. Giugno 1916. - Atti К. Accademia Lincei. - 1° Sem. fascicolo 2 - Gennaio 1917. 
— (2) Н. Hollevigue, Sur les rayons cathodiques émis par les lampes à incandescence. Société Franc. de Physique. Séance du 16 février 101). — (3) Grandone, Sulla corrente 


4ermo-tostica generata nelle lampade ad incandescenza. R. Acc. delle Scienze fisiche e matematiche di Napoli. 


ascicoli 5? e 60, 1915. 


50 


l'uso dell'elettrodo continuo a contatto 
intimo col bulbo della lampada, aven- 
dosi valori per le intensità di corrente 
che, per qualche lampada ed a regime 
forzato, raggiungono i due milli-am- 
péres, cioè la metà del valore massi- 
mo ottenuto dal Fleming (1) con le 
sue valvole a filamento di carbone con 
elettrodo interno. La differenza notevole 
nel valore della intensità della corrente 
termo-ionica quando si passa dall'elet- 
trodo а maglia semplicemente applicato 


L' ELETTRICISTA 


tralizzare parte della carica spaziale 
creante il campo antagonista che limita 
l'emissione degli elettroni da parte del 
filamento (2). Dalle mie esperienze risulta 
inoltre confermata in ogni caso l'assenza 
di corrente termo-ionica per filamenti di 
tungsteno immersi in ambiente di azoto 
(vedi tabella I, serie (c) relativa ad una 
lampada ad azoto da 600 candele а 50 
volta): tale particolare é dovuto sia alla 
pressione non piccola esistente nelle lam- 
pade, sia alla natura stessa del gas (3). 


TABELLA III. 


Ditferenza 
di potenziale 
agli estremi 


da 16 candele а 50 volta 


LAMPADA А FILAMENTO METALLICO 


Osservazioni 


del 
filame^to Corrente termo-ioulca in micro-ampéres 
[AO |( [(G | (| 06) | e) 
Volta 50 Serie (a) - Lampada nuova - Pomeriggio 20-12-9015 
- Serie (b) (c) (d) - Accesa la lampada per 
» 60 gi 1 1 2 3 3 4 un'ora prima di eseguire la serie, pomeriggio 
" ; | del 21-12-1915. 
NS s 6 7 ы l | Serie (a,) - Serie fatta senza accensione prelimi- 
" 29 1 5 10 16 90 24 34 nare: mattino del 22-12-1915. 
" È Serie (b,) (с) - Serie fatte dopo quattro ore e 
» 19 ШЕ 16 27 48 51 68 91 mezza di accensione della lampada а regime 
normale (la lampada si е fulminata alla ten- 
» 80 -— | 49 88 | 136 | 162 |904 | 255 sione di 80 volta). 


alla lampada, al rivestimento di argento 
continuo ed intimamente unito alla lam- 
pada (vedi tabella 1I) ci porta ad ammet- 
tere nel primo caso la creazione di un 
campo antagonista che ostacola il moto 
degli elettroni liberi di fronte alle regioni 
scoperte del vetro, laddove con l'elettrodo 
continuo si annullano le cariche degli 
elettroni con quelle eteronome che si 
destano su tutta quanta la superficie 
interna del vetro, mentre una carica 
negativa uguale in grandezza passa 
dallargento al filo conduttore: siamo 
dunque in presenza di un fenomeno che 
determina uno spostamento elettrico in 
ogni strato della massa del vetro per ef- 
fetto della continua polarizzazione dovuta 
ai corpuscoli che si sprigionano dal fila- 
mento caldo. In quanto all'influenza della 
natura dei filamenti sulla intensità della 
corrente termo-ionica è da notare che per 
i filamenti di carbone, quantunque le tem- 
perature raggiunte siano inferiori a quel- 


Inefficace si è dimostrato per queste 
lampade un preventivo riscaldamento del 
filamento: esperienze eseguite con lam- 
pade di 600 candele sottoposte ad una 


esclusivamente lampade a filamento di 
tungsteno, perchè le lampade a filamento 
di carbone dopo un breve periodo di fun- 
zionamento, specie se a regime forzato, 
si riscaldano troppo e non possono più 
essere utilmente usate. Dalle esperienze 
risulta quanto segue: 


1° la corrente termo-ionica, a parità 
di differenza di potenziale agli estremi 
del filamento incandescente, non resta co- 
stante ma va continuamente aumentando 
con Гіпуессһіаге della lampada (vedi ta- 
belle HI, IV, V); 


2° il prolungato funzionamento delle 
lampade, anche se a regime forzato, pro- 
duce nei filamenti una variazione di re- 
sistenza piccolissima (vedi tabella VI in 
cui I rappresenta l'intensità della cor- 
rente ed R la resistenza del filamento); 


39 per tutte le lampade si nota un au- 
mento della corrente termo-ionica dopo 
un lungo periodo di riposo delle lampa- 
de. Nella tabella III lo dimostrano le due 
coppie di serie (a) (b), (d) (a,): dalla se- 
conda delle coppie si rileva che l'aumen- 
to della corrente non può ritenersi do- 
vuto al periodo di preliminare accensione 
della lampada prima di eseguire la se- 
rie (0). Questo comportamento viene con- 
fermato da tutte le serie della tabella IV 


TABELLA IV. 


Differeuza 

di potenziale 

agli estren.i 
del 


da 32 candele а 60 volta 


LAMPADA A FILAMENTO METALLICO 


Osservazioni 


filamento Corrente termo-ionica іп micro-ampéres 
(a) (а,) | (5) | (а) | (Gina) | (азу) | (biv) 
i К Кей MT ж Ew 2 2 | Serie (a) - Accensione preventiva di un'ora al re- 
AR Um | gime di 50 volta, 28-12-915, ore ап”. - Serie (a), 
2 1 17 20 senza accensione preventiva, 29-12-1915, ore 
T 70 1 1 ? antimeridiane, 
Serie (b) - Senza accensione preventiva. Pome- 
» 80 8 13 17 22 39 | 127| 153 riggio 31-12-1915. | 
Serie (a) 31-12-1915 senza accensione preventiva. 
e » 25-1-1916 » 
» 90 54 | 89 | 116 | 175 | 238| 63| 697 | ^ (ані) E I. : : 
» (фуу) 27-1-1916 » » » 
» 120 2040 | 8145 | 3400 ore pomeridiane. 
preliminare accensione di un'ora al re- ed in ispecie dalla (f) ed (a,) della ta- 


gime normale di 50 volta e di dieci mi- 
nuti al regime forzato di 80 volta hanno 


TABELLA V. 


——— a MÀ M À—Ó—— € — MÀ ————— ———————— ———————— 


D ffereuza 
di potenzlale 
agli estremi 

del 
filamento 


(a) ] (8) [© |@) 
Volta 45 |...)...|...]у...|...|... 1| 1| 1 
» 90 l; 1! 1 l 1|, 2| 5| 7| 7 
» 55 |...| 3| 3; 4| 4| 6| 23| 22, 19 
» 60 9| 11| 14| 14| 16, 21 


ees se Le | 155 | 170 | 289 
le dei filamenti metallici, la corrente ter- 
mo-ionica ha valori maggiori e ciò sia 
per la maggiore emissione caratteristica 
del carbone, sia perché in queste lampade 
si ha, per rispetto a quelle a filamento 
metallico, una minore rarefazione e quin- 
di un numero maggiore di ioni atti a neu- 


(1) Phylosophical Magazine, 42, 1896. — (2) 1. Langmuir, L'e/ettrotecnica, anno 1915, novembre. — (8) I. Langmuir, The physical Review. Decembre 1915, рар. 


34| 34| 24| 29 
TI | 85| 87| 85| 84| 77 |109 | Serie (a,) (b) (c,) - Ore ant. 23 18 1915. 
53| 71 |978 | 272 | 289 | 306 | 306 | 306 | 323| ” 


LAMPADA А FILAMENTO METALLICO 
da 50 candele e 50 volta 


Osservaztont 


Corrente termo-ionica in micro-ampéres 


te) | (Г) | (9) | (b1) | (c1) | (4,) | (e1) 


(а,) (6,4) 


l| 2j Serie (a) (b) (c) - Ore ant. 8-11-1915. 


7 8 » (4) (в) (f) - Ore рот. 8-11-1915 

(nell'intervallu rimasta per quattro 
ore la lampada accesa al regime di 
50 volta). 


((dj) (еј) - Ore pom. 23-12-1915 
(nell'intervallo lampada smorzata). 


Serie (ауу) (b,;) - Ore ant. 24-18-1015. 


dato un valore pressochè nullo della cor- 
rente. 


Nello studio delle variazioni della cor- 
rente termo-ionica nelle lampade sotto- 
poste a lunghi periodi di accensione, al- 
ternati con periodi di riposo, ho usato 


bella V. 


Tali risultati ci autorizzano ad ammet- 
tere che il notevolissimo incremento della 
corrente termo-ionica, non possa essere 
dovuto ad una variazione della tempera- 
tura dei filamenti avendosi per questi 
una variazione di resistenza piccolissi- 


mma, variazione che per giunta è nel sen- 


so di una diminuzione e non di un au- 
mento della temperatura. È quindi da ri- 
tenere che l’effetto sia dovuto al disgre- 
gamento dello strato superficiale ed alla 
conseguente maggiore facilità con la qua- 
le gli elettroni possono liberarsi dai fila- 
menti. I} notevole aumento della corren- 
.te, di cui al n. 3, non potendosi attribuire 


all'influenza dei gas nell'interno della 


lampada avendosi nel periodo di riposo 
un'occlusione dei gas precedentemente li- 
berati e quindi una diminuzione di ioni 
atti a neutralizzare parte della carica 
spaziale creante il campo antagonista, Сі 
porta ad ammettere un continuo lavoro 
di disgregamento anche a lampada spert- 


450 


ta: si avrebbe quindi per questi filamenti 
uno stato continuo di vibrazione ciò che 
costituisce una delle. cause della breve 
durata delle lampade a tungsteno. 

Le esperienze indicate furono ripetute 
соп le stesse lampade alimentate da cor- 
rente alternata usando come rivelatore 


Ditlerenza 
di potenziale. 
agli esireini 

dei 
filamento 


LAMPADA A FILAMENTO METALL!CO NUOVA 
da 25 candele e 60 volta 


| 


un telefono sensibilissimo. Anche іп que- 
sto сизо si ha corrente apprezzabile quan- 
do si sorpassa il regime normale di fun- 
zionamento: per una lampada а filamen- 
to di carbone da 32 candele e 110 volta 


si comincia a sentire un suono in corri- 
spondenza ad una differenza di poten- 


TABELLA VI. 


53.100 se 33.140 


L'ELETTRICISTA 


ziale ai capi del filamento di 85 volta, 
suono che va rapidamente aumentando 
d’intensità fino a percepirsi, per una dif- 
ferenza di potenziale di 140 volta, anche 
a distanza dal telefono. Usando di un 
trasformatorino di cui il circuito di alta 


resistenza è inserito nel circuito termo- 


Osservazioni 


| (a) 19 giugno 1916. Serie iniziale. 


| (b) 20 >» » Dopo dne ore di accensione preli- 


minare a 90 volta. 
(с) #0 >» » Dopo чо’а1.га ога а 100 volta. 
ға, 90 » » » » » 


‚ (е) 29 giugno 1916. Seaza accensione preliminare. 


Usservtazioni 


(f) | (u) 
1.050! 1.048 | (а) 29 giugno 1916. Senza accensione 
47.620) 47.810 preliminare. 
1.109 1.107 ib) 29 giugno 1916 pomeriggio. 
49.590| 49.630 | (с) 1° luglio 1916. 
(d) 4 » » Dopo tre ore di accen- 

1.162, 1.166 sione а 60 volta (la lampada aveva 
21.410 51.450 oscillayioni di luce dipendenti dal 

| grande disgrepamento del filamento, 
1.222] 1.222 


(f) (д) 6 luglio 1916. La lampada si 
fulmina. 


а) 0, | с) (а) | (е) 
Volta 60 | 1 0.478! 0.428! 0.427) 0.426 0.423 
R 140.180; 140.180 | 149.510 140.750 141.840 
| | | 
» 10 |] 0.468 0465 0.457 0.465 0.464! 
R 149.570 149.570 149,890 150.530 150.820 
| 
» 80 |1 0507) 0.507; 0.507 0.505 0.503 
R те а 157.790 158.410 159.040 
» 90 |I 055 0.5413 0500 0.541 0.540 
R 165.130, 165.740. 166.350 166.350 166.660 
» 100 |I .. 0.980; 0.577! 0.577! 0.571 
Ri Gs 172.410 a Dodd VERA 
D'fferenza 
di potenziale: LAMPADA A FILAMENTO METALLICO PROSSIMA А FULMINARSI 
agli estremi d 
del da 50 candele e 59 volta 
filamento 
Е (а) | (5) | оеш — wd; б е 
Volta 50 !] 1.050] 1.053] 1.053 1.052! 1.05) 
IR 47.430] 47.480 | 47.480 — 47.220 | 47.620. 
20055 1 ыа! ала лаз 1118" 1.110) 
К 49,370) 49.370 | 49.410, 49.410 49.550 
» 60 |I 1.178! 1.174) 7.172; 1.170! 1.167 
R 50.930! 51.100 51.190! 51.230| 51.430. 
» 6511 1.237! 1.221) 1.230, 1.221 
R 52.540, 52.500! 52.840 


ionico e l'altro porta il telefono, si riesce 
à seguire con maggiore facilità le varia- 
zioni di corrente. 

Rendo vive grazie al prof. Cantone per 
gli aiuti fornitimi nel corso di queste ri- 
cerche. | 

Dott. W. DEL REGNO. 


O SATA ASSIONI ANAL ЖЕ, АА, ASA.» 7. 4 . Bj * 
Ru MA EX xr AX RAAS, LXXX X; YE eX Y XY M D uide 


Macchine Aerodinamiche sistema “Curti,, 


----- эф 


La trasmissione del moto а macchine 
operatrici mediante l'aria compressa è da 
tempo utilizzata per varie applicazioni с 
specialmente per azionare martelli, tra- 
pani, perforatrici, ecc. 

Questo sistema però, presenta svantaggi 


già conosciuti e generalmente non può 
valere per le piccole industrie che non 
possono sopportare forti spese d’impian- 
to per lavori fuori cantiere, costando e- 
normemente pure per manutenzione e 


per forza motrice. A questo si aggiunga 
l'inconveniente di costose e lunghe con- 
dotture nonchè il fermo generale di tutti 
gli utensili in azione in caso di un pic- 
colo guasto al compressore o ad altri or- 
gani meccanici. 


Questi inconvenienti sono eliminati con 
un nuovo sistema di trasmissione aero- 


dinamica, dovuto, dopo tante ricerche e 


studi, a un inventore milanese, Ernesto 
Curti, il quale ha saputo sviluppare pra- 


ot 


ticamente la sua buona idea e su di essa 
ha basato una industria ormai fiorente, 
quella delle Macchine aerodinamiche 
с Curlì ». 

Il funzionamento del sistema Curti, si 
ottiene mediante un dispositivo nel quale 
entrano in giuoco pressioni molto pic- 
cole, negative e positive. Un motore elet- 
trico a scoppio o altro agisce sopra una 
pompa aspirante e premente collegata 
per mezzo di tubazioni flessibili, con uno 
о parecchi corpi di tromba, il cui stan- 
tuffo, comanda l'utensile percussore. Ab- 
biamo così realizzato una trasmissione 
di elasticità ideale, richiedente compres- 
sioni di fluido molto piccole e non certo 
paragonabili a quelle occorrenti agli u- 
tensili ordinari ad aria compressa che 
lavorano con ciclo ad espansione. Lo 
sforzo assiale viene ottenuto con poco 
dislivello di pressione fra le due camere 
tanto nella compressione quanto nella 
rarefazione. In conseguenza, per essere 
il cilindro del generatore e quello del ri- 
cevitore a doppio effetto, non si ha neni- 
meno un riscaldamento apprezzabile del 
fluido, grazie alla contemporaneità dei 
due fenomeni di compressione e di rare- 
fazione, aventi luogo rispettivamente 
nelle due camere di ciascun cilindro. Nel 
cilindro del generatore, al termine della 
corsa dello stantuffo, opportune luci per- 
mettono di mantenere l'equilibrio col- 


laria esterna, mentre valvole sul cilindro 


stesso o anche nello stantuffo, rendono 
possibile che, nel regresso di questi, passi 
solo la quantità d'aria sufficiente al la- 
voro che deve compiere l'utensile іп mcd» 
che lo stantuffo di questo non batte sul 
fondo del cilindro. Le condotture non 
hanno nisogno della robustezza necessa- 
ria a quella ad alte pressioni, tanto che 
vengono applicate alla macchina senza 
bisogno di fermarle ed anche se danno 
motivo a piccole fughe, l'effetto ne è tra- 
scurabile ed il rendimento della trasmis- 
sione si ottiene sempre molto elevato. 

Questi dispositivi realizzano dunque un 
grande progresso, sui meccanismi fin ora 
applicati alle diverse lavorazioni, come: 

Perforazione meccanica per miniere, 
gallerie, cave, ecc.; 

Ribaditura di chiodi di grosso e pic- 
colo diametro; 

Calafataggio, sbavatura di acciaio, fer- 


ro e ghisa. Magli per forgiatura e la- 
vori di metallo in genere; | 

Lavori di scalpellino e scultore, fra- 
stagliature ed impressioni su carta, car- 
tone, stoffa, velluto, ecc.; 


л 
г 


Riproduzione di disegni o dipinti an- 
che su guide di speciale pantografo; 

Cesellatura, sagrinatura leggera o pe 
sante, ecc. 

Le macchine Curti non richiedono af- 
fatto impianto di compressore, serbatoi, 
circolazioni d'acqua e tutto quanto in- 
somma è presentemente indispensabile 
negli impianti ad aria compressa; ге- 
stando cosi lezgerissime ed essendo di 
piccolissime dimensioni sono facilmente 
trasportabili; e benché abbiano una po- 
tenzialità elevata, pure pesano soltanto 
130 ke. con relativo motore a benzina, 
o 150 kg. con motore elettrico, senza cog- 
tare che possono con tutta facilità riba- 
dire chiodi fino a 25/30 mm. 

Nel sistema ordinario il compressore 
è sempre in funzione, invece col sistema 
qui illustrato le macchine sono sempre 
ferme e vengono messe in moto solo al 
momento del bisogno. mediante un dispo- 
sitivo nell'utensile sotto il comando del- 
l'operatore stesso. 

Come già si è accennato, il consumo 
dell'energia è molto piccolo, bastando un 
motore elettrico di 2 HP per il funziona- 
mento degli utensili normali di perfe- 
zione e ribaditura. 

Ma quello che costituisce il principale 
pregio tecnico del nuovo sistema Curti, 
è il fatto che il martello è senza alcuna 
valvola e perciò quasi impossibile che 
possa guastarsi: è privo di colpo di rim- 
balzo che è specialmente dannoso alla 
durata del martello e tanto nocivo allo- 
peratore. 


Regolamento tecnico amministrativo 
per le derivazioni di acque pubbliche. 


(Continuazione v. n. precedente) 


CAPO VII. — Vigilanza e contravvenzioni. 


Art. 48. — Gli uffici del genio civile vigilano 
che siano osservate le disposizioni della legge e 
quelle del presente regolamento. 

La vigilanza locale incombe in special modo 
ai funzionari del genio civile e guardiani idrau- 
lici, ed a quelli deile bonifiche che si eseguiscono 
per cura del'o Stato. 

I detti funzionari ed agenti accertano le con- 
travverzioni mediante processo verbale, possibil- 
mente alla presenza di due testimoni, e possono 
anche procedere al sequestro degli oggetti colti 
in contravvenzione o che avessero servito a com- 
me'terla. 

Se lutente o concessionario é presente, devono 
interrogarlo sul fatto che costituisce la contrav- 
venzione e chicdergli se abbia da addurre ragio- 
ni a sua dis'olpa. 

L'accertamento delle contravvenzioni è un ob- 
bligo per tutti gli agenti giurati della pubblica 
amministrazione e dei Comuni, per і Reali cara- 
rabinieri, per le guardie di finanza e guardie 
forestali. 

Art. 49. —- Il verbale di contravvenzione indica: 

1° il logo e il giorno in cui è redatto; 

2° il nome, il cognome, la qualità e residenza 
di chi lo redige; 

3° il fatto che costituisce la contravvenzione 
e il luogo in cui fu commesso; se il fatto è tran- 
sitorio indica, almeno in via presuntiva, il gior- 
no e Героса in cui «іл seguito e quello in cui sia 
cessato e se è permanente indica la data precisa 
od approssimativa a cui risalga; 
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4° il nome, il cognome, la paternità, la pro- 
fessione e il domicilio del contravventore e le di. 
chiarazioni che questi avesse fatto; 

5° la specie, la quantità e lapprossimativo 
valore degli oggetti sequestrati. 

11 verbale è redatto in doppio originale e sot- 
toscritto da chi ha accertato la contravvenzione 
È inoltre firmato dal contravventore e dai te- 
stimoni se vi sono. 

Se il contravventore e i testimoni non sanno 
scrivere o ricusano di firmare, deve esserne fat- 
`2 menzione nel verbale niedesimo. 

Uno degii originali del verbale è rimesso al 
contravventore anche perchè gli serva di rice- 
vuta degli oggetti che fossero stati sequestrati, 
e, se. ricusa di riceverlo, è pur fatta menzione 
rel ve-bale di questa circostanza. 

Art. 50. — Nel caso di sequestro di oggetti, in- 
sieme a copia del verbale di accertamento, Sono 
con-eznati, entro £4 ore dalla data, al sindaco 
del Comune in cui fu accertata la contravven- 
zione. 

Una copia cel verbale è sempre immiediata- 
mente trasmessa all'ufficio del genio civile nella 
cui circoscrizione la contravvenzione fu com- 
messa, 

Il sindaco può restituire gli oggetti seque strati 
al contravventore se questi dia sufficiente sicurtà 
per il pagamento de!le pene pecuniarie, dei 
danni e ce le spese alle quali possa essere te- 
nuto: in ogni altro caso ne affida la custodia al 
segretario coniunale. 

Art, 51. — Il capo dell'ufficio de] genio civile 
trasmette al prefetto i verbali redatti da lui 0 
dai suoi funzionari ed agenti e quelli consegnati 
allo stesso ufficio. 

Propone nell'atto della trasmissione, ovvero 
tosto che abbia ricevuto la copia di cui al primo 
capoverso dell'articolo precedente, i provvedi- 
menti per la riduzione delle cose al pristino sta- 
to, per la prevenzione dei danni e per la rimo: 
zione dei рєгї, ОН che possono derivare dalle se- 
suite contravvenzioni, e aggiunge 11 calcolo som- 
mario delle spese occorrenti per i provvedimenti 
proposti. 

Art. 59. — Il prefetto, ricevuto il verbale di con- 
travvenzione dall'ufficio del genio civile, con le 
rispettive osservazioni, provvede in conformità 
al disposto dell'art. 378 della legge 20 marzo 1865, 
n. 9948, all. F, sulle opere pubbliche. 

Art, 53. — L'intendente di finanza, o un funzio- 
nario da lui delegato, accerta le contra: venzioni 
al disposto dell'art 5 del decreto Luogotenenziale 
30 novembre 1916, n. 1664, redigendo verbale che 
indichi la data, il nome, il cognome, la profes- 
sione e il domicilio del contravventore e conten- 
ga tutti i dati necessari per specificare la deriva- 
vazione di cui fu omessa la dichiarazione e la 
indicazione del canone annuale dovuto. 

Cura che siano applicate le sanzioni di cui al 
succitato articolo, 

Art. 54. — Per le con:ravvenzioni al decreto 
Luogotenenziale 20 novembre 1016, n. 1664, ed al 
presente regolamento, prima che il prefetto 0 
lintendente di finanza abbia promosso innanzi 
aM' autorità competente l'azione penale, o. se que- 
sta sia stata promossa, prima che 1а sentenza sia 
passata in giudicato, il contravventore, con istan- 
za irrevocabile, рио chiedere che l'applicazione 
dell'ammenda sia fatta dall'autorità amministra 
tiva. 

I prefetto o l'intendente può con suo decreto 
accettare la domanda e fissare l'ammontare del- 
l'ammenda, prescrivendo il termine entro il qua- 
le debba esserne effettuato il pagamento. 

L'importo delle oblazioni 8 erogato nei той! 
stabiliti per le pene pecuniarie. 


CAPO VIII. — Disposizioni transitorie. 


Art. 55. — Sei mesi prima della scadenza delle 
concessioni temporanee accordate о rinnovate іп 
base alla legge 10 agosto 1884, n. 961^, il conces- 
sionario che intende ottenere la proroga di cui 
all'art. 49 del decreto Luogotenenziale 20 novem- 
bre 1916, n. 1664, deve presentarne domanda al 
competente ufficio del genio civile nei modi indi- 
сай nellart. 9 del presente regolamento e sotto 
losservanza de'l'art. 11. 


П genio civile la trasmette al Ministero del 
lavori pubblici con una relazione esplicativa nei 
rizuardi dei motivi che potrebbero far negare 
la proroga. e intorno alle modificazioni che si 
pessono rendere necessarie per le condizioni del 
corso d'acqua. 

Art 56. — рег le derivazioni d'acqua pubblica 
concesse a termini della legge 10 agosto 1894, 
n. 2614, ma non ancora attuate, quando si tratti 
di agevolare la costruzione d'importanti im- 
pianti idroelettrici, può essere dichiarata di pub- 
blica utilità l'esecuzione dell'opera ai sensi ed 
effetti dell'art. 13 del decreto. Lucgotenenziale 
90 novembre 1916, n. 1664. 

La relativa domanda corredata del progetto è 
pubblic?^ta nei modi prescritti dal presente rego. 
lamento per le domande di concessione, 

Il decreto Reale di dichiarazione di pubblica 
utilità è promosso dal ministro dei lavori pub- 
blici su conforme parere del Consiglio superiore 
delle acque, 

Art. 57. — I ricorsi contro i provvedimenti dei 
prefetti, in dipendenza della legge 10 agosto 1884, 
n 2614, che non fossero stati arcora definiti ai 
termini dell'art. 51 del regolamento 26 novem- 
bre 1893, n. 710, saranno decisi con decreto del 
ministro dei lavori pubblici, su conforine parere 
del Consiglio superiore delle acque, 

Art. 58. — Nel caso di cui all’art. 44 del de- 
creto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, 
la ripartizione del canone è fatta con le norme 
e i criteri indicati nell'art, 39 del presente rego- 
lamento, 

Art. 59. — Ai funzionari delio Stato compo- 
nenti il Tribunale delle acque pubbliche e 1l 
Comitato permanente del Consiglio superiore 
delle acque potrà, ove occorra, con decreto Reale, 
su proposta dei rispettivi ministri, applicarsi 
l'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304. 

Аг!. 60. — Con decreto Reale su proposta del 
ministro dei lavori pubblici per quanto riguarda 
{! Consiglio superiore delle acque. e su proposta 
del ministro di grazia e giustizia per quanto ri- 
guarda il Tribunale delle acque, sentito in am- 
bedue i casi il ministro del tesoro, saranno de- 
terminate le indennità di trasferta per gli accer- 
tamenti sopra luogo, e le altre indennità com- 
piementari e speciali per l'applicazione ed ese- 


cuzione del decreto Luogotenenziale 90 novem- 
bre 1916, n, 1661. 
Art. 61. — I1 Ministro dei lavori pubblici prov- 


vederà, subito dopo l’entrata in vigore del de- 
creto Luogotenenziale 20 novembre 1916. n. 1664, 
a rendere edotti glinteressati con ripetute pub- 
blicazioni del contenuto dell'art. 1° del predetto 
decreto Luogotenenziale e delle disposizioni dt 
cui all'art. 4 del presonte decreto, 
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di procedura dinanzi al Tribunale delle 
acque pubbliche. 


Capo I. — Costituzione e funzionamento del Tri- 
bunale delle acque pubbliche. 


Art. 1. — Il Tribunale delle acque pubbliche, 
istituito con l'art, 34 del decreto Luogotenenziale 
2) novembre 1916, n. 1664, ha sede in Roma nel 
Palazzo di £iust zia. 

Art. 2, — I giudici del tribunale sono nominati 
con decreto Rea'e, su proposta del ministro guar- 
dasigilli, e designati: quelli appartenenti alla 
magistratura dal primo presidente della Corte 
di ca-sizione ai Roma; quelli appartenenti al 
Consiglio di Stato dal presidente del Consiglio 
stesso: j membri tecnici dal ministro dei lavori 
pubblici. 

Art. 3. — Il Tribunale delle acque pubbliche 
ha un proprio ufficio di cancelleria, formato con 
personale della cancelleria della Corte di cassa- 
zione di Roma, designato dal ministro guarda- 
sigilli. 

Ad esso spettano i diritti di cancelleria nella 
misura stabilita dalle vigenti leggi a favore dei 
cancellieri della Corte di cassazione. 

Art. 4. — L'ufficio di cancelleria è aperto al 
pubblico dalle ore «dieci alle ore sedici, Nei 
giorni festivi si chiude alle ore dodici. 

In esso sono tenuti i registri prescritti dagli 
articoli 34 e 35 del regolamento approvato con 


R. decreto 17 agosto 1907, n. 641, che sieno indi- 
spensabili alle esigenze del servizio e clie sa- 
ranno indicati dal presidente. 

Tutti i registri, prima di essere posti in uso, 
soro numerati e vidimati in ciascun foglio dal 
pies dente o da uno dei giudici da lui delegati. 

I processi verbali, gli altri atti dei giudizi € 
gli originali delle sentenze sono conservati in 
apposito volume. 

Art. 5. — Le notificazioni si fanno per mezza 
di ufficiaii giudiziari o Gi uscieri deg.i uffici di 
conciliazione. 

Esse pos опо ‘essere fatte anche a mezzo della 
posta con lettera raccomandata aperta e con гі- 
cevuta di ritorno. 

L'ufficiale giudiziario od usciere deve attestare 
sulla copia che spedisce la conformità della stes- 
sa all'originale, ed allezare a questo la ricevuta 
di ritorno, 

In caso ci rifiu'o della lettera da parte del 
destinatario, ne è fatta dichiarazione nella rice- 
vuta di ritorno е la notificazione si ha come 
compiuta, 

Art. 6. — La notificazione si ha per avvenuta 
nel giorno in cui la persona interessata, o chi 
la rapores ma legalmente, sottoscrisse la rice- 
vuta di ritorno o diede ricevuta dell'atto о prov- 
vedimento che la riguarda 

Quando l'atto о provvedimento riguardi un 
pubblico ufficio, la notificazione si ha per avve- 
uuta nel giorno in cui l'atto о provvedimento ri- 
sulta protovollato nei registri di arrivo dell'uf- 
ficio medesimo. 

Art. 7. — Il presidente con suo regolamento in- 
terno può dare le altre norme necessarie pel fun- 
zionamento degli uffici e per la trattaz one delle 
cause. 


Capo II. — Procedura dinanzi al tribunate, 


Art. 8. — Ogni istanza al Tribunale delle acque 
pubbliche si propone con ricorso not ficato con 
le norme stabilite negli articoli 135 a 144, primo 
comma, del Codice di procedura civile. 

Può essere anche autorizzata la notificazione 
per proclami pubblici con decreto del presidente 
nei casi e con le forme indicate nell'art, 1:6 
dello stesso Codice. 

Nel ricorso deve essere contenuta la citazione 
a comparire dinanzi al giudice del Tribunale 
delle acque, delegato a norma dell'art. 11. 

Art. 9. — Il termine per comparire поп рио 
essere minore di venti giorni se la parte, cui e 
notificato il ricorso, ris:ede in Italia; di trenta, 
se risiede all'estero, in Europa; di novanta negli 
altri casi. 

Se il termine assegnato ecceda quello a conli- 
parire, la parte citata puó con controricorso fis- 
sire un termine piü breve, ma non inferiore а 
quelli minimi indicati nel precedente comma. 

Art. 10. — Almeno cinque giorni prima che 
scada il termine assegnato nel ricorso, o nel con. 
troricorso, nel caso del capoverso dell'articolo 
precedente, il ricorrente deve depositare il ri- 
corso coi documenti o col mandato, se sia Stato 
nominato il procuratore. 

I1 controricorrente ha lo stesso obbligo, qualora 
si sia avvalso delle facoltà di cui nel capoverso 
dell'articolo precedente, 

Art. 11. — Tosto eseguito il deposito di cui al- 
l'articolo precedente, il cancelliere presenta ЕП 
atti al presidente, il quale delega uno dei giudici 
per l'istruzione. 

Art. 19. — Le parti possono comparire dinanzi 
al giudice o personaluiente о a niezzo di procu- 
ratore, iscritto nell'albo dei procuratori presso 
una Corte di appello del Regno. 

I1 giudice, nel caso che lo creda necessario, 
puó disporre che la parte comparsa personal- 
mente, si faccia assistere da un procuratore. 

11 mandato può essere scritto a piedi del ri- 
corso. 

Art. 13. — Il ricorrente deve, all'udienza stà- 
bilita, dichiarare se abbia domicilio o residenza 
in Roma, ей in caso negativo eleggervi il domi- 
cilio con indicazione della persona o dell'ufficio 
presso cui fa l'elezione, se non vi abbia già prov- 
veduto col ricorso. 

Il convenuto deve alla stessa udienza dare la 
sua risposta oralmente o per iscritto, e fare la 
dichiarazione od elezione nel modo prescritto per 
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l'attore, se non vi abbia provveduto col contro- 
ricorso, 

I! giudice può consentire al convenuto di dare 
la risposta o produrre i documenti ad una udien- 
za successiva, cui differirà la causa. 

Le istanze e difese ulteriori possono proporsi 
«ralmente o per iscritto nelle udienze successive 
a cui sia eventualmente rinviata la causa. 


Ari. 14. — Le dichiarazioni di domicilio o di 
residenza e le elezioni di d«mícil'o, le domande 
e le difese propcste oralmente sono riferite solu- 
mariamente nel processo verbale della causa, il 
quale è sottoscritto dal giudice e dal cancelliere, 

Quando le domande o le difese siano proposte 
per iscritto, questo si presenta in doppio origi- 
nale, И giudice appone la sua firma sugli origi- 
nali, e uno di essi è rimesso all'altra parte. Que- 
sta disposizione non si applica alle domande pro- 
poste nel ricorso. 

Art. 15. — I documenti presentati da una parte 
cono comunicati ali altra, Ove questa chieda di 
prenderne visione. il giudice pò rinviare la 
causa ad altra udienza, ed ordinare che i docu- 
monti stessi restino depositati nella cancelleria 
per il termine da lui fissato, 

Art. 16. — Sulle domande per l'ammissione di 
mezzi istruttori, il giudice provvede con ordi- 
nanza nell'udienza o nel giorno successivo. 

Le ordinanze non emesse sull'accordo delle 
parti possono impugnarsi avanti il tribunale nel 
termine di tre giorni da quel'o da cui furono 
pronunziate o da quello della notiticazione nel 
caso di contumacia, ma il giudice può dichia- 
rarle esecutive, non ostante gravame. 

H giudice provvede per l'esecuzione десі att 
di istruzione con la maggiore celerità di proce- 
dura, e può ordinarli anche di ufficio, 


Art. 17. — Gli interrogatori possono 
cralmente о jer iscritto. 

Quando non sia contrastata l'ammissione degli 
interrogatori, il giudice può ordinare all'inter- 
rogato, che sia presente, di rispondervi immedia- 
tamente. 

Se sia contrastata l'anmissione degli interro- 
ratori, e questi siano stati proposti oralmente, 11 
giudice Cetermina nella ordinanza in modo рге- 
ciso i fatti sui quali si deve rispondere. 

Art, 18. — Il giuramento decisorio può essere 
deferito dalla parte personalmente о per mezzo 
del procuratore che la rappresenta. Il mandato 
deve essere speciale per quest'oggetto, salvo che 
la parte sottoseriva l'atto col quale è deferito. 

La formula del giuramento può essere proposta 
oralmente о per iscritto; la formola proposta 
oralmente è ridotta in iscritto nel processo ver- 
bale di causa. 

Se la parte cuj è deferito il giuramento non 
sia presente, o chieda un termine per fare osser- 
vazioni sull'ammissione о sulla formo'a del giu- 
ramento, il giudice stabilisce all'uopo l'udienza. 

Il giudice potrà, ove occorra, modificare la for- 
mula proposta dalla parte, ma il deferente ha, 
in tal caso, diritto di revocare il giuramento. 

Art. 19. — La prova testimoriale puó essere 
dedotta огапсеме о per iscritto. Quando sia de- 
dotta oralmente il giudice, nell'ordinanza o nella 
sentenza che ammette la prova, determina i fatti 
da provarsi. 

Chi deduce la prova deve indicare i nomi dei 
testimoni. che possono di porre sui fatti dedotti 
а prova, mediante atto anteriore al provvedi- 
mento che ammette la prova, 

La stessa disposizione si applica a chi intende 
valersi della prova contraria, Egli però può 
chiedere un termine per indicare il nonie dei 1е- 
stimoni. e, se voglia provare fatti nuovi, deve 
entro lo stesso termine articolarli. 

I] termine jer Істе gli esami è di gierni ses. 
santa, salvo che per ragioni speciali sia stabilito 
un altro termine. 

П termine decorre dalla notificazione del prov- 
vedimento che ammette la prova. 

I testimoni sono citati per biglietto. 

Art. 20. — Occorrendo accertamenti tecnici, i! 
giudice, prima di emettere l'ordinanza, ne rife- 
risce al presidente che designa per la loro esecu- 
zione uno dei componenti del tribunale indicati 
nella lettera d) dell’art. 34 del decreto Luogote- 
nenziale 20 novembre 1916, n. 1664. 


proporsi 
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Іп casi eccezionali, il giudice può anche no- 
minare un tecnico per i rilievi necessari, la de- 
serizione dei luoghi e la constatazione dello 
stato di fatto, 

Art, 21. — Qu.indo si debba procedere alla ve- 
rificazione di scritture, il giudice ne ordina il 
deposito in cancelleria. 

Art, 92. — Quando sia impugnato come falso 
un documento, si procede avanti al Tribunale 
delle acque a norma degli articoli 296 e seguenti 
del Codice di procedura civile, in quanto siano 
applicabili. 

Art. 23. — 11 giudice pei mezzi istruttori, рег 
te misure di conservazione e per altri simili prov- 
vedimenti da compiersi fuori di Roma, può de- 
legare le autorità giudiziarie del Regno. 

Art. 24. — Quando si debba dare cauzione, 
questa è presentata al giudice e l'atto è ricevuto 
dal cancelliere, salvo il disposto dell'art. 331 del 
Codice procedura civile. 

Art. 25. — Il giudice può in qua:unque Mo- 
mento del processo ordinare la comparizione per- 
sonale delle parti, le quali sono interrogate se- 
paratamente o in confronto fra loro, secondo le 
circostanze. 

Delle domande e delle risposte si fa processo 
verbale, 

Qualora dall'esame delle parti si manifesti la 
possibilità di transigere 0 conciliare la lite, il 
giudice interpone all'uopo i suoi uffici. 

че la conciliazione riesce, se ne redige verbale, 
che è esecutivo contro le parti intervenute. 

(Continua) 
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Il problema dell'insegnamento tecnico 
superiore, studiato già da lungo tempo, 
e ritornato, in questi ultimi tempi, all'or- 
dine del giorno. 

Nelle sedute del 26 gennaio e 23 feb- 
braio u. s. della Società degli Ingegneri 
civili di Francia, si tenne una discussione 
in proposito, alla quale presero parte 
molti distinti ingegneri. 

L'ing. Chesnau, direttore della Scuola 
nazionale superiore delle miniere, in una 
sua comunicazione studia anzitutto lor- 
ganizzazione della scuola tecnica ideale. 
Egli insiste: 1° sul mantenimento della 
disciplina nelle scuole d'insegnamento 
tecnico superiore, disciplina che permet- 
te di ottenere dagli allievi un migliore 
rendimento evitando la troppo grande 
libertà nella scelta delle materie; 2° sulla 
necessità di accrescere lo sforzo indivi- 
duale e l'iniziativa personale dell'allievo; 
3 sull'aumento degli esercizi pratici e la 
diminuzione dei corsi orali. 

Egli studia poi le qualità che deve pos- 
sedere il professore di scuola tecnica; 
questi deve avere oltre le sue conoscenze 
teoriche. il dono dellinsegnamento e il 
senso pratico della professione che eser- 
cita ed insegna. Quantunque secondato 
da capi-operai, il professore deve tenersi 
in stretta relazione coi suoi allievi, es- 
sere a loro disposizione anche nelle ore 
спе non sono di scuola, per dar loro in- 
segnamenti complementari; deve seguire 
gli allievi nei loro esercizi pratici di ogni 
specie, dar loro consigli e far loro cono- 
scere tutto ciò ch'egli stesso ha appreso 
e notato nella sua pratica industriale. 

L'ing. Chesnau insiste molto anche sul- 
la necessità degli studi letterari e sul 
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mantenimento delle classi di matema- 
tiche speciali nelle scuole р:ерагаїогіе: 
solo ritiene che alcune teorie matema- 
tiche di un ordine troppo elevato deb- 
bono essere sostituite con dei coisi più 
pratici come, p. es., la resistenza dei ma- 
teriali. Egli fa osservare che le classi 
di matematiche speciali sono state per 
la Francia una vera sorgente di aspi- 
ranti e di ufficiali di artiglieria; special- 
mente per l'artiglieria pesante а gran- 
de portata che richiede, per il tiro, dei 
calcoli complicati, poichè stante la di- 
mensione e la massa dei proiettili, essi 
debbono essere considerati come veri sa- 
telliti della terra. Gli allievi e gli antichi 
allievi di matematiche speciali sono stati 
i soli a fornire dei broni ufficiali. Gli in- 
glesi, р. es., che non possiedono dei corsi 
analoghi di matematiche speciali, non 
hanno potuto subito trovare un elemento 
adatto per comandare l'artiglieria e sono 
stati obbligati di prepararli con difficoltà 
e completamente. 
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Ling. Maurice, ufficiale generale del 
Genio marittimo e direttore della Scuola 
d'applicazione del Genio marittimo, ri- 
prende a trattare la questione ed arriva 
alle stesse conclusioni del Chesnau, tanto 
sillla scelta del personale insegnante, che 
sulla preparazione alle scnole superiori 
e sull'insegnamento in dette scuole. An- 
ch'egli insiste sulla nece:sità di svilup- 
pare i progetti, i viaugi di studio e ter- 
mina facendo csservare che, malgrado i 
suoi difetti, la formazione degli inge- 
gneri francesi è ancora tra le migliori, 
come viene riconosciuto anche dagli in- 
glesi. 

L'ing. Lacoin, capo del servizio delle 
macchine nelle ferrovie di Orleans ri- 
tiene che l'ingegnere non è completo. ap- 
pena esce dalla scuola, e ch'egli deve 
nerfezionarsi dal punto di vista tecnico 
pur prendendo contatto con la pratica: 
cgli fa rilevare che in Inglilterra e in 
America le grandi società ferroviarie for- 
inano completamente il loro personale 
tecnico ch'ess? scelgono fra i loro agenti. 


NOSTRE INFORMAZIONI 
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L'energia elettrica per riscaldamento. 


In un ufficio di Montecitorio si è riu- 
nita la Commissione che esamina il di- 
segno di legge per l'esenzione della tas- 
sa sulla energia elettrica usata per ri- 
scaldamento. La Commissione ha appro- 
vato la relazione dell'on. Soleri. La rela- 
zione prospetta anzitutto la necessità di 
favorire anche con esoneri fiscali lo svi- 
luppo delle applicazioni elettriche per 
infrenare l'importazione del carbone. Di- 
mostra poi con raffronti tra il costo del 
riscaldamento a carbone ed a gas che la 
gravezza della tassa soppressa fu di per 
sé in passato ostacolo assoluto alla diffu- 
sione del riscaldamento elettrico, reso 
ora più pratico ed economico dagli ap- 
parecchi in permanente accumulazione 
del calore. Passa in rassegna le varie 
possibili applicazioni industriali e dome- 
stiche di essi e la possibilità della loro 
diffusione. Propone che la esenzione si 
estenda al dazio comunale, ed infine di- 
mostra che la concomitanza degli inte- 
ressi del fisco con quelli degli esercenti 
le imprese elettriche deve consigliare al 
Governo di non intralciare nel regola- 
mento la diffusione del riscaldamento 
elettrico con soverchie prescrizioni di 
circuiti separati e di congegni di sicu- 
‘rezza diretti ad evitare le frodi degli u- 
tenti, e invece a favorire tale diffusione 
con l’estendere il sistema dell’abbona- 
mento e degli accordi con gli esercenti 
imprese elettriche. Conclude proponendo 
l'approvazione del disegno di legge che, 
mentre non danneggia Гегагіо, afferma 


la tendenza di affrettare il più rapido 
ed intenso sfruttamento delle nostre e- 
nergie elettriche. 


Nuovi impianti idro-elettrici nel Bresciano. 


La Società elettrica bresciana, una del- 
le maggiori d'Italia, i cui dirigenti mo- 
strarono sempre energia e lodevolissimo 
spirito d'iniziativa, mentre altrove si 
continua a discutere circa il maggiore 
sviluppo ed il migliore sfruttamento de- 
gli impianti idroelettrici è passata taci- 
tamente all'azione, di cui si hanno ora 
i primi splendidi risultati. 

In questi giorni è andato regolarmente 
in funzione il suo nuovo impianto di 
Tagliuno sul medio Oglio, costruito at- 
traverso gravissime difficoltà durante il 
periodo della guerra. 

Il canale del nuovo impianto si svolge 
per due chilometri tra Caleppio e Ta- 
zliuno: ha una portata massima di m. 35 
con un salto utile di m. 9.20 e una po- 
tenza di 3000 HP. 

П gruppo generatore è composto di tre 
turbine della ditta A. Calzoni di Bologna, 
ciascuna della potenza di 1100 HP, ac- 
coppiate direttamente a tre alternatori 
forniti dal Tecnomasio Italiano della po- 
tenza di 1100 Kw. A. a 6500 volts, Pro- 
gettista l'ing. Gaetano Ganassini. 

Impianto italiano con macchine ita- 
liane eseguito da una Società che si è 
mantenuta immune da contatti stranieri 
e che per provvedere alle molteplici ne- 
cessità degli stabilimenti che provvedono 
al munizionamento non ha esitato a fare, 
italianamente, nel periodo delle più ar- 
due difficoltà. 


Nel maggio-giugno prossimo la Soctetà 
Elettrica Bresciana confida di тегеге 
in funzione un altro impianto della po- 
tenza di 8000 HP che sta costruendo іп 
Valle Camonica e che rappresenta uno 
sforzo di lavoro anche più arduo. 


Istituto di ricerche scientifiche 


ira le nazioni dell'intesa е | paesi neutrali. 


Il senatore Audiftred ha presentato al 
Senato francese una proposta di legge 
avente per scopo la creazione di un isti- 
tuto di ricercbe scientifiche tra le na- 
zioni dell'Intesa e i paesi neutrali. Que- 
sta istituzione dovrebbe favorire gli studi 
e i lavori dei diversi scienziati, anzitutto 
per ciò che si riferisce alle scienze me- 
diche e poi per ció che riguarda la sco- 
perta delle leggi che regolano i fenomeni 
della natura (matematica, meccanica, sto- 
ria naturale, fisica e chimica). 

Il relatore del progetto, senatore Gen- 
tilliez, fa rilevare che questa proposta si 
presenta come complemento di un'altra 
proposta votata dal Parlamento nel 1901 
e che aveva lo stesso scopo, ma applica- 
bile soltanto alla Francia. 

La cassa di ricerche scientifiche che 
ha distribuito numerose sovvenzioni du- 
rante questi ultimi anni agli scienziati 
francesi, era stata costituita in seguito 
al rapporto presentato dal senatore Pril- 
lieux membro dell'Accademia delle Scien- 
ze, a nome di una commissione presie- 
duta dall’'illustre chimico Marcellino Ber- 
thelot. 

Ma é necessario mettere a disposizione 
degli studiosi dei mezzi ancor piü larghi 
estendendo la concezione primitiva della 
istituzione che diventando così quasi 
mondiale, potrebbe raccogliere doni ri- 
levanti. 


Elettrificazione della linea Firenze-Faenza. 


La Camera di Commercio di Firenze ha 
emesso il seguente deliberato: 

« Al seguito della richiesta del Comune 
«di Marradi non puó che aderire alla 
«formazione di un comitato composto 
«di autorevoli persone rappresentanti 
«gli Enti interessati alla richiesta della 
«elettrificazione della ferrovia Firenze- 
« Faenza, tanto più che questa linea ven- 
«ne già compresa in un progetto redatto 
« a tempo della Direzione del comm. Bian- 
«chi, per la trasformazione a servizio 
«elettrico di 2000 km. di percorrenza, ivi 
«comprese diverse linee che hanno un 
« numero notevole di gallerie, nelle quali, 
« anche la doppia trazione non riesce ad 
«esaurire il traffico delle medesime, ed 
«in queste é compresa pure quella Fi- 
« renze-Faenza ». 


— ---- — 


La sospensione dei lavori del Sempione. 


Stante le ognora crescenti difficoltà 
per trovare operai, le ferrovie federali 
svizzere sospenderanno prossimamente i 


lavori della seconda galleria del Sem- 
pione dalla parte italiana, continuandoli 
peró dal lato di Briga. Sul versante no- 
stro, l'avanzamento era stato, in uno dei 
mesi scorsi, di neanche 80 metri, cioè mi- 
nimo, in ogni caso non tale da giustifi- 
care le spese necessarie per tenere aperto 
i! cantiere. Occorrerebbero circa un mi- 
gliaio di operai, mentre non raggiungono 
la met? e questa schiera va continua- 
mnete diminuendo per le chiamate sotto 
le armi e la grande richiesta di mano 
d'opera da parte dello Stato per i lavori 
della difesa nazionale. Questa misura 
porterà un notevole ritardo al compi- 
mento della grande opera, спе avrebbe 
dovuto essere ultimata per la fine del 
corrente anno. 


Il mercato della potassa e della soda 


in Russia. 


La Russia è un paese che produce no- 
tevoli quantità di potassa e di soda, ma- 
terie utilizzate in un gran numero di in- 
dustrie. Quantunque l'industria elettrica 
nən usi direttamente di questi prodotti, 
pure essi sono consumati in grandi quan- 
ttà da industrie quali la vetreria, la me- 
tallurgia, che all'industria elettrica si 
connettono. 

Il Bollettino della Camera di Commer- 
cio russa pubblica a questo riguardo 
una statistica interessante dalla quale 
risuita che la produzione di potassa è 
stata dal 1° settembre 1915 al 1° settem- 
bre 1916, di 1,300,000 poud per tutta la 
Russia, e su questi, deduzione fatta per 
il consumo interno, restavano solo 400 
inila poud per essere esportati. 

I dati del comitato statistico del Mi- 
nistero dell’interno indicano per la rac- 
colta delle piante, come, p. es., quelle di 
tornasole i cui residui di combustione 
forniscono la maggior parte della soda 
nel paese, delle cifre che mostrano come 
la produzione ne potrebbe essere quadru- 
plicata. 

Allo stato presente delle cose, il go- 
verno russo, vista l'urgenza di approvi- 
gionare le officine britanniche, ha auto- 
rizzato l'esportazione dei 400,000 poud su 
citati, ai quali si aggiungeranno gli stock 
non esportati precedentemente e che fan- 
no salire il disponibile a 1 milione di 
poud; questa quantità é notevole in pa- 
ragone di quella esportata negli anni 
precedenti, che ammontava appena a 200 
o 250 mila poud. Dal 1913 in poi i prezzi 
Si sono elevati da rubli 2,80 a 9,50. 

Lo stesso dicasi per la soda che puó 
sostituire la potassa per alcune indu- 
Strie come quella del vetro. I prezzi mas- 
simi, nel 1916 andarono da rubli 1,35 
a 2,65. 

L'aumento di questi prezzi si spiega 
con l'aumento del prezzo del carbone, 
dclla mano d'opera, difficoltà di trasporto 
e infine lo squilibrio esistente tra l'offer- 
ta e la domanda. 


(1) Engineering, 22 dicembre 1916; R. С. E., 24 febbraio 1917, — (2) General Electric Review, 
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RIVISTA DELLA STAMPA ESTERA 


FORZA ELETTRICA 
a buon mercato in Germania. © 


Prima della guerra, i tedeschi cerca- 
vano i mezzi per fornire all'industria la 
forza motrice elettrica ad un prezzo bas- 
sissirno onde favorire l'industria in gc- 
nerale. Dopo la battaglia della Marna e 
la conseguente ritirata degli eserciti te- 
deschi, in Germania si vide la necessità 
di preparare la guerra industriale e per- 
ciò il governo tedesco dovette estendere 
il più possibile la fornitura di corrente 
elettrica a basso prezzo. Per ottenere 
questo risultato vennero fatti grandi 
sforzi in tutte le stazioni generatrici, on- 
de ridurre allo stretto necessario le spese 
non produttive; questi sforzi sono stati 
coronati già da successo e tutte le ener- 
gie sono ora rivolte verso il problema 
del prezzo di costo della corrente elet- 
trica. 

Nel regno di Sassonia, un decreto fis- 
sa lo sviluppo dell'esercizio futuro della 
fornitura di corrente mediante lo Stato; 
il risultato finanziario sarà certamente 
soddisfacente, poiché esistono nel regno 
sassone grandi depositi di lignite che 
permetteranno un esercizio economico. Il 
progetto del governo sassone nelle sue 
linee generali é contenuto nelle propor- 
zioni seguenti: 1? i depositi di lignite si- 
tuati all'est della linea ferroviaria Zit- 
tau-Gorlitz presso il fiume Neize permet- 
teranno di alimentare una grande cen- 
trule, già in funzionamento e che puó 
fornire attualmente 25000 kw.; 2° una 
grande centrale costruita nelle stesse 
condizioni mella parte ovest del regno 
potrà funzionare in parallelo con la pri- 
ma e con le centrali esistenti attualmente 
nelle grandi città. Le spese possono es- 
sere valutate a 200 milioni di marchi; la 
prima stazione ha cominciato quest'anno 
a funzionare. La Baviera pensa anch'es- 
sa di esercitare una rete di distribuzione 
appartenente al regno. La mancanza di 
carbone, in questa regione, ha indotto a 
prendere in considerazione la creazione 
di centrali idrauliche, giacché in questa 
regione le cadute d'acqua sono molto ab- 
bondanti: il trasporto di energia sarebbe 


effettuato a circa 190,000 volts. Il paese 


di Baden e la Prus ia pensano anch'essi 
di creare centrali statali per la fornitura 
di corrente a buon mercato e senza dub- 
bio questa soluzione sarà adottata in 
modo generale. 


INFLUENZA BELLA TEMPERATURA ESTERNA 
sulla velocità dei motori a corrente continua. © 


La velocità indicata sulle placche indi- 
catrici dei motori a corrente continua 51 
applica al motore funzionante a pieno 
carico e alla sua temperatura di regime 
(corrispondente all'applicazione іп mar- 
cia continua della tensione normale). Ad 
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una temperatura di regime ammesso, la 
resistenza dei circuiti induttori cresce, il 
campo diminuisce e, a parità di condi- 
zioni, la velocità di rotazione aumenta. 
Nella maggior parte dei casi, quando il 
carico é assai variabile, non é indispen- 
sabile una velocità rigorosamente esatta. 
П ріп delle volte е sufficiente di regolare 
la velocità agendo sulle spazzole nei li- 
miti assegnati dalla necessità di una 
buona commutazione. In casi speciali рид 
accadere che questo genere di regolazio- 
ne sia insufficiente. 

In un caso esaminato dall'A. un mo- 
tore calcolato per 1000 giri al minuto, ve- 
locità indispensabile, faceva solo 925 gi- 
ri. Questo motore, installato antecedente- 
mente in un locale ordinario, vi aveva 
funzionato bene a 1000 giri al minuto. In 
seguito era stato montato in un impianto 
fiigorifero ove la temperatura era co- 
stantemente inferiore a 0? C. Questo am- 
biente freddissimo portava ad una dimi- 
ruzione della resistenza dei circuiti in- 


duttori ed un aumento del campo suffi- 


ciente per produrre una diminuzione 
della velocità del 7,5 o7. L'ingegnere che 
studió questo motore ristabili le cose al- 
lo stato normale aumentando la resisten-' 
zu dei circuiti induttori in un modo mol- 
to economico, e cioè utilizzando sempli- 
cemente un reostato fuori d'uso. 


|-NOTE LEGALI =; 
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Natura del contratto di somministrazione di 
energia elettrica agli effetti della tassa di 
registro. 


Sulla nota e controversa questione relativa alla 
natura del contratto di somministrazione di ener- 
gia elettrica. se cioè debba considerarsi conio 
compra-vendita o come locazione Wopera, la 
Corte di cassazione di Roma si è nuovamente 
pronunciata sentenziando che il contratto di som- 
ministrazione di energia elettrica ai consuma- 
tori privati ha il carattere di compra-vendita 
di un prodotto industriale, Né la figura giuri- 
dica del contratto può essere mutata dal fatto 
che 1ө opere di conduttura necessarie per la con- 
segna del prodotto siano state eseguite dalla 
stessa impresa soniministrante, 

La questione è stata sol'evata dalla ammini- 
strazione delle Finanze dello Stato, che aveva 
ricorso in cassazione contro il deliberato della 
Corte di merito emesso nel medesimo senso а pro- 
posito della tassa di registro da pagarsi per ia 
somministrazione di energia elettrica fatta ари 
utenti dall'Azienda elettrica municipale di To- 
rino. 

La Corte Suprema rilevò in proposito che, an- 
che nel diritto romano, la maggioranza dei giu- 
reconsulti ritenne doversi considerare come com- 
pra-vendita. l’incarico affidato allartefice di com- 
piere un lavoro. servendosi della propria ma- 
teria, Del pari, nel diritto francese prevalse il 
Concetto che la somministrazione di una materia 
qualsiasi per un prezzo corrispondente, anche 
se accompagnata da una prestazione d'opera. è 
sempre vendita, Ed allo stesso spirito ё infor- 
mato l'art. 1634 del codice civile italiano. | 

La dottrina e la giurisprudenza, abbandonando 
il criterio della prevalenza dell'elemento lavoro 
sulla cosa, hanno piuttosto atteso all'oggetto. che 
è presente allanimo dei contraenti e ne deter- 
mina il consenso; ed hanno perciò fermato il 
principio che vi sia locazione d'opera ogni qual 


dicembre 1916; R. С. E., 24 febbraio 1917. 
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volta il committente abbia di mira il f.re da 
parte di chi si obbligò alla prestazione, e vi ha 
invece vendita allorchè il committente abbia di 
mira il dare, anche se la prestazione obblighi 
l'altro contraente a fare. In questo secondo caso 
il lavoro è subordinato alla cosa e ашпа: : оп 
può costituire l'oggetto del contratto. 

Ciò premesso, la Corte di cassazione, cosi pro- 
seguiva nella sua sentenza : 

« Alla siregua di cotesti principii di leggieri 
s'intende come la somministrazione di energia 
elettrica anche se accompagnata dall'obbligo del 
fornitore di compiere importanti lavori per ren- 
derla possibile debba «ssere considerata come 
vendita. Qualehe dubbio fu sollevato sotto altro 
aspetto, e cioè іп ordine alla natura giuridica 
dell'energia elettrica, da coloro, che dominati da 
un cieco ossequio agli immobili schemi cella 
tradizionale distinzione delle cose (Ist., II, 2) mal 
si adattavano a considerare la forza come res 
quae tangi potest e come oggetto di negozi giu. 
ridici. Ma il senso del diritto, che sorge e si svi- 
luppa con la vita e la legislazione positiva, che 
ne segue le tendenze e ne fissa le manifestazioni 
in norme concrete per regolare i rapporti umani, 
hanno rettamente superato la difficoltà e si con- 
sidera ormai stabilito che l'energia elettrica sia 
anch'essa giuridicamente una cosa e più special- 
mente un prodotto industriale, e come tale fun- 
gibile e commerciale. E da questo criterio, come 


altre volte ritenne questo Supremo Collegio, fu-. 


rono ispirati la legge del 7 giugno 1894 che sta- 
bhili speciali agevolezze a favore dei produttori 
di energia elettrica e la legge 8 agosto 1895, al- 
legato Е, che parificò l'energia elettrica а! gas 
illuminante, che е senza dubbio un ргов/ По in- 
dustriale oggetto di commercio, «d il regolamento 
іп esecuzione di questa seconda legge, discipli- 
nando il contratto e la verifica del consumo del- 
tenergia elettrica con norme analoghe a quelle 
che colpiscono veri e proprii generi di consumo, 
chiari ancora più il concettó del legislatore di 
aver voluto considerare l'energia elettrica рго- 
dotta a scopo di distribuzione al pubblico come 
una merce, Se è così, il contratto per il ‘uale 
il produttore si obbliga a fornire una data qvan- 
{йа di energia elettrica ed il consumatore si ор- 
bliga a pagarne il prezzo non può non rienirare 
nella categoria generica contemplata  dall'arti. 
colo 1447 codice civile. ed è perciò favorito, agli 
effetti fiscali, dagli articoli 4 e 6 della legge 93 а- 
prile 1911, n. 503, e non può essere sottoposto, 
come un appalto, all'art. 41 della legge di re- 
gistro, come ha sostenuto la ricorrente », 

La Finanza sosteneva poi che, pur considerando 
il contratto come compra-vendita, gli era indub- 
biamente associato un appalto, e quindi, per il 
capoverso dell'art, 7 della legge di registro, i 
due contratti, in quanto alla tassa, dovevano 
considerarsi come uno solo e cioè come appalto 
che dà luogo alla tassa più grave. 

«Ma — osservò la Corte Suprema — neanche 
cotesto assunto subordinato della ricorrente Am- 
ministrazione merita di essere accolto, giacchè 
la Corte di merito, con incensurabile apprezza- 
mento di fatto, escluse che il contratto passato 
fra l'Azienda municipale di Torino ed il signor 
Momigliano contenga due contratti necessaria- 
mente connessi e derivanti l'uno dall’altro, ma 
ritenne che le due disposizioni non siano distinte 
e che perciò unico sia il contratto. Conseguente- 
mente., secondo l'insindacabile giudizio della 
Corte di appello, mancano nella specie le due 
disposizioni per loro intrinseca natura connesse 
с dipendenti l'una dall'altra, e perciò non può 
dirsi che la sentenza denunziata abbia erronea- 
mente interpretato e violato l'art. 7 della legge 
20 maggio 1897». 87 

Per questi motivi, la Corte di Cassazione di 
Roma, con sentenza del 18 dicembre 1915, rigettó 
il ricorso della Finanza. condannandola alle spe- 
se del processo. 

А. M. 
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Esperienze di comunicazione tetefoniche 

eol treni in marcia. 

Sulla rete della Compagnia della « Lon- 
don Brighton and South Coast », é stato 
esperimentato con successo un apparec- 
chio che permette di stabilire una comu- 
nicazione telefonica fra un treno in mar- 
cia e dei telefoni esistenti nelle diverse 
stazioni del percorso. 

L'apparecchio inventato dalling. Von 
Krauer di Birmingham, si compone es- 
senzialmente di un filo piazzato sulla vet- 
tura avvolto in maniera da formare un 
solenoide orizzontale parallelo all'asse 
longitudinale della vettura e all'asse di 
un filo situato sulla via fra le rotaie. Il 
filo della vettura e il filo situato fra le 
rotaie non si tcecano, essi sino al con- 
trario distanti 15 cm. circa e si influen- 
zano reciprocamente. Il filo della vettura 
è in relazione diretta con un telefono 
ordinario collocato nell'interno di questa 
in una cabina, dove è possibile isolarsi 
da rumori esterni. Vi è un filo conduttore 
fra le rotaie di ciascuna delle due vie 
montante e discendente, in modo da poter 
continuare le esperienze tanto nell'an- 
data come nel ritorno. Il prezzo di costo 
dell'installazione è solamente di circa 55 
franchi per chilometro. 

Nelle prove, le conversazioni sono state 
chiare e comprensibili senza essere tur- 
bate da alcun rumore del treno іп mar- 
cia, anche quando la velocità raggiun- 
geva 100 chilom. all'ora. 

Dei perfezionamenti al dispositivo per- 
mettono di comunicare telefonicamente 
non solamente dal treno verso i posti fis- 
si del percorso, ma anche da questi verso 
il treno in marcia. 

Così come è installato, questo telefono 
non è messo a disposizione dei viaggia- 
tori, ma è solo utilizzato per i bisogni 
del servizio; si comprendono ì vantaggi 
che puó presentare dal punto di vista 
della sicurezza per domandare soccorso 
alle stazioni vicine, in caso di arresto in 
piena strada e in caso di nebbia, ecc. 


I PROGRESSI 
della fabbricazione del ferro elettrolitico. 


La società francese «Le Fer» ha de- 
finitivamente messo in opera i suoi pro- 
cessi brevettati per il raffinamento del- 
la ghisa e per la produzione del ferro e 
delle sue leghe per via elettrolitica. 

Le prime ricerche per la fabbricazio- 
ne del ferro puro per elettrolisi median. 
te soluzioni di sali ferrici furono esegui- 
te da Muller e da Burgess, ma non eb- 
bero applicazioni industriali. 

In seguito Fischer in Germania, Lan- 
gheim Pfankauser Verke in Svizzera, 


auche e la Società «Le Fer», іп Fran- 
cia, proseguirono le loro esperienze con 
cassette da elettrolisi di volume sempre 
maggiore e tali da poter assorbire fino 
а 20 mila ampère. 

Il ferro così ottenuto è un metallo del 
tutto diverso dal ferro ordinario, sia co- 
me aspetto sia come proprietà. Dal pun- 
to di vista magnetico esso é dotato di una 
isteresi debolissima e di una grande 
permeabilità che lo renderà prezioso per 
la costruzione dei motori e dei trasfor- 
matori. Dal punto di vista meccanico es- 
so possiede una resistenza elevata ed un 
coefficiente di allungamento considere- 
vole. 

Gli stabilimenti Bouchayer e Viallet, di 
Grenoble, hanno già iniziata la fabbrica- 
zione di tubi in ferro elettrolitico di 4 m 
di lunghezza, 100 a 200 mm. di diametro 
e 1,5 пип. di spessore, i quali, una volta 
ricotti, possono resistere a pressioni con- 
siderevoli. 

Questi tubi sono impiegati nell'indu- 
stria per usi diversissimi come condot- 
ture d'acqua, di vapore, di aria com- 
pressa. Hanno offerto fino ad ora risul- 
tati ottimi e il loro uso non ha dato luo- 
go ancora a nessuna critica. 

Un tubo di ferro elettrolitico ha la 
stessa resistenza alla pressione come un 
tubo di ghisa di spessore venti volte mag- 
giore. 

La fabbricazione in grande dei tubi 
verrà forse intrapresa dagli Stabilimenti 
Bouchayer et Viallet. La fabbricazione 
delle lamine sottili verrà invece assunta 
dalle Fonderie di Sainte-Marie et Gra- 
vigny. | 

I tubi di ferro elettrolitico sono desti- 
nati а sostituire con ottimo risultato i 
tubi di ferro dello stesso tipo di cui la 
Germania aveva finora tenuto il mono- 
polio. 
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Regolatori servomotori di precisione. 
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Nuove pompe a mercurio ad alto vuoto 


П Gaede rese nota nel febbraio 1915 (*) 
una pompa pneumatica a diffusione ba- 
sata su principi dedotti dallo studio delle 

“condizioni di equilibrio dinamico nella 
diffusone fra gas rarefatti e vapori di 
mercurio, studio che risuita di grande 
importanza anche per decidere sulla at- 
tendibilità dei valori estremi raggiungi- 
bili nelle rarefazioni colle pompe а mer- 
Curio. 

Sembra che queste pressioni minime 
debbano riferirsi alla pressione parziale 
dell'aria residua, che è solo suscettibile di 
diminuzione, e non a quella totale (com- 


prendente anche la pressione del vapore, 


di mercurio) che secondo taluni non po- 
trebbe essere inferiore a 0,0013 circa, cor- 
rispondentemente alla tensione dei vapo. 
ri di mercurio. 

Si abbia un recipiente A, contenente del 
mercurio sul fondo, riscaldato ad una 
temperatura T, e comunicante mediante 
un tubo di diffusione con un condensato- 
re C immerso nel ghiaccio fondente. Nel 
condensatore sbocca la tubulatura di co- 
munuicazione con un recipiente M, avente 
la temperatura T dell'ambiente e prov- 
visto di vacuometro e di comunicazione 
colla pompa pneumatica, quest'ultima es- 
sendo intercettabile mediante un rubinet- 
to. Ridotta preventivamente la pressione 
nel recipiente M al valore p si può de- 
terminare in quale rapporto stiano le 
pressioni parziali del gas in A ed in M, 
quando si conoscano le pressioni parzia- 
li, diverse fra loro, del vapore di mereu- 
rio nei medesimi recipienti. 

La prima coincide evidentemente colla 
tensione di saturazione del vapore di mer- 
curio alla temperatura Т), la seconda al- 
la tensione а 0°, che, per essere assai pic- 
cola (0,0009), può essere trascurata. La 
produzione dei vapori di mercurio spin- 
gerà alquanto il gas verso M e, designan- 
do con р, la pressione del gas quivi esi- 
stente, con p', quella, del pari relativa 
al gas, esistente in A, con c una costante 
(poco diversa dall'unità) dipendente dal- 
la termodiffusione, si otterrà, tenendo 


(4% Annalen der Physik. 46, 257 (1915). 


presente le leggi di Boyle e di Gay-Lus- 
sac, per il rapporto K di pressione origi- 


nato dall'azione del vapore di mercurio: 


k= t m. 


Chiamando P la pressione dei vapori 
di mercurio si hanno, dalle determinazio- 
ni di Gaede, per l'aria e per p=0,004 mm. 
i seguenti valori estremi: 

Con Р-0,0017, К-0,08; con P=0,32, K— 
= 0.06. Per Varia ancora e p=0,04 mm. i 
valori ottenuti sono stati: con Р-:-0,009, 
К 1,0, con P=0,25, K=0.93. Valori di poco 
diversi sì sono avuti per l'idrogeno. 

I valori di K non coincidono (a parita 
di temperatura del vapore di mercurio) 
con quelli che si sarebbero ottenuti nel 
procedimento precedente qualora si fosse 
tenuto conto della condizione: 


p +P =p +P, (1) 


fondamentale nella trattazione teorica 
dei processi di diffusione ed esprimente 
la costanza della somma delle pressioni 
parziali del gas (p) e del mercurio (P), 
P, nel caso presente essendo però tra- 
scurabile. Poichè gli scarti fra i valori 
di K corrispondenti ad una temperatu- 
ra t e quelli che si sarebbero avuti te- 
nendo conto della (1) aumentano coll'au- 
mentare del grado di vuoto e col dimi- 
nuire della densità del gas (passando per 
esempio dall'aria all'idrogeno) e poichè, 
d'altro canto, la velocità di diffusione au- 
menta nelle stesse condizioni, la spiega- 
zione del fatto suaccennato è sembrato 
al Gaede doversi ricercare in un diverso 
comportamento della costante di diffusio- 
ne del vapore di mercurio rispetto alla- 
ria ed all'idrogeno. | 
L'equazione idrodinamica per il movi- 
mento dei gas in un tubo( chiamando 
con $ il coefficiente medio di attrito ester- 
no, corrispondentemente all'intervallo di 
pressione da p, a p,, con y il coefficiente 
di attrito interno, con r il raggio del tubo 
attraverso il quale passa il gas, con D la 
costante di diffusione riferita alla pres- 
sione atmosferica, con А P=p,—p, la 


contropressione nel vapore di mercurio 
in causa della resistenza alla diffusione 
ed infine con P la tensione del vapore 
di mercurio alla temperatura 1) conduce 
alla relazione seguente : 


Pi + P= 2р, + P-t 
D . 760 . Тоу nat 


1 
r Bos Pith + | _ 
8 7 2 29 
Se la condensazione del vapore di mer- 


curio è sufficientemente energica регеһе 
si possa porre Р.-О, кі avrà: 


(3) 


+ 


Pi 685. (33) 
qualora si sia posto: 
p P r 
(в, tas) зт 
760 7) 


(4) 


= € 


La equazione (2) mostra che, anche alli 
pressione atmosferica, la (1) non è rigoro- 
samente soddisfatta, altrinicnti dovrebbe 
essere О-О; lapprossima-one all'equil:- 
brio fra le pressioni totali è però tanto 
più grande, quanto più elevati sono i va- 


Sai P cds “o gi 
lori di 3T 78, di r. Se si opera con pres- 


«ioni assai ridotte occorre percio colle- 
vare il recipiente di evaporazione ed il 
condensatore mediante un tubo possibil- 
mente di grande diametro. 

Se r è piccolo, l'equazione (1) non è 
quindi più valida e non esiste più sem- 
plice equilibrio fra le pressioni totali. Sif- 
fatte condizioni sono raggiunte nei fenu- 
meni di traspirazione, od atmolisi, attra- 
verso setti provvisti di piccoli fori (per 
esempio in terra cotta). Il termine conte- 
nente y sparisce dalle equazioni (2) e (4) 
ed i pesi di gas penetranti nel setto ri ul- 
tano inversamente proporzionali a 9 e 
quindi anche inversamente proporzion ili 
alla radice quadrata delle densità. Il mo- 
vimento del gas non dipende più dalla 
pressione totale, bensì da quelle parziali. 
La permeabilità selettiva della cellula di 
terra cotta per i gas leggeri è dovuta so- 
lamente alla piccolezza dei fori е non o 
vna proprietà speciale della sostanze 
Per la dimostrazione sperimentale di ciò 
il Gaede ha. ideato l’apvarecchio rappre- 
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sentato schematicamente nella fig. 1. T é 
la cellula di terra cotta chiusa dal ma- 
nometro л. Se si introduce nella campa- 
па di vetro G un ро” di gas illuminante, 
in n si mostra, come è noto, una sopra- 
pressione. Lo stesso fenomeno si produce, 
benchè in misura meno accentuata, qua- 
lora si sostituisca la cellula con un cilin- 
dro metallico, sul cui orlo, perfettamente 
lavorato, sia collocato il coperchio metal- 
lico В. Se si riempie la campana С” con 
del gas illuminante, i gas leggeri pene- 
trano attraverso alla sottilissima fendi- 
tura esistente fra A e B ed agiscona sul 
manometro n’. Non si ha più effetto se si 
allarga la fenditura (intercalando per е- 
sempio un sottil foglio di carta fra А e B' 
perchè, in conformità della equazione (2), 
l'equilibrio fra le pressioni totali è distur- 
bato solo quando r (e quindi anche lo 
spessore della fenditura) sia considerevo!- 
mente piccolo. Le quantità di gas attra- 
versanti la cellula non sono peró propor- 
zionali alle differenze fra le pressioni a- 
genti sui due lati e sembra che il proces- 
so sia la risultante di un efflusso sogget- 
to ad attrito e di una effusione attraverso 
piccoli fori in parete sottile. 


Quando PUE gia piccolissimo, l'equa- 
zione (2) mostra che nel vuoto, anche 
quando r è grande (come nei comuni tubi 
di comunicazione), si hanno, relativamen- 
te alla produzione dei fenomeni di traspi- 
razione od atmolisi, gli stessi fenomeni 
che si osservano alle pressioni più elevate 
colle membrane porose. Scomparendo 1! 
termine contenente n e trascurando la 
contropressione di diffusione P e la ріс- 
cola pressione P,, le equazioni (3) e (4) 
assumono la forma seguente: 


т Р (5) 
Ф, 1550. D. 9 rP 


pct Sit oo DET 

Per il vapore di mercurio a 18°, 9 ha ii 
valore 4,2, 10-5 e P=0,001 mm.; la deter- 
minazione della costante di diffusione de! 
vapore di mercurio rispetto all'aria, for- 
nisce alla stessa temperatura per D il 
valore 0,12. Introducendo questi valori 
nella (5) e conservando solo il nrimo ter- 
mine della serie, si avrà: 


Pi 140,13.» (бі 
Р, A m 
Se, per esempio, si collega, mediante un 
tubo avente un raggio di 0,4 cm., un va- 
cuometro di Mac Leod con un recipiente 
di assorbimento immerso nell'aria liqui- 
da, la pressione parziale p, dell'aria nel 
recipiente riunito al refrigerante вага, 
seconda la (6), del 5 % superiore alla 
pressione parziale p, posseduta dallaria 
nel Мас Leod. Lo stesso accadrà sosti- 
tuendo il Mae Leod con una pompa pneu- 
шайса a mercurio; la pressione parziale 
dell'aria nel recipiente supererà quella 
nel vuoto Torricelliano della pompa а 
mercurio ugualmente del 5%. 
Coll'idrogeno la differenza é un quarto 
della precedente e se, per es, la pres- 
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sione parziale di questo gas nella pompa 
a mercurio è di 0,00001 mm., la pressione 
parziale analoga nel recipiente sarà 
0,0000101. La pressione totale nella poni- 
pa supera quella parziale del gas del va- 
lore corrisvondente alla pressione parzia- 
le del mercurio, cioè sarà p=0,0)101 mm. 
Poichè nel recipiente si potrà trascurare, 
rispetto a queste cifre, la pressione di sa- 
turazione del vapore di mercurio a —180°, 
la pressione totale nel recipiente sarà n- 
guale a quella parziale, dell'idrogeno cioe 
a p=0,0000101. La pressione totale nella 
pompa è perciò 100 volte miegziore di 
quella totale nel recipiente əd essa col. 
legato. 

Е dimostrato con ciò che, con una pom- 
pa a mercurio, si può produrre il vuoto 
(e che questo è misurabile col provino di 


Fig. t. 


Mac Leod) anche quando la pressione to- 
tale nello spazio evacuato sia notevol 
mente più piccola della tensione del va- 
pore di mercurio. Non è quindi ammissi- 
bile che dalla equazione (1) si possano 
trarre conclusioni sul valore delle pres- 
sioni minime raggiungibili colle pompe 
а mercurio. E quindi contraddetta la opi- 
nione menzionata in principio, che cioè 
la pressione totale raggiunta con questo 
mezzo non possa scendere oltre il valore 
0,0013 (1). 

Accingiamoci ora a studiare lapplica- 
zione pratica della diffusione alla produ- 
zione di una aspirazione meccanica, co- 
minciando a notare che, alla stregua dci 
risultati precedenti, nella diffusione dei 
gas e vapori le pressioni totali alle du» 
estremità del tubo di diffusione non deb- 
hono necessariamente essere uguali. 

In conformità di quanto esprime l'equa- 
zione (2), le pressioni totali diversificano 
tanto più, quanto più piccole da per sé 
stesse sono le pressioni e quanto più 


(1) L'opinione al riguardo di MULLER - Pou1LL.ET è la seguente: (Edizione 1906, pag. 505). 


ridotto è il raggio del tubo. Nelle pompe 
ad alto vuoto questi processi di diffusione 
hanno una importanza pratica perché 
rendono possibile il raggiungimento d: 
uno stato di equilibiio fra le pressioni 
nel recipiente e nella poinpa, іп conse- 
guenza del quale la pressione totale nel 
recipiente е di parecchie volte più piccola 
di quella nella pompa. Riuscendo poi ad 
utilizzare la diffusione del gas in modo 
tale da rendere minore che nella pompa, 
non solo la pressione totale, ma anche 
quella parziale, l'impiego della pompa 
medesima рио divenire superfluo. 

Esaminiamo questo problema conside- 
rando non più, come precedentemente, il 
aso in cui il vapore fluisca ed il gas stia 
fermo, bensì aggiungendo l'ipotesi che 
anche il gas circoli nel capillare. 

Per maggior semplicità e chiarezza fa- 
remo la supposizione che r sia piccolis- 
simo, che ad una estremità del capillare 
la pressione del vapore sia P, e quella del 
gus costantemente nulla (in conseguen- 
za del trascinamento dell'aria eventual- 


mente introdotta ottenuto mediante una 


corrente intensa di vapore privo d'aria), 
mentre all'altra estremità del capillare. 
nel recipiente ad esso collegato, la pres- 
sione del gas sia p, e quella del vapore 
Р.-О (ammesso che tutto il vapore sia 
condensato da un efficace dispositivo re- 
frigerante). 

Porremo anche la condizione che p, sia 
piccolo rispetto a P,. in guisa che la con- 
tropressione di diffusione А P, originata 
nell'efflusso del vapore dallaria, possa 
essere trascurata, тепіге inversamente 
si dovrà tenere conto nel movimento del- 
l'aria della contropressione dovuta alla 
diffusione di essa entro il vapore. Am- 
niesse queste supposizioni si possono col 
calcolo dedurre le quantità in peso, rispet- 
tivamente di vapore di mercurio e di aria, 
attraversanti il tubo capillare durante 
un secondo. Indicando quest'ultima quan- 
tità con g,, con V il volume del gas, alla 
pressione p., effluente per secondo, vale 
la relazione: | 


FEL M, 

727.) D. R T, 
dove R=62400 è la costante dei gas, T, 
la temperatura assoluta ed M, il peso 
molecolare del gas. 

Se invece di un tubo capillare se ne 
hanno n, il volume suddetto si dimostra 
essere determinato dalla espressione : 

WERE... 
n nr 1520. D. \ 


У-= p» 


dove L ё la lunghezza comune dei tubi, 
0, e Ð, sono i coefficienti d'attrito esterno 
rispettivamente dell’aria e dei vapori di 
mercurio e D è la costante di diffusione. 
come in precedenza. 

Ammessa l'estrema niccolezza di ғ, SÌ 
può porre l'esponenziale uguale all'unità 
avendosi allora: 


А n np 


(7) 


? А . . + : . . . € 4 , ` 

‚ i deve tuttavia notare al riguardo che le pressioni minime trovate in questo modo si riferiscono solo al valore della pressione esercitata dall'aria 
residua e non alla pressione totale, la quale si compone della pressione dell'aria e di quella del vapore 
piente contenente solo gas e non mercurio (о altro liquido), 


di mercurio. Se si collega colla pompa un reci- 


uesto gas non potrà per conseguenza essere rarefatto oltre: 0,0013 mm. circa. Га cosa pro- 


cede diversamente qualora, mediante la diffusione od in qualunque altra maniera, anche il gas contenuto nel recipiente venga saturato con vapori di 
mercurio. Anche in questo caso è la sola pressione parziale esercitata dal gas, e non la pressione totale, che può essere abbassata sino al valore esistente 


nello spazio Torricelliano della pompa ,. 


Аа qual formula esprime l'indipendenza 
del volume di gas fluente durante un se- 
condo attraverso i tubi capillari, dalla 
pressione p, del gas stesso. Ne viene di 
conseguenza che, nel recipiente collegato 
al capillare, la pressione viene diminui- 
ta, ad ogni unità di tempo, della stessa 
frazione. Questa disposizione dà luogo ad 
un funzionamento analogo a quello di 
una pompa pneumatica e la grandezza V 
può essere definita come la velocità di 
aspirazione della « pompa pneumatica a 
diffusione ». 

La verifica sperimentale del principio 
di questa pompa può farsi mediante 
la disposizione mostrata nella figura 2 
ed essenzialmente costituita da una 
cellula di terra cotta circondata da va- 
pore acqueo alla pressione ordinaria 
(P,=740 mm. circa). Detto vapore si pro- 
duce in A e si raccoglie nella campa- 
na В, sotto alla quale trovasi una cellula 
di terra cotta C, chiusa inferiormente dal 
refrigerante D percorso da una corrente 
di acqua fredda entrante da a ed uscente 
da b. Il tubo d sbocca nella intercapedine 
fra il refrigerante e la cellula e rende 


А y. cst 


Fig. 2. 


possibile lo scarico, nel recipiente E, del 
vapore d'acqua condensatosi nel refrige- 
rante mentre il tubo laterale riunito al 
recipiente suddetto è chiuso dal mercu- 
rio Q. Il vapore circonda il cilindro C ed 
esce all’esterno in c; una parte però di 
esso si diffonde attraverso i pori del set- 
to e si condensa sul refrigerante D. Per- 
chè i pori del cilindro non vengano chiu- 
si dall'acqua di condensazione, il vapore 
viene surriscaldato mediante un becco 
collocato in f. Ma anche l’aria contenuta 
nella cellula si diffonde, in senso opposto 
del vapore, attraverso i pori di essa, nel- 
l'intercapedine fra la campana ed il ci- 
lindro che è occupata da vapore privo 
d’aria, e viene trascinata all’esterno dal 
vapore circolante. 

Come è indicato dalla equazione (7) 
questa disposizione agisce come una pom- 
pa ed il mercurio contenuto in Q sale 
lentamente in m sino a quasi raggiunge- 
re l'altezza della colonna barometrica. La 
differenza si trovò essere 15 mm. corri- 
spondentemente alla forza elastica del 
vapore acqueo alla temperatura del refri- 
gerante in D. L'esperienza viene così a 
dimostrare la possibilità di ottenere una 
azione continuativa di aspirazione esclu- 
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dendo il movimento di stantuffi solidi o 
liquidi e solo utilizzando la diffusione dei 
vapori e dei gas. 

Se si riunisce alla cellula un aspiratore 
di Bunsen e si congela il vapore acqueo 
diffondentesi col portarlo a — 80° (me- 
diante un miscuglio di etere ed acido 
carbonico) si raggiungono pressioni in- 


del resto essere sostituito dal dispositivo 
della figura 2, raggiungendosi così l'alto 
vuoto per effetto della sola diffusione. Le 
pompe di questo tipo presenterebbero l'in- 
conveniente di avere una velocità di aspi- 
razione assai piccola; si potrebbe, con- 
forme a quanto indica la (7), tentare di 
aumentarla facendo n piü grande (impie- 
gando cioè più diaframmi) o riducendo L 
(diminuendo lo spessore della parete). 
Però la considerazione della poca proba- 
bilità che per L tendente a O, V cresca 
sino all'infinito, ci rende subito persuasi 
della invalidità della (7) nel caso di va- 
lori di L assai piccoli. 

Per formarsi una idea esatta di ciò che 
accade praticamente in questo caso oc- 
corre quindi considerare a parte le carat- 
teristiche del moto delle molecole attra- 
verso una piccola apertura. Si abbia una 
parete A munita di un foro circolare q 
(fig. 5) separante due spazi B e C dei 
quali il primo contenga del vapore privo 
d'aria ed il secondo un gas piuttosto ra- 
refatto. Il vapore uscente da q si suppone 
che si trasporti allinfinito o verso una 
parete avente una temperatura bassissi- 
ma, in guisa che nelio spazio C non si 
muovano altre molecole oltre quelle fil- 
franti attraverso q. 

Chiamando con e la densità del gas 


D 


Гір. 3. 


feriori a quelle che puó dare l'aspirante 
solo. 

Nella fig. 3, А è l'aspiratore, B la pa- 
rete di terracotta, C il refrigerante (raf- 
freddato a— 0° e р la comunicazione 
col manometro. Poiché mentre la pres- 
sione in А era p. es. di 15 mm. il mano- 
metro indicava 1 mm., segue che alla 
pressione in A contribuisce il vapore ac- 
queo per 14 mm. e l'aria per 1 mm. Con 
questa disposizione si deve supporre che 
il tubo di comunicazione, nel quale il 
vapore fluisce, da A verso C, sia tanto 
ampio da non dar luogo nel vapore stesso 
ad una caduta di pressione sensibile per 
effetto della presenza dell’aria. C 

Se si vogliono ottenere vuoti superiori 
al millimetro, l'aria avente la pressione 
parziale di 1 mm. deve essere ricacciata A А 
verso Газрїга{оге А da una corrente di 7 
vapore, conforme alla disposizione della 
fig. 4. Il vapore, privo d'aria, introdotto 
in a, in parte esce da » ed in parte entra, 
mediante l'iniettore B, nello spazio ove 
avviene l'aspirazione, dove, dando luogo 
a un energico soffio, trascina i gas verso 
aspiratore A funzionante da condensa- 
tore ad iniezione. In conseguenza di cic 
lo spazio C risulta riempito di vapore 
privo d’aria alla pressione di 10 mm. cir- 
ca. Dallo spazio E e dal tubo Réntgen col- 
legato con F gli ultimi residui d'aria si 
diffondono attraverso il diaframma D 


Gas alquanto rarefallo 


Vapore privo daria 7 
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sotto la pressione di una dina per centi- 


а) 


аз. 
metro quadrato, con q = m larea del 


foro, соп А la lunghezza di libero percor- 
so delle molecole del gas nelluürto reci- 
proco con quelle di vapore, con х un coef- 
ficiente complesso dipendente dal rap- 


À 
porto га” il Gaede arriva col calcolo al- 


nello spazio C. Il vapore acqueo che si l'espressione: 
diffonde attraverso allo stesso setto in Z j (8) 
senso contrario, viene congelato median- SEN E с. 
VIz Po 
«4. F 
А | a- rappresentante il volume di gas che ad 
- - i cgni secondo entra in В attraverso у, 
= sotto forma di rapporto fra il numero di 
- ў - molecole Z’ penetranti nello stesso inter- 
| vallo di tempo ed il loro numero per cen- 
5 timetro спро М” (concentrazione). бі noti 
E che se X è assai grande rispetto a d, nel- 


la (8) si può porre 9 = 1. 

Si è supposto che lo spazio В fosse 
completamente privo di gas; all'atto pra- 
tico, secondo quanto si è detto a propo- 
sito della diffusione, quando il vapore 
circoli (per la presenza di un bollitoio e 
d'un condensatore di ritorno) ed il gas 
sia immobile, sarà sempre ivi presente 
una quantità di gas determinata, per 
quanto piccolissima, esercitante la, pres- 


Fig. 4. 


te immersione dell’appendice E nella 
miscela di etere ed acido carbonico. Un 
tubo Róntgen vuotato in questo modo 
puó dare raggi duri dopo un funziona- 
mento di due ore del dispositivo prece- 
dente, il quale trasforma perció un sem- 
plice aspiratore a getto d'acqua in una 
pompa ad alto vuoto. L'aspiratore puó 


0 


sione p,, mentre l'analoga nel condensa- 
tore di ritorno è p,. Il gas trovantesi ne!. 
lo spazio B sotto la .pressione p, fluisce 
verso C attraverso 4, nella stessa direzio- 
ne del vapore, per cui l'influsso .degii 
urti colle molecole di vapore risulta tra- 
scurabile; potremo quindi porre 4-1, ot- 
tenendo per il volume di gas effluente 
da B verso C: 


dalla quale, tenendo conto della (3), ауге- 
mo per la quantità analoga di gas: 


d (9) 


ВРЕ a 


Designando con p la pressione del gas 
nello spazio C, la quantità di gas ef- 
fluente attraverso q, da C verso B, sarà: 


q (10) 


La quantità di gas passante da C in B 
sarà in definitiva: - 


p,V-—pV 
e ponendo 
(11) 
РУШУ a («— 2 в) 
р V 2 n gg p 


sarà la velocità di aspirazione effettiva- 
Per essere В fornita dalla (4) diminuirà 


di valore al crescere di P, mentre a ten-. 


derà verso l'unità coll'aumentare del rap- 


À 
porto --. Dipendentemente da ciò S as- 


d 
sumerà il massimo valore quando P su- 
pererà di poco il vuoto preliminare (0,1 — 
— 03 mm. di mercurio circa); tenuto poi 
conto anche della variazione di Х si ot. 
terrà il miglior effetto quando la dimen- 
sione lineare dell'apertura q é dello stes- 
80 ordine di grandezza del cammino li- 
bero delle molecole.. 

Nella costruzione della pompa si ё cer- 
cato di soddisfare alla doppia condizione 
di avere, il più che sia possibile, un’area 4 
del foro di diffusione grande ed un rap- 


porto = piccolo, impiegando una stretta 
fenditura invece di un foro circolare. Co- 
me fiquido evaporante si è scelto il mer- 
curio perché alla temperatura delam- 
biente possiede solo una piccola forza е- 
lastica. 

La fig. 6 mostra сопе è costituita la 
pompa a diffusione di Gaede. Il mercurio 
è riscaldato dal becco F ed il vapore che 
si svolge in A fluisce, secondo la dire- 
zione indicata dalla freccia, attraverso il 
cilindro di acciaio b ed il tubo a, verso il 
condensatore di ritorno с, nel quale Гас- 
qua è introdotta in m ed esce da л, e si 
condensa in goccie raccoglientesi in Q. 

Il cilindro b è appoggiato sul canale 
anulare d riempito di mercurio, di guisa 
che lo spazio A è separato da quello B e 
la comunicazione tra essi è stabilita solo 
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per mezzo della fenditura e, sortendo dal- 
la quale il vapore si condensa sulle pa- 
reti dello spazio B che sono raffreddate 
da un manicotto a circolazione d'acqua. 
Il mercurio condensato scende nel cana- 
le d e da questo si riversa sul fondo Q. 
l'aria trovantesi nello spazio B attraver- 
sa la fenditura e in senso contrario a 
quello del vapore del mercurio e viene, 
dal vapore circolante nel senso indicato 
dalla freccia, trascinata, attraverso il tu- 
bo a ed il condensatore di ritorno c, ver- 
so la pompa fornente il vuoto prelimina- 
re, riunita con g, mentre il recipiente da 
vuotarsi è collegato con f. Poichè, secondo 
quanto esprime la teoria, si ha il miglio- 
re funzionamento per una pressione de- 
terininata del vapore di mercurio, alla 
pompa è annesso un termometro h il cui 
bulbo trovasi al disopra della estremità 
superiore aperta del tubo a. 

La larghezza della fenditura (0,0% mm.) 


ae 
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Fig. 6. 


si regola intercalando uno spessore prov- 
visorio ed avvitando poi le viti 7; i mi- 
gliori risultati si sono ottenuti facendo 
uso di due fenditure aventi ciascuna la 
dimensione precedente. 

La capacità di aspirazione della pompa 
venne determinata inserendo sul raccor- 
do f un recipiente avente un volume di 
3,5 l ed un manometro di Mac Leod е 
stabilendo, mediante apertura di un ru- 
binetto, la comunicazione fra pompa e re- 
cipiente per il tempo necessario affinchè 
la pressione fosse ridotta a metà. La ve- 
locità di aspirazione S veniva allora cal- 
colata mediante la formula: 


S = Е d log nn! аа 

t Әз 

Indicando mediante T la temperatura 
del vapore di mercurio e mediante P la 
pressione corrispondente espressa in mm. 
di mercurio, сой un vuoto preventivo di 


(5) Horatio В. WirLiAMs, Phys. Rev., Maggio 1916. 


**) IRVING LANGMUIR. Рлув. Rev., Luglio 1916. 


0,1 mm. ed una fenditura di 0,12 mm. di 
larghezza, la velocità di aspirazione, os- 
servata sotto una pressione media p=0,01, 
mostró un massimo рег T=99° e P=0,27. 
Per quanto riguarda la dipendenza di S 
dal grado di vuoto prodotto (cioè dalla 
pressione media p alla quale è stata de- 
terminata S) si riscontra una costanza 
sorprendente anche nei vuoti più elevati, 
il che non era stato fino ad ora constatato 
in nessuna pompa. Questa indipendenza 
di S da psi spiega in teoria supponendo 
nell'equazione (11) p sufficientemente pic- 
colo e quindi, secondo la (4), P sufficien- 
temente grande. 

La proprietà ora accennata, in conse- 
guenza della quale S alla pressione p— 
=0,00001 conserva il pieno valore, ha fat- 
to sì che non si sia potuto osservare un 
vuoto limite, sempre quando le tenute 
siano perfette ed il mercurio privo di gas. 
La velocità di aspirazione più favorevole 
Si verifica dunque in corrispondenza del- 
la ріп bassa pressione P alla quale la 
pompa funziona ancora. 


| 2 
Poiché а cresce col rapporto — S ge 


1 
Vp 
la velocità di aspirazione é maggiore per 
i gas piü leggeri (p. es. per idrogeno essa 
é quadrupla di quella corrispondente al- 
l'aria). Con questa pompa il valore limite 
del vuoto d'aria raggiungibile é piü bas- 
So di quello di ogni altra pompa avente 
parti mobili ed inferiore anche a quello 
ottenibile mediante coke raffreddato a 
— 180° (nel qual caso i gas più leggeri 
non vengono assorbiti). Nelle pompe a dif- 
fusione i soli vapori di mercurio debbo- 
no essere assorbiti mediante uno speciale 
dispositivo di raffreddamento, mantenuto 
alla temperatura di —80° almeno; tutti gli 
altri vapori (р. es. il vapore acqueo) sono 
direttamente aspirati dalla pompa. 

Si deve dunque al Gaede l’idea di ba- 
sare l’azione della pompa sulla diffusione 
reciproca, sotto basse pressioni, dei vapo- 
ri di mercurio e dei gas, dimostrando la 
possibilità, con una pompa a mercurio, 
di produrre una pressione totale di pa- 
recchie volte più piccola della pressione 
totale esistente in un recipiente in comu- 
nicazione permanente colla pompa sud- 
detta, qualora il tubo di comunicazione 
sia raffreddato in un punto. 

La pompa a diffusione di Gaede è sta- 
ta perfezionata e semplificata da Wil- 
'iams (*) e da Langmuir (**). La pompa 
del primo è rappresentata schematica- 
mente nella fig. 7. Il vapore di mercu- 
rio passa attraverso un restringimento 
connesso col recipiente da vuotarsi: il tu- 
bc laterale contiene un piccolo conden- 
satore di Hopkins che ha l’effetto, aiuta- 
tu in ció anche dall'azione dell'aria ester- 
na, di condensare il vapore ivi introdu- 
centesi, impedendogli una penetrazione 
eccessiva. La diffusione ha perciò luogo 
attraverso allintercapedine compresa fra 
il condensatore ed il tubo esterno, la qua- 


nella (10) compare sotto la forma 
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le ha uno spessore di 2 mm. ed una sezio- 
ne di 1 cm°. La parte superiore porta un 
grosso refrigerante Hopkins, destinato 2 
condensare la corrente principale di va- 
pore, e l'attacco per il collegamento colla 
pompa ausiliare. Facendo in modo che la 
diffusione abbia luogo dove la corrente 
principale di vapore si restringe si ha il 
vantaggio di utilizzare l'effetto Bernouil- 
li, rendendo possibile al vapore medesimo 
di passare rapidamente attraverso il pun- 
to di diffusione senza dar luogo ad una 
pressione laterale troppo elevata, in con- 
seguenza della quale esso potrebbe in- 
trodursi troppo nel tubo laterale. Un lab- 
bro che si proietta da questo nel tubo 
principale impedisce il passaggio diretto, 
creando nella corrente di vapore dei vor- 
tici 1 quali probabilmente accelerano la 
diffusione. In questo stesso senso agisce 
il trascinamento rapido, verso 1а camera 
di condensazione superiore, del gas dif- 
fondentesi nella corrente di vapore. La 
pompa ausiliaria deve produrre un vuo- 
to di 0,1 mm. di mercurio; il funziona- 
mento si produce però anche, ma in mo- 
do molto più lento, con un vuoto prelimi- 
nare di soli 0,25 mm. In questo caso, per 
aumentare la rapidità di vuotamento, si 
. consiglia di fare uso di due pompe in se- 
rie. Il mercurio può essere riscaldato me- 
diante una piccola fiamma aperta o pre- 
feribilmente con un piccoli forno elettri- 
co; stante che, in questo tipo di pompa, 
l'efficienza non dipende dalla temperatu- 
ra in modo così marcato come nella pom. 
pa di Gaede, il termometro annesso è su- 
perfluo. 

Esperimenti preliminari hanno mostra- 
to che il vuotamento avviene in modo 
persino più rapido che nella pompa mole- 
colare; come esempio una pompa singola 
accoppiata con una pompa ad anello о- 
scillante May-Nelson usata come ausilia- 
ria, ha vuotato una ampolla della capa- 
cità di due litri e provvista di grandi elet- 
trodi di alluminio in 7 minuti, riducendo 
la pressione da quella atmosferica a quel- 
la corrispondente al passaggio della scin- 
tilla alternativa attraverso un intervallo 
di 18 cm. Due di queste pompe connesse 
in serie e riunite direttamente ad un 
provino di Mac Leod hanno ridotto in 4 
minuti la pressione da circa 0,25 mm. a 
4 x 10-5 mm. 

Il Langmuir è partito dalla concezione 
degli aspiratori od ejettori usati per pro- 
durre un vuoto parziale mediante l’azio- 
ne di un getto di vapore o di aria. A que- 
sto tipo appartengono i dispositivi utiliz- 
zati nel freno automatico a vuoto e quelli 
impiegati nei condensatori delle turbine 
a vapore, producenti un vuoto raggiun- 
gente alcuni centimetri di mercurio (au- 
mentatori di vuoto Parson). 

In questo caso è la grande velocità del 
getto di vapore che, secondo i principi 
idrodinamici, dà luogo ad un abbassa- 
mento di pressione, di guisa che l’aria da 
rarefarsi è aspirata direttamente dal get- 
to. Ne segue che se quest'ultimo fosse cir- 
condato da un vuoto perfetto, secondo 1 
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principi della teoria cinetica, si avrebbe 
invece una corrente di molecole gasose 
sfuggenti dal getto e dirette in questo 
vuoto. "T 

бага quindi impossibile ottenere un 
vuoto elevato per mezzo di un apparec- 
chio basato sul semplice principio dell'or- 
dinario ejettore od aspiratore. Si osservi 
tuttavia che l'azione di quest'ultimo соп»- 
prende realmente due processi: 
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1° il processo mediante il quale Га- 
ria è introdotta nel getto, 

2° l'azione del getto nel trasportare 
l'aria introdotta nella camera di conden- 
sazione. 

Gli aspiratori cessano di agire alle 
basse pressioni in causa della insufficien- 
za del primo di questi processi; riuscen- 
do da un canto a far penetrare nel getto 
l'aria a bassa pressione e d'altro canto 
impedendo al gas sfuggente dal getto di 
ritornare nel recipiente in cui si deve pra- 
ticare il vuoto, la costruzione di una 
рошра del genere, funzionante anche sot- 
to pressioni bassissime, sarebbe possibi- 
lissima. 

E ciò appunto che ha ottenuto il Gae- 
de, servendosi, come si è veduto, per l’in- 
troduzione del gas nella corrente di va- 
pore, della diffusione attraverso un dia- 
framma poroso o, ciò che è lo stesso, at- 
traverso ad una fenditura di larghezza 
comparabile al cammino medio degli a- 
tomi di mercurio nel getto. Una рагіс 
della corrente di vapore sfugge attraver- 
so alla fenditura ed il gas da rarefarsi si 
diffonde in senso contrario alla corrente 
di vapore medesima, il che legittima lo 
impiego di fenditure così strette, a tutto 
danno della rapidità della pompa. La ve- 
locità di aspirazione S delle varie рот. 
pe di Gaede quando l’aria sia rarefatta 
a 0,001 mm. circa è la seguente: 


Pompa rotativa a 
mercurio .8-- 120 се. per secondo 


Pompa molecolare S = 1800 , » 
Pompa a diffusione S — 80, » 


Pur sussistendo in quest'ultima il noto 
vantaggio di conservare costantemente 
per S siffatto valore, anche quando la 
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pressione discenda assai al disotto di 0,001 
millimetri (il che non accade negli altri 
due tipi di pompa), la velocità di aspira- 
zione risulta troppo piccola e non è su- 
scettibile di grande aumento data la li- 
mitazione imposta dalla lentezza della 
diffusione attraverso fenditure sottili. 

Si è quindi cercato di dispensarsi da 
queste ultime e di far avvenire la diffu- 
sione attraverso larghe aperture, come è 
stato mostrato nella pompa Williams an- 
tecedentemente descritta e come è prati- 
cato seguendo un metodo alquanto diver- 
so, nella pompa del Langmuir, illustrata 
nella figura 2. 2 2 

Nel bulbo А si produce un flusso di va- 
pore di mercurio che ascende fino а rag- 
giungere il condensatore C attraversan- 
do i tubi B e C, il primo dei quali è cir- 
condato da uno spazio annulare E riu- 
nito mediante F ed il separatore G col 
recipiente da vuotarsi. I] tubo C si allar- 
ga in un bulbo Н in corrispondenza del- 
l'apertura superiore del tubo B e questo 
allargamento é circondato da un conden 
satore ad acqua J nel quale il livello puó 
essere riportato ad una altezza determi- 
nata per mezzo del tubo K riunito ad un 
aspiratore ad acqua. I] mercurio che si 
condensa in D ed Н ritorna nel bulbo A 
per mezzo dei tubi L ed M. 

П tubo М mette in comunicazione colla 
pompa preparatoria la quale ha il com- 
pito di mantenere la pressione ad un va- 
lore considerevolmente più basso di quel- 
lo spettante al vapore di mercurio in A. 

Gli atomi di mercurio che sfuggono dal 
la estremità superiore del tubo B irrag- 
giano in tutte le direzioni; una parte di 
essi sale іп C, ma la frazione più notevo- 


Fig. 8. 


le urta contro le pareti dell'allargamen- 
to H. Se il condensatore J é privo di ac- 
qua il vapore che si condensa sulle pa- 
reti rievapora quasi colla stessa rapidità 
colla quale esso si rende liquido e le mo- 
lecole che procedono dalla estremità del 
tubo B verso le pareti H urtano contro 
le molecole che rievaporano e possono al- 
lora essere deviate verso lo spazio anula- 
re E. Questa corrente di vapore diretta 
verso il basso ha l'effetto di impedire che 
il gas da F possa salire іп Н di guisa 
che:esso attraverserà la pompa assai più 
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lentamente di quanto non avverrebbe se 
non si producesse in А il vapore di mer- 
curio. DEP | 
Quando invece entro il condensatore 1 
, circola dell'acqua fredda, tutti gli atomi 
'di mercurio che urtano contro le pareti 
di H vengono condensati ed il vapore 
non arriva, nello spazio E; il gas prove- 
niente da F l'oltrepassa liberamente e 
quando incontra il getto di vapore in P 
е spinto verso l'esterno e verso l'alto lum- 
go le pareti del condensatore H ed intine 
si incorpora nella corrente principale di 
vapore che sale, percorrendo C, nel con- 
densatore D. | 

Una pompa cosi semplice funziona ra- 
pidamente e senza alcuna limitazione ri- 
guardo al grado di vuoto producibile. 
riunendo ad R un serbatoio contenente 
undici litri d'aria, la pressione si trovò 
decrescere conforme alla.tabella seguente 
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Intervallo Velóei {А S 


о c се 
F- Pressione bar. di tempo 2. 
ce | E U in i 
Е =; in № | іп /) secondi secondo) 
| 
TE 
) 80 | 290 
720 | ] 
| 80 , 1150 
218 | 
| о , 3700 


La pompa preparatoria usata aveva 
una velocità di circa 200 сс. per secondo 
alla pressione di 400 bar, riducentesi pe- 
го a soli 60 c.c. sotto 40 bar e addirittura 
a zero raggiungendo i 10 bar; la pompa 
a vapore di mercurio aumentava invece 
la propria efficienza .col diminuire della 
pressione, raggiungendo una capacità di 
aspirazione limite di circa 4000 c.c. per 
secondo alle pressioni inferiori ai 10 bar 
per laria e di 7000 per l'idrogeno. Le 
considerazioni teoriche riportate a pro- 
posito della pompa di Gaede ci indicano 
che questa velocità si deve conservare an- 
che alle pressioni più ridotte. 

La pompa di questo tipo illustrata daul- 
la figura è in vetro; essa рио però essere 
costruita anche con lamiera di ferro sal- 
data elettricamente, il che la rende assai 
più maneggevole. Tutte le pompe a diffu- 
sione per la loro semplicità di costruzio- 
ne, per la praticità dell'impiego, per il 
grande rendimento alle pressioni estre- 
mamente basse sembrano destinate, al- 
meno a giudicare dal rapido progresso 
di cui sono state oggetto, ad un grande 
avvenire. 

E. G. 
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Campo magnetico di un atomo. 


Әлі lavori di parecchi fisicì americani risulta 
che gli atomi hanro un campo magnetico del- 
l'ordine di 105 gauss, dovuto. probabilmente, alle 
rivoluzioni degli elettroni. Può sembrare, a prima 
‘vista, che gh atomi, entro campi magnetici cosi 
Intensi, debbano alterarsi, Ma i calcoli di questi 
fisicl mostrano che le forze elettriche che 5} eser. 
citano fra gli atomi, del tipo Saturno special- 
mente, sarebbero più che sufficienti per imperlir. 
quals as: alterazione dovuta alle azioni mutue di 
questi campi magnetici potenti. 
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Il Congresso della Società Italiam = 
= per il progresso delle Scienze 


Come abbiamo già annunziato, lunedi 2 aprile 
a Milano è stato solennemente inaugurato il Con- 
gresso nazionale promosso dalla Società italiana 
ber il progresso delle Scienze, presieduto dal pro- 
fessore Ferdinando Lori, e dal Comitato Scienti- 
tico-Tecnico per lo sviluppo e l'incremento dell in- 
dustria italiana presicduto Ја] senatore prof. Co- 
1111, 

Alla seduta inaugurale sono convenuti illustri 
scienziati e notabilità industriali d'ogni parte d'I- 
talia: erano presenti il ministro Scialoia apposi- 
tamente venuto da Roma, il prefetto Olpinti, varii 
senatori, deputati ed alcuni general. 
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Il ministro Scialoia рамо per primo a nome 
del Governo, mettendo in rilievo l'importanza e 
i fini pratici del Congresso, 

A migliore dimostrazione di quanto il Governo 
st interessi a questi problemi sta nella sovvenzio 
ne di un milione concessa dal Ministero dell'i- 
struzione per i laboratori scientifici, in aggiunta 
ad una somma corris»ondente data dagli indu- 
striali allo stesso scopo. 

Così viene attuandosi in nn campo importan- 
tissimo quella coordinazione di forze che è som- 
пшашепіе necessaria al nostro Paese non so'a- 
miente per la guerra, ma anche per i problemi 
formidabili del dopo guerra, che in tanta parte 
si compenetrano. La guerra attuale non solo ha 
rivelato a noi stessi molte forze ignorate del no 
stro popolo forze di mirabile valore e di resisten- 
ға morale, ma һа dimostrato anche quanto s. 
possa trarre da esse, quando siano armonicanien. 
te coordinate e messe a profitto, sicchè non solo 
esse ci fanno ora sicuri della vittoria, ma ci fan- 
no fiduciosi del grande avvenire della nostra stir 
pe. Mutate radicalmente le basi di rifornimenio 
delie nostre ініне e dei nostri commerci, 
l'Italia si è trovata a fare un inventario dei mez- 
zi propri e delle sue forze ed ha scoperto in sè 
stessa fondi di energie latenti o ignorate. La 
scienza nostra. per un complesso svariato di га. 
gioni, era stata troppo a lungo isolata e chiusa 
rell'ambito della ricerca puramente teorica. Cosi 
е avvenuto spesso сһе invenzioni italiane fossero 
sfruttate all'estero con una larga e sistematica 
applicazione tecnica e ritornassero poi in Italia 
come prodotti stranieri. 

Ora occorre che si faccia più intensa in ogni 
campo la produzione italiana, che essa sia gui- 
data da principî scientifici, per cul le ricerche 
teoriche nostrane possano avere, e al più presto, 
larga applicazione in Italia. 

A questi problemi di indole tecnico-industriale 
$1 collegano quelli conimierciali, da studiarsi tan. 
to sotto l'aspetto economico che sotto quello spe- 
cialmente giuridico, Si tratterà di continuare la 
solidarietà degli Alleati e di renderne più attive 
е feconde le relazioni dando ad esse anche un 
fondamento concreto di reciproca utilità. Perciò 
potrà esser utile un accordo, per l'unificazione 
dei principi in alcune parti del diritto commer 
ciale e civile. 7 

Ма occorre sopra tutto che la solidarietà econo- 
mica, commerciale degli scambi sia in avvenire 
garantita dalla conoscenza reciproca dei paesi 
che oggi sono uniti in guerra. Di questa соти: 
nione necessaria delle forze produttive ed intel- 
lettuali è un chiaroveggente proposito l'avvici- 
namento che, per iniziativa dell'Associazione per 
l'intesa intellettuale, si compie nei lavori di que- 
sto Congresso fra i problemi dell'industria e del- 
la scienza e quello del libro, Il Governo si è già 
occupato di alcune questioni fondamentali, com, 
per es., quella della diffusione della lingua ita- 
liana presso le nazioni alleate e quella delle f .- 
cilitazioni del commercio librario. 

Quando il mondo civile conoscerà meglio che 
ora non faccia, la nostra opera intellettuale, 
quando apprezzerà meglio il nostro commercio e 
"а nostra. industria, il nome d'italia riprenderà 
il suo posto glorioso nella pace, come oggi l'ha 


riconquistato nella guerra, 
dei nostri soldati. 


per l'invitto valore 
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Il prof. Lori iilustra poi sommariamente gli аб 
Komenti sottoposti all'esame del Congresso e sple- 
ка come questo doveva tenersi a Bari, ma era 
stato per ragione di opporiunità convocato a Mi- 
lano e Torino. Segue il senatore Colombo jl quale 
afferma che l'Italia non può arrestarsi nel suo 
Lrogresso industriale, ma dovrà aumentare la sua 
attività per accres.ere la sua intluenza in Euro 
ра: la nostra guerra non è solo di conquista dei 
nostri confini, ma di liberazione dall'egemonia 
germanica e di aspirazione del condominio del 
Mediterraneo. Prese poi la parola il senatore 
Esterle che si compiace della provvidenziale unio- 
ne di scienziati e industriali e fa voti che anche 
iu Parlamento cessino le diffidenze verso gl'indu 
striali i cui interessi si compenetrano con quelli 
della Nazione. Я | 

Fu inviato un telegramma d'omaggio al Re = 
furono letti i telegranuini di adesione del presi 
dente del Consiglio on. Boselli e del senatore 
Celoria. 

Indi il prof. Lori segnalò i grandi lavori che 
per merito dell'ingegneria italiana furono fatti 
per questa guerra: strade, ponti, canali, telefe 
riche, ecc., illustrandoii con interessanti proie 
zioni fotografiche, 

I lavori del Congresso seguitarono alacremenie 
nei giorni 3, 4 e 5 aprile. durante i quali si sus 
seguirono sedute plenarie e di sezioni 

Riferiremo brevemente solo intorno a quegli ar 
gomenti che si addicono all’indole della nostra 


‘Rivista. 


* 
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Nel Convegno per la chimica applicata il pro 
fessore Molinari parlo sulle condizioni dell'indu 
stria chimica in Italia, dando interessanti infor 
mazioni sull'industria degli esplosivi e sullo svi 
luppo enorme che essa ha preso ultimamente пе: 
paesi belligeranti: le riserve di esplosivi ch'erano 
slate ritenute sufficienti per due anni di guerra 
vennero esaurite in due o tre mesi! Nel 1916 si 
raggiunse una produzione cinquanta volte supe 
riore a quella di pace; oggidiì il problema dei i - 
fornimenti, che in questo campo aveva presentato 
sul principio tante difficoltà, può dirsi risolto 
Quanto al «dopo guerra », l'oratore prevede Ге 
ventualità che l'industria tedesca ritenti l'inva 
sone dei nostri mercati, 

Egli espone į mezzi per evitare questa invas о 
пе: un primo mezzo sarà la limitazione della 
potenzialità degli impianti in modo da produrre 
solo le materie « realmente» necessarie: ad esen 
pio cento sostanze coloranti bene scelte devono 
bastare, invece delle molte centinaia che vengono 
offerte lusinghevolmente dai tedeschi. Inoltre con- 
verrà mettersi d'accordo colla Francia e coll'In- 
shilterra in modo da suddividere i compiti ed 
vvviare ai danni della concorrenza fra amici. 
Questo lavoro di accordi è urgentissimo. Quanto 
al personale specializzato, l'oratore afferma che 
пе possediamo a sufficienza. 

lì comm. Lepetit riferì poi «sulle possibili e 
migliori forme di collaborazione fra scienziati ed 
industriali chimici ». 

Ling. Umberto Savoia svolse la relazione su 
I «opera de] chimico per la industria metallur 
gica», Fsposta la complessità dell'industria 
metallurgica moderna, egli іа rilevare la neces 
sità che і chimici ad essa adibiti si specializzino, 
e a tal proposito propone varie modificazioni ai 
metodi d'insegnamento attuali. 

Nella seduta di mercoledì 4 aprile, a classi riu. 
nite, si ebbe un concorso assai numeroso di inge 
gneri ed industriali. . 

I} prof. Jannaccone della R. Università di To- 
rino trattò con grande competenza il tema: Lor 
qrande industria metallurgica іп Паца. 

L'oratore mette innanzi tutto in luce l'aspetto 
politico, tecnico ed econoniico dela ijuestione. 
Accenna all'eventualità che іп un breve periodi 
di tempo si esauriscano le disponibilita minera- 
rie italiane e si sia costretti ad importarne dal 
l'estero. Rileva limportanza di una razionale 
utilizzazione del tesoro miinerario di un Paese 


specialmente quando il tesoro è relativamente 
piccolo, Espone il vantaggio che l'eventuale so 


stituzione dell'energia idroe'ettiica al carbone, 
possa arrecare all'industria siderurgica, tanto da! 
punto di vista tecnico quanto da quello econo 
mico. Afferma la indispensabilltà dei prodotti 
dell'industria siderurgica per la difesa del pae- 
se e quindi la necessità di organizzarla in modo 
da ridurre al minimo il rischio che 11 Paese ne 
resti sprovvisto in tempo di guerra, rilevando 
però al riguardo come i prodotti siderurgici sia- 
no anche elemento indispensabile alla vita di 
molte altre industrie le quali richiedono di averli 
al minimo costo possibile. Popo aver illustrato 
con dati e con cifre questi lati del problema, il 
prof. Iannaccone accenna agli sforzi che l'indu- 
stria siderurgica ha fatto durante la guerra ре! 
mettersi in grado di soddisfare alle domande ur- 
genti di mezzi bellici per la difesa del Paese, ed 
ai progressi tecnici realizzati in questi ultim' 
tempi, Passando alle considerazioni «сі futuro 
assetto dell'industria siderurgica italiana, il con- 
ferenziere accenna alla organizzazione tecnica ей 
e'onomica che converrebbe darle nell'interesse 
dell'economia nazionale. A «questo proposito mette 
in rilievo la necessità in cui dopo guerra si tro 
veranno non solo l'Italia, ma tutti gli altri Pae- 
si, di produrre ai più bassi costi possibili. Con- 
clude ponendo come capisaldi della ricostituzione 
dell'economia nazionale la migliore utilizzazione 
delle risorse naturali, la formazione e ditfusione 
delle capacità tecniche, l'organizzazione indu- 
striale ad alto rendimento, la necessità di non 
aumentare i costi di produzione delle industrie 
che si vuole prosperino nei paesi, Invoca che la 
Società per il Progresso delle Scienze ed il Co 
mitato Nazionale Scientifico Tecnico coordinino 
la loro opera e la loro propaganda per il rag 
viungimento di tutti e quattro questi fini. 

La elaborata relazione riscuote nutriti ар- 
plausi. 

Alla relazione del prof. Iannaccone segue una 
animata ed interessante discussione alla quale 
presero parte il dott, Gaddi, l'ing. Linggi, i! 
dott. Olivetti e moltissimi altri ingegneri, 

In seduta a classi riunite, giovedì 5 aprile, si 
è trattato dei combustibili su relazione dell’in- 
gegnere Guido Perelli, direttore dell'Associazioi.c 
utenti caldaie a vapore di Milano. Egli richia- 
mato il fatto che l'Italia avvezza ad usare degli 
ottimi combustibili inglesi si e trovata con и" 
personale conducente i fuochi, male educato а 
bruciarli con rendimenti buoni, insiste sulla ne- 
cessità, impellente durante la guerra, perché co 
stituisce un dovere nazionale, e non minore an 
che per l'avvenire, che l'utilizzazione dei соті: 
stibili sia nazionali che esteri venga fatta іп mo- 
do più razionale. 

L'ing. Massirelli osserva che la relazione Pce- 
relli ha considerata la questione dal lato della 
combustione della lignite, torba e simili per pro 
duzioni di forza motrice (caldaie a vapore e mo 
tori a gas povero); egli crede che il problema 
della utilizzazione dei combustibili poveri italiani 
e in svecie la lignite devrebbe richiamare l'atten. 
zione dei tecnici specialinente dal punto di vista 
della distillazione per la produzione del gas nei 
forni Martin di fusione dell'acciaio e di riscaldo. 

Il prof. Belluzzo riferì sulla «Organizzazione 
scientifica delle industrie meccaniche». l'rende le 
mosse dalle condizioni nelle quali lindustria 
meccanica italiana verrà a trovarsi dopo la guer- 
ra, per dimostrare che se le nostre industrie vor- 
ranno continuare a produrre e vincere la concor 
renza estera è necessario che esse pensino ad or- 
vanizzarsi su nuove basi più tecniche, più scien 
tifiche in niodo da ridurre notevolmente il costo 
di produzione. Accenna coire il problema sia 
srandioso e che per risolverlo sia necessaria la 
Duona volontà e la competenza di tutti gli inar- 
striali meccanici i quali devono incominciare dat 
rimodernare o creare con criteri nuovi le 50001» 
professionali ed industriali onde creare delle 
buone maestranze tecnicaniente capaci e dei capi 
ottimi. Ricorda i concetti fondamentali di orga- 
nizzazione scientifica propugnati іп America dal 
Taylor e osserva che non tutti рогтапио esser. 
applicati da noi dove la specializzazione spinti 
al limite americano non esiste e duve i concetti 
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della lavorazione in serie sono limitati all'indu- 
stria automobilistica. Accenna quindi alle que- 
stioni più importanti che la scienza deve risol- 
vere nelle nostre officine meccaniche incomin- 
ciando da quella della migliore utilizzazione dei 
combustibili de!le materie prime per terminare 
la utilizzazione dei cascami; accenna a quanto in 
proposito hanno saputo fare i tedeschi e gli ame- 
ricani e termina augurando che gli industriali 
italiani comprendano la necessità che la scienza 
non debba più fare la mendicante sulla porta dei 
loro stabilimenti. 

Il prof. Belluzzo, confermatosi sapiente orga- 
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nizzatore e competente nelle più complesse que- 
stioni economiche, è stato calorosamente applau. 
dito. 

La seduta di chiusura del Congresso si è tentita 
a Torino nella grande aula del R. Politecnico, 
alla presenza di numerose autorità, di scienziati 
ed ingegneri, L'on. Danco portò i] sa:uto del Pre- 
sidente del Consiglio on. Roselli. 

Esaurite le varie relazioni parlò, applauditissi- 
mo, il senatore Ruffini, ministro dell’Istruzione 
pubblica. 

Al dotto Congresso aderirono la British Associa- 
tion e l'Institut de France. 
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NOSTRE INFORMAZIONI 


————— — M S e — —— 


Estensione delle disposizioni 
circa il consumo dell'energia elettrica. 


La Gazzetta Ufficiale pubblica il se- 
guente decreto luogotenenziale: 


Art. 1. — Le disposizioni del D. L. 7 feb- 
braio 1917 sono applicabili anche nei Co- 
muni ove si consuma esclusivamente e- 
nergia idroelettrica prodotta da aziende 
sia private che municipalizzate. Il Pre- 
fetto può valersi della facoltà a lui de- 
mandata dall’art. 1 del citato decreto su 
richiesta del Comitato di mobilitazione 
industriale locale nei modi e nelle forme 
da concordarsi con esso, sentiti i pareri, 
oltrechè della Camera di Commercio e 
del Sindaco, anche, ove occorra, del lo- 
cale ufficio del Genio Civile. Per l'appli- 
vazione della lettera D del citato articolo 
il Prefetto deve sentire anche il сопре: 
tente Circolo di ispezione delle Ferrovie. 

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in 
vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione. 


П decreto 7 febbraio conferiva ai Pre- 
fetti speciali poteri per regolare il con- 
sumo dell'energia elettrica prodotta da 
motori termici, autorizzandoli ad ordi- 
nare la riduzione della illuminazione in- 
terna dei pubblici esercizi ed аг che la- 
bolizione di quella delle vetrine o mostre 
luminose, di vietare in tutto o in parte 
il funzionamento di caldaie di riserva 
fra le ore 23.30 e le 5 dei giorni feriali 
ed in qualsiasi ora dei festivi, di far so- 
spendere o ridurre lese cizio di linee 
tramviarie meno frequentate, ed anche 
di limitare alle ore 23.3) l'esercizio di 
una intera rete. 


La Ferrovia di Valle Seriana  ::; :: 
5: :: verrà trasformata in elettrica 


A Bergamo si sta trattando da parte 
di un Ente cittadino il rilievo della fer- 
rovia di Valle Seriana; anzi le trattative 
sarebbero già molto inoltrate e non si 
dubita, a quanto сі si assicura, che pre- 
sto si potrà dire di essere dinanzi al fatto 
compiuto. 


La ferrovia, poi, passando a nuova ge- 


«tione, verrebbe trasformata con trazione 


elettrica; ed a tal uopo un valente tecnico 
di Milano ha già iniziato gli studi preli- 
minari sul fiume Serio. 


La trazione elettrica sulla ferrovia Pinerole-Torino. 


Alle riuscite prove meccaniche dell'im- 
pianto elettro-ferroviario Pinerolo-Tori- 
no, sono seguite le prove di trazione. 

Si spera di poter iniziare l'esercizio 
elettrico col 20 corrente; é certo, peró, che 
in auesti giorni la trazione elettrica an- 
drà in vigore. Il traffico della linea, di- 
venuto tanto importante in questi ultimi 
tempi, potrà avere regolare sfogo, grazie 
anche ad un vasto piano di caricamento 
e scaricamento che nella stazione di Pi- 
nerolo si sta allestendo e per la cui ese- 
cuzione sono stati impiegati prigionieri 
di guerra. 


SOSPENSIONE DELLE PRIVATIVE INDUSTRIALI. 


Con recente Decreto Luogotenenziale, 
su proposta del ministro De Nava per 
l'Industria, il Commercio e il Lavoro, è 
stato disposto che per tutta la durata del- 
la guerra sia sospesa l'efficacia delle pri- 
vative industriali appartenenti a stranie- 
ri nemici, per invenzioni che riguardano 
materiale bellico e che possono essere 
adoperate per scopi militari, in modo che 
i ministri della Guerra e della Marina 
abbiano piena libertà di usarne o di far- 
le usare da altri. Е stato parimenti di- 
sposto che anche di altre invenzioni tute- 
late di privativa a favore di stranieri ne- 
mici possa essere concesso l'uso a chi lo 
richieda con un semplice procedimento 
amministrativo, se ragioni di interesse 
pubblico ne esigano l'attuazione dello 
Stato. | 

Questa concessione potrà essere pure 
fatta per l'uso dei marchi divenuti desi- 
gnazione comune di prodotti ai fabbri- 
canti nazionali degli stessi prodotti. Lo 
stesso Decreto poi proroga i termini di 
priorità stabiliti dalla Convenzione inter- 
nazionale a favore degli alleati e dei neu- 
ігі appartenente a paesi che concedono 
eguali benefici agli italiani. 


64 


Untone industriale italo-francese. 


In seguito ad accordi cordialmente in- 
tervenuti fra industriali promotori italia- 
ni e francesi per una più intima e fattiva 
azione economica tra i due paesi, è stata 
costituita per atto pubblico іп Roma una 
nuova Società intitolata « Unione indu- 
striale Italo-Francese» avente lo scopo 
di studiare, sviluppare e partecipare alle 
operazioni finanziarie, commerciali ed in- 
dustriali nell'interesse della razionale u- 


tilizzuzione delle risorse nazionali dell'I- 


talia e della Francia per i bisogni dei ri- 
spettivi mercati e per l'espansione negli 
Ша“ paesi. Îl capitale è stato costituito 
per ora in dieci milioni versati à termini 
di legge con facoltà di elevarli a venti 
milioni per deliberazione del Consiglio di 
amministrazioné. La sede della Società è 
in Roma. Il Consiglio è formato in parti 
eguali di francesi e italiani, per ora è di 
18 consiglieri con facoltà di portarli a 
venti se occorra per accessione di altre 
industrie e categorie di industrie. 


Per l’adozione del sistema decimale 


in Inghilterra. 


I presidenti di due delle più importanti 
Banche londinesi, cioè la « London City 
and Miuland Bank » e la « Lloyde Bank » 
rivolgendosi agli azionisti dei rispettivi 
Istituti hanno pronunciato importanti di- 
scorsi sulla necessità di adottare defini- 
tivamente ed immediatamente il sistema 
metrico decimale nei riguardi delle mo- 
nete. 

Questa necessità è tanto più evidente 
oggi in cui per causa deHa guerra, i va- 
lori subiscono sul mercato continue flut- 
tuazioni, obbligando gli interessati a fre- 
quenti e lunghi calcoli di ragguaglio fra 
le diverse valute nazionali. 

I presidenti delle due Banche propon- 
gono che la sterlina sia mantenuta come 
unità monetaria e che sia divisa in dieci 
fiorini ed ogni fiorino diviso in cento cen- 
tesimi. Le monete d'oro sarebbero la ster- 
lina e la mezza sterlina come attualn:en- 
te, le monete divisionali d'argento sareb- 
bero il doppio fiorino, il fiorino, il mezzo 
fiorino (сіое scellino) ed il quarto di fio- 
rino (corrispondente al «six pence» at- 
tuale) cioé venticinque centesimi di fiori- 
no. Si dovrebbero aggiungere a queste 
monete due altri conii da dieci a da cin- 
que centesimi di fiorino, in nichel. Il va- 
lore delle monete attuali non sarebbe 
così turbato ed esse potrebbero avere cor- 
«о decimale fino alla loro sostituzione 
con nuove coniazioni. L'unica novità nel 
sistema sarebbe l'introduzione delle mno- 
nete di nichel di un valore superiore е 
non corrispondente a quello delle esisten- 
ti monete di rame. La proposta di tra- 
sformare così il sistema monetario ingle- 
se è di una semplicità straordinaria poi- 
chè in rcaltà tutto si riduce ad abituarsi 
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ad una nuova terminologia piuttosto che 
a nuovi valori. Ё probabile che la propo- 
sta venga raccolta dalle grandi associa- 
zioni bancarie inglesi e che le necessarie 
pressioni siano fatte sul governo, perchè 
venga messa senza ritardo in pratica. 


Il carbone e la Sardegna. 
Siamo informati che tanto Гоп. mi- 


nistro Arlotta quanto il ‘sottosegretario 
di Stato on. Ancona, stanno studiando 


. i modi più acconci e più pronti perchè nel 


continente possa essere utilizzato il car- 
bone della Sardegna. | 

La questione dei trasporti del carbone 
dalla Sardegna al Continente è oggetto 
di urgente esame; il Governo si rende 
perfettamente conto sia della necessità 
di provvedere convenientemente ai tra- 
sporti per mare, sia di quella di studiare 
opportuni provvedimenti ferroviarii per 
raccordare qualche importante centro 
minerario sardo coi centri ferroviari. 

E speriamo che non passerà molto tem- 
po prima che di questo nuovissimo e spe- 
ciale interesse del Governo per la Sar- 
degna e per i consumatori di carbone del 
continente si vedano i risultati più tan- 
gibili e più importanti. 


РЕ 2 
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Premi da conferirsi dall accademia delle Scienze 
nel 1918 - 19 


Premio L. La Case di L. 10,000. Premio 
biennale da conferirsi se sarà il caso, 
nel 1918, per il miglior lavoro di fisica. 
Gli stranieri possono concorrervi; il pre- 
mio non è divisibile e sarà destinato to- 
talmente all'autore che ne sarà giudicato 
degno. 

Premio Kastrer-Boursault di 2000 lire. 
Per il 1919 l Accademia delle Scienze con- 
ferirà questo premio all'autore del mi- 
glior lavoro sulle applicazioni diverse 
dell'elettricità nelle arti, nell'industria e 
nel commercio. L'accademia è libera di 
mettere anche altri soggetti a concorso 
per questo premio, ma la donatrice ha 
espresso il desiderio di consacrare più 


‘che altro il premio a lavori sulla elettri- 


cità. 

Premio Gaston Planté di 3000 lire. Que- 
sto premio viene assegnato ogni due an- 
ni: esso sarà conferito, del caso, nel 
1919 all'autore francese di una scoperta, 
di una invenzione o di un lavoro impor- 
tante nel campo della elettricità. 


Premio Hebert di 1009 lire. Premio an- 
nuo destinato a ricompensare l’autore 
del miglior trattato o della più utile sco- 
perta per la volgarizzazione e l'impiego 
pratico dell’elettricità. 


Premio Н. de Parville di 1500 lire. Pre- 
mio annuo alternativo, destinato agli au- 
tori di lavori originali di fisica. о di mer- 
canica. П premio sarà conferito nel 1919 
а lavori originali di fisica e nel 1918 a la- 
vori originali di meccanica. 


Premio Hughes di 1500 lire. Premio an- 
nuo destinato all'autore di una scoperta 
originale nelle scienze fisiche e special- 
mente elettricità, magnetismo e loro ap- 
plicazioni. 


Metallo contenuto nella rena del Tirreno. 


Un ingegnere napoletano avrebbe sco- 
perto che la rena, che accumulata a mon- 
ticelli si trova in quantità sulle rive del 
Tirreno, contiene il 68 e fino il 78 per 
cento di zinco separabile colla c^rrente 
elettrica. Si sono fatti esperimenti e da 
quel materiale il 17 setten bre si è rica- 
vato acciaio e si é fabbricato un proiet- 
tile. Un impianto provvisoiio si sta ora 
facendo. L'ottanta per cento della rena 
sarebbe riservata allo Stato; il venti per 
cento sarebbe messo a disposizione del- 
l'industria nazionale. 
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INTORNO AI MODERNI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI ELETTRICHE 


o TELEFONIA MULTIPLA o 


1. — La presente nota ha per oggetto 
lo studio di un dispositivo atto ad ac- 
crescere notevolmente l'efficienza dei mo- 
derni sistemi di telegrafia e di telefo- 
nia, semplici o multipli, basati sullim- 
piego di correnti alternate a bassa o ud 
alta frequenza. А me preme — sopra- 
tutto — mettere in rilievo l'applicazione 
che di esso può farsi alla telefonia mui- 
tipla, problema la cui importanza va o- 
gnora crescendo a misura che il miera- 


viglioso mezzo di comunicazione v^ е- . 


stendendosi nello scambio di notizie a 
grandi distanze. 

Interessanti ricerche in proposito sono 
state fatte dal fisico danese Pedersen, 
dal dott. Ruhmer a Berlino e dal colon- 
nello Squier a Washington. 

Il Pedersen, verso il 1900, escogitò un 
ingegnosissirno metodo (1) per la simut- 
tanea trasmissione di due o più dispacci 
telefonici indipendenti, mediante un uni- 
co circuito di comunicazione, nel quale, 
come organo principale, ricorre il noto 
telegrafono. Ruhmer e Squier, più recen- 
temente, studiarono ed eseguirono — Ги- 
no indipendentemente dall'altro — pra- 
tici esperimenti intorno al alcuni siste- 
mi di telefonia multipla basati, appunto, 
sull’impiego di correnti alternate ad alta 
e di diversa frequenza che vengono lan- 
ciate simultaneamente su uno stesso cir- 
cuito e che al loro arrivo nelle stazioni 
opposte sono separate da speciali modu- 
latori e rivelatori sintonizzati per quelle 
diverse date frequenze; ogni corrente ser- 
vendo per una comunicazione distinta. 

È precisamente in questi ultimi che il 
suddetto dispositivo reca importante van- 
taggio, poichè esso permette di raddop- 
piare il loro rendimento, senza apporta- 
re radicali mutamenti nelle rispettive 
installazioni. 

2. — Il principio che ne informa il fun- 
zionamento è essenzialmente quello della 


utilizzazione delle semionde positive e 
delle semionde negative di ciascuna cor- 
rente per due comunicazioni distinte ed 
indipendenti luna dall'altra, invece che 
per una sola comunicazione, resa possi- 
bile mediante quegli apparecchi, come 
le valvole Fleming, Wehnelt, le lampade 
à vapori di mercurio, 
stalli, ecc., i quali hanno la proprietà 
inseriti che sieno su un circuito a 
corrente alternata — di lasciar passare 
la corrente solo in una direzione. Gli an- 
nessi disegni schematici illustrano detto 


Fig 1. 


principio ed 
zione. 
Riferendoci alla Fig. 1 vediamo un cir- 
cuito A, B, C, Dil quale può essere la se- 
de di una corrente alternata indotta, at- 
traverso un trasformatore, dal generato- 
re O. Il circuito si biforca nei lati AB e 
C D; nei due rami di A B sono inseriti ri- 
spettivamente un interruttore (I, е I) 
ed una valvola elettrica (V, e У,); in 
ognuno dei rami C D ё inserita una val- 
vola analoga (V, e V,) ed un galvano- 
metro (G, e G,). Ogni coppia di valvole 
è disposta in modo che l'una valvola la- 
sci passare le semionde positive, e l'al- 
tra quelle negative. Di piü le valvole 
V', e V', della seconda coppia lasciano 
passare solo le semionde che sono state 
lasciate passare, nella prima coppia, dal- 
le valvole V, e V., rispettivamente. 
Tutte le valvole sono identiche nella 
forma e costruzione, e sul disegno sche- 


alcune forme di applica- 


i detectors a cri- 


matico, la freccia indica il senso in cui 
esse permettono alla corrente di pas- 
sare. 

Сіз posto il funzionamento risulta il 
seguente: 

Chiudendo l'interruttore I,, il circuito 
sarà percorso da impulsi di corrente uni- 
direzionali, che passando per il ramo 
della valvola V’,, ma non per quello del- 
l'altra V’,, faranno spostare Гаро del 
galvanometro С, ma non quello del gal- 
del vanometro 


trambi i galvanometri accuseranno pas- 
saggio di corrente. 

Le veci dei rami corrispondenti nelle 
due coppie dei rami derivati possono in- 
vertirsi facilmente sostituendo l'interrut- 
tore al posto di uno dei galvanometri ed 
il galvanometro al posto di quello; di 
guisa che il dispositivo può funzionare 
tanto in diplex quanto in duplex. 

A motivo della rapida frequenza della 
corrente alternata — cui corrispondono 
due rapide serie d'impulsi unidirezionali 
ognuna delle quali percorre un determi- 
nato ramo di ciascuna coppia con inten- 
sità efficace variabile a piacere ed in 
maniera affatto indipendente — il tutto 
avviene come se si trattasse di due cir- 
cuiti separati e distinti, invece che di 
un unico circuito; o ciò che fa lo stesso, 
come se tale circuito fosse percorso da 
due correnti continue, separate, distinte 
ed indipendenti luna dall’altra, invece 
che da una sola corrente alternata. 

3. — Un tale dispositivo può essere 


vantaggiosamente applicato nel campo 


delle telecomunicazioni elettriche multi- 
ple e simultanee. Infatti se sostituiamo 
al posto degl'interruttori di esso circuito 
il tasto o la tastiera d'una macchina te- 
legrafica facendo uso di quelle disposi- 
zioni più confacenti al caso, ovvero se 
sostituiamo, direttamente, o indiretta- 
mente mediante bobine di induzione, dei 
microfoni od altri dispositivi atti a mo- 
dulare l'ampiezza delle onde elettriche 
secondo il ritmo delle vibrazioni acusti- 
che, ed al posto dei galvanometri sosti- 
tuiamo dei ricevitori telegrafici con ар- 
positi relais, ovvero dei ricevitori tele- 
fonici con adatti rivelatori di onde, а- 


пы! riprometto di riferire іп modo particolare su questo metodo, іп un prossimo articolo, con lo scopo di esporre alcune osservazioni che su di 


o potuto fare. 
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 vremo il mezzo di accrescere notevolmen- 
te il, rendimento di queste installazioni. 

E chiaro ora che, pur rimanendo fisso 
il principio su cui il metodo è basato, il 
dispositivo generale che lo mette in pra- 
tica potrà ricevere delle leggere modifi- 
cazioni nella sua applicazione ai diversi 
casi: vale a dire che le valvole potranno 
essere inserite in circuito, e disposte nei 
vari sistemi, nel modo più confacente 
ed opportuno. Ciò che però bisogna te- 
ner presente, perchè si abbiano i migliori 
risultati, è che tra le onde che attraver- 
sano le valvole della stazione mittente 
e quelle che attraversano le valvole del- 
la stazione ricevente occorre che vi sia 
concordanza od opposizione di fase, os- 
sia occorre, in generale, che lo sposta- 
mento di fase sia eguale а Кт, dove K 
sta ad indicare un numero intero. Е пе- 
cessario che questa condizione sussista 
nel massimo grado possibile appunto 
perchè tutte le semionde positive, da una 
parte, e le negative dall'altra, possano, 
così come vengono modulate nella sta- 
zione d'invio, essere guidate nella sta- 
zione di ricevimento, rispettivamente, 
per un unico ramo del circuito e sempre 
per quello. In pratica, tutto questo, si 
raggiunge in modo quasi perfetto rego- 
lando opportunamente gli accoppiamenti. 
Per uno spostamento di fase molto di- 
verso da Кл, per es. di un quarto di pe- 
riodo, accade che ogni semionda della 
stazione di partenza attraversando il si- 
stema delle valvole separatrici della sta- 
zione ricevente, in parte si presenta ne- 
gativa ed in parte positiva, per cui Ге- 
nergia ad essa corrispondente invece di 
passare solo attraverso il ramo del cir- 
cuito che le corrisponde, e sempre per 
esso, in parte passa per l'uno e in parte 
per l'altro ramo generando sovrapposi- 
zione di segnali. 

4. — Па scelta della frequenza più 
adatta per i singoli casi, da parte della 
corrente alternata, e, conseguentemente, 
quella del generatore di corrente e delle 
valvole da impiegarsi dipende, sopra- 
tutto, dal particolare sistema cui il di- 
spositivo viene adattato e, nelle diverse 
applicazioni, puó assumere valori note- 
volmente distinti. Ad ogni modo è sem- 
pre utile — nei limiti compatibili con 
speciali esigenze del caso — di attenersi 
a frequenze non troppo elevate, come sa- 
rebbero quelle dell'ordine di centinaia di 
migliaia, onde evitare la forte impedenza 
dei conduttori dovuta al noto « effetto 
della pelle » (Skin-effect). | 

Per la telefonia ё peró necessario сһе 
detta frequenza sia superiore al limite 
massimo cui corrispondono le ultime vi- 
brazioni acustiche percettibili dall orec- 
chio umano. È noto a questo proposito 
che sebbene il nostro orecchio sia atto 
a percepire suoni dovuti a vibrazioni suc- 
cedentesi con frequenza di circa 40,000, 
pure in vista dei nostri scopi possiamo 
ritenere che un orecchio normale riman- 
ga inerte a vibrazioni di frequenza su- 
periore a 15 o 20,000, epperó le correnti 
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oscillatorie che adopereremo saranno non 
molto lontane da questi ultimi numeri; 
іп tal maniera Г« effetto della pelle » 
non è troppo sentito poichè la corrente è 
ancora sufficientemente legata al condut- 
tore e trova in esso una buona guida per 
essere condotta a distanza. 

Per quanto si riferisce all'applicazione 
del dispositivo alla telegrafia multipla 
dobbiamo osservare che per essa non oc- 
corre servirsi di frequenze molto eleva- 
te; potendosi invece far uso di frequenze 
relativamente basse con grande vantag- 
gio per l'economia della trasmissione. In 
tal caso invece di ricorrere agli speciali 
rivelatori di onde adoperati per correnti 
ad alta frequenza, nella coppia dei rami 
selettori dell'apparato ricevente si posso- 
no impiegare opportuni relais elettro- 
meccanici polarizzati ovvero relais elet- 
tro-capillari (come quello dovuto ai si- 
gnori Orling ed Armstrong) i quali non 
hanno bisogno di speciali valvole elet- 
ігіспе per il voluto funzionamento giac- 
ché per essi, o le semionde positive sola- 
mente o quelle negative sono efficienti; 
ció dipendendo, come é noto, semplice- 
mente dalla duplice inserzione dei relais 
in circuito. 

5. — Ciò posto, a titolo d'esempio, se- 
gnaliamo la Fig. 2 la quale mostra una 
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delle possibili forme di applicazioni del 
dispositivo al caso particolare della tele- 
fonia multipla. 

Sul circuito d'una posta telefonica 
(A, А”) si inducono oscillazioni elettriche 
persistenti prodotte dal generatore O. La 
disposizione delle valvole V... indica chia- 
ramente come con le onde indotte dal- 
loscillatore si possa stabilire una dop- 
pia comunicazione oltre a quella A, А” 
con batteria locale, la quale non viene 
a subire disturbi da parte delle oscilla- 
zioni elettriche: 1° a causa della ele- 
vata loro frequenza; 2° perchè l'impeden- 
za delle bobine dei comuni ricevitori te- 
lefonici impedisce il passaggio di quelle 
correnti oscillatorie; 3° perchè la lamina 
vibrante non risponderebbe a frequenze 
molto elevate. 

D, D' stanno ad indicare rivelatori di 
onde (che in questo caso sono quelli elet- 
trolitici) con i rispettivi ricevitori tele- 
fonici. 

La Fig. 3 è un'altra — О 
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di applicazione del dispositivo ad un cir- 
cuito di telegrafia e telefonia multiple e 
simultanee: О, О” sono due oscillatori; 
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Т, Т” sono i tasti; В, R' i ricevilori tele- 
grafici (relais); M, М” sono i microfoni; 
D, D' sono ricevitori telefonici adatti per 
correnti ad alta frequenza. 

I diagramma delle fig. 4 e 5 rendono 
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un'idea del modo secondo cui sono mo- 
dulate le onde elettriche: nel caso che 
ciascuna corrente alternata serva ad 
una sola comunicazione, come nei siste- 
mi Ruhmer-Squier originali, la prima; 
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Fig. 5. 
ed in «quello in cui ciascuna corrente 
serva per due comunicazioni separate, 


la seconda. | 
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con la coppia L’. Analogamente quella 
N sarà sintonizzata con l'oscillatore О’ e 
con la copia N’. 

Le Fig. 6 e 7 rappresentano schemati- 
camente delle possibili forme di appli- 
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cazione del dispositivo alla radiotelegra- 
fia multipla e radiotelefonia multipla ri- 
spettivamente, Nella Fig. 7 é contempla- 
to il caso di una stazione radiotelefonica 
ricevente a doppia antenna. 


Osservazione, — Nella telefonia e nel- 
la telegrafia con o senza fili a base di 
correnti oscillatorie ad alta frequenza, i 
dispositivi atti à far subire a tali cor- 
renti le influenze delle vibrazioni acusti- 
che o le successioni di segnali possono 
raggrupparsi in tre categorie: 

a) alla prima appartengono tutti 
quelli che permettono di agire sullam- 
piezza delle onde, mantenendo costante 
la loro frequenza; 

») alla seconda appartengono quelli 
che permettono di agire «Ше costanti 
elettromagnetiche (L, C) del circuito e 
quindi sulla frequenza delle onde mede- 
sime, senza variarne l’intensità, alteran- 
do così il grado di unisono delle due sta- 
zioni corrispondenti; | 

c) alla terza, finalmente, apparten- 
gono i metodi misti che sono combina- 
zioni dei primi due. 

Naturalmente nelle applicazioni sopra 
descritte i dispositivi adattabili sono e- 
sclusivamente quelli della prima cate- 
goria i quali, d'altra parte, hanno dato 
ottimi risultati nel campo pratico e sono 
quasi universalmente usati. 

ALTOBRANDI TRICCA. 


VERNICI LUMINOSE 
a hase di composti radioattivi. 


W. S. Andrew pubblica nel The Gene- 
ға! Electric Review, uno studio riguar- 
dante le vernici luminose, fornendo dei 
dati interessanti circa la loro composi- 
zione, la loro durata di vita luminosa ed 
alcune delle loro principali applicazioni. 

Subito dopo la scoperta del radio per 
opera del Curie, nel 1898, si constató che 
un certo numero di composti minerali 
fluorescenti e fosforescenti erano sensi- 
bili alla radioattività del nuovo elemen- 
to e che portati ad una distanza abba- 
stanza piccola da esso, — il contatto 
non era necessario — essi emettevano 
della luce. Una varietà di solfuro di zin- 
co conosciuta sotto il nome di blenda 
di Sidot, é stata riconosciuta come ia 
più sensibile a questa azione. 

Questa  luminescenza radioattiva si 
può comodamente osservare nello spin- 
tariscopio di Crookes. 

Tale dispositivo si compone di una pic- 
cola camera oscura racchiudente un di- 
sco di cartone ricoperto di solfuro di zin- 
co. Un piccolo filo è collocato sopra il 
disco in modo che una delle sue estre- 
mità sia vicinissima al solfuro, ma non 
a contatto; un microscopico frammento 
di un sale di radio è fissato a questa 
estremità. Quando si osserva questo di- 
spositivo attraverso una lente abbastan- 
7а potente, il solfuro di zinco sembra es- 
sere in scintillamento perpetuo, con in- 
numerevoli piccole stelle in vicinanza 
del .radio. Questo notevole fenomeno è 
dovuto al bombardamento del solfuro di 
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zinco mediante i raggi X che emanano 
dal radio. 

Mescolando una piccolissima quantità 
di un sale di radio con del solfuro di 
zinco in polvere fina e sciogliendo il tut- 
to con un conveniente adesivo, si ottiene 
una vernice per sè stessa luminosa. Per 
lunghi anni questa vernice è stata con- 
siderata come una interessante curiosi- 
tà scientifica; in questi ultimi tempi, ed 
in particolare durante la guerra, essa 
è stata utilizzata in varî modi per ren- 
dere visibili nell'oscurità dei piccoli og- 
getti o dei segnali. Così, per esempio, at- 
tualmente essa viene molto usata sulle 
lancette e sui quadranti degli orologi, 
così che si può vedere l'ora anche nella 
oscurità; così pure questa vernice viene 
spalmata sui manubri degli aeroplani 
nelle bussole ed altri strumenti. 

Una delle applicazioni più recenti e 


meglio appropriate è stata quella di ri- 


coprire con questa vernice i bottoni de- 
gli interruttori della luce elettrica; ciò 
guida molto opportunamente, nell'oscu- 
rità, la mano verso l'interruttore. 

Le vernici luminose radioattive non 
devono essere confuse con un articolo 
che è stato molto diffuso sul mercato du- 
rante alcuni anni sotto il nome di ver- 
nice luminosa di Balmain, e che venne 
scoperta verso il 1875 dal prof. Balmain 
dell'Università di Londra. 

La vernice di Balmain è a base di una 
preparazione speciale di solfuro di cal- 
cio fosforescente e, per divenire lumino- 
sa, richiede una eccitazione preventiva 
con una sorgente molto intensa. Essa as- 
sorbe l'irraggiamento di questa sorgente 
e lo restituisce in seguito sotto forma di 
una dolce luminosità fosforescente che 
sparisce gradatamente così che in capo ad 
un piccolo numero di ore esso cessa di 
essere visibile fino ad una nuova eccita- 
zione. 

La vernice luminosa radioattiva diffe- 
risce intieramente dalla precedente in 
questo: ch'essa racchiude in sè stessa il 
proprio eccitante; essa continua quindi 
indefinitivamente a brillare anche se vie- 
ne mantenuta nell'oscurità. 

Vien fatto di chiedersi, a volte, quanto 
tempo potrà durare lo splendore di una 
tale vernice. Secondo recenti ricerche, il 
periodo di semi-trasformazione del ra- 
dio е di 1750 anni. In base а tale ipotesi, 
e partendo da 1 gr. di radio, si vede che 
una metà di questo grammo sarà spa- 
rita dopo 1750 anni lasciando l'altro mez- 
70 grammo. Durante il seguente periodo 
di 1750 anni una nuova metà di questo 
resto sparisce, lasciando un residuo di 
un quarto di grammo e cosi di seguito. 

Risulta così evidente che praticamente 
la vita del contenuto in radio puó езке- 
re considerata come illimitata. Non ac- 
cade lo stesso per il solfuro di zinco la 
cui qualità è soggetta a delle variazioni 
notevoli secondo la sua purezza e il mo- 


. do col quale esso viene preparato. Il sol- 


furo di zinco non sembra adatto che alla 
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emissione di una determinata quantità 
di energia luminosa. Questa quantità 
puó essere liberata rapidamente sotto 
forma di intensità considerevole median- 
te una forte eccitazione, o lentamente e 
con debole intensità mediante una ecci- 
tazione più debole. Dunque con una da- 
ta qualità di solfuro di zinco la vita uti- 
le di una vernice, che emette un vivo 
chiarore, sarà naturalmente piü breve 
di quella di una vernice avente una lu- 
minescenza debole e l'intensità della lu- 
minescenza dipenderà dalla percentuale 
dell'elemento radio mescolato al solfuro 
di zinco. i 

Ciò che avviene per queste vernici può 
paragonarsi al modo di comportarsi del- 
le lampade ad incandescenza. Si può pa- 
ragonare la tensione utilizzata nella 
lampada alla quantità di radio e il fila- 
mento al solfuro di zinco. È noto che u- 
na lampada ad incandescenza che fun- 
ziona ad una tensione molto inferiore al- 
la tensione normale ha una durata mol- 
to lunga e, viceversa, sotto una tensione 
molto superiore la durata della lampa- 
da е assai breve. Questi risultati sono 
praticamente analoghi a quelli che si ot- 
tengono con le vernici luminose. 

La tensione normale per una lampada 
a incandescenza viene arbitrariamente 
determinata dalle condizioni nelle quali 
essa fornirà una luce sufficiente duran- 
te un conveniente numero di ore e que- 
ste stesse condizioni possono essere ap- 
plicate al grado di splendore dei compo- 
sti luminosi zinco-radio. Se un compo- 
sto contenente, p. es., 100 micro-grammi 
di radio per ogni grammo di solfuro di 
zinco ha una durata utile di 20 anni, è 
ragionevole sperare che raddoppiando il 
contenuto in radio, la quantità di luce 
emessa sarà raddoppiata, ma la durata 
di vita utile sarà diminuita di metà e ri- 
dotta a 10 anni. 

L'intensità luminosa soddisfacente per 
una vernice radifera dipende sopratutto 
dall'impiego al quale la si destina e in 
particolare dall'area della superficie lu- 
minosa di modo che non si puó adottare 
alcun campione determinato di quan- 
tità di luce per unità di solfuro. Per le 
bobine dell'esercito e della marina il go- 
verno degli Stati Uniti chiede come ga- 
ranzia che la vernice luminosa conservi 
la stessa luminosità anche dopo due an- 
ni. Questa è una condizione relativamen- 
іе facile a raggiungersi. 

П fenomeno della radioattività non ё 
esclusivo del radio; anche un prodotto 
del torio, conosciuto col nome di radio- 
torio è fortemente radioattivo, ma ha 
una durata di vita più corta di quella 
del radio e il suo periodo di semi tra- 
sformazione si calcola dai 3 ai 4 anni. Il 
meso-torio la cui disintegrazione dà luo- 
go il radio-torio, è un sottoprodotto del- 
l'industria delle calzettine incandescenti 
e, stante il suo relativo buon mercato, 
paragonato al radio, è attualmente mol- 
to utilizzato, sia solo, sia combinato ul 
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radio, per la preparazione di vernici lu- 
minose. 

Le opinioni degli studiosi sono diver- 
genti riguardo ai meriti rispettivi delle 
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vernici al radio-torio e al radio solo, ma 
i due composti troveranno senza dubbio 
in avvenire delle applicazioni аррго- 
priate. 


Regole inglesi per l'unificazione delle macchine elettriche 


La Revue Generale d'Electricité nel num. del 
10 febbraio, pubblica, moito opportunamente, un 
riassunto delle regole britanniche, di unifica- 
zione per je macchine elettriche, che si trovano 
raccolte іп un opuscolo edito in francese dal- 
| Engineering Standards Committee (1). 

Queste prescrizioni sono state stabilite tenen- 
do conto delle decisioni prese dalla Commissione 
Elettrotecnica internazionale e dopo una Confe- 
renza tenuta а Londra nel 1915; a questa confe- 
renza era rappresentato anche l'American Insti- 
tute of El. Eng. e il Comitato Elettrotecnico ca- 
nadese. 

Questo importante lavoro sotto diversi punti di 
vista, merita dunque tutta l'attenzione degli elet- 
tricisti Daremo una breve analisi del lavoro se- 
guendo l'ordine adottato dall'Engineering Stan- 
dard Cominittee. 


I. Definizioni. — Le Regole britanniche comin- 
ciano con una serie di definizioni tra cui segna- 
leremo: potenza utile normale, regime continuo 
е discontinuo, temperature da osservare, mor- 
setti primarii e secondarii di un trasformatore, 
variazione di tensione di un alternatore e di un 
‘trasformatore, ecc. 

II. Frequenza, fasi e forma delUonda. - LA 
frequenza normale, o frequenza tipo adottata per 
le macchine a corrente alternata è di 50 periodi 
al secondo. 

I numero di fasi 
tipo è di tre. 

Riguardo alla forma dellConda degli alterna- 
tori viene precisato che nel caso in cui la forma 
dell'onda ha una certa importanza, «la differen. 
za massima tra le ordinate della curva dell'on- 
da della macchina e quella della sinusoide equi- 
valente, quando le curve sono sovrapposte, non 
deve oltrepassare il 10% dellordinata massima 
della sinusoide ». 


HI. Тірі di macchine (Generatori с motori). 
Le macchine sono classificate in 8 tipi: macchine 
aperte, macchine protette, macchine semi-chiuse, 
macchine completamente chiuse, macchine a con- 
dotti di ventilazione forzata, macchine riparate, 
macchine a prova di fuoco. Il testo dà le defini- 
zioni relative a ciascuno di questi 8 tipi. 

IV. Categorie di regime. — Le regole ammet- 
tono due categorie di regime: il regime conti- 
nuo e quello discontinuo. 

La potenza corrispondente al regime continuo 
è quella per la quale una macchina può fun- 
zionare un tempo i'limitato e soddisfare alle re. 
gole. — Per le macchine destinate ad un servi- 
zio intermittente le regole distinguono due tipi 
di regime discontinuo: il regime di un'ora e 
quello di mezz'ora definiti rispettivamente dalla 
potenza utile alla quale la macchina può fun- 
zionare durante un'ora о mezz'ora soddisfacendo 
alle prescrizioni delle regole. 

«In mancanza di indicazioni relative al regi- 
me, una macchina si suppone destinata ad un 
servizio continuo, -- In mancanza di indicazione 
relativa all'altitudine una macchina si suppone 
atta a funzionare ad una altitudine che non su- 
pera i 1000 metri ». 

Quando una macchina è destinata a funziona- 
re tra due limiti di tensione l'intensità normale 
della corrente corrisponderà alla più alta ten- 
sione salvo indicazione contraria. 

Per le macchine a diverse velocità devono defi- 
nirsi differenti regimi per le varie velocità. 


normali o numero di fasi 


V. Temperatura dell'aria di ruffreddamento. — 
Un preambolo ricorda che «la durata di una 


macchina dipende in gran parte dalla tempera 
tura massima alla quale gli isolanti sono espo- 
sti» e che per fissare il riscaldamento ammissi- 
bile е «necessario di considerare non la tempe- 
ratura media, ma il massimo di temperatura 
che può raggiungere in servizio Varia di raf- 
freddamento ». 

«Il valore massimo della temperatura dell'a- 
ria di raffreddamento per la quale si applicano 
le regole è di 40° C. «e 1 limiti di riscaldamento 
indicati si applicano а qualsiasi temperatura 
dell'aria di raffreddamento che non supera 40° C., 
ma non alle temperature superiori. di 


VI, Temperature da osservare, — I limiti delle 
temperature da csservare sono indicati in una 
tabella con richiamo a diversi articoli per il me- 
todo di misura da impiegare ner determinare il 
riscaldamento. I limiti di temperatura апипеххі 
variano secondo l'organo di macchina conside- 
rato e secondo la natura degli iso'anti. 

Gli isolanti sono classificati in 2 categorie: А 
e В. La prima categoria А, comprende il cotone, 
la seta, Ја carta ed altri materiali analoghi im- 
bevuti e il filo smaltato; la categoria B comprer.- 
de l'amianto, la mica e | composti analoghi. La 
tabella contiene 19 suddivisioni; senza entrare in 
dettaglio, si può riassumere così: 

Bobine d'induzione fisse e mobili per corrente 
continua, bobine in scanalature per correnti al- 
ternate, trasformatori. 

Isolanti della categoria A: 

Limite di riscaldamento 55° С. 
Limite di temperatura 95° C. 

Indotti mobili con collettori, anelli olio di tra 
semnatori: 

Isolanti della categoria A: 

Limite di riscaldamento 50° C. 
Limite di temperatura 90% С. 


Per gli isolanti della categoria B, i limiti dei 


riscaldamenti e delle temperature sono rispet- 
tivamente più elevati di 26° C. 

Per gli avvolgimenti continuamente chiusi su 
sè stessi, il limite del riscaldamento da osser- 
vare è di 60° C. e il limite della temperatura os- 
sevvabile è di 100° C. 

Per il cotone, la seta, la carta e gli altri ma- 
teriali analoghi che non sono nè imbevuti, nè 
immersi nell'olio, i limiti delle temperature е 
dei riscaldamenti saranno inferiori di 10° C. dei 
limiti ammissibili per questi materiali imbevuti. 

I valori contenuti nella tabella sono applica- 
bili alle macchine rotative per tensioni che non 
superano 5000 volt ed ai trasformatori per tutte 
le tensioni; per le macchine (oltre che i trasfor- 
matori) per tensioni superiori a 5000 volt, i Hi- 
miti delle temperature osservabili devono essere 
ridotti di 1,5% C. per 1000 volt o frazione di 1000 
volt al di sopra di 500) volt. 

Quando l'isolamento comprende parecchi mate- 
riali differenti, si deve, іп principio, prendeve 
come temperatura limite la piü bassa delle tem- 
perature corrispondenti ai diversi isolanti im- 
piegati. І 

VII. Prove di temperatura, — Le prove debbo- 
no essere fatte alla potenza utile normale dell: 
macchina e ad una temperatura dell'aria di raf- 
freddamento inferiore а 20° С. 

Le Regole ammettono che è inutile di correg- 
gere і riscaldamentf osservabili allorchè la tein- 
peratura dell’aria di raffreddamento è diversa 
da quella in servizio, salvo nel caso di trasfor- 
matori raffreddati con corrente d'aria forzata. 
Per questi apparecchi i limiti di riscaldamento 
saranno ridotti di 1% con 2° С. di differenza 


tra la temperatura dell'aria en:r:nte nel tra 
sformatore e 40° C. 

Riguardo alla durata della prova di una mac- 
china a regime continuo, viene precisato che la 
prova «deve durare abbastanza a lungo perché 
sia manifesto che la temperatura massima come 
pure il riscaldamento massimo non supererebbero 
i limiti fissati dalle prescrizioni delle presenti 
regole se la prova fosse prolungata fino a che 
la temperatura finale fosse raggiunta ». 

Per le macchine a parecchi regimi, la durata 
della prova di temperatura «sarà quella corri- 
spondente al regime che porta con sè il riscal- 
damento più elevato ». 


VIII. Misura delle temperature da osservare. 
— La temperatura massima osservabile è la più 
e‘evata delle temperature misurate sia durante 
il funzionamento, sia dopo l'arresto della mac- 
china. 

Per le misure dí temperatura mediante resi- 
stenze, la temperatura finale degli avvolgimenti 
t in gradi С, è data dalla seguente formola, nel. 
la quale: 

R, = resistenza 
freddo. 

R, = resistenza dell'avvolgimento a caldo до. 
po la prova. 

to = temperatura 
in gradi centig. 

a = coefficiente medio di variazione della ге. 
sistenza del rame per la temperatura iniziale (о 


Б, 


t= A 


а 


iniziale dell' avvolgimento а 


iniziale «dell' avvolgimento 


+ flo 


Allorchè l'uso del termometro è ammesso, an- 


che quando il metodo di misura mediante resi- 


stenze sarebbe praticamente applicabile, le tem- 
perature ammissibili per misure con termome- 
tri saranno inferiori di 5° C. a quelle che sareb- 
bero ammesse se fosse stato usato il metodo di 
misura con resistenze. 

Le temperature sono misurate con resistenze 
o con termometri secondo i| genere di macchina 
o di organo considerato. Le diverse regole pos 
sono così riassumersi : 

Misura con resistenze in tutti |! casi: avvolgi- 
menti ad eccitazione in derivazione o ad eccita- 
zione separata nelle macchine a corrente conti 
nua; avvolgimenti induttori degli alternatori 6 
det motori sincroni; avvolgimenti dei trasforma 
tori. 

Misura con resistenze tutte le volte che è pos- 
sibile di farla, con facoltà di impiegare il ter- 
mometro nelle macchine con tensione inferiore 
a 5000 volt; avvolgimenti indotti degli alterna- 
tori e dei motori sincroni; avvolgimenti degli 
statori e dei rotori di motori o di alternatori 
asincroni senza collettori. 

Misura con termometri: indotti, collettori, av- 
volgimenti di eccitazione in serie e di bobine di 
commutazione delle macchine a corrente conti- 
nua: olio dei trasformatori; collettori; avvolgi- 
menti costantemente chiusi su se stessi; altri 
organi di macchine. 


IX. Misure delle temperature interne mediante 
indicatori interni di temperature, — Indicatori 
interni di temperatura saranno previsti dietro 
domanda, per macchine di potenza superiore a 
3000 KW, se esse sono per tensioni superiori a 
3300 volt. 

I limiti di temperatura per le macchine a in- 
dicatori interni, sono. in principio, gli stessi 
che per le altre macchine; si ammette soltanto un 
aumento di 5° C. nel caso in cui gli indicatori 
sono collocati fra due bobine poste nella stessa 
scanalatura. 

Allorchè la tensione normale di una macchina 
supera 5000 volt, i limiti ammessi sono ridotti 
di 1° C. per ogni 1000 volt o frazione di 1000 volt 
al di sopra di 5000 volt. 


X. Misure della temperatura dell'aria di ra[- 
freddamento. — La temperatura dell'aria di raf- 
freddamento deve essere misurata mediante pa- 
recchi termometri posti intorno alla macchina, a 
metà altezza, ad una distanza di 1 a 9 m. in ma- 
niera da misurare la temperatura del flusso d'a- 
ria che circola intorno alla macchina. 


(1) Per avere il fascicolo rivolgersi al segretario dell' " Engineering Standards Committee ,. — Londra, Victoria Street, 23. - Prezzo franco 11 scellini. 


Per le macchine a tubi di ventilazione ed a 
ventilazione forzata la temperatura dell'aria raf- 
freddante deve essere misurata da un termome. 
tro posto nella corrente d'aria che arriva alla 
macchina, presso l'entrata nella macchina stessa. 

« IL valore da adottare per la temperatura del- 
laria di raffreddamento durante la prova di 
temperatura sarà іа media delle letture fatte ai 
termometri ad intervalli di tempo eguali, du- 
rante l'ultimo «quarto della durata della prova ». 

XI. Coefficiente di variazione di resistenza del 
rame con la temperatura — Questo coefficiente 
si calcola, per una temperatura iniziale to del- 
lavvolginiento, con la fomola: 

1 
234.5 + 6 

Le Regole contengono una tabella degli au- 
menti di resistenza del rame per ohm e per 
grado C.. per temperature di misura della resi- 
stenza iniziale, comprese tra 0° С.е 40° С. 

XH. Prove di potenza meccanica e di coppia di 
avciamento, — Queste prove debbono essere ri- 
chieste; esse saranno fatte nella officina del co- 
struttore, salvo specificazione contraria. 

Le prove devono essere fatte su di una mac- 
china nuova e conipletamente finita ed a tem- 
perature che non superino quelle fissate dalle 
Rego'e. Una macchina per servizio continuo de 
Ve essere capace di sopportare, durante 15 sec, 
una corrente doppia di quella corrispondente al- 
la sua specificazione normale, mentre la tensio- 
пе è mantenuta anch'essa più che sia possibile 
al valore normale. 

Un motore asincrono per servizio continuo de- 
ve poter sopportare, alla tensione normale, una 
coppia eguale ad 1,75 volte quella corrisponden: 
te alla «па specificazione. 

Un motore asincrono per servizio continuo de- 
ve poter sopportare. una coppia doppia della 
coppia corrispondente alla sua specificazione. 

Un motore per servizio intermittente (eccetto 
i motori asincroni a gabbia di scoiattolo) deve 
fornire all'avviamento a tensione normale, una 
coppia doppia di quella corrispondente alla sua 
speciticazione. 

ХІІІ. Prove di commutazione. -- Una macchi- 
na a corrente continua deve funzionare, senza 
modificazione dello spostamento delle spazzole, 
dalla marcia a vuoto fino al carico momentaneo 
fissato dalle Regole. 

XIV. Prove dei dielettrici. -- Le prove devono 
essere fatte sopra una macchina nuova e соп: 
pletamente terminata con tutti į suoi organi a 
posto e, salvo indicazioni contrarie, all'officina 
del costruttore e alla fine della prova di tempe- 
ratura. 

«La tensione di prova è fissata secondo la 
tensione normale 0 secondo la più alta tensione 
tra una parte qualunque dell'avvolgimento e la 
carcassa, basando la prova sulla più elevata 
delle due ». 

Al momento della prova, la resistenza di iso- 
lamento, іп megaohm, non deve essere inferiore 
a quella data dalla formola: 


tensione normale in volt 


1000 4- potenza utile normale in K V A. 


con minimo di 1 megaohm, salvo per gli avvol- 
gimenti di eccitazione separata per i quali il mi- 
nimo е di 0,2 megaohm e per le macchine im 
merse nell'olio, per le quali non è indicato al 
cun minimo. 

La tensione di prova sarà alternativa; la forma 
deila curva di tensione sarà di preferenza sinu- 
soidale; la frequenza può essere compresa tra 95 
е 100 periodi al secondo. 

La tensione sarà applicata gradualmente © 
mantenuta durante un minuto, Nei casi speciali, 
la durata di applicazione può essere portata a 
cinque minuti, ma riducendo la tensione appli- 
cata, 

Durante la prova, non devono prodursi effluvi 
percettibili all'orecchio o visibili, quando la ten- 
sicne di prova supera 15000 volt. 

Le Regole entrano in ampi dettagli, riguardo 
alla de'erminazione delle tensioni di prova: ri- 
porteremo solo i cast principali dando le ten. 
sioni di prova per le varie macchine: 
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Macchine di potenza inferiore a 756 watt: 2 
volte la tensione normale + 500 v. 

Macchine da 726 watt in su: 2 volte la tensio- 
ne normale + 1000 v. 

Macchine al di sopra di 300 KW fino a 5000 
voit: 3 volte la tensione normale. 

Macchine al di sopra di 3000 KW e sopra i 
5000 volt: 2 volte la tensione normale + 5000 volt. 

Avvolgimenti mobili di eccitazione separata: 
1) volte la tensione normale (minimo 1500 volt). 

Trasformatori di corrente e di tensione: %,%95 
volte la tensione normale + 9000 volt. 

Eccitatrici: Almeno la tensione di prova degli 

avvolgimenti collegati alla macchina. 

Trasformatori: avvolgimenti ad alta tensione 
fino a 200 volt: 5000 volt. 

da 9000 volt in su: da 9 volte la tensione 
normale + 500 v. a 3 volte la tensione normale, 
con un minimo di 10.000 volt. 

Avvolgimenti a bassa tensione: 2 volte la ten- 
sione normale 4 1000. voit. 

XV. Prove per i corti circuiti. - 
devono essere specificate al momento 
nazione. 

XVI. Tolleranze. - Tolleranza sulla velocità (di 
un motore di potenza superiore а 9,93 KW (3 HP), 
alla temperatura corrispondente alla carica nor- 
male: 


Queste prove 
dell ordi- 


motore in derivazione 5€ 


Per un + 
motore іп serie . . . +75% 


Per un 


x 


Nessuna tolleranza viene accordata sui limiti 
delle temperature osservati e dei riscaldamentt 
delle temperature osservabili e dei riscaldamentl 
osservabili. 

XVII. Dati segnati sulla targa caratteristica 
di una macchina. — Le Regole danno la lista 
dei dati che devono trovarsi sul'e targhe carat- 
teristiche det principali tipi di macchina, In 
mancanza di indicazioni sulla placca, si intende 
che la macchina è destinata ad un servizio con- 
tinuo per una temperatura dell'aria di таПгей- 
damento che non supera 40° C. e per una alti- 
tudine che non supera 1000 ni. 

XVIII. Diagrammi per trasformatori. — I dia- 
grammi vettoriali e ї diagrammi delle connes- 
sioni devono essere riprodotti sulle targhe ca- 
ratteristiche. 

Le Regole comprendono una tabella che indica 
8 diagrammi vettoriali, per i trasformatori trl- 
fasi. 

XIX. Marchi dei morsetti di trasformatori, — I 
morsetti dei trasformatori devono essere mar- 
cati in modo indelebile. 

Per i trasformatori a corrente alternata sem- 
plice, le lettere T e t, N ed n sono rispettiva- 
mente attribuite al morsetti principalt e ai mor- 


setti neutri degli avvolgimenti ad alta e bassi 
tensione. 
« Oltre le lettere, i morsetti saranno distinti 


dagli indici scelti in modo tale che questi indici 
crescono nello stesso senso della f. e. m, in ogni 
circuito nello stesso istante ». 

Altre convenzioni, (lettere sottolineate) permet- 
tono di riconoscere i morsetti dei trasformatori 
d! corrente alternata semplice a parecchi avvol- 
gimenti o ad avvolgimento ausiliario. 

I morsetti dei trasformatori trifasi saranno di- 
stinti dalle lettere A, В, С, per l'alta tensione; 
а, b, с, per la bassa tensione; N ed n per il neu. 
tro, ecc. 

XX. Dati da fornire per una richiesta di of- 
ferta o per una ordinazione di macchine, — No- 
te di dati da fornire sono esposti per le macchi- 
ne più correnti. 

Queste note eviteranno molti errori od omis- 
sioni nelle specificazioni; esse renderanno gran- 
di servigi ai compratori ed ai venditori. 

APPENDICE I. — Tensione di distribuzione. La 
questione delle tensioni normali per le nuove аі. 
stribuzioni formerà l'oggetto di un fascicolo se- 
parato. Nell'appendice sono indicate soltanto le 
tensioni più correntemente impiegate nelle reti 
attualmente costruite ө quelle adottate più 


“spesso per i motori. 


APPENDICE II. — Temperuture interne piu ele- 
tale, Si ricorda che la potenza utile massima 
di una miachina e la sua conservazione dipendo- 
no dal massimo di temperatura raggiunta in un 
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punto qualunque degli isolanti е dal tempo du- 
rante il quale questa teniperatura viene mante- 
nuta. 

I limiti delle temperature osservabili e dei ri- 
s'a'damenti osservabili indicati dalle Regole so- 
no stati fissati tenendo conto del fatto che nelle 
macchine correnti le misure col termometro o 
con resistenze non permettono di determinare 
le temperature e 1 riscaldamenti nei punti piu 
caldi. 

Una tabella indica le temperature massime e 
i riscaldamenti massimi (per una temperatura 
dell'aria raffreddante di 70% C) che gli isolanti 
delle diverse catezorie possono sopportare: 

A) Cotone, seta, carta ed altri 
isolant} analoghi imbevuti o im- 
mersi nell'olio, filo smaltato . 105° С. e 65° C. 

A) Cotone, seta, carta ed altri 
isolanti analoghi non imbevuti 0 
non immersi nell'olio . . . . 

B) Mica, amianto ed altri isolan- 
ti capaci di resistere ad elevate 


95° C. е 55° С. 


temperature 222022020... 197 С. e 859° C. 
С) Isolanti infiammabili e iso- 
lanti refrattarii, come писа pu- 


ra, porcellana, quarzo еге. (limiti non ancora 
determinati). 

Queste sono, esposte assai succintamente, le Re- 
gole adottate dell Engineering. Standards Co- 
mittes, 

La traduzione francese è stata riveduta da R. 
V. Picou, presidente del Comitato elettrotecnico 
francese, il quale ha mostrato così tutto l'inte- 
resse ch'egli annette alla questione. 

Tutti į valori numerici espressi in unità di mi- 
sure inglesi sono state pure convertite in unità 
metriche, ciò che facilita lo studio di quest'opera, 
molto utile per coloro che si occupano delle іп: 
dustrie elettriche. 


Srsesesese 


Riforme delle leggi sui brevetti 
negli Stati dell’Intesa. 


Nel numero dell'Engineering del 15 
settembre 1916, è stato pubblicato uno 
studio molto interessante sulla questio- 
ne dei brevetti. Secondo questo studio, 
la revisione della legge inglese dovrà 
essere futta dalla legislatura e ciò in un 
tempo non troppo lontano, in seguito ad 
una delle conclusioni a cui è giunta la 
conferenza di Parigi. Gli Alleati in- 
fatti, trattando dei brevetti si sono ac- 
cordati nei termini seguenti: 

«Gli alleati convocheranno prossimu- 
mente un «meeting» di delegati teeni- 
ci ner redigere delle regole atte ad assi- 
milare, per quanto é possibile, le loro 
leggi sui brevetti, indicazioni di prove- 
nienza e marchi di fabbrica ». 

L'A. dell'articolo esamina poi i van- 
taggi e gli inconvenienti della legisla- 
zione inglese attuale sui brevetti e pre- 
vede le seguenti modificazioni principa- 
li, con la fiducia che gli Stati alleati 
della Gran Bretagna potrebbero anche 
essi adottare questi stessi principi, onde 


. wnificare in una certa misura le loro 


leggi. Riportiamo le modificazioni che 
sarebbero indicate: 1° abbandono del si- 
stema dei brevetti provvisori ed esten- 
sione a 15 anni della durata normale 
dei brevetti; 2° complemento dell'esame 
preventivo istituito in Inghilterra con 
le leggi del 1892 e 1907 ma limitando 
questo esame alla questione della novi- 
tà dell'invezione senza estenderlo alla 
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sua utilità a alla esistenza di un risulta- 
to tecnico nuovo come fa la legge tedesca. 
L'A. ritiene impossibile per un esamina- 
tore di giudicare equamente a riguar- 
do di questa ultima questione. Di più 
egli non ammette in alcun caso il ri- 
getto di una domanda da parte dele- 
saminatore della novità, ma preconizza 
l'obbligo attualmente imposto al richie- 
dente di menzionare in testa al suo bre- 
vetto le priorità che gli saranno state 
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opposte dall'esaminatore; 3° introduzio- 
ne di una categoria speciale di brevetti 
simili alla а Gebrauchmiisterschutz » 
tedesca; rinsaldamento della legge sugli 
agenti di brevetti onde impedire а per- 
sone incapaci di abusare indebitamen- 
te di questa qualità, come ciò accade 
frequentemente, sotto la legge attuale, 
a detrimento degli inventori che affida- 
no i loro interessi a tal genere di per- 
sone. 


PIPIPPPPPPPPPPFPPPPPPPAIFIFFIO 


NOSTRE INFORMAZIONI 


nil ili — ri 


La elettrificazione delle ferrovie italiane. 


П ministro dei trasporti parlando alla 
Camera dei Deputati, nella seduta del 
li marzo u. s. riferisce che dobbiamo 
gradatamente, ma fermamente procede- 
ге all'elettrificazione di tutte le nostre 
ferrovie e della massima parte delle no- 
stre industrie, Questo sarà fra i primis- 
simi doveri dell'Italia dopo la vittoria. 

In materia di elettrificazione ferrovia- 
па non siamo più alle prime prove, ma 
possiamo considerarci fra i primi in Eu- 
гора. 

L'oratore ricorda che «abbiamo tanta 
ricchezza d'acqua da potere elettrificare 
quasi tutte le nostre ferrovie. 


Studi sulla preparazione industriale 


pel dopo guerra. 


Il Sottosegretario per l'Industria, on. 
Morpurgo, ha diretto ai presidenti delle 
Camere di Commercio una circolare nel- 
la quale, dopo aver affermato essere ne- 
cessario che gli studi sulla preparazione 
industriale per il dopo guerra siano con- 
dotti a termine con la massima solleci- 
tudine, prega quegli enti che non hanno 
ancora risposto ai quesiti loro rivolti, 
a fargli conoscere le loro conclusioni 0 
almeno a qual punto si trovino i loro 
studi, essendo necessario ultimarli non 
oltre il 30 giugno p. v. L'on. Morpurgo 
raccomanda altresì che gli vengano de- 
signate le industrie che potranno isti- 
tuirsi e svolgersi meglio nei singoli di- 
stretti. 


Comitato per 1 combustibili nazionali 


Apertura di nuove miniere 
e riattivazione di antiche. 


Si è costituito un Comitato per i combustibili 
razionali, composto dei sottosegretari оп, Әс Vi- 
ta, Canepa e Dall'Olio, i quali hanno intrapreso 
un fecondo lavoro di attività legislativa e pro- 
duttrice a favore dell'industria mineraria ita 
Папа, Nell'intento di attuare sempre più larg 
mente il consumo locale delle lizniti, il Comi- 
tato ha proceduto in questi giorni all'aperturi 
di. nuova miniere, Per approvvigionare Romi. 


la quale è troppo lontana dai centri minerar! 
aperti all'esercizio, il Comitato ha assunto la di- 
retta riattivazione dell'antica miniera di Can 
netaccio, presso Poggio Mirteto, Tale miniera 
sarà in pieno esercizio fra un mese e mezzo. Per 
rendere più facile lo approvvigzionamento del 
Piemonte, della Liguria e della Lombardia è 
stata anche assunta la diretta riattivazione del- 
l antica miniera di Garbonne, in territorio di Ba- 
gnasco e Noceto e fra pochi giorni si inizieran- 
no соіа i lavori. 

Allo scopo il Comitato ha provveduto 
per la riattivazione della miniera di Cadibona 
ia territorio di Savona; come pure è stata decisa 
la riattivazione di due antiche miniere di antra- 
cite, detta Funa di Munficis e laltra di Mom- 
ticello entrambe in provincia di Cuneo. Хе! 1- 
talia centrale, che è la più ricca di giacimenti 
liznitiferí, mentre proseguono gli impianti del 
Bacinello e le ricerche per le grandi miniere 
che ivi saranno aperte, il Comitato ha autoriz- 
zato la riattivazione аерге vecchie miniere di 
Forlo e già sono iniziati i lavori di estrazione, 
nonchè quelli per l'impianto di una ferrovia 
ridotta di circa 20 chilometri da Murle a Monte 
Antico, Per ГПаһПа meridionale il Comitato ha 
definito gli accordi per regolare lo sfruttamento 
dei giacimenti di Castelluccio jin provincia di 
Potenza, соп una produzione minima di cento 
tonnellate al giorno, da doversi aumentare in 
relazione ai mezzi di trasporto; così pure nei 
giacimenti di Agnana si spingono con alacrità 
i lavori per decidere sulla modalità di sfrutta- 
mento, E ciò mentre st è stabilito già di ria- 
prire l'esercizio anche dell'antica miniera di 
Briatico, e promettenti risultati si attendono dai 
giacimenti di Sicilia. 

Il Comitato ha rivolto le sue cure 
prodotti minori ed ha ricevuto ieri l'altro la 
consegna delle prime 40600 tonnellate di formello 
di sanza secono un tipo adottato in base ai ri 
petuti esverimenti e riusito con. pieno successo, 
È stata in questi giorni intrapresa la produzione 
regolare delle mattonelle di torba e si attende 
іп settimana l'annuncio dell'apertura della fab 
brica di briquette соп sola lignite. 

Nell'attuale deficienza di carboni i nostri com- 
bustibili forniti rapidamente dove si presentava 
il bisogno sono riusciti di grande utilità ed an- 
che più utili rinsciranno in seguito col continuo 
incremento della produzione, E se non manche 
ranno carri ferroviari già fin da ora si può fare 
assegna ento sulla distribuzione d! 900,000 tonn. 
al mese. Ora il Comitato sta cercando di or- 
ganizzare ricerche di petrolio іп località nelle 
quali. indizi locali darebbero luogo a buone spe- 
ranze. 


Sesso 


anche ai 


Per un servizio postale aeronautico. 

l'on. Fera, ministro delle Poste, sta 
occupandosi della creazione di uno spe- 
ciale servizio postale aeronautico, ed ha 


con recente decreto nominata una Com- 
missione incaricata dell'esame dei vari 
progetti pervenuti sull'argomento al Mi- 
nistero e di riferirne al Ministro entro 
il tembo massimo di due mesi. La Com- 
missione è composta dal senatore Righi, 
presidente, e dai signori: sen. Bettoni, 
on. Sipari e Bignami, comm. Delmati, 
generale Marioni, direttore generale del- 
| aeronautica, capitano di vascello De 
Filippi, del Ministero della marina, e 
сау. Caldara del gabinetto dell'on. Fera. 


Per le riforme della proprietà industriale. 
La riunione della Commissione. 


Sj è teste riunita al Ministero dell'in- 
dustria, commercio e lavoro la Commis- 
sione nominata per lo studio delle più 
urgenti ed immediate riforme della legi- 
slazione della proprietà industriale. Es- 
ва è composta dei senatori Gui e Ciami- 
ciun, dei professori Corhino, Vivante, 
Trincheri, dei consiglieri di Stato Fur- 
giolo e dei funzionari del ministero Ve- 
nezian e Giuliozzi. 

Il ministro on. De Nava ha aperto i 
lavori della Commissione con breve di- 
scorso nel quale ha notato tutta lim- 
portanza che può avere nel momento at- 
tuale la legislazione sulla proprietà in- 
dustriale per assicurare lo sviluppo del- 
l'industria nazionale, e la necessità quin- 
di di modificare le leggi vigenti per ren- 
derle atte a tale scopo. Ha espresso an- 
сһе voti che la Commissione possa con- 
cretare le sue proposte in tempo per es- 
sere tradotte in disegno di legge da pre- 
sentare alla prossima riapertura della 
Camera. A] ministro ha risposto ringra- 
ziando il presidente on sen. Gui ed as- 
sicurando che la Commissione condurrà 
i lavori con ogni impegno e con la mas- 
sima alacrità. 


Esportazione lampadine elettriche ed accessori. 


La Direzione Generale delle Gabelle co- 


^ muniea: 


«La facoltà già conferita alle Dogane 
di consentire esse stesse direttamente la 
esportazione per qualsiasi paese, esclusi 
i nemici, delle lampadine elettriche ta- 
scabili, è stata estesa anche alle relative 
batterie di ricambio ». 


Produzione metallurgica ridotta in Germania. 


Sino al novembre scorso le statistiche 
della produzione metallurgica in Ger- 
mania venne sospesa, il che — data Гіп- 
sufficienza nell'approvvigionamento del 
carbone e la mancanza di mano d'opera 
— rileva l'attenuazione della produzione 
stessa. E se ne ha riprova dalle indica- 
zioni che la rivista Stahl und Eisen of- 
fre circa la produzione della ghisa nel 
novembre 1016: tonn. 1,101,311 contro 
1.161,005; 1,116,005: 1,145,292; 1,131,306, nei 
precedenti mesi di ottobre, settembre e 
agosto. 


E nel mese di dicembre l'attenuazione 
deve essere stata ancora piü sensibile e 


cosi nel primo trimestre del corrente 
anno, соте ne accenna la Gazzetta del 
Reno. 
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RIVISTA DELLA STAMPA ESTERA 


La crisi del carbone bianco 


al Niagara '" 


Quantunque si ritenga che l'erogazio- 
ne delle cascate del Niagara sia di 25 
milioni di metri cubi d'acqua all'ora e 
che la potenza disponibile ammonti a 3 
o 9 milioni di HP secondo la stagione, 
pure attualmente si lamenta una certa 
penuria di energia nell’alimentazione 
delle numerose officine che sono state co- 
struite nei dintorni dell: cascate. Ciò di- 
pende anzitutto dal fatto che, per non 
distruggere la bellezza incomparabile 
delle cascate, il governo degli Stati Uniti 
e del Canadà si sono opportunamente 
messi d’accordo per limitare la massa di 
acqua nelle derivazioni delle varie im- 
prese industriali a 600 m.3: sec. sulla ri- 
va americana ed а 1000 in.: sec. sulla 
riva canadese, ció che riduce а soli 
000.000 H P la forza risultante dalle ca- 
scale. 

E da notare poi che la frazione piü 
importante di questa potenza viene at- 
tribuita al Canadà, mentre la maggior 
parte delle officine idroelettriche si tro- 
va sulla riva americana, così che una 
notevole quantità dell'energia prodotta 
al Canadà veniva trasmessa sull'altra 
riva. Ma le richieste d'energia nel Ca- 
nadà crebbero continuamente durante la 
guerra, così che i contratti esistenti tra 
le officine di produzione canadesi e le 
officine di utilizzazione americane, ven- 
nero denunciati e le officine americane 
si trovano ora private di una notevole 
quantità di energia e sono obbligate a 
ridurre le loro fabbricazioni. Questo è 
avvenuto, specialmente per le officine 
dell'Acheson Graphite Co., le National 
Carbon Co., e la Star Electric Co., che 
fornivano gli elettrodi a tutte le altre 
officine elettrochimiche. Siccome poi pa- 
recchie delle grandi officine lavoravano 
per il governo inglese e per gli Alleati, 
queste officine hanno dovuto avvertire 
del fatto il ministro inglese. 

I canadesi rispondono a questi lamen- 
ti facendo osservare che le officine ame- 
ricane non hanno che da rivolgersi al lo- 
ro proprio governo; sopra i 600 m.?: sec 
di cui esso può disporre non ne ha di- 
fatti accordati finora che solo 470 alle 
officine di produzione della riva destra, 
ritenendo che una più grande diminu- 
zione della portata delle cascate nuoce- 
rebbe alla bellezza pittoresca delle me- 
desime. | 

Si artorizzino dunque gli industriali 
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americani ad utilizzare i 130 m.’ : sec 
ancora disponibili e la penuria di ener- 
gia sarà allontanata. Questa autorizza- 
zione — aggiungono i canadesi — ро- 
trebbe d'altronde essere solo temporanea 


е ritirata quando le richieste di energia 


diverranno meno assillanti; in tal modo 
la bellezza delle cascate verrebbe dimi- 
nuita solo temporaneamente. In ogni ca- 
so i canadesi ritengono ch'essi non po- 
trebbero privarsi in nessun modo della 
loro energia della quale hanno assolu- 
tamente bisogno e nemmeno possono at- 
tendere che la soluzione su indicata ven- 
ga adottata. 


La soppressione del fumo e la elettrificazione 
delle stazioni terminali a Chicago ©. 


L'elettricità ha rappresentato una 
gran parte nel problema della soppres- 
sione del fumo. Cosi per es. l'adozione 
del comando elettrico in una fabbrica, 
evita l'uso di una officina a vapore iso- 
lata, e permette di realizzare vere eco- 
nomie sul consumo del carbone ed an- 
che di ottenere una migliore combustio- 
ne di quest'ultimo. 

I) comitato incaricato del progetto di 
elettrificazione delle ferrovie di Chicago» 
ritiene il fumo composto di tre parti: 
1* una parte visibile; 2% una parte soli- 
da: 3% una parte gassosa. 

П Comitato ritenne che l'abbandono 
della trazione a vapore doveva ridurre 
lè nuvole di fumo di circa il 22 o/. I cor- 
рі solidi e gasosi verrebbero dal loro 
canto eliminati nella proporzione del 
15975; togliendo da questa cifra presso а 
poco il 7% di impurità introdotte con 
la nuova officina generatrice, il guada- 
gno netto della fumivorità sarebbe solo 
del 30 %. 

Il Comitato conclude che il beneficio 
della elettrificazione per la salute del 
pubblico e degli impiegati sarebbe ben 
lieve. 

In realtà la discussione dell'A. riguar- 
da specialmente il progetto della elettri- 
ficazione della rete di ferrovie a vapore 
di Chicago, che presenta delle соп- 
dizioni del tutto speciali. Uno dei primi 
punti da stabilire è il sistema di presa 
di corrente, terza rotaia o filo aereo. Lo 
sviluppo totale delle linee comprende 
6360 Km. di cui molte attraversano piaz- 
ze, ove la terza rotaia presenterebbe dei 
reali pericoli; è necessario anche tener 
conto delle lunghe interruzioni agli in- 
croci che risulterebbero da un impianto 
aereo; sulla rete di Chicago ve ne sono 
737 e le loro lunghezze sommate forma- 
no la rispettabile cifra di 25 Km.; infine 
ГА. cita ancora 4000 piccole interruzioni 
che un treno può tuttavia superare 
senza difficoltà; il loro complesso am- 
monta a 90 Km. Una sezione di 120 Km. 
non si presta ad alcun equipaggiamen- 
to elettrico. 

Se si adotta la presa aerea questa do- 
vrà essere installata ad un altezza con- 
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veniente; ma i ponti e le soprastrutture 
— circa 222 — limitano lo spazio dispo- 
nibile. 

Qualunque sia il sistema che sarà im- 
posto dalla discussione di questi parti- 
colari, per la terza rotaia si userà la 
corrente continua a 600 v.; per la presa 
aerea 2400 v. corrente continua, o 11.000 
v. corrente alternata. In quest'ultimo ca- 
so le spese si eleverebbero a 1.370.000.000. 

Basandosi sulla media dei 10 anni an- 
teriori al 1912, si puó prevedere jer il 
periodo 1912 al 1922, lo sviluppo possibi- 
l> delle vie e del traffico dei viaggiatori 
e delle merci. La lunghezza della rete 
aumenterebbe da 6360 Km. а 8350 Km. I 
numero dei viaggiatori in transito pas- 
serebbe da 11.090.000 nel 1912 a 15.500.000 


nel 1999: quello dei viaggiatori suburba- 


ni salirebbe da #2 a 16 milioni. Il ton- 
nellaggio della marce in transito nei de- 
positi subirebbe per il 1922 un aumento 
del 10% cioè salirebbe da 8.5000.000 t. а. 
10.140.000 t. In pari tempo il numero di 
vagoni di mercanzie ricevute e spedite 
aninenterebbe da 15.000.000 nel 1912 a 
21.000.000 nel 1922. Queste poche cifre 
fanno rilevare limportanza della elettri- 
ficazione delle ferrovie a vapore di Chi- 
cago. 


Nuova determinazione della temperatura 


di solidificazione del mercurio ^'. 


Per la misura della temperatura ГА. si 
è servito di tre termometri a resistenza 
in filo di platino; è noto, che questi strn- 
menti, campionati a 0°, 100°, e 444956 
(punto di ebollizione dello zolfo), danno 
indicazioni concordanti con quelle del 
termometro a idrogeno fino a 40° C. Que- 
sii termometri furono associati a tre dif- 
ferenti ponti di Wheastone e, a titolo di 
controllo, ad un potenziometro. L'esperi- 
mento fu eseguito su tre campioni di mer- 
curio che si distinguevano fra loro solo 
per il metodo di purificazione adottato 
per ciascuno di essi. П primo campione 
indicato con U.S. P. era trattato secondo 
le prescrizioni delle U. S. Pharmacopeia. 

Il secondo è del mercurio anodica, 
cioè del mercurio impiegato come ano- 
do in una elettrolisi di azoto mercu- 
rioso, spinta fino ad una riduzione del 
5 per cento del mercurio anodico, in 
modo da eliminare tutti i metalli più 
elettropositivi del mercurio. Il prodotto 
che rimane all'anodo viene poi distilla- 
to nel vuoto. Finalmente il terzo campio- 
ne proviene dal mercurio distillato nel- 
l'apparecchio Hulett. Questi tre campio- 
ni, impegnati in una pila al cadmio, 
danno tutti la stessa forza elettromotri- 
се; essi hanno anche condotto alla stes- 
sa determinazione per il punto di con- 
gelazione del mercurio. Questo viene 
congelato in un tubo di vetro del diame- 


tro interno di 2 cm. e di 34 cm. di lun- 


ghezza; questo tubo è introdotto entro 
un altro tubo del diametro interno di 
3 ст. Si opera su circa 38 cm*. ді mer- 
curio che occupa circa 12 cm. del tubo 


(1) Jour. du Four électrique et de Г Electrolyse, 1° gennaio, 1917. — (2) Electrician, 3 Novembre 1916. — (1) Scientific Papers of the Bureau of Standards 


26 ott. 1916. — R. G. E., 13 gennaio 1917. 


N 


quando il mercurio è solo e 16 cm. quan- 
do è introdotta la bobina del termome- 
tro. ll bagno refrigerante si compone 
di una mescolanza di gasolina e di te- 
tracloruro di carbonio, raffreddata da 
un serpentino nel quale si fa passare 
anidride carbonica. L'A. in queste con- 
dizioni ha eseguito 19 misure la cni me- 
dia è — 385872 per il punto di congela- 
mento del mercurio; il più gran divario 
tra questa media e ciascuna misura è 
di 0,0059, Lo stesso valore è stato trova- 
to per il punto di fusione. 
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PROPRIETÀ INDUSTRIALE 


Mancanza di novità agli effetti del diritto di 
privativa di una invenzione già presentata 
in una pubblica esposizione. ; 


Come ё noto, а mente della iode sulle priva. 
tive industriali, perché un brevetto sia valido, 
occorre che l'invenzione di cui é oggetto abbía 
carattere di novità. 

Ora, la Corte d'appello di Bologna, in una 
causa per contraffazione promossa dal signor Cas- 
sisa contro l'Officina meccanica milanese Fano 
e Zilocchi e dietro appello di quest'ultima, ha 
dichiarato che un brevetto può essere nullo non 
solo per difetto di novità intrinseca, vale a dire 
per mancanza nella invenzione di nuovi elen:enti 
essenziali di fronte ad invenzioni analoghe, nia 
Anche per difetto di novità estrinseca, пеј senso 
cioe che l'invenzione stessa fosse già conosciuta 

“Іп un caso e neil'altro — ebbe ad osservare 
la Corte — la conseguenza sarebbe indentica, 
perché nè la legge ha voluto accordare la sua 
protezione ad invezioni incapaci di produrre un 
nuovo risultato industriale, nè l'ha voluto con- 
cedere quando 11 trovato sia ormai entrato nel 
dominio pubblico. In entrambe queste ipotesi 
la privativa non solo verrebbe ad offendere i 
diritti del pubblico già affermatisi in forma di 
conoscenza, di attuazione pratica o di possibili- 
tà di attuazione sopra la scoperta che s! vorreb- 
he brevettare, ma mancherebbe di giustificazio- 
ne sociale, non essendo giusto che si rimuneri 
l'inventore di un trovato che, sfornito delle ca- 
ratteristiche -della novità, o intrinseca o estrin- 
seca, nessun contributo potrebbe recare al pa- 
trimonio intellettuale od economico della società, 
nulla aggiungerebbe al progresso industriale, E 
guindi, più che manifesto, intuitivo il ‘bisogno 
di far precedere alle indagini sulla verità della 
contraffazione le ricerche opportune sul requisito 
della novità del brevetto Cassisa, ron potendosi 
parlare di brevetto contpaffatto se brevetto le. 
galmente valido ed efficace non sussista; ей è 
inoltre savio partito esaminare subito la questio- 
ne pregiudiziale della validità del brevetto sotto 
il profilo dell'avvenuta divulgazione del ritro- 
vato prima che fosse posto sotto l’egida della 
legge, pero-chè su questo terreno la lite ро: 
trebhe immediatamente e definitivamente risol- 
versi, laddove con ogni probabilità dovrebne av- 
viarsi verso una istruttoria complessa [er deci- 
dere se l'invezione contenga in sé stessa un pro- 
dotto, un risultamento industriale uno stru- 
mento, o processo o Metodo пио ». 

L'officina meccanica milanese sosteneva che 
anteriormente al Черо-ітз della domanda di pri. 
vativa :1 Cassisa stesso aveva fatto perdere alla 
sua invenzione il carattere della novità presen- 
tandola art una esposizione іп Roma. E questo 
fatto non era contrastato; ma il Cassisa chbhiet- 
tava che, malgrado la preseritazione del suo ар- 
parecchio all'esposizione, egli non aveva perduto 
i! diritto аа ottenere la brevettazione, potendo 
all'uopo invocare la. protezione temporanea ac- 
cordata agl: espositori della legge 16 luglio 1905. 
Gli appellanti replticavano, fra altri motivi. che 
per valersi del diritto di protezione temporanea, 
il Cassisa avrebbe dovuto ulformarsi, ciò che 
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non fece, alle normie stabiliste dal 
19 aprile 1509, n, 904. 

Su questo mitivo la Corte rileva che era espli- 
citamente detto nel decreto reale «del febbraio 
1512, relativo alle invenzioni 
avrebbero figurato all'esposizione indetta іп Ro- 
ma, che queste avrebbero goduto della protezio- 
ne temporanea accordata dalla legge del 1905, 
sotto l'osservanza dele norme stabilite dal re- 
golamento del 1906. 

«Noa si tratta quindi — osserva la Corte — 
di una concessione illimitata, incondizionata, 
ma di «aranz:a offerta a quegli espositori sol- 
tanto i quali sapessero e volessero osservare le 
indicate norme rego!au.entari. Onde non è nel 
vero il potrocinio del Cassisa quando si studia 
di sostenere che il governo fosse obbligato per i 
contratti impegni internazionati ad estendere 
alle esposizioni il beneficio di protezione tempo- 
ranea e che una volta impresso ad una esposi- 
zione qualunque il riconoscimento ufficiale in 
forza del decreto reale, gli espositori vengono А 
godere ope legis della protezione teniporanea 
senza essere tenuti al rispetto d! alcuna altra 
forma'ità. La verità è che gli impegni interna- 
zionali vennero contratti limitatamente alle 
esposizioni internazionali (e qui si tratta invece 
di una mostra nazionale); che la legge del 1905 
parla chiaramente di facoltà e non di obbligo; 
che conseguentemente il governo può far uso di 
questa facoltà nei limiti e con le condizioni che 
crede, di guisa che avendo col decreto reale del 
15 febbraio 1912 subordinato 11 godimento del be- 
neficio che andava a concedere agli espositori 
nella mostra di Roma all'osservanza delle nor- 
me stabilite nel regolamento 19 aprile 1906, in- 
arno il Cassisa pretende di invocare il benefi- 
clo stesso se contemporaneaniente non prova di 
avere ubbidito alle prescrizioni del regolamento. 
E non vi ha ubbidito, perché se pure nel termi- 
ne dei dodici mesi, di cui all'articolo 9 di co- 
desto regolamento һа presentato |а domanda di 
privativa ,non ha poi né con la domanda stessa, 
nè con istanza a parte richiesto che nell'atte- 
stato da rilasciare fosse fatta menzione della 
riserva «del diritto alla protezione temporanea, 
come non ha allegato alcun documento per 
giustificare che l'invezione sua fosse realmente 
stata esposta non più tardi di un mese dall’a- 
pertura della esposizione (articoli 1 e 3 del re- 
golamento 19 aprile 1906) ». 

Il Cassisa si difendeva osservando che egli 
aveva la facoltà ma non l'obbligo di farsi rila- 
sciare un certificato provvisorio di privativa. 


«Ma qui — ebbe ad osservare la Corte d'ap- 
pello di Bologna — non è questione nè di rila- 
scio di certificati provvisori, nè di decadenza 
dal diritto di privativa. Qui è questione di vede- 
re se chi intenda valersi del diritto alla prote- 
zione temporanea debba fare qualche cosa per 
assicurarsene il godimento, oppure se, anche ri- 
manendo inerte, it beneficio legale scenda egual- 


regolamento 


. mente sul suo capo. Ora l'articolo 1 del regola- 


mento del 1906 dice precisamente che «chiun- 
апе nel chiedere un attestato di privativa, inten- 
da valersi del diritto alla protezione temporanea 
accordata dalla legge 16 luglio 1905, n. 493, alle 
invezioni, a scoperte industriali od аі modelli 
di fabbrica che figurano nelle esposizioni, può 
сопа donianda stessa di privativa o con istanza 
a parte chiedere che nell'attestato da rilasciare 
sia fatta menzione della riserva di tale diritto, 
purchè osservi le disposizioni di cui agli arti- 
coli seguenti ». Si afferra il patrocinio del Cas- 
sisa a quel verbo può per sostenere la sua tesi, 
ma a gran torto, perchè a prescindere da qua- 
lunque censura dl improprietà di linguaggio 
legislativo, da qualunque richiamo e confronto 
di altri testi di legge, dove, il può non è usato 


«nel senso di facoltà esercitabile, ma di un vero 


e proprio diritto (come, per esempio, nel caso 
dell'articolo 816 del codice di commercio), o di 
una vera e propria obbligazione, egli è certo 
che leggendo nel suo armonico complesso il te- 
sto dell'articolo, ne balza fuori evidente questo 
concetto: che intanto un inventore 11 quale ha 
esposto la sua invenzione può valersi del diritto 
alla protezione temporanea іп quanto abbia se- 
guito la via tracciatagli dalla legge, sia chie- 


industriali che . 


dendo atto della sua volontà di riservarsi tale 
diritto, sia osservando le disposizioni degli arti- 
coli seguenti, vale a dire presentando la doman- 
da nel termine dei dodici mesi, е corredandola 
del documento comprovante l'effettiva e tempe- 
stiva esposizione dell'oggetto, La facoltativa c'è, 
ma relativa allo scopo da raggiungere, potendo 
darsi benissimo che un inventore non senta la 
necessità di invocare il beneficio della legge del 
1905, perchè la sua invenzione per sé stessa o per 
le condizioni speciali in cui è esposta non sia 
tale da perdere il carattere della novità estrin. 
seca: non c'è invece nell'adempimento delle for- 
таша prescritte, che ‹ еуопо intendersi come 
condizioni necessarie per potersi valere del 
diritto alla protezione temporanea. Se così non 


fosse, 11 regolamento avrebbe dettato delle nor- 
me inutili, delle norme morte ed avrebbe lasciato 
senza modalità esecutive le disposizioni conte- 


пше nella legge del 1905. Tanto è vero che 11 di- 
rito alla protezione temporanea non favorisce 
automaticamente qualunque espositore inerte о 
nolente, ma solo quelli che intendono valersene, 
cioè che dimostrino la volontà di riservare l'e- 
sercizio e si sottomettano quindi alle pratiche 
destinate a dar norma concreta e legale а sif- 
fatta volontà, che l'articolo del regolamento su 
cui si disputa si chiude con l'espressione: pur- 
chè osservi le disposizioni, di cui agli articoli 
seguenti ». 

Del resto ІІ Cassisa s:esso aveva manifestato 
di rinunciare al diritto di protezione tempora- 
nea, perchè si era fatto rilasciare un attestato 
di privativa della durata di sei anni a datare 
dal 30 giugno 1912, intendendo così segnare il 
momento dal quale il suo diritto d'inventore 
dovesse cominciare a spiegare giuridico effetto. 

Essendo quindi l'invenzione uscita dall'ombra 
del segreto e dalla sfera del dominio personale 
dell'inventore a cagione della pubblicità deri- 
vata dall'esposizione dell'apparecchio alla mo- 
stra di Roma, non poteva più l'espositore otte- 
nere la privativa. Ottenne bensì il relativo atte- 
stato, ma l’ottenne a suo rischio e pericolo e 
non poteva il Cassisa farsene arma per accusare 
i terzi di contraffazione, una volta che con un 
fatto di volontaria divulgazione aveva spogliato 
l'oggetto della novità estrinseca e l'aveva of- 
ferto così al libero uso di tutti. 

Per questi motivi, la Corte d'appello di Bolo- 
gna, con sentenza dei 28 aprile 1916, accolse il 
ricorso dell'Officina meccanica milanese Fano e 
Zilocchi e riformó ]a sentenza del Tribunale che 
aveva ritenuto come contraffazione la fabbrica- 
zione da parte dell'officina di oggetti simili а 
quelli formanti oggetti del brevetto Cassisa. 

А. M. 
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La Finanza da alcuni anni studia la 
questione del riscaldamento elettrico. Sin 
dal 1913 la Commissione nominata dal 
Ministro Facta, presieduta dall’illustre 
senatore professore Giuseppe Colombo, si 
era mostrata favorevole ad una forte ri- 
duzione della tassa, nei limiti di L. 0,006 
il Kwh. L'on. Daneo è stato anche più 
largo, ed ha tolto ogni gravame fiscale. 
Tale provvedimento è di una portata 
grandissima, perchè coinvolge forti inte- 
ressi di economia nazionale. Come sem- 
pre accade per questioni tecniche, che 
per il loro carattere generale diventano 
di pubblico dominio, molto si è parlato e 
si è scritto da industriali e da tecnici 
eminenti, i quali per combattere certe 
utopie, cadevano in esagerazioni con- 
trarie. 

I carichi luce, forza, calore con la loro 
sovrapposizione si debbono integrare, 
compensare quasi completamente, in mo- 
do da far diminuire il costo dell'energia. 
A questa condizione potremo realizzare 
una notevole emancipazione dall'estero 
di carbone. 

I] riscaldamento: elettrico è molto svi- 
luppato negli Stati Uniti, in Scandinavia, 
in Inghilterra, in Svizzera; le imprese 
elettriche lo aiutano con tariffe di favore, 
-perché ha molto migliorato il fattore di 
carico delle centrali. Un'importante So- 
cietà di Londra, ad es., in questi ultimi 
3 anni ha aumentato del 220 % il totale 
dei Kw. connessi, per il grande sviluppo 
preso dal riscaldamento domestico. 

Una stufa elettrica messa in un am- 
biente ha il rendimento del 100 %, e cioè 
tutte le calorie sviluppate vengono uti- 
lizzate; la stufa del termosifone invece, 
per: erogazione continua, ha un rendi- 
mento massimo del 60 %. Per ottenere 
quindi le 864 calorie di un Kwh, dovremo 
bruciare tanto coke da produrre 1400 ca- 
lorie, pari a circa 200 gr. di coke. Ed al- 
lora un kg. di coke corrisponderebbe a 
5 Kwh. Questi calcoli teorici porterebbero 


l'equivalenza di costo sulla base di 1 cent. 
il Kwh, qualora il carbone costasse L. 50 
la tonn. Per il riscaldamento intermit- 
tente di 12 ore al giorno — secondo altri 
calcoli — si richiederebbero per 100 m. 
18000 calorie pari а 20 Kwh; e poiché coi 
sistemi ad aria, acqua calda o a vapore 
а bassa pressione, per 100 m.c., in tempi 
normali, si richiedono 35 cent, l'equiva- 
lenza in questo caso é di cent. 1.75 il Kwh. 

А questi computi puramente teorici, 
contrapponiaino risultati pratici di espe- 
rienze. 

Nel nuovo Municipio di Stoccolma si 
riscaldarono le sale, durante sei mesi, al- 
ternativamente per periodi di una setti- 
mana, con radiatori ad acqua calda o 
con stufe elettriche; la temperatura fu 
mantenuta sui 18 gradi. Per il riscalda- 
mento continuo di 24 ore al giorno, è ri- 
sultato lo stesso prezzo del coke, pagando 
il Kwh cent. 1.25; per riscaldamento in- 
termittente — dalle 7 del mattino alle 5 
di sera — l'equivalenza è di cent. 2,2. Ма 
fa d'uopo osservare che colà il carbone 
е ріп а buon mercato che da noi; inoltre 
le temperature sono molto piü rigide. 
L'Electrical World, che riporta questi 
dati, non dà 1а temperatura media ester- 
na e quella iniziale interna; il maggior 
salto di temperatura degli ambienti da 
riscaldare, e 1а piü grande dispersione 
con l'esterno, richiedono una quantità di 
calore: molto piü elevata che nell'alta 
Italia. 

Importanti relazioni sono tra gli atti 
del Congresso internazionale delle Ap- 
plicazioni elettriche, tenutosi a Torino 
nel settembre 1911. In esse е rimarche- 
vole quanto riferisce ling. Rossander e 
il dott. Ekstróm di Stoccolma; su espe- 
rienze eseguite in fabbricati signorili, ben 
protetti con doppie finestre, in climi ri- 
gidi con temperatura minima di —20°, è 
risultato, che regolando opportunamente il 
calore, si incontra la stessa spesa che col 
carbone, pagando il Kwh 6-7 cent. 


Queste cifre dimostrano che altro é vin- 
cere un certo salto di temperatura, es. 
da 5° a 16°, altro è mantenere la tempera- 
tura a 16°, erogando solo la quantità di 
calore che va dispersa. 

Bisogna tenere in primissima linea la 
variabilità del clima. 

Per mantenere sempre una tempera- 
tura fissa in un dato ambiente, si richie- 
dono quantità di calore, che sono diver- 
sissime da: luogo a luogo, da giorno a 
giorno. A Genova, ad es., in pieno in- 
verno si hanno vere giornate primave- 
rili; e talvolta il cambiare dei venti pro- 
duce sbalzi fortissimi di temperatura 
nello stesso giorno. Con la stufa elettrica 
si può ottenere una regolazione perfetta, 
facendo consumare solo la quantità di 
energia necessaria. E un apparecchio ma- 
neggevole, pratico, trasportabile, di poca 
spesa di conduttura, di facile installa- 
zione, di grande pulizia e di alto rendi- 
mento. Il termosifone invece — il para- 
gone non regge con l'ordinaria stufa а 
carbone, sinonimo di fumo, polvere e su- 
diciume — è un impianto ingombrante, 
che rappresenta nei casi comuni una re- 
golabilità molto ridotta: si hanno ingenti 
dispersioni di calore. 

Davanti a queste бейек, di or- 
dine prettamente economico, sta il. pro- 
gresso dei tempi, chẹ è indice di como- 
айа, di igiene, di bellezza. L'evoluzione 
del pensiero scientifico, le nuove scoperte 
della tecnica e dell'industria, trasformano 
continuamente la civiltà; una più equa 
ripartizione delle ricchezze dà i mezzi al- 
l'uomo di soddisfare una maggiore raffi- 
natezza di gusti. La lotta рег 1а conqui- 
sta del meglio é base della vita; e alle 
comodità non si rinuncia mai: dapprima 
esse costituiscono uno dei tanti falsi bi- 
sogni, eppoi diventano necessità. 

Il termosifone ha vinto la vecchia stufa 
а carbone e legna, e i fumosi impianti ad 


aria calda; la cucina a gas è oggi gene- 


ralizzata in .sostituzione · del fornello a 
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carbone. Fare quindi il solo raffronto eco- 
nomico fra il riscaldamento elettrico de- 
gli ambienti e quello a carbone, significa 
considerare un solo aspetto della que- 
stione: e davanti alle comodità e alle con- 
dizioni d’igiene si è disposti a largheg- 
giare sulla spesa d'impianto e di eserci- 
zio. 

Ma altre considerazioni di ordine eco- 
nomico, ostacolano oggi il rapido svi. 
luppo di questo mezzo di riscaldamento. 
La disponibilità di forza è limitata, non 
sono quindi possibili tariffe di favore. A 
Milano, per. es., si consumano, per riscal- 
dare locali, circa 120 mila tonnellate di 
carbone all'anno, che con una resa del 
50 %, per i comuni caloriferi, e per 5 me- 
51, equivarrebbero ad una potenza media 
complessiva di 140.000 chilowatt. Tenuto 
però conto del maggior utile per una mi- 
gliore regolarizzazione, si può ritenere 
una richiesta media di 100.000 chilowatt. 
Questa potenza è superiore alla somma 
di tutti gli impianti della città; e le reti 
di distribuzione attuali sarebbero insuf- 
ficienti a contenere una così forte ri- 
chiesta. 

Ciò non toglie che col tempo possano 
farsi nuovi impianti; ma per ora il ri- 
scaldamento elettrico degli ambienti è li- 
mitato a poche utilizzazioni, potendosi col- 
locare il quantitativo di energia attual- 
mente disponibile a condizioni più pro- 
ficue. E così si limita alla palazzina si- 
gnorile, all'albergo di prim'ordine, a ri- 
scaldamenti parziali, isolati ed intermit- 
tenti. Nellltalia centrale e meridionale, 
ove non è necessario il riscaldamento con- 
tinuo di tutto il locale, prende sviluppo 
il radiatore, o scaldapiedi, o tappeto elet- 
trico. 

Ben diverso aspetto assume il problema 
nei raffronti con le applicazioni dome- 
stiche della cucina: sotto tutti i rapporti 
«impone la convenienza di sostituire il 
fornello elettrico с quello a gas. 

11 rendimento del fornello elettrico non 
può. essere del 100 % come per la stufa, 
inquantochè non si riesce a mandare tut- 
to il calore prodotto nella massa da scal- 
dare; però le perdite di tali apparecchi 
sono molto inferiori di quelli a fiamma, 
che hanno una resa massima del 50 %. 

Per far bollire un litro d’acqua in un 
recipiente metallico occorrono da 45 a 60 
litri di gas con una media di 55. Un me- 
tro cubo quindi di 5400 calorie equivale 
con larghezza a 2,5 Kwh, ammesso un 
rendimento industriale del 90 % e calco- 
lati i disperdimenti per trasporto. 

Ma studi compiuti in questi ultimi tem- 
pi rivoluzionano le teorie sinora avute 
circa il comportamento della fiamma, che 
non sembra la рій atta per la cucina, 
producendo veri sperperi di calore. Altro 
è la quantità di calore effettivamente ri- 
chiesta per cuocere una vivanda, calore 
prodotto da un corpo incandescente, come 
il fornello elettrico, altro è quello svilup- 


(1) La nostra ricchezza idraulica, secondo recenti statistiche, varia da un massimo di HP 5.600 000. 
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pato dalla fiamma. L'azione di questa .è 
ben differente sopra ogni vivanda; certi 
piatti conosciuti come di difficile e lunga 
cottura, coi mezzi di riscaldamento a fuo- 
co finora impiegati, hanno dato colla cu- 
cina elettrica effetti sorprendenti e del 
tutto contrari. Certe operazioni insomma 
si compiono con minor dispendio di ca- 
lore senza la fiamma. In taluni casi si 
richiedono poi temperature differenti — 
volgarmente fuoco lento —: 1а regola- 
zione elettrica é perfetta. l 

Sono noti gli esperimenti del Ritter, se- 
condo i quali una persona di gusti nor- 
mali, data la media delle pietanze più 
usuali, con una cucina a gas dovrebbe 
consumare circa 300 metri cubi all'anno, 
mentre con l'elettricità largamente ba- 
stano 300 Kwh: per la media della pra- 
tica normale l'equivalenza sarebbe allora 
di 1 Kwh per 1 mc. di gas. 

Nei rapporti delle condizioni igieniche, 
una cucina elettrica é piü nitida di un 
salotto, inoltre sarà possibile l'adozione 
di apparecchi con forme piü razionali, 
con sostanze diverse dai metalli e dalle 
terrecotte, dando luogo a minori consumi 
specifici. uu 

Questi requisiti sarebbero piü che suffi- 
cienti a far preferire Ja cucina elettrica 
а quella a gas. Ma ció che rende 1а con- 
venienza assoluta sotto tutti i punti di 
vista, é una recente scoperta del profes- 
sore Arnò: l'accumulazione termica. 

Vi sono determinate ore del giorno. in 
cui ogni centrale ha energia di eccesso: 
pei casi più comuni dalle 12 alle 13145 e 
dalle 23 alle 5; si hanno poi le punte, che 
generalmente, per l'illuminazione, nello 
inverno, sono dalle 6 alle 714% e dalle 
17 alle 19. Eccetto casi speciali di utiliz- 
zazione notturna — ed es., per applica- 
zioni di elettrochimica — 1а maggior par- 
te dell'energia di supero normalmente va 
perduta, si possono quindi trovare nel 
corso delle 24 ore, periodi di erogazione, 
per un complesso di 10 e 12 ore, nei quali 
si può cedere l'energia a prezzi vantag- 
giosi; può essere possibile una tariffa di 
favore, che, per la condizione particolare 
di utilizzazione nei periodi di minor con- 
sumo, pratichi prezzi anche inferiori a 
quelli della forza motrice. 

Il fornello elettrico sistema Arnò, ac- 
cumula con rendimento elevatissimo, en- 
tro le 24 ore, quella data quantità media 
di energia, che 6 necessaria per gli usi 
domestici, e la restituisce sotto forma di 
calore nella quantità e temperatura co- 
stante desiderata. 

Ci riserviamo di trattare particolar- 
mente l'argomento. Le Società dunque 
possono fornire l'energia a diverse tariffe, 
а seconda delle ore del giorno, e l'Utente 
può utilizzarla con apparecchi ad асси- 
mulo o senza, con presa fissa o mobile. 

Se si ripartisse uniformemente sulle 21 
ore del giorno il carico, che si avrebbe 
sostituendo la cucina elettrica а tutte 


200.000, rispettivamente per le portate ordinarie. di magra ordinaria e di forti 


quelle a gas delle maggiori città, come 
Genova, Torino, Milano, Roma, Ја po- 
tenza complessiva richiesta per ciascuna 
sarebbe contenuta tra i limiti di 10,000 


.e 20,000 Kwh. Tale ordine di grandezza 


non é esagerato, e puó benissimo essere 
sopportato dalle attualj condutture, salvo 
qualche modificazione, ed eccettuando i 
periodi delle punte. 

L'Italia ha un milione di HP installati, 
di cui và perduto un quantitativo di circà 
400 mila HP, che se invece fossero tutti 
utilizzati per riscaldamento, farebbero e- 
conomizzare un milione di tonnellate di 
carbone. 

Risulta manifesta l’importanza del fat- 
tore riscaldamento elettrico nell'economia 
nazionale. f 

Coi tre carichi: luce, forza e calore, 
con l'ausilio dell'accumulazione termica 
ed idraulica, verremo а diminuire note- 
volmente le sproporzioni, che si riscon- 
trano ora nei diagrammi, ci avvieremo 
verso quella costanza di carico, che se 
non una vera parallela all'asse dei tempi, 
rappresenta tuttavia un elevatissimo ren- 
dimento. 

Si importano annualmente nel Regno 
11 milioni di tonnellate di carbone fos- 
sile, con unà spesa che oscilla, in tempi 
normali, tra i 350 e i 400 milioni; in que- 
sti periodi di guerra, solo nello scorso 
anno 1916, il nostro tributo all’estero si 
avvicina ai 2 miliardi in oro: all'incirca 
un quinto del reddito totale della Nazione. 

La ricchezza complessiva italiana іп 
forza idrau]ica si fa ascendere a oltre 
3 milioni di HP ritraibili (1). Dal Tren- 
tino e dall'Alto Adige si può ritrarre an- 
cora una forza di 500 mila HP, che cor- 
risponde all'incirca alla potenza ora real- 
mente utilizzata dai nostri impianti. Si- 
stemando quindi i tre milioni di cavalli 
ancora disponibili, si potrebbero econo- 
mizzare all'incirca 8 milioni di tonnellate 
di carbone all'anno. 

Inoltre i nostri giacimenti di lignite 
in Toscana specialmente, in Sardegna, 
nel Veneto, nell'Emilia, ed ora anche in 
Piemonte, buoni fossili che sviluppano 
da 5000 a 6000 calorie, davano in tempi 
normali, una produzione di 1 milione di 
tonnellate; tale quantitativo in quest'an- 
no si é quasi raddoppiato, ma si potreb- 
hero raggiungere i 3 milioni. con una si- 
stemazione piü razionale delle miniere 
e dei mezzi di trasporto. 

E certo è possibile renderci del tutto 
emancipi dall'estero. Chi sa quali gra- 
devoli sorprese ci nasconde il sottosuolo! 
Nè ci è dato di sapere con esattezza. 
quanti tesori, sotto forma di bacini mor- 
tani, di facile e pratica attuazione, ci 
riservano le nostre Alni e i nostri Appen- 
nini. 

Il momento è propizio: alla ricchezza 
nostra dell'ora presente, si aggiungono 
forti offerte di canitali inglesi e francesi. 
Occorre all'uopo una rete di distribuzio- 


HP. 8.900.000, HP. 2.800.000, ad un minimo di HP 
ssima magra. 


Si potrebbe quindi calcolare su di una potenza media costante di più che 4 milioni di HP. Ma va tenuto conto dell’acqua assorbita dall'agricoltura 


per irrigazioni senza ricupero, degli impianti non pratici ner ostacoli naturali, 
quantitativo reale e costante di oltre 3 milioni di HP ritraibili. 


per impedimenti di varia natura: si pub ritenere con sicurezza un 
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ne, che allacci il nord al sud, per com- 
pensare le magre invernali dei fiumi 
dell'Alta Italia, con le piene che nella 
stessa epoca si verificano nella parte 
centrale e meridionale della Penisola; si 
debbono costruire anelli regionali, cercan- 
do di impiegare gli impianti a frequenza 
differente in utilizzazioni locali. . . 

« Il problema delle forze idrauliche è il 
più importante dell'Italia moderna », scri- 
уеуа S. E. l'on. Nitti. 

La conquista della forza idraulica -- 
noi aggiungiamo — é resa efficace e pos- 
sibile solo con l'attuazione del riscalda- 
mento elettrico. | 

Esaminiamo allora il problema, che o- 
stacolava ladozione di tariffe di favore, 
che rendono pratica questa forma di uti- 
lizzazione di energia. | 

Le Società ed il Fisco dovevano studia- 
re la maniera di impedire, che chi aveva 
а disposizione una presa di corrente per 
uso di riscaldamento, non l'utilizzasse per 
illuminazione. Sarebbe stato ingenuo fi- 
darsi della discrezione dell'Utente. Per la 
corrente ad uso di furza motrice non vi é 
alcun mezzo di sicurezza, per impedire un 
diverso impiego. Ma la Finanza e le So- 
cietà stesse hanno libero accesso negli 
opifici, il che permette il piü rigido con- 
trollo. Il riscaldamento invece deve dif- 
fondersi nelle applicazioni domestiche, ed 
allora la cosa е ben differente per le abi- 
tazioni private, perchè il domicilio è in- 
violabile. La questione fu splendidamente 
risolta dal prof. Arnò con la denatura- 
zione (1). 

La denaturazione è un sistema di di- 
stribuzione dell'energia elettrica per uso 
domestico di riscaldamento e di ventila- 
zione, ed inservibile per illuminazione, 
rendendo possibile l'attuazione di due di- 
verse tariffe, per tali due forme di utiliz- 
zazione sostanzialmente varie. 

П principio fisico su cui si fonda è il se- 
guente: | 

« L'energia luce non si può accumulare 
nell'apparecchio utilizzatore, a differenza 
dell'energia calore, che è invece accumu- 
labile entro certi limiti ». | 

L'incandescenza di una lampada a fila- 
mento di carbone o metallico cessa imme- 
diatamente coll'interrompere della corren- 
te; per il fenomeno della persistenza delle 
immagini, l'effetto luminoso «luce» può 
perdurare sull'organo visivo al massimo 
per circa un '/,, di secondo. 

In un apparecchio di riscaldamento, o 
in un motore a regime stabilito, l'energia 
calorifica o meccanica accumulata allo 
stato potenziale, è sempe considerevole; 
ed infatti interrotto il circuito nel quale 
l'apparecchio è inserito, questo continua 
ad erogare energia sotto forma di calore 
— temperatura — o di lavoro meccanico 
— cinetica o forza viva. 

Accoppiando i due fatti fisici: « pertur- 
bazione luminosa, accumulazione calori- 
са», sì hanno i 2 requisiti della denatu- 
razione. Per avere l'apparecchio atto al- 
lo scopo, e quindi col rendimento indu- 
striale del 100 95, occorre stabilire іп mo- 
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do opportuno la durata delle interruzio- 


пі, affinchè gli intervalli tra di esse sia- 


no tali, da impedire il funzionamento de- 
gli apparecchi di illuminazione, metten- 
doli nell'assoluta incapacità di essere üti- 
lizzati; e nello stesso tempo si deve avere 
una resa degli apparecchi ді riscalda- 


mento, tale da considerare praticamente . 


nullo ogni disperdimento di calore, sen- 
za richiedere dispendio alcuno di energin. 

L'apparecchio denaturatore deve essere 
tale che: l'nergia W, consumata in un 
determinato tempo da un circuito di uti- 
lizzazione, contenente, ad esempio, alcu- 
ne lampade ad incandescenza, una pic- 
cola stufa elettrica, un ventilatore е Гар- 
parecchio in parola; l'energia W., misu- 
rata nello stesso tempo, dallo stesso cir- 
cuito, con esclusione del denaturatore; il 
tempo T., durata tra una interruzione e 
la successiva, o periodo di accensione; il 
tempo T., durata di ciascuna interruzio- 
ne, o periodo di spegnimento, dette quan- 
tità siano legate dalla relazione: 


Ww  T.--T. 
Aoc Ns s 
E precisamente: la misura dell'energia, 
eseguita a mezzo di un contatore, col de- 
naturatore in servizio, corrisponde prati- 
camente al consumo di energia, fatto ef- 
fettivamente dall'Utente, nei singoli in- 
tervalli di tempo compresi fra ciascuna 
interruzione. 
L'esperienza ha dimostrato, che per ot- 


tenere le condizioni espresse, il rapporto 


dei tempi deve mantenersi nei limiti di 1 
a 10, in modo da avere da 5 a 6 interru- 
zioni al minuto primo, con periodi di ac- 
censione di 9" a 11", e periodi di spegni- 
mento di 1" circa. 

La denaturazione quindi non è una sc- 
spensione qualsiasi, per ottenere la quale 
basterebbe un semplice interruttore auto- 
matico, un qualunque oscillatore elettro- 
magnetico, che produca vibrazioni lumi- 
nose. Occorre provocare interruzioni pe- 
riodiche del circuito per una durata pre- 
stabilita e a determinati intervalli di 
tempo. 

Per ottenere tale scopo, il denaturatore 
si compone di due elementi costitutivi: 
l'apparecchio a tempo, per il co- 
mando; | 

Г interruttore denaturatore, per gene- 
rare le perturbazioni periodiche. 

Il primo apparecchio, o misuratore del 
tempo, sarà un movimento di orologeria, 
un orologio propriamente detto. Ed allora 
per provvedere economicamente e in mo- 
do sicuro alla carica, si può ricorrere ad 
un dispositivo elettromagnetico o ad altro 
meccanico, agente rispettivamente sulla 
bobina voltometrica, o sull'ingranaggio 
del contatore sottrattivo, inserito nel cir- 
cuito di utilizzazione in dipendenza del 
contatore principale, che misura tutta 1а 
energia, compresa quella di illuminazio- 
ne. L'arresto dellapparecchio a tempo 
metterà automaticamente fuori di funzio- 
namento il contatore sottrattivo; e se ta- 
Із interruzione avviene durante il perio- 
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do di spegnimento, а circuito aperto, ces- 
serà il funzionamento degli apparecchi 
di riscaldamento, se invece corrisponde al 
periodo di accensione, a circuito chiuso, 
gli apparecchi continueranno a funziona- 
re, ma l’energia verrà tutta misurata dal 
contatore principale, con la tariffa di il- 
luminazione. L'utente è .così obbligato a 
provvedere da sè alla carica dell'appa- 
recchio a tempo, se questa non si fa ese- 
guire automaticamente con comando elet- 
tromagnetico. 

È bene qui subito rilevare, se non si 
possa, con altri dispositivi, evitare l'im- 
piego di un vero movimento di orologe- 
ria, apparecchio costoso e assai delicato. 
А tal uopo si eseguì una serie di espe- 
rienze sul comportamento in tempo del- 
l'energia denaturata, (una pregevole me- 
moria è stata fatta in merito dall'egre- 
gio ing. Comboni), compilando diagram- 
mi, aventi per coordinate i tempi e le 
temperature rispettive assunte dall'acqua 
di un calorimetro, riscaldato con correnti 
nelle quali si provocano, con vari mezzi 
meccanici, interruzioni ad intervalli più 
o meno lunghi. Se il calorimetro è per- 
fetto, e cioè si impediscono dispersioni 
con l'ambiente esterno, l’acqua assorbe 
tutte le calorie ottenute per effetto Joule 
al passaggio della corrente: se i periodi 
di spegnimento e di accensione stanno ad 
es. fra di loro nei rapporti di 1/10, 1/5, 
1/2, ecc., il tempo necessario per portare 
l'acqua alla stessa temperatura è, rispet- 
to a quello impiegato dalla corrente non 
interrotta, rispettivamente 1/10, 1/5, 1/2, 
ecc. maggiore; e così se con un interrut- 
tore elettromagnetico si provocano vibra- 
zioni nel rapporto di 1 su 1, il tempo sa- 
rà doppio. Allungando il periodo di spe- 
gnimento, oltre il maggior dispendio di 
tempo, si ha nei саві pratici, un disperdi- 
mento di calore per convezione e radia- 
zione, tanto maggiore quanto più grande 
è il temno impiegato, e quanto più è buon 
conduttore del calore il recipiente adope- 
rato, inquantochè si aumenta il traspor- 
to attraverso le pareti di esso. 

Le pause di luce e di oscurità del dena- 
turatore rendono intollerabile a chiunque 
l'illuminazione, mentre rimane pratica- 
mente іпаПетаі il rendimento in tempo 
degli apparecchi di riscaldamento. Nel 
caso particolare del ventilatore, del pic- 
colo bollitore, del ferro da stiro, dello 
scaldapiedi, raggiunta la velocità o la 
temperatura di regime, si effettua un ri- 
sparmio di energia di 1/10, corrisponden- 
te al periodo di spegnimento (se il venti- 
latore è molto leggero occorre un piccolo 
volano per smorzare completamente ogni 
vibrazione). . 

Da questa esposizione risulta, che è ne- 
cessario un regolatore di tempi per sta- 
bilire un rapporto di essi; ma l'ordine di 
grandezza di questo non è indispensabile 
che sia assolutamente identico, e deter- 
minato ogni volta con scrupolosa esattez- 
za: è superfluo quindi uno strumento di 
precisione rappresentato da un vero oro- 
logio. 


(1) Il sistema e relativi apparecchi per la denaturazione della energia elettrica a scopo di riscaldamento sono coperti da brevetti in Italia ed all'Estero. 
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‘Un-comando elettro-magnetico può prov- 
vedere alla carica dell'apparecchio a tem- 
po, provocando la salita di un peso o la 
carica di una molla: il peso stesso al 
termine della sua corsa di discesa, o la 


L' ELETTRICISTA 


molla alla fine della sua scarica, possono 
azionare un contatto, che immette la cor- 
rente. 

VITTORIO DE BERNARDINIS 


(Continua). Ingegnere di Finanza, 


*. Sistema d’illuminazione per treni elettrici 2% 


L'invenzione protetta da brevetto, si 
applica a treni azionati da energia elet- 
trica e porta un dispositivo semplicissi- 
mo il quale assicura che, indipendente- 
mente dal numero delle vetture motrici 
che possono essere inserite nel treno, un 
singolo gruppo di conduttori luce del 
treno possa essere connesso contempora- 
neamente al trasformatore di una sola 
vettura motrice. 

Su ogni vettura motrice è inserito un 
interruttore nei conduttori che dal tra- 
sformatore vanno al circuito luce, il qua- 


connesso al trolley 2 per un suo estremo 
ed al filo di terra 3 per l’altro estremo. 
Il secondario 4 del trasformatore porta 
le prese di corrente 5, 6, 7, 8 e 9 per la di- 
stribuzione dell'energia motrice. Invece 
le derivazioni 10 ed 11 forniscono cor- 
rente al circuito luminoso a mezzo del- 
l'interruttore 13. Il circuito luminoso è 
contraddistinto col numero 14 per le vet- 
ture motrici e con 16 per la terza vettu- 
ra, quest'ultimo facente capo alla linea 
distributrice 15; la quale a sua volta è 
connessa per ambedue gli estremi, alla 
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Fig. 1. 


le interutttore si рид manovrare a mez- 
zo di un manubrio asportabile nel solo ca- 
so in cui l'interruttore sia aperto ed il 
trasformatore non sia connesso al circui- 
to luce del treno. Per ogni treno vi ha 
un solo manubrio, qualunque sia il nu- 
mero delle vetture motrici incluse, per 
modo che se già il circuito luce del іге- 
по ё stato collegato al trasformatore di 
una delle vetture mediante il citato in- 
terruttore, l'interruttore di un'altra vet- 
tura motrice di quel treno non può ve- 
nir allegato a quello stesso circuito a 
meno che non venga aperto il primo in- 
terruttore. 


I] diagramma dà una chiara illustra- 


zione del come si applichi il trovato ad 
un treno che comporti tre vetture di cui 
due motrici. 

In ogni vettura un trasformatore prin- 
cipale ha il suo circuito principale 1 


linea 12 delle vetture motrici, mercé il 
sistema comune di collegamento 17. Ne 
risulta che se fossero chiusi gli interrut- 
tori 13 di ambedue le vetture motrici si 
originerebbe una circolazione contraria 
di correnti locali tra i secondari dei tra- 
sformatori. L'invenzione appunto prov- 
vede a costruire gli interruttori 13 per 
modo che il manubrio di comando puó 
solo venir asportato quando l'interrutto- 
re é aperto e dal momento che nel treno 
vi ha un solo manubrio non si possono 
chiudere contemporaneamente i due in- 
terruttori. 

Un principio consimile già venne adot- 
tato su certe linee elettriche secondarie 
come sicurezza nel succedersi di diversi 
treni su una stessa linea. 


P. I. M. 


Regolamento tecnico amministrativo 
per le derivazioni di acque pubbliche. 


(Continuazione e fine). 


Art. 96. — Chi abbia interesse nella causa può 
intervenirvi, fino a che non si sia provveduto per 
la rimessione delle parti al tribunale a norma 
dell'art. 32. 

L'Amministrazione dello Stato può sempre in- 
tervenire, nelle cause, anche fra privati, che co- 
munque sl riferiscano ad acque pubbliche. 

La parte che vuole chiamare in causa un terzo, 
a cui creda comune la controversia, deve dichia- 
rarlo all'altra parte prima deli provvedimento 
predetto. Il giudice stabilisce un termine per la 
citazione del terzo. 

Art. 27. — Quando nella prima risposta il conve- 
nuto domandi di chiamare in causa un garante, 
il giudice accorda un termine per citarlo. 

Se la domanda non sia fatta nella prima rispo- 
sta, o la citazione del garante non sia eseguita 
nel termine stabilito, l'istanza in garantia è se- 
parata dalla causa principale. 

Art. 28. — Qualora sorgano controversie sull'in- 
tervento in causa o sulla chiamata in garantia, 
о su altre questioni incidentali, il giudice prov- 
vede con ordinanza, soggetta ad Impugnativa di- 
nanzi al tribunale, nei tre giorni successivi alla 
notificazione, e che può essere dichiarata esecutiva 
non ostante gravame. 

Art. 29. — Se 11 ricorrente non deposita il ricor- 
so e i documenti a norma dell’art. 10, il ricorso 
si ha come non proposto. 

Il convenuto può nei tre giorni successivi depo- 
sitare la copia del ricorso a lui notificata, е gli 
eventuali documenti, e chiedere che sia delegato 
il giudice. 

Se proponga domande riconvenzionali deve по. 
tificarle al riguardo personalmente. 

Se all'udienza fissata nel ricorso il convenuto, 
il quale non sia stato citato in persona propria, 
non compaia, il giudice dispone che sia rinnovata 
la notificazione del ricorso per l'udienza che fissa, 
ed alla quale rinvia la causa. 

Nella nuova notificazione deve essere avvertito 
il convenuto che, non comparendo, la causa sarà 
proseguita in sua contumacia. 

Art. 30. — Il contumace può, sino alla sentenza 
definitiva, comparire e proporre le sue ragioni, 
ma avranno effetto le altre sentenze già pronun- 
ziate nel giudizio. 
` Se il contumace comparisca scaduto il termine 
per controdedurre la prova testimoniale, o far 
seguire la prova contraria, non può valersi di 
questo mezzo di prova. 

In qualunque tempo comparisca 1] contumace, 
si ha per non avvenuta la ricognizione di cui 
all'art. 983 del Codice di procedura civile, sem- 
pre che nel primo atto neghi speciflcamente 1а 
scrittura o dichiari di non riconoscere quella at- 
tribuita ad un terzo. 

"Art. 31. — Il ricorrente ne] corso del giudizio 
contumaciale non puó prendere conclusioni diver- 
se da quelle contenute nell'atto di citazione. 

Parimente 11 convenuto, se abbia proposto do- 
mande riconvenzionali, non può prendere con- 
clusioni diverse da quelle contenute nell'atto da 
lui fatto notificare all'attore. 

Art. 39. — Compiuta l'istruttoria o se le parti 
dichiarino di non aver bisogno di procedere ad 
istruzione sono presentate al giudice le conclu- 
sioni definitive, e questi rimette le parti ай udien- 
za fissa del tribunale con provvedimento inserito 
nel processo verbale, e non soggetto a notificazio- 
ne alle parti o ai procuratori presenti. 

Le parti non sono ammesse dopo tale provvedi- 
mento a produrre nuovi documenti e a variare 16 
conclusioni già prese ma possono presentare me. 
morie scritte. 


Art. 33. — All'udienza fissata, il giudice delega- 
to fa la relazione della causa. 

Dopo la relazione, se le parti si facciano rappre- 
sentare da un procuratore o da un avvocato, que- 
sti può essere ammesso a svolgere succintamente 
il proprio assunto. 

Per la pronunziazione e la pubblicazione delle 
sentenze si osservano le norme stabilite negli arti 
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coli 356 а 360 e 366 del Codice di procedura civile. 

I1 cancelliere comunica alle parti il dispositivo 
delle ordinanze e delle sentenze definitive od in- 
cidentali, restando a cura della parte, che creda 
di rendersi diligente, di notificare all'avversario 
il provvedimento mediante consegna di copia in- 
tegrale di esso nella forma stabilita per la noti- 
ficazione degli atti di citazione. 

Art. 34. — Le azioni possessorie e quelle di de- 
nuncia di nuova opera e di danno temuto sono 
proposte con ricorso al presidente del tribunale 
che delega con ordinanza i) pretore del luogo per 
gli accertamenti necessari, con accesso sul luogo, 
e per gli altri provvedimenti contemplati nell’ar- 
ticolo 940 del Codice di procedura civile. 

L'ordinanza è notificata dal ricorrente alla соп 
troparte con citazione a comparire innanzi al pre 
tore, che, eseguiti gli accertamenti o dati i prov. 
vedimenti occorrenti, rimette gli atti e rinvia le 
parti al tribunale, fissando il giorno della com 
parizione dinanzi al giudice che sarà delegato dal 
presidente. 

Se sia già stato istituito il giudizio petitorio e 
nominato il giudice delegato, ogni reclamo rela. 
tivo al processo è proposto al giudice delegato. 

Art. 35. — Le spese del giudizio e ЕН onorari 
sono liquidati nella sentenza sulla nota che le 
parti, o i loro procuratori, debbono unire agli 
atti. | 

In caso di omissione de.ia nota, la liquidazione 
è fatta dal giudice delegato, con provvedimento 
non suscettibile di reclamo. 

Le spese della liquidazione e della notificazione 
del provvedimento sono a carico della parte o del 
procuratore negligente. 

I diritti di procuratore saranno determinati 
in base ai titolo III della tabella allegata alla 
legge 7 luglio 1901, n. 283. 

L'onorario d'avvocato sarà fissato di volta іп 
volta dal tribunale o dal giudice delegato, tenen- 
do presente l’importanza e la complessità della 
causa. 

Art. 36. — Qualunque istanza è perenta se per il 
corso di un anno non siasi fatto alcun atto di 
procedura. 

Art. 37. — Non sono ammese altre nullità di for- 
ma degli atti del procedimento, fuorchè quelle 
che lasciano assoluta incertezza sulle persone, 
sull'oggetto dell'atto, sul luogo o sul tempo della 
comparizione, ovvero che concernono l'essenza 
dell'atto. 

Le nullità degli atti di citazione sono sanate 
con la comparizione del citato, senza pregiudizio 
dei diritti quesiti anteriormente alla compari- 
zione, salvo il disposto del capoverso dell'art. 145 
del Codice di procedura civile. 

Art. 38. — Gli atti ed i provvedimenti relativi 
ai giudizi di competenza del tribunale delle acq ie 
pubbliche sono soggetti alle tasse di bollo e di re- 
gistro stabilite per gli atti ed i provvedimenti re- 
lativi ai giudizi delle Corti di appello. 

Per l'apposizione delle marche da bollo sugli 
originali delle difese scritte e delle comparse da 
scambiarsi fra le parti si osservano le norme vi- 
genti per i giudizi davanti ai tribunali ed alle 
Corti di appel'o. Le marche dovranno avere 10 
stesso valore della carta bollata, su cui sono scrit- 
ti gli originali. 


Capo III. — Disposizioni speciali per i ricorsi in- 
dicati nelle leltere D ed E dell'art. 35 del de- 
creto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664. 


Art. 39. — Il ricorso è notificato, nei termini di 
cui al primo capoverso dell'art. 35 del decreto 
Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, tanto 
all'autorità dalla quale è emanato l'atto o prov- 
vedimento impugnato, quanto alle persone alle 
quali l'atto o provvedimento direttamente si rife- 
risce. 

Art, 40. — La notificazione dell'atto o provvedi- 
mento amministrativo è fatta mediante consegna 
о trasmissione di una copia di esso in forma am- 
ministrativa. | 

Іп mancanza di disposizioni per la notificazione 
in questa forma nei regolamenti dell'Amministra- 
zione da cui l’atto o provvedimento emana, la no- 
tificazione si fa o a mezzo della posta, a norma 
dell'art. 5, о per mezzo di ufficiale giudiziario о 
di messo comunale, alla persona interessata, o ad 
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uno di sua famiglia, addetto alla casa o al servi- 
zio, nella residenza, о пе! domicilio o nella di- 
mora. 

La relazione della motificazione, redatta in dop- 
pio originale, è datata e sottoscritta dall'ufficiale 
giudiziario o dal messo, e dal consegnatario: se 
questi non può o non vuole sottoscrivere ne sarà 
fatta menzione. 

Un originale della relazione è rilasciato all'in. 
teressato ө l'altro è consegnato all'autorità che һа 
emanato l'ordine del giorno della notificazione. 

Per la notificazione di cui sopra si osservano 
inoltre, in quanto siano applicabili, le disposizio- 
ni del Codice di procedura civile, relative alla по- 
tiflcazione della citazlone. 

Art. 41. — Qualora si pretenda che un atto o 
provvedimento amministrativo offenda interessi di 
individui e di enti giuridici, i quali, non essendo 
direttamente contemplati nell'atto o provvedimen- 
to medesimo, non ne abbiamo avuto notiflcazione 
nelle forme prescritte dagli articoli precedenti, 
il termine per ricorrere al tribunale decorre dal 
giorno della pubblicazione di un estratto di quel- 
l'atto o provvedimento nella Gazzetta ufficiale 
del Regno, o nel Foglio degli annunzi legali della 
Provincia. 

Art. 49. — Almeno cinque giorni prima che sca 
da il termine per la comparizione, assegnato nel 
ricorso, il ricorrente deve depositare il ricorso 
col provvedimento definitivo impugnato, sotto pe- 
na di decadenza. 

La mancanza del deposito del provvedimento 
impugnato non importa decadenza, se dipenda 
dall'impossibilità di produrlo a causa del rifiuto 
dell'Amaninistrazione alla domanda di rilascio 
della copia di esso. Il rifiuto dell'Amministrazione 
si fa constare con verbale di ufficiale gludiziario, 
da depositarsi insieme al ricorso. 

Art. 43. — Il ricorso non ha effetto sospensivo. 

L'esecuzione tuttavia dell'atto o del provvedi- 
mento può essere sospesa per gravi ragioni, con 
decreto motivato del giudice delegato, ad istanza 
del ricorrente, | 

Le domande di sospensione sono proposte nel 
ricorso, о mediante istanza diretta al giudice de- 
legato. In questo secondo caso l'istanza deve es- 
sere notificata agli interessati ed all'Amministra- 
zione, i quali, nel termine di giorni dieci da tale 
notifica, possono presentare istanze o memorie al 
giudice delegato. Prima che sia spirato tale ter- 
mine non potrà pronunziarsi sulla domanda di 
sospensione. 

Art. 44. — L'autorià che ha emanato 11 provve- 
dimento impugnato può farsi rappresentare, al- 
l'udienza del giudice delegato o del Tribunale, 
oltrechè dall'avvocatura erariale, da un commis- 
sario scelto tra 1 funzionari di grado non infe- 
riore а quello di capo divisione del corrispon- 
dente Ministero. 

Art. 45. — Se il giudice delegato riconosce che 
l'istruzione dell'affare è incompleta, o che 1 fatti 
affermati nell'atto o nel provvedimento impugna- 
to sono іп contraddizione coi documenti, può ri- 
chiedere alla Amministrazione interessata nuovi 
schiariment! e documenti; ovvero ordinare alla 
stessa di fare nuove verificazioni, autorizzando 
le parti ad assistervi ed anche a produrre deter- 
minati documenti. 

Per i necessari rilievi tecnici, la descrizione dei 
luoghi e la constatazione dello stato di fatto. 
possono essere incaricati uno o più funzionari 
tecnici dello Stato. 

Art. 46. — Se il tribunale riconosce infondato il 
ricorso lo rigetta. 

Se lo accoglie per motivi di incompetenza, an- 
nulla l'atto o il provvedimento impugnato e ri- 
mette l'affare all'autorità amministrativa compe- 
tente. 

Se l'accoglie per altri motivi, annulla l'atto o 
il provvedimento, salvo ulteriori provvedimenti 
dell'autorità amministrativa, e nei casi di сш 
alla lett. d) dell'art. 35 del decreto Luogotenen- 
ziale 20 novermbre 1916, n. 1664, decide anche nel 
merito. 

Le decisioni del tribunale sono comunicate al- 
l'autorità cui riguardano per mezzo del Міпі- 
stero, dal quale queste dipendono, ed a cui devo- 
no essere subito trasmesse dalla cancelleria del 
tribunale. 
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Capo IV. — Mezzi per impugnare le sentenze. 


Art. 47. — Le sentenze pronunziate in contrad- 
dittorlo od in contumacia da] tribunale delle ac- 
que pubbliche possono essere revocate dallo stesso 
tribunale sull'istanza della parte nei casi indicati 
nell'art. 494 del Codice di procedura civile. 

11 termine per proporre la revocazione à di 
giorni trenta con la decorrenza fissata dal capo- 
verso dell'art. 497 dello stesso Codice pei casi in 
tale capoverso considerati, e negli altri casi dalla 
notificazione della sentenza. 

Art. 48. — Chi vuole agire per revocazione deve 
provare con quietanza del ricevitore di avere esc 
guito il deposito di L. 100, che sarà incamerato 
se l'istanza sia rigettata. 

Art. 49. — Per il ricorso alle sezioni uite della 
Corte di cassazione, previsto dall'art. 35 del de- 
creto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1667, 
per incompetenza od eccesso di potere, a termini 
dell'art. 3 della legge 31 marzo 1877, n. 3761, 0 
per violazione della legge, ai sensi dell'art. 517, 
n. 3, Codice procedura civile, si osservano le nòr- 
me del capo V, titolo V, libro I del Codice di 
procedura civile. | ' 

Le sentenze emesse dal tribunale per disporre 
atti d'istruzione, о per risolvere contestazioni іп- 
cidentall possono essere impugnate soltanto con 
la sentenza definitiva. 

I termini indicati nell'art. 518 del predetto Co- 
dice sono ridotti alla metà. 

Art. 50. — Per la rettificazione delle sentenze 
pronunziate dal tribunale delle acque pubbliche 
si osserva il disposto dell'art, 473 del Codice di 
procedura civile. 

La rettificazione può essere domandata anche 
pei casi previsti nei numeri 4, 5 е 6 dell’art. 517 
del Codice di procedura civile. 

Le correzioni, in casi di dissenso, sono proposte 
con ricorso, a norma dell'art. 8. 


CAPO V. — Esecuzione delle sentenze. 


Art, 51. — Le sentenze del tribunale sono ese- 
cutive a norma dell'art. 554 del Codice di proce- 
dura civile. 

П ricorso per cassazione a помпа dell'art. 35 
del decreto Luogotenenziale 90 novembre 1916, 
n. 1664, non ne sospende l'esecuzione. 

Per l'esecuzione si osservano le norme stabilite 
dal libro II del Codice di procedura civile. 

Art. 59. — L'esecuzione delle decisioni emesse 
rui ricoirsi di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 35 
del decreto Luogotenenziale 90 novembre 1916, 
n. 1664, si fa in via amministrativa, eccetto che 
per la parte relativa alle spese. 

L'estratto della decisione in forma esecutiva 
per la parte riguardante la condanna alle spese 
non può essere rilasciato se non a cht abbia di- 
ritto a tale pagamento, facendosene merzione in 
fine dell'originale e dell'estratto 

Questo deve essere intitolato in nome del Re e 
terminare con la formula stabilita dall’art. 556 
del Codice di procedura civile. 


CAPO VI. — Disposizioni sul gratuito patrocinio. 


Art. 53. — Le disposizioni contenute nel R. de- 
creto 6 dicembre 1865, n. 2627, e nella legge 19 giu- 
gno 1880, n. 5536, alleg. D, sul gratuito patrocinio, 
sono estese alle cause ed ai ricorsi da trattarsi 
Innanzi al tribunale delle acque pubbliche, con 
le modificazioni che seguono. 

La concessione del gratuito patrocinio è delibe- 
rata dalla Commissione per il gratuito patrocinio 
esistente presso la Corte di cassazione di Roma. 

Art. 54. — Pei ricorsi indicati nelle lettere d) ed 
e) del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, 
n 1664, il presidente della Commissione può, nei 
casi d'urgenza, concedere in via provvisoria l'am. 
missione al gratuito patrocinio, salvo a sottopor- 
re l'affare alla Commissione nella prima adu- 
nanza. 

Qualora 1а Commissione non ratifichi il decreto 
di ammissione provvisoria, il ricorrente è tenuto, 
sotto pena di decadenza, nel termine di giorni 
trenta dalla comunicazione del decreto definitivo 
della Commissione, a rettificare nei rapporti del 
bollo il ricorso e gli atti prodotti ed effettuare il 
deposito dell'occorente carta bollata. 
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CAPO VII. — Disposizioni generali e transitorie. 
Art. 55. — Per tutto ciò che non sia stato rego- 


Jato: dalle disposizioni del presente decreto si os- 
serveranno le norme del Codice di procedura ci- 
vile, dell'ordinamento e del regolamento giudi- 
ziario, approvati con RR. decreti 6 dicembre 1865, 
n. 96%, e 14 dicembre 1865, n. 2641, e delle succes- 
sive leggi modificatrici ed integratrici, in quanto 
siano applicabili. | 

Art. 56. — Le cause relative alle materie indica- 
te nelle lettere a), b), c) ed f) dell'art, 35 del de- 
creto Luogotenenziale 90 noveimnbre f916, n. 1664, 
che al 1° febbraio 1917 siano pendenti davanti ай 
una qualsiasi magistratura del Regno, escluse le 
Corti di cassazione, e non siano ancora passate 
in decisione, saranno cancellate dal ruolo, e por- 
tate alla cognizione del tribunale delle acque pub 
bliche sulla istanza della parte diligente mediante 
ricorso. | 

Le istanze non riassunte nel terinine di un anno. 
decorrente dal 1* febbraio 1917, o dalla successiva 
cancellazione dal ruo!o della causa cui si riferi- 
«соло, saranno perenti. i 

Nel giudizio che seguirà dinanzi al tribunale 
manterranno i loro effetti le sentenze pronunciate 
е le prove che risultino dagli atti. 

Art. 57. — Per le cause che al 1° febbraio 1917 
si trovino in decisione presso un giudice di primo 
grado, o da questo già siano state decise, Pappel- 
lo dalle relative sentenze sarà prodotto innanzi 
al tribunale delle acque pubbiiche, nei termini 
stabiliti dall'art. 485 del Codice di procedura eci- 
vile ,nei modi e con le forme stabilite nel capo II 
del presente regolamento. 

Art. 58. — Le cause che al 1° febbraio 1917 siano 
pendenti davanti ad una Corte di cassazione sa. 
ranno decise dalla Corte stessa. 

Se questa annulli la sentenza impugnata, ed or- 
dini 11 rinvio della causa, questa sarà esaminata 
in sede di rinvio dal tribunale delle acque puh- 
bliche, e contro la sentenza non sarà ammesso 
altro ricorso che quello preveduto nell'art. 35 del 
decreto Luogotenenziale 20 novembre-1916, n. 1664, 

Art, 59. — Per le cause che al 1* febbraio 1917 
si trovino in decisione presso un giudice di se- 
condo grado, o da questo siano state decise, il 
ricorso per cassazione delle relative sentenze sarà 
proposto alla Corte di cassazione competente. 

Se la sentenza sia cassata, il giudizio di rinvio 
sarà istituito avanti il tribunale delle acque pub- 
bliche, e contro la sentenza non sarà ammesso 
altro ricorso che quello preveduto nell'art. 35 
del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, nu. 
mero 1664. 

La stessa norma sarà osservata per i giudizi di 
rinvio non ancora istituiti per annullamento pro- 
nunciato prima del 1* febbraio 1917. 

Art. 60. — I ricorsi relativi alle materie indicate 
nelle lettere d) ed e) dell'art 35 del decreto Luo- 
gotenenziale 90 novembre 1916, n. 1664, che al 1* 
febbraio 1917 siano pendenti innanzi alle sezioni 
giurisdizionali del Consiglio di Stato, e non sia- 
no ancora passati in decisione, saranno trasmessi 
d'ufficio dai presidenti delle due sezioni alla can- 
celleria del tribunale delle acque pubbliche. 

ТІ. presidente del tribunale nominerà il giudice 
delegato, e fisserà l'udienza per la comparizione 


delle parti. con: ordinanza di cui sarà data co- 


municazione a cura del cancelliere, 


Durata delle lampade 
a filamento di tungsteno. 


‘Quando un filamento di tungsteno si 
trova in funzionamento entro una am- 
polla di lampada in cui è stato fatto il 
vuoto, la sua resistenza aumenta progres- 
sivamente, la sua temperatura si abbassa 
e in pari tempo l'ampolla viene annerita 
da un deposito di tungsteno vaporizzato. 
Questi due effetti contribuiscono а dimi- 
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nuire il rendimento e la potenza lumi- 
nosa della lampada. | 

Allo scopo di aumentare la durata di 
una lampada di un dato rendimento, so- 
no state provate diverse mescolanze di 
vapori atte a rigenerare il filamento. Un 
americano ha avuto l’idea di collocare 
nell'ampolla, insieme con la miscela ri- 
generatrice, una piccolissima quantità di 
gas, di preferenza azoto. La pressione di 
questa atmosfera gassosa è inferiore a 
0,1 mm. di mercurio. Per mettere in evi- 
denza l'effetto di qaesta combinazione 
sul'a durata di una lampada, si é co- 
struita una lampada di 100 watt а 125 
volt, con un filamento di tungsteno; una 
piecola quantità di cloruro di potassio e 
di tallio venne pure collocata entro l’am- 
polla. Fatto il vuoto nella lampada, si in- 
trodusse dell'azoto asciutto in quantità 
sufficiente da produrre una pressione di 
0,025 mm. di mercurio. La lampada fu 
terminata e messa in servizio con un con- 
sumo specifico di 0,95 watt per candela. 
Dopo 1900 ore di funzionamento la po- 
tenza luminosa della lampada 6 scesa а 
96 % del suo valore. Durante l'operazione, 
la resistenza del filamento aumenta, a 
parecchie riprese, di una piccola percen- 
tuale e ritorna poi al valore normale. 

Una lampada di questo tipo contenente 
del cloruro, ma senza azoto, ha un ren- 
dimento iniziale che scende a 80 % dopo 
1000 a 1200 ore di funzionamento. 


- Rivisfa — 


della Sfampa Usfera 


Definizione delle lampade 
mediante il loro flusso luminoso 


calcolato in lumen (1) 


Durante questi ultimi anni, diversi 
scienziati hanno insistito sui vantaggi che 
si otterrebbero col definire le lampade col 
flusso totale іп lumen ch'esse emettono. 

Il lumen (luce prodotta da una sorgente 
di intensità uniforme di 1 candela in un 
angolo solido di un stéradiante, cioè un 
angolo solido che taglia una superficie di 
1 m.? sopra una sfera di 1 m. di raggio), 
venne proposta come unità di flusso da 
A. Blondel. Essa viene largamente usata 


negli Stati Uniti, anzi i costruttori ame- . 


ricani hanno stabilito di definire d'ora in 
poi le lamnade mediante il flusso lumi- 
noso totale ch’esse emettono, valutate in 
lumen. La stessa decisione è stata adot- 
tata dall'American Illuminating Engi- 
neering Soc. 

La questione è stata discussa nell'ul- 
tima riunione della Illuminating Engi- 
neering Soc. della Gran Bretagna, il 16 


gennaio 1917. Monis e Willax hanno preso. 


parte alla discussione insistendo volta a 
volta sulle variazioni nelle ripartizioni 
della luce, a partire dalle diverse sor- 
genti, dovute all'impiego di globi e ri- 
flettori; essi sono giunti alla conclusione 
che la sola base corretta di paragone di 
queste sorgenti é appunto la quantità to- 
tale di luce emessa secondo l'insieme del- 
le varie direzioni. Ё stato pure suggerito 
di definire le lampade mediante la loro 
intensità media sferica, ma nella mag- 
gior parte dei casi ciò equivarrebbe ad 
adottare un valore di definizione infe- 
riore al valore attuale, ciò che costitui- 
rebbe un inconveniente dal punto di vi- 
sta commerciale. Inoltre la intensità me- 
dia sferica ha una gràndezza matematica 
un ро’ difficile a concepire. Al contrario 
il nuovo metodo di definizione pur for- 
nendo una base di paragone più scienti- 
fica permette di semplificare molte delle 
formole impiegate nei calcoli. 

Tuttavia il metodo di valutazione delle 
lampade mediante la loro potenza lumi- 
nosa in candele è talmente diffuso nel 
pubblico, che un tal cambiamento troverà 
difficoltà ad essere adottato. Per tale ra- 
gione i costruttori di lampade ed acces- 
sorii relativi alla illuminazione in In- 
ghilterra, hanno dato prova di una corag- 
giosa iniziativa, stabilendo di adottare la 
valutazione in lumen. Due precauzioni 
sembrano necessarie per fare questa in- 
troduzione: 1° pubblicare simultanea- 
mente, durante il periodo di transizione, 
1 valori in candele e in lumen; 2° rendere 
popolare il nuovo metodo di valutazione 
mediante una attiva e opportuna propa- 
ganda. : 


Conducibilità elettrica dell’acqua pura ©. 


Dalia tabella 251 della Raccolta delle 
costanti fisiche, si constata che la con- 
duttività dell'acqua, secondo il suo gra- 
do di purezza può variare da 0,04 x 107° 
a 200 х 107° mho: cent. 


Quest'ultima cifra si riferisce all'ac- 
qua della Mosella. L'acqua allo stato as- 
soluto di purezza dovrebbe essere consi- 
derata come isolante perfetto; la debole 
conducibilità che presenta l’acqua viene 
attribuita all'assorbimento dell'acido car- 
bonico dell'aria. 


Nuove prove adduce ГА. in appoggio 
а dette ipotesi; difatti egli all'Università 
di Columbia, si propose di rifare le mi- 
sure di conduttività di soluzioni di aci- 
do carbonico esposte all'aria libera e di 
carbonati acidi. Egli ha anche determi- 
nato il tenore in per cento dell'acido car- 
bonico contenuto nell'atmosfera, otte- 
nendo il valore 0,035. La conclusione del 
suo lavoro è che la debole conducibilità 
presentata dall'acqua potrebbe essere at- 
tribuita a tracce di sali o di impurità 
prelevati sulle pareti dei recipienti: tut- 
tavia essa si spiega già sufficientemen- 
te con la presenza dell'acido carhonico. 


(1) Electrician, gennaio 1917 - Industrie Electrique, 25 aprile 1917. -- (2) Journal of the Am. Chem. Soc.; В. С. E. 10 febb. 1917. 
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Per la Ferrovia Roma-Ostia Nuova. 


A quanto pare l'Amministrazione Co- 
munale di Roma, anche durante la guer- 
га, è disposta ad incominciare almeno in 
parte i lavori di costruzione di questa 
ferrovia, Il progetto, dopo un'intermina- 
bile via crucis sarà presto consacrato in 
apposito decreto che renderà possibile, 
tra alcuni mesi, l’inizio dei lavori. 

Intanto il competente Ufficio Municipa- 
le dell'Agro Romano si sta attivamente 
occupando ad eseguire, in base alla leg- 
ре 6 aprile 1908, « Provvedimenti per la 
città di Roma», le ‘espropriazioni dei 
terreni occorrenti per la costruzione до] 
primo tronco della ferrovia dalla Porta 
S. Paolo alla Basilica, la completa costru- 
zione del quale si impone d'urgenza, per- 
chè da esso dirama il binario di collega- 
mento del Mercato Generale di San Pao- 
lo colle Ferrovie dello Stato nella Fermata 
Ostiense. 

Speriamo che la lunga attesa della cit- 
tadinanza della capitale abbia finalmente 
termine e la congiunzione ferroviaria di 
Roma col prossimo Tirreno, preludî a 
quella tanto auspicata congiunzione ma- 
rittima. 


I lavori per i bacini silani. 


L'on. Foscari, sottosegretario alle Colo- 
nie, reduce dal recente viaggio in Cala- 


bria ha detto che i lavori рег i bacini Si- 


lani sono già iniziati,ed ha fede che il 
primo bacino sarà presto compiuto. 

L'on. Foscari ha aggiunto che egli si è 
voluto interessare in modo particolare 
del problema portuale calabrese dal pun- 
to di vista politico ed economico tanto 
più che la soluzione di esso tocca е гї. 
guarda il nostro avvenire nel Mediter- 
raneo, specialmente per le rapide comu- 
nicazioni nostre con le attuali e le future 
colonie. 

Sono in corso di studio grandi progetti 
che meritano seria attenzione da parte 
degli studiosi per il nuovo ‘assetto com- 
merciale del Mediterraneo. 


La tramvia per Monte Mario. 


E' noto che, già da molti anni, l'istituzione di 
una. tramvia per Monte Mario è attesà con vivo 
desiderio dalla cittadinanza romana e in special 
modo dagli abitanti dei quartieri di Prati e 
Trionfale, Sin dal 1906 furono formulati voti e 
preposte, e numerose petizioni vennero presentate 
successivamente ‘alle autorità competenti, sino a 
che l’anno scorso in una importante riunione, 
cui presero parte parecchi consiglieri comunali 
e provinciali e autorevoli cittadini rappresentanti 
le varie associaz'oni popolari, fu deciso di rivol- 
gere vivissime premure all'Amministrazione co. 
munale perchè disponesse al riguardo lo studio 
di un progetto completo e definitivo. La domanda 
fu accolta, ed ora il progetto, compilato con ogni 
diligenza a cura dell'ufficio tecnologico e preci- 
samente dagli ingegneri Cerreti e Manetti, è sta- 
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to sottoposto dall'assessore comm. De Rossi al- 
l'esame della Giunta, la quale ne ha deliberato 
la presentazione all'on. Consiglio. ) 

I! progetto prevede l'impianto di una tramvia 
а scartamento normale а semplice binario per 
servizio viaggiatori e merci dalla via Andrea Do- 
ria, lungo il seguente percorso: via Trionfale, 
via Camilluccia, Braccio Blumesthil, via Trion- 
fale, via di accesso al Manicomio, Saranno abili- 
tate al sevizio merci oltre 1 capilinea, le fermate 
де! dazio (Monte Mario) e del Forte Trionfale 
(5 Onofrio). 

Il progetto è studiato come tramvia extra ur- 
hana sovvenzionata e quindi con tutti gli im- 
pianti e condizioni di esercizio necessari per otte- 
rere la concessione di una sovvenzione per parte 
dello Stato. La spesa complessiva di impianto e 
prevista nella somnia di L. 1,066,000 

Le tariffe di esercizio sono proposte in L. 005 
per km. per il servizio viaggiatori, e in L. 0.19 
rer tonn.-km. per le merci. АІ deficit annuo di 
esercizio, che si prevede in 60 000 lire, faranno 
fronte le sovvenzioni dello Stato, della provincia, 
del Comune e dei coiteressati. 


CONCORSO NAZIONALE 
per uno studio sull'esercizio di Stato 
delle ferrovie italiane. 


Il Collegio Nazionale degli ingegneri 
ferroviari italiani, nella sua recente as- 
semblea generale, a ricordare degnamen- 
іс la memoria del suo promotore, cori- 
pianto ing. Pietro Mallegori, ha delibe- 
rato di istituire per la ricorrenza del XX 
anniversario della fondazione del Colle- 
gio stesso, che cade nel 1920, un concorso 
а premio intitolato al Mallegori di lire 
5000 (lire cinquemila), da assegnarsi alla 
migliore Memoria che verrà presentata, 
entro il 31 dicembre 1919, sul seguente te- 
ma: Esame critico del primo periodo del- 
l'esercizio ferroviario di Stato in Пайи, 
nei risultati tecnici, economico-finanziari 
e politici; con riferimento ai precedenti 
esercizi in Italia, all'esercizio privato iu 
genere, nonché а quelli stranieri. 

Il concorso è libero a qualsiasi cittadi- 
no italiano. Per programma e schiari- 
menti rivolgersi alla Segreteria del Col- 
legio stesso in via Poli, 29, Roma. 


LA POSTA AEREA. 


S'è riunita a Bologna la Commissione 
nominata dall’on. Ministro Fera per 
prendere in esame le proposte di istitu- 
zione di linee e di reti aeree рег i tra- 
sporti postali. 

La Commissione ha presentato le con- 
clusioni su ciascuno dei problemi esami- 
nati ed ha inoltre ritenuto utile di рго- 
porre all’on. Ministro di prendere accorili 
con il suo collega della guerra perchè sia 
sollecitamente sperimentato un servizio 
provvisorio di posta aerea a cura dello 
Stato, sia con la Sardegna, sia su linee 
continentali, giovandosi di rotte già pre- 
disposte. 

Sentiamo ora che fra alcuni giorni la 
Società Aeronautica Pomilio & C. di To- 
rino intende eseguire uno speciale viag. 
gio aereo da Torino a Roma e ritorno, 
& titolo di esperimento di trasporto. La 
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Società istessa ha ottenuto dal ministro 
delle Poste e dei Telegrafi che il velivolo 
in prova trasporti anche corrispondenza 
postale. 

Perchè dell'esperimento, che può se- 
gnare una data memorabile nella storia 
dei trasporti, sopravviva il ricordo, il 
ministero ha disposto che le corrispon- 
denze (lettere e cartoline dell'industria 
privata che il pubblico vorrà inviare con 
tale, mezzo (da Torino per Roma e pro- 
vincia) sieno francate con il solo fran- 
cobollo da centesimi 25 ad uso degli e- 
spressi, con annotazione stampatavi del- 
l'avvenimento, senza diritto però al reca- 
pito per espresso. Ed a raccogliere la 
corrispondenza medesima, verranno col. 
locate apposite cassette d’impostazione 
presso gli uffici postali centrali di Тег- 
rovia, e succursali di Roma e di Torino, 
nelle quali città tra qualche giorno sa- 
ranno vendibili i francobolli speciali. 

Con altra comunicazione si faranno co- 
noscere le date e le ore di partenza e di 
arrivo del velivolo. 


Pneumatici per automobili în Norvegia. 


Il Governo norvegese ha recentemente 
riconosciuto all'Italia il diritto di concor- 
rere alla fornitura dei pneumatici per 
automobili con la fissazione di una quota 
del 1097 sulla quantità totale annua am- 
messa all'entrata in quel paese. 

Е ovvio che, cessata la guerra, i рге- 
senti accordi restrittivi a base di raziona- 
mento non avranno più vigore e si pas- 
serà a libera concorrenza, nella quale è 
da sperarsi che la produzione italiana 
saprà assicurarsi anche in Norvegia un 
posto degno del suo sviluppo. 


е | 
("ОТЕ LEGALI 


Competenza delPautorità giudiziaria in contro- 
versia circa Pimporto di ricchezza mobile. 


в | 


La Corte di cassazione di Roma dovette esami- 
nare se la indagine circa l'esenzione temporanea 
dall'imposta di ricchezza mobile a favore di un 
opificio industriale costituisse questione di tas- 
sabilità oppure di semplice estimazione. La con- 
trovergia aveva importanza in quanto che, se si 
fosse trattato di questione di estimazione, Гіп- 
dagine sarebbe sfuggita alla competenza dell’au- 
torità giudiziaria, essendo di esclusiva spettanza 
delle commissioni amministrative. L'articolo 53 
della legge di ricchezza mobile dispone infatti che 
ccntro la decisione della commissione centrale. 
ultimo pronunziato dell'autorità amministrativa 
per l'accertamento dei redditi di ricchezza mohi- 
le, potrà essere fatto ricorso alf'autorità giudizia- 
ria, a meno che si tratti di decisioni delle сот. 
missioni concernenti la semplice estimazione d 
redditi. . 

Nella specie 5] trattava di vedere se dovesse es- 
sere sottoposto a tassa il reddito dell'opificio di 
tal Ambrosio o se invece si dovesse concedere 
temporaneamente l'esénzione in base alla legce 
de] 1906, 1a quale per alcune provincie del Regno 
e per la durata di un decennio esonera dall'im- 
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posizione i nuovi edifici industriali. La Corte 
d'appello aveva ritenuto che la autorità giudizia- 


ria поп fosse competente a pronunziarsi с contro. 


tale giudicato l'Ambrosio aveva ricorso in cas- 
sazione. 
Riferendosi al disposto del citato articolo 53, 
la Corte suprema osservò: 
‘«Il significato di tale disposizione appare ovvio, 
nel senso che si vuole sottratto, alla cognizione 
dei tribunali ordinari, il giudizio sulla esistenza 
e sull'ammontare del reddito il quale, nella mag- 
gior parte dei casi, si deve dedurre da circo- 
stanze variabilissime che facilmente sfuggono .d 
una esatta dimostrazione. Qualunque altro giudi- 
zio, che sia diretto a riconoscere o ad escludere 
la tassibilità del reddito stabilito dall’autorità 
amministrativa, non si può sottrarre alla compe- 
tenza giudiziaria, senza urtare contro le indicate 
disposizioni di legge ». 
Accennando poi al caso in esame, la corte cosi 
proseguiva: 
« Non è qui fatta questione intorno alla estima. 
zione del reddito, che rimane indiscusso nella 
somma accertata, Si domanda soltanto se il red- 
dito cosi stabilito debba andare esente da tassa, 
in virtù di quella legge. Si obbietta dalla Finan- 
za che, per givdicare della esenzione, occorre ri- 
cercare se l'edificio Ambrosio sia о non sia una 
nuova costruzione industriale e che già le Com- 
missioni amministrative hanno escluso in esso 
tale qualità. Ma che perciò? Il giudizio riservato 
alla competenza esclusiva delle Commissioni è 
quello di semplice estimazione; e quindi ogni 
altra contestazione о constatazione appartiene, 
dopo il giudizio delle Commissioni, alla competen- 
za dell'autorità giudiziaria. La quale pertanto è 
chiamata ad interpretare ed applicare le norme 
di esenzione o di tassazione in ogni sua particola- 
rità, purchè non venga invaso il campo -della va- 
lutazione dei redditi, e tutto quanto occorre di 
stabilire, anche in linea di fatto, nell'intento di 
esplicare l'ufficio suo è diritto e dovere di essa 
autorità. I) ricorso a questa è ammesso dalla leg- 
ке contro le decisioni della Commissione centrale: 
colla possibilità quindi d’una riforma, anche com- 
pleta ,di quanto sia stato pronunziato da essa 
Commissione, sempreché non venga istituito al- 
cun nuovo sindacato per quanto concerne l'esti- 
‘mazione del reddito. I] giudizio, che, nella spe- 
cie é stato emesso dalle Commissioni intorno alla 
negata qualificazione di novità dell'ediflzio indu- 
striale non è ora impugnato nella parte relativa 
all'estimazione del reddito, il quale rimane fer- 
mo nell'ammontare stabilito tan:o se si tratti di 
(Лпозо piuttosto che di antico stabilimento; . Da 
‘vanti l'autorità giudiziaria deve essere discusso 
se Il reddito/ qualumque'esso"sia; della Ditta Am. 
brosio : vada: soggetto alla tassazione б ферра es- 
ни esehtato “рег virtù депа legge 1906. Tràt- 
tasi d'interpretazione e applicazione della legge 
intorno alla tassabilità, e perché ciò indubbia- 
niente è .di competenza dell'autorità giudiziaria, 
а questa non potrebbe essere negata la facoltà di 
riconoscere nell'edificio in parola la natura di 
nuovo 0 antico, come necessario fondamento del 
suo giudizio. L’art. 53 non stabilisce riguardo a 
: somigliante indagine di fatto alcuna riserva di 
i esclusività in pro delle Commissioni amministra. 
.tive, nè potrebbe la stessa logicamente stabilirsi, 
perché se è di competenza dell'autorità giudizia- 
ria anche in rapporto alle leggi tributarie pro- 
nunziare nelle materie in cui si faccia questione 
аі оп diritto, non si può negare ad essa di cono- 
scere dei fatti, dai quali 11 diritto deve scaturire. 
. Anche se dovrà venire dall'autorità giudiziaria 
‘modificato il giudizio delle Commissioni intorno 
‘all'essere о non essere nuovo l’edificio Ambrosio 
nessuna offesa potrà derivarne alla riserva del- 
l'articolo 53, perché l'estimazione del reddito ne 
.é del tutto indipendente. L'esame di quel fatto 
.non venne compiuto da esse Commissioni quale 
elemento di valutazione йе] reddito ,ma solo qua- 
le fondamento alla tassabilità, con risoluzione 
quindi di una questione di diritto, che malamente 
‘sì vorrebbe sottrarre alla competenza dell'autori 
tà giudiziaria ». 
E dopo aver accennato a ‘precedenti giudicati. 
la Corte di cassazione di Roma, rilevando che la 
riserva dell'articolo 53 costituisce disposizione ес. 


‘ra per l'altra specie di dette concessioni: 


. L ERANT REGHETA .: 


cezionale da interpretare restrittivamente, come 


precisa la lcgge stessa dicendo che la, riserva [3 


limitata alla semplice estimazione dal. reddito, 
accolse il ricorso dell'Ambrosio, nel senso che la 


controversia era di competenza dell'autorità giu- 


diziaria. 


La relativa sentenza fu emessa il: 18 dicemhre 
1915. 


А. M.^ 


Revoca da parte dell’autorità amministrativa 
di concessioni di pubblici servizi. 


La Corte d'appello di Trani ha emesso nella 
causa fra il comune di Taranto, Giaccaglia e la 
Società Elettrogas riguardante la concessione-con- 
tratto per l'impianto e l'esercizio dell'iluminazio- 
ne de la città di Taranto una importante senten- 
za in materia di concessione amministrativa di 
servizi pubblici, dalla quale rileviamo alcune in- 
leressanti considerazioni di massima: gi 

«La Corte considera — dichiara la sentenza — 
essere indiscutibile che à comuni a1 pari dello 
Stato possano concedere a chi lo domandi la co- 
struzione di un'opera pubblica, l'esercizio di un 
qualunque pubblico servizio e simili; ‘delegando 
volta per yolta 11 proprio potere percitivo, тег 
vincere le resistenze private, garantendo i con- 
tributi o i proventi.4ell’esercizio concesso e maga- 
ri concorrendo pure direttamente con sovvenzioni 
pecuniarie all'esecuzione ‘dell’opera со del servizio 
commessi all'attività privata. Orbene, quando tutto 
ciò si avvera, si versa in tema di concessioni an. 
ministrative, le quali si differenziano dagli ordi- 
nari ‘ө comuni’ coritratti di appalto; sebbene at- 
compagnati da um contratto „perchè costituiscono 
delle figure di diritto pubblico non aventi nulla 
di comune con i negozi, di diritto civile. .Dette 
concessioni, perciò, ‘qualunque пе sia l'oggetto, 
restano sempre una emanazione: della pubblica 
potestà, 1а manifestazione d'un potere che eserci- 
ta l'imperium, e. sconfinano financo dal сатро 
della personalità giuridica, in guisa che, quando 
pure questa personalità dell’ente pubblico "vi si 
innesti e vt si accoppi, non ne resta snaturato il 
loro carattere sostanziale e prevalente dell'atto 
autoritario derivante dall'ente della personalità 
politica. Ed 6 appunto 1а esposta natura ed, in- 
dole delle cennate concessioni quella’ che, renden- 
dole atti di autorità amministrativa e non con- 
tratti di diritto civile, porta seco una prima con- 
seguenza: quella cioé che, allorquando ad esse 
si accompagni un contratto, in tal caso l'atto di 
autorità precede il contratto medesimo ed investe 
il concess:onario dei diritti regali necessari al 
servizio concessogli, mentre là figura :contrattua- 
le sussegue ed incede alla concessione, ed il сол. 
tratto adietto un atto solo, in esso, nondimeno 
primeggia sempre ed avanza la pubblica potestà, 
a segno di assumere veste, carattere e [norme sin- 
golari di un negozio ji diritto pubblico. Un "айта 
conseguenza che promana dalla natura delle sur- 
ripetute concessioni amministrative, quando si 
accompagnano ad un contratto, il quale importi 
obblighi e diritti reciproci, si è che esse in tale 


| ipotesi diventanó una figura mista di ‘concéssione 


e di contratto, ner cui prendono il:nome di con- 
cessioni — contratto о ad instar contractus е 
questo doppio elemento accostandolo al ‘criterio 
della giustizia commutativa dominante nei con- 
tratti di mero diritto civile; viene a modificare 
quella revocabilità. assoluta, ossia ad mutum, 


‘quella assoluta indispensabilità che, altrimenti, 


avrebbero se fossero pure, come appunto si avve- 
quelle 
cioè unilaterali dette altrimenti -licenze, perchè 
іп queste il concedente conie: un puro atto, di 
autorità e non si obbliga che alla solo tolleranza 
riconosciuta innocua allo stato attuale delle cose ». 

Delineata così la ‘figura giuridica delle conces- 
sioni-contratto, la Corte di Trani osservò che’ nel 
caso in esame di concessione-contratto ‘per l'illu- 
minazione della città. di Taranto non si poteva 
ammettere in modo assoluto la revocabilità ad 
nutum della concessione. | оз 

« Ciò perché — osservava la Corte — trattandosi 
di concessione-contratto o hilaterale, dalla quale, 


.di adire il magistrato. 


stante ,1 acgordo di due volontà ed uno scambio 
di pres Aqni; non Si può: escludere аһ fondo соп- 
trattüale che ha mezzo di sorgere e disvolgersi 
nel diritto pubblico, per l'id quod interest, ne de- 
rivano delle conseguenze molto utili alla risolu- 
zione dela presente controversia, dato 11 loro са- 
геге e contenuto di atto amministrativo d'im- 
pero, devesi riconoscere il carattere della revoca- 
bilità, sebbene non in via assoluta, la facoltà del- 
la revoca si possa esercitare dall'autorità conce- 
dente quando questa si trovi di fronte ad un pe- 
ricolo per il servizio e l'ordine pubblico, che inte- 
ressa la. eollettività, per l'utilità della quale la 
concessione è avvenuta, Ed in tal caso, evidente- 
mente, l'autorità concedente, soltanto, può valu- 
tare con discrezionalità insindacabile le ragiont 
per cui crede usare della facoltà di revoca, senza 
che ostacolo alcuno le possa venire dai diritti del 
concessionario. Ciò perchè, anche quando la con- 
cessione importi degli obblighi „il cui naturale 
corrispettivo ‘il concesionario trova nel benefizio, 
che per lui rappresenta lo sfruttamento di essa. 
la concessione è egualmente sempre revocabile, 
ma talora a condizione d'indennizzo, E la ra- 
gione sta in ciò, che il benefizio del concessionario 
rimane subordinato alle esigenze di quel pubblico 
interesse che alla revoca si presume dare motivo. 
Dato però 11 fondo contrattuale esistente conteni- 
poraneo nel rapporto di concessione, riesce del 
pari evidente che per tutto il resto la stessa am- 
ministrazione rimane obbligata a rispet!arne і re- 
lativi patti. E se è così, ne deriva, per logica 
conseguenza, la quale è anche giuridica, che ove 
l'autorità concedente, per revocare la concessione, 
informi il suo provvedimento non già su motivi 
essenzialmente ed esclusivamente di interesse pub- 
blico, ma lo fondi invece e lo giustifichi anche, se 
non precipuamente, su ragioni che attengono al- 
l'ordine privato contrattuale insito nella conces- 
sione stessa, іп tal caso l'autorità giudiziaria po- 
trà senza dubbio, per giudicare della legittimità 
o non dell'atto amministrativo, віпдасаге la sus- 
sistenza e 1а legittimità dei motivi, per dedurne 
se con, giusta ой ingiusta causa siasi pronünziata 
la revoca, perché in tal modo potrà poi giudicare 
se questa abbia arrecata lesione al diritto del- 
l' altro contraente », 

Соп 1а stessa sentenza, emessa il 3 aprile 1916; 


: Ja Corte d'appello di Trani dichiarava che 1а re 


voca della concessione può essere disposta diretta- 
mente dall'autorità amministrativa senza obbligo 


A. M. 
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L'interruttore denaturatore, comandato 
dall'apparecchio a tempo, può essere uno 
speciale interruttore semplice o bipolare, 
che eviti le scintillazioni in corrisponden- 
zi dell'apertura e chiusura del circuito: 
quindi interruttore a mercurio, o meglio, 
a mercurio funzionante in un gas neutro, 
(ome ad es. azoto; interruttore ad olio 
sensibilissimo, pratico e di poco costo, іп- 
terruttore combinato a mercurio e ad 
olio, nel senso che il mercario unisce e 
separa gli elettrodi del circuito con mini- 
mo sforzo, e l'olio evita ed attenua le 
seintillazioni. Che se si tratta di inter- 
rompere forti correnti, la manovra del- 
l'interruttore può essere fatta con l'inter- 
mediario di un elettro-magnete, іп deri- 
vazione sul circuito di utilizzazione. 

Anzichè ricorrere alla semplice inter- 
ruzione del circuito di utilizzazione, si 
può ottenere lo stesso effetto, in modo 
pratico ed economico, provocando sensi- 
bili e notevoli cadute di tensione. 

E per ottenere una forte caduta di po- 
tenziale V, si può ricorrere ai seguenti 
mezzi: | 

I. Si inserisce in parallelo sull'interrut- 
tore-denaturatore: 

a) una resistenza ohmica di 
grandezza; 
b) una conveniente impedenza. 

In questo secondo caso l'impedenza de- 
ve essere convenientemente regolata e 
proporzionata in modo, che il flusso di 
induzione magnetica 9, concatenato col 
circuito di utilizzazione, provochi delle 
ехігасоггепіі di chiusura e di apertura. 
[Infatti inserendo limpedenza р in serie 
uel circuito, diminuisce notevolmente la 
intensità I di corrente ed aumenta in 
proporzione l’induttanza L. E perchè il 
flusso di induzione р = L I sia pratica- 
mente costante col funzionamento dell'in- 
terruttore-denaturatore, l'impedenza e si 


data 


(Continuazione e fine). 


dovrà calcolare in modo, che l'induttan- 
za L, soddisfi a questa relazione; d'altra 
parte per tale valore di L si dovrà oppor- 
tunamente assumere una resistenza oh- 
mica r — in corrispondenza di un deter- 
minato valore della frequenza n — in mo- 
do che l'impedenza calcolata con la for- 
mula: 


к= Varia, 


abbia a provocare quella notevole caduta 
di potenziale V= р I, che è appunto ne- 
cessaria pel funzionamento del denatura- 
істе. 

II. Si inserisce in serie nel circuito di 
utilizzazione una spirale, opportunamen- 
te calcolata, con nucleo magnetico spo- 
stabile, il quale si fa azionare dall'appa- 
recchio a tempo. 

III. Si inserisce nel circuito di utilizza- 
zione un trasformatore, e si provoca una 
forte caduta di potenziale agli estremi 
della spirale secondaria: 

a) variando convenientemente il nu- 
mero delle spire di detta spirale secon- 
daria; 

b) con una opportuna variazione del- 
la riluttanza del circuito magnetico del 
trasformatore. 

IV. Si provoca una conveniente ed ор- 
portuna inodificazione della legge di va- 
riazione dell'intensità di corrente, rad- 
doppiando, ad es, l'intervallo di tempo 
tra 2 massimi successivi. E ció si ottiene 
ricorrendo a valvole elettrolitiche, e val- 
vole catodiche, che interrompono la cor- 
rente soltanto in corrispondenza dei trat- 
ti della sinussoide situati da una mede. 
sima parte dell'asse dei tempi. 

V. Si riduce notevolmente la frequenza 
della corrente, ricorrendo ad uno speciale 
trasformatore di frequenza. ; 

Tanto per installazioni a corrente con- 
tinua, come per corrente alternata, si pos- 
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sono impiegare denaturatori basati sul 
principio di provocare una notevole ca- 
duta di potenziale nel circuito di utiliz- 
zazione, o sulla semplice interruzione del 
circuito stesso. [n questo secondo caso 
gli apparecchi sopra descritti sono co- 
struiti in maniera da impedire la scintil- 
lazione all'aprire e chiudere del circuito, 
inquantochè si basano principalmente 
sul noto fatto, che la scintilla nel gas 
neutro e nei vapori di mercurio è un ef- 
fetto puramente luminoso e non traspor- 
ta energia. Nel vrirno caso per evitare 
detto fenomeno, si devono applicare di. 
spositivi acconci. 

Per la corrente alternata si può ricor- 
rere al sistema generalmente in uso per 
i tasti del telegrafo senza fili, interrom- 
pendo la corrente, quando questa si an- 
nulla. Se ad es. la frequenza m-—40; ogni 
cttantesimo di minuto secondo, la sinus- 
solde attraversa l’asse delle ascisse e cioè 
passa per lo zero; in tal caso è nullo il 
valore della corrente del circuito ìi uti. 
lizzazione, ed è quindi anche nulla l'ex- 
tracorrente. Ed infatti se con I si rappre- 
senta l'intensità della corrente del circui- 
to, il lavoro disponibile del campo ma- 
unetico che va sotto forma di extracor- 
rente, è dato da 4 LF; quando I=0 è 
pure 16 LI?=0. | 

Provocando quindi abbastanza lentn- 
mente il distacco del contatto, la sciniil- 
lazione é debolissima o praticamente nul- 
la, anche рег forti intensità di corrente. 

Si impiegano all'uopo dispositivi ad a- 
zione elettromagnetica o termica. In que- 
sto secondo caso a mezzo di un solenoide 
- sia ohmicamente, sia induttivamente - 
si riscalda un nucleo centrale, che si al- 
lunga o si accorcia; oppure si approfitta 
della dilatazione stessa, al passaggio del- 
la corrente, di una sbarra conduttrice, di 
determinata resistenza ohmica, inserita 


82 


in serie о іп derivazione sul circuito prin- 
cipale. In tal maniera il distacco del con- 
tatto non è istantaneo, e si effettua - se 
n=40 - in una delle 80 volte al secondo 
del passaggio a zero della sinussoide. 

Nel caso particolare dell interruzione 
per azione termica, con speciali accorgi- 
menti del denaturatore, si puó eliminare 
l'apparecchio a tempo. Ed infatti il di- 
spositivo termico, può essere calcolato in 
modo, сһе il periodo di tempo necessario 
alla dilatazione dell'asticina e il conse- 
guente suo raffreddamento, e cioé lo sta- 
bilire o togliere il contatto, sia esatta- 
mente regolabile. E cosi è possibile op- 
portunamente proporzionare e precisare 
la durata dell'aecensione e dello spegni- 
mento, introd'icendo una semplice va- 
riante sul denaturatore, in modo che col 
funzionamento dia una misura abbastan- 
za esatta del tempo. 

Nel caso della corrente continua per 
impedire la scintillazione, o ridurla no- 
tevolmente, si applica un dispositivo di 
carattere generale, consistente in un con- 
densatore in derivazione sugli estremi di 
interruzione del circuito, opportunamen- 
te proporzionando tale capacità alla ten- 
sione e alla intensità di corrente. 

Tale dispositivo è applicabile anche sui 
circuiti a corrente alternata con carico 
fortemente induttivo, dovuto all'impeden- 
za sia della linea, sia degli apparecchi 
alimentati. In questo caso il congegno 
ad azione termica non riesce ad elimina- 
re completamente l'extracorrente di aper- 
tura, la quale genera una scintilla tanto 
maggiore, quanto più elevato è il carico 
induttivo; azione tanto più dannosa se 
resa concomitante con una rapidità di in- 
terruzione, in modo che questa non pos- 
sa esattamente effettuarsi al passaggio 
dello zero. 

Per la corrente continua, l'extracorren- 
te di apertura adesca un arco di intensi- 
tà tanto maggiore, quanto più lentamen- 
te si compie l'interruzione, e quanto più 
è elevato il carico e l’impedenza del cir- 
cuito. 

L'inserzione del condensatore come so- 
pra, elimina tali inconvenienti, nè altera 
il regolare funzionamento dell’apparec- 
chio, o comunque le caratteristiche del 
circuito da alimentare, inquantoché fun- 
ziona solo durante i periodi di variabili- 
tà di corrente, ossia durante i periodi di 
apertura del circuito. Che anzi 51 aumen- 
ta la potenzialità del denaturatore, po- 
tendosi con tale dispositivo aumentare la 
intensità di corrente. 


Pendolo termico 
o denaturatore sino a circa 20 атрегев. 


Si provocano forti cadute di potenziale 
con una spirale voltometrica o bobina di 
forte resistenza ohmica, che inserita in 
serie col circuito di utilizzazione, provo- 
ca lo spegnimento delle lampade, poste in 
derivazione nel circuito stesso; se invece 
è inserita in parallelo si ha il periodo 
di accensione. mE 
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La regolazione dei tempi, e il lento di- 
stacco del contatto, per impedire la scin- 
tillazione, avvengono per azione termica 
con un unico dispositivo. 

Tale apparecchio è l'inverso del limi- 
tatore. 

In questo vi é una spirale amperome- 
ігіса di debolissima resistenza, che pro- 
voca quindi insensibili cadute di poten- 
ziale; agisce amperometricamente in fun- 
zione della quantità di corrente, con in- 
serzione in serie, ed è indipendente dalla 
tensione. 

Nel denaturatore la spirale è voltome- 
trica, di forte resistenza - circa 200 ohm - 
mediante la quale si provocano notevoli 
cadute di potenziale. È uno strumento 
voltometrico, che agisce in funzione della 
tensione di linea, con inserzione in deri- 
vazione, ed è indipendente dalla corren- 
te, nei limiti della sua portata. 

Un solenoide a filo fino - o spirale vol- 
tometrica a forte resistenza ohmica - al 
passaggio della corrente riscalda una 
sbarra dilatabile B, che poggia da una 
parte sulla vite regolabile V, l'altro e- 
stremo libero allungandosi provoca lo 
spostamento del braccio minore di una 
leva ad L, chiudendo un contatto, posto 
a guisa di shunt, come ponte di minima 
resistenza agli estremi della spirale an- 
zidetta. Per questo passerà quasi com- 


\ 
f 


— Т 


Pha 


—— M 


Reh 


сотуна е demoa tura Vw 


Fig. t. 


pletamente la corrente; ed allora l'avvol- 
gimento sullasticina B e questa stessa si 
raffreddano, e racccrciandosi si distacca 
il contatto A, ripristinando le condizioni 
iniziali. 

Nella posizione di riposo, a circuito a- 
perto, la spirale é in serie col circuito 
stesso. 

Essendo costante la tensione di alimen- 
tazione e costante essendo pure la resi- 
stenza dellavvolgimento, per questo pas- 
serà una quantità costante di corrente, 
riuscirà quindi pure costante nel tempo 
il riscaldamento e l'allungamento dell'a- 
sticina. E cioè il riscaldamento della sbar- 
ra è indipendente dalla quantità di cor- 
rente che alimenta il circuito principale, 


è solo in funzione dei dati costruttivi, sta- 
biliti i quali, passerà sempre la stessa 
quantità di corrente; quindi è sempre lu 
stesso il tempo impiegato dall'asticina а 
raggiungere quel dato allungamento, che 
provoca la chiusura del contatto. E evi. 
dentemente pure sempre uguale la dura- 
ta di raffreddamento, inquantoché non 
variano gli elementi dell'apparecchio: 
lunghezza e sezione dellasticina, nurme- 
гэ di spire del filo dell'avvolgimento e 
sezione di questo. 

Gli attacchi e distacchi periodici del 
contatto dipendono quindi esclusivamen- 
te da elementi costruttivi, di alimenta- 
zione costante; la leva si muove periodi- 
camente ad intervalli di tempo regolari 
e con grande esattezza regolabili median. 
te la vite di pressione: si ha un moto 
perfettamente pendolare. 

Tale regolarità non va intesa in senso 
matematico: si è voluto costruire un ap- 
parecchio praticamente a tempi uguali e 
non un orologio. Ка infatti con tale ap- 
parecchio, si ha un periodo di accensione 
e di spegnimento rispettivamente di se- 
condi 11,5 e 1,2; tali cifre esprimono un 
rapporto obbligato cogli elementi costrut- 
tivi. Durante il periodo di spegnimentn, 
la bobina a forte resistenza è in serie nel 
circuito principale, sul quale le lampa- 
dine sono inserite in derivazione. Abbia- 
mo quindi due circuiti derivati, іп cui S 
è la resistenza dellavvolgimento ed L il 
carico di utilizzazione. Aumentando que- 
sto, e cioè insevendo lampade sul circuito 
utilizzatore, la resistenza L diminuisce, e 
per la legge di ohm, poichè le intensità 
delle correnti derivate sono inversamente 
proporzionali alle resistenze dei rispetti- 
vi circuiti, diminuisce la quantità che 
passa per l’avvolgimento, il quale - es- 
sendo l'effetto calorifico rappresentato da 
т і? - impiegherà un temno più lungo ad 
ottenere quella data dilatazione dell'asti- 
cina: sarà quindi maggiore. coll'aumen- 
tare del carico di utilizzazione, il periodo 
di oscurità. E viceversa col diminuire 11 


Сітса C.» numero delle lampade inserite in circui- 


to, aumenterà la resistenza L e quindi la 
intensità di corrente della spirale: il pe. 
riodo di spegnimento sarà piü breve. 

Una serie di esperienze impostata al- 
uopo, per carichi variabili sino a oltre 
20 ampères, ha dato variazioni di tempi 
dell'ordine di grandezza di decimi o fra- 
zioni di decimi di secondo, ed il rapporto 
si può considerare praticamente costante. 
Le variazioni quindi degli intervalli di 
spegnimento e di accensione dovute alle 
diversità di carico, sono talmente mini- 
me, che non hanno conseguenza alcuna 
nel funzionamento pratico. 

La figura 1 rappresenta il disegno sche- 
matico del denaturatore termico per cor- 
renti alternate sino a una ventina di am- 
péres (esperimenti eseguiti con una pic. 
cola modificazione, che non altera le par- 
ti organiche dell'apparecchio, danno se- 
rio affidamento di poter giungere a in- 
tensità di correnti molto più elevate); la 


ligura 2 è lo schema dello stesso apparec- 
chio col dispositivo per correnti continue. 
Per correnti sino ad una quarantina di 
ampères si applica il denaturatore a ser- 
vomolore (figura 3) (1). 

Si compone dello stesso apparecchio a 
pendolo termico, il quale ripristinando il 
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contatto A, che forma il ponte di minima 
resistenza, invece di mandare la corrente 
sul circuito principale (interrotto), la in- 
via in un solenoide S, che a sua volta 
chiude il circuito principale, azionando 
un interruttore, ad es. a mercurio. Detto 
solenoi le servo-motore è posto in deriva- 
zione su detto circuito, e al passaggio 
della corrente, chiude l’interruttore, man- 
tenendo il contatto di mercurio tra gli 
elettrodi. Raffreddandosi l’asticina B, si 
distacca il contatto A, il solenoide cessa 
di funzionare e un contrappeso separan- 
do gli elettrodi, apre il circuito princi- 
pale. 

Per correnti elevate, sino ad un centi- 
naio di ampéres, non si possono piü im- 
piegare apparecchi ad azione termica. I 
denaturatori elettromeccanici sopprimono 
la possibilità di applicare e mantenere 
una tensione qualsiasi sul circuito dena- 
turato, durante le interruzioni di corren- 
te. Per forti intensità di corrente, ove si 
richiedono considerevoli sforzi, non sono 
quindi più pratici dispositivi a bilancie- 
ге о а contrappeso. 

П denaturatore allora si compone ді 
un motorino di minima potenza, che a- 
ziona un ingranaggio a ruote dentate, 1l 
quale comanda un interruttore doppio a 
coltelli multipli, a rapido scatto, rego- 
lato da una molla. L'apparecchio é mu- 
nito di un semplice dispositivo, o devia- 
tore, per impedire le frodi. 

s 
ж ж 

I dispositivi atti а denaturare Гепег- 
gia, si basano sostanzialmente sulla se- 
parazione dei 2 circuiti luce e riscalda- 
mento; e poi sull'alterazione o denatura- 
zione dell'energia che alimenta quest'ul- 
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timo circuito, mediante una periodica іп- 
terruzione o coll'abbassamento di tensio- 
ne dello stesso. 

Lo studio delle frodi, sempre intenso e 
talora ingegnoso e geniale, sarà rivolto a 
cercare di distruggere la denaturazione, 
sia mantenendo nel circuito denaturato 
una tensione costante, derivandola in par- 
2 sul circuito luce e in parte su quella di 
riscaldamento, sia sostituendo all alimen- 
tazione continua del circuito di illumina- 
zione, quella discontinua del circuito di 
riscaldamento per i tratti di tempo in cui 
questa è attiva. 

Analizziamo i singoli casi. 

Una derivazione unica, entra пе]Гар- 
partamento dalla rete esterna, e l'energia 
giunta al quadro si sdoppia in due cir- 
cuiti, uno per la luce e l'altro per il ca- 
lore, oznuno provveduto di apposito con- 
tatore, ed il secondo anche di un denatu- 
ratore. Sì predispone con filo flessibile un 
parallelo a valle dei contatori, contrasse- 
gnando i fili opportunamente, perchè il 
parallelo non riesca sbagliato. Ai due e- 
stremi della spirale voltometrica, che nel 
periodo di riposo è in serie sul circuito 
principale, verrà a stabilirsi 10 stesso po- 
tenziale, non è quindi possibile provocare 
la forte caduta di tensione, che è neces- 
saria a far funzionare l'apparecchio: la- 
sticina non può dilatarsi e chiudere quin- 
di il contatto, o ponte di minima resi. 
stenza, che lascia passare la corrente. 

Il circuito di riscaldamento viene quin- 
di ad essere come interrotto dalle due 
correnti uguali ed opposte agli estremi 
della spirale a forte resistenza ohmica, e 
tutta l'energia degli apparecchi di riscal- 
damento e di illuminazione passa e viene 
marcata dal solo contatore luce. 
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terruttore: si forma un corto-circuito sul- 
la linea luce e bruciano le valvole del 
contatore luce (unendo AB - fig. 4). 

Altra frode si potrebbe tentare ponendo 
2 denaturatori, in parallelo fra di loro, 
sul circuito riscaldamento per aumenta- 
re la portata, compensando opportuna- 
mente le alterazioni. In tal caso, poiché е 
materialmente impossibile che gli ele- 
menti costruttivi degli apparecchi siano 
esattamente identici, si provocherà il con- 
tutto, un istante prima, in uno dei due. 


Fig. 4. 


Agli estremi della spirale voltometrica 
dell'altro viene subito a stabilirsi lo stes- 
so potenziale, che impedisce all'asticina 
di dilatarsi e di funzionare. In tal modo 
questo denaturatore (tardivo) rimane per- 
fettamente inattivo. Agli apparecchi ad 
interruzione con deviatore non si può da- 
re la disposizione della figura 5, ma uni- 
camente quella della fig. 4 (debbono pas: 
sare per l'apparecchio i 2 fili, positivo e 
negativo, per poter fare il cortocircuito), 
formando il parallelo 7 f. In tal caso, poi- 
ché nel periodo di spegnimento resta cir- 
cuitata la linea, е evidente 11 danno che 
puó succedere. 


Cotreste dano lin to la 
Fig. 8. 


п denaturatore a pendolo termico ha 
questa fortunata qualità di autodifesa. 

Per gli apparecchi a forte intensità, ba- 
sati sull'interruzione di corrente, occorre 
all'uopo un dispositivo detto deviatore. 
Nei periodi di spegnimento si cortocir. 
^uita la linea, a valle del contatto dell'in 


(D Quest'apparecchio si renderebbe inutile con la modificazione allp studio di cui sopra. 


Qualche frodatore poco furbo potrebbe, 
per le correnti alternate, caricare una 
batteria di accumulatori, con l’interme- 
diario di un riduttore di tensione e di un 
raddrizzatore elettrolitico. Il danno in tal 
raso lo riverse:ebbe su sè stesso, dato il 
minimo rendimento di tali apparecchi, e 
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le forti scosse che tale corrente farebbe 
subire agli accumulatori; il che non ver- 
rebbe certo a compensare l'eventuale mi- 
nor costo di questa energia rispetto a 
quella forza. 

L'apparecchio si deve collocare sul pro- 
lungamento inferiore della scatola ordi- 
naria di un contatore; od usare per esso 
in generale quei mezzi di sicurezza, che 
si adoperano per i limitatori e i contatori 


Fig. 5. 


stessi, onde impedire di metterli fuori a- 
zione con un cavalletto. 

È inutile soggiungere che questi tenta- 
tivi di frode furono più volte sperimen- 
tati, e in modo diverso: hanno sempre 
dato il risultato previsto. 


La denaturazione fu oggetto di studi 
anche da parte di tecnici eminenti, quali 
l'ing. Guido Semenza e l'ing. Angelo Bian- 
chi, i quali riconobbero una semplicità 
di soluzione nella geniale invenzione del 
prof. Arnò. 

E l'On. Ministero delle Finanze ne de- 
cise l'adozione solo dopo l'autorevole pa- 
rere favorevole della Commissione di cui 
facevano parte S. E. il prof. Colombo, 
S. E. il prof. Ancona e l'on. ing. Bonghi, 
e dopo averne per un anno esperimentato 
il funzionamento. 

La Commissione nominata daull'Unione 
delle Camere di Commercio Italiane per 
riferire in merito al riscaldamento elet- 
trico, e che si componeva di illustri per- 
sonalità, quali: ing. Terenzio Chiesa, 
ing. Domenico Civita, prof. Lorenzo 
Ferraris, ing. Tito Gonzales, ing. Gero- 
lamo Merlini, ing. Gian Giacomo Ponti, 
ing. Guido Semenza, cosi scrive: «/a de- 
naturazione consentirà una grande faci- 
litazione nelle installazioni interne, giac- 
chè атте" ға il moltiplicarsi delle prese 
di corrente nei vari locali d’abitazione, 
ciò che popolarizzerà e renderà più ap- 
prezzalo l'uso degli apparecchi portatili 
di riscaldamento elettrico ». 

E oggi che la questione è entrata nel 
periodo di risoluzione, è dovere nostro — 
e quello di ogni italiano — di porgere un 
tributo di plauso ed onore al Prof. Ric- 
cardo Arnò, allo scienziato illustre, che 
del riscaldamento elettrico fu pioniere co- 
stante, sostenitore efficace. 

Tutte le invenzioni che risolvono gran- 
di problemi di interesse industriale, al 
loro apparire sono circondate da un cer- 
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to senso di diffidenza, anche e sopratutto, 
perchè subito non se ne può apprezzare 
la portata. 

La Finanza italiana sin dall'inizio ha 
saputo ben impostare la questione, facen- 
dola assurgere a fattore importante di 
economia nazionale. 

Onore e vanto vada agli Uomini insi- 
gni della Direzione Generale delle Gabel- 
le, ed all'eminente suo tecnico Comm. In- 
gegnere Grosso, che con intelligente ope- 
posita diresse le numerose ed importanti 
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Due di tali tipi di vetture trovansi in 
esercizio, in via di esperimento, su una 
linea tramviaria in Irlanda. 

Diversi erano i requisiti ai quali dove- 
va soddisfare la costruzione di dette vet- 
ture; dovevano poter funzionare con ener- 
gia propria in massima parte e con ener- 
gia elettrica presa direttamente da filo 
uereo a mezzo trolley per tratti in co- 
mune con una Compagnia di ordinarie 
tramvie elettriche. Lo statuto sociale di 
quest’ ultima permetteva I utilizzazione 
parziale della propria linea solo a vet- 
ture funzionanti ad elettricità. Per di piü 
51 volle adottare 1] tipo di vettura con 
imperiale per uniformarsi al gusto degli 
abitanti della regione. Le vetture, con- 
formi a questi requisiti, si troveranno 
in condizione di circolare sia in città, sia 
di far servizio tra la città ed i sobbor- 
ghi. 

Le due in questione si differenziano 
dai tipi comuni in quanto hanno Геп- 
trata al centro; poggiano al solito su due 
‘arrelli; tanto nella parte inferiore quan- 
to sull'imperiale sj hanno le due classi 
prima e seconda separate in corrispon- 
denza dell'apertura centrale; ad una e- 
stremità si ha uno scomparto in cui si 
trova il generatore; all'altra estremità si 
trova il conduttore. La carrozza lunga 
circa dieci metri è capace di 72 passegge- 
ri dei quali 26 internamente e 46 sopra. 
Lo chassis tutto in acciaio poggia sulle 
molle a mezzo di opportuni smorzatori. 

Carrello. — Il diametro delle ruote del- 
l’asse motore è di 84 cm., quello delle ruo- 
te portanti é di soli cm. 58. All'asse mo- 
tore di ogni singolo carrello е collegato 
un motore per tramvie della casa We- 
stinghouse, a 500 volt, e della capacità di 
65 Н. P.; la trasmissione del moto all'as- 
se avviene al solito a mezzo di una sola 
ruota dentata intermedia con rapporto 
16 a 69; il qual rapporto ё il minimo pos- 
sibile con detto tipo di motore e si rese 
necessario per le forti pendenze interca- 
late nella linea. 

I carrelli sono provvisti di un freno a 
mano che agisce su tutte le ruote; per di 
piü portano il freno elettromagnetico We- 


ricerche sulla denaturazione dell'energia 
elettrica, sperimentando efficacemente e 
coi più favorevoli risultati, sopra i nume- 
rosi apparecchi presentati all'uopo dal 
Prof. Arnò, per incarico di S. E. il Mini- 
stro e della On. Commissione tecnica pre- 
sieduta dal Senatore Colombo. 


Genova, Febbraio 1917. 


Ing. VITTORIO DE BERNARDINIS 
Ingegnere di Finanza. 


ІТІІЕЕРТІТІЕЕРІГІТЕРІГІГІТІІГ 
.: Vetture tramviarie benzo-eleítriche :: 


stinghouse che funziona indipendente- 
mente dall'altro. 

Sislema generatore. — Consta di un 
motore Aster del tipo verticale a sei ci- 
lindri; questi sono allineati e gettati in 
blocco a due a due, montati su una cu- 
latta in ghisa che porta pure i sopporti. 
Glinzranaggi di comando delle valvole 
sono racchiusi nella parte anteriore del 
motore ed affogati nell'olio. Le punterie 
munite di piccoli rulli e regolabili sono 
pure immerse in un bagno d'olio. Una 
camicia d'acciaio protegge tutto il mo- 
tore. 

Circolazione d'acqua. — Una semplice 
pompa a immersione spinge l'acqua nel- 
lintercapedine che la camicia forma 
al fianchi del] motore, e vien scaricata, at- 
traverso 11 coperchio posto in testa ai ci- 
lindri, per essere inviata in un piccolo 
recipiente di lamiera disposto sul tetto 
della vettura, e di li in un radiatore ad 
alette, dal quale ritorna al motore. 

Lubrificazione. — Si ha la lubrificazio- 
ne forzata a mezzo di una piccola pompa 
ad ingranaggi applicata ad una estremi- 
tà della cassa che porta l'albero a gomi- 
to e comandata dallo stesso albero degli 
eccentrici; fornisce olio a tutti i supporti 
ed a tutte le parti in moto della motrice. 
Un regolatore a forza centrifuga è calet- 
tato sull’albero che trasmette la rotazio- 
ne al magnete; ciò allo scopo che non 
abbiano a succedere dei guasti al motore 
nel caso in cui si sopprimesse improvvi- 
samente il carico pur lasciando comple- 
tamente aperto il condotto che va al car- 
buratore. Il regolatore agisce su di un 
condotto che è separato da quello del car- 
buratore, quest'ultimo essendo invece sot- 
to il diretto controllo del conduttore. 

Accensione. — Sono disposti due siste- 
mi accensione; uno con magnete ad alta 
tensione, l'altro ad accumulatore; questo 
ultimo serve per l'avviamento e come ri- 
serva. Ogni sistema ha le proprie can- 
dele d'accensione. 

Generatore. — П motore ё collegato di- 
rettamente ad un generatore Westin- 
ghouse a quattro poli funzionante fra 300 
е 600 volt della potenza di 65 Kilowatt; 


questo fornisce solo corrente per la tra- 
zione. I poli di esso generatore sono tutti 
collegati ad un piccolo controller d'avvia- 
mento, sicché gli avvolgimenti che gene- 
rano il campo magnetico possono essere 
uniti, o tutti in parallelo quando il gene- 
ratore funzioni da motore per l'avvia- 
mento della motrice a benzina, od in serie 
quando in condizioni normali fornisce 
corrente per la trazione. Il generatore, 
provvisto di sopporti a sfere é di tipo 
speciale onde ridurre la lunghezza quan- 
to più possibile, nei limiti dello spazio la- 
sciato disponibile sulla vettura dai rego- 
lamenti locali. La velocità è di 1150 ziri 
al minuto. 

Illuminazione. -- La corrente per lil- 
Uuninazione della vettura è fornita Jdu- 
rante la corsa da un generatore apposito 
della potenza di 1,25 Kilowatt funzionan- 
te a 34 volts con una velocità di 1900 giri 
al minuto; dippiù bavvi una batteria di 
16 accumulatori, della capacità di 20 am- 
pere per quattro ore che serve all'illumi- 
nazione delle stazioni. La batteria vien 
caricata dal generatore luce durante la 
corsa, ed é pure in grado di fornire cor- 
rente al generatore principale quando si 
fa funzionare da motore per l'avviamen- 
to della motrice. 

Oltre alla corrente illuminazione in- 
terna vi ha la solita. lampada elettrica 
di testa e quella rossa di coda. 

Sistema di comando. — L'apparecchio 
di comando, analogo per le due estre- 
mità della vettura, che può esser messa 
іп moto nei due sensi, risulta dalle se- 
guenti parti: 

Un controller per funzionamento colla 
motrice; 

Un controller ре! funzionamento col 
trolley; 

Una leva pel freno а mano; 

Un campanello a pedale; 

Una sirena elettrica; 

Un pedale che va al distributore della 
sabbia; 

Amperonietro, voltometro e vattometro, 
raccolti in un solo strumento; 

Nello scomparto della motrice vi ha per 
di più un piccolo dispositivo di comando 
per l'avviamento del sistema generatore. 

Controller pel funzionamento colla mo- 
trice. — È quasi simile ni soliti comandi 
tipici dei tram elettrici. Ha 24 posizioni 
di funzionamento, in dodici delle quali i 
motori della vettura vengono ad esser 
collegati in serie; per le altre si ha l'u- 
nione in parallelo. Non vi ha alcuna re- 
sistenza d'avviamento inserito nel circui- 
to del motore; puó invece esser inserita 
una resistenza nel ciruito magnetico del 
generatore. Annessa al manubrio di co- 
mando vi é pure una levetta che serve a 
regolare l'introduzione della miscela nel 
carburatore. Automaticamente, se la ma- 
no del conduttore abbandona il manu- 
brio, questo torna nella sua posizione 
d'arresto mentre la levetta viene a chiu- 
dere quasi completamente limmissione, 
sì da lasciare passare solo quel tanto di 
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miscela quale è necessaria per far rotare 
lentamente il generatore. Questo sistema 
assicura che venga sempre a mancare la 
miscela alla motrice prima che il gene- 
ratore si trovi a funzionare a vuoto, e per 
di più previene dei guai nel caso che 11 
conduttore per qualche accidente dovesse 
venir meno al proprio impegno. 

Per regolare il moto della vettura si 
agisce nel modo seguente: 

П manubrio vien portato dapprima 
nella posizione che crea l'intero campo 
magnetico al generatore principale ed i 
motori sono connessi in serie; si ha al- 
lora una lenta rotazione iniziale. In se- 
guito il manubrio vien fatto avanzare 
lentamente, nel qual moto trascina la 
levetta che apre il condotto della miscela 
ed il motore accelera; cresce di conse- 
guenza il voltaggio dell'acceleratore e 
l’intensità della corrente e quindi la ve- 
locità della vettura aumenta. Tosto che 
il generatore raggiunge la potenzialità di 
500 volt il manubrio viene spinto su una 
delle posizioni in parallelo, il campo ma- 
gnetico del generatore diminuisce e quin- 
di pure la tensione ai morsetti, ma que- 
sta non vien più suddivisa tra i due mo- 
tori come quando si trovavano in serie. 
Se la vettura accelera diminuisce l’inten- 
sità della corrente ed aumenta la tensio- 
ne del generatore; una resistenza vien 
allora gradualmente disinserita dal cir- 
cuito magnetico, e ad ogni riduzione del- 
la resistenza corrisponde un accresci- 
mento nella tensione ai morsetti e la vet- 
tura accelera. Questo fino a che si rag- 
giunga la completa potenzialità in Kilo- 
watt del generatore. Quando portando 
ancora avanti il manubrio, il generatore 
funziona col massimo campo magnetico 
possibile mentre j due motori sono in pa- 
rallelo, si ottiene la massima velocità. 
Allorchè in salita, i motori sono collegati 
in serie ed il generatore funziona con un 
campo debole, esso raggiunge la sua mas- 
sima potenzialità in chilowatt con una 
grande intensità di corrente ed una debo- 
le tensione ai morsetti. I motori essendo 
in serie, si utilizza l'intera corrente іп am- 
bedue i motori per lo sforzo di trazione. 
In questo modo si ottiene in salita una 
grande spinta con poca velocità senza so- 
vraccaricare il generatore e nello stesso 
tempo, in piano, si dispone di tutta la po- 
tenzialità in chilowatt, con poca intensità 
di corrente, alta tensione ai morsetti, e 
quindi forte velocità della vettura. 

Il sopradescritto è il metodo completo 
di comando quando si oneri col sistema 
benzo-elettrico, e con esso si ottiene una 


grande flessibilità e dolcezza nei movi- 


menti senza bruschi strappi, propria 
della trazione con energia elettrica. 
Controller pel funzionamento a trolley. 
-— Questo è del solito tivo usato nelle 
tramvie, in serie e parallelo. Ha quattro 
posizioni d'arresto pel collegamento in 
serie e tre per quello in parallelo. 
Questo stesso comando mette in azio- 
no i freni magnetici, sia quando la vettu- 
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ra funziona con energia propria, sia 
quando la prende dalla linea aerea. Spe- 
ciale disposizione dell’assieme fa si che 
non sia possibile applicare il freno senza 
aver prima interrotta la forza motrice 
e viceversa non si può ridare questa se 
non dopo aver rimosso il freno. 

Il piccolo controller d'avviamento si- 
iuato nello scomparto della motrice serve 
allo scopo di unire la batteria d’illumi- 
nazione al generatore principale della 
trazione per farlo funzionare come moto- 
re ed acceleratore in tal modo la motri- 
ce; sarebbe in altre parole, un avviamen- 
to automatico elettrico. In tale condizione 
i quattro avvolgimenti che originano il 
campo magnetico del generatore sono col- 
legati in paralielo onde poter dare il ne- 
cessario sforzo di torsione iniziale, per- 
chè il generatore è calcolato per 500 volt 
mentre la batteria d'accumulatori ne dà 
32 soltanto. 

Con questa disposizione la motrice puó 
in qualunque momento essere avviata in 
un paio di secondi. A migliorare le condi- 
zioni di avviamento la motrice 6 provvi- 
sta di un dispositivo di mezza compres- 
sione che passa a compressione completa 
tosto che sia avviata. 

Freno a mano e campanello a pedale 
sono del tino corrente in uso sui tram 
elettrici, come pure il distributore di sah- 
bia. La sirena elettrica è azionata da un 
interruttore che è inserito sulla linea che 
porta la corrente della batteria per Til- 
luminazione. 

Nello scomparto della motrice vi é un 
piccolo quadro di distribuzione che porta: 
un interruttore pel circuito che va dalla 
batteria al controller d'avviamento, onde 
proteggere la prima; un'altro interrutto- 
re che serve ad inserire la batteria quan- 
do scema la tensione al generatore del 
circuito luce; un piccolo reostato da cam- 
po per regolare la tensione durante la 
carica della batteria; inoltre porta un 
amperometro ed un voltometro. 

Merita una speciale menzione lo stru- 
mento che serve di regola al conduttore; 
é una combinazione di un amperometro, 
un voltometro ed un wattometro; ha for- 
ma circolare e porta tre graduazioni; la 
scala degli ampere copre una metà della 
circoferenza del quadrante e quella dei 
volt l'altra metà. Degli indici comandati 
dai rispettivi avvolgimenti operano su 
ogni scala. Una graduazione pei chilovatt 
é tracciata linearmente attraverso il qua- 
drante nella parte centrale. I due indici 
segnano incrociando l'un l’altro, ed il 
loro punto d'intersezione corrisponde sul- 
la scala dei chilovatt la potenzialità del 
sistema. Lo strumento é tarato molto e- 
salto ed attenendosi perfettamente alle 
sue indicazioni il conduttore é in grado di 
ottenere degli ottimi risultati dalla sua 
vettura. 

Radiatore. — Il radiatore funziona іп 
condizioni piuttosto difficili, perché nella 
linea in questione si ha per circa 6 chilo- 
metri consecutivi una salita del 333 per 
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cento all'iucirca; nella qual tratta eviden- 
temente la motrice funziona a pieno ca- 
rico, mentre, essendo poca la velocità, il 
radiatore funziona a stento. Consta di un 
tubo di rame del diametro di circa tre 
centimetri nrovvisto di alette; questo tubo 
é portato a far sei giri completi attorno 
alla vettura esternamente, nella parte 
che fa da parapetto al piano superiore; 
non essendosi potuto utilizzare il tetto ap- 
punto perché la vettura è a due piani. 


П materiale elettrico pel suddescritto 
tipo di vettura venne studiato e fornito 
dalla Westinghouse; le parti riguardanti 
la motrice sono invece della Aster Engi- 
neer Company. 

La linea sulla quale sì trovano in prova 
è in condizioni abbastanza difficili: coi 
primi 16 chilometri supera un dislivello 
di circa 245 metri; nella tratta havvi una 
breve salita del 7 % e parecchie del 5,5 9. 
Oltre 6 chilometri della strada hanno la 
pendenza del 3,3 %. Per di più non vi ha 
alcun tratto notevole di rettifilo; è anzi 
tutta una serie di curve giacché la linea 
è impiantata lateralmente su una strada 
pubblica, con una piattaforma un ро” rial- 
zata e separata da quella a mezzo di una 
palizzata. 

Queste difficili condizioni di esercizio 
portarono alla potenzialità d'equipaggia- 
mento descritta. 

Ing. P. MARCHISIO. 


Esenzione da imposta 


dek’ energia elettrica per riscaldamento. 


Crediamo interessante, sebbene con qualche rti- 
tardo, pubblicare per esteso іа Relazione della 
commissione incaricata di studiare il disegno di 
legge presentato dal ministro delle finanze nelle 
sedute del marzo 1916. 


Il disegno di legge sulla « Fsenzione da imposta 
dell'energia elettrica per riscaldamento » che la 
vostra Commissione è chiamata ad esaminare, 
mentre risponde ad un voto da tempo espresso, e 
largamente discusso, nelle associazioni degli elet- 
tro:ecnici e dei produttori di energia elettrica, e 
nei periodici scientifici e politici — ed ha inoltre 
raccolto n°1 suo principio fondamentale il con- 
senso di tutti gli Uffici — viene d'altra parte а 
togliere ogni carattere temnoraneo, anche per 
il dopo guerra, a tale esonero fiscale, già stato 
concesso cogli in'ervenuti successivi Decreti luo- 
go'enenzialií, coll'ultimo dei qual, in data 3 set 
{ешрге 1916, n. 1039, venne disposta per la du- 
rata della guerra e per sei mesi dopo la conclu- 
sione della pace, l'esenzione dall'imposta di cui 
all'articolo 1 dell'allegato F della legge 8 ago- 
sto 1895, n. 486, del consumo di energia elettrica 
а scopo di riscaldamento, 

Il Governo, nel pres n!are l’attuale disegno di 
legre, ne ha lumeggiate le finalità, coonestando 
questo provvedimento ad un insieme di emanate 
misure legislative, dirette da una parte a ridurre 
ì consumi nei quali è richiesto l'impiego de! car- 
bone, e dall'altra а »rom-'overe la sostituzione 
nella misura più larga possibile дела energia 
idroelettrica a quela termica, 

Ma l'esigenza di risoarmio del carbone, cosi 
pesta in rilievo dal Governo, sí è d'allora anche 
più imposta e aggravata, Infatti non solo il prezzo 
del carbone, per lVascesa di quello dei noli, ha 
ragetunto cifre impressionanti, ma ancora la de 
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ficienza di esso ha gravemente incagliata la vita 
economica e commerciale del paese, nella produ- 
zione e nelle comunicazioni, E quindi anche più 
urgente la necessità di rimuovere ozni ostacolo 
od intralcio allo sviluppo deile applicazioni della 
energia elettrica, in sostituzione del carbone, tan- 
to più ove si consideri che la falcidia del na. 
viglio, per cause di guerra, ауға per inconte- 
аре effetto di non consentire, a guerra finita, 
il pronto rinvilio dei noli, anche perchè Гайо 
prezzo delle materie occorrenti per la costruzione 
delle navi, che, anche esso, поп potrà tosio 
ritornare ai limiti dell'ante guerra — costituirà 
un non lieve ostacolo alla rapida reintegrazione 
dei navigli. 

L'emaucipazione, nella più larga misura pos 
sibile, dalla sogg zione del carbone, s gnificherà 
quindi, anche per il dopo guerra, riduzione di 
costi per tutte le industrie, e sicuro vantaggio 
nella bilancia commercia e е monetaria, sulla 
quale l'importazione dei carboni grava, a tutto 
nostro danno, e ad inasprin.ento dei cambi, per 
un esodo di oro, che nei tempi normali raggiun- 
seva 380 milioni annui, e cioè quasi un terzo del 


nostro «bilancio commerciale, con rapida ten- 
denza all'aumento, per l'incremento industriale 
del paese, e che, nell'attua'e crisi, raggiunge 


quasi i due miliardi. 

А perseguire un cosi alto interesse economico 
nazionaje, ritiene ја Commissione che possa pure 
efficacemente contribuire, cogli altri mezzi, una 
politica illuminata di alleggerimenti fiscali alle 
avpiicazioni della cettricità. cstacolate ora da 
eccessive coinp:essioni tributarie. 

L'industria elettrica deve insomma, per impo- 
nenti ragioni di interesse nazionale, essere dalio 
Stato considerata dal lato economi-o, come un at- 
tività da eccitare, come una ricchezza da pro. 
muovere, anzichè solamente dal lato fiscale, se- 
condo sinora si è fatto, come un usurpatore del 
demanio nazionale da colpire, come un contri- 
l;uente da sfruttare, 

E impressionante il cumulo di tributi che da noi 
si sovrappongono fra loro per colpire l’industria 
eleitrica, delle tasse di bollo sugli atti delle mac. 
chinose istruttorie delle domande di derivazione, 
alla tassa di registro sulle concessioni; dal canone 
sulla forza nominale, alla imposta dei fabbricati 
gravante сое relative sovraimposte sulle costru. 
zoni e sulle macchine non solo, ma pure sulla 
stessa energ л idraulica, colnita così gravemente 
dal fisco, ‘in base ad una semplice interpretazione 
delle leggi preesistenti, all'infuori di ogni inter- 
vento o deliberazione del Parlamento; dalla tassa- 
zione di regisiro sulle vendite di energia, fino a 
ieri colpite colla tariffa stabilita per gli appalti, 
alle tasse di consumo per l'illuminazione e il ri- 
sca'damento, oltre ai tributi ordinari di ricchezza 
mebile, di esercizio, alla tassa camerale ed a tutti 
quegli oneri che colpiscono le Società anonime. 

Ora una siffatta pressione fiscale deve ormai, di 
fronte ai duri insegnamenti della odierna crisi, 
cedere il campo ad una tendenza agli sgravi, spe 
cialmente in quei casi in cui la 1555а raggiungi 
culmini proibitivi alla sostituzione della energia 
idraulica a quella termica. 

Fà è anzitutto per queste ragioni di ordine ge- 
nerale che la Commissione ritiene che saggia. 
mente il Governo si sia deciso alla esenzione dal- 
l'imposta di consumo della energia elettrica u- 
sata per il riscaldamento. 


Ф 
ж * 

Scendendo all'esime piü particolare della та- 
teria del presente disegno di legge, occorre su- 
bito rilevare che fu assai discusso e contrastato 
se lo sgra.io fiscale sul riscaldamento e!ettrico 
consezuirà l'effetto di estenderne l'uso, in sosti- 
tuzione al riscaldamen:o termico, e se quindi rag- 
giungerà lo scono di concorrere ad alleviare la 
crisi del c:rbone. Non mancò chi sostenne che, 
anche senza la tassa, il prezzo della energia elet- 
trica, in confronto a quello del carbone, è ancora 
tanto elevato da reicere proibitivo il suo im- 
piego come riscaldamento, 

È però са rilevarsi anzitutto che una tale opi- 
nione potè sostenersi quando il carbone costava 
quei prezzi che ora forse si sono salutati per 


sempre, come il famoso primo miliardo del bi 
lancio francese, аі tempi di Thiers; in secondo 
luogo che il riscaldamento elettrico si è grande 
mente sviluppato, sa пеге applicazioni indu- 
striali, che in quelle domestiche, іп molti alti 
paesi, come gli Stati Uniti d'America, la Sviz- 
zera, la Scandinavia, l'Inghilterra, che pure dif- 
feriscono profondamente fra loro in relazione alle 
condizioni «d alle fon:.i di produzione della ener- 
gia elettrica; che infine la misura della tassa, ora 
soppressi, eia verarmien:e proibitiva sia di fronte 
al valore della materia colpita, clie in confronto 
alle ¿condizioni in cui si svolge il riscaldamento 
termico. 

Infatti, mentre la sola tassa imposta dalla leg- 
ge 8 agosto 1895, in centesimi sei per ogni kw-ora, 
in:t'pendentemente dal dazio comunale, uguaglia, 
quando pure non supera, il prezzo che normal- 
mente si dovrebbe praticare per l'encrgia elet- 
tica venduia рег riscaldamento, invece la tassa 
di centesimi due stabilita dalla stessa legge per 
ogni metro cubo di gaz, rappresenta, anche ai 
prezzi normali, appena il decimo circa del prezzo 
del gaz. 

Ove si voglia poi stabilire il raffronto іп base 
all'effeito triiíco, si avra, «quanto al carbone, 
che ragguagliano l'effetto calorifero di 3 kw-ora 
a quello di un chilogrammo di carbone (MANTICA. 
Ill. riscaldamento elettrico « Biblioteca Associazio- 
ne Utenti energía elettrica d'Italia, pag. 8) la 
tassa cie colpiva tali 3 kw-ora in centesimi 18, 
indipendenteinente dal costo dell'energia e dal 
dazio comunale, determinava una spesa ali'uten- 
te, in condizioni normali, tre vo.te superiore al 
prezzo della corrispondente quantità di carbone, 
esente da ogni tassa, e poneva perciò il riscalda- 
mento in condizioni di palese inferiorità e di in- 
sostenibile concorrenza in confronto al carbone. 

Quanto al gaz, calcolandosi ii potere ca'orifico 
di un mc. di gaz, tassato con 2 centesimi, a circa 
5,000 calorie, e quello di un Kw-ora di energia 
e'ettrica, tassato con 6 centesimi, a 864 calorie 
al più Ing. F, VACCARINO & G. NIGRA, La tassa sul- 
la energia elettrica usata per riscaldamento, To- 
rino, Gran Didier & C., pag. 5), la tassa sulla 
energia elettrica sarebbe circa diciassette volte 
maggiore di qrella pagata dalla stessa quantità 
di ca'ore prodotto colla combustione del gaz. 

È quindi evidente sotto ogni aspetto che la gra- 
vezza della tassa costituiva di per sè un impedi 
mento assoluto all'impiego della energia elettri- 
ca per il riscaldamento, Ed infatti questa tassa 
era così proibitiva, che il gettito ne fu sempre 
pressochè nullo. 

Ma, come giustamente rileva la relazione mini- 
steriale, un altro ostacolo si frapponeva in pas- 
sato all'impiego dell'energia elettrica nel riscal- 
damento, per l'alto costo della energia stessa, do 
vuto al fatto che gli apparecchi di riscaldamento 
elettrico, allora in'uso, erano tali da produrre il 
riscaldamento all'atto di usarne, senza possibilità 
di accumulazione e di conservazione, colla con 
seguenza di vincolare notevoli quantità di ener- 
gia, con disponibilità continua e consumo saltua- 
rio. e quindi con forte spreco di essa, e coll’obbIi- 
go nel produttore di vendere l'intiera unità di 
energia. : | 

Sembrando invece ora realizzabili apparechi co- 
modi e pratici, che permettono la accumulazione 
di energia e quindi l'assorbimento di essa nelle 
ore di maggiore disvonibilità degli impianti, е 
che conservano in buona parte e per lungo tem- 
po il calore così immagazzinato, limitando di 
molto la erogazione istantanea occorrente рег 
portarlo al grado richiesto, è consentito agli in- 
pianti e'ettrici di praticare prezzi ben più bassi, 
trattandosi in sostanza di un sottoprodotto, e cioè 
della utilizzazione di quella energia elettrica che 
andrebbe altrimenti perduta. E questa energia 
oggi perduta rappresenta forse i tre quarti di 
quelia prodotta, se esatti sono 1 calcoli che il pra 
fessore As oi comunicava al Congresso de'le 
scienze di Roma, in base ai quali пе] 1914 le offi- 
cine idroelettriche italiane avrebbero distribuito 
poco più di 2.000 000,000 cavalli-ora mentre, essen- 
do circa 1.020,000 i cavalli continui di cui dispon- 
sono sarebbesi patuto distribuire più di 8 miliar- 
di di cavallr-ora, se vi fosse stata richiesta a con 
sumo continuo. (MANTICA, Opera citata pag. 4). 


Eliminati cosi «olla soppress.one cella tassa e 
сола invenzione di tali apparecchi, gii ostacoli 
principali che si frapponevano ad una larga ado- 
zione de! riscaldamento elettrico da noi — e data 
sliindustria elettrica cd a quella di cos.ruzione 
acg і аэлагессһі, cola anprovazione della presen- 
te legge, Та certezza che i'esonero fisca'e sarà de 
tinitivo, e no temporanco — è legittimo sperare 
che, mercè anche i continui prozressi della tecn - 
ea, il riscald mento elettrico possa in {стро non 
lontano diffondersi e <“eterminare un ron indif- 
ferente risparmio del : а` ропе, atiualmente ado 
perato in nolti usi termici. 

In tale persuasione la Commissione è conforta- 
ta dai mo!tentici impieghi, che può utilmente 
avere il riscaldamento elettrico. 

Impieghi anzitutto industriali, perché se già 
la lezge 8 agosto 1895, esentava dalla tassa l'uso 
della energia elettrica « per riscaldamento richie- 
sto negli opifici dai processi industriali », tutta 
via il fisco aveva interpretato restrittivamente 
tale esenzione, rendendola in molti casi vana, 
restringendola ai soli processi industriali, in cui 
il calore elettrico interviene come diretto agente, 
frapnonendo intra!ci e contestazioni di lunga e 
difficile risoluzione nei casi comunque meno tipici 
ed cseludendo in modo assoluto alcune aziende 
ci manifesto carattere industri"le, quali і gran- 
d: a'berghi e gli stabilimenti di bagni. 

Fu dimostrato che in uno stabilimento indu. 
striale por i спі processi di lavorazione occorre 
una lavanderia con 10 vasche, contenenti 400 li- 
tri d’acqua rinnovata 5 volte nella giornata, 
mentre il riscaldamento a carbone costava lire 
4.500 annue, in base ai prezzi ante-guerra, in- 
vere quello e'ettrico, che sarebbe costato solo lire 
9.376. non potè essere introdotto perchè sarehhe 
stato colpito da una tassa dl lire 9.600. (MANTICA. 
opera citata, pag. 14-15). 

All'infuori del “campo industriale, le applicazio- 
ni domestiche. cel riscaldamento e'ettrico si an: 
noveraro assai numerose e rappresentano, oltre 
al risparmio di carbone, un notevole progresso 
d'iziene, di pulizia e di comodità, elemento que 
so non certo indifferente nel determinare l'a- 
dczione. Il riscaldamento elettrico non porta flam 
ma, non sviluppa prodotti di combustione, non 
richiede camini, non esala acido carbonico, o, 
peggio, ossido di carbonio, non insudicia gli am- 
Wenti permette lo spostamento degli apparecchi 
e sopratutto utilizza in modo più razionale il po- 
tere calorifico con minore disperdimento. 

Non in ogni caso esso si presenta economica. 
wente conveniente, e così non in quello del riscal- 
damento degli ambienti nell'Italia Settentrionale, 
dove il regime alpino dei fiumi porta le massime 
magre nell'inverno, limitando in tale stagione 
la disponibilità di energia degli impianti. (С. SE- 
MENZA, Relazione dell'Unione Camere Commercio 
Itattane sul riscaldamento elettrico — Roma, 
Stab. Tip. Colonnetto, pag. 12 e segg.). 

Però anche in questi casi le considerazioni di 
igiene, di comodità, di sicurezza, di lusso, la con 
tinua elevazione del tenore di vita, l'esperimento 
delle attuali d fficoltà e del costo per le provvi: 
ste di carbone anche per il riscaldamento pri- 
vato, possono indurre a preferir'o al riscalda- 
mento termico, specialmente ove occorra di ri. 
scaldare singoli ambienti o di elevare іп essi 
temnoraneamente la temperatura. 

Invece nell'Italia centrale e meridionale la mi- 
nore rigidezza del clima e la discontinuità del 
bi:ozno di riscaldamento potranno consentirne 
una niü larga applicazione, la quale ad ogni mo- 
do si presenta di sicura possibilità per la cucina. 
per gli scalgabagni, per i ferri da stirare. per i 
picco'i bollitori e per consimili usi domestici. 

In questi casi lelettricità si trova in migliori 
condizioni di concorrenza, non più col carbone. 
ma col gas, coll'alcool, col carbone legna, date 
anche le caratteristiche di più alto rendimento, 
per le minori perdite, dell'apparecchio di riscalda. 
tore elettrico. | 

L'esempio degli altri paesi conferma che le 
anvlicazioni domestiche del riscaldamento elet- 
ігісо si presentano largamente possibili, е desti- 
nate ad una non lontana diffusione, anche per il 
sicuro comfort che esse rappresentano. E lo sa- 
ranno tanto più in quanto i produttori di energia 
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e'ettrica, già maestri nell'escogitare tariffe che 
conciliano l'in:eresse di chi fornisce l'energia con 
quello di chi la consuma, volgeranno anche а 
questa nuova forma d'imp ego di essa :a loro 
attenzione, congegnando vna tariffazione adatta 
alle sue speciali caratteristi he, fra le quali, agli 
e etti del prezzo, essenziale quella della possibi- 
(tà dell'assorbimento dell'energia nelle ore di 
minor carico, e così, della utilizzazione di un 
sottoprodotto, ottenuto dai maggiori servizi di il. 
luminazione e di forza motrice. 

E ta'e auspicata diffusiore del riscaldamento 
e'ettrico deve in ogni modo promuoversi e favo- 
riisi. anche perchè ogni nuova fonte di consumo 
di energia elettrica viene a rendere migliori le 
condizioni nelle quali si svo!ge l'industria che la 
produce, e perciò dirette mente а dare impulso 
alla costruzione di nuovi impianti e ad aumenta 
re così il pat imonio nazionale di energia eletiri. 
са, che rann“e ема non so'o ricchezza nuova ma 
pure indipendenza economica. 


(Continua). SOLERI, relatore. 
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Il commercio tedesco dopo là guerra. 


Togliamo dalla Rérue Générale d Elect. 
del 5 maggio: 

A] principio della guerra, allorchè la 
Germania sognava una rapida vittoria, i 
giornali tedeschi annunziavano al mon- 
do intiero che, malgrado la guerra, si 
continuava a costruire in massa per la 
esportazione. Intanto la penuria di alcuni 
metalli, come р. es. il rame, aveva со- 
stretto l'industria tedesca a servirsi di al- 
tri metalli meno costosi: difatti, dopo al- 
cune prove ben riuscite, l'industria tede- 
sca era riuscita a produrre alcuni appa- 
гесеһі a dei prezzi che sfidavano qualun- 
que concorrenza. Immediatamente dopo 
la conclusione della pace i mercati neutri 
sarebbero così inondati di prodotti tede- 
schi ed anche i nemici della Germania 
sarebbero stati costretti, .di huona о di 
cattiva voglia, in seguito ai trattati di 
pace, ad acquistare merce tedesca. 

Oggi nerò le cose sono cambiate; se si 
vuol infatti giudicare da un articolo pub- 
blicato nella E. Т. Z. del 16 novembre 
dello scorso anno, questi bei sogni sono 
svaniti; ecco la traduzione dell'articolo te- 
desco: 

« Una prova della maniera straordina- 
ria con la quale si giudica la nostra si- 


«tuazione economica, anche nei paesi neu- 


tri, ci è fornita da alcuni articoli di gior- 
nali americani, che vengono informati da 
fonte scandinava. Essi pretendono che la 
Germania, ner sostituire gli operai chia- 
mati alle armi, ha assunto una gran 
massa di donne, di ragazzi e di vecchi, i 
quali, durante la guerra, saranno desti- 
nati alle fabbriche di una gran quantità 
di prodotti, i quali dono la pace saranno 
riversati a basso prezzo sui mercati stra- 
nieri, così che la Germania riguadagne- 
rebbe in un sol colpo la padronanza del 
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mercato mondiale, ch'essa ha perduto du- 
rante la guerra. 

Gli americani qualificano col nome di 
«dumping» questo modo di vendere a 
più basso prezzo del costo di produzione. 
Si citano anche delle cifre, e si pretende 
seriamente che dal principio della guerra 
fino ad ora, si è già fabbricato per 5 mi- 
liardi di marchi di mercanzie che sono 
immagazzinate sotto il controllo dello 
Stato, onde attendere il momento favo- 
revole per inondare il mercato mondiale. 
Che di tali leggende siano messe in giro 
dai nostri nemici, che vi prestano fede 
o pure no, ciò non deve stupirci ». 

Fortunatamente gli organi principali 
della stampa americana si sono levati 
contro queste voci insensate. La Camera 
di Commercio americana di Berlino ri- 
porta queste voci nei suoi Week/y-Reports 
e comincia subito col sottopnorli ad una 
critica severa: e facile le riesce anche 
smentirle poichè essa nuò raccogliere dei 
dati e controllarli sul nosto. Essa fa os- 
servare, con molto criterio, che se queste 
notizie fossero esatte, si avrebbero in Ger- 
mania delle forze lavorative sovrabbon- 
danti, ciò che non si nuò credere. Inoltre 
la legislazione sociale, che interdice for 
malmente il lavoro dei fanciulli e limita 
il lavoro notturno, dovrebbe essere oggi 
abrogata ner la guerra, della qual cosa 
non si è avuta nessuna notizia. 

Del resto ogni neutro che visiti la Ger- 
mania per affari, nuò rendersene conto 
facilmente. È materialmente impossibile 
che si possa attualmente lavorare in Ger- 
mania per il commercio del dono guerra 
mentre i nrodotti esistenti bastano арре- 
na ner soddisfare i bisogni urgenti. E ne- 
cessario inoltre considerare un argomen- 
to di grande valore, e cioè i salari elevati 
che si pagano attualmente nelle industrie, 
i quali sunerano in certi casi anche l'au- 
mento del costo della vita. Il pericolo del 
dumping ver articoli fabbricati in grandi 
quantità durante il periodo della guerra, 
deve essere dunque considerato come ine- 
sistente. 

È tuttavia cosa certa che la Germania, 
пег lo meno al nrincivio della guerra, ha 
prodotto degli articoli per il dumping: 
può darsi però ch'essa attualmente non 
possa più farlo, come bene osservava la 
Camera di Commercio americana. 

In ogni caso il cambiamento completo 
di tono può ora spiegarsi solo col fatto 
che la Germania non spera ormai più di 
imporre i suoi prodotti ai suoi numerosi 
nemici attuali mediante clausole del trat- 
tato di vace. Essa insiste forse ora nel 
dire di non aver accumulato risorse di 
materiale manufatto, onde poter piü fa- 
cilmente, dopo la guerra, farlo nassare 
sotto etichetta neutra. E a auesto sopra- 
tutto hisogna badare. 


Ufficio speciale per richieste di qualsiasi Brevetto е March 
di fabbrica, per ricerche, copie, disegni, ecc. presso l'ammini- 
strazione deil’ ELETTRICISTA, Via Lanza, 135. 
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Le antenne Im telegrafia senza fili ”: 


E. Bennett ha eseguito questo studio 
per mostrare l'aumento della capacità 
d'una antenna molto elevata al di so- 
pra del suolo. L'A. mostra che, se ЇЇ rag- 
gio di una antenna orizzontanle, é supe- 
riore a due o tre volte l'altezza del cir- 
cuito sopra il suolo, le forze elettriche 
e magnetiche ad una grande distanza 
da questo radiatore sono praticamente 
indipendenti dalla altezza della rete so- 
pra il suolo a patto che la frequenza 
delle oscillazioni e la tensione tra la ге- 
t^ e il suolo siano le stesse per le diverse 
altezze. Ciò vuol dire che una estesa ге- 
te di fili, carica ad una data tensione e 
che si scarica a terra attraverso una 
induttanza vegolata per dare una certa 
frequenza, per es. 100.000 cicli al se- 
condo - -, produce le stesse forze elettri- 
che e magnetiche, in punti lontani tan- 
to cuando l'altezza sopra il suolo è di 
3 m., quanto di 60 m. 

Nel primo caso l'oscillazione è molto 
più persistente che nel secondo. Per la 
ricezione l'antenna elevata riceve l'ener- 
gia in una proporzione maggiore del- 
Гапіеппа bassa durante l'inizio dell'o- 
scillazione. Ne segue che l'antenna ele- 
vata riceve delle onde non smorzate o 
poco smorzate; essa е рій soggetta а 
produrre interferenze con le perturba- 
zioni atmosferiche. 

Per sopprimere queste interferenze si 
impiegano delle capacità aggiunte. L'A. 
descrive infine l'antenna della stazione 
di Arlington. 
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| premi deila Reale Accademia delle Scienze 


di Torino. 


Premio fondazione Vallauri. 


La Reale Accademia delle Scienze di 
Torino annuncia che, in esecuzione delle 
disposizioni testamentarie del socio sena- 
tore Tommaso Vallauri, conferirà un pre- 
mio a quello scienziato italiano o stra- 
niero che, nel quadriennio decorrente dal 
1° gennaio 1915 al 31 dicembre 1918 abbia 
pubblicato con le stampe l'opera più rag- 
guardevole e niù celebre su alcune delle 
scienze fisiche, interpretando l'espressio- 
ne scienze fisiche nel senso рій largo. 
Questo premio sarà di lire italiane venli- 
scimila (26.000). 

I] premio sarà conferito un anno do- 
po la sua scadenza; esso non potrà essere 
assegnato al soci nazionali dell’Accade- 
mia tanto residenti che non residenti. 

Le opere che saranno inviate allAcca- 
demia perchè siano prese іп considera- 
zione рег il premio non saranno resti- 
tuite. Non si terrà conto alcuno nè di ma- 
noscritti nè di opere dattilografate. 


L'ELETTRICISTA 


XI. Premio Bressa. 


La Reale Accademia delle Scienze di 
Torino, conformandosi alle disposizioni 
testamentarie del dott. Cesare Alessan- 
dro Bressa, annunzia che il ventunesimo 
premio Bressa sarà conferito a quello 
scienziato di qualsiasi nazione il quale 
durante il quadriennio 1915-1918 avrà fat- 
to, a giudizio dell’Accademia, la più insi- 
gne ed utile scoperta o prodotto l’opera 
più celebre in fatto di scienze fisiche e 
sperimentali, storia naturale, matemati- 
che pure ed applicate, chimica, fisiologia 
с patologia, la storia, la geografia e 1а 
statistica. 

La somma destinata al premio, dedotta 
la tassa di ricchezza mobile, sarà di lire 
italiane noremila (9000). 

Gli autori che desiderano richiamare 
l’attenzione dell'accademia sulle loro 
opere, potranno inviarle alla segreteria 
dell’Accademia, non oltre il 31 dicembre 
1918. Esse dovranno essere stampate e 
non saranno restituite. Non si terrà con- 
to dei manoscritti e dei lavori dattilogra- 
fati. 

L'Accademia aggiudicherà il premio 
allo scienziato che Је sembrerà nin meri- 
tevole, abbia o no nresentato le sue opere. 

П premio non potrà essere conferito a 
nessuno dei soci nazionali dell’Accade- 
mia, residenti o non residenti. 
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Stazione radiotelegrafica in California. 


A San Diego, in California, è stata mes- 
sa in servizio una nuova stazione radio- 
telegrafica; essa può comunicare con Ho- 
nolulu, con quella francese dell’isola di 
Papecte e perfino con la stazione di Mel. 
bourne. 
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MaRRACINO e Сомте. Commentario delle 
nuove disposizioni legislative sulle ac- 
que pubbliche. (Stab. Tin. della Società 
Cartiere Centrali. Roma. L. 10). 


Per i tini dello Stab. 
delle Cartiere Centrali, come fu già an- 
nunziato in un nostro precedente arti- 
colo, é uscito in questi giorni il Commen- 
tario delle nuove disposizioni legislative 
sulle acque pubbliche, a cura degli egregi 
avvocati prof. Alessandro Marracino, con- 
sigliere della nostra Corte di Cassazione, 
ed Ernesto Conte dell'Avvocatura Era- 
riale. 

П volume contiene nella sua prima par- 
t^ il comento al decreto-legge sulle deri- 
vazioni di acque pubbliche del 20 no- 
vembre 1916, n. 1664; nella seconda parte 


Tip. della Soc. 


‘il comento al regolamento tecnico-ammi- 


nistrativo 24 gennaio 1917, n. 85; nella ter- 
za parte il comento al regolamento di 
procedura dinanzi al tribunale delle ac- 
que pubbliche; infine, in apnendice sono 
state raccolte la relazione dell'Avvocato 
Generale Villa al Ministro delle Finanze 
(on. Daneo) in nome della Commissione 


(1) Electrical World, 13 gennaio 1917; R. G. E. 24 marzo 1917. 


ministeriale nominata per la riforma del- 
la legge, la relazione Bonomi al Setiato 
per la conversione in legge del decreto 20 
novembre 1916, n. 1664, e i discorsi di 
quest'ultimo nella seduta d'insediamerito 
del Consiglio Superiore delle acque è del 
Ministro Guardasigilli Sacchi al Tribu- 
nale delle acque. | | 

Il volume, ricco di oltre 500 pagine, 
corredato di indici sistematici e analitici, 
inizia la letteratura giuridica sulla nuo- 
va legge, alla cui formazione hanno diret- 
tamente contribuito gli egregi autori апа: 
li membri di entrambe le Commissioni 
che studiarono e compilarono i due pro- 
getti del decreto-legge e del regolamenti. 

Esso risponde a una immediata esi- 
genza pratica del foro; della magistratu- 
ra e della grande industria interessata: 
alle derivazioni delle acque, ed è intonato 
anche alle esigenze di ordine puramente 
giuridico per la soluzione di tutte le que- 
stioni d'indole generale o Speciale che si 
sono fatte in materia di acque pubbliche. 
Infatti l'articolo primo della legge, che а 
tutte queste questioni si connette ed é 
quindi essenziale per la comprensione del 

sistema, ha il niù largo e completo co- 
mento che in materia si possa fornire ad- 
ditando tutte le questioni nuove e le nuo- 
ve tendenze della legge. 

Gli egregi autori, con serena coscienza, 
hanno dichiarato che il loro lavoro é ne- 
cessariamente affrettato e, come tale; pre- 
senterà lacune, svronorzioni ed errori di 
metodo. E certo non può dubitarsi che in 
materia di così grande importanza giuri- 
dica, economica e politica, quale è quella 
relativa alle acque pubbliche in Italia, di 
fronte ai principî nuovi del decreto-legge 
la elaborazione dottrinale e pratica del 
sistema é appena agli inizi. 

Ma é indiscutibile vanto degli autori 
medesimi quello di aver compiuto in bre- 
ve tempo un'opera di volgarizzazione, la 
quale certamente sarà avviata a maggior 
perfezione neile edizioni successive attra- 
verso la giurisprudenza del nuovo Tribu- 
nale delle acque. 


Prof. A. BANTI - Direttore responsubile. 


L' Elettricista - Serie III, Vol. VI, n. 11, 1917. 
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Il monopolio delle forze idrauliche in Italia 


—— -——— 


Nel recente Congresso dei socialisti ri- 
formisti veniva approvato un ordine del 
giorno col quale, oltre a vari monopoli, 
primo fra tutti si invitava il Governo а 
organizzare quello. délle forze idrauliche 
e delle grandi irrigazioni. A parte que- 
ste, un tale problema, considerato a sè, 
non può non conciliare le simpatie di 
tuiti coloro che vedono nella guerra l’af- 
francazione del nostro paese da ogni 
soggezione estera e che si attendono, con 
giusta ragione, un nuovo indirizzo nel- 
l'esplicazione di ogni attività nazionale, 
un più razionale sfruttamento di tutte 
le energie naturali e, quindi, un più lo- 
gico equilibrio fra quelli che sono i bi- 
sogni da una parte e la utilizzazione del- 
le energie autoctone dall'altra. Tutto que- 
sto è tanto sentito che è lecito pensare 
che gli sforzi che si fanno oggi per sup- 
plire alla deficienza di taluni. prodotti 
importati dall'estero, non cesseranno col 
ritorno allo stato di pace е col ristabilirsi 
dei traffici. Ma tutto ciò non deve farci 
perdere l'esatta concezione o almeno la 
giusta valutazione del problema. 

Si pensa seriamente che cosa può es- 
sere il monopolio delle energie idrauli- 
che? E se vi si pensa, si concepisce nella 
sua interezza la vastità di un tale orga- 


nismo? П nostro paese non è nuovo ai" 


monopolii: vi. ha quello del sale, quello 
dei tabacchi: per questi e per quello si 
hanno pochi centri di produzione; i pro- 
dotti vengono immagazzinati nei varii 
centri e distribuiti ai consumatori: vi è 
il monopolio delle assicurazioni sulla vi- 
ta, gestione più semplice chè tutto si è 
ridotto al passaggio allo Stato del porta- 


foglio delle Società di assicurazione col- - 


l'impianto di un ufficio centrale е col- 
l'attribuire a pochi uffici e a quelli po- 
stali, che sono disseminati ovunque, la 
regolazione degli affari nuovi: organiz- 
zazione pgr nulla farraginosa. Recentis- 
simo è poi il monopolio dei fiammiferi: 


ma è un monopolio di vendita, ma non 
di produzione, quindi nessuno organismo 
tecnico nuovo che ha creato lo Stato. 

Il carattere di tali monopolî è troppo 
diverso da quello che potrebbe essere il 
monopolio delle energie idrauliche: a 
parte il carattere industriale che alcuni 
di quelli hanno, per le energie idrauli- 
che, prescindendo dalla demanialita 
delle acque, lo Stato dovrebbe interve- 
nire per il più piccolo ruscello utilizza- 
bile per forza motrice, non già collo spi- 


. rito con cui è e dovrebbe essere, presente 


in tutto ciò che è vita nazionale e mani- 
festazione di essa, ma bensì con tutti 
i suoi organismi. Non guardiamo se 
questi, nella maniera come sono costi- 
tuiti oggi, abbiano la robustezza e la 
spina dorsale così fatta ner un sistema 
così imponente quale verrebbe ad essere 
l’organizzazione statale delle energie i- 
drauliche: ciò che non è oggi, potreb- 
be farsi domani. Ma converrebbe? 
Scriveva ling. Omodeo, ora è un an- 
no, che la forza idraulica in Italia, uti- 
lizzata, si puó ritenere in cifra tonda 
di oltre 1,250,000 HP dinamici, mentre 
la forza ancora disponibile è in quan- 
tità praticamente inesauribile. Lo Stato 
dovrebbe provvedere allo studio e quin- 
di alla costruzione di un numero consi- 
derevole di bacini montani, di infiniti 
stabilimenti, di chilometri e chilometri 
di canali e di condotte forzate, secondo 
che le condizioni orografiche e idrogra- 
fiche al nostro paese permettono. Per 
quanto bene studiata che fosse la orga- 
nizzazione di un tale servizio, essa non 
potrebbe essere che mostruosamente im- 
pacciata e impacciante: già dovrebbesi 
procedere al reclutamento di un numero 
immenso di ingegneri e di altri tecnici 
per gli studi e ner l'esecuzione dei pro- 
getti, che lo studio di tutte le forze i- 
drauliche non potrebbe addossarsi al 
Genio Civile, che deve disimpegnare а 


tante mansioni, molte delle quali, dopo 
la guerra aumenteranno, si aggraveran- 
no, prevedendosi fino da ora necessaria 
una intensa politica di lavori. Colla 
creazione di un imponente esercito di 
tecnici 51 continuerebbe nel sistema di 
appesantire la macchina dello Stato, 


.mentre, durante 1а guerra, si è ricono-. 


sciuta l'opportunità e la necessità di 
renderne più agili e più facili i movi- 
menti. 

Nello studio dei progetti e nella ese- 
cuzione, naturalmente verrebbe data la. 
preferenza a quelle regioni, ove 10 svi-: 
luppo industriale è più avvantaggiato 
o a quei corsi dacqua e a quei siste- 
mi montani, che si presentano in condi- 
zioni più convenienti, mentre verrebbe- 
ro trascurati o messi in seconda linea 
gli altri di minore rendimento, ma non 
meno importanti dei primi, sia per dare 
inizio a qualche industria, sia per af- 
fiancare quelle esistenti dalla forza mo- 
trice prodotta termicamente. Anzichè Ја 
risoluzione del problema della utilizza- 
zione delle acque, si avrebbe, se non Гаг- 
resto, certainente il ritardo, chè lo Sta- 
to, lo dice e lo insegna il passato, coi 
suoi organismi procede lentamente, 
mentre la fortuna di un'industria, il suo 
affermarsi dipendono dalla sollecitudine 
con cui getta i suoi prodotti sul mercato. 

E più opportuno lasciare all'iniziativa 
privata utilizzare le acque, a quella ini- 
ziativa privata che, premurosa del suo 
interesse, sa meglio studiarlo sotto tutti 
gli aspetti e con criterî veramente indu- 
striali: soltanto perchè l'utilizzazione 
sia massima nel senso vero della pa- 
rola, lo Stato deve intervenire e far 
cessare quello svolgersi del problema 
delle energie idrauliche, caotico e anar- 
chico caratteristico di questi ultimi an- 


ni: Jo Stato lasci che sorgano centrali, 


si sbarrino vallette ove le industrie rico- 
noscono l'opportunità di tali opere, le 
aiuti, le agevoli e intervenga perché tut- 
te abbiano il coordinamento migliore e 
perché l'interesse di un'industria non si 
sovrapponga а quello di un'altra e 1а 
soffochi. | 


90 


Da un'organizzazione dello Stato coor- 


dinatrice dei vari interessi, con riguar- 
do speciale a quello che puó essere, da 
una parte, la produzione dell'energia, e 
dall’altra, la richiesta e il consumo ді 
essa, viene una рій larga repartizione 
del costo degli impianti e conseguente- 
mente minore il prezzo dell'energia pro- 
‘ dotta con vantaggio dell'economia nazio- 
nale. Questa organizzazione coordina- 
' trice degli usi e degli utenti deve com- 
plere lo Stato, preordinando il piano re- 
golatore delle energie idrauliche, facen- 
do convergere a pochi magistrati delle 
acque, comè sostiene l'on. Ancona, i pro- 
gelti di iniziativa privata o ad un orga- 
no centrale, in contatto permanente coi 
produttori di forza motrice, come sostie- 
ne il nrof. Ascoli. Questa sola funzione 
può e deve compiere lo Stato, senza che 
Si assuma l'onere immenso e oltremodo 
difficile della produzione dell'energia 
che le leggi in ogni modo gli riservano 
e gli assicurano senza nessuno sforzo 
eccessivo, né tecnico, né finanziario da 
parte sua e senza nessun iniziale nocu- 
mento delle iniziative private, in quanto 
al termine delle concessioni o nei casi 


L' ELETTRICISTA 


di decadenza e di rinunzia nelle deriva- 
zioni per forza motrice passano in pro- 
prietà dello Stato, senza compenso, tutte 
le opere di raccolta, di regolazione e di 
derivazione principali ed  accessorie, i 
canali conduttori dell'acqua: le condotte 
forzate e i canali di scarico in stato di 


regolare funzionamento. (Decreto Luogo- 


tenenziale 20 novembre 1916, n. 1664). 
Ogni altra funzione che non sia que- 
sta, non può portare a quella associa- 
zione degli usi e degli utenti che è la 
condizione per cui si raggiunge la mas- 
sima utilità sociale e individuale ргі- 
vata e pubblica, come sostengono gli e- 
conomisti, mentre manterrebbe quello 
stato anormale di cose per il quale è 
stato possibile riservare alcuni fiumi im- 


. portanti alle Ferrovie dello Stato, men- 


tre queste ancora non hanno provveduto 
a utilizzarli come forza motrice, lascian- 
do disperdere inutilmente una somma di 
energie, tutt'altro che trascurabile, con 
questo di grave in più, che se ciò per il 
passato, poteva essere appena appena 


tollerabile, oggi е per l'avvenire sarebbe 
semplicemente delittuoso. 
Ing. TULLIO 'TORSFLLINI. 


D'Opera sperimentale di Guglielmo Ramsay 


Questo eminente scienziato, da vari anni era 
Socio corrispondente della R. Acc. delle Scienze 
ai Torino (Sezione di Chimica generale ed appli- 
cata). Crediamo far cosa grata ai nostri lettori 


riportando per esteso una interessante nota сот-. 


memorativa letta dat Socio L., Balbiano in una 
delle ultime sedute della R. Acc. delle Scienze di 
Torino. Ій questa Nota viene riassunta la vasla 
opera sperimentile del grande scomparso, del 
quale 4а scienza piange sinceramente la perdita. 


Ho dimandato al nostro amato Presidente di 
ricordare in questa stessa seduta, nella quale 
egli сі partecipa la scomparsa del collega inglese 
Sir William Ramsay, l'opera sperimentale sua, 
perchè a me pare doveroso, ed in ciò sono con- 
fortato dall'avviso di eminenti colleghi, che l'o- 
pera del socio perduto debba subito essere ricor- 
data, sia pure in maniera sommaria, alla fami- 
glia accademica per significare omaggio amiche- 
vole alla memoria dell'estinto. Il ritardare tale 
omaggio diminuisce di qualche frazione quel 
complesso indefinibile fatto di stima, di amicizia 
'e'di riconoscenza che ci lega alla memoria di 
‘chi ci ha abbandonato. = 

L’opera sperimentale di Guglielmo Ramsay 
principia co] 1874: comprende quindi 42 anni 
ді attività continuata. А ventidue anni, essendo 
nato nel 1852 a Glasgow, esordisce con una ri- 
cerca sopra quel miscuglio liquido di polisolfuri 
di idrogeno che si ha trattando con acidi diluiti 
ii prodotto di ebollizione prolungata del latte 
di calce con fiori di so!fo, e nel primo periodo di 
studio si raggira intorno ad argomenti vari, sle- 
gati. come se il giovane chimico, prima di fis- 
sarsi sopra un lavoro di lunga lena, volesse scan- 
dagliare diversi campi di ricerca. Già in questi 
primi tentativi si discerne manifesto che l'aqui- 
lotto tentennante, ingrandendo, spiccherà voli più 
Ampl e l'aquila volteggierà in arditi giri nelle 
regioni più elevate del cielo. 

Nel campo crganico egli preludia con un ac- 
«cenno di sintes! della piridina per condensazione 


dell'acetilene ed acido cianidrico a temperatura 
elevata, е coll'ossidazione permanganica degli 
alcaloidi della china per svelare con un disfaci- 
mento graduale della molecola la struttura della 
cliinina e cinconina: problemi questi altrettanto 
difficili quanto interessanti, che, dopo un lavo- 
гіз di mezzo secolo, sono ancora all'ordine del 
gicrno dei congressi chimici attuali. Difatti un 
processo pratico di preparazione della piridina 
non venne finora escogitato ed il lavoro anali- 
tico sulla costituzione delle basi della china non 
è ancora progredito al punto da spiegarci іп 
tutta la sua pienezza lintima struttura di que- 
sti alcaloidi. 

L'aiuto potente che nell'ultimo quarto del se- 
cclo decimonono fisica e chimica si dettero reci 
procaniente tanto da far germogliare un ramo 
nuovo di scienza, la chimica-fisica, decisero il gio- 
vine Ramsay a percorrere quest'ultima strada, 
ed è in questo campo che si trovano le ricer- 
che, in unione con Young, sulle tensioni di va- 
роте che completano ed allargano quelle del suo 
connazionale Dalton permettendogli di stabilire 
quella regola del rapporto costante che esiste 
fra le temperature assolute di ehollizione di una 
serie di eteri organici sotto diverse pressioni, di 
cuf alla sua volta il Crafts usufruirà per sugge- 
rire una formula di correzione ai punti di ebol- 
lizione di differenti liquidi per ricondurli alla 
pressione normale cioè di 76 cm. di mercurio, 
determinandoli sperimentalmente alla pressione 
atmosferica ambiente. 

Il seguire in tutta la sua estensione e profon- 


* dità l'opera sperimentale del Ramsay è cosa mol. 


to ardua, perchè egli appartiene a quella esigua 
classe di uomini superiori che, dominatori di 
una scienza, passeggiano da gran signori anche 
nei campi limitrofi ad essa, Perciò mi limito al 
sclo accenno delle ricerche, puramente fisiche, 
sul fenomeni critici scoperti circa un secolo fa 
da Cagniard de la Tour e studiati nei dettagli 
dall'Andrews verso il 1870, creando uno stato del- 
la materia intermedio fra il liquido ed il gas- 


‘l’azione assorbente del 


soso limitato dalle costanti critiche. Le esperien- 


ze e le deduzioni che egli fa col Young portano 
alla conclusione che lo stato liquido persiste al 
di là del punto critico, opinione discussa ed ас- 
cettata anche da altri sperimentatori nel campo 
fisico. 

La scoperta sperimentale del Raoult, teorizzata 
dai van't Hoff, che permette l'applicazione della 
legge di Avogadro alle sostanze in soluzione, in- 
dirizzó 11 Ramsay alla crioscopia degli ossidl del- 
lazoto e mentre per l'ipoazotide sciolta nell'acido 
acetico, conferma il peso molecolare duplice, per 
l'anidride nitrosa, sciolta nell’ipoazotide, dimo- 
stra la semplicità della .molecola, fatto che la 
differenzia dalle corrispondenti anidridi del fo- 
sforo, arsenico, antimonio. 

Un'applicazione del metodo ebullioscopio fonte 
di risultati importanti, fu la determinazione del 
peso molecolare di molti elementi metallici. L’ab- 
bassamento della tensione di vapore della solu- 
zicne nel mercurio di alcuni elementi metallici 
paragonato con quello del solvente puro con un 
procedimento sperimentale ingegnoso, dimostra 
che le molecole del litio, manganese, zinco, cad- 
mio, gallio, stagno, piombo, bismuto, argento ed 
oro sono monoatomiche. E un fatto degno da 
notarsi le eccezioni presentate dal calcio e dal 
bario, i cui atomi palono suscettibili di ulteriore 
divisione nello sciogliersi nel mercurio, fatto 
che collima coll'osservazione di Humphreys о 
Mohler che per spiegare lo spostamento di al- 
cune bande dello spettro del vapore di calcio 
sottoposto a pressione sono pure costretti а ricor- 
rere alla supposizione della divisibilità dell'ato- 
mo di questo elemento, 

Invitato да) chimico industriale Mond, clie ten- 
tava rendere tecnicamente pratica la pila a gas 
del Grove, i1 Ramsay intraprese uno studio det. 
tagliato delle fasi dell'occlusione — il nome è 
di Graham — dell'idrogeno ed ossigeno col pal- 
ladio e platino, ed in una serie di Memorie col- 
lo Shields e col Mond stesso, segui le modalità 
di questi fenomeni senza però concludere sull’'es- 
senza di essi. I fenomeni di occlusione dei gas 
presentano ancora alla mente dei chimici un e- 
nigma, una questione che apparisce sempre сой 
contorni sfumati sull'orizzonte. Le esperienze sul- 
palladio per l'idrogeno 
avviarono un tempo a considerarli come un vero 
fenomeno di azione chimica fra le due sostanze 
reagenti regolato dalla costanza dei pesi, con- 
cetto che poi il van't Hoff sostituì con quello di 
sclezione solida avvicinandosi alla prima idea 
del Berthollet, combattuta energicamente e con 
vittoria dalle analisi esatte del Proust. Ma l'idea 
geniale del savoiardo ricompare ora nelle specu- 
lazioni recenti del Kurnakow e si fa strada nelle 
esperienze su quel prodotto curicso di ossidazio- 
ne della grafite scoperto del Brodie un mezzo 
secolo fa ed utilizzato dal Berthollet per l'analisi 
delle diverse varietà di carbonio sotto il nome 
di acido od ossido grafitico. А simili prodotti il 
Kurnakow dà il nome di «bertholettiani» ар- 
punto per distinguerli dal «daltoniani » a гар. 
porti atomici costanti e senza dubbio spetterà 
ad essi il far sorgere una teoria che abbracci 
in tutta la sua estensione e modalità il feno- 
meno chimico della soluzione e della combina- 
71с пе, 

Un problema che ha sempre eccitato ja mente 
dei chimici è to stabilire su solide basi speri- 
mentali il rapporto esistente fra il peso della 
stessa molecola ас stato di vapore, liquido e 
solido, cioè il fattore di associazione. Il quesito 
per ora non è risolto per la molecola solida, 
mentre per la molecola liquida il Ramsay ha 
portato un notevole contributo alla sua soluzio- 
ne, quantunque i critici non lo ritengano del 
tutto esauriente, bénché le ulteriori ricerche di 
Lenginescu, e basate su altri criteri, abbiano 
cc ndotto allo stesso risultato. Usufruendo di una 
fermula del fisico ungherese Eötvös e misurando 
sperimentalmente collo Shields l'altezza a cui 
giunge in un capillare di raggio noto il liquido 
di cui è conosciuta la densità, quella del suo 
vapore, e la temperatura, egli riesce a stabilire 
per una serie numerosa di liquidi il fattore di 
associazione е, quale risultato importante, де 
durre che quelle sostanze contenenti nella loro 


molecola il residuo d'acqua, ossidrile, hanno la 
molecola liquida associata. Cosi l'acqua stessa ha 
la molecola liquida quadrupla di quella del suo 
vapore; l'alcool, l'acido acetico, tripla; l'acido 
solforico parimenti tripla alla temperatura di 
280°: mentre il benzolo, il tricloruro di fosforo, 
lanilina ed altri non subiscono associazione con- 
densandosi il vapore a liquido. 

La discussione avuta со! Chabrié sulla decom- 
posizione delle combinazioni del selenio col cloro 
dimostra nel Ramsay un polemista avveduto, che 
maneggia la dialettica come l'esperimento, av- 
vertendo che la sna abilità di sperimentatore è 
documentata dalla revisione dei pesi atomici del 
boro e dello zinco, lavori di alta precisione spe- 
Fimentale, : : 

In brevi cenni ho cercato di abbozzare la parte 
dell'opera del nostro collega nella quale si am- 
mirano le qualità di un eminente cultore di 
scienza, ma nella quale egli non raggiunge an- 
cora lapozeo della creazione, Il poeta, il crea- 
tore, si rivela Iuminoso in quella parte ulteriore 
di essa dove il Ramsay crea l’argo ed i gas del- 
l'aria. 


* 

ж x 
П 31 gennaio 1895 fu giorno di festa 
Scienza. 

Nell'anfiteatro dell'Università di Londra, invi- 
tato dalla Società Reale di Scienze, si riunì fl 
fiore dell'intelligenza scientifica cosmopolita рег 
imparare che Lord Rayleigh e Sir Ramsay ave- 
vano scoperto un nuovo componente dell'aria 
atmosferica, largo. 

Le esperienze precise del Rayleigh sulle densità 
dei gas avevano dimostrato che quella dell'azoto 
atmosferico era sempre superiore di circa 1 a 
2 centesimi a quella dello stesso elemento pre- 
parato dal suoi composti ossigenati o da sali am- 
moniacali. Di più, l'azoto dell’aria fatto entrare 
dapprima in combinazione col magnesio ed in 
seguito rimesso in libertà dal nitrido, diminuiva 
la sua densità e si diinostrava identico a quello 
ottenuto dai composti chimici azotati, Risultava 
facile la deduzione che l'azoto dell'aria dovesse 
contenere un nuovo corpo, difficoltosa la prova 
sperimentale e questa venne fornita in modo ec- 
cezionalmente sicuro dai due abili sperimenta- 
tori. Mentre il Ramsay. assorbendo dall azoto 
atmosferico co) magnesio il nitrogeno, isolava la 
nuova sostanza, il Rayleigh ripetendo la vecchia 
esperienza del Cavendish, 
in. combinazione coll'ossigeno sotto forma nitro- 
sa assorbibile dalla potassa, ed otteneva come re- 
siduo incombinabile il nuovo elemento, al quale 
si dette il nome dl argo, appunto per la sua iner- 
zia chimica. Ed е questo fatto dell'inerzia chi- 
niica di una sostanza elementare che segna una 
pietra miliare nella storia della Scienza, e che 
renderà immortale la memoria dei due scien- 
ziati. Però, sotto la luce delle idee dl Berthollet, 
largo non è perfettamente privo di chimismo 
in senso generale, perchè Villard osservò la for- 
mazione di un prodotto acquoso ed J. Homfray 
un prodotto di assorbimento col carbonio: per- 
ció si rende necessario specificare che l'argo é 
un elemento privo di chimismo daltoniano. 

L'importanza della scoperta dell'argo viene di- 
mcstrata ampiamente dal movimento che impres- 
see nella cerchia dei ricergatori di seconda mano, 
che incapaci di brillare di luce propria, stanno in 
agguato di novità per luccicare di luce riflessa. 
Quantunque Rayleigh e Ramsay avessero esplici- 
tamente dimostrato dal rapporto dei calorici spe- 
cifici а pressione ed a volume costante che l'ar- 
go fosse un gas monoatomico, tuttavia alcuni 
tentativi, riusciti vani, si fecero per condensare 
l'azoto in una forma polimera e trasformario in 
una specie di ozono, tentando dar corpo speri- 
mentale all'idea manifestata fln da principio dal 
Merxielejeff, perchè l'argo col peso atomico circa 
4) поп inquadrava colla classificazione basata 
sulla legge periodica. 

La posizione dell'argo ne] sistema periodico 
subì un'ampia discussione che venne stabilita 
dal Ramsay stesso collistituire .nella tabella 
mendeleviana un gruppo di elementi di valenza 
zero, previsto già dal Thomsen e dal Flawitzky 
e che la teoria elettronistica del Thomsen confer- 


per la 


faceva entrare l'azoto : 
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та, considerando l'atomo di un elemento come 
un complesso di elettroni e caratterizzato dal nu- 
mero e dalla disposizione in anelli concentrici 
di essi. 

Alla scoperta деп 'агко segui quella del gas ele- 
mentari inerti che si trovano in minor quantità 
rell'aria atmosferica. Colla distillazione frazio- 
nata dell’argo liquidificato, 11 Ramsay riuscì col 
Travers e Collie a separare lo reno ed il neo e 
dai residui dell'aria liquida il kriplo Con queste 
ricerche sistematiche, condotte con geniale pe- 
rizia sperimentale, egli potè riempire qualche 
lacuna del gruppo zero con elementi di cui pecn- 
liar^ qualità è la monoatomicità della molecola 
e la mancanza di va'enza, Di particolare inte 
resse fu la scoperta del neo-peso atomico 90 — 
perchè riempì la lacuna prevista fra l’elio e 
largo. 

Il Comitato del premio Nobel riconobbe l'im- 
portanza di questi lavori e nel 1904 l'Accademia 
di Stoccolma, mentre premiava Lord Rayleigh 
per i lavori fisici sulle densità dei gas e per la 
scoperta dell’argo, assegnava il premio per la 
chimica al Ramsay per la scoperta dei gas del- 
l'aria e la loro posizione nel sistema periodico. 
La nostra Accademia, riconoscendo i suoi meriti 
altissimi, laveva- fin dal 1897 nominato Socio 
corrispondente 


* 
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Nei tentativi fatti per scoprire combinazioni 
naturali dell argo, 11 nostro socio venne condotto 


пе) 1895 a studiare la sostanza gassosa che si ` 


svolge pel trattamento con acidi, a temperatura 
elevata, di un minerale di uranio la Cleveite, 
che Hillebrand aveva ritenuto azoto. La massa 
gassosa separata dai gas chimicamente attivi, 
presentò all'analisi spettrale quella riga gialla 
che già fin dal 1868 il Janssen aveva attribuito 
ad una sostanza della cromosfera solare, all'elio, 
e che nel 1882 il Palmieri aveva osservato pre- 
sentarsi nello spettro di fiamma di alcune in- 
crostazioni vesuviane. Se la scoperta dell'elio, il 
gas che delimita coll'idrogeno l'atmosfera solare, 
aveva in quel momento un'importanza notevole, 
perchè con esso e col « neo» il Ramsay riusciva 
a riempire due lacune del gruppo zero, assunse 
іп seguito un importanza ecceziona!mente grande 
colla scoperta del radio e sua trasformazione 
spontanea in elio e del fenomeno della materia 
indicato col nome di radioattività. 

Nel 18% Enrico Becquerel scopriva la facoltà 
dell'uranio е dei suoi composti di emettere spon- 
taneamente raggi che hanno fra altre, la pro- 
prietà d'impresstonare la lastra fotografica al 
riparo della luce, e che possono attraversare ie 
sostanze solide, liquide e gassose purchè lo strato 
sia di un limitato spessore, variabile per ogni 


sostanza. Due anni dopo la signora Curie e Sch- 


midt, indipendentemente, scoprivano nel torio 


un comportamento simile, ed in seguitó ad una 


ricerca sistematica operata su elementi e su mt- 
nerali veri i coniugi Curie furono condotti alla 
scoperta dej] radio in quel minerale согпр1еѕѕо di 
uranio che ha nomic pechblenda. 1 radio è un 
elemento simile al bario, e fu isolato pochi anni 
fa dalla Curie; esso dà tutta una serie di sali 
presentanti il fenomeno della radioattività in 
modo molto più intenso dei composti uraniferi. 
Questo fenomeno é dovuto secondo Rutherford e 
Soddy allo sprigionarsi spontaneo dalla sostanza 
radioattiva, con: frazionamento dell’atomo meta- 
bolo — agevolato dalla soluzione — di una ma 


teria che si comporta come un gas e che si puó 


condensare in liquido ed anche solidiflcare col 
raffreddamento intenso. A questa materia si det- 
te il nome di emanazione ed il Ramsay col Soddy 
ne intrapresero lo studio nel 1903 e vennero alla 
conclusione che l'emanazione del radio, che essi 
chiamano abbreviatamente niton, é un gas che 
obbedisce alla legge di Boyle e Mariotte, del peso 
atomico circa 224. I] volume dell'emanazione in 
equilibrio con un grammo di radio è all'incirca 
di 1 mmc. sotto la pressione normale ed alla 
temperatura ordinaria, cifra che venne da espe- 
тепте di Rutheford е di Debierne ridotta а 6/10 
di mmc. L'emanazione, convenientemente depu- 
rata si scinde spontaneamente dopo un certo tem- 


che la condizione 


'soluzioni saline di 
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po in elio ed in radio B. C. D. Questa è la sco- 
perta capitale che coronó l'opera sperimentale del 
Ramsay, Dal radio elemento ben definito dotato 
di chimismo egli constató il passaggio all'elío, 
parimenti elemento definito però privo di chimi- 
smo. 

Il solitario cantore di Zarathoustra, Federico 
Nietzsche, il filosofo più acuto analizzatore e, 
in molte sue deduzioni dallapparenza parados- 
sale, più sincero del secolo decimonono, asserisce 
fisio!ogica essenziale per 14 
creazione del capolavoro artistico è uno stato dt 
elbrezza che scuota la macchina umana: ebbene, 
trasportando questo concetto nell’identieo campo 
della creazione scientifica, perchè scienza ed arte 
nascono da vibrazioni analoge — quando crea- 
no — il Ramsay provo l'ebbrezza nietzsciana alla 
visione dello spettro caratteristico dell'elio pro- 
detto dal radio, e dail impulso ricevuto scaturi 
la soluzione del problema dell’alchimia. Il pro- 
blema fantastico е venale degli antichi alchi- 
misti, la trasmutazione degli elementi riceveva 
nel 1903 per opera del chimico inglese la solu- 
zione sperimentale e tre anni fa, nella conferen- 
ға tenuta nel anfiteatro dell'Istituto chiniico del- 
l'Università di Rema, invitato dalla Società chi- 
mica italiana, egii potè far vedere all'ucitorio 
plaudente un canipione di elio sintetico, mediante 
i! suo spettro caratteristico, che rappresentava 
il primo elemento ottenuto per scissione sponta- 
nea di un altro corpo seniplice (1). 

Se il problema risolto dalle ricerche del Rani- 
say è uno dei più elevati che abbia conturbato 
la mente dei chimici, la via sperimentale seguita 
riempie d'ammirazione l'aninio degli sperimenta. 
tori specialisti. Si tratta di esperienze fatte con 
quantità infinetesimali di materia, di misurare 
volumi gassosi dell'entità di frazioni di milli- 
metro cubo, di pesare centesimi e millesimi dl 
milligranimo. ed è stato perciò necessario inven- 
tare apparat! adatti a tale lavoro micrcscopico 
е nell'invenzione e nel loro funzionare il nostro 
socio sale al lirismo pin elevato del poeta, non 
discostandosi dalla severa misura del fisico. 

La trasm:itazione dell'atomo del radio nell'a 


лото dell'elio avviene spontaneamente con una 


perdita enorme di energia, perciò parve ragio 


nevoje al Ramsay di «supporre — dice nella 
conferenza di Roma — che agzinngendo energia 
agli elementi conosciuti si potrà scindere le 


loro moleco!e ed ottenere nuove qualità di ma- 
teria. Ora la forma di energia più concentrata 
che noi conosciamo è quella di un atomo di elio 
che si sprigiona dal niton. cioè dall'emanazione 
del radio», quindi si mise a studiare, col suo 
allievo Cameron l’azione dell'emanazione sullo 
rame, е coll'Usher, sulle so- 
luzioni di silicio zirconio, titanio e torio. Dalle 
soluziont di rame egli asseri ripetutamente aver 
ottenuto il litio elemento tipico del gruppo, dif- 
fusissimo in natura; dalle altre, produzione di 
acido carbonico ed ossido di carbonio in quan- 
tità variabile, che dimostrerebbero la trasmuta- 
zione di questi e'ementi in carbonio, pure ele- 
mento tipico del IV gruppo. Peró le esperienze 
su! rame, ripetute dalla signora Curie, non con 

fermarono la produzione del litio e da altri spe- 
rimentatori venne messa in dubbio la causa 
della formazione di acido carbonico dalle solu- 
zicni sperimentate. Da ciò ne segue che 11 ten- 
tativo geniale del Ramsay non è finora confer- 
mato da] controllo sperimentale ed autorizza 7а 
Curie a concludere « che attualmente non vi sono 
ragioni sufficienti per ammettere che la forma. 
zione di certi elementi possa essere provocata a 
volontà in presenza di corpi radioattivi ». «La 
fcrmazione dell'elie dal radio è un fatto che la 
scienza ha acquistato, ma è una decomposizione 
51 ontanea, legata ad una proprietà essenziale de 

gli elementi radioattivi e non è influenzata dal. 
l'intervento dell’esperimentatore ». È cosa certa- 
mente spiacevole che la coscienza dei chimici 
resti infastidita davanti al dibattito sperimen- 
tale che scaturisce da queste esperienze contrad- 
ditorle eseguite da sperimentatori così abili, ed. 
aspetta con scettica calma dal tempo e da nuo- 
ve esperienze la pace di uma risoluzione defini- 
tiva. 


‘ (1) Abbiamo pronto un esteso articolo riguardante gli importanti studi eseguiti dal Ramsay intorno all'Elo; presto ne faremo la pubblicazione. 


Eccovi, о egregi colleghi! riassunta sommaria- 
mente l'opera sperinientale del nostro socio cor- 
rispondente, opera varia, importante e che. in 
alcuni punti sale alla genialità. L'orma impressa 
dal Ramsay nella storia della scienza è profonda, 
le sue scoperte sono scritte su tavole di bronzo 
che il tempo non altera, il seme gittato è vitale. 
E' un faro che rischiara l'umanità presente e che 
manda sprazzi di іше per iiiuniinare l'umanità 
futura. Il vaticinio che il nostro grande collega 
lasciò a tutti i chimici nella conferenza di Roma, 
che la chimica futura avrà per iscopo la trasniu- 
tazione degli elementi — di quei corpi finora 
ritenuti indecomponibili — additandoci la prt. 
nia trasinutazionè effettuata, suoni come un inno 
di battaglia alle generazioni future e dalle se- 
guite ricerche auguriamoci venga svelata la strut- 
tura degli atomi, come nel secolo passato per 
o) era dell'Avogadro, del Kekulé, del van't Hoff 
e del Le-Bel venne sviscerata la struttura delle 
inolecole. 

Sarà il monumento più degno che l'umanità po- 
trà innalzare alla memoria di Guglielmo Ramsay. 


Esenzione da imposta 


dell'energia elettrica per riscaldamento.. 


(Continuazione e fine). 


L'energia elettrica consumata ad uso di riscal- 
damento era però nella nostra legislazione fisca- 
le colpita oltrechè dalla imposta erariale di cui 
all'art. 1 де all. F alla legge 8 agosto 1805, n. 486, 


anche dal dazio comunale stabilito dall'art. 14. 


lettera c del testo unico 7 maggio 1908, n. 248, itt 
misura che raggiunge e talvolta supera l'ammon- 
{лге della imposta erariale. 

Nezli intervenuti decreti luogotenenziali lo 
sgravio venne limitato al tributo eraria'e е non 
esteso al daz o comunale. . 

La Commissione fin dalla prima sua riunione, 
fu concorde nel ritenere di dover proporre un e- 
mendamento nel senso di estendere l'esenzione a] 
dazio comunale, che аа sé solo per la sua gravez- 
za, costituisce un insormontabile ostacolo al rag- 
giugimento delle finalità di una legge che si 
proporne la maggior ditfusione del riscaldamento 
elettrico in sostituzione a quello termico. 

Successivamente in data 14 aprile, il ministro 
delle finanze, onorevole Daneo, comunicava a Sua 
Ecce'lenza il Presidente della Camera che, а vie- 
meglio raggiungere l'intento di promuovere la 
maggior possibile diffusione di tale importante 
applicazione dell'elettricità. proponeva di sosti- 
tuire all'art. 1 del presente disegno di legge il 
seguente: 

Art. 1. —.« È esente dalla imposta erariale di 
cui all'art. 1 dell'all. F alla legge 8 agosto 1895, 
n. 486, e del dazio comunale di cui all'art. 14 let- 
tera c del testo unico 7 maggio 1908, n. 948, il 
consumo di energia elettrica а scopo di riscalda- 
mento ». 

La commissione, concordando pienamente nel 
pensiero dell'onorevole ministro accetta 1l detto 
emendamen'o negli stessi termini 


ж 
ж ж 
П punto рїй grave e delicato della materia del 


presente disegno di legge, e che costituì forse la- 


causa per cui venne ritardata l'esenzione fiscale 
alla energia elettrica applicata al riscaldamento, 
è quello riguardato dall'art. 2 del disegno stesso, 
e cioè il pericolo delle frodi che l'utente protreb. 
be compiere, derivando dalle prese e dai circuiti 
per energia termica esente da tassa, l'energia. per 
uso di illuminazione tuttora colpita dal tributo, 
pericolo tanto più grave in quanto queste frodi 
si compirebbero nell'interno delle abitazioni pri- 
vate nelle condizioni di maggiore difficoltà ad un 
«controllo comunque efficace. 

Questa preoccupazione venne da taluni ritenuta 
così grave da indurli a consigliare soluzioni che 
pur prononendosi lo stesso scopo di alleviare 11 
riscaldamento elettrico dalla troppo greve pres- 
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sione fiscale, sposterebbero radicalmente f términi 


della questione, e sconvolgerebbero completamen- 
te le basi dell'attuale disegno di legge. 

Venne tempo addietro proposto e certo auto- 
revolmente, sull'esempio anche йі altri paesi, 
come la Germania, di sostituire alla tassa sulla 
energia elettrica quella sulla lampadina in mi- 
sura propurzionale alla potenzialità del suo effet- 
to illuminante, tas»a che verrebbe così a colpire 
direttamente l’illuminazione, lasciando esenti tut- 
ti gli altri impieghi deila energia elettrica. 

Ma a tale suggestiva propusta si oppongono gra- 
vissliue difficoltà di ordine pratico, quali la infi 
nita varictà e il continuo perfezionamento delle 
lampadine, la loro diversa durata, la facilità di 
rotture, Ja percentuale non indifferente di lam- 
pade di costruzione imperfetta. Un tale sistema 
presupporrebbe il monopolio e la lampada di 
Stato, non conciliabili con una tecnica in conti- 
nua trasformazione e in rapido progresso. 

Venne da altri, più recentemente, proposto che 
sia assoggettata а una tassa minima tutta Гепег- 
gia elettrica utilizzata, qualsiasi uso se ne faccia, 
e così anche se impiegata come forza motrice. 
Questo sistema avrebbe certo il vantaggio di eli- 
minare ogni ragione di frode e quindi di con» 
trollo e di sopprimere la eventuale esigenza di 
circuiti separati e di congegni diretti a impedire 
la frodi. Inoltre conserverebbe allo Stato un non 
indifferente cespite di entrata, suscettivo di incre 
mento colla più intensa progressiva utilizzazione 
dell'energia perchè imposta, ad esempio nella 
misura proposta di lire 0,005 per Kw-ora utiliz- 
zato potrebbe dalle lire 15 per Kw-anno, che sa- 
rebbero il suo gettito attnale in base a 3020 ore 
annue di utilizzazione, salire fino a lire 40 per 
Kw-anno col consumo continuo per 8000 ore an- 
nue, mentre per la sua tenuità — dodici volte in- 
feriore alla tassa attuale — non costituirebbe un 
grave peso per l'industria. (MANTICA, Opera citata, 
pag. 17 e segg ). 

Ad una tale proposta sono però da obiettarsi 
ben serie eccezioni. Essa verrebbe infatti ad ac 
cordare uno sgravio, che nessuno chiede sulla 
illuminazione elettrica, dove la tassa oltreché es 
sere ragguagliata agli altri sistemi illuminanti, 
ha un sicuro e non contestito fondamento tri 
butario, per imporre il-corrispondente aggravio 
sulla forza motrice già sottoposta ad una eccessi. 
va pressione fiscale. Inoltre il nuovo tributo sul 
la forza motrice, raggiungendo la percentuale 
del 5-10 per cento del suo prezzo, sarebbe tutt'al 
tro che indifferente; e d'altra parte, pur nella 
misura dodici volte minore dell’attuale tassa 
sull'illuminazione elettrica, colpirebbe una ener: 
gia che si vende a prezzi ben più bassi di quelli 
praticati per la energia impiegata nella illumi- 
nazione, e che tenderanno ancora a scendere in 
conseguenza dei bacini di accumulazione, mentre 
già tuttora, in certe industrie, come іп quelle 
chimiche, e metallurgiche, debbono tenersi in li- 
miti molto vili. 

I] disegno di legge all'art. 2, domanda al Со. 
verno di stabilire le norme dirette ad impedire 
che la energia denunciata a scopo di riscalda- 
mento sia invece destinata ad uso soggetto а 
tassa. ` 

Esso quindi sottrae alla legge ed evoca al po- 
tere esecutivo, in sede di regolamento, la .disci- 
plina di questa delicata materia. 

La commissione tuttavia seguendo l'esempio 
della relazione ministeriale se ne occupa con una 
certa ampiezza, ritiene di dovere a sua volta 
esnrimere alcune considerazioni in proposito. 

Ritiene la Commissione che il fisco abbia la 
più sicura salvaguardia contro le abusive utiliz- 
zazioni per luce della energia destinata al riscal- 
damento e trovi il più valido alleato а reprimer- 
le negli stessi produttori di energia elettrica, che 
dovendo praticare prezzi ben рій bassi per la 
energia venduta тег riscaldamento. che non per 
quella venduta per luce, hanno un interesse as- 
sai maggiore che non quello del fisco a impedire 
tali frodi negli utenti. 

Una tale concomitanza d’interessi renderebbe 
opportuno che allo studio e alla elaborazione del- 
le disposizioni regolamentari alla nuova legge, 
partecipassero le rappresentanze degli esercenti 
le imprese elettriche, che potrebbero utilmente 


contribuire a una soluzione del problema delle 
temute frodi, tale da non costituire praticamente, 
nè dal lato tecnico ,nè da quello economico un 
intoppo alla diffusione del riscaldamento elettri- 
co, che rappresenta, non lo si deve dimenticare, 
una applicazione assai povera dell'energia elet- 
trica. i 

D'altra parte il problema non si presenta nuo- 
vo, poichè già in passato l'esenzione dalla tassa 
della energia venduta per forza motrice rendeva 
possibili 1ө frodi nel senso della deviazione per 
illuminazione della energia acquistata per forza 
motrice, ognora quando si verificava 1а distribu- 
zione contemporanea di energia elettrica, anche 
a identica tensione, per uso di illuminazione e 
forza motrice, e il fisco poté facilmente salva- 
guardarsene associando l'interessamento suo a 
quello concomitante dei produttori. 

Inoltre 1а recente tecnica, ha fra gli altri mez- 
zi, escogitati congegni semplici, robusti non co- 
stosi i quali varrebbero in molti casi a impedire 
le frodi, alterando 1а corrente, o denaturandola, 
nel senso di sottoporla a oscillazioni e intermit- 
tenze tali da renderne intollerabile l'uso per illu. 
minazione, senza perciò menomare la utilizzazio- 


пе dell'effetto calorico della corrente stessa. Det. 


ti congegni si presenterebbero specialmente op- 
portuni nel caso di piccoli apparecchi di riscalda- 
niento elettrico, spostabili e inservibili a prese di 
corrente poste in diversi locali, e in genere muni- 
t di cordoncini flessibili, рій che non іп quello 
di uno o pochi apparecchi fissi e stabili, poichè 
in tale ipotesi la frode non potrebbe compiersi 
se non colla manomissione di qualche parte del- 
l'impianto. facilmente accertabile e severamente 
punita. La relazione ministeriale fa ampio ri- 
chiamo a tali congegni, e le norme ministeriali 
emanate il 20 ottobre 1916, per l'applicazione del 
decreto. luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1092. 
prescrivono tassativamente all'articolo 9 la sepa- 
razione dei circuiti per illuminazione e riscalda- 
mento, con facoltà alla amministrazione di im- 
porre per il circuito di riscadamento l'applicazio- 
ne di congegni o apparecchi di sicurezza da essa 
ritenuti atti a impedire le frodi, restringendo, 
a quanto sembra, gli abbonamenti ‚а norma del- 
la Іерге 8 agosto 1895, n, 486, allegato F, e del 
relativo regolamento, ai casi in cui la distribu- 
zione debba avvenire con circuito promiscuo per 
luce e riscaldamento. 

Ora nientre tutto ciò non è abbastanza chiaro, 
— specie in ordine alla interpretazione che sia a 
darsi alla porola debba, e se con essa si intenda 
la impossibilità materiale dei circuiti separati, i 
quali in ogni altro caso dovrebbero imporsi per 
pura esigenza fiscale -- d'altra parte osserva 1а 
Commissione che mentre sarà interesse precipuo 
dei produttori di energia di imporre i circuiti 
separati ed i congegni o apparecchi di sicurezza 
sempre quando il farlo non sia di pregiudizio e 
di ostacolo, nei riguardi economici della spesa 
d'impianto .alla adozione del riscaldamento elet- 
trico per gli usi domestici, d'altra parte non si 
vorrebbe che con l'imporre per mera esigenza 
fiscale i suddetti mezzi di sicurezza, e col vieta- 
re fra riscaldamento e luce quella promiscuità 
di circuito che è ammessa all'articolo 2 delle det- 
te disposizioni fra riscaldamento e forza, si ve- 
nisse a frustrare la scopo della legge e a limitare 
quella diffusione del riscaldamento elettrico, che 
la legge si è proposto di eccitare e promuovere. 

Sembra alla Commissione che dovrebbe esten- 
Aersi nell'applicazione della nuova legge, quel 
sistema di abbonamento che 1а lettera b) dell'ar- 
ticolo 2 delle norme citate 90 ottobre 1916, richia- 
ma, e che, mentre elimina la necessità sia dei cir- 
cuiti separati che di ogni congegno di sicurezza, 
non puo presentare serio pericolo per il fisco, agli 
effetti della tassa sulla luce. se, adottandolo, Si 
ritengono sufficientemente garantiti agli effetti 
del maggior prezzo dell'energia venduta per la 
luce, i produttori di energia elettrica. 

П regime degli abbonamenti costituisce una 
sostanziale semplificazione nei riguardi del fisco 
per l'esazione della tassa sulla luce, ed in quelli 
dell'utente, per l'adozione del nuovo sistema di 
riscaldamento, ed evita anche quella necessità di 
denuncia preventiva del numero e qualità degli 
apparecchi da installare, prescritta all'articolo 1 
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«elle norme 90 ottobre 1916, che 6 specialmente 
inopportuna per le piccole applicazioni domesti- 
che, data anche la continua varietà degli appa- 
recchi e degli usi. Perciò rappresenta esso stesso 
un notevole incentivo alla diffusione del riscal- 
damento elettrico, che verrebbe cosl stimolata 
della stessa facilità di introdurre successivamente 
senza la necessità di atfroniare spese notevoli di 
impianto i nuovi apparecchi domestici per lo sti- 
ro, per l'ebollizione dell'acqua, per la cucina ecc. 
che la tecnica ha escogitato ed escogiterà, e che 
la comodità diffonderà nelle case. 

Il dato essenziale da assumere a base degli ab 
bonainenti esiste nell'attuale consumo di ener- 
gia elettrica per illuminazione e in quegli au- 
menti facilmente accertabili coi mezzi già larga- 
mente praticati dalla finanza, per cui non vi ha 
ragione di seria diffidenza contro il regime degli 
abbonamenti, che invece si presenta particolar- 
mente favorevole alla auspicata diffusione del ri- 
scaldamento elettrico. 

Con analogo concetto nell'America del Nord, si 
è risolto il prob!ema, non nei rapporti col fisco 
ma con quelli col produttore che, dati i ben di- 
versi prezzi dell'energia fornita per luce o per ri- 
scaldamento, ha interesse identico a quello della 
Finanza. E cioè per calcolare, all'atto di adottare 
circuito ad uso promiscuo, la quantità di ener- 
gia che si impiegherà per illuminazione, si pren- 
de a base di consumo dell'anno precedente, oltre 
a un quid per ogni nuova lampada impiantata. 
П consumo maggiore di energia si ritiene impie- 
gato per riscaldamento, e viene perciò computato 
al minore prezzo stabilito per tale consumo. 

Concludendo е riassumendo, ritiene la Commis- 
sione che 11 regolamento debba astenersi da ogni 
norina vessatoria, e dalla tassativa prescrizione di 
impianti o congegni di difficile e costosa at- 
tuazione che ritarderebbero e inciamperebbero la 
voluta diffusione del riscaldamento elettrico, co- 
me pure da ogni eccessivo e defatigatorio ingom- 
bro di formalità, denuncie e scritturazioni; e che 
invece facendo fidanza sugli interessi concomi- 
tanti dei produttori, giovandosi del buon esperi- 
mento fatto dal sistema di abbonamento, tenen- 
do conto che si tratta di applicazioni recenti e di 
tanto più rapida evoluzione verso non lontani 
progressi, quanto più pronta ne sarà la diffusio- 
ne, debba lasciare — quanto meno nel periodo 
d'esperimento d'applicazione della nuova legge, 
in cni il pericolo di frode, per la limitata diffu- 
sione, è minimo — agli uffici di finanza molta 


libertà d'azione e di criterio per accordarsi colie . 


Ditte produttrici e distributrici onde esplicare 
una azione di agevolazione anzichè di intralcio 
alla pronta e larga sostituzione del riscaldamento 
elettrico, in tutte le sue forme, a quello termico. 
* 
жж 

Onorevoli colleghi! Non 6 possibile оға preve- 
dere fra le contrarie opinioni quale sarà nella 
realtà delle cose la portata pratica del presente 
disegno di legge. 

Esso indubbiamente non reca danno all'erario, 
perchè sopprime una tassa, il cui gettito fu sem- 
pre insignificante, mentre toglie di mezzo un 
ostacolo che fu veramente proibitivo alla diffu- 
sione in Italia di una nuova applicazione dell’e- 
lettricità. 

D'altra parte le condizioni della produzione 
della energia elettrica nel nostro paese, l'esempio 
delle altre nazioni, gli insegnamenti dell'attuale 
crisi del carbone, i continui progressi della tecni- 
ca industriale, i sicuri vantaggi di comodità, di 
igiene, e di comfort realizzati dal riscaldamento 
elettrico, inducono a sperare con legittimo fonda. 
mento, che esso potrà essere adottato con progres- 
siva larghezza, in sostituzione del riscaldamento 
termico, e con sensibile risparmio di carbone. 

Certo si è che questo disegno di legge è pur 
esso, nei suoi modesti limiti, espressione di una 
tendenza che la legislazione nostra deve in ogni 
modo affermare ed assecondare: quella di affret- 
tare il rapido e più intenso sfruttamento di tutte 
le nostre. energie idrauliche, dal quale l'Italia 
attende non solo migliori condizioni di costi e di 
sicurezza per le sue industrie e per le sue comu- 
nicazioni, ma essenzialmente la emancipazione 
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da quelle soggezioni economiche, la cui gravità 
è stata, nella dura realtà della attuale crisi, po- 
sta in ben chiara luce. 

Ritiene perciò la Commissione che saggiamente 
il Governo abbia presentato il presente disegno di 
legge e ve ne propone l'approvazione. 


SOLERI, relatore. 
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REQUISIZIONE 
di materiale metallico ferroviario 


Per provvedere ai mezzi di trasporto 
dell'esercito mobilitato, l'autorità milita- 
re é stata autorizzata, con recente De- 
creto Luogotenenziale, che riportiamo 
per esteso, a requisire il materiale me- 
tallico di armamento e rotabile delle fer- 
revie concesse all'industria privata e del- 
le tramvie extra urbane in costruzione. 

Art. 1. — Per provvedere ai servizi di 
trasporto dell'esercito dipendenti dallo 
stato di guerra l'autorità militare è au- 
torizza a requisire materiali metallici 
di armamento e il materiale rotabile del- 
le ferrovie concesse e delle tramvie ех- 
tra urbane in costruzione. È riservato 
a speciale accordo fra i ministri della 
Guerra, dei Trasporti marittimi e fer- 
roviari е del Tesoro qualsiasi provvedi- 
mento riguardante linee e materiali di 
spettanza delle Ferrovie dello Stato. 

Art. 2. — All'autorità militare é riser- 
vata 1а facoltà di consegnare ai conces- 
sionari delle linee di cui all'articolo pre- 
cedente, appena ne cesserà il bisogno per 
gli scopi militari, il materiale metallico 
di armamento o rotabile di tipo eguale 
a quello requisito. Il materiale che sara 
requisito potrà essere sia nuovo sia usa- 
to, purchè adatto ad un regolare e sicuro 
servizio pubblico. | : 

Art. 3. — Il ministro della Guerra desi- 
gnerà l'autorità che dovrà procedere al. 
la requisizione dei materiali metallici 
di armamento e di quello rotabile e tale 
autorità provvederà a compiere lo sta- 
to di consistenza del materiale requisito. 
I compensi concernenti le ferrovie con- 
cesse all'industria privata e le tramvie 
extra urbane saranno determinati a nor- 
ma degli articoli seguenti. 

Nel determinare i compensi dovuti per 
requisizione del materiale metallico di 
armamento e del materiale rotabile di 
cui all'articolo precedente saranno tenu- 
ti presenti i seguenti criteri: 

1. le spese che i concessionari soster- 
ranno per il disarmo dell'armamento e 
per il ripristino; 

2. le eventuali differenze di valore 
che si riscontreranno all'atto della ricon- 
scgna a causa del deterioramento e della 
diversa qualità fra materiale metallico 
di armamento requisito e quello poi con- 
segnato all'autorità militare; 

3. le spese che i concessionari sop- 
porteranno per retribuzioni dovute al 
personale assunto a patti speciali e non 
avente carattere avventizio straordinario 
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quando l'autorità militare non possa col. 
locarlo presso altre aziende in condizioni 
analoghe. 

Art. 4. — Sarà dovuto un compenso 
per il ritardo dellapertura all'esercizio 
quando questo dipenda esclusivamente 
dalla requisizione. In tal caso esso sarà 
costituito dal pagamento degli interessi 
sulla spesa di costruzione prevista in se- 
de di concessione; per le linee [a cui а- 
pertura all'esercizio fu prevista per tron- 
chi, il compenso riguarderà soltanto la 
spesa di costruzione del tronco di cui 
зага ritardata l'apertura. 

Art. 5. — Quando l'autorità militare 
non restituisca materiale rotabile nuo- 
vo si terrà conto della differenza di con- 
servazione e di qualità in confronto del. 
materiale requisito. 

Art. 6. — Nel caso che sia consegnato 
dall'autorità militare materiale metalli- 
co di armamento e materiale rotabile u- 
sato e sia accordata al concessionario 
una somma per l'uso del materiale stes- 
so in confronto di quello requisito tale 
somma dovrà essere versata con le mo- 
dalità stabilite dall'atto di concessione 
per la costituzione dei fondi speciali di 
rinnovazione dei materiali stessi. 

Art. 7. —-Tutte le controversie che sor- 
gessero eventualmente a causa delle re- 
quisizioni di cui a] presente decreto sa- 
ranno decise a norma e nei termini sta- 
biliti nel decreto 26 aprile 1917. 


. 
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| LE RICERCHE CHIMICHE 
PER LE INDUSTRIE NAZIONALI 


Ii 21 maggio scorso sotto la presidenza del rni- 
nistro Scialoja ha avuto luogo in Roma una 
riunione alla quale hanno partecipato industriali 
di tutta Italia. Scopo dell'adunanza era quello di 
ottenere dal Governo che i Gabinetti di fisica e 
chimica delle Università e degli Istituti superiori 
intensifichino le ricerche da applicarsi alle indu- 
strie nazionali e siano a contatto coi dirigenti 
delle industrie stesse per dare ad essi consigli, 
pareri ed ausilio, affinchè la produzione indu. 
striale italiana possa combattere con quella fo- 
restiera. 

Di questo afhatamento che deve esistere fra la 
scienza e l'industria fu già parlato nell'adunan- 
za che ebbe luogo a Milano, alla quale era pure 
presente il ministro Sclaloja. del Comitato nazio- 
nale scientifico e tecnico. Pertanto il professore 
Lori, di detto Comitato, potè facilmente mettere 
al corrente gli intervenuti intorno al problema 
in discussione. Egli diede infine notizia che ГГС- 
ficio, che dovrà farsi mediatore fra la scuola e 
l'officina, sarà quanto prima eretto in ente mo- 
rale, onde abbia la capacità giuridica ammini- 
strativa nello svolgimento delle sue funzioni. 

Ij ministro Scialoja si è dichiarato felice di 
poter annunziare allassemblea che il ministre 
Ruffini ha aderíto subito a quante fu proposto 
net convegno di Milano del Comitato tecníco 
scientifico nazionale, e si è impegnato di fare 
dare dallo Stato un contributo una volta tanto 
che servirà a meglio dotare gli attuali gabinetti 
di chimica e di fisica. 

I] ministro. Scialoja chiese agli industriali di 
concedere anch'essi un contributo per rendere 
più cospicuo questo affiatamento fra la scienza 
e l'industria. Conchiuse rivolgendo parole di lode 
agli industriali italiani. Successivamente parla- 
rono i senatori Esterle e Pirelli. 
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L'assemblea all'unanimità ha approvato 11 se- 
&uente ordine del giorno proposto dal senatore 
Esterle. | 

a Gli industriali convocati il 21 maggio in Rc- 
ma, sotto la presidenza del ministro Scialoja, 
рес esaminare il programma preparato dal Corni- 
tato nazionale scientifico e tecnico per assicurare 
ai laboratori di scienze fisiche e chimiche i mezzi 
sufficienti per una vita rigogliosa ed uno svilup- 
po di lavoro veramente utile al progresso dell'in- 
dustria nazionale; 

«plaudono ai concetti informatori del pro- 
gramma enunciato nel memoriale a stampa dal 
Comitato nazionale e testè illustrato dal professo- 
re Lori. Si compiacciono altamente del favore 
col quale sono stati accolti dal Governo e del 
principio di esecuzione che già fu dato dal mini- 
stro della pubblica istruzione; 

«attendono fiduciosi i provvedimenti legisla- 
tivi che verranno a dare atto di esecuzione com: 
pieta al programma, essendo convinti che із loro 
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efficacia dipenderà anche dalla rapidità colla 
quale verranno presi, perché l’Italia ha bisogno 
di avere per il dopo guerra tutte le forze scienti- 
fiche, tecniche e industriali che possono valere 
ad accrescere la produzione nelle condizioni di 
maggior economia e di migliore bontà dej pro- 
dotti; - | 

«Si dichiarano disposti а concorrere nella spe- 
sa secondo il progranima enunciato e favorire 
il concorso dei colleghi non presenti; 

«accolgono con favore il principio che гах: 
coglitore ed amministratore dei fondi sia 11 Co- 
niitato nazionale scientifico e tecnico eretto in en- 
te morale a mezzo di appositi organi costituiti 
nei modi parimenti esposti nel memoriale; 

«invitano i membri del Comitato nazionale 
scientifico e tecnico a mettersi in rapporti col 
Comitato nazionale degli industriali costituitosi 


leri a Roma per la fondazione di un ente a favo- 


re degli orfani di guerra ». 


NOSTRE INFORMAZIONI 
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NORME per l'esecuzione e l'eser- 
cizio di impianti idraulici, per 
produzione di energia elettrica. 


La Gazzetta Ufficiale pubblica il se- 
.guente Decreto Luogotenenziale: | 

Art. 1. — Il Ministero della guerra anti- 
ciperà a quello dei lavori pubblici la som- 
ma di 20 milioni, a seconda del bisogno, 
per lavori di derivazione di acqua a sco- 
po di produzione di energia elettrica e per 
lesercizio dei relativi impianti, durante 
il periodo della guerra. 

In tale ahticipazione sarà compreso 
l'importo delle forniture di materiali e di 
mano d'opera che il Ministero della Guer- 
ra provvederà direttamente. 

Art. 2. — L'Amministrazione dei LL. 
PP., d'accordo con l'amministrazione del- 
le Ferrovie, provvederà all'esecuzione im- 
mediata dei lavori, all'esercizio degli im- 
pianti e disporrà che tutta l'energia pro- 
dotta sia posta a disposizione degli sta- 
bilimenti militari, o militarizzati, o forni- 
tori dell'Amministrazione militare che 
saranno indicati dal Ministero della 
guerra. 

Art. 3. — Cessati i bisogni dell'ammini- 
strazione militare, lesercizio e l'utilizza- 
zione degli impianti saranno devoluti al- 
l'amministrazione delle ferrovie. Se l'am- 
ministrazione ferroviaria, non possa о 
non intenda utilizzare subito per i suoi 
bisogni l'energia ricavata dagli impianti, 
l'Amministrazione dei lavori pubblici, 
pur riservando l'energia ai futuri bisogni 
delle ferrovie, provvederà all'esercizio de- 
gli impianti stessi. In tal caso il ministro 
dei lavori pubblici, su parere conforme 
del Comitato permanente del Consiglio 
Superiore delle acque, potrà dare in con- 
cessioni gli impianti o dare in affitto l'e- 
nergia prodotta prescindendo da qualun- 
que formalità. | 

Art. 4. — I progetti di esecuzione delle 
-opere e di esercizio degli impianti saran- 


no approvati, qualunque sia il loro am- 


montare, e qualunque sia il modo di ese- 
cuzione, dal ministro dei LL. PP., sentito 
soltanto il Comitato del Cosiglio superio- 
re delle acque. f е 

L'approvazione del progetto ha valore 
di dichiarazione di pubblica utilità delle 
opere, agli effetti anche dellart. 13 del 
D. І, 20 novembre 1916, n. 1664. 

Art. 5. — All'esecuzione dei lavori il mi- 
nistro dei lavori pubblici potrà provve- 
dere d'accordo con Г Amministrazione 
della guerra e l'Amministrazione ferro- 
viaria, in economia per concessione o per 
appalto. 

Per tutti i contratti di appalto e di for- 
nitura ed atti dipendenti, comprese le 
eventuali risoluzioni o transazioni, il pa- 
rere del Comitato permanente del Consi- 
glio superiore delle acque terrà luogo 4i 
ogni altro parere richiesto dalla legge. 

Art. 6. — Con successivo decreto da pro- 
muoversi di concerto tra i ministri dei la- 
vori pubblici, della guerra e del tesoro, 
sarà provveduto a sistemare i rapporti 
fra i Ministeri della guerra e dei lavori 
pubblici, agli effetti del presente decreto, 
facendo luogo ove occorra, alle conse- 
guenti variazioni di bilancio. 


. REQUISIZIONE 
dei combustibili nazionali. 


La Gazzetta Ufficiale, pubblica un ordinanza 
del Comitato dei combustibili nazionali relativa 
alla requisizione di tutte le giacenze e dell'in- 


iera nuova produzione di combustibile nazionale. 


L'ordinanza prescrive che tutti i coltivatori di 
miniere di lignite,' antracite, scisti bituminosi, 
giacimenti di torbiere e gli esercenti di fabbriche 


di mattonelle composte anche in parte di combu- ` 


stibile nazionale in confronto dei quali non sia 
stata emessa dal Comitato ordinanza di’ preleva- 
mento di produzione, sono obbligati, fino a nuo- 
vo ordine, a tenere a disposizione del Comitato 
stesso a decorrere dall'11 giugno tutte le giacen- 
ze e la intera loro nuova produzione di combusti- 
bile nazionale. Il Comitato si riserva tuttavia di 
consentire l'esecuzione іп tutto o in parte di quei 


contratti di somministrazione di combustibile na- 
zionale che, intervenuti direttamente fra i pro- 
duttori ed i consumatori, conferiscano, a suo in- 
sindacabile giudizio, agli scopi della economia 
nazionale. 

Entro 11 15 giugno tutti i produttori di combu- 
stibile nazionale debbono fare al Comitato con. 
sede in Roma, via Fancesco Crispi, n. 10, una 
denunzia con seguenti dati: la denominazione 
e la sede della miniera lignifera e del gtacimento 
di torbiere e delle fabbriche di mattonelle com- 
bustibili, le qualità e caratteristiche della produ- 
zione media giornaliera, i quantitativi delle gia- 
cenze di combustibile distinte per qualità e le 
previsioni in ordine allo sviluppo della produ- 
zione del prossimo trimestre, l’elenco del con- 
tratti direttamente interceduti fra produttori, de- 
nunzianti ed esercenti di stabilimenti agricoli e 
industriali ed enti pubblici. 

Gii esercenti di miniere, fabbriche e torbiere 
sono tenuti dopo il 15 giugno e sino a nuovo or- 
dine a mandare settimanalmente al Comitato un 
esatto elenco dimostrativo della produzione di 
combustibile, delle spedizioni effettuate e delle 
variazioni di giacenze dei combustibili stessi. Il 
primo elenco dovrà contenere la data del 1° gen- 
naio 1917, A decorrere dal 10 giugno sulla parte di 
produzione di combustibile e agglomerati prele 
vata dal Comitato e sulla parte di produzione la- 
sciata a disposizione degli esercenti di produ- 
zione di miniere e ricerche i cui atti di conces- 
sione, autorizzazione e licenze siano posteriori #1 
D. L. 22 febbraio scorso, è imposto un diritto fisso 
di L. 1.50 per cgni tonnellata di lignite, antracite, 
scisti bituminosi e formelle e di L. 1 per ogni 
tonnellata di torba spedita. 


Delegazione internazionale del Sempione. 


La Delegazione internazionale delle fer- 
rovie del Sempione, riunita a Berna il 23 
ed il 25 aprile, ha esaminato tra l'altro 
orario ridotto introdotto il 20 febbraio 
scorso che ha subito già qualche moditi- 
cazione. | 

Dalla discussione sulle tariffe della li- 
nea del Sempione Briga-Iselle risultó la 


abituale concordia fra la Direzione gene- : 


rale delle Ferrovie Federali e le Ferrovie 
dello Stato italiano. La Delegazione ар- 
provó il rapporto speciale della Commis- 
sione per la verifica dei vari conti della 
linea del Sempione Briga-Iselle nel 1916 
e prese atto della comunicazione che il 
Consiglio di amministrazione delle Fer- 
rovie dello Stato italiano ha approvato 11 
progetto di raddoppiamento del binario 
sulla linea Domodossola-Iselle, che i fon- 
di relativi sono stati votati e che i lavori 


cominceranno non appena terminati gli 


appalti. 

Quanto alla seconda galleria del Sem- 
pione la scarsezza della mano d'opera ha 
obbligato alla sospensione dei lavori dal 
lato sud per qualche mese; essi saranno 
ripresi probabilmente nellautunno dagli 
operai che lavorano attualmente al lato 
nord e terminati, salvo casi imprevisti 
nella primavera del 1918, 


Elettrificazione delle ferrovie 
Firenze - Bologna: e Firenze - Faenza. 


A quanto si assicura sono già stati ap- 


provati i progetti relativi alla elettrifica- 


zione di varie linee ferroviarie tra cui la 
Firenze-Bologna e la Firenze-Faenza. Da- 
te le difficoltà che si riscontrano nell'assi- 
curare le provviste dei materiali occoren- 
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ti per compiere i relativi lavori, il Mini- 
stero competente, compreso dell'utilità 
,derivante dalla elettrificazione di quelle 
linee ferroviarie sulle quali 1а trasforma- 
zione é possibile, intende dare a questo 
problema, tutto lo sviluppo compatibile 
con le attuali circostanze. 


Trasformazione elettrica della ferrovia di Val Seriana. 


Sono già iniziati gli studi per la elet- 
trificazione della ferrovia di Valle Seria- 
na, le cui condizioni dj esercizio sono già 


attualmente molto soddisfacenti. Tali stu- ` 


di si connettono al programma di rileva- 
re l'azienda ferroviaria, per il quale sono 
in corso a Bergamo le trattative, la cui 
riuscita sembra assicurata. 


Tramvia elettrica Fano-Pesaro. 


П progetto per la costruzione di questa 
tramvia, di riconosciuta importanza, fu 
concretato già da qualche tempo: i Co- 
muni e le Provincie interessate votarono 
‘anche congrui sussidi chilometrici annui 
per la concessione e l'esercizio all'indu- 
stria privata. La questione ora si è ride- 
stata per preparare l'attuazione di que- 
sta linea appena cessate le anormali con- 
dizioni create dallo stato di guerra. 

La linea avrà un percorso di circa 13 
chilometri e вага а corrente continua а 
600 volta. La spesa complessiva d’impian- 
to è preventivata in L. 600,000 e quella di 
esercizio in L. 56,000 annue. I prodotti del 
movimento dei passeggeri integrati dai 
varii sussidi già deliberati, sono tali da 
assicurare una conveniente remunerazio- 

me al capitale impiegato. 


La linea elettrica Cittiglio-Molino d'Anna. 


E stata approvata la convenzione addi- 
zionale stipulata il 27 marzo 1917 con i 
rappresentanti delle tramvie della Socie- 
tà anonima delle tramvie valcuviane e 
della Società Varesina di imprese elettri. 
che per la sostituzione della trazione a 
vapore con la trazione elettrica sulla 
‘tramvia Cittiglio-Molino d’Anna. 


La menicipalizzarione del servizio tramviario di Genova. 

Quanto prima si verifichera la muni- 
cipalizzazione del servizio tramviario di 
Genova, avendo avuto l'approvazione di 


tale iniziativa la rappresentanza del co- 
mune di Genova, che ha studiata la cosa. 


-= Vetture tramviarie senza sedili. 


Ad evitare l'indecente spettacolo della 
gente aggrappata alle carrozze del tram 
nelle ore del maggior movimento, la So- 
cietà Romana dei Tramways ha deciso 
di mettere in circolazione, a quelle deter- 
minate ore e sulle linee più frequentate, 
vefture senza sedili nelle quali per l'au- 
mentatà capacità è possibile trasportare 
un maggior numero di persone tutte in 
piedi. | 

L'esperimento, che sembra aver dato 
buoni risultati, durerà sei mesi. 


Pd 


U’ ELETTRICISTA 


Dichiarazione di pubblica utilità 
per l'impianto o l'ampliamento di stabilimenti industriali. 


Crediamo utile portare a conoscenza 
дей nostri lettori una Circolare inviata, 
nel marzo scorso, dal Ministero dei LL. 
PP. ai prefetti del Regno, e che interessa 
particolarmente gli industriali. 


` La circostanza che la legge 25 giugno 
1856, n. 2359 sulle espropriazioni a causa 
di pubblica utilità sia quasi sempre invo- 
cata per opere aventi carattere pubblico, 


come gli acquedotti, le strade, le sedi de- 


gli edifici pubblici, ecc. ha dato origine al 
dubbio se in base alla legge stessa possa 
essere dichiarato di pubblica utilità Тіт. 
pianto o l'ampliamento di stabilimenti 
industriali per parte di privati cittadini 
o di Società commerciali. 

Per quanto il dubbio sia ingiustificato, 
è opportuno eliminarlo, massime nell'at- 
tuale momento in cui è necessario che le 
private iniziative intese all'incremento 
della produzione industriale siano asse- 
condate, nell'interesse dell'economia na- 
zionale. 

Dottrina e giurisprudenza sono concor- 
di nel ritenere l'applicabilità della legge 
del 1865 alle dette opere e, se finora rare 
volte se ne chiese la pubblica utilità, il 
Ministero non mancò di esaminare le sin- 
gole istanze e soltanto volta per volta si 
preoccupò di accertare se l’opera, pur es- 
sendo intrapresa nell'interesse privato, 
avesse carattere d'interesse pubblico, co- 
me non di rado avviene nelle costruzioni 
intese а sopperire ai bisogni di vaste im- 
prese industriali. 

Ció premesso, occorre rilevare come il 
pubblico interesse derivabile dall'impian- 
to o dall'ampliamento di uno stabilimen- 
іс industriale debba essere valutato con 
criterio speciale che miri ad accertare se 
i lavori rispondano veramente al fabbiso- 
gno economico nazionale o locale. 

Interessa evitare che col privilegio del- 
lespropriazione sorgano nuovi opifici di 
industrie già estistenti e fiorenti, deter- 
minati da rivalità, o da gelosie e capaci 
di generare crisi di sovraproduzione, co- 
me pure indirizzare i nuovi impianti ver- 
so i fini della emancipazione economica 
del paese. | 

I dati dai quali si possono desumere 
i criteri per siffatta valutazione sono rac- 
colti ed elaborati dal Ministero dell'indu- 
stria, del Commercio e del Lavoro, e per- 
tanto si é convenuto con esso che le do- 
mande dirette ad ottenere 1a dichiarazio- 
ne di pubblica utilità per i lavori saran- 
no d'ora innanzi esaminate anche da 
quella Amministrazione. 

All'uopo ed a guadagno di tempo, si è 
anzi stabilito che le domande stesse sa- 
ranno dalle Prefetture direttamente tra- 
smesse al detto Ministero (Ispettorato Ge- 
nerale dell'Industria) il quale le rimette- 
rà poi col proprio parere a quello dei La- 
vori Pubblici. 


L'istituzione a Torino 
d'un ufficio commerciale francese. 


Si е costituito in Torino un « Ufficio 
commerciale francese» con lo scopo di 
contribuire con la sua azione allo svilup- 
po dei rapporti industriali, bancari e 
commerciali franco-italiani nella circo- 
scrizione consolare francese dj Torino, 


fornendo informazioni per facilitare le, 


importazioni francesi in Piemonte e le 
piemontesi in Francia, segnalando alle 


autorità francesi ed italiane i migliora- | 


menti da applicarsi alle tariffe doganali, 
postali e telegrafiche, studiando la que- 
stione dei cambi, promuovendo riunioni, 
conferenze esposizioni campionarie, ecc. 

Presidente onorario del nuovo ente é 
il console generale di Francia a Torino 
signor Carlo Filippi; presidente effettivo 
il comm. Luigi Craponne ex presidente 
della Lega industriale. 


Servizio postale aereo. 


La Società « Industrie aviatorie e meccaniche » 
di Napoli 1a quale fin dal febbraio u. s., inoltró 


. al Ministero delle Poste una domanda di concessie- 


ne di servizio postale aereo, dichiarandosi pronta 
а fare una prova del servizio stesso tra Napoli 
e Palermo, si accinge ad iniziare il periodo di 


tali prove previa intesa col detto Ministero, che 


ha accordato il trasporto delle corrispondenze 
epistolari. 

Con successivo annunzio: sarà precisata la data 
di tale esperimento e saranno indicate le moda- 
lità dell'impostazione delle lettere e cartoline da 


avviare col nuovo mezzo, che dovranno essere 


francate col francobollo uso espresso recante l'in. 
dicazione del ricordevole evento, analogamente a 
quanto è stato disposto per l'esecuito esperi- 
mento Torino-Roma. 


La posta aerea fra Torino e Roma. 


П primo esperimento di posta aerea, 
già da vari giorni annunciato, si é com- 
piuto felicemente. | 

Da Torino è giunto a Roma al campo 
di Centocelle, l'aeroplano pilotato dall'4- 
viatore tenente Mario De Bernardi che 


recava messaggi augurali al presidente : 


del Consiglio on. Boselli, alle autorità ci- 
vili e militari romane ed alle associazio- 
ni giornalistiche della capitale. 

Il tenente Mario De Bernardi, fu già al 
fronte ove guadagnò la medaglia al valo- 
re; é uno dei migliori nostri piloti mili- 
tari. L'aeroplano, che é un tipo di serio, 
ё munito di un motore di 200 cavalli e 
puó raggiungere la velocità oraria di ben 


180 chilometri. 


L'energia elettrica nella: trebbiatora. 


Il Comitato Regionale di Mobilitazione 
Industriale. per la Lombardia allo scopo 
di ridurre il consumo del combustibile, 
ha assunto l'iniziativa di promuovere t'u- 
tilizzazione della energia elettrica, come 
forza motrice, nella trebbiatura del fru- 
mento, sgranatura del mais,e pressatura 
della paglia e del fieno. | | 

A tale scopo il Comitato ha interessato 
le Amministrazioni Comunali e le Ditte 
esercenti la distribuzione di energia elet- 


96: 


ігіса nei Comuni Lombardi, perché pro- 
dispongano, in accordo coi possessori del- 
le trebbiatrici, pressatrici, ecc., tale ap- 
plicazione. ” 

Non facile compito é quello di procura- 
re i necessari motori elettrici: il Comita- 
to, fer facilitarne la ricerca, rivolge vi- 
vo appello a chi ne disponesse, affinché 
ne faccia denuncia per iscritto al Comita- 
із stesso, viale Venezia, 20, Milano. 

Nella denuncia é necessario indicare il 
numero dei motori disponibili, le carat- 


teristiche dei medesimi (potenza, tensio- - 


ne, frequenza, numero dei giri), se la ces- 
sione sia fattibile in temporanea loca- 
zione o in vendita, e quant'altro possa 
servire. 


Un nuovo trattore meccanico. 


In seguito agli accordi presi durante il suo 
"recente viaggio a Parigi ed a Londra l'on. Cane- 
ра, allo scopo di aumentare la produzione dei 
cereali in Italia, ha ottenuto di poter usufruire 
di un brevetto per trattore meccanico del model- 
lo americano messo dagli Stati Uniti a disposizio- 
ne dell'Inghilterra, la quale ne farà fabbricare 
cinquemila nei suoi stabilimenti ausiliari. Tale 
trattore ha il pregio di essere di grande rendi- 
ménto е di avere un prezzo molto conveniente, 
circa un quarto di quello attuale. 


Unificazione dei pesi e misure. 


In una delle sedute della Conferenza 
interalleata commerciale tenuta a Roma 
nel maggio u. s., l'on. Pavia prese la pa- 
rola per svolgere la questione della uni- 
ficazione dei pesi e delle misure, appro- 
vandosi. un ordine del giorno col quale 
si fece voti di fare prevalere la obbliga- 
torietà del sistema metrico decimale. 


Per intensiticare la produzione del carbone in Francia. 


Il ministro dei lavori pubblici Desplas, ha fatto 
sanzionare dal Consiglio dei ministri il richiamo 
da! fronte dei minatori mobilitati delle classi 
1007, 1908 e 1909. Gli sforzi fatti dalle direzioni 
delle miniere per aumentare la produzione del 
carbone hanno già dato buoni risultati: nel di- 
cembre scorso si erano estratte un milione otto- 
cento mila tonnellate di carbone, e nel mese di 
aprile scorso la produzione fu di due milioni due- 
centocinquanta mila tonnellate. 


Uso di privative e marchi industriali 


già concessi a stranieri nemici. 


La Gazzetta Ufficiale pubblica un decreto luo- 
gotenenziale relativo alla concessione di licenze 
d'uso delle invenzioni protette da privative indu- 
striali rilasciate a favore di stranieri nemici e di 
. marcii trascritti al nome di stranieri nemici. 
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Presunzione di colpa a сагісо di una impresa 
elettrica per infortunio provocato da man- 
сапта delle prescritte cautele. 


Il giovane Begliuomini arrampicandosi sopra 
una colonna di sostegno di una conduttura elet- 
trica facente parte di un impianto di proprietà 
della Società Idroelettrica Alta Lima, fu colpito 
dalla corrente e rimase cadavere. Il padre del 
fanciullo intentó causa alla società per risarci- 
mento di danni ed i) tribunale, riconoscendo la 
responsabilità della società medesima, 1а condan- 
nó fissando i danni in lire 5000. 


* 


L'ELETTRICISTA 


La società ricorse, sostenendo di aver adottato 
le volute cautele per evitare infortuni e che, nel 
caso speciale, la colpa era tutta del ragazzo. La 


causa fu portata innanzi alla Corte di cassazione ` 


di Firenze. 

La suprema corte fiorentina osservò anzitutto 
che la legge speciale sulla trasmissione a distan- 
za delle correnti elettriche destinate al trasporto 
ed alla distribuzione delle energie per uso indu- 
striale fu, nella discussione al Senato, trovata 
così incompleta che si convenne di votarla come 
era, solo per non doverla ripresentare modificata 
alla Camera, ma con la promessa formale che 
miglioramenti vi sarebbero stati apportati me- 
diante opportune disposizioni del regolamento, in 
virtù della speciale delegazione contenuta nell'ar- 


“сою 8 della legge. E così la prima parte dell'ar- 


ticolo 2 della legge, relativa all'obbligo di chi 
domanda il passaggio delle condutture elettriche 
di far tutte le opere necessarie, non solo per ser- 
virsene, ma altresì per eliminare ogni pericolo 
per l'incolumità delle persone, si completa e si 
svolge nell’articolo 10 del regolamento, il quale, 
dopo aver genericamente imposto all'utente l'at- 
tuazione di tutti i provvedimenti intesi а garen- 
tire l'incolumità delle persone e l'uso delle cose, 
e consigliati in ogni caso dalla scienza e dalla 
pratica, gli ingiunge inoltre di osservare alcune 
norme generali, tra cui quella che і pali, le men- 
sole e gli altri sostegni per conduttori, sui quali 
si abbiano potenziali pericolosi, debbono essere 


muniti di ripari atti ad impedire che si acceda ` 


ai conduttori stessi senza aiuto di scale mobili о 
di mezzi analoghi. 

Ciò premesso. la Corte di cassazione prosegue: 

« Evidentemente la legge, ispirandosi al precetto 
neminem laedere e rendendosi conto del pericolo 
grave di morte inerente alle condutture elettriche 
di fili ad alta tensione per l'ignoranza о l'inco- 
scienza od anche, talora, per l’imprudente legge- 
rezza dei passanti, impose a chi operi cotesti im- 
pianti doveri speciali, precisi, che rispondono ad 
altrettante cautele, consigliate dalla scienza е 
dalla pratica per qualunque impianto e che per- 
ciò debbono imprescindibilmente adempiersi, sen- 
za pregiudizio di quelle altre che caso per caso 51 
dimostrassero ancora necessarie. Assolutamente 
imperative, dunque, 1а loro inadempienza costi- 
tuisce senz'altro prova di colpa. E tanto é non 
adempiervi, quanto adempiervi in modo inade- 
guato, non rispondente al precetto. Così, prescri- 
vendosi nel numero 6 dell'articolo 10 del regola- 
mento ripari attà ad impedire che si acceda ai 
conduttori senza l'aiuto аі’ scale mobili o di mezzi 
analoghi, il fatto che senza cotesto aiuto il fan- 
ciullo Begliuomini potette accedere ai conduttori 
dimostrava che i ripari adottati non rispondevano 
dunque alle condizioni di legge e che conseguen- 
temente era in colpa la società autrice dell'im- 
pianto, in colpa almeno fino a prova contraria ». 

La Società Alta Lima si trovava quindi in pre- 
sunzione di colpa ed in.seguito al luttuoso аууе- 
nimento spettava a lei di scagionarsene, poichè 
essendo l'evento nella normale prevedibilità, essa 
doveva provare che, come pretendeva, si fosse 
trcvata davanti un raso straordinario ad un fe- 
nomeno quasi di piccolezza di corpo e di elastici- 
tà. In sostanza la società avrehbe dovuto provare 
che non fosse prevedibile per un uomo diligente 
che un bambino del luogo, agile, forte, astuto e 
snello come il Верііпотіпі, potesse riuscire nel 
modo come fece a raggiungere la sommità della 
colonna salendo agevolmente per le traversine di 
ferro formanti gabbia coi ritti, passando nell'in- 
terno per superare il livello delle esterne punte 
di protezione, e uscendo poi nuovamente al di 
fuori per proseguire l'ascesa. Ма 1а società non 
fece domanda di simil prova e non spettava al 
giudice la ricerca della prevedibilità del caso ve: 
rificatosi. La società aveva bensi chiesto una pe 
rizia per accertare che solo ad un ragazzo della 
corporatura e dell’agilità del Begliuomini era 
possibile passare attraverso le aperture del tra- 
liccio; ma questa era una prova inutile, mentre 


' quella che le incombeva era la prova della non 


prevedibilità di un caso simile, 

«La sentenza quindi — proseguiva la Corte di 
cassazione — ben rilevò che la triste eloquenza 
dei fatti stava a dimostrare che le precauzioni 


, 


adottate dall'Alta Lima non erano valse a scon-. 
giurare la disgrazia di cui si contendeva, e che £ 
mezzi cautelativi adottati*posteriormente, munen- 
do la colonna di punte di protezione anche inter- 
namente, avrebbero potuto escogitarsi anche pri- 
ma delle luttuose lezioni dell'esperiénza, E bene 


‘aggiunse ancora la sentenza qualche cosa di più. 


sulla colpa della società, questa, cioè: che, aven- 
do omesso l'adozione di ripari anche interni, Га- 
scesa veniva naturalmente a trovarsi facilitata 
mediante le traversine formanti gabbia coi ritti, 
e questo non doveva sfuggire, Nè è esatto che la 
perizia domandata fosse diretta a provare il con- 
trario di ciò, mentre limitavasi invece a voler ac- 
certare la impossibilità del passaggio all'esterno 
del traliccio al di sopra delle punte sporgenti di 


‘protezione. Non ha dunque la sentenza violati t 


criteri della legge aquiliana nè gli articoli della 
legge speciale e del regolamento ». 

La società censurava anche il risarcimento det 
danni, che dichiarava liquidati senza base di 
prova nè riguardo al lucro cessante, nè riguardo 
a danno emergente. Ma la Corte di cassazione ri- 
levò che la: censura non reggeva perché i giudici 
di merito avevano proceduto alla liquidazione dt 
quello che naturalmente ed implicitamente riten- 
nero danno materiale sussistente., E considerato 
consistere questo danno nella soppressione del be 
neficio che per l'azienda famigliare rappresentava 
fin da alora il morto fanciullo, svelto e robusto, 
aveva proceduto alla valutazione muovendo dai 
soli elementi certi e sicuri che la fattispecie por- 
кета, cioè l'età del fanciullo, la somma dei sa- 
crifici necessari рег l'educazione e quella maggio: 
re occorrente successivamente prima di renderlo 
capace di guadagno e di aiuto economico alla fa- 
miglia, con riguardo alla condizione sociale dei 
genitori ed alla suscettibilità dei fanciulli di con- . 
trarre malattie mortali. E per fissare una somma 
concreta i giudici erano ricersi al criterio bont 
viri con apprezzamento che sfuggiva ad ogni cen- 
sura. 5 

Anche sotto questo riguardo la Corte di cassa- 
zione di Firenze rigettó il ricorso della Società 
Idroelettrica Alta Lima con sentenza dell'ii mag- 
gio 1916. 


А. М. 


Prof. A. BANTI - Direttore responsabile. 
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TEORIA DELL'ACCUMULATORE AL PIOMBO 


Può sembrare strano che, sessant'anni 
dopo la scoperta del Planté, non si sia an- 
сога comple‘amente d'accordo sulla spier- 
gazione deil’esperienza, apparentemente 
così semplice, dell’elettrolisi, mediante due 
lamine di piombo, dellacqua acidulata 
con acido solforico. Peró le cose stanno 
proprio in questi, termini, poiché, per 
quanto la teoria di Cladstone e Tribe, e- 
messa nel 1882, raccolga il maggior nu- 
mero di partigiani, essa presenta ancora 
alcuni punti di disaccordo colla esperien- 
za, iquali saranno discussi in seguito. 

Nell’opinione di Planté il voltametro a 
piombo ‘si comportava come quello al pla- 
tino colla differenza che l’ossigeno si fis- 


sa chimicamente sulla positiva sotto for-. 


ma di PbO?. 


Faure, il quale costruì i primi accummn- ` 


latori industriali, condivideva questa o- 
| pinione, e riteneva che il fenomeno si ri- 
ducesse ad un semplice trasporto. di os- 
sigeno, la scarica essendo шылы 
irediante l'equazione: 


2Pb + 2Pb? - Pb? O + Pa o? 


Versd il 1582 (1) Gladstone e Tribe pre- 
sentarono la loro teoria detta della dop- 
pia solfatazione. A formazione effettuato. 
l'accumulatore carico metterebbe in pre- 


senza del biossido di piombo (sulla pia-. 


stra positiva) del piombo ridotto spugno- 
so (sulla piastra negativa) ‘e dell'acido 
‘solforico. 

La scarica potrebbe esprimersi in b!oc- 
co mediante l'equazione: 


Pb O? + 2 Н? SO* + Ph = 2 РЬ SO!*--2H* O0 


secondo la quale ambedue le piastre si 
sarebbero solfatate. 

Drzewiecki (2) non ammette questa teo- 
ria; egli infatti non trova, per ogni am- 
père-ora, che un equivalente di acido fis- 
sato, in luogo dei due a cui condur: ebbe 
la teoria precedente. 

Ritiene invece che alla positiva si formi 
una anidride piombica Pb?05 la quale si 


(1) Lumiere électrique, t. уц. p. 98A | e t. vin, p. 122. 
(5) The Electrician. t 


eleotriciene, maggio 1892. — 


Inat. af Eleotrica 


XXXY. 


combinerebbe coll'acqua ossigenata H°0È,. 


producentesi durante la carica, per dar 
luogo allacido piombico Pb?H*O? analo- 
go соге costi tuzione all'acido persolfo- 
rico. — i 

Esperienze fatte dalla Commissione di 
Anversa hanno data una variazione to- 
tale di peso delle piastre di 61,16 gr. per 
36.5 Ampére-ora. La teoria di Drzewiecki 
conduce ad una variazione di 63,41 gr. е 
precisamente per ogni ampere-ora + 2,376 
gr. al catodo e —0.636 gr. all'anodo. La 
variazione differenziale risulta dunque di 
1,740 gr. per ampéere-ora.  ' 

Nel 1890 Gladstone ed Hibbert coi Pia 
lavori appoggiano la teoria della doppia 
solfatazione (3); al contrario Darriens (4) 
la rigetta e conclude coll'asserire che se, 
dopo la scarica si trova del Pb SO! sulla 
positiva, questo non può essersi prodotto 
che ulteriormente in conseguenza della 
solfatazione degli ossidi inferiori ridotti 
durante la scarica medesima. 

La quantità variabilissima di solfato di 
piombo non sembra infatti essere in rap- 
porto col numero di ampére-ora forniti. 
Darriens ammette, che per esempio, il 
PbO possa benissimo esistere nella ma- 
teria attiva dono la scarica, in presenza 
dell'H? SO', Queste considerazioni sono 
state combattute. da Gladstone ed Hibbert 
in Inghilterra ed Elbs e Streinz in Ger- 
mania. 

Nel 1896 Elbs ammette la formazione 
durante la carica di un sale tetravalente 


di piombo assai instabile Pb(SO*)? de- | 


componentesi in conformità della seguen- 
te reazione: 


Pb (50% + 2 Н: О = РРО? : 2H* SO* 
е fornente cosi origine alla materia ро- 
sitiva. | 

Cooper (5) non ammette come possibile 
un confronto fra lazione dell'H°S0* sul 


 litargirio chimicamente preparato e quel- 


la sul PbO assai diviso che si forma alla 
positiva. i 


— (2) Societe int. dea Electriciens, t. vi, p. 414. — (3) Phil. Manazine, 18%, 
. 290. — (6) Zeitschrift f. Electrochemie, t. vi, p. 309-320 
' Engineers, t. xxix; 1910 — (8) Centralblatt f. Accumulatoren und Elementen Kunde, t. 11, p. 78 e 173. 
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D'altronde questo autore è anche scar- 
samente soddisfatto della teoria della dop- 
pia solfatazione. 

Mugdan (6) ha ТТИ numerose е- 
sperienze dalle quali ё portato a conclu- 
dere che i soli corpi attivi nell'accumula- 


tore al piombo sono Pb, PbO? e PbSO*. 


Wade (7) ammette che i corpi attivi sia- 


по dei polimeri delle medesime sostanze 


ottenute chimicamente. 
| Pfaft (8) trova, come quantità di H*?SO* 
scomparso per ogni ampérc-ora prodotto, 


la cifra 2,604 gr., mentre che 1а doppia: 
i solfatazione indica 3,65 gr. ы 
* 


E * * 


Sebbene incompleta, l'enumerazione del- 
le principali teorie cd opinioni che sono 
state emesse, mostra quanto poco d'ac- 
cordo siano gli scienziati relativamente al 
meccanismo chimico del funzionamento 
dell'accumulatore al piombo. 

D'altronde le difficoltà che si incontra- 
no nell’imprendere a trattare un sogget- 


to di questo genere sono numerose; і pro- 


dotti, forzatamente instabilissimi, che si 
originano in questa elettrolisi, vista Ге- 
nergia considerevole che essi possono те- 
stituire, sono difficilmente analizzabili. 
Le variazioni nel peso delle piastre, dan- 
no del pari luogo ad incertezze per essere 
dette piastre impregnate con liquidi la 
cui densità è di per sè stessa funzione 
dell'energia erogata. Vi è tuttavia un pun- 
to sul quale tutti si mostrano d'accordo 
e precisamente circa. la solfatazione della 
negativa, il cui anmento di peso risulta 
rigorosamente proporzionale al numero 
di атрёге-ога forniti. 

Tuttavia si sa che non è che il terzo cir- 
ca della massa. porosa di piombo della 
negativa che sia praticamente utilizzabi- 
le ed è ben evidente la necessità di la- 
sciare nella pastiglia negativa in fine di 
carica uno scheletro di piombo metallico 
indispensabile рег la riduzione alla cari- 
ca seruente. Questa osservazione legitti. 
ma la rac'omandazione fatta da tutti i 
costruttori, cioè di non lasciare mai in ri- 
poso una batteria scarica; infatti, in que- 


ste condizioni, la diffusione dell'acido e- 


168. — (4) Société 
; 1999. — (7) J. f Proceedinga of tre 


. мү ` 


98 


sterno solfaterebbe а fondo le pastiglie le 
quali non sarebbero piü suscettibili di ri- 
duzione. 


Per quanto concerne la piastra positi- 
va j pareri, come si è visto già, sono as- 
sai divisi. Secondo l'autore la piastra pc- 
sitiva di un accumulatore appare posse- 
dere un comportamento assolutamente 
paradossale. Come spiegare infatti che !o 
stesso piombo che costituisce la massa ne- 
gativa, serva di supporto entro l'acido 
solforico alla materia attiva positiva che 
dà con questo piombo una forza elettro- 
motrice di.2 volt! Cosa si penserebbe, in 
confronto, dicun elemento Leclanché nel 


quale il supporto del biossido di manga- . 


nese, il carbone, fosse rimpiazzato me- 
diante dello zinco? 

Invero, se si seziona una piastra di 
piombo che abbia subita la formazione 
Planté, e se la si immerge nell'acido il 
quale ha servito а detta operazione, si ve- 
drà immediatamente rendersi opaca !a 
superficie del metallo messa а nudo ed 
assumere, nel termine di alcune ore, la 
stessa tinta del resto della piastra. Si è 
costituito, con questa esperienza, un ele- 
mento Ph — perossido di piombo, che era 
in corto circuito e che ha scaricato su sè 
stesso sino a-che non si sia ristabilita Го- 
mogeneità della superficie. 

Si può domandare quale sia il modo col 
quale si opera il contatto del metallo col 


perostido superficiale, L'autore ha ripetu-: 


tamente cercato di osservare al microsco- 
pio la linea di separazione fra supporto 
e materia attiva, sezionando la piastra 
nel modo piü netto possihile, ed ha con- 
statato l'esistenza di una demarcazione 
brusca. Si può affacciare l'ipotesi dell'esi- 
stenza di un piccolo strato di solfato di 
piombo il quale si sposta durante la sca- 
rica riducendosi dal lato del supporto e 


mettendo in libertà, mediante Г50< svi.‘ 


luppantesi l'ossigeno del perossido od an- 
che dell'esistenza sulla superficie di sepa- 
razione del piombo e del perossido di un 
ossido intermediario. Lasciando da par- 
te queste supposizioni, sarà opportuno in- 
vece abbordare esclusivamente lo studio 
della materia attiva, al fine di pervenire 
a conoscenza della sua funzione chimici 
durante la scarica. 
è 
ж Ж 

La tinta della positiva quando 6 сагі- 
‘ata a fondo risulta di un bel nero; dopo 
la'scarica, al contrario, questa piastra as- 
sume il colore caratteristico del biossido 
di piombo chimico od: ossido pulce. Ma il 
colore delle sost:inze finamente divise può 
trarre in inganno: e non si può fare asse- 
gnamento su di un indice siffatto onde 
formarsi una opinione sulla costituzione 
chimica della materia positiva. Si puó ap- 
punto portare ad esempio l'aspetto della 


piastra negativa, che senza dubbio a fine 


carica è costituita da piombo ridotto, as- 
sumere un colore più cupo dopo di avere 
erogato corrente, mentre è ben stabilito 
che durante la scarica vi si è formato del 
solfato di piombo che è bianco. 
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Una osservazione più precisa è che il 
corpo attivo formato sulla positiva e 
staccato da quest'ultima dà 2,5 volt allor- 
chè si costituisce un elemento. compri- 
mendo detta materia in un vaso poroso 
attorno ad una lamina di platino, l'elet- 
trodo negativo essendo costituito da una 
lamina di zinco, mentre nelle stesse condi- 
zioni, il biossido di piombo chimico dà 


invariabilmente solo una forza elettromo- ` 


trice di 0,7 Volt. Ciò induce nella supposi- 


. zione che la materia attiva positiva, che 


allo stato di carica è nera anzichè bruna 
e fornisce accoppiata con lo zinco 2,5 Volt 
anzichè 0,7 Volt come il biossido di piom- 
ho, non sia veramente del biossido di 
piombo. 

Per assicurarsi della verità di questa 
circostanza in modo indiscutibile bastava 
procedere ad una analisi. Si è impiegato 
anzitutto un metodo volumetrico; un peso 


cognito di materia positiva, lavata e sec- 


cata, è stata trattata con un volume cono- 
sciuto di una soluzione di acido ossalico 
in eccesso, l'acido ossalico avendo la fun- 
zione di ridurre il perossido di piombo e 
l'acido nitrico che si aggiunge al miscu- 
glio trasformando il piombo ottenuto in 
nitrato. Allorchè tutto si è sciolto si dosa 
l'eccesso di acido ossalico per mezzo di una 
soluzione titolata di permanganato di po- 
tassio. Conoscendo il volume della soluzio- 
ne di permanganato da impiegarsi per 
ridurre un medesimo volume della solu- 
zione ossalica iniziale si ha la quantità 
di acido ossalico bruciata dal perossido 
di piombo. Se la formula cercata dellos- 
sido è del tino Pb O* la reazione che si 
produce nuò essere rappresentata dalla 
equazione: 


(r — 1) C: Ot H? + РЬО + 2 HNO - 
= 2 (r — 1) CO! + r H! O + Pb (NO. 


Se dunque p é il peso dell'ossido impie- 
gato, p' il peso di acido ossalico necessa- 
rio per l'ossidazione, dedotto dal dosag- 
gio, si ricaverà r dalla equazione: 

207 -16r 90 (2-1) 

` p Рр. c. 
tenuto conto che 15 centimetri cubi della 
soluzione di acido ossalico impiegata con- 
tenevano 0,597 gr. di acido ossalico ed era- 
no capaci di ridurre 362 сіп? della solu- 
zione di permanganato. | 
Le esperienze erano praticate prelevan- 
do un peso p di materia attiva lavata e 
seccata, al quale si aggiungevano 15 cm? 
della soluzione dell'acido ossalico e dell'a- 


cido nitrico. Si sono così ottenuti i valori 
seguenti: 
р p г 
gr. 0,660 gr. 0,325 23 
„ 0,628 „ 0309 2,3 


Si può ritenere quindi z = 2,3 per cui il 
perossido dosato ha per formula Pb? O”. 
Tennen, e più recentemente Hollard, 
hanno indicato che nelle analisi mediante 
lelettrolisi delle soluzioni nitriche di 
piombo, con formazione di perossido all'a- 


nodo, il fattore che dovrebbe ave- 


РЬ 
РЬ O? ’ 
re il valore 8,866, ne presenta uno più ri- 


‘dotto (0,853) usando degli elettrodi smc- 


rigliati di platino. Questo rapporto corri- 
sponde del pari ad un perossido avente 
la formula РЬ? O7. 

Questo perossido elettrolitico è stato 
ancora analizzato a caldo in una corrente 
di idrogeno coi risultati seguenti: 


Peso di Pb От 3,044 рг. 
„ доро la riduzione . . . 2,996 . 


Perdita d'ossigeno . 0.548 , 


"m" 207 X 0,248 2g] 
16 x 2.995 DUET 
All'inizio la riduzione è rapidissima e la 
polvere passa dal nero al bruno; per ter- 
minare basta riscaldare il tubo in vetro 
contenente la materia. 
‘Una verifica fatta con del biossido «wi 


piombo puro preparato chimicamente hu 
fornito in corrispondenza: 
Peso di РЫ, . . . . 2.158 gr. 
» dopo la riduzione, . . 1,874, 
Perdita . . pala . 0.281 , 


_ 207 0284 a. E 
16 1874 1.95 invece di 2. 


Questo metodo е meno preciso del pre- 


cedente, pur dando dei risultati assai ap- 


prossimati. ' е 

La materia nera che avrebbe pertanto 
la formula Pb? O* é instabilissima, i] che 
può persino indurre a credere che il pu- 
rossido, che a fine di carica si trova negli 
alveoli, sia ancora più ricco in ossigeno: 
questa polvere inizialmente di un bel ne- 
ro, conservata in una capsula ricoperta 
con un foglio di carta allo scopo' di evita- 
re le polveri riduttrici, diviene gradual- 
mente bruna nel termine di alcuni gior- 
пі, il cambiamento di colore cominciando 
dalla superficie. Questa esperienza, la 
quale mostra che la materia perde .spon- 
taneamente dell'ossigenp, mette fuori сат. 
sa lo stato di divisione che snatura spes- 
so il colore di un corpo finamente polve- 
rizzato. Tutto ciò è confermato da una 
esperienza di altro ordine: scaricando per 
mezzo di una lamina di zinco una positi- 
va a formazione Planté si ottengono, nel 
diagramma di scarica, due tratti orizzon- 
tali ben netti, l'uno di 2,5 a 2,3 Volt cor- 
rispondente al passaggio da РЬ Cr a 
Pb O?, l'altro fra 0,7 e 0,3 Volt corrispon- 
dente alla riduzione del Pb €? allo stato 
di piombo metallico. Ora la capacità rela- 
tiva alla seconda scarica essendo quattro 
volte più considerevole di quella della pri- 
ma, si arriverebbe con una dosatura im- 
mediata a Pb 05 come formula del peros- 
sido elettrolitico. 

La medesima esperienza effeituata su di 
un accumulatore al piombo mostra che 
dopo il tratto piano normale di scarica 
corrispondente ad un voltaggio du 2 ad 
1.8 Volt, si presenta ancora un'altta por- 


zione orizzontale assai prolungata corri- 
spondente al voltaggio medio di 0,3 Volt. 
Tale é la forza elettromotrice dovuta alla 
reazione: | 


Pb + 2 H? SO! + PLO = 2 PLSO* + 2H! O 


detta della doppia :solfatazione, secondo 
la quale fino ad ora si è ritenuto da qua- 


si tutti, avvenga la scarica normale del- | 


l'accumulatore al piombo. 

L'autore appoggiandosi sulle esperien- 
ze pone le basi di una nuova teoria e per- 
viene alle seguenti conclusioni : 

1) La scarica di un accumulatore è 
affatto indentica a quella di una pila a 
depolarizzante solido, per esempio la pila 
al manganese, colla differenza che l'elet- 
trodo negativo dà origine ad un sale inso- 
lubile; 


2) La teoria della doppia solfatazione. 


è manifestamente inesatta e la reazione 
di scarica di un accumulatore caricato è 
la seguente: 


Pb + H* SO* + РіО" = (1) 
"= PbSO'+H?0+3P0 Оз 


o forse anche: 


Pb + H? SO*.+ Po? Qs = (2) 
= PL SO' + НО + 2 Pb O? 


Di queste due formule, quella (1) condu- 
ce ad un peso di perossido di 15 gr. per 
ampere-ora e quella (2) di 10,4 gr.; le mi- 
 gliori prove industriali conducono a va- 
lori del medesimo ordine, da 12 a 14 gr. 
per delle piastre sottili scaricate lenta- 
mente; 


3) La quantità di acido fissato duran- 


te la scarica è esattamente la metà di 
quella indicata dalla teoria della doppia 
solfatazione; 

4) Le variazioni di peso della piastra 
positiva debbono essere debolissime ed in 
senso inverso di quelle previste dalla teo- 
ria della doppia solfatazione; 

5) Il peso di piombo da impiegarsi 
nella positiva deve essere esattamente, 
doppio di quello che entra in reazione al- 
la negativa, se si ammette la formula 
Pb? 05; 

6) La materia attiva positiva allo sta- 
. to di scarica é del biossido di piombo. 
Circa la resistività dei vari ossidi di 
. piombo, l'autore riferisce il risultati del 
Fournier; sembra,  contrariamente а 
quanto si potrebbe supporre che la resi- 
stività diminuisca allorchè aumenta la 
ricchezza in ossigeno dell'ossido. Il litar- 
girio è praticamente ‘isolante, il Pb O? 
compresso sotto forma di un disco di t mil- 
limetri di spessore e di 20 millimetri di 
diametro presenta, fra le basi, una resi- 
stenza di 22 ohm; il perossido elettrolitico 
offre invece una resistenza trascurabile. 
Nelle stesse condizioni di spessoré, di dia- 
metro e di pressione il Mn O?. indicava 
una resistenza di 900 ohm. (*). 
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LE RICERCHE SCIENTIFICHE 


E LE FUTURE SORGENTI D'ENERGIA :: :: 
PER LE NAZIONI DELL'INTESA 


L' Electrician ha pubblicato recentemen- 
te un interessante estratto della allocu- 
zione presidenziale pronunziata da Ro- 
bertson nell'ultima riunione della Sezio- 
ne Occidentale dell'Istitution degli Inge- 
gneri Elettricisti inglesi. 

L'oratore dimostra anzitutto quanto sia 
diventato difficile il compito dell'invento- 
re e mostra che nel dominio delle ricer- 
che non è più il caso di limitarsi a lavori 
im superficie per far opera di invenzione 
utile a tutti, ma è spesso con pazienti гі. 
cerche e con lavori in profondità che si 
può riuscire à scoprire una ricca vena, il 
cui sfruttamento si renderà profittevole 
in generale, ma resterà senza profitto im- 
mediato per colui che l'ha scoperta. 

Questa osservazione si è già dimostrata 
vera per diversi inventori tra cui il Max- 
well e l'Hertz per la radiotelegrafia ed al- 
trettanto si può dire di numerosi ricerca- 
tori contemporanei di grande valore: di 
Ramsay, di Raileigh e di Dewar per i 
loro lavori sui tubi ad atmosfera gassosa. 
Questi pochi esempi basterebbero già a 
dimostrare che le spese delle varie ricer- 
che scientifiche non dovrebbero essere so- 


stenute dagli inventori geniali, ma bensi 


dal tesuro pubblico e dalle autorità rap- 
presentative dell'interesse pubblico in ge- 
nerale. 

D'altra parte le ricerche degli scienziati 
raramente hanno condotto ad un risulta- 
to immediatamente pratico ed a coloro 
che dovevano mettere in pratica dei prin- 
сірі scientifici acquisiti occorreva «una 
infinita pazienza, una fertile immagina- 


zione, una larga conoscenza delle leggi 


della natura ed una fiducia illimitata nel- 
la possibilità di condurre a buon termi- 


‚ ne.il compito intrapreso ». 


« Spesso è stato necessario resistere al- 
lo scoraggiamento sorto dalla pretesa im- 
possibilità di un tal successo: molte vol- 
te. l'inventore ha dovuto sbarazzarsi di 
tutte le idee lino allora ammesse e che 
erano di ostacolo alla sua ricerca e mol- 
to spesso l'uomo di genio ha dovuto fare, 
per compiere il suo destino, ció che sem- 
brava cosa impossibile per chiunque al. 
tro». | | 

Cosi appunto fece Вгешег nel 1900 per 


lurco fiamma, ció che tutti avevano di- 


chiarato mal fatto. Nel 1901, prima delle 
ricerche di Marconi, si accettava con fa- 
cilità la tesi di coloro che dimostravano 
l'impossibilità indefinita della telegrafia 
transatlantica. Nel 1910 Coolidge riusciva 
a trafilare dei sottili filamenti di tung- 
steno, grazie alla sua volontà di non ac- 
cettare l'opinione degli esperti che rite- 


nevano come cosa certa che questo me- 


tallo era eccessivamente fragile per po- 
tersi preparare anche in forma di asta. 


Finalmente nel 1913 Langmuir costrui-- 


va la lampada ad atmosfera gassosa, la 


(*) Сн. Féry - Journal de Physique - Gennaio-Febbraio, 1916. 
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quale presentava tutti i vantaggi сае si 
ritenevano esclusivi delle lampade a 
vuoto il più spinto. Sarà sempre così, e- 
sclama ‘il Robertson, «e non merita il 
nome di pioniere colui che considera le 
leggi della gravitazione e perfino della 
conservazione dell'energia come іеі dog- 
mi inattaccabili e che non si senta Із for- 
za di gettarli fuori del suo cammino se. 
essi gli fanno ostacolo ». | 

Studiando poi le condizioni più favore- 
voli agli sforzi degli sperimentatori, il 
Robertson augura che vi sia scambio di 
idee fra di essi, poichè con questo mezzo 
clascuno può guadagnare рег la sue ri. 
cerche particolari e la scienza lascereb- 
be ineglio svelare i suoi segreti se i ri- 
cercatori l'attaccassero in massa 

L'industria ha anche carattere di buon 
vicinato per gli inventori, poichè i lavori 
dell'offici»à mettono l'uomo che vi passa 
la sua vita di fronte a problemi per la 
scluzione dei quali egli manca di tempo 
е di necessarie conoscenze. 

D'altro canto l'uomo di scienza non si 
inconirc'à mai da sè stesso cen questi: 
prcL'e» quantunque possa avere gran 
«Oria «li volontà e di conoscenz? per ri- 
solverli. « Isolate questi due uomini e i 
problemi resteranno sempre senza solu- 
zione, avvicinateli invece e la soluzione 
si effettuerà ». 

Questa potente collaborazione si è sta- 
bilita con ottimi. risultati negli Stati Uni- 
ti, come ne fanno fede alcune delle labo- 
riose scoperte citate più sopra dal Ro- 
bertson: egli fa rilevare questa circo- 
stanza ed elogia gli sforzi che i capitali- 
sti americani hanno fatto a questo ri- 
guardo per favorire i trust, facilitando 
cosi la realizzazione di molte scoperte. Il 
Hobertson prende ad esempio la General 
Electric Cy; organizzazioni del genere so- 
no difficili а trovarsi in Europa, salvo 
nel caso eccezionale di alcune industrie 
inglesi; la vera comunità di sforzi costan- 
ti tra ricercatori e industriali si trova 
per ora solo negli Stati Uniti, dove tra i 
laboratori di ricerche pure e i servizi di 
produzione, ai quali tali laboratori sono 
affiliati, esiste una stretta associazione. 

La difficoltà puó essere risolta, per lo 
meno fino a un certo punto, se si cerca di 
indurre i ricercatori а passare periodica- 
niente qualche tempo nelle officine. La 
durata di questo soggiorno dipenderà, 
naturalmente, dalla natura delle ricer- 
che, ma la cosa più importante è però 


‘che questi soggiorni .si ripetano il più 
spesso possibile. È inoltre indispensabile. 


che gli industriali, per favorire queste 
relazioni, facciano approfittare gli uomi- 
ni di scienza del beneficio della loro espe- 
rienza e delle loro speciali conoscenze. 
A questo progetto si oppongono degli 
ostacoli che il Robertson non cerca dissi- 
mulare in alcun modo: si hanno, come 
е noto, i segreti commerciali e di officine 
che si presentano spesso molto chimerici, 
та stanno pur sempre a. compromettere 


100 
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la buona volontà dei capi di officine in- 
dustriali. 

Questa è una difficoltà da superare рег 
“rendere possibile la voluta collaborazio: 
пе. Nel caso спе non sí potesse ottenere, 
il Robertson propone che gli industriali 
si riorganizzino e formino delle grandi 
« corporazioni capaci di sopportare эке 
stesse il peso finanziario dei servizi di ri- 
cerche dipendenti da ogni ramo di indu- 
stria». Se tale organizzazione verrà а 
mancare, il paese perderà il beneficio 
delle industrie che non avranno saputo 
comprendere e risolvere il problema e 
tutto а profitto di quei paesi che lavran- 
по compreso e risolto meglio. 

Ogni ramo dell'industria potrebbe for- 
nire l'esempio di problemi per i спай le 
industrie più evolute potrebbero. senza 
difficoltà formare un elenco. Per prende- 
те un esempio generico, il Robertson esa- 
mina il problema che interessa oggi lav- 
venire di moltissime industrie dei vari 
paesi: quello cioè delle sorgenti di ener- 
gia dell'avvenire. 


Il consumo annuo di carbone ammonti. 


in Inghilterra а 200 milioni di tonnellate: 
ammettendo che la tonnellata di combu- 
stibile raj presenti presso a poco 1 KW 
anno, iu riserva di energia del paese si 
impoverisce di 200 milioni di KW anni. 
L'A. mostra che la forza delle maree 
potrebbe venir utilizzata facilmente in 
alcuni luoghi, come p. es. il Canale di 
‘Bristo] e la Firth of Clyde. Questi pro- 
getti non sarebbero attuabili economica- 
mente se se ne dovesse paragonare la 
economia a quella del carbone nel mo- 
mento attuale: ma potrebbero essere pre. 
si in considerazione allorchè questo car- 
bone cominciasse ad esaurirsi. | 
Anche limpiego del calore solare vien 
preso di mira dall’A.; ma i suoi calcoli 


a questo riguardo non offrono maggior | 


probabilità di riuscita per l'avvenire im- 
mediato di una tale applicazione: essa è 
pratica evidentemente nei paesi tropicali, 


соте è stato dimostrato sperimentalmen- . 


te, ma in piccola scala, a Meadi, in Egit- 
to; ma in Inghilterra non accadrebbe lo 
stesso come in Egitto. Maggiore incertez- 
za si riscontra ancora nell'impiego delle 
forze di gravitazione e della forza de! 
vento. 

L'A. consiglia tuttavia di non scorag- 
giare per principio nessuna delle ricerche 
fatte nell'un senso o nell'altro e passa 
poi ad un altro ordine di ricerche che 
conduce allo stesso dominio del carbone, 
quantunque per una via che non è preci- 
samente quella industriale: egli ricorre 
anche qui alla energia solare, ma per 
assimilarla sotto una forma chimica pu- 
ragonabile a quella del carbone, manca 
disgraziatamente un processo analogo a 
quello che la natura ha fornito per la 
costituzione dei giacimenti di combusti- 
bile. | 

П Robertson dice: «La sola forma di 
accumulazione chimica dell energia sola 
re che si trovi in natura е quella che si 
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verifica nella vegetazione delle piante. 
In mancanza di altri mezzi è dunque 
necessario che moi produciamo i nostri 
combustibili mediunte la vegetazione. То 
porgo dunque ai nostri agricoltori un 
problema da risolvere: quello cioè di 
produrre dei vegetali di un elevato valore 
calorifero, cioè delle piante che utilizzi: 
no la maggior quantità possibile della 
ehergia solare che cade sugli spazi colti- 
vati, piante il cui impiego come combu- 
stibile si faccia comodamente, sia diret- 
tamente per combustione, sia indiretta- 


inente per distillazione, vale a dire con. 


un adatto trattamento per travne alcool 
о altre essenze. 

«In pari tempo domando ai nostri e- 
lettrochimici di trovare un modo diretto 
di estrazione dellenergia dalla pianta o 
dai suoi prodotti, e ciò senza passare 
per la combustione, che porta con sè tan- 


` 


te grandi perdite termodinamiche in un 
motore a vapore: : 

«О meglio ancora domando ai nostri 
elettro-chimici di scoprire una reazione 
reversibile che produca sotto l'effetto del 
"lore solare un assorbimento d'energia 
e che questa energia possa a piacere ren- 


 dersi reversibile e dare l'equivalente in 


forma di energia elettrica. 

«In altri termini occorre trovare una 
batteria di accumulatori la cui carica 
possa farsi sotto la sola azione di raggi 
solari e la cui scarica si farà nella for- 
ma solita. | 

« Come ultima risorsa, іп caso che nul- 
la si riesca a trovare — conclude -il Ro- 
bertson — resta ai fisici e ai biologi il 
compito di darci dei geni del tipo di 
Maxwell per emanciparci dalla: seconda 
legge dell'elettrodinamica ». 
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CARTA IDROGRAFICA DEL TANARO 


L'ilustre ing. Eugenio Perrone, ispet- 
tore capo del servizio idraulico, ha redat- 
to, con la cura che gli è abituale, unc 
studio particolareggiato sul bacino del 
fiume Tanaro- | 
, Di questo fiume e dei suoi influenti e 
stato scrupolosamente esaminato il regi- 
me delle acque di ogni genere con parti- 
colare attenzione ai deflussi di magra e 
alle loro applicazioni a vantaggio dell'a- 
gricoltura e delle industrie. 

Come nel precedenti volumi, è stata qui 


- descritta la parte idrografica, orografica 


e litologica del bacino; tra gli altri argo- 
menti svolti accenneremo: l'esame delle 
sorgenti di varia natura che nel detto ba- 
cino scaturiscono; la misurazione delle 
portate nei diversi loro stati ner separare 
quelle di magra dalle ordinarie; il cal- 
colo della potenza motrice idraulica che 
con queste si può produrre; І uso delle ac- 
que nell'agricoltura, con l'indicazione del- 
le terre alle quali si può estendere Гіггі-: 


gazione; le indagini sulle attitudini delle. 


principali sorgenti ad alimentare acque- 
dotti di città non soverchiamente lontane; 
l'esame di alcune zone ricche di acque 
sotterranee, profonde, riportate alla su- 
perficie per mezzo di trincee filtranti, di 
pozzi artesiani, ecc. 

In una opportunissima appendice ГА. 
hə poi fatto il riepilogo della potenza 
niotrice idraulica del Regno, calcolata in 
base ai migliori elementi che si possie- 
dono. А 
L'enorme rincaro del carbone fossile 
ài causa della guerra europea, ha riac- 
ceso la discussione già sempre vivace sul- 
la utilizzazione delle energie idrauliche 
tanto abbondanti in Italia. 

11 trattare di esse è quindi divenuto ar- 
vomento di occasione; e molti se ne oc- 


cuparono durante il 1916. Non poteva 
quindi, a maggior ragione, disinteressar- 
si a simile dibattito l'Ufticio di ldraulicw 
del Ministero di Agricoltura che da oltre 
ur trentennio attende allo studio del re- 


. gine delle acque correnti esaminandole 


nella loro attitudine a produrre potenza 
motrice. | | | 

Le notizie che detto uflicio possiede in 
preposito зі limitano per ora ad una par- 
te dei corsi d'acqua del Regno, non essen- 
do ancora gli studi stessi compiuti per 
tutti і bacini idrografici. 

Gli studi finora eseguiti ebbero princi- 
palmente lo scopo di determinare le por- 
tate dei vari stati dei fiumi e torrenti con 
particolare riguardo a quelle di magra. 
Questi studi richiedono molto tempo: due 
o tre anni di esperienze per un modest. 
corso d'acqua e qualche volta perfino un 
decennio per corsi maggiori. 

I risultati di queste esperienze sono 
raccolti nelle Memorie illustrative della 
Carta Idrografica d’Italia giunte, con la 
presente trattazione del fiume Tanaro, al 
38° volume. | 

In base a questi elementi l'ing. Perrone 
ha compilato alcuni utilissimi prospetti 
comprendenti tanto la potenza di ciascun 
corso d'acqua con l'indicazione delle pro- 
vincie che attraversa, quanto la potenza 
stessa che si рио produrre in ogni pro- 
vincia ed in ultimo un riepilogo generale 


. diviso per versanti. In questi prospetti 


ciascun fiume è considerato nei tie stati 
di fortissima magra, di magra ordinaria 


e portata ordinaria. Con apposite note 


ГА. indica i tratti non utilizzabili.di al- 
cuni corsi d'acqua. | 

. Dal riepilogo generale risulta una po- 
tenza motrice totale disponibile nel regno 
іп. base alle portate ordinarie. di magra 


ordinaria e di fortissima magra, rispet 
tivamente di HP: 2,000,000, 3,500,000, 
2.500, 000. 

A queste cifre si dovrebbe aggiungere, 
nello stato odierno della nostra guerra «ti 
rivendicazione del territorio italiano di- 
tenuto dall'Austria, qualche соза sull 
potenza motrice dell'Isonzo e dei tronchi 
dell’Adige, della Brenta e di altri. finmi 
minori, già riconquistati all'Italia. Ma 
di essi si hanno così limitate cognizioni 
idrograficie da costringere а гита dir? 
а migliore epoca la loro trattazione. 

Risulta intanto dacti atti ufficiali ch» 
la parte di potenza idraulica oggidì uti- 
lizzata nei grandi e piccoli opifici, è di 
cirea 1,100,000 HP. L'A. ritiene quindi 
che, tenuto conto della potenza teorica 
поп utilizzabile per ostacoli naturali, е 
dell'acqua devoluta senza recupero all'ir- 
rigazione, si possa stimare la potenza 
motrice tuttora libera da impegni ed uti. 
lizzabile : 

Per industrie che non comportano va. 
riazioni ordinarie di potenza (trazione, il- 
luminazione, ecc.), HP 2,200,000. 

‚Рег tutte le industrie in genere, corn- 
prese le precedenti, HP 3,500,000, 

L'Elettricista richiama l'attenzione de- 
gli industriali. sui dati raccolti dall'ing. 
Perrone, al quale tributa i più sinceri e 
meritati rallegramenti per l'opera da esso 
compiuta. | 
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Gli uragani magnetici e la pioggia. 
Nella seduta della Accademia delle 

Scienze di Parigi tenuta il 29 gennaio 

п. s, Н. Arctowski ha esposto alcuni dati 

di un suo studio sulla correlazi;ne tra 

gli uragani magnetici e la pioggia. 

Si supponga una certa analogia tra la 
circolazione dei vapoti nelle macchie so- 
lari e quella delle masse d'aria negli an- 
tictrloni terreri; supponiamo inoltre 
che, in seguito a questa analogia, le ra- 
diazioni provenienti dalle 
lari sono quelle degli strati inferiori della 
fctosfera, ricchi jh elementi a peso ato- 
mico elevato; ammettendo anche che il 
sole emetta raggi del tipo f e gli uragani 


magnetici a questi siano dovuti, poiché. 


una delle caratteristiche di tali raggi è 
quella di favorirne la condensazione dei 
vapori, si può concludere. a priori che 
deve esservi una correlazione tra gli ura- 
gani magnetici e la pioggia. 

Per verificare questa ipotesi ГА. ha con- 
siderato le osservazioni di Batavia e quel- 
le di Greenwich. Nelle date dell'inizio dei 
100 агосапі magnetici (d'intensità 3 е) 
osservati a Batavia durante il periodo 
1586 al 1899, come pure per i sei giorni 
precedenti e i sei seguenti queste date, 
ГА. ha preso le altezze delle piogge mi: 


surate. Le cifre espresse in mm. sono: 
6 —5 —4 --3 -2 1 —0 
933 1195 1075 735 1117 1120 1450 
+1 +2 +8 +4 +5. +6 +7 
035 018 88 1034 98 837 873 


Secondo Woeikow, la melia annuale 


macchie so- · 


L' ELETTRICISTA 


dovrebbe essere 1697 mm. Noi dovremma 
osservare per 19) giorni un totale di 
910 mm. 

L altezza della vi:ggia per i giorni di 
uragani magnetici è dunque molto al di 
sep a della media. Ма, eccettuato questo 
mas imo piincinale, due massimi secon- 
darii sono molto caratteristici. Questi 
massimi si osservano in media cinque 
giorni piima e quattro giorni dopo del- 
uragano magnetico. Questi massimi se- 
condari sono notevoli a carsa del fatto 
che Loomis ha constatato gia. da molto 
tempo, e cioè un massimo di macchie s0- 
lari appare contemporaneamente agli u- 


.ragani magnetici, preceduto e seguito :la 


massimi che si osservavano quattro gior- 
ni prima di queste date, come pure tre 
giorni dopo. | ; 

In questo fatto vi é una coincidenza no- 
tevole. | е 

Le osservazioni di Greenwich hanno 
fornito АЛГА. un risultato differente, ma 
non meno istruttivo. Egli ha preso le date 
degli uragani magnetici registrati 
Manneler per gli anni 1392 al 1993 e le 


altezze pluviometriche misurate a Green- ` 


wich per queste date, i sei giorni prece- 
denti e i sette giorni seguenti. Le 275 sc- 
rie prese in esame danno le somme se- 
«пеп in pollici. 


"ctu 
14,69 17,15 22,11 135: 13,07 13,66 12,99 
+1 +2 +43 +4 +5 +6 +7 


13.60 12.77 
La media 
1903 era di 


19,15 16,18 15,94 18,54 14,72 


22,87 pollici e quindi si du- 


vrebbe osservare 17,23 per i 275 giorni 


presi in esame. Dunque eccetto il quarto 
giorno prima della data dell’inizio degli 
uragani magnetici, e il terzo giorno che 
segue questi uragani, tutte le cifre sono 
al di sotto di questa media. Le cose van- 
no come se il bel tempo favorisse gli ura- 
zani magnetici. A questo riguardo si ha 
anche una antica osservazione di Ch. 
Montigny che merita di attirare la nostra 
attenzione. EP 

] Montigny ha infatti constatato a 
Bruxelles un notevole aumento nella scin- 
tillazione delle stelle durante i periodi di 
perturbazioni magnetiche. 
. Questo aumento di scintillazione di- 
mostra allevidenza la formazione di cri- 
stalli di ghiaccio nell'alta atmosfera e, se 
questo prinfípio di formazione di cirri 
non porta la pioggia, ció non puó essere 
verosimilmente dovuto che alla mancanza 
di vapor d'acqua prodotto da condizioni 
anticicloniche. | 

Il minimo ді pioggià osservato a Green- 
wich nelle date di uragani magnetici non 
contraddice dunque il risultato delle os- 
servazioni di Batuvia, poiché sotto l'equa- 
tore l'aumento della quantità di pioggia 
non è necessariamente l'effetto di depres- 
sioni barometriche e, a causa della gran- 
de umidità dellaria, puó essere unica- 
mente dovuto alle stesse cause da cui de- 


. riva l'aumento di scintillazione delle stel- 


le; in un clima marittimo delle regioni 


da 


annuale per il periodo 1882.. 


mente attive e > 
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temperate può inoltre provenire da con- 
dizioni anticicloniche. | 
Si può’ dunque porre la domanda, se 
cioè gli uragani magnetici possano piu- 
dursi solo in condizioni anticicloniche ev- 


.cezionali in quelle regioni del globo clie, 


secondo le teorie di Stormer e di Birke- 
land, sono direttamente influenzate dal 
bombardamento degli « elettroni solari »: 
se, al contrario, la meteorologia del gloho 
e, niù specialmente, i centri d'azione della 
circolazione genere dell'atmosfera di- 
pendano da questo bombardamento degli 
elettroni solari o se invece la meteoro- 
logia del globo, e più specialmente i cen- 


“tri di azione della circolazione generale 


dell'atmosfera, dipendono da questo hom- 
bardamento, così che ne scaturiscono con- 
dizioni meteorologiche particolari. 


* 
Жж x 


A proposito della relazione tra le ma^ c 
chie solari e gli uragani magnetici id 
геу А. l.. Cortie ha pubblicato nell Enyi- 
neering del 6 ottobre dell'anno scorso un 
suo interessante studio. L'A. non crede 
che le macchie Solati siano la causa ef- 
fettiva degli uragani шәсгпелісі; esse han- 
uno forse un'azione provovatrice, ma si 
è pure constatato che grandi пасее so- 
lari aleune volte non hanno dato luogo 
а nessun uragano magnetico. Гей ag- 
giunge che oltre l'attività e la grandezza 
delle macchie si deve considerare anche 
un terzo fattore, e cioè la loro posizione. 
il Cortie riporta’ una nota delle- pertur- 
buzioni magnetiche, piccole, medie, note- 
voli, osservate durante ib periodo di 25 
anni, dal 1859 al 1913, periodo che com- . 
prende due cicli solari completi; З mas- | 
simi di macchie e due minimi, 8 anni di 
aumento di attività e 17 di diminuzione, 
in complesso 2028 macchie solari. Risulta 
che le macchie situate presso l'equatore 
solare avrebbero una influenza magneti. 
ca più grande di quelle -situate a latitu 
dini più elevate. Le macchie comprese 
tra 25 e 30^ sembrano essere ессегіопа! 

5 dei più grossi uragani 
magnetici coincidono con la presenza di 
macchie di questa latitudine. Il più gran- 
de uragano, quello del 25 settembre 1909, 
coincide tuttavia con una macchia di la- 
titudine — 5°. 

L'A. ritiene anche che le macchie pre 
cipiterebbero gli elettroni in gran nume- 
о (rappresentati forse dalle luminosità 
della corona); i quali elettroni, respingen- 
dosi l'uno l'altro, formerebbero delle spo- 
cie di nubi. Siccome la terra compie delle 
evoluzioni presso il piano dell'equatore 
solare (3:7?) si comprende ch'essa incon- 
("ега più facilmente tali nubi quando 
essere provengono da macchie situate 
pressa l'equatore piuttosto che quando 
provengono da macchie situate in latit"- 
dini più elevate a meno che queste ulti- 
me non siano molta estese. | | 

Gli elettroni non sarebbero la causa 
diretta delle perturbazioni: essi ionizze- 
rebbero gli strati’ superiori dell'atmo- 
sferą e li renderebbero più conduttori. 
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Т.а forza elettromotrice sarebbe creata 
dalla rotazione della terra e una nube 
magnetica verrebbe а formarsi quando 
la terra incontra una nube di elettroni. 


La fabbricazione del magnesio 
negli Stati Uniti. . 


‘Appare ormai come cosa certa che, pri- 
ша deila fine della guerra, e specialmen- 
te dopo la guerra, ogni nazione cercherà 
di produrre da sè tutto quello che prima 
importava esclusivamente dall'estero e iu 
particolare dalla Germania. 


: 11 magnesio ё uno dei prodotti che gli 


Stati Uniti importavano dalla Gerinania 
prima della guerra; durante i primi mesi 
«һе seguirono: l inizio delle ostilità ne fu- 
rono quindi. quisi? intieramente privati. 
Poterono in seguito importarne una cel- 
ta quantità dalla Francia e dall Inghil- 
terra, le quali avBvano due o tre fabbri- 
„che di prodotti chimici che preparavano 
il magnesio per i servizi della guerra e 
per le applicazioni private. 

“Questi fatti ebbero una sensibile riper- 
cussione sul mercato del magnesio e sul 
prezzo di questo prodotto. Di questo stu- 
dio si è occupato W. M. Grosvenor the 
ne ha riferito avanti all'American Ele- 
ctro-chemical So iety di New-York citan- 
do dati che vennero poi riportati ааг E- 
(есігісіап di Londra. 

L'importazione del magnesio negli Sta- 
ti Uniti aveva anzitutto lo scopo di for- 
nire il prodotto ai bisogni crescenti del- 
l'industria delle reticelle incandescenti c 
di più serviva anche ad altre interessanti 


applicazioni, tra cui quella della illumi- ` 


nazione per luminescenza. 

Nel 1913 l'importazione ammontava a 
33 mila libbre; questo: magnesio ега al- 
.lora quasi esclusivamente di provenienza 
germanica e il suo prezzo era di dolla- 
ri 1,45 la libbra ossia circa 18 lire il kg. 

Appena scoppiate le ostilità il prezzo 
del magnesio sali subito a 10 dollari la 
libbra, vale a dire a circa 110 lire il chi- 
ligramma. 


Solo nel 1916. in seguito alle importa- 


zioni di magnesio dalla Francia e dal- 
‘ l’lInghilterra, il prezzo. potè essere ripor- 
tato a valori più ragionevoli, e cioè del 
50% di quelli raggiunti precedentemente. 

Da parte loro anche la Francia e FIn- 
ghilterra avevano sofferto quanto gli Sta- 
ti Uniti della chiusura dei mercati tede- 
schi dei quali erano anch'esse tributarie. 

Le necessità della guerra avevano in. 
dotto i governi inglese e francese а реп- 
sare seriamente alla fabbricazione del 
magnesio così che si crearono a tale sco- 
po delle officine che subito si misero al- 


l'opera per produrre magnesio sufficiente. 


‘per i bisogni dei singoli Stati ed anche 
una quantità da importarsi agli. Stati 
Uniti, еһе pagavano bene. Ma ora anche 
questi si sono messi in grado di produrre 
tutto il magnesio, che è loro necessario, 
mediante tre officine specialmente со- 
struite allo scopo. 


(1) Electrician, 16 febbraio 1917. — R. G. E. 5 Maggio 1917. — (2) Journ. of Franklin [natitute, marzo 1917. — (3) Electrical World, 10 febbraio 1917. 


а questa comunicazione il Dr С. 
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Influenza del vapor d'acqua atmosferice 
sulla propagazione delle onde elettromagnetiche (1) 

Il. 4.. discute anzitutto sulla. influenza 
probabile della umidità atmosferica, sul- 
la refrazione delle' onde elettromagneti- 
che intorno alla superficie terrestre. La 
conclusione di Kiebitz, che cioé la pre- 
senza dell'umidità non influisce sul va- 
lore della costante dielettrica ai più del 
10^, è errata. Essa si basa sulla ipotesi 


che la formola di  Clausius-Mossotti, 
k—1 1 

———. ——_ceostante, è valevole quando 
kt 2. d ^ 


sì passa dallo stato liquido allo stato 
gassoso. А questo proposito воо presen- 
tati aicuni esempi per mostrare che que- 
Ча legge in parecchi casi e in difetto, 
specialmente quando la costante dielet. 
trica allo stato liquido е elevata. 

Non avendo a disposizione dati più 
precisi relativi alle temperature ordina- 
rie, ГА. preferisce ammettere, per il va- 
lore della costante dielettrica del vapore 
d'acqua, quello ottenuto per estrapola- 
zione dei risultati di Baedeker per le 
temperature elevate; il valore così otte- 
nuto e quasi sempre troppo bassc. 

Da questo risultato e dalle condizioni 
medie atmosferiche al disopra dell'Ocea- 
no, rispetto al gradiente di temperatura 
ecc., che sono rese note dai dati meteoro 
logici, ГА. deduce che gli stati più bassi 
dell'atmosfera (fino a 1000 o 1500 m ri- 
frangono le onde elettromagnetiche ver- 
so il suolo, cosi che la più gran parte 
delle onde che si propagano nello spazi» 


raggiungono il ricevitore, contrariamen- 


te alle conclusioni di Kiebitz. In seguito 
| Chree 
presenta alcune osservazioni sui dati am- 
messi per la decrescenza della tensione 
del vapor d'acqua. Хе la formola espo: 
nenziale è esatta, la tensione ad una al- 
tezza qualunque varierà direttamente co- 
me quella a livello del mare'e sotto lati- 
tudini temperate sarà molto piü bassa 
in inverno che in estate. Sarebbe dunque 
di importanza fondamentale, di sapere se 
i fenomeni di radiotelegrafia sotto le 1a- 
titudini temperate presentano una varia- 
zione annua corrispondente a quella del 
vapor d'acqua al livello: del suolo. 


La qualità della luce emessa da 


una sorgente luminosa, caratte- 


rizzata dalla sua '' temperatura 

del colore. ,, ” | | 

Da qualche tempo si è compresa la im- 
portanza di conoscere le qualità della 
luce emessa dalle diverse sorgenti di lu- 
ce: con metodi diversi si é cercato di ca- 


ratterizzare le sorgenti da questo punto. 


di vista. 


4 


. ‘Le spettrofotometro permette di deter- 
Minare la ripartizione tra le diverse ra- 
diazioni dello spettro visibile della ener- 
gia emessa dalla sorgente; il colorimetro 
di Ives e Nutting indica il rapporto dei 
colori elementari la cui mescolanza ri- 
produce il colore della luce della sorgen- 
te; é difficile tuttavia, possedendo solo 
questi dati, di poter rappresentarsi que- 
sto colore. Si sa, per esperienza, che la 


luce di quasi tutte le sorgenti luminosi» 


abituali, candele, lampade ad olio, flam- 
me a gas, lampade ad incandescenza, può 
essere paragonata, dal punto di vista del 
colore, a quella di un corpo nero preso 
ad una temperatura particolare. 

La distribuzione dell'energia nello spet- 
tro visibile del corpo nero e in quello del- 
la sorgente, è allora quasi approssimati- 
vamente lo stesso. Questa temperatura 
speciale del corpo nero viene detta tem- 
peralura di colore, della sorgente. Per 
alcume sorgenti luminose, p. es. le calzet- 
tine incandescenti, non $i può trovare 
una temperatura alla quale il corpo пег» 
darebbe una luce dello stesso colore. Pe- 
го con un artificio si è potuto estendere 
il metodo su descritto anche a queste spe- 
ciali sorgenti luminose: così la luce un 
ро” verdastra di una calzettina incande- 
scente sarà caratterizzata dalla tempera- 
tura di un corpo nero la cui luce mesco- 
lata con quella trasmessa attraverso un 
filtro blu-verde da ип corpo nero ad una 
temperatura definita, si può paragonare 
a quella della sorgente. Si possono quin- 


‘di classificare tutte le sorgenti luminose 


secondo le loro temperature di colore: 


Fiamma a gas (һессс a farfalla). . . 1.870 °C 
Campione Heffner . . . . . . . . . LATS > 
» al pentano . . 1.914 > 
Cande'a di paraffina . . 1.920 » 
» » stearina. : . 1.925 >» 
Lampa ia Kerosena: rotonda . 1.915 >» 
a » piatta. . 2.045 > 
Acetilene . . 0... e s e . 2.369 >» 
La npada Nernst : 2.3 watt per cad. . 2.388 >» 
» tilam carbone: 4 » » . 2.070 ~ 
» » » trattato: 3.1 » » . 2.153 >» 
Lumpada бет: 2,5 » » . Э.1н3 > 
Lampada Osmio: | 2 » » . 2.176 > 
» » i 2 » » . 2.249 > 
» tu gsteno ` 1,25 » » ‚ 2.385 . 
» » 09 >» o» . 255R e 
» 1), watt 70,5... » .2.900 ~ 
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Antenna mula per prove divoscilialori ad arco 
- . di vari modelli ©, 


Nella fabbrica di strumenti radiotele- 
grafici di Palo Alto, іп California, una 
delle più grandi del genere attualment^ 
esistenti si é ritenuto necessario di co- 
struire una antenna muta per lu prova 
degli oscillatori ad arco di qualsiasi po- 
tenza. La difficoltà consisteva nell'evita- 
re i disturbi alle stazioni commerciali vi- 
cine e nel potere provare delle unità di 
grande potenza. 

Gli ingegneri della Federal Telegraph 
Company, che possiede la detta fabbrica, 
hanno scelto un modello basso e che per- 
mette di andare fino а 0,031 microfarad. 


>.. 
` 


l'antenna consiste in cinque serie ра- 
rallele di Er TU verticalmente di 

5 piedi (in. 1,727. In ogni serie i fili sono 
disposti полу: alla distanza di 
9 piedi (0.60 m.) gli uni dagli altri e 11 
complesso dista di 10 piedi (3 m.) dal 
suolo. Le file in basso, che sono messe in 
conmunicazione con la terra, sono lar- 
ghe 136,5 piedi (41 m.) con una lunghezza 
massima di piedi 262,5 (78,75 m.); le altre 
sono piü piccole. Le filé isolate sono com- 
poste di 51 lili, quelle messe a terra di 


66 fili.. I filo n. 14 galvanizzato per 
telefono viene utilizzato eccetto per i 
due fili esterni, a cominciare dalle 


quattro file superiori; 
n. 2, onde evitare il fenomeno della co- 
rona, Le file sono numerate dall'alto al 
basso; da uno a quattro incluso esse sono 
isolate. Sotto il n. 5 si trovano due fili 
‘semplici connessi normalmente e che 
vanno nel laboratorio; essi hanno la ca- 
‘pacità di 0,002 microfarad e sono coman- 
dati in modo speciale. La loro combina- 
zione con le diverse serie dell'antenna ren- 
dono possibili tutte le capacità desidera- 
fe; i shunt impiegati sono dei tubi di ra- 
me di 1 pollice e 1 muniti di sporgenze 
per renderne facile il maneggio. Le capa- 
cità più usate sono di 0,006, 0,019, 0,017, е 
0,004 microfarad. Per ottenere una tensio- 
ne ‘eguale di ogni filo si è stabilito, in se- 
guito a dei calcoli, di dare ai cavi ai qua- 
li questi fili sarebbero attaccati, una for- 
‘ma di curva parabolica. I fili e i loro sup- 
porti, fatti di cavi di 1 pollice (25,3 mm.) 
prendono.dunque la forma di ventaglio, 
nel quale ogni lunghezza è stata calcola- 
ta con cura a meno di 0,01 di piede. 

Il complesso raggiunge il punto in cui 
sj presenta la corona, con una corrente 
di alta frequenza di 250 amp. ad una а fre- 
quenza di 20 mila periodi. 


queste souo del 
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I| problema elettrico in Sicilia. 


П problema delle industrie elettriche mu 
Sicilia è studiato con grande interesse, 


malgrado le difficoltà che esso presenta, 


pér la deficienza di corsi di acqua peren- 
ni. A questi studi partecipa la Società 
elettrica della Sicilia orientale, anonima, 
avente il capitale di 15 milioni -e sede in 
Milano, la quale chiederà prossimamen- 
‘te ai propri azionisti l'autorizzazione di 
partecipare alla costituzione di due nus- 
ve Società: la « Messinese» e la « Sira- 
cusana » per imprese elettriche, anche 
mediante conferimento di attività sociale 


11 servizio postale aereo. 
fra Civitavecchia e la Sardegna. 


La mattina del 18 giugno a Terranova 


Pausania, in, Sardegna, ha atterrato fe- 
licemente un: idrovolante, pilotato dal 
sottotenente aviatore Fusconi, che һа 


‘e molta folla, 


“migliori; il controllo del 


! 1) ELETTRICISTA 


% 
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compiuto la prima prova del servizio ae- 
reo fra Civitavecchia e la Sardegra. 

L'apparecchio, recante molti pieghi po- 
stali per Sassari, Cagliari e altre città, 
ha effettuato. il tragitto іп centocinque 
minuti. 


Erano presenti all'arrivo il sindaco, ба 


comandante del presidio, altre autorità 
che ha entusiasticamente 
applaudito. 


Programma di concorso per una cucina elettrica. 


a 5өгігіі Italiana Edison di Elettricità apre 
un concorso a premio per la costruzione di una 
u encina » elettrica, 

La «cucina» deve essere del tipo ad accumula- 
zione di calore. in modo da rendere massima la 
durata di utilizzazione dell'energia ciornalmente 
consumata (definita come rapporto fra il consuino 
in kwh. e ta potenza in kw) e minimo, a pari ef 
fetto, il consumio. 

I concorrenti potranno. assegnare all'apparec 
chio da essi presentato tanto le sole funzioni di 
pura cucina, quanto il compito di provvedere an 
che ad altri servizi domestici. 

Per essere ammessi al concorso, è necessario 
presentare alla Società Edison. prima del 31 mar- 
70 1918, nel luogo. che a richiesta sarà indicato, 
almeno tre esemplari di un tipo di cucina adatta 
per ura famiglia di cinque o sei persone. nonche 
i progetti per tipi di cucina più o meno impor- 
tanti. Le cucine presentate rimangono proprietà 
dei concorrenti e non potranno essere ritirate che 
dopo la chiusura del concorso. 

Là manutenzione, durante Vesperimento 
co, è a carico dei concorrenti, 


prati 
Nessuna responsa - 


| bilità spetta alla Edison né per guasti accidentali 


né per il deperimento degli apparecchi presentati. 
La Società Edison st riserva piena libertà di 
stabilire, prima dell'epoca sovra indicata, a quali 
prove dovranno sottoporsi le cucine che intendo- 
no concorrere al premio, Fin d'ora rimane però 
fissato che dopo le prove di carattere tecnigo, 
tipi ritenuti migliori saranno sottoposti ad espe 
rimento pratico presso collegialità o privati, e 
che tale esperimento non potrà durare meno di 
un trimestre di funzionamento effettivo. 
L'esecuzione delle prove preliminari, e la pri- 
ma scelta re'ativa: ga scelta delle famiglie o delle 
collegialità presso le quali collocare in esperi- 
mento pratico i tipi giudicati preliminarmente 
funzionamento prati.0, 
e il giudizio definitivo, per il quale si dovtà tener 
cento anche del costo dell'apparecchio, sono аїй- 
dati sd una Commissione di cinque membri no- 
minati rispettivamente dal R. Istituto Tecnico Su- 
periore di Milano, dalla Associazione Flettrote- 
enica бапа. dalla Associazione Esercenti Tm- 
prese Elettriche, dalla Lega Economica Nazionale 


"е dalla società Edison. 


per Passecnazione di uno o più premi fino al 
massimo di tre, la Società. Edison mette a dispo- 
sizione della Commissione come sopra nominata 
Ja somma com 'essiva. di lire italtane diecimila, 

La Commissione è investita di ogni e più am- 
pia facoltà per Гехегпліопе del mandato affila- 
tole e per la eventuale suddivisione della somma 
messale a disposizione. Il suo giudizio è vincola- 
tivo ed inappellabile. tanto per la Edison quanto 
per i concorrenti singolarmente о collettivamente 
considerati, anche nel caso in cui essa ritenesse 
di non poter aggiudicare alcun premio, oppure 
giudicasse di poter solamente assegnare a titol® 
di premio о di incoraggiamento (sempre a non 
più di tre concorrenti) una parte della somma 
stanziata dalla Edison. 


Coneessione di licenza di uso di invenzioni 


e marchi rilasciati a favore di stranieri 


nemici. 


Art. |. -- Le domande di licenza di uso di una 
privativa industriale, o di un marchio, apparte- 
nente a sudditi nemici, o a Ditte o Società resi- 


cevuta di ritorno. 
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denti in paese nemico, devono essere presentate 
all'Ufficio defla proprietà industriale presso il 
Ministero dell'industria, commercio e lavoro, cor. 
redate da document atti а provare: 

а) che il titolare o concessionario per l'Italia 
Cella privativa, o del marchio, è suddito di uno 
Sato nemico, o è Ditta o Società residente in 
paese nemico, qualora ciò non risulti dai registri * 
dell'Ufficio della proprietà intellettuale; | 

b) che è nell'interesse generale dello ftato, о 
di una industria nazionale, che la invenzione sia 
attuata nel Regno, o che il marchio da usare è 
divenuto designazione comune dei DEOS che 
serve а contraddistinguere; 

су che il richiedente attuerà nello Stato la 
invenzione tutelata dalla privativa, o farà uso 
de! marchio per designare i prodotti da lui fab- 
bricati nello Stato. | 

Il richiedente deve dichiarare od eleggere il 
proprio domicilio in. Roma, 

Ala domanda, stesa su carta da bollo da L. 2, 
sarà unita' la ricevuta da cul apparisca essera 
stata versata presso una delle ricevitorie del re- 
gistro de] Regno la somma di tire 100 per le spese 
di esame della domanda. Quest'importo ndh sarà 
in nessun caso restituito. 

Le Amministrazioni dello ‘Stato, che chiedono 
licenze di uso, sono dispensate dal presentare { 
documenti, di cui alla lettera с), е dal pagare 
tanto le tasse di bollo, quanto la somma per le 
spese di esame della domanda. | 

Art. 9. — L'Ufficio redigerà processo verbale 
dela presentazione della domanda e dei docu- 
menti, La domanda sarà pubblicata nella ` Gaz- 
setta ufficitle aci Regno a cura dell'Ufficio, con 
notizia della facoltà accordata a chi ne abbia 
interesse di fare opposizione alla domanda nel 
termine di dieei giorni dalla data della pubblica- 
zione. 

Le opposizioni devono essere presentate con le 
stesse forme delle domande е corredate dalla ri- 
cevuta di lire 50 quale deposito cauzionale. 

Art. 3. — Trascorso il termine di dieci: giorni, 
tutti i documenti saranno comunicati al presi- 
dente della Commissione dei ricorsi in materia 
di privative industriali, chiamata a dare 1! suo. 
parere su. tali istanze. ; 

П presidente affiderà ad uno o più membri del- 
la Commissione l’incarico di esaminare l'istanza 
e le eventuali opposizioni e di riferire in seno 
alla Commissione, i "S 

Gli interessati, che ne facciano domanda, sa- 
ranno ammessi” ad esporre oralmente 10 loro ra- 
gioni avanti la Commissione! nel giorno ей огл 
еһе saranno all'uopo fissati. Essi potranno farsi 
assistere о rappresentare da un avvocato. iscritto 
presso l'albo della Corte d'Appello di Roma. ` 

Art. 4. — La Commissione, quando non ritenga 
sufficientemente istrulta la domanda, può richie- 
dere la presentazione dt nuovi documenti e prò- 
cedere ad indagini istruttorie, con le modalità 
chc essa stabilirà di volta in volta. 

Tutte le comunicazioni agli interessati saranno 
fatte per mezzo di lettere raccomandate con ri- 
con fissazione del termine vcr 
rispondere. ' 

Art. 5. -- La Commissione delibera senza inter- 
vento delle parti e con la presenza della maggio- 
rauza assoluta dei suoi membri. Uno dei membri 
della Commissione sarà incaricato di estendere il 
parere, il quale conterrà l'esposizione dei motivi 
di fatto e di diritto, il dispositivo e la data della 
sua pronuncia e dovrà essere firmato da tutti i 
membri presenti. Se la richiesta è acco'ta, il di- 
spositivo dovrà specificare gli oneri ai quali la 
concessione è subordinata. Se l’opposizione è rite- 
nuta fondata. la Commissione potrà disporre che 


П deposito cauzionale sia restituito all’oppositore. 


Art. 6. — Se la concessione è subordinata al 
pagamento di.una deter minata somma Aall'erario. 
questa dovrà essere versata alla Cassa depositi e 
prestiti nel termine che sarà indicato dal Mini- 
stero dell industria, commercio e lavoro. In nes- 
«un caso iL decreto della concessione di licenza 
petrà essere emanato prima che tale versamento 
abbia avuto luogo. 

Art, 7. -- Il decreto per la concessione, o per fl 
rifiuto della licenza, sarà pubblicato nella Gaz- 


Ца Uf[iciale del Regno. La decisione della Com- 
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‚ missione, in base alla quale il decreto è emanato. 


resterà negli atti del Ministero e potrà essere co- 
Imunicata al richiedente, od a chi vi abbia inte- 
resse, in seguito a regolare istanza e verso rim- 
horso dei diritti di copia. 


* NOTIZIE VARIE * 


Ricezione acustica dei cablogrammi. 


Il Ministero. della guerra degli Stati 


Uniti ha annunziato che, in seguito a nu- 


merose e ben riuscite esperienze, sarà 


adattato un nuovo metodo di ricezione ` 


dei cablogrammi. | 

I] sistema consiste essenzialmente nel. 
l'impiego di ùn interruttore e di lampa- 
de del tipo « Audion », come quelle che 


“ні impiegano nella ricezione dei segnali 


radiotelegrafici; Іа ricezione si effettua 
medfante un ricevitore telefonico ordina 
rio. La corrente debolissima ricevuta è 
normalmente impercettibile, ma viene 
ampliata mediante l'Audion. La sensibi- 
lità dell'apparecchio è sufficientemente 
forte e tale da permettere una buona ri- 
cezione anche con 1:3? della tensione ne- 
cessaria per azionare il sifone recorder, 
che viene usato generalmente. 


IC 


‚ Una nuova pila. 


[; stata’inventata in America da Skin. 


ner una nuova pila di costruzione assa: ' 


economica, assolutamente priva di a7.0- 
ni polarizzanti e locali e con debole resi- 
stenza interna. Il catodo è costituito da 
un carbone imbevuto di una sostanza al- 
la quale il carbone non può aderire e la 
cui azione è analoga a quella del catodo 
d'argento ‘platinato dell'elemento Smee. 
. L'anodo di questa pila è di zinco e 
l'elettrolito consiste in una forte soluziu- 
ne di sale da cucina nell'acqua. La f. o. 
m. che può ricavarsi da questo nuovo е- 
lemento è di 1,2 volta, per la capacità di 
mezzo litro di soluzione. Con questa pila 
sì può tener accesa una piccola lampada 
ad incandescenza per 40 ore, senza che 
occorra cambiare la soluzione. 


Acqua potabile ed elettricità. 


Per superare le gravi difficoltà, che minaéciano 
di divenire una materiale impossibilità, di prov- 
vedere l'olio combustibile pel funzionamento Ai 
motori ad olii pesanti degli impianti di solleva- 
mento di acqua potabile a funzionamento auto- 
ncmo provvisti di motori Diesel e del carbone 
per l'impianto a vapore di via Cenisio, il Comune 
di Milano deve ora sostituire in tutti questi im- 
pianti l'energia elettrica in gran parte all'Azien- 
da Elettrica Municipale e alcuni impianti alin 
Società Edison. 

Per l'impianto di via Comasina verrà instal- 
lato un motore di 3600 volta che funzionerà con, 
corrente della Società Edison. Il motore venne 
са a-quistato per L. 16.200. 


e NOTE LEGALI e 
CONCORRENZA | 
fra linee tramviarie e ferroviarie. 


Nel n. 90 del 15 ottobre 1915 abbiamo riassunto 
una sentenza pronunciata. dal Tribunale di Ber- 
gamo nella causa fra la Società generale delle 
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Ferrovie economiche бела provincia di Bergamo 
е la Società Tramvie E'ettriche internazionali di 
Bergamo. Con tale sentenza il Tribunale aveva 
dichiarato che il privilegio di esclusività spettan- 
te al concessionario di una ferrovia pubblica. nel 
senso che non poteva farsi concessione di altra 
ferrovia, che congiungesse due punti della linea 
o che la percorresse lateralmente entro un deter- 
minato limite, non era riferibile alle linee tram- 
viarie. E quindi la Società delle ferrovie есопо- 
miche non poteva impugnare la concessione della 
linea tramviaria accordata alla Società delle 
Tramvie elettriche internazionali. f 

La Corte d'appello di Brescia confermò ja sen- 
terza del Tribunale di Вегуаппо, е la Società Ge- 
nerale delle ferrovle economiche, non acquietan- 
dosi a questo giudicato, ricorse in cassazione. 

La Corte di cassazione di Torino, alla quale tu 
devoluta la causa, osservò anzitutto che. nell'or- 
dine economico e tecnico, come nell'ordine giuri- 
dico. le ferrovie ordinarie e le tramvie furono 
sempre considerate come enti distinti. E. prose- 
£uendo nelle sue osservazioni, la suprema corte 
torinese rilevava quanto appresso: 


«І lavori preparatori delle leggi che si emana- | 


топо dal 1896 in poi circa. alle tramvie ed il te- 
nı re delle disposizioni in esse leggi inserte stan- 
по a far fede della non confond:bilità ed equipa- 
rabilità delle une con le altre. Che in origine 11 
privitegio. di cui all'art. 269 della legge 20 marzo 
1£65, n. 2248, fosse stato istituito unicamente ре! 
caso di costruzione di nuove ferrovie pubbliche è 
fuori del disputabile perchè, allorquando venue 
emanato, di tramvie non si aveva per .anco 
l'idea. Ma nemmeno si può dire che sia poi stato 
esteso al:e tramvie da successivi provvedimenti. 
: In esso trovasi espresso che s'attribuisce il pri- 
vilegio in «ques'ione a] concessionario di una fer- 
rovia pubb'ira soltanto pel caso di concessione 
di nuove ferrovie parimenti pubbliche, che si fos- 
se -voluto costruire per congiungere punti già ser- 


viti dalla iinea da «sso esercita o che dovessero 


correrle a lato entro «quel termine di distanza rhe 
nell'atto di concessione fosse stato determinato. 
Tale artico'o pertanto contempla solo ferrovie or 
dinarie per la cui costruzione ed esercizio occor- 
ra un vero e proprio atto di concessione. A sciò 
non ha potuto recar modificazione il fatto che col 
tempo siano venute in uso anche le tramvie e che 
queste abbiano man mano assunto sempre mag- 
giore sviluppo. Non v'ha ancor disposizione che 
va'ga a farie riconos ere legalmente equiparabili 
alle ferrovie ordinarie. Si seno invocati in con- 
trario gli articoli 49 e 273 del testo unico appro- 
vato con regio decreto 9 maggio 1912. n. 1447, ma 
la genesi di tali articoli sta contro ad una talo 
assimilazione. Non va dimenticato che la prima 
legge che si occupò delle tramvie fu quella del 17 


-dicembre 1896, n. 561. e che secondo essa le tram- 


vie non dovevano formare oggeito d'una сопсг5- 
sione, та di una semplice autorizzazione а 'еѕєт- 
cizio, Н suo artico!o 47 dispone bensi che per ic 
tramvie avessero vigore le disposizioni della ri- 
cordata legge 90 marzo 1865, n. 9948, ma solo per 
quanto fossero applicabili. Ond'è che, non for- 
mando in ai!ora le tranivie ogzetto di concessio- 
пе, potessero applicarsi ad esse solo quelle dispo- 
sizioni di tal legge che si riferivano a norme dii 
esercizio e non anche quelle concernenti le vere 
e proprie concessioni. Rimaneva quindi esclusa 
l'applicabilità a loro riguardo dell'articolo 96» 
della detta legge del 1965 che, come si riferi. al 


toncesslonario di una ferrovia pubblica accorda-. 


va il privilegio soltanto di fronte а concessioni Ai 
nuove ferrorie parimenti pubbliche ». 


т 


E. continnando le sue argomentaz:oni, la Corte 
di cassazione di Torino osservava: 


«E nemmeno si può riconoscere che il suddetto 
articolo 17 della legge del 1896, abbia in proposito 
acquistato maggiore estensione o comprensibilità 
ccll'essere stato poi trasportato e trasfnso nell'ar 
.ticolo 973 del mentovato testo unico ù marzo 1912 
n 1447, essendo che l'articolo 1 della legge 15 lu- 
c'io 1909, n. 524, che autorizzava la formazione di 
tale testo unico, facoltizzava il governo semplice- 
mente a riunire e coordinare, con le seguenti 
modifiche di forma, le disposizioni delle leggi in 
esso articolo indicate, ma non ad alterarne la so- 


stanza. L'origine quindi della disvos!izione che 
Oggi costituisce il ridetto articolo 273 esclude che 
esso abbia potuto avere per effetto l'estensione, 
anche al caso della costruzione di linee tramvia- 
rie, del privitegio accogdato al concessionario di 
una ferrovia pubblica dal ripetuto articolo 269 
cella legge del 1865, in difetto di espressa disposi- 
zione che lo autorizzi. І privilegi non si possono 
estendere oltre i precisi casi per cui vennero sta- 
biliti ». 

Ciò premesso, la Corte soggiunge: 

« Non è esatto che la nostra legislazione sia ve- 


-nuta col tempe identificande od equiparando le 


ferrovie ordinarie còn le tramvie. Sia per la sede. 
costituzione с separazione del loro carreggio, che 
per la concessione ad esse di derivazioni d'acque 
pubbliche, e per la loro sussidiabilità e tassazio 
nc, il legislatore le consideró costantemente come 
figure giuriuiche affatto distinte. Ond'é che sia 
anche da escludersi l'applicabilità alle tramvie 
dell'articolo 49 del predetto testo unico, i] quale 
rljorta la disposizione dell'articolo 269 della leg 
ge del 1865 Tanto più che, oltre i rilievi dianzi 
fatti, sta nel senso di tal esclusione Ја circostan- 
za che detto articolo 49 venne inserto nella parte 
Ue! testo stesso спе tratta delle ferrovie e dei di- 
ritti ed obblighi de] concessionario e di esso arti- 
colo non si fece poi alcun richiamo nella parte 


‘dove furono raccolte le disposizioni relative alle 


tramvie, Il che è anche maggiormente a ritenersi 
se si consideri che, nonostante l'incremento preso 
dalle tramvie e le molte leggi emanate dal 18% 
in poi per disciplinarle, non si credette mai di 
dover emanare in contemplazione di esse disposi- 
zioni che innovassero al privilegio quale «ra sa- 
to costituito da] tante volte menzionato articolo 
969 della legge 90 marzo 1865 per le sole conces- 
sion, di nvo:e ferrovie ordinarie ». : 
E рдісі” la sentenza della Corte d'appello «і 
Brescia si era uniformata a tale motivazione, si 


-doveva tener ferma la sentenza sJcssa in quanto 


ritenne che alla ricorrente Società genera;e delle 
ferrovie economiche, con'e concessionaria :de'là 
ferrovia Bergamo-Pontc della Selva, non compete- 
va, relativamente alla nuova tramvia e'ettrica a 
sezione ridotta Bergamo-Albino, il privi egio іл 
questione. | 

Per questi motivi. la Corte di cassazione di To- 
rino, con sentenza del 18 marzo 1916, rigettava il 
ricorso della Società delle ferrovie economiche, 
confermando i precedenti giudicati della Corte 
d'appello e dei Tribunale. 

. A. М. 
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. Prof. A. BANTI - Direttore responsabile. 
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se non è disdetto dall'Abbonato entro ottobre. 


L'altoforno è il più importante fat- 
tore della produzione del ferro, ed è per 
la sua natura il primo di tutti gli appa- 
recchi metallurgici impiegati dalla Si- 
derurgia. 

L’altoforno, di cui si può tralasciare 
la descrizione perchè quasi universal- 
mente noto, si può considerare da due 
distinti ed opposti punti di vista. ` 

In primo luogo si puó riguardare come 
un grande produttore di gas, alimentato 
da aria forzata e preventivamente riscal- 
data. ; 

La porzione incombustibile dei mate- 
riali caricati è raccolta in basso nel cro- 
giolo come ghisa liquida (contenente u- 
na piccola porzione di C incombusto) e 
come lopp::; mentrechè i prodotti gas- 
sosi, dopo aver attraversato 18-20 metri 
di materiali, sfuggono dal forno e sono 
condotti; 


19 alle macchine а gas dinamo e sof- 


fianti; 
29 agli apparecchi per il riscalda- 
mento del vento necessario all'altoforno; 
39 alle caldaie a vapore. 

Quando l'aria soffiata, calda, entra 
per le tubiere nel forno trova del car- 
bone che essendo in grande eccesso ri- 
spetto all'aria, brucia dando origine ad 
un gas ricchissimo di CO. Durante il 
cammino verso la sommità del forno u- 
na certa quantità di CO viene ossidata a 
CO, con ГО sottratto ai minerali di fer- 
ro; d'altra parte a questi gas si aggiun- 
gono: il CO, derivante dalla decompo- 
sizione del calcare (quando si trattano 
minerale siliciosi a cui é necessario ag- 
giungere come fondente il calcare), le 
materie volatili derivanti dalla distilla- 
zione del combustibile, e l'umidità sot- 
tratta a tutti i materiali caricati nel 
forno. ` 

I! potere calorifero di un m? di gas ді 
un altoforno, che marcia per acciaierie 


— — ———-:: L’Altoforno ordinario cic 2 
e i crandi Altiforni elettrici svedesi :: :: 


Martin con un consumo di circa 1000 kg. 
di coke per T di ghisa, ? di circa 900 ca- 
lorie. 

Questo gas, pure avendo un potere са- 
lcrifico assai basso, ha una grandissima 
importanza per il fatto che viene pro- 
dotto in quantità veramente eccezionali; 
infatti per ogni T di coke bruciato si 
hanno circa 4000-4600 m? di gas. Un al- 
toforno che produce giornalmente 200 T 
di ghisa dà origine dunque a 900,000 m° 
cirea di gas. 

A questa maniera di considerare lal- 
toforno fa riscontro l'altra per fa quale 
lo si puó riguardare come un apparec- 
chio di deossidazione o riduzione del mi- 
nerale di ferro (per il quale scopo il mi- 
nerale é caricato con combustibile suffi- 
cientemente carbonioso); cioè come un 
apparecchio che sottrae ‘tutto l’ossigeno 
degli ossidi metallici riducibili, e che 
fornisce. 11 calore necessario (ed alla ne- 
cessaria temperatura) per la formazione 
della ghisa e della loppa, che ё una 
combinazione formata di ossidi metal- 
lici irriducibili nell'altoforno (dei quali 
i principali sono: silice, calce, allumina, 
magnesia, ossidi di ferro e di manga- 
nese ecc.) e la cui temperatura di for- 
mazione, cosi come il calore di forma- 
zione, sono ЯіНегепі a seconda della 
composizione. 

Anzi le relazioni fra la temperatura, 
il calore di formazione e la composizio- 
ne centesimale delle loppe sono strettis- 
sime e reciproche; e sono importanti per 
chi dirige l'andamento di un altoforno. 

La importante funzione riduttrice del- 
laltoforno é determinata dalla corrente 
ascendente dei gas ricchi di ossidi di 
carbonio, che agisce sugli ossidi metal- 
lici i quali seguono nel forno il cammi- 
no inverso. 

I materiali vengono in questo modo 
gradatamente preparati, essicati, ridotti, 


fusi, e carburati mano mano che si av- 
vicinano al crogiolo ove si raccolgono. 
La preparazione dei materiali si compie 
in altiforni da 200 T in diciotto ore cir- 
са; in ogni modo quello che е importan- 
te notare é che la riduzione precede 
sempre, nell'altoforno, la fusione dei mi. 
nerali. Quando per cause accidentali i 
minerali non ridotti arrivano nella zona 
di fusione, ne seguono sempre dei turba- 
menti ріп o meno gravi nella marcia 
dell'altoforno. | 
POE 

А ж ж 

La riduzione degli ossidi metallici allo 
stato liquido per mezzo del carbone é 
possibile solo nei forni elettrici. 

Se cercassimo di utilizzare p. es. 1 alto 
forno di 100 T cosi com'é introducendo 
nel crogiolo, per mezzo di opportuni elet- 
trodi, del calore di origine elettrica che 
sostituisse il calore originato dalla com- 
bustione del carbone, ci sì troverebbe ar- 
restati da due insormontabili difficoltà: 

1° La riduzione degli ossidi metal- 
lici sarebbe incompleta se il riduttore 
restasse solido. 

29 Anche se essa potesse aver luogo, 
restando il riduttore solido, sarebbe osta- 
colata ed impedita da una temperatura 
insufficiente; poichè il calore prodotto 
elettricamente non potrebbe essere tra- 
sportato nel tino (a riscaldare i materiali 
che devono gradatamente arrivare nella 
zona di fusione) per mancanza di un 
veicolo di conduzione in quantità ade- 
guata alla massa ingente di materiali 
da riscaldarsi, i quali arriverrebbero 


| perciò freddi nella zona di fusione e ne 


abbasserebbero la temperatura. 
E necessario dunque che la forma e 
le dimensioni dell'altoforno elettrico sia- 


no tali da sormontare queste difficoltà. 


Il forno elettrico applicato alla ridu. 
zione dei materiali per la produzione 
della ghisa, presenta sull’altoforno, per 
certi rispetti i vantaggi che i forni elet- 
trici hanno in generale su quelli a car- 
bone. In primo luogo tutta l'operazione 
avviene in ambiente perfettamente chiu- 
so e senza l’intervento dell’aria, evitan- 


^ 


| AS CE 
, SOMMARIO. — L'Altoforno ordinario e j grandi Altiforni elettrici svedesi: Dott. Notizie varie. — La trebbiatura elettrica e l'economia dei combustili. — Caldaie prm ds x d УА l 

ARRIGO LINARI. — I giacimenii di minerali di ferro. a vapore а foruo elettrico. cx 
Informazioni. — Per le dighe di scogliera. — Denunzia della Nazionalità delle E —————— ——ÀMM—— a e n сасар coe IS Re 

ditta cominerciali e industriali. — Il monopolio dell'energia elettrica in In- Abbonamento annuo : [talia Ша 450 ЛИ шуш, 

hilterra. — Una illustrazione delle risorse minerarie italiane. . 

E : : di Unione Postale. . 

Rivista della Stumpa estera. — Voltametro basato sull'effetto della Corona. — la ; i | 
| Un numero separato L. 1.— Un numero arretrato „ 1.80 

pressione del vento. — Dosaggio dell'ozono. 

Note legali. — Deluzione di annualità passive dal reddito industriale imponit ile L'abbonamento è annuale principia sempre coi 1° gennaio, e s'intende rinnovato 


106 


do cosi perdite ingenti di calore per 
riscaldamento di gas inerti. 

Invece i gas, che escono dalla bocca 
dell'alto forno hanno una temperatura 
variabile fra i 100° e i 250°. Questi gas 
contengono il 60 % circa di N; e per ogni 
tonnellata di ghisa si producono allin- 
circa 4500 m? di gas. Bastano questi ele- 
menti per rendersi conto, con un calcolo 
semplice, della quantità di calore che vie- 
ne sottratta dall'azoto dell'aria. 

D'altra parte nel forno elettrico la con- 
centrazione dell'energia calorifica é mag- 
giore che nell'altoforno, il che riduce al 
minimo le perdite per conducibilità e per 
irraggiamento. Infine il consumo del 
carbone é quello teorico necessario per la 
riduzione degli ossidi, mentrechè l'altofor- 
no richiede quattro o cinque volte questa 
quantità. 

In generale, se si fa il conto fra l'ener- 
gia teoricamente necessaria per le opera- 
zioni metallurgiche, e quella realmente 
impiegata per ottenerle, si trova che il 
coefficiente di utilizzazione degli apparec- 
chi metallurgici che funzionano a carbo- 
ne é quasi sempre bassissimo; nei forni 
elettrici questo coefficiente è molto più 
Áavorevole. 

. Numerose e costose esperienze furono 
fatte in questi.ultimi anni per realizzare 
industrialmente la riduzione elettrica dei 
. minerali di ferro. 

Siccome sarebbe troppo lungo entrare 


nei dettagli di queste esperienze, ricorderò | 


semplicemente le due grandi serie di pro- 
ve che più o meno direttamente condus- 
sero agli apparecchi attuali, сіое: Le Ca- 
nadesi e le Svedesi. 

I primi saggi di riduzione elettrica fu- 
rono fatti а La Praz (Modane) con un 
forno Héroult e a Livet (Grenoble) con 
forni Keller, poi continuati con forni tipo 
Aéroult а Sault-Sainte Marie nel Cana- 
dà (1906). 

Tutti dimostrarono la possibilità econo- 
mica e pratica della produzione elettrica 
della ghisa. | 

Questi forni Héroult subirono poi, at- 
traverso il forno Noble-Héroult, grandi 
modificazioni. | 

Le esperienze Svedesi, furono prosegui- 
te per diversi anni tanto а Dommnarfvet 
che & Trolhattan dove terminarono nel 
. 1912. | 

Il tipo di forno degli ingegneri Lind- 
blan, Stalhane e Growall, esperimentato 
dal 1907 al 1909 nella prima delle due of- 
ficine citate era così interessante che l'as- 
sociazione dei Mastri di Forgia svedesi, 
il Lernkontoret creò a Trolhattan un im- 
pianto completo per le esperienze accan- 
to alla centrale elettrica di stato. Il risul- 
tato di queste esperienze condotte іп 
grande, e con mezzi veramente eccezio- 
nali, fu tale che questo tipo di forno ven- 
ne rapidamente adottato da molte offici- 
ne svedesi, subendo naturalmente muta- 
menti più o meno profondi. 

Gli Altiforni elettrici Svedesi e Norveg- 
gesi, il cui profilo è molto somigliante a 
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quello classico degli altiforni ordinari, 
sono tutti costruiti con gli stessi brevetti 
e sono costituiti da un vasto crogiolo ri- 
coperto di una volta a cupola attraverso 
la quale passano gli elettrodi. La volta 
presenta al centro un'apertura circolare 


` (collo del forno) che fa comunicare il cro- 


giolo con la parte superiore dell'apparec- 
chio, la quale, a somiglianza di un comu- 
ne altoforno, comporta un étalage, un 
ventre e un tino. 

Le materie caricate al guélard (minera- 
le di ferro, carbone di legna — eccezional- 
mente coke —, e calcare) discendono suc- 
cessivamente per il tino, il ventre, gli 
étalages, incontrando i gas sviluppati 
nelle reazioni che avvengono nel cro- 
giolo. Questi gas ricchissimi in ossido di 
carbonio riscaldano e riducono in parte 
i minerali di ferro. 

Attraverso il collo i materiali penetra- 
no nel crogiolo formando un cono di di- 
scesa che non tocca la volta; gli elettrodi 
arrivano quasi al contatto di questo co- 
no ma non penetrano nelle masse in rea- 
zione. | | 

I gas che escono dal guélard (che han- 
no fino al 60% di ossido di carbonio) pu- 
rificati e raffreddati sono rimandati nel 
crogiolo attraverso aperture praticate 
nella volta fra gli elettrodi. 


Questi gas raffreddano la volta, che è 


la parte del forno più delicata, trasporta- 
no calore dal crogiolo alle parti superiori 
del forno e contribuiscono alla riduzione 
dei minerali di ferro. 

* 

+ + 

I seguenti dettagli sullo sviluppo, dal- 
l'inizio fino al presente momento, del pro- 
cesso per la fusione elettrica dei minera- 
li di ferro in Svezia sono stati dati da 
uno degli Ingegneri delle miniere del 
Lernkontoret (1), Mr: I. A. Leffler in una 
conferenza tenuta il 28 maggio 19195. 

E del più alto interesse seguire lo svi- 
luppo della fusione elettrica dei minerali 
di ferro, dal piccolo forno sperimentale 
di Domnarfvet (1909), attraverso i piü 
grandi (ma sempre sperimentali) forni di 
Trollhátten, fino al nuovo forno in co- 
struzione alle officine di Söderfors. Il pri- 
mo nominato utilizzava dapprima 500 
Kw, i forni di Trollhátten lavoravano con 
un carico di 1900 Kw, i forni di Hagfors 
con un carico di 2200 Kw; e il grande for- 
no (tipo Electrometall) di Domnarfvet 
con circa 3000 Kw. | 

Peraltro quello in costruzione a Sóder- 
fors sarà dapprima costruito per assor- 
bire 4500 Kw., e, dopo qualche necessaria 
variazione degli elettrodi, prenderà pro- 
babilmente 6000 Kw. 

La disposizione della camera di fusione 
in questo ultimo tino di forno presenta 


molte caratteristiche nuove: 


Sul fondo e sulle pareti dei fianchi c'é 
ora uno strato di coke polverizzato assie- 
me a frammenti di elettrodi fortemente 
battuti. 


(1) The ZEleotrictan - Friday. August 20, 1915, n. 1, 944 (Vol. Lxxv). N. 20, Fleet Street, Londra. 


Fra la volta della camera di fusione ed 
il collo é stato messo un anello di raffred- 
damento ad acqua che serve come ter- 
mine dell'arco; e sopra alla volta per pro- 
teggerla contro le pressione dal didentro 
é ora usata una copertura di acciaio la- 
minato. | 

Si dice che nelle officine di Hagfors, 
nella costruzione di una nuova volta N. 9, 
e nella riparazione della parte superiore 
della muratura della camera di fusione 
vennero usati mattoni da 78 sterline (lire 
it. 1950 1а Т.). 

Per il rifacimento di 12 pollici (m. 0.30), 
dal momento cui la corrente fu tolta, al 
momento in cui fu rimessa, occorsero 130 
ore, 19 muratori e 6 manovali; i mattoni 
e gli altri materiali costarono L. (ster- 
line) 53 ed il lavoro costó L. (sterline) 29. 

L'ultima riparazione a Trollhättan du- 
rò 684 ore (dal 31 ottobre al 29 Novembre 
1914), furono usati mattoni, elettrodi di 
scarto inutili, catrame ecc. che costarono 
L. 278; il lavoro costó L. 213, e tutta la ri- 
parazione costó per conseguenza L. 491 
(sterline). 

Un altro passo avanti é incomincialo 
colla circalazione del gas per mezzo dei 
ventilatori di Jaeger. 

Usando questo, o simili ventilatori, la 
quantità di gas circolante per unità di 
tempo può essere tenuta costante, a de- 
ciso vantaggio del lavoro e della econo- 
min. 

ll gas é tirato dalla cima del forno, 
raffreddato, lavato, ed una porzione è ri- 
portata nella camera di fusione per ef- 
fettuare la riduzione dei minerali. 

La produzione media della ghisa, quan- 
do il forno lavora continuamente con ca- 


rico maggiore di 3000 К. v. а. era nor- 


nialmente 950 T alla settimana (cioe 
T 35.7 al giorno) con consumo di carbone 
di 77 piedi cubici (M?. 2,179); ed il consu- 
mo di elettrodi era di 151% libbre (chilo- 
grammi 7.030) per T di ghisa. 

Tutti i più recenti forni elettrici per la 
riduzione dei minerali di ferro sono cir- 
condati da un rivestimento rinforzato so- 
lidamente con ferro, il quale segna dun- 
que un grande progresso nella costruzio- 
ne, per considerazioni elettriche, puó es- 
sere consigliabile, come è stato fatto a 
Sodcrfors, di rivestire con cemento arma- 
to la parte inferiore del forno. 

C'è peraltro la questione: se lindu- 
zione della corrente può contribuire o de- 
terminare l'ossidazione del ferro; indebo- 
lendo così la costruzione. 

Per il modo di sospendere gli « étala- 
ges » si adottano diversi metodi: 

A Domnarfvet e Sóderfors si adottano 
gli stessi sistemi che a Trollhättan; cioè 
la fondazione serve di supporto al rive- 
stimento. 

Ad Agfors invece l'étalage resta sempre 
su di una separata e indispensabile arma- 
tura di ferro. Tutti e due i sistemi hanno 
senza dubbio dei vantaggi e degli svan- 


taggi. 


Se si dovesse dare la preferenza ad uno 
.dei due, sarebbe probabilmente-da darsi 


a quello usato ad Agfors inquantoché il | 


forno ed il rivestimento sono indipenden- 
ti l'uno dall'altro. 

Ora continueremo a dare notizie detta- 
gliate concernenti il forno tipo Electro- 
metall di Domnarfvet, quello di Agfors 
ed il grande forno nuovo di Sóderfors. 

La fig. 1 e 2 mostrano come il primo di 
quelli è costruito. Il carbone ed il mate- 

| riale sono inalzati da un montacarichi. 

Il minerale è frantumato in pezzi da 
6) mm.; il molino lavora con un motore 
di 60 HP. 

I 3 trasformatori (fig. 2) sono ognuno 
di 1500 K. v. a. e sono stati forniti dalla 
New United Electric Co. di Ludvika. 

Sono messi immediatamente in faccia 
al forno e sono raffreddati dall'aria, rice- 
vono la corrente trifase a 6800 Volts, 60 
periodi е al max. 226 ampéres. 

La regolazione è a mano e la corrente 
viene abbassata а 60-120 volts. 

Da ogni trasformatore partono 8 barre 
di rame, 4 per ogni elettrodo, che misura- 
no 125 mm. x 15 mm. di sezione. 

Da ogni barra procedono 8 fili di rame 
da 22 mm. (costituiti da 259 fili di 0.75 mm. 
di diametro) e ci sono così 32 fili per ogni 
elettrodo. 

І cavi sono fissati esattamente entro i 
loro alveoli. 

I 6 elettrodi sono rotondi ed hanno un 
diametro di 600 mm. 

Ogni fase può essere sciolta indipen- 
dentemente dalle altre due. 

Per la circolazione del gas sono im- 
piantati due ventilatori Enkóping (uno 
di riserva) ed una macchina di Jaeger 
М. 8 respettivamente a e b nella illustra- 
zione (fig. 1 e 2). 


I ventilatori. Enkóping lavorano con 


cinghie, ognuno con motore elettrico da 
35 HP, trifase, 500 V., 1200-1300 giri al mi- 
nuto; per mezzo di resistenze il numero 
dei giri può essere variato da 900 a 1500. 

L'acqua è iniettata da un iniettore al- 
la pressione di 43 libbre per pollice qua- 
drato (Kg. 3.2 ст?) attraverso un tubo di 
19 mm. 

Dal ventilatore di Enkóping, il gas va 
in parte nel ventilatore di Jaeger, ed in 
parte attraverso un tubo lungo 305 m. 
e largo 500 mm. a diversi bagni di cal- 
ce (1). 

П ventilatore di Jaeger è mosso con 
cinghia da un motore di 35 HP come 
quelli descritti sopra. 

In tutte le due tubazioni del gas ci so- 

no delle pipe che iniettano l’acqua per 
mezzo di un iniettore di Kórting, 4 per 
ogni tubo con fori di 5 mm. 

La fusione elettrica dei minerali di ferro 
nell'impianto di Hagfors si fa ora con tre 
forni, ed un quarto è in costruzione, ma 
si puó installare anche un quinto forno. 
La fig. 3 rappresenta la sezione verticale 
del forno N. 1. 

Questo forno si cominciò a costruire il 
15 marzo 1912, il forno N. 2 nei primi 
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giorni di agosto dello stesso anno, e il 
forno N. 3 nella primavera del 1913 

П carbone necessario per i forni viene 
in vagoni dalla ferrovia, e si scarica in 
ire grandi silos. 

, L'altezza della caduta dal vagone nei 
silos è di m. 533-6; la capacità dei silos 
е 48,000 m 

Riempiefido di più con i cavalli, si pos- 
sono aggiungere ancora 20,000 m? cioè 
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concasseurs 8 mosso da un motore di 
80 HP, ed ha 1а capacità di 30 T per ora 
quando tutte le macchine sono in moto. 


Per limpianto di Hagfors l'energia 
elettrica é derivata per la magglor parte 
della potenza della Compagnia Uddholm 
(centrale a Forshult 15 Km. e Malta 5 Km. 
ріп lontano della centrale in costruzione 
а Knon e Nain). 


Fig. 1 e 2. — Schema dei forni di Domnarfvet. 


in tutto una quantità uguale ad una vol. 
ta e mezza quella richiesta dei 3 forni in 
un anno. 

I] carbone é portato in cima al forno 
per mezzo di una teleferica, il lavoro dei 
vagoncini è quasi interamente automa- 
tico. 

La capacità della teleferica è calcolata 
4200 piedi cubici (m?. 118,927) per ogni 
24 ore (2). 

] minerale arriva in vagoni che sono 
scaricati direttamente in grossi pezzi nel 
mulino. 

La scelta del minerale di Fe non si fa. 
I] mulino è costituito da una macchina 
di Blake, con una bocca di 490 mm. per 
620 mm.; la macinazione più piccola è fat- 
ta da 2 mulini, uno che batte 250 e l’altro 
215 colpi al minuto. L'impianto di tutti 1 


sformatori 


L'energia è mandata con una corrente 
alternata trifase а 25 periodi e 12,000 
volts. Tutti i motori marciano a 190 volts. 

Per ogni forno sono impiantati tre tra- 
ad olio isolati e raffreddati 
con acqua, ognuno di essi di 1000 K. v. a. 
uno per ogni fase (2 elettrodi rotondi di 
600 mm. di diametro per ogni fase). 

Da un trasformatore partono 8 barre di 
rame (quattro per ogni elettrodo) di 
200 mm. x 10 mm. 

I] basso voltaggio, 50-100 volts é rego- 
lato per mezzo di speciali regolatori a 
mano. 

L'acqua che cade da 10 metri di altezza 
naturale, è portata da un tubo di 200 mm. 
ai tre forni che sono presentemente in 
marcia. 

Quando l’impianto sarà completo con 5 


(1 La calce trattiene il СО? contenuto nel gas, per non soffiare nel forno un gas inerte. (N. d. T.). (2) Cioè circa 2 tonn. calcolando 11 carbone di legna 


forte а 200 Kg. il m*. (N. d. Т.) 
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forni il presente tubo sarà sostituito da 
vno di 300 mm. · 

Le linee che vanno ai forni (ramifican- 
. dosi) sono di 125 mm. di diametro. 

I forni N. 1 e N. 3 hanno gli éfalages 
scspesi su un'armatura di ferro а 4 piedi 
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Fig. 8. — Forno n. 1 di Hagfors. 


e N. 5 sono sospesi in modo simile, ma su 
una arinatura а tre piedi. 

П fondo della base di questi ultimi due 
forni consiste in un blocco consolidato e 
rinforzato, la cui superficie superiore sta 
un metro sotto il livello del terreno. 

Il forno N. 1 ha la camera di fusione 
fatta a scodella, gli altri le hanno cilin- 
diiche. | 

I forni sono completamente rivestiti al- 
l'esterno di lamiera, le camere di fusione 
Sono costruite con mattoni basici Ifö, 
пеПа volta sono usati mattoni Stabbarn 
e negli étalages mattoni Höganäs. 

Le cariche preventivamente misurate 
sono inalzate per mezzo di un montaca- 
richi elettrico, con una velocità di inal- 
. zamento di m. 0.15 per secondo. Il motore, 
racchiuso, è di 4 HP. | 

Ogni forno ha due sbocchi di gas di 
500 mm. e una gas-torh di 300 mm. 

Le tubazioni del gas sono raffreddate e 
lavate con acqua fornita da una pompa 
«Gamma»' (ad alta pressione) che ha 
una capacità di 500 litri per minuto con 
una pressione di 50 metri. 

La pompa è direttamente accoppiata 
con un motore di 9 HP e fa 1400 giri al 
minuto. 

Tutti i forni sono collegati da un tubo 
ccllettore del gas di 700 mm. che va al- 
lacciaieria Martin; ogni forno può essere 
isolato da questa tubazione. 

Per la circolazione del gas sono im- 
piantati due ventilatori con iniettori di 


(1) 8.55 scellini - L. it. 4.85. 
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acqua (uno di riserva); questo ventilatore 
può fare da 1000 a 2000 giri al minuto 
usando 10 HP e 20 HP; con 2000 giri dà 
3000 mc. di gas per ora ad una pressione 
di 350 mm. di acqua. 

La loppa е colata in recipienti conici 
di ghisa fusa, in blocchi di 1390 Kg. ed è 
poi caricata su vagoni ferroviari e get. 


. tata nel lago. 


: di mattoni; 


I rivestimenti dci forni N. 1 e N. 3 sono 
mentreché i rivestimenti dei 


: forni N. 4 e М. 5 sono di ferro riempiti 
. alla base con 250 inm. di mattoni ed alla 


sommità di 125 mm. 
I supporti delle tettoie sono in ferro е 


: le tettoie di lamiera ondulata. 


Il costo della costruzione dei forni 1 e 3 


‘ di Hagfors si trova nella tabella numeri. 


-- 11650. ~- 


| 
| 


ca che segue. 

Per tre forni occorrono 48 uomini, e la 
paga loro per ogni T di ghisa prodotta fu 
: di 3.85 scellini (1) nell'anno 1913. | 

La corrispondente spesa per l'anno 1912 
agli Altiforni di Blasterhyttan fu, per 
tonnellata, di 7.25 scellini per la ghisa 
! Bessemer е di 7 scellini per la ghisa 
i Martin. 

Ora vi sono forni elettrici per la fusio- 
ne dei minerali di ferro (tino Electrome- 
: tall) in corso di costruzione a Sóderfors 


: (vedi fig. 4, 5). 


I] carbone é trasportato in alto del for- 


2424 по per mezzo di una filovia (velocità 


m. 0.65 al secondo) la quale era prece- 
dentemente in uso a Blasterhyttan. 

П minerale viene trasportato nella stes. 
sa maniera che é in uso a Hagfors. 

L'energia elettrica viene fornita dalla 
centrale di E/fkarle con corrente alterna. 
ta trifase, 50 periodi, 20,000 volts alla cen 
trale, che si abbassano а Sóderfors a 
18.000 volts. 

Con 3, trasformatori isolati ad olio, raf. 
freddati con &cqua, ognuno di 2300 K. v. 
а. il voltaggio é ridotto da 50 а 100 volts 
in ogni fase. 

Ogni trasformatore ha 12 barre (300 mm. 
x 125 mm.) di rame le quali, riunendosi 
si riducono ad 8, (4 per ogni elettrodo) 
e sono direttamente ‘attaccate ai contatti 
di rame di ogni elettrodo. 

I 6 elettrodi di carbone hanno un dia- 
metro di 700 mm. | 

Costo della Costruzione dei Forni 1 e 3 
di Hagfors. 


Sterline Lire ital 
Ейійсо........... 11.800 295.00 
Когї............ 12.300 808.000 
Trasformatori elettrici con 
requisiti richiesti. 11.200 355.00С 
Disposizioni p. trasporto car- | 
bone e minerale, grue, etc. 5.600 140.000 
Impianto di mulini. . . .. 1.900 47 .500 
Tubazioni acqua e pompe. 670 16.800 
Sistemi trasporti, ferrovie. 1.930 48.200 
Armamento libero ..... 102 2.550 
Strumenti non elettrici . . 170 4.200 
Quadro. Ee sn 1 840 46.000 
Totale 50.512 1.263.800 


La camera di fusione appoggia su una 
base solida, perforata da 7 canali circo- 
lari per il pasaggio dell'aria. 


Gli étalages sono sospesi alle travi prin- 
cipali della costruzione. | 

La camera di fusione е gli étalage sono 
ricoperti di lamiera. 

La volta della camera di fusione è in 
prossimità della fine del collo raffreddata 
da un anello ad acqua. 

Per la circolazione del gas sono impie- 
gati ventilatori sistema Zschocke (uno di 
riserva) e sistema Jaeger. 

I ventilatori hanno una capacità di 
80 m?. al minuto alla pressione di 100 mm. 
di acqua. 

Uno è accoppiato direttamente (con 
commutatore) con un motore trifase di 
20 HP е 300 volts, capace di essere rego- 
lato fra 700 e 1400 giri, l’altro (il ventila- 
tore di riserva) è un motore asincrono di 
?0 HP e 1420 giri, questo numero di giri 
puó essere abbassato con un regolatore 
fino a 700 giri. · 

II vertilatore di Jaeger lavora con tra- 
smissione ad ingranaggi con un motore 
(а commutatore trifase), e con un giusta 


‘rimando, ha una capacità di 80 m? di gas 


al minuto. 

È costruito per una pressione massima 
di 750 mm. di acqua e può essere regolata 
а 60, 120, 180, 340 giri. 

I gas sfuggono dal forno attraverso 
un'uscita di 80 mm. di diametro. 

Le tubazioni del gas all'uscita sono di 
sposte obliquamente per separare e rac- 
cogliere l’acqua di lavaggio. 

La continuazione delle tubazioni del 
gas ha 1000 mm. di diametro interno, dap- 
prima procede rettilinea e inclinata in 


Fig. 4 e 5. — Forno di Sóderfars. 


basso, dopo segue una direzione ascen- 
dente verso il ricevitore di acqua e nel 
separatore. 

Nelle branche, ascendente e discenden- 
te, sono posti 20 spruzzatori centrifughi 


di acqua, i quali producono una specie di 
ombrello di acqua а sghembo sulla sezio- 
ne del tubo. 

Per la branca ascendente il gas è aspi- 
rato da un ventilatore, e dopo lavato 
con acqua é condotto in un separatore 
ove abbandona l'acqua. 

Uscito dallo « scrubber » un ventilatore 
di Jaeger conduce il gas all'acciaieria 
Martin. 

La circolazione del gas è condotta con 
un ventilatore di Jaeger in un tamburo 
rotondo (500 mm. di diametro) e di poi 
nella camera di fusione del forno. 

La ghisa è colata in lingotti che vengo- 
no rimossi da una grue elettrica di 5 ton- 
nellate e di 10 metri di spostamento. 

La grue ha 3 motori ed é fornita di un 
gancio di alzata e di applicazione elet. 
iromagnetica. 

L'altezza é di 6 metri, lo spostamento 
longitudinale 75 m. con lo spostamenta 
traverso di 20 m. per minuto | | 

La tettoia è di ferio ondulato galvaniz. 
zato. 

Il deposito di carbone a Séderfors è del. 
lo stesso interesse. Lungo 100 m. iargo 32, 
capacità 8700 tonn. 

La costruzione è di legno, con tetto e 
mnra di lamiere ondulate. 

Due linee di trasporto passano attra- 
verso la costruzione con supporti di ce- 
mento armato, а 7 m. sullivello del suolo. 

П carbone è alimentato con paniere 
appese ad una rotaia, le paniere sono 
vuotate attraverso ad una apertura di 
400 mm. di larghezza, e che si muovono 
con velocità di 0.35 т. al secondo tra- 
sportando 8 m* per ora. 


BREVE RIASSUNTO DEI RISULTATI INDUSTRIALI 
OTTENUTI CON GLI ALTIFORNI SVEDESI (1). 


1 diversi numeri di produzione della 
ghisa in kilowatt-anno (o in cavalli-anno) 
che generalmente si dànno quando si 
parla della riduzione elettrica dei mine. 
rali di ferro, tengono conto (per 1а mag. 
gior parte dei casi) di un breve periodu 
di marcia, e per di più tengono conto 
solamente del consumo di energia pro- 
priamente detta di riscaldamento del 
forno. 

Se si vuole arrivare a cifre industriali 
è necessario tener conto, sia dei periodi di 
fermata del forno, sia dei consumi acces- 
sori di energia, per i montacarichi, mu 
lini per i minerali, pompe di circolaziona 
per i gas e per l'acqua. depurazione dei 
gas, ecc. 

Per renderci conto di queste differenti 
influenze, e vedere la parte che puó esse- 
re realmente mandata al forno della cor- 
rente primaria ricevuta all’officina, sup: 
poniamo di disporre di una forza an- 
nuale di 3500 HP (2,425 kilowatts) con- 
tata agli estremi di arrivo dei trasforma- 
tori che abbassano la tensione. 

Essendo il redimento dei trasformatori 
del 97% il secondario darà 2,470 kilo- 
watts. | 

Tutti gli apparecchi accessori del forno 
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(per quanto resulta dagli esempi di Troll- 
hattan e di Jagfors) prendono al mas- 
simo 70 kilowatts, restano dunque utiliz- 
zabili in tempi normali 2400 kilowatts. 

L'esperienza ha dimostrato che е neces- 
sario, per superare i piccoli incidenti di 
marcia, un margine dell'8 © fra la poten- 
za normale del forno e l'cziergia massima 
che pnò essere chiamato ad assorbire. Si 
potrà dunque fondarsi su 2,210 kilowatts 
mandati nel forno. 


Contando in media un mese all'anno , 


di riparazioni, il forno dì 2210 kilowatts, 
funzionerà come se utilizzasse una media 
annuale di 2,030 kilowatts, si arriva dun- 
que ad un coefficiente di utilizzazione del- 
la corrente primaria per la fusione dell'80 
per cento soltanto. 

Questo coefficiente puó essere miglio- 
rato utilizzando il gas del guélard per 
produrre energia cinetica, portando cosi 
il coefficiente da 80 a 82 95. 

Per quanto riguarda la produzione del- 
la ghisa riferisco i resultati di Trollhát- 
tan. 

Prima Campagna — 16 novembre 1910, 
29 maggio 1911 (Ghise Martin eccetto ton- 
nellate 240.02 di ghise Lancashire). 


hi 
Ghise Totali Ghise Martin , Ô"! 
Lancashire 


Kilowatt-ore impiegati 6.339.131 5.688.651 650.48 


Rendimento del letto di 


ghisa . . . . 56.31 58.40 41.08 
Ghisa prodotta 2.636 2.396 240 
» per Kilowatt-anno. 8.67 3.70 3.23 


Seconda Campagna - 7 agosto 1911 - 6 
marzo 1912 (periodo di marcia continua 
con carbone di legna) (ghise Martin, ac- 


.cessoriamente walloni). 


Ghise Totali Ghise Martin c 
Kilowatt-ore impiegati: 7.151.608 6.803.267 2318.401 
Rendimento del letto di 
ghisa. . . . . . 56.84 56.91 55.61 
Ghisa prodotta . 3.214.2 3.045.2 169.0 
». per Kilowatt-anno. 8.94 2.92 4.25 


Questi diversi numeri sono da ravvici- 
narsi а quelli ottenuti ad Hagfors (15 
marzo-15 maggio 1912). Per un rendimen- 
to medio del 53.0 c 547 % hanno dato 
Т. 3.22 di ghisa Martin, 3.61 di ghisa Bes- 
seiner; ed in media per un redimento del 
13,5 %, una produzione di T. 3.54 ner Kilo- 
watt-anno. 

Si può così stabilire per la ghisa Mar. 
tin (per letti di fusione normali) una pro- 
duzione di T. 3.6 per Kilowatt-anno arri- 
vato ai trasformatori e realmente in. 
visto nel forno. 

Con un coefficiente di utilizzazione an- 
nuale dell'82% si deve contare (indu- 
strialmente parlando) su una produzione 
di 3 T. per Kilowatt-anno. 

Supponendo il costo del Kilowatt-anno 
di 50 lire, una tonn. di ghisa costa di 
energia elettrica circa 17 lire. 

Per quanto riguarda il consumo di 
combustibili, le campagne già citate di 
Trollhattan e Hagfors, hanno dato, per 
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tonn. di ghisa un consumo di carbone ді 
legno in Ettolitri. 


Consumo 


medio 


Gh-sa Mar:in Altre ghise 


I^ Campagna di Trol- i 
RE SO 26.95 


lhattan . 24.84 24.63 
2 Campagna di Trol- . 
Ihattan . his , 522212 22.52 20.84 
Campagna di Hagfors. 20.50 20.60 20.30 


Trattandosi di carboni di legno pesan- 
ti. che pesano all'incirca 200 kg. il т? e 
riferendosi alle esperienze di Hagfors. 


Ettolitri 20.5 = litri 2050 = Kg. 410. 


Adattando ai risultati delle esperienze 
di Hagfors il costo del carbone di legno 
in Italia, ove in periodi normali, il carbo- 
ne costa dalle 7 alle 8 lire il quintale. 

Kg. 410 x L. 8=L. 328 per torn. gi 
ghisa prodotta. 

Per il prezzo attuale del carbone di le- 
gna che e invece circa L. 20 al quintale; 
la spesa per tonn. di ghisa prodotta sa- 
rebbe 


Kg. 410 x 20 = L. 82. 


П risultato più favorevole della 2* cam- 
pagna di Trollhättan sembra dovuto alle 
modificazioni introdotte ed alla circola- 
zione dei gas piü regolare che nel primo 
Caso. 

П grande miglioramento che si osserva 
nei resultati di Hagfors è dovuto sopra- 
tutto alle dimensioni più grandi dei forni. 

Per quanto riguarda il consumo di elet- 
trodi di carbone, la prima parte della 2% 
esperienza di Trollhättan (4 agosto 1911 - 
6 marzo 1912) indícava Kg. 5.72 di elettro- 
di per tonn. di ghisa per un forno di 4 
elettrodi. 

Per i nuovi grandi altiforni а 6 elettro- 
di, a corrente trifase (per i quali la tem- 
peratura е meglio distribuita nel crogio- 
lo) ci Hagfors, il consumo dal 15 marzo 
al 29 maggio 1912 fu di Kg. 6.9 di elettrodi 
per tonn. di ghisa. Si deve quindi contare 
su di un consumo di circa 7 Kg. che al 
costo (2) di 35 cm. al Kg. forma una spe- 
sa di I. 2.55 per tonn. di ghisa. 

Tralascio, dal libro eccellente da cui 
ho tradotto i dati or ora citati, tutto il 
calcolo che riguarda il prezzo di costo 
della ghisa; per la ragione che tutti i va- 
lori che si riferiscono alle esperienze sve- 
desi mal si adatterebbero alle nostre con- 
dizioni, specialmente nel momento attua- 
le: ma anche su questi dati sommari é 
р‹ ssibile farsi, con sufficiente esattezza, 
un criterio della convenienza di impian- 
tere anche noi, a titolo di esperienza, al- 
meno uno di questi grandi altiforni elet- 
trici. | 

Dott. ARRIGO LINARI. 


Prof. A. BANTI 


Agente Brevetti 


UFFICIO TECNICO E LEGALE 
ROMA - Vía Lanza, 135 - ROMA 


(0 Le Haut-fourneau Electrique - PAUL Nicon. Parigi - Dunod e Pinat, 1913. — (2) In Svezia nell'anno 1912. 
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i GIACIMENTI DI MINERALI DI FERRO 


in Lorena. 


Queste articolo è della più grande at- 
tualità: esso mostra il danno considere- 
vole causato dalla invasione tedesca in 
Lorena e indica le condizioni di pace che 
la Francia dovrebbe imporre alla Germa- 
nia. Le provincie da reclamare, Alsazia 
e Lorena e bacino della Sarre sono d'al- 
tronde provincie francesi che facevano 
parte del regno di Francia fino dal 1789; 
l'’Alsazia e Lorena fu tolta alla Francia 
nel 1871; la regione della Sarre fu tolta 
‘parte nel 1814 e parte nel 1815. 

Reclamandola dunque la Francia non 
fa che rivendicare il possesso di una par- 
te del suo patrimonio nazionale che gli 
antichi re francesi avevano riunito sotto 
il loro scettro. La terza Repubblica ren- 
dendo alla Francia queste terre veramen- 
te francesi la farà ritornare al posto che 
le spetta tra le potenze metallurgiche del 
mondo. 

L'A. descrive in questo articolo le im- 
mense ricchezze di questi territori e 1) 
sforzo notevole che vi era stato compiuto 
prima della guerra. 

Ne daremo un breve sunto: L'A. fa an- 
zitutto la storia e la descrizione del gia- 
cimento lorenese che si divide attualmen- 
te in tre parti: la parte francese, la parte 
annessa e la parte lussemburghese: vi si 
può anche aggiungere una piccolissima 
parte sul territorio belga. 

La produzione della parte francese era 
salita nel 1913 a 20,000,000 di tonn. vale a 
dire 89 % del minerale di ferro francese; 
le officine del dipartimento della Meurthe- 
et. Moselle producevano esse sole il 68 2, 
della ghisa francese. La produzione del 
territorio di annessione, di 21,136,000: 
sommati con quella del Lussemburgo, che 
fa parte del Zollverein (7,333,000), dà 180° 
della produzione di minerale della Ger- 
mania; ma la produzione della ghisa non 
сга tanto concentrata, come in Francia; 
una parte del minerale veniva trattato 
nel bacino della Rhur perchè quivi si 
trovano delle miniere di carbone. L'A. 
studia quindi dettagliatamente la parte 
francese del bacino lorenese; il minerale 
è della ematite idratata contenente dal 
33 al 40 % di ferro, 05 a 1 ^. di fosforo e 
{+ a 24% di acqua e carbonati. 

Nel bacino di Longwy la ganga ё so- 
pratutto siliciosa: 13 a 20 ^, di silice e 
3 a 7° di calce. Nel bacino di Briey la 
ganga è invece calcarea: 10 a 15 % di cal- 
ce contro ба 8 % di silice; infine nel ba- 
| сіпо di Nancy essa е nuovamente silicio- 
са: 12 a 16% di silice e 6 a 9 9, di calce. 
L'A. passa in rivista i diversi metodi di 
estrazione e il. corrispondente prezzc di 
costo per una tonn. di minerale: 49 % del 
minerale viene utilizzato sul posto, 10 %, 
negli altri dipartimenti e 31 ^ all'esterc 
(Belgio, Lussemburgo e Germania). L'A. 
studia pure le altre parti del bacino e fa 
osservare che il minerale della parte an- 
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nessa è meno ricco in ferro della parte 
di bacino francese: difatti la quantità di 
ferro raramente raggiunge il 36 %. L'A. 
fa in seguito l'esame dello stato metallur- 
gico del bacino lorenese. L'industria side- 
rurgica consuma sul posto, tanto in 
Francia come nel Lussemburgo e nella 
Lorena annessa, il 66 % della produzione 
del minerale. Nella parte francese ven- 
gono applicati quasi esclusivamente i 
processi Thomas di fabbricazione della 
ghisa e dell'acciaio e quantunque il mac- 
chinario non sia che la metà di quello 
francese, la produzione raggiunge il 68 % 
della produzione francese e ciò devesi alla 
grande perfezione di queste macchinari». 

L'A. fa notave che l'invasione tedesca 
tegliendo momentaneamente ai francesi і 
dipartimenti della Merthe-et-Moselle e del 
Nord, li priva dell'80 % della loro produ- 
zione di ghisa e del 70 % di quella del- 
l'acciaio. Egli prende poi a studiare la 
parte lussemburghese che produce la m2- 
tà della ghisa e il quarto dell'acciaio di 
produzione francese: nella parte annessa 
si impiegano i processi Thomas e qualche 
forno Martin. Il coke utilizzato proviene 
dal bacino renano-vestfaliano, poichè il 
carbone della Sarre non offre buon coke. 

L'A. termina osservando che il com- 
plesso del bacino lorenese fornisce 1/5 del 


. minerale mondiale, 1/8 della ghisa mon- 


diale e 1/7 dell'acciaio mondiale. Si com- 
prende dunque linteresse che i francesi 
hanno di rientrare in possesso dei loro 
antichi territori. 


9999/99999 


- INFORMAZIONI - 


Per le dighe di scogliera. 


П Consiglio Superiore dei Lavori pub- 
blici, ha emesso un parere della massima 
importanza per gli ingegneri che si oc- 
cupano della creazione di laghi artificiali, 
specialmente in alta montagna, perché 
ne faciliterà grandemente la esecuzione. 

Si tratta dell'accettazione ufficiale, an- 
che in Italia, delle dighe di scogliera, 
oramai cosi usate negli Stati Uniti, spe- 
cialmente in California ed in regioni sog- 
рейе a movimenti sismici. 

A vero dire, già esistevano in Italia, da 
alcuni anni, due piccole dighe di scoglie- 
ra, che diedero eccellenti risultati; ma vi 
era tra noi una certa titubanza per co- 
struire dighe di tale tipo con altezze su- 
periori ai 15 m., malgrado che in Ame- 
rica ve ne siano varie alte da 40 a 45 m. 
ed una, quella di Morena River, alta ben 
61 metri. | 

Ora anche tra noi avremo dighe im- 
portanti di scogliera, avendo il Consiglio 
Superiore approvato il progetto della so- 
praelevazione dell’invaso nel laghetto al- 
pino di Codelago, sul Devero, alla quota 
di 1869 m. sul mare mediante una diga di 
scogliera alta m. 31 sul nunto più basso 


(1) Genie Civil, 7 aprile 1017: R.G.E., 2 giugno 1917. 


delie fondazioni, lunga m. 125 in cresta e 
con scarpate di 1:1 a monte e di 3:2 a 
valle. 

Questo importante parere del nostro 
,Corpo tecnico avrà grande influenza nel 
favorire la creazione di laghi artificiali, 
specialmente ad altezze superiori ai 1000 
metri, perchè colà le opere di muratura 
in malta non possono eseguirsi che du- 
rante pochi mesi dell'anno e per di più 


vanno soggette a continui danni, а causa 


delle fortissime gelate, che sconnettono 
le malte. 

Invece, l'adozione di dighe costituite es- 
senzialmente da nucleo di grossi scogli 
con rivestimento impermeabile limitato 
al paramento a monte permette di ese- 
guire il lavoro in qualunque periodo del- 
l'anno, meno solo durante i mesi di forti 
nevicate, e di ottenere una struttura che 
resiste molto bene anche ai geli piü ri- 
gidi. 

Di questa illuminata decisione del Con- 
siglio Superiore dei Lavori pubblici i co- 
struttori idraulici italiani devono felici- 
tarsi, perchè, tolti i dubbi e le incertezze 
che ancora nutrivano alcuni, questo pre- 
zioso tipo di dighe, che permette soluzio- 
ni rapide, economiche e della massima 
sicurezza, potrà essere adottato senza ul- 
teriori esitazioni. | 

Sarà così azevolata l'attuazione di tan- 
ti impianti idroelettrici ora in progetto e 
dai quali l'industria italiana riceverà im- 
pulso notevolissimo. Р 


Denunzia della naziona'ità . 
delle ditte commerciali e industriali. 


La Gazzetta ufficiale pubblica il se- 
guente decreto luogotenenziule che é en- 
trato in vigore col 1? luglio 1917: 

Art. 1° — Il registro delle ditte che, а 
termini dell'art. 60 della legge 20 mar- 
zo 1910, n. 121, le Camere di Commercio 
e industria debbono compilare in base 
alle denunzie di cui all'art. 58 della leg- 
ge medesima, conterrà anche la indica- 
zione della nazionalità del commerciante 
o industriale, dei singoli soci delle So- 
cietà in nome collettivo, dei soci acco- 
mandatari per le Società in accomandita 
e dei singoli amministratori per le So- 
cietà anonime. 

Art. 2° — Con decreto del Ministro per 
l'industria, il commercio e il lavoro, sa- 
ranno stabilite le norme per la esecu- 
zione di quanto dispone l'articolo prece- 
dente.» 

Ai contravventori a tali norme si ap- 
plicheranno le penalità sancite dall’arti- 
colo 63 della legge 20 marzo 1910, n. 121. 


Il monopolio dell'energia elettrica in Inghilterra. 


La Commissione nominata in marzo 
scorso al « Board of Trade », suggerisce 
nella sua relazione il mononolio della 
produzione dell'energia elettrica. Il paese 
sarebbe diviso in sette distretti ed una 
nuova società riscatterebbe le stazioni 
elettriche esistenti in ciascun distretto. 


дпа Mustrazione delle risorse minerarie italiane. 


Il Congresso Minerario Italiano, che ha 
avuto luogo recentemente a Roma, fra le 
altre deliberazioni, su proposta dell'inge- 
gnere Celso Capacci, approvata ed illu- 
strata dal Presidente, on. Cermenati ed 
acclamata dall'assemblea, ha deciso di 
predisporre. e pubblicare per il secondo 
Congresso, che ebbe luogo nel giugno 
scorso a Roma, una completa illustra- 
zione delle risorse italiane in minerali di 
ferro ed in combustibili fossili. 

Ad assumere la direzione di questo la- 
voro, che consta di altrettante mono- 
grafie, quante sono le miniere e quanti i 
giacimenti di così importanti minerali, 
fondamentabi per l'industria, è stato dal- 
l'Assemblea eletto per acclamazione l'on. 
Cermenati, il quale ha subito nominato 
una Commissione di cooperatori che giù 
si è radunata sotto la presidenza del- 
Гоп. Cermenati ed ha nominato l'ing. Fer- 
rari Antonio a vice presidente, l'ing. pro- 
fessor Stella, del Regio Politecnico di To- 
rino, a direttore dei lavori per la parte 
relativa ai minerali di ferro e l'ing. No- 
varese, del Regio ufficio geologico della 
Università di Roma, a direttore per la 
parte relativa ai combustibili fossili. 

Seduta stunte parecchi rappresentanti 
di dette industrie minerarie, metallurgi- 
che e siderurgiche hanno preso impegno 
di provvedere ai mezzi finanziari per la 
esecuzione dell'impresa. 


= Rivisfa 
della Sfampa Csfera 


Vollometro basato sull'effetto della Corona © 


Gli A. descrivono uno strumento desti- 
nato a misurare le tensioni elevate, me- 
diante l'osservazione della prima appari- 
. zione della scarica in corona di un filo. 
П filo е colocato lungo l'asse di una ca- 
micia cilindrica le cui estremità sono di 
vetro e nell'interno della quale si puó far 
variare la pressione dell'aria. Per un filo 
di diametro stabilito, la tensione alla 
quale la corona comincia a formarsi di- 
pende dalla pressione dell'aria; cosi che 
lo strumento può impiegarsi sia appli- 
cando una tensione costante e facendo 
variare la pressione dell'aria fino all'ap- 
parizione della corona, sia mantenendo 
costante la pressione dell'aria e facendo 
variare 1а tensione fino che questa coro- 
na appaia. 

La formazione della corona viene sve- 
lata sia guardando in una camera oscu- 
ra il filo attraverso le estremità di vetro 
dell'involucro entro cui si trova detto fi- 
lo: sia osservando l'istante in cui un elet. 
troscopio carico, comincia a scaricarsi 
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per ionizzazione dell’aria esposta alla 
azione della corona, sia ascoltando lo 
scoppiettio che accompagna la corona, in 
un telefono collegato ad un trasmetti- 
tore collocato in vicinanza del filo. 

Questi tre metodi, (galvanometro, elet- 
troscopio, telefaro) sono stati trovati mol- 
to concordanti e sembra che tali stru- 
menti diano risultati esatti fino a circa 
0,1%. I due tipi di apparecchi descritti 
misurano rispettivamente 50,000 e 100,000 
volt e funzionano ver pressioni d'aria che 
arrivano fino a 66 cm. di mercurio al di 
sopra della pressione atmosferica. 


La pressione del vento.” 


In una riunione dell'Associazione degli 
ingegneri, a Manchester, ГА. ha esposto 
alcune sue osservazioni sulla costruzione 
delle officine, specialmente per ciò che 
riguarda i regolamenti applicabili per te- 
ner conto della pressione del vento su 
queste costruzioni. Egli esponeva alcuni 
dubbi sulla esattezza della pressione am- 


messa, eguale а 50 libbre per. piede qua-: 


drato. Nella discussione che ne seguì, un 
ingegnere pretendeva anche che, se la 
pressione raggiungeva 30 libbre per piede 
quadrato, un gran numero di costruzioni 
sarebbero nella impossibilità di resistere 
agli effetti di questa pressione: del resto 
gli autori dei nuovi regolamenti hanno 
adottato una pressione di 30 libbre ed an- 
che in certi casi di 20 libbre per piede 
quadrato. 


П Dr. Stauton ha intrapreso delle prove. 


niolto interessanti intorno a questo argo- 
niento: egli potè così determinare il va- 
lore di R nella formola Р = RV?; fu trc- 
vato che R=0,0027, poste le altre dimen- 
sioni in libbre per piede quadrato e V in 
miglia all'ora. Si ottiene cosi Р = 8,25 per 
un vento di 50 miglia, ‘12 libbre per un 
uragano con vento di 60 miglia e 21 libbre 
per un uragano con vento di 80 miglia. 
Durante gli ultimi dieci anni, ГА, ha co- 
struito un gran numero di fabbricati di 
un tipo determinato e situati in tutte le 
parti del mondo, alcuni dei quali in po- 
sizioni molto esposte al vento; l'ossatura 
era formata da ferri profilati di 6 pollici: 
i muri sonc di mattoni ed hanno uno 
spessore di pollici 4,5. La qvestiono stava 
tutta nel trovare la piü grande altezza 
«Па quale era possibile costruire un tal 
muro capace di poter resistere al vento 
ріп forte. La larghezza di ogni facciata 
può raggiungere 15 piedi; una buona 
malta di calce può resistere alla trazione 
di 25 libbre per pollice quadrato; basan- 
dosi sopra una pressione eguale a 35 lib- 
Lre per piede quadrato, l'altezza limite 


poteva essere eguale a 4 piedi e 4 pollici. 


Infatti delle facciate di 6 piedi di altezza 
resistettero prefettamente; poco a .poco 
l'altezza delle facciate fu aumentata stan- 
te gli effetti della concorrenza; questa al- 
tezza è attualmente eguale a 18 piedi e i 
muri si comportano benissimo in tutte le 
circostanze. | 
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- Dosaggio dell’ ozono. 


L'A. descrive un processo rapidissimo 
di dosaggio dell'ozono contenuto sia nel- 
l'aria sia nell'acqua. 

In seguito a numerose esperienze egli 
ha trovato che il solfato di ferro ammo- 
niacale puro, in soluzione solforica molto 
allungata, non si ossida' all'aria ed as- 
scrbe l'ozono più rapidamente di qual- 
siasi altro corpo. Egli prende una solu- 
zione contenente 3,920 gr. di solfato di 
ferro ammoniacale per litro; 5 cm. di 
questa soluzione, ossia 50 divisioni della 
provetta sono introdotte in un recipiente 
che contiene l'aria della quale si vuol co- 
noscere il tenore in ozono; dopo aver agi- 
tato il recipiente si aggiunge alla solu- 
zione una soluzione di permanganato di 
potassio puro avente la concentrazione di 
0,316 gr. per litro; questa concentrazione 
è tale che, volumi eguali delle due solu- 
zioni, si saturano a volumi eguali. Fino 
a tanto che il solfato di ferro non è in- 
tieramente ossidato dal permanganato, 
questo rimane incolore; una sola goccia 


di più darebbe una colorazione rosa spic- | 


catissima. Con questo mezzo si può dun- 
ue determinare la quantità di solfato di 
ferro ossidato dall'ozono e quindi la 
quantità di questo contenuta nell'aria a- 
palizzata. La sensibilità di questò pro- 
cesso è abbastanza grande e tale da poter 
dosare in un litro d'acqua 0,02 mg. di 
ozono; l'operazione richiede appena 2 o 3 
minuti. 

Per fare dei dosaggi di ozono più con- 
centrato, occorre prendere soluzioni tito- 
late niù concentrate, p. es. una soluzione 
di solfato di ferro a 39,20 gr. per litro e 
una soluzione di permanganato a 3,16 gr. 
per litro. 

Il solo inconveniente sta in ciò: che 
questa soluzione concentrata di solfato di 
ferro si ossida poco a poco all'aria; ma 
lossidazione è così lenta che la soluzione 
può servire durante quattro a sei setti- 
mane senza subire modificazioni notevoli. 


e NOTE LEGALI • 


Deduzione di annualità passive dal reddito 
industriale imponibile agli affetti del- 
l’imposta di ricchezza mobile. 


L'agente delle imposte nel determinare il re?-. 


dito dell'azienda comunale gas, luce elettrica e 
telefoni di Voghera agli effetti dell'imposta di 
ricchezza mobile, portò in deduzione non l'in- 
tero nmmontare degli interessi del mutuo con- 
tratto da essa azienda con la cassa di risparmio 
locale, ma soltanto una quota corrispondente al 
capitale impiegato nell'esercizio dell'offlcina, ri- 
tenendo che la rimanente quota si riferisse al 
capitale immobilizzato nello stabile e quindi non 
soggetta «a detrazione agli efretti dell'imposta. La 
commissione comunale accolse il reclamo della 
azienda e l'appello dell'agente fu respinto dalla 
commissione provinciale. Ma la commissione cen- 
trale dichiarò doversi limitare la detrazione alla 
sola quota corrispondente al capitale inipiega:o 


. nell'esercizio. L'azienda si rivolse al tribunale 


спе ne accolse le ragioni, mentre la corte d'ap- 
pello di Casale decise in conformità della com- 
missione centrale. 

L'azienda, non- soddisfatta, ricorse іп cassa- 


(1) Ann, Inst. Elect Ang. giugno 1916. — (2) Engineering, 23 іп г20 1917 - R. G.E., 2 giugno 1917. — (3) C. R., 12 marzo 1017 - К. G. E. 5 maggio 1917. 
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- zione в іа causa fu devoluta alla Suprema corte 
di Roma, la quale fece anzitutto in proposito le 
sernenti considerazioni: 

«Le annualità passive, di cui all'articolo 81 
della leggs sullimposta di ricchezza mobile de- 
ycno aggravare il reddito proveniente da ric- 
chezza mobile, per potersene ammettere la detra 
zione dal reddito imponibile del contribuente. ll 
reddito industriale, che è il prodotto del capitaie 
e dell'opera dell'uomo, che concorrono a дее?” 
minarlo, è cosa distinta dal capitale costituito 
per la speculazione industriale. E la ricchezza 
nucva, che forma una accessione della ricchezza 
preesistente. Quindi la morale della legge: ап- 
маша passive aggravanti il reddito proveniente 
da ricchezza mobile non può estendersi a com 
prendere le annualità passive che invece аррта- 
vano il capitale costituito per l'industria. In con- 
seruenza gl? interessi di un capitale preso а pre. 
stito ed investito nell'impianto dell'opificio in- 
dustriale non possono formare oggetto della де- 
trazione, di cui all'articolo 31. E ciò viene riba- 
dito non solo dalla norma assoluta, contenuta 
nel successivo articolo 32, che, cioè, dal reddito 
imponibile industriale non possono dedursi se 
non le spese inerenti alla produzione, ma ezian- 
dio e più spiccatamente dal n. 1° del medesimo 
articolo. Delle spese inerenti alla produzione -- 
cosi nel detto n. 1° — non può far parte Tinte- 
resse dei capitali impiegati nell'esercizio, sieno 
propri dellesercente о tolti ad imprestito, sal»o 
per questi ultimi il disposto dell'articolo prec»- 
dente Questa salvezza non può intendersi nel 
senso voiuto dalla ricorrente, che, cioè, concerne 
l'interesse ded capitali presi a prestito ed investita 
nell'impianto «dell'industria, perché contraddi- 
rebbe apertamente e direttamente con la prono- 
sizione in cui si è fatta espressa menzione dei ca- 
pitali presi ad imprestito. Tale menzione non 
avrebbe avuto alcuna finalità, se, per poco, po- 
tesse ritenersi immediatamente resa del tutto inef- 
ficace dalla predetta salvezza. Questa, invece, si 
riferisce agli interessi di quei capitali presi a 
| prestito ed investiti nell'esercizio per i bisogni at- 
tuali della produzione ed è perciò che vanno pa- 
rificati alle spese inerenti alla prpduzione e trat- 
tati alla stessa stregua. Il concetto, da cui muove 
la legge, è evidente. Per far fronte alle spese an- 
nuali o periodiche o occasionali, ma attuali della 
produzione, come l'acquisto di materie grezze. 
di strumenti o pagamento di mercedi, ecc., si 
гоё aver bisozne di denaro, Questo denaro, che 
s'investe ле bisogni della produzione, può essere 
capitale proprio dell'industriale, ovvero preso а 
[restito. Se appartiene all'industriale, il relativo 
interesse non deve detrarsi, perchè altrimenti 
sfuggirebhc all'imposta un cespite tassabile. Se 
appartiene invece ad altri ed è preso a prestito, 
il relativo interesse va detratto, perchè altrimenti 
verrebbero soggette а tassa anche le spese ine- 
renti alla produzione. È questo il fondamento 
rozionale del n. 1° dell’artico!o 32, che non ла 
nulla di comùne cogli interessi dei capitali che 
occorrono per la costituzione del capitale desti- 
nato all'industria. in cui è indubbiamente com- 
preso il denaro preso a prestito ed investito nel- 
l'impianto dell'edifizio industriale ». 

La Corte osservava poi che ció non poteva dar 
Itcgo alla duplicazione dell'imposta, come rite- 
meva lazienda ricorrente. Ed invero il capitale 
impiegato nell'impianto frutta al mniutuante. 1 
comune paga gli interessi con deduzione della 
ricchezza mobile, che viene pagata in sostanza 
dalla cassa di risparmio creditrice. Inoltre lo 
stesso capitale frutta al mutuatario in quanto 
concorre a produrre una nuova ricchezza, che è, 
a sua volta, soggetta all'imposta al nome dell’in- 
dustriale, Si tratta quindi di due contribuenti di- 
versi e per diverse categorie d'imponibile. Dun- 
que nessuna duplicazione; ma anzi vi sarebbe in- 
дерма csoncrazione di una parte di reddito, che 
sfuggirebbe all'imposta, se si ammettesse la tesi 
della ricorrente, di sottrarre, cioè, dalla nuova 
ricchezza, che forma il reddito imponibile dell'in- 
dustriale, quel tanto che corrisponda all’interesse 
del capitale d'impianto, che forma il reddito im- 
penibile del mutuante, salva, a favore del mu- 
tuatario la detrazione del fitto presunto dell’im- 
mobile gravato dal mutuo. г . 
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« А codesto diritto tributario — prosegue 1а sen- 
tenza — aplicabile senza distinzione a tutti i 
redditi industriali ed a tutti i contribucntj per 
simili redditi (articolo 2 della legge sull'imposta 
di ricchez.a mobile) non é stata fatta eccezione a 
favore delle aziende municipalizzate nè dalla 
legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi 
da parte dei comuni, nè dal relativo regolamento. 
Nell'articolo 62 (lettera /) di questo regolamento, 
llo scono di accertare gli utili netti devoluti ai 
I ilancio comunale a norma dell'articolo 2 della 
legge, è stabilito di doversi calcolare l'interesse 
del capitale. assegnato in modo permanente dal 
municipio all'azienda, tanto originariamente, 
quanto in seguito. sia che provenga da mutui, 


sa da tributi, alienazioni od altri mezzi di hi- 


lancio. La finalità di codesta norma è ristretta 
a regolare i rapporti interni tra l'amministra- 


‘zione comunale e l'azienda municipalizzata per 


non confondere la gestione contabile di questa 
con quella contabile e patrimoniale del comune, 
essendo separati i rispettivi bilanci e conti (ar- 
ticclo 2 della legge) nello stesso modo che un pri- 
vato industriale può mantenere distinto leser- 
cizio di una sua industria nelle sue attività e 
passività, dall'amministrazione del restante suo 
patrimonio. Mancando una deroga espressa e 
qualsiasi fondamento di una deroga tacita, il s'10 


‘accennato diritto tributario rimase integro quale 


era prima della legge sull'assunzione dei pubblici 
servizi da parte dei comuni. Quindi come fu ri- 
tenuto altra volta da questo supremo collegio, Ја 


"azienda inunicipalizzata per l'esercizio di un 


pubblico servizio, pur non costituendo una per- 
sona giuridica diversa e distinta da quella del 
comune. non può sottrarsi all'iniperio della legge 
sulla ricchezza mobile del 24 agosto 1877, come 
qualsiasi altra privata industria ». 

I.'industria comunale di Voghera poi si duoleva 
che la corte d'appello non avesse risposto circa il 
suo assunto che l'interesse del capitale impiegato 
nell'impianto tiell'esercizio fosse deducibile sotto 
forma di detrazione di un fitto, che sarebbe stato 
almeno eguale all'interesse medesimo e di cui, 


.per semplificazione contabile, e data la unicità 


della persona giuridica, si sarebbe lasciato il sod. 
disfacimento all'azienda. 


«Ma — osservò la Corte Suprema — la moti- 
vazione è implicita perchè la sentenza, айег- 
mando che la legge, con termini espressi, am- 
wette la detrazione del fitto dei locali vero e reale 
o soltanto presunto о considerato qual valore 10 
cativo, come una delle spese inerenti della pro- 
duzione, esclude conseguentemente che l’interesse 
di un capitale impiegato nell'impianto dell'edi. 
fizio industriale possa parificarsi ad una spesa 
inerente alla produzione del reddito, Per altro il 
comune ha diritto di dedurre (соте ammette pure 
la difesa della Finanza) dal guadagno dell'azien- 
da laffitto presunto che, in sostanza, é l'interesse 
del capitale investito nell'immobile. Su codesto 
interesse non paga la ricchezza mobile. Dunque 
non се ‘luplicazione ». 

per questi motivi, Ja Corte di Cassazione di 
Кста, con sentenza del 28 marzo 1916, rigettava 
il ricorso dell'azienda comunale di Voghera, 


А. M. 


e NOTIZIE VARIE è. 


La trebbiatura elettrica 
e l'economia dei combustibili. 


Si va facendo un'attiva propaganda in 
diverse regioni, preoccupate dalla scar- 
sità dei combustibili, per ottenere che, 
nella prossima stagione della trebbiatura 
dei cereali, sig vietato, con apposito prov- 
vedimento, l'impiego delle macchine a 
vapore, dovunque vi è la possibilità di 
ottenere l'energia elettrica аі origine 


idraulica senza notevoli spese di allac- 
ciamento o di derivazione, ed anche do- 
vunque è ancora possibile ricorrere ai 
correggiati, ai rulli, alle trebbiatrici a 
mano, ecc. 

Ma indubbiamente la trebbiatura elet- 
trica potrà avere il sopravvento, anche 
in considerazione dell'economia realizza- 
bile nella spesa effettiva e pell'impiego 
della mano d'opera. Tale economia deve 
compensare gli agricoltori del sacrificio 
di dover trasportare i loro cereali nel po- 
dere dove riesce più agevole l'impianto 
della trebbiatura elettrica, per organiz- 
zare il lavoro nel modo più semplice, più 
comodo е тепо costoso. a 

Si calcola che, con tale atto di previ- 
denza, sarà possibile, nella peggiore delle 
ipotesi, di economizzare almeno un mi- 
lione di quintali di combustibile. 


“Caldaie a vapore a forno elettrico, 


Il caso non è molto comune, special- 
mente in Italia, dove oggi le disponibilità 
di energia sono scarse. Ma un tentativo è 
stato fatto a Zurigo, utilizzando gli ec- 
cessi di energia di un impianto idroelet- 
trico per il riscaldamento delle caldaie 
dell'officina termica di riserva, ed otte- 
nendo una sensibile economia di carbone 
per il funzionamento di questa nelle ore 
di massimo consumo. Gli elementi riscal- 
danti sono costituiti da resistenze di ghi- 
sa poste su un telaio che ві fa scorrere 
nel forno delle caldaie al di sopra delle 
griglie. 
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* Misura della resistinifà del terreno” + 


La conoscenza della resistenza specifi- 
ca di una porzione limitata di terreno 
puo essere utile per rendersi conto di al- 
cuni elementi che entrano nella compo- 
sizione di esso, rivelando p. es. la pre- 
senza di umidità, idrocarburi liquidi, mi- 
nerali di elevata conducibilità, o nella 
valutazione di eventuali danni ai siste- 
mi di tubi, causati dai fenomeni elettro- 
litici che accompagnano le correnti di ri- 
torno tramviarie. | 

Il metodo in questione esige che si pra- 
tichino nel suolo quattro fori, in linea 
retta ed approssimativamente  equidi- 
stanti, aventi un diametro uguale a circa 
il 10 per cento della distanza che li sepa- 
ra e raggiungenti in profondità il livello 
comune, in corrispondenza del quale si 
desidera conoscere la resistività. In cia- 
scuno dei fori è collocato un elettrodo, il 
quale è in contatto elettrico col terreno 
solo in vicinanza del fondo (v. fig. 1). 


Fig. 1. 


L'insieme costituisce un conduttore a 
quattro terminali (di cui due riuniti ai 
reofori della corrente e due a quelli del 
potenziale), la cui resistenza (misurata 
dal rapporto fra la differenza di poten- 
ziale fra i terminali relativi e la inten- 
sità che si verifica fra i terminali di cor- 
rente) dipende solamente dalla resistivi- 
tà e dalla distanza fra gli elettrodi estre- 
ті ed è sensibilmente indipendente dalle 
dimensioni di questi ultimi e dal modo 
come sono elettricamente connessi colla 
terra. 


Abbonamento annuo: Italia . . . . . . 


Serm Ш. Мог, VI. Мом. 15. 
Abbonamento : Italia, 1. 12.50 - Estero, L. 16 


. L. 12.50 


Unione Postale. . . . , 16.— 


Un numero separato L. 1.— Un numero arretrato „ 1.50 


L'abbonamento é annuale principla sempre col 1? gennaio, e s'Intende rinnovato 


| ‘ se non è disdetto dall'Abbonato entro ottobre. 


supponendo di usare 1 e 4 (oppure 2 
e J) come terminali di corrente e 2 e 3 


(oppure 1 e 4) come terminali di poten- 


ziale, chiamando con a la distanza fra i 
fori, con b la loro profondità, con e la re- 
sistività e con R la resistenza misurata 
si avrà: 
=) 4raR _iraR 
a 94 2-34 79% (1) 
Vastab Vath 

dove n è un coefficiente, dipendente dal 
rapporto b/a, variabile fra 1 e2. Per b — a 
ві ha, p. es., n — 1,187; per b — 2a, n = 1.038; 
per b — 4a, n = 1,008. 

Se poi Б è grande rispetto ad a, l'equa- 
zione (1) si riduce a: 

р Зла В, (2) 

mentre quando b ё piccolo rispetto ad a 
si avrà: 


—2ла В. (8) 
Рег dedurre la (1) si supponga che 


nella fig. 2, rappresentante una porzione . 


di un conduttore indefinito avente rosi- 
stività uniforme, l’unità di corrente pe- 
netri da 1 e si propaghi radialmente a 
partire da questo punto, in modo da .33- 
sedere alla distanza r unadensità pari 
ad !/,xr?,le superfici di ugual densità di 
corrente essendo sfere col centro in 1. 
Moltiplicando detta densità per la resi- 
stività si avrà il valore del gradiente del 
potenziale: 
ае р 

dr апт (4) 
dove e rappresenta il potenziale alla di- 
stanza r da 1. 

Per ottenere ora la caduta di poten- 
ziale e — е" fra due punti distanti r' ed r” 
da 1, basterà integrare il gradiente del po- 
tenziale fra r =r ей r=r", cioè | 

| p 

, EA. HER — P 
е-е a f: Заншат aure 

Ж ә 


Se ег è la caduta di potenziale fra 2 e 8, 
distanti a e Za da 1, causata dalla unità 


(1) FRANK WENNER - Bulletin of Bureau of Standards, vol. 12, n. 8, 1916. 


di corrente propagantesi radialmente da 1 
l'equazione (5) fornisce: 
e 
е sa REN EN За ыда 
“ Bza (6) 
Del pari se еу rappresenta la caduta di 
potenziale fra 2 e 3 originata dall'unità 
di corrente convergente verso (4), si avrà 
6 


‘57 Baa ^ (7) 


Se l'unità di corrente penetra nel соп- 
duttore in 1 e l'abbandona in 4, dato che 


x 


Fig. 2. 


la distribuzione della corrente e delle su- 
perfici equipotenziali è identica a quella 
che si verifica per le linee di forza e le 
superfici equipotenziali nel campo elet- 
trostatico dovuto a due sfere aventi ca- 
riche opposte, la densità di corrente in 
ogni punto è costituita dalla somma vet- 
toriale delle densità di corrente risult m- 
ti dall'unità di corrente uscente da I e 
da quella penetrante in 4. Parimenti la 
caduta di potenziale fra due punti qua- 
lunque risulta dalla somma di due com- 
ponenti analoghe; quella fra 2 e 3 è do- 
vuta al passaggio dell’unità di corrente 
fra 1 e 4 sarà: 


е ey mpg (8) 


differenza di potenziale che si identifica 
colla resistenza: 


__ р 
а Аха (9) 


che presenta il terreno fra le due super- 
fici equipotenziali sulle quali sono collo- 
cati gli elettrodi del potenziale, resisten- 
za che equivale a quella di un cilindro 
di terreno avente un raggio 2а ed una 
lunghezza a. ' 
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Tuttavia, nella misura della resistività 
della terra, la (9) non è applicabile giac- 
ché, a meno che 1а distanza di separa- 
zione fra gli elettrodi non sia piccola ri- 
: Spetto alla loro profondità, non si puó 
supporre trattarsi di un сопапсәге in- 
definito. 

Riferendoci alla fig. 3 la quale rappre- 


= 2 == > о == © аә = = = = =» = o^ mm» m > t man 


senta ancora una porzione di un c'n- 
duttore indefinito, si designi con e, la ca- 
duta di potenziale fra i punti 2 e 3 origi- 
nata dall'unità di corrente penetrante 
nel conduttore in 1. Per la (5) si avrà: 


(10) 


Tia 
Del pari indicando con €, la caduta di 


potenziale (sempre fra 2 e 3) causate dal- 
l’unità di corrente uscente in 4, con €, 
quella corrispondente all'unità di cor- 
rente entrante іп 5 e con €, quella allu- 
nità di corrente uscente da 6, si avrà: 


1 1 
Mee as T, Т 
E 43 42. 
езен (11 
fs = án E Vis E. 
р 1 1 
“= Ante rn 
: 68 62 


Ora se una corrente di intensità T pe- 
netra da 1 e sfugge da 4 e nel medesimo 
tempo una согтепіе eguale è introdotta 
nel conduttore in 5 e abbandona in 6, la 
caduta di potenziale E fra 2 e З ammon- 
terà ad I(egt@e,+€;+€) ovverosia: 


" Ic 1 1 1 
a Ta ла 
—{ (12) 
1 - 1 1 1 1 
ЖТ ЕА ЖҮ Vos ЖҮ Vos 


Nel dedurre quest ultima equazione si 
è supposto che 1, 2, 3, 4, 5 e 6 rappresen- 
tino dei punti; ciò non pertanto essa può 
essere applicata senza errore apprezza- 
bile quando invece si abbia a che fare 
con elettrodi metallici o terminali situati 
entro un conduttore a resistività relati- 
vamente elevata, purchè le dimensioni 
dei detti elettrodi siano piccole rispetto 
alle distanze che li separano. 

Se 5 e 6 sono situati in modo tale da 
rendere possibile l’esistenza attraverso il 
conduttore di un piano (rappresentato 
anche nella fig. 3 dalla retta т т) che 
riesca perpendicolare ai seguenti con- 
giungimenti 1 e 5 e 4 e 6 e li bisechi per 
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evidenti ragioni di simmetria, nessuna 
corrente attraverserà il piano. Potremo 
perciò supporre tolta quella parte del 
conduttore che giace da un lato del pia- 
no senza disturbare affatto le condizioni 
dall'altro lato; l'equazione si può dunque 
applicare ad un conduttore semi-infinito 
possedente qüattro terminali, purchè di 
quelli di essi relativi alla corrente si con- 
siderino i punti immagine e si facciano 
entrare in calcolo le distanze dei termi- 
nali relativi al potenziale da quelli della 
corrente e dalle loro immagini, come è 
mostrato nella fig. 3; il che tuttavia non 
richiede che i terminali del potenziale 
siano nello stesso piano di quelli della 
corrente e delle loro immagini. 

Poichè la caduta di potenziale E fra 2 
e 3 divisa per la corrente 7, penetrante in 
1 ed uscente in 4, non è altro che la re- 
sistenza R, per l'equazione 12 si avrà: 


po Pit 1.4 Lt 
AR | ra Fis Taz 
- (18 
__ zs 1 u 1 Ж ii DA 1 Ma) 
Ті Veg Ғы; Vos Ter 


Quest ultima fornisce la relazione cer- 
cata fra resistività, resistenza, profondi- 
tà e distanza fra piccoli elettrodi immer- 
si nel terreno, in conformità di quanto 
rappresenta 1а fig. 1 o nel caso piü gene- 
rale in cui-gli elettrodi non siano alli- 
neati. 

Se gli elettrodi risultano tutti collocati 
ad una stessa profondità b, su di una 
stessa retta ed alla distanza uniforme 
а, бі avrà in questo caso particolare 


Maps mq. зт „= 2 а, 
ra = Изэ + аз, т = Var даз, 
ba Vi b аз 


ed infine r,, — V: b: 4 4а?. 


Perciò 
12-1 
i: 4r|a а Y | 
2 2 « A 
Veyi Via+46 |, 


le quali, risolte rispetto ар, fornisce Ге- 
quazione (1). | 

Nella derivazione di queste equazioni 
si è supposto che la resistività fosse uni- 
forme, poichè nel caso inverso non è pos- 
sibile una soluzione generale; tuttavia la 
resistenza misurata, e conseguentemente 
il valore trovato per la resistività facen- 
do uso delle equazioni, dipende princi- 
palmente dalla resistività della porzione 
di terreno compresa fra gli elettrodi in- 
terni ed avente una sezione trasversale 
uguale al quadrato della semi-distanza 
fra gli elettrodi esterni. ‚ 

Per quanto concerne la determinazio- 
ne della resistenza R del conduttore a 
quattro terminali si osservi che essa, da- 
ta la piccolezza degli elettrodi, risulta esi- 
gua rispetto a quella offerta dal passag- 


gio fra gli elettrodi e la terra, la quale 
poi non è d'ordinario molto costante. 
Inoltre anche con corrente alternativa, 
dato che il terreno si comporta come un 
elettrolito, si possono presentare fenome- 
ni di polarizzazione quando la corrente 
che passa attraverso l'elettrodo sia ap- 
prezzabile. Per- questa ragione nessuno 
dei metodi usuali impiegati per misura- 
re la resistenza di un conduttore a quat- 
tro terminali (come i ponti di Thomson, 
di Matthiessen e di Hockin) sembra sod- 
disfare esattamente alle condizioni ri- 
chieste. i 

Data però la possibilità di non dovere 
richiedere in dette misure una grande 
precisione, sarà conveniente usare inve- 
ce un amperometro per le misure di cor- 
rente ed un voltmetro per quelle relative 
alla differenza di potenziale fra i termi- 
nali rispettivi, purchè quest'ultimo stru- 
mento sia impiegato in modo che le let- 
tere non siano influenzate dalla resisten- 
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za elevata compresa fra eiascuno dei det- 
ti terminali e la terra. 

Га disposizione potenziometrica rap- 
presentata nella fig. 4 (facendo uso di 
corrente alternativa per ovviare alle dif- 
ficoltà еһе potrebbero sorgere colla coi- 
rente continua in causa della polarizza- 
zione) sembra convenire assai bene. Gli 
elettrodi di corrente sono riuniti ad una 
sorgente alternativa fornente un voltag- 
gio adeguato (50 a 150 volt per elettrodi 
di circa 3 o 4 cm. di diametro e 30 a 
50 cm di distanza); in derivazione sulla 
linea è disposto il primario di un tra- 
sformatore riduttore (ahbassante il vol- 
taggio a un decimo od un ventesimo di 
quello fra i terminali di corrente), il cui 
secondario fa capo alle estremità di un 
filo a corsoio, l'una delle quali è connes- 
sa con un terminale di potenziale. L'al- 
tro di questi è riunito, attraverso ad un 
galvanometro a vibrazione (od un ricevi- 


fore telefonico se si dispone di correnti 


alternate dai 300 ai 1000 cicli) accordato 
colla corrente di misura, al corsoio. Un 
amperometro é incluso in uno dei colle- 
gamenti dei terminali di corrente ed un 
voltometro in una derivazione stabilita 
sulle estremità del filo a corsoio. Se il 
rapporto di trasformazione é in queste 
condizioni, conosciuto il voltometro puó 
essere disposto in derivazione sulla linea 
e se poi é noto il valore della resistenza 
corrispondente ad ogni divisione del filo 
а corsoio, un semplice amperometro in 
serie può soddisfare. 
` Per ovviare allo spostamento di fase 
risultante dalla polarizzazione agli elet- 
trodi di corrente si è disposta una indut- 
tanza regolabile (oppure una induttanza 
munita di una resistenza variabile in pa- 
rallelo) permettente di portare la cor- 
rente di misura in fase col voltaggio al 
secondario, 11 che rappresenta una con- 
dizione essenziale per l'assenza di cor- 
rente nel galvanometro. L'altra condizio- 
ne é che la grandezza della caduta di 
tensione ri in quella parte del filo a cor- 
soio che е compresa fra il contatto scor- 
revole e l'estremità riunita ad uno dei 
terminali di potenziale sia uguale alla 
caduta di voltaggio fra i terminali me- 
desimi. Regolato il corsoio in modo che 
il galvanometro non sia percorso da 
corrente coi dati della intensità di cor- 
rente di misura, resistenza compresa dal 
filo e voltaggio agli estremi del mede- 
simo, si potra facilmente calcolare la re- 
sistenza R c da questa e dalla distanza 
reciproca e profondità degli elettrodi si 
potrà dedurre, nel modo accennato so- 
pra, la resistività del terreno. | 

I] metodo in questione e stato fin ora 
sperimentato solo su regioni di qualche 
metro o meno in raggio e vicinissime alla 
superficie (in misure particolari si é tro- 
vato per la resistività media e, 8000 ohm 
per centimetro cubo); per misure riferen- 
tesi а porzioni assai рїї grandi ed esten- 
dentesi a profondità considerevoli, gli 
elettrodi dovrebbero essere disposti assai 
рій lontani. Mediante l'uso di elettrodi di 
grandi dimensioni separati da distanza 
considerevole, di una intensa corrente di 
misura e di un rivelatore assai sensibile 
(sia del tipo del galvanometro a vibra- 
zione o del dinamometro ad eccitazione 
separata) sarebbe possibile di formarsi 
un concetto dell'andamento della resisti- 
vità tra la superficie ed una profondità 
considerevole, pur disponendo gli elet- 
trodi praticamente alla, superficie. Per 
togliere dai risultati ottenuti l'influenza 
della resistività dello strato superficiale, 
questa può essere grossolanamente sti- 
mata mediante misure fatte con elettrodi 
assai vicini. Le indicazioni che si posso- 
no ottenere mediante siffatte indagini 
riescono spesso assai utili, p. es. per indi- 
viduare depositi di minerali aventi una 
conducibilità elevata. 
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Poss dellespotaione: dl macchinari ala 


in Russia 


——— eo__—_—- 


Siame sicuri di far cosa grata ai nostri 
lettori riportando una parte della inte- 
ressante Relazione redatta dal cav. Giu- 
seppe Battaglia, in qualità di membro 
della Missione Commerciale Italiana che 
nell'inverno scorso visitò la Russia. 

Il cav. Battaglia presentò questa rela- 
zione nel maggi» scorso all'Assemblea dei 
soci della Associazione Nazionale fra in- 
dustriali meccanici ed affini. 

La cronaca del viaggio compiuto dalla 
Commissione Italiana in Russia puo di- 
vidersi in due periodi assai diversi uno 
dall'altro: il primo dalla metà di gennaio 
alla fine di febbraio, quasi trionfale, il 
secondo dai primi di marzo alla metà di 
aprile, avventuroso, interminabile, emo- 
zionante. 

П Battaglia descrive appunto nella pri- 
ma parte della relazione questo viaggio 
pieno di contrasti ma sempre pieno di 
entusiastiche cortesi accoglienze da parte 
dei russi, anche in mezzo allinfuriare 
della rivoluzione. 

Studiare l’ambiente commerciale russo 
per un prossimo risveglio di traffici con 
la nostra Italia era appunto il compito 
della Commissione anzidetta. E le dimo- 
strazioni di amicizia dei russi a nostro 
riguardo lasciano hene sperare per la lot- 
ta commerciale che dovremo presto in- 
gaggiare onde sostituire in Russia la no- 
stra influenza a quella germanica spe- 
cialmente nel campo dell'industria mec- 
canica. Б 

La seconda parte della Relazione tratta 
appunto del modo col quale dovremo in- 
traprendere questa lotta economica. 

* 
ек 

Prima deilo scoppio della guerra gran parte del 
macchinario di cui la Russia aveva bisogno ve- 
niva importato dalla Germania e dall'Austria. 
Trascurabile era l'importazione dagli Stati Uniti 
d'America. Le cause di questo fatto erano, іп 
Russia come In Italia, l'insufficiente sviluppo dei- 
ig industrie locali, la concorrenza favorita dall? 
penetrazione finanziaria della banca tedesca nelle 
grandi aziende industriali, i premi di esportz- 
zione. Non occorre insistere sui metodi di questa 
penetrazione e di questa conquista germanica тіз 
imipiamente illustrati dalla stampa di ogni paese, 

Sceppiata Ја guerra, questo predominio tedesco 
fu avvertito in tutta la sua gravità. Tanto più 
тег il sollecito trasformarsi delle poche industrie 
meccaniche esistenti in Russia — in officine orga- 
nizzate per 1'‘bisogn! della difesa nazionale. wi 
Cut i) desiderio. anzi la necessità di rendere тій 
intensi gli scambi colle nazioni alleate: di qui 
le iniziative e 1 tentativi per una nuova divisione 
internazionale del lavoro che sostituisse l'antica; 
e quindi le conferenze economiche interalleate, le 
missioni commerciali, tutto un'intenso lavoro di 


preparazione di nuovi rapporti commerciali. 
Quale è dunque la situazione dell’Italia nei ri- 


guardi del commercio delle macchine colla Rus- - 


sia? Non mancammo di far rilevare agli amici 
russi alcune condizioni favorevoli dell'industria 
meccanica italiana e in un mio discorso del 16-99 
gennaio а Piefrogrado notavo come il valore della 


. mano d'opera in rapporto al valore della materia 


prima è tanto grande da rappresentare circa 11 
м) per cento del valore totale. Orbene, nessuno 
può negare all'Italta una mano d'opera abbon- 
dante, geniale, pronta — е еһе va affinandosi 
ogni *iorito più nell'intenso e preciso lavoro del 
munizionamento, Gli stabilimenti meccanici si 
sono pure moltiplicati e di contro a 250,000 operai 
тессепісі dati dal censimento del 1911 — la stati- 
stica d'oggi darebbe certo più di 200,000 operai. 
Il nostro personale direttivo e tecnico ebbe colla 
Germania costanti, intime relazioni; è una cir- 
costanza che prova da considerazione nella quale 
era tenuto e la possibilità maggiore che esso pos 
siede, in confronto ad altri, di emulare e di vin- 
cere 1а produzione germanica. i | 

Certamente queste condizioni favorevoli non so 
no che il presupposto per tentare la conquista di 
ип mercato. La certezza dell'esito dipende da 
queste altre condizioni: 

1° La specializzazione del lavoro e la fabbrica. 
zione in serie, Ciò è possibile a condizione di una 
cranide richiesta, ossia a condizione d'avere assi- 
curato un niercato quale sarebbe il russo. 

2° ГагіПе doganali favorevoli alla nostra è 
spurtazione. 

3° Sistemazione dei trasporti marittimi. E 
questa la condizione «sine qua non» della no- 
stra importazione in Russia. L'importanza eapi- 
tale di essa risulta evidente a chi consideri la 
posizione geografica privilegiata della Germania 
e dell'Austria e le numerose linee ferroviarie che 
mettono dagli imperi centrali nelle varie parti 
апа Russia europea. Il problema della importa- 
zione italiana in Russia е il problema dell'acces- 
so periodico, rapido, sicuro ai porti russi del 
Ealtico e del Mar Nero, ed è problema di non 
difficile soluzione. 

^" Facilitazione delle banche italiane nel cre- 
dito agli esportatori di macchine in Russia. In 
modo da poter superare le difficoltà d! nn paga- 
mento dilazionato. 

А cio si potrebbe provvedere creando succursali 
di nostre banche e fondando delle banche russo- 
italiane nelle località più opportune della Rus- 
sia, A queste banche sarebbe devoluta la gra 
duale formazione di quei dossiers d'informazioni 
che costituirono una grande forza nell’invasione 
tedesca e һе rappresentano un mezzo indispen- 
“аре per garantire l'esportazione «delle nostre 
macchine. 

> Diffusione della lingua russa — Emigra- 
zione dall'Italia in Russia di ingegneri, di tecni- 
ci. di direttori di stabilimenti industriali d'ogni 
specie -- i quali tutti troverebbero quivi facilità 
di impieghi altamente rimunerativi e dovrebbero 
essere le avanguardie della penetrazione com- 
merciale italiana. . 

А queste necessità che bisogna affermare ener- 
gicamente — a queste condizioni che vanno rea- 
lizzate dagli organi competenti dello Stato per le 
nostre sollecitazioni e colla nostra collaborazione, 
io voglio aggiungere al termine della mia rela- 
zicne una proposta da attuarsi immediatamente. 

Occupianioci prima  semmiariamente delle di- 
verse applicazioni che potrebbero avere іп Russia 
le nostre iniziative. 


d) ESPORTAZIONE DI = MACCHINE ORDINARIE, AGRICOLE, 


FLETTRICHE ED AUTOMOBILI. 


Fatta eccezione del materiale ferroviario, sia 
mobile che fisso — al cui fabbisogno la Russi" 
sa oggi provvedere da sé stessa — la nostra e- 
sportazione può comprendere tutte le rimanenti 
macchine La richiesta 6 egualmente grande in 
tutti i campi, perché se l'immenso impero trae le 
sue risorse da]l'agricoltura, d'altra parte tende 
per naturale evoluzione economica a industria- 
lizzarsi. | 

La macchina operatrice per eccellenza ё ]a 
macchina-utensile, la cui produzione ha assunto 
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da noi uno sviluppo  proniettente durante 1а 
guerra. Sono sorte delle fabbriche specializzate 
per la produzione di tipi non mai costruiti in 
Italia e queste fabbriche dovranno continuare 
anche dopo la guerra nella loro attività. E intui- 
tiva la grande capacità di assorbimento del mer- 
cato russo per questo articolo e specialmente per 
le macchine atte alla lavorazione del legno — 
per le inacchine di molini a cilindri, di pastifici. 
di zuccherifici, per impianti metallurgici, per la- 
terizi, le filovie, le macchine per miniere, per i 
porti, Così dicasi di ogni genere di pompe e ven- 
tilatori. | 

Per le macchine agricole si può, più che per 
qualunque altro genere, affermare che la possi- 
bilità di seria produzione in Italia è intima- 
merte collegata colla possibilità di una grande 
esportazione. La Russia, grande produttrice йі 
locomotive, è già assai bene organizzata per la 
costruzione di locomobili, per cui in questo ramo 
sì avrà notevole richiesta soltanto nei primi anni 
асро la guerra; peraltro la produzione italiana 
era assai modesta e non avrà certo avvantaggia. 
to dalla ‘guerra ы 

Fiorivano invece in Italia numerose piccole, of- 
ficine specializzate nella costruzione di determi- 
nate macchine agricole, di cui gran parte po- 
trebbe essere importata in Russia qualora quesie 
officine fossero organizzate ed affiatate per la 
produzione di un materiale a serie ben definite 
el omogenee, costituendo così un unico catalogo 

Inoltre l'Italia, in questi ultimi anni, è staia 
la sola nazione europea che abbia tentato su Jar. 
ga scala l'applicazione dell'energia elettrica alle 
lavorazioni agricole. Ció ha portato alla produ- 
zione e al perfezionamento di aratri meccanici 
anche non elettrici tutti staccantisi dal classico 
tipo Fow'er che aveva per 50 anni tenuto da solo 
il campo in tutto il mondo. Riteniamo che que- 
‚о sia sopratutto il macchinario agricolo che 
più interessa la Russia, dove i terreni piani ed 
aperti si prestano in inodo eccezionale alla lavo 
razione meccanica la quale potrà portare a risul- 
tati insperati. | 

Га macchina poi che già oggi si costruisce be- 
ne in Ttalia e che in Russia «arà sempre ricerca 
tissima, 6 la trebbiatrice e con essa le altre ne- 
cessarie alla coltivazione dei cereali e alle suz- 
cessive manipolazioni. 

l'organizzazione di una seria produzione, che 
non sconfina certo dall'ambito delle nostre forze, 
di queste macchine, sottrarrebbe entrambi le na- 
zioni oltrechè all'importazione tedesca, anche А 
quella americana. 

П tutto sarebbe poi facilitato dalla constatara 
esistenza di 110111 consorzi agrari. fiorenti in 
Russia, i quah vivamente simpatizzano per il no- 
siro paese. 

Nel campo fel macchinario e del materiale e- 
lettrico di ogni specie, possiamo affermare che il 
hisogno e il desiderio di fornirsi da noi, ci sono 
stati manifesiati con una insistenza e con un ca- 
lore che ci hanno procurato grande soddisfazione 
in quanto la nostra produzione è stata finora 
così modesta da farci attribuire і desiderî espres- 
sici con tanta fiducia dai colleghi russi. ad una 
grandissima stima per il nostro paese in questo 
campo. 

Data limmensità del paese e la sua naturale 
ricchezza, quanto finora è stato fatto, è ben poca 
cosa in confronto a quanto dovrà farsi. Possiamo 
quindi affermare che fabbriche italiane di mac- 
chinario elettrico (alternatori, trasformatori. mo- 
tori, apparecchi di misura, ecc.), troveranno in 
Russia un mercato ingente e sicuro, tanto più se. 
specialmente su questo articolo, si attirerà l'ai- 
tenzione dei апе Governi, sia per la protezione 
doganale che per l'attuazione di seri provvedi- 
menti che impediscano, nel futuro, i1 dominio e 
їі controllo della grande industria elettrica. da 
parte dei tedeschi autentici o travestiti. 

Altrettanto può dirsi del materiale elettrico 
(conduttori isolati, isolatori, apparecchi per im- 
pianti interni, ecc.), di cuf si farà grandissimo 
ccnsumo per la costruzione di nuove reti di di- 
stribuzione e di nuovi trasporti di forza. di cui 
s! hanno in Russia pochissimi esempi. Per alcn- 
пі di questi materiali, la cui produzione è già 
molto progredita in Italia, converrebbe indubbia- 
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niente fondare stabilimenti italiani in Russia, 
dove si possono trovare, a condizioni favorevoli. 
molte delle materie prime necessarie. 

Infine dobbiamo esporre che con particolare in 
sistenza, ci sono state chieste informazioni sulla 
Possibile importazione di turbo-alternatori; il che 
ha tanto maggiore interesse in quanto la mede- 
sima. quasi ansiosa domanda, ci è stata fatta per 
le turbine a vapore per marina. Crediamo che 
anche il motore Diesel in qualche caso potrà es- 
sere importato dall'Italia, sebbene questa mar- 
china venga già costruita да parecchie ditte 
russe. | А 

Per quello che riguarda l'automobile, si può 
dire che il campo è già moralmente conquistato 
e che la riputazione delle nostre automobili è di 
gran lunga superiore a tutte le altre, Il bisogno 
di buoni camions capaci di affrontare con per- 
Inanente sicurezza le strade russe, che sono assni 
inferiori alle nostre, si va ogni giorno piü acu- 
tizzando, sia per lenorme diminuzione dei qua- 
drupedi, come per l'assoluta insufficienza della 
rete ferroviaria. Occorre quindi studiare -subito 
un tipo speciale di camion adatto alle condizioni 
locali, non dimenticando sopratutto che per 5 o 
6 mesi la Russia è sepolta sotto la neve e che 
durante tale veriodo potrebbe essere conveniene 
i! rimorchio delle slitte per il trasporto deile 
merci. i 


b) YNDUSTRIE. SIDERURGICHE. 


La presenza in Russia di importanti bacini mi- 
rerari (Donez, Ural) dove a breve distanza si tro 
vano carboni e buoni minerali di ferro, ha fatto 
sì che l'industria siderurgica assumesse un'im 
portanza di primissimo ordine. Con tutto ciò la 
Russia è ancora ben lontana dal completo sfrut- 
taniento di tali risorse, tanto da non sopperire 
neppure al] proprio fabbisogno, E, conclusa la pa 
ce, tale fabbisogno andrà notevolmente aumen- 
tando, in vista della grandissima quantità di 
ferro che sarà richiesta dalle progettate nume- 
rose nuove linee ferroviarie. 

Particolarmente interessante per noi è il baci. 
no del Donez molto vicino ai porti del Mar d'A- 
251 (Mariupo!, Tuzanrog c Rostow) e in conse- 
спела relativamente prossimo all'Italia. Tale 
circostanza suzzgerisce la possibilità di fornire 
anche i'Italia del ferro che le manca a mezzo del 
bacino del Donez, collo sfruttamento di nuove 
miniere e l'impianto di stabilimenti siderurgici 
da farsi col capitale italiano o italo-russo. Que- 
Sto progetto potrebbe incontrare sulle prime 
qualche difficoltà per i grandi bisogni di ferro 
della Russia stessa sopra seznati, ma la ricchez- 
za mineraria totale della Russia è così grande 
che la difficoltà potrà essere superata se il no- 
stro Governo profitterà del momento attuale pc- 
litico a noi favorevolissimo-e della necessità in 
cut la Russia stessa si trova di ottenere subito 
il massimo rendimento dai suoi bacini minerari. 


с) MINIERE. 


La Russia è, come abbiamo detto, uno dei pae- 
бі più ricchi di miniere di tutta la terra. Il ha- 
cino del Donez già citato comprende giacimenti 
d: carbone di numerose qualità varianti da tipi 
prossimi al Cardiff sino all'antracite. 

{ carboni grassi sono tutti già largamente 
sfruttati sia per le industrie e per le ferrovie, 
sia per la fabbricazione del coke metallurgico. 
Poco utilizzata è invece l'antracite che trovasi in 
zone particolarmente favorevoli per il trasporto 
in Jtalia, Siccome questo combustibile è assai ri- 
cercato in Italia, potrà l'antracite russa sostitui- 
re quella inglese. 

Nel bacino di Fkaterinoslaw, attiguo a quello 
del Donez, sl trova un ottimo minerale di ferro 
che serve agli attuali stabilimenti metallurgici, 
nonché un'importante giacimento di perossido di 
marganese. Analoghi giacimenti di minerale di 
ferro, trovansi pure a Kersch all’ingresso del Mar 
d'A2of. 

Giacimenti non ancora coltivati, trovansi nu- 
merosi nell'Ural e in Siberia, dove abbonda ogni 
specie di minerali. 

L'attività del capitale e del tecnici italiani, po- 
trehbe dedicarsi vantaggiosamente allo sfrutta- 


mento di tali risorse, tanto più che si potrebbero 
dirizere in queste regioni le ingenti masse di 
minatori italiani che cercavano (spesso mal re- 
tribuiti € nia] trattati) lavoro in Germania e іп 
America. 


d) IMPRESF ELETTRICHE DIVERSE, 


Se se ne tolgono Î centri più importanti, la 
maggior parte delle città russe è ancora priva di 
inipianti elettrici e tramviari. 

Sebbene le migliori piazze siano già state ОС 
сирате da tedeschi e da belgi, molto ancora ri- 
mane da fare in proposito. L'investimento di ca- 
pitali italiani, anche modesti, in questo genere 
d'imprese, invoglierebbe certamente anche il ca- 
pitale russo a parteciparvi coi nostri. La grande 
esperienza dei nostri tecnici in materia, è qui 
micelio apprezzata e chi si Aedicasse a questo ra- 
mo non incontrerebbe serie difficoltà. 

Il finanziamento di simili affari potrebbe esse- 
re facilitato dall'ottenimento di concessioni mu. 
nicipali che in qualche caso possono aversi an- 
cora а buone condizioni, In ogni caso-troveranno 
lavoro sicuro e proficuo appaltatori italiani che 
assumano la costruzione di impianti completi. 
Questo particolarmente per riguardo all'esec:1- 
zione dei grandi impianti idro-elettrici che il Go- 
verno ha l'intenzione di costruire ed esercitare 
per proprio conto. 


e) LAVORI PUBBLICI. 


La Russia тапса purtroppo di buone comun'- 
cazioni ferroviarie e stradali, e quelle fluviali, se 
in qualche caso sono assai bene sfruttate, come 
ad esempio sul Volga, nella pluralità sono tra- 
scurate; ciò per mancanza delle opere neces- 
sarie. 

Il Governo russo ha intenzione di migliorare 
tutte le comunicazioni, aumentando la rete fer- 
rcoviaria e rendendo possibile il completo sfrnt- 
tamento di quella fluviale, anche a scopo mili- 
tare. 

Cessata la guerra saranno csegmuite ingentissi- 
me opere pubbliche, alcune a spese dirette dello 
Stato, altre ner concessioni, Fra le prime sono 
da annoverare importantissime opere portuali, 
sin marittime che fluviali, nonché la costruzione 
di grandiosi edificî ad uso pubblico. Sarebbe un 
vero peccato che gli italiani, noti іп tutto il 
merdo in questo genere di lavori, e che hanno 
ia Russia una lunga e gloriosa tradizione, rima- 
nessero assenti іп questa eccezionale Occasione. 

Questi appalti potranno essere. assunti da 21а- 
Han! semprechè trovino presso le banche nostre 
l'appoggio necessario con vantaggio di queste e 
dell'economia nazionale e sopratutto colla ѕоалі- 
sfazione di vedere una buona volta sottratto allo 
sfruttamento di stranieri, il lavoro di italiani ai- 
l'estero. 

Но esposto іп modo sommario un insieme di 
iniziativo, alcune delle quali esulano dall'azione 
propria dell'industria metallurgica nazionale, ma 
che doveva tuttavia ricordare come 11 rísultato 
delle osservazioni e dell'incarico affidatomi. Tali 
iniziative possono rappresentare un considerevo- 
lissimo vantazgio per la nostra economia nazio- 
nale e per,la soluzione di pressanti problemi per 
il dopo guerra. Ciò si potrà ottenere soltanto se 
1] nostro Governo, pur senza sacrifici finanziari, 
saprà fare tutto il possibile per spianare la stra- 
da alle iniziative private, compito tanto più fa. 
cile se si considera e il momento politico attuale 
e la grande e indiscutibile simpatia addimostra- 
taci dal Governo e dalle personalità russe che 
abhiamo avuto la fortuna e il piacere dí cono- 
scere. 

Ed ora mi sia nermesso esporre quella ргоро- 
sta di attuazione immediata alla quale già ho 
accennato e sulla quale richiamo 1a benevola at- 
tenzione di codesta spett. Associazione: 


Ф 

" ж ж 
Parlando lo scorso gennaio ad un'adunanza del 
Consiglio dei Congressi di Rappresentanti de!la 
Industria e Commercio a Pietrogrado io conctu- 

deva il discorso con queste parole: 

«Je me propose. dés mon retour à Milan, de 
réunir les principaux industriels mécaniciens, 


pcur leur proposer ce qui est urgent qu'on fasse 
immédiatement: la constitution. d'une société 
pcur l'exportation des produits mécaniques еп 
Russie, un organisme disposant d'un capital con- 
sidérable, qui puisse initier immédiatement sa 
vie nour étre prét à entrer en lissé au moment 
de la paix victor:euse. En profitant de l'enthou- 
Siasme qui nous anime tous, je confle de réussir 
dans ce'te tàche agréable ». pi : 
Che cosa dovrebbe essere questa Società per la 
Esportazione di Prodotti Meccanici in Russia? 
Dovrebbe rappresentare l'unione di tutti produt 
tori meccanici italiani: dovrebbe essere la fusio- 
ге di tutte le attività in uno sforzo comune, La 
grarde e la piccola industria dovrebbero far par- 
te di '[uesto organismo, esservi rappresentate se- 
condo la loro potenzialità, mediante la sottoscri- 


zione di un certo numero di azioni. Occorre cer- ` 


tzinente an capitale poichè questo organismo do- 
vrebbe funzionare nell’istesso tempo in Italia e 
in Russia, per esempio, a Milano e a Mosca. Due 
uffici in istretta relazione, uno che raccolga е 
trasmetta le domande, l'altro che raccolga e tra- 
smetta 1e offerte, ecco tutto il meccanismo d'a- 
zione «li questa istituzione, Il capitale versato 
treverebbe il suo utile nel numero degli affari 
conclusi per ognuno dei quali la ditta venditrice 
rilascerebbe una percentuale da determinarsi. 

Quali sarebbero і vantaggi di tale organismo? 
Lue sopratutto: primo, quello di render possi- 
lile per tutte le officine una rappresentanza in 
Russia, che sarebbe altrimenti troppo gravosa, e 
in secondo luogo, quello di poter offrire al clien- 
te russo in un unico catalogo e in serie ben defi- 
rite мі omogenee ogni varietà di macchine o dl 
materiale meccanico. 

Non mi dilungo nella illustrazione di questa 
proposta che pure in una esposizione schematica 
quale io ho faito appare di certa utilità e di fa- 
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cile realizzazione. Piuttosto mi sia permesso in- 
sistere perchè la sua aftuazione sia pronta, sia 
immediata. L'aver inviato una missione in Rus- 
sia. il conoscere i bisogni, i desideri di quel po- 
polo nel campo commerciale e industriale, il sa- 
pervi i uostri prodotti ricercati, tutto questo non 
servirebbe a nulla, se non provassimo coll'azione 
di voler corrispondere a quei bisogni, a quei de 
sideri. L'organismo che io һо l'onore di proporre 
deve scrgere inoltre perché е necessario che Го 
Lera «di sollecitazione e di collaborazione delle 
industrie mec^aniche esportatrici col Governo sía 
continua e vigile. 

Но accennato a molti provvedimenti che devo- 
no esser presi perché l'esportazione sia possibije, 
e innanzi tutte al miglioramento dei trasporti 
marittimi, Questi provvedimenti il Governo li stu- 
dierà e li attuerà solo quando si troverà in pre- 
senza di una Società per l'esportazione іп Rus- 
sia. Non e ne^essario né utile che i1 Governo сі 
Ireceda: noi dobbiamo precederlo e sospingerlo 
per una via che sarà una via di benessere e di 
onore nazionale. 

E non solo dobbiamo fare, ma occorre far subi- 
to, Bisognerebbe che nel giorno in cui l'auspi- 
cata aurora della vittoria brillerà nel cielo — 
tutto fosse pronto, tutto fosse fatto. e gli ufflci 
della nostra Società iniziassero il lavoro proficuo, 
il lavoro di scambio dei prodotti, dopo avere 
compiuto il lavoro di preparazione (costituzione, 
impianto, cataloghi) durante la guerra. 

Ho fede assoluta nell’utilità della proposta che 
presento: ho la certezza di un esito superiore al- 
le aspettative. Se noi sapremo essere uniti nella 
azione i giorni che ora сі si annunziano, nelle 
angosce del presente, come giorni di asprezze e 
di miseria saranno invece i giorni di un nuovo 
rinascimento italiano che rinnovi le glorie com- 
merciali delle repubbliche marinare. 


Sul più efficace sistema per l'essiccameuto interno delle turbo-motrici dopo il loro funzionamento 


L'importanza di mantenere l'interno 
delle turbine a vapore il più asciutto pos- 
sibile dopo il funzionamento è, per quan- 
to si riferisce alla loro conservazione, 
fuori di qualsiasi discussione. 

Esiste invece qualche divergenza fra i 
pratici circa il modo di raggiungere tale 
finalità. Mi sia concesso di esprimere in 
proposito il mio modesto parere. 

I procedimenti da seguire per l'essicca- 
mento si riassumono, secondo le norme 
dibattute, nei due seguenti: 

1? Quando la turbina è definitivamen- 
te ferma, lasciare per un certo numero di 
ore la pompa d'aria in funzione a lento 
moto per liberare dal vapore residuo l'in- 
terno della turbina, che dovrà rimanere 
in comunicazione con l'esterno, ossia col 
locale di macchina, attraverso i manicot- 
ti di tenuta. 

99 Procedere parimenti come col me- 
todo precedente, ma procurando di impe- 
dire, con baderne impregnate di grasso 
ed avvolte attorno agli assi alla loro usci- 
ta dai manicotti di tenuta, qualsiasi pas- 
saggio d'aria all'interno. 

I fautori del primo sistema sostengono 
che col permettere l'entrata dell'aria l'es- 
siccamento avvenga piü rapidamente. Ed 
a giustificare il loro asserto si avvalgono 
del fenomeno, che naturalmente si verifi- 
ca, del rapido prosciugarsi di località ba- 
gnate mediante l'azione delle correnti 
aeree. 


(1) Rivista Marittima, n. 5, 1917. 
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Quelli che optano per l’altro assicura- 
no che il vapore condensato che resta at- 
taccato alle pareti interne della turbina 
sotto forma di bollicine liquide, ed anche 
l'eventuale piccola permanenza di acqua 
in fondo alla cassa, non completamente 
spurgata, debbono, per effetto del vuoto, 
evaporare del tutto con processo fisico 
analogo a quello che si verifica nel ben 
noto ed antico apparecchio di Ed. Carré. 

Га differenza fra i due concetti é, come 
si vede, sostanziale; per gli uni è princi- 
palmente necessaria la presenza dell'aria, 
per gli altri la sua assenza completa. Io 
propendo per il secondo sistema, che mi 
appare ріш razionale del precedente, in 
ispecie riferendomi alle turbine Parson. 
Non vi é certamente da porre dubbio sul- 
la efficacia di una corrente d'aria che fa- 
vorendo l'evaporazione elimini ogni umi- 
айа: ma questo fenomeno non si esplica, 
a parer mio, pienamente entro una tur- 
bina, data la minima quantità d'aria che 
penetra per il piccolo giuoco esistente fra 
le camere dei manicotti e l'albero, e che 
non può avere perciò azione di corrente 
sulle pareti. 

Tanto più che quest'aria, presa dal lo- 
cale di macchina, non avrebbe neppure il 
vantaggio di essere secca; quindi, mentre 
l’effetto diretto non è ottenuto, si ha per 
converso una inevitabile diminuzione di 
vuoto a detrimento della vera azione eva- 
porante che questo determina. 
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Precludendo invece qualsiasi infiltra- 
zione d'aria nell'interno della cassa con 
l'applicazione di baderne come sopra è 
detto, si riesce a mantenere entro la tur- 
bina un discreto vuoto che provoca l'eva- 
porazione, favorita anche dalla elevata 
temperatura delle pareti e totalmente as- 
sorbita dal condensatore, sino ad essica- 
re qualsiasi traccia di liquido. Е super- 
fluo асбеппаге che se, nella macchina di 
Carré, si restituisse all'acqua della bot- 
tiglia il calore che le sottrae Геуарога- 


‘zione, essa finirebbe coll'essere del tutto 


evaporata nej limiti del potere assorben- 
te dell'acido solforico. 

La mia persuasione 6 del resto avvalo- 
rata dai risultati sperimentali che perso- 
nalmente ebbi agio di ottenere durante il 
mio lungo imbarco sopra una delle drea- 
dnoughts; attenendosi al procedimento 
indicato, l'interno delle turbine si é sem- 
pre trovato, alla visita, perfettamente 
conservato e senza traccia di ossidazione. 
Sarà questione di tenere la pompa d'aria 
in funzione per un tempo piü o meno lun- 
£o а seconda delle dimensioni' delle mo- 
trici, ma ritengo per fermo che con l'im- 
pedire ogni entrata d'aria durante le оре- 
razioni di essiccamento questo si ottenga 
nel modo piü completo e sicuro. | 

Mi si obbietterà che negli altri tipi di 
turbine, ad azione o miste, riesce difflcile 
l'applicazione delle baderne sugli assi al. 
l'uscita dai manicotti e che nonostante 
ciò l'essiccamento avviene lo stesso. Ri- 
spondo che per il tipo speciale dei mani- 
cotti in tali turbine, dove gli anelli di car- 
bone sono ad esatto contatto con gli assi, 
e agiscono così a guisa di pressatrecce, 
ogni entrata d'aria nelle casse è, se non 
impedita del tutto, certo molto piü ridot- 
ta che nel caso dei manicotti a labirinto 
delle Parsons: e ciò spiega perchè mentre 
in queste ultime turbine l’impiego delle - 
baderne esterne per ottenere un vuoto 


utile è indispensabile, può invece ritener- 


sì non necessario, o per lo meno super- 
fluo negli altri tipi (1). 


E. ROSSI. 
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LE MATERIE PRIME 
per l'Indusiria eletirica in Germania 


La penuria di alcune materie indispen- 
sabili per l'industria elettrotecnica si fa 
sempre più sentire in Germania: ciò si 
rileva particolarmente dalle notizie ap- 
parse negli ultimi numeri dell E. Т. Z. 

Così, per es., le varie società che fab- 
bricano i cavi, nei loro annunzi offrono 
adesso conduttori di zinco o di ferro, non 
più di rame. 

Questo ultimb metallo sembra divenire 
sempre più raro, e ciò si rileva specia)- 
mente da un annunzio apparso ripetutn- 
mente sulla rivista tedesca E. Т. Z. fino 
dal gennaio scorso. Ecco l’annunzio tra- 
dotto letteralmente: 

« Attenzione — Officine Elettriche. 
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Per la sostituzione delle bobine di ra- 
me, requisite, raccomandiamo le nostre 
bobine di alluminio, isolate all'ossido. 

Fabbrica speciale di bobine e di con- 
duttori di alluminio 


Berlino S.-0.33 Schlesichestrasse, 26 ». 


Per essere arrivati al punto di requi- 
sire le bobine di rame nelle officine elet- 
triche, bisogna proprio dire che l'estra- 
zione del rame nei paesi invasi dalla Ger- 
mania non proceda bene o non abbia da- 


to quei risultati tanto strombazzati dai | 


tedeschi. 

Anche l'alluminio non deve però ab- 
bondare in Germania malgrado che вїн- 
no state create in Baviera numerose fah- 
briche per la produzione. di questo me- 
tallo. Difatti nel numero della £. T. Z. del 
15 marzo si legge la seguente nota: 


« Requisizione e raccolta degli oggetti di 
alluminio. 


Un decreto del ministero della Guerra 
prussiano in data 1° marzo ordina la re- 
quisizione degli utensili ed apparecchi di 
alluminio usati nell'industria della fer- 
mentazione. Il prezzo di requisizione è di 
7 marchi (L. 8.75) al kg. per l'alluminio 
puro e di 5 a 6 marchi per le leghe di al- 
luminio ». 

In un numero delV EF. T. Z. dell'aprile 
scorso è stato pubblicato un decreto di re- 
quisizione delle cinghie di trasmissione: 

« Un decreto del ministero della Guerra 
prussiano in data 15 marzo ordina la re- 
quisizione delle cinghie di trasmissione e 
dei martelli piloni, dei cavi di estrazione 
e dei cavi rotondi e piatti in rame nella 
fabbricazione dei quali entra il rame, il 
caucciù artificiale, la balata, la gutta- 
perca, il cotone artificiale, lana, lana ar- 
tificiale, peli di cammello, di mohair, di 
alpaga, di cachemir ed altri peli, della 
iuta ed altre materie tessili di provenien- 
za europea o di altri paesi. La dichiara- 
zione del quantitativo deve esser fatta 
prima del 15 aprile 1917 e per gli im- 
pianti aventi più di 300 cinghie prima 
del 30 aprile 1917, all'Ufficio dei doni vo- 
lontari di cinghie, sezione di requisizione. 


Berlino, W. Pstdamer-trasse, 122 ». 


Perfino il radio e i suoi composti deb- 
bono essere dichiarati all'ufficio delle for- 
niture per le armate, secondo un decreto 
del ministro della guerra prussiano in 
data 15 marzo. 

Anche la penuria delle materie grasse 
ha dato luogo alla pubblicazione di un 
annunzio speciale, apparso sulla E. T. Z. 
del 15 marzo: 


« Economia di materie lubrificanti. . 


Vegliate ovunque alla più stretta eco- 
nomia di olii lubrificanti; solo con questa 
precauzione si potrà riuscire a fornire 
alla nostra industria la quantità di ma- 
terie lubrificanti necessarie e le nostre 
truppe potranno così essere sufficiente- 
mente provviste di materiale da guerra. 
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1° Usate soltanto recipienti da olio 
ben stagni e che possano chiudersi, i qua- 
li lascino uscire l'olio in getto sottile о 
goccia a goccia. 7 

29 Utilizzate. razionalmente i disposi- 
livi di lubrificazione e mettete l'olio pre- 
cisamente nel punto che deve essere lu- 
brificato. Allorché le macchine sono in ri- 
poso, ritirate lo stoppino di lubrificazione 
e chiudete gli oliatori. ; 

3° Non usate olio da macchine di qua- 
lità superiore nelle parti in cui è suffi- 


.ciente l'olio di qualità inferiore. 


1° Mantenete in buono stato tutti i 
pezzi che debbono: essere lubrificati. Le 
superfici di attrito rugose, come pure i 
coperchi di cuscinetti troppo stretti fan- 
no perdere molto olio. 

5? In quei punti ove l'olio cola dispo- 
nete dei recipienti o delle lastre per rac- 
coglierlo ed usate quest'olio, depurandolo 
se è necessario, alle stesse condizioni co- 
me lolio fresco. 

6° Raccogliete tutte le sostanze che 
hanno servito alla pulizia, in modo da 
poterne estrarre l'olio. 

In nessun caso si devono bruciare que- 
sti cenci imbevuti d'olio. 

7° Economizzate l'olio usato per il 
raffreddamento allorchè si debbono fare 
dei fori. Spesso non si ha affatto bisogno 
di olio per questa operazione;; per i lavori 
grossolani basta l'acqua pura. 

89 Siale economi di olio per la pu- 
lizia. 

Non vi lavate mai le mani con olio; 
asciugate gli assi con dei cenci già usati. 


Ufficio di guerra 
GROENER. 


Dietro domanda si spedirà un numero 
illimitato di copie di questo avviso. Ri- 
volgersi al « Comitato tecnico per l'uso 
delle materie lubrificanti: Charlotten- 
burg 2. Hardembergerstrasse, 3 ». 


Del resto simili raccomandazioni meri- 
terebbero di essere fatte sempre e in tutti 
i paesi ove esistono officine. 

Non si dovrebbe mai ristare dal racco- 
mandare ordine ed economia anche al 
personale nelle nostre officine: sia in 
tempo di guerra e sia dopo la guerra. 


ll Sistema metrico decimale 
in Inghiltera e în America. 


L'Associazione degli ispettori dei Pesi 
e Misure del Regno Unito, dopo una lun- 
ga discussione, ha votato un ordine del 
giorno nel quale si fanno voti perchè sia 
reso obbligatorio senza ritardo nell’Im- 
pero britannico l’uso del sistema metri- 
co decimale. 

La mozione fa notare che 38 nazioni 
civili hanno adottato il sistema metrico 
ad esclusione d'ogni altro e che altre na- 
zioni ne consentono l’uso parallelamente 
nd altri sistemi. 


(1) The Illuminating Engineer, settembre e novembre 1916. 


Le nazioni a sistema metrico obbligato- 
rio comprendono una popolazione totale 
di 476,890,000 anime e fra esse sono an- 
noverate le maggiori nazioni industriali 


del continente europeo. La popolazione 


complessiva dei paesi dove il sistema me- 
trico è facoltativo sale a 727,233,000 ani- 
me..Si è constatato che la guerra attuale 
ha diffuso l'uso del sistema metrico an- 
che nei paesi piü restii ad accettarlo. 

La mozione é stata presentata al gover- 
no dalla presidenza della Società. 

Anche negli Stati Uniti d'America la 
propaganda del sistema metrico ha otte- 
nuto un primo successo; l'Associazione 


‘americana per l'avanzamento delle scien- 


ze nella sua ultima seduta ha discusso 
ampiamente l'adozione del sistema me- 
trico: in seguito a ciò venne istituita ГА- 
merican Metric Association con Гіпсагі- 
co di favorire e preparare il passaggio al 
sistema metrico C. G. S., che era stato di- 
chiarato legale nel paese fino dallan- 
no 1866. 

In Inghilterra, come in America, nes- 
suno pensa seriamente a negare i van- 
taggi del sistema metrico e l'opposizione 
che gli vien fatta nasce unicamente da 
un cambiamento materiale troppo consi- 
derevole e troppo costoso, tanto nei cam- 
pioni come negli utensili, come pure nei 
metodi impiegati da tanti anni. 

Del resto è da augurarsi che l'alleanza 
creata dalla guerra faccia trionfare il si- 
stema metrico delle ultime resistenze che 
incontra sia in Inghilterra che in Ame- 


‘rica. 


Nuovo tipo di proiettore‘. 


Negli Stati Uniti d'America si è diffuso 
un tipo ді proiettore ad elettrodi raffred- 
dati, nel quale la sorgente di luce sareb- 
be costituita non dal cratere incande- 
scente, bensi da vapore surriscaldato in- 
terposto, ottenuto mediante uso di carbo- 
ni impregnati. In tal modo si ottiene una 
brillantezza eccedente le 500 candele per 
millimetro quadrato, equivalente al 65 per 
cento dello splendore solare con 30° di ele- 
vazione, e circa a 31/2 volte la brillan- 
tezza del cratere di un arco a solo carbo- 
ne. Nello stesso tempo l'aria del cratere è 


‘ stata diminuita in guisa da fornire un 


fascio più concentrato. Nella tabella a 
pagina di fronte sono riportate le carat- 
teristiche relative a due di questi proiet- 
tori. 

La dispersione, nel caso dell'arco а 200 
Ampère non supera un grado. A differen- 
za della lampada Beck, il proiettore in 
questione non è raffreddato per mezzo di 
alcool, bensì mediante un getto d'aria la 
quale è spinta attraverso i supporti cavi 
degli elettrodi e batte contro l'elettrodo. 

Tenuto conto della piccola dimensione 
della sorgente e della massima importan- 
za che quest'ultima sia mantenuta іп una 
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condizione di simmetria e che altresi la 
sua posizione rispetto al fuoco dello spec- 
chio rimanga inalterata. Alla prima esi- 
genza si é soddisfatto mediante un picco- 


Diametro 


Elettrodo 
negativo 


Elettrodo 
positivo 


16 mm. 


alquant» | alquanto 
maggiore | maggiore 


lo motore il quale mantiene l'elettrodo in 
continua rotazione, ed alla seconda usan- 
do un dispositivo termostatico differen- 


ziale il quale mantiene automaticamente. 


Гағсо nel fuoco, coll'approssimazione di 
Ф 


SS 
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La olettrificazione di alcune linee ferroviarie 


in America ( 


Nella riunione del 16 marzo del New 
York Railroad Club, C. H. Quinn, capo 
del riparto elettrico della Norfolk and 
Western Rail. e R. Beeuwkes, della Chica- 
go Milwauke and St. Paul, hanno presen- 
tato due interessanti relazioni sui risul- 
tati ottenuti con la recente elettrificazio- 
ne di una parte delle linee precedente- 
mente esercitate a vapore dalle Società 
suddette. Riassumeremo brevemente i 
punti più notevoli di tali relazioni. 


Norfolk and Western Railway. — Il 
tronco elettrificato, quasi tutto a doppio 
binario, è lungo circa 48 km. e presenta 
uno sviluppo di binari di 136 km. La mas- 
sima salita è del 20 %о su una lunghezza 
di 6 km. 

L'esercizio elettrico è stato iniziato il 1° 
gennaio 1915 e viene effettuato mediante 
locomotive che ricevono l'energia elettri- 
ca dalla linea sotto forma di corrente co- 
nofase ad alta tensione e la utilizzano me- 
dîante motori trifasi; a tale scopo sulle 
locomotive sono installati dei trasforma- 
tori statici per abbassare la tensione e 
dei trasformatori rotanti per sfasare di 
90° una parte della corrente, ottenendo 
così un sistema bifase, dal quale. col me- 
todo Scott, si passa poi al sistema trifase. 

I treni in ascesa, sul tratto avente la 
pendenza del 20 %о sono rimorchiati da 
due locomotive in testa: sui tratti in di- 
scesa si effettua la rigenerazione di ener- 


gia, mentre i freni ad aria compressa so- 


no tenuti come riserva. 

Il risultato principale che si è ottenuto 
coll'elettrificazione di cui si tratta, nei ri- 
guardi dell'esercizio, è stato quello di rad- 
doppiare all'incirca la velocità dei treni 
merci nei tratti in salita e attraverso la 


dell'elettrcdo 


positivo 


11 mm. | 842 mm. all'ora 
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un millimetro e mezzo. Un proiettore di 
questo tipo è stato installato sul fabbri- 
cato Sperry in Brooklyn (New York); il 
fascio di esso è visibile ancora a 50 mi- 


Illuminazione 
prodotta 
alla distanza 

di 1/2 miglio 


Numero approssimativo 
di candele 
equivalente 
(calcolato in base 
alla colonna precedente) 


2,8 cand. р. ш? 210 000 000 


550 000 000 


glia e quanto prima si faranno delle pro- 
ve onde poter trasmettere i segnali attra- 
verso una distanza di 91 miglia. 


E. G. 


| 
с 
==) 


galleria di Elkhorn. Questa galleria, lun- 
ga circa 900 m., a doppio binario, rappre- 
sentava con la trazione a vapore un pun- 
to debole della linea poichè ne limitava 
la potenzialità: con la elettricità viene 
ora percorsa in tre minuti circa e si puo 
avere un traffico notevolmente più inten- 
so di prima. 

La maggior velocità dei treni elettrici 


rispetto a quelli a vapore, unita al fatto ` 


che le locomotive elettriche fra un treno 
e l'altro richiedono intervalli più brevi 
per la manutenzione, ebbe per conseguen- 
za una notevole diminuzione nel numero 
delle locomotive impegnate. Infatti da un 
paragone tra i dati relativi all'ultimo an- 
no di esercizio a vapore (1915) e quelli re- 
lativi al 1916 (esercizio esclusivamente e- 
lettrico) risulta che, quantunque il traffi- 
co sia aumentato da 747 a 917 milioni an- 
nui di tonnellate-chilometri, il numero di 
locomotive impegnate normalinente dimi- 
nui da 24 a 7 e il numero massimo di lo- 
comotive impegnate nel giorno di mag- 
gior traffico diminui da 43 a 9. Si noti che 
le locomotive a vapore che prestavano 
servizio ne] tratto di linea in questione 
erano del tipo Mallet di grande potenza. 

Il costo dell’elettrificazione di cui si 
tratta non è molto superiore alla spesa 
che si sarebbe incontrata per i migliora- 
menti e gli ampliamenti necessari per far 
fronte al maggior traffico qualora si fos- 
se continuato l'esercizio a' vapore; d'altra 
parte le spese di esercizio con la trazione 
elettrica si sono mantenute entro i limiti 
preventivati, cosi che si puó concludere 
che l'elettrificazione della Norfolk and 
Western Railway rappresenta un vero 
successo tanto dal lato tecnico come da 
quello finanziario. A conferma di ciò sta 
il fatto che la stessa Società ha già ini- 


ziato i lavori per l'elettrificazione di un 
. altro tronco di linea principale a doppio 


binario della lunghezza di circa 17 km. e 


tura che in 
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di un tronco secondario lungo circa 18 
chilometri. 

Chicago Milwauke and St. Paul Railw. 
— Anche questa elettrificazione eseguita 
col sistema a corrente continua ad alto 
potenziale ha portato una notevolissima 
riduzione nel numero delle locomotive 
impegnate; ciò è dovuto in parte alla 
maggior velocità dei treni elettrici rispet- 
to a quelli a vapore. Inoltre le locomotive 
elettriche coprono normalmente percorsi 
continuati di circa 350 km. da uno stazio- 
namento all’altro e ciò spiega le altissi- 
те percorrenze fornite dalle locomotive 
stesse, una delle quali ha raggiunto un 
massimo di 14,500 km. in un mese. 

Per quanto riguarda gli inconvenienti 
avvenuti durante la rircolazione dei tre- 
ni viaggiatori. sempre considerando lo 
stesso tronco di linea e lo stesso periodo 
di tempo. è notevole il fatto che il nume- 
ro dei minuti di ritardo è stato eguale nei 


due casi (trazione a vapore e trazione e- 


lettrica), però il numero di treni che su- 
birono ritardi diminui del 40 °% in segui- 
to alla elettrificazione. mentre il numero 
dei treni che fecero recuperi aumentò del 
60% e i minuti ricuperati aumentarono 
del 150 5). | 

I ritardi causati dalla bassa tempera- 
alcuni punti della linea in 
questione raggiunge perfino i 40°C sotto 
zero, scomparvero del tutto con l'adozione 
della trazione elettrica: aumentarono in- 
vece i ritardi dovuti a guasti nelle loco- 
motive: si trattava sempre però di incon- 
venienti che probabilmente verranno eli- 
minati o notevolmente ridotti con oppor- 
tune modificazioni. - 

I guasti alla parte elettrica delle loco- 
motive furono relativamente pochi e ciò 
è tanto più notevole in quanto sì tratta 
di macchine di nuovo tipo e munite di di- 
spositivi per la rigenerazione della е- 
nergia. 

In complesso i minuti di ritardo da at- 
tribuirsi al sistema elettrico rappresen- 
tano il 26", del totale dei minuti di ri- 
tardo, di cui il 18 5, è dovuto a inconve- 
nienti nelle locomotive e I8 % ad incon- 
venienti nelle altre parti dell'impianto e- 
lettrico (linee, sottostazioni, ecc.). 

La massima potenza assorbita fu di 
20.000 kw. e il rapporto tra il carico me- 
dio e quello massimo fu di circa 0,40; ver- 
rà in seguito impiantato un dispositivo il 
quale indicherà e limiterà automatica- 
mente la potenza assorbita, in modo che 
questa non potrà superare un certo va- 
lore prestabilito e con ciò si fa conto che 
il detto rapporto verrà aumentato. 


Protezione dei punti neutri dei tra- 
sformatori contro le onde istan- 
tanee distruttive. ^ 


Generalmente gli avvolgimenti a bassa 
tensione di un trasformatore vengono 
protetti con un oscillatore contro i po- 
tenziali eccessivi che possono esservi in- 
dotti da effetti di capacità tra avvolgi- 


(1) El. Railway Jeurn. N. 12, 24 marzo 1917. — Rivista ferrovie Italiane N. 6, giugno 1917. — (2) Proceeding El. Eng., febbraio 1917. 


120 


menti ad alta e quelli a bassa tensione, 
in caso di sovratensione nei primi. Ma 
esiste anche dal lato ad alta tensione un 
pericolo diverso, meno noto, e contro i! 
quale nessuna protezione vien fatta dai 
parafutmini di costruzione americana, 
p. es., quelli di tipo elettrolitico e ad in- 
tervalli multipli, applicati nel modo so- 
lito. 

Esporremo lorigine di questi pericoli. 

Quando, durante un uragano, una nu- 
be si scarica sopra una linea di trasmis- 
sione, la carica statica, precedentemente 
indotta da questa nube in quantità egua- 
li e di eguale polarità sui tre fili di una 
linea trifase, si rende immediatamente 
libera e si sposta nelle due direzioni lun- 
ро la linea. Siccome i tre fili di una linea 
trifase hanno praticamente la stessa im- 
pedenza, come pure i trasformatori di 
energia posti in capo alla linea, la velo- 
cità di propagazione della carica statica 
liberata é la stessa nei tre fili. Dunque il 
punto neutro del trasformatore, se é mon- 
tato a stella, costituisce il punto di ri- 
flessione di queste tre onde in propaga- 
zione. Se il potenziale di questa onda, do- 
po che essa ha raggiunto la stazione, é 
inferiore al valore per il quale i paranl- 
mini sono regolati, essa attraversa i tra- 
sformatori e, siccome le cariche dei tre 
fili verranno a riunirsi al punto neutro, 
esse vi faranno salire il potenziale ad un 
livello tre volte più elevato del loro po- 
tenziale unitario. Questo effetto può ave- 
re risultati disastrosi sull'apparecchio e 
sulla linea. 

Esempio. — In diversi casi sono stati 
osservati, nei trasformatori riduttori a 
66,000 v.. degli archi improvvisi e momen- 
tanei che si formavano tra i morsetti 
neutri dei trasformatori e la carcassa, 
alla distanza di 91 cm. In uno di questi 
casi l'arco si formò tra la parte del mor- 
setto neutro posto sotto l'olio e il ferro 
del trasformatore. | 

Per aprire una via di scarico а questo 
potenziale pericoloso, si pensa di impian- 
tare un parafulmine ad intervalli multi- 
ph tra il punto neutro e la terra; questo 
parafulmine sarà regolato per lasciar 
passare la scarica а 42,000 v. Е stata scel- 
ta una tensione di scarica così elevata 
perchè all’officina generatrice il punto 
neutro dei trasformatori è messo a terra 
attraverso una resistenza metallica onde 

evitare una interruzione di servizio in ca- 
во di una messa a terra accidentale so- 
pra uno dei conduttori di linea, ciò che 
produce allora una tensione di 38,000 v. 
tra il punto neutro dei trasformatori e la 
terra. Si è scelto un parafulmine a inter- 
valli, ptuttosto che uno elettrolitico, onde 
evitare il dispositivo speciale e la sorve- 
glianza che esige quest'ultimo. 

Nell'attesa della consegna del paraful- 
mine si è installato un apparecchio prov- 
visorio formato da due sfere di zinco di 
197 mm. di diametro, collocate a 152 min. 
di distanza, sostenute ciascuna da una 
asta di ferro e collegate rispettivamente 


al punto neutro e al suolo. Si è scelto 
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un oscillatore a sfere perchè esso è più 
sensibile alle onde istantanee di un oscil- 
latore a punte. 

Questo apparecchio ha funzionato be- 
nissimo durante recenti uragani; sono 
state osservate a varie riprese delle sca- 
riche nell’oscillatore, malgrado la gran- 


де distanza a cui si trovavano le sfere le 


quali all'inizio erano state poste per er- 
rore ad una distanza di 305 mm. Anche 
con questa enorme distanza si e verifi- 
cata la scarica, ció che indica una diffe- 
renza di potenziale di circa 350,000 v. tra 
il neutro e la terra. 

Queste perturbazioni non si producono 
che sul neutro dei trasformatori della 
sottostazione, non all'officina generatrice 
ove la resistenza metallica intercalata 
tra neutro e terra serve a dar passaggio 
a queste scariche istantanee. 

П danno dovuto a questa causa si рге- 
senta solo nei trasformatori montati a 
stella, nei quali il neutro agisce come 
punto di riflessione. Quando il montag- 
gio a triangolo viene adottato dal lato 
della alta tensione, il carico. arrivando, 
si divide ad ogni vertice del triangolo; 
una metà entra in uno dei trasformatori 
e l'altra nell'altro. In questo caso é il 
punto medio di ogni trasformatore che 
forma il punto di riflessione, ma il livello 
di potenziale in questo punto non sarà 
per questo рїї elevato di quello del ca- 
rico primitivo su ciascun filo di linea al- 
l’entrata del trasformatore. Ciò non im- 
pedisce che dei potenziali più elevati di 
quello del carico originale possano na- 
scere nell'avvolgimento del trasformatore 
in ragione delle sovratensioni che la reat- 
tanza può far nascere in presenza della 
alta frequenza e delle punte. Tuttavia, 
siccome l’esperienza prova che 1 carichi 
statici passano realmente attraverso il 
trasformatore ed accumulano al punto 
neutro dei potenziali distruttivi è proba- 
bile che il loro fronte di onda sia dive- 
nuto' meno ripido a causa della impeden- 
za della linea di trasmissione tra il punto 
di scarica temporalesca e la stazione tra- 
sformatrice. Sembra dunque che questo 
pericolo dell'aumento di potenziale al 
punto neutro sia più grande per le linee 
lunghe che per le corte poichè in queste 
l'impedenza può non essere abbastanza 
forte per sviluppare la fronte dell'onda 
in modo che essa possa passare attraver- 
so gli avvolgimenti. Ma in quest’ultimo 


. caso, il danno per i trasformatori viene 


da sovratensioni interne dovute alla reat- 
tanza. 

Е necessario quindi proteggere il pun- 
to neutro delle batterie dei trasformatori, 
specialmente sulle lunghe linee. Si può 
ottenere una protezione supplementare 
con parafulmini a condensatori, che si 
fabbricano per ora solo in Europa, in- 
stallati alle entrate del trasformatore dal 
lato della linea. Questi parafulmini ten- 
dono ad assorbire tutti i carichi in mo- 
vimento a fronte d'onda elevato o ad alta 
frequenza e riducono pérció il pericolo 
delle sovratensioni interne. 
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La trazione elettrica è di capitale importanza 
per la patria nostra, la quale è purtroppo povera 
di buoni combustibili fossili e deve importarli a 
caro prezzo dall'Estero, per contro è ricca d'in- 
genti forze idrauliche che la trazione elettrica 
consente di utilizzare. Inoltre per le molte galle- 
rie. di cui parecchie assai lunghe, che caratteriz- 
zano la nostra rete ferroviaria, la trazione offre 
il vantaggio di migliorare le condizioni di eser- 
cizio e di eliminare completamente il pericolo di 
asfissia. Infine, la trazione elettrica permette di 
accrescere notevolmente sui forti acclivi, tanto fre- 
quenti nelle nostre linee di montagna, la velo- 
cità e il peso dei treni e conseguentemente la ca. 
pacità alla circolazione delle linee stesse. | 

Іп questo volume l'argomento 6 svolto ampia- 
mente sotto 1 differenti suoi aspetti. sia tecnici 
che economici, mentre le soluzioni più appropria- 
te ai singoli casi vi sono esposte e documentate. 

Premessi alcuni confronti tra la trazione a va 
pore e quella elettrica, si considerano dí quest ul- 


tima i diversi sistemi e si porge per ciascurmo d' 


essi il modo di progettare le automotrici, i loco 
motori, le linee primarie e secondarie, le sottosta- 
zioni di trasformazione e le centrali generatrici in 
correlazione di determinate condizioni di eserci- 
zio. In modo particolare vi è considerato il siste- 
ma trifase, detto sistema italiano, perchè in Italia 
si perfezionò e si estese. 

I] chiaro autore di questo volume, Ing. Pietro 
Verole, che è un pioniere della elettrotrazione e 
dedicò ad essa le sue più assidue cure, ha potuto 
arricchire l'opera sua di considerazioni, osserva- 
zioni e dati pratici desunti dalla sua esperienza 
personale. 
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5 Sul calcolo delle reti di distri 


Nono note le difficolta, alcune delle qua- 
li per loro natura insormontabili, che pre- 
senta il calcolo di una vasta rete di distri- 
buzione di energia elettrica in una grande 
città. Difficolta non derivante certo da 
ignoranza di leggi che governano i feno- 
ineni in giuoco — leggi e fenomeni stu- 
diati a fondo da parecchi autori = ma dal 
modo come si presenta in pratica il proble- 
ша pel quale, a colui che è chiamato ad 
affrontarlo, si rende necessaria un'arbi- 
traria assegnazione delle leggi di varia- 
zione di alcune quantità che devono poi 
servire di base ai calcoli stessi. Una di 


queste. quantità — purtroppo la fonda- 
mentale —- è la corrente stessa da distri- 
buire. 


Infatti è noto a chiunque abbia una cer- 
ta pratica di esercizio di una rete d'una 
certa importanza, come sia variabile il 
carico installato degli utenti — senza te- 
ner conto delle difficoltà pel suo accerta- 
mento che rappresenta, come in seguito si 
dira, la parte più delicata del calcolo di 
una nuova rete — e quanto complessa sia 
la legge di variabilità, in rispetto alle abi- 
tudini locali, al tempo, ai bisogni normali 
ed alle casualità de! coefficiente di utiliz- 
zazione dei singoli impianti, o ciò, che М 
lo stesso, della corrente da distribuire. 

Da queste poche osservazioni appare gia. 
chiaro che non è possibile risolvere il pro- 
blema in modo preciso, ottenere cioe la 
massima economia con le minime perdite, 
la migliore disposizione delle condutture 
e la più adatta distribuzione dei centri di 
alimentazione e della più appropriata 
ubicazione della Centrale e delle eventua- 
li sottostazioni —- con un metodo di calco- 


.lo, per quanto complesso, rigoroso, 
Una rete ben fatta, più che il risultato - 


di calcoli più o meno laboriosi, è un'opera 
direi quasi artistica per la quale, oltre la 
profonda conoscenza delle questioni teeni- 
che e la necessaria esperienza sui proble- 
mi che le si collegano, concorrono in mas- 


sina parte le speciali attitudini di colui 
che deve stabilirla in tutti i suoi parti- 
eolari. 

AI fine di rendere evidente quest ultima 
conclusione, credo utile riportare in suc- 
cinto le basi di calcolo ed i concetti essen- 


ziali dei varii metodi più adoperati e со- 


nosciuti, da alcuni impropriamente ehia- 
mati melodi di calcolo — mentre essi non 
possono, al massimo, che chiamarsi meto- 
di di verifica o di studio di una rete già 
calcolata — e farne un'analisi critica ob- 
biettiva, analisi che, contemporaneamente, 
nello scrivere le singole manchevolezze e 
nel porgere un quadro generale e chiaro 
del problema. potrà, forse, fornire al poco 
pratico, una maggiore sicurezza nello giu- 
dicare sulla via da seguire qualora sia 
chiamato a risolvere una questione di tal 
genere. 


Metodo Coltri. 2 Stabilita la rete, e 


cioè: ubicazione della Centrale e delle. 


eventuali sottostazioni, percorso delle con- 
dotture, nodi e centri di alimentazione, se- 
zione delle condutture stesse, tenendo pre- 
sente i carichi previsti e Ja loro ubicazio- 
ne. sì puo procedere al calcolo nel modo 
seguente : 

Indicando con V i potenziali ai nodi, 
con R le resistenze dei tratti della rete che 
vi concorrono, con i le prese di corrente 
su detti lati, con r le resistenze di tratti 
compresi fra un nodo che si considera e 
le prese sui lati che vi concorrono, in se- 
guito a calcolo basato sul principio di 
continuità che si desume dal 1° principio 
di Kirchhoff si ha per ogni nodo la rela- 
zione: : 


vic dirla чы Ж (1) 


Sicchè per una rete composta di т no- 
di, n dei quali —- centri di alimentazione 
-- Sieno a potenziale noto, applicando la 
(1) ai rimanenti m-n nodi si ottiene un si 
stema di m-n equazioni lineari ad m-n in- 


buzione © 


cognite dalla cui soluzione si ricavano le 
differenze di potenziale ai nodi. Con tali 
valori si avrà allora, data la conoscenza 
di tutte le quantità in gioco, un precise 
concetto della distribuzione delle correnti 
— sia di quelle di erogazione che di quel- 
le di conduzione interna dovute alle dif- 
ferenze di potenziale esistenti ai nodi — 
e quindi si potrà determinare la differen- 
za di potenziale esistente fra i nodi ad uno 
qualunque dei punti della rete. 

Intanto supponendo scarica la rete, os- 
sia nulle le ? la (1) diventa: 

| V— V, 


Ve -0 (2) 


R 


„ 

Si ha così il modo di giungere а formar- 
si un concetto approssimato delle fluttua- 
zioni dei potenziali ai nodi dovute alle va- 
riazioni di carico -- supponendo per que- 
sto dei valori fittizi in punti determinati - - 
e quindi con tentativi metodici. tenendo 
anche presente la densità di corrente nei 
conduttori e le sezioni che per questi so- 
no di comune fabbricazione, si arriva con 
l'insieme di tutte le considerazioni a po- 
ter studiare la rete in relazione ài possi- 
bili regimi di carico. 

Metodo delle correnti o delle sezioni di 
Herzog. — Stabilita, come pel metodo pre- 
cedente, la rete -— cioè Centrale ed even- 
tuali sottostazioni, percorso delle condut- 
ture sezioni provvisorie delle stesse ed'eu- 
(Ша ed ubicazione dei carichi, con facile 
procedimento si trasportano ai nodi adia- 
centi -— come era necessario nel metodo 
precedente — le componenti di detti cari- 
chi e le correnti di conduzione interna do- 
vute alle differenze di potenziale esistenti 
fra i nodi. In questa nuova distribuzione 
dei earichi si suppone una certa distribu- 
zione di correnti nella rete, attribuendo in 


ogni maglia un valore incognito Т alla : 


corrente che ne percorre uno dei tratti. 
Basandosi, allora, sul fatto che la diffe- 
renza di potenziale fra due punti di una 
maglia — nodi — ha lo stesso valore sia 
pereorrendo un tratto della maglia che 
quello opposto, si potranno stabilire tante 


“equazioni quante sono le incognite, e 


quindi quest'ultime restano determinate 
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іп valore e segno fornendo la reale distri- 
buzione delle correnti sulla rete, quando 
si tenga conto delle componenti delle pre- 
se riportate аі nodi. Senza alterare detta 
distribuzione di correnti si potranno im- 
шаріпаге aperti i conduttori nei punti di 
erogazioni che risultano alimentati da 
correnti di senso opposto e quindi si ottie- 
nc là possibilità di calcolare le cadute di 
potenziale nei conduttori, a partire da no- 
di, come si procede per un conduttore ali- 
mentato da una sola estremità, come cioè 
pel caso più semplice. Lo studio delle re- 
‘ ta diventa così semplice e possibili i ten- 
tativi per stabilire le, sezioni dei condut- 
tori più opportune. 


Metodo della trasfigurazione della rete 
di Kennelly. — La novità del metodo con- 
siste nel fatto che dopo di aver riportate 
а! nodi le correnti di erogazione, col sosti- 
tuire a due o più conduttori colleganti 


due nodi un altro di resistenza equivalen- | 


te. o col sostituire a maglie triangolari un 
sistema di conduttori a stella, si sostitui- 
sce alla rete reale un’altra fittizia con po- 
che maglie sulla quale è più semplice ese- 
guire tutti i calcoli e le verifiche necessa- 
rie e determinare quindi la effettiva di- 
stribuzione delle correnti prima nella re- 
te fittizia e poi in quella reale. 

Metodo di Müllendorf, -4 Stabilita in 
maniera generale la rete e determinata 
l'ubicazione della Centrale, si fissano i 
punti di alimentazione. Si determinano 
allora le così dette zone razionali di azio- 
ne di ciascun centro basandosi sul fatto 
che il principio di supporre alimentata 
una presa dal centro più vicino non sem- 
pre corrisponde allo impiego minimo di 
rame. Per ottenere invece che quest’ulti- 
.ma condizione sia verificata, occorre che 
per ogni presa sia minima l'espressione: 

L? D? 
АЕ Ae 
in cui: "EE: 

L = lunghezza dell'alimentatore; - 

D = lunghezza del distributore dal cen- 
tro alla presa; . 

A E — perdita di tensione ammessa nel 
feeder; 

А e = perdita di tensione ammessa пе! 
distributore; 

Calcolati allora per ogni centro 1 ter- 
mini; | 

кк s зей 
AE il massimo di essi st assumerà co- 


me base e indicherà quali valori possano 
3 


А ә . Ф D ® 14 
assumere i termini Ke Per gli altri 


ccntri per raggiungere quel valore mas- 
simo. Così essendo Ae conosciuta a prio- 
ri, si potranno determinare i raggi prov- 
visori d'azione D dei singoli centri. Le 
prese che eventualmente resterebbero fuo- 
ri le zone cosi determinate si suppongono 
alimentate dalla zona più vicina. Dal- 
l'analisi dei risultati si può giudicare se 
sia il caso di modificare il numero e Ги- 
bicazione dei centri e quindi dopo qual- 
che tentativo stabilirli in modo definiti o. 
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Ciò fatto per determinare la effettiva 
distribuzione delle correnti nella rete sa- 
rebbe sufficiente stabilire i rapporti delle 
sezioni’ che dovrebbero avere i -listribu- 
tori in base alle ricerche precedentemente 
eseguite, e quindi applicare uno dei meto- 
di precedenti. 

L'autore invece, supposto la rete сагіса- 


{а soltanto nei nodi e stabiliti i rapporti . 


K delle varie sezioni per i tronchi di va- 
ria importanza, assume un'arbitraria di- 
stribuzione di corrente, e ponendo a base 
di calcolo che la caduta di tensione fra 
due centri d'alimentazione sia nulla e che 
invece sia costante quella fra i nodi ed i 
centri, determina mediante un sistema di 
equazioni lineari le intensità di corrente 
in ciascuno dei tronchi della rete. Passa 
al calcolo delle sezioni per ottenere il vo- 
lume di rame necessario al fine di con- 
frontarlo con quello minimo raggiungibi- 
le e dedurne quindi le opportune conse- 
guenze. 


Metodo del calcolo progressivo dei tron- 
chi. — Stabilita la rete e quindi l'ubica- 
zione della Centrale e dei punti di alimen- 
tazione, ed ammessa la perdita di tensio- 
ne fra i centri e le prese, si calcolano i sin- 
goli conduttori in base ad una arbitraria 
distribuzione di corrente in uno di essi, 
tenendo poi conto della densità di corren- 
te e della scala pratica delle sezioni. 

ж 
ж * 

Prima di entrare nello esame dei me- 
todi precedenti è opportuno rilevare come 
sia per tutti necessario lo stabilire i cen- 
tri di alimentazione. Per questa determi- 
nazione, oltre a ció che si dirà in seguito, 
alcuni autori hanno eseguito dei calcoli 
ed esposti dei metodi рій o meno compli- 
сай. Non sarà quindi inutile riportare in 
euccinto detti metodi. 


Metodo Müllendorf. — Già esposto pre- 
cedentemente. 


Metodo Sengel. — Si basa anch'esso sul 
concetio della minima spesa, come il pre- 
cedente, ma é piü complicato. Indica con 
Май numero degli alimentatori, con N 
quello complessivo dei lati della rete, m 
quello compreso fra due centri d'alimen- 
tazione ed л, quello dei lati che restano 
alimentati' da un centro. Cerca di espri- 
mere n, in funzione di n, cioè n,-f (n) e 
quindi ricava 


c EU 


La distanza fra due centri sarebbe рої 
data da: 


N 
n 


La=nl 


ove l è la lunghezza di ogni lato del poli- 
gono che costituisce la rete. 

L'Autore ha calcolato f (n) nel caso di 
reti costituite da maglie triangolari, qua- 
drate ed esagonali. Esegue calcoli suppo- 
nendo le sezioni costanti o graduate nel 
rapporto 2: 1, e dopo essere arrivato alla 
conclusione che La è indipendente dal nu- 


fili). 


mero di maglie della rete, calcola Na e 
La per i diversi casi, e cioè: 
а) con sezioni graduate; 
b) con sezioni uguali. 
''utto ciò per reti aeree e sotterranee per 
corrente continua od alternata. 
L'Autore nei suoi calcoli suppone noto: 
1° l'energia totale da distribuire А; 
2" il carico uniformemente distribuito 


sulle diverse zone i; 


3° area о sulla quale si svolge la rete 


e quindi la densità superficiale 9 — 


» 


о 
1 
oppure: в = -> ; 


4° conoscenza quindi dei carichi con- 
temporanei; 
5° ubicazione della Centrale. 


Metodo Curchod. — Parte dal caso di 
uua condotta collettrice unica affetta in 
un punto da diverse diramazioni e sup- 
pone: | 

1? che il carico sia uniformemente di- 
stribuito! 

96 che sia nota la potenza da distribui- 
r> in watt; 


3° che sia nota la superficie che co- , 


vre la rete; 
4° che sia nota la distanza della cen 
trale al punto di derivazione. 

Calcola quindi il prezzo F delle condot- 
ture in funzione del numero л degli ali- 
mentatori che compongono la condotta 
collettrice, cioè 


Е = f (n) 


e trova il valore di n che rende minimo F 
risolvendo l'equazione con alcuni artificii 
e graficamente. 

Appliea quindi il metodo ad una rete 
qualunque, calcolando in questo caso n 
per approssimazioni e tentativi dicendo 
essere ciò sufficiente per un progetto di 
massima. | 

I cálcoli eseguiti dall'Autore si riferi- 
scono a reti per: 

1* corrente trifase (a 3 fili); 

2° corrente monofase e continua (a 2 
fili); 
3° corrente monofase e continua (a 3 


Prima di passare all'esame dei metodi 
accennati, è opportuno precisare schema- 
ticamente che nel calcolo di una rete con 
la conoscenza dei metodi stessi, si procede 
nella maniera seguente : 

` 1° ubicazione dei carichi su di un pia- 
no della città; 

2° scelta del sistema: specie della cor- 
rente, numero conduttori, tensione di e- 
sercizio; 
. 8? determinazione del reticolato colle- 
gante nel modo più opportuno i punti di 
carico; 

4 ubicazione della Centrale е delle 
eventuali sottostazioni; 

5° assegnazione provvisoria delle se- 
zioni ai distributori così disegnati e de- 
terminazione delle lunghezze necessarie: 

6° determinazione dei centri di, ali. 
mentazione; 


à 


7° studio della rete con uno dei meto: 
‚д1 indicati e conseguenti modifiche delle 
sezioni assegnate; 


89 verifica dei distributori dal punto 
di vista dell'equilibrio; 

99 calcolo degli alimentatori in base 
ai risultati ottenuti; 

109 calcolo di eventuali condotture di 
equilibrio. 

Da questo semplice prospetto appare in 
modo evidente l'importanza del problema 
sia dal punto di vista tecnico che da quel. 
lo commerciale. 

D'altro lato i cosi detti metodi esatti pel 
calcolo delle reti non esaminano il pro- 
blema nel suo vero complesso, e cioé non 
indicano, in fine dei laboriosi calcoli ai 
quali costringono, se il sistema di distri- 
buzione scelto é il рій appropriato, se la 
Centrale e le sottostazioni hanno il posto 
piü conveniente, se il percorso delle con- 
dotture è il più giudizioso in riguardo 
.alla spesa, alla distribuzione delle cor- 
renti, all'equilibrio ed alla regolazione 
delle reti. Ad essi non si ricorre che quan- 
do le condizioni più importanti del pro- 
blema sono state già impostate o risolute, 
con la illusione di compiere un lavoro di 
finitura, mentre i metodi stessi son basati 
sii conoscenze di quantità per loro natura 
imprecisabili. 

Infatti per procedere in ordine esami- 
піато i metodi indicati per la determina- 
zione dei centri di alimentazione. 

Le conoscenze che si richiedono comuni 
a tutti i metodi sono: 


1° carico complessivo e contempora- 
neo da erogare; 


29 precisa distribuzione del carico. 


Evidentemente sono queste le quantità 
più difficili a stabilire e rappresentano la 
parte più delicata: del problema, come si 
chiarirà meglio in seguito. 

Salvo questa osservazione comune, dallo 
esame dei metodi esposti risulta che il so- 
lo metodo Müllendorf offre un modo pra- 
tico per la soluzione del problema, perché 
іп modo semplice, pratico e chiaro deter- 
mina le zone d'azione dei singoli centri e 
quindi ne mostra la loro maggiore o mi- 
nore utilità. f | | 

П metodo del Sengel é già impreciso 
nel risultato, perché esso non dà che ji? 
numero dei centri e la distanza fra loro, 
quindi anche ammettendo la rigorosità 
dei calcoli, non si avrebbe precisata l'ubi- 
cazione dei centri. D'altro lato esso si ba- 
ва su considerazioni troppo teoriche e 
praticamente irrealizzablli, per cui non 
sono giustificate le approssimazioni am- 
messe, nemmeno per un'idea di massima, 
sia per 1 risultati non concreti che per la 
necessaria imprecisione dei calcoli ine- 
renti. П metodo del Courchod è troppo ар: 
prossimato e costringe a varii tentativi 
senza perció dare risultati positivi e de. 
finitivi. Una approssimazione assai mag- 
giore l'ottiene a prima vista colui che è 
pratico della questione dallo esame della 
rete e dei carichi. 
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E qui un'osservazione, che può sembra- 
re ovvia, credo sia assolutamente neces- 
saria, e cioè che è assurdo supporre che 
il calcolo di una vasta rete sia intrapreso 
da una persona che non abbia precise, 
profonde e pratiche cognizionì del pro- 
blema. Troppe sono le considerazioni da 
fare, le conoscenze da possedere, i requi- 
siti da soddisfare per essere risoluti da 


chi non sia stato precedentemente istruito. 


nel lavoro di soluzione delle diverse diffi. 
coltà. 

Esaminiamo ora i metodi di calcolo 
precedentemente indicati. Senza entrare 
in un'analisi dettagliata inutile, possia- 
mo dire che essi si basano sulle seguenti 
ccgnizioni preliminari: 

1” conoscenza precisa dei carichi e 
della loro ubicazione; 

‘2° possibilità di assegnare in prece- 
denza i percorsi dei distributori e le loro 
sezioni; 


3° conoscenza dei punti di alimenta- 


zione. | | 

Inoltre pel metodo Coltri е necessario 
гоповсеге il potenziale ai centri di alimen- 
tazione. 

La critica alla laboriosità di tali metodi 
tutti la conoscono, perché da tutti è stata 
mossa. 

Intanto da un breve esame del metodo 
della trasfigurazione risulta chiaro che 
esso non riesce di facile applicazione al 
calcolo di una rete che, per esempio, sia 
composta da tre o quattrocento maglie. Si 
perderebbe la visione del problema nel 
suo complesso e non darebbe per risultato 
ап giusto conto del valore della rete dal 
punto di vista dell'equilibrio e della ela- 
sticità. Й 

П metodo di Coltri e quello delle sezioni 
dell'Herzog applicati ad una rete compo- 
sta di due o trecento nodi, con diverse 
decine di centri di alimentazione non tut. 
ti dipendenti dalla Cenírale, ma partenti 
a gruppi da diverse sottostazioni e quindi 
soggetti praticamente a regolazioni diver- 
se, porterebbero evidentemente a tali com- 
plicazioni di calcoli da farli scartare i 
priori nella pratica anche se e la base e i 
risultati dei calcoli stessi si potessero ri- 
terere immuni da errori. Perché restereh- 
bə sempre il fatto che essi suppongono 
che il sistema scelto di distribuzione in 
riguardo al numero dei conduttori, si 
mantenga tale in tutti i tronchi, mentre 
in realtà ragioni di economia, di posa e 
di esercizio consigliano ed obbligano a 
scindere il sistema principale in altri se- 
condarii. Le equazioni sarebbero allora ol- 
tre che laboriose a risolvere, difficili a 
stabilire. D'altro lato una rete non lavora 
sempre in condizioni ideali prestabilite e 


cioè con tutte le maglie chiuse e con tutti. 


i feeders a posto. Guasti eventuali con 
conseguente fusione di valvole o la ricer- 
ca di guasti ed altre manovre necessarie 
di esercizio, obbligano spesse volte a far 
lavorare 16 reti in modo non prevedibile 
e quindi in tal caso sarebbe distrutta 
qualsiasi base di calcolo che pretendereb- 


‘zioni. La loro ubicazione e 
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be di essere rigorosa. Oltre queste ragioni 
transitorie ve n'ha un'altra, e la più im- 
portante, e cioè quella della pratica rego- 
luzione delle tensioni ai centri di alimen- 
tazione. 

Esaminiamo invece le basi comuni sulle 
quali tali metodi si basano. 


1. Conoscenza precisa dei carichi e della 
loro ubicazione. — Si può senz'altro affer- 
mare che questa parte rappresenta il pun- 
to debole della questione. Essa è parago- 
nabile alle ipotesi messe a base «1 teorie 
per spiegare le diverse manifestazioni ed 
i conseguenti fenomeni dipendenti dagli 
agenti naturali: esse intanto si ritengono 
più prossime al vero in quanto che i ri- 
sultati dei calcoli più si avvicinano alle 
osservazioni sperimentali, ma nessuna di 
esse si può dire esatta. Eppure è in base 
a tali teorie che l'umana attività costrui- 
sce e produce. 

Difatti la conoscenza dei carichi è ne- 
cessaria perchè in base ad essa si stabili- 
sce oltre che la rete, la potenza dell Of- 
ficina e delle sue unità, e quindi i capitali 
occorrenti e le loro probabili rimunera- 
ugualmente 
necessaria per la determinazione dei cen- 
tri di alimentazione e dello studio della 
distribuzione delle correnti. 

Ma è possibile acquistare tali conoscen- 
ze in una città prima che una rete sia co- 
struita? Chiunque ha un po' di pratica 
della questione risponde senz'altro cou 
una negazione. E le ragioni sono ovvie: 

а) l'incognita del numero, anche ap- 
prossimato, degli utenti, dei loro bisogni 
presenti e futuri, della loro dislocazione 
precisa; 

b) le previsioni sui coefficienti di uti- 
lizzazione; 

с) la non precisa conoscenza — come 
generalmente avviene — da parte del co- 
struttore — delle abitudini dei cittadini e 
dell'indole loro. 

Ù quindi assurdo chiamare preciso о 
gigoroso qualunque calcolo che abbia tali 
basi, come è puerile sottilizzare in disqui- 
sizioni teoriche nell'assegnazione delle se- 
zioni da dare ai distributori di una rete 
quando gli eiementi essenziali sono cosi 
imprecisi. 

2 Possibilità di assegnare precedente. 
mente i percorsi dei distributori e le loro 
sezioni. — Dopo quanto é stato detto risul- 
{а chiara la difficoltà di superare questa 
seconda parte. Questa, possiamo dire, rap- 
presenta la parte economica della que- 
stione in esame, e la sua soluzione non è 
unica e non può dipendere esclusivamen- 
te da ragioni teoriche. Basterebbe, per 
convincersi di questo fatto, segnare su di 
un piano di una data città delle frecce in- 
dicanti i carichi previsti ed affidare il 
compito di segnare la rete a diverse per- 
sone, pratiche del problema. Certamente 
ognuno risolverebbe il problema in mod. 
diverso dagli altri. 

Eppure questo è il lato più importante 
della questione, perchè far percorrere ai 
distributori principali alcune vie piutto- 
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sto che altre, scindere il sistema origina- 
rio in un modo più che in un altro, fav 
percorrere agli alimentatori una via an- 
ziché un'altra, son tutti problemi impor- 
tanti dal punto di vista dell'economia, 
della regolazione e dell'elasticità della re- 
te, шепіте non possono essere risoluti che 
a base di previsioni, supposizioni e neces- 
sità. D'altro lato in base a quale criterio 
si stabiliscono le sezioni provvisorie? Ge- 
neralmente in base a calcoli o previsioni 
la cui approssimazione non é minore di 
quella dei metodi cosi detti esatti. 


3. Conoscenza dei punti di alimenlazio- 
ne. — Si potrebbe dire che essendo questa 
anche una conseguenza di 1) valgono per 
essa le osservazioni già fatte. Ma v'é di 
ріп. Anche ammessa la conoscenza preci- 
sa del carico da erogare, la scelta nei 
punti di alimentazione non é cosa da es- 
sere sottoposta a calcolo rigoroso. Baste- 
rebbe fare applicare ad una rete i metodi 
innanzi citati da persone diverse per con- 
vincersi che ogni metodo, per quanto ab- 
bia le apparenze della esattezza, darebbe 
luogo a risultati diversi per i diversi ope- 
ratori. 

Un altro punto difficile è quello di sta- 
bilire se tutti i feeders debbano partire 
dalla Centrale separatamente, oppure a 
gruppi mediante condotte collettrici, op- 
pure a gruppi da diverse sottostazioni, ma 
singolarmente separati od anche con con- 
dotte collettrici. 

Altro punto importante é quello di sta- 
bilire il percorso delle condutture di ali- 
mentazione. Cosa che evidentemente in- 
fluisce sulla ubicazione dei centri — e la 
importanza da dare ad ogni feeder. Sono 
tutti fattori che influiscono in modo non 
indifferente oltre che sulla parte econo- 
mica, anche sull'esercizio, perché da essi 
dipendono regolazione, elasticità ed equi. 
librio. 

In seguito si citerà un esempio in pro- 
posito. 

Da tutto quanto si é detto — su cui non 
si ha pretesa alcuna in fatto di novità — 
risulta in modo chiaro che la parte che al 
poco pratico della questione potrebbe ap- 
parire la più importante, e cioè il cosi- 
detto calcolo della rele con uno piuttosto 
che con altro dei metodi citati, ha invece 
un valore assolutamente trascurabile. 

E nessun pratico, credo, avrà mai avuto 
la malinconica idea di calcolare una rete 
di una certa entità con uno dei metodi 
esatti. Nè vale a sostegno di tali metodi 
il dire che essi potrebbero servire per dare 
un giudizio su diversi progetti eseguiti 


sulle stesse basi per determinare quale 


sia economicamente più conveniente, per- 
chè non essendo possibile che queste ulti- 
me fossero precise, sarebbe semplicemen- 
te assurdo servirsi di tali metodi di ana- 
lisi. І 

Dopo quanto si è detto credo intanto 
utile esporre quale dovrebbe essere il pro- 
cedimento da seguire per il calcolo di una 
vasta rete di distribuzione. 
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1. Studio della città e previsioni dei ca- 
richi. — Evidentemente ё la parte ріп im- 
portante perchè е sui risultati di tale 
studio che va costruito tutto l'insieme. 

F. lo studio della città va fatto sul posto 
per molte ragioni: per rendersi conto 
esatto della importanza delle diverse stra- 
de dal punto di vista dei futuri utenti, al 
fine di poterle in certo qual modo classi- 
ficare in un certo numero di categorie, per 
prevedere le difficoltà di posa delle con- 
dutture, per studiare le abitudini citta- 
dine nel modo più intimo al fine di poter 
prevedere la più importante e più diffi- 
cile variabile, il coefficiente di utilizza- 
zione medio per le diverse categorie di 
strade e per le diverse stagioni dell’anno. 

In tale studio bisognerebbe tener sepa- 
rati gli utenti luce da quelli forza motrice 
al fine di giudicare se sia il caso di pen- 
sare ad un'unica rete od a reti separate. 

2. Scelta del sistema. — In base ai risul- 
tati di tutte le considerazioni precedenti 
occorre allora stabilire il sistema di di- 
stribuzione da adottare: tensione di eser- 
cizio, specie della corrente, cioè se conti- 
nua od alternata, numero dei conduttori. 
In tutto cio deve dominare il concetto di 
poter scegliere il migliore sistema di rego- 
lazione, ciò che implica una minore spesa 
e preoccupazione pel futuro esercizio, е 
devesi sempre tener di mira il probabile 
sviluppo dell'azienda, e quindi al potere 


nel modo più semplice ed economico far 


fronte alle future esigenze. 


3. Ubicazione della Centrale e delle sol- 
tostazioni e dei centri di alimentazione. — 
Disgraziatamente in molti casi non si è 
liberi nella scelta di tutti questi elementi. 

Occorre quindi far tesoro di tutte le 
circostanze favorevoli nel determinare se 
basta la Centrale od occorrono sotto- 
stazioni, e quindi assegnare in base ai 
risultati precedenti ed alla probabile ubi- 
cazione dei centri di alimentazione, l'im- 
portanza di ciascuna sottostazione, il loro 
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collegamento alla Centrale, ed alla ріп о 
meno convenienza di linee di compensa- 
zione fra le sottostazioni. Conoscendo già 
bene nei minimi particolari le diverse zo- 
ne della città e la loro diversa importan- 
za, ed avendo già scelto il sistema di di- 


stribuzione da adottare, tutti gli elementi 


sono noti per mettere in grado luomo 
pratico del mestiere di poter stabilire do- 
po pochi tentativi la migliore ubicazione 
dei centri, delle sottostazioni e della Cen- 
trale. Evidentemente in questi calcoli i!» 
fattore economico non è trascurabile di 
fronte a quello tecnico, e quindi sarà ne- 
cessario fare calcoli di previsioni per as- 


segnare le zone d'azione di ciascuna sotto- . 


stazione in base ai centri da alimentare, 
alla loro probabile importanza ed al per- 
corso dei feeders e quindi alle sezioni da 
dare à questi ultimi in base alle perdite 
ammissibili, alle difficoltà о convenienze 
di posa ed alle probabili future esigenze 
di esercizio. E l'importanza di ogni centro 
d'alimentazione, dato quanto si dirà in 


‘seguito, sarà cosa facile a stabilire, per- 


chè si pone a base del calcolo dei distri- 
butori il raggio d'azione o la zona d'azio- 
ne di ogni centro. Sarebbero in tal modo 
noti tutti gli elementi necessarii, e cioè: 
erogazione di ogni centro e lunghezza dei 
feeders corrispondenti. 

Ciò fatto non resta che da dare gli ul- 
timi ritocchi alla rete dei distributori che 
si sarà già disegnata durante l'analisi 
delle precedenti considerazioni e proce- 
dere quindi al calcolo delle sezioni dei di- 
versi tronchi. 

4. Calcolo dei distributori. — Per questo 
calcolo il sottoscritto propone il seguente 
metodo, che applicato sia alle reti por- 
tate ad esempio di calcolo dagli Autori 
dei metodi precedentemente esposti, sia a 
reti gia costruite di piccola e grandissima 
importanza, ha fornito degli ottimi risul- 
tati. 


(Continua). Ing. A. Savino. 
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Gli apparecchi elettrici per riscaldamento e per cucina 


L'Associazione svizzera degli elettrici- 
sti ha fatto eseguire alcune prove con ap- 
parecchi elettrici di riscaldamento per 
rendersi conto della loro durata come pu- 
re del loro rendimento. La questione del 
riscaldamento elettrico assume una im- 
portanza sempre maggiore per la Svizze- 
ra, giacchè l'uso della energia elettrica 
fornita dalle officine idroelettriche dareb- 
be luogo ad una notevole economia di 
carbone, che arriva oggi con grandissima 
difficoltà dall'estero е specialmente dalla 
Germania. | 

Attualmente la Svizzera ha un certo 
numero di fabbriche di apparecchi di ri- 
scaldumento elettrico le quali durante la 
guerra e malgrado la difficoltà di pro- 
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curarsi dei metalli, hanno avuto un no- 


tevole sviluppo. Cosi mentre prima della 


' guerra la Svizzera costruiva annualmen- 


te alcune migliaia di apparecchi di ri- 
scaldamento elettrico, durante Гаппо 
Scorso si sono venduti nella sola Svizze- 
ra apparecchi elettrici di riscaldamento 
per il valore di un milione e mezzo di li- 


re. Anche l'esportazione é aumentata: una 


sola fabbrica esporta annualmente più di 
100,000 ferri da stiro ed una eguale quan- 
tità di lastre da riscaldamento. Questi ap- 
parecchi vengono esportati specialmente 
in Norvegia, che é il paese d'Europa nel 
quale l'energia idraulica si trova in mag- 
giore quantità rispetto al numero degli 
abitanti. 


Già prima della guerra il numero di ap- 
parecchi di riscaldamento elettrico usati 
in Svizzera era elevato; sopra 115,000 ab- 
bonati delle 38 stazioni centrali piü im- 
portanti di questo paese, 38,000, vale a di- 
re circa un terzo, avevano degli apparec- 
chi di riscaldamento elettrico, per una 
potenza di 20,170 KW, cioé presso а poco 
9% della potenza totale d'impianto. Ció 
rappresenterebbe circa 25,000 ferri da sti- 
ro e da 7000 а 8000 apparecchi per riscal- 
damento. 

La Commissione incaricata dell'orga- 
nizzazione delle prove ha pubblicato nel 
bollettino di gennaio dell'Associazione 
Svizzera degli Elettricisti, un primo rap- 
porto relativo agli apparecchi di cottura 
ed ai ferri da stiro. Gli apparecchi da cu- 
cina possono cosi classificarsi: 1. utensili 
di cucina propriamente detti, nei quali la 
resistenza di riscaldamento fa parte inte- 
grante dell'apparecchio e sono bollitori, 
casseruole, padelle ‘ner friggere, ecc., i 
quali debbono essere attaccati alla con- 
duttura principale mediante cordoni pie- 
ghevoli; 2. lastre riscaldanti, sulle quali 
si possono collocare utensili da cucina 
usuali. 

Gli apparecchi che erano stati sottopo- 
sti аПе prove erano stati forniti dalle 
principali fabbriche svizzere di apparec- 
chi elettrici da riscaldamento. 

Nelle prove destinate a mostrare la du- 
rata degli apparecchi, si è cercato di met- 
tersi, per quanto era possibile, nelle con- 
dizioni della pratica ed anche nelle con- 
dizioni più difficili. 

Gli apparecchi venivano portati alla 
temperatura normale, poi la corrente era 
interrotta; li si lasciava poi raffreddare e 
- Sj ricominciava di nuovo; dopo un certo 
numero di periodi di riscaldamento e di 
raffreddamento, si elevava la tensione di 
un determinato numero di volt. 

Per interrompere 1а corrente si usava- 
no apparecchi automatici che aprivano e 
chiudevano il circuito, sia ad intervalli di 
tempo determinati, sia quando era rag- 
giunta una certa temperatura. Anche la 
riempitura e il vuotamento di certi reci- 
pienti per acqua si faceva automatica- 
mente. Cosi, p. es., per i bollitori elettri- 
ci, tanto per quelli a riscaldamento rapi- 
do, che assorbono una potenza elettrica 
proporzionalmente, come per quelli a ri- 
scaldamento lento, ogni periodo di prova 
comprendeva la riempitura con acqua, la 
chiusura del circuito, il riscaldamento fi- 
no allebollizione dell’acqua in tutta la 
massa, la interruzione della corrente, la 
vuotatura dell'acqua e il raffreddamento 
dell'apparecchio fino а 20°. 

Ad ogni periodo le padelle per friggere 
erano portate alla temperatura di coltu- 
ra, mantenute per 5 minuti a questa tem- 
peratura, poi 1а corrente veniva interrot- 
ta per 55 minuti. . 

Le lastre riscaldanti venivano tenute 
per 15 minuti alla temperatura di regime 
e le si lasciava poi raffreddare per 45 mi- 
nuti. 


L' ELETTRICISTA 


I ferri da stiro sono stati sottoposti al 
regime stesso delle lamine riscaldanti. 
Nel caso in cui gli utensili contenevano 
dell'aequa 1a tensione normale che era di 
120 volt, é stata aumentata di 10 volt ogni 
1050 periodi di riscaldamento e di raffred- 
damento; per gli altri apparecchi 1а ten- 
sione normale di 110 volt era aumentata 
di 10 volt ogni 200 periodi. 


I bollitori elettrici hanno potuto soppor- 


tare da 1050 a 7250 periodi prima che si 
verifichi un difetto; fra le padelle da frit- 
tura una si è mostrata difettosa nel pri- 
mo periodo, le altre hanno potuto soppor- 
tare da 650 a 1270 periodi. П numero di pe- 
riodi è stato compreso tra 480 e 870 per le 
lamine riscaldanti e tra 285 e 1375 per i 
ferri da stiro. Ciò corrisnonde, in servi- 


zio ordinario, a delle durate da 2 a 10 ап- 


ni per i bollitori, e da 2 a 4 anni per le 
padelle da friggere, da 1 a 2 anni per le 
lastre di riscaldamento e da 2 a 3 anni 
per.i ferri da stiro. 

I dati forniti per le stazioni centrali 
confermano questi risultati e anche per le 
lastre di riscaldamento si può dire che i 
risultati della pratica sono più favorevoli 
di quelli constatati durante le prove. 


Ciò è dovuto al fatto che la tensione era 
troppo elevata nel periodo finale delle pro- 
ve, mentre in pratica ciò non avviene. Si 
può dunque affermare che attualmente in 
Svizzera si costruiscono apparecchi elet- 
trici da riscaldamento assolutamente pra- 
tici dal punto di vista della durata. 


Si fecero poi delle prove con apparec- 
chi completamente vuoti, tenuti sotto cor- 
rente, fino a tanto che si manifesti qual- 
che difetto. La maggior parte degli appa- 
recchi hanno sopportato la prova duran- 
te più di due settimane, esattamente 245 
ore, dopo di che è stata interrotta la pro- 
va stante il troppo grande consumo di e- 
nergia. 


Le temperature di regime raggiunte du- ` 
‘rante questo esperimento, sono state di 


500° per i bollitori a riscaldamento rapi- 
do, di 450° per gli altri bollitori, di 500° 
per le padelle рег friggere, di 370° per le 
lamine riscaldanti e per i ferri da stiro, 
di 360° alla parte superiore e di 400° alla 
parte inferiore piatta. 


Dietro domanda dei fornitori si è potuto 
lasciare sotto corrente, durante cento ot- 
tantadue ore, una lamina riscaldante da 
cucina e durante centoquarantaquattro 
ore una lastra per riscaldamento, le parti 
superiori delle quali erano portate al ros- 
so cupo. 


Durante le prove, la Commissione ha 


constatato che gli isolanti fabbricati con 


amianto sono trobpo igroscopici, di mo- 
do che, nelle cucine ove l’aria è umida la 
resistenza di isolamento diminuisce. Si 


. impiega qualche volta anche l'amianto 


per ricoprire il filo delle resistenze ed: il 
tutto è collocato in un altro isolamento; 
però si è constatato che, in seguito al for- 
te riscaldamento, l'amianto diventa fria- 
bile e cade in polvere. La mica è un iso- 
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lante che dà buoni risultati, negli арра- 
recchi di riscaldamento, ma il suo costo é 
troppo elevato; la micanite si deteriora 
rapidamente sotto l’azione del calore. Al- 
cune case costruttrici impiegano come 
isolanti dei prodotti refrattori, il cui pro- 
cesso di fabbricazione è tenuto segreto: 
essi hanno dati ottimi risultati. Dal pun- 
to di vista della resistenza meccanica le 
resistenze di riscaldamento lasciano molto 
a desiderare, stante la fragilità dei con- 
duttori. Per questi si impiega quasi esclu- 
sivamente una lega di nickel e cromo, che 
sì chiama nicroux, di origine americana, 
in -fili di 0,3 mm. a 0,7 mm. di diametro, 
o in nastri di 0,1 mm. a 0,2 mm. di spes- 
Sore, di alcuni millimetri di larghezza, 
che hanno una resistenza specifica di 1 
ohm-m. per mm.?. 

Dalle prove eseguite risulta che gli ap- 
parecchi di buona costruzione devono po- 
ter sopportare, durante 5 minuti, l'appli- 
cazione di una tensione alternata di 1500 
volt tra il conduttore della resistenza e 
l'avvolgimento metallico. | 

I cordoni flessibili che mettono l'appa- 
recchio in comunicazione col circuito di 
corrente, diventano spessissimo difettosi 
е ciò si deve al fatto che la parte di pic- 
cola sezione del conduttore di trova trop- 
cola sezione del conduttore si trova trop- 
po vicino a quelle parti dell’apparecchio. 
che viene portata ad alta temperatura. In 
alcuni utensili elettrici i contatti a spina 
non sono sufficientemente protetti dai li- 
quidi che nossono facilmente sfuggirne. 

rendimenti degli apparecchi nei quali 
uh liquido é portato alla ebollizione, pos- 
sono essere determinati con precisione; 
durante le prove essi vengono collocati so- 
pra una bilancia onde poter determinare 
la quantità di acqua vaporizzata. 


Coi dati osservati durante le esperien- 
zé sono state tracciate delle curve della 
potenza elettrica fornita e della potenza 
utile rilevate nelle varie prove eseguite. 
Queste curve permettono di determinare i 
rendimenti. | 


11 rendimento durante 1а cottura е quel- 
lo ottenuto dopo che é stato raggiunto il 
regime permanente; esso é dato dal rap- 
porto tra la potenza utile che è allora co- 
stante, e la potenza elettrica fornita che 
é pure costante quando il regime é stabi- 
lito. | 

Il rendimento, ad un dato momento, a 
partire dello stato iniziale, è dato dal rap- 
porto tra l'energia totale impiegata fino 
a questo momento e l’energia elettrica pu- 
re fornita fino a questo momento. Esso è 
meno elevato del rendimento durante la 
cottura. 

Nella pratica può riuscire utile di con- 
siderare uno o l'altro di questi rendimen- 
ti, così che per poter giudicare della qua- 
lità di un apparecchio è necessario indi- 
carli tutti e due e prendendo come mo- 
mènto corrispondente al secondo rendi- 
mento quello in cui il regime permanente 
è raggiunto. 
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La tabella seguente dà in per cento del- 
l'energia elettrica fornita alcuni valori u- 
tili a sapersi e ricavati dalle curve dei 
vari apparecchi provati. 


TABELLA 1. 
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I valori medi ottenuti durante le prove 
sono indicati in per cento nella seguente 


tabella. 


TABELLA Il. 


ML LLMM————————————————— -= 


| Perdite 


- —__s АН 


Rendimento 
a n aai и um CON аты 
Designazione P N | 
Ls i te 
per “5329 fino urante 
degli apparecchi |irradia- 2 54% al la 
-.лш @ 
mento à аы ^|bollore | cottura 
rea 
| 96 96 96 % 
Bollitore a cottura | | _ 
rapida. ..... 327 |Ч%а12|7%а%7 | Ха 90 
Bollitore a cottura ND 
lenta. . . . . . . ба 11110 а 25 [70 а 81! 80 a N9 
Lastra riscaldante e 
casseruola ordi- Nu | 
папа... .... 7 a 90 | 30 a 40 |40 а 65 | 70 а 83 


=== -I> 


] rendimenti degli apparecchi per arro- 
sto sono più difficili a stabilire con preci- 
sione. Se зі sostituisce la pietanza da cuo- 
cere, con un recipiente pieno d'acqua, la 
temperatura raggiunta è troppo bassa e 


le perdite per irradiamento e convezione . 


troppo piccole; il rendimento é piü elevato 
che in pratica. Sostituendo la sostanza da 
cuocere con un corpo di cui si conosce il 
calore specifico, in modo da poter calco- 
lare il calore utilizzato quando si è deter- 
minata la sua temperatura, la quantità di 
calore assorbita da questo corpo è meno 
elevata di quella assorbita dalla vivan- 
da, così che il rendimento è più basso di 
quel che non si abbia in pratica. Per e- 
sempio per le padelle da friggere sono 
stati misurati dei rendimenti da 80 a 8 

durante la cottura, impiegando dell’acqua 
e dei rendimenti da 10 а 14% a partire 
dallo stato iniziale, impiegando un me- 
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tallo del quale si conosce il calore spe- 
cifico. 

La Commissione é del parere che in pra- 
tica é piü vantaggioso di usare delle la- 
stre riscaldanti per la cucina, malgrado il 
loro rendimento un po' inferiore e di ri- 
servare gli utensili elettrici propriamente 
detti per gli appartamenti, 
bollitori i fornelli, ecc. 

Un inconveniente per le stazioni cen- 
trali è che la potenza necessaria per gli 
apparecchi da cucina, del genere di quel- 
li messi in prova, è molto elevata. Si рио 
ritenere che una famiglia, la quale impie- 
ga per la luce una putenza di 200 o 300 
watt, ha bisogno di una potenza dieci vol- 
te superiore per la cucina elettrica. 


per і piccoli 


Per evitare questo inconveniente si po- 
trebbe raccomandare l’uso di recipienti 
calorifughi, analoghi alle marmitte nor- 
vegesi, coi quali si notrebbe usare, per la 
cottura, delle lastre riscaldanti di un cen- 
tiuaio di watt invece che lastre da 8JJ w. 

Il rendimento di un ferro da stiro рио 
essere considerato come il rapporto tra la 
quantità di calore che attraversa la pa- 
rete inferiore piana e il lavoro elettrico 
fornito alla resistenza di riscaldamento e 


ciò quando è ragg ziunto il regime perma- 


nente. Questo rapporto diminuisce man 
mano che la temperatura della superficie 
piana del ferro aumenta; nella pratica 
usuale la temperatura è compresa tra 150° 
e 200° e il rapporto è compreso, secondo il 
genere di apparecchio, tra 60 e 90% 

П calorimetro impiegato nelle prove dei 
ferri da stiro era thiuso da una lastra di 
ferro nichelato di 4 mm. di spessore, col- 
locata orizzontalmente e raffreddata nella 
Sua parte inferiore mediante una corrente 
d'acqua di cui poteva determinarsi e va- 
riare il regime; quest'acqua veniva sot- 
tratta a qualsiasi altra sorgente di calore 
e solo a quella proveniente dalla superti- 
cie inferiore del ferro e attraversava la 
lastra di rame mediante lamine di ДЕ 
e di kisselguhr. 

La temperatura dell'acqua veniva misu- 
rata mediante termometri sensibili all'en- 
trata e all'uscita del calorimetro, cosi che 
si poteva calcolare la quantità di calore 
fornita all'acqua. 

Tra la superficie piana del ferro e la 
lastra di rame, si collocavano dei sottili 
fogli di carta di seta, in modo che facen- 
do variare il numero dei fogli interposti, 
si poteva far variaie la caduta di tempe- 
ratura tra la superficie inferiore del ferro 
e la lasta e, per conseguenza, raggiunge- 
re una certa temperatura per la parte pia- 
na del ferro. Durante le prove il numero 
dei fogli di carta di seta ha variato da 3 
a 12. La temperatura della superficie in- 
feriore del ferro veniva misurata median- 
te una coppia termo-elettrica sensibilis- 
sima. 


Sono stati ottenuti i rapporti in per cen- 
to come nella tabella seguente: 


TABELLA ІШ, 


Rendimento in % per una temperatura 


È po ambiente di 20 ed una temperatura 
2 | 82% media della TT del ferro di: 

veni A bo 3 

552. | | WE 
"i-a oia asor a od 200° |215 


1 370 {| 80 | 79 


2 390 | — | 79 
3 400 | — 190 
4 420 | 85 | 85 
5 430 | 87 | — 


6 490 | 89 | 85 
7 DAN) — | — 
8 510 | | — 


La questione di un rendimento di qual- 
che per cento piü elevato é forse meno 
importante, dal punto di vista pratico, di 
quello di una temperatura troppo elevata 
nella parte superiore del ferro. 

Durante le prove si é constatato che in 
certi tipi l'aumento della temperatura 
nella parte superiore dei ferri, era di 210° 
a 225? superiore a quella dell’aria, per 
una temperatura di 175° a 215° nella fac- 
cia piana del ferro. | 

Questa sproporzione tra le 9 {етрега- 
ture dà noia alla persona che deve adope- 
rare il ferro. 

Il tempo che il ferro impiega per pren- 
dere la temperatura normale è pure va- 
nella pratica, per un ferro 
ordinario, è utile avere una durata più 
breve possibile, mentre invece, in alcuni 
usi industriali è desiderabile una lunga 
durata di riscaldamento, onde avere una 
certa accumulazione di calore nel ferro. 

La Commissione sta ora occupandosi di 
stabilire le regole normali relative арі 
apparecchi di riscaldamento. 


riabilissimo; 


Essa ha esposto l'idea di sottoporre i ti- 
pi di apparecchi di una data fabbrica a 
prove molto serie, con delle prescrizioni 
analoghe a quelle fissate per l'autorizza- 
zione di un tipo di contatore. 

Le nrove a cui deve sottonorsi un appa- 
гесеһіо, di un modello che piace, potreb- 
bero essere eseguite assai rapidamente e 
consisterebbero in un esame dettagliato, 
in una nrova di sonraccarico ad una ten- 
sione un poco superiore alla normale e 
nella annlicazione di una tensione elevata 
durante un tem»o determinato. 


Prof. A. BANTI 


Agente Brevetti 


UFFICIO TECNICO E LEGALE 
ROMA - Via Lanza, 186 - ROMA 


Sistema funzionante 
come resistenza elettrica negativa ©. 


Allorchè si aumenta il voltaggio ap- 
plicato ai terminali di un conduttore, la 
intensità aumenta secondo la relazione : 


dV = Ва]. 


Esistono peró dei sistemi nei quali ad 
un aumento del voltaggio corrisponde 
una diminuzione della intensità, cioé che 
si comportano come resistenze. elettriche 
negative. Uno di questi sistemi è stato 
recentemente descritto da A. W. Hull (1). 

Е già nota la circostanza che quando 
degli elettroni colpiscono una lastra di 
metallo disposta nel vuoto, essi deterini- 
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'ad un potenziale .costante superiore a 


quello della piastra, dette aperture aven- 
do un diametro sufficiente da permettere 
che una notevole frazione degli elettroni 
primari emanati dal filamento possano 
attraversare il conduttore e colpire la pia- 
stra. E 

Hull ha studiato un grande numero di 
dispositivi di questo genere, realizzati 
sotto forma di tubi. Per tutti la variazio- 
ne della corrente in funzione del voltag- 
gio è rappresentata da una curva con- 
forme a quella rappresentata nella fig. 1. 
La corrente è considerata come positiva 
allorchè l'elettricità positiva procede nel 
senso dai potenziali maggiori ja quelli 
minori attraverso allo spazio vuoto. 

Il tratto АВ della curva corrisponde 


Fig. 10. 


nano l'emissione di elettroni secondari 
(chiamati talvolta raggi è), emissione 
che cresce colla velocità degli elettroni 
incidenti e che, per una certa velocità, 
può divenire superiore al. flusso inciden- 
te medesimo; per tal fatto il metallo sul 
quale battono gli elettroni ne perde in- 
vece di assorbirne e questa perdita au- 
menta colla velocità degli elettroni inci- 
denti fino a raggiungere i tre o quattro 
elettroni per ciascuno di quelli primari. 
Se questi provengono da un filamento 
portato al rosso e se la velocità colla qua- 
le essi colpiscono la piastra è determi- 
nata da una differenza di potenziale fr: 
il filamento e la piastra medesima, si 
comprende come un accrescimento di 
voltaggio possa provocare una diminu- 
zione ді: quella corrente che, іп conse- 
guenza dell'effetto Edison, è diretta ver- 


so la piastra. In altre parole la resisten- ` 


za del sistema filamento-piastra è nega- 
tiva. | 
Con un dispositivo costituito unica- 
mente da un filamento ed una piastra, 
gli elettroni secondari non si eliminano, 
la loro velocità essendo troppo debole 
perché possano riuscire a raggiungere i! 
filamento e, dopo un breve percorso sono 
costretti a ritornare al punto di parten- 
za. Per sopprimerli definitivamente. e 
realizzare la resistenza negativa propo- 
sta, si potrà far intervenire un terzo con- 
duttore provvisto di aperture, intercalato 
fra il filamento e la piastra e mantenuto 


bene ad una resistenza negativa per l'in- 
sieme dei voltaggi compresi fra le sue 
estremità ed ha per equazione: 

ки БЕУ (1) 
oppure, indicando con V il voltaggio ші 
surato a partire dal punto C nel quale la 


curva taglia lasse delle ascisse, quella: ` 


т 


іш-----: 


L'assocjazione di questa resistenza пе- 
gativa ad una resistenza ohmica ordi- 
naria costituisce una combinazione in- 
teressantissima. Supponiamo di disporre 
in serie un tubo a resistenza negativa ad 
una resistenza ohmica R, applicando poi 
alle estremità dell'insieme una forza elet- 
tromotrice V. | 

Designando ora con v, e v, le differenze 


di potenziale rispettivamente alle estremità 
della resistenza negativa e di quella posi- 
tiva, con ? ancora l'intensità di corrente, 
dalla equazione (1) si deduce: 


vU, — r (6, - i). 
D'altra parte avendosi: 
ep Ві 
risulterà: 


Vv, +e =ri (8 — к) с 


127 


e per conseguenza: 
iu NONEM 
aV Br 


Una leggera variazione di V provoca, 
іп ор, una variazione che è amplificata 
nel rapporto OR 

R—r 
va utilizzata determina perció апа am- 
plificazione del voltaggio che può essere 


Да resistenza negati- 


tanto grande quanto si vuole, a condizio- ` 


ne di assumere ner R ed r valori assai 
prossimi. | 

Nelle esperienze preliminari effettuate 
si sono ottenute delle amplificazioni di 
100; sembra però che non si incontri al- 
cuna difficoltà nell'accrescere questi rap- 
porti fino a 1000 o 10,000. 

E. G. 


- INFORMAZIONI - 


Esenzione dall'imposta erariale e dal 
dazio comunale dell'energia elettrica 
per riscaldamento. 


Con decreto Luogotenenziale in data 26 
luglio, é stato sanzionato quanto segue: 

Art. 19. E esente dalla imposta erariale 
di cui all'art. 1° dell'allegato Е) alla leg- 
ge 8 agosto 1895, n. 486, e dal dazio comu- 
nale di eui all'art. 11, lettera C) del testo 
unico 7 maggio 1908, n. 248, il consumo di 
energia elettrica a scopo di riscaldamento. 

Art. 2. П ministro delle finanze stabilirà 
le norme e le cautele dirette ad impedire 
che l'energia elettrica denunciata a scopo 
di riscaldamento sia destinata invece ad 
uso soggetto a tasse. 

Ai contravventori saranno applicate le 
pene stabilite dall'art. 8 del suddetto alle- 
gato Е). | 


Per l'elettrificazione 
delle linee ferroviarie piemontesi. 


Il problema della elettrificazione delle 
ferrovie piemontesi, studiato da una com- 
missione speciale, è stato ampiamente di. 
scusso à Torino in una riunione del Con- 
siglio direttivo del Comitato Piemontese 
per іо` sviluppo degli impianti idroelettri- 
ci e delle industrie elettriche. 

П Consiglio, approvata la relazione del. 
la Commissione, ha stabilito :. 

1° che da parte del Governo: e del Mi- 
nistero dei Trasporti vengano incoraggia- 
ti e facilitati, dal punto di vista finanzia- 
rio, amministrativo e tecnico, i Consorzi 
per la elettrotrazione, dei quali già «i 
hanno esempi іп Italia; detti Consorzi, 
sovvenzionati da potenti enti finanziari e 
diretti da energie fattive ed attive, po. 
tranno rendere più efficace, più rapida e 
più pronta 1а esecuzione delle opere re- 
lative alla elettrificazione delle più iru- 
portanti arterie ferroviarie, a tutto van. 
taggio della economia nazionale; 


(1) W. Нох, - Physical Review, t. VII, p. 141, gennaio 1916. — Revue Générale des Scienoes, 15-80 agosto 1916. 


* 


9 еһе, in vista dei vantaggi finanzia- 
ri che ne deriverebbero allo Stato, e dei 
maggior incremento di traffico di cui be- 
neficierebbe la regione piemontese, venga 
fatta viva azione da parte degli Enti in- 
leressati presso il Governo, perchè il pro- 
gramma di elettrificazione, come fu pro- 
spettate nella relazione, abbia il suo pie- 
no sviluppo nel piü breve termine possi- 
bile. 

le linee proposte per la pronta elettri- 
ficazione che interessano il Piemonte, so- 
no: la linea Modane-Bussoleno-Torino e 
diramazione Bussoleno-Susa; la Torino- 
Alessandria-Genova; la Genova-Spezia; la 
Savona-Torino; la Torino-Milano. 


L'ampliamento delle stazioni 
ai due sbocchi del tunnel del Gottardo. 


Il Consiglio d'amministrazipne delle 
Ferrovie Federali Svizzere ha accordato 
un credito di 1,300,000 franchi, più 25,000 
franchi di ammortamenti — per lam- 
pliamento della stazione di Góschenen, e 
im altro credito di fr. 661,000 per Гатп- 
pliumento di quella d'Airolo. Si tratta di 
allungare i binari insufficienti attual- 
mente a ricevere i lunghi treni merci. E 
i! progettato miglioramento è indispen- 
sabile per l'epoca in cui sarà attuata la 
trazione clettrica sulla ferrovi ia del Got- 
tardo. 


Tramvie elettriche a Messina. 


E stato recentemente inaugurato il ser. 
sizio tramviario pubblico nella città di 
Messina. Esso è limitato per ora a tre 
tronchi soltanto, ma è già stabilito che 
dovrà in seguito estendersi maggiormen- 
te. fino ai più lontani sobborghi, dove di- 
morano un notevole numero di impiegati 
e commercianti, costretti a viver lontani 
dal centro della città per le ancora infe- 
lici condizioni edilizie. 

L'energia occorrente viene fornita dalla 
Società Messinese Imprese Elettriche. 


La preparazione industriale nel Veronese 
per il «dopo guerra ». 


Nell'ultima: seduta della Camera di 
commercio veronese è stata approvata la 
relazione del segretario сау. Vassalin! 
sullo sviluppo industriale da prepararsi 
per il « Dopo Guerra ». La relazione con. 
cettosa ed esauriente, è ispirata giudizio- 
samente all'idea di non togliere la mano 
d'opera agricola alla provincia, bensì da- 
re il massimo sviluppo industriale ai cen- 
tri urbani e suburbani onde l'agricoltura, 
abbia nel futuro assetto e sviluppo eco- 
nomici, il posto, il primato che le spetta. 

La relazione auspicando sopratutto che 
le concessioni di forza e gli impianti di 
centrali elettriche consorziali, 
vere l’aiuto e l'impulso governativo, е 
questo in relazione appunto all’azione che 
sta svolgendo il Comitato Veronese Tren- 
tino — conclude domandando che il Go- 


debbano a- · 
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verno secondi i provvedimenti immediati 
che urgono a Verona onde sia possibile 
il conveniente sviluppo economie, che si 
possono così riassumere: | 

1. Centrali elettriche gestite da Ente 
pubblico autonomo. 

2. Ferróvia Ostiglia-Cologna- l'reviso. 

3. Ferrovia Peschiera-Mantova. 

4. Ferrovia elettrica Verona-Riva. 

5. Canale navigabile Verona-Mincio 
(progetto Zanella). 

6. Linea elettrica 

7. Canale 
vincia). 

8. Strade di allacciamento. 

9. Scoli e bonifiche. 


Verona-Gressana. 
navigabile (progetto Pro- 


Nuova tramvia elettrica Vestone-Idro. 


Fra breve entrerà in funzione la tram- 
via Vestone-Idro, costruita dalla Società 
elettrica Bresciana per conto dell’ammi- 
nistrazione militare. 

La costruzione venne eseguita in tre 
mesi ed ebbe a superare non poche dif- 
fipoltà: ciò riesce a maggior lode della 
Società che, insieme alle imprese Pisa e 
Bonomi, ha spiegato la massima solleci. 
tudine nella costruzione di questa impor- 
tante linea. 


e NOTIZIE VARIE • 


CONCORSO A PREMI 


per la soluzione di problemi industriali. 


La Società d'Incoraggiamento di Arti € 
Mestieri di Milano ha bandito un Cou- 
corso a premi per coloro che, mediante 
memorie documentate proveranno di ave- 
re recato il migliore contributo alla solu- 


“zione dei seguenti problemi industriali: 


1° Utilizzazione delle ceneri delle pi- 
riti arrostite considerate cascami delle 
fabbriche di acido solforico. 

2° Studi sul modo di comportarsi dei 
materiali siderurgici impiegati per la co- 
struzione dei generatori di vapore, rispet- 
to ai sali contenuti nelle acque che ser- 
vono ad alimentarli. 

I premi varieranno da L. 500 a L. 1000 e 
l'aggiudicazione verrà fatta, entro lotto- 
bre 1918, dal Comitato per l'incremento 
dell'industria chimica. | | 

Le domande di ámmissione, in carta li- 
bera, dovranno essere presentate entro il 
30 giugno 1918 alla Segreteria della So- 
cietà d'Incoraggiamento d'Arti e Mestie- 
ri, via S. Marta, 18. 


Censimento di macchine e materiali 


per l'approntamento di combustibili nazionali. 


H Comitato per i combustibili nazionali presie- 
duto dal Sottosegretario di Stato on. De Vito, ri- 
tenuta la necessità di provvedere alla intensifica- 
zione della fabbricazione di agglomerati di se 
stanze combustibili, nonchè ai mezzi occorrenti 
рег la produzione e trasporto di combustibili na- 
zionali. ha decretato in data 15 corr.: 

Art. 1. — E' ordinato il censimento: 


d) delle presse o macchine atte alla fabbrica- 
zione di formelle, ovuli o mattonelle di sostanze 
combustibili, come lignite, carbone, segatura di 
lezno, polvere di camera a fumo, sansa, pula йі 
riso, ecc.; | 

c) di binari « Decauville »; 

€) di funi metalliche; 

d) di seghe meccaniche a nastro od a disco 

1! censimento deve essere compiuto entro il 51 
corrente e riguarda tutti i macchinari di cui alla 
lettera а) in funzione od inattivi, ed і materiali с 
macchine disponibili di cui alle lettere b), c) e 1) 
che non sicno attualmente in funzione o che alla 
data suddetta sieno tolti d'opera o cessino da fun- 
zicnare, o sieno per cessare dalla loro destinazio 
ne Sa termine di tre mesi dalla data stessa. 

Art. -— Chiunque possiede o tiene in deposito 
le Lu od i materiali di cui all'articolo pre- 
cedente, dovrà aver presentato entro il 31 luglio 
forinale denuncia al Comitato dei Combustibili 
Nazionali (Roma, via della Mercede, 96) in carta 
semplice e con lettera raccomandata, fornendo l^ 
seguenti indicazioni: 

а) Per le macchine a brichettare: 

1. sommaria descrizione del tipo, ditta ca- 
struttrice ed anno di costruzione; 

2. processo (di fabbricazione delle formelle е 
dimensioni o peso di esse: 

b) Per i binari « Dechuville »: 


1. scartamento, peso della rotaia per metro 
lineare, lunghezza delle campate e numero di 


traverse per campata; 
2 sviluppo coniplessivo del binario; 
3. quantità del materiale minuto necessario 
per il montaggio; 
с) Per le funi metalliche: 
1. ditta costruttrice; | 
2. lunghezza, dianietro, numero dei trefoli e 
loro diametro, numero e diametro dei fili metal- 
lici che compongono 1 trefoli e l'anima; 
3 massimo sforzo al quale la fune puo es- 
sere assoggettata iu servizio; 
d) Per le seghe meccaniche: 
1. ditta costruttrice; 
2. descrizione sommaria della 
dunensicni dei nastri o dei dischi. 
Per tutti i macchinari e materiali suddetti do 
vrà inoltre essere indicato: 
1. Il luogo dove presentemente si trovano; 
2. stata di conservazione: 
3. attuale destinazione e, per quelli inattivi, 
ragione per cui non sono in funzione: 
4. condizioni di prezzo, e tempo in cui può cf 
fettuiarsi la ^onsegna. 


macchina e 


О Prof. A. BANTI - Direttore responsabile. 
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ә Sul calcolo delle reti di distribuzione © 


/ Continuasione e fine, v. %. 16). 


Per quanto é stato precedentemente det- | 


to sarà possibile di: 
1? dividere la rete in diverse zone a 
secondo della loro importanza di carico; 
2? stabilire per ogni zona la media 
distanza fra i centri di alimentazione; 


Da quanto é stato precedentemente det- 
to la prima ipotesi à lecito supporla mol- 
to approssimata. Per legittimare la se- 


conda — anche senza tener conto dei ri- . 


sultati ai quali essa conduce — basta il 
fatto che 1а fusione di qualche valvola in 


3° segnare in ogni tronco i carichi 
previsti ed assegnare il coefficiente me- 
dio di utilizzazione. 
Dopo di ciò si faranno le seguenti ipo- 
tesi: | | 
. 1° Si supporranno i carichi unifor- 
memente distribuiti sui singoli tronchi 
(i carichi ai nodi si potranno dividere in 


. parti eguali sui tronchi convergenti) e 


quindi si determinerà per ognuno i walt- 
metro installati w. 

. In base a questo valore ed a quello т, del 
coefficiente di utilizzazione, si potranno 
allora, per ogni zona, dividere i diversi 
tronchi in tante categorie, per ciascuna 
delle quali il carico contemporaneo è di 
" w watt per .metro. 

29 Indicando con 2/ la media distan 
2а fra i centri di alimentazione di ogni 
zona, possiamo ammettere — e qui sta 
l'approssimazione del metodo — che il 
raggio d'azione di ogni centro sia / alla 
quale distanza quindi deve verificarsi la 
massima perdita di tensione ammessa p. 


* 


Fig. 1. 


qualéhe nodo, per una qualunque delle 
tante cause accidentali che si verificano 
nell'esercizio, o la installazione di una 
forte richiesta non prevista, o lo sposta- 
mento di carichi importanti per il cambia- 


mento di sede degli utenti o la regola- . 


zione su alcuni centri piuttosto che su 
altri, bastano a modiflcare profondamen- 
te la distribuzione delle correnti. 

Ciò posto il carico i di un tratto col- 
legante due centri di alimentazione si po- 
trà supporre applicato nel suo punto me- 
dio a distanza l da ciascun centro, da 

i s 
n 


ciascuno dei quali parte 
E quindi dovrà aversi: 
i 5 / 
| PAT ум; 
Se n w è il carico contemporaneo in 
watt-metro, quello totale sulla lunghez- 


za 2! sarà 2 1 т w. Quindi se E rappresen- 
‘ta la tensione d'esercizio sarà | 


21 


i= 


- 


ed allora 
lyw d 
p—-— —E “76 
In cui Ae è la perdita in volt per metro. 
Si ricava allora ` 


=l- Ае. 


а= S LL LL 
| | E 57 Ае С, 

Per essere n noto per ogni categoria 
ed 1, E e Ае ugualmente conosciute, se 
indichiamo il carico effettivo per metro 
con 


W = ас 


е 
КƏ l 
ie: ES5S7Tx Ae. 


si potrà scrivere n 
s- К W. 
Un'osservazione é necessaria in merito 
all'assegnazione del valore И” per ogni 
tronco. E cioè ogni area di raggio l cir- 
condante ogni centro, bisognerà supporla 
staccata dal resto della rete. Ci saranno 
allora dei tronchi che dovranno convo- 
gliare oltre il carico proprio anche quel- 
lo da smaltirsi in altri da esso derivati. 


i 


Fig. 2. . 
Per es. nella figura (2) al tronco A 
compete per un certo tratto il carico 
УГ W,+W,+W,. 


Per altro tratto |, 
W'-W,tW, 
e pel resto | 
W"-W 
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Insomma поп è da credersi che la for- 
mola possa essere applicata meccunica- 
mente, ma e necessario ch'essa sia ado- 
perata da mano esperta e sicura, capace, 
all'occorrenza, di giudicare a prima vista 
di un qualche errore grossolano. 

Con questa semplicissima formola in 
cui K é un numero stabilito e W é il ca- 
г rico previsto massimo contemporaneo рег 
metro su облі tronco si potrà calcolare 
Ча sezione da assegnare ad ognuno. 

I risultati del calcolo vanno poi modi- 
ficati tenendo conto della scala delle se- 
zioni pratiche e della &onvenienza di man- 
tenere lungo una stessa strada la stessa 
sezione dei conduttori. 

In tal modo con un calcolo semplice e 
rapido si verrebbero a stabilire le sezioni 
delle singole categorie di ogni zona. 

Per ogni zona si potrebbe cioé costruire 
una tabella simile aHa seguente: 


ZONA A. 
l -= ЗОО n. 
e .: 0.08 volt. 


[os aoo | s0 | 36 | 


| 


3 (оз 750,150! 60 
NE . 


Nella quale si ё supposto 
р 9 той: E = #0 volt. 

Come verifica e nello stesso tempo come 
controllo al calcolo eseguito si potrebbe 
allora, per essere scrupoloso, per ogni 
zona della rete prendere in esame un 
certo numero di maglie, alimentate da 
un certo numero di centri in esse com- 
prese, con uno dei metodi precedente- 
mente esposti, e dai risultati di questo 
secondo calcolo giudicare della convenien- 
za di modificare le sezioni di alcune ca- 
. tegorie in senso positivo o negativo te- 
nendo sempre presente la scala delle se- 
zioni pratiche. | 

La bontà del metodo consiste evidente- 
mente : | 

19 semplicità di calcolo; 

99 risultati soddisfacenti anche 
punto di vista dell'esercizio; 

3^ limitato numero di sezioni dei di- 
stributori, ció che conferma la sua pra- 
ticità; | 

4° controllo e modifiche dei risultati 
ottenuti senza calcoli complicati e labo- 
riosi; 

5? facile esame delle condizioni 
diversi tronchi durante l'esercizio; . 

6° facile giudizio sulla convenienza o 
meno del valore assegnato ad E; 


dal 


7° facile controllo sulla distanza аз- 


segnata fra i diversi centri. 

Calcolo dei feeders. ~- Dopo quanto а] 
é detto, uno studio dettagliato sulla di; 
stribuzione delle correnti per assegnare 
a ciascun centro la sua importanza e 
quindi in base alle perdite ammesse as- 


е 


dei. 
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segnare la sezione dei feeders, non è 
consigliabile e non sarebbe pratico. Ba- 
sta invece dividere ogni zona in tante 
aree intorno ai centri di raggio medio / 
ed assegnare a ciasun centro il carico 
racchiuso nell'area che gli compete. Ор- 
pure si potrebbe col metodo del Müllen- 
dorf determinare le zone d'azione d'ogni 
centro nel qual caso la formola stabilita 
varrebbe per ognuna di queste zone ra- 
zionali di raggio Ze, quindi il calcolo 
verrebbe ad essere un po' più complicato. 

Non si pretende evidentemente che una 
rete così calcolata possa in modo sicuro 
rispondere a tutte le esigenze del futuro 
esercizio. E, come si è già detto, questa 
conclusione non è conseguenza dell'ap- 
plicazione di un metodo piuttosto che un 


altro, ma del fatto che le basi del pro- 


«blema non sono sicure. 

Alle manchevolezze che possono risul- 
tare dalla pratica, diversi espedienti po- 
tranno però farvi fronte, e cioè: 

1° la regolazione dei potenziali ai cen- 
tri dai quali evidentemente dipende la di- 
stribuzione delle correnti; 


29 la posa di qualche condotta d'equi- 


librio; 

3° il rinforzo di qualche tronco insuf- 
ficiente; 

4? l'aggiunta di qualche nuovo centro 
d'alimentazione; 

9° la messa in parallelo di feeders 
della stessa zona o di zone diverse. 

E codesti son tutti ripieghi, diró cosi, 

necessarii, perché a parte il fatto che non 
è possibile farne a meno mediante il sus- 


sidio di qualsiasi calcolo complicato e la- 


borioso, essi rispondono ai bisogni pra- 
tici ai quali occorre soddisfare e che à 
necessario tener presente. 

Perché a chiunque é evidente che il 
diagramma di carico delle diverse zone 
non é sempre costante, che non é prati- 
camente possibile regolare contempora- 
neamente su tutti. i centri di alimenta- 
zione, che non si possono prevedere dei 
carichi transitori per feste pubbliche o 
private — richieste alle quali è quasi 
sempre necessario soddisfare. 

In fondo, il metodo di calcolo esposto 
Si basa sul seguente concetto: 


Visto che non é possibile assegnare con 


precisione le basi del problema, qualun- 
que metodo di calcolo é approssimato, e 
quindi la convenienza di seguire uno piut- 
-tosto che un altro dipende dalla sempli. 
cità dei calcoli e dalla attendibilità dei 
risultati. I difetti e le manchevolezze - 
quando non sieno gravi — si corregge- 
ranno a rete eseguita su dati sicuri, e 
perciò è necessario tener presente queste 
eventualità fin da principio. 

| | na 

E qui, a titolo d'esempio, credo oppor. 
tuno esaminare nn problema che spesso 
si presenta nell'esercizio delle reti di di- 


- 


stribuzione di grandi città, perchè la sua - 


più o meno facile soluzione dipende da; 
ріп o meno provvidi criterii in base ai 
quali la rete fu pensata e posata. E un 


problema che si collega o scaturisce da 
quelli dello equilibrio e della regolaz one, 
ed è il seguente: . 

« In un certo punto della città, in vi- 
cinanza di un dato centro di alimenta 


zione, sorge la richiesta di un forte ca- 


rico provvisorio in un'epoca nella quale 
si prevede che i carichi nelle zone adia- 
centi a quella del centro in parola sa- 
ranno o normali o magari inferiori а! 
normale », 

Per le ragioni stesse di tale richiesta ^ 
naturale conseguenza che nella maggior 
parte dei casi i coefficienti di utilizzazio- 
ne deglimpianti di detta zona raggiun- 
gano i massimi valori, cosicchè l'alimen- 
tazione riesce insufficiente. Occorrerebbe 
allora o rifiutarsi alla richiesta — сова 
che talvolta non è conveniente per ra- 
gioni diverse da quelle economiche - o 
posare feeders o linee speciali, cosa non 
sempre possibile, sia per la ristrettezza 
del tempo disponibile, sia per le difficoltà 
di posa e quasi mai conveniente dal pun- 
to di vista della spesa e dell'utile. 

In molti casi però il problema è risol- 
vibile in modo semplice, con piccola spesa 
ed in poco tempo, qualora il progettista 
od installatore della rete, mirando al fu- 
turo esercizio, con provvidi criterii, aves- 
se già disposte le cose in modo da poter 
utilizzare l'artificio che vado ad esporre. 
Si potrebbe cioè riunire in parallelo in un 
dato punto — la cui scelta sarebbe facile 
dopo lo studio che segue — il feeder della 
zona in esame con uno od alcuni feeders 
delle zone adiacenti. Occorrerebbe, perció, 
come si é precedentemente detto, che i di- 
versi feeders seguissero il piü che pos- 
sibile lo stesso percorso, sugli stessi ap- 
poggi o nella stessa trincea a seconda si 
tratti di rete aerea o sotterranea, perchè . 
oltre all'economia realizzabile in tal mo- 
do, è da tener presente che l'arfificio in- 
dicato può. riuscire in molti casi utile ai 
fini dello equilibrio e della regolazione. 

Fsaminiamo allora ciò che avviene nel- 
la riunione in parallelo di due feeders in 
un punto qualunque fuori la centrale о 
le relative sotto-stazioni, cercando di trar- 
re dai risultati dei criteri semplici e ge- 
nerali che possano servire di guida in ca- 
si di simil genere. d 

Si abbiano i due feeders I e II i quali 
fino al punto M segnano lo stesso per- 
corso: ci proponiamo di esaminare ció 
che avviene riunendoli in parallelo in un 
punto qualsiasi r del loro percorso. 

Facciamo perciò le seguenti notazioni :. 

V il potenziale alla centrale С; 

V, potenziale al centro I; | 

Vs potenziale al centro II; 

r, resistenza per metro del feeder I; 
т, resistenza per metro del feeder 11; 
H, resistenza totale del feeder I; 

R, resistenza totale del feeder И; 

I, intensità di corrente nel feeder I 
prima del collegamento; li 

I, intensità di corrente nel feeder II 
prima del collegamento. 


E poniamo inoltre: 


=a — MÀ á ЗЕЕ de E 
V—V,—HLR -«q;V—W-lLhü-e 


Ció posto è chiaro che nel punto г di- 


Fig. 9. 


stante m metri dalla centrale i potenziali 
dei feeders I e II saranno evidentemente: 


Fac Var kh. 


La differenza di potenziale in detto pun- 
to fra i due feeders sarà quindi: 


ERE; — 
õa = Fa V. 
t А 
2 1 
жели ур, -m.i Za 
“> 9 В, rl l В, (A) 
TN 3 Mah ё, 
5 2 m r, R 
? r2 2 Т 


Essendo in questa espressione tutte le 
4%. 


quantità positive, il valore di 4,7, вага 
positivo, negativo o nullo a seconda del 
valore e del segno del fattore in paren- 
tesi. Ponendo quindi 


Rao т, В = тэ, 


possiamo senz'altro scrivere che 
e, R, R 


ib 7 qp uu 
R, < 


Nel caso dello.stesso punto di partenza 
dei feeders e dello stesso percorso — co- 
me é il caso della figura (3) — e ove fosse 
più facile avere i valori delle correnti J, 
е l, la (Б. assumerebbe la forma più 
semplice: 


І È r. 
6 > () por: e 


1-2 2 li rs 


cosa che, del resto, può sembrare evidente. 

La espressione (1) è poi opportuna per- 
chè abbraccia il problema in tutta la sua 
generalità. Essa infatti è applicabile an- 
che nel caso in cui i punti di partenza dei 
feeders fossero diversi — caso di centrali 
con sotto-stazioni da ciascuna delle quali 
partono gruppi di feeders — come diver- 
si fossero anche i loro percorsi fino al 
punto considerato. Soltanto che in questo 
caso ға della (1) sarebbe rappresentato 
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dalla somma algebrica e, —*;' +e,” in cui 
ey’ è la differenza di potenziale fra le due 
sotto-stazioni ed e," quella fra la seconda 
sotto-stazione ed il centro П. 

I valori delle e 8i possono ottenere fa- 
c'Imente o mediante misure dirette — ser- 
vendosi dei fili piloti per i centri e di even- 
tuali linee di collegamento sieno anche li- 
nee telefoniche per quelle fra le sotto-sta- 
zioni — oppure mediante facili calcoli co- 
noscendo i valori delle correnti nei feeders 
— in epoche determinate — e quelli delle 
R, ed В», e gli analoghi valori, riferiti al- 
i4 stessa epoca, relativi alle linee di colle- 
gamento fra la centrale e le sotto-sta- 
zioni. | 

Dalla (1) e (2) si puó dunque giudicare 
e con dati sicuri dell'effetto della messa 
in parallelo e quindi regolarsi caso per 
caso. Si potrà cioè rendersi esatto conto 
inediante un semplicissimo calcolo, quale 
dei centri verrà, per effetto del collega- 
mento, ad avere una maggiore alimenta- 
zione. La (1) ci dice peró che l'effetto é 


AZ 


Fig. 4. 


variabile al variare delle ғ, ossia delle 
correnti di alimentazione, e che, salvo 
anormali valori delle resistenze dei fee- 
ders, il collegamento avrà per effetto di 
migliorare le condizioni del centro più 
carico. 

Intanto per rendere esatto conto del 
fatto, credo opportuno procedere al cal- 
colo di un caso specifico. 

Chiamiamo Ve il potenziale che si avrà 


сіп M (fig. 3) dopo il collegamento. 


Col collegare i due feeders in M si viene 
a sostituire alla resistenza di essi colle- 
кай in parallelo al resto della rete ai 
centri 1 e 1I, le resistenza piü complessa 
dei due lati CM in parallelo, messi in se- 
rie con gli altri due tratt? di feeders che 
sono а loro volta uniti in paral'elo dal re- 
sto della rete. Varieranno quindi le con- 
dizioni di equilibrio precedenti, e sarà di- 
versa 1а differenza di potenziale fra i due 
centri in parola, come diversa sarà la di- 
stribuzione delle correnti in una zona piü 
o meno anipia della rete che li collega. 
Possiamo dire che l'effetto è quel'o stesso 
che si avrebbe se i due feeders si facessero 
partire da una sotto-stazione stabilita nel 
punto M ad un potenzia'e di partenza 
рға basso di quello precedente e di valo- 
re Vr. 

Se in via approssimata poniamo 
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in eui 7', € 7°, sono le correnti nei feeders 
dopo il collegamento, possiamo senz'al- 
tro scrivere per il tratto C.M: 

(Od ula Ж 


in cui le s sono le sezioni dei feeders cor- 
rispondenti, le quali essendo costanti, ci 
permettono di ricavare 


8 6 
Itc тен v сл 4 
i а. +5 8, + 6, 
come valori delle correnti da C ad М. 
Or per quanto è stato detto, dopo М col- 
legamento nel punto M sussisterà la rela- 
zione 


| R, R 

V-V z KV 21 = + А эы è. 
. В, F R И 

mentre prima del collegamento nello stes- 

so punto del feeders II si aveva 


о S= Ral eia 


quindi la variazione di potenziale che si 


` realizzerà per effetto del collegamento е 


espressa da: 


Ar, 222 8 д ә к | | 
Вг, Rr (3) 
a ашары L1 729 ] 1, " 
— Rr, T Rr, Rz ( ‚+ ) 


Mantenendo le notazioni precedenti ed 
indicando ancora con / le lunghezze suppo- 
niamo che si abbia 
7, — m. 1065 
S, = 150 "7/4 
I, г 190 ampéres 
« = 23.6 volts s, — 27.46 volts 
R, — 0.124 Q R, = 0196 Q 

Si voglia fare il collegamento in un 
punto г distante m. 25 dal centro II e 
m. 265 dal centro I, si avrà: 

Rr, — 0,0988 О; Ет; - 0,899 Q 
e quindi dalla (3) 
Ar, = 140 X 0.1899 — 


0,0033 X 0,1898 


i, = m. 785 
S, put 70 m/m? 
I, = 140 ampéreg 


— oa 401809 (9 + 19 = 
— 26,58 — 20,58 _ 6 volta. 


Rispetto al centro II il punto conside- 


rato si alzerà di 6 volt sul valore che ave- 
va precedentemente. Quindi per essere 1а 
resistenza del tratto L 


ға П di 0,0175 E 0.00625 Q 


pel semplice fatto del collegamento detto 
tratto porterebbe una corrente di 


6 n 
enni Gres. 
7000695 960 am péres 
Il calcolo eseguito è semplicemente ap- 


prossimato. 

Esso non é servito che a darci un'idea 
di ció che puó avvenire, perché in realtà 
per la modificata alimentazione nei pun- 
ti I e II saranno modificate automatica- 
mente sia le alimentazioni sia la distribu- 
zione delle correnti nelle zone circostan- 
ti. Verranno in fondo ad essere modificate 
le ғ e quindi il fenomeno assume un'im- 
portanza minore di quella che appare dal 
risultato ottenuto. 


E 
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‘ Però l'esempio ci è valso a mettere in 
evidenza un altro fatto, e cioè che in con- 
dizioni speciali di alimentazione negli al- 
tri punti della rete, e per particolari va- 
lori delle e e delle A ed Rr dei feeders 
considerati, può avvenire il fatto che uno 
dei centri cessi di ricevere corrente dalla 
stazione di partenza del feeder corrispon- 
dente per pigliarne invece a sua volta 
dalla rete e darne all’altro centro. | 
Intanto nel caso in esame la (A) può 
prendere la forma 
Rz, ) 
1}. 
Ri, 1 


$2. g = Вт, (һ- 
ПаПа sul sostituendo alle lettere і үа- 
lori assegnati, avremo: 


қ 0.0938 

5 — 0,1899 [140 — ©9999 X 199) — 

a d »( 0,1899 X ) 
— 11 volt 
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ossia si ha peróz, ,un valore corrispon- 


dente quasi al doppio di quello trovato 


per Àz,, cosa che ci autorizza per una ve- 
rifica approssimativa a calcolare soltanto 
il valore di dx, , e supporre 
Ar, = Sia . 
: 2 

Potremo così con un unico calcolo sem- 
plicissimo avere un'idea chiara del risul- 
tato, e quindi giudicare se sia il caso di 
procedere a calcoli più dettagliati oppure 
convenga esaminare SOMEONE diversi 
da quello ideato. 

In quanto precede si è parlato di reti 
per corrente continua, ma è evidente che 
gli stessi ragionamenti possano applicarsi 
a reti per corrente alternata, specialmen- 
te per reti luce, considerando uguali nei 
feeders in esame i fattori di potenza. 


Ing. A. SAVINO. 


Raddrizzatore di corrente “ TUNGAR ,," 


.Questo nuovo tipo di raddrizzatore di 

corrente, detto tungar, ha preso questo 
nome formato dalle prime sillabe dei по- 
mi tungsteno ed argon. Detto apparec- 
chio è stato studiato e messo in opera 
nei laboratori sperimentali della G. E. 
Co.: esso è già in uso in America e si è 
mostrato di una assoluta praticità. 

Il tungar è costituito essenzialmente da 
una ampolla riempita di argon a bassa 
pressione, con due elettrodi, uno di una 
materia conduttrice qualsiasi, — p. es. 
grafite — e l’altro di tungsteno. 

L'apparecchio presenta dei serî vantag- 
gi rispetto ai raddrizzatori nel vuoto usati 
fino ad ora e che non si era riusciti a ren- 
dere pratici per diverse ragioni. I più 
conosciuti sono il Kenotron e il tubo Coo- 
lidge il cui funzionamento è basato sulla 
emissione, da parte del filamento incan- 
descente, di elettroni che servono di vei- 
colo alla corrente. I difetti presentati da 
questi apparecchi, per i quali è necessario 
un vuoto spinto ad un grado molto ele- 
vato, si riscontrano appunto in questo 
fatto: ch'essi non possano trasportare che 
corrente di debole intensità e mediante 
una caduta di tensione relativamente 
enorme; cosi, p. es., nel Kenotron questa 
caduta varia da 100 a 500 volt. 

Invece nel raddrizzatore Tungar, il 
trasporto della corrente avviene attraver- 
So il gas stesso che rende conduttori gli 
elettroni emessi dal catodo di tungsteno. 
Ne risulta che la corrente che passa è re- 
lativamente elevata: attualmente si arri- 
уа fino а 6 ampére; la caduta di tensione 
é poi abbastanza piccola e cioé da 5 a 
10 volt. 

L'apparecchio funziona nel modo se- 
guente: durante un semiperiodo, lelet- 


(1) Æ. G. R., marzo 1917; R. G. E., 11 agosto 1917. 
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trodo di tungsteno, formato da una fitta 
spirale di filo fino, è negativo; gli elettroni 
emessi da questa spirale si dirigono verso 


.l’elettrodo di grafite che presenta una se- 


zione assai grande; sul loro percorso que- 
sti elettrodi incontrano delle molecole del 
gas che sono ionizzate e che conducono al- 
lora la corrente del grafite, in questo mo- 
mento anodo, verso il tungsteno, che in 
questo istante è catodo. Nel mezzo pe- 
riodo seguente il tungsteno è positivo, gli 
elettroni ch'esso emette sono allora cac- 
ciati indietro all'opposto del grafite: nes- 
suna corrente può così passare. Con un 
adatto aggruppamento e connessioni bene 
scelte di due apparecchi elettrici si può 
assicurare il passaggio della corrente e il 
suo raddrizzamento per tutta la durata 
del periodo. 

La preparazione dell'apparecchio vien 
fatta nel modo seguente: si fa anzitutto 
un vuoto perfetto nell'ampolla che vien 
poi riempita di argon, possibilmente ben 
puro. Questo gas, scelto per la sua man- 
canza di affinità chimica, puó tuttavia 
contenere traccie di gas estranei che fini- 
rebbero per alterare le materie costituenti 
le diverse parti dell'apparecchio. Per ri- 
mediare a questo inconveniente, dietro 
l'elettrodo di grafite vien collocato una 
piccola corona composta di una materia 
la cui natura é ancora tenuta segreta, 1а 
quale а caldo assorbe tutti i gas estranei, 
che possano essere mescolati con l'argon 
entro l'ampolla. 

La G. E. Co. costruisce i seguenti tipi 
di apparecchi che si trovano и 
mente già in commercio: 

1° Tipo:di 2 amp. che può operare sot- 
to una tensione alternata di 115 volt a 60 
periodi che può caricare tre elementi a 2 


amp., 6 elementi ad 1 amp. e 8 elementi 
a 0.75 amp. 

Esso è formato da una ampolla una 
resistenza addizionale per assorbire una 
parte della tensione, un gioco di valvole 
fusibili. Il tutto è montato in una scatola 
di tela verniciata. 

2° Tipo da 6 amp. 7.5 a 15 volt. Que- 
sto apparecchio differisce dal precedente 
solo per le sue dimensioni: esso può cari- 
care tre o sei elementi. 

3° Tipo da 6 amp., 15 а 75 volt. 

Questo apparecchio, oltre l'ampolla, 
possiede in più una resistenza ed una 
reattanza di protezione e di regolazione, 
un interruttore triplo e 3 valvole per il 
circuito a corrente alternata e il circuito 
continuo. Tutti questi organi sono mon- 
tati sopra una carcassa di ferri profilati. 
L'apparecchio possiede anche un quadro 
su сш è posto un amperometro inserito 
nel circuito a corrente continua, una ma- 
novella di comando per la regolazione 
delle resistenze е il comando dell’inter- 
ruttore. 

Gli apparecchi tra 15 e 75 volt differi- 
scono fra loro solo per alcuni dettagli, 
specialmente per la quantità di materia 
assorbente per i gas estranei. 

Rendimento ed applicazioni dell'appa- 
recchio. — Il rendimento del tungar è re- 
lativamente elevato, sopratutto se si pa- 
ragona a quello degli altri apparecchi 
del genere, Questo rendimento è di circa 
il 45% per i tipi più deboli e sale fino 
al 72 % per gli attuali tipi più potenti. 

I] rettificatore tungar per i numerosi 
vantaggi che presenta, per la semplicità 
dell'uso e per il suo rendimento elevato 
viene consigliato per tutti i casi in cui 
e necessario di trasformare una bassa cor- 
rente alternata in una corrente continua. 

Il primo e più ovvio impiego del tungar 
e per la carica degli accumulatori di au- 
tomobili. 

Numerosi esemplari sono stati infatti 
installati nei garage privati e sopratutto 
in quelli pubblici, come pure in quelle of- 
ficine nelle quali si usano motori a ben- 
zina. | 

Tuttavi& molti altri generi di impiego 
sono stati esperimentati col tungar e la- 
Sciano già prevedere una larga diffusio- 
ne. In America lapparecchio viene già 
usato per l'alimentazione di piccoli mo- 
tori & corrente continua, apparecchi di 
segnalazione, specialmente, per ferrovie e 


 tramvie, per la carica di batterie per 


avvertitori di incendi (fra gli altri nelle 
scuole di Shenek Lady) impianti medici 
o chirurgici, batterie telefoniche. | 

Facciamo infine rilevare una qualità ез- 
senziale del Tungar che, in alcuni casi, 
puó renderlo indispensabile; l'apparec- 
chio non richiede per il suo funziona- 
mento, una corrente minima; esso puó 
anche funzionare con intensità estrema- 
mente basse. 

Si osservó cosi che in un impianto in 
cui veniva impiegato un elettromagnete, 
questo assorbiva con la corrente alterna- 
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ta 1320 watt-ora al giorno. L'impiego del 
tungar abbassó il consumo quotidiano a 
432 watt-ora, presentando un risparmio 
del 67 96. 

П convertitore а vapore di mercurio 
non puó funzionare al disotto di 2 amp.: 
ciò fa dunque risaltare ancor più i pregi 
del tungar il quale tra le altre proprietà 
può rettificare perfino una corrente di al- 
cuni milliampere con un rendimento an- 
cora soddisfacente. 
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L'ELETTRICITÀ 


nella fabbricazione del pane (1). 


Mentre la mano d'opera scarseggia e 
mentre la legna e il carbone vanno au- 
inentando di giorno in giorno di prezzo, 
torna a proposito lo studio delle applica- 
zioni della elettricità anche per la confe- 
zione e cottura di uno dei principali ali- 
menti, il pane. 

Già da vario tempo l'energia elettrica 
veniva usata per muovere le impastatrici 
meccaniche per il pane: si 6 osservato 
peró che l'elettricità é molto adatta anche 
per 1а cottura del pane. A prima vista 
non sembrava che l'elettricità potesse so- 
stituire `1] vapore, il carbone e il gas nel 
riscaldamento dei forni: tuttavia alcuni 
perfezionamenti recenti introdotti negli 
apparecchi, hanno condotto alla applica- 
zione definitiva di forni elettrici nei pani- 
fici e specialmente in quei paesi ove l'elet- 
tricità si vende a buon mercato e cioè in 
Norvegia, in Svezia e specialmente nella 
Svizzera. 

Come già accennammo in uno dei pas- 
sati numeri della nostra Rivista, appunto 
nella Svizzera esistono i più grandi im- 
pianti di cottura elettrica del pane. 

Specialmente a Breguenz è stato co- 
struito un grande panificio elettrico che 
ha una superficie di suolo del forno di 14 
metrì quadrati; questa superficie è divisa 
in due piani posti uno sopra l’altro. Gli 
interruttori di corrente sono montati so- 
pra un quadro disposto presso la parte 
esterna del forno e vengono protetti dal 
calore di questo mediante uno schermo, 
ciascun piano di forno viene controllato 
da 10 interruttori che comandano i 10 
elementi riscaldanti. Il calore viene di- 


stribuito assai regolarmente nel forno, 


poiché mediante i 20 interruttori si pos- 
Sono fare numerose combinazioni che 
permettono di passare gradatamente dal 
freddo al calore massimo, lasciando 1а 
facoltà di riscaldare intensamente la par- 
te del forno che si vuole. Per rendersi 
esatto conto della temperatura delle va- 
rie parti del forno si adoperano dei piro- 
metri. Il forno è illuminato elettricamen- 
te con lampade poste sul lato anteriore, 
dalla parte di chi guarda. Un apparecchio 
produttore di vapore, riscaldato elettrica- 
mente é stato installato per fornire il va- 
pore necessario ad alcune specie di pane. 


(1) Industrie Eléotrique, 10 aprile 1917. 
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Anche l'acqua calda necessaria per altre 
operazioni accessorie é ottenuta mediante 
riscaldamento elettrico. 

Е facile capire quali siano i vantaggi 
dell'uso della elettricità in questa indu- 
stria. Pulizia, comodità, sicurezza e faci- 
lità di regolaggio immediato fanno per- 
donare alla elettricità il suo prezzo ele- 
vato, che per lungo tempo è sembrato 
proibitivo. Dati i vantaggi su esposti non 
è da meravigliarsi di vedere sorgere nu- 
merosi panifici privati per cottura elet- 
trica del pane. Alcuni grandi alberghi e 
i grandi restaurant si sono costruiti il 
loro forno elettrico da pane e da pastic- 
cerie. | 

Allorché un proprietario vuol far co- 
Struire ип forno da рале la prima que- 
stione che considera é quella del prezzo 
della elettricità, del carbone e del gas: 


fatto il paragone egli generalmente pensa 


di escludere l'elettricità; bisogna allora 
fargli osservare che i forni elettrici sono 
i soli che raggiungono delle dimensioni 
enormemente ridotte al punto ch'essi pos- 
sono essere costruiti con tre o quattro 
compartimenti: si hanno quindi parecchi 
foriri di capacità eguale in uno spazio in 
cui non potrebbe trovar posto che un sol 
forno di altra specie. Questo è un van- 
taggio importantissimo per gli alberghi, i 
restaurant, gli ospedali, dove lo spazio 
deve essere anch'esso considerato e dove 
una riduzione di ingombro corrisponde 
ad un beneficio pecuniario che compensa 
largamente la spesa supplementare per 
l'energia da impiegare. | 

Un altro vantaggio е quello proveniente 
dalla rapidità della preparazione di un 
forno elettrico da pane; il periodo di ri- 
scaldamento preliminare è molto più 
corto di 
u gas. 

In ciò non si ha soltanto economia di 
consumo, ma si ha sopratutto economia 
di tempo e questo è un fattore importante 
in ogni genere di fabbricazione; difatti 
con questa economia di tempo il rendi- 
mento dei forni aumenta e le spese ge- 
nerali diminuiscono relativamente. 

Per dare una idea di ciò che un forno 
elettrico può cuocere, riportiamo alcune 
cifre segnate dal capo cuoco di una pa- 
sticceria di Sacramento (California). Con 
un forno che consuma 10.5 Kw. si pote- 
vano confezionare settimanalmente 500 
torte, 63 grandi pasticci, 105 pani caldi 
e 1200 pasticcini di diverso genere. 

Così pure una quantità enorme di car- 
ne, pesce e legumi può cuocersi con'un 
forno più piccolo che consuma 6.5 Kw. 

Coi forni elettrici per cucina non si 
perde praticamente alcun tempo, mante- 
nendo costante il calore di cottura. Para- 
gonando gli spazi occupati da un forno 
elettrico e da un forno ordinario in mat- 
toni si nota che un forno in mattoni, 
avente una capacità аі ` cottura di 240 
pani da un libbra, occupa una superficie 
di 12 m.*, mentre un forno elettrico della 
stessa capacità misura m.? 3,2, ossia un 


quello dei forni a carbone o 
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quarto della superficie occupata dal forno 
in mattoni. 

Un altro panificio esiste pure in ameri- 
ca, a Salt Lake City, pure equipaggiato 
elettricamente, dalla impastatrice mossa 
da un motore fino al riscaldamento del 
forno; essa fabbrica giornalmente 18.000 
pani. Il corpo principale del forno mi- 
sura metri 1,20 di altezza su tre di lar- 
ghezza e 3,60 di lunghezza. Questo spazio 


. è diviso in quattro camere aventi le stesse 


dimensioni e la superficie di cottura del 
forno é di 18,72 m.? Ciascuna camera vie- 
ne riscaldata da due elementi riscaldanti 
una alla parte superiore ed una alla 
parte inferiore. Ogni compartimento pos- 
siede un termometro a mercurio e una 
lampada. Il forno è alimentato a 220 
volt, corrente bifase: esso consuma al 
massimo 75 Kw. ed in media 48 ^ di que- 
sta cifra quando si cuoce per 16 ore al 
giorno e 55 % per ойо ore di cottura al 
giorno. Quando si cuociono dei pani da 
3/4 di libbra occorrono 45 minuti per ca- 
ricare il forno, cuocere il pane e sforna- 
re. Con questo procedimento possono 
cuocersi 25,000 pani di 3/4 di libbra in 
24 ore di lavoro continuo. 

Nei forni moderni gli elementi di ri- 
scaldamento non sono più collocati nel- 
la parte superiore ed inferiore del forno, 
mna sono invece ripartiti uniformemente 
in modo tale che tutte le parti del forno 
suno alla stessa temperatura. Non si ve- 
rifica per conseguenza alcuna variazione 
nelle diverse parti del forno e durante i 
diversi periodi di cottura. I pani sono 
cotti uniformemente, il forno cuoce nello 
stesso modo durante una giornata e tut- 
ti i giorni egualmente. 

Il forno elettrico richiede meno айеп- 
zione da parte del capo cuoco. Tutti i 
vantaggi che sono stati enumerati con- 
tribuiscono a diminuire lo svantaggio 


del prezzo elevato della corrente. Ё pure 


da tener conto che il personale trova mi- 
gliori condizioni di lavoro con l'elettricità 
perché la temperatura è meno elevata e 
migliore la ventilazione. 

Іп complesso la cottura elettrica del 
pane presenta tali vantaggi da poter già 
prevedere in un prossimo avvenire Ге- 
stendersi di questa nuova applicazione 
della elettricità. 
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Il blocco e la produzione della elettricità 


in Germania. 


Togliamo dall'Industrie Electrique del 
10 aprile: 

Il blocco va facendosi sempre più stret- 
to intorno alla Germania e la sorveglian- 
za diventa sempre più severa affinchè 
gli svariati processi di contrabbando sia- 
no sventati. Man mano i neutri che ap- 
provvigionavano la Germania si vanno 
schierando a lato degli alleati o si di- 
spongono a dichiararsi nemici in aspet- 
tativa. Gli imperi centrali vedono quindi 
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chiudersi anche quelle porte per le quali 
importavano le materie prime che sono 
ancora costretti di acquistare dall'estero. 
Ora che gli Stati Uniti sono entrati in 
guerra con la Germania é anche proba- 
bile che nessun Deutchland farà рїї at- 
traversare i mari 
chel, metallo di cui i nostri nemici han- 
no la piü grande necessità; nessuna fu- 
уа verrà dunque ad avviare verso la Ger- 
inania neanche una particella delle 20 
milu tonnellate di nichel del Canadà, пе 
delle 7000 tonnellate della Caledonia e 
forse nemmeno del inigliaio di tonn. che 
poteva fornire la Norvegia. 

Non sembra che la Germania abbia tro- 
vato un rimedio radicale per questa man- 
апа come ha fatto per altre materie 
di importazione per le quali la scienza 
tedesca ha trovato dei surrogati. 

I nitrati del Chili, come é noto, non so- 
no piü necessari alla Germania per i suoi 
concimi agricoli né per i suoi esplosivi, 
poiché essa ha saputo rendere prati- 
camente industriali i processi di estrazio- 
ne dell'azoto dell'aria, ideato da Haber, 
Hausser e Serpek. l'elettricità rappre- 


senta una gran parte in questa nuova in-' 


dustria. 

Per l'acido solforico che serve per la 
preparazione dei concimi e degli esplosi- 
vi, e che la Germania consuma attual- 
mente a migliaia di tonnellate, essa non 
puó piü contare sui suoi stock di prima 
della guerra. i 

Essa non può più importare zolfo dal- 
l’Italia o dalla Sicilia, non può più im- 
portare piriti o solfati di ferro dalla 


Spagna, nè la blenda o solfuro di zinco 
che del resto le è servito solo in minime 
proporzioni. 


E stato dunque necessario che la scien- 
7а tedesca si rivolgesse, per avere Гасі- 
do solforico che gli é necessario, a nuovi 
processi applicabili a materie disponi- 
bili negli Imperi centrali. Ciò si è po- 
tuto ottenere con l'elettricità la quale an- 
cora una volta giuoca un brutto tiro al 
blocco che l'intesa va stringendo intorno 
alla Germania per interdire fra l'altro 
anche l'importazione delle piriti. Viene 
dunque trattata al forno elettrico una 
mescolanza di gesso e di silice e sotto date 
condizioni si forma un silicato di calce e 
si raccoglie l'acido solforico. 

Restano, è vero, dei prodotti di impor- 
tazione sui quali il blocco dell'intesa può 
esercitare ancora con qualche probabilità 
di successo. Sembra che il nickel resti 
ancora nel numero di questi prodotti, 
quantunque la scienza tedesca abbia ac- 
cennato a certe leghe atte ad essere sosti- 
tuite al nickel nell'impiego che se ne fa 
nell’industria della guerra. 

Anche il tungsteno diventa ognor più 
raro negli imperi centrali; e proprio nel 
momento in cui si annunzia che il suo 
minerale, il wolframio passa dal prezzo 
di 5 lire il chilo al prezzo di 60 a 80 lire, 
può essere interessante il sentire che nella 
Spagna e nel Portogallo sono stati sco- 


in sottomarino al ni- 
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perti dei giacimenti finora’ ignorati di 
questo minerale in condizione di estrazio- 
ne facilissima. La Spagna è inoltre uno 
dei paesi d'Europa più ricchi di rame e 
di piombo, dei quali la Germania fa un 
uso sproporzionato alle sue risorse natu- 
rali ed à quelle dei suoi alleati. 

Per il petrolio, il caucciù, i grassi e gli 
olii la carestia é ancora maggiormente 
sentità e la Germania anche in ciò fa 
appello a tutte le sue industrie per rime- 
diarvi. 

Per il petrolio essa pensa di rimettere 
in esercizio quei pozzi che formavano 
l'orgoglio e la ricchezza della Romenia. 

Si vedrà se la crisi potrà essere su- 
perata per gli altri prodotti e se la chi- 
mica tedesca ripoterà lo stesso successo 
che ha riportato l'elettricità nelle indu- 
strie di sostituzione come abbiamo ріш 
sopra esposto. 


ча NA за (30, SA RA NA SA № 
22222222222: 


INFORMAZIONI 


LA RIFORMA DELLA LEGGE 
sui brevetti industriali e marchi di fabbrica. 


L'Associazione fra le Società Italiane 
per azioni, persuasa della necessità di 
studiare la complessa e delicata questio- 
ne di una riforma della legislazione re- 
lativa ai brevetti industriali ed ai marchi 
di fabbrica pel periodo attuale e pel do- 
po-guerra, nominò un'apposita commis- 
sione composta dei sen. Carlo Esterle, 
presidente Alberto Pirelli, Carlo Clerici, 
Erminio Ferraris, Antonio Monzilli e Ma- 
гіз Bonghi, relatore. da” 

La Commissione compì sollecitamente 
i suoi studi pubblicandone i risultati. 

La Commissione propone 1 seguenti 
provvedimenti e criteri: 


1. L'inalterabilità dei brevetti appar- 


legittimamente 
alleati o neutra- 


tenenti a sudditi esteri 
ceduti a sudditi italiani, 
li prima della guerra. 

2. La libera applicabilità dei brevetti 
esteri non scaduti alla data della dichia- 
razione di guerra, con autorizzazione mi- 
nisteriale, e riserva dei corrispettivi fi- 
nanziari ai proprietari dei brevetti. 

3. La nullità dei brevetti in vigore in 
Italia all'atto della stipulazione di pace 
o entro sei mesi da essa se non attuati 
entro un anno. 

4. La necessità 
scritti in italiano. 

o. La necessità di norme, pei marchi 
di fabbrica analoghe a quelle pei bre- 
vetti. 

6. La necessità di un ufficio dei bre- 
vetti autonomo come è richiesto dalla 


che i brevetti siano 


convenzione del 1883-1917 e con organiz- 
zazione prettamente industriale della 
pubblicazione del bollettino dei brevetti 
interrotta nel 1892. 

Pel dopo guerra, i provvedimenti e i 
criteri dovrebbero essere secondo la Com- 
missione, i seguenti: 

1. La concessione dei brevetti in Ita- 
lia, subordinata ad un esame preventivo 
della invenzione e delle opposizioni pre- 
sentate in via amministrativa, donde il 
termine di un mese per la pubblicazione 
di ciuseun brevetto, e del termine di due 
mesi per le eventuali opposizioni e os- 
servazioni degli interessati, dalla pubbli- 
cazione del brevetto. 

L'esame dovrebbe riguardare la bre- 
vettabilità, novità e industrialità. Dopo 
l'esame preventivo si dovrebbe rilasciare 
il brevetto. 

2. Diritto a chiunque di 
sciare il brevetto in copia. 

3. Precisa individualizzazione dell'in- 
venzione, per evitare generalizzazioni 6 
imprecisioni che si prestino ad abusi. 

4. Termine di dieci mesi per la pre- 
sentazione dei completamenti brevetta- 
bili di una data invenzione. 

5. L'obbligatorietà dell'attuazione dei 
brevetti entro due anni dalla concessio- 
ne dell'attestato, pena la decadenza del 
brevetto, salvo prova che la mancata at- 
tuazione non dipenda dalla volontà del- 
l'inventore. 

6. Le licenze di fabbricazione da ac- 
cordarsi dall'inventore che non fabbrichi 
direttamente in Italia dovrebbero essere 
date in modo da soddisfare a tutto il fab- 
bisogno del paese. 

7. Necessità del numero della 
vativa sugli oggetti brevettati. 

8. Limitazione del diritto di priorità 
a sei mesi e limitazione della validità di 
un brevetto estero alla validità del bre- 
vetto stesso nel paese di origine. 

9. La necessità che i brevetti siano 
scritti in italiano. 

10. Necessità pei marchi di fabbrica 
di norme analoghe e coordinate a quelle 
pei brevetti. 


Per l'incremento dell'indasiria mineraria. 


Il Consiglio delle Miniere, accresciuta 
nel numero dei suoi membri da un recen- 
te Decreto Luogotenenziale, è stato con- 
vocato in sessione straordinaria per esa- 
minare alcuni «dei voti espressi recente- 
mente dal Conuresso minerario di Roma 
del giugno scorso. 

Intervenne alla seduta l'on. Cermenati. 
sottosegretario di Stato all'Agricoltura, i! 
quale pronunziò un discorso segnalando 
la necessità di provvedimenti che valga- 
no ad agevolare l'incremento dell'indu- 
stria mineraria così nel momento attuale 
come nel dopo-guerra e che sono ormai 
invocati da parte dell'Italia. Lo studio ap- 
profondito delle questioni iscritte allor- 
dine del giorno richiese parecchie sedute, 


farsi rila- 


pri- 


| elettrici 


durante le quali il Consiglio ha concreta. 
to le sue deliberazioni in una serie di re- 
sponsi i quali dovrebbero, segnare le linee 
fondamentali dei provvedimenti da adot. 
tare. | 


L'illuminazione delle stazioni 
delle ferrovie dello Stato. 


eco quanto in proposito dice la Rela- 
zione sull'esercizio 1915-16: « Speciali cu- 
re furono rivolte all'applicazione dei de- 
creti ]mogotenenziali che ordinarono eco- 
nomie nelle spese di illuminazione. Cer- 
cando di contemperare Је esigenze del 
servizio con le disposizioni di quei de- 
creti e vincendo in molte località forti op- 
posizioni, si pote effettuare negli ultimi 
mesi dell'anno finanziario una dimint- 
zione (ivi comprese le lampade delle sta- 
zioni oscurate per ordine dellautorità 
militare) di 1607 lampade (delle quali 243 
ad arco) con 469.095 candele. Si continuò 
nella graduale sostituzione delle lampade 
ad arco con lampade ad incandescenza 
comuni e del tipo di semi-watt. Al 30 giu- 
gno 1916 si avevano 839 stazioni illumi- 
nate elettricamente, 133 lampade ad arco, 
in confronto di 1476 nel maggio 1915 (pri- 
ma dell'oscuramento), 96,947 lampade ad 
incandescenda, 2.563.251 candele ad in- 
candescenza, 216,500 candele ad arco 
(ragguagliando a 500 candele le lampade 
ad arco), 11 stazione illuminate a gas 
comune, 672 lumi ad acetilene, 1278 sta- 
zioni illuminate a petrolio, e 13.815 lumi 
a petrolio in funzione nelle medesime. 1] 
costo netto della candela anno fu di li- 
re 1.015, mentre nell'anno precedente era 
stato di L. 1,021; nella determinazione del 
costo medio si è tenuto conto che le di- 
sposizioni dei citati decreti luogotenen- 
ziali ebbero inizio solo negli ultimi mesi 
dell'anno finanziaro ». | cd 


I trasporti con treni antemebili su strade кй. 


Queste strade, ideate tra le provincie 
dal Commissariato dei consumi e degli 
approvvigionamenti, ha dato eccellenti 
risultati nella provincia di Roma. Sono 
70 e più grossi camions, alcuni con ri- 
morchio, che trasportano giornalmente 
tonnellate di cereali, vedure, frutta, lat- 
te, ecc. 


Forni elettrometallurgici. 


Le necessità sorte dallo stato di guerra 
hanno dato un: grande sviluppo ai forni 
nella metallurgia dell'acciaio. 
Più di 100 forni sono stati impiantati re- 
centemente nei vari stati belligeranti. In 
tutto il mondo esistono attualmente 300 
forni mentre nel 1913 se ne contava ap- 
pena la metà. Durante l'anno scorso gli 
Stati Uniti ne hanno costruiti 50 e l'In- 
ghilterra 30. Anche in Italia ne furono in- 
stallati diversi. La Germania, che nel 


1914 produceva 90.000 tonn. di acciaio | 


, "elettrico, nel 1916 aumentava tanto la 
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sua produzione da raggiungere le 130.000 
tonnellate. 

In Francia, nelle vicinanze di Limoges 
è stato tra gli altri impianto un forno e- 
lettrico tipo Keller: esso trovasi in un 
deposito di tramvie; il suo funzionamen- 
to è regolato automaticamente; la sua 
produzione è di 700 a 800 Kw. per 100 kg. 
di metallo prodotto. 


aNOTE LEGALI e 
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Coordinamento del servizio tramviario elettrico 
col servizio telefonico sulle strade comunali. 


Mentre la Società telefonica di Zurigo esercita- 
va da tempo il servizio telefonico nella città di 
Vicenza, il comune di Vicenza imprese per proprio 


conto la costruzione di una tramvia elettrica, che. 


importava la nevessità di condutture ad alto po- 
tenziale lungo la linea dei fili del telefono equin- 
di la necessità di supportamenti su questa linea. 
кі addivenne perciò ad una convenzone fra ја su 
cietà ed il comune, mediante la quale quest'ulti- 
mo si obbligava a concorrere per lire 5000 alle 
spese preventivate dalla socictà per l'esecuzione, 
che questa si assunieva, dei lavori occorrenti per 


la sicurezza del servizio telefonico rispetto al ser- . 


vizio tramviario nelle linee ша attivate. Fra le 
altre pattuizioni di tale convenzione vi era quella, 
che, per i lavori che fossero riconosciuti 
sari per gli eventuali proiungamenti delle linee 
elettriche tramviarieicomunali da allora in avanti 
sarebbero presi accordi per la determinazione de- 
gli eventuali compensi. In seguito, avendo il co- 
mune deliberato di prolungare le linee tramvia- 
rie, la società telefonica presentò un 
della spesa necessaria per la tutela delle proprie 
reti in dipendenza dei nuovi impianti comunali: 
ma il comune si ríflutó a qualsiasi partecipazione 
di spesa, non ritenendosi obbligato: onde la so- 
cietà lo trasse in giudizio avanti il tribuna!e di 
Vicenza” per la condanna al paganiento di lire 
4049.10 per detto titolo, o di quella diversa som. 
ina che da perizia sarebbe stata fissata. 

Il tribunale rigettò ia domanda e la Corte d'ap 
pello di Venezia, a cui Ja società telefonica erasi 
appellata, confermò la pronunzia del tribunale 
Ricorse in Cassazione la società е 1а Cassazione 
di Firenze accolse 11 ricorso e rinviò la causa per 
nuovo esame alla Corte d'appello di detta città 
con sentenza, della quale abbiamo a suo tempo 
dato un ampio sunto nel fascicolo dell’'Z/ettfricista 
n. 93 del 1° dicembre 1914 

Con questa sentenza la Cassazione di Firenze 
censurava i] concetto della Corte veneta, che il 
comune, in ordine alle leggi vigenti, abbia sulle 
strade comunali un diritto di proprietà vero e 
proprio, d'onde Ја conseguenza che il conflitto tra 
i diritti al comune spettante, come esercente l'ini- 
pianto elettrico інге proprietatis, е quelli spet- 
tanti alla società di Zurigo, concessionaria del ser- 
vizio telefonico, dovesse risolversi con le norme 
stabilite dalla legge 3 maggio 1903; ritenne invece 
che dette disposizioni non fossero applicabili alla 
proprietà demaniale d'uso pubblico, come quella 
delle strade comunali, е che, relativamente al 
servizio tramviario, il comune dovesse conside- 
rarsi come qualsiasi altro concessionario, cosicché 
la questioné consistesse tutta nell'indagare, quale 
dei due pubblici servizi che erano in contrasto 
dovesse avere la preminenza circa l'obbligo di 
concorrere alle spese necessarie per evitare pos. 
sibili danni alla collettività dei cittadini. Da tali 
preinesse, la Cassazione di Firenze deduceva che 
il conflitto dovesse risolversi nel senso che fl co 
mune esercente del servizio tramviario fosse te- 
nuto almeno a contribuire alle spese necessarie 
per il coordinamento di tale impianto col prece- 
dente esercizio telefonico. 

Ma la Corte d'appello di Firenze, alla quale la 


,causa era stata rinviata, 


neces: 


preventivo’ 
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andando 11 contrario 
avviso del supremo collegio florentino ed esclu- 
dendo che il preteso diritto della società potesse 
avere fondamento nella convenzione stipulata col 
comune, rigettò l'appello confermando la senten- 
za del tribunale di Vicenza. 

La Società telefonica di Zurigo ricorse alle se- 
zioni unite della Corte di Cassazione di Кота. la 
quale consideró quanto appresso : 

« Attesoché 1а Corte di merito, interpretancdo 
соп giudizio incensurabile in sede dí Cassazione 
la convenzione, escluse che da questa potesse de- 
rivare l'obbligo del comune di Vicenza a concor- 
rere alle spese per i lavori occorrenti alla sicn- | 
rezza del servizio telefonico in seguito al рго[ип- 
gamento delle linee traniviarie, onde la questio- 
ne devoluta alla cognizione di queste sezioni 
unite, in cui vi fu dissenso fra il supremo collie- 
vio fiorentino e la Corte di rinvio, consiste uni- 
camente nei vedere se siano applicabili le dispo- 
sizioni degli articoli 4 e 5 della iegge sui tele- 
foni (testo unico) 3 maggio 1903. quando la ser- 
vitü dei fili telefonici sia imposta su di una via 
pubblica. Attesochè le limitazioni che la legge 
impone alla proprietà рег il passaggio dei fiii 
telefonici non debbono impedire al proprietario 
il libero uso della cosa propria secondo la sua 
destinazione, Questo è il principio posto dall'arti- 
colo 4 della legge 3 maggio 1903, d'onde la con 
seguenza espressa nel successivo artico:o 5 e ne! 
l'articolo 16 del relativo regolamento, che il pro- 
prietario medesimo ha facoltà di fare nel suo 
fondo qualunque innovazione ancorchè questa 
importi la rimozione o il diverso collocamento 
dei fill telefonici, senza essere tenuto ad alcuna 
indennità, ima solo ad un preavviso e ad un ter 
mina per l'esecuzione. La legge non distingue 
tra proprietà privata e pubblica o demaniale, né 
giuridicaniente sarebbe consentito all'interprete 
fare una tale distinzione. Imperocché la proprie- 
tà. varia nella forma е nella estensione, è una 
nel suo concetto, che è costituito dal rapporto 
della persona colla cosa, dal potere diretto di di 
sposizione su questa, quale che esso sia, attuale 
o potenziale, assoluto o limitato, libero o gra. 
vato. Solo quando manca questo concreto гар 
porto di potere. соте nella res nullíus e nelle 
comuni, non si ha il concetto di proprietà. Le 
cose di demanio pubblico costituiscono dunque 
una proprietà dell'ente pubblico, perchè questo 
le gode e le modera e пе dispone secondo і, fini 
dalla legge preordinati. Il carattere condizionato 
e relativo d'inalienabilità e imprescrittibilità non 
esclude che esse appartengano ad un padrone, 
ma indica soltanto la limitazione, durante una 
certa condizione, di alcuni poteri del proprie. 
tario ». 

Е qui la Suprema Corte fa rilevare che questa 
nozione del diritto di proprietà è stabilita dal- 
l'articolo 425 del codiec civile e in materia di 
strade comunali dall'articolo 22 della legge 90 
marzo 1865, allegato F, per cui il suolo delle 
strade comunali è proprietà dei comuni. La sen 
tenza prosegue poi così: | 

« Attesoché la legge sui telefoni vuole il rispet- 
to del diritto di proprietà, esercitato secondo la 
sua destinazione, venendo cosi ad. escludere un 
jus abutendi da parte del proprietario della cosa 
soggetta alla servitù del passaggio dei fili teic 
fonici. Ora il comune di Vicenza, impiantand»’ 
sulle sue strade una rete tramviaria, si serveap- 
punto della sua proprietà demaniale secondo la 
essenziale destinazione della medesima, allo sco 
po cioè di procurare un mezzo più comodo di 
viabilità nell'interesse pubblico. Nè il comuna 
viene a perdere la спа qualità di proprietaria 
per il fatto che occorre la concesslone governativa 
рег la trasmissione di elettricità, a norma della 
legge 7 giugno 18%. perchè tale concessione o 
meglio autorizzazione ha solo lo scopo d'imporre 
la servitù legale e disciplinarne l'esercizio sia nei 
rapporti del fondo servente, sia nell'interesse del. 
l'ordine pubblico e della incolumità e sicurezza 
pubblica; ma non d'immutare il titolo giuridico 
per cui la condottura eicttrica si esercita, che 
sarà jure serritulis. per il terzo concessionari: 
che lo.esercita sul fondo altrui e jure dominii 
per il proprietario che eseguisce la trasmissione 
dell'energia elettrica attraverso la sua proprie- 


136 


ta. Da qual principio deriva altresi che поп puo 
parlarsi di poziorità di diritto per precedenza del 
‘ diritto di concessione, non essendo in conflitto le 
pretese di due concessionari che esercitano la 
conduttura Jure serritutis su] fondo del terzo, ma 
trattandosi di attuare il diritto del proprietario. 
a cui la legge riconóbbe espressamente la preva- 
lenza ». 

Per questi motivi. la Corte di Cassazione di Ro- 
nia a Sezioni unite rigettò il ricorso della Socie- 
là telefonica di Zurigo соп sentenza del 2 mar- 
го 1916. 


A. M. 


———À 
СС T 
Nuovo apparecchio 


per individuare la posizione dei galleggianti. 


Un elettromagnete subaqueo е stato in- 
ventato dallo scienziato giapponese Da- 
kamara: con questo strumento si assi- 
cura di poter riuscire ad individuare 1а 
posizione di trasporti, navi da guerra e 
sommergibili affondati in acque relativa- 
mente poco profonde. 

Con questo magnete furono eseguiti de- 
gli esperimenti negli specchi d'acqua dei 


tiri navali e si riportarono alla superficie . 
migliaia di proiettili; data l'attuale scar- : 


sità di ferro, 600,000 proiettili che giac- 
ciono in fondo alle baie giapponesi, rap- 
presentano una piccola fortuna. 


L'elettromagnete è stato anche speri- - 


mentato con successo per estrarre le 
scheggie e i proiettili inesplosi dal suolo 
dei campi di battaglia europei. 

Fra i magneti ora in uso in officine ter- 
restri, ve ne sono alcuni capaci di solle- 
vare perfino pesi di circa 18 tonnellate. 


Radiotelegrafia transpacifica. 


Le ultime prove ufficiali effettuate tra 
le stazioni radiotelegrafiche a grande po- 
tenza di Funabashi (Giappone) e di Hono- 
lulu (Isole Hawai), hanno dato dei ri- 
sultati così soddisfacenti da far ritenere 
ormai come realizzato il progetto di in- 
tercomunicazione radiotelegrafica tran- 
spacifica. Tale servizio sarà organizzato 
tra Funabashi e San Francisco di Cali- 
fornia, distanti circa 6300 miglia, e la sta- 


‘. zione di Honolulu funzionerà come « re- 


lais». Tra San Francisco ed Honolulu 
il servizio ha già funzionato qualche me- 
‘se. La linea aerea Honolulu-Funabashi 
«he ha testé ricevuto la sanzione ufficiale, 
ha una lunghezza superiore. di qualche 
centinaio di migliaia a quella Berlino- 
New York. | 


La radiotelefonia 
per comunicazioni fra aeroplani e la terra. 


Alla scuola di aviazione del Signal 
corps nord americano, а North Island, 
sono Stati recentemente compiuti esperi- 
menti di radiotelefon' a, ricevendo da ter- 
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ra le comunicazioni di un aeroplano mri- 
litare che volava alla quota di circa 240 
metri, distante circa 5000 metri dalla sta- 
zione ricevente. 

Per la produzione della corrente veniva 
usata un'elica applicata al disotto della 
fusoliera, che mediante cinghia trasmet- 


teva il movimento alla dinamo. Questo 


dispositivo che ha dato luogo ad incon- 
venienti, sarà rimpiazzato da un'elica a 2 
pale, applicata allala inferiore che fa 
muovere direttamente una dinamo di un 
quarto di Kw. 

Vengono continuati gli esperimenti con 
due trattori Martin militari per comuni- 
care fra aeroplano ed aeroplano. 


Apparecchi radiotelegrafici 
su aeroplani militati negli Stati Uniti. 


Togliamo dall'Engineer alcune notizie 
su due apparecchi radiotelegrafici instal- 
lati a bordo di aeroplani militari negli 
Stati Uniti. | 

П primo pesa 27 kg. circa: la forza 
motrice é data da un generatore mosso 
da un propulsore ad elica a 2 bracci, che 
sviluppa circa 180 watt. Con questo ap- 
parecchio si fecero comunicazioni da un 
aeroplano fino alla distanza di 190 km. 
circa. 

Il secondo apparecchio pesa solo 20,4 


kg. ed è provvisto di un motore auto-ec- 


citatore, che produce una corrente al- 
ternata di 110 volt con frequenza di 500 e 
che sviluppa 250 watt. Da questo velivolo, 


che si trovava alla quota di oltre 2000 ` 


metri furono fatte comunicazioni radiote- 
legrafiche fino alla distanza di 225 km. 
Col primo apparecchio si ha il vantaggio 
di poter inviare telegrammi anche a mo- 
tore spento, purchè il velivolo conservi 
una buona velocità di volo. 


Brindisi-Bruxelles-Londra. 


E una grande linea ferroviaria che è 
allo studio da: parte della Commissio- 
ne interparlamentare del Commercio. Un 
gruppo di finanzieri italo-franco-inglesi 
renderanno pratici gli studi. 

П governo italiano non dovrebbe disin- 
teressarsi della cosa, per non perdere 1 
benefici che da tale linea si potrebbero 
ricavare a beneficio dello Stato. 


La scienza inglese e la guerra. 


Quasi tutte le facoltà tecniche e scien- 
tifiche dell’Università di Londra lavora- 
no a studi speciali aventi attinenza con 


la guerra e ciò per incarico diretto del, 


Governo o per luna o per Ганга delle 
tante commissioni speciali create in sus- 
sidio della guerra. 

Ге facoltà che per il loro genere di at- 
tività hanno più largamente contribuito 
а questo lavoro sono quelle di ingegneria, 
fisica, chimica, psicologia, fisiologia, far- 
macologia, statistica applicata. 


Un telegramma che fa 11 giro del globo terresire. 


Il Journal Telegraghique di Berna сі 
informa che un giornale di New-York, il 
« Times», ha spedito al suo proprio in- 
dirizzo un telegramma che ha fatto il 
giro del mondo, Questo telegramma ha 
percorso 28613 miglia inglesi in 46 minuti 
е 30 secondi. Un vero record per un tele- 
gramma ordinario. 


Pile secche. - 


Prima della guerra, nella fabbricazio- 
ne delle pile secche si usava la farina di 
grano per ridurre in pasta l'elettrolito. 
Attualmente non é piü il caso di impie- 
gare questa sostanza che si é resa pre- 
ziosa; essa può venir sostituita con gela- 


tina, segatura, lana di vetro, amido; que- 


sti prodotti si usano soli o mescolati. 

Per l'elettrolito propriamente detto si 
prende 80 gr. di sale ammonico ridotto 
in polvere e 8 gr. di acetato di calcio; 
Ю gr. di cloruro di zinco e 10 gr. di gli- 
cerina. Questa miscela viene agitata ener- 
gicamente, dopo che é stata ricoperta di 
acqua distillata ad una temperatura di 
40°C: fino a che tutte le materie solide 
non siano disciolte si seguita a rimesco- 
lare la miscela, si ha cosi una soluzione 
concentrata nella quale si mescola 1а 
materia da rendere solida: il complesso 
forma: allora una pasta che viene adatta- 
ta tra le lastre della pila da costruire. 

Cosi preparata la pila viene collocata 
in un recipiente di paraffina nel quale 
sono stati praticati degli sflatatoi per la 
uscita dei gas. É necessario curare che 
il sale ammonico e l'acetato di calcio en- 
trino in parti eguali nella pasta. 
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€ Come si risolve un problema sulla riduzione 


elettrotermica dei minerali di ferro” 9 © ө 


La corrente elettrica è usata per fornire 
l'energia necessaria per ridurre il mine- 
rale di ferro; ma l'agente di riduzione re- 
sta sempre il carbone. Nell'ordinario alto- 
forno il carbone è bruciato per il primo e 
fornisce il calore necessario per fondere 
la ghisa e la loppa; e il prodotto della 
sua combustione incompleta CO sottrae 
ossigeno al minerale. 

Le equazioni che indicano praticamente 
quello che avviene sono: 


alle tujéres 30 C + 15 O* + 57.10 № = (Б 
= 80 CO + 57.15 № 


mentre che il fatto complesso della ridu- 
zione si può indicare colla seguente equa- 
zione schematica: 
4 Feos + 30 CO + 57.15 N? = 
= 12 CO? + 18 CO + 57.15 № + 8 Fe 

Questa equazione mostra che si forma- 
по 8 Ге- +14 parti di Ferro con 30 C cioe 
con 960 parti di carbone. Questa quan- 


tità di carbone, che è la più piccola pos- 


sibile, viene dapprima bruciata a CO alle 
tujères; questo ossido di carbonio salendo 
(mescolato con l'azoto dell'aria) riduce 
gli ossidi di ferro. 

Nel forno elettrotermico il calore per la 
fusione è fornito dall'energia elettrica; 
pefciò la prima combustione (equazio- 
ne I) non è necessaria e tutta l'aria sof- 
fiata diventa inutile. 

L'unica reazione che ha luogo è que- 
sta: | 


14 Feo + 30 CO = 12 CO? +18 СО + 23 Ғе 


da cui 28 Ее = 1568 parti di ferro si otten- 
gono соп 30 С= 360 parti di carbone (cioè 
230 Kg. di carbone per tonn. di ferro). 

Il consumo teorico di carbone è dun- 
que, per un forno elettrotermico, circa 
un terzo di quello teorico richiesto da un 
altoforno. 


E dunque necessario di mescolare il mi- 
nerale di ferro e carbone in modo che per 
ogni 1000 kg. di ferro presente ci siano 250 
kg. circa di carbone; usando poi la quan- 
tita necessaria di calcare o di altro ma- 
teriale per trasformare la ganga del mi- 
nerale in loppa fusibile e fornendo elet- 
tricamente il calore necessario per de- 
terminare le reazioni chimiche, per fou- 
dere la ghisa e la loppa e supplire alle 
perdite di irraggiamento. 

Premesso questo supponiamo di avere 
una magnetite della composizione 


le 05 60.74 % Mg O 550% 
Fe O 17.18, Р? (5 0.04 ., 
Si ОЎ 6.60 „ 5 0.57 ., 
A2 (А 1.48 , СО? 2.95 , 
Сп О 2.84 ,, Н? О 3.00, 


Questo minerale si mescola con la quan-' 


tità di carbone già accennata e con sab- 
bia silicea in modo che la loppa conten- 
ga il 33 5 di Si ОЗ. 

Si assumono poi come dati: 

a — Carbone: ceneri trascurabili € 
10%, di umidità. 

а’ — La ghisa deve contenere %% С-- 
3,9, Si—92.4 % Fe. 

b — La loppa e la ghisa contengono 
alla colata rispettivamente 600 e £00 gran- 
di calorie per ogni Kg. 

c — Il calore perduto per irradiazio- 
ne è 130% del calore totale richiesto dal 


forno. 


d — I gas sfuggono dal forno a 300°, 

e — Il ferro è completamente ridot- 
ta in ghisa. 

f — La solfo va 


А 


interumente nella 


loppa come CaS (solfuro di calcio). 


Si domanda: 
1° Il peso di minerale, fonderite e car- 
bone in polvere necessari per 1000 kg. di 

ghisa prodotta. 


2" II bilancio dei materiali entrati e 
usciti dal forno. 

3° П bilancio del calore. 

% I] numero di Kw.-giorno richiesti 
per tonn. di ghisa prodotta. 


* 
ж ж 


(1°) Minerale necessario per produrre 
1090 ky. di ghisa cioè kg. 924 di ferro. 
100 parti di minerale contengono: 


in Fe? (Я 60.74 х us = Kg. 42.52 di Ferro 
„ FeO 7 17.18 x Е = x 19.76 ЕЕ 


Kg. ^5.88 5 
Minerale richiesto per 1000 kg. di ghisa 


924 


I composti del minerale che vanno a 
costituire la loppa sono: 


A12 05 1.654 x 0.0148 = kg. 24.6 
Mg O 1654x 0.0550 — =, 00 
Са О t604 x (0.0284-0.1057 ~ »)- „ 90.4 
Si U? 1.651 X 0.006 — 35 X > Е 

= 1092 — 75 = „ 342 
Ca S 1.654 X 0.0057 5 E © =, 212 


Somma kg.201.4 


Se a questi costituenti la loppa aggiun- 
шато x parti di Si O? (sabbia) il peso to: 
tale della loppa viene ad essere 201,44 x, 
in cui la Si O” è 34,2 t x. 

Dovendo ottenere loppa col 33 % di Si О? 
è necessario che 34.2+x=0).33 (201,44 x) 


х= 18 kg. 


Il carbone impiegato deve contenere 
una quantità di carbone fisso uguale allo 
0.25 del ferro presente. cioè 924 x 0,25 = 
kg. 231 di carbone secco. Essendo l'umi- 
dità del carbone il 10 %, il carbone umido 
e kg. 257. 


(*;) Metallurgical Calculation - Richard - (Part II - Iron and Steel.), pag. 402. — * Porzione di Ca 0 che si trasforma in C'a У. ** Porzione di 54 О? che ridotto a Si 


уа nella ghisa. 
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(2°) Bilancio dei -materiali 
caricati e scaricati dal forno. 


CARICA | GHISA | LOPPA | GAS 


Minerale kg. 1654 


Fe? ОЗ 1004.6| Ғе 703.2 — () 801.4 
ҒеО.  2842| Fe 221.0 — О 63.2 
Si O2 109.2 | Si 35.0 Si O? 342| O 40.0 
AZ ОЗ 24.6 sul 12209 24.6 — 

Са О 46.9 -- СаО 30.4 О 4.7 


Му O 91.0 —. MgO 91.0 — 


Рё Q5 06|P озұса 1180 — 03 
S 9.4 — 159 94 = 
CO? 33.9 — — — 7 
НЗ O 19.6 — — H*() 49,6 
Pondente 48 kg. | B 

Si 0 48 — SiO 48.0 — 
Carbone 257 kg. 

C 231.0} C 40.0 — C 191.0 
H* O 26.0] . — — НҰО 26.0 


(3°) Il calore utile è il calore di ossi- 
dazione del carbonio piü quello fornito 
dalla corrente elettrica. La carica di mi- 
nerali dà una quantità di ossigeno (vedi 
specchio precedente). 


301.4 + 63.2 + 40.0 + 4.7 + 03 = 
= 409.6 Kg. di Ossigeno. 
I kg. 191 di carbonio bruciati, richie- 


dono 191x 15 = 254.7 kg. di ossigeno per 


formare CO; restano poi 154.9 kg. di os- 
sigeno per bruciare CO a CO*. Questi 
. 154.9 kg. di O danno luogo, bruciando os- 
sido di carbonio, а kg. 271.1 di СОЗ, 

I] calore di formazione della loppa si 
può calcolare approssimativamente 150 
calorie per kg. di loppa che contiene 
Si O? + AI?O*, 

П calore di combinazione del carbo- 
nio col ferro é una quantità non certa 
per la quale si puo assumere il valore di. 
705 calorie per kg. di carbone. 

La formazione di Ca S dà 2917 calorie 
per Ку. di solfo. 

Indicando con x il calore fornito dal- 
l'energia elettrica, e trascurando il calore 
di ossidazione (perchè piccolo) dell’elet- 
trodo di carbone consumato abbiamo: 


Calore Utile. 


Calorie 
Fornito dalla corrente elettrica X 
Ossidazione di © а CO 191 ;« 2.430 -- 464.130 
» di Со ассо? 211.154 2.430. - 653.170 
Formazione dei silicati nella 
loppa 106.8 ^« 150 — 16.030 
» del Са S, 9.1 2.917 — ^ 97.70) 
» di Fe3C 40 x, 705 = 28 200 
Somma 1.191.820 + x 
Calore Assorbito. 
Calorie 
Riduzione a Fe dall Fr203 703.2974 1.746. . 1.229.790 
» о » Ке) 9921.0,1.173-- 959.230 
» Si » Sih 35 « 7.000 — 215.6000 
š Po» Mœ 0.3-5.802 = 1.770 
» Са » (бао) — 0.83.2858 = 3S хо 
Espulsione di COL dal ini- ` 
nerale 33.9 1.026 — 34. 780 


Evaporazione di acqua 


dalle cariche 75.6 «6065.5 = 45.850 
Calore sensivile dei gas a 300" | 
Со 114.6 Ке. 1338,45 70,311] - 42.9 
COS 450,9 9 -= 232,5. 0 436. 101.1 
ПО 15,66» = 0301097 0.3. 85.8 

179.8 Юю". 123.940 
Calore sensibile nella loppa 219,1 «600 = 149.640 
А » » ghia 10004400 2- 400.000 


Calore perduto per ітгаргшіа- 


mento есі, 0.30 (1.194.8204-.«) == 358,450-1-0.3a: 


Somma totale 2.817.250 0.3 


L' ELETTRICISTA 


Uguagliando il calore utile al calore as- 

sorbito abbiamo: 
1.194.820 + x = 2.817.250 + 0.8 г 
г = 2.817.760 Calorie for- 

nite dalla corrente elettrica. 

La quantità totale di calore richiesto 
è dunque 3.512.580 calorie. 

La quantità di calore fornito dall'ener- 


gia elettrica sarà: 


2.317.760 


- рр О : 
3.512 3.512.580 = 0.66 = 66 % del totale. 


(ғ) Un kilowatt-giorno è: 

0.239 X 60 х 60 X 24 = 20.650 Calorie 
perció per ottenere una tonnellata di ghi- 
sa. della composizione data, partendo dal- 
la magnetite e dal carbone presi in esame 
OCccorrono: 


2.317.760 


20.650 - 112 Kilowatt-giorno. 


D.re ARRIGO LINARI. 


SOSUSUSEUDUJUSGUSSESUSUSCSPUE 
9 Riscaldamento elettrico degli ambienti < 9 


Іп uno dei passati numeri il Sole di Mi- 
lano һа pubblicato questo interessante 
articolo dell'ing. Emilio Piazzoli, Credia- 
тә far cosa utile pubblicandolo per este- 


so, data la importanza attuale dell'argo- 


mento e la grande competenza dell'Au- 
tore. 


Le preoccupazioni intorno alla possibi- 
lità di provvedersi di combustibile per la 
prossima stagione invernale hanno fatto 
rivolgere molte speranze sul riscaldamen- 
to domestico degli ambienti per mezzo del. 
l'elettricità. 

Tutti ricordano, che or non è molto è 
stata fatta dagli elettricisti una lunga 
agitazione per ottenere l'abolizione della 
tassa sull'energia elettrica impiegata. al 
riscaldamento, quasi che da tale abolizio- 
ne soltanto dipendesse la pratica adotta- 
bilità del sistema; ed è naturale, adesso 
che Ia tassa è abolita e che manca il car- 
bone, il domandarsi se non sia venuto jl 
momento di sostituire termosifoni e stufe 
coll'elettricità. 

Non sarà pertanto inutile che il pubbli- 
co conosca, almeno approssimativamente, 
i termini del problema. 

Il litantrace inglese, di buona memoria, 
che si bruciava nelle stufe e nelle caldaie 
dei termosifoni, come ognuno sa ha un 
potere calorifico di 7000-8000 calorie. Uti- 
lizzandolo nelle stufe, una parte del suo 
calore si disperde, per Varia riscaldata, 
nel camino, nel quale si sperdono inoltre 
incombuste (come purtroppo si lasciano 
disperdere dai grandi camini delle nostre 
officine) le parti volatili del carbone, che 
contengono, oltre calorie, quei preziosi 
elementi a cui la guerra ha fatto meglio 
rivolgere lattenzione. П calore effettiva- 
mente utilizzato colle stufe per 1 kg. di 
huon carbone fossile, si riduce pertanto a 
3000-4000 calorie. 

Nel riscaldamento centrale, a termosi- 
foni, le condizioni sono alquanto miglio- 
ri; si hanno anche qui le perdite per i gas 
incombusti e per riscaldamento d'aria u- 
seente dal camino: inoltre quelle per eva- 
porazione d'acqua, per irradiazione nel 
generatore, nelle condotte di distribuzio- 
пе, ecc, ma sopratutto per le migliori con- 
dizioni del focolare il rendimento di un 
buon impianto può considerarsi, secondo 


le circostanze, di 0,60-0,65; 
TLUOU-NOUC 
buon 


quindi delle 
calorie di un kilogrammo di 
carbone, 2200-5000 vanno a riscal- 


dare gli ambienti. 


Il riscaldamento elettrico si ottiene col 
semplicissimo mezzo di far passare lelet- 
tricità da resistenze, le quali non sono al- 
tro che conduttori (fili metallici о bac- 
chette di carbone o di altre adatte sostan- 
ze) di dimensioni opportune, i quali si ri- 
scaldano quando sono percorsi dalla elet- 


tricità, quasi che le masse elettriche, avan- 


zando fra le molecole dei conduttori, vi 
subissero un attrito, che sviluppa calore. 

Le stufe elettriche non danno quasi luo- 
go a disperdimenti; pochi se ne hanno, in 
un ben disposto impianto, nelle condut- 
ture di adduzione, il cui lieve riscalda- 
mento. del resto, almeno in parte, si svol- 
ge negli ambienti stessi che si tratta di 
riscaldare; quindi si può praticamente ri- 
tenere che tutta l'energia. fornita sotto 
forma di corrente elettrica alle stufe elet- 
triche venga da queste restituitu sotto for- 
ma di calore. 

Un kilowattora di energia elettrica e- 
quivale (è un dato sperimentale) а 860 
calorie, che si può ammettere di poter 


tutte utilizzare pel riscaldamento. 


Risulta dunque (соп molto larga ap- 
prossimazione) che tn kilogrammo di 
buon carbone impiegato nelle stufe riscal- 
da come 4 kilowattore, e come 5-6 kilo- 
wattore se è utilizzato con termosifoni. 
L'equivalenza di costo nei due sistemi di 
riscaldamento si otterra per le stufe quan- 
do il prezzo di 1 kilowattora è un quarto 
di quello di 1 kg. dì carbone; per i termo- 
sifoni, quando è un quinto o un sesto. In 
tempi normali 1 chilog. di carbone costa- 
va (sempre in cifre tonde) 6 centesimi; ep- 
però l'equivalenza di costo colle stufe si 
sarebbe avuta col kilowattora ad 1,5 cen- 
tesimi. Adesso il kg. di carbone costa 
(ammesso di poterlo avere) 40 cent. e la 
equivalenza si ottiene col kilowattora а 
10 centesiini. 

Un ambiente di medie dimensioni, di 
79 metri cubi, nelle condizioni di tempe- 
ratura invernale delle nostre città nordi- 
che, per essere riscaldato а 18-20 gradi, 
con riscaldamento non continuo (cioè in- 
terrotto nelle ore di notte) richiede circa 


2 kilowattore ogni ora; al prezzo nell’e- 
- nergia per luce (51 c.mi per kilowattora a 
Milano) il costo del riscaldamento impor- 
terebbe dunque circa una lira allora; cir- 
ca 12 lire al giorno per un riscaldamento 
limitato a 12 ore giornaliere; prezzo proi- 
bitivo nella maggior parte dei casi. 

“Se le poche cifre esposte permettono di 
farsi una idea, per quanto solo approssi- 
mata, del costo del riscaldamento elettri- 
co, non permettono peró di trarne la con- 
clusione che chi può spendere può riscal- 
darsi elettricamente. E ciò, рег“ Іа sem- 
plicissima ragione che l'energia elettrici 
di cui si dispone a Milano (come del resto 


negli altri centri), è scarsamente suffi- 


ciente per gli aumentati bisogni di guer- 
га; non è escluso anzi che durante il pros- 
simo periodo invernale, quando i corsì di 
acqua alpini saranno in magra, si debba 
aiutare con produzione termica la produ- 
zione idrica; con quale spesa, agli odierni 
prezzi del carbone, è facile immaginare. 
L'energia elettrica disponibile non potrà 
naturalmente venir sottratta agli stabili- 
menti che lavorano per scopi bellici e alla 
ridotta illuminazione stradale nè a quel- 
la privata, per consentire riscaldamento 
elettrico. Epperò, non solo è giustificato 
il rifiuto delle aziende distributrici a for- 
nire energia per riscaldamento anche col- 
le tariffe di luce, ma è da prevedere che 
le autorità abbiano senz'altro a proibire 
un tale impiego dell'energia elettrica, che 
andrebbe del resto a solo vantaggio di 
chi mon è obbligato a subordinare il pro- 
prio comfort a criteri economici. 

П problema del riscaldamento elettrico 
domestico degli ambienti non diventerà 
di facile soluzione nemmeno quando le 
cose saranno — dopo la pace vittoriosa 
— ritornate allo stato normale. 

Е vero che allora si potrà domandare 
che l'energia per riscaldamento si faccia 
pagare assai meno di quella per lute, li. 
mmitandone, рег esempio, la disponibilità 
alle ore in cui il consumo per illumina- 
zione e per forza motrice е minimo, ed 
utilizzandola con apparecchi immagazzi- 
nanti per alcune ore il calore; ma, di 
fronte al costo del riscaldamento a car- 
bone, il cui prezzo а cose normali scen- 
derà dalle attuali quotazioni iperboliche. 
pur rimanendo più elevato che ante-guer- 
ra, quello elettrico resterà probabilmente» 
per gran tempo e salvo condizioni specia- 
li, un riscaldamento attuabile solamente 
dove ragioni di comodità ed eleganza 
hanno il sopravvento su quelle econo- 
miche. | i 

Col carbone а 10 lire al quintale l'equi- 


valenza di costo del riscaldamento өсіре: 


il kilowattora a circa 2,5 centesimi; col 
carbone a 15 lire, il kilowattora a circa 
3,7 centesimi.. | 

Se l'uso del riscaldamento elettrico si 
generalizzasse, l'energia elettrica necessa- 


ria ad una città, diventerebbe enorme; ba- 


sta por mente, che mentre un ambiente 
di 75 metri cubi si illumina bene con 100 
wattora ogni ora, per riscaldarlo ne oc- 
| corrono, come si è detto, 20 volte di più; e 
siccome in generale si deve tenere riscal- 
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data una stanza molte più ore di quanto 
la si tenga illuminata, anche limitandosi 
al semplicismo di questo paragone, si ve- 
de quanta maggior energia occorrerà per 
riscaldare in confronto di quella neces- 
saria per illuminare. Quindi la potenza 
delle centrali o delle sotto-stazioni, la ca- 
pacità delle condutture di trasporto e di 
distribuzione, gli impianti in generale, 
dovrebbero venire enormemente aumen- 
tati con relative ingenti spese. 

D'altra parte, il consumo per riscalda- 
mento delle abitazioni è limitato alla sta- 
gione fredda; come utilizzare, nelle altre 
stagioni, la grande quantità di energia 
che resterebbe disponibile, in modo da po- 
lere, con una erogazione quasi costante, 
riuscire ad un mite prezzo di vendita? 

П problema, così appena e incompleta- 
mente abbozzato, sì mostra complesso е 
difficile; ma sarebbe inutile oggi volerlo 
discutere, пе è lo scopo di queste righe; 
colle quali, si è voluto soltanto mettere in 
evidenza come anche nelle attuali circo- 
stanze il riscaldamento elettrico riescireb- 
be costosissimo in confronto di quello a 
carbone, (ed anche di quello a legna) e 
come d'altra parte, anche sorpassando sul 
costo, non possano le aziende elettriche 
ora provvedervi, 

Ing. EMILIO PIAZZoLI. 


%%%%%%%%%Ұ%%%%%% 
PER LA LEGGE SULLE DERIVAZIONI 


—— il. 


VOTI E PROPOSTE 
La Petizione degli Ordini Forensi del Piemonte. 


Riportiamo dal Bollettino delle Acque, 75 agosto- 
1° settembre 1917: 


I rappresentanti degli Ordini Forensi del Pie 
monte, hanno presentato una petizione al Governo 
del Re ed al parlamento perchè la nuova leggo 
sulle derivazioni delle acque pubbliche; 

1° contenga una più esatta circoscrizione e de- 
linizione delle acque di demanio pubblico; 

2° rispetti i diritti acquisiti; 

3° eviti decadenze ed espropriazioni non giu 
stificate; | 


4° non deroghi all'attuale giurisdizione della 


magistratura in materia d'acque. 

La petizione espone ed illustra і voti deliberati 
dall'assemblea, tenuta in Torino il 19 maggio 1917, 
са è preceduta da queste dichiarazioni: 

Non s'intese dall'assemblea, e non s'intende da 
chi ne eseguisce il mandato, di criticare e meno 
che mai intralciare i provvedimenti attuati, o pro- 
mulgati, in considerazione delle necessità della 
guerra, 

Ogni studio, cura e provvedimento per accre- 
scere la ricchezza delle forze idroelettriche non 
può non meritare incoraggiamento ed aiuto. 

А grandissima parte delle osservazioni, al гі. 
guardo del D. L. 20 novembre 1916 e del regola- 
mento 24 gennaio 1917, fatte da Collegi d'Inge 
Епегі di parecchie provincie, o trattate da compe- 
tenti tecnici in riviste o giornali, si fa ampia ade- 
sione, evitando però di ripeterle nella « petizione » 
che, per la sua stessa origine, è uno scritto ri- 
stretto all'esame del lato giuridico с delle conse- 
guenze gluridiche della nuova legislazione, se di- 
sgraziatamente diventasse definitiva senza i neces- 
sari emendamenti, 


ж 

è è 
La prima deficienza del progetto (decreto-legge) 
è quella di non definire, nè in qualsiasi modo spe- 
cificare quali sono le acque pubbliche; manca cosi 
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la determinazione della materia alla quale do- 
vranno applicarsi le nuove discipline amministra- 
tive e giuridiche del progetto. 

Se una definizione nel senso dogmatico può pre- 
sentare difficoltà e pericoli è quanto meno neces- 
saria la determinazione di criteri di massima, i 
quali manifestino l’indirizzo che il legislatore in- 
tende imprimere in argomento. 

Imporre la formazione di un elenco delle acque 
pubbliche come fa l'art. 2, è soluzione empirica e 
vana, resa ancora più pericolosa dalla facoltà illi- 
mitata concessa al Ministro di completare e modi- 
ficare gli elenchi mediante elenchi suppletivi (ar- 
ticolo 3). 

Il punctum saliens resta sempre insoluto; nella 
nuova legislazione idraulica resterà sempre incer- 
acque pubbliche e le acque private, base che. do- 
ta la base della distinzione fondamentale tra le 
vrebbe essere fissata dalla legge, 

Del resto i compilatori dell'elenco non potranno 
procedere altrimenti che con criteri personali; ed 
in assenza di una norma, di una direttiva qual- 
siasi nella legge, il giudice non sarà tenuto af- 


fatto a concordare nei criterii dei redattori del- 


l'elenco. E Vinconveniente non si supera coll'in- 
troduzione dei nuovi Corpi, amministrativo Гипо 
e giudicante l'altro, aventi esclusività di attribu- 
zioni in materia, perchè anzi la inevitabile mu- 
tabilità della giurisprudenza dei Corpi stessi ver- 
rà ad aggravare quello stato di incertezza che è 
il più forte nemico di una grande e rapida uti- 
lizzazione delle nostre risorse idriche. 

Per quanto pubblica о demaniale possa essere 
Гасапа, bisogna pur dire che gli effetti della de- 
finizione non si estendono аі canali privati. Il 
testo non parla che di quelli che sono di pro- 
prietà patrimoniale dello Stato (art. 14); e ne 
parla in modo poco felice, perchè afferma soltan- 
to che alle acque derivate da detti canali non 
sono applicabili i canoni stabiliti dalla legge: dal 
che non deriva nè l'affermazione, nè l'esclusione 
della demanialità e delle altre discipline relativo, 
ma unicamente il dubbio е l'equivoco. 

In rinvio al Cod. civ. pel governo di tutte le 
acque scorrenti іп canali privati in quanto non 
sono vincolate nella destinazione e nell'uso loro 
dal titolo della derivazione, sembra opportuno 
non solo ma necessario. 

L'acqua sorgente, almeno per il proprietario 
del fondo, è dal Cod. civ. (art. 540-542) dichiarata 
di proprietà privata; anzi il Codice: riconosce 
espressamente diritti privati anche di altrí pro 
ргісілгі di fondi sulla sorgente stessa. Non si può 
credere che il nuovo regime voglia sopprimere 
tutta questa larga categoria di diritti privati, che 
hanno il loro sviluppo all'infuori di qualsiasi in- 
gerenza statale; sarebbe una ingiusta espropria- 
zione, tanto più grave in quanto non è pur anco 
supposta possibile dalla grandissima maggioran- 
7а degli utenti attuali, ed eccede alla evidenza 
i fini dichiarati della nuova legge. È però neces- 
sario che questa spieghi chiaramente il suo pen- 
siero, e non lasci aperta la porta alla possibilità 
di discussioni che sconvolgerebbero dalle radici 
lo stato attuale di diritto e di fatto, ed una lar- 
ga categoria di legittimi Interessi. 

Nè basta. Il Cod. civ. contempla espressamente 
anche l'acqua che corre naturalmente e senza 
opere manufatte: riconosce che si possono avere 
su di essa dei diritti, ed attribuisce la facoltà di 
uso al proprietario del fondo che è costeggiato 
od attraversato dall'acqua stessa. E la nostra pra. 
tica amministrativa esclude in massima la neces- 
sità di una specifica concessione per l'uso del. 


Tacqua. È necessario sapere se i! diritto d'uso di 


cul ? caso, il quale ha radice nella coscienza ро- 
polare ed 6 sancito dal testo del Codice, viene 
abolito o modificato dal progetto; anche qui non 
si può lasciare in balia all'interpretazione affi- 
data ai corpi eminenti ma unici e centrali, e 
perciò solo riguardati con minor fiducia dagli in- 
teressati, l'eventuale sovvertimento non soltanto 
dell'applicazione dell’attuale jus receptum, ma 
anche delle posizioni già esistenti da tempo in 
pieno ossequio alla legge. 

Anche i laghi sono completamente trascurati dal 
progetto; neppure pei laghi si trova una parola 
che possa illuminare sul regime giuridico che 10- 
ro è destinato. Eppure, a parte i maggiori, è viva 
e frequente la quistione sulla loro appartenenza, 
sono recenti e numerosi gli atti di trasmissione 
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della privata proprietà di laghi. Sicche non puo 
disconoscersi la deficienza del progetto, quando 
.inaugurando un nuovo regime idraulico giuri- 
dico, dimentica i fatti quali si svolgono nella loro 
realtà, ed abbandona, quasi fosse ignorata, іп 
balia del giudice la massa di quistioni relative 
alle acque lacuali ed al governo loro, senza tis- 
sare alcun criterio, senza fornire alcuna direttiva. 

Pertanto, senza pur accennare alla serie ui 
usi civici, di diritti privati che si esercitano Ча 
secoli senza contrasti sopra acque pubbliche, usi 
e diritti dei quali é.muto completamente 11 testo. 
si puo concludere con sicurezza che il progetto 
stesso è manchevole nella sua base. 

Così, dopo aver portato il suo esame critico 
sulla definizione e circoscrizione delle acque йе. 
тапап pubbliehe, la petizione parla di questioni 
inerenti a .diritti quesiti, decadenze, espropriazio: 
ni non giustificate e infine porta il suo giudizio 
critico sulla istituzione del Tribunale delle acque, 
id cui daremo qui appresso un ampio riassunto 
ai nostri lettori. 


A proposito dei diritti quesiti, delle decadenze 
e delle espropriazioni non giustificate, la « Peti- 
2ione» rileva: 


Sono diritti quesiti, oltre quelli sorti da con- 
tratti, anche quelli ehe la legge 10 agosto 1884 ha 
riconosciuto acquistati per effetto del possesso 
trentennario anteriore. 

La legge 10 agosto 1884 avrà avuto le sue im- 
perfezioni, e può esserne stata opportuna l'abolt 
zione. 

Ma é pur stato un atto di giustizia e di pro- 
gresso: ha rassicurato quei possessi antichi e іе- 
gittimi, dei quali sarebbe stato impossibile, o dif- 
ficilissimo giustificare con documenti l'origine. 

Fu, comunque, una legge che ha attribuito al 
possesso diritti aventi la stessa efficacia di quelii 
stabiliti con titolo: la vetustà del possesso acemi- 
stò, Тег la legge 10 agosto 1884, la stessa inviola- 
bilità del diritto comprovato dal titolo 

La legge nuova, adunque, offende і principii d! 
giustizia: 

Coll'assoggettare alla condizione di ottenere un 
nuovo riconoscimento diritti già riconosciuti: 

Col disconoscere la quasi impossibilità di giu- 
stificare, oggidi, un possesso risalente per lo me- 
no al 1554; 

Col prefiggere il termine di un anno soltanto 
рет una giustificazione per fermo diventata disa- 
gevole; 

Colla sanzione addirittura della decadenza del 
diritto in caso di non chiesto, o di non giustifi- 
cato riconoscimento; 

Col limitare (art. 43) a 50, od al massimo a 
70 anni, quasi si trattasse di concessione, la du- 
rata di diritti che la legge del 1884 riconobbe 
perpetui nei limiti dell'uso e del possesso; 

Coll'applícare anche a questi diritti la devoln- 
zione senza compenso, a favore dello Stato, al ter- 
mine dei 50 anni — o dei 70 -- stabilita dall'ar- 
ticolo 12, senza neppure il correttivo di una fa- 
coltà di rinnovazione, contemperata, se vogliasi, 
a condizione di equo canone per gli usi prima 
gratuiti, o di maggior canone per gli usi già sog- 
кейі ad un canone. 

Tutte queste disposizioni hanno sostanza ed ef. 
fetto di espropriazloni non giustificabili in dan- 
no di utenti legittimi, tali riconoscimenti dalla 
legge 10 agosto “884, che può essere abolita, ma 
senza ingiusta ed incivile retroattività. 

П grave errore econoniico dell'art. 12 è già 
stato rilevato da Corpi tecnici competenti, ed in 
pubblicazioni numerose ed autorevoli: per esso 


verrebbe impedito Il sorgere di potenti impianti. 


La durata di 50 anni, con canoni che vengono, 
per la partecipazione data alle Provincie ed al 
Comuni, nella più parte dei casi, pressochè rad 
doppiati, non consentirà l'impiego di capitali ri- 
levantissimi, di cui potrebbe sperarsi il ricupero 
nel termine assegnato alla concessione. 


* 
$ $ 
A proposito del Tribunale delle acque ìa « Pe- 
tizicne » dice che non intende discutere: né della 
composizione, né della competenza, né della pro- 
cedura, quali sono stabilite dai decreti 90 novem- 
br» 1916 е 2 gennaio 1917. 
Sarebbe fatica inutile, dato l'assunto piü radi- 
cale propostosi. Del resto basta la lettura del- 
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lart. 35 del decreto 20 novembre 1916 а persua- 
dere che la competenza e stata definita con nor- 
me сохі incerte el elastiche da preparare il ter- 
reno ad incessanti contestazioni. La disposizione, 
fra laltre, della lettera e « di qualunque contro- 
« versia anche fra privati in ordine alle deriva- 
« zioni ed. utilizzazioni di acque pubbliche » e sif 
fattamente indefinita, che è Zia stata occasione 
а recenti giudicati manifestamente erronei, coi 
анан, іп controversia. d'imterpretazioni di con- 
tratti relativi ad uso di acque di canali patrimo- 
niali dello мато, o dei Conmmni, fu ordinata la 
cancellazione da ruolo, e la trasmissione della 
cansa al Tribunale delle acque. La disposizione 
della lettera d che di straforo deroga alla compe- 
tenza della V Sezione ed alle leggi organiche del 
Consiglio di Stato e della Giustizia amministra- 
tiva, lascia dubitare della sua costituzionalità, 
ma in compenso non lascia dubbiosi sulla sua 
oscurità. 

Della procedura sarebbe luogo notare le lacune, 
Je inattuabilità. e le strane novità, fra cui quella 
che i componenti del Tribunale possano assumere 
ij mandato di periti (art. 20 del Regolamento). 

E contro la istituzione stessa che devono insor- 
gere il senno pratico, il sentimento della giusti- 
Zła, il culto delle più gloriose tradizioni della 
scuola giuridica. i] giusto apprezzamento dell'o- 
pera della Magistratura italiana. 

Singolare infatti che, quentre il Ministro nella 
relazione riconosce, ed è vero, che la giurispri- 
denza posteriore alla legge de] 1884 « ha sempre 
« più ampliato il concetto della pubblicità delle 
« Acque, estendendolo a tutti i corsi di acqua ca- 
« paci d'una qualunque utilizzazione di pubblico 
« interesse ed anche alle sorgenii più importan: 
« t», Si arrivi alla conclusione di affidare ad 
un Tribunale speciale quella tutela degli interes- 
sr dello Stato che la Magistratura aveva mostrato 
il: sapere e volere esercitare. 

11 Tribunale speciale delle acque è sotto tutti i 
rispetti un regresso. 

In massima lo sono le ginrisdizioni speciali per 
che disconoscono che it diritto è uno: che esso ve- 
rifica e regge tutti i rapporti: che esso sa adat- 
tarsi a tutte le particolari esigenze dell'interesse 
pubblico, quando esistono: che l'applicazione del 
diritto va, il più possibile, conservata e raffor- 
zata in quella Magistratura che tutti difende e 
tutti giudica coll'autorità che le viene anche dal- 
la ampiezza del suo mandato che esercita e del 
campo in cui opera. 

Neppure 1 Tribunali di Commercio, tante volte 
Sorti, caduti, risorti, modificati, hanno potuto 
definitivamente mantenersi. Si è dovuto compren. 
dere che anche nelle materie speciali, al di so- 


pra degli usi е delle norme particolari adatta; 


bili, dominano le regole del diritto, e che era er 
rore dare una prevalenza a quello che può esservi 
di proprio nelle materie speciali. suile fondamen- 
tali dottrine giuridiche. 

Tribunale speciale, volere о no. a ragione od а 
torto, è sempre un Tribunale che non ispira 
quella assoluta fiducia che tutti ripongono nella 
Magistratura, e che tanto concorre all'autorità 
dei suoi responsi. Per ciò stesso che viene creato 
un Tribunale speciale, sorge spontaneo il con: 
cetto che esso abbia per compito la difesa d'inte- 
ressi, piuttosto che l'Amministrazione di quella 
giustizia, che е universale, e la stessa per tutti. 

Ma, sorpassando sulle considerazioni generali 
che potrebbero essere molte, nossono formarsi, e- 
videntissime, poche proposizioni, e sono: 

А) L'impossibilità di un Tribunale unico delle 
acque. Naturalmente vuolsi parlare dell impossi- 
bilità che un unico Tribunale possa fare buona c 
pratica amministrazione della giustizia in tutte 
le controversie d'acque pubbliche o riputate pub- 
bliche, comprese quelle tra privati, riguardanti 
derivazioni od utilizzazioni di acque pubbliche, 

П Regno d'Italia è vasto per territorio e lo di- 
venta anche più in questo glorioso niomento in 
cui il suo esercito e la sua armata stanno riven- 
dicando i naturali confini. Quello che nella Re- 
pubblica Veneta, ed. in altri Stati di non grande 
estensione territoriale, e di limitata popolazione, 
potè essere provvido ed attuabile, in uno Stato 
di quaranta milioni, della estensione e confignra- 
zione. ciel territorio italiano. non conserverebbe 
tampoco Гаррагепха di seria ed efficace giustizia. 

Nessun buon volere dei componenti fl Tribu- 


i 


nale delle acque, nessuna loro operosità, potreb- 
bero bastare a conoscere, istruire e giudicare Je 
controversie in materia di derivazione, o di uti- 
lizzazione, di acque, sorgenti o finenti, che pos- 
sano essere, o secondo il nuovo diritto apparire. 
pubbliche. Per inesorabile necessità di cose, 12 
massima parie di queste controversie, ricche di 
incidenti, di accessi giudiziali, di prove peritali e 
testimoniali, richiedenti 1а presenza sul luogo del 
Giudice che le dirige, o non potrebbe avere con- 
grua istruzione, o sarebbe portata a definizione 
‘on enorme ritardo. | 

B) L'impossibilità per gli interessati di adire 
efficacemente il Tribunale unico. 

Dopo che il bisogno di avvicinare la giustizia 
a coloro ghe debbono ricorrervi ha fatto istituire 
tante forme di Giudici locali (conciliatori, probi- 
viri, commissioni ed arbitri d'ogni specie); men- 
tre questo stesso bisogno fa mantenere Preture с 
Tribunali in numero che pare talvolta eccessivo; 
d'un tratto si crea un Tribunale unico, per le 
controversie appunto in cui più frequenti е, pre- 
cise debbono essere le informazioni sui fatti, da 
fornirsi dalla parte al Giudice, a mezzo dei pa- 
troni. 

Bisogna sapersi mettere al posto di un mode- 
sto mugnaio, o dell'agricoltore dei tuoghi lonta- 
ni dalla capitale, cui per rottura tiella diga, o per 
abuso di utenti superiori, venga tolta l'acqua. 

Se il giudice è vicino, personalmente, o coll ө- 
pera del procuratore od avvocato del luogo, o 
della città viciniore, reclamo e riparo potranno 
farsi ed aversi in tempo non eccessivo. Ove per 
contro si debba adire l'unico Tribunale con sede 
in Roma, fare capo a difensori non conosciuti, 
sostituire alla pronta informazione de risu la len- 
ta e mal precisa informazione per corrisponden- 
AA. il più delle volte si dovrà rinunciarvi. 

іс lontananze e le difficoltà trarranno ad un 
diniego di giustizia, a tutto vantaggio degli usur- 
patori e «dei violenti. 

La proprietà ed i diritti si tutelano agevolan- 
do il ricorso al Magistrato. 

Le nuove disposizioni, non necessarie alla di- 
fesa delle ragioni dello Stato, che ebbero sempre 
valido presidio nella Magistratura, sono la ne- 
gazione delle difese delle ragioni dei privati. c 


preparerebbero, qualora fossero mantenute, il pe. 


ricoloso sentimento della mancanza di protezione 
efficace per parte del lontano, inaccessibile Tri- 
bunale delle acque, ridestando l'incivile tendenza 
a farsi giustizia da sé. 

C) L'enormezza incredibile di un Tribunale 
che giudica in prima ed ultima istanza. 

La garanzia del doppio grado non é soltanto 
una conquista della scienza contro.il pericolo di 
errori рег parte del giudice. П doppio grato ri- 
sponde ad una vera necessità della pratica istru- 
zione ad opera delle parti, e della illuminata ат- 
ministrazione della giustizia dal canto del giu. 
dice. | 

Non vi @ patrono, per quanto studioso ed ас 
curato, cui il secondo esame, quello condotto do- 
po che una prima decisione avrà rivelato le la- 
cune involontarie dell'istruttoria, la convenienza 
di rintracciare magziori documenti, o dí comple- 
tare le deduzioni, non abbia costituito più volte 
il porto di salvezza del diritto e della giustizia. 

ll doppio grado, in ogni ordinamento procedu. 
rale. civile, penale, canonico, è diventato un ca- 
none cdi sapienza, di prudenza, se vogliasi, di mo 
destia, ма di quella modestia che è virtù, che ё 
il dovere, di prevedere | еттоге e la deficienza, o 
del giudice, 0 del patrocinatore e di lasciare a- 
perto ladito a ripararvi col secondo esame. 

E presunzione, condannata dall'esperienza. cre. 
dere che un solo esame possa dar garanzia di 
retto giudizio. Sia pure sapiente il giudice, deve 
egli stesso desiderare che un secondo esame соп- 
fermi o corregga il primo. 

Questo che è vero sempre. è verissimo poi nelle 
controversie in materia d'acque, spesso rese com. 
plicate ed ardue da antichità di titoli, spessissi- 
mo connesse ad altre controversie di eredità, di 


comunione, di fondo, di locazioni perpetue, che 


raramente si penetrano completamente in un pri- 
nio esame, e quasi sempre ricevono in seconda se 
de quella maggior istruzione di cui la prima sen- 
tenza abbia dimostrato il bisogno. 

Sarebbe illusion? il pensare che alla mancanza 
della garanzia del doppio grado possa supplire 
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la disposizione dell'art. 11 del regolamento, se- 
condo cui l'istruzione viene delegata ad uno dei 
giudici sin dapprincipio, e viene dallo stesso di- 
retta lungo tutto il giudizio. L'istruzione che può 
essere regolata dal giudice delegato non può na- 
turalmente riguardare se non l'ammissione e la 
esecuzione degli incombenti che le parti propon. 
«ono, Non può per conseguenza essere un riparo 
alle omissioni, od agli errori, delle parti e dei 
loro rappresentanti. Le omissioni e gli errori del- 
le parti possono inoltre riguardare la documenta. 
zione, e questa non può essere dal giudice dele- 
gato esaminata se non in quanto sia stata pre 
sentata. 

Non è vano ripeterio: la garanzia del doppio 
grado e data alle parti, non tanto, е non solo, 
contro gli errori o le deficienze del primo giudi:- 
ce, quanto contro gli errori e le deficienze della 
sua propria difesa. I legislatori hanno creduto, с 
con ragione, che il secondo esanie dovesse essere 
aperto alle parti ed al Magistrato nell'interesse 
della giustizia. 

ж 
* * 

Concludendo, non vi é una sola ragione che 
giustifichi, ve ne sono moltissime che condanna. 
no la creazione del Tribunale delle acque, 

La Magistratura Italiana ha fatto in tutti i 
tempi (e non ha cessato ora), anche e sopratutto 
іа controversie d'acque, tutto e bene il dover suo, 
né certo lo Stato ha ragione di lagnarsi dell'ope- 
ra di lei nel passato, o di diffidare dell’opera sua. 

Il Tribunale delle acque, oltre ad una profon- 
da e non utile perturbazione d'interessi ne por 
terebbe altra più grave e pericolosa nell'ammini- 
strazione delia giustizia, poichè nella grandissi- 
ma maggioranza dei casi si avrebbe un diniego 
effettivo di giustizia. 

Sarebbe un'innovazione non vitale, non duratu- 
ra. che dopo breve tempo si dovrebbe abolire. 

Il legislatore italiano preveda e provveda, non 
рио da Roma е dal Parlamento attribuirsi auto- 
rità definitiva di legge ad una Istituzione contra- 
ria alle fondamentali nozioni ed esigenze del di- 
ritto. 
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La guerra e l'indasiria americani, ^ 


La grande industria americana 6 ve- 
nuta anch'essa col suo potente concorso 
nd aumentare le attività belliche dell'In- 
tesa. А questo riguardo 11 Kent ha pub- 
blicato nell'Iron-Age dell 8 e 15 marzo 1917 
uno studio intorno ai problemi industria- 
li sollevati dalla entrata in guerra della 
grande Repubblica. 

L'A. ritiene che le amministrazioni deil- 
la guerra e della marina devono fare un 
largo appello all'industria privata la- 
sciandola padrona delle sue risorse per 
impiegarle a soddisfare le necessità del- 


l’esercito e della marina. L'A. mostra Ги-, 


tilità della fabbricazione in serie delle 
armi e dell'impiego dei calibri e delle sta- 
ze; ma la sola fabbricazione di queste 
staze e calibri richiederebbero un lavoro 
intenso, durante sei mesi, di 3500 a 4009 
operai specializzati che sarebbe difficile 
trovare negli Stati Uniti. Così pure sarà 
difficile trovare sul momento un numero 
di macchine utensili sufficiente per sod- 
disfare le richieste dell’esercito. 

Secondo ГА. sarà necessario preparare 
gli operai e le operaie non per tutti i la- 
vorì di meccanica, ma per lavori ben de- 
terminati. e scegliere con criterio gli opc- 
rai e le operaie destinati a questi lavori 
speciali. 


L' ELETTRICISTA 


Si potrà ottenere un risultato soddisfa- 
cente solamente col fornire, alle autorità 
militari, il concorso degli ingegneri civili 
{га i più specializzati per ogni elemento 
particolare di lavoro da eseguire. 

Il Kent riconosce che gli Stati Uniti 
kanno a loro disposizione tutte le materie 
prime, eccettuato il caucciù. Tutto si ri- 
duce dunque аа una question» di orga- 
nizzazione. 

Negli Stati Uniti si trovano due centri 
di organizzazione: il Consiglio della dife- 
sa nazionale e il Naval Consulting Board: 
diszraziatamente essi hanno solo un va- 
lore consultivo, ma non i mezzi necessari 
per prendere le iniziative che occorrono. 

Secondo ГА. si dovrebbe mettere alla 
dipendenza della Guerra e della Marina 
un organismo nuovo di controllo indu- 
striale, dal quale dipenderebbero a lor 
volta un certo numero di coinitati e sotto- 
comitati. Le questioni che, secondo TA., 
dovrebbero sottoporsi all'esame di questi 
comitati sono le seguenti: 1° Elenchi del 
materiale da fabbricarsi per i bisogni del- 
l'esercito e delli marina; 2° Quantità da 
consegnarsi; 3° Scadenze graduali per le 
consegne; 4° Quali sono gli stabilimenti 
industriali meglio preparati per la forni- 
tura di tale o tal altro articolo; 5° Come 
può essere assicurato l'ampliamento di 
questi stabilimenti se fosse necessario: 
60 Come si può assicurare ad una data 
officina Та fornitura delle materie prime: 
(^ Dove si possono trovare i meccanici 
abili che forniranno la mano d'opera alle 
officine esistenti e a quelle di amplia- 
mento; 8° Questi meccanici sono attual- 
mente utilizzati iti impieghi che assicura- 
no alla nazione la migliore utilizzazione 
dei loro servizi? Se ciò non è, come tra- 
sferirli in un impiego che permetta loro 
il miglior rendimento possibile; 9° Come 
assicurare Н supplemento di mano d'ope- 
ra necessaria per fare lo scambio; 10° Co- 
me organizzare le diverse officine in modo 
da assicurare anche ad esse il massimo 
di produzione; 11° Quali officine di cia- 
scun tipo praticano già i migliori metodi 
di produzione 12° Come se ne può tra- 
piantare meglio l’impiego nelle officine 
che non adottano ancora questi metodi; 
13° Qual modo di fabbricazione è il mi- 
gliore per macchine composte di diversi 
pezzi? Si può produrli completamente nel- 
le diverse officine o ripartire tra queste 
la produzione dei diversi pezzi che sa- 
ranno separatamente spediti nei diversi 
punti in cui si farà la loro riunione? 

Infine il progetto di organizzazione. fa 
del Comitato delle invenzioni un servizio 
pratico incaricato di seguire le invenzioni 
fino alla loro realizzazione. Il Kent infine 
propone una specie di mobilitazione per 
procurare alle officine il personale obbli- 
vatorio; se non si vuol ricorrere alla co- 
serizione si potrebbero stabilire degli ar- 
ruolamenti volontari. 
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Protezione del titolo d'ingegnere 


in Austria. (2) 


In Austria è stato recentemente pubbli. 
cato un decreto sulla concessione del ti- 
tolo d'ingegnere. Questo decreto viene ri- 
prodotto e discusso nellorgano ufficiale 
degli ingegneri ed architetti svizzeri, il 
ише approva intieramente la decisione 
presa dal vicino Stato e si augura di ve- 
derla presto estesa anche alla Svizzera. 
Crediamo interessante riportare la tradu- 
zione del brano che espone la тойуагіс- 
ne del decreto: « Convinti della necessità 
assoluta di regolare l’uso del titolo «Гіп- 
gegnere il Reichsrath aveva già a parec- 
chie riprese studiato alcuni progetti di 
regolamento. L'esperienza acquistata du- 
rante la guerra ha pienamente dimostra- 
to che le condizioni irregolari esistenti in 
questo campo non si possono ora più a 
lungo sostenere. Più che mai, іп questi 
ultimi tempi, persone aventi una istruzio- 
ue tecnica nulla o insufficiente, si sono 
attribuite il titolo di ingegnere. Interessi 


importanti sono stati lesi per il fatto che 


sono stati affidati importanti lavori tec- 
nici a persone non qualificate ma che 
sembravano mostrare la loro capacità col 
titolo di ingegnere. Questi lavori, non ese- 
guiti seguendo tutte le regole dell'arte, 
potevano avere delle gravi conseguenze e 
anche potevano mettere in pericolo vite 
umane. Partendo da queste considerazio- 
ni e dalle esperienze fatte, l'ordinanza im- 
periale costituisce, in qualche modo, tra 
le soluzioni studiate fino ad ora, un mezzo 
che segna un compromesso tra i punti di 
vista ed interessi contrari di cui Горрові- 
zione aveva in parte fatto cadere i pro- 
getti precedenti. L'ordinanza imperiale, 
dalla sua entrata in vigore riserva esclu- 
sivamente nell'avvenire i] diritto al titolo 
di ingegnere a quelle persone che hanno 
seguito 1 loro studi conformemente ai re- 
zolamenti in una scuola superiore tecnica 
dello Stato e che hanno superato tutti gli 
esami prestabiliti. Tuttavia per evitare i 
rigori essa prende delle misure transito- 
rie che offfono agli adepti delle profes- 
sioni tecniche che non abbiano ricevuto 
eompletamente la 'coltura delle scuole su- 
periori, la possibilità di acquistare il di- 
ritto di dichidrarsi ingegneri. 

In conseguenza dei risultati notevoli 
ottenuti dai tecnici durante la guerra at- 
tuale, alcune categorie di ufficiali, di in- 
cegnerì di artiglieria o di marina, ece., 
sono assimilati agli antichi allievi dell 
scuole tecniche superiori. Infine il diritto 
alla designazione di ingegnere viene an- 
cora accordato alle persone che possono 
giustificare studi tecnici equivalenti fatti 
all'estero. In certe date condizioni il ti- 
tolo d'ingegnere, attualmente protetto dal- 
la legge, potrà essere conservato dalle 
persone che se ne sono servite abitual- 
mente fino ad ora, in grazia della man- 
canza di regole precise; questa autorizza- 
zione potrà venire accordata dal ministro 
dei lavori pubblici. L'uso della indicazio- 
ne di professione « ingegnere » essendo, а 


(1) Génie Civil. 19 maggio 1917: R. С. E, 4 agosto 1917. — (2) боһюеігегівоһе Bauaeitung, 28 aprile 1917. 
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partire da ora, limitata essenzialmente 
alle sole persone autorizzate con ordinan- 


za imperiale, tutti i titoli di servizio nei . 


quali figura in un modo qualunque la ра- 
rola «ingegnere» — eccetto quelli della 
Associazione della Landwehr.e della As- 
sociazione della Marina. da guerra — di- 
vengono illegali e debbono essere sop- 
pressi ». 
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= NOSTRE = 
INFORMAZIONI 


Ferrovie concesse all'industria privata. 


La relazione sull'esercizio delle strade 
ferrate concesse all'industria privata, per 
l'aniro 1910, è stata pubblicata con un ri- 
tardo non 21. causato dallo stato 
di guerra. 

Lillustre comm. Vietri, come sempre, 
ha redatto questa relazione con la preci- 
sione e chiarezza che a lui sono abituali. 
La presente relazione é stata compilata 
secondo gli stessi criteri delle precedenti 
pubblicazioni: i vari elementi statistici 
sono stati desunti da notizie fornite da 
esercenti. 

La lunghezza reale in esercizio delle 
ferrovie suindicate era alla fine del 1910 
di km. 3623, di cui 1533 km. nell'Italia set- 
tentrionale, 548 km. nell'Italia centrale, 
287 km. nell'Italia meridionale e 1254 km. 
nell'Italia insulare. Quest'ultima cifra 
non ha subito variazione rispetto a quel- 
la stabilita nel 1908. 

Di queste linee 2174 km. sono a scarta- 
mento normale e 1449 km. sono a scarta- 
mento ridotto (incluse le ferrovie specia- 
li). La massima parte di dette linee era 
esercitata a trazione a vapore; erano in- 
vece a trazione elettrica 1] linee per un 
percorso di km. 122, 

Nel 1910 fu attivato l'esercizio per il 
pubblico di sei linee o tronchi per km. 114 
in reale esercizio. 

Il costo approssimativo delle ferrovie 
esercitate dall'industria privata e del re- 
lativo materiale mobile e di esercizio 
ascendeva al 31 dicembre 1910 alla com- 
plessiva somma di L. 573,051,864, delle 
quali L. 512,097,033, ossia circa ГМО % della 
spesa, totale — rappresentavano il costo 
attribhibile alle linee, e L. 60,954,831, cioè 
il 10,64 % del totale, il valore del mate- 
riale mobile e di esercizio. 

Nel 1910 si verificò il seguente aumento 
nella dotazione di materiale mobile delle 
ferrovie esercitate dall'industria privata: 


Locomotori ........... N. AI 
Carrozze viaggiatori. . . . . . . » 95 
Bagagliai . .........,. » la 
Сагті тегсе е bestiam ok s » 204 
Carri per treni di servizio e di 
materiali . ... ....... » 173 


L'ELETTRICISTA 


I] movimento del materiale mobile nel 
1910, in confronto con quello del 1909 pre- 
senta una differenza in più di 9,353,402 
km., con un aumento del 5% nella per- 
correnza dei locomotori e del 10 % in quel- 
la dei veicoli. А 

Le entrate dell'esercizio, esclusi gli in- 
troiti а rimborso di spesa, ammontarono 
nel 1909 а L. 35,099,754 e а L. 37,951,286 
nel 1910, con un aumento complessivo dei 
proventi рег L. 2,851,531, pari all'8 %, di 
is 1,241,208 sugli introiti per il servizio 

laggiatori. 

E movimento viaggiatori si presenta 
con una differenza in più per il 1910 di 
n 2,727,204, pari ad un aumento del 9 7, 

Le spese di esercizio risultarono: 


nel 1909 di... ... .. Le 28,221,900 
» 1910 » Eo w e a e 0) 30,496,493 


Così che nel 1910 si ebbe un aumento 
dell 8 “, circa nelle spese complessive, 

Raggruppando le cifre delle entrate e 
delle spése verificatesi nei due anni 1909 
e 1910 se ne deducono i seguenti prodotti 
netti: L. 6,877,853 nel 1909 e L. 7.454,792 nel 
1910, con un aumento cioè di L. 576,939 
rispetto al 1909. 

Per dare un'idea generale dell'anda- 
mento della gestione delle linee concesse 
all'industria privata vengono infine rias- 
sunti opportunamente in una tabella i ri- 
sultati finanziari di detta gestione nel pe- 
riodo dal 1891 al 1910. 


L'Elettricista plaude all'opera compiuta 
dal comm. Vietri, perché da essa possono 
trarsi gli auspici di un crescente avvenire 
dei trasporti. 


La requisiziene deli'Ente Volturno. 


Una questione di grande importanza cittadina 
sj agita a Napoli in questi giorni. 

Sl Ministero delle Armi e Munizioni preoccupato 
della mancanza di carbone; incalzato dalla ne- 
cessità di mantenere in piena efficienza le ofti- 
cine producenti materiale bellico con l'avere sotto 
mano la maggior quantità di forza motrice elct- 
trica disponibile, ha deciso di requisire l’ Ente 
Voiturno. 

Certo il provvedimenti del ministero si inspira 
al supremo interesse della Patria. Ma è da do- 
mandarsi se questo supremo interesse non possa 
conciliarsi con quelli della cittadinanza. 

Ora la stessa Azienda Autonoma, col contratto 
interceduto con la Sucietà Meridionale, si dichia- 
тэ propensa al trasporto della energia idroelettri- 
ca ricavabile dalle sorgenti di Capo Volturno, in- 
canalandola sulla linea contigua del Pescara, ар. 
punto per mettere a disposizione delle officine 
ausiliare questo nuovo stok di energia, in linea 
provvisoria e finchè dura lo stato di guerra: tan- 
to più che 1 Ente, non avendo pronta, per la 
mancanza dei cavi di ranie occorrenti, la linea di 
trasmissione non avrebbe potuto direttamente 
sfruttare e trasportare l'energia dalle sorgenti. 

Questi Javori di raccordo con la linea del Pe- 
scara son per essere ultimati. 

La requisizione, dunque, mentre troncherebbe e 
turberebbe il normale andamento dell'Azienda 
Autonoma, а tutto danno della cittadinanza, ас. 
collerebbe non lievi responsabilità, finanziarie, 
tecniche, e di indole varia allo Stato, quando poi 
il fine che il ministero Armi e Muniziòni si pro- 
pone, è egualmente raggiungibile con il contrat- 
to riferito di sopra. 

Napoli ha atteso dieci anni e più perchè il Vol- 
turno lo sottraesse ai prezzi ed alle imposizioni 
delle Società monopolistiche. Napoli ha lottato 
per dieci anni contro le trame, gli ostacoli di 
ogni genere, le lungaggini burocratiche miranti 


a privare la cittadinanza e lo sviluppo industria- 
le della città del beneficio voluto unanimemente 
per essa dal Parlamento Nazionale con la legge 
det 1904 in base alla quale venne donata a Na- 
poli l'energia derivabile dal Volturno. Ed ora che 
l'Ente Autonomo già comincia a distribuire la 
energia per illuminazione prodotta dalla propria 
stazione termica della Barriera a mille e più ahb- 
bonati e la forza motrice a sessanta stabilimenti 
industriali; ora che l’Ente Autonomo è per am- 
pliare la propria “ее urbana così da fornire al 
più presto l'energia non solo ai quartieri occi- 
dentali, ma ‘anche a quelli Centrali ed orienti di 
Napoli, per cui già i cavi sono pronti e non si 
aspetta che l'assenso del Comune per l'attraver- 
samento stradale (assenso intempestivamente so- 
speso); ora che il Volturno è finalmente in grado 
di fare una efficace concorrenza contro le Società 
private, con sensibile vantaggio della cittadinan- 
za; ecco che il Ministero viene a sottrarre a Na- 
poli siffatto benefizio, mentre lo Stato si accolla. 
col provvedimento della requisizione, gravi re- 
sponsabilità di fronte alla cittadinanza intera. 
quando poi. gli interessi statali potrebbero essere 
ogualmente soddisfatti col raccordo già in corso 
di esecuzione е col trasporto dell'energia idroelet- 
trica derivabile da Capo Volturno mediante la lì. 
аса del Pescara. 

Si tratta, come vedesi di una questione impor- 
tantissima che dovrebbe essere esaminata e riso- 
Inta non solo nell'interesse dello Stato — indiscu. 
tibile in questo momento — ma anche in quello 
della citàà, che non potrebbe essere sacrificato 
senza imperiose, incensurabili ragioni. 

Di tale questione si è occupato ampiamente 1l 
Consiglio Comunale che dopo dichiarazioni del 
Sindaco approvava all'unanimità il seguente or- 
dine del giorno: 

«1 Consiglio udita la dichiarazione del Sin- 
daco e la discussione dei vari consiglieri: 4 

« Ritiene inutile per il paese, dannoso per lo 
Ente autononio del Volturno e per i! Comune, il 
provvedimento di requisizione о di scioglimento 
dell'Amministrazione dell'Ente; 

« Сопмата che il ritardo nel completamento 
delle opere é dovuto all'assurdo cumulo di auto- 
rizzazioni cui l'Ente è sottoposto, nonché alla re- 
mora ad esse frapposte, ed alla,ritardata asse- 
gnazione dei fondi necessari; 

« Fa voti che il Governo semplifichi tutto il si- 
stema di tutela cui l'Ente è sottoposto affidando 
it controllo ad un delegato governativo che faccia 
parte del Consiglio direttivo; 

« Invita il Governo a desistere da ogni pensiero 


.di requisizione sotto qualsiasi forma, abbando- 


nando un provvedimento che suona lesione ai 
legittimi interessi della città e che riuscirebbe fa- 
tale per la vita istessa dell'Ente ». 


Concessioni di acque. 


Con D. L. 16 giugno 1917 è stata conces- 
sa alla Soc. Ital. dei Forni elettrici di Ro- 
ma, la facoltà di derivare dal fiume Nera 
іп comune di Narni, nella località dell'an- 
tico molino di Recentino, 12 metri cubi ді 
acqua a 1”, in media, in aumento dei 5% 
me. ottenuti in concessione coi decreti 
prefettizi 8 agosto 1905 e 22 novembre 1907 
e d'immettere tale maggior portata nel 
canale derivatore in servizio dell'esistente 
officina idroelettrica presso la stazione di 
Nera Montoro. Precisato in HP 16,704 il 
quantitativo ricavabile dalla precedente 
concessione, la maggior forza ritraibile 
dal concesso aumento è di HP 3,712. 
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Ferrovie elettriche ad alla tensione.” 


Nell' Electrical World del 12 maggio u. s. 
è stata publicata una interessante rela- 
zione sulla applicazione della corrente 
continua ad alta tensione alla trazione 
ferroviaria. Alcune di queste linee sono 
già in esercizio, cosi, per es., la linea di 
Bury a Manchester, del Lancashire e 
Yorkshine Railw, e la linea Shildon а 
Newport, del North-Eastern Railw. Tut- 
tavia l'impianto ad alta tensione più no- 
tevole è quello di Chicago, Milwaukee e 
Saint-Paul che funziona a 3000 volt. 

Le locomotive sono più potenti di tutte 
le altre locomotive elettriche e a vapore 
costruite finora; inoltre esse sono atte al 
ricupero di corrente. ` 

Stante l'alta tensione della linea le sot- 
tostazioni sono disposte ad una certa di- 
stanza, ma il rendimento delle macchine 
che funzionano in queste sottostazioni è 
notevolmente inferiore a quello dei con- 
vertitori generalmente adottati. I gruppi 
imotori-generatori, formati da un motore 
sincrono accoppiato a due dinamo a cor- 
rente continua, collegati in serie non han- 
no naturalmente un rendimento tanto 
buono come quello dei convertitori rotanti. 
Se questi convertitori rotanti avessero po- 
tuto essere installati nelle sottostazioni il 
rendimento complessivo del sistema sa- 
rebbe stato migliorato, quantunque il mi- 
nor numero delle sottostazioni necessario, 
stante Palta tensione della linea, conduca 
naturalmente a cercare delle economie in 
un'altra direzione. Non sono stati costrui- 
ti dei convertitori rotanti di 3000 volt an- 
che nei casi di un circuito da 25 periodi 
al secondo e siccome la corrente per 
l'impianto Milwaukee e Saint-Paul viene 
presa da stazioni di potenza prevista per 
illuminazione e forza motrice, la neces- 
sità di gruppi motori-generatori nelle sot- 
tostazioni non deve recar sorpresa. 

Anche sulle linee Shildon a Newport 
del North-Eastern Railw., sulle quali la 
tensione è solo di [200 volt, ogni gruppo 
convertitore nelle sottostazioni è in real- 
tà costituito da due convertitori ro- 
tanti da 600 volt collegati in serie. Sulle 
linee di Bury a Manchester del Lancashi- 
гэ and Yorkshire Railw., nelle quali però 
la tensione è di 1500 volt, ogni macchina 
rotante è prevista per la tensione totale 
di funzionamento. I convertitori rotanti 
ad alta tensione sembra funzionino an- 
che in America con buoni risultati, ma 
IT convertitore rotante da 3000 volt, 60 pe- 
riodi al secondo, поп è stato ancora co- 
struito. 

Un altro sistema pure molto interessan- 
te dal punto di vista tecnico, è un sistema 
misto adottato su di una sezione della 
Norfolk and Western Railroad. In questa 
linea si prende dal filo aereo una corrente 
monofase alla tensione di 11,000 volt, e 
la si trasforma sulle locomotive, median- 


(1) Industrie éléctrique, 25 agosto 1917. 
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t^ un convertitore di fase, іп una corrente 
che vien mandata ai motori di trazione. 
Anche i motori di quest'ultima linea so- 


.no a recupero, come quelli della Chicago, 


Milwaukee and Saint-Paul Railw. Il van- 
taggio del sistema misto consiste in que- 
sto, ch'esso possiede tutte le caratteristi- 
che del sistema trifase pur non richie- 
dendo che un sol filo di linea. Quando si 
desidera il recupero il sistema ordinario 
trifase risulta evidentemente vantaggio- 
хо poiché i motori rimandano la corrente 
alla linea senza dispositivi speciali nelle 
locomotive, non appena la velocità del ro- 
tor supera anche leggermente quella del 
campo rotante. Ma alle diramazioni ed 
ai biforcamenti delle stazioni i due con- 


 duttori rendono complicato l'equipaggia- 


mento aereo e in linea generale non si 
viene ad utilizzare una tensione tanto ele- 
vata come sulle linee monofasi. 

Sulle ferrovie elettriche italiane é stato 
adottato il sistema trifase, ma la tensione 
di funzionamento é solo di 3000 volt. Me- 
diante un sistema misto si possono uti- 
lizzare delle tensioni di 15,000 volt ed an- 
che piü con la stessa facilità e sicurezza 
che si riscontra nel sistema monofase ed 
allorquando le macchine vanno per le di- 
scese, i motori rimandano la corrente alla 
linea mediante un convertitore di fase. 
Questo convertitore somiglia ad un mo- 
tore ad induzione dal punto di vista della 
sua costruzione generale, non implica né 
grande complicazione nei meccanismi né 
spese supplementari ed il suo impiego é 
ampiamente giustificato dal fatto che esso 
permette di alimentare i motori di tra- 
zione con corrente trifase, mentre la linea 
aerea non trasporta che corrente mono- 


fase. Con le condizioni che si presentano, 


sulle linee elettriche del Norfolk and We- 
stern Railroad, in cui le salite sono ripide 
e i treni pesanti e carichi, 11 sistema mi- 
sto è senza dubbio vantaggioso. 
. Quando si desidera ricuperare l'energia 
resa libera nelle discese, il sistema mono- 
fase non è da preferire. A vero dire loco- 
motive monofasi a recupero sono state 
anche costruite, ma esse sono di molto in- 
feriori alle locomotive equipaggiate con 
motori trifasi. | 

Gli studi piü intéressanti eseguiti in 
questi ultiini anni intorno alle locomotive 
Imonofasi, sono forse quelli che vennero 
eseguiti sopra una linea di prova delle 
ferrovie del Mezzogiorno in Francia. 

Tutti i modelli di motori monofasi sono 
stati qui provati ed era condizione essen- 
ziale che le macchine sottoposte ad esa- 
me dovessero essere a recupero. Alcune 
rispondevano a queste condizioni, ma. 
stante i dispositivi speciali di eccitazione 
necessari perché il motore agisca ‘come 
generatore, le machine erano più compli- 
cate di quelle previste per servizi nei qua- 
lì il ricupero non era necessario. Una 
delle ditte che hanno costruito una delle 
locomotive per questa linea di prove è 
venuta a questa conclusione, che il ricu- 
pero con la corrente monofase era troppo 
complicato e che non se ne poteva pro- 
porre l'applicazione e, invece di costruire 
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le locomotive in modo ch'esse possano ге- 
stituire corrente al conduttore aereo, si é 
preferito applicare ad esse delle resisten- 
ze per assorbire la corrente recuperata. 

Sarebbe erroneo affermare che i motori 
monofasi non possono essere a recupero, 
nia é cosa certa ch'essi non si prestano 
tanto bene a. questo artificio quanto i mo- 
tori trifasi. 

Quantunque i motori monofasi siano 
stati in questi ultimi anni notevolmente 
migliorati sotto vari punti di vista, pure 
essi rimangono ancora inferiori ai mo- 
tori che funzionano a corrente continua o 
а corrente polifase. 

Un ingegnere americano, ardente di- 
fensore dela truzione monofase, accenna- 
va qualche tempo fa, a proposito di espe- 
rienze sui raddrizzatori a vapore di mer- 
curio, che adattando una di questi rad- 
drizzatori su di una locomotiva monofas»^, 
sj aumentava la sua potenza, ció che pro- 
va chiaramente che un motore di date 
dimensioni e peso, sviluppa, quando lo si 
alimenta con corrente continua, una po- 
tenza maggiore che con la corrente mo- 
nofase. | 

La difficoltà di ottenere della corrente 
continua ad alta tensione per i bisogni 
della trazione, dai generatori e dai con- 
vertitori, é uno degli ostacoli allo svilup- 
po dei sistemi a corrente continua ad alta 
tensione. Se il macchinario rotativo at- 
tualmente usato nelle sottostazioni pote- 
ға essere sostituito da qualche apparec- 
chio statico del genere dei raddrizzatori 
a mercurio, gli inconvenienti dovuti alla 
commutazione si eliminerebbero e potreb- 
bero essere applicate alla linea tensioni 
di corrente continua molto superiori а 
2000 volt, ammesso però che il motore e 
l'equipaggiamento di comando possano 
essere costruiti per funzionare a queste 
tensioni. 

La tensione più elevata che sia stata 
utilizzata sopra una ferrovia a corrente 
continua è di 5000 volt. Una, linea di pro- 
va a 5000 volt, installata nella Michigan 
United Traction Co. ha funzionato duran- 
te un certo tempo senza che si verificasse 
alcuna perturbazione dovuta alla tensione 
elevata. La linea aerea non è alimentata 
in questo caso con l'intervento dei con- 
vertitori rotanti, ma con raddrizzatori а 
vapore di mercurio. 

Finora si aveva l'abitudine, nelle espe- 
rienze di questo genere, di disporre i rad- 
drizzatori sulle locomotive e di prendere 
della corrente alternata dal conduttore 
aereo; ma in quest'ultimo caso i raddriz- 
zatori sono collocati in una sottostazione 
ed al sistema viene fornita corrente con- 
tinua ad alta tensione. Resterebhe a ve- 
dersi se questo dispositivo é praticabile 
su vasta scala: esso sembra tuttavia mol- 
to interessante. In alcuni casi una cor- 
rente continua ad alta tensione sopra un 
filo conduttore aereo è preferibile ad una 
corrente alternata di alta tensione, sn- 
pratutto quando уі sono nelle vicinanze 
dei fili telegrafici e telefonici. Disgrazia- 
tamente, mentre le tensioni alternative 
possono essere ridotte mediante trasfor- 
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matori statici, disposti sulle locomotive, 
le tensioni della corrente continua non 
possono essere modificate che con mac- 
chine aventi degli organi in rotazione. 
Ma siccome gli equipaggiamenti di mo- 
tore hanno dato ogni soddisfazione su 
questa linea ridotta di prova, per cor- 
rente a 5000 volt di tensione, non vi é 
ragione perché il sistema non possa es- 
sere sviluppato sopra una scala pi" 
estesa. 


Lampade al 100951600 con filamento a spirale 


Nei laboratori del Bureau of Standards, 
W.-W. Coblenz ha eseguito una serie di 
studi comparati sopra lampade ad incan- 
descenza a filamento di tungsteno: egii 
ha studiato vari tipi di dette lampade con 
filamenti ordinari ed altri tipi con fila- 
mento ad elica, ed ha pubblicato nell’EZe- 
cltrical World di New-York i risultati del- 
le sue esperienze. Anzitutto ГА. ha osser- 
vato che lelica di tungsteno di una lam- 
pada ad incandescenza ad atmosfera gas- 
sosa presenta internamente uno splendo- 
re che supera -dell’87 ©; il suo splendore 
esterno; in altri termini, indicando con 
100 lo splendore esterno della spirale di 
tungsteno, si può valutare a 187 lo splen- 
dore del metallo verso l'interno della spi- 
rale stessa. 

Worthing e Langmuir hanno studiato 
nei laboratori della General Electric Cv. 
Із origini di una così grande differenza di 
emissione di luce. Si è creduto anzitutto 
di dovere attribuirla ad una differenza di 
temperatura, ma il divario é cosi grande 
tra i valori dello splendore all'interno ed 
all'esterno da far pensare che si abbia 
una differenza di 200° C tra le temperatu- 
r^ delle due superfici corrispondenti. Wor- 
thing e Langmuir hanno dimostrato in- 
vece che la differenza di temperatura. non 
poteva invece superare i 5°C. La spiega- 
zione è dunque meno semplice di quel che 
sì pensi ed ancor più difficile è il dare 
una interpretazione al fenomeno in ве 
stesso. 

Mediante la spettro-fotometria si è po- 
tuto constatare, che la luce emessa dalla 
superficie interna della spirale è notevol- 
mente più azzurra e che essa presenta un 
sensibile grado di polarizzazione. 

Il Coblenz spiega la superiorità di 
splendore della superficie interna della 
spirale mediante le riflessioni successive 
che si produrrebbero tra le superfici adia- 
centi del sungsteno. Questa riflessione è 
selettiva e riguarda particolarmente le ra- 
diazioni bleu, ciò che spiega lo splendore 
bluastro intenso della luce emessa dalla 
superficie interna ed anche il fatto della 
polarizzazione parziale che si osserva. 

Gli studî e le ipotesi intorno alla strana 
scoperta del Coblenz son lungi dall'essere 
terminati e daranno certamente luogo a 
numerosi altri esperimenti, che permetta- 
ro di dare una interpretazione esatta al 
fenomeno in sè stesso- 


(1) Eléctrical Review, 20 aprile 1917. 
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Produzione dell’alluminio 
mediante l’eletirolisi 4) 


In un lavoro sull'applicazione dei forni 
elettrici alla metallurgia, il prof. Stansfi- 
led ha studiato la produzione dell’allu- 
minio mediante l'elettrolisi di una mesco- 
lanza di criolite e di allumina; la reazio- 
ne principale é stata rappresentata dalla 
fcrmola convenzionale: 

Al O? +3 C+3 СО + AF, 


Non sembra peró che questa formola 
rappresenti le reazioni che si producono 
realmente. 

L'A. si e dedicato a questo problema 
fino dal 1905. Una conoscenza precisa dei 
meccanismo della reazione per la quale 
l'alluminio si produce nel forno elettrico 
е della ріп grande importanza pratica, 
poiché l'usura dell'anodo é uno dei prin- 
cipali fattori nel costo della produzione 
dell'alluminio. Da osservazioni eseguite 
sui forni elettrici in servizio, ГА. ha trat- 
to la conclusione che il consumo teorico 
in carbone che viene generalmente am- 
messo è un mito e che si dovrebbe poter 
operare con un consumo di carbone di 
molto inferiore a quello considerato fino 
ad ora come possibile. Egli stabilisce inol- 
tre che l'ossido di carbonio non é neces- 
sariamente il solo prodotto gassoso della 
reazione. Per mettersi al riparo dalle 
complicazioni provenienti dall'atmosfera, 
ГА. ha intrapreso delle ricerche di labo- 
ratorio coll’aiuto del Phillimore. Onde 
compensare la perdita di calore che si 
produce nei piccoli modelli di forno, che 
possono soltanto venir impiegati nei la- 
boratori gli AA. hanno impiegato uni 
sorgente esterna di energia per il riscal- 
damento del bagno. La corrente, contra- 
riamente a ciò che si produce nell'offici- 
na, serve qui solo per l'elettrolisi. Essi 
hanno potuto operare solo su 156 gr. di 
elettrolito. Le esperienze così ottenute han- 
no permesso di riprodurre in piccolo tut- 
ti i fenomeni che si verificano nei forni 
industriali. Per impedire le infiltrazioni 
di ossigeno, lelettrolisi veniva eseguita 
in una lenta corrente di azoto; in queste 
condizioni i gas ottenuti contenevano ріп 
di 3 vol. di CO? per un vol. di CO. Alcuni 
autori e specialmente Bailey avevano gia 
proposto di sostituire lantica formola di 
reazione con la seguente: 

2 А] 0°+3 C=2 Al?+3 CO". 

L'A. riteneva che l'ossigeno doveva co- 
stituire il prodotto primario dell'elettre- 
lisi e che le proporzioni di O, di СО? e 
di CO ottenute dipendevano da un certo 
numero di fattori come la temperatura, 
la densità di corrente, le proprietà fisiche 
dell'anodo di carbone, la rapidità con la 


‘quale i gas sono tolti dal contatto con 


anodo, ecc. Le esperienze fatte per ve- 
гійсаге questa teoria hanno dovuto es- 
sere abbandonate prima di aver fornito 
qualche risultato decisivo. 
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CHIANCIANO = ACQUA SANTA PURGATIVA 


- ottimo purgante —- 
. Sostituisce le acque straniere :: 


е NOTIZIE VARIE • 


Perdita delle qualità isolanti dell’olio 
per la presenza di acqua. 


E provato che una quantità anche mi- 
nima di acqua, nell'olio dei trasforma- 
tori, ne riduce considerevolmente le qua- 
lità isolanti; è quindi necessario di pro- 
vare accuratamente l'olio prima di ser- | 
virsene per l'isolamento dei trasforma- 
tori e all'occorrenza di filtrarlo anche 
per mezzo di carta sugante ben asciutta 
o in altro modo adatto. L'olio quando è 
assolutamente privo di acqua resiste a 
tensioni fino a 50.000 volt, corrente alter- 
nata, tra dischi di ottone del diametro 
di mm. 12,7 distanti fra loro di 5 mm. 
circa. Prima di usare l'olio in trasforma- 
tori ad alto voltaggio, si deve provare se, 
nelle condizioni, sopra indicate, resiste 
ad una prova di 45.000 volt. 


La telefonia automatica nella Scozia. 


Un impianto di telefonia automatica, 
che è il primo del genere nella Scozia, 
è stato fatto a Paisley. E notevole іл esso 
un dispositivo che, a mezzo di lampade 
colorate, indica la natura e la probabile 
situazione dei guasti. Ad esso è fornita 
la corrente da una batteria di accumula- 
tori caricata da un gruppo motore-gene- 
ratore che prende l’energia dalla linea 
urbana. L'impianto consiste adesso di 
1,200 linee, ma potrà servirne 2500. Tra 
quelle in funzione ve ne sono 23 destinate 
ai posti pubblici a pagamento automa- 
tico. Le comunicazioni con 1 distretti, do- 
ve non vi sono sistemi automatici, non 
hanno potuto far eliminare completa- 
mente il servizio manuale, per cui si è 
costruito un nuovo quadro per 100 linee, 
con undici operatori. 
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:: La Eleltrificazione delle Tramvie :: 


Nella industria dei trasporti la spesa 
per forza motrice ha grande importanza 
in rapporto alle altre spese di esercizio, 
ed é quindi questa una industria nella 
quale la sostituzione della elettricità al 
carbone è grandemente utile ai fini del- 
linteresse economico nazionale di utiliz- 
zare le nostre forze idroelettriche per ren- 
derci maggiormente indipendenti dalla 
importazione del carbone. 

La trazione elettrica può inoltre in ta- 
luni e determinati casi rendere più eco- 
nomico l'esercizio, ed in ogni modo rap- 
presenta un progresso sulla trazione a 
vapore per i noti ed indiscussì vantaggi 
di celerità, frequenza di corse, assenza di 
fumo, e capacità di superare maggiori 
pendenze. | 

La questione della elettrificazione delle 
iramvie puó quindi essere considerata 
sotto i seguenti diversi aspetti : 


à) vantaggi per l'economia nazionale; 

b) vantaggi economici di esercizio; 

c) vantaggi tecnici; ` 

d) vantaggi di incremento di traffico 
e di comodità per i viaggiatori. | 


че 


La considerazione della diversa portata 
dei benefici corrispondenti alla trazione 
elettrica, porterà ad indagare ed a rico- 
noscere con quali mezzi ed in quali ensi 
sì possa favorirne la diffusione. 


A) VANTAGGI PER LA ECONOMIA NAZIONALE. 


La elettrificazione delle tramvie a va- 
pore rappresenta un duplice vantaggio 
per la economia nazionale. 

‘Anzitutto la trazione dei treni colla e- 
lettricità invece che col carbone permet- 
terebbe di risparmiare una ben notevole 
quantità di combustibile col corrispon- 
dente impiego di energia elettrica. 

Si pnò calcolare all'ingrosso che in Ita- 
lia si abbiano Km. 5000 (1) di tramvie in- 
tercomunali, le quali annualmente dànno 
luogo a circa 22,000,000 treni-Km (2). Il 
consumo di combustibile per ogni treno- 


Km. si può ritenere mediamente di Kg. 7 


di carbone e quindi la rete tramviaria i- 
taliana attualmente esistente, se fosse tut- 
ta esercita a vapore rappresenterebbe ap- 
prossimativamente un consumo di carbo- 
ne di tonn. 154,000 all'anno, corrisponden- 
ti al valore di 7,700,000 circa di lire, per 
il prezzo di lire 50 alla tonnellata, supe- 
riore al quadruplo nelle circostanze о- 
dierne. | 

Cotesto nostro contributo verso l'estero 
rappresenta un minimo che certamente 
verra largamente superato nellavvenire 
per il maggiore costo a cui si: manterrà 
il carbone, e per il progressivo sviluppo 
della rete tramviaria italiana. . 

La potenza necessaria per elettrificare 
tutte le tramvie d'Italia, in base alla me- 
dia di 20 HP per km., si può ritenere al- 
l'incirca di HP 100,000 a cui può larga- 
Imente provvedere la potenza idroelettri- 
са esistente in. Italia. 

E pertanto questo un problema di som- 
nio interesse nazionale nei riguardi del 
maggiore impiego della energia elettrica 
in sostituzione del carbone, e perció la 
clettrificazione delle tramvie a vapore de- 
ve essere promossa mediante provvedi- 
menti governativi di indole generale, che 
influiscano largamente su tutta la rete 


. nazionale delle tramvie. 


In secondo luogo, le tramvie debbono 


*essere considerate come un potente mez- 


zo di alimentazione e d'integrazione delle 
ferrovie, capace di aumentarne il traffico 
e renderne più redditizio l'esercizio. La 
tramvia non deve più essere considerata 
quale un sistema di trasporto in concor- 
renza colla ferrovia, ma invece come il 


mezzo per cui il traffico si raccoglie да. 


ogni parte mediante le arterie minori per 
portarsi alla rete ferroviaria, formata dal. 
l» arterie maggiori della circolazione. 

Le regioni d'Italia meglio provviste di 
ferrovie, sono quelle dove le tramvie han- 
no maggior sviluppo. 
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Tanto più questo mezzo è rapido е ca- 
pace di raggiungere luoghi che. per diffi- 
coltà tecniche ed economiche non sareb- 
bero accessibili alla ferrovia, tanto mag- 
giormente é utile al traffico ferroviario. 

Ora appunto ]la elettrificazione delle 
tramvie raggiungerebbe questi obbiettivi, 
in. quanto che competono alla tramvia e- . 
lettrica, di fronte а quella a vapore, le 
caratteristiche di rapidità, frequenza di 
corse, accessibilità a paesi uniti da stra- 
de a ripido declivio. 


B) CONVENIENZA ECONOMICA DELL'ESERCIZIO. 


Passando dalla considerazione dell'uti- 
lità per la economia nazionale della elet- 
trificazione delle tramvie, a quella della 
convenienza diretta della sostituzione del- 
la elettricità al carbone, la questione per- 
de il suo carattere generale e diviene pir- 
ticolare per le diverse condizioni delle va-. 
rie linee. 

E opportuno di stabilire che le caratte- 
ristiche della trazione a vapore sono so- 
stanzialmente diverse da quelle della tra- 
zione elettrica, e che questa non é conve- 
niente per l'economia dell'esercizio, se 
non in casi particolari e non sempre fre- 
quenti. 

La trazione a vapore si differenzia da 
quella elettrica, in quanto che il relativo 
impianto é meno costoso di tutta la par- 
t» relativa all'armamento della linea di 
contatto, connessioni delle rotaie, impian- 
ti fissi. Quindi le spese di esercizio son» 
gruvate da una minore quota di interes- 
sí, ammortamenti, e manutenzione. Per 
l'incontro, quando si abbia l'energia ele*- 
trica a favorevoli condizioni, la spesa re- 
lativa al combustibile può essere рег të 
tramvie a vapore superiore a quella com- 
petente al consumo di corrente per la tra- 
zione elettrica. Questa spesa é proporzio- 
nale al traffico, ne viene quindi la ben 
nofa conseguenza che la economia com- 
petente all'elemento motore, puó solo com- 
pensare la maggiore spesa di carattere 
fisso per gli impianti elettrici, quando 
detto traffico abbia intensità rilevante e 
superi con sicurezza un dato limite, di- 
verso da caso a caso, in dipendenza del 
costo degli impianti e della energia elet- 


(1) L' ultima statistica del Ministero dei Lavori Pubblici relativa al 1909 comprende chilometri 4594, le ultime linee costruite dopo la pnbblicazione 
della detta statistica, ammontano a chilometri 489, cioè complessivamente chilometri 5083. — (2) 12 corse giornaliere in media. 
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trica, e da tempo а tempo in funzione del 
prezzo del combustibile; che se poi il traf- 
fico supera cotesto limite, la traziorie elet- 
trica diventa in modo assoluto piü conve- 
niente della trazione a vapore. 

Un calcolo di massima puó dare gli 
elementi per giudicare in quali condizioni 
sì trovano al riguardo le tramvie del Pic- 
inonte sia elettriche che a vapore, risul- 
terebbe che le spese vive di esercizio, com- 
prendenti cioè: personale, energia e com- 
bustibile, manutenzione del materiale го- 
tabile e lubrificanti, ammontano per la 
media composizione dei treni a: 

L. 1.30 per treno-Km. per la trazione a 
vapore essendo il costo del carbone di li- 
re 50 la tonn., ed a lire 1.75 per treno-Km. 
per carbone а lire 70 la tonnellata. 

L. 1.— per treno-Km. per la trazione e- 
lettrica, essendo il prezzo del Kwh di li- 
re 0.08; prezzo susceftibile di ribasso per 
importanti forniture. 

La trazione elettrica rappresenterebbe 


quindi anche per i prezzi minimi del com- 


bustibile una economia rispetto alla tra- 
zione a vapore, dipendente dal prezzo re- 
lativo dei due elementi motori, per quan- 


to riguarda le sole spese vive di esercizio. 


Venendo a considerare la maggiore spe- 
sa di impianto competente al sistema elet- 
trico non é facile di stabilire a priori una 
cifra di costo della eletirificaziohe delle 
tramvie in quanto che vi hanno influenza 
elementi: molto diversi, relativi al traffico 
della linea, alle sue condizioni di via e di 
posizione rispetto alla fornitura di ener- 
gia elettrica. 

Si puó ritenere tuttavia che, compren- 
dendo nelle cifre del costo, la linea di con- 
tatto coi relativi sostegni, la eventuale li- 
nea di trasmissione ad alta tensione, le 
sottostazioni di trasformazione e conver- 
sione coi relativi fabbricati, la spesa per 
la elettrificazione possa variare da un 
minimo di lire 25,000 per Km. per tram- 
vie a leggero: traffico, riceventi la ener- 
gia senza bisogno di trasmetterla con 
linee proprie sino ad un massimo di 
lire 75,000 per tramvie di forte traffico e 
grande lunghezza per cui.occorrano linee 
proprie e centrali importanti di conver- 
siene e di trasformazione per dare 1а cor- 
rente nella forma opportuna per utilizza- 
zione delle automotrici. 

L'esercizio delle tramvie elettriche è 
maggiormente gravato in confronto del- 
l'esercizio delle tramvie a vapore per le 
quote di ammortamento ed interesse re. 
lativo a cotesta spesa di impianto e per la 
spesa della relativa manutenzione. 

Le tramvie attualmente esercìte a va- 
pore debbono inoltre cambiare le locomo- 
tive in automotrici elettriche e quindi il 
loro bilancio è gravato da una duplice 
quota di ammortamento ed interesse, re- 
lativo a cotesta parte del materiale mo- 
bile salvo il caso di rilievo delle locomo- 
tive e del loro impiego in altre tramvie. 

Allo scopo di riconoscere quale sareb- 
be il traffico minimo che consentirebbe la 
elettrificazione per godere del minore co- 
sto della energia elettrica in confronto di 
quello del carbone, si consideri una tram- 
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via per cui si possa ammettere il minimo 
costo di impianto, vale a dire di L. 25,000 
per chilometro. 

Le spese per ammortamento interesse e 


manutenzione relative alla parte elettrica 


dell'impianto si possono ritenere, appli- 
cando i normali criteri le seguenti: 


Ammortamento 3 % L. .750 
Interessi 5% .. ... » 1250 
Manutenzione `. . . . . » 500 


L. 2500 per km. 


cioè complessivamente circa il 10% della ` 


spesa di impianto. 

Cotesta spesa può essere compensata 
dalla economia realizzata nelle spese vi- 
ve colla trazione elettrica che può ritener- 
si di lire 0.30 per treno-Km. per il valore 
del carbone di lire 50 alla tonn. e di lire 
0.08 per Kwh per l'energia elettrica, quan- 
do il numero dei treni che percorrono in 
un anno ogni chilometro superi 2500/0.30 
cioè 8350 treni all'anno, equivalenti a 22.8 
treni al giorno ed in cifra tonda 24 treni 
corrispondenti a 12 corse doppie. 

Ammettendo che il carbone si manten- 
ga dopo la guerra al prezzo di lire 75 alla 
tonn. cotesto minimo di corse, atte a com- 
pensare la maggiore spesa degli impianti 
fissi si riduce a 6 corse doppie. 

Ora le tramvie del Piemonte hanno in 


. maggioranza un traffico sensibilmente mi- 


nore di quello sopra indicato. 

Dallo spoglio dell'orario di tali tramvie 
esistente prima della guerra europea, ri- 
sulta che il numero delle corse doppie 
giornaliere ordinarie per viaggiatori delle 
tramvie del Piemonte era il seguente (1): 


Tramvie con 2 corse doppie 1 


» » 9 » » 5 
» » 4» » 17 
» » 5 » » N 
Т » 6 » » д 
” n 7 n Y» 2 
А 
» „ R n » 1 
» » 9 n » 1 
›› » 10 » n 1 


1 Torino-Rivoll 
prima della elettrific, 


] Pallanza-Omegna. 


1 Torino-Moncalieri- 
Trofarelio. 


1 Torino-Chivasso. 


Abbiamo segnalato le quattro ultime 
tramvie le quali hanno un traffico supe- 
riore o prossimo al limite sopra calcolato 
di 12 corse doppie per la convenienza del- 


‘la elettrificazione al prezzo del carbone 


di lire 50 la tonn., precedente la guerra; 
tutte queste sono appunto già elettrifi- 
cate. | 

Tra le tramvie aventi minore íraffico 
sono elettriche la Biella-Oropa e la Stre. 
sa-Motterone di indole turistica le quali 
di recente costruzione, hanno adottato il 
sistema elettrico, per ragioni speciali di 
indole tecnica, dovendo superare forti 
pendenze. 

Risulta pertanto dalle considerazioni 
suesposte, e dalla constatazione delle con- 
dizioni di traffico delle tramvie del Pie- 


monte, che il limitato impiego della tra- 
zione elettrica ha ragione dalla circostan- 
za che queste tramvie sono in maggio- 
ranza in condizioni di traffico inferiori a. 
quelle clie consentono un vantaggioso im- 
piezo della elettricità in luogo del combu- 
stibile. | 

La conclusione é pure quella che le 5о- 
Cietà esercenti dette tramvie non potran- 
no associarsi al programma della loro 
elettrificazione se non interverranno prov- 
vedimenti governativi atti a compensare 
con sovvenzione le maggiori spese d'eser- 
cizio per l'impianto, che sono proprie del 
sistema elettrico, e la perdita di capitale 
per inutilizzazione di parte dell'impianto 
а vapore. 

I calcoli esposti sono basati sul prezzo 
del carbone di lire 50 la tonnellata, corri- 
spondente alle condizioni precedenti alla 
guerra: nelle condizioni attuali, il van- 
taggio dell'impiego della trazione elettri- 
ca sarebbe certamente sentito anche da 


linee a minor traffico; ma sia il maggior . 


costo attuale dei materiali del macchina- 
rio elettrico, come la probabilità che le 
attuali condizioni del mercato siano tran- 
sitorie, non possono invogliare gli indu- 
striali tramviari ad addivenire alla elet- 
trificazione nelle odierne circostanze, ma 
potranno indurveli nel periodo seguente 
se il carbone non discenderà piü ai prezzi 
precedenti la guerra. 

Si deve al riguardo anche osservare che 
la trazione elettrica serve colle sue carat- 
teristiche di servizio piü celere e frequen- 


te ad intensificare e promuovere 11 traffi- 


co, per modo da avere la capacità intrin- 
seca di portare alcune delle linee tramvia- 
rie a quel limite per cui 1а elettrificazio- 
п? è conveniente. Alcune Società le quali 
hanno avuto la accortezza di fare asse- 
gnamento su cotesto fattore di incremen- 
to del traffico, hanno ottenuto ottimi ri- 
sultati, ad esempio la tramvia Torino-Ri- 
voli, la quale prima della elettrificazione 
aveva 12 corse giornaliere, ha oggi colla 
elettrificazione piü che triplicate il pro- 
prio traffico. 

La nostra Commissione nei riguardi de- 
gli esercenti impianti di tramvie a vapo- 
re, rivolge pertanto loro l'appello di con- 
siderare con larghezza di vedute 1a capa- 
cità di aumento di traffico delle, proprie 
linee, come conseguenza della elettrifica- 
zione e di prepararsi a compiere gli im- 
pianti per quelle linee, le quali avrebbero 
vantaggio nel trasformarsi in elettriche, 
appena si siano attenuate le odierne sfa- 
vorevoli condizioni per l'acquisto dei ma- 
teriali elettrici, tenendo conto che il prez- 
zo dei carboni si conserverà elevato per 
più lungo tempo che non quello dei mate- 
riali elettrici, in conseguenza della mag- 
giore quota di nolo che compete al com- 
bustibile che non al rame ed alle altre 
materie prime più ricche. 


C) VANTAGGI TECNICI. 


Il vantaggio tecnico principale che la 
trazione elettrica ha di fronte a quella a 
vapore, è quello di potere superare pen- 
депте più forti in virtù sia della maggio- 


(1) Si ritenne di potere fare astrazione dai treni merci il cui numero поп è facilmente determinabile e dipende in larga misura da condizioni stret- 


tamente locali, in quanto che nelle tramvie il trasporto delle merci è eseguito in larga misura cogli stessi treni viaggiatori. : 


ге aderenza, sperimentata per il sistema 
elettrico, come della maggiore potenza che 
si puó dare a parità di peso al locomoto- 
re, e delle caratteristiche competenti al 
motore elettrico se a corrente continua, 
di opportuna e facile regolazione della 
velocità. | 

Та capacità della automotrice elettrica 


di superare pendenze le quali possono 


giungere, su rotaie ordinarie, al 15 %, può 


avere influenza più sulle linee di nuova 


costruzione che non su quelle attualmente 
già esercite a vapore, e quindi aventi un 
tracciato compatibile con questo sistema 
di trazione. 

In alcuni casi speciali relativi a cote- 
ste tramvie peró рад essere utilg la tra- 
zione elettrica per correggere qualche par- 
te del tracciato, aumentare la velocità ed 
il peso dei treni ed infine estendersi & lo- 
calità non ritenute accessibili col sistema 
a vapore. 

Cotesto vantaggio е particolarmente im- 
portante pel Piemonte, onde allacciare 
paesi importanti separati da strade a for- 
te pendenza. Alcune regioni, come le Lan- 
ghe, si trovano nella condizione di man- 
care di una rete tramviaria, mentre sono 
molto popolose e ricche di traffico, appun- 
to perché la loro conformazione è colli- 
nosa-con strade a forti e variabili pen- 
denze. 

Non pochi progetti di tramvie e ferrovie 
economiche studiati per questa regione 
non ebbero realizzazione, perché la loro 


esecuzione richiedeva gallerie, tratti di. 


strada propria, per attenuare le salite ed 
incontrava difficoltà a toccare i centri abi- 
tati. | 

Il vantaggio proprio alla trazione elet- 
trica, di potersi applicare su strade di 
maggiore pendenza, si riflette su quello 
di diminuire la lunghezza del tracciato 
della linea, riducendo bensi la spesa di co- 
struzione, se non di esercizio, ma riducen- 
do pure la sovvenzione governativa rife- 
rita al chilometro di linea, Per questo 
motivo, se non interviene l’azione legisla- 
tiva, regolando altrimenti che non faccia 
ora le sovvenzioni alle tramvie elettriche, 
cotesto vantaggio della trazione elettrica 
vien reso completamente vano sotto il 
punto di vista della economia dell'eser- 
cizio. 

Xltri vantaggi tecnici inerenti alla tra- 
zione elettrica, sono quelli di maggiore ra- 
pidità di avviamento e di arresto delle 
automotrici, assenza di impianti di ali- 
mentazione idrica; velocità maggiore e 
più facilmente regolabile, possibilità di 


‘stabilire mezzi automatici di blocco per 


la sicurezza dell'esercizio. 

Un esame spassionato della questione 
deve peró rilevare che di fronte a cotesti 
vantaggi la trazione elettrica ha Гіпсоп- 
veniente di dipendere in modo notevole 
nel suo esercizio da un unico centro di 


approvvigionamento della energia e dal- . 
]e linee che la trasportano. I guasti di cen- 


trale o di distribuzione possono arrestare 
intere linee tramviarie, laddove nella tra- 
zione a vapore il treno gode della massi- 
ma indipendenza dai fattori esterni. 
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A cotesti inconvenienti fortunatamente 
eccezionali per la grande sicurezza acqui- 
stata dagli impianti elettrici, sì può prov- 
vedere con impianti di riserva, batterie di 
accumulatori о locornotive-termiche, la cui 


- provvista importa però” un aumento di 


spesa di impianto. 


D) VANTAGGIO DI INCREMENTO DI TRAFFICO 
E DI COMODITÀ PER I VIAGGIATORI. 
Poche parole sono sufficienti per rile- 
vare come la trazione elettrica ha come 
speciale caratteristica, salvo casi speciali, 
quella di avere spese di esercizio propor- 
zionali in minore misura al traffico che 
non la trazione a vapore. . 
Nella maggior parte dei casi la energia 
viene acquistata «à forfait» o prodotta 
direttamente e quindi la sua buona utiliz- 
zazione richiede un traffico continuo, con 
maggior numero di corse che non 1а tra- 
zione a vapore; anche nel caso in cut in- 


` vece la energia è acquistata a contatore, 


le spese fisse per ammortamento di im- 
pianto e loro interesse hanno4a prevalen- 
za e rimangono le stesse anche aumentan- 
do il traffico, con un esercizio il quale, 
senza aumento di impianti, utilizzi ccnti- 


: nuamente la linea. 


E quindi interesse del concessionario di 
esercitare la propria linea con corse fre- 
quenti, le quali tornano sia ad incremento 


. del traffico che a maggiore comodità dei 


viaggiatori. 

I vantaggi tecnici sopra enumerati di 
vincere maggiori pendenze, di raggiunge- 
re maggiori velocità effettive per il mino- 
re tempo necessario agli arresti ed agli 
avviamenti кі traducono pure in aumento 
dei trasporti, sia per merci che per viag- 
giatori, nelle regioni attraversate. 


Dalla analisi ora chiusa, risulta pertan- 
to evidente che la trazione elettrica: è di 
indubbio vantaggio per la economia na- 
zionale, in quanto che utilizza in luogo 
del combustibile importato, le forze idro- 
elettriche del paese — è elemento molto 
favorevole per incremento di traffico a 
vantaggio delle Ferrovie e dei commercì 
— giova alle rapide comunicazioni dei 
viaggiatori. 

Oltre a questi vantaggi diretti la elet- 
trificazione delle tramvie ha vantag.-1 in- 
diretti per la economia nazionale. Detta 
elettrificazione giova all'incremento degli 
impianti elettrici, 1 quali avrebbero da 
questa industria una larga e rimunerati- 
va richiesta di energia e sopratutto con- 
tribuirebbe a promuovere la esecuzione di 
potenti centrali idroelettriche là dove le 
condizioni industriali locali non sarebbe- 
ro propizie a coteste iniziative. 

Le tramvie si sviluppano appunto nelle 
regioni meno industriali dove non sj co- 
struirebbero che impianti elettrici di pic- 
cola potenza, mentre se dette tramvie fos- 
sero elettriche, si avrebbe un motivo di 
sfruttare maggiormente le forze idrauli- 
che e fare sorgere impianti di maggiore 


potenza i quali per il minore costo della 


energia elettrica prodotta in più ampia 
scala, gioverebbe all'incremento indu- 
striale della regione. 
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La industria della costruzione delle 
macchine elettriche ne sarebbe pure av- 
vantaggiata, con riflesso utile per il Pae- 
se, quando una illuminata politica indu- 
striale le desse modo di svilupparsi. 

Risulta però anche che sotto il punto di 
vista economico, nei riguardi delle im- 
prese concessionarie per le tramvie del 
Piemonte, l’esercizio fatto con la energia 
elettrica è spesso meno favorevole di quel- 
lo fatto col carbone, in causa delle mag- 
giori spese di impianto che la trazione 
elettrica richiede. 

In cotesti casi in cui i prodotti dell'eser- 
cizio dei mezzi di comunicazione utili per 
motivi di ordine pubblico non servono a 
compensare le spese dell’esercizio deve 
intervenire il sussidio del Governo per in- 
tegrarne le passività. | 


I PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI. 


La tramvia definita come.mezzo di tra- 
sporto economico su rptaie disposte in 
tutto o in parte su strada carreggiabile, 
subì diverse fasi di trattamento legislati- 
vo. Fino alla legge 27 dicembre 1896 tali 
linee non furono soggette a speciale di- 
sciplina legislativa di concessione, furono 
avvantaggiate solo dalla facilitazione per 
la quale tale mezzo di trasporto, agli ef- 
fetti della applicazione delle tasse eraria- 
li, era considerato come mezzo di traspor- 
to su strade ordinarie e quindi esente da 
tasse. 


Furono costruite in cotesto periodo le 
tramvie di maggiore importanza e reddi- 
to, le quali avevano elementi proprii di 
traffico e di prodotti tale da poter funzio- 
nare senza sovvenzione governativa col- 
l'esercizio a vapore, restando escluse tut- 
te le linee che non davano sicurezza di vi- 
ta propria. 

Cotesto gruppo di tramvie comprende le 
reti più importanti del Piemonte, tra le 
quali le linee della Società Anonima dei 
Tram di Torino, e della Compagnia Ge- 

"nerale dei Tram Piemontesi, 

La legge del 1896 pure stabilendo nor- 
me di esercizio e di costruzione per le 
tramvie, non accordava loro alcun sussi- 
dio, ammettendo solo per le ferrovie eco- 
nomiche. Е questo il periodo delle ferro- 
vie economiche, cioè di linee, le quali 
avrebbero potuto essere semplici tramvie, 
con minore spesa di impianto, ma che as- 
sumevano questa forma per godere del 
sussidio governativo. 

Attraverso a provvedimenti. legislativi 
successivi, a favore della sovvenzionabi- 
lità delle ferrovie economiche, anche nei 
tratti su sede stradale, si giunse alle leg- 
gi 16 giugno 1907, n. 540, e 12 luglio 1908, 
n. 445, colle quali la concessione delle 
tramvie extra-urbane ега avocata allo 
Stato, che interveniva a loro favore, me- 
diante la forma di sovvenzione chilome- 


trica, imponendo però un operoso con- 


trollo dello Stato sull’esercizio, e la com- 
partecipazione agli utili oltre ad una cer- 
ta cifra. 

Il sussidio accordato dal Governo colle 
suddette leggi attualmente in vigore, è di 
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L. 1500 al chilometro e di L. 2000 per chi- 


leinetro. per lince di montagna. 

La riforma non portó a quello sviluppo 
delle tramvie che si era ripromesso il Le- 
gislatore in quanto che ben poche nuove 
tramvie approfittarono delle agevolazioni 
governative e particolarmente le nuove li- 
nee che dalla promulgazione della legge 
fino ad ora furono costruite raggiungono 
lo sviluppo di 489 chilometri, di cui 387 a 
vapore e 102 elettriche. Per il Piemonte 
solo 34 km. tutti a vapore ed attualmente 
di fronte ad uno sviluppo di circa 20,000 
chilometri’ di ferrovie, e di 23,000 km. di 
linee automobilistiche, a cui ammontano 
le linee attuali e quelle in corso di istrut- 
toria, si hanno appena 0000 chilometri di 
tramvie. 

Innumerevoli son» i progetti per nuove 
tramvie, parecchié le concessioni richie- 


ste, che per la maggior parte dovettero ar-- 


restarsi allo stato di progetto per la dif- 
ficoltà del finanziamento, specialmente se 
veniva adottata la trazione elettrica, per 
cui la legge non contempla alcun speciale 
provvedimento di favore. 

Le risultanze negative dei decreti del 
1907 е 1908 furono così evidenti che 11 Mi- 
nistro dei Lavori Pubblici, on. Ciuffelli, in- 
spirandosi pure al riconoscimento della 


utilità di interesse nazionale della diffu- | 


sione di cotesto sistema di trasporto, il 
quale coi minimi mezzi può tanto provvi- 
damente contribuire al perfezionamento 
delle reti di comunicazione, specialmente 
nelle regioni meno progredite, ha presen- 
tato il 18 marzo 1916 un' progetto di legge 
per elevare il sussidio alle tramvie e mo- 
dificare radicalmente le precedenti dispo- 
sizioni legislative. 

Cotesto nuovo progetto di legge propo- 
‘ne di concedere sovvenzioni annue fino a 
L. 2500 per chilometro e per un termine 
non maggiore di 35 anni quando la linea 
sia destinata a congiungere due o più Co- 
muni fra loro, oppure il capoluogo di un 
Comune con una stazione ferroviaria 
tramviaria o lacuale, elevabile a L. 3500 
quando la nuova tramvia congiunga di- 
rettamente più Conmni con un capoluogo 
. di provincia, di circondario o di manda- 
inento oppure congiunga capoluoghi di 
circondario o di mandamento tra loro, о 
con un capoluogo di provincia. 

Il sussidio può essere elevato a L. 4500 
per 35 anni per le tramvie a scartamento 
ordinario allacciate alle ferrovie dello Sta- 
to, e che formano con queste un servizio 
cumulativo. | 

In cotesto progetto di legge, in antitesi 
al precedente, é stato sostituito al con- 
cetto di accordare un maggiore sussidio 
alle linee presumibilmente piü costose di 
impianto, quello di aumentare il sussidio 
alle tramvie che riuniscono centri di mag- 
giore importanza. | 

Pur riconoscendo che si debba favorire 
maggiormente queste tramvie avente pre- 
valente carattere di pubblica utilità, ri- 
teniamo che la sovvenzione governativa 
debba favorire esplicitamente le tramvie 
ciettriche, alle quali mentre corrisponde 
un maggior costo di impianto, competono 
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vantaggi indubbi, sia per il miglior servi- 


‘zio della progettata comunicazione, come 


a favore della economia nazionale. 
Poichè la sovvenzione governativa vie- 
ne accordata allo scopo di facilitare il fi- 
nanziamento dell'impresa, come è previ- 
sto dalla disposizione della attuale legge, 
per cui solo 1/10 della sovvenzione deve 
essere riservata all'esercizio, è ovvio che 
le tramvie elettriche debbano godere un 
maggiore sussidio, richiedendo maggiori 
spese di impianto. La sovvenzione per le 
tramvie elettriche dovrebbe pertanto esse- 
re per legge superiore a quella delle tram- 
vie a vapore, elevando per queste tramvie 


la cifra del sussidio massimo. 


Allo scopo di promuovere la elettrifica- 
zione delle tramvie attualmente esercite a 
vapore, la sovvenzione dovrebbe poi esse- 
re estesa a quelle tramvie a vapore che si 
elettrificano, nella misura corrispondente 


al maggiore sussidio da accordarsi alle. 


nuove tramvie elettriche. 

Tale beneficio dovrebbe sopratutto esten- 
dersi alle tramvie а vapore che attual- 
mente sono esercite senza alcun sussidio, 
onde promuoverne la elettrificazione. 

La determinazione di cotesta maggiore 
sovvenzione da accordarsi alle tramvie 
elettriche dovrebbe commisurarsi al cri- 
terio, sopra accennato, della maggiore 


quota di interessi e di ammortamento. 


competente agli impianti di elettrificazio- 
ne, diminuita dalla economia presumibile 
sulle spese vive di esercizio derivante dal- 
l'uso della elettricità. 


La concessione ed il sussidio dovrebbero 


poi essere accordati per un periodo di 
tempo particolarmente lato per poter am- 
mortizzare non solo il materiale mobile e 
fisso, ma pure le opere murarie di costru- 
zione «legli edifici. Il termine di 35 anni 
proposto nel suddetto disegno di legge 
pare troppo breve per poter realizzare si- 
mili ammortamenti e quindi tale durata 
dcvrebbe essere fissata а 50 anni almeno, 
se si vuole rendere agevole il finanziaria. 
mento di coteste imprese. 
Particolarmente per le attuali tramvie 
esercite a vapore sarebbe opportuno di 
prorogare la relativa concessione per mo- 
ас da dare loro la possibilità di provve- 
dere agli ammortamenti dei nuovi im- 
pianti di elettrificazione. | 
Provvedimento di altra natura, ma for- 
se più utile e razionale della sovvenzione 
governativa, potrebbe essere quello di ac- 
cordare per finanziamento delle nuove 
tramvie elettriche e per la elettrificazione 
delle tramvie a vapore, prestiti a tasso 
molto mite, come già venne stabilito per 
altre imprese aventi carattere di pubblica 


utilità, quali impianti di acqua potabile, 


strade, ponti, ecc. ' 

Attualmente la industria tramviaria at- 
traversa in Italia una gravissima crisi 
la quale non incoraggia certamente i ca- 
pitalisti a fornirle il mezzo di estendere i 
propri impianti e a farvi maggiori spese, 
è quindi necessario che la iniziativa pri- 
vata venga sollecitata dall'Ente governa- 
tivo, il quale deve riconoscere che le reti 
tramviarie costituiscono uno dei mezzi 


più efficaci per sviluppare i commerci e 
per servire le industrie, integrando la fun- 
zione delle arterie ferroviarie. 


Riteniamo che una volta stabiliti i sus-. 


sidi governativi od altri provvedimenti i 
quali determinino condizioni a favore 
delle tramvie elettriche, l'azione degli eser- 
centi impianti elettrici associata a quella 
dei concessionari delle tramvie a vapore 
condurrà rapidamente alla elettrificazio- 
ne delle dette tramvie, ed alla costruzione 
di nuove tranmvie elettriche, arrecando no- 
tevole vantaggio alla industria della co- 
struzione delle macchine e degli impianti 
elettrici. 

Noi trasmettiamo pertanto cotesta no- 
stra relgzione sulla elettrificazione delle 
tramvie del Piemonte al Consiglio diret- 


. tivo del Comitato per lo sviluppo degli im- 


pianti idroelettrici e delle industrie elettri- 
che, pregandolo di esplicare la propria 
azione presso il Governo col chiedere: 
« che i nuovi provvedimenti legislativi per 
«le concessioni tramviarie raggiungano 
« più completamente il loro obbiettivo, di 
«dare incremento alle reti tramviarie, 
«quale elemento di attivazione del traffi- 
« co del paese, e di maggiore sfruttamento 
« delle sue risorse naturali, coll’integrare 
« la loro azione a favore delle nuove tram- 


«vie in generale, mediante disposizioni . 


«incoraggianti alla elettrificazione delle 
«tramvie attualmente esercite a vapore, 
«ed alla adozione del sistema elettrico 
« per le nuove tramvie ». 


27 dicembre 1916. 


Il Presidente della Commissione 
i f.° GUIDO GRASSI. 
Il Relatore ' 
Ing. SOLFRI. 


%%%%%%%%%%%%% 
La elettrocoltura durante il 1916. 


Gli esperimenti eseguiti in Inghilterra 
sulla elettro-coltura sono molto incorag- 
gianti, come lo dimostrano i risultati ot- 
tenuti nel 1916 alla Lincluden Mains 
Farm, a Dumfries. | | 

Si era esperimentato sulla raccolta del- 
l'avena: il terreno era costituito da un 
fcndo argilloso ed era servito per tre an- 
ni da pascolo. Un acre di quésto terreno 
(0.404 ettari) venne preso come zona e- 
lettrifieata e due altri acri servirono co- 
ше zone di paragone. La scarica si potè 
mantenere supra la zona scelta collocan- 
do i fili di scarica sufficientemente bas- 
si, in tal modo non fu necessario di ap- 
plicare uno schermo messo a terra. La 
scarica di elettrificazione fu applicata me- 
diante una serie di 21 fili disposti paral- 
lelamente al lato più ‘corto di una super- 
ficie rettangolare (m. 88x55); la distanza 
tra 1 fili è di circa 5 m. e sono sospesi alle 
loro estremità da pali che li sorreggono a 
circa 2 m. dal suolo; verso la fine della 
esperienza essi si erano abbassati verso il 
centro fino a trovarsi a m. 1,80 dal suolo. 

T.a corrente fornita al circuito prima- 
rio era di 3 amp. a 50 volt. & 


Il terreno fu seminato il 27 di marzo; 
le piante cominciarono a spuntare il 13 
aprile e il giorno seguente si iniziò il 
trattamento con la scarica elettrica; il 
16 maggio la zona elettrificata si faceva 
notare per il colore cupo delle sue piante 
e per il loro sviluppo: dalle misure fat- 
із su tali piante si rilevano le seguenti 
cifre: 


Zona Zona Zona 
elett. diparag.1 di parag.2 
18 giugno: сіп. 48 35 80 
25 giugno: » 61 48 46 
3 luglio: » BL 58 51 


Dopo quest'ultima misura non fu più 
possibile eseguirne altre per non sciupa- 
re i raccolti. 


La scarica elettrica fu continuata fino ` 


al 17 agosto, solamente durante il gior- 
no e fu interrotta псі giorni di pioggia. 
Та durata della scarica fu di 848 ore 
per tutta la stagione. 

L'avena così ottenuta fu riconosciuta 
ottima da tutto il distretto; disgraziata- 
mente pioggie torrenziali, verso la fine di 
agosto produssero dei danni al raccolto. 


I risultati ottenuti sono tuttavia і se- 
guenti: 
Grano Paglia 
Kg. Kg. 
Zona elettrificata 1800  1'Qual. 5! 
superf.di un acre 2°. 15 _ 
Zona di parag. п. 1 420  1'Qual. 815 
superficie 7, acre Ж” сы 105 
Zona di parag. п.2 402 1*Qual. 3957 
superficie !/, acre 2 x 105 


La superficie elettrificata paragonata 
соі terreni di controllo presenta un au- 


mento di raccolto in grano di 436 kg. ов- 


sia del 49 ^5 
sia dell'88 %. 
Assai difficile riesce fare il calcolo dei 
risultati finanziari, ma basandosi sul ca- 
SO particolare del distretto, l'aumento di 
valore del raccolto é di lire sterline 6 e 
7 scellini ogni acre, ossia di circa 400 li- 
re l'ettaro. ы 
L'energia elettrica consumata in questo 
campo di prova è di circa 130 kw.-ora; 
calcolando a 10 cent. il kw.-ora si ha una 
spesa di 13 lire. La differenza di raccolto 
mostra che si puó ammortizzare rapida. 
mente il costo dell'impianto. 
. Gli sperimentatori insistono sul fatto 
che, fatta l'upplicazione della scarica du- 
rante un anno, si può aumentare il ra-- 
colto anche dell'anno seguente. 


e di 1152 kg. di paglia os- 


Questi particolari di elettrocoltura in- 


teresseranno certamente, date le condizio- 
ni attuali della produzione agricola, che 
richiede di essere spinta al più alto grado 
di potenzialità in tutti gli Stati tanto in 
quelli impegnati nella guerra, come in 
quei pochi rimasti ancora neutrali. 


L'ELETTRICISTA 


149 


ALCUNE. OSSERVAZIONI | | 


intorno alle esperienze sull’agglomerazione dei minerali polve- 
rulenti per le applicazioni siderurgiche, dell'Ing. U. CATTANEO." 


Nel fornetto sperimentale, di cui parla 
l'ingegnere U. Cattaneo, le torniture di 
ghisa e di acciaio sono intimamente me- 
scolate con minerali di ferro minuti o con 
ceneri di pirite. 

Alla base del forno, al disotto della me- 
scolanza, é disposta una piccola carica di 
combustibile. 


L'accensione si fa mediante una fiam- 


mata, di idrocarburi liquidi, che si propa- 
ga alla massa per insufflazione di aria. 
Mentre nel forno Greenwalt l'aria viene 
aspirata dal disotto della griglia ad una 
pressione di 40-50 cm. di acqua; nel for- 
no descritto dall'ingegnere U. Cattaneo 
l'aria è soffiata dal disotto ad una pressio- 
ne di circa 60-70 em. di acqua. Questa non 
е evidentemente una differenza grande. 
In sostanza, a parte la forma differente 


del forno (il che non ha valore) il metodo. 


descritto dall'ingegnere U. Cattaneo diffe- 
risce da quello di Greenwalt solo perché 


in questo il calore ed una certa riduzione 
necessari per l'agglomerazione sono рго- 
dotti dalla combustione di carbonella mi-. 


nuta di coke; mentre in quello sono in- 
vece prodotti dalla combustione di tru- 
cioli di ghisa o di acciaio. 

Perció non riesce molto chiaro il se- 
guente passo, tratto dalla memoria del- 
ling. Cattaneo: 

«...il resultato di tale combustione, o 

«meglio ossidazione rapida delle torni- 
«ture, è la trasformazione del detrito 
«in una crosta spugnosa di ossido di 
«ferro e metallo, рій o. meno agglome- 
«rata. Si trattava di riprodurre artifi- 
«cialmente questo fenomeno, ed utiliz- 
zarlo per l'agglomerazione dei minera- 
li minuti di ferro ». 
L'azglomerazione dei minerali minuti 
поп dipende direttamente dalla forma- 
zione di «una crosta spugnosa di ossi- 
do di ferro e di metallo » che si formano 
dalla combustione delle torniture; ma 
dal fatto che questa combustione sotto- 
pone il minerale ad un'alta temperatu- 
ra e ad una riduzione. 

Per quanto riguarda quella sola diffe- 
tenza sostanziale fra i due metodi è ne- 
cessario osservare: 

1° il valore delle torniture di ghisa 
e di acciaio è molto superiore a quello 
della carbonella minnta di coke; 


~ 


- 
- 


~ 
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2° ib consumo delle torniture nel 
fornetto dei'ing. Cattaneo è il 15-26 % 
del minerale impiegato; mentreché il 
consumo della carbonella di coke nei 
forni Greenwalt è appena il 10%; 


3° le torniture dopo ossidate devono . 


venire nuovamente ridotte all'altoforno. 
Cioé la ghisa е Гассізіо, per essere di 
nuovo trasformati in ghisa, devono pri- 
ma cambiarsi in minerale e i loro ele- 


(1) Bollettino del Comitato Centrale di Mobilita zione Industriale, n.1. Luglio 1917 - Roma. 


inenti nei rispettivi ossidi. L'altoforno 
ridurrà di nuovo questi ossidi a metalli. 
Strada, come ognun vede, viziosa. 


4° nell'ossidazione gli elementi della ` 
ghisa e dell'acciaio forniscono, è vero, il 
calore necessario per agglomerare il mi- 
nerale minuto. Ma il bilancio termico 
dell'ossidazione nel fornetto Cattaneo e 
della seguente riduzione nellaltoforno 
non é favorevole al sistema. descritto. 

E questione di un semplice calcolo ter- 
mochimico. 

Siccome l’agglomerazione dei minerali 
minuti di ferro si può fare benissimo 
senza le torniture, come lo mostrano i 
sistemi Smith, Gróndall, Greenwalt; sic- 
come le torniture seguono col metodo 
delling. Cattaneo una strada viziosa е 
dannosa (perché producono infine una per- 
dita di carbone invece che un guadagno) 
il sistema non è dunque razionale. 

L'impiego naturale delle torniture è il 
loro trattamento al forno Martin, al for- 
no elettrico, o anche all'altoforno (come : 
sj usa in qualche officina francese) quan- 
do si tratta di torniture di ghisa; perchè 
delle torniture di acciaio si preferisce, 
quando é possibile, fare dell'acciaio. 

Questo impiego ё come ognuno ve- 
de diretto, logico, semplice. 

Per quanto nella comunicazione del- 


ling. Cattaneo non vi sia cenno delle ca- 


ratteristiche di resistenza, alla compres- 
sione e alla caduta, degli agglomerati 
da lui ottenuti; e da ritenersi come mol- 
to probabile, data la natura del sistema, 
che non vi sia differenza fra i suoi ag- 
glomerati e «quelli ottenuti col sistema 
Greenwalt e col forno rotativo Smith. 


Mentre molto probabilmente i suoi resul- 


“Жай sono inferiori a quelli ottenuti cuo- 


cendo mattonelle di.minerale in un for- 
no a gas secondo il sistema di Grùndall. 
Questo sistema, che io ho avuto la for- 
tuna di vedere in marcia agli Altiforni 
dell'Ilva a Napoli, è, a mio parere, quel- 
lo che meglio di tutti risolve il problema 
dei minerali minuti; per quanto il suo 
consumo di carbone non sia lieve. Ma 
poi ё tanta e tale la sicurezza della mar- 
cia dell'Altoforno che compensa, senza 
dubbio, il maggior costo di combustibi- 
le. In molti Altifarni Svedesi si arriva a 
fare la carica completa con mattonelle 
Gróndall con nessun pregiudizio per ‘la 
marcia del forno. 

Fissato indiscutibilmente che le torni- 
ture seguono una strada viziosa che m- 
рогіа come risultato finale, un magzior 
consumo di carbone; stabilito che il me- 
todo dell'ing. Cattaneo, è іп sostanza 
quello di Greenwalt peggiorato, che casa 
resta da esaminare e da prendere in con- 
siderazione in queste esperienze? 
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Forse la miglior percentuale di -torni- 
tura necessaria per ottenere un resultato 
ріп o meno buono? 

E necessario forse meravigliarsi se 
l'aggiunta di fondenti «scorificanti (cal- 
ce) ai minerali impuri ed argillosi » non 
ha dato resultati positivi? 

E quali resultati poteva dare? 

Non sappiamo forse che per scorificare 
i minerali di ferro siliciosi colla calce 
é solo sufficiente l'Altoforno con la sua 
altissima temperatura determinata dal- 
l’aria calda soffiata? 

D.re ARRIGO LINARI. 
Signa, 4 settembre 1917. 
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L avvenire del carbone bianco 
in Francia. 


A. Pawlowski pubblica sulla Nature 
del 23 giugno u. s. un articolo assai in- 
teressante sulle risorse idrauliche dispo- 
nibili in Francia. Questa forza dispo- 
nibile, secondo il de la Brosse si può ri- 
tenere di 10 milioni di HP., ciò che met- 
terebbe la Francia, sotto questo punto di 
vista, alla testa di tutte le altre nazioni 
europee, pur lasciandola indietro agli 
Stati Uniti, i quali sembra che abbiano 
una disponibilità di 30 milioni di HP i- 
draulici. In Europa le statistiche ci di- 
cono che la Norvegia possiede 7.500,000 
"HP., la Svezia 6,750.000: l'Austria-Unghe- 
ria 6,450,000; l’Italia 5,500,000, la Spagna 
5,000,000, la Svizzera 1.500,000, la Germa- 
nia 1.425.500, 1а Gran Bretagna 396.000 
HP. È 

Nel 1910 l'energia utilizzata sul terri- 
torio francese era di 600,000 HP., dal 1910 
alla metà del 1914 essa aumentò di circa 
150,000 HP. Dopo l'inizio della guerra, la 
mancanza di carbone ha fatto aprire gli 
occhi a molta gente e specialmente dal 
1915 in Francia sono stati iniziati lavo- 
ri per utilizzare le cadute d'acqua. Dal 
principio delle ostilità fino alla fine del 
1918 saranno cosi utilizzati 300,000 HP. 
In questi ultimi tempi si é poi verifica- 
to un grande perfezionamento, oltre che 
un enorme sviluppo nella! industria i- 
draulica. | 

L'A. mostra poi i grandi servigi che 
l'industria idroelettrica potrà rendere al- 
la Francia dopo la guerra, permettendo 
di diminuire le importazioni di carbone 
e quindi i prezzi di costo dei prodotti di 
fabbricazione "francesi, e ciò favorirà 
grandemente gli industriali nella futura 
lotta nel campo economico, che seguirà 
lo stato di guerra. | 

Molte industrie, che hanno bisogno so- 
lo di forza motrice, potranno ricorrere 
unicamente alla corrente elettrica pro- 
dotta dalle officine idrauliche, ed anche 
Altre industrie che prima credevano di 
non poter fare a meno del carbone, po- 
tranno trarre dalla corrente elettrica il 
calore che é loro necessario. 

Vediamo già la metallurgia e diverse 
industrie chimiche cominciare а sosti- 
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tuire su vasta scala la corrente elet- 
ігіса al carbone e ció con molto vantag- 
gio, poichè nella maggior parte dei casi 
i prodotti ottenuti elettricamente sono 
chimicamente piü puri di quelli ottenuti 


con altri sistemi. 


L'A. fa anche rilevare і grandi vantag- 
gı che l'industria idroelettrica potrà ren- 
dere nellagricoltura e nella vita pubbli- 
ca e privata e spera che grazie al car- 
bone bianco la Francia sarà trasforma- 
ta, rinnovata e tenderà ad un grado di 
prosperità che non ha ancora conosciuto. 

Questo. del resto é anche l'augurio che 
facciamo noi per la nostra Italia, che 
molto ha da attendersi dalle sue già fio- 
renti industrie idroelettriche. 


AX ok oc oc occ yc kc ok occ c c k oc E 


Progetti economici tedeschi 
pel dopo guerra. 


Dopo che la Conferenza economica di Parigi ha 
stabilito le misure da prendersi per impedire agli 
Imperi Centrali di riguadagnare la influenza che 
esercitavano sui vari mercati dei Paesi alleati pri- 
ina della guerra, è interessante conoscere l'opi- 
nione dei tedeschi  sull'organizzazione del loro 
commercio estero pel dopo guerra, 

Al riguardo la Camera di Commercio russo-fran- 
cese di Pietrogrado fornisce alcuni dettagli de- 
sunti da discussioni svoltesi in Germania sui pro- 


.getti e sulle disposizioni da prendersi per alimen- 


tare le industrie delle materie prime che la Ger- 
mania non produce. 

Durante la guerra sono state create іп Germa- 
nia, con la partecipazione del Governo, delle So- 
cietà speciali di guerra per l'importazione delle 
materie prime. Queste Società, funzionanti sotto 
la direzione del Governo, hanno monopolizzato la 
importazione e la ripartizione dei prodotti grezzi 
tra le varie imprese industriali. In Germania tut- 
ti sono d'accordo nel pensiero che tali Società de- 
vono continuare a. funzionare anche durante il 
periodo transitorio in modo da poter, con 1а cen- 
‘tralizzazione dell'importazione, regolare il bilan- 
cio del commercio estero. 

Alcuni economisti tedeschi, avendo considerato 
che queste Società speciali di guerra hanno ac- 
quistato, nei paesi neutri, una grande quantità 
di merci che non potranno aversi a disposizione 
che dopo la conclusione della pace e che sono 
state create in Gerinania delle imprese per la 
produzione e per la surrogazione delle materie 
prime che erano importate prima della guerra, 
sono d'avviso che l'importazione dei prodotti grez- 
71 debba restare monopolizzata anche nel periodo 
successivo alla guerra. Queste Società dovrebbero 
essere trasformate in Sindacati, i quali, a loro 
votta dovrebbero creare dei centrí di ripartizione 
e di vendita dei prodotti agli industriali, al prez- 
zo di costo, come pure dovrebbero crearsi degli 
importanti stocks per prevenire i danni di un 
nuovo eventuale blocco. Gli interessi generali del- 
l'Impero debbono esservi rappresentati dai Com- 
missari del Governo, Il monopolio e la sindaca- 
lizzazione dell'importazione delle materie prime è 
motivata come segue: 

1° I1 sistema d'importazione praticato prima 
della guerra era difettoso, poiché non ha potuto 
assicurare ta formazione di riserve sufficienti, ciò 
che è d'altronde naturale, poichè il commercio 
libero mira principalmente a diminuire le spese 
e ad essere garantito contro eventuali perdite: 

2° L’importazione era basata esclusivamente 
sugli interessi del commercio e non su QUEL del- 
l'industria; 

3° I1 cambio non potrà essere migliorato se la 
esportazione non sarà strettamente legata alla po- 
litica finanziaria generale, ciò che non potrà ot- 
tenersi che con la centralizzazione dellimporta- 
zione durante un periodo abbastanza prolungato; 


4" La concorrenza degli acquirenti, che sl oc- 
cupano liberamente del commercio d'importazio- 
ne, eleva il prezzo sui mercati esteri. 

Però economisti di opposta tendenza assicurano 
il contrario: 

1° Che non è provato che la centralizzazione 
degli acquisti contribuisca al ribasso dei prezzi: 
ogni grande istituzione quale un Sindacato, ha 
sempre maggiori spese che il commerciante líbe- 
ro, il cui principale interesse è quello di lavorare 


М più economicamente possibile; 


2° L'organizzazione burocratica del Sindacato 
lavora non solo pù caramente, ma manca di тог- 
bidezza, ciò che le impedisce di approfittare delle 
fluttuazioni dei mercati; 

^' I Sindacati d'importazione possono sola- 
mente approvvigionare il mercato interno e quel- 
li che vi sono eventualmente collegati; ma il com- 
mercio di transito diviene impossibile. E' invece 
nell'interesse della Germania che i porti del Mare 
del Nord sviluppino il commercio di transito, allo 
scopo di fare concorrenza all'Inghilterra e di mi- 
gliorare il bilancio tedesco. 

I] commercio di transito d'altronde non é pos- 

sibile se non quando l'importatore é interamente 
libero di ogni limitazione. 
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Bisogna segnalare due progetti che tendono a 
conciliare «queste discordi opinioni. П primo è 
esposto dal dott. Landauer nella « Frankfurter 
Zeitung », il quale, ritenuto che le Società milita- 
ri d'importazione trasformate in Sindacati, eli- 
minerebbero totalm?nte il mercato d'importazio- 
ne privato, propone di trasformarle in « Banche 
di esportazione » secondo 11 modello della Banca 
Imperiale. Queste Banche, quali: « Banca del co- 
tone», « Banca del grano », ecc., dovrebbero esse- 
re organizzate sulle seguenti basi: 

1* I1 capitale dovrebbe essere formato da ver- 
samenti particolari; lo Stato garantirebbe il pa- 
gamento degli interessi, godrebbe di una parte 
dei benefici e nominerebbe gli impiegati della 
Banca; 

2° Le Banche, oltre che il commercio privato, 


,acquisterebbero le materie grezze, tanto all'estero 


che in Germania e le venderebbero agli industria- 
li od ai commercianti: 
3° Le Banche avrebbero cura di tener sempre 


“degli stocks importanti, le di cui proporzioni sa- 


rebbero stabilite dal Consiglio delle Banche, dt 
concerto col Governo; 

4° LE Banche avrebbero il monopolio per ac- 
cordare dei prestiti sulle materie prime, che si 


trovassero in mare, о in corso di spedizione, o ne - 


gli «entrepots », ciò che fornirebbe la possibilità 
d'influire, nell'interesse del pubblico o dello Sta. 


. to. sull'aumento o sulla diminuzione dell'impor- 


tazione; 

5° Le Banche si dovrebbero specializzare per 
prodotto ed avere la loro sede nei centri commer- 
ciali corrispondenti, per coordinare la loro atti- 
vità con le Horse locali ed 11 commercio privato 
d'importazione. 

Tutte queste Banche dovrebbero essere riunite 
in una sola Direzione centrale, che farebbe parte 
della Banca Imperiale. Si raggiungerebbe cosi 10 
scopo principale, cioé quello di legare le opera- 
zioni di sconto alla politica d'importazione. I 
prezzi delle materie grezze dovrebbero forzatamen- 
te ribassare, il mercato tedesco non sarebbe sotto 
l'influenza dei mercati esteri ed il commercio 414 
transito prenderebbe un nuovo indirizzo. 
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Un altro о e esposto nella « Wirtschafts- 
zeitung der Zentralmacht », dal dottor Utrecht. 
Esso ha in vista principalmente il periodo tran- 
sitorio e propone di creare immediatamente per 
ogni categoria di materie grezze, dei Comitati di 
acquisto, muniti di sufficiente credito per operare 
senza tregua, «рег il tramite dei neutri », agli 
acquisti delle materie prime ed al carico dei ba- 
stimenti necessari. Un Comitato governativo, con 
rappresentanti delle Società Militari speciali esi- 
stenti, sarebbe incaricato della Direzione generale 
delle operazioni dei Comitati e della ripartizione 
del tonnellaegio, ciò che permetterebbe di garan- 
tire i mezzi di trasporto, abbassandone le spese. 
Secondo il progetto del dott. Utrecht, l'attività di 
questi Comitati comprenderebbe le seguenti ini 
sure: 


1° stabilire il tonnellaggio esistente; 

2° farne la ripartizione, tenendo presenti 1 bi- 
sogni della popolazione, dell'industria e del com- 
mercio; 

3° fissare il tasso delle spese di trasporto e di 
assicurazioni; — 

4° impiegare immediatamente tutte le navi non 
requisite dalla flotta militare: 

5° sviluppare gli edifici dei porti del Mar Bal- 
tico e del Mare del Nord; 

6° fare una giusta ripartizione dei vagoni fer- 
roviari per il trasporto nell'interno dei prodotti 
importati; 

‚ 7° dirigere tutte le materie prime acquistate in 
‘America, verso i porti che servono poco alla favi- 
gazione internazionale ed adattarvi le costruzioni 
necessarie. е 
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L Industria internazionale dell alluminio. 


Togliamo dall ес{тїса1 Review del 30 
marzo scorso: 


La guerra ha fatto cessare tenipora- 
neamente e, se non per sempre, per mol- 
to tempo ancora, diversi accordi interna- 
zionali stabiliti per regolare i commerci 
di esportazione nelle diverse parti del 
mondo. Tra questi gruppi si può citare 
il Sindacato internazionale del Rail, il 
Sindacato internazionale della dinamite 
e quello dell'alluminio. 

Invece le relazioni sindacali che hanno 
esistito durante gli anni precedenti tra 
certi gruppi di costruttori di apparati elet- 
trici degli Stati Uniti e della Germania 
hanno persistito fino a questi ultimi tem- 
pi. Dopo che il Sindacato internazionale 
dell'alluminio venne sciolto nel 1908, il 
prezzo di vendita del metallo discese? da 
187,54 a circa 153,54 per kg., cifra che 
rappresenta sensibilmente il prezzo di co- 
sto: una nuova diminuzione si verificò poi 
durante l'anno seguente. Tuttavia il prez- 
zo si elevò a 1s 95d in seguito alla for- 
mazione di un nuovo sindacato al prin- 
cipio del 1913; questa nuova comb inazio- 
ne cessó peró allinizio delle ostilità. 

La produzione mondiale dell'alluminio 
si è elevata nel 1911 a 46,700 tonn.; 50.000 
tonn. nel 1912 e 68,200 tonn nel 1913. Du- 
rante questo ultimo anno la produzione 


era così ripartita: $ 
Tonn. 
Stati Uniti 22,500 
Canadà 5,000 
. Gran Bretagna 7,500 
Norvegia 1.500 
.Italia . | 800 
Francia xe org ea ELA 18,000 
Germania, Austria e Svizzera . 12,000 


L'America consumava praticamente la 
totalità della sua produzione; i paesi cen- 
trali d'Europa consumavano il doppio 
della loro produzione. Solo per la Germa- 
nia le importazioni di alluminio sono au- 
mentate da 8600 tonn. nel 1909 a 15500 
tonn. nel 1912 (di cui 4160 dalla Francia); 
inoltre le importazioni di bauxite rag- 
giungevano 24,000 tonn. nel 1905, 59,900 
nel 1907, 38,000 nel 1913. 

La guerra ha privato la Germania di 
bauxite francese, cosi che la Germania e 
la Svizzera sono state obbligate ad uti- 
lizzare le bauxiti della Slesia, dell'Unghe- 


. tonnellate cosi ripartite : 
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ria, della Dalmazia e forse anche il Kao- 
lino. Si può ritenere che la capacità di 
produzione annua è di 100,000 tonn. per 
anno ed utilizzando meglio.tutte le pos- 
sibilità si possono raggiungere 150,000 


Tonn. 
Stati Uniti e Canadà’. 75,000 
Francia пат 20,000 
Svizzera e Germania 20,000 
Gran Brettagna 12,000 
Norvegia . 16,000 
Italia . 7,000 


INFORMAZIONI 


L'energia elettrica per le ferrovie. 


Sono pressochè completati i lavori sta- 
tistici riguardanti i. corsi di acqua che 
scorrendo in prossimità delle linee fer- 


roviarie possono essere utilizzati per la 


produzione della forza elettrica da ap- 
plicarsi alla trazione dei treni. 

Dalle cifre raccolte risulta che molte 
linee potrebbero essere elettrificate deri- 
vando la forza necessaria dai corsi di 
acqua in parola, e che con opportuni im- 
pianti, una notevole quantità di altri 
tronchi ferroviari potrebbero usufruire 
degli stessi vantaggi. 


Per valorizzare le nostre forze idrauliche. 


Il decreto-legge col quale si provvede 


a stanziare i fondi necessari per svilup- 
pare lo sfruttamento delle forze idrauli- 
che italiane assegna cinque milioni di 
lire per lavori di riparazione e di siste- 
nazione delle opere idrauliche di prima 
e seconda categoria; e tre milioni di lire 
per sussidi da concedersi alle ammini- 


strazioni provinciali, comunali, consorti- . 


ve e istituti di beneficensza ed a privati 
in ragione di «іше terzi delle spese occor- 
venti per interclusione di rotte e ripara- 
zioni di argini golenali, per remozioni 
di inghiaiamenti e insabbiamenti e per 
colmamento di burroni conseguenti alle 
piene del maggio e giugno 1917 del Po 
ed affluenti. | 

Tali sussidi verranno pagati su doman- 
da degli interessati presentata al genio 
civile e corredata dalla perizia della: spe- 
sa strettamente necessaria. Metà del sus- 
sidio verrà pagata in corso di lavoro e 
l’altra metà a lavoro ultimato, purchè 
l'ultimazione sia avvenuta improrogabil- 
mente prima del 31 marzo 1918. 


ofruttamento di acque pubbliche. 


Е noto come per mettere in valore le 
nostre forze idrauliche ci manchi quella 
raccolta di precise osservazioni idrografi- 
che che in altri Stati sono la base neces- 
saria di un razionale sfruttamento delle 
acque pubbliche. 

Il Ministro dei lavori pubblici che, con 
l'ampia riforma compiuta:col decreto leg- 
ge del 20 novembre 1916, ha dato un note- 
vole impulso all’utilizzazione delle nostre 
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acque, ha provveduto con recente decreto 


а stanziare i fondi necessari per provve- 
dere alle spese di impianto degli: uffici 
incaricati della raccolta e del coordina- 
mento delle osservazioni idrografiche e 
meteorologiche concernenti i fiumi e i ba- 
cini montani. | 

Per tal modo, in tutte le regioni d'Italia 
verrà creata una rete di pluviometri per 
le regolari osservazioni e per la raccolta 
degli elementi necessari cosi ai progetti- 
sti che debbono presentare domande di 
concessione, come al Consiglio superiore 
delle Acque che deve giudicare delle do- 
mande stesse. 


La proprietà demaniale dell'alveo dei torrenti. 


Una recente sentenza della Corte di 
Cassazione di Roma a sezioni unite ha. 
stabilito che l'alveo di un fiume o tor- 
rente è proprietà pubblica come l'acqua 
che scorre in esso. L'abbandono dell'alveo 
per causa naturale, che dia luogo alla for- . 
mazione di un nuovo letto, determina 
l'accessione a favore dei proprietari con- 
finanti a norma dell'art. 461 del Codice 
civile. Ma se l’alveo antico è in tutto o in 


parte messo allo scoperto per opera del- 


l'uomo, e perticolarmente per opera di 
generale interesse fatta eseguire dalla 
pubblica Amministrazione, esso non per- 
de la qualità di bene pubblico e l'Ammi- 
nistrazione stessa ne può sola disporre, 
escluso ogni diritto privato di accessione. 


Per l'autonomia del ^Volturno,, . 


Nel numero passato pubblicammo Гот- 
dine del giorno votato dal Comsiglio co- 
munale di Napoli in difesa dell'autono- 
mia dell'Ente Volturno. Siamo lieti di an- 
nunziare ora che il pericolo della requisi- 
zione sembra per fortuna evitato. 


Ecco il telegramma inviato da S. E. Or- 
lando al Sindaco di Napoli: 


Sindaco — Napoli. 


L'ordine del giorno votato да codesto 
Consiglio comunale e trasmessomi dalla 
S. V. contiene da un lato l'energica affer- 
mazione del diritto di Napoli per ció che 
riguardo l’Ente Autonomo del Volturno, 
e dall'altro lato il voto perchè siano esa- 
minati i mezzi per sollecitare il consegui- 
mento delle finalità dell'Ente stesso. 

In nome di questo Ministero, cui spetta 
l'onore di tutelare l'autonomia dell'Ente, 
affermo alla mia volta che ambedue co- 
deste affermazioni corrispondono perfet- 
tamente al mio pensiero. L'autonomia defl- 
l'Ente appare indivisibile dalla finalità di 
esso, cosi come solennemente vollero le 
due leggi del 1904 e del 1908 e, cioé in 
quanto la forza idraulica, gratuitamente 
e perpetuamente concessa al Comune, de- 
уе, per mezzo dell'Ente, trasformarsi in 
energia da distribuirsi direttamente ed in 
sede propria. Intangibile deve dunque 
dirsi il diritto di Napoli così nella sua 
forma, come nella sua sostanza; e contro 
ogni attentato aperto o larvato assicuro 
У. S. e Consiglio che mi avranno piena- 
mente solidale. 
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Non certamente contradice alla autono- 
mia la possibilità di gestioni straordina- 


ire quando le ragioni ne risultassero giu- 


stificate e quando le finalità essenziali 
dell'Ente fossero non solo pienamente ri- 


spettate, ma anche sussidiate. Cosi pure 


deve ritenersi fuori questione che qualun- 
que straordinaria gestione non può, nè 
deve pregiudicare la libertà futura del- 
l'azienda. 

Questi argonienti sono stati oggetto di 
scrupoloso esame, come é noto a V. S. e 
non posso che confermare che qualsiasi 
provvedimento eviterà con ogni cura an- 
che una minima lesione dei diritti e del- 
lautonomia di cui Napoli é cosi giusta- 
mente gelosa, 

Conscio inoltre delle complicazioni ec- 
cessive e non rispondenti al carattere in- 
dustriale dell'azienda che ora riscontran- 
si nelle norme che disciplinano l'ammini- 
strazione di essa, la vigilanza e la. tutela, 
darò subito corso alla nomina di una 
Commissione che, con rappresentanza del 
Consiglio comunale, studi le riforme da 
apportarsi ed i provvedimenti da pren- 
dersi per rendere piü agile l'azione del- 
l'Ente e promuovere lo sviluppo in ma- 
niera rispondente al continuo e meravi- 
glioso incremento della Città. 


Il Ministro 
ORLANDO. 


Scuola diurna di chimica industriale 
a Torino. 


L'assessore Bona ha presentato al Consiglio Co- 
munale la seguente proposta : 

I1 Consiglio Comunale, rendendosi conto del- 
l'opportunità di contribuire all'incremento del- 
l'istruzione professionale. е riconoscendo che la 
questione ha assunto in questi eccezionali mo- 
menti uno speciale carattere di gravità ed urgen- 
za, essenzialmente per quanto riflette la produ- 
zione delle materie chimiche, nniformandosi an- 
che al voto espresso dalla Commissione stata 
costituita dal К. Politecnico di Torino per studi 
sul riordinamento dell'istruzione professionale, a- 
veva deliberato neila seduta del 27 dicembre 1916, 
di istituire presso l’Istituto professionale operaio 
una scuola diurna di chimica industriale allo sco- 
po di fornire l'istruzione tecnica necessaria а co- 
loro che intendono avviarsi alle industrie chiini- 
che, e nel medesimo tempo Ја preparazione ai ріо- 
vani che volessero proseguire gli studi nei corsi 
per la formazione di direttori specializzati per le 
industre stesse da istituirsi presso il predetto Re- 
gio Politecnico. 

La nuova istituzione, che ebbe carattere di scuo- 
ia professionale di terzo grado, venne costituita 
da quattro corsi; nell'anno scolastico, ora ces- 
sante, fu però aperta solamente la prima classe in 
via di esperimento con riserva di provvedere al 
funzionamento graduale delle ‘altre classi anno 
per anno. 

La detta prima classe, benchè abbia cominciato 
a funzionare.ad anno scolastico inoltrato, fu fre- 
quentata con ottimi risultati, da buon numero di 
alunni; сіб е prova che la nuova istituzione cor- 
risponde effettivamente alle esigenze delle nostre 
industrie ed ha incontrato il favore della popo- 
lazione; per cui non vi puo essere dubbio sulla 
opportunità di prosegnire l'attuazione dell'ordi- 
namento della medesima, disponendosi frattanto 
per l'apertura, nell'anno scolastico p. v., della se- 
conda classe, salvo a completare in seguito, gra- 
dualmente, l'impianto delle classi successive. 

La scuola potrà continuare a svolgersi in base 
alle norme state approvate dal Consiglio comu- 
nale nella seduta suddetta del 97 dicembre 1916, 
le quali corrisposero pienamente alle necessità 
didattiche e disciplinari della scolaresca. 


L’ ELETTRICISTA 


* NOTE. LEGALI e 


Intervento del demanio dello Stato in contro- 
versia fra utenti di acque pubbliche. 


Tal Bocci, che aveva preso in affitto da certo 
De Petris un molino, si lagnava che l'acqua di 
cui disponeva era stata notevolmente diminuita 
рег effetto delle opere compiute nel fiume dalla 
Società italiana di elettrochimica, la quale aveva 
ottenuto una concessione governativa. Da ciò de- 
rivarono due azioni, la prima promossa dal Bocci 
contro il De Petris, con la chiamata in garantia 
della Società di elettrochimica, e la seconda pro- 
mossa dal De Petris contro la Società, La prima 
aveva per oggetto ii risarcimento di danno che il 
Bocci pretendeva per l’asserita deficienza dell’ac- 
qua occorrente ad animare il molino, deficienza 
cagionata dalle ‘opere della Società. Con 1а se- 
conda il De Petris non solo impugnava la lega- 
lità di tutte le opere eseguite dalla Società e chie- 
deva la condanna della medesima ad eseguirne 
altre che garantissero a lui il regolare godimento 
dell'acqua nella misura di cui era in possesso pri- 
ma della concessione ottenuta dalla Società, ma 
preiooueva altresi che fosse determinata giuur- 
zialmente, in confronto della Società, la misura 
ed anche la natura del diritto sull'acqua pub- 
blica da lui acquistato per prescrizione trenten- 
narja anteriore alla legge 10 agosto 1884, a norma 
dell'articolo 24 della stessa legge. Le due azioni 
furcno riunite nel giudizio tanto avanti al tribu- 
nale, quanto avanti la Corte d'appello. Ma la se. 
conda, evidentemente, costituiva una azione con- 


plessa, il cui oggetto eccedeva in parte la fina- 


lità della semplice difesa del diritto che il De Pe- 
tris pretendeva violato dal fatto della Sucietà di 
elettrochimica. Questa sosteneva che, di fronte 
alla seconda parte della domanda del De Petris, 
dovesse intervenire il demanio dello Stato, avente 
interesse a cortraddirvi. 

La causa venne portata innanzi alla Corte di 


Cassazione di Roma, la quale ebbe ad osservare | 


in proposito: 

« La legge del 1884 riconosce bensì, nell'articolo 
24, il valore e l'efficacia del titolo, nei rapporti 
col demanio, al possesso trentennario anteriore; 
ша, per conciliare con le esigenze generali del 
governo delle acque pubbliche il favore così ae- 
cordato agli interessi particolari legittimati da 
antica condizione di fatto, prescrive nell'articolo 
27 che tutti gli utenti, in un termine stabilito, di- 
chiarino alla pubblica amministrazione il luogo. 
il modo e la misura. di esercizio del loro diritto. 
Con ciò, evidentemente, la pubblica amministra- 
zione è posta in grado di contraddire a quelle аі. 
chiarazioni che in tutto o in parte le appariscano 
non conformi al diritto; e il contradditorio su ta- 
le oggetto, in quanto sia di competenza giudizia- 
ria, può in tal modo costituirsi fra i legittimi іп- 
teressati. Nella specie, per quanto pare, nessuna 
dichiarazione del proprio diritto di uso fu’ mai 
fatta da De Petris; ver cui l'amministrazione non 
potè accettarla nè contraudirla nel senso di sopra 
indicato. L'amministrazione delle acque pubbli- 
che ha riconosciuto in genere l'esistenza di sif- 
fatto diritto, quando nel decreto di concessione 
alla Società di elettrochimica volle inscritta la 
clausola che questa concessione si attuasse senza 
pregiudicare i diritti di vari utenti, designati per 
nome, е, fra questi, di De Petris. Perciò, se costui 
avesse circoscritto l'oggetto della sua azione a 
Scstenere l'inadempienza della Società all'obbligo 
anzidetto, in quanto con le proprie opere abbia 
cagionato diminuzione della quantità di acqua 
per lo innanzi affluente nella sua proprietà, e su 
questa premessa fosse stata fondata l'ulteriore 
domanda relativa alla illegalità delle opere co- 
struite e alla esecuzione di.nuovi lavori intesi alla 
reintegrazione del suo anteriore godimento, non 
vi è dubbio chc l'azione sarebbe stata contenuta 
in tali confini nei quali era legittimo il contrad- 
dittcrio della Società e di essa esclusivamente ». 

Ma sta di fatto che il De Petris istitui una 
vera e propria azione petitoria per dichiarazione 
del suo diritto reale sulle acque publiche. E per- 
cio la Corte di cassazione fece le seguenti osserva- 
zioni: 

« Dovendosi di tale azione fare Apprezzamento 


non solo in base al senso letterale del predetto 
capo di domanda, ma in base altresì allo svoigi- 
mento del suo esame, quale emerge dalle discus- 
sioni fra ]e parti e dalle sentenze di primo e «e- 
condo grado, non è dubitabile che De Petris ab- 
bia creduto a sé conveniente questa occasione per 
definire in modo stabile e perpetuo la qualità e 
l'estensione del suo diritto, Così è che l'indagine 
del magistrato fu provocata e fu portata sul tema 
arduo e contrastato dell'effetto della prescrizione 
acquisitiva sull'acqua pubblica, se, cioè, produca 
trasmissione di proprietà o semplice legittima- 
zione del diritto di uso, e sulla estensione di tale 
effetto, se, cioè, il possesso trentennario debha 


essere considerato in relazione all'acqua effetti. - 


vamente utilizzata nel tretennio o a tutta quella 
defluente sul fondo privato secondo la capacita 
della bocca di presa,. altro gomento di gravi e 
non sopite controversie. Or tutta questa è mate- 
ria che fra due utenti di acque pubbliche non può 
essere discussa e decisa. Il diritto sull'acqua puh- 
blica, come diritto pubblico subbiettivo, può for- 
mare oggetto di azione petitoria fra il cittadino e 
lo Stato: fra due utenti. in relazione al pregiu- 
dizio che gli atti dell'uno arrecano all'altro, le 
controversie devono trattarsi con riguardo allo 
stato del rispettivi possessi. Perciò a ragione la 
Società di elettrochimica,. di fronte a quel capo di 
domanda del suo avversario, opponeva l'eccezione 
preliminare che l'interesse a contraddirvi fosse 
del demanio dello Stato ». 

E la Suprema Corte aggiungeva in proposito: 

« Come fu notato di sopra, l'azione promossa da 
De Petris contro la Società di elettrochimica ave- 
va un contenuto complesso, per una parte del 


quale è fuori di discussione l'interesse passivo, 
‘ossia la legittima contraddizione, della Società 


convenuta, mentre per l'altra parte di cul si & 
fatta spe-ificazione dianzi, l'interesse passivo più 
saliente, anzi principale, è dello Stato. In tale si- 
tuazione di cose, la Società poteva difendersi in- 
sistendo semplicemente nel chiedere che fosse eli- 
minata dal dibattito quella parte di esame е «di 
discussione a cui non le era dato di partecipare 
legittimamente; ma non le era interdetto, qualo- 
ra lo ravvisasse conforme anche al proprio inte- 
resse, di chiedere che il rapporto processuale fos- 
se integrato con la citazione del terzo legittimo 
contraddittore ». 

F siccome la Corte di appello si era pronuncia- 
ta in senso contrario, così la Corte di cassazione 
di Roma, accogliendo ii ricorso della Società di 
elettrochimica, cassò la sentenza rinviando il viu- 
dizio ad altra Corte di merito. А 

La relativa sentenza della Cassazione porta la 
data. del 18 febbraio 1916. 

/ ‚ А. М. 
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L'AVVENIRE DEL SELENIO” 


-——— a 


Fournier d'Albe ha riassunto recente- 
mente in due articoli interessantissimi (1) 
tutti i principali fenomeni che presenta il 
selenio e le molte applicazioni di cui è su- 
scettibile, la maggior parte delle quali 
rientra nur tuttavia ancora nello stadio 
sperimentale. Е conosciuta da moltissimo 
tempo (Willoughby Smith, 1873) la pro- 
prietà di cui gode detta sostanza di essere 
influenzata dalla presenza della luce, beun- 
ché le radiazioni che producono l'effetto 
piü cospicuo non si identifichino necessa- 
riamente con quelle per le quali l'occhio 
umano offre la massima sensibilità. Le 
celle a selenio sono ottenute mediante de- 
positi di selenio sotto forma di griglia o 
spirale, lo scopo essendo quello di presen- 
tare alla luce una superficie più grande 
che sia possibile e ridurre la resistenza 
elettrica sino ad un valore conveniente. 
conferendo alla superficie conducente 
una sezione grandissima con una lun- 
ghezza relativamente piccola. Per la co- 


struzione di queste celle, Fournier d'Albe 


impiega una lastra di porcellana spalma- 
ta con grafite, sulla quale sono praticat! 
delle scanalature per mezzo di un dia- 
mante. 

L'intiera superficie viene allora coperta 
con del selenio, preparato in modo da pos- 
sedere la voluta sensibilità alla luce (v. os- 
servazione seguente). - | 

In questi ultimi tempi F. C. Brown (Bre- 
vetto Americano N. 1,219,432) ha asserito 
di essere riuscito а produrre un tipo di 
cella avente una sensibilità mille volte 
maggiore di quelle costruite sino ad 
ora (2). i 

Precisando le idee, lazione della luce 
sul selenio si può manifestare in due mo- 
di ben distinti: ыы NE 


1. Diminuzione considerevole nella re- 
sistenza elettrica di un campione di se- 
lenio esposto alla luce; 

2. Origine, in una pila elettrica avente 
un elettrodo costituito da selenio, di una 
forza elettromotrice, appena che detto e- 
lettrodo venga colpito dalla luce, siffatta 
forza elettromotrice mantenendosi fiutan- 
tochè dura l'illuminazione. 

Esistono numerose varietà allotropiche 
del selenio, fra le quali le tre principali 
sono le seguenti: 

1. Selenio vetroso che è un isolante 
efficacissimo; | 

2. Selenio cristallino, dotato di una 
conducibilità media ed insensibile alla 
luce; 

3. Selenio cristallino, ma in forma di- 
versa dalla precedente, meno conduttrice, 
ma sensibile alla luce. Questa modifica- 
zione nello stato d'aggregazione (ottenuta 
mantenendo per parecchie ore il selenio 
vetroso sotto una temperatura di 210°) è 
la sola che abbia importanza dal punto di 
vista fotoelettrico. 

Si attribuisce l’azione della luce sul se- 
lenio ad un fenomeno di ionizzazione, la 
luce liberando degli elettroni addizionali 
i quali trasportano la corrente. Allorchè 
si sopprime la luce, gli ioni sì ricombina- 
no con una velocità tanto più grande. 
quanto maggiore è il numero di elettroni 
liberati che il selenio contiene. In conse- 
guenza di ciò, questa combinazione pro- 
cede prima rapidamente, poi con maggior 
lentezza e la resistenza aumenta in mi- 
sura corrispondente. Per deboli illumina- 
zioni si dimostra: 

1. che la conducibilità conferita al se- 
lenio mediante una esposizione prolunga- 
ta alla luce, è proporzionale alla radice 
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quadrata dell'intensità dello illumina- 
mento, cioc in altri termini risulta inver- 
samente proporzionale alla distanza fra il 
selenio e la sorgente luminosa; 

2. che la conducibilità provocata tem- 
poraneamente nel selenio da una esposi- 
zione istantanea alla luce è proporzionale 
alla energia incidente. 

Le leggi precedenti non sono valide che 
quando gli illuminamenti sono inferiori 
ad una candela metro; per illuminamenti 
forti, a complicare il fenomeno interviene 
una azione relativamente lenta della lu- 
ce, il cui meccanismo non è ancora bene 
chiarito e che tende ad accelerare la ri- 
combinazione degli ioni. In conseguenza 
dell’azione predetta l'influenza della luce 
si fà sentire come dipendente dalla radi- 
ce cubica dell'illuminamento. 

Si avrà una idea dell'ordine di grandez- 
za della corrente fornita dal selenio pen- 
sando che un illuminamento di 1.000 lux, 
per una forza elettromotrice di 1 volt, fov- 
pisce una corrente di 1 milliampere per 
ogni centimetro quadrato di superficie 
sensibile. 

Sotto voltaggi più elevati, l’effetto è 
proporzionalmente più intenso; questo va- 
le fino ad una cinquantina di volts, poi- 
ché al di là di questo limite il selenio si 
scalda e perde la propria conducibilità. 
In grazia alla legge della radice quadra- 
ta l'effetto è comparativamente maggiore 
allorchè gli illuminamenti sono più debo- 
li; così per esempio, riducendo la luce a 
un decimillesimo del valore sopra indicato 
(ossia 0,1 ux), una corrente di 1 milliam- 
père non sarebbe ridotta che a 0,01 mil- 
liampére. 

Il selenio è perciò suscettibile di svelare 


illuminamenti debolissimi; una applica- ' 


zione suggestiva di questo fatto si ha nel- 
la radiometria stellare che ha già forni- 
to interessanti risultati. Già il Minchisa, 
facendo uso di celle a selenio, riusci a 
determinare lo splendore di Giove, Ve- 


(1) Scientia sett. 1916 e Revue Generale des Sciences 15 marzo 1917 — Journal of the Roentgen Societv. — (9) Questo risultato sarebbe ottenuto 1 roducendo : cristalli per 
sublimazione e face"do а-зогінге ad essi dell'argon neon od elio sotto una temperatura inferiore а quella della formazione cri-tallina, Si è studiata l'applicazione tanto dei 
grossi individui cristallini, quanto di quelli aventi dimensioni microscopiche. TI titolare del brevetto sostiene che. dopo avere esposto cristalli del genere, ventiquattr'ore al 
giorno per trentacinque giorni successivi. ad una luce della massima intensità possibile. essi nou mostrarono alcuna deteriorazione apprezzabile e che una cella, qualora 


venga assoggettata alle ordinarie condizioni di impiego, 


Engineer - aprile 1917. 


dop» un periodo di un anno, fu trovata possedere la medesima sensibilità. Eletrical World, - aprile 23, Ilum!nating 
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nere е Capella; secondo Fournier d'Al- 
be, data la possibilità di scendere colla 
corrente persino al disotto di 10-11 ampè- 
re, si potrebbe riuscire ancora, facendo 
uso di un conveniente telescopio, a sco- 
prire stelle della diciassettesima grandez- 
za. Ad occhio nudo si rivelano al massimo 
le stelle della sesta grandezza, mentre cal 
selenio si può arrivare alla nona; questo 
sarebbe perció piü sensibile di quello. Col- 
l'aiuto di un telescopio, usato combinati- 
vamente col selenio, sarebbe possibile in- 
dividuare la posizione di stelle assoluta- 
mente indiscernibili per mezzo dell'occhio. 
Studiando appunto dettagliatamente la 
curva della luce di Alzol per mezzo di una 
cella a selenio disposta nel fuoco prin- 
cipale di un cannocchiale di 30 centime- 
tri d'apertura, lo Stebbins ha potuto con- 
statare che il compagno scuro di Algol 
possiede invece una debole luminosità 
propria. 

Già da parecchi anni si pensó di utiliz- 
zare il selenio per risolvere i problemi fo- 
tometrici; i dispositivi costruiti (fotometri 
elettrici) non realizzano con questo mez- 
zo un fotometro assoluto, ma permettono 
nondimeno di effettuare le determinazioni 
comparative con celerità e precisione. Si 
può, per esempio, disporre la cella fra le 
due sorgenti luminose da confrontare е, 
facendola ruotare verificare se si osserva 
dissimmetria nel passare da una sorgente 
all'altra. L'impiego del selenio in fotome- 
tria per quanto promettente, offre delle 
difficoltà delle quali la principale di esse 
è dovuta alla ben nota «inerzia » del se- 
lenio, in conseguenza della quale gli effetti 
in un dato istante dipendono in una cer- 
ta misura dalle vicende che la sostanza 
ha subito in precedenza, col risultato di 
una forte diminuzione di sensibilità dopo 
una esposizione a luce intensa e colla ne- 
cessità quindi di concedere al materiale 
il tempo per il ripristino della propria 
struttura. Indipendentemente da questo, 
è risaputo che il selenio è in certo qual 
modo inabile a distinguere i colori; Га- 
zione massima di risuonanza si verifica 
infatti in corrispondenza del rosso estre- 
mo dello spettro ed anche i raggi infra- 
rossi e. benchè in misura limitata, anche 
quelli ultravioletti danno luogo ad una 
reazione. 

Si è suggerita poi l'applicazione del se- 
lenio per l'azionamento degli interruttori 
per macchine fotografiche; se ció fosse 
praticamente possibile sarebbero elimi- 
nate, data la perfetta regolazione automa- 
tica della durata di nosa, tutte le difficol- 
tà relative alla incertezza della esposizio- 
ne. In realtà però questi vantaggi sareb- 
bero certamente frustrati dall'impaccio 
originato dalla presenza di relais. 

Ciò che si è veramente sperimentato, 
pare con successo, sono dei dispositivi 
tendenti ad ottenere l'accensione e lestin- 
zione avtomatica dei fari e boe luminose. 

Altrettanto può dirsi del governo auto- 
matico (provocando il funzionamento di 
un interruttore operante lo spegnimento. 
tosto che la luce del giorno si sia ridotti 
ad un limite stabilito) dei fanali stradali. 
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Una proposta del genere è stata fatta, nel . 


1916,.da C. J. Turner di Hoylake. 

Il selenio si presterebbe anche per la te- 
legrafia multipla, facendo agire sul sele- 
nio, mediante un disco provvisto di fori a 
guisa di sirena, dei lampi di luce agenti 
a regolari intervalli di tempo e costituen- 
ti come una scala musicale. 

La prima trasmissione telefonica senza 


(ricorrere al filo, è stata ottenuta da Gra- 


hum Bell, mediante il suo fotofono, nel 
quale la luce intermittente incidente sul 
selenio si traduce in un suono nel tele- 
fono. 

La riproduzione del suono, quale è uti- 
lizzata nel fotografofono, allo scopo, per 
esempio, di realizzare il sincronismo fra 
cinematografo e grammofono, può otte- 
nersi influenzando in corrispondenza acu- 
sticamente la luce prodotta da una lam- 
pada ad arco, i cui raggi, agendo su di 
una cella a selenio sono suscettibili di ri- 
produrre le varie modulazioni sonore. 

Anche la fototelegrafia o trasmissione 
telegrafica delle immagini a traverso un 
filo conduttore, è stata portata, utilizzan- 


do il selenio, ad un grado elevato di per-. 


fezionamento per opera di Shelford Bid- 
well e sopratutto di Korn. | 

Il procedimento consiste nel dividere il 
disegno o la fotografia in striscie, la cui 
trasparenza variabile da punto a punto 
influisce variamente sul selenio; le stri- 
scie in parola vengono poi riprodotte alla 


stazione ricevente nella loro tonalità di 


chiaroscuro, dipendentemente dall'inten- 
sità di corrente che percorre la linea. Nei 
procedimenti piü recenti il selenio е peró 
escluso adoperandosi in sua vece della 
gelatina bicromatata sottoposta preventi- 
vamente а gonfiamento. Anche del sugge- 
stivo problema della televisione è stata 
tentata la soluzione, la quale sarebbe 
senz'altro possibile qualora le immagini 
potessero essere trasmesse colla voluta 
velocità mediante un solo filo; fino ad ora 
i vari tentativi hanno abortito in causa 
del prezzo elevato delle installazioni ne- 
cessarie e delle difficoltà per la riprodu- 
zione al posto ricevitore. 

Il fotofono di Bell ha suggerito al Four- 
nier d'Albe l’idea di studiare un disposi- 
tivo, chiamato optofono, atto a rendere 
possibile ai ciechi la lettura, mediante so- 
stituzione dell'udito alla vista. I risultati 
ottenuti dal Fournier e dal Brown mo: 
strano che, facendo uso di una cella a se- 
lenio e di un telefono, si possono leggere 
ad udito anche i caratteri più minuti. 

Stabilendo una scala di frequenza per 
denotare i vari segni dell'alfabeto ed ecci- 
tando queste vibrazioni caratteristiche 
mediante il passaggio della luce attra- 
verso lettere trasparenti si può identifica- 
re ciascuna di queste ultime mediante il 
suono. | 

Queste ad un dipresso sono tutte le ap- 
plicazioni tentate o realizzate dal selenio 


. nei diversi campi: il successo, sovente, е 


mancato, forse per i fenomeni derivanti 
dal comportamento chimico di esso. In- 
fatti il selenio ha la proprietà, che con- 
divide collo zolfo e coll'ossigeno, che gli 


risultano vicini in tutte le classifiche dei 
metalloidi, di attaccare con grande facili- 
tà i metalli, combinandosi persino coll'oro 
e col platino, dando luogo, più o meno 
facilmente a dei seleniuri (forse il solo 
alluminio è meno facilmente attaccato). 
Questi seleniuri che si formano nel con- 
tatto fra il selenio е gli altri conduttori 
che formano parte del circuito nel quale 
la cella è inclusa, ostacolano seriamente 
l’azione della luce e finiscono persino per 
annullarla. Il rimedio, impiegato recen- 
temente sotto diverse forme con risultati 
molto promettenti per applicazioni future 
del selenio, consiste semplicemente nel 
fare di carbone le estremità, abitual- 
mente metalliche, dei conduttori. 

Dal punto di vista speculativo, Fournier 
d'Albe ha indicato come si possa sperare. 
grazie al selenio, di arrivare ad un pro- 
blema fisico della massima importanza 
relativo alla teoria dei « quanta ». È noto 
che questa ammette che l’emissione lumi- 
nosa si effettui mediante i « quanta », en- 
tità estremamente ridotte, ma distinte. La 
piccolezza di essi è tale che l'occhio, allor- 
chè riceve la luce della meno luminosa 
delle stelle visibili, ne assorbe circa 360 
per secondo; il loro numero è quindi circa 
venti volte troppo grande perchè essi pos- 
sano essere percepiti come lampi distinti. 
Disponendo però invece di un ricevitore 
la cui sensibilità sunerasse conveniente- 
mente quella dell’occhio, sarebbe sempre 
possibile il constatare se la struttura del- 
la luce è discontinua o meno. Si compren. 
de quindi quanto grande, dal punto di 
vista della teoria dei « quanta », sarebbe 
l'interesse presentato da una esperienza 


del genere se si potesse veramente rea. 


lizzare. 
Ly E. G. 


cTIITIITIITIIII 
Specchi parzialmente Irasparenii e 
e ottenuti colla disintegrazione catodica. 


Spesso, nella industria fotografica ed in 
quella ottica si manifesta la necessità di 
separare i raggi emessi da una sorgente 
luminosa in guisa da inviare una porzio- 
ne della luce in una direzione e quella re- 
sidua secondo una o più direzioni diver- 
se della prima. Il costruire per questi sco- 
pi, uno specchio parzialmente trasparen- 
te tale da garantire con precisione il pas- 
saggio di una frazione esatta della luce 
incidente, mentre la frazione rimanente è 
riflessa od assorbita dal vetro, non sem- 
bra un problema di facile soluzione. Ос- 
corre anzitutto che il deposito di metallo 
sia uniforme e lo spessore deve essere de- 
terminato preventivamente con una gran- 
de precisione. Ricorrendo alla elettricità 
la fabbricazione di specchi provvisti delle 
suddette qualità ottiche può effettuarsi 
con mezzi limitatissimi; il processo de- 


scritto in appresso è quello usato dalla. 


Eastman Kodak Company. Per l'elettro- 
deposizione in questione si sono impiega- 
te due campane di vetro rovesciate, la 
ріп grande per specchi quadrati aventi 
un lato di 27 cm. circa e l'altra per spec- 
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spazio oscuro di Crookes che si rende vi- 
sibile allorchè si chiude il circuito. Prima 
di far ciò si produce il vuoto fino a rag- 
giungere un millimetro scarso; il passag- 
gio della corrente è allora subito accom- 


Fig. 1. 


chi di 10 x 12 cm. approssimativamentoe, 
due pompe a vuoto, un trasformatore, un 
reostato, un amperometro, conforme a 
quanto è indicato nella fig. 1. Nelle cam- 
pane suddette il catodo, collocato sul fon- 


pagnato da luminescenza color rosa. ll 
trasformatore riceve corrente di piccola 
intensità sotto la tensione di 156 volt, ele- 
vando quest'ultima a 5000 volt e riducen- 
do la corrente dell'ordine di milliampère. 


Fig. 2 


do (v. fig. 2) é costituito da una sottile fo- 
glia metallica (d'ordinario oro o lega di 
platino ed iridio), mentre Гапойо è dispo- 
sto verso la sommità. La lastra di vetro 
posa su colonnette di vetro ed è situata 
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. Nella fig. 3 sono rappresentate le curve 
ottenute basandosi sui dati forniti da uno 
specchio semitrasparente, ottenuto facen- 
do uso di ur catodo contenente il 70 per 
cento di platino ed il 30 per cento di iri- 
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Fig. 3. 


parallelamente ed a breve distanza dalla 
foglia metallica funzionante da catodo e 
precisamente, affinchè il metallo deposi- 
tato acquisti la massima compattezza, in 
corrispondenza del limite esterno dello 


dio ed avente per dimensioni 120 x 120 mm, 
ed uno spessore di 0,1 mm. Le curve mo- 
strano come dipendano le quantità che 
seguono dal prodotto dell'intensità di cor- 
rente per il tempo, potere riflettente sotto 
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l'incidenza di 45°, potere trasmettente о 
quantità di metallo deposto per unità di 
area. Si noti al riguardo che quest'ultima 
grandezza risulta proporzionale al pro- 
dotto dei milliampere-minuto, giusto quan- 
to suggerisce la legge di Faraday. 

Negli esperimenti fatti dalla Eastman 
si sono utilizzate correnti varianti dai 21) 
ai 60 milliampère e durate di funziona- 
mento da uno a dodici minuti; il peso del 
deposito risultò, per uno specchio avente 
un potere trasmettente uguale a quello ri- 
flettente, di 3,4 milligrammi per decimetro 
quadrato. Come specie del metallo è pre- 
feribile il platino perchè dà luogo ad un 
rivestimento più duro e dal punto di vista 
del colore non altera sensibilmente lim- 
п:аріпе, il che può essere di grande van- 
taggio dal punto di vista fotografico. 


Fluttuazioni 
nelle trasmissioni radiotelegrafiche notturne 


Le università di Nord Dakota e di Wa- 
shington hanno intrapreso una serie di 
esperienze allo scopo di determinare le 
variazioni di energia nelle trasmissioni 
radiotelegrafiche notturne, e di determi- 
narne le cause e stabilire così, per quanto 
è possibile la correlazione fra lo stato del 
tempo e la trasmissione. La prove furono 
eseguite tra le stazioni radiotelegrafiche 
di Grand Forks (Nord Dakota) e St. Louis 
e sì limitarono alla durata del crepuscolo 
e della completa oscurità, poichè Grand 
Forks disponeva solo di 13 amp. e St. Louis 
dì 7 amp. nell’antenna. Dato che la distan- 
za tra queste due stazioni è di km. 1250, 
non è stato possibile eseguire alcuna os- 
servazione durante il colmo dell'estate 
stante la forte deviazione e le sfavorevoli 
condizioni di trasmissione. 

La corrispondenza notturna sulla terra 
è particolarmente irregolare e sembra di- 
pendere fino a un certo punto dallo stato 
di tempo durante la giornata precedente. 
Venne osservato così che un tempo nuvo- 
loso durante il giorno è favorevole per la 
trasmissione notturna del giorno seguen- 
t^ specialmente se la nebulosità è stata 
generale e, ciò che è da notare, anche 
quando essa ha predominato esclusiva- 
mente in vicinanza del trasmettitore. In- 
vece la nebulosità in vicinanza del rice- 
vitore aveva poca o punta influenza sulla 
trasmissione, Era stata spiegata questa 
influenza col cambiamento della natura 
del suolo, bagnato dalla pioggia, ma ciò 
è in contraddizione col risultato di prove 
che sono state fatte durante un periodo 
di sei settimane nell'autunno 1913 е duran- 
te le quali, malgrado una frequente ne- 
bulosità, non cadde una goccia di pioggia 
sullo spazio di terra situato tra le due sta- 
zioni corrispondenti. Malgrado ciò, Гіп- 
fluenza favorevole della nebulosità è stata 
quasi generalmente constatata durante 
dette prove. 
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L'energia ricevuta raggiunge durante le 
trasmissioni notturne dei valori cosi ele- 
vati, che una perdita del genere di quelle 
che si ammettono generalmente, seinbra 
del tutto esclusa. Ecceles ed altri suppon- 
gono che debba attribuirsi alla riflessione 
el alla rifrazione. | 

La stazione di St. Louis funzionava con 
7 amp. all'antenna, per una lunghezza 
d'onda di 850 m., un decremento logarit- 
mico di 0,14 ed una distanza esplosiva che 
permetteva 700 scariche al secondo. L'an- 
tenna aveva 30 m. di altezza, m. 8,5 di lar- 
ghezza e 100 m. di lunghezza. Il ricevitore 
consisteva in un induttore anulare, dei 
condensatori interruttori, dei telefoni а 
circa 3200 ohm ed un audion di ricezione, 
Per la misura della audizione si fece uso, 
durante le prove, di telefoni intercalati 
in derivazione. La stazione di prova a 


Grand Forks lavorava con le onde se- 
guenti: 
Lunghezza d'onda Amp. nel- Decrem. 
l'antenna logaritmico 
1509 m. 12,0 0,11 
800» 125 0.09 
5000» 11,5 0,18 


Le onde di [500 m. furono trasmesse da 
un'antenna a tre fili; che aveva all'estre- 
mità piü lontana 6 m. di larghezza e a 
quella piü vicina e presso l'entrata della 
stazione, 4 m. di larghezza. 

La lunghezza dell'antenna era di m. 255, 
la capacità di 0,013 microfarad. Le onde 
di N50 e di 500 m. venivano emesse da una 
antenna a 5 fili di m. 46 di lunghezza e 
4 di larghezza, e di cui l’entrata nella sta- 
zione si trovava a 15 m. dall'estremità più 
prossima. 

La capacità dell'antenna si elevava a 
0.0012 microf. Una distanza esplosiva di 
1100 scariche al secondo veniva alimenta- 
іл da um trasformatore di 60 periodi, con 
uso di un oscillatore rotante a 8 denti, 
che dava una scintilla soffiata. 

Il dispositivo ricevente a St. Louis, con- 
sisteva in un induttore anulare, dei con- 
densatori-interruttori, dei telefoni a 3200 
ohm cl un doppio audion. 

Quantunque le obiezioni sollevate con- 
tro l'uso di telefoni in derivazione non 
fossero ignorate dagli sperimentatori, es- 
кі credettero tuttavia di poter ottenere col 
semplice rapporto di derivazione, accop- 
piato con l'audion, un buon criterio per 
apprezzare l'intensità dei segnali tenendo 
conto della resistenza e dell'autoinduzione 
dei telefoni. 

Per 750 periodi la resistenza effettiva 
del telefono a 3290 ohm. del genere di co- 
struzione impiegato, era di 6200 ohm. e 
la sua autoinduzione di 1,48 henrv. Per 
1000 periodi questi valori erano di 7250 
ohm. e di 1,36 henry. 

L'osservazione della intensità dei segna- 
li venne fatta ogni 15 minuti ad ogni ora 
della notte, nel periodo che precede il le- 
vare e che segue il tramonto del sole. 

In princivio la stazione di Grand Forks 
lavorava con onde di 1500 e 500 m., le 
quali si susseguivano ad intervalli di 2 
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minuti onde permettere che si ristabilisse 
l'equilibrio necessario nell'antenna e nelle 
connessioni del trasmettitore. 

Le chiamate duravano 3 minuti. Una 
trasmissione irregolare e rapida fatta me- 
diante una chiave automatica, era più fa- 
vorevole e dava una immagine più sicura 
del trembleur a secondi usato da princi- 
pio. Altre osservazioni delle condizioni ge- 
nerali di trasmissione da altre stazioni 
radiotelegrafiche si fecero inoltre di tanto 
in tanto durante la notte; per queste оз- 


servazioni la sensibilità del ricevitore fu 


ridotta presso a poco uniforme col rac- 
cordamento dell'audion con un summer о 
trombetta elettrica. Le esperienze furono 
eseguite durante la notte del 23 dicembre 
1914, 7 gennaio, 28 gennaio, 16 marzo, 17 
aprile e 10 giugno 1915. Inoltre una prova 
a parte venne fatta continuamente fra le 
due stazioni dalle 9 e 30 fino alle 10 di se- 
ra ogni lunedì ed ogni giovedì e ciò quasi 
fino al I° maggio 1915. A partire da que- 
sta data, i segnali emessi a St. Louis non 
si potevano più ricevere a Grand Forks. 

I risultati delle prove sono stati tradotti 
in una serie di curve. In pari tempo ve- 
nivano redatte delle tabelle che indicava- 
no le condizioni del tempo, della neve е 
del ghiaccio per il periodo delle esperien- 
ze. dalle quali furono tratte le seguenti 
conclusioni: 

Vi sono apparentemente due generi di 
variazioni della trasmissione notturna dei 
segnali; una consiste in un rapido decre- 
mento, l'altro in una lenta fluttuazione 
dell'intensità dei segnali. Le variazioni 
del primo genere sono probabilmente do- 
vute а delle modificazioni nella natura 
degli effetti d'interferenza. Questi effetti 
possono essere locali e manifestarsi nel 
trasmettitore o nel ricevitore od anche es- 
sere prodotti dalla struttura e dal rilievo 
del suolo tra le due stazioni, specialmente 
sa questa superficie è screpolata fino a 
presentare delle soluzioni di continuità. 

La seconda variazione, più lenta, sareb- 
be prodotta dalle rifrazioni delle onde at- 
traverso le masse d'aria ionizzate nell'a- 
rin di trasmissione, le quali esercitano di 
tempo in tempo un effetto di condensa- 
zione lenticolare, ma, a volte, anche un 
effetto di dispersione. Quasi tutte le ra- 
pide variazioni constatate nelle onde da 
1500 m. apparvero raddoppiate in quelle 
da 500 m. 

Nel] senso inverso questo rapporto non 
potrebbe essere senz'altro ammesso. Le 
prove riguardanti i rapporti reciproci tra 
le diverse trasmissioni, furono troppo in- 
cemplete e non tali da fornire un risul- 
tato definitivo. Ma, in generale, si puó di- 
re, che in condizioni simili di trasmissio- 
ne, le variazioni rapide non sono necessa- 
riamente identiche. 

Gli esperimenti hanno mostrato all'evi- 
denza che in inverno e durante la notte 
sorio da preferire delle corte lunghezze 
d'onda e durante il giorno sono invece da 
scegliere grandi lunghezze d'onda. La di- 
rezione principale delle curve di trasmis- 
sione mostra che la ionizzazione della hi- 


ce diurna, che è determinante per l'assor- - 


(1) E. С. Revue generale des Sciencer, n. 22-1916. 


bimento generale, cessa più rapidamente 
la sera e ricomincia lentamente 11 mat- 
tino. 

Lo Zenneck ha pure osservato che la 
corrente di arrivo dipende essenzialmen- 
te, come è noto, dal decremento dell’'an- 
tenna ricevitrice, come pure dal decre- 
mento dell'antenna trasmettitrice. I due 
decrementi dipendono, a loro volta, dalle 
influenze dell'atmosfera. Un tempo umido 
provoca un notevole aumento del decre- 
mento dell'antenna. Le misure della cor- 
rente di arrivo possono essere paragonate 
solo quando i due decrementi sono restati 
costanti o se questi sono stati misurati e 
i loro combiamenti presi in considerazio- 
ne nel calcolo. 

Il Blattermann ha fatto rilevare che la 
resistenza dell' antenna é indipendente 
dalle variazioni ordinarie delle condizioni 
atmosferiche e che per una antenna ben 
collocata, la resistenza poteva qualche vol. 
ti essere multipla della resistenza ohmi- 
ca dei fili, delle derivazioni e delle prese 
di terra, cosi che i minimi cambiamenti 
che si producono in questi ultimi, non in- 
fluiscono che pochissimo sul valore totale 


. della resistenza dell'antenna e per conse- 


guenza sulla intensità della corrente. 
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Gli apparecchi destinati alla messa in 
sincronismo di due о più macchine a cor- 
rente alternata debbono soddisfare a tre 
condizioni : 


19 indicare se la macchina che si av- 
via gira ad una velocità superiore od in- 
feriore a quella delle macchine già in 
funzionamento; 


2° far conoscere il valore della diffe- 
renze delle frequenze; 


3° precisare l'istante nel quale è rea- 
lizzato il sincronismo. l 

Le lampade ed i voltometri di sincro- 
nizzazione che sono stati molto impiegati 
sino a questi ultimi tempi, non soddisfano 
che alla seconda di queste tre condizioni, 
imperfettamente alla terza ed affatto alla 
prima. Solo l'indicatore di sincronismo, 
designato anche col nome di sincronizza- 
tore o sincronoscopio, fa fronte alle tre 
esigenze di cui ai precedenti numeri 1, 
2 e3. 

L'apparecchio ed i suoi collegamenti 
coll'impianto sono rappresentati schema- 
ticamente nelle figure accluse, delle quali 
la prima si riferisce al caso di un impian- 
to a bassa tensione e la secondo è relativa 
ad una installazione a potenziale elevato. 
In dette figure si é contraddistinto: con А 
l'alternatore, con B О P le barre omnibus 
principali, con B OS le barre omnibus di 
sincronizzazione, con Е la spina атоуі- 
bile di sincronizzazione, con і l'interrut- 
tore, con L le lampade, con P i contatti di 
sincronizzazione, mentre S denota il sin- 
cronoscopio nel suo insieme, S! l'autoin- 
duzione, V il voltometro. Nella fig. 2 si 


те —— = 


sono, in piü, contrassegnati con Cc le 
valvole fusibili, con Е! la spina amovibile 
da sincronizzare, con ЕЗ la spina amovi- 
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Sotto la medesima tensione, qualunque 
sia la frequenza, la corrente totale nell’in- 
dotto è di 0,75 amp. Le intensità relativa- 
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Fig. 


bile in marcia, con T i trasformatori di 
potenziale ed infine con Т! la messa а ter- 
ra. L'indicatore di sincronismo in que- 
stione é costituito da un motore asincro- 
no di piccole dimensioni, il eui albero por- 
ta l'indice indicatore. L'induttore a b (v. 
fig 1e 2) può essere alimentato o diretta- 
mente da uno degli alternatori in servizio 
(tig. 1) od indirettamente mediante impie- 
go di un trasformatore di potenziale (fi- 
gura 2). Sull'indotto, del tipo a tamburo, 
sono avvolte, in guisa da formare fra 10- 
ro un angolo retto, due bobine aventi un 
nodo a comune, collegato col serrafilo e 
a mezzo di un contatto in carbone stri- 
sciante su di un anello collettore. Le due 
estremità libere sono riunite del pari, at- 
traverso spazzole ed anelli, l'una al ter- 
тілше c e l’altra а quello d. Mediante 
questi ultimi terminali i due avvolgimen- 
ti sono messi in serie, rispettivamente con 
una bobina di autoinduzione f d e con una 
resistenza non induttiva fc, costituita il 
ріп delle volte da una lampada. 

I serrafili e del sincronizzatore ed / 
della bobina di autoinduzione sono colle- 
gati col circuito di tensione della macchi- 
na da accoppiarsi. 

L'intensità della corrente percorrente 
l'induttore varia secondo la frequenza nel 
modo qui sotto indicato: 


Tensione Frequenza Intensità 
in volt (periodi p. sec.) di corr. (amp.) 
100 25 . 066 
-- 52 1,1 
-- | 110 1,2 


ж sccoppiamente si f 
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рег assicurare gllindicatore di sincroni. 
smo un funzionamento sicuro. 

L'induttore crea un campo alternativo 
possedente una frequenza identica a quel. 
la delle macchine connesse colle barre 
omnibus, mentre lindotto colle sue due 
bobine ad angolo retto dà origine ad un 
Campo costante, ruotante con un numero 
di giri per secondo uguale alla frequenza 
della macchina da accoppiarsi. 

Quando le due frequenze, quella della 
rete e quella della macchina che si vuol 
portare in sincronismo, differiscono di 
una piccola quantità, l'indotto si mette a 
girare ed il numero di giri corrispondente 


alla sua velocità angolare è numerica- 
mente uguale alla differenza fra le due 


frequenze. Cosi, se per esempio la frequen- 
za alle barre omnibus è di 50 e quella del- 
la macchina da accoppiarsi di 48 sola- 
mente, l'indotto, e quindi anche l'indice 
montato sul medesimo asse, farà due giri 
al secondo. 

Allorchè invece le due frequenze sono 
identiche, l'indotto si orienta secondo la 
posizione di equilibrio stabile; se le due 
tensioni sono in fase, detta posizione cor- 
risponde ad un orientamento | verticale 
dell'indice colla punta in alto. Nel caso 
della non concordanza di fase, l'angolo 
che forma l'indice colla verticale suddetta 
misura quello relativo alla differenza di 


Fig. 2. 


mente elevate della corrente ammessa ne- 
gli avvolgimenti fanno si che si realizzi 
una coppia motrice abbastanza potente 


fase fra le due sorgenti di forza elettro- 
motrice alle quali é riunito il sincroniz- 
zatore. 
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Se la macchina da mettersi in fase gira 
troppo veloce, l'indice si muove in un cer- 


{› senso: se al contrario gira troppo len- 


tamente, l'indice si sposta in senso oppo- 
sto. Sul quadrante sono riportate le pa- 
role «accelerare» e «rallentare », indi- 
canti il genere di operazione da esercitar- 
si sul motore trascinante la macchina da 
accoppiarsi. | 

Un giro completo dell'indice corrispon- 
de al guadagno, od alla perdita, di un pe- 
riodo nella frequenza della macchina da 
sincronizzare, rispetto alla frequenza del- 
la rete generale. | 

se lindice resta immobile in una posi- 
zione verticale, allora la coincidenza cer- 
cata fra le fasi sarà verificata e la mac- 
china da accoppiarsi potrà essere colle- 
gata elettricamente colle barre della rete. 


E. G. 
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Ferrovia elettrica in Spagna 
da Gergal a Santa Ғе, 4) 


Questa prima linea ferroviaria elettrica 
in Ispagna è a sistema trifase; il ricupern 
dell'energia ottenuto su larga scala, ha 
stibito assicurato risultati tecnici ed eco- 
nomici assai favorevoli. | 

La Compagnia delle ferrovie del Sud 
della Spagna ha aperto all'esercizio elet- 
trico la linea da Gergal a Santa Fé, lunga 
22 km., che serve una importante region? 
mineraria e che era prima esercitata a 
vapore. _ ; 

Questa elettrificazione venne imposta 
dalle crescenti difficoltà che si presenta- 
rono nel 1916 a causa dell'importante au- 
. semplice binario, presenta frequenti pen- 
mento del traffico merci. 

La ferrovia da Gergal а Santa Кб, a 
депле del 28 °,,. Lo scartamento è di metri 
1.673; le rotaie pesano kg. 30.5 per m. 1. Il 
raggio minimo delle curve è di 300 m. Il 
peso dei treni rimorchiati è rispettiva- 
mente di 150 tonn. per i treni ascendenti, 
composti di carri vuoti diretti verso Ger- 
gal, e di 450) tonn. per i treni discendenti, 
composti di carri carichi diretti verso 
Santa Fè. 

La velocità dei treni di minerale è sta- 
ta raddoppiata nelle salite e portata da 
12 а 25 km. allora coi treni elettrici. L'o- 
rario prevede due treni per volta in sensu 
inverso incrocianti in una stazione inter- 
media della linea. 

Il profilo e le condizioni di esercizio di 
questa linea si presentano particolarmen- 
t^ favorevoli per il ricupero. Il sistema 
trifase ha reso possibile di realizzare sem- 
plicemente il ricupero e.di limitare pure 
la velocità dei treni discendenti. Si è ot- 
tenuto con questo mezzo il risultato eccel- 
lente che il treno discendente fornisce 
quasi tutta la energia necessaria a quel- 
lo ascendente. 

L'energia elettrica necessaria all'eserci- 
zio di questa linea viene prodotta da una 


(1) Revue Gen. d'Electricité 7 Luglio 1917 
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centrale a vapore, impiantata a Santa Fè, 
estremo della linea: è inoltre in progetto 
l'elettrificazione del tronco da Santa Её 
ad Almeria. 

La corrente trifase, alla tensione di 6000 
volt, 25 periodi, è generata da un alterna- 
tore calettato direttamente sull'albero di 
una macchina a vapore compound, tipo 
Lentz. L’alternatore gira alla velocità di 
107 giri al minuto ed ha una potenza di 
750 KW (cos p=0.8): può sopportare un 
sovraccarico del 20 % per mezz'ora. La 
motrice da 700 HP è provvista di un con- 
densatore a miscela che può venir escluso 
mediante un rubinetto a tre vie. Il gruppo 
elettrogeno è completato da un volano di 
3) tonn. e m. 4.80 di diametro e comanda 
per mezzo di cinghia l'eccitatrice dell'al- 
ternatore, (potenza 25 KW, velocità 1280 
giri al minuto). Una resistenza liquida é 
stata adottata in modo da assorbire auto- 
maticamente l'energia in caso quella re- 
stituita da un treno discendente non è 
utilizzata nello stesso momento da un tre- 
no ascendente. 

Per il rimorchio dei treni merci sono 
destinati locomotori doppi di cui ciascu- 
na unità ha due assi accoppiati e pesa 
26 tonn. In caso di bisogno 6 possibile 
marciare con un locomotore semplice. La 
dotazione di materiale elettrico di trazio- 
ne per la linea da Gergal a Santa Fé com- 
prende cinque unità semplici che costitui- 
scono due locomotori doppi e una riserva. 

La centrale fornisce una quantità tra- 
scurabile di energia e normalmente as- 
sicura soltanto gli avviamenti. 

La trazione a vapore è stata conservata 
solo per i treni viaggiatori il cui servizio 
é di scarsa importanza. 


= NOSTRE == 
INFORMAZIONI 


ln caso di regusizione dell'energia elettrica, 


La Gazzetta Ufficiale pubblica il se- 
guente Decreto Luogotenenziale: 


Art. 1. — Qualora, per provvedere a 
gravi ed urgenti necessità delle industrie 
belliche, il Comitato regionale di mobili- 
tazione industriale, in mancanza di altri 
mezzi idonei, si trovi costretto a valersi 
del disposto dell'art. 7 del R. D. 26 giu- 
gno 1916, requisendo anche parte della 
energia elettrica destinata ai servizi pub- 
blici e ad uso dei privati, la distribu- 
zione di quella rimasta disponibile é re- 
golata dal Prefetto, il quale é autorizzato 
a prescrivere nel consumo, cosi per i ser- 
vizi pubblici come per gli usi privati, 
tutte quelle limitazioni che ritenga op- 
portuno, sentiti i pareri del Comitato an- 


zidetto, della Camera di commercio, del. 


l'ufficio del Genio civile, del Circolo di 
ispezione delle Ferrovie e del sindaco. 
In casi eccezionali il Prefetto potrà an- 


еһе, su conforme parere del Collegio e 
delle autorità anzidette, ordinare la sop- 
pressione dei consumi di carattere volut- 
tuario. Contro i provvedimenti del Pre- 
fetto non é ammesso alcun gravame né 
amministrativo, né giurisdizionale. 

Art. 2. — In conseguenza delle limita- 
zioni come sopra introdotte, possono ap- 
portarsí variazioni soltanto ai contratti 
а forfait e ad essi sono applicabili le di- 
sposizioni dell'art. 5 del D. L. 7 febbraio 
1917. 


La metropolitana a Milano. 


Si pensa di costruire a Milano, per il 
dopo guerra, una grande linea di tramvia 
sotterranea che s'impone oramai per l'au- 
mento continuo della popolazione urbana, 
per l'intensità sempre piü vasta dei traf- 
fici, per l'ampliamento edilizio, la tenden- 
za al decentramento delle abitazioni e per 
gli accresciuti rapporti tra i cittadini. 

A Milano, fin dal tempo della trazione 
animale, era allo studio una linea Metro- 
politana. | | 

Nel 1907 vennero fatte proposte dall'in- 
gegnere Achille Bassetti alla Amministra- 
zione comunale per promuovere gli studi 
di linee metropolitane. Si ebbero in segui- 
to progetti parziali come quelli dell'inge- 
gnere Carlo Boggi, dell'ing. Enrico Beret- 
ta e qualche altro studio sommario di ini- 
ziativa privata. 

L'azione comunale per l'istituzione di 
linee Metropolitane ebbe inizio nell'agosto 
del 1912 con 1а relazione del comm. Ciachi 
al sindaco Greppi; al concorso furono pre- 
sentati sei progetti sui quali avrebbe do- 
vuto pronunciarsi una Commissione, l'a- 
zione della quale venne poi in parte para- 
lizzata da vicende politiche e da successi- 
vi cambiamenti di Amministrazione. 


Società francese di chimica industriale. 


I] posto notevole preso dalla Chimica 
nella organizzazione della difesa nazio- 
nale della Francia e 10 sviluppo che essa 
dovrà avere in avvenire, hanno indotto 
diversi industriali, ingegneri, chimici e 
scenziati a fondare una Società allo scopo 
di partecipare efficacemente alla rinascita 
delle energie industriali dopo la guerra. 

Sotto la presidenza d'onore dei Signori 
A. Haller e H. Le Chatelier, membri del- 
l’Istituto è sorta dunque la Società di 
chimica industriale, la quale si propone 
anzitutto di stabilire un legame intimo 
tra la scienza e l'industria mediante pub- 
blicazioni, conferenze, congressi: dovreb- 
be dare inoltre serii incoraggiamenti alle 
ricerche. 

Detta Società, presieduta da P. Kestner, 
ha la sua sede a Parigi, 49 rue des Ma- 
thurins. | 
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ACQUA SANTA PURGATIVA 
CHIANCIANO m 
:: Sostituisce le acque straniere : 


= Rivisfa 
della Sfampa Esfera 


Il carbone bianco :: x x 
: и e la metallurgia (1) 


In elettrometallurgia vengono applicati 
i tre metodi fondamentali di lavoro che 
permettono di trasformare l'energia elet- 
trica in energia chimica e cioé: elettrolisi 
per via umida, elettrolisi per via ignea 
ed elettrotermia. Secondo che un proces- 
so Si serve di uno o dell'altro di questi 
tre metodi, i capitali necessari al suo im- 
pianto sono più o meno importanti. A- 
strazion fatta dalle opere di produzio- 
ne dell'energia, come anche dal giro di 
'apitali necessario all'esercizio, si è ri- 
scontrato che, l'elettrolisi per via umida 
richiede gli impianti più costosi; ГНР in- 
stallato, viene in generale a costare dalle 
200 alla 1000 lire. L'elettrolisi per via 
ignea é molto рій economica; le sue prin- 
cipali applicazioni prevedono una spesa 
di 150 a 200 lire per HP installato. Infine 
i processi elettrotermici sono caratteriz- 


zati da un prezzo d'impianto relativa-. 


mente basso; esso oscilla, secondo i casi, 
tra 75 e 100 lire per HP impiantato e non 
supera questa ultima cifra che in circo- 
stanze eccezionali o per nuovi dispositivi 
a funzionamento complesso. 

Da qualche anno a questa parte si ё 
constatato un aumento notevole nella po- 
tenza degli apparecchi. Le vasche per 
alluminio che verso il 1902 assorbivano 
solo 5000 amp., sono state successivamen- 
te costruite per 8000, 12,000 e 15,000 amp.; 
durante la primavera del 1914 nellOffi- 
cina di Saint-Jean-de-Maurienne, venne 
eseguita la messa in marcia di 34 vasche 
elettrolitiche da 20,000 amp. I progressi 
ottenuti nella costruzione dei forni elet- 
trici non sono stati meno notevoli; verso 
1 1900 la potenza media degli apparecchi 
elettrotermici era circa di 400 HP e 1а 
loro potenza massima raggiungeva 1000 
HP, come nel forno Bertolus. Presente- 
mente si contano in Francia parecchi for- 
ni trifasi da 4000 а 5000 HP e diverse 
officine europee posseggono forni trifasi 
Helfenstein che assorbono fino a 10,000 
HP. Il rendimento dei forni è stato anche 
aumentato e particolarmente il ricupero 
del calore dei gas dei forni sembra dover 
trovare fra poco una soluzione completa. 

Dopo aver esposto queste idee generali 
lA. passa in rivista, epecialmente dal 
lato economico, la preparazione di alcuni 
prodotti: sodio, calcio, magnesio, allumi- 
nio, fenosilicio, silicio, fenocromo, ieno- 
manganese e manganese, ghisa elettrica, 
acciaio elettrico, ghisa sintetica, ferro e- 
lettrolitico, nickel, zinco, rame. 

Questo studio, assai completo ed ordi- 
nato, merita di essere conosciuto dai no- 
біті siderurgici. 
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La cucina elettrica іп sostituzione o 
a complemento di quella a gas.'? 


П Segretariato generale dell'Associa- 
zione svizzera degli Elettricisti ha recen- 
temente distribuito alle centrali elettriche 
svizzere una circolare riguardante la cu- 
cina elettrica e noi la riportiamo dato lin- 
teresse che l'argomento presenta nel mo- 
mento attuale. 

— La penuria di carbone che si fa sen- 
tire anche nella Svizzera ha consigliato 
di adottare delle restrizioni abbastanza 
rigorose per ciò che riguarda l’uso del 
gas ner cucina. Si è ritenuto quindi neces- 
sario di sostituire l'elettricità al gas per 
il riscaldamento e la cotture dei cibi; tut- 
tavia é da osservare che la cucina е!е{- 
trica richiede conoscenze speciali. 

Attualmente gli utenti non sanno sce- 
gliere bene gli apparecchi di cottura e 
mal utilizzano la energia elettrica che 
consumano. | 

Secondo il parere dell'Associazione sviz- 
zera degli Elettricisti, le semplici lastre 
elettriche di riscaldamento, sulle quali 
si collocano gli utensili ordinarii di cu- 
cina, sono le piü adatte allo scopo e do- 
vrebbero preferirsi nelle circostanze at- 
tuali agli apparecchi elettrici speciali co- 
me i bollitori elettrici, pentole eletiri- 
che, ecc. Le lastre elettriche da riscal- 
damento presentano numerosi vantaggi: 
esse costano poco e sono molto resistenti 
all'uso; permettono l'uso di una batteria 
da cucina e non richiedono nessuna ma- 
nipolazione nuova e delicata, al contrario 
dei bollitori elettrici e marmitte elettri- 
che. Queste lastre possono sopportare 
quasi indefinitamente la marcia a vuoto 
senza deteriorarsi; d'altro canto esse pre- 
sentano il vantaggio che tutte le materie 
prime necessarie alla loro fabbricazione 
si trovano in Svizzera, mentre le materie 
necessarie alla costruzione degli altri ap- 
parecchi non si trovano in quella regione 
o nure si hanno in quantità limitatissima. 

Inoltre è da temere, nel caso non si 
proceda metodicamente e razionalmente 
per ciò che riguarda la distribuzione di 


energia elettrica per cucina, che i cir- 


cuiti di distribuzione, già caricati a fon- 
do, non divengano sovraccaricati ad un 
punto tale da risultarne cadute di ten- 
sione assolutamente inammissibili per 
l'illuminazione. 

Per tale ragione, nelle piccole famiglie 
si potrà applicare solo una di queste 
p'acche di potenza in watt, piuttosto 
bassa, ció che permetterà di utilizzare 
senza modificazione gli impianti interni 
attuali e diminuirà le spese. Nelle fami- 
glie relativamente numerose, la cucina 
elettrica dovrà essere considerata solo co- 
me complemento di quella à gas e sarà 
prudente scegliere sempre lastre da 750 
a 1000 o al massimo 1200 watt. L'uso di 
lastre da 300 a 400 watt non é da racco- 
mandarsi poichè esse sono solo buone 
per riscaldare е поп per cuocere. Anche 
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con le lastre da 750 a 1000 watt ci si do-- 
vrà abituare a cuocere più lentamente 
che col gas. 

L'Associazione svizzera degli elettricisti 
raccomanda alle imprese di distribuzione 
di elettricità di fornire sopratutto la cor- 
rente per la cucina durante le ore del 
giorno e di ridurla al minimo possibile 
nelle ore serali di illuminazione per evi- 
tare i sovraccarichi. In tutti i casi la cor- 
rente per la cucina dovrà essere conteg- 
giata ad una tariffa che tenga conto delle 
ore di consumo; l'energia fornita dovrà 
essere, a tale scopo, pagata ad un prezzo 
piü elevato nelle ore serali. Nel caso che 
la corrente sia fornita a forfait sarà ne- 
cessario che il prezzo corrisponda alla 
potenza massima dell'apparecchio in kw. 
Questo prezzo potrà essere basso solo in 
quei posti ove l'uso dell'apparecchio vie- 
ne reso impossibile, nelle ore in cui é 
necessaria la illuminazione, mediante un 
commutatore luce-cucina. 

L'uso di una cassetta di cottura é mol- 
to indicato per ottenere delle vere econo- 
mie, perché permette anche di avere dei 
piatti caldi nelle ore dei pasti serali: la 
cottura preliminare viene eseguita duran- 
te il pomeriggio sia col gas sia con Felet- 
tricità. 

L'Associazione svizzera termina queste 
raccomandazioni col far rilevare alle im- 
prese di elettricità l'importanza dei boi- 
lers elettrici della capacità di 15 a 20 li- 
tri, costruiti per potenze da 100 a 160 
watt i quali rimarranno, dopo questi 
tempi difficili, dei consumatori di eleb 
tricità molto vantaggiosi, tanto per le 
aziende elettriche come per gli utenti. 


Disposizioni per ii movimento dei treni 
date mediante il telefono ^' 


Il sistema d'esercizio ferroviario me- 
diante il telefono, applicato negli Stati U- 
niti per la prima volta nel 1909, assicu- 
rava, nel marzo 1914, il servizio dei treni 
su 136,000 km. di linee degli Stati Uniti e 
Canadà. Le reti di questi due paesi misu- 
rano insieme 456,000 km. 

L'A. espone i vantaggi e la superiorità 
de) telefono sul telegrafo; descrive anzi- 
tutto l’organizzazione del servizio median- 
te il telegrafo e mostra come il telegrafo 


|. sia stato poi vantaggiosamente sostituito 


dal telefono. Descrive gli apparecchi se- 
lettivi Western Electric Co. e ne espone il 
funzionamento su di una linea telefonica 
che collega la stazione del dirigente con le 
stazioni intermedie. 


Il monumento a Marcelin Berthelot. 


E' stato inaugurato a Parizi alla presenza di 
Poincaré. degli ambasciatori delle potenze allea- 
te amiche il monumento a Marcelin Berthelot. 
Molto ammirato il discorso del senatore Paternò, 
delegato italiano. 
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Ufficio speciale per richieste di qualsiasi Brevetto e Marchi 
di fabbrica, per ricerche, сөре, disegni, ecc. presso l'ammini- 
strazione deil’ ELETTRICISTA, Via Lanza, 135. 


(1) GQ, FLUSIN. Deuxième Congris de la Howille Blanche. — (2) Bulletin de l'Association suisse des Elect. - Febbraio. - (3) Revue Gen. d'Electricité. 7 Luglio 1917. 
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| Votizie vari 


Le condizioni del commercio mondiale 
dopo la guerra. 


© 


I danni d'ordine pubblico e privato 
fatti per opera della guerra alle proprietà 
ed all'industria, sono valutati in tutto a 
circa 20 miliardi di lire dal lato del fronte 
ovest e a circa 15 miliardi dal lato est. 

I bisogni del Belgio e della Francia, ne- 
gli auni che seguiranno la cessazione del- 
le ostilità, sono valutati come segue in 
milioni di lire: 


Francia Belgi) 
Edifici e costruzioni agricole . 250 250 
Utensili agricoli . . . . . . .. 950 250 
Costruzioni industriali. . . . . 250 240 


Macchine e utensili per miniere 200 300 
Macchinario per impianti me- 


tallurgici Ru ... . 950 350 
Industrie alimentari. . . . 22250 15 
» chimiche . . .... 30 30 

» tessili . .. 2... 250 300 

» elettriche ...... 250 700 

» del legno ...... 90 110 

» della carta. .. ... 15 95 


Le perdite complessive dello stesso ge- 
nere raggiungeranno in Polonia 5 miliar- 
di, in Austria 3 nei Balcani 2. 


La ricostruzione industriaie della Francia. 


La Francia, ha perduto nei suoi dipar- 


timenti del nord in seguito all'invasione . 


molti impianti industriali tra cui: 25 in- 
dustrie tessili; 11 industrie agricole; 38 in- 
dustrie minerarie, metallurgiche, mecca- 
niche ed elettriche; 25 industrie varie. 

Queste industrie rappresentavano il la- 
voro di oltre 1,500,000 uomini ed i loro 
prodotti raggiungevano annualmente un 
valore di 2 miliardi di lire. 

Per guarire i mali dell'invasione, non 
occorrerebbero meno di 3 miliardi di for- 
niture industriali diverse, di cui più di 
mezzo miliardo per la sola industria tee- 
sile. Le macchine agricole necessarie in 
Francia sono valutate a diecine di mi- 
gliaia. 

Il grave problema della deficienza della 
mano d'opera in Francia si presenta gra- 
ve per il dopo guerra; la vera soluzione 
consisterà probabilmente in un impiego 
più largo di utensileria meccanica e forza 
motrice industriale. 


Pila elettrica costante. 


Questa pila brevettata in Francia da 
Alfred Soulier si compone di un elettrodo 
negativo, formato da una lamina di zinco 
amalgamato immersa in una soluzione 
di bisolfito alcalino. L'elettrodo positivo 
comprende un carbone in un vaso po- 
roso racchiudente del percloruro di fer- 
ro. che agisce come depolarizzante. La 


L’ ELETTRICIBTA 


reazione col bisolfito di sodio è la se- 
guente: | 
3 SO? Na H+ 2п= 50° 
Ма? - SO? 2п + SO? Na Н + H?O. 


L'idrosolfiito acido di sodio SO? NaH 
reagisce sul percloruro di ferro secondo 
la reazione: SO? Na H+H?0+Fe? Cl = 
=? H CI - SO! Na Н +2 Fe CP, si rigenera 
così il bisolfito di sodio. 

La forza e. m. di questa pila é di circa 
1.5 volt. Per evitare la cristallazione del 
solfito di zinco poco solubile, si aggiunge 
delliposolfito di sodio al liquido eccita- 
tore. 


La telefonia in Cina. 


In generale si puó dire che la telefonia 
non si era ancora sviluppata in Cina а] 
principio della guerra attuale; tuttavia è 
noto che i cinesi si sono serviti fino ad ora 
spesso e volentieri del telefono. Fino al 
1914 esisteva infatti una sola linea tele- 
fonica principale Pechino-Tiensin ed una 
diecina di piccole linee secondarie, messe 
esclusivamente al servizio delle ferrovie. 
Soltanto Pechina, Tiensin, Shanghai e 
Canton possedevano delle reti telefoniche 
locali, esercitate dall'amministrazione sta- 
tale, le quali avevano un numero limita- 
tissimo di abbonati e quindi presentavano 
un rendimento finanziario minimo. Si no- 
ta inoltre che il Governo cinese impiega 
anch'esso sempre più il telefono come mez- 
zo di trasmissione delle notizie tele- 
grafiche. 

Fino ad ora non era ancora ben definita 
la questione se cioé il servizio telefonico 
in Cina doveva essere esercitato dallo Sta- 
t» o dall'industria privata: sembra pero 
che adesso il governo cinese sia pronto 
ad assumere tutto il servizio per suo con- 
to, dato che l'industria privata non aveva 
speranza di successo per l'impianto di li- 
nee piü estese, data la difficoltà di trovare 
ап numero sufficiente di abbonati nelle 
varie reti del vasto Stato. 


- 


Le riechezze di carbone in Cina. 


Secondo un recente rapporto si sareb- 
be stabilito che la Cina possiede enormi 
ricchezze di carbone. I competenti che fe- 
cero lunghi studi sul posto, calcolano 
che queste ricchezze ammontino ad un 
miliardo di tonnellate; calcolando sulla 
base del consumo attuale la Cina potreb- 
be bastare per un miliardo d'anni ai bi- 
sogni di carbone del mondo intero. L'an- 
tracite dello Scian-Si e dell'Hu-Nan come 
i carboni del Ce-Li dello Sciang-Tung e 
del Kiang-Si possono rivaleggiare соі mi- 
gliori prodotti stranieri. 


ACCIAIO CON CROMO 
per la fabbricazione dei magneti permanenti. 


In Germania, a causa della grande 
scarsezza del tungsteno, sono state fatte 
delle esperienze per accertare se sia pos- 
sibile di sostituire questo metallo col.cro- 
mo nella produzione di acciai speciali per 


la fabbricazione dei magneti permanenti. 

Sembra che i risultati siano riusciti 
soddisfacenti quando questo acciaio spe- 
ciale con cromo sia preparato con gran- 
de accuratezza. 


Riscaldamento elettrico dei forni da pane. 


Anche nella Svizzera è risentita una 
grande carestia di carbone che va man 
mano aggravandosi. Si è pensato quindi 
di applicare, ove è possibile, la corrente 
elettrica, ottenuta mediante la caduta 
d'acqua, per il riscaldamento dei forni 
da pane. 

La Società svizzera dei proprietarî for- 
nai ha fatto eseguire, fino dal 1910, al. 
cuni esperimenti nella città di Basilea: 
dalla relazione sui risultati ottenuti si 
può trarre la constatazione che, dal pun- 
to di vista della semplicità, della facilità 
di manovra e della sicurezza di funzio- 
namento, il forno elettrico sarebbe supe- 
riore ai moderni forni a carbone. 

Nel 1911 la Società « Electra» di \а- 
denswill ha costruito un forno elettrico 
della superficie di mq. 11, il quale ha poi 
continuato a funzionare senza interru- 
zione con piena soddisfazione della So- 
cietà. 

Nei primi tempi la spesa per l'energia 
elettrica era molto elevata, ma dopo che 
le tariffe sono state abbassate il sistema 
è divenuto conveniente anche nei riguar- 


di economici. E infatti da tener conto. 


che generalmente i forni da pane funzio- 
nano nella seconda 
quando sono meno forti i bisogni per 1а 
illuminizione e ancora non e stato ri- 
preso il lavoro nella maggior parte de- 
gli stabilimenti industriali che impiega- 
no la corrente elettrica per forza mo- 
trice. 


Prof. А. BANTI - Direttore responsabile. 
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Telegrammi: 


Costruzione e montaggio di quadri per centrali 
Stabilimenti e cabine di trasformazione. 


=== Apparecchi elettrici da 


quadro e da lima, automatici 


ed a mano, per fensioni sino 
a 80.000 volts ed intensità 
sino a 7.000 amp. 
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Impianto Idroeletirico del “Volturno,, 


L’ “Ente ‘autonomo Yolturno,, 


Per comprendere le difficoltà in mezzo 
alle quali ha potuto sorgere questo im- 
pianto e per rendersi conto del lungo pe- 
riodo di tempo impiegato perchè esso ab- 
bia potuto finalmente attuarsi, è neces- 
sario risalire ulle mozioni ed interpellan- 
ze sul Mezzogiorno, discusse alla Camera 
dei Deputati nel dicembre 1901, іп se- 
guito all'inchiesta Saredo, e nelle quali 
le condizioni di Napoli furono special- 
mente dibattute. Da quelle discussioni 
sorti poi il Decreto Reale: 20 aprile 1902 
che istituiva la Commissione Reale per 
l'incremento industriale di Napoli, alla 
quale fu delegato il compito di studiare 
lo stato di fatto delle industrie e di pro- 
porre i provvedimenti necessari a pro- 
muoverne lo sviluppo, in particolare dal 
lato tecnico e circa le forze idrauliche 
disponibili. 

La Commissione, con criteri larghi e 
scientifici compì una minuziosa indagine 
e tra le altre presentò una ricca stati- 
stica delle industrie della città di Napoli 
e provincia e sulle -forze motrici esistenti 
e disponibili. 

Dagli studi della Commissione risultò 
confermata la grande disoccupazione del- 
la popolazione napoletana, i difetti della 
organizzazione industriale, la meschina 
quantità di forza motrice adoperata ne- 
gli stabi'imonti nonchè altri fattori tutti 
sfavorevoli al progresso delle industrie 
locali di Napoli. 

П poderoso ed efficace studio della 
Commissione fu presentato alla Camera 
e al Senato ove ebbe entusiastica ассо- 
glienza tanto che fu votata la legge 8 lu- 
glio 1904, n. 351, sul Risorgimento »co. 
nomico della città di Napoli. 


67% i 
Uno dei capitcli più importanti di que- 
sta legge contempla la concessione al co- 


mune di Napoli delle forze idrauliche ri- 
cavabili dalla sorgente di Capo Volturno 
e la ereazione di un Ente autonomo per 
l'impianto e l'esercizio dell'opera. velati- 
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Dal progetto di legge Ministeriale e re- 
lativa relazione emerge lo scopo di age- 
alare la diffusione dell'energia elettrica 
fra le medie е le piccole industrie napo- 


letane e l'intenzione di assegnare uno 


speciale carattere di autonomia all'Ente, 
sotto la vigilanza del Comune e la tutela 


governativa. 

Il progetto venne presentato alla Ca- 
mera dei Deputati nel marzo 1904 e su- 
bito sottoposto all'esame di una Commis- 


P жарыс ates 


unorama delle sorgenti. 


va. E il progetto Ministeriale di legge 
propose anch'esso la creazione di un Ente 
autonomo per la costruzione ed esercizio 
dell'opera, non pregiudicando in alcun 
modo leventuale possibilità di combina- 
zioni future con le Società locali per la 
distribuzione dell'en:rgia. ‘Tale progetto 
stabiliva tra le altre, con lart. 17 la 
concessione perpetua e gratuita al Mu- 
пісіріп di Napoli della energia ricava- 
bile dalle sorgenti del Volturno; con 
l'art. 18 Та creazione dell'Ente autonomo, 
con consiglio di amministrazione presie- 
пио dal sindaco di Napoli. 


sione parlamentare che esaminó e diseis- 


se ampiamente il progetto stesso e, d'ac- 


cordo col Governo, vi introdusse oppor-. 
tuni emendamenti, 

La Commissione volle particolarmente 
precisare alcune norme fondamentali per 
la distribuzione dell'energia. Cosi nel pri- 
mo comma prescrive che l'Ente autonomo 
proceda alla distribuzione dell'energia con 
rele propria. Che nelle ore di giorno la 
distribuzione dell'energia sia fatta esclu- 
sivamente a scopo di favorire l'industria 
nel Comune di Napoli; onde in quelle ore 
in cui principalmente l’energia può ser- 
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vire all'industria, поп venga distratta per 
altro uso, quale la trazione. L'energia 
esuberante aj bisogni delle industrie po- 
trà essere nella notte venduta nel terri- 
torio del Comune di Napoli, per qual- 
siasi scopo e principalmente per illumi- 
uazione. 


L'ELETTRICISTA 


uniformare a questi concetti tanto l'im- 
pianto che l'esercizio dell'opera; abbando- 
nando il comodo sistema delle imitazioni 
e delle riproduzioni di altre opere simi- 
lari, e reagendo all'eecorrenza contro la 
vieta schiavitù della placida abitudine. 


Presa dell'acqua. 


II 6 luglio 1904 il progetto venne ac- 
colto con unanime consenso anche in 
Senato, così che i provvedimenti a favore 
della città di Napoli potevano essere pro- 
mulgati Г8 luglio 1904. 

Le considerazioni su esposte, che noi 
abbiamo riassunte da una elaborata me- 
moria presentata dall'egregio ing. С. D. 
Cangia al Reale Istituto di incoraggia- 
inento di Napoli, permettono di assegna- 
re la fisionomia ed il profilo dell'Ente 
Volturno, in relazione alle sue finalità. 


La genesi di questo ente gli conferisce 
speciali caratteristiche fra cui sono ton- 
damentali le seguenti: 


una miseione di coadiutore, e quasi 
fomentatore, delle piccole e medie in.lu. 
strie nella città di Napoli, col fornire alle 
stesse l'energia elettrica al prezzo di 
costo; | 


una speciale individualità tecnica, im- 
pressagli dall'art. 25 della legge 8 lu- 
glio 1904, e specialmente dalla prescri- 
zione della rete propria: tanto più tassa- 
tiva in quanto tale argomento della rete 
propria fu in precedenza oggetto di op- 
| poste tendenze e competizioni; 


una speciale fisionomia di Ente autar- 
chico, con organamento proprio e diverso 
dalle ordinarie Aziende municipalizzate. 


Queste singolari caratteristiche fonda- 
mentali impongono all'Ente Autonomo 
Volturno direttive e fini di utile pubblico 
che oltrepassano la sfera di azione di una 
semplice azienda industriale, che ha fi- 
nalità quasi esclusivamente economiche: 
onde l'obbligo etico e sociale all'Ente di 


Reti di distribuzionc di energia elettrica 
dell'Ente Volturno. 
Lo studio della rete di distribuzione del- 


l'Ente Autonomo Volturno, fu, come tutto 
il resto dell'impianto, subordinato a cri- 


posizione privilegiata ai lavoratori, ove 
mai l'industria fosse il frutto di un So. 
cialismmo collettivo; ma invece tenendo nel 
debito conto tre criteri fondamentali di 
pubblica utilità, quali: l'estetica cittadi- 
na, la sicurezza cittadina, la sicurezza 
privata. 

ж 
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Per ottemperare ai criteri di estetica 
cittadina e sicurezza cittadina l'Ente Vol. 
turno progettó e costitui le proprie reti 
con canalizzazioni sotterranee. 

In relazione poi col criterio della sicu- 
rezza privata dette canalizzazioni sono 
state così distinte: 

a) un complesso di alimentatori ad al- 
ta tensione di 8660 Volt, formati da cavi 
trifasi sotterranei, che canalizzano la 
energia agli utenti di prima categoria ed 
alle cabine principali di distribuzione, do- 
ve essa viene trasformata da 8660 Volt a 
900 Volt. 

b) un complesso di reti a media tensio- 
ne di 500 Volt, formate da cavi armati 
trifasi sotterranei, diramantisi dalle ca- 
bine di prima trasformazione, рег lali- 
mentazione degli utenti di seconda cate- 
goria e dei piccoli centri di trasformazio- 
ne e distribuzione agli utenti di terza ca- 
tegoria. 

c) un complessa di piccole reti a bas- 
sa tensione di tre conduttori con filo neu- 
tro, con tensione concatenata di 105 Volt 
sulle fasi e con 60 Volt tra fase e neutro, 
uscenti dagli anzidetti piccoli centri di 
trasformazione per gli utenti di terza ca- 
tegoria ed i servizi di illuminazione pri- 
vata. ` 


Shocco all'aperto del canale. 


teri generali piü elevati di quelli che re- 
golano ordinariamente una industria; 
non seguendosi il puro criterio economi- 
co di assicurare i! massimo beneficio pei 
capitali impiegati, come sarebbe avvenuto 
per industria creata da Società private; 
od altrimenti l'intento di garentire una 


«сейа delle tensioni. 

Га scelta specifica delle tensioni sopra 
indicate di 8660 Volt, di 500 Volt, e di 
105 Volt é stata fatta in base alle eeguen- 
ti considerazioni. 

Volle il legislatore assegnare all'Ente 
Volturno una propria individualità costi- 
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tuita da speciale autonoinia e da rete pro- 
pria; non, peró, perche tali caratteri fos- 
sero fine a sè stessi, bensì fossero mezzo 
più idoneo al raggiungimento della sua 
finalità in favore delle piccole e medie 
industrie di Napoli. 

Onde non vanno trascurate nell'impian- 
to e nell'esercizio dell'opera quelle condi- 
zioni tecniche e quei criteri economici, 
che, senza ledere l'autonomia dell'Ente, 
possano meglio giovare all'incremento ed 
allo sviluppo dell'Azienda. 

In omaggio a queste direttive tecniche 
ed economiche nel progetto di esecuzione 
e nell'impianto effettivo furono adottate 
la frequenza di 42 periodi e la tensione 
concatenata di 8660 Volt per gli alimenta- 
tori della rete di distribuzione; cambian- 
do le corrispondenti caratteristiche che 
erano state proposte nel progetto di mas- 
sima municipale, in 50) periodi per la fre- 
quenza e 6000 Volt per le linee primarie 
della rete. 

Fu scelta la frequenza di 42 periodi per- 
chè tale è lu frequenza ormai adottata 
uniformemente negli impianti idroelettri- 
ci principali intorno a Napoli, e che an- 
drà mano mano generalizzandosi in tutto 
il mezzogiorno d'Italia; fu scelta la ten- 
sione di 8660 Volt, perchè corrispondente 
alla tensione con la quale la Società Me- 
ridionale di elettricità distribuisce la pro- 
pria energia alle Società Napoletana e 
Generale di Napoli; dovendosi prevedere 
la probabilità che in un non lontano av- 
venire possano e debbano anzi il Volturno 
e la Meridionale trovare la convenienza di 
scambi reciproci di energia, come è avve- 
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pianto, è doveroso di indagare, con la 
guida disinteressata della utilità genera- 
le, se siano bene giustificati i limiti che le 
norme delle Associazioni Elettrotecniche 
Italiane ed estere assegnano alle basse ей 
alte tensioni, e se non sia legittimo di ri- 
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non possono presumibilmente essere а co- 
gnizione del pericolo contenuto nella cor- 
rente elettrica, ed ai quali perció devesi 
distribuire una corrente, che allo stato 
odierno della scienza sia a presumersi 
non pericolosa per la vita umana. | 


Bacino di carico. 


tornare a distinzioni più rispondenti alle 
esigenze della pubblica e privata inco- 
lumità. 

Se è doveroso per ogni cittadino di far 
dono alla Patria della propria vita nei 
momenti difficili e perigliosi, viceversa è 


Canale all'aperto. 


nuto ed avviene a Roma, Milano, Torino 
ed altre città fra le diverse Aziende in 
concorrenza, 

Quando si abbiano in vista, come nel 
caso dell'Ente Volturno, idealità essenzia- 
li pià importanti del conseguimento di 
benefici pel capitale impiegato nello im- 


dovere generale della legge e dei singoli 
di tutelare al massimo grado la vita uma- 
na. Gli è perciò che il Volturno giudicò 
necessaria una distinzione fra utenti che 
pel fatto dei loro impianti possono presu- 
mersi atti a ricevere una corrente perico- 
losa per la vita umana, ed utenti, i quali 


Generalità sulla Rete cdi distribuzione. 


Il complesso delle reti di distribuzione 
della energia del Volturno nella Città di 
Napoli è stato predisposto in armonia con 
la classificazione degli utenti in tre cate- 
gorie; e cioè di utenti di prima categoria, 
о grandi utenti; di utenti di seconda са- 
tegoria, o medi utenti, e di utenti di ter- 
za categoria v piccoli utenti. 

Gli utenti di prima categoria ricevono 
l'energia sotto forma di corrente trifase a 
42 periodi, alla tensione di 8660 Volt, in 
speciali cabine proprie, nelle quali la cor- 
rente stessa è trasformata alle tensioni 
occorrenti per gli apparecchi utilizzatori. 

Gli utenti di seconda categoria ricevono 
la corrente trifase, alla tensione 4) 500 
Volt, per usarla direttamente nei loro mo- 
tori, ovvero per trasformarla alla ten- 
sione più rispondente pei loro bisogni. 

Gli utenti di terza categoria ricevono 
la corrente in forma trifase, alla tensione 
concatenata di 105 Volt, con quarto filo 
neutro, ovvero in forma di corrente mo- 
nofase alla tensione di 60 Volt, ricavata 
tra ogni fase ed il neutro dei secondari 
di trasformatori trifasi, ovvero dal secon- 
dario di speciali trasformatori monofasi. 

Il primo impianto della rete di distri- 
buzione comprende la zona industriale 
della città, i limitrofi rioni Reclusorio, 
Ottocalli, Vasto ed Arenaccia, ed una di- 
rumazione al centro della Città per il 
R. Arsenale di Marina e per qualche а]. 
tra cabina. 

Si è però preveduto di allargare l'azio- 
ne dell'Ente Volturno con ulteriori am- 
pliamenti della sua rete anche in altre 


163 


zone della Città, in armonia con le neces- 
sità e con le convenienze che si potranno 
manifestare: ed all'uopo Comitato Ese- 
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Condotte forzate іп montaggio. 


cutivo e Consiglio Generale nell'approva- 
zione del progetto di primo impianto si 
fecero premura di provvedere anche ai 
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Rete ad alta tensione. 

Alla Centrale Ricevitrice e Termica so- 
no disponibili dieci uscite per alimenta- 
tori trifasi della rete di di- 
stribuzione, delle quali due 
della potenzialità di 3000 Kw 
ciascuna e le altre della po- 
tenzialità di 1500 Kw 
scuna. 


сіа- 


Per il primo impianto sono 
stati utilizzati soltanto quat- 
tro feeders trifasi da 1500 Kw 
ciascuno, i quali vanno ad ali- 


terranei uscenti dalle sette cabine di di- 
stribuzione, e formanti perció sette reti 
distinte, ognuna dipendente dalla rispet- 
tiva cabina. 

Mercé manovre di speciali coltelli delle 
cassette di separazione fra i cavi dipen- 
denti da una cabina e quelli dipendenti 
dalle altre, è possibile però collegare in 
parallelo tutti i cavi delle varie reti. 


Reti a bassa tensione. 


L'Ente Volturno non ha una vera e pro- 
pria rete a bassa tensione, bensì un гот- 
plesso di distributori a bassa tensione 
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Prospetto anteriore della Centr le. 


mentare la vera rete ad 8660 Volt in una 
`аріпа principale di distribuzione situata 
nella Piazza Duca degli Abruzzi. 


Vista generale della Centrale. 


maggiori stanziamenti di fondi occorrenti 
per la estensione della rete di distribu- 
zione a tutta la Città. 


Rete a media tensione. 
La rete a media tensione è costituita da 
ип complesso di cavi armati trifasi sot- 
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diramantisi dai secondari di piccoli tra- 
sformatori innestati sulla rete a 500 Volt. 
Queste condutture a bassa tensione j.os- 
sono, pel loro piccolo sviluppo a basso 
voltaggio, essere anche aeree, senza of- 
fesa alla estetica ed alla sicurezza citta- 
dina, venir disposte sulle facciate di fab- 
bricati, nei cortili, nelle gabbie delle scale 
ed in generale dovunque ve ne sia biso- 
gno. La loro tensione ne consente il mon- 
taggio anche in luoghi dove sarebbero 
pericolose condutture con tensioni di 150 
e più Volt adottate dalle altre Società. 

Il sistema si mostra di una grande ela- 
sticità e presenta una non indifferente 
utilità pratica, in quanto consente di sud- 
disfare alle richieste di illuminazione con 
selativa sveltezza, secondo la miglior con- 
venienza economica dell'Azienda. 


Impianto idroelettrico di Capo Volturno 


Daremo ora un breve cenno dell'im- 
pianto idroelettrico di Capo Volturno. 


Questo impianto è destinato ad utiliz- 
zare lenergia idraulica ricavabile dalle 
sorgenti di Capo Volturno, situate «lla 
quota di 548 m. sul livello del mare in 
territorio di Rocchetta, provincia di Cam- 
pobasso. 


La portata delle sorgenti é alquanto va- 
riabile: generalmente è stata trovata di 


7 n. с.) ma può discendere a 5 m. c. nelle 
massime magre eccezionali e può rag- 
giungere 12 m. c. nelle piene invernali e 
primaverili. Le acque si raccolgono in un 
anfiteatro naturale e si incanalano poi in 
un alveo nel quale, dopo un percorso di 
450 m. circa, sono sbarrate da traversa 
in muratura, con soglia di stramazzo sul- 
la sinistra, alla quota di 547 m. e con ma- 
nufatto di presa a quattro luci sulla de- 
stra. Da questa costruzione di presa ha 
origine un breve avancanale murato, con 
sponda sinistra in forma di sfioratore re- 
golatore della portata massima del cana- 


le, seguito subito da uno scarico di fondo 


a due luci e dall'incile di presa del canale 
derivatore a quattro luci; dette luci sono 
tutte munite di paratoie. 


П canale derivatore presenta la sezione 


2. Д 
RACC 2.25; è centinato al 


liquida dif 


fondo con saetta di 0.20, e costruito in 
galleria artificiale con volta a tutto sesto, 
con pendenza costante di 1%% per la 
lunghezza di m. 2150. 

Shoccando all'aperto la sezione del ca- 
nale diventa gradualmente piü ampia in 
larghezza e profondità, andando poi a 
rastremarsi con quella del bacino di ca- 
vico. munito di sfioratore centrale e di 
disposizioni opportune per ulteriori colle- 
gamenti ad altri serbatoi che ne aumen- 
tino la capacità. 

Dal bacino di carico partono tre con- 
dotte forzate formate da tubi metallici del 
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suscettibili di convogliare una portata di 
21 m. e., che potrà essere in avvenire rea- 
lizzata tanto con bacini di compensazione 
che migliorino la utilizzazione oraria del- 
le acque delle sorgenti, quanto con lag- 
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il salto utile, netto da ogni perdita, é cal- 
colato а 190 m. 

Il distributore, del diametro di 1500 mm. 
erogherà l'acqua a quattro turbine prin- 
cipali da 7000 HP, con velocità di 690 giri 
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Sala macchine іп montaggio. 


giunta di acque provenienti da altro ba- 
cino. Il prime impianto delle condotte 
forzate st limita però a due condotte di 


carico per une portata di 7 a 8 m. c. ed 


‘alla condotta di scarico del sopravanzo, 


Prospetto posteriore della Centrale. 


diametro di 1600 mm. all'origine e digra- 
дап a 1200 mm. presso il distributore; 
‘lallo stesso bacino parte pure una соп- 
dotta delle 
di sopravanzo, 


metallica per scarico acque 


Il canale e le tre condotte forzate sono 


calcolata per la portata complessiva del 
canale derivatore. 

La lunghezza di ogni tubazione di ca- 
di 780 m. 
dislivello fra l'acqua del bacino di carico 
e l’acqua lasciata dalle turbine è di 196 m.; 


rico è fino al distributore. П 


ed a due turbine secondarie da 300 HP per 
le eccitatrici. 

Ciascuna turbina principale è accop- 
piata direttamente con un alternatore tri- 


fase da 6500 KVA a 42 periodi con ten- 


sione regolabile da 5000 a 5500 volt. One- 
sta tensione sarà elevata fino а 66,000 volt 
con trasformatori trifasi da 6350 КУА ‘ipo 
a nucleo, con raffreddamento ad acqua, 
fatta circolare con gruppi speciali di tur- 
binette-pompe. 

| servizi ausiliari d'officina utilizzeran- 
no la corrente continua generata dalle 
eccitatrici, sussidiate da una batteria di 
accumulatori. 

Ogni trasformatore sarà inserito in se- 
rie sul relativo alternatore, con sbarre 
collettrici a 66,000 volt, 


quali dirameranno tre linee di partenza, 


semplici Jalle 


munite di interruttori automatici in olio 
e di opportuni apparecchi di protezione 
contro le sovratensioni, 

П primo progetto di massima fu elabo- 
rato dall'Ufficio Tecnico municipale di 
Napoli. Il progetto di esecuzione, lo stu- 
dio di notevoli varianti successive e la di- 
rezione dei lavori è dovuta agli ingegneri 
e tecnici dell'Ente Volturno, in collabora- 
zione con le ditte fornitrici e cioè la So 
cietà Lombarda Ligure, di Brescia, per le 
tubazioni, la Società costruzioni meccani- 
che Riva, di Milano, per le turbine e il 
Tecnomasio Italiano Brown-Boveri, di 
Milano, per i macchinari ed apparecchi 


elettrici. т. т. 
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Per una produzione nazionale 
di lubrificanti. 


П Comitato nazionale di munizionamento һа 
pubblicato e largamente diffuso a scopo di pro 
paganda, un fascicoletto, che, sotto questo titolo 
contiene uno studio compilato, per incarico del 


Comitato stesso, dall'ing. Ettore Peretti, in seguito. 


alle indagini esperite sulla possibilità di provve 
dere con mezzi nazionali a rifornire le industrie 
meccaniche е dei trasporti delle materie Inbrifi- 
canti, che, essendoci pervenute finora quasi esclu- 
sivamente dall estero, mancano ora del tutto sul 
nostro mercato, come è anche indicato dall'enorme 
aumento dei prezzi relativi. 

Nello studio, dopo un breve riassunto statistico 
dei dati d'importazione dei lubrificanti in rela 
zione al nostro fabbisogno, è posto nettamente 11 
problema del come si potrebbe produrne in Italia. 
E poiché i tipi di lubrificanti occorrenti alle indu- 
strie si riducono a due: uno vegetale e l'altro mi- 
nerale, da impiegarsi «quest ultimo soltanto dove 
non sono consentite le particolari caratteristiche 
dell'olio vegetale, che dovrebbe esser quello di più 
vasto impiego e di più esteso consumo, è illustrato 
nello studio il tema della produzione dell'olio di 
ricino come lubrificante vegetale e dell'olio di 
scisto come olio minerale. 

Il ricino, che cresce spontaneamente in Eritrea 
e che trova già in Italia qualche modesto colti- 
vatore, per la produzione più che altro dell'olio 
medicinale, potrebbe dar luogo ad una coltiva- 
zione intensiva di largo reddito in tutte le regioni 
meno fredde del nostro Paese, e particolarmente 
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nel mezzogiorno, nelle isole e lungo ]e riviere, e 
potrebbe trovare larghissima coltura nelle colonie. 
E poiché il seme di ricino italiano è già attual- 
mente reputato il migliore, la coltivazione di esso 


. merita anche più di essere incoraggiata, tanto 


più che l'olio che ne deriva presenta le migliori 
caratteristiche. Non è che tali caratteristiche non 
Siano note alle industrie meccaniche e dei tra- 
sporti, le «quali, anzi. tempo addietro facevano 
largo uso di questo Jubrificante: ma esso. venne 
poi abbandonato per il suo prezzo elevato in con 
fronto a quello dei molti olii lubrificanti lanciati 
abhondantemente sul nostro mercato dalla concor- 
renza estera. { 

Un buon olio minerale si рио ottenere in Italia 
sfruttando gli abbondanti giacinienti naturali di 
roecie bituminose sparsi per tutto 1] Paese, dalle 
quali e anche possibile ricavare dei buoni combu- 
stibili liquidi, con impianti ed attrezzature di co- 
sto relativamente Imnitato.e con sistemi di produ- 
zione e di lavorazione della massima semplicità. 

Е да augurarsi pertanto che sorgano pronta- 
mente numerose iniziative, le quali saranno tutte 
utilissime, non soltanto dal punto di vista indmu- 
striale, col fornire al Paese un mezzo di lavoro d'* 
prima necessità, ma anche dal punto di vista a- 
zricolo da un lato e minerario dall'altro, e cioè 
di grandissimo interesse per lo sviluppo della in- 
dipendenza economica del nostro Paese. Augu- 
riamo che la giusta propaganda de] Comitato di 
munizionamento, che con vivo interesse si preoc- 
cupa non soltanto dei hisogni immediati, ma an- 
che delle necessità avvenire delle nostre industrie 
с della nostra economia nazionale, abbia il suc- 
cesso che si merita. 


NOSTRE INFORMAZIONI 


Riscaldamento con energia elettrica. 


Il generale Sardegna, presidente del Co- 
mitato Regionale di mobilitazione indu- 
striale per la Lombardia, comunica: 

« Risulta al Comitato che molte Ditte 
utenti di forza elettrica sperano di po- 
ter supplire alla deficienza del combusti- 
bile per il riscaldamento nel prossimo in- 
verno, coll'applicazione dell'energia elet- 
tirica. Il Comitato deve interessarsi della 
questione per impedire che un'eventuale 
diffusione di apparecchi per il riscalda- 
mento elettrico determini una sensibile 
diminuzione nella disponibilità di energia 
per gli stabilimenti dediti al muniziona- 
mento, che si prevede già molto scarsa per 
effetto delle magre invernali. 

«Quindi a conferma di quanto è gene- 
ralmente gia praticato dalle Società elet- 
triche della Lombardia, il Comitato ha 
stabilito che le Società medesime non po- 
franno concedere energia per uso di ri- 
scaldamento sotto qualunque forma, salvo 
quelle eventuali, straordinarie ed eccezio- 
nali circostanze in cui il Comitato stesso 
crederà di poter dare l'autorizzazione; 
perciò dovranno trasmettere le domande 
per riscaldamento che a loro pervenis- 
sero, al Comitato Regionale che provve- 
derà a seconda del caso. | 


| Ferrovia elettrica 
Pracchia-San Marcello Pistoiese. 
Questa importante ferrovia elettrica, en- 
tra già nel suo periodo di costruzione. Con 
decreto luogotenenziale del 28 luglio u. s. 


è stata approvata e resa esecutiva la 
convenzione stipulata fra il Governo e la 
Ferrovia Pistoiese per la costruzione ed 
esercizio. 

Ecco alcuni dati definitivi relativi allo 
impianto. 

La ferrovia sarà dello scartamento di 
0.95; ed il suo scopo sarà quello di porre 
in comunicazione colla Porrettana i nume- 
rosi centri che fanno capo a S. Marcello, 
e di facilitare il servizio degl'importanti 
stabilimenti industriali (Cartiere Cini, 
Metallurgica italiana, Fornaci-Gamberini, 
ecc.). 

E lunga 15 chilometri circa. Parte dal 
piazzale esterno di Pracchia, attraversa 
il Reno con un nente in cemento armato 
di 56 metri, «етпе la nazionale in sede 
promiscua fino al chilom. 4640, poi per 
chilom. 6.800 è impiantata in sede pro- 
pria, ed in questo tratto attraversa con 
una galleria di m. 505, il valico del monte 
Oppio. Passa poi per Gavinana, dove vie- 
ne stabilita una fermata, e scende fino al 
chilom. 11.125, dove attraversa la Nazio- 
nale, e si mantiene in sede riservata fino 
al chil. 14.550, dopo aver passato Lime- 
stre e continua fino a S. Marcello. 


L'arinamento sarà fatto con rotaie Vi- 


gnole. lung. m. 12 e del peso di chilog. 
25.100. T] sistemna di trazione è a corrente 
continua col filo di trolley, a circa 800 V. 
L'energia elettrica sarà acquistata dalla 
Società Ligure-Toscana di elettricità. 

Il costo della costruzione è preventivato 
in L. 3,000,000, e la dotazione del materiale 
mobile in L. 500,000. 


Il canale navigabile Verona-Mincio. 


A Verona fervono gli studi del Canale 
navigabile Verona-Mincio. 

Pel Canale navigabile vi sono sul cam- 
po tre importanti questioni: quella della 
sistemazione del Mincio, quella della con- 
giunzione di Verona col Mincio, quella 
del Mincio col lago di Garda. 

Per la sistemazione del Mincio si è già 
avanti e si tratta di poca spesa; per la 
parte seconda che è la più costosa si spera 
di accordarsi con la città e provincia di 
Mantova e già sono in corso le pratiche. 

Il ministro Bonomi intanto ha dato af- 
fidamenti al sindaco di Verona per l'even- 
tuale concessione della nuova linea di 
acqua. 

1 canale Mincio-Garda, secondo i voti 
di tutti gli Enti della zona interessata, do- 
vrebbe essere a carico dello Stato, perchè 
involgerebbe cosa di precipuo interesse 
per le nuove terre trentine, alla cui rige- 
nerazione industriale lo Stato deve pure 
pensare. 


Congresso tecnico industriale 
in Francia. 


La Società degli Ingegneri Civili di 
Francia sta organizzando nn prossimo 
Congresso che bene risponde alle neces- 
sità dell'ora presente. Questo Congresso 
sarà une specie di mobilitazione generale 
momentanea di tutti gli scienziati, inge- 
gneri, tecnici, esperti amministratori di 
grandi aziende industriali, allo scopo di 
unire tutte le forze vive della Francia per 
un'azione comune. 

Il Congresso si svolgerà in due distinti 
meriodi: uno durante il novempre per 
le questioni che riguardano puramente la 
Francia e che presentano carattere di ur- 
senza; un altro sarà svolto più tardi e 
cioè quando lo consentiranno gli avveni- 
menti militari per le questioni ed ì pro- 
blemi da risolversi col concorso degli al- 
leati. Pr. 

Le inchieste, gli studi ed i lavori diversi 
del Congresso saranno ripartiti in dieci 
sezioni: 

Sezioni tecniche: 

Sez. 1. Lavori pubblici e costruzioni ci- 
vili 

Sez. 2. Industrie dei trasporti. 

Sez. 3. Meccanica, motori e macchine u- 
tensili. 

Sez. i. Miniere e metallurgia. 

Sez. 2. Fisica e chimica industriali. 

Sez. 6. Elettricità industriale. 

Sez. 7. Genio rurale e industrie agri- 
cole 

Sezioni economiche: 

Sez. 8, Organizzazione razionale del 1а- 
voro industriale, studio dei salari, dell'in- 
segnamento tecnico e professionale della 
produzione e della superproduzione. 

Sez. 9. Igiene e previdenza sociale, pro- 
tezione degli operai contro gli infortuni 
sul lavoro, la polvere ed i vapori dannosi, 
lotta contro alcoolismo e la tubercolosi. 
— Pensioni, assicurazione, mutualità, abi- 
tazioni operaie. 


pi. 
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Sez. 10. Legislazione industriale, unifor- 
mazione delle leggi industriali fra i vari 
paesi alleati, proprietà industriale, bre- 
vetti interalleati e marchi di fabbrica. 
Cartello di produzione, Banche d'affari, 
unione finanziaria e industriale fra gli 
alleati, mezzi e tariffe di trasporti fra gli 
alleati. 


Riduzione delle tariffe di vendita del- 
l'energia col crescere del numero 
degli utenti. 


Un sistema di tariffe che ha contribuito 
a far crescere notevolmente il numero dei 
clienti è quello escogitato da due Società 
americane. Esse hanno stabilito di far 
partecipare i consumatori stessi dei bene- 
fici che si ottengono dalla Società con la 
estensione della clientela, e quindi con la 
diminuzione del prezzo di costo dell'ener- 
gia. Il ragionamento è fondato sull'osser- 
vazione che quando le reti della Società 
sono poco cariche, il loro costo d'impian- 
to, l'ammortamento e le spese di manu- 
tenzione e di esercizio pesano gravemente 
sull'unità di energia venduta, mentre tale 
peso viene mano mano attenuandosi col- 
l'intensificarsi della clientela e col conse- 
guente maggior carico delle reti stesse. 

Le Società che avevano 30.000 abbonati, 
con una diffusa réclame ed una attiva 
propaganda, fecero noto che il prezzo 
massimo dell'energia, che era di 11 cent. 
per kw-h, sarebbe stato rispettivamente ri- 
dotto a 10 e 9 cm. quando il numero degli 
abbonati avesse raggiunto i 40 e i 50 na. 

La Società subisce qualche piccola per- 
dita a causa dei piccoli clienti (poche ore 
di utilizzazione): ma tale perdita non è a 
temersi, considerando che le applicazioni 
domestiche dell'elettricità, e specialmente 
quelle della cucina e del riscaldamento, 
vanno diffondendosi a tal segno che ogni 
cliente avrà indubbiamente una congrua 
durata d'impiego della quantità di ener- 
gia messa a sua disposizione. 

I risultati sono stati soddisfacentissimi 
e pienamente corrispondenti alle previ- 
sioni. L'aumento della clientela, fin dai 
primi mesi dell'attuazione del nuovo si- 
stema di tarifficazione, fu più che doppio 
di quello dei mesi corrispondenti del pe- 
riodo precedente. - 
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Abbiamo il piacere di annunciare che é 
stato pubblicato dalla Casa Editrice del- 
l'Elettricista la quinta edizione, riveduta 
e corretta, del primo volume delle lezioni 


di Elettricità Industriale dell'ing. Attilio - 


Parazzoli. Questo libro è abbastanza co- 
nosciuto nell'insegnamento e fuori perché 
ci sembri superfluo spendere parole per 
raccomandarlo: ci limitiamo a riprodurre 
i titoli dei singoli capitoli: ` 

Vol. I. Introduzione - Corrente elettrica e sue 


leggi - Pile - Accumulatori - Elettricità in equi- 
librio, condensatori, dielettrici - Azioni magne- 
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tiche - Azioni magnetiche ed elettromagnetiche - 
Induzione elettromagnetica - Correnti alternate - 
Misure elettriche - Dinemo - Elettromotori - Al- 
ternatori - Alternomotori - Trasformatori. 
(Con 434 figure nel testo e 27 tabelle numeriche). 
Vol. II. Iiluminazione elettrica - Officine o cen- 


. trali elettriche - Distribuzione della energia eler- 


піса - Trasmissione elettrica dell'energia - Con- 
tatori, tariffe e legislazione - Effetti fisiologici e 
norme di sicurezza - Trazione elettrica - Applica 
zioni elettrotermiche - Applicazioni elettrochiini- 
“he - Telegratia - Telefonia - Appendice - Unità 
elettriche assolnte. 

(Con 461 figure nel testo с 12 tabelle numeriche). 
Prezzo di ciascun volume L. 7.50. 


Siamo poi lieti di aver trovato nella no- 
ta storica sulla Pila, che apre il primo vo- 
lume, una notizia che sarà gradita a tutti 
i nostri lettori, e cioé che della edizione 
nazionale delle Opere di Alessandro Volta, 
che si fa a spese dello Stato e sotto gli au- 
өрісі della Accademia dei Lincei e dell’I- 
stituto Lombardo di Scienze e Lettere, è 
già stampato e sta per uscire il primo dei 
due volumi sulla Pila; il quale raccoglie 
gli immortali studi del Volta sulla Elet- 
tromozione, la celebre disputa con il Gal- 
vani e si chiude coll'annunzio alla Società 
Reale di Londra della invenzione della 
Pila. 


:NOTE LEGALI 
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er sistemare i 
e maestranze 


Coalizioni industriali 
rapporti fra socie 
di operai. 


La Corte d'appello di Milano ha trattato una 
importante questione relativa ai rapporti fra 
società industriali e le rispettive maestranze di 
operai. 

Varie società si erano riunite in consorzio allo 
scopo di creare e mantenere una perfetta unl. 
formiità di rapporti fra loro e le rispettive mac- 
stranze nell'imminenza dela rinnovazione del 
contratto di lavoro coi propri operai e si erano 
impegnate reciprocamente a non trattare e con 
cludere tale rinnovazione colle rappresentanze 
delle organizzazioni operaie. 

Una delle socfetà, non essendosi conforniata 
al fatti, fu citata in giudizio dalle altre e la 
Certe d'appello di Milano fu chiamata a decide. 
га se potessero ritenersi lecito il consorzio e уа. 
lidi і patti stipulati. 

Circa la liceità o meno di quelle associazioni 
di produttori che prendono il nome di consorz!, 
o coalizioni О sindacati industriali, · la legge 
nulla dispone in modo positivo, donde sono sorte 
le opinioni più disparate. Ma, come ebbe ad os- 
servare la Corte, l'opinione ormai prevalente è 
che il criterio per giudicare della liceità vada 
attinto al particolare esame di ogni fattispecie, 
tenendo presenti le norme generali di diritto. 
Cccorreva pertanto vedere in concreto se la con- 
verzione in esame traesse origine da una causa 
contraria alla legge, o al buon costume, o al. 
l'ordine pubblico. In proposito la Corte rile. 
vava: 

« Come hanno esattamente rilevato 1 primi 
giudicl, le cinque Ditte che sono in causa, riu- 
nendosi in sindacato, si proponevano principal- 
mente 1 seguenti due scopi, e cioé, in primo шо 
рә di conseguire l'uniformità nei patti e condi- 
zioni del nuovo contratto di lavoro da stip- 
larsi colle rispettive maestranze, e secondaria- 
niente di conseguire tale uniformità, escludendo 
dalle trattative. da avviarsi al riguardo, linter- 
vento delle rappresentanze delle organizzazioni 
operaie. In ordine al primo di siffatti scopi, la 
sua liceità può dirsi fuori di ogni possibile di- 
scussione, Nonchè contraria alla legge od alla 
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morale, l'uniformità nelle condizioni di lavoro e 
nella misura dei salari non può nemmanco dir 
si contraria all'ordine pubblico, non implicando 
neppur lontanamente il concetto dell'imposizio- 
ne di patti gravosi o vessatorii, dai quali bene 
spesso traggono origine reazioni e conflitti; detta 
uniformità costituisce anzi una vera e propria 
garanzia di tranquillità e di pace, in quanto eli- 
minando [a possibilità e quindi lo stimolo ad un 


miglioramento di condizioni, viene a togliere 


di mezzo ogni causa di irrequietudine nella mas- 
за Operaia. Su questo punto del resto l'Unione 
appellante aderisce in pieno alla tesi delle Ditte 
appellate, onde ben può dirsi che le parti sieno 
d'accordo. Dove invece l'accordo scompare е la 
disputa hinc inde maggiormente si accende, gli è 
in ordine al secondo dei due scopi sovraccenna 
ti, in quanto l'Unione Industrie Seriche, volendo 
sfuggire alla taccia d'incoerenza e defezione sca- 
«liatale contro dalle Ditte appellate, si è fatta 
avanti ogni cosa a sostenere che la scrittura 
consorziale non escludeva punto dalle trattative 
le rappresentanze delle organizzazioni operaie e 
che furono le Ditte appellate ad interpretarla in 
tale senso, violandone flagrantemente il contenu- 
to, e dopo di avere così cercato di scaricare su 
di. quelle la responsabilità della contestata esclu 
sione sostiene che le Ditte medesime con quella 
arbitraria interpretazione hanno in sostanza fini- 
to per mutare radicalmente le basi ed i fini del 
consorzio trasformandolo in lega di irragione- 
vole resistenza sociale, in centro di lotta ostina- 
ta e vivace, determinante necessariamente tutta 
una sollevazione di animi nella massa operaia 
colla conseguenza dello sciopero parziale, poi ge. 
nerale, recante offesa (come è facile intendere 
all'ordine pubblico formale, ai gravissimi inte- 
ressi economici di una città e di una intera pro. 
vincia. Se non che entrambi codesti assunti sono, 
ad avviso della Corte, completamente destituiti 
di giuridico fondamento ». 

Dopo aver dimostrato, in linea di fatto, che 11 
contratto consorziale portava l'obbligo per le dit. 
te contraenti di non trattare con le organizzazio- 
ni operaie, la Corte esaminò la questione di di- 
ritto, così esprimendosi. 

«Chiunque stipula un contratto ha diritto di 
trattare e concludere con persona, la quale sia 
legalmente in condizione di rispondere per 56, 
o per altri, dell'obbligazione che assume; e la 
legge — al pari della ragione — non attribuisce 
efficacia vincolativa a contratti stipulati da chi 
non sia munito di detta facoltà (articoli 1104 ө 
1105 codice civile). Nella specie pertanto quando 
gh industriali simpegnavano a non trattare e 
concludere colle rappresentanze delle organizza. 
zicni operaie, anzichè andare contro alla legge, 
vi prestavano invece osservanza. Le rappresen- 
tanze organizzate, che nei conflitti fra capitale 
e lavoro si presentano colla veste di mandatarie 
delle classi operaie, non sono riconosciute come 
enti giuridici dal nostro diritto, epperò gli indu- 
strialt che trattano e conchiudono con esse, si 
trovano poi ad essere completamente sprovvisti 
dei mezzi legali per ottenere dai singoli lavora- 
tori la fedele esecuzione dei patti stipulati. Vana- 
mente si obbietta che le organizzazioni operale 
har.no rappresentanze nel Consiglio superiore del 
lavoro. nel Consiglio superiore e nelle Commis- 
sioni provinciali di assistenza e beneficenza puh- 
blica. nel Consiglio per Гетідтағіопе, nei Comi- 
tati per le Case popolari, nel Consiglio della 
Cassa Nazionale per l'invalidità е la vecchiaia, - 
nella Commissione per l'equo trattamento degli 
addetti all'industria dei trasporti, nel cosidetto 
parlamentino ferroviario, ece.. ecc. Ma tutto сіб 
se chiarisce come il principio di una maggiore 
tutela degli interessi dei lavoratori abbia fatto 
in questi ultimi tempi molto cammino, ed in 
loro favore si vada elaborando e maturando tut 
to un diritto nuovo, dal quale essi trarranno nuo- 
vi e più potenti ausilii тег la conquista delle a- 
gognate rivendicazioni sociali non vuo] tuttavia 
signifirare che oggi, come oggi. le loro organiz- 
zazioni ‘nel che sta il vero nodo della questione) 
sieno enti capaci di ohbligarsi e dí rispondere, 
di fronte af terzi, dei loro atti. Non bisogna con- 
fondere il diritto pubblico col diritto privato. 
Coll enorme sviluppo preso dalle industrie nei no. 
stri tempi lo Stato ben può direttamente, od a 
mezzo degli enti locali, sentire ogni qua] tratto 
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la necessità, per ізсорі d'interesse generale, di 
attingere informazioni, lumi, pareri sui bisogni- 
sulle condizioni delle varie categorie di operai, 
ricorrendo all'uopo delle loro rappresentanze; ma, 
così adoperando,. lo Stato non viene certo ad at. 
tribuire alle organizzazioni (semplici agglomera- 
menti di individui aventi interessi comuni), ne 
alle gette loro rappresentanze, alcuna personalità 
O veste giuridica, e così la capacità di assumere 
obbligazioni. Non contrario alla legge, il patto 
іп contesa non è neppur contrario al buon со. 
stume., Nulla si saprebbe rinvenire in esso che 
urti con ciò che comunemente dicesi sentimento 
merale. Stipularo a mero scopo di difesa, il pat- 
to non pregiudicava menomamente la libera di- 
seussione del merito, alla quale gli industriali 
si erano fin dallorigine disposti ad addivenire 
co opportuna larghezza di criterii. Si è contros- 
servato che quanto meno il patto non era giu- 
stificato dal principio equitativo della parità di 
trittamento, in quanto, si è detto, anche gli ‘n. 
dustria!i si erano consorziati; ma cosi ragionan 
do si dimentica che gli industriali non hanno 
mai preteso il riconoscimento della loro organiz- 
zazione da parte degli operai; e che 11 contrat. 
to intervenuto fra di loro regolava esclusivamen- 
te i loro rapporti interni, nè mirava punto alla 
costituzione di una loro rappresentanza, desti. 
nata a trattare e concludere per tutti cumulati- 
vamente cogli operai. Il principio della parità 
di trattamento sarebbe piuttosto stato offeso 
quando alla discussione, invece che escluse, fos- 
sero state ammesse le rappresentanze dei lavo- 
ratori, dappoichè questi allora avrebbero trat- 
tato per rappresentanza, mentre per rappresen- 
tanza non avrebbero punto trattato gli indu- 
striall ». 

La Corte poi rilevó come nenimeno il patto po- 
tesse dirsi contrario all'ordine pubblico. Рег 
sostenere la tesi contraria la ditta appellante 
constatava che fu precisamente l'insistenza de- 
gli industriali rel voler pregiudizialmente esclu- 
so l'intervento delle organizzazioni operaie 1а 
causa prima e principale dello sciopero parzia- 
із nei primi mesi ө generale in seguito, che in 
un centro industriale quale è Como portò alla 
sespensione dei pubblici servizi, allo scatenamen 
to delle passioni politiche ed alla disorganizza- 
zione della vita civile. 

« Ma — osservò la Corte — a questo argomento, 
.che in sostanza si radica al fallace principio 
del post hoc ergo propter hoc, è facile risponde. 
re in diritto, che, una volta dimostrata la per- 
fetta liceità di fronte all'articolo 1122 codice ci- 
vile del patto voluto dalle parti, non poteva non 
ritenersene lecita l'effettiva e pratica attuazio- 
ne. Ciò che era lecito in astratto non poteva cs 
sere illecito in concreto, e, se era lecito proporsi 
un determinato scopo, non poteva essere illecito 
il conseguirlo. Si osserva d'altra parte che i 
fatti contrari alla quiete ed all'ordine pubblico 
non furono posti іп essere per ottenere, bensi 
per impedire che si ottenesse, lo scopo che pre- 
giudizialmente. gli industriali si proponevano: 
che tali fatti furono consumati non già dai con 
traentí, ma da terzi estranei al .contratto; ed è 
assolutamente inammissibile la teorica che ʻa 
dipendere la liceità, o la illiceità, di un patto 
stipulato esclusivamente da libito altrui, e cosi 
«dalla acquiscenza che crederanno o non crede- 
ranno di prestarvi dej terzi, verso i quali gii e'- 
fetti del patto possono avere qualche influenza. 
In linea di fato, poi, quando si. абатіпі spassio- 
natamente come sono corse le cose, è giocoforza 
riconoscere che alla dichiarazione pura e sempli- 
ce, fatta dagli industriali, di essere disposti a 
discutere colle rispettive maestranze le nuove con. 
dizioni di lavoro, gli operai risposero facendo 
tantosto ricorso alla violenza, e cioè intimando 
agli industriali un «ultimatum e proclamando lo 
sciopero, e quando ancora mancavano più di tre 
тесі alla scadenza del contratto in corso. Тог. 
nato vano codesto primo passo, che fu stigmatiz- 
zato come inconsulto perfino da taluno degli 
stessi organi della stampa operaia, la violenza. 
ben lungi dall'affievolirsi o cessare, venne por- 
tata all'ultimo estremo, e le organizzazioni di 
classe imposero lo sciopero generale!... Non fu 
dunque la pregiudiziale di ordine apposta dagli 
industriali che, come vorrebbe far credere l'U- 
nione appellante, ecbhe a causare il turbamento 

tell ordine pubblico, bensì i] proposito formato 
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dalle organizzazioni operaie di costringere gli 
industriali a recedere da quella, proposito ат. 
tuato nelle forme e coi mezzi più violenti, nono- 
stante che coloro stessi che questi e quelle ebbe 
то a consizliare e ad attuare non ne ignorasse- 
ro d! certo le funestissime ineluttabili conse- 


‘guenze!! ». 


I concetti sovraesposti furono eniessi dalla Cor- 
te d'appello di Milano con sentenza che porta 
la data del 6 giugno 1916. 

A. M. 


Lignite in Italia. 
La produzione della lignite è in con- 


tinuo aumento in Italia. Nella seconda 
metà del 1916 la produzione non raggiun- 


geva la media mensile di 100,000 tonnel- 


late di minerale, mentre nell'agosto scorso 
ne sono state distribuite oltre 160,000. Que- 


“sta quantità già superata nel settembre 


sarà, a quanto si prevede, oltrepassata di 
gran lunga nel mese corrente. Anche la 
coltivazione delle torbiere si è molto in- 
tensificata in questi ultimi tempi, assicu- 
‘ando una notevole quantità di combusti- 
bile già compresso ed essiccato. 


Le risorse del sottosuolo francese. 


Durante l'ultimo anno la produzione 
carbonifera della Francia aumentò di 
quasi 700,000 tonnellate, ossia del 36^.. Si 
prevede che essa si svilupperà ancora di 
più nel 1918. Un’inchiesta sulle risorse na- 
vurali del sottosuolo francese ha permes- 
so di constatare la possibilità di proficue 
estrazioni di petrolio e di gas naturali, di 
cui i primi sondaggi hanno manifestat» 
nettamente la presenza. 


I forni di acciaio anzichè di rame 


per locomotive. 


Per il crescente uso del rame nelle in- 
dustrie di guerra acquista di nuovo im- 
portanza la quistione di poter sostituire, 
nella costruzione dei forni per locomotive, 
l'acciaio al rame. 

L'ing. Sanderson, che rappresenta in 
Europa la ditta Baldwin, è tornato recen- 
temente sull'argomento. 

In quanto alla spesa, per dimensioni 
medie di forni, tenuto conto dei matce- 
riali disponibili in commercio, ha calco- 
lato che col rame occorre un maggior pre- 
so di metallo del 37 %. Con i prezzi di 
pace deduce che il costo di 25 locomotive 
con forno di rame corrisponde a quello 
di 26 locomotive identiche, ma con forno 
di acciaio. 

Da alcune esperienze ha ricavato che la 
quantità di vapore prodotta non varia nei 
due casi. Col forno di rame avverrebbe 
soltanto questo di diverso; che una piü 
grande percentuale del vapore sarebbe 
prodotta attorno al forno ed una parte 
minore dai tubi bollitori. 

I risultato pratico é che i forni ameri- 
“ami in acciaio sono di qualità ottima. di 
lunga vita e di prezzo 
basso, 


relativamente. 


I gas che sfuggono dai forni 
utilizzati per caldaie speciali. 
I gas di scappamento di diversi tipi di 

forni industriali, di qualsiasi affinamento 
del rame o dello zinco, dei forni per ce- 
mento, degli alti forni, dei forni a coke, 
vengono utilizzati spesso in America per 
la produzione del vapore in caldaie spe. 
viali, | 

Per la bassa temperatura dei gas, oc- 
corre l'adozione opportuna di ventilatori, 
i quali possono anche migliorare il fun 
zionamento dei forni. 

L'abbassamento di temperatura aumen. 
(а con la durata del funzionamento della 
caldaia senza spolveratura: per un buon 
rendimento occorre pulire il generatori 
al termine del turno normale di lavoro. 
e cioè ogni otto ore. 

Nella produzione dell'acciaio si è rea- 
lizzata un'economia da L.1 a L. 1.25 ре! 
tonnellata. Ж | 


I cerchioni delle ruote dei veicoli. 


Con recente decreto luogotenenziale fu 
prorogata fino a 6 mesi dopo la con 
clusione della pace l'entrata in vigore del. 
l^ norme approvate con decreto luogoten- 
ziale 19 agosto 191^ n. 1453, per discipli 
nare in modo uniforme nel Regno la lar- 
ghezza dei cerchioni delle ruote dei vei- 
coli circolanti nelle strade pubbliche. 


Pel sequestro dei beni tedeschi 
Ф іп Ешгора. 
Il «New York Herald » chiede la riu- 
nione immediata della conferenza degli 
alleati, 1а quale dovrà decidere di mettere 


Ле mani sugli importanti beni posseduti 


dalla Germania in Furopa, negli Stati 
Uniti e nell'America del Sud come pegno 
d’indennità dei saccheggi in Francia, nel 
Belgio, in Polunia, in Russia, nella Serbia 
с nella Romania. 
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Rivista della Ntampa Estera. 


luppo economico del carbone blanco. 


Notizie varie. 


- Intervento dello Stato nello svi- 


“Sussidi ai Consorzi di bonifici. 


L'abbonamento è annuale principia sempre col 1° 


gennaio, e s'intende rinnovato 


se non è disdetto dall'Abbonato entro ottobre. 


II Modulatore di corrente 
& 2 2 ad uso di Microfono 


Nella mia Nota И Modulatore di cor- 
rente pubblicata sugli Atti della nostra 
Accademia (1) descrissi un apparecchio, 
che chiamai Modulator, capace di far 
variare l'intensità della corrente elettrica 
in conformità di fatti o fenomeni fisici 
o meccanici che agiscano sopra di esso. 
Spiegai in detta Nota che un tale appa- 
recchio è specialmente destinato ad uso 
di Microfono metallico, atto perciò a fun- 
zionare con correnti di alta energia; ac- 
cennai ai risultati già ottenuti con aleu- 
ni campioni di tale Microfono; promisi 
infine di ritornare sull'argomento non 
appena lo studio sperimentale fosse com- 
pleto. 

La natura del problema principale ed 
i vuri problemi secondari che ad esso si 
sono aggiunti hanno richiesto una lunga 
serie di esperienze prima che Гаррагес- 
chio entrasse nella sua fase di praticità. 
La difficoltà, nei tempi presenti, di tro- 
vare officine adatte a questo genere di 
costruzioni mi ha obbligato a procedere 
in tali esperienze con un poco di len- 
tezza. Ma, avendo ora raggiunto risul- 
tati netti e stabili, nella presente Nota 
espongo sommariamente il lungo studio 
sperimentale da me compiuto, per descri- 
vere poi l’ultima forma del mio apparec- 
chio ed i risultati con esso ottenuti (2). 


* 
* * 


Nel mio studio sperimentale erano a 
mia disposizione una batteria di sei cle- 
menti, due bobine di induzione, un mil- 
liamperometro, alcuni ricevitori telefo- 
nici, alcune bobine di resistenza, fili di 
metallo ed oggetti per montaggio elet- 
trico. П mio primo problema fu quello di 
ottenere coi miei apparecchi su piccole 
reti artificiali la trasmissione chiara del- 
la parola. Le esperienze vennero eseguite 
sopra circa trecento campioni diversi ot- 
tenuti con successive modificazioni di pa- 


e 9 a Е 


metallico 


BA 


recchi tipi completi. In esse mi sono tro- 


. vato di fronte ai seguenti problemi. 


ll sistema dei contatti. La maniera 
di costruire il sistema dei contatti è stata 


С © 


Fig. 1 Fig. 2 


oggetto di Iungo studio. Quella adottata ^ 
la seguente. Con un filo di metallo co- 
struisco tanti cavalletti della forma indi- 
cata nella figura 1. Poi con lo stesso filo 
costruisco tanti filamenti della forma in- 
dicata nella figura 2. Questi filamenti 
vengono collegati a dne a due per mezzo 
di piccoli tronchi di laccio metallico fles- 
sibile, in modo cioè da dar luogo ai fila- 
menti doppî indicati dalla figura 3, do- 
ve h è il collegamento fatto di laccio fles- 
sibile. Altri filamenti della stessa forma 


Fig. 2. 


della figura 2 vengono muniti di un ap- 
pendice formata con medesimo laccio fles- 
sibile nella maniera indicata dalla fi- 
gura 4, dove s indica lappendice di lac- 
cio flessibile. Ciò fatto, e preparata la la- 
mina vibrante, vengono fissati in essa 


tanti cavalletti del tipo della figura 1. 
Agli anelli di questi cavalletii, esclusi 
due anelli estremi, vengono agganciati i 
filamenti doppi della figura 3, in modo 
però che ai col'egamenti A dei filamenti 
doppi corrispondano le interruzioni tra 
i cavalletti, e viceversa. Solo ai due a- 
nelli estremi dei cavalletti vengono ag- 
ganciati filamenti semplici del tipo in- 


dicato nella figura 4. Ne nasce allora la 


( 


Гір. 2. Fig. 4 


disposizione indicata nella figura 5, che 
е designata in profilo. In essa si vede che 
la corrente entra nell'apparecchio per la 
appendice 5,, percorre Гипо dopo l'altro 
tutti i contatti passando alternativamente 
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per i cavalletti т fissati nella lamina vi- 
brante ce e per i collegamenti Л, ed esce 
dall'apparecchio per l'altra appendice s$s, 
In detta figura 5 sono stati disegnati otto 
contatti soltanto, e questi sono allineati. 
Ma é facile comprendere che i contatti 
vengono collocati іп quel numero ed in 
quella disposizione che sarà trovata piü 
conveniente. Così per es., volendo costrui- 


re un apparecchio di sedici contatti, que- 


sti possono essere disposti nella maniera 
indicata dalla figura 6, che è disegnata 


(1) Accademia dei Nuovi dei Lincei, 16 maggio 1915. Elettricista, n. 16, 15 agosto 1915. — (2) Accademia dei Nuovi Lincei, 17 giugno 1917. 
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in prospettiva. E chiaro anche che, quan- 
do il numero dei contatti é superiore a 
due, la lamina vibrante deve essere co- 
struita di materia isolante, oppure i ca- 
valletti debbono essere isolati da essa. . 

Natura del metallo. — Ho fatto espe- 
rienze con contatti formati con quei me- 
talli che ho potuto trovare in commercio 
sotto forma di filo, e perciò ho adoperato 
contatti formati con fili di rame, di ra- 
me argentato, di rame dorato, di argento, 
di argentano, di ottone. di ferro nichelato 
e di ferro dorato. In alcune di dette e- 
sperienze i metalli erano crudi, in altre 
erano ricotti. In aleune essi avevano la 
superficie liscia: in altre la superficie 
rugosa e scabrosa. Tutti questi contatti 
trasmettevano abbastanza bene. Но ter- 
minato coll'adottare contatti formati con 
fili di rame o di ferro, dorati al bagno 
galvanico. 


Spessore dei [ili metallici. - Ho fatto 
esperienze con contatti formati da fili 
metallici dello spessore dai tre ai dieci 
decimi di millimetro. In generale con tutti 
questi spessori si puó trasmettere la pa- 
rola. I contatti fatti coi fili metallici più 
sottili possono essere consigliati sia per 
la sensibilità dell'upparecchio che per la 
nettezza dei risultati. 

Numero dei ое — Но costruito 
apparecchi con 1, 2, 4, 8, 16, 36, 64, 100 
e 196 contatti. Trovo che un apparecchio 
costruito con 8 contatti già trasmette 
chiaramente. Un numero maggiore è u- 
tile tanto per fondere meglio le irregola- 
rità dei singoli contatti, quanto per dare 
all'apparecchio. quando sia necessaria, 
una maggiore resistenza variabile. Gli 
apparecchi costruiti con 4 e con 2 con- 
tatti trasmettevano anche bene, pur pre- 
sentando accentualmente quegli inconve- 
nienti che nascono dalla bassa resistenza. 
Gli apparecchi costruiti con un contatto 
solo, appunto per la resistenza assai bas- 
sa, reudevano le esperienze penose ed in- 
certe. 


— Per otte- 
sieno simulta- 
abbiano una eguale 
trovo molto adatti 


Assestamento dei contatti, 
nere che tutti i contatti 


neamente chiusi ed 
tensione meccanica, 


| assestamento con elementi elastici e lo 
assestamento con fili scorrevoli già de- 
scritti nella Nota precedente. L’'assesta- 
mento con elementi elastici è applicato 


L'ELETTRICISTA 


nel modo indicato nella figura 7. Quivi 
LL è una lamina isolante e quadrata, fo- 
rata in maniera da permettere il passag- 
gio ai filamenti f. Ciascuno di questi fi- 
lamenti, attraversata la detta lamina, at- 
traversa pure un cuscinetto elastico n di 
lana soffice e di forma prismatica o ci- 
lindrica, poi attraversa una piastrina p 
che fa da fermaglio, e quindi è ripiegato 
in modo da rendere impossibile lo sfila- 
mento della piastrina. La lamina LL è 
poi fermata su quattro colonnine 4, (nella 


Fig PP 


figura, che è disegnata in profilo, non se 
ne vedono che due), che a loro volta sono 
fissate agli angoli del piatto metallico 
quadrato PP, il quale si рио spingere 
su e giù per mezzo del regolatore a vite 
R, che è disegnato solo schematicamente. 
È chiaro che tirando in giù con la vite R 
tutto il sistema LLPP, le piastrine fer- 
maglio p si affondano nei cuscinetti di 
lana e permettono di chiudere con legge- 
ra tensione tutti i contatti. Ё evidente poi 
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che ai detti cuscinetti elastici si possono 
sostituire altrettanti piccoli saltaleoni. E 
chiaro pure che la detta lamina LL ser- 
ve non solo da organo antagonista ai 
detti cuscinetti di lana o saltaleoni, ma 
anche per sorreggere e tener fermi а! 
loro posto i filamenti /, quando Гаррагес- 
chio vien messo nella posizione di fun- 


zionamento indicata dalle figure 9 ed 11. 

L'assestamento poi con i fili scorrevoli 
e applicato nel modo indicato dalla figu- 
ra 8. Essa é costruita nella stessa guisa 
indicata con la fig. 7, con la differenza 
che nella fig. 8 mancano 1 cuscinetti di 
lana n e le piastrine p, e che il piatio 
PP porta superiormente alcuni anelli per 
i quali e per gli anelli inferiori dei fila- 
menti f passa alternativamente il filo 
scorrevole necessario all'assestamento. Gli 
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estremi di questo filo possono essere fis- 
sati in due punti dell'apparecchio oppure 
legati Гипо contro l'altro. 

Entrambe queste forme di assestamento 
danno luogo a buoni risultati. Per varie 
ragioni trovo preferibile la prima. 

Anche l'assestamento con elementi a de- 
formazione permanente descritto nella No- 
ta precedente dà buoni risultati. Esso pre- 
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senta l'unico inconveniente che, se i detti 
elementi non posseggono nessun grado 
di elasticità, essi non premuniscono l'ap- 
parecchio contro gli eventuali distacchi 
di contatti e le conseguenti interruzioni а: 
corrente. 


Sistema vibrante, La scelta del si- 
stema vibrante ha dato luogo a lungo 


studio а causa delle esigenze della nuova 
forma di contatto. Buoni risultati ha 
dato l'uso di lamine di legno armonico 
poste in un telarino porta-lamine a due 
battenti, come é indicato nella parte su- 
periore della figura 10, dove TT rappre- 
senta il telarino porta-lamine. Sul bat- 
tente inferiore di esso son collocate al- 
cune striscie di lana; su queste é posta 
la lamina vibrante vv, e sui bordi di essa 
son collocate altre strisce di lana. Sul 
battente superiore poi del telarino è fis- 
sato il coperchio D che reca limbocca- 
tore Ге preme non troppo fortemente le 
striscie di lana poste sui bordi della la- 
imina vibrante. 


Orientazione dell'apparecchio. — Но 
fatto esperienze dando ai contatti e quin- 
di all’apparecchio diverse  orientazioni. 
L'orientazione migliore è quella che mette 
i contatti nella posizione indicata dalla 
fig. 9, nella quale LL è la stessa lamina 
isolante LL delle figure 7 ed 8. 


Contatti a catena. — In varie esperienze 
ho sostituito ai contatti semplici che figu- 
rano negli annessi disegni piccoli tronchi 
di catene metalliche, dando luogo cioè a 
forme indicate schematicamente nella fi- 
опға 11 del disegno annesso alla mia Nota 


Fig. 


precedente. Ho trovato che questa sosti- 
tuzione in generale non offre vantaggio 
alcuno, anzi può essere dannosa. Infatti 
nel tronco di catena i singoli elementi, 
ossia gli anelli della catena, abbandonati 
all’azione del proprio peso, gravano eugli 
elementi vicini. Di più, siccome per la na- 
tura stessa dell'apparecchio detti tronchi 
di catena non possono essere molto tesi, 
nascono in essi facili dondolamenti. Tutto 
ciò nuoce alla regolare variazione della 
resistenza microfonica e turba il funziona- 
mento dell'apparecchio. Per contrario nel 
contatto semplice, che è quello che figura 
nell'annesso disegno, mentre uno degli e- 
lementi é fermo, l'altro segue unicamente 
i movimenti della lamina vibrante. Da ciò 
nasce una più regolare variabilità nella 
resistenza della cella microfonica ed un 
migliore funzionamento dell'apparecchio. 
ж 
ж ж 

In conclusione adunque l'apparecchio 
nella forma da me adottata 6 rappresen- 
tato nella fig. 10, e la sua posizione di 
funzionamento é indicata nella fig. 11. 
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Nella fig. 10, che é disegnata in profilo 
e nella quale non figurano che quattro 
contatti soltanto, АВС 6 una cassetta di 
leguo sulla quale é fissato il telarino TT. 
Sul battente inferiore del telarino son col- 
locate, come sopra é accennato, le striscie 
di lana, e su queste é posta la lamina vi- 
brante, che si puó ricoprire con una la- 
mina di mica o di altra sostanza che im- 
pedisca alla lamina vibrante di inumidir- 
si sotto l'alito di chi parla innanzi ad essa. 
Su detta lamina sono poste ai bordi le 
altre strisce di lana, e sopra di queste, 
fissato sul battente superiore del telarino. 
trovasi il coperchio D recante limbocca- 
tore /. Nella lamina vibrante si vedono 
fissati due soli cavalletti della forma in- 
dicata nella fig. 1. Аі due anelli medi di 
questi cavalletti sono agganciati gli anelli 
di un filamento doppio della forma indi- 
cata dalla fig. 3. Due filamenti semplici 
della forma indicata nella fig. + vengono 
invece agganciati agli anelli esterni dei 
medesimi cavalletti e messi in comunica- 
zione coi serrafili 5. Ognuno di detti fila- 
menti passa la lamina LL; attraversa i 
cuscinetti di lana n e poi le piastrine-fer- 
maglio p, e quindi all'estremità inferiore 
è incurvato o ripiegato in modo di impe- 
dire alle piastrine di potersi sfilare. La 


11. 


lamina LL е fermata sulle colonnine 4, 
le quali a loro volta sono fissate sul piat- 
to PP. La lamina FF é un tramezzo di le- 
gno fisso nella cassetta ABC. In esso, per 
mezzo di due perni non visibili nel dise- 
gno, è fissata la vite regolatrice R, che, 


munita di apposite guide, serve a tirare. 


su e giù parallelamente a sè stesso il si- 
stema LLPP. Manovrando 1а detta vite 
51 portano i contatti alla tensione voluta. 
E già detto altrove che, una volta stabilite 
le dimensioni dell'apparecchio e delle sue 
varie parti, la vite regolatrice R e quindi 
tutta la parte inferiore della cassetta ABC 
potrà sparire dall'apparecchio. 

Oltre a ció a fianco di ciascuno dei due 
serrafili che si vedono nel disegno, e die- 
tro di essi, è posto un altro serrafilo che 
nel disegno non si vede. Questi altri due 
serrafili sono in collegamento diretto tra 
di loro, e servono per gli opportuni inne- 
sti dell'apparecchio sulla rete telefonica. 
Infine l'apparecchio é chiuso da uno spor- 
tello che non figura nel disegno. 

E facile comprendere poi quel che di- 
venta la figura 10 se invece dell'assesta- 
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mento con elementi elastici si vorrà appli 
care l'assestamernto con elementi scorre 
voli indicato dalla fig. 8. E anche facile 
comprendere quel che diventa Гаррагес- 
chio se invece di quattro contatti disegnati 
nella figura si applica ad esso un numero 
qualunque di contatti. 


* 
ж cx 


Dopo di aver ottenuto, con gli apparec- 
chi che erano a mia disposizione, la tra- 
smissione della parola, col gentilissimo 
permesso del sig. comm. prof. Giovanni 
Di Pirro, direttore dell'Istituto Superiore 
Telegrafico e Telefonico del R. Ministero 
delle Poste e dei Telegrafi, ho potuto com- 
piere alcune serie di esperienze in detto 
Istituto, esperienze che mi han messo in 
grado di apportare all'apparecchio alcuni 
perfezionamenti. Riferisco gli ultimi ri- 
sultati. 

La disposizione prescelta in queste e- 
sperienze era la seguente. Nella stazione 
trasmettitrice il Microfono, una batteria 
di accumulatori ed un emperometro erano 
disposti in serie sul primario di una bo- 
bina di induzione. Dagli estremi del se- 
condario di detta bobina partiva il doppio 
filo che portava alla stazione ricevitrice. 
e quivi era innestato in una linea artifi- 
ciale rappresentante complessivamente 
auaranta miglia inglesi di cavo telefonico 
Standard. 

La trasmissione della parola si ottenne 
con una corrente che fu elevata fino ai 
tre amp. Le esperienze sulla. chiarezza 
della trasmissioue hanno dato i seguenti 
risultati. 

Con una tensione di sei volts essa gium- 
geva chiaramente fino alla distanza di 
eirca trenta miglia inglesi. Per distanze 
maggiori alle suddette la parola si udiva 
ancora, pur non essendo più intelligibile. 

Ed a proposito di questi risu'tati giova 
notare che essi sono stati ottenuti con al- 
cuni campioni di otto contatti soltanto, i 
primi che ho portato ad un funzionamento 
pratico e stabile. E evidente che, aumen- 
tando il numero dei contatti, si aumenterà 
la nettezza della trasmissione. 


Dott. FRANCESCO MORANO. 
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ORDINE DEL GIORNO 
della Società degli Ingegneri di Bologna. 


Un importante ordine del giorno con- 
trario al D. L. 20 novembre è stato votato 
dalla Società degli ingegneri di Bologna 
su relazione dell'ing. Mamoli. 

In questo ordine del giorno, considerato 
che in materia di così grave e grande in- 
teresse nazionale non si vede la necessità 
dell'applicazione del suddetto decreto leg. 
ge, prima che le nuove disposizioni ab- 
biano ottenuto l'approvazione del Parla- 
mento; 

che. mentre noi si consegue un reale 
e sensibile acceleramento nella procedura, 
la procedura stessa non è nemmeno tale 
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da cautelare effettivamente il pubblico in- 
teresse e quello dei privati concorrenti; 

che nessun provvedimento finanziario 
e adottato per agevolare l'attuazione di 
impianti idro-elettrici, e che al contrario, 
nella maggior parte dei casi di grandi 
derivazioni, alla attuale eccessiva imposi- 
zione di tasse altri nuovi oneri si aggiun- 
gono ed anche il canone annuo subisce un 
sensibile aumento; 

si esprime il voto che debba essere 
sospeso il decreto Inogotenenziale 20 no- 
vembre 1916 e se ne debba rimandare la 
applicazione а dopo l'approvazione del 
Parlamento, e che, in basti ora 
provvedere con altro decreto alle deficien- 
ze della legge 1554) specialmente consi- 
stenti in una procedura troppo lunga с 
lenta e nella mancanza del diritto di e- 
sproprio, per pubblica utilità. 

Circa le disposizioni del D. L. in que- 
stione si fanno voti: 

1..— che, la durata delle conces- 
sioni sia non minore di 70 anni qualun- 
que sia lo scopo delle derivazioni stesse, 
salvo il diritto di riscatto da parte dello 
Stato dopo un periodo di tempo da stabi- 
lirsi, durante la concessione: 

2. — che per le domande concorrenti, 
sia stabilito tassativamente il termine pe- 
rentorio non superiore a 30. giorni dalla 
pubblicazione della prima domanda, e 
che, quando questa corrisponda nel com- 
plesso agli scopi della legge e la succes- 
siva domanda non ne costituisca che un 
sintomatico ampliamento, valga per la 
prima il diritto di priorità, salvo un even- 
tuale completamento in conformità della 
domanda concorrente successiva: 

3. — che per la domanda di conces- 
sione sia esplicitamente indicato non es- 
servi obbligo di presentare il piano par- 
cellare; 

4. —- che nel caso di modificazione e- 
seguita per pubblico interesse al regime 
del corso di acqua sul quale esista una 
derivazione, qualora il concessionario ne 
rimanga danneggiato, sia stabilito il di- 
ritto a congruo indennizzo; 

5. — che le riserve sui corsi d'acqua 
nello interesse delle Ferrovie, abbiano, 
dalla data di promulgazione della legge, 
un termine breve e perentorio; 

6. — che anche ai Comuni rivieraschi 
sia fissato un breve termine per la ri- 
chiesta ed impiego delle quantità di ener- 
gia ad essi riservata; 

7. — che siano eliminati nuovi ag- 
gravi nei canoni e siano anzi concessi 
adeguati sgravi sulle varie tasse, special- 
mente sulla imposta dei fabbricati, che 
colpiscono in misura esorbitante le in- 
dustrie elettriche nel loro impianto e nel 
loro esercizio, e che siano studiati altri 
provvedimenti finanziari atti ай incorag- 
giare gli impianti di utilizzazione di 
acqua; 

к. — che nella costituzione del Con- 
siglio Superiore delle acque siano rap- 
presentate le varie regioni; 

9, — che si debba limitare la compe- 
tenza del Tribunale Supremo delle acque 
alle questioni di indole tecnica, conser- 


attesa, 
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vando per tutte le altre la competenza dei 
Tribunali ordinari; 

10. — che nelle disposizioni transito- 
rie sia preso in particolare esame quanto 
ha rapporto colle disoesizioni del Codice 
civile, 

$ 
жж 
Del decreto legislativo sulle derivazioni 
si e pure occupato il Collegio degli Inge- 
eneri ferroviari. 


In seguito a relazione della Presidenza 
dei Collegio l'assemblea ha votato un or- 
dine del giorno col quale, considerata la 
gravità del problema e riconosciuta la 
opportunità di partecipare con le altre as- 
sociazioni tecniche al suo migliore stu- 
dio, dava mandato alla Presidenza me- 
desima di svolgere quell'azione che repu- 
tasse opportuna agli scopi accennati. 


Relazione sui problemi del dopo guerra 


Crediamo interessante riportare inte- 
gralmente articolo tratto dagti 
Atti del Comitato Nazionale Scientifico 


Tecnico, numero del 14° ottobre u. х. 


questo 


l'industria meccanica, per lo sviluppo 
avuto durante la guerra іп ltalia ed al- 
l'estero, è quella che all'addivenire delli 
pace richiederà maggiori cure affinchè i 
grandi capitali impiegati negli impianti, 
nonché tutta’ l'enorme somma di sforzi ri- 
chiesti per la organizzazione e la crea- 
zione della Maestranza non vadano per. 
duti. L'entità dei capitale e del lavoro 
così profuso è tale che il problema deve 
essere considerato di interesse nazionale, 
perchè per la nazione tutta è ben altro 
che indifferente che il patrimonio così 
faticosamente formato sia fruttifero o 
vada perduto. 

Noi riteniamo essere lo sviluppo at- 
tuale dell'industria meccanica non di 
molto superiore al fabbisogno della Na- 
zione in tempo di pace: è opportuno ri- 
cordare che molto noi importavamo dal- 
l'estero, e che quasi tutto ciò, nessuno ne 
dubita, può essere costruito nelle nostre 


officine; insistiamo però nel concetto che - 


non alla sola libera azione dei privati e 
del tempo deve essere lasciata la cura 
della trasformazione delle organizzazioni 
tecniche e commerciali delle aziende, ога 
volte puramente a costruzioni belliche, 
ma che, a diminuire la durata del perio- 
do di transizione, a diminuire le inevita- 
bili scosse, occorre che l'azione dei pri- 


. vati sia integrati da quella dello Stato; 


ad esso gli industriali non domandano 
elargizioni o benefici, ma richiedono che 
la sua azione sia la più benevola, do- 
mandano che esso si renda conscio delle 
difficoltà e delle angustie dell'industria, 
svolga un'azione che, senza essere di 
danno ad aleuno, corrisponda a quelli 
che sono i suoi bisogni, 1 suoi postulati. 
L'azione dello Stato e degli industriali 
deve essere volta a due fini: 
1° Produrre il massimo possibile. 
2» Produrre nel modo più economico. 
Nelle considerazioni che facciamo in 
seguito non teniamo distinte le due pro- 
posizioni, perchè il produrre molto tende 
a diminuire il costo, e viceversa il minor 
costo ha per effetto di rendere possibile 
una maggior vendita, e quindi una mag- 
gior produzione; ogni azione dunque vol- 
{а ad uno dei due fini ha un effetto nello 
stesso senso anche sull'altro. 


In linea generale si può dire che Га- 
zione dello Stato può essere più special- 
mente attiva e ristretta nel primo campo 
(produzione), sia collazione dei trattati 
di commercio, nel loro duplice effetto del- 
l'esportazione e dell’importazione, sia 
ancora col facilitare all'industriale l'eser- 
cizio della propria azienda con provvedi- 
menti d'indole generale (imposte, brevet. 
ti, ecc); nel secondo campo (minor costo? 
ha specialmente azione la privata at- 
tività, perchè dalla capacità industriale 
a ben condurre una azienda dipende un 
maggior o minor costo rispetto ai con- 
correnti nazionali. 


PERIODO DELL'IMMEDIATO DOPO-GUFRRA. 


AI cessare della guerra succederà però 
un periodo di transizione per il quale noi 
riteniamo sia necessario che lo Stato vol- 
ga un'azione ancora più diretta ed at- 
tiva. Le nostre industrie sono oggi în 
una condizione speciale: hanno un unico 
cliente, lo Stato, che fornisce loro mate- 
riale e mano d'opera; hanno quindi di- 
sorganizzato le officine, e sono sprovvi- 
ste del materiale conveniente ai loro la- 
vori abituali. Se al cessare della guerra 
lo Stato sospendesse ipso facto le fabbri- 
cazioni belliche, gli industriali si trove- 
rebbero nella evidente necessità di licen- 
ziare in massa larga parte di maestran- 
za; solo più tardi, a poco a poco, questa 
potrebbe venire riassunta in servizio; è 
inutile che indichiamo i gravi inconve- 
nienti che nascerebbero, oltre che alla 
economia, anche all'ordine pubblico, 
quando lo Stato mettesse gli industriali 
in tali condizioni. 

Al fine che questo difficile periodo sia 
superato il più rapidamente, che esso, ol- 
tre che di meno durata, sia anche il me- 


no eccezionale possibile, noi raccoman- 
diamo: 
a) Forniture di materiali. — Sia al 


presente, sia specialmente al futuro, ma- 
no a mano che si riducono le fabbrica- 
zioni di guerra, lo Stato nei limiti della 
sua possibilità e della convenienza nazio- 
nale, faciliti, anche in materia di tra- 
sporti, all'industria nazionale l'approv- 
vigionamento delle materie prime. Е op- 
portuno notare che già attualmente, per 
mancanza di materiale, molte officine so- 
no ferme, mentre i proprietari sarebbero 
disposti ad intraprendere lavorazioni, 


anche non per la guerra, ma per i bisogni 
dell'ogzi e del domani della popolazione 
civile, e ne sono imvediti invece dal fatto 
che sia dall'interno, sia dall'estero. nou 
si possono ottenere materiali se поп 
quando essi servono ver "usi bellici; e 
che quelle partite di materiale, che si 
possono talvolta trovare disponibili sui 
mercati stranieri, non si possono impor- 
tare per mancanza di noli liberi, o per 
divieti statali. 


bi Forniture pubbliche, — Lo Stato e 
gii Enti pubblici provvedano a preparare 
subito un programma di forniture e di 
lavori per almeno un quinquennio, e n» 
sia data conoscenza al più presto, sia pu. 
ге con le opportune cantele, agli indu- 
striali od ai Corpi che li rappresentano. 

Appena conosciuto il programma, nel 
tempo cite intercorrerà sino alla sua ap- 
plicazione, gli industriali, eventualmente 
sotto Та sorveglianza Ci Enti di Stato, po- 
tranno studiare una giusta ripartizione 
dei lavori fra le varie regioni d'Italia 
fra le varie ditte, tenuto conto della ri- 
«spettiva potenzialità e, ben inteso, del più 
rigido interesse del’ Erario. 

F evidente che ciascun industriale, se 
conoscerà per tempo i lavori che egli sara 
chiamato ad eseguire nelle proprie offi- 
cine, potrà provvedere alla organizzazio- 
ne della propria maestranza, alla prepa- 
razione degli studi, dei disegni, ed even- 
tualmente anche all'attrezzatura necessa- 
ria; cosicché il periodo intercorrente fra 
la cessazione dei lavori bellici e l'inizio 
dei nuovi lavori sarà assai breve, od an- 
che nullo. 

Esprimiamo qui anche il nostro avviso 
еһе al fine di produrre nel modo il più 
economico, nell'interesse della economia 
nazionale, occorre che lo Stato limiti al 
minimo le forniture da eseguirsi nelle 
proprie officine; è riconosciuto che il 
quantitativo di produzione per ogni ope- 
raio-giornata, nelle officine dello Stato, è 
di gran lunga inferiore a quello delle of- 
ficine private. Non entriamo in merito 
alle ragioni abbastanza note: vogliamo 
però constatare che il male non ha che 
un rimedio: tendere alla diminuzione del 
personale nelle officine governative, far 
eseguire dai privati i lavori occorrenti 
allo Stato; questi guadagnerebbero qual- 
cosa, ma lo Stato spenderà meno e ne 
avvantaggeri pure la educazione disci- 
plinare e professionale degli operai. 

L'indicare agli industriali quale sia il 
fabbisogno dello Stato, in un periodo suf- 
ficientemente lungo e con un sufficiente 
lasso di tempo, permetterà agli indu- 
stria di organizzarsi anche per la fabbri- 
cazione di quei prodotti che prima della 
guerra non venivano eseguiti in Italia. 

Queste considerazioni hanno valore, 
non solo nei rispetti delle forniture pub- 
bliche, ma anche in quelli di tutti gli 
svariati prodotti occorrenti all'approvvi- 
gionamento del Paese. 


Fabbricazione di nuori prodotti, — Non 
possiamo però nascondere che la deter- 
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minazione della entità e qualità dei pro- 
dotti costruiti in Paese e di quelli impor- 
tati dall'estero. per il privato consumo 
presenta gravi difficoltà ed incertezze; e 
d'altro canto, a trattenere gli industriali 
dallorganizzarsi per la produzione di 
molti lavori che prima provenivano dal- 
l|estero, concorre anche il fatto di non 
sapere in alcun modo se, come e quanto 
«аға sensibile la concorrenza straniera. 

Persiste nell'animo di molti il timore 
che, appena cessata la guerra, altre na- 
zioni possiamo, per ragioni economiche o 
politiche, riversare sopra il nostro mer- 
cato nna quantità di prodotti a prezzi an- 
che inferiori al costo, così da impedire in 
modo assoluto agli industriali italiani la 
vendita dei loro prodotti о quanto meno 
la vendita utile, e da costringerli 
quindi ad abbandonare le fabbricazioni 
intraprese. 


соп 


Le ragioni che potrebbero spingere 1 
puesi nostri nemici a tale condotta sono 
state да qualche economista accennate 
oltre che nell'intendimento di continuare 
la politica commerciale di conquista di 
mercati e di soffocamento di industrie 
concorrenti temibili (che, cadute, difticil- 
mente poi vorranno rinascere e riorganiz- 
дага), anche nella necessità di miglio- 
rave il corso della propria valuta; cio che 
per un paese ben organizzato può rap- 
presentare vantaggio indiretto tale da 
compensare il danno diretto della ven- 
dita a prezzo sotto costo. 


Gli è tenuto conto 
di queste considerazioni che noi, pur sen- 
za entrare in merito all'entità delle Ta- 
riffe Doganali, riteniamo sarebbe oppor- 
tuno venisse adottato il sistema della ta- 
riffa autonoma e che questa fosse appro- 
vata dal Parlamento in tempo sufficiente 
affinche gli industriali possano, sulla ba- 
sə di essa, dedicarsi a quei lavori per i 
quali prevedono di potere meglio soste- 
nere la concorrenza straniera. 


Tariffe Doganali. — 


Distribuzione del lavoro. nazionale. - = 
La giusta distribuzione del lavoro: nazio- 
nale, à cui prima abbiamo accennato, non 
^ problema di interesse privato, come а 
tutta prima potrebbe apparire. 

Non sì tratta puramente di stabilire chi 
ed in che misura debba avere una deter- 
minata fornitura; ciò che a rigore di ter- 
mini ed a prima vista non potrebbe es- 
sere fatto che coi criteri delle gare a li- 
bora concorrenza. Il problema è assai piri 
vasto e più complesso; gli esempi del pas- 
sato e quelli del presente ci dicono che 
la libera concorrenza non è stata sempre 
capace di dare sviluppo alle industrie, 
ша che purtroppo sovente è stata invece 
coefficiente per distruggere quelle che, 
pure promettenti, non hanno avuto forza 
così grande e duratura da resistere ai 
colpi non sempre leali dei nemici. La no- 
stra capacità produttiva nel futuro, la 
nostra possibilità di usufruire degli im- 
pianti esistenti, della maestranza, la pos- 
sibilità della nostra redenzione economica 
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. è strettamente legata ad un basso costo 


di produzione. 

Ora, la libera concorrenza, se è ragione 
di minor prezzo di vendita, non è però 
un coefficiente ner 1а diminuzione del co- 
slo; i nostri costi in molti prodotti sono 
rimasti superiori a quelli degli stranieri, 
e ciò, non per circostanze ineluttabili, non 
per nostra deficienza intellettnale-tecnica 
che поі espressamente neghiamo, ma è 
stato, поі lo affermiamo, in linea princi- 
pale per una cattiva distribuzione del 
lavoro, e per la incostanza della richiesta 
dovuta al fatto che a periodi di concor- 
renza normale suecedevano periodi nei 
quali gli stranieri riversavano ad ogm 
costo in Italia tutta la sovraproduzione 
che non riescivano a collocare in paese. 

I bassi costi di produzione si ottengono 
соп perfezionamenti tecnici. di fabbrica- 
zione; i perfezionamenti tecnici nascono 
e sono applicabili solo con la lavorazione 
in serie, e sono tanto maggiori quanto 
più specializzata è la lavorazione. Ne con- 
cludiamo che la nostra industria mecca- 
nica non potrò tenere la concorrenza. L: 
specializzazione dell'industria è dunque 
un problema di interesse generale, da cui 
lo Stato non può astrarsi. 

Invece purtroppo le Amministrazioni di 
Stato hanno nel passato sempre cercato 
di far sorgere nuove aziende anche simili 
alle già esistenti, pure quando era рге- 
sumibile fossero sovrabbondanti al con- 
sumo nazionale, con l'idea che dall'aspra 
concorrenza ne nascesse una condizione 
favorevole per ГЕгагіо. Per contro che 
avvenne? gli stabilimenti esistenti non po- 
terono specializzarsi per la mancanza ed 
anche solo per l'incertezza del lavoro; gli 
impianti si moltiplicarono, restando poi 
inoperosi; la Nazione per un verso o ре" 
l'altro, sia pure attraverso il patrimonio 
dei privati (del cui complesso essa è for- 
mata), dovette provvedere all’ammorta- 
mento di aziende inutilizzate( vedi esem- 
pio le bullonerie), mentre le superstiti. 
nell'incertezza degli appalti, non si spe- 
cializzarono nell’una piuttosto che nel- 
l’altra lavorazione, perchè proprio non 
potevano prevedere quali ordinazioni lo- 
ro sarebbero toccate nelle prossime gare. 
E così il costo di produzione resta elevato 
e lo Stato non riesce ad oltenere dalle 
ditte nazionali quei prezzi che le stra- 
niere possono concedere, 

« Noi crediamo che altri mezzi abbia 
lo Stato per garantire i propri interessi 
nelle forniture pubbliche che non quello 
di una politica che purtroppo ha per ef- 
fetto di aumentare il costo di produzione 
con danno di tutti, non escluso diretta- 
mente od indirettamente lErario». (1 
problemi del dopo-guerra - Memoriale al 
Ministro di Industria dell'Associazione 
Nazionale fra Industriali Meccanici). 

Е stato posto il problema se la specia- 
lizzazione debba essere conseguenza di 
una selezione fra le molte costruzioni e- 
seguite da una determinata ditta, e tra le 
ditte esercenti una stessa industria, sele- 
zione che dovrebbe essere automatica nel 
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senso che i dirigenti di una azienda vol- 
gerebbero sempre più le loro cure verso 
quei prodotti dai quali per una ragione 
n per laltra essi traggono un maggiore 
frutto, oppure se invece la specializza- 
zione debba essere un qualche cosa che 
l'industriale deve imporre a sé stesso co- 
me idea fondamentale di condotta nello 
esercizio della sua industria. 

L'esempio del passato ci deve far rico- 
noscere che questa selezione automatica 
è avvenuta da noi in pochissima misura. 
Le caratteristiche della nostra mentalità 
ci portano all'eclettismo, le deficienze di 
ordinazioni, lo stato economico della no- 
stra industria, che, non disponendo di 
larghi mezzi, non poteva lavorare a ma- 
gazzeno, la influenza stessa dello Stato 
col sistemi di acquisti, concomitavano а 
rendere nulli gli sforzi di molti di coloro 
che tendevano a questo fine; d'altra parte 
il maggiore cammino ehe in questo cani- 
po hanno fatto le industrie tedesche ей 
americane, forse per minore agilità men- 
tale, certo per un più preciso concetto dei 
vantaggi derivantine, rende necessario 
che noi non attendiamo la lenta azione 
delle libere forze economiche, ma che, ri- 
conoscendo tutta la necessità di un di- 
verso orientamento del nostro lavoro, di- 
scipliniamo i nostri sforzi, onde raggiun- 
gere rapidamente uno stato dì organizza- 
zione non troppo dissimile da quello del- 
le nazioni più di noi progredite nella in- 
dustria. 

Noi non invochiamo certamente provve- 
dimenti restrittivi al riguardo, provve- 
dimenti che, implicando un ostacolo alla 
libertà industriale, potrebbero apparire 
dannosi; noi invochiamo però che Go- 
verno ed opinione pubblica riconoscano 
la verità dei postulati sopra esposti e ri- 
conoscano la opportunità che i produttori 
si avvicinino fra di loro e lo Stato faciliti 
gli accordi aventi il fine di ottenere que- 
sta pecializzazione; purtroppo finora lo 
Stato ha sempre creduto di vedere in 
delle forme non corrette aventi e- 
selusivamente scopo ed effetto di aumen- 
tare i prezzi dei prodotti con danno dei 
consumatori. 


essi 


PROBLEM! 


DELL'ASSESTAMENTO DEFINITIVO DI PACE. > 


La buona solnzione dei problemi suin- 
dicati avrà di già un'influenza dominante 
sulle condizioni di sviluppo definitive del- 
l'industria: e non è qui il luogo di ac- 
cennare a tutti gli svariati problemi che 
toccano l'industria meccanica; su alcuni 
punti сі soffermiamo perchè senbranci 
più attinenti agli scopi perseguiti dal no- 
stro Comitato, specialmente desideriamo 
esprimere i nostri voti per quanto riguar- 
da Vistruzione professionale tecnica infe- 
riore e superiore, e l'istituto della priva- 
tiva industriale. 


Sruole Industriali. — Non possiamo na- 
sconderci che molte industrie difettano di 
organizzazione e di perfezionamento tec- 
nico: sono mali che automaticamente 
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scompariranno con la specializzazione de 
l'industria, sulla quale prima abbiamo 
insistito, ma certatnente si potrà tanto 
ріп facilmente progredire in tal campo 
quanto migliori saranno le forze intellet- 
tuali che vi saranno applicate. 

A questo fine occorre migliorare il fun- 
zionamento delle nostre scuole superiori: 
la condotta di queste scuole sfugge per lo 
più alla influenza degli enti e delle per- 
sone che, si deve pur riconoscere, vi han- 
no una certa competenza: occorrerebbe 
che nella formazione dei programmi di 
insegnamento, nella direzione didattica 
delle scuole professionali inferiori е su- 
periori, dei Politecnici, avessero larga vo- 
co industriali scelti fra quelli che accop- 
piano ai sani ed opportuni criteri di or- 
ganizzazione economica una larga coltu- 
ra tecnica, sociale, scientifica, cosicche le 
scuole fossero in un più stretto contatto 
coi fattori produttivi ai quali esse sono 
destinate a fornire forze intellettuali. 

La scuola è il tempio delle scienze а- 
stratte, ed i cultori di queste possono ri- 
trovare in essa il loro alimento intellet- 
tuale; ma le scienze applicate non pos- 
sono, е difficilmente lo potranno mai, 
perfezionarsi nei laboratori della scuola: 
troppa differenza хі sarà sempre fra i 
mezzi a disposizione della industria e 
quelli ehe si potranno mettere а dispo- 
sizione di un laboratorio anche il più lar- 
gamente dotato, perchè Tevolversi delle 
scienze applicate non proceda nelle indu- 
strie in anticipo sulle scuole. 

La formazione e l'evoluzione dell'inse- 
gnamento delle scienze pure non puo che 
avvenire nell'ambiente delle Università; 
quelle dell’insegnamento di scienze appli- 
cate deve forzatamente avvenire in molta 
parte fuori della scuola, neghi ambienti 
vivi, progredienti, larghi di mezzi e di 
esperienza dell'industria. 

In caso diverso è la cristallizzazione 
delle idee e dei metodi. Una proposizione 
di scienza astratta è vera per secoli; una 
di scienza applicata lo è forse per qualche 
anno. 

Noi non vogliamo certo raccomandare 
che molti professori nelle scuole superiori 
siano degli industriali; agli insegnanti 
occorrono delle qualità didattiche che in 
special modo possiede chi dell'insegna- 
mento si è fatto uno studio speciale di 
tutta la sua vita. Occorre però che dalla 
collaborazione costante di professori ed 
industriali negli stessi Consigli direttivi 
delle scuole, nasca quel maggiore affia- 
tamento, in conseguenza del quale gli 
studenti riesciranno meglio a concepire 
lo stretto nesso esistente fra pratica е 
teoria, riesciranno meglio a comprendere 
che la pratica non è che una giusta appli- 
cazione di leggi teoriche, e che, se discor- 
danza vi è, questa dipende inevitabil- 
mente da errori fondamentali di appli- 
cazione o di osservazione. 


Privatira Industriale, — Molti sono gli 
appunti mossi all'Istituto della Privativa 
Industriale; noi ci limiteremo a ricordare 


come il suo funzionamento abbia una 
grande ripercussione sull'andamento del- 
l'industria; come sia opportuno che le de- 
scrizioni siano effettivamente pubbliche, 
alla portata di tutti gli interessati, che 
gli oggetti brevettati portino il numero 
del brevetto, così da facilitare la ricerca 
della descrizione, ed infine che più è stret- 
to l'obbligo dell'inventore straniero di co- 
struire in Italia il prodotto brevettato e 
tanto maggiore incremento ne avrà l'in- 
dustria nazionale e l'economia pubblica, 


Collaborazione degli Industriali. — Po 
collaborare col Governo ed illuminarlo 
sui problemi di cui abbiamo trattato е 
su quelli avvenire, pensiamo sia quanto 
mai opportuno lo Stato faciliti la forma- 
zione di Associazioni Nazionali tra gli 
Industriali dello stesse ramo. 

La conoscenza dell'utilità della coope- 
razione, che è uno dei postulati sociali 
resi anche più evidenti dalla guerra al- 
tuale, è purtroppo ancora assai poco dif- 
fuso fra la classe degli industriali, ed è 
ampunto per questo che noi riteniamo che 
il Governo, cosciente di queste verità, deb- 
һа preoccuparsi che questo concetto ven- 
са tenuto nel debito conto, e cerchi di 
vincere colla propria. azione la tendenza 
eceistica delle singole ditte industriali. 

L'Associazione fra Industriali Mecca- 
nici, nel sopradetto Memoriale, scrisse: 

« In linea generale noi ripetiamo che 
« essenzialmente il Governo dovrebbe a- 
«vere cura di avvicinarsi maggiormente 
« alle classi produttive, dovrebbe più che 
«nel passato preoceuparsi dei problemi 
«economici, nel senso di aiutare nel mas- 
« simo possibile tutte le industrie manu- 
« fatturiere ed agricole; noi riteniamo sa- 
« rebbe ormai tempo che nel Governo del 
«nostro Paese non avesse solo voce 11 
« fattore politico, ma avesse grande peso 
« quello economico. 

«Se si accede a questo concetto gene. 
« rale, si dovrà ammettere che la sua ap- 
« plicazione поп potrà opportunamente 
« essere fatta se col Governo, emanazione 
«di una assemblea politica, non collabo- 
« reranno le rappresentanze di carattere 
«economico, tanto industriale che agri- 
« colo. 

« D'altra parte è evidente che ad adem- 
« piere delle funzioni quali noi inten- 
diamo è necessario siano chiamati po- 
«chi e ben determinati enti i quali pero, 
« per la loro costituzione ufficiale e quin- 
« di legale, rispondano a determinati que- 
« siti, in modo che ogni industria sia ор- 
« portunamente rappresentata, e che ogni 
« Associazione rappresenti una ben deter- 
«minata industria. 

«Indubbiamente tali enti, sia per il 
«contratto continuo coi singoli fattori 
« produttivi, sia per il fatto di includere 
« tutte le varie specialità di una industria 
«e tutte quelle concorrenti e concomi- 
«tanti, sarebbero organizzazioni che nel 
«loro campo riescirebbero le più compe- 
«tenti ed imparziali». 
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Noi assentiamo in linea generale ai 
concetti sopra esposti e vogliamo qui pre- 
cisare che siamo ben lungi dal ritenere 
e dal raccomandare che sul Governo del- 
la pubblica cosa debbano avere il soprav- 
vento incontrastato i rappresenti di qual- 
cuno od anche di tutti i fattori economici 
ed industriali. Lo Stato deve avere carat. 
tere universale, e concordiamo che i fat- 
tori sociali, morali ed intellettuali deb- 
bano avere il predominio sopra  queili 
strettamente economici, ma, merntre nor 
vediamo la opportunità di un alternarsi 
al potere dei rappresentanti delle due 
concezioni, appunto per questo noi pen- 
, siamo che i governanti, pur avendo di mi- 
ra, come risultato finale della loro opera. 
il progresso intellettuale, morale, sociale 
della Nazione, debbano valersi del Con- 
siglio e dell'opera di quelli che sono in 
grado di conoscere profondamente e di 
giudicare in merito ai problemi che toc- 
cano più da vicino i singoli interessi ma- 
teriali, e quindi il benessere economico 
di tutta la Nazione. 

Non si può dimenticare che sono questi 
i problemi più sentiti dalla gran massa 
del popolo: un paese povero,  malcon- 
tento, difficilmente può seguire un vero 
progresso intellettuale, perchè ad esso d'. 
fettano le scuole ed i laboratori, ed in 
озін modo esula la volontà di curare 10 
intelletto quando troppo grave, assillante 
е lopera necessaria рег procacciarsi il 
pane quotidiano. 

Se il Governo vorrà dare alle Associa- 
zioni nazionali fra industriali Гипрогбап- 
za che ha la rispettiva industria nella eco- 
nomia nazionale, se vorrà considerarle in 
via ufficiale od ufficiosa come i legittimi 
rappresentanti di esse, queste Associa- 
zioni non mancheranno di raccogliere in 
breve tempo fra i loro aderenti tutti gli 
industriali del ramo rispettivo, non Man- 
cheranno di avere la forza e lautorita 
per opportunamente e giustamente rap- 
presentare tutta quanta la rispettiva in- 
dustria, e tutti i relativi interessi; dalla 
loro estensione ne verrà la capacità di 
potere studiare i problemi nazionali: dai 
loro organi rappresentativi emergeranno 
le personalità che lo Stato potra conside- 
rare come l'emanazione elettiva della Na- 
zione nel campo industriale produttivo 

Sui concetti ora svolti, noi domandiamo 
che lo Stato ed industriali volgano tutta 
la loro attenzione, fidenti che dalla loro 
cooperazione possa addivenire un grande 
progresso per l'industria. 


Il Relatore: Ing. B. FALCO. 
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Energia requisita per gli elevatori di ДЫР 


Seguendo la via che percorre il girano 
dalla fattoria al mulino il primo elevatore 
che s'incontra è, in generale, un piccolo 
elevatore che scarica il carro del fittaie'e 
nel vagone ferroviario. Tale congegno ra- 
ramente viene azionato dalla elettricità, 
stante il suo lavoro intermittente ed an- 
che perche esso venne quasi sempre ии 
piantato in una epoca anteriore alla co- 
struzione delle centrali moderne. Quand. 
esso serve un mulino locale elettrico, il 
suo equipaggiamento è semplicissimo: 
uno o due motori a gabbia di scoiattolo: 
il suo rendimento annuo è piuttosto bas- 
so. Una parte del raccolto viene spedito 
ai mulini dell'interno: il resto, e cioè qua- 
si la totalità, viene condotto ai grand: 
elevatori delle dell'Oceano o dei 
grandi laghi, a Chicago, Milwaukee, Du- 
luth, Port-Arthur е Fort William; essc 
sarà immagazzinato in di venir 
spedito per l'Europa. 


coste 


attesa 


I carri ferroviari vengono anzitutto cor. 
dotti presso le tramogzgie ricevitrici me- 
diante un cavo che si avvolge sopra un 
tamburo; essi vengono vuotati mediante 
benne. Sotto le tramuggie ricevitrici si 
sposta una cinghia orizzontale che tra- 
sporta il grano all'elevatore propriamen- 
te detto che lo eleva di 15 a 55 m. fino al 
bacino di pesatura; dalla tramoggia di 


uscita di questo bacino, aleune cin- 
shie ripongono il grano nei diversi 
scompartimenti dei magazzini. Al mo- 


mento in cui si deve caricare un basti 
mento, il grano viene condotto da una 
einghia orizzontale fino ad un elevatore 
che lo discende alle hascuglie da cui viene 
poi rovesciato nelle calate del bastiment) 
per effetto del proprio peso. Aggiungiamo 
che la pulizia e la manutenzione dei gra- 
ni richiedono anche una energia conside- 
revole; la curva di manutenzione è prati 
camente eguale alla curva della potenza 
necessaria per il carico e lo scarico. 

In generale, una economia nel consumo 
dell'energia è di importanza secondaria: 
ciò che si ricerca anzitutto è la velocità 
poichè i treni debbono essere pronte- 
mente rimessi in servizio specialmente 
all'epoca della mietitura ed anche perch: 
le spese di stazionamento degli steamers 
nei docks, sono molto elevate. Tutti gli 
apparecchi debbono talvolta essere av- 
viati completamente carichi; si deve quin- 
di prevedere un gran margine di po- 
tenza. Per il fatto che alcuni motori det- 
bono funzionare presso a poco a vuota, 
durante dei brevi istanti, il fattore di 
potenza della sottostazione è assai basso 
(spesso 50 a 60 "..). Inoltre il carico è lur- 
gi dall'essere uniforme a causa della pra- 
tica seguita abitualmente, che consiste 
intieramente- un vagone 
in una tramoggia prima di cominciare il 
sollevamento. 

Con cinque tramoggie lungo una linea. 
cinque motori elevatori sono costretti а 
lavorare contemporineamente, сіп che 
produce delle punte brevi in durata, ma 
molto accentuate. L'articolo è accompa- 
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gnato da una tabella dettagliata che dà 
il numero dei motori accoppiati ai diversi 
apparecchi, vagli, cinghie, ventilatori, a- 
scensori per il personale, separatori, rac- 
coglitori di polvere, compressori d'aria, 
cabestan, ecc.), e loro consumi in sei gran- 
di impianti moderni. Si giunge alle se- 
guenti cifre: 


1 66 2345 
Me Le шош RR 602 
Ua n 4а 2 34 905 
Б. dox aut 60 1415 
Dicta А 10 1037 
bi. noue vos 45 2468 


H primo di questi impianti ha una ca- 
pacità totale di 1,112,216 ettolitri. L'ener- 
cia viene presa dal circuito locale а 22 
mila volt, corrente trifase, 60 per. al se- 
condo. Esso fu costruito nel 1912 e 13: 
comprende 4 binari; ogni linea è servita 
da 5 tramogzgie, così che 5 vagoni di grano 
possono venir scaricati ed elevati contem- 
poraneamente. L'impianto elettrico com, 
prende tre trasformatori a isolamento ай 
olio, a raffreddamento naturale, da 400 
KVA a 22,000/575 volt. Per correggere il 
fattore di potenza è stato applicato un 
compensatore sincrono da 1000 КУА, tri- 
fase ad avviamento automatico. 

П terzo di questi impianti ha una cae- 


4 


распа totale di 3,259,550 ettolitri. Esso si 


compone di due separate officine di ma- 
"nutenzione e di tre grandi granili. Una 


parte soltanto è elettrificata; una piccola 
sotto stazione adiacente contiene tre tra- 
sformatori da 150 Kw; un compensatore 
sincrono, fatto con un alteratore ripa- 
rato, rende buoni servigi per la corre- 
zione del fattore di potenza. Il rendimento 
elettrico è buono qui, poichè è l'equipag- 
viamento a vapore che aziona la parte 
dell'elevatore in cui il carico subisce le 
maggiori fluttuazioni. 

Sono stati studiati questi sei elevatori 
allo scopo di paragonarli e fissare così 
delle costanti generali. Questo scopo non 
ha potuto essere però raggiunto perchè: 
1° la potenza requisita dipende dalla im- 
portanza della messe e dalla sua qualità: 
il grano pulito ed asciutto richiede mi- 
nore manutenzione; 2° il movimento dei 
treni e dei battelli influisce sulle quantità 
immagazzinate о imbarcate; 3° l'abilità 
e il modo di procedere del personale di- 
rigente sono pure fattori importanti. 

Aleuni esercenti sacrificano la potenza 
alla velocità ed alcune volte è impossi- 
bile di mantenere il carico malgrado Је 
precauzioni prese; la potenza massima ha 
luogo naturalmente quando si mettono in 
giuoco nello stesso tempo le tre funzioni 
principali dell'elevatore che sono l'imma- 
gazzinaggio, le operazioni di vagliatura, 
prosciugamento, ecc., e il carico di una 


“nave, Diamo qui appresso alcune cifre che 


indicano il numero di ettolitri sottoposti a 
manutenzione per Kw-ora: per il primo 
degli elevatori si trova, per il 1914, etto- 
litri 8,4; per Гаппо 1915, 15 ettolitri, e per 
l'anno 1916, 14,9 ettolitri. 

Per il secondo elevatore sì trova рег 
Fanno 1916, una media di 20,5 ettolitri. 
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Пі regola generale occorre lasciare un 
elettricista nella sottostazione durante 1а 
marcia dell'elevatore; in alcuni casi tut- 
tavia si possono installare dei dispositivi 
di protezione automatica. 

'Alcuni esercenti non pratici di contratti 
per acquisto di energia elettrica, sembra- 
no molto attaccati ad eseguire l’oper:? 
zione col vapore mediante macchine а 
bassa velocità azionanti direttamente un 
albero principale: essi aggiungono inoltre 
che un elevatore ha bisogno di vapore 
per asciugare il grano e che se si devono 
bruciare le polveri e i detriti l'operazione 
а vapore costa meno. Tuttavia è da os- 
servare che gli asciugatori non lavorano 
continuamente ed hanno solo un impor- 
tanza relativa nell'impianto. 

Una delle migliori prove che l'energia 
elettrica ha un rendimento soddisfacente 
è data dal fatto che attualmente i nuovi 
elevatori costruiti sono tutti elettrici. 

L'essenziale è di ottenere dalla centrale 
un contratto sodisfacente e del genere di 
quello che è stato esposto dall'autore in 
un paragrafo dell'articolo qui riassunto. 
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RIVISTA DELLA STAMPA ESTERA 


INTERVENTO DELLO STATO 


nello sviluppo economico del carbone bianco (1:, 


L'ing. Ducrest, di Grenoble, ha trat- 
tato questo importante argomento al se- 
condo Congresso del carbone bianco, te- 
nutosi nel settembre 1911 

L'A. comincia col ricordare che due 
sono i modi di vedere circa ufficio eco- 
nomico dello Stato, e cioè: quello della 
Scuola socialista, secondo il quale lo Sta- 
to deve sostituirsi nella misura più larga 
dela scuola liberale Ја quale ritiene che 
lo intervento dello Stato debba limitarsi 
allo stretto necessario. Considerando ia 
questione da questo secondo punto di vi- 
sta, ling. Ducrest esamina i punti sui 
quali lo Stato può intervenire per faro- 
rire lo sviluppo del carbone bianco; Yin- 
tervento dello Stato può manifestarsi sot- 
to due forme: quella legislativa e quella 
economica propriamente detta o forma 
attiva; quest'ultima conduce lo Stato fa 
talmente ad immischiarsi negli affari del- 
l'iniziativa privata: quest'azione dovrà 
quindi essere estremamente prudente. Nel 
caso del carbone bianco essa deve espli- 
carsi come segue: redigere un inventario 
delle ricchezze idrauliche del paese, sta- 
bilire una legislazione e dei regolamenti 
aventi tutta l'elasticità necessaria; di pit 
lo Stato deve fare un sforzo costante per 
la conservazione e per l'accrescimento de! 
patrimonio nazionale. 

A proposito dell'inventario delle forze 
idrauliche ТА. ricorda l'origine della 
creazione del « Servizio per gli studi delle 
forze idrauliche » in Francia e dà un ret- 
diconto sommario dei lavori compiuti da 
questo servizio. Come complemento logico 
di questo inventario, il Ducrest chiede la 

(1) La Howille blanche. t. 
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preparazione di un programme razionale 
di utilizzazione delle forze idrauliche. Me- 
diante alcuni esempi (officina  d'Alle. 
mont della Società idroelettrica de ГЕап 
d'Olle, officina di Argenti&re-la-Bassée, 
sulla Durance, della Società elettrometa':. 
lurgica francese, ecc, egli mostra che 
sarebbe presuntuoso e piuttosto nocivo di 
voler redigere preventivamente dei seri 
programmi di utilizzazione per tutti i 
corsì d'acqua. La questione non si basa 
dunque sopra un intervento legale o am- 
ministrativo dello Stato sui corsi d'acqua 
del dominio privato onde poter assicu: 
rare l'esecuzione di un programma dete: - 
minato per la loro messa in valore. Per 
i corsi d'acqua di dominio pubblico que- 
sta azione potrà, invece, essere assai ef- 
ficace poiche lo Stato e padrone di see- 
gliere tra i diversi progetti che gli sonc 
presentati per la valorizzazione dei corsi 
d'acqua. 

L'intervento dello Stato per favorire d 
rimboschimento e il rinverdimento de 
pendii viene pure esaminato dell'autore 
che dimostra essere di grande impor: 
tanza. Così pure avviene per l'intervento 
dello Stato per la ereazione dei serbatoi 

per affrettare la messa in opera delle 
forze idrauliche naturali. 

In un ultimo paragrafo ГА. осспра 
delle officine idrauliche dello Stato, spe 
cialmente dal punto di vista della vendita 
dei residui d'energia di queste officine 
supposte destinate ad uno scopo determi- 
nato, come, p. es., l'elettrificazione dell» 
ferrovie. Si può temere infatti che lo Sta- 
to, coi suoi diritti e i suoi privilegi, con 
tutto il suo organismo amministrativo ea 
anche tecnico, pagato sul bilancio, venga 
à fare una concorrenza disastrosa agli 
industriali. Tuttavia sembra che su que- 
sto punto il testo della legge francese del 
23 marzo 1915 che approva la conven. 
zione del 19 febbraio 1913 tra lo Stato e ia 
Società delle Strade Ferrate del Mezzo- 
giorno per la vendita dell'eccedenza del. 
l'energia, dà qualche sicurezza oer Tav- 
venire. Ma il danno riappare nei progetti 
di impianto, sul basso Rodano, di canali 
di irrigazione; in questi progetti © previ- 
sta la costruzione di officine idrauliche 
che produrrebbero energia destinata alla 
elevazione, mediante pompe, dell'acqua di 
alimentazione dei canali: la più gran 
parte di questa energia sarebbe poi ven- 
duta a privati. 

L'A. giunge alle conclusioni seguenti. 
1° sarebbe utilissimo che tutte le officine 
idroelettriche avessero una stazione di 
taratura nella quale verrebbero esegnite 
delle osservazioni giornaliere. Queste os- 
servazioni dovrebbero essere comunicate 
al servizio di studi delle grandi forze 
idrauliche; 2° questo servizio di studi del. 
Із grandi forze idrauliche dovrà esser 
esteso progressivamente a tutte le regioni 
della Francia; 3° le osservazioni relative 
alla pluviometria, alla nivometria e in 
generale tutte le osservazioni meteorol .- 
siche sparse nelle diverse pubblicazioni 
dovranno essere raccolte da detto servizi. 


d' studi, onde trovare il nesso fra esse e 
l'evoluzione delle colture, foreste e pascoli 
nei vari bacini: # lo Stato dovrà in- 
coraggiare gli studi d'insieme fatti su!- 
l'impiego razionale delle acque di un ba- 
cino, sia dagli ingegneri dell'Ammini- 
strazione sia da privati; 5° lo Stato deve 
favorire la messa in opera immediata ^ 
più rapida possibile, di tutte le forze i- 
drauliche disponibili in Francia; 6° allo 
scopo di facilitare ed affrettare la solu 
zione di tutte le questioni amministrative 
sorte dalla messa in opera delle forze i- 
drauliche, sarebbe utile di creare un or- 
zano interministeriale incaricato soltanto 
dell'esame di tali questioni; 7° la legisla- 
zi me delle linee elettriche di trasporto di 
forza dovrebbe essere riveduta allo scor. 
di facilitare la loro costruzione; 8° Put 
lizzazione dei residui delle officine di St«- 
to deve essere regolata in modo di evita" 
qualsiasi concorrenza nociva allo svilup- 
no delle officine private che езегенап” 
delle officine n corrente non monofase. 


() обес varie 


Sussidi ai Consorzi di bonifica. 


Хи proposta del ministro dei LI. PP. è 
stato firmato un decreto che consente la 
concessione di sussidi ai concorsi in bo», 
nifica, sia per maggiori spese di combu- 
stibile in dipendenza della guerra, sia per 
la trasformazione degli impianti idro- 
vori da termici ad elettrici. In corrispet- 
tivo il Prefetto delle Provincie dove risie- 
dono consorzi così sussidiati, emetterà il 
decreto per l'obbligatorietà delle culture 
ai sensi dei provvedimenti di ordine ge- 
nerale già presi dal ministro per lagri- 
coltura. 


Prof. A. BANTI - 
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Costruzione e montaggio di quadri per centrali 
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== Apparecchi elettrici da 
quadro e da lima, automatici 
ed a mano, per tensioni sino 
a 80.000 volfs ed infensifà 
sino a 7.000 amp. 
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descenza usata per svelare la presenza di impurità nell'acqua 


potabile. 


П valore di una immagine radiografica 
e l'utiliÀtà che se ne puó ritrarre per la 
diagnostica, consiste nella precisione dei 
contorni e nella nettezza dei particolari, 
il che non si può ottenere che a condizio- 
ne di una immobilità assoluta del sogget- 
to per tutta la durata della posa. Nei pri- 
ші tempi dell’applicazione dei raggi N, 
cis rappresentava una grave difficoltà, 
poichè il tempo d'irradiazione richiesto si 


contava a minuti ed anche a quarti d'ora. 


Alcuni operatori erano riusciti ad ab- 
breviare notevolmente l'esposizione e il 
Meslin fin dal 1896 aveva ottenuto dei cli- 
ehés іп # secondi; questi risultati ecce- 
zionali erano però dovuti all'impiego di 
tubi nei quali .il vuoto era spinto all’e- 
stremo limite, oltre il quale la scarica e- 


Fig. 1. 


lettrica cessava di passare. I raggi, duris- 
simi, emessi in simili condizioni esercita- 
no sulla gelatina-bromuro d'argento, una 
azione della massima energia, ma non so- 
no praticamente applicabili che ai sog- 
getti presentanti delle grandi opposizio- 
пі; se si volesse in tal modo riprodurre 
un organo offrente minori contrasti, .un 
rene per esempio, non si avrebbe come 
risultato che una immagine velata, senza 
particolari, sprovvista di ogni interesse 
documentario. | . 

Si trattava pertanto di ridurre la posa 
senza esagerare la durezza del tubo. I co- 
struttori di tubi Roentgen si misero alľo- 
| pera all'effetto di rendere atti quest'ulti- 


(1) Ernest CousTkT — La radiographie rapide. 


‘1915, p. 197. 


mi a tollerare delle scariche più forti, 
mentre i fabbricanti di lastre migliora-, 


rono le loro emulsioni. Attualmente nelle 
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applicazioni correnti della radiologia me- 


dica si prevedono dai 1? ai 15 secondi 
circa di posa per ogni centimetro di spes- 
sore dell'organo radiografato per mezzo 
di un tubo distanziato di 40 o 50 centime- 
ігі dal paziente e fornente un irraggia- 
rnento medio corrispondente alla inten- 
sità di 1 milliampére. | 
Aumentando quest'ultima, si abbrevia 
naturalmente l'operazione; peró un tubo 
usuale sarebbe messo rapidamente fuori 
servizio in conseguenza del riscaldamen- 
t> eccessivo degli elettrodi: sottoposti a 
scariche violente e prolungate ed in ra- 
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anticatodo е rinforzato da armature 4: 
platino e montato su di un blocco in fer- 
ro massiccio riunito ad un tubo del me- 
desimo metallo; il calore sviluppato nel 
fuoco anticatodico si riparte in tutta la 
massa metallica e la temperatura conse- 
guentemente non puó elevarsi eccessiva- 
mente. Per impedire la polverizzazione 
del ferro sotto l'azione dei raggi catodici 
lo: si è ricoperto da uno strato di smalto. 
scaldato al rosso. | 

Le .stesse disposizioni sono state appli- 
cate alla valvola catodica (Fig. 2) desti- 
náta a tollerare delle forti intensità, men- 
tre nel modello riprodotto dalla fig. 3, 
l'anodo è. costituito da un tubo metallico 
portante da un lato, dirimpetto al cato- 
do, un disco di platino; l'estremità ester- 
n3 é circondata da un radiatore ad alette, 
in grazia al quale la temperatura non 
sorpassa i 200 gradi. Per il medesimo sco- 
po si possono impiegare anche degli anti- 


 catodi raffreddati ad acqua; l'anodo, іп 


rame massiccio, è in contatto, mediante 
il suo prolungamento esterrio, con un ser- 
batoio d’acqua mobile in tutti i sensi, di 


guisa. che il vapore sfugge senza che il li- 


quido si versi, qualunque sia la. posizio- 
ne del tubo. | . 

Infine L. Zehnder ha costruito dei tubi 
radiografici in metallo (2); il catodo, in 
magnesia ricoperta da tungsteno, é por- 
tato da un blocco ді porcellana che l'iso- 
la dalle pareti metalliche .serventi da a- 
nodo e dall'anticatodo: Una piccola fine- 
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gione di ciò occorre, per effettuare la ra- 
diografia intensiva, un materiale specia- 
le. La fig. 1 rappresenta un tubo il cui 


stra di vetro o di alluminio, dà adito al 
passaggio del fascio di raggi X. Anche 


coi vuoti più elevati questo modo di co- - 
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struzione permette di produrre delle га- 
diazioni di una durezza qualunque colla 
ріп grande intensità. 

I] tempo di posa si é potuto uiten ior- 
mente ridurre facendo uso di schermi 
rinforzatori; l'emulsione viene messa іп 
contatto di una sostanza fluorescente, co- 
me il tungstato di calcio, la quale tra- 
sforma i raggi X in radiazioni bleu-vio- 
laceo assai attiuiche. Per assicurare un 
contatto perfetto fra la superficie fluore- 
scente e quella sensibile, lo schermo e la 
lastra fotografica sono rinchiuse in un 
telaio speciale a molle, con intermediari 
perinettenti di utilizzare formati diversi. 

I] guadagno di rapidità che procurano 
gli schermi attuali è notevole; Nogier sti- 
ma che, generalmente parlando, con pag- 
gi semi-molli (n. 5 della scala Benoist) e 
per delle regioni di medio spessore (fino 
а 12 centimetri) il tempo di posa debba 
essere diviso per 40. Se si tratta di sog- 
getti molto obesi o di regioni del corpo 
molto spesse, come il bacino o l'addome, 
la riduzione di posa potrà essere di 1/25. 
Massiot ritiene che i migliori risultati si 
ottengano dividendo il tempo normale di 
posa per una cifra compresa fra 10 e 90, 
а seconda dello spessore del soggetto. 

I fabbricanti di lastre si sono poi in- 
dustriati onde preparare delle emulsioni 
possedenti una grande sensibilità per le 


radiazioni emesse dagli schermi rinforza-- 


tori. Le lastre fotografiche per radiogra- 
fia attualmente preparate negli stabili- 
menti Lumière si comportano come quel- 
le ordinarie, allorchè vengono adoperate 
senza schermo; impiegando invece questo 
esse presentano il vantaggio di risultare 
tre o quattro volte più sensibili delle la- 
stre ordinarie esposte nelle stesse condi- 
zioni, 

Sfortunatamente gli schermi rinforza- 
tori presentano il grave inconveniente di 
alterare la nettezza delle immagini. Ciò 
si nota poco nelle radiografie delle regio- 
ni spesse, che riescono sempre indecise; 
la presenza dello schermo non influisce 
molto nel diminuire la loro nettezza pur 
permettendo di posare per una durata 
assai inferiore. La cosa è però ben diversa 
allorchè si proceda alla radiografia delle 
ossa le quali abitualmente rivelano molti 
dettagli sulla loro struttura. interna; un 
tallone per esempio riuscirà molto meno 
netto allorchè si fa uso di uno schermo 
rinforzatore anzichè senza. 


Ma i processi precedenti riescono anco- 


ra insufficienti in molti casi. In partico- 
lare i movimenti circolatori del sangue 
esigono, per esempio, delle pose più ri- 
dotte е se si vuol riprodurre il cuore о 
l'aorta, l'esposizione deve essere assai in- 
feriore al decimo di secondo. Le minime 
vibrazioni funzionali bastaho per intorbi- 
dare e fondere dei contorni leggeri che 
una immobilità assoluta avrebbe permes- 
so di conservare ed una lesione poco ac- 
centuata produce un'ombra appena di- 
stinta da quella dei tessuti circostanti. In 
casi simili. per avere una nettezza pev- 
fetta, si richiederebbe un tempo di posi 
dell'ordine del centesimo di secondo. Per 
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ottenere così rapidamente una impressio- 
ne abbastanza vigorosa sarebbe stato suf- 
ficiente sostituire alle numerose scariche 
che si succedono nel tubo radiografico 
una scarica unica, talmente intensa da 
sviluppare una energia pari alla sómma 
delle energie delle scariche utilizzate or- 
dinariamente. Parrebbe però che il gene- 
ratore richiesto per produrre una scarica 
così intensa dovesse essere molto più po- 
tente di quelli utilizzati abitualmente е 
quindi suscettibile di mettere immediata- 
mente fuori uso anche i tubi più robusti. 

Questa difficoltà invece non esiste: il 


metodo « Eclair » di Dessauer permette ‘Ji 


ottenere delle immagini nettissime іп 
1/100 e persino 1/500 di secondo, senza 
schermo rinforzatore ed utilizzando la bo- 
bina di Ruhmkorff correntemente impie- 
gata nelle installazioni radiologiche in- 


‘sieme con uno dei tubi precedentemente 


descritti. L'innovazione consiste nel sosti- 
tuire l'interruttore rapido del circuito in- 
duttore con un piccolo tratto di filo sotti- 
Із ed a fare uso di una corrente abba- 
stanza intensa per volatilizzarlo imme- 
diatamente. Questo filo, in rame od ar- 
gento, ha una sezione tale da essere por- 


tata al rosso sotto una intensità di 1 am-. 


реге e da fondere a 3 ampére. L'apparec- 
chio é poi regolato in modo che l'intensi- 
tà possa raggiungere 60 a 70 ampère; in 
queste condizioni, appena si chiude il cir- 
cuito, il, filo è volatizzato istantaneamen- 
te. Per evitare accidenti è conveniente 
racchiudere il filo in un piccolo astuccio di 
vetro riempito di sabbia (designato dal- 
l'inventore col nome di « cartuccia ») per 
quanto la distruzione del filo avvenga 
senza esplosione e perfino quasi senza ru- 
more. | 

La fig. 4 dà una idea della disposizione 
adottata; il circuito a bassa tensione del 


Fig. 4. 


trasformatore J è collegato col generato- 
re di elettricità 4 e può chiudersi median- 
te S. Il passaggio della corrente volati- 
lizza il filo sottile contenuto nella cartuo- 
cia P, ai terminali della quale è derivato 
un condensatore E. 

Le cartuccie sono costruite in assorti- 
mento con fili di parecchi calibri, a secon- 
da dello spessore dell'oggetto da radio- 
grafare, di guisa che l’operatore non de- 


ve preoccuparsi della 
tempo di posa. 

Nei procedimenti radiografici usuali, la 
intensità della scarica che ha luogo nel- 
l'interno del tubo, era generalmente com- 
presa fra | e 10 milliampére; col disposi- 
tivo ora descritto si eleva invece a 250 e 
perfino a 400 milliampère. Ciò non per- 
tanto, in ragione della sua estrema brevi- 
ta, essa non deteriora nè il tubo, nè il cir- 
cuito secondario della bobina; nemmenn 
il circuito primario è soggetto a maggiori 
rischi non ostante il sovraccarico monren- 
taneo che esso deve sostenere, poichè il 
filo sottile della cartuccia compie la fun- 
zione di una eccellente valvola fusibile; la 
corrente induttrice si eleva talvolta a 100 
ampère in una conduttura prevista per 
4) ampère al massimo, ma è bruscamente 
arrestata 1/20 di secondo dopo la chiu- 


valutazione del 


_ sura del circuito e questo tempo è troppo 


breve perchè i conduttori abbiano il tem- 
po di riscaldarsi sensibilmente. 

Nello stato attuale del procedimento 
Eclair, si ottengono eccellenti radiografie 
del torace, del cuore, dello stomaco e de- 
gli intestini in 1,500 di secondo senza 
schermo. Per le radiografie del cranio è 
ancora necessario ricorrere allo schermo 
rinforzatore. 

"Il medesimo metodo è stato anche ap- 
plicato alla cinematografia. Un certo nu- 
mero di lastre sono disposte orizzontal- 
mente e ruotano successivamente attorno 
ad un asse onde assumere, luna дар» 
l'altra ed a intervalli determinati, la po- 
sizione verticale. П numero delle cartuc- 
cie apri-circuito uguaglia quello delle la- 
stre da impressionare ed ogni lastra, ca- 


dendo, chiude il circuito di una delle car- 


tuccie; nel tubo radiografico si produce 
un lampo e la lastra esposta passa in 


. una scatola inferiore. 


L'intervallo che separa due immagini 
consecutive è regolato secondo la rapidità 
dei movimenti da analizzare; per lo sto- 
maco e gli intestini basta impressionare 
una o due lastre per secondo, velocità che 
però diviene insufficiente quando si tratti . 
di sottoporre a studio i battiti del cuore; 
nel qual caso occorre eseguire alnieno 
cinque radiografie per secondo. 


Е. С. 
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І pesi degli accumulatori 


L'energia che viene fornita da un ac- 
cumulatore dipende in generale dalla ve- 
locità della scarica; una scarica in dieci 
ore fornisce all'ingrosso il doppio di am- 
pére-ore di una scarica in un'ora. Così 
che per definire la capacità media di un 
accumulatore, si potrà prendere quella 
che corrisponde ad una durata di scarica 
totale in cinque ore. 

П peso di un accumulatore ha solo 
una importanza ridotta quando si tratta. 
di un impianto fisso; la durata di fun- 
zionamento, il rendimento, il prezzo di 
costo sono ritenuti a giusto titolo. come 


i fattori predominanti. Consideriamo un 
modello tipo che fornisca 3000 атрёте 
іп 5 ore; esso pesa 507 kg. senza elettro- 
lito; contiene 177 litri di acido solforico 
diluito di densità eguale а 1,18, che pesa 
210 kg. in tutto, di modo che il peso del- 
laccumulatore, accessori compresi è di 
750 kg. circa. La tensione media di sca- 
rica essendo 1,3 volt, l'energia disponi- 
bile è di 5700 watts. Il peso corrispon- 
aente ad 1 Kilowatt-ora è dunque di 
139 kg. Quando l'aceumulatore è desti- 
nato a servire da forza motrice sopra un 
veicolo qualunque, il peso diventa un fat- 
tore 41 primo ordine. Si può ridurlo, ре- 
rò a spese della durata di funzionamento 
e del prezzo di costo. In taluni casi si 
utilizzano degli accumulatori che non 
differiscono dal tipo abituale che per la 
vasca che è di vulcanite; il peso corri- 
spondente al KW-ora viene abbassato 
ad 85-100 kg. Si arriva abbastanza facil- 
mente a 50 kg. per KW-ora; per gli au- 
tobus sono stati anche costruiti dei tipi 
di accumulatori racchiusi in vasche di 
vulcanite sottile. le cui piastre costituite 
da sottili griglie di piombo duro, riem- 
pite di sostanza attiva, hanno solo alcu- 
ni millimetri di spessore: in questi viene 
adoperato un elettrolito più concentrato 
(4-192 in fine di scarica) in modo da 
elevare a due volt la tensione media. Il 
peso dell'aceumulatore è allora 39 kg. 
per KW.ora ossia un quarto circa di 
quello che eorrisponde al modello nsato 
nelle stazioni centrali. 

E tuttavia interessante di vedere teo- 
ricamente quale è il peso minimo rela- 
tivo al KW-ora. L'equazione elettrochi- 
mica indica che, per ottenere un ampère- 
orn è neeessario far reagire 3,58 gr. di 
viombo, 116 gr. di perossido e 3,66 gr. di 
acido solforico che forniscono 11,3 gr. di 
acqua; da cui ammettendo una tensione 
media di 2 volt, si vede che occorrono 
1? er. di prodotti per ottenere 2 watt-ore, 
ossia 6 ke. ner KW-ora. Ma questi dati 
sono tutti teorici. Se si vuol ottenere 
"una certa consistenza meccanica, ё ne- 
cessario che la sostanza attiva sia for- 
tissimamente compressa; l'elettrolita pe- 
nelra allora con difficoltà così che la rea- 
zione chimica è lenta ed incompleta. Le 
narticelle di piombo sono ricoperte di 
solfato che è cattivo conduttore, di modo 
che la conducibilità dell'elemento non 
эпо essere assicurata che da un eccesso 
di niombo metallico e di perossido. Si 
‘alcola che occorre circa tre volte la 
сапап а teorica di materia solida рег 
assicurare la conducibilità e rendere la 
renzione completa. Così pure per ragioni 
di ordine elettrochimico, la densità del- 
l'acido impiegato non deve superare il 
35% dell'acido puro. Occorre dunque al- 
meno tre volte 11 peso corrispondente alla 
quantità teorica di acido. Ma ciò è insuf- 
ficiente, altrimenti alla fine della reazio- 
ne tutto l'acido sarebbe convertito in ac- 
qua, non conduttrice, di modo che è ne- 
cessario un peso di acqua acidulata e- 
guale a quattro volte il peso teorico di 
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acido. Tenendo conto del peso delle gri- 
glie, dei separatori, delle connessioni, si 
raggiunge un peso di 26 kg. per KW-ora 
che occorre senza dubbio considerare co- 
me il limite minimo per un accumulatore 
al piombo di tipo pratico. 

E stato proposto di formare con dello 
zinco delle piastre negative; le piastre ро- 
sitive essendo sempre ricoperte di ossidv 
di piombo. Si ha così un tipo di accumu- 
litore certamente più leggero, ma esso è 
anche più ‘costoso e presenta alcuni in- 
convenienti: lo zinco si discioglie grada- 
tamente durante la scarica ed occorre 
rinnovarlo di tempo in tempo, come pure 
е necessario rinnovare l’elettrolito. 

L'accumulatore alcalino ferro -nickel 
ideato da Edison, nel quale l'elettrolito 
è una soluzione di' potassa a 21% pesa 
da 28 а 33 kg. ner KW-ora. Sotto questo 
punto di vista non si ha grande progres- 
so rispetto all'accumulatore leggero al 
piombo per veicoli. Ма l'accumulatore 
Edison presenta alcuni vantaggi: la sua 
durata è maggiore ed esso richiede ma- 
nutenzione trascurabile: a sua volta esso 
presenta alcuni inconvenienti, anzitutto 
è più costoso, niù ingombrante e di un 
rendimento minore. Non è da escludere 
che possano essere ottenuti col tempo dei 
miglioramenti in questo tipo di accumu- 
latore. | 

L'equazione elettrochimica indica che 
occorre 1 gr. di ferro e 4 gr. di idrossido 
di nickel per produrre 1 атрёге-ога; la 
tensione media di scarica è 12 volt, oc- 
corrono dunque 4 kg. di materia attiva 
per KW- ora invece dei 6 kg. necessari 
nell'aecumulatore al piombo. Da questo 
punto di vista si ha dunque un vantaggio 
sicuro. Infine l'elettrolita interviene sola- 
menfe per formare un mezzo conduttore 
tra gli elettrodi ed esso non prende parte 
alla reazione: ne occorre solo una quan- 
tità ridotta. Si potrebbero ancora otte- 
nere dei progressi, diminuire p. es. il pe- 
во del ferro, usato finora in grande ec- 
resso, ridurre il peso della carcassa e 
delle cassette, ristringere la distanza tra 
l^ piastre, impiegando dei separatori, più 
efficaci dal punto di vista dei corti cir- 
cuiti, ecc. Non sembra impossibile lo spe- 
rare di ottenere un peso di 14 kg. per 
K\W.ora senza compromettere la durata 
di funzionamento della batteria. 

Е interessante di paragonare questi 
dati con quelli forniti da altre sorgenti 
di energia. 

Una caduta d'acqua di 10 m. richiede 
circa 36 tonnellate d'acqua per produrre 
1 KW-ora, cioè circa 300 volte il peso di 
un accumulatore fisso. 

Esaminando invece l’aria compressa: 
i cilindri sono senza dubbio pesanti; 
riempiti sotto pressioni comprese tra 100 
e 200 atmosfere il loro peso corrisponde 
a 6 e 10 kg. рег KW-ora. Il carbone, con- 
siderato come potenza immagazzinata pe- 
sa circa 2 kg. per KW-ora. Ma occorre 
tener conto ancora del peso dell’acqua e 
di quello della caldaia. In una macchina 
а vapore occorre contare per KW-ora 16 
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kg. per il peso del carbone e dell’acqua, 
19 kg. per il peso della caldaia, suppo- 
nendo che l'energia dovesse essere pro- 
dotta in un'ora. Ciò forma un totale di 
35 kg. per KW-ora per una scarica in 
un'ora, o pure circa 90 kg. per KW-ora 
se la produzione ha luogo durante 5 ore. 

Rispetto al petrolio l'accumulatore è 


гіп una posizione evidentemente svantag- 


giosa. Il petrolio pesa 0,24 kg. per KW- 
оға: il recipiente che lo contiene pesa an- 
сеххо poco, di modo che il complesso 
non deve superare 0,5 kg. ner KW-ora. 
I! motore a petrolio può essere reso mol- 
to più leggiero del miglior tino possibile 
di motore elettrico di modo che non vi è 
fra di essi nessun paragone possibile, 
n. es. ner i bisogni dell'aviazione. Per la 
trazione dei camion le differenze si atte- 
nuano; i pesi dei due tipi di motori sono 
abbastanza vicini е l'accumulatore può 
assicurare un percorso di 80 km. senza 
essere ricaricato; questa distanza è suffi- 
ciente per la maggior parte dei bisogni 
pratici. E | ; 
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Telegrafia rapida. 

П problema della telegrafia rapida 6 
stato studiato con gran cura in Inghil. 
terra, ove all'nopo sono stati provati nu- 
merosi apparecchi. Il sistema Morse du- 
plex ha una velocità di trasmissione di 
sole 30 parole al minuto in ciascuna dire- 
zione; la sua capacità è divenuta quindi 
insufficiente in moltissimi casi. 

Tutti i sistemi aventi una capacità su- 
periore alla summenzionata, apparten- 
gono ai sistemi a grande velocità. 

I sistemi a grande velocità si dividono 
in due categorie: sistemi automatici e si- 
stemi multipli. Quest'ultima classe im- 
piega sullo stesso circuito tre o più ope- 

atori. Il tipo di apparecchio che corri- 


sponde alla prima classe ё il Wheatstone, 


che non è altro se non un apparecchio 
Morse automatico a grande velocità di 
trasmissione. La seconda classe è caratte- 
rizzata dal quadruplex che consiste in due 
circuiti duplex sopra uno stesso filo. In 
questa seconda categoria trovasi anche il 
sistema Baudot, apparecchio essenzial- 
mente francese, tanto nella sua concezio- 
ne come nella sua applicazione pratica: 
i vari impianti Bandot lavorano simul- 
taneamente e sono egualmente ripartiti 
tra le due direzioni. 

Tra i sistemi che sono stati studiati 
durante gli ultimi trenta anni, la telegra- 
fia inglese impiega ancora i seguenti: 

Il ricevitore perforatore Creed, che im- 
piega i segni del Wheatstone per produr- 
re da sè stesso una zona Wheatstone, che 
permette allora la ritrasmissione del mes- 
saggio senza che vi sia necessità di ripre- 
parare una zona perforata a mano (sono 
in uso 45 di tali apparecchi). 

П sistema Murray multiplo stampante, 
nel quale una striscia perforata viene 
preparata mediante un perforatore sepa- 
rato; si fa passare la striscia in un tra- 
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smettitore e i segnali sono inviati sulla 
linea attraversando un distributore che 
mette la linea in connessione alternativa- 
mente e а loro volta coi trasmettitori. 
Questo sistema Murray é ancora munito, 
dal lato della ricezione, di un distribu- 
tore sincrono che distribuisce i segnali 
agli apparecchi stampanti. 

Sono ancora da citare: il perforatore 
Gell che prepara le striscie Wheatstone 
con un apparecchio elettromagnetico (se 
ne hanno in uso piü di 150). 


Il ricevitore stampante Creed, nel quale 


una striscia perforata Wheatstone co- 
manda alla stazione ricevente una mac- 
china da scrivere mossa pneumaticamen- 
te (se ne hanno 40 іп uso); il Booth-Bau- 
dot duplex (6 circuiti); il Siemens auto- 
matico stampante azionato da una stri- 
scia perforata con trasmettitore, distribu- 
tori sincroni e macchina da scrivere elet- 
tromagnetica (1 circuito duplex Londra- 
Liverpool); il Kleinschmidt, perforatore 
analogo al Murray; e il multiplex We- 
stern Electric stampante che impiega 
una striscia perforata, dei distributori 
sincronizzati e una macchina da scrivere 
(un circuito quadruplex duplex Londra- 
Manchester). 

Le statistiche dell'Ufficio internazionale 
dell'Unione telegrafica, indicano che gli 
Stati della Gran Bretagna avevano in 
uso 11061 strumenti a bassa velocità di 
trasmissione, 670 quadruplex, 795 Wheat- 
stone e 22 Baudot. Alla stessa epoca la 
Francia aveva 12,714 sistemi a bassa ve- 
locità di trasmissione, 1155 sistemi Banı- 
dot. La Germania impiegava 12,455 stru- 
menti а bassa velocità, 30 Baudot, 27 
Wheatstone, 1 Murray е 16 Siemens. L'I- 
talia possedeva 15,514 apparecchi lenti. 
19 Wheatstone, 152 Baudot e 4 Rowland. 
La Russia comunicava con 9796 аррагес- 
chi lenti, 121 Wheatstone, 115 Baudot 2 
3 Murray. In quanto agli altri paesi eu- 
ropei essi non avevano ancora sviluppato 
la telegrafia а grande velocità. 

Fra gli ultimi perfezionamenti che 
hanno avuto una grande importanza nella 


telegrafia a grande velocità, sono da ri- 


cordare quelli introdotti dal Creed, come 


pure i sistemi stampanti di Murray. No- 


tiamo anche il telegrafo automatico 
stampante Siemens e i sistemi multipli 
della Western Electric Co. 

La grande obiezione che vien fatta al- 
l'uso dei sistemi automatici del genere 
Wheatstone е che gli operatori non sono 
in comunicazione diretta e ch'essi posso- 
no difficilmente fare delle correzioni. In- 
vece i sistemi multipli hanno il vantaggio 
di mettere gli operatori in associazione 
diretta, precisamente come se essi lavo- 
rassero а un duplex a bassa velocità di 
trasmissione, così: che un errore appa- 
rente o una dimenticanza possono essere 
facilmente rettificati. Inoltre la velocità 
degli apparecchi stampanti non supera 
120 parole al minuto e questa velocità 
non ,puó essere mantenuta  continua- 
mente. 

L'inconveniente dell'adozione generale 
degli strumenti Creed sta tutta nel prezzo 


(1) Rivista Marittima, ottobre 1917. 
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di acquisto e di manutenzione di questi 
apparecchi. | 

Il perforatore Gell, che serve a prepa- 
rare le striscie Wheatstone per la tra- 
smissione è uno dei migliori apparecchi 
usati in Inghilterra, ma esso è molto co- 
stoso. 

Lo stesso inventore ha anche ideato un 
interruttore automatico per collegare a 
loro volta due o più trasmettitori Wheat- 
stone direttamente alla linea. 

И sistema Siemens-Halske stampa di- 
rettamente con dei perforatori alla estre- 
mità di trasmissione; all'altra estremità 
di recezione, gli impulsi agiscono diretta- 
mente sul meccanismo stampante, senza 
l'interposizione di una striscia perforata. 

I sistemi multipli portano ad una eco- 
nomia di personale e sono meno soggetti 
ad interruzioni serie, le quali spesso suc- 
cedono invece nei sistemi automatici; essi 
richiedono una manutenzione meno co- 
stosa e sono economici dal punto di vista 


. delle linee di trasmissione. 


I principi fondamentali di quasi tutti 
gli strumenti multipli, sono basati sul si- 
stema Baudot, inventato già da più di 


trent'anni. Il Baudot ha fatto scuola e la 


la sua scoperta segna un'epoca nella sto- 
ria della telegrafia. Le caratteristiche di 
questo sistema sono: 1° il suo metodo di 
sincronismo; 2° la sua trasmissione di- 
retta dal manipolare alla linea; 3° la sua 
decadenza e Ja sua velocità; il suo siste- 
ma stampante. i 

1° Il sincronismo è il punto più im- 
portante di tutti i sistemi multipli; esso 
è infatti essenziale per mantenere la con- 
cordanza di velocità tra i distributori po- 
sti alle due estremità della linea. Il Bau- 
dot mantiene il suo sincronismo median- 
te un regolatore centrifugo a frizione; un 
sistema correttore e un segnale correttivo 
speciale. 

Nel sistema Western Electric multiplo 
questo segnale speciale non esiste e i se- 
gnali stessi del messaggio sono impiega- 
ti per le correzioni. 

2° e 3° Nel sistema Baudot gli opera- 
tori impiegano le combinazioni di cinque 
chiavi e trasmettono direttamente i se- 
gnali alla linea. Ciascun ramo lavora ad 
una veloeità uniforme di 30 parole al mi- 
nuto ed ogni operatore, badando alla ca- 
denza, sa quando il distributore gli per- 
mette l’uso del filo di linea. 

4° П Baudot stampa in lettere tipo- 
grafiche sopra una striscia ricevitrice che 
viene poi incollata sul telegramma. 

Il sistema Baudot è stato impiegato du- 
rante lungo tempo sopra un circuito sot- 
terraneo tra Londra e Birmingham dove 
fu montato in quadruplex e sestuplex. E- 
siste un quadruplex duplex Baudot che 
funziona su canalizzazione sotterranea 
tra Londra e Glasgow e un quintuple du- 
plex tra Londra e Liverpool. L'esperienza 
ha mostrato che otto rami а 30 parole 
per ramo possono essere montati sopra 
una semplice linea aerea. 

Il sistema multiplex di Donald-Murray 
è stato impiegato sopra una linea Lon- 
dra-Manchester durante quattro anni in 


doppio duplex. Esso ha dato buoni risul- 
tati, stante il suo eccellente trasmetti- 
tore. | 

L'apparecchio multiplex Western Elec- 
ігіс viene impiegato in quadruplex du- 
plex tra Londra e Manchester. La media 
dei telegrammi inviati da ogni operatore 
raggiunge la cifra di 49 allora; esso é 
uno dei migliori apparecchi impiegati in 
Inghilterra. In esso é stato adottato un 
manipolatore perforatore e la striscia 
perforata trasmettitrice, come pure il co: 
dice di cinque unità; la ricezione si ottie- 
ne con la stampa diretta sul telegramma. 
Il controllo del sincronismo si fa median- 
te i segnali stessi del messaggio e ciò è 
sufficiente. 

П solo inconveniente dei sistemi mul- 
tipli è ch'essi richiedono la presenza 
di un impiegato detto dirigente, il quale 
deve possedere buone conoscenze tecni- 
che e che non può essere reclutato tanto 
facilmente. Questo inconveniente non im- 
pedirà tuttavia lo sviluppo dei sistemi 
multiplex in Inghilterra, e il Comitato in- 
caricato dello studio dei diversi sistemi 
è venuto alle seguenti conclusioni: 

1° i sistemi multiplex sono superiori 
ai sistemi automatici a grande velocità 
di trasmissione per la gran maggioranza 
dei circuiti e per la telegrafia commercia- 
le terrestre; 

2° l'apparecchio Wheatstone sarà во- 
stituito gradualmente dai sistemi multi- 
plex; ^ | 

3° fra questi ultimi sistemi il We- 
stern Electric ha dato i migliori risultati; 

4° la stampa diretta di ricevimento 
su pagina è preferibile alla stampa sul 
nastro. Il sistema Western Electric stam- 
pa sopra un rotolo di carta largo che si 
taglia alla fine di ogni trasmissione e che 
forma il telegramma stesso. Il sistema 
Murray stampa su fogli separati per cia- 
scun messaggio; 

5° l'alfabeto a cinque unità ed a com- 
binazioni è preferibile all’alfabeto Morse; 

6° l'apparecchio ricevitore Creed può 
essere impiegato con profitto per le noti- 


zie di stampa. 


AITINA 


INGRANAGGI ALQUIST 


per propulsione navale (1) 


Da una memoria presentata dal si- 
gnor W. L. R. Emmet, il noto ingegnere 
progettista di apparati motori turboelet- 
trici per navi da guerra, alla « Society 
of Naval Architects and Marine Engi- 
neering» nord-america, verso la fine 
dello scorso anno, sull’ingranaggio Al- 
quist per la propulsione navale, desumia- 
mo le seguenti notizie. 

L'ingranaggio Alquist è stato appli- 
cato già a 72 complessi elettrogeni, nei 
quali le turbine a vapore conducono ge- 
neratori elettrici ді: vario tipo. 

‘Inoltre sono stati stipulati contratti 
per gli apparati motori di propulsione 
ad ingranaggio di 70 navi per un com- 


plesso di 215,200 cavalli. 


Alcuni dei predetti complessi elettro- 
geni sono in servizio da un anno o da 
un anno e mezzo, e circa sette navi sono 
già in servizio, alcune delle quali hanno 
già fatto lunghi viaggi. 

Tra queste sono da annoverarsi la со- 
razzata Nevada, con turbine di crociera 
ad ingranaggi, che é in servizio da qual- 
che tempo con ottimi risultati. 

Fra le applicazioni navali non: ancora 
complete é incluso l'apparato motore per 
il cacciatorpediniere N. 69 costruito nel- 
larsenale di mare Island, e il nuovo ap- 
parato motore da installarsi sull'esplo- 
ratore Salem (da cui come é noto si sbar- 
cheranno le turbine Curtis. — N. d. R.). 

In tutte le esperienze pratiche fatte 
non 81 sono avuti mai inconvenienti ne- 


gli ingranaggi e non è stato osservato . 


nessun apprezzabile consumo negli stessi. 

Una delle importanti ragioni per adot- 
tare questo tipo -di ingranaggio è che il 
suo disegno consente di realizzare la di- 
stribuzione degli sforzi, talchè non sono 
imposti sforzi eccessivi in nessuna parte, 
nemmeno per leggere imperfezioni, di- 
storsioni o inaccuratezze. Il costante suc- 
cesso avuto con un prodotto completa- 
mente nuovo come questo, dimostra che 
l'aspettativa è completamente realizzata. 
Alcuni di questi ingranaggi usati erano 
molto imperfetti sia nella qualità del ma- 
teriale, sia nella lavorazione, e pure sono 
stati usati in severissime condizioni. E se 
non hanno fallito, ciò mostra all'evidenza 
che la fiducia riposta nel sistema è me- 
ritata. 

La caratteristica del sistema di costru- 
zione consiste nella «flessibilità » del. 
l'ingranaggio sotto lo sforzo. 

La ruota е composta di un certo nu- 
mero di dischi torniti con forma tale da 
assicurare ad essi il desiderato grado di 
flessibilità laterale. Questi dischi sono 
riuniti insieme, impegnati solidamente al 
mozzo e impegnati anche per un ristret- 
to orlo alla periferia; quando sono cosi 
uniti insieme essi formano un solido ci- 
lindrico che può essere tagliato con den- 
tatura elicoidale nel modo consueto. Do- 
po tagliati i denti, i predetti orli perife- 
rici sono asportati con un piccolo uten- 
sile a dividere, cosicchè ciascun disco 
opera indipendentemente ed è libero di 
deflettersi sotto la pressione laterale che 
risulta dal suo imbocco diagonale col pi- 
gnone. 

Le parti sono così proporzionate che 
questa deflessione laterale non può mai 
involgere sforzi nelle fibre del metallo 
tali da essere causa di rottura, nè di de- 
formazione permanente. Una piccolissi- 
ma deflessione laterale è sufficiente а 
consentire la desiderata distribuzione del 


carico, e può essere consentita senza av- 


vicinarsi a sforzi pericolosi. 

Con l'ingranaggio del tipo Alquist si 
possono usare denti piccolissimi senza 
nessun pericolo di incorrere іп sforzi 
eccessivi sn ciascun dente, che possano 
involgere rischio di rottura. A questo ri- 
guardo è da tener presente che esperi- 
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menti hanno dimostrato come l'acciaio. 


più resistente, se soggetto а deflessioni 
periodiche, si rompe quando uno sforzo 
di 20,000 lbs per sq. inch. (kg. 14 per 
тш.) è stato applicato un milione o 
piü di volte. 

La «General Electric Cy » ha applica- 
to l'ingranaggio descritto in tre modi. 


Primo: una semplice riduzione é stata ' 


ottenuta impegnando un pignone di un 
sol pezzo con una ruota lamellare a di- 
schi flessibili come descritta. Secondo: 
un pignone di un sol pezzo è stato impe- 
gnato con due ruote folli lamellari a di- 
schi flessibili, le quali alla loro volta si 
impegnano con una grande ruota in un 
sol. pezzo. Terzo: una doppia riduzione 
si è ottenuta impegnando un pignone in 
un sol pezzo, ad alta velocità con due 
ruote flessibili montate su due contral- 
beri; questi contralberi portano anche 
due pignoni di pezzo che si impegnano 
entrambi su una ruota flessibile sull'al- 
bero a bassa velocità. 

In queste ultime due applicazioni la 
flessibilità dell'ingranaggio serve a egua- 
gliare i carichi fra tutti i punti d'imboc- 
camento, e l'uso di più punti d'imbocca- 
mento sulla grande ruota riduce la lun- 
ghezza della superficie d'imbocco neces- 
saria. 

Nei casì in cui un solo pignone ad alta 
velocità conduce due ruote flessibili ei 
hanno altri vantaggi: il pignone è sot- 
tratto agli sforzi di flessione e la pres- 
sione sui cuscinetti ad alta velocità sotto 
varie condizioni di carico e di pressione; 
e questi esperimenti hanno indicato che 
le velocità periferiche basse sono più effi- 
cienti di quelle alte. L'impiego di pignoni 
di un sol pezzo a bassa velocità involge 
difficoltà, perchè conduce a ridurre il 
d:ametro del pignone е ad aumentarne 
la lunghezza, complicando così gli incon- 
venienti che possono sorgere dalla de- 
flessione e dalla torsione dei pignoni e 
dalla pressione sui cuscinetti dei pignoni. 
Poichè però la flessibilità degli ingranag- 
gi del tipo Alquist consente di compensare 
facilmente tutti i possibili gradi di tor- 


sione del pignone, si può impiegare si-. 


curamente questo tipo di ingranaggio ri- 
ducendone la velocità periferica е fa- 
cendo gli ingranaggi più lunghi e di dia- 
metro ridotto. Tale riduzione nei diame. 
ігі diminuisce il peso e.migliora l'effi. 
cienza; quindi il poter consentire ció co. 
stituisce uno dei vantaggi del tipo Al- 
quist. 


Le e 


а 


тк speciale per richieste di qualsiasi Brevetto е Marchi 
di fabbrica, per ricerche, copie. disegni, есе. presso l'ammini- 
strazione deli’ ELETTRICISTA, Via Lanza, 135. 
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PRODUZIONE DI LIGNITI 
IN ITALIA. 


Dal 1? gennaio а! 31 agosto 1917 in Ita- 
lia si sono estratte 1.003.000 tonnellate di 
lizniti; ciò autorizza una previsione di 
almeno 1.500.000 tonnellate, come rela- 
tiva a tutto l'anno corrente. 
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L'andamento della nostra produzione 
di lignitj, in questo periodo di guerra 
risulta quindi: | 


1913 697.002 

1914 778.000 81.000 
1915 939.000 161.000 
1916 1.268.000 329.000 
1917 1.500.000 222.000 


Per quanto i dati del 1917 non siano 
che stabiliti in via d'ipotesi, pure essi 
accusano un progressivo aumento nella 
produzione; ma lasciano temere pel 1917 | 
un minore aumento in confronto all'e- 
sercizio precedente, che non quello avu- 
tosi invece nel 1916 in confronto al 1915. 

П 72 per cento della intera produzione 
italiana di lignite spetta nei primi otto 
mesi del 1917 alla Toscana: e di questa 
circa mezzo milione di tonnellate, cioè 
circa la metà della intera produzione 
nazionale, spetta; sempre al centro di 
Valdarno. 

L'Umbria interviene pel 13 per cento 
della produzione complessiva italiana, la 
Sardegna per il 6 per cento, la provincia 
di Bergamo (Gandino) pel 4 per cento. 
Tutto il rimanente d'Italia, per quanto 
ripartito in oltre 80 centri di produzione, 
non rappresenta nemmeno il 5 per cento 
dell'attività italiana, cioè nemmeno 25 
mila tonnellate in tutto, a fine anno. 

La produzione toscana, nel suo com- 
plesso, accenna a rimanere stazionaria, 
se non ad una leggera contrazione, nel 


‘ 1917 di fronte al 1916. Ciò però non è 


per la Valdarno, che colle 498.870 tonnel- 
late prodotte negli otto primi mesi del 
1917, lascia presumere una produzione 
minima nel 1917 di 750.000 tonn., ciò di 
fronte a 736.000 tonn. date nel 1916. 

La produzione umbra si concentra spe- 
cialmente nel gruppo di Mognano- 8. An- 
gelo, che serve le Acciaierie di Terni. 
Nei primi otto mesi del 1917 queste mi- 
niere hanno date tonn. 86.193 di ligniti. 
Si avrebbero così per tutto il 1917 sole 
116.000 tonn., in confronto a 128.590 tonn. 
nel 1916 e 130.000 tonn. nel 1915. La pro- 
duzione in parola, per quanto destinata 
a sussidio delle industrie di guerra di 
Terni, di certo particolarmente attive, 
ora accenna, invece, precisamente in que- 
sto periodo di guerra a diminuire. 

La produzione sarda con 62.774 tonn. 
già estratte a fine agosto, toccherà nel 
1917 le 94.000 tonnellate. Nel 1915 la Sar- 
degna diede 42.000 tonn, di ligniti nel 
1916 sali a 67.000 tonnellate. La sua at- . 
tività è quindi in progresso; ciò special- 
mente per riflesso del gruppo di Bacu 
Abis, che dalle 22.000 tonn. del 1915, sale 
nel 1916 a 45.000 tonn. e pel 1917 legit- 
tima una previsione di 60.000 tonn.; con 
un incremento medio annuale di 20.000 
tonn.; pari cioè alla produzione iniziale 
di guerra 1915. 

Val Gandino in provincia di Rergamo 
dij fronte a 24.500 tonn. date nel 1916, 
ha già alla fine dell'agosto 1917 toccate 
le 37.000 tonn., cioè lascia preeumere di 
superare le 55.000 tonn. entro il 1917; 
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questa estrazione di lignite si dimostra 
quindi fra quelle di massimo incremento 
di tutta Italia, assieme a quelle di Bacu 
Abis. 

Sono questi i soli due centri di effet- 
tiva efficacia in via d'organizzazione. La 
Toscana in genere, e Valdarno in spe- 
cie, rimangono però per ora, e per le atti- 
tudini loro lasciano ritenere di rimane- 
re anche nel seguito, i fattori decisivi 
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della nostra attività lignitifera. L'Um- 
bria si dispone, per i suoi contatti a Nord 
con la provincia d'Arezzo, a Nord-Ovest 
con la Maremma, come un annesso e con- 
nesso del bacino lignitifero toscano, che 
quindi si precisa come un elemento di 
vera efficacia nella soluzione del nostro 
problema dei combustibili, specialmente 
per l'Italia Centrale. ` 


NOSTRE INFORMAZIONI 


L'USO DELL'ENERGIA ELETTRICA 


in zona di operazioni. 


П Comando Supremo dell'Esercito Ita- 
liano ha emanato la seguente ordinanza: 

Noi Tenente Generale comm. Armando 
Diaz, capo di Stato Maggiore del R. E- 
sercito, visto l'art. 251 del Codice penale 
per l'Esercito, visti i n. 89 (59 comma) e 
Н del servizio in guerrra (parte 1) ordi- 
niamo: 

Art. 1, — Nel territorio ad est e a nord 
rispettivamente della linea Mincio-Po è 
vietato l'uso di energia elettrica per forza 
motrice, altri scopi industriali e riscal- 
damento, salvo che per i servizi dell'eser- 
cito mobilitato, per l'industria alimen- 
tare ed affini e per quelle tipografiche. 

Art. 2. — Alle industrie molitorie é con- 
sentito l'uso continuativo dell'energia e- 
lettrica dalle ore 22 alle 16 del giorno 
succesivo, salvo le eecezioni determinate 
dalla disponibilità di energia nelle sin- 
gole zone. I piccoli pastifici ed i forni che 
in deroga alle vigenti disposizioni sono 
autorizzati ai lavori notturni e le tipo- 
. grafie potranno funzionare solo dalle 22 
alle 7 del giorno successivo. Ad altre in- 
dustrie alimentari ed affini l'uso di ener- 
gia elettrica potrà essere consentita in 
seguito a richiesta, in nessun caso peró 
dalle ore 16 alle 22. 

Art. 3. —L'uso dell'energia elettrica н 
scopo di illuminare é consentito compa- 
tihilmente con le disponibilità di energia 
ed in ogni caso con le seguenti disposi- 
zioni. Qualsiasi illuminazione elettrica è 
proibita dalle ore 7 а ore 16. Gli utenti 
privati dovranno ridurre al minimo in- 
dispesabile la illuminazione delle abita- 
zioni che non dovrà in nessun modo es- 
sere superiore alla metà dell'attuale. L'il- 
luminazione elettrica è vietata nei pub- 
blici esercizi, eccettuati nei negozi di ge- 
neri alimentari e di privativa, gli alber- 
ghi, i ristoranti e i caffè che potranno 
impiegare la illuminazione elettrica solo 
dalle 16 alle ore 22,30 sopprimendo ogni 
illuminazione esterna e riducendo ad un 
terzo quella interna. L'illuminazione e- 
lettrica é vietata nei locali di passaggio 
di servizio, nelle scale, ecc. 

Art. 4. — I provvedimenti per la esecu- 
zione della presente ordinanza sono di 
competenza del Segretario generale per 


gli affari civili presso il Comando Su- 
premo cui é pure deferita lo decisione 
degli eventuali reclami delle richieste con 
facoltà di accordare concessioni anche in 
deroga alle precedenti limitazioni qua- 
lora risultino disponibilità di energia. 
Art. 5. — I contravventori saranno pri- 
vati di ogni ulteriore impiego di energia, 
puniti con l'arresto da uno a sei mesi е 
con l'ammenda da lire 100 a 5000 lire. 


PROROGA DEL TERMINE 


per l’uso delle acque ‘pubbliche. 

La Gazzetta Ufficiale pubblica un de- 
creto luogotenenziale col quale i termini 
fissati dall'art. 1 e dall'art. 5 del D. L. 20 
novembre 1916 sono prorogati di un an- 
no, cosicchè il termine per la presentazio- 
ne delle domande di riconoscimento di 
uso di acque pubbliche verrà a scadere il 
3! gennaio 1919 e quello per dichiarazio- 
ne di utenza agli effetti della formazione 
del catasto pubblico verrà a scadere col 
decorso di due anni dalla pubblicazione 
degli elenchi e al 31 gennaio 1919 per le 


provincie in cui tali elenchi saranno già - 


pubblicati alla data in vigore del decreto 
suddetto. 


ч----------- - —T 


LIMITAZIONE 
nell’uso dell'energia elettrica. 

Il Prefetto di Bologna ha emanato il 
seguente decreto: 

Visto il Decreto Luogotenenziale 6 set- 
tembre 1917, n. 1193; 

Udito il Maggior Generale, Presidente 
del Comitato di Mobilitazione Industriale 
Regionale per l'Emilia ed il Veneto; 

Sentito a sensi dell’art. 1 del citato De- 
creto lLuogotenziale, i rappresentanti de- 
gli Enti produttori e distributori di ener- 
ша elettrica nella Provincia di Bologna; 

П Prefetto ritenuto che, occorrendo de- 
stinare alle produzioni belliche tutta la 
energia elettrica di cui hanno bisogno, 
Fuso dell'energia stessa nelle sue varie 
applicazioni, debba essere sottoposto tem- 
poraneamente a speciali limitazioni, de- 
creta: à 


1? L'uso dell'energia elettrica per for-. 


za motrice è consentito solo dalle ore 19 
alle ore 16 di ciascun giorno. 

29 Oltre all'accennato provvedimento 
è fissato per gli Stabilimenti industriali e 


per tutti gli utenti di forza motrice il tur- 
no settimanale quale risulta da speciale 
prospetto, che sarà affisso nella sede della 
R. Prefettura, del Comitato di mobilita- 
zione industriale e della Società Bologne- 
se di Elettricità e che sarà inviato in co- 
municazione agli utenti. 

3° Quegli Stabilimenti che per con- 
tratto in corso con lo Stato o per indero- 
gabili necessità pubbliche hanno assolu- 
ta improrogabile necessità di funzionare 
in modo diverso da quello previsto nei 
due articoli precedenti, dovranno presen- 
tare domanda debitamente documentatu 
al Comitato Regionale di Mobilitazione 
Industriale Veneto-Emiliano che, esami- 
nato in ogni caso, avrà facoltà di far de- 
rogare nel modo che riterrà più conve- 
niente alle suindicate disposizioni. 

4° Gli esercizi pubblici, i negozi, i cir- 
coli e ritrovi divranno limitare al puro 
necessario il consumo della luce nei ri- 
spettivi ambienti e nelle vetrine. L'autori- 
tà controllerà severamente che questa di- 
sposizione sia scrupolosamente osservata. 

9? I contravventori alla presente di- 
sposizione saranno puniti con ammenda 
dalle L. 100 alle 1000 ed in caso di recidi- 
va coll'arresto da un mese ad un anno. 

7° La presente disposizione andrà in 
vigore dalla data di questo Decreto. 

Dato a Bologna, Г8 novembre 1917. 

L'Azienda Elettrica Municipale rivolge 
formale invito a tutti gli utenti di energia 
elettrica a volere subito e fino a nuovo 
avviso, ridurre il consumo al minimo 
strettamente indispensabile. 

Essendo il provvedimento dettato da 
ragioni di forza maggiore, Azienda av- 
verte che eseguirà un rigoroso controllo, 
e toglierà senz'altro la fornitura a quegli 
utenti che non si uniformassero alla pre- 
sente prescrizione. 


L AZIENDA DEL VOLTURNO 
assunta dal Minielere per le armi e munizioni. 


Con D. L. 16 settembre 1917, n. 1665 (in 
G. U. 1917, n. 248) il Ministro per le A. e 
M. è stato autorizzato, ai sensi del L. L. 4 
febbraio 1917, n. 204, ad assumere a mez- 
zo di un commissario, la gestione diretta 
dall'ente autonomo costituito in Napoli 
con R. D. 7 ottobre 1905, n. 605, sotto il ti- 
tolo « Azienda per la costruzione e per 
l'esercizio delle opere di derivazione di 
forza idraulica delle sorgenti del Voltur- 
no, di trasformazione, di conduttura e di 
energia elettrica » e di esercitarla non ol- 
tre sei mesi dopo la pubblicazione della 
pace. | 
Il D. contiene in cinque articoli le nor- 
me regolamentari di tale gestione. 


TRAMVIE ELETTRICHE A MESSINA. 


È stato recentemente inaugurato il ser- 
vizio tramviario pubblico nella città di 
Messina. Esso per ora è limitato a tre 
tronchi soltanto, ma è già stabilito che 
dovrà in seguito estendersi maggiormen- 
і, fino ai piu lontani sobborghi, dove di- 


, 5а nessuna corrente e non 
perció alcuna luce. Se invece la lampa- 


morano un gran numero di impiegati e 
di commercianti, costretti a vivere lonta- 
ni dal centro della città per le non anco- 
ra adatte condizioni edilizie. 

L'energia occorrente per la trazione 
viene fornita dalla Società Messinese Im- 
prese elettriche. 


L'illuminazione elettrica a Verona 


eun conflitto con la Società. 


Una grave questione è sorta con la So- 
cietà elettrica, che fornisce la luce alla 
| città di Verona. Pel passato era sufficien- 
t? per ottenere di far funzionare un im- 
pianto di luce elettrica di sottoscrivere 
una semplice domanda generica di con- 
cessione. L'Utente cambiando di abitazio- 
ne veniva antomaticamente svincolato da 
ogni suo obbligo verso la Società. Oggi 
per'ottenere di far funzionare un impian- 
to di luce elettrica o di forza, la Società 
impone agli utenti di non modificare il 
contratto se l'utente stesso cambia casa, 
ma di far subentrare per la durafa del 
contraíto stesso il nuovo inquilino. I con- 
tratti non disdetti tre mesi prima della 
scadenza s'intendono tacitamente rinno- 
vati. In tal guisa si viene ad ostacolare 
il sorgere di nuove Società commerciali e 
creare tacitamente un nuovo genere di 
monopolio. Si- aggiunga che la Società 
stessa, nel nuovo contratto richiede, che 
utente si impegni a non introdurre nel 
suo fabbricato altra sorgente di energia 
elettrica e poichè il Comune di Verona 
per mezzo della sua officina elettrica for- 
nisce forza motrice alle piccole industrie 
cittadine, sino a che vige il contratto colla 
Società del Gaz non può fornire luce nel 
perimetro della città. In tal modo si osta- 
cola fin d'ora anche il Comune per quando 
riscatterà il servizio di illuminazione dal- 
la Società del Gaz anzidetta. 

Il Sindaco, in vista di questo pericolo e 
del malcontento che sorge in tutto lam- 
biente commerciale e privato, ha già con- 
vocato in Comune i rappresentati della 
Provincia, della Camera di Commercio; 
dell'Associazione Commercianti, del Co- 
mitato Trentino, ed ha di comune accordo 
con questi rivolta al Prefetto una lettera 
con la quale denunciava il pericolo invo- 
cando le opportune provvidenze. | 

Nell'ultimo Consiglio la questione ? sta- 


ta portata nella pubblica discussione. 
TE 


la lampada ad МЕКЕННЕН usata per svelare 
la presenza di impurità nell'acqua potabile. 


In un brevetto, pubblicato su alcune ri- 
viste inglesi, viene esposto un metodo as- 
sai pratico per svelare le impurità esi 
.sistenti nell'acqua potabile. 

L'acqua da provare forma l'elettrolito 
di un elemento che si mette in serie, su 
di un circuito luce, con una lampadina 


qualunque, del voltaggio di questa rete. 


Se quest'acqua forma un elettrolito abba- 
Stanza perfetto, nella lampada non pas- 
si manifesta 


рада si illumina debolmente, vuol dire 
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che passa una corrente nell'elemento, а 
causa dei sali che l’acqua tiene in solu- 
zione; e secondo che essa è più o meno 
ricca di questi sali, la lampada deve bril- 
lare con una intensità più o meno gran- 
de. Il metodo di prova così applicato, può 


dare, per ora, soltanto indicazioni quali- . 


(айуе assai vaghe; tuttavia è facile com- 


‘ pletarlo mediante un voltometro derivato 
ai morsetti dell'elemento in prova sotto. 


corrente. Se l'elettrolito che lo riempie è 
ancora un'acqua abbastanza pura, la let- 
tura del voltometro darà una tensione 
inferiore di pochissimo a quella del cir- 
cuito di ‘alimentazione; quando le impu- 
rità vi sono più abbondanti, la differenza 


tra la tensione della rete sarà più sen- 


sibile. 

Si tratta per ora di un metodo di ptova 
preliminare ed ancora qualitativo: sol- 
tanto una vera analisi può dare dei ri- 
sultati quantitativi., Certo però si è che 
in alcuni casi, spesso numerosi, è interes- 
sante avere una prima nozione qualitati- 
va sul valore di un'acqua potabile, salvo 
completarla in seguito con una prova più 


precisa. Per una prova preliminare nes- 


sun materiale può essere più semplice e 
più comodo di una lampada ad incande- 
scenza, completata, se è necessario, da 
sun voltometro. | 


EXT TTE EEErErLErILrErrrrELrIETI 


* NOTE LEGALI • 


тігі di registro in caso di cessione d’appalto. 


` Come è noto, il testo unico delle leggi di regi- 
stro stabilisce all'art. 7 che se le varie disposizio- 
ni di un atto traslativo di proprietà costituiscono 
un atto unico, l'atto stesso da luogo alla tassa di 
registro più grave. In base 2 Шона disposízione 
la Finanza tassò con la tassa del 4 
plicabile alle cessioni iminobiliari Ја cessione del 
macchinario fatta da tale Barducci alla Società 
E'ettrica Campania, alla quale aveva anche cedu- 
to l'appalto con tutto l'impianto elettrico. La So- 


cietà ricorreva assumendo che la cessione com- 


prendeva immobili e mobili, che per gli oggetti 
mobili era stipulato un prezzo particolare e che 


. quindi non si doveva applicare una tassa unica. 


Di questo avviso però non era stata la Corte di 
appello, la quale rilevando спе le disposizioni del 
contratto, relative ad immobile ed a mobili,era- 
no tutte necessariamente. connesse e derivanti le 
une dalle altre, in modo che non soltanto per la 
intenzione delle parti, ma per la natura giuridica 
della universitas, che costituiva l'oggetto del con- 
tratto, concorrevano alla formazione di un atto 
uníco ed inscindibile, aveva ritenuta bene appli- 


cata da parte della Finanza la tassa più grave. E — 


ad una obiezione della Società ricorrente che in- 
vocava a suo favore l'art. 31 della legge di regi- 
stro, la Corte d'appello osservava che questo arti- 
colo determinava la tassabilità in relazione alla 
natura giuridica delle cose, che formavano og- 
Ketto dell'atto. secondo cioè che fossero mobili od 
immobili, ma non contemplava il caso ben diver- 
so di disposizioni multiple ma inscindibilmente 
connesse come in una unica disposizione. 

Del medesimo parer fu la Corte di Cassazione 


che così ebbe ad espriniersi in proposito: 


«Bene a ragione quindi la Corte, ritenne che ја 
cessione del macchinario, fatta dal Barducci alla 
Società, essendo connessa е derivante dalle altre 
disposizioni contenute nell'atto, dovesse soggia- 
cere alla tassa immobiliare del 4 per cento ai ter- 
mini- del citato art. 7. e non già a quella mobi- 
liare del 2 per cento, che sarebbe stata quella do- 
уша secondo l'art. 34, se macchine si fossero po- 
tute considerare come mobili. Per le esposte ra- 
gioni il ricorso della Società deve essere respinto». 


4 per cento ap- 
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Indi»endentemente da questo ricorso della So- 
cletà Elettrica Campanta, ricorreva anche la Fi- 
nanza contro . 1а sentenza della, Corte d'appello 
circa il calcolo della tassa proporzionale dovuta 
pez la registrazione del contratto d'appalto. L'ar- 
ticolo 41 della legge di registro stabilisce che, nel- 
lo cessioni di simili contratti la tassa proporzio- 
nale sarà limitata alle rate, non per anco decor- 
se, dei pPezzi e dei corrispettivi ed ai maggiori 
corrispettivi che fossero pattuiti. Si trattava di 
definire questi corrispettivi, ad a questo propo- 
sito la Corte di Cassazione ebbe ad osservare: 

«Che la parola corrispelliro si riferisce non so- 
lo a tuttociò che l'appaltatore deve esigere dal- 
l'appaltante. ma anche a ciò che il cessionario si 
obbliga di pagare al cedente come contropresta- 
zione, in riferimento all'oggetto della. cessione. 
secondo le varie disposizioni particolari contenute 
nell'atto: onde il maggior corrispettivo a favore 
dell'appaltatore non può essere inteso se non in 
senso lato, cioè quale soprapremio o buona usci- 
ta. come coniunemente si dice. Che per la deter- 
Ininazione del valore tassabile nella cessione di 
un appalto è principalmente preso di mira l'am- 
montare delle annualità, che si sarebbero dovute 


. percepire dall'appaltatore, e che invece, per ef- 


fetto della cessione, saranno in seguito percepite 
dal cessionario. Onde la valutazione delle annua- 
lità (tanto ai fini della determinazione della tas- 
sa, quanto nei rapporti fra cedente e cessionario) ` 
non può costituire che un corrispettivo semplice. 
Ma se l'appaltatoré mette separatamente a calco- 
lo il rimborso delle spese erogate per l’opera ap- 
paltata (e delle quali, secondo la natura del con- 
tratto, egli si sarebbe dovuto trovare completa- 
mente rimborsato al termine della concessione) 
od anche quel di più che presumibilmente avreb- 
be percepito come utile: se in relazione a cotesto 
calcolo si pattuisce un distinto corrispettivo, sa- 
rà questo un corrispettivo maggiore, ed allora 
l'atto di cessione importerà anche il trasferimen- 
to di un altro valore economico indipendente ed 
autonomo, sottoposto anch'esso ad una separata 
tassa proporzionale, ai termini del capoverso del- 
l'art. 41 della legge di registro, Ciò appare ancora 
più evidente, considerando che le annualità di un 
anpalto. anziché produttive di utili, possono per 
avventura risultare in pratica. insufficienti a rim- 
borsare l'appaltatore delle spese sostenute. Di 
guisa che, se con ta cessione l'appaltatore ottiene 
un corrispettivo isolato, nel quale, sotto la dizione 
generica di spese erogate durante l'appalto, pos- 
sono ritenersi anche comprese le rate di ammor- 
tizzazione del capitale e le quote di possibili utili 
proporzionali, allora l'appaltatore cedente ottiene 
un compenso hen distinto da quello che si può 
riferire alla semplice cessione delle annualità non 
peranco decorse ed ha perciò un maggiore corri- 
spettivo ». . 

Nel caso in esame, la Corte d'appello aveva ri- 
tenuto non doversi la tassa proporzionale sulla 
somma di L. 430000 pagate dalla Società al Bar- 
ducci per rimborso di spese da esso erogate, per-: 
chè detta somma doveva rappresentare in sostan- 
za quanto era dovuto all'appaltatore in pagamen- 
to dell'impianto, pagamento che il Barducci a- 
vrebbe conseguito integralmente a] termine della 
concessione. 

« Ma la Corte di merito — ebbe ad csservare la 
Cassazione di Roma — non consideró che, per vi- 
cende imprevedibili nel momento della cessione. 
non solo le annualità avrebbero potuto non pro- 
durre utili, ma sarebbe anche potuto mancare, in 
tutto o in parte, il rimborso del capitale impie- 
sato e delle spese. Quindi la somma di L. 430,000, 
fissata e pagata senza alcun riguardo a quella 
alea, non può considerarsi come elemento del rap- 
perto giuridico costituito dalla cessione delle an- 
nualità non ancora decorse, le quali, cedute alla 
Società Campania, faranno a questa correre ogni 
alea ulteriore: invece il pagamento della suddetta 
somma rappresenta una entità economica non 
aleatoria, e, distinguendosi, соте rapporto giuri- 
dico, della cessione delle annualità future, costi- 
tuisce un attuale e particolare trasferimento di 
valore, un lucro, che l'appaltatore, al termine 
dell'appalto, avrebbe potuto anche non consegui- 
re, e che perciò, ottenuto all'atto della cessione, 


| deve necessariamente considerarsi come un mag- 


giore corrispettivo pattuito fra cedente e cessio- 
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nario, sottoposto anch'esso alla tassa proporzio- 
nale dovuta per le annualità non ancora scadute, 
per 1 prezzi e per 1 corrispettivi ordinari. Che, se 
‘ per poco si ritenesse il contrario, accettando 1 cri- 
teri adottati dalla sentenza impugnata, la sud- 
detta somma di L. 430,000, non essendo necessa- 
riamente compresa nelle annualità future, nè. in 
alcuna altra speciale partita dell'atto di cessione, 
sarebbe esente da ogni tassa: ciò chê per il no- 
stro diritto finanziario non è ammissibile ». 

Per questi motivi la Corte di Cassazione di Ro- 
ma, con sentenza del 31 maggio 1916, accoglieva 
il ricorso della Finanza contro la tassabilità qua- 
le era stata stabilita dalla Corte d'appello nei ri- 
guardi della cessione dell'appalto Barducci alla 
Società Elettrica Campania. | 
i A. M. 


Dispersione di forza. motrice da calcolarsi agli 
effetti delPimposta sui fabbricati di un opi- 
ficio idroelettrico. - 


La commissione amministrativa per le imposte, 
in base a perizia stragiudiziale fatta dall'ufficio 
tecnico di finanza, aveva accertato un determina- 
to reddito agli effetti dell'imposta sui fabbricati 
cui doveva essere sottoposto l'Opificio idroelettrico 
Guarnieri. { 

Ma la Società proprietaria dell'opificio aveva 
fatto fare un'altra perizia che contraddiceva icri- 
teri adottati e gli apprezzaipenti di valutazione 
della finanza. 

П Tribunale cui fu sottoposta la controversia 
aveva ritenuto Ja necessità di una perizia giudi- 
ziale, che, con le garanzie che offre, prospettasse 
tra i due pareri quello che sembrasse migliore, 
salvo però sempre all'autorità giudiziaria di giu- 
dicare con la massima libertà di criteri e di ap- 
prezzamenti. 

Oggetto della controversia era quello di stabili. 
ro se le dispersioni ed intermittenze della forza 
motrice cui questa è soggetta prima di essere tra- 
sformata, distribuita, utilizzata, vadano tenute.a 
calcolo nella val'itazione del reddito di un opi- 
ficio idroelettrico, agli effetti della imposta sui 
fabbricati. La perizia della finanza aveva con- 
cluso che dal reddito non dovesse escludersi il 
risultato di queste dispersioni ed intermittenze е 
lamministrazione finanziaria aveva interposto ap- 
pello contro la sentenza del tribunale che aveva 
ammessa una perizia giudiziale per decidere cir- 
ca le divergenze fra le perizie stragiudiziali delle 
due parti. 


L'amministrazione sosteneva che l'importanza | 


della forza motrice al preciso scopo di dedurre il 
reddito lordo ai fini dell'imposta fabbricati, an- 
dava riferita alle macchine motrici e che poteva 
ritenersi legittima unicamente quella diminuzione 
di forza inerente alla imperfezione dl macchina- 


» rio, attriti e resistenze che si consentiva co] difal- 


co normale del 25 per cento. E l'amministrazione 
appellante soggiungeva che, ammettendo in dimi- 
nuzione le dispersioni, inutilizzazioni e intermit- 
tenze che possono verificarsi nel trasformarsi che 
fa la forza motrice in energia elettrica, si verreb- 
be a contemplare non il prodotto di tale forza 
motrice che segna la dotazione ed il valore im- 
mobiliare deil'opificio. bensi la energia elettrica 
che invece contribuisce al reddito industriale mo- 
biliare dell'opificio medesimo. 

In proposito la Corte d'appello di Venezia, cul 
(а deferita la causa, ebbe ad osservare: 

« E' il reddito netto sul quale si gradua la im- 
posta; ed una energia che si disperde поп potrà 
concorrere nemmeno a formare il reddito lordo 
perchè il terzo che si detrae (art. 1 della legge 26 
‘gennaio 1865) contempla perdite eventuali, non 
certe е necessarie come quelle di cui discute. Si 
è in tema di reddito locativo presunto, cioè quel- 
lo che il proprietario potrebbe ricavare in via di 
affitto ‘art. 6 della citata legge). Ora è logico che 
chiunque industriale si accingesse ad un affitto 
dell'Opificio Idroelettrico Guarnieri non terrebbe 
certamente calcolo di quella produzione di forza 


| . che, lungo il tragitto da Carpanè al luogo dove 


si utilizza, si disperde. Ne è vero che così opinan- 
do si incorra nel temuto confusionismo, di fare 
asservire cioè un criterio proprio del reddito mo- 
biliare alla valutazione di un reddito immobilia- 
re La dotazione dell'opificio è la forza utilizza- 
bile, quella che in -ealtà gli imprime una effet- 


(1) Eng. N. Reo., N. 6,9 agosto 1917. 
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tiva utilità; e quando dicesi opificio, anche ai sen- 
si della legge sui fabbricati, la coneezione dello 
stesso deve essere data dallo stabilimento nella 
sua piena efficienza di funzionalità ed attività in- 
dustriale. Di conseguenza è a torto che muovesi 
censura all'operato del tribunale, quando affidan- 
do l'incarico al perito ordinò che il medesimo te- 
nesse calcola di quelle diminuzioni per dispersio- 
ni ed intermittenze che la forza motrice viene a 
subire dal luogo di sua produzione al luogo dove 
viene utilizzata ». 

Pertanto la Corte d'appello di Venezia con. sen- 
tenza del 18 gennaio 1917 rigettava l'appello della 
. finanza e rinviava la causa аі primi giudici per 
l'ulteriore suo corso, condannando alle spese l’ap- 
DEA DIO: 

A. M. 


(etse Varie 


Nuova diga nel Niagara (1), 


Già da vario tempo si sa di un pro- 
getto per costruire una grande diga at- 
traverso il fiume Niagara, a valle delle 
cascate. Reca davvero meraviglia che si 
*sja pensato di eseguire un simile lavoro 
in un fiume cosi impetuoso, Difatti il 
Niagara, a valle delle celebri cascate 
scorre in una gola assai stretta e pro- 
fonda; essa é larga cioé 150 m. a livello 
dell’acqua, e 300 m. fra la sommità delle 
due pareti rocciose che a loro volta si 
elevano a circa 100 m. sul livello dell'ac- 
qua. Queste condizioni si presentano dun- 
que particolarmente difficili per la costru- 
zione di una diga; tuttavia a 7 km. a 
valle delle cascate, esiste un unico punto 
detto « Foster's Hats », ove la riva sini- 
stra, canadese, si arretra un po' dal fiu- 
те assumendo un pendio ріп dolce. In 
‘tal posizione una buona metà della diga 
potrà costruirsi all'asciutto fuori del letto 
del fiume, dopo di che sarà facile deviare 
il corso attuale per саша la seconda 


metà della diga. 


La nuova diga dovrebbe riuscire in un 
unico salto il dislivello di 32 m. esistente 
dal piede delle cascate, a Lewiston, dove 
termina lo stretto canalé roccioso. Verrà 
così utilizzata tutta la portata del Nia- 
gara che al minimo è di 6000 m?. al se- 
condo. La diga sarà in muratura, lunga 
370 m., alta 45 m. ed innalzerà il pelo 
dell’acqua a monte di 30 m. sul livello 
attuale. 


CONVENIENZA ECONOMICA - | 
dell'estrazione dell'acido nitrico dall'atmosfera. 


Secondo il professor Thomas H. Nor- 


ton, che é una incontestata autorità in 
materia, il prezzo di costo dell'acido пі. 
trico, prodotto col processo Birkeland e 
Eyde di fissazione dell'azoto atmosferico, 
è inferiore, di quasi la metà, al prezzo 
dell'acido nitrico estratto dal salnitro del 
Chili, calcolato ai prezzi anteriori alla 
guerra, e, di oltre la metà, al prezzo del- 


l'acido nitrico ottenuto col processo Ost- 
wald di estrazione dall'ammoniaca pro- 


dotta con la cianamide. 


‘gia. per una serie di trasformatori. 


ШИШ ACQUA SANTA PURGATIVA 
=-— ottimo purgante = 
: Sostituisce le acque straniere : 


LA STAZIONE RADIOTELEGRAFICA 
DI FUNABASHI. | 


Secondo notizie tratte da giornali in- 
glesi, Гаегео di detta stazione è for- 
mato da un gruppo di 19 alberi, uno 
dei quali, al centro, alto 198 m. e gli 
altri 18, ‘alti 79 m., disposti attorno 
al primo, secondo un circolo di 396 m., 
circa, di raggio, ed équidistanti l'uno 
dall'altro. Gli alberi, triangolari, sono 
fatti a traliccio metallico, e riposano, 
coi loro giunti sferici e con i loro isola- 
tori di porcellana, su blocchi di calce- 
struzzo; contribuiscono alla loro stabi- 
lità, 3 gruppi di 4 cavi di ritenuta cia- 
scuno. 

Nella, costruzione dell'albero centrale 
furono impiegate oltre 140 tonnellate di 
acciaio. 

La forza шев è data da un motore 
Diesel da 500 HP., che fa agire un alter- 
natore, che a sua volta provvede l'ener- 
Que- 
sti caricano la batteria di accumulatori, 
dai quali è emessa la corrente attraverso 
gruppi di fori ammortizzatori delle scin- 
tille; il raffreddamento di questi gruppi 
avviene mediante aria, soffiata da appo- 
siti congegni. 


IL MAGGIORE PROVENTO IN ITALIA 
nell'esercizio delle poste, telegrafi e telefoni. 


Le poste, i telegrafl e i telefoni nel pri- 
mo trimestre dell'anno finanziario cor- 
rente hanno reso 74 milioni, mentre nel- 
lo stesso periodo del 1914, cioé avanti la 
guerra, avevano prodofto 42 milioni. 
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L' Elettricista - Serie III, Vol. VI, n. 23, 1917. 


Кета — Stab. Tip. Società Cartiere Centrali. 


SOCIETA ITA LIANA . 


PER LE 


LAMPADE ELETTRICHE 2, 


. SOC. AN. CAPITALE ё 500.000 INT. VERSATO 


sene iw MILANO-Via Broggi 6 


12:26: UFFICIO > 
TELEF- 20-509 MAGAZZINO 


анына 
кинин 


EX) FILIAL em DEPOSITO 


TORINO - Corso Oporto. 13 
ДД | BOLOGNA Via Cavaliera.18 
| 4 | FIRENZE- Via Orivolo.37 
M | ҚОҢА- Ма Tritone.130 

NAPOLI- Corso т\гъй 
GENOVA -Via fae U. 


Avvisi di Pubblicità dell ELETTRICISTA 


. 
LI 
` 
. 

| 2 Rr 

^ A ASA EA 
AC , bp қ aw T7475 
à e E 4 еч” 
: PZA po, 
я" | i hi 

| | Lu 

; % 

5 x * 

i ^ e ` le жу” . » 

” 22-2" Я Ta - 
PA ' ^c 77 
ғ. 7 FT < >.» 6 
5 ' мг) ^ 
VOY 
" 
и ) ч 
. ка 
PI 


 LAMPADE ARGA 
\ A a Treo MEZZO-WATT 


- 130 VOLT 25 CANDELE 


-139-., 32 
«150 -, ^... 90 
-250%:.,” 90 


USATE ESCLUSIVAMENTE 


LAMPADE PHILIPS 


STABILIMENTI EINDHOVEN cocanpa) 


LII ; Avvisi di Pubblicità, del’ ELETTRICISTA 


RI 


B “ —— VIZI қ жа 
“ Fa. xw. с 


x DO 5025 ; а 5% 
ò) Oe MO 
GILLI ЖЕР ja 
ERE i 


MACCHINE ELETTRICHE 


MOTORI - DINAMO 


Listini N. 3-4 Listino N. 5 


TRASFORMATORI 


Listino N. 7 


ALTERNATORI 


Listino N, 6 


ELETTROPOMPE 


Listino N. 8 


AGITATORI D'ARIA 


Listino N. 1448 


VENTILATORI 


Listini N. 1-2 


Raffreddatori d’olio “Heenan ,, | 0. R. J, - OFFICINE RIUNITE ITALIANE . BRESCIA 


| і і i Società Anonima - Capitale versato L. 1.500.000 
(Per il trattamento termico dei metalli) ыта - Cap 


ийе Ditte: Ing. 0. CONTI & C. - CESCHINA, BUSI & C. 
 Raffreddatori d'acqua “Heenan,, | 


(Per motori Disel - Compressori — Condensatori, eec.) | 
FILTRI E RAFFREDDATORI D'ARIA 
_ FRENI IDRAULICI “FRODE, —— | | 


‘> 


Ж 


| Тигһіпе idrauliehe di qualunque tipo e 


sistema.. 


. 
— — ÀMÓ— Hl nai ini 


| Regolatori servomotori di precisione. 
| Saracinesche - Valvole - Scarichi equilibrati. | 


Pompe a pistone e rotative, alta e bassa pressione. 


| mati. Li оша ——— n MÀ] SQ"ÓÀ—HáÓÓ 
: 527 Esposizione internazionale di Torino 1911 | 
Ing. PORTUNATO & PENCO - GENOVA - Via XX Settembre, 28 
Agenti Generali della Casa Heenan & Froude Ltd. - —--— GRAN PREMIO dus edi 


-—— — t: 
- a Е 


a— еру, 


— PC .. “САУ, 


x 


- ” a p Ы Red р E 
i. po que е Ae LI а ETE AI. 7 жс 
^! y. È "= - с^, : * - , 
А È 22 - “т 4 д = 7 ( ^im - T I x to <= es E «re % » i 


L'ELETTRICISTA 


Anno XXVI S. HI Vol. VI, М, 24. Direttore: Prof. ANGELO BANTI | 15 Dicembre 1917. 


Giornale AEN di Elettrotecnica e di Annvazi di Pubblicità - ROMA Via Cavour. Ta 
5 MO PREMIATO CON MEDAGLIA D’ORO, TORINO 1911, SAN FRANCISCO 1915. — 


i (REGISCRHCOR DET 
= Susie = RICHARD 


MISURE ELETTRICHE E INDUSTRIADI 


Amperometri = Voltometri = Wattometri 
Ohmmetri - Cassette di controllo, ecc. 
Manometri - Cinemometri > Dinamometri 
Barometri = Tcrmometri = Igrometri,ecc. 


GRAND PRIX 


Esposizione Internazionale - Torino 1911 


FORNITURE DI PROVA DIETRO RICHIESTA 


The Morgan Crucible Co. Ltd. - Londra 
Ing. S. BELOTTI & C. - Milano 
Corso P. Romana, 76 


= Telefono 73-03 — Telegrammi: Ingbelotti = 
(1,15)-(1,14) 


La Casa Richard à LA PIÙ ANTICA e LA PIÙ IMPOR- 
TANTE DEL MONDO per la costruzione dei Registratori. 


—- Grand Prix а tatte le Esposizioni — 


minano MATENALE PER IMPIANTI. Е -ELETTRICI 


URLE PORCELLANE VETRERIE - LAMPADINE - ГЕ % | 


$. C. 3 Soc. An. per [strumenti Elettrici 


аФ, Olivetti & ©. | A. PEREGO & C. 


x 

MILANO - Via Broggi, 4 | Г | | асымыз саса Р ОНОУ DA 
HMPEROMETRI - VOLTMETRI | | | | Apparati telefonici - Te- 
WATTMETRI - REGISTRATORI 1 БУЛ legrafici di Sicurezza е 


Vedi avviso speciale interno 


Antinduttivi. (Vedi pag. АУ 


ere == ндү VEDI FOGLIO М, 5 РАСІМА М. XII. o t1 
SOCIETÀ NAZIONALE 


ELETTROLIMITATORI | 
DELLE 


-UERSTED, DARANNO Ro, s | ІШІН SIVIGLIA 


|, — Via Eustachi, 29 — MIL A NO — Telefono 20-635 — 
lo cpr i 3: Materiale specialë per il montaggio di Linee Elettriche SENZA SALDATURE :; 


RES General? wr Italia: | 


—— Уфа xenowana, QU = 


5. TROVASO - 1234 — VENEZIA || | TORINO 
\ Vedi annunzio a pag H | | | e AE ео | — Vedi pagina З === 
Of AD Мы i ONS O 
| Ж Er ш MILANO P a | 
А N A, Ing. S. "BELOTTI & & umo =. Corso P. Romana, 76-78 "ай ЖА | 
ПЕ я 7 ) Interruttori Orari - Orologi Elettrici - Orologi di Controllo e di Segnalazione | ғ y | 
> Я Indicatori e Registratori di livello d'acqua - Impianti relativi uw" d | 


Pme 9e e P me "Q(—————— án —(— st ttt c == / 


ING. NICOLA ROMEO & C,- MILAND СЫН 


: OFFICINE MECCANICHE E FONDERIE :: каш TE ric ri 


| 
| 
BANFI - Triturafrici. ARIA : ldem. è; 


Applicazioni aria compressa - Perforazione meccanica - Sondaggi - Triturazione delle Piete ----- Fonderie - Magli — Gas-ldrogeno ed Ossigeno 


А 14 04 5» tt et _13 0 03 m4 “чь. $ 4 5 4 09.40 998.4 ^ ti 3 


— rn rina 
41 A 1 tt et snm hers finan 


SOCIETÀ ANONIMA FORNITURE ELETTRICHE d 
SEDE IN М ILANO - Via Casíelfidardo, 7 Capitale sociale Le 600,000 ‘interamente versato 


1 CI VENDITE: ROMA, Vicolo S 54 --Tel. 11-54. 
| soc: | SOC. ITALIA NA WESTINGHOUSE me I (LT E HET EN SENE HE t we 80-21. 
—=—=accoeto Sass --” laz Municipio - ІРІ. 12-41. 
Officine & Direzione | Уадо Ligure. Tel. 2-48. арыр Слтан, Piazza Carl Ro ber! o. II = el. 9124 AYA 


өне та” ZA ww 


, 


П Avvisi di Pubblicità dell ELETIRICISTA 


QI 5555 ми IS а 
ы: A 


АССНІМЕ ELETTRICHE 


MOTORI - DINAMO 


Listini N. 3-4 Listino № 5 


TRASFORMATORI 


Listino N. 7 


ALTERNATORI 


Listino N, 6 
ELETTROPOMPE 


Listino №. 8 


AGITATORI D'ARIA 


Listino N. 1448 


VENTILATORI 


- ni Listini N, 1-2 


- ; = X ТА, лы кардын = cm pro. 
5-6 3-€ 3-€ 3-€ 3-€ 3 1 -€ 3-€ 3-€ 3-€ - 3-28 L Xm Tale i cere зни шк «039 5 2а 


ит ! Elettrolimitatori *OERSTED, " 


Acenzia Generale Esclusiva per l'Italia: 
Ss. TROVASO = 1234 - VENEZIA 


7—-—$ PRIVATIVE INDUSTRIAL! === 


f 
buma & —. 


ІІ Signor Oreste BAJMA RIVA, a Milano, titolare delle 
Privative Industriali: 

Num. 1450638 (Reg. Att. 439-169) рет” Limitatore авсоггенге x 

Num. 1456-5 (Reg. Att. 439-227) per * Collare a legatura mec- h 
eatem per fissare il Шо di linee elettriche all'isolatore di v 


porcelle nu, 
concederebhe licenze o tratterebbe comunqite per l'appliea- 


e IR © 


L mitatori di corrente ad azione magnetica, . d intermittensá i | , 


ed a rot'ura totale del circuito, con pu. ‘sante рег riehiuderlo - 


шы» „у. temi» | | < 


zione industriale dei suoi brevetti in Italia. Н I PIU SEMFLICI - PIU SICURI - PIU ESATTAMENTE TAMENTE TARABILI 
Per informazioni e schiarimenti rivolgersi allo Studio ZA PIÙ PENETRA 
Tecnico per Brevetti d'Invenzione del Signor “no 
A. - E. pan | 5 ^ Prezzo delP аррагесешо fino a 0, 5 Арна L. 10 
+, . 1 .х 12 
47 : ” » 
Ingegnere Consulente in Materia di Proprietà Industriale р > " » Ub е 5 Ac 
MILANO - Via Montc Napolcone, 18 - MILANO Ù Е * R > * » 20 


- “fe nel = IC а | [cl T cepa cmm mL cmm + 


ТАП ALLE mr i 


| Oapitale Sociale L. 640, 000 interamente versato 
FIRENZE Via de' Pucci, 2 con Stabilimenti: alle SIECI, presso Firenze a SCAURI Provincia di Caserta - 


ЕМЕНІ) (tegole piane alla marsigliese) e accessorî di qualunque specie per tettoie - MATTONI ordinari, pressati e mattoni ruoti 
MATTONI DA VOLTERRANE per impalcature sopra travi di ferro di tutte le misure. 


PAVIMENTI ІМ TERRA СОТТА A FORMA DI ESAGONI 

! rossi, neri e bianchi, durissimi senza eccezione: circa SO per mq. 

M NB. - 8! spediscono campioni gratis a tutti quelli che ne fanno richiesta. Rimettendo il proprio biglietto da visita a FIRENZE 
i о а SCAURI all’indirizzo della Società si ricevono a corso di posta i listini dei prezzi dei due Stabilimenti. 


f per lo Stabilimente delle Sieci = Firenze Via de’ Pucc г FIRENZE 
\ jd di Scauri = Scauri (Prov. di Gue) Telegr атта FORNASIECI | SCAURI ! dI 


CORRISPONDENZA 
(ord. һө) (1,15)-(7,14) " 
22% E X E Pole 


cista. 


L'Elettri 


ROMA 13 15 Dicembre 1917 


E ЕСЕ “ЭШЕ с 


ANNO XXVI. | 
Direttore: Prof. ANGELO BANTI 


SOMMARIO. Lo 


Amministrazione : Via Cavour, 110 


stato attuale del problema della sintesi del Note legali. - 


саопбепопе: E. G. - Le relazioni scientifiche internazionali 


dopo la guerra. Regolamenti tedeschi per ta fabbricazione 


delle kunpade tascabili, Isolatori per linee di trasmissione. 


Costo dell'aratura elettrica nel Canada. Le Nocietit per azio- 
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Lo stato attuale del problema ё č 6 
č & č della sintesi del caoutchouc С) 


*?*999999999*99 33 


questione può essere utilizzata per scio- 
мнеге il caoutchouc stesso, le resine, i 
corpi grassi, ecc. e serve anche per la 
illuminazione. Altri. indagatori: Dalton, 


I. Costituzione del caoutchouc. 


Si sa che il caoutehiouc puro è un idro- 
carburo corrispondente alla formula em- 
pirica C? Н; ciò non di meno non è possi- ` 
bile, dati i mezzi di cui dispone attual- 
‘mente la scienza, fissare il suo peso mole- 
colare, in ragione della struttura colloi- 
dale della sostanza. Inoltre il numero 
dei derivaii semplici, ottenuti a spese del to lo studio della questione. 
caoutchouc, è limitatissimo e siccome so- E a Greville Williams, nel 1860, che 
no quasi tutti amorfi ed impossibili ad sono dovuti gli esperimenti più sistemati- 
isolarsi allo stato di pureza, essi non ci d'isolamento ed esame dei diversi pro- 
portano molto contributo Ша conoscen- dotti presenti nel prodotto grezzo di di- 
za della costituzione della ‘sostanza dalla stilluzione del caoutchouc (2. Egli otten- 
quale provengono. ne: I° un liquido avente un punto di 


ripresero, dal 1335 al 1810, questi esperi- 
menti su basi più o meno scientifiche 
Senza pero riuscire a fare avanzare mol- 


П più facile da preparare è il bromuro ebollizione di 37°, al quale dette il nome 
5 H! Br?,. solido. bianco, amorfo, che si di ivoprene e la cui formula molecolare 
ottiene trattando il caoutehoue mediante era C? H^; Z^ una proporzione elevata di 


non si Un idrocarburo bollente a 1707-173" С 

| identico ad un corpo ottenuto preceden- 
temente da Himly e denominato caout- 
china, corrispondente alla formula mole- 
“colare C!°H'S (questo composto si è di- 
mostrato, più tardi; identico al dipen- 
(ene); З" una frazione, bo!lente al disopra 


promo in soluzione clutoformica; 
è riusciti tuttavia ad ottenere un cam- 
pione di esso che si avvicinasse abbastan- 
za alla formula empirica per essere con- 
siderato come puro. Il derivato più in- 
tere:sante è senza dubbio “il diozonide, 
producentesi mediante il passaggio di 


una corrente «li ozono in una soluzione (еі 300", alla quale dette il nome di 
cloroformica di caoutehouc; avvenuta la "Ute. 


Alcuni annigpiü tardi, nel 1879, G. Dou- 
chardat (3) intraprese uno studio detta- 
gliato dell'isoprene, nel corso dèl quale 
determinò Tazione dell'acido cloridrie». 
Notò la formazione di un prodotto lad- 
dizione; in talune condizioni però, l'uzio- 
ne dell'acido si trovò dar luogo alla fer- 


evaporazione, il residuo è costituito da 
un corpo solido vetroso, fondente a 50°, 
il cui peso molecolare secondo Harries (1) 
corrisponde alla fprmula: C!* H'* O6, Per 
i:volisi fornisce del'e proporzioni equimo- 
recolari d'aldeide levulica e di perossido 
d'aldeide levulica, quest'ultimo sdoppian- 


tesj ulteriormente in acido levulico ed / mazione di una massy solida non conte- 
Н? 0°. Anche l'acido cloridrico e gli os- nente cloro ed avente la medesima com. 


posizione centesimale -dell'isoprene. De. 
scrivendo questo corpo, l'autore dice «he 
«esso possiede l'elasticità e le altre pro- 
prietà del caoutchouc stesso. E insolubile 


sidi di azoto si combinano col caoutehoue, 
formando dei composti più o meno bene 
definiti. 

Risulfati più interessanti sono stati ot- 


tenuti sottoponendo il caoutchouc alla — nell'aleool, si gonfia nell'etere Өй anche 
distillazione distruttiva. Nel 1833, Bar- | nel solfuro di carbonio, entro il quale si 
пага prese un ‘brevetto per l'invenzione discioglie nello stesso modo del caont- 
di «un solvente non ancora utilizzato chouc naturale n. Per distillazione forzi- 


sce gli stessi idrocarburi del prodotto ma- 
turale. 


nelle arti » ottenuto distillando il caout- 
chouc in, una storta di ferro; l'essenza in 


(*) B. D. W. Luff. Comunicazione alla ен di Edimburgo della Società Inglese di Chimica - « Revue générale des Sciences », 15 marzo 1917. 
1879. — (4) Chem. News, 


p. 1195; 1905. — (2) Proc. qf the Royal Soc.. t. Х. p. 516; 1860. — (31 €. . LXXXIX; 


Chem., t. CCXXXIII, p. 88; 1887. — (6) Chen News, t. LXV, p. 265; 1892. 
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Tuttavia, benchè Bouchardat, consi- 
derasse il prodotto che aveva ottenute 
come identico al caoutehouc naturale, le 
circostanze della sua elasticità e della 
analogia di contegno rispetto аі solventi, 
non bastavano a stabilire in modo certo 
e «definitivo la relazione esistente fra le 
due sostanze. | | 

I risultati di: Bouchardat furono pie- 
naménte confermati nel:1882 dalle ricer- 
che di Tilden (3) il quale osservó che 
lisoprene ‘si polimerizzava  trattandolo 
col cloruro di nitrosile, reattivo che uti- 
lizzava nei suoi lavori sui terpeni. Notó 
usualmente che l'isoprene si convertiva 
in caoutehouce vero al contatto di parecchi 
altri agenti e mise in evidenza il grande 
interesse pratico di questo fenomeno dal 
quale sarebbe dovuta derivare la fabbri- 
cazione sintetica del caoutchouc qualora 
si fosse riusciti ad ottenere Гізоргепе da 
una sorgente più accessibile. Due annt 
dopo il Tiltlen arrivò a preparare questo 
iArocarburg facendo passare dei vapori di 
trementina attraverso ad un tubo riscal- 
dato; il rendimento commerciale era, è 
vero, ridottissimo, ma la soluzione prati- 
ca del problema era ner tal fatto entrata 
nel dominio delle possibilità. . 

П risultato acquisito dai lavori di Bou- 
chardat e di Tilden, consiste sopratutto 
nell'aver mostrato che la molecola del 
caoutehouc è costituita mediante l'unione 


di un certo numero di molecole di iso-- 


prene (altrimenti detto che il primo è un 
polimero del ' secondo) 
polimerizzazione può essere ottenuta trat- 
tando l'isoprene con dei reattivi appro- 
priati. | 

Più recentemente il Wallach (5) ha no- 
tato che l'isoprene subisce la polimeriz- 
zazione in seguito ad esposizione ‘alla 
luce, con formazione di una massa ana- 
loga al caoutehouc. 
anch'egli l'attenzione su questo fenomeno 
e notò per la prima volta che la sostanza 


‘ così ottenuta si poteva vulcanizzare, nel 


modo ordinario, mediante lo 20lfo, il che 
conferma la stretta relazione che esiste 
fra il caoutehoue sintetico e quello natu- 
rale. 


— (1) Ber., .XXXVIIL 


t. XLVI, p. 120; 1882. — (5) Ann. de 


e che l'unione о 


Tilden (6) richiamo. 


186 


La sintesi dell'isoprene, e come corol- 
lario Та sintesi completa del caoutchouc, 
è stata eseguita da Euler (1) nel 1897 ed 
i suoi lavori, unitamente a quelli di Fpa- 
tiew (3 hanno stabilita la costituzione 
‘chimica di esso, che non è altro che il 
p-metildivinile, CH*:C (CH*). CH:CH?. 

L'autopolimerizzazione dellisoprene è 
stata confermata ulteriormente da Pick- 
les (3); ma, in questo caso, anche dopo 
tre anni la trasformazione non risultava 
ancora completa. П prodotto ottenuto pos- 


sedeva una certa elasticità, ma non ега. 


uguale al caoutchouc di para; si avvici- 
nava piuttosto a quello che si ottiene da- 
«li alberi giovani. 

Pickles ha inoltre preparato i derivati 
del sno prodotto col bromo e gli ossidi 
dell'azoto ed ha ottenuto, in osmi 
dei corpi apparentemente identici a quelli 
che derivano dal caoutchouc naturale. 
L'autore in parola ha del pari discussa 
la natura 
molecola di isoprene in caoutchouc com- 
plesso, arrivando alla conclusione che 
l'unione dei gruppi C*H* sia di natura 
chimica e che il caoutehove si dehba rap- 
presentare mediante una catena di un 
numero indefinito di queste unità riunite 
alle estremità in guisa da formare un 
anello. Questa concezione, che è la più 


semplice possibile, è stata vivamente con- , 


testata da Harries ed. altri. Si può tutta- 
via accettarla provvisoriamente. dato che 
essa non esige che si debba riconoscere 
l'intervento di vaghe aggregazioni mole- 
colari. 


II. Sintesi industriale del caoutchouc. 


A partire dalla sintesi dell'isoprene nel 


*1897 il problema della fabbricazione sin. 
tetica del caoutchouc può essere ritenuto” 
come risoluto, almeno dal punto di vista 


accademico. Per parecchio tempo però 


non fu fatto nessun tentativo per ren-. 


dere commerciale la: sintesi in questione. 
Uno dei primi metodi è stato quello di 
Heinemann (1907) che consiste nel far 
passare, attraverso ad un tubo caldo, un 
miscuglio di acetilene, etilene e cloruro 
di metile. Si produce una reazione che 
fornir»hbe l'isoprene, conforme alla equa. 
zione: 


C? H* СН СН? CI: CH? 
СН:СП? 4 НСІ. 


C (CH3). 


I risultati non furono senza dubbio bril- 
lanti poichè il metodo è stato abbando- 
nato; ciò non pertanto esso ha il merito 
di avere costituito il primo tentativo di 
sintesi veramente industriale. 

Un altro genere di procedimento, che 
ha formato oggetto di numerose ricerche 
verso la medesima epoca, consisteva, se- 
guendo l'esempio di Tilden, nel sottoporre 
l'essenza di trementina alla distillazione 
pirogenata (cracking). Questo indirizzo, 
pieno di promesse all'origine, fu in segui- 
to abbandonato, la materia prima essen- 
do limitata ed i prezzi avendo tendenza 


(1) Rer., t 


sita к: 1989: 
Chem. Iad. », t. ifi, 


p. l; 


— (2) 1. 


Caso, 


della polimerizzazione della 


für prakt. 
asiz, .— (5) « Journ. Soc. physice-chim. russe », 1915, t. XLVII, p. 1472 e 
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à salire; daltronde anche il rendimento 
in isoprene riuscì sempre scaden&é, ' 
Nel 1900 il rialzo rapido dei prezzi del 
caoutehoue fu di incitamento sid una ri- 
presa del problema che fu attaccato, in 
modo sistematico, in Inghilterra da un 
gruppo di chimici fra + quali Perkin, 
Fernbach, Weizmann e Mathews, in Ger- 
mania da Bayer e C. e dalla Badische 
Anilin und Soda Fabrik; d'allora in poi 
sj sono resi noti moltissimi processi di 


esito assai promettente. Essendo inipos-. 


sibile enumerarli tutti in modo dettaglia- 
to ci limiteremo a descrivere qualche me- 
todo tipo, illustrante ciascuna delle di- 
estinte vie seguendo le quali si può rag- 
giungere lo scopo desiderato, facendo pe- 


rò esplicitamente osservare che gli esem-: 


pi prescelti non debbono essere ritenuti 


.come suscettibili di risultati migliori de- 


gli altri. 

Nel 1881, Tilden ha fatto conoscere che 
non solo lisoprene, bensì anche i suoi 
omologhi sono capaci di polimerizzarsi. 
Altri investigatori hanno infatti dimo- 
strato che parecchi idrocarburi non sa- 


.turi contenenti doppi legami coniugati, 


offrono questa proprietà e forniscono pro- 
dotti di polimerizzazione che variano da 


masse resinose a corpi del genere del 
‘aoutechoue. Fra essi, i principali sono: il’ 


butadiene (od eritrene) CH?:CH. CH:CH? 
ed il dimetilbutadiene, CIH?:C(CH?), C 
(CH"):CH?, Non сі deve quindi meravi- 
gliare se questi composti costituiscono il 
caposaldo dei metodi per l'ottenimento 
del caoutchouc sintetico. 

Nel sottoporre ad esame le varie sostan- 
ze fornenti la materia prima per le. sin- 
tesi suggerite, sarà opportuno di concen- 
trare Габепуізте solamente su quelle ehe 
sono disponibili in grande quantità. Fra 
queste si presenta in prima linea il ca- 
trame di carbone fossile. Un primo pro- 
cesso parte del p-crescolo che è anzitutto 
ridotto segnendo il metodo Sabatier; il 
prodotto ottenuto è ossidato іп acido 
f-inetiladipico e, per eliminazione dei due 
gruppi carbossilici e di due atomi di idro- 
“епо, si forma dell'isoprene, Nello stesso 
modo si prepara il butadiene . partendo 


dal fenolo; in questo caso però il numero 


di stadi necessario per completare la rea- 


zione paralizza Vefficacia del processo. 
Si è ugualmente proposto come: pumto 
di partenza per l'ottenimento dell'isopre- 
ne, le frazioni a basso punto di ebolli- 
zione della distillazione del petrolio; il 
pentano normale e gli isopentani che esse 
contengono sono 
dialogenati, dai quali si eliminano due 
molecole di HCl. La principale difficoltà 
di questo processo é di arrivare ai dialo- 
genuri voluti. — | 
Partendo dall'amido, si può preparare 
lisoprene in varie maniere; la più cono- 
sciuta è quella descritta dal Perkin (4): 
consistente nel far fermentare l'amido in 
modo tale che gli alcool amilici vengano 
prodotti in proporzione assai più grande 
di quella ordinaria; gli alcool vengono poi 
Chem. t. LV, p. 4; 1897. 


— (3) Trans. Chem. Soc., 


Jimerizzazione. 


convertiti in derivati 


t. XCVII, p. 1085: 1010. 
segg. — (6) « Jeura. ef the Sec. ef Chem. Ind. », 1910, р. 502. 


convertiti in derivati diclorati e, per eli- 


- minazione di due molecole di HCl colla 


si forma dellisoprene. Si 
il butadiene 


calce sodata, 
prepara, in modo analogo, 
a spese dell'alcool butilico. 

L'amido può servire NONE a preparare. 
dellaleool etilico; se, secondo Ostromys- 
lenski (5) si fa passare l'alcool, con poca 
aria, su della tela di rame portata a tem- 
peratura elevata, una certa porzioné si 
ossida in acetaldeide e facendo passare 
in seguito il miscuglio di aldeide ed al- 
cool sopra dell'allumina riscaldata si da- 
rà luogo ad una eliminazione di acqui: 
con formazione di. butadiene, secondo la 
formula: 


CH? CHO CH*. CH*. OH 


> CH*':CH.CH: 
CH? + 2H? О. i 


Questo processo è certamente suggesti- 
vo e si raccomanda per la sua grande 
semplicità; il successo.però è determinato 
dal rendimento in butadiene ed in gene- 
rile le reazioni pirogenate non hanno 
luogo in una sola direzione. Octromys- 
lenski ha d'altronde pubblicata una serie 
di memorie concernenti nuovi metodi per 
la preparazione degli idrocarburi in que- 
stione. Questo autore ha studiato il pro- 
blema in modo profondo, come l'attestano 
le memorie suddette; basti dire che una 
di queste contiene non meno di 29 nuovi 
metodi per l'ottenimento del butadiene. 

Come materia prima per la fabbrica- 
zione dell’isoprene, si è suggerita anche 
la- cellulosa e acido levulico può essere 
ottenuto in grande quantifà sottomet- 
tendo la segatura di legno all’azione idro- , 
litica degli acidi diluiti sotto pressione. 
Per mezzo del trisolfuro di fosforo, l'acido 
е convertito in metiltiofene e, facendo 
passare quest'ultimo, insieme con una 
corrente di idrogeno, sopra del rame ri- 
scaldato, si forma dell isoprene con eli- 
minazione di Н? S. 

La produzione dell idrocarburo non sa- 
turo non costituisce tuttavia che il primo 
stadio della sintesi del caoutchouc; il se- 
condo consiste nell'ottenimento della po- 
Sino dall'origine si è ri- 
conosciuto che i reattivi a cui si aveva 
ricorso nelle esperienze da laboratorio. 
non davano una resa soddisfacente di 
caoutchouc e si sono perciò rivolti gli 
studi alla ricerca di altri пош di poli- 
merizzazione. 

Uno dei più promettenti di questi, è 
stato proposto da Hatries (6) nel 1910 e 
consiste nello scaldare, in tubo chiusa 
alla fiamma, l'isoprene con dell'acido ace- 
tico glaciale. -In seguito, il medesimo au- 


‘ tore ha annunziato che si ottengono dei 


risultati ancora migliori col sodio, la po- 
limerizzazione in caoutchouc avendo luo- 
go quasi quantitativamente a freddo. Har- 
ries preparò e descrisse due specie di 
caoutehouc risultanti dalla polimerizza- 
zione del butadiene, dell’isnprene, ecc., 
tanto facendo uso del sodio come agente 
di condensazione, quanto impiegando l'a- 
cido acetico per il medesimo scopo. I pro- 
dotti ottenuti nel primo caso, benchè ві- 


— (4) « Journal of the Soc. of 


mili al caoutchouc per quanto concerne 
le proprietà fisiche, non si comportano 
nello stesso modo allorchè vengono sotto- 
posti al trattamento chimico. 

I prodotti all'acido acetico presentano 
una maggior analogia col caoutchouc dal 
punto di vista chimico, ma fisicamente 
sono ad esso inferiori. 

Senza emettere un giudizio definitivo 
sullo sviluppo futuro dei processi di fab- 
bricazione sintetica del caoutchouc, si può 
riassumere brevemente in quanto segue, 
la situazione attuale: Pur essendo indi- 
scutibilmente fuori dubbio che, utilizzan- 
do i metodi descritti in precedenza, si 
riesca a preparare dei prodotti analoghi 
al caoutehouc, non sembra che questi ul- 
timi possano veramente essere considera- 
ti come del caoutchouc autentico. In ra- 
gione della natura colloidale propria a 
questo corpo, la questione non può essere 
decisa mediante semplice determinazione 
di caratteri fisici del genere di quelli che 
basterebbero ad identificare normalmente 
un solido cristallino come p. es. la can- 
fera. In un согоо di questa specie le pro- 
prietà specifiche che lo rendono per certi 
punti di vista interessante, possono essere 
attribuite direttamente ad una struttura 
molecolare ben definita la cui riprodu- 
zione, con un qualunque mezzo; assicura 
il possesso delle proprietà predette, Nel 
caso del caoutchouc al contrario non si 
può con sicurezza seguire la medesima 
via. É vero però che parecchi dei metodi 
indicati non si propongono affatto di for- 
nite un prodotto identico al caoutehiou^ 
naturale. Prendendo a considerare’ ad 
esempio la polimerizzazione del butadio- 
ne (C* H9), emerge subito la impossibilità 
di ottenere un corpo avente la formula 
empirica (Сэ H°), benché, fisicamente, la 
massa risultante sia forse quella che fi- 
no ad ora si accosta più al caoutchouc. 

Harries (1) ammette che il caoutchouc 
ottenuto dall'unione dellisoprene coll'aci- 
do acetico sia identico al prodotto natu- 
rale e basa la eua affermazione sopra uno 
studio degli ozonidi. Quello che proviene 
dal corpo sintetico darebbe, per idrolisi, 
solamente l'acido e l'aldeide levulici e la 
reazione procederebbe colla stessa veloci- 
tà che nel caso del derivato naturale, Lo 
Steimmig (2) peró contesta il fatto, ba- 
sandosi sulle proprie esperienze di idro- 
lisi i cui risultati portano alla constata- 
zione, nei prodotti della reazione, della 
presenza in più di un corpo proveniente 
dalla polimerizzazione dell'isoprene. Har- 
ries, tuttavia persiste nel suo modo di 
vedere ed attribuisce i risultati di Steim- 
mig all'impiego di isoprene impuro. 

Puó essere acconcio far rilevare che i 
caratteri chimici hanno relativamente po- 
ca importanza se il prodotto ottenuto sod- 
disfa industrialmente a tutti i requisitt. 
Ma sotto questo punto di vista, senza 
dubbio corretto, non ё facile il giudizio 
poichè le quantità di caoutchouc sintetico 
fabbricate sino ad ora sono state cosi 
ridotte da non potersi prestare ad un 
confronto, su scala abbastanza estesa, 
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col prodotto naturale. Gli industriali in 
caoutchouc possono bene essere in grado 
di presumere che una sostanza che me- 
riti veramente il nome di «nassa elasti- 
ca resistente» o di «succedaneo» del 
caoutchouc non si dimostri altrettanto 
buora del prodotto delle piantagioni del- 
lEstremo Oriente (occorrerà forse incor- 
porare al prodotto sintetico le resine ed 
i prodotti azotati che contiene il caout- 
chouc naturale (3); anche con questo non 
Sj è però sicuri che il prodotto possegga 
il «nervo» proprio a quello naturale). 

basta invero «аге un colpo d'occhio а 
qualcuno dei requisiti ai quali debbono 
soddisfare i vari articoli di caoutchouc 
per convincersi subito del fatto che un 
prodotto «destinato a sostituire il caout- 
chouc in. tutti i suoi usi deve possedere 
delle proprietà di un carattere assai va- 
riato. я | 


Anche se si riuscisse ad ottenere un. 


corpo sintetico che tecnicamente compe- 
tesse con vantaggio coll'articolo natura- 
le, a determinare in modo detinitivo la 
probabilità di successo interverrebbe il 
fattore del prezzo di costo ed è in questa 
prova che il procedimento industriale si 
troverebbe di fronte a difficoltà quasi 
insormontabili. 

Nell'epoca in cui i chimici cominciaro- 


‘ no a volgere la loro attenzione al caout- 
chouc sintetico, il prezzo del prodotto na- 


turale era anormalmente elevato, avendo 
raggiunto il valore di 33 lire al kg. nel 
1910. Da quest'epoca il prezzo si è ab- 
bassato considerevolmente, sino a toccare 
lire 6.25 nel 1915. Questo fatto non è che 
la conseguenza dell'entrata in campo di 
nuove piantagioni, i cui prodotti occupa- 
no oggi un posto preponderante nei mer- 
cati mondiali. Questo sviluppo recente 
delle piantagioni e le condizioni, assai 
diverse, che deve subire in concorrenza 
un prodotto sintetico rispetto agli anni 
passati, emergono bene dalle poche cifre 
qui riportate: , : 


Superfici coperte da alberi da caoutchouc. 


Ceylan Malesia 
1901 . 1 000 ettari 0 ettari 
1912 . . 92000 » 915650 » 


Tonnellute di caoutchouc, naturale espor- 
tate. 


Ceylan Malesia 
1904 . 3o tonn. 0 tonn. 
1912 . . 6697 » I8956 » 
Produzione mondiale 
del caoutchouc naturale., 
1912 . . 28 500 tonnellate 
1015. . 98000 » 


I rapidi progressi nella cultura delle 
piantagioni da caoutchouc sono evidenti 
e, dato che le produzioni cresceranno an- 
соға durante qualche tempo e reagiran- 
no sui prezzi, si ammette generalmente 
che, a meno di poter fornire sul mercato 
un prodotto sintetico a circa L. 3.50 al kg. 
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vi è poca probabilità che il caoutchouc 
naturale sia soppiantato. 

Per i chimici sarebbe senza dubbio glo- 
rioso dì riportare un nuovo trionfo nel 
dominio industriale; ma, qualunque sia 
l'avvenire, non bisogna dimenticare che 
il fattore principale che contrasta il suc- 
cesso è sopratutto costituito dall'energia 
scientifica spesa in un'altra direzione. 
Per ora occorrerà portare il prodotto del- 
le piantagioni al più alto grado di per- 
fezione (4). 

E. G. 


V99999999999 999999 99991992192 


Le relazioni scientifiche internazionali 
dopo la guerra 


ш un recente articolo pubblicato dal- 

l'Industrie Electrique vengono considera. 
te le future relazioni scientifiche interna- 
zionali a guerra finita. Si prevedono già 
grandi difficoltà per la ripresa di queste 
relazioni, che i tedeschi vorrebbero che 
si ripresentassero a loro favorevoli come 
prima della guerra e per le quali hanno 
già iniziato una offensiva che potremo 
chiamare scientifica. Per dare una idea 
delle disposizioni d'animo degli scienzia- 
ti francesi a questo riguardo, l'Industrie 
Electrique riporta una lettera scritta da 
Emilio Picard, segretario perpetuo della 
Accademia delle Scienze francesi соп la 
quale egli esprime la sua professione di 
fede intorno a questo argoinento. 
«1 tedeschi — вегіуе il Picard —, fanno 
in questo momento i più grandi sforzi af- 
finchè, alla fine delle ostilità, vengano ri- 
prese le relazioni scientifiche internazio- 
nali nelle stesse condizioni di avanti 
guerra. Alcuni scienziati di paesi neutri 
rappresentano la parte di onesti sensali, 
sforzandosi di ridare la vita a delle asso- 
ciazioni internazionali spente gia da tre 
anni, 

«E necessario dichiarare ora nel mod» 
più esplicito che qualsiasi relazione per- 
sonale sarà impossibile durante un gran 
numero di anni tra gli scienziati francesi 
e quelli tedeschi. 

« Non potremo incontrarci intorno ad 
uno stesso tavolo con uomini di cui ta- 
luni avrebbero, se fosse stato possibile, 
disonorato la scienza domandandole i 
inezzi per commettere dei delitti finora 
sconosciuti ». 

A coloro che tentassero di invocare 
nell'interesse superiore dell'umanità e 
del progresso mondiale, а coloro che ten- 
tassero di dimostrare che la Scienza è, 
sotto un certo punto di vista, una religio- 
ne che deve affrettare la pacificazione 
dei popoli, e deve riportare la serenità 
nelle relazioni internazionali, Emile Pi. 
card risponde subito con queste stringen- 
ti dichiarazioni: 

« Falsa e dannosa è l'opinione che la 
scienza non abbia niente a che fare 
con le relazioni internazionali. Numerosi 
scienziati tedeschi si contano tra i propa- 
gatori del pangermanismo' e la spaven- 


(1) Ann. Chem., t. CCCXCV. pres Genn. 1913. — (2) Ber., 1914, t. XLVII, p. 305-354. — (3) «Jour. of the Soc. Chem. Ind. », 1916, t. XXV, р. 987. — (4) Una 
а 


grande difficoltà è imputabile al 


condurrà 


ran | mancanza di omogeneita della materia prima. Ne risultano variazioni nelle proprietà vulcanizzanti che provocano alla lor volta varia- 
zioni nella resistenza meccanica dei prodotti ultimati, essendo evidentemente impossibile di modificare le condizioni 
già intraprese importanti ricerche in vista dell'ottenimento di una 
resto al risultato desiderato. I metodi scientifici sono stati anche a 


n : 104 i trattamento per ciascun lotto. — Del resto sono state 
sostanza unitorme ed il miglioramento preconizzato nella maniera di raccolta e di coagulazione del lattice 
pplicati alla selezione e coltura degli alberi ө grazie a questi provvedimenti non sembra che l'in- 


dustria del caoutchoec naturale corra in un breve avvenire il pericolo di subire la stessa sorte di quella dell'indaco naturale. 
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tevole tormenta che trascina il mondo 
nei suoi vortici è in parte opera dei pro- 
lessori delle Università germaniche. 

«La Germania si è servita della scien- 
za come del commercio e deil'industria: 
essa ne ha fatto uno strumento di domi- 
nazione ». 

Dopo aver risposto così negativamente 
alla questione che verrà sottoposta agli 
scienziati francesi nel momento in cui la 
pace li lascerà liberi di decidere per o 
contro la ripresa delle relazioni interna- 
zionali con scienziati tedeschi, il segreta- 
rio perpetuo dell'Accademia delle Scienze 
espone un progranima positivo che tende 
alla organizzazione di aggruppamenti al- 
leati e, dopo averne mostrato i vantaggi, 
egli ricorda ancora che la guerra del 1870 
sospese anch'essa le relazioni scientifiche 
internazionali per una dozzina di anni: 

«Пе Associazioni internazionali, che 
erano un trampolino per la Germania, 
debbono sempre essere considerate come 
incerte. Vi è un solo modo di opporsi al- 
invasione di avversari sleali e furbi e 
que-to mezzo consiste nel chiuder loro la 
porta e di non prestarsì ad aleun compro. 
messo con Arriveremo, ne ho più 
che la speranza, ad organizzare coi nosiri 
alleati e i nostri amici degli aggruppa- 
menti scientifici da cui la Germania sarà 
esclusa. 

« In tal modo avremo inoltre il vantag- 
gio di sbarazzarci anche dalle nebulosità 
del pensiero germanico e dallo spirito si- 
stematico tedesco che volta spesso le spal- 
le al senso comune. Noi non ignoreremo 
i lavori pubblicati in Germania, ma non 
vi è hisogno perciò di mantenere delle re- 
lazioni con gli scienziati di questo paese. 
Noi approfitteremo, se ne sarà il caso, 
deile loro scoperte, senza essere il loro 
zimbello, come lo siamo stati per tanti 
anni 

« L'esclusione dei tedeschi potrà portare 
al principio qualche ritardo in alcune 
opere collettive; sarà spiacevole certa- 
mente sul principio che alcune pubblica- 
zioni appaiano più lentamente per alcuni 
anni, o che, ». es, le misure sulle varia- 
zioni di latitudine siano per un momento 
interrotte; sono però queste delle inezie 
di fronte agli interessi generali dell'ora 
presento, Gli scienziati non esiteranno, «с 
sarà necessario, a fare alcuni sacrifici in 
ragione dello scopo da raggiungere cioè 
quello di isolare ner un certo tempo la 
Germania onde togliergli la possibilità di 
riprendere i suoi sogni di dominazione 
universale. Il sangue versato da milioni 
di nomini lo richiede e noi saremo ricom- 
pensati centuplicatamente ritrovando la 
nostra libertà in tutti i campi, compreso 
quello scientifico e facendo fruttare le no- 
stre iniziative. Da altra parte si potrà 
stabilire fra poco nna collaborazione 
scientifica sempre più intima tra i nostri 
alleati e ritroveremo così da questa parte 
ciò che abbiamo potuto perdere dall'altra. 

«Se non erro, oceorsero circa 12 anni 
dopo la guerra del 1870, prima di poter 
riprendere le relazioni «cientifiehe con ln 


essi. 


(1) NK. G. E.. М. 20, 17 nov. 1917. 
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Germania. Per quale coefficiente sarà ne- 
cessario moltiplicare questo numero do- 
po il cataclisma attuale? Sarebbe vano 
cercare una risposta. Si deve sperare che 
verrà un giorno іп cui Та Germania, gua- 
rita della sua pazzia, potrà rientrare nel 
consorzio delle nazioni civili; ma la sto- 
ria dei popoli germanici, attraverso le 
diverse età, ci autorizza ad ogni difli- 
deiza ». 


REGOLAMENTI TEDESCHI 
per la fabbricazione delle lampade tascabili. 


Riportiamo le caratteristiche stabilite 
dalla V. D. E. per la fabbricazione delle 
lampade a batteria tascabili. 

I regolamenti tedeschi prescrivono che 
la batteria a tre pile costruita in forma 
rettangolare debba avere le dimensioni 
esterne seguenti: lunghezza 62 mm. lar- 
ghezza 21 mm., altezza бо mm. Le varia- 
zioni permesse sono 0,5 mm. in lunghezza 
e spessore e 1 mm. in altezza. Le molle di 
contatto devono avere 7 a 8 mm. di lar- 
ghezza, la più corta ha 18 а 20 mm. di 
lunghezza e l'altra 40 a 15 mm. 

Ciascuna batteria dovrà portare una 
marca che permetta di ritrovare la sua 
origine, la settimana e l’anno di fabbri- 


“cazione. Queste indicazioni dovranno es- 


sere indelebili. 

La f. e. т. della batteria al momento 
della sua consegna sul mercato sarà di 
almeno 4,5 volt e non supererà 1,8 volt. 
Questa f.e. m. поп dovrà mai scendere al 
disotto di 4,2 volt durante i primi 14 gior- 
ni dopo la sua fabbricazione; la f. e. m. 
di questa batteria viene misurata median- 
te uno strumento di precisione a corrente 
continua di resistenza eguale ad almeno 
100 ohm per volt. 

La resistenza interna di una batteria 
nuova deve essere sufficientemente bassa 
e tale che derivando la batteria sopra 
una resistenza dł 15 ohm, la f. e. m. non 
deve discendere piü di 0,6 volt al di sotto 
del valore iniziale di 4,5 volt. 

La batteria deve portare una iscrizione 
indicante il numero di ore di scarica 
continua e di scarica intermittente ch'es-a 
può sopportare ad una temperatura di 
circa 20°. Quando si prova la scarica con- 
tinua, la batteria è connessa ad una re- 
sistenza di 15 ohm, e la scarica è detta 
completa quando la differenza di poten- 
ziale è scesa a 1,8 volt. 

Il migliore metodo per indicare che una 
batteria è stata o pure no usata è 
quello di collocare una fascia di garanzia 
sul contatto più lungo, così che la batte- 
ria non può essere usata se non è rotta 
la fascia di garanzia. - 

I voltometri elettromagnetici del tipa 
« orologio » non sono adatti per la prova 
delle pile secche, a causa del loro grande 
consumo. Una f. e. m. iniziale superiore 
a 4,8 volt si ottiene molto facilmente, ma 
ciò non è vantaggioso poichè essa decre- 
sce rapidamente e mentre ha questo va- 


lore essa può bruciare la lampada a fila- 
mento. Una f. e. m. superiore a 4,9 volt 
non e affatto desiderabile, cosi che е ne- 
cessario adottare la tensione di 4,9 volt. 

Le batterie debbono essere conservate 
in un luogo freddo ed asciutto. Si puo 
dare il caso di misurare la resistenza in- 
terna con la determinazione della caduta 
di tensione; questa prova si fa rapida- 
шеше e facilmente senza deteriorare la 
batteria. Si scartera la prova in corto cir- 
епо che si fa qualche volta, poichè essa, 
anche se fatta rapidamente, può arrecare 
un guasto permanente alla batteria. 

Riguardo alla durata della lampada la 
scarica attraverso una resistenza costante 
di Il» ohm ё approssimativamente equiva- 
lente al funzionamento di una lampada 
da 3,5 volt e 0,2 amp. 

Un valore medio’ della durata di una 
partita di batterie dello stesso tipo e co- 
struite con lo stesso lotto di materiali, 
sj ottiene prendendo il risultato medio 
delle prove eseguite con tre o cinque bat- 
terie. 

Si prende in generale una batteria su 
1000 per la prova di durata. La prova 
vien fatta su pile costruite di tre giorni 
circa e la durata così ottenuta non può 
riferirsi a batterie di tre о quattro set- 
timane. 

La durata scritta sulle batterie si in- 
tende sempre come scarica continua su 
una lampada metallica da 3,5 volt, 0,2 
amp., (pari a 15 ohm). | 

In pratica le lampade da tasca sono im- 
piegate ad intervalli di tempo ed in tal 
caso si ritiene che la vita utile della bat- 
teria sia superiore di almeno 40 % a quel- 
la di una batteria sottoposta а <сагіса 
continua. 
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ISOLATORI 


per linee di trasmissione. 


I] problema degli isolatori per linee 
di trasmissione e specialmente degli iso- 
latori a sospensione, continua ad essere 
studiato in America sotto i suoi diversi 
aspetti. Intanto pare che cominci a dif- 
fondersi l'idea che la porosità della ma- 
teria non rappresenta la causa maggiore 
del deterioramento degli isolatori: risul- 
ta invece dalle numerose osservazioni 
fatte che la sorgente principale dei gua- 
sti che si verificano negli isolatori si de- 
ve ricercare nelle serie di successive con- 
trazioni e dilatazioni subite dall'asta di 
ferro e dal cemento che sostiene la por- 
cellana, sotto l'influenza delle variazioni 
di temperatura e dello stato igrometrico 
dell’aria. Alcuni tecnici sono arrivati per- 
fino a dichiarare che la porcellana, qua- 
le si fabbrica attualmente, è impropria 
al servizio che da lei si richiede e si au- 
gurano che si possa ben nresto sostituir. 
la con del quarzo puro fuso. 

La Revue Generale de lElectricité (4) 
molto opportunamente riassume due me- 
morie pubblicate a questo riguardo su ri- 
viste americane. 


Ancora pochi anni or sono gli ingegne- 
ri che dovevano costruire linee di tra- 
smissione, specificavano così i loro desi- 
derata nelle richieste di isolatori per li- 
nee di trasmissione: 

19 Non si debbono formare archi al- 
l'isolatore sotto la tensione normale an- 
che se esso è sporco o bagnato; 

2° sottoposto ad una sovratensione a 
frequenza normale sull'isolatore deve 
formarsi un arco, ma non venir perfo- 
rato; 

39 il percorso seguito dalla corrente 
di perdita superficiale deve essere abba- 
stanza lungo affinchè queste correnti di 
fuga non diventino eccessive (e ei’ per 
evitare che si brucino i pali e i sostegni 
in legno degli isolatori); 

^" l'isolatore deve essere meccanica- 
mente abbastanza robusto affinchè poss: 
resistere agli sforzi che deve sopportare 

Furono all'uopo costruite e messe in 
vendita grandi quantità di isolatori che 
scddisfano all? dette condizioni. Ma ven. 
ne pol osservato che dono due o tre anni 


di servizio questi isolatori cominciavano: 


а guastarsi in ragione del 10 а 40 al- 
l'anno senza che la causa apbarente fos- 
se di ordine climaterico o elettrico, 

In segulto a cio furono ideati degli in- 
gegnosissimi metodi che permettono di 
scoprire gli isolatori che sono vicini а 
«uastarsi e si è cercato poi di ritirarli 
con comodo e senza guasti, invece di at- 
tendere che si rompessero durante il ser- 
vizio. 

Ma venne poi scoperto un altro fatto 
Veramente sorprendente: collocando n 
un magazzino una certa quantità di iso- 
latori, dopo aver fatto loro subire con 
buon esito le prove di fabbricazione, e se 
sì vanno ad esaminare di nuovo dopo due 
anni, si trova che una gran parte di essi 
non può più sopportare delle tensioni an- 
che meno elevate di quelle a cui essi fu- 
гспо già sottoposti dono la loro fabbri- 
cazione. Per scoprire la cansa di questo 
fatto i tecnici americani hanno eseguito 
lunghe ricerche sulla porcellana e sul ce- 
mento degli isolatori, servendosi del mi- 
croscopio polarizzato (del tino impiegato 
in petrogratia) e del megger (ohmmetro 
di grande sensibilità). Essi hanno fatto 
le constatazioni seguenti: 

19 Isolatori perfettamente sani che 
avevano subito con buon esito ogni sorta 
di prove dopo la loro fabbricazione, si 
guastarono con una rapidità inquietan- 
te anche senza essere in servizio. In pro- 
posito si citano due esempi: parecchi iso- 
latori furono immagazzinati in un depa- 
sito dopo aver subito tutti delle prove di 
perforazione all'oscillatore e delle prove 
di formazione di arco a 60 periodi al se- 
cendo; due anni più tardi il 14% di tali 
isolatori si perforavano sotto una tensio- 
ne à 50 periodi al secondo, inferiore a 
quella di adescamento dell'arco. Secondo 
esempio: nella costruzione di una linea 
SI trovò che parecchie centinaia di isola- 
tori risultarono dî troppo e restarono im- 
ballati entro casse aperte durante quat- 
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tro anni. Dopo questo lungo periodo di 
tempo furono eseguite delle prove al meg- 
ger e si trovò che la percentuale di ele- 
menti guasti era presso a poco eguale. а 
quella per gli isolatori in servizio e gli 
isolatori restati in riposo; la percentuale 


era di circa il 5%. 


deterioramento é a 
volte notevolissima. Diamo un esempio 
riferentesi a degli isolatori in servizio. 
Un palo di ancoraggio che porta 120 ele- 
menti di isolatori a sospensione era stato 
provato col megger ner poter togliere gli 
isolatori difettosi. Si credette utile rifare 
la prova quattro giorni più tardi e si eb- 
be la sorpresa di constatare che altri cin- 
que elementi erano divenuti inservibili. 
Il tempo era stato caldissimo in questo 
intervallo di tempo. 

29 E stato eccertato che nell'interno 
del cappello metallico di un isolatore 
a sospensione, e tra le campane in un 
isolatore rigido, si produce un fenome- 
no che provoca il deterioramento in 
servizio e fuori servizio, quantunque non 
sia improbabile che 16 stesse prove elet- 
triche abbiano una parte nella causa di 
questo deterioramento. 

3° Sembra probabile che il deteriora- 
mento rapido di alcuni isolatori sia do- 
vuto a delle tensioni elettriche combina- 
tesì con altri sforzi. 

I risultati delle ricerche sembrano mo- 
strare che le cause di deteriorazione più 
importanti sono le seguenti: 

1° Gli sforzi meccanici prodotti, sotto 
l'influenza dei cambiamenti di tempera- 
tura, dalle differenze dei coefficienti di 
dilatazione del metallo, del cemento e 
della porcellana; sforzi meccanici dovu- 
ti alla dilatazione per congelamento del- 
la umidità. del cemento e per i cambia- 
menti di volume del cemento secondo il 
suo tenore in umidità; sforzi meccanici 
dovuti ad una cattiva condotta della cot- 


La rapidità del 


“tura e del raffreddamento della porcel- 


lana. я 

29 Concentrazione di flusso elettrico 
dovute ad un cattivo disegno degli isola- 
tori ed a difetti della porcellana. Le on- 
de istantanee hanno allora l'effetto di sot- 
toporre la porcellana a sforzi eccessivi. 

3° Concentrazione di flusso elettrico 
dovuto al fatto che la porcellana è ne- 
cessariamente costituita da due о più 
niaterie le cui proprietà fisiche sono pro- 
fondamente diverse, l'una isotropa e le 
altre anisotrope, come lo mostrano le fo- 
tografie di vedute microscopiche (in luce 
naturale o polarizzata; che sono ripro- 
dotte in una delle memorie. Or ё noto 
che il potere induttore specifico di un 
mezzo anisotropo non é lo stesso in tutte 
le direzioni ma varia secondo l'angolo 
che esiste tra l'asse principale ottico e la 
direzione del campo elettrico. Nella mag- 
gior parte degli ieolatori si formano du- 
rante la cottura delle linee di scolamento 
lungo le quali i cristalli anisotropi si di- 
spongono in modo tale che la capacità 
induttiva specifica lungo queste linee è 
molto più grande che nelle altre parti; 
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da ció risultano delle concentrazioni di 
flusso lungo queste linee. 

49 sforzi meccanici dovuti alle diffe- 
renze che esistono tra i coefficienti di di- 
latazione delle diverse materie che com- 
pongono la porcellana, ciò che produce 
una superficie di separazione tra i cri- 
stalli. | 

La prima causa su esposta è probabil- 
mente la più importante sopratutto per 
gli isolatori a sospensione muniti di cap- 
pelli metallici. Togli^ndo questi cappelli 
senza danneggiare la porcellana in iso- 
latori trovati difettosi in servizio o fuori 
servizio, si osserva la presenza di finissi- 
me screpolature sulla porcellana e sul 
cemento. 

Sarebbe dunque necessario: 1° trovare 
un cemento abbastanza elastico per as- 
sorbire le dilatazioni e contrazioni dei 
pezzi dellisolatore sotto l'influenza dei 
cambiamenti di temperatura; 2° miglio- 
rare il disegno dell'isolatore in modo da 
evitare le concentrazioni di flusso elet- 
trico e 1а messa in serie dei dielettrici di 
diverse capacità induttive: 39 fabbricare 
l'isolatore con una sostanza non cristal- 
lina e che contenga un solo elemento o 
pure elementi aventi le stesse proprietà 
elettriche e termiche. 

Il quarzo fuso sarebbe la materia idea- 
le ner gli isolatori; il suo solo difetto sta 
nella difficoltà della sua preparazione. 
H suo coefficiente di dilatazione è sols 
di 0.000.000.59 un quinto circa di quello 
della porcellana; così che un pezzo in 
quarzo fuso, ancora incandescente, рио 
venir gettato in un secchio d'acqua sen- 
za subire modificazioni. La rigidità die- 
lettrica del quarzo è molto elevata, la sun 
resistenza meccanica e la sua elasticità 
sono abbastanza grandi per lo scopo a 
cui deve servire. | 

Esso sopporta indefinitamente l’azio- 
ne delle tensioni ad alta frequenza, co- 
me p. es. quelle dell'arco Poulsen e re- 
siste meglio di qualunque altra materia 
all’azione degli elementi atmosferici. 

I suoi difetti sono: 1а sua tendenza ad 
evaporare prima di essere abbastanza 
fluido per essere messo nelle forme e di 
esplodere fondendo, formando allora una 
sostanza lattiginosa ripiena di piccole ca- 
vità ed inservibile per gli isolatori. Si è 
trovato il modo di rimediare a questi in- 
convenienti e non rimane ora più che 
preparare questa materia industrialmen- 
te e ad un prezzo conveniente. 
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Costo dell’ aratura elettrica nel Canadà 


Le applicazioni agricole della elettrici. 
tà nel Canadà si vanno sempre più esten- 
dendo: a tale proposito troviamo nel- 
I Engineering di Londra alcuni даң in- 
teressanti riguardanti i prezzi di costo 
dell'aratura i quali potrebbero cdifficil- 
mente mettersi a confronto con quelli 
corrispondenti ríspettivamente all'aratu- 
ra а vapore o agli usi di altri motori 
come чи a benzina, a gas o ad olio pe- 
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sante. Tutto dipende, é vero, dalle con- 
dizioni locali e dal prezzo ch'esse per- 
mettono di pagare la forza motrice elet- 
trica. Così р. es. per la provincia di 
Manitoba é allo studio un progetto di 
distribuzione di energia idroelettrica che 
permetterebbe di vendere attualmente 
lenergia al prezzo presso а poco proibi- 
tivo di cent. 61 0 62 il KW ora. 

A Edunenton, invece, l'energia elettrica 
si paga 30 centesimi i primi 100 KW ora 
e la tariffa scende fino a 20 centesimi 
allorehè la durata annua di funziona- 
mento supera le 5000 ore. In altre parti 
del Canada la tariffa in vigore è di circ: 
15 cent. il KW-ora. 

A questo prezzo leleitricità può van- 
taggiosamente far concorrenza a tutti gli 
altri generi di forza motrice applicabili 
ai lavori dei campi e con essa si possono 
avere i seguenti prezzi. 

Prezzo di costo dell'aratura elettrica 
alla tariffa di 15 cent. il KW-ora. 


Profondità del solco in ст. . . . 22 97 
Superficie oraria . — Pn 9000 1650 
Purata dell'aratura per ettaro іп 

ҚУ-ме......... 66 84 
Costo dell'energia oonsumata per et- 


taro in Lire "M 7.90 "8.70 
Salari per ettaro (5 uomini) in Lire . 2.50 3.10 
Costo totale all'ettaro in Lire. 9.70 11.80 

Le autorità canadesi annettono molta 


importanza a queste cifre, tanto più che 
la mano «Горега agricola va diventando 
rara in quella regione a causa della 
guerra. 

Gio, su per giù, avviene attualmente in 
tutti i paesi d'Europa; conviene quindi 
prendere in seria considerazione l'appli- 
‘azione della. elettricità ai lavori agricoli. 


а в 
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nell'industria elettrica italiana. 


Allo scoppio della nostra guerra le de- 
rivazioni di acque pubbliche in Italia per 
uso di forza motrice avevano raggiunto 
il milione di HP dinamici e per raggiun- 
gere tale cifra ci era voluto un trenten- 
nio. Difficoltà burocratiche e fiscali di 
ogni genere, mancanza di capitali, dispo- 
sti ad investimenti in imprese elettriche, 
mancanza d'iniziativa, ecc., furono i prin- 
cipali ostacoli, che resero così lento lo 
sviluppo dell'industria elettrica пе] no- 
stro paese, non ostante la grande ricchez- 
za di forze idriche ancora disponibili. 

La febbrile attività industriale, provo- 
‘ata dalla guerra, per provvedere alle in- 
genti forniture, necessarie all'esercito di 
terra e di mare, ha avuto una grande in- 
fluenza anche sullo sviluppo délle nostre 
industrie elettriche. 


Infatti, dopo i primi provvedimenti a 


favore dell'industria elettrica, adottati dal 
Governo, l'incremento delle domande di 
concessioni di derivazioni idroelettriche, 
è andato sviluppandosi con grande rapi- 
dita, 

Infatti si sono già avuti oltre 250,000 HP 
di nuove detinitive concessioni, pèr le qua- 


L’ ELETTRICISTA 


li i lavori sono compiuti ed in pieno svi- 
luppo. Furono poi già dati pareri favore- 
voli alle concessioni ed all'ammissibilità 
all'istruttoria per nuove domande di altri 
100,000 HP., che, in conseguenza dellav- 
venuta semplificazione delle norme proce- 
durali, saranno ben presto utilizzabili. 

Se a questa già ingente cifra complessi- 
va di 750,000 HP. si aggiungono i 1,200,000 
HP. circa di utenze ancora esercite senza 
titolo legittimo, ci si avvicina a gran pas- 
si ai 2,000,000 di HP., che fra pochi anni 
potranno essere in piena efficienza. 

In questi ultimi anni si sono avute delle 
concessioni per derivazioni idro-elettriche 
di singolare importanza come quella della 
Sila nelle Calabrie, che supera i 100,000 
HP. e quella dell'Orco in Piemonte di 
10.000 HP. 


. 
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In questi ultimi mesi l'investimento di 
capitali nelle industrie elettriche si e an- 
dato intensifieando, come è dimostrato dal 
movimento delle Società elettriche per a- 
zioni, durante il primo semestre 1917, ri- 
sultante dal seguente specchietto: 


Morimento delle Società elettriche 
nel primo semestre del 1917. 


Numero Capitale 
А деПе 
И Società Lire 

Nuove Società. . . . — 1l 25,000,000 
Aumenti di capitale . 20 85,140,000 
110,130,000 
Società cessate . . . 2 900,000 
Diminuz. di capitale. 2 1,140,000 
2,040,000 

Totale dei nuovi in- 
vestimenti 108,090,000 


L'aumento di L. 108,000,000, raggiunto 
nel decorso semestre dalle Società per a- 
zioni, esercenti industrie elettriche, è sta- 
to più che doppio della media annua di 
L. 50,000,000, corrispondente al periodo 
1910-1916, nel quale il massimo aumento 
non superò i 60 milioni annui. 

Calcolando poi gli aumenti di capital^, 
ricavati da emissione di obbligazioni per 
parte di Società Elettriche si avrebbero 
circa L. 137,500,000 da aggiungersi al nuo- 
vo capitale azionario, risultante dal suts- 
citato specchietto. 

A questi aumenti di capitale si dovrebbe 
inoltre aggiungere la cifra non indiffe- 
rente di milioni investiti nella costruzio- 
п? d'impianti idro-elettrici dalle Socieià 
metallurgiche, per produrre direttamente 
l'energia occorrente alle proprie officine 
per il munizionamento militare. 

Nel movimento dei cavitali delle Società 
per azioni, verificatosi nel decorso seme- 
stre, l'aumento dei capitali del gruppo del- 
le Società elettriche, tenendo conto anche 
delle obbligazioni, occupa il primo posto. 

L'industria elettrica si trova ormai in 
Italia alla testa del movimento industriale 
e finanziario ed ha davanti a sè un gran- 
de avvenire. 


L'imboscamento per il dopo guerra. 


Togliamo dall'Industrie Electrique: 

Il Governo francese è informato da fon- 
(> sicura che in diversi paesi neutri con- 
finanti con la Francia, e specialmente 
nella Spagna, i tedeschi 51 sforzano di 
disorganizzare per il dopo guerra alcune 
imprese alleate che fanno loro concorren- 
za. A tale scopo essi offrono dei contratti 
molto vantaggiosi al più gran numero 
possibile di agenti ed impiegati apparte- 
nenti a queste Società onde far loro ab- 
bandonare repentinamente l'impiego su- 
bito dopo conclusa la pace. 

Attualmente essi si accaniscono sopra- 
tutto con le industrie elettriche e cercano 
di metterle nella impossibilità di funzio- 
hare per causa della mancanza di perso- 
nale. 

Le imprese che dovrebbero essere più 
colpite da questo nuovo genere di sabo- 
{чое sono specialmente le Società di di- 
stribuzione di forza motrice, di luce e 
і tram. Tutte le stazioni di trasformazio- 
ne, le sale di macchine, i quadri di distri- 
buzione sono presi di mira per sboscarne 
il personale dopo la guerra a tutto pro- 
fitto delle industrie tedesche. 4 

А tale scopo sono state fatte delle in- 
chieste preventive su tutta la parte di per- 
sonale necessaria in queste stazioni, non 
soltanto per gli operai, ma anche per i 
tecnici, cioè dai manovratori fino agli in- 


gegneri capi servizio, ai quali vennero of- 


ferti per il dopo guerra degli impieghi che 
presentano vantaggi assai superiori а. 
quelli che detto personale gode attual- 
mente. | 

I contratti di lavoro sono già preparati 
assicurando il posto sia in Germania che 
in Spagna: tali contratti sono stati fir- 
тай davanti al notaio. Tentativi del ge- 
nere sono stati fatti anche nella Svizzera. 

Le industrie francesi sono state avver- > 
tite di queste losche manovre onde pos- 
sano sventarle in tempo e mettere іп 
guardia il loro personale contro tentativi 
il cui scopo viene abilmente dissimulato 
dai nostri nemici. 


Er Lr ErErEErEErErEEgEErFErFEEEEF ETE 
NUOVO INDICATORE TERMICO. 


La « General Electric Co. » ha costruito 
un indicatore termico che riuscirà molto 
utile nelle officine elettriche che conten- 
gono macchine di grande potenza. 

L'uso di questo indicatore viene racco- 
mandato specialmente per gli alternatori, 
sopratutto quelli le cui piccole dimensioni 
escludono la possibilità di un irradiamen- 
to considerevole e che sviluppano una 
grande quantità di energia sotto un pic- 
colo volume, come è il caso degli alterna- 
tori mossi da turbine a vanore a grande 
velocità. Del resto l'apparecchio in que- 
stione potrà essere assai utilmente appli: 
cato anche ai grossi motori asincroni. 

Il principio su cui si fonda Гаррагес- 
chio consiste nel mettere sotto l'influenza 
di due bobine distinte un apparecchio 
analogo ad un voltmetro da quadro or- 
dinario. 


Una di queste bobine è una bobina pa- 


2% | 
 ragone la cui temperatura è mantenuta 


presso a poco costante e formata in modo 
da escludere qualsiasi variazione apprez- 
zabile di resistenza. L'altra bobina è co- 
struita con un metallo sensibilissimo alle 
variazioni di temperatura; essa forma una 
specie di bobina esploratrice collocata nel 
punto in cui si desidera sorvegliare gli.ef- 
fetti del riscaldamento, 

Si può collocare tale bobina esploratri- 
сер. es. in ciascuno dei cuscinetti; si puo 
lasciarne una affondata nella parte meno 
aereata dell'asse dello stator o nel fondo 
della dentellatura o nel rotor stesso se si 
interpongono dei contatti appropriati nel- 
la composizione del circuito dello stru- 
mento, circuito che va al quadro di distri- 
buzione sul quale l'apparecchio é montato 
come un apparecchio ordinario di misura. 

In generale si disporranno 3 о + bobine 


di esplorazione sopra una stessa macchi- 


па e con un commutatore si potrà mette- 


re in opposizione successivamente tutte 


le bobine di esplorazione con la bobina 
campione. Per un dato valore della tem- 


peratura, p. es. 205, il quadro mobile dello: 


strumento sarà in equilibrio sotto lin- 


fluenza delle due bobine che agiscono si- 


multaneamente su di esso. Mano mano 
che la temperatura si éleva la bobina di 
esplorazione lascerà passare meno cor- 
rente se la temperatura del metallo di 
cui essa è fatta aumenta, col riscalda- 
mento. P . 

Un tipo di apparecchio basato.su questo 
principio doveva necessariamente essere 
semplice e pratico: esso renderà buoni 
servigi in moltissime circostanze quando 
cioè Pb riscaldamento degli organi interni 
delle macchige possono provocare gravi 
danni ed interruzioni prolungate пе] ser- 
vizio. 
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ІІІ DELLA STAMPA ESTERA 


Origine della carica elettrica terrestre (1), 


Lo studio delle variazioni della radia- 
zione pentrante con l'altitudine, conduce 
a considerare l'atmosfera superiore come 


Torigine di una parte di questa radiazio- 
. ne. L'insieme della radiazione penetrante 


è probabilmente del tipo dei raggi ү, ma 
la parte proveniente dall'atmosfera supe- 
riore, che raggiunge la superficie terre- 
stre, è naturalmente la più penetrante. 
Essa è penetrante sal punto da attraver- 
sare uno spessore d'aria che sarebbe equi- 


valente, dal punto di vista dell'assorbi- . 


mento, ad una colonna di mercurio di 
16 cm. di altezza, ammettendo che i coef- 


. ficientr di assorbimento siano sempliee- 


mente proporzionali alla densità e indi- 
pendenti dalla natura della sostanza. 

Le radiazioni ү degli strati superiori 
dell'atnosfera devono essere quindi mol- 
to duri e, conformemente ai risultati del- 


‚ le esperienze di laboratorio е necessario 


(1) Physical Review, giugno 1917; R. 6. E., 24 novembre 1017. 
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.possibile mediante la 


L'ELETTRICISTA . 
ammettere che i corpuscoli negativi di 
cui essi provocano l'emissione a partire 
dalle molecole dell’aria sono quasi intio- 
ramente emessi nella direzione dell'irrag- 
giamento e che il loro percorso nell'aria 
è almeno eguale a quello dei raggi p, quel- 
li cioè più rapidi emessi dai prodotti del 
radio, p. es. 8 in. 
L'emissione ‘dei cornuscoli da questi 
raggi ү, provocherà dunque una corrente 
di elettricità negativa, diretta verso. il 
basso, che si potrebbe chiamare corrente 
corpuscolare. | 


Questa corrente corpuscolare elettrizza 


la terra fino a che la corrente di condu- 
zione inversa la neutralizza in ogni punto 
dell'atmosfera. | 

Limitandosi al caso semnlice in cui lu 
radiazione penetrante considerata è tutta 
diretta verticalmente verso il basso, indi- 
cando con q il numero dei corpuscoli che 
la radiazione mette in libertà per спе 
per secondo; con A la distanza media che 
un corpuscolo percorre a partire dalla sua 
origine; con e la carica elettrica, la den- 
sità della corrente corpuscolare sarà: 

i-qeh. 

Prendendo 4-2 quale è probabilmente 

il numero di paia di ioni prodotti per 


em.” e per secondo in reciniente chiuso, 


eh=3 m. si ha: 
i=2x4,8x 10-19 x 800 = circa 8 x 0-2 V. E. S. 
per cin.î 


e questa misura è della grandezza della 
corrente atmosfera-terra, іп modo.che la 


.radigqzione penetrante degli strati supe- 


riori dell'atmosfera, fornisce una bass 


sufficiente per mantenere la carica della 


terra. La densità della corrente corpusco- 
lare e, per conseguenza, la densità della 
ccrrente di conduzione non saranno dun- 
que indipendenti dall'altitudine perchè i 
fattori da cui dipende i e cioè l'intensità 
е 1а qualità della radiazione penetrante, 


il numero di colecole ner ып. da pren- 


dere in considerazione per lionizzazione 
radiazione, come 
pure il percorso dei corpouscoli liberati 


. variano con l'altitudine. 
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* NOTE LEGALI • 


Applicabilità deila ‘ Tassa sulle- vetture ,, 
ai veicoli delle iinec tramviarie. 


РА 


Crediamo interessánte di riportare una decisione * 


che ta Giunta provinciale amministrativa di No- 
vara ha emessa in materia di vetture tramviarie. 
]] Comune di Novara aveva sottoposto alla tassa 
vetture anche le vetture tramviarie della Società 


per le ferrovie del Ticino, la quale aveva ricorso 


alla prefata Giunta contro tale imposizione, 
П dibattito si sostanziava, rispettivamente per 
luna e per laltra parte, nel diverso apprezza- 


mento, nei confronti con le ferrovie, della natura, 
dei 


e deila funzione degli implanti tramviari, 
loro elementi tecnici ed economici fondamentali 
e della loro finalità di pubblico interesse. Dal di- 
verso apprezzamento le parti traevano motivo per 
affermare e contestare, a vicenda, l'applicazione 
della tassa sulle vetture а! veicoli delle tramivie. 
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g 
П Decreto legislativo sulla tassa sulle vetture ей 
il relativo regolamento eccettua soltanto: dall'ap- 
plicazione della tassa і veicoli*in servizio sui hbi- 
nari delle ferrovie. In base a questa disposizione 
la Società ticinese sosteneva non essere tassabili 
і veicoli tramviari che appunto fanno servizio sui 
binari e che le tramvíe dovevano a tal riguardo 
equipararsi alle ferrovie. 

In proposito la Giunta provinciale amministra. 
tiva osservò che la suddetta norma d'eccezione. la 
quale risaliva al 1870, era stata emanato quando 
non era stata peranco seguita l'applicazione della 
trazione tramviaria e la sua estensione come mez- 
zo economico di trasporto in Italia e che, in base 
ai principii fondamentali dell'ermeneutica, non si 
poteva estendere una disposizione a casi non pre- 
visti dalla legge, anche іп omaggio al canone del- 
linterpretazione réstrittiva delle leggi d'imposta 
inspirate al principio dell'uguaglianza di tutti i 
cittadini nel contribuire ai carichi pubblici. Del 
resto lo sviluppo progressivo della legislazione, 
attravérso le sne varie fasi, ed il diverso tratta- 
mento giuridico degli impianti tramviari, indu- 
ceva a riconoscere nelle tramvie tutta una serie 
preordinata ed organica di requisiti che le diffe- 
renziano dalle ferrovie, Le caratteristiche proprie 
delle tramvie, quali le definisce la Giunta provin- 
ciale amministrativa di Novara.sono le seguenti: 


«а) per quanto riguarda la sede stradale, è 
prevalente e normale il caso delle linee percor- 
renti le stradi esistenti, e solo per qualche tratto 
è consentito il percorso in sede propria, preoccu- 
pandosi la legge.delle servitù sulle strade percorse 
da tramvie, e di stabilire in ogni caso per le fer- 
rovie la separazione:della sede loro dal carreggio . 
farticoli 252 e 968, testo unico 9 maggio 1919, nù- 
mero 1277); 


« h) relativamente alla concessione, st è bensi 
passati dall'autorizzazione di polizia, prima vigen- 
te. ad una vera e propria concessione, ma solo per 
la necessità di una magziore vigilanza ed ingeren- 
А dei poteri centrali in relazione allo sviluppo 
assunto dalle tramvie, ed alla possibilità di incon- 
venienti per la siucrezza ed incolumità pubblica. 
non già in omaggio ad una innovata concezione | 
giuridica in ordine agli impianti tramviari: 


« e) in ordine all'utílitas pubblica, va notato 
che le tramvie hanno il fine peculiare, ottenuto 
con vari mezzi, di penetrare le più riposte zone di 
un paese, per porle a contatto con le maggiori 
correnti del traffico, rappresentate dalle ferrovic. 
e ravvivarlie di un più intenso ritmo di vita; ma 
non hanno, come le ferrovie, carattere di essenzia- 
lità. proprio di queste ultime, anche per ragloni 
militari e politiche; 


“ d) per quanto concerne i] carattere economico 
delle tramvie, si osserva che esse rappresentano 
oggi la fusione delle due tendenze, dej due prin- 
cinii, di essere considerate cioè alla stregua di, 
industrie comuni col criterio commerciale della 
rimunerazione del capitale investito, e di coope 


тате ad accrescere il benessere del paese, і suoi 


commerci e ]a sua attività »; 


. Dopo aver così notato le caratteristiche delle 
tramvie e considerato, anche іп. base alla giuri- 
snrudenza, che non possono cogiprendersi, sotto la 
denominazione di ferrovie anche le tramvie, e che. 
perciò non possono estendersi a queste le esenzioni 
consentite per le ferrovie. la Giunta provinciale 
amministrativa così proseguiva nelle sue argo- 
mentazioni: 


« Co iderato che ‘tutto Ы sistema delle leggi 
emanate successivamente in materia tramviaria. 
sia per quanto riguarda il regime delle sovven- 
zioni e della compartecipazione dello Stato, sin 
relativamente all'applicazione alle tramvie sovven- 
zionate del sindacato contabile e della vigilanza 
dello Stato, sia infine in riguardo al trattamento 
Че! personale, obbedisce e si informa a criterî di 
indole sociale е di utilità generale, non già sd 
una mira preordinata di avvicinare e confondere, 
nella costruzione giuridica. le norme regolatrivi 
degli impianti ferroviari с tramviari; e che, di 
contegzuenza, tali leggi successive non possono. 
senza una speciale disposizione, innovare al regi 


‘me fissato dalle leggi precedenti, specie nei ri- 


guardi fiscali. Ritenmo che dalle considerazioni 
svolte appaiono comprovate le diverse caratteristi- 
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ch. economiche, tecniche, funzionali, proprie delle 
due specie d'impianti, di guisa che non senibra 
пә lecito né giuridico estendere all'uno Je norme 
dettate per-l'altro. con pericolose generalizzazioni. 
Ritenuto, in particolare, che l'intendimento del 
legislatore di stabilire uno speciale regime fiscale 
per le rerrovie, inservienti ai maggiori interessi 


.dello Stato, risulta altresì suffragato dalla езеп. 


zione del dazio-consumo comunale per i materiali 
destinati alle construzioni ed all'esercizio di stra- 
d^ ferrate, stabilita dall'artico'o 162 del testo uni- 
co 9 maggio 1919, n. 1447, e dall'articolo 20 del te- 


sto unico delle leggi sui dazi di consumo, appro- 
vato con regio decreto 7 maggio 1908, n. 948, esen- 


. zione non estensibile alle tramvie, 
tenere il Ministero «on decreti 7 novembre 1908 e 
t° settembre 1909, n. 155, e come tindicò Ја Cassa- 
zione di Napoli con sentenza 12 agosto 1913. Rite- 
nuto che anche da autorevoli pronunciati in tema 
di tassa camerale (Cassazione di Firenze 30 mag 
Kio 1910), cui sono soggette le tramvie e non le fer. 
гоуіс, appare ribadito il concetto He non si può 
parlare d'identità tra ferrovie e tramvie, per il 
carattere d'interesse. generale e vitale per la na- 
zione insito nelle ferrovie e per il carattere locale 
e regionale proprio delle tramvie, Je quali 
loro natura .di aziende private 
possono naturalmente esclu:lersi 
corrispondere le contribuzioni di legge, pure 
dendo. nei cast da questa stabiliti, di un regime 
di più temperata applicazione ». 

Sulla base di questi considerandi, <a Giunta pro 
vinciale amministrativa di Novara riconosceva 
pienamenie applicabile alle vetture tramviarie la 
tassa sulle vetture, tanto più che il regolamento 
{ст Comune di Novara,.approvato debitamente dal 
l'autorità governativa, stabilisce esplicitamente 
che alla tassa sulle vetture sogziaciono anche le 
vetture іп servizio delle- tramvie, siano сзхетігді- 
nate da forza motrice о da cavalli, e che, dispo- 
nendo la legge i] richiamo ai regolamenti locali, 
quando siano stati approvati nelle forme legali. 
la norma fissata dal regolamento comunale do- 
veva avere legittimamente applicazione. 

Per questi motivi la Giunta. con «decisione del 
14 giugno 1916, respingeva il ricorso della Società 
pc? le ferrovie del Ticino contro l'applicazione 
della tassa vetture alle vetture delle linee tram- 
viarie da cessa esercitate. 


. per la 
industriali, non 
dall'obbligo da 


go- 


А. М. 


Improponibilità dell'azione giudiziaria contro 
i provvedimenti amministrativi in materia 
нт concessione di Sevisazioni di acque pub- 
bliche. 


La Ditta Vaglio e Leone usufrüiva da oltre tren- 


ta anni di una derivazione delle acaue del fiume 
Sabato per uso di forza motrice, quando, nel 1903. 
il prefetto d'Avellino le riconobbe il diritto dl con- 
tinuare a fruirne nei modi e nei limiti nei quali 
la stessa derivazione era stata esercitata nel tren- 
tennio anteriore alla legge 10 agosto 1884 Senon- 
chè successivamente, nel 1913, il prefetto, in se- 
guito a moltissimi reclami, revocò la precedente 
, decisione accordando alla Ditta una utilizzazione 
provvisoria sotto determinate condizioni ed entro 
limiti minori. 

La Ditta convenne il prefetto in giudizio per far 
dichiarare illegittimo il suo provvedimento e fare 
riconoscere il proprio diritto per possesso ultra 
trentennale ad usufruire della derivazione come 
in passato. Il Tribunale d'Avellino, pur dichia- 
rando inammissibile da domanda d'annulfhnento 
del decrefo prefettizio. riconosceva all'attore 11 
diritto di derivare la stessa quantità d'acqua che 
nel trentenmio anteriore alla legge del 1884, та 
purché non superasse la metà dell'acqua del flu- 
me. La Corte d'appello di Napoli, invece, dichiarò 
improponibile l'azione della Ditta innanzi lauto- 
rità giudiziaria, condannandola a tutte le spese. 


Пп Vaglio, a nome della Ditta, ricorse il Cassa- . 


zione e la causa venne esaminata dalle Sezioni 
Unite della Corte di Cassazione di Roma. Questa 
csservó anzitutto che П ricorso era dominato da 
una inesatta interpretazione dell'art. 24 della leg- 
ge 10 agosto 1884 e dalla mancanza di concetti 


precisi іп tema di derivazione d'acque pubbliche * 


e di nozione dci principi che regolane la materia. 


+ . pa \ 2 + 
«« Per le antiche tradizioni del diritto romano e 
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cone ebbe a ri-^ 


L'ELETTRIC!STA 


feudale -- osservava la Corte Suprema -— e più 
ancora secondo la legislazione moderna, e stato 


sempre costante intendimento dei governi. di tutte 
le е poche di garantire la demanialità delle acque, 
affinché quesfe potessero rispondere ài bisogni del- 
la collettività e non costituissero, neppure in par- 
te. oggetto di esclusivo dominio privato. Possono, 
be 1 vero, i singoli usufruire delle acque demaniali 
e utilizzarle nel loro particolare interesse, e sotto 
questo aspetto è concepibile un diritto privato su 
di un corso di acqua vubbiica; ma simili diritti 
seno rigorosamente disciplinati dalla legge e sot- 
toposti a condizioni imprescindibili, appunto per 
armonizzarne l'esistenza con i bisogni collettivi ». 

ANo Stato spetta quindi, come organo degli in- 
teressi comuni, l'alta e diretta tutela sulle acque 
pubbliche e non si puo ammettere vhe un privato 
assorba il godimento di un intero corso d'acqua. 
Perciò l'art. 1 della legge del 1884 vieta le deriva- 
zioni d'acque se non si abbia all'uopo un titolo 
legittimo о non se ne ottenga la concessione dal 
Governo. D'altra parte il diritto a favore di un 
privato non può essere che di uso e godimento e 
non già di natura strettamente patrimoniale. Ciò 
premesso, la sentenza della Corte Suprema cosi 
prosegue nelle ‘sue argomentazioni: 

“Per l'art. 24, poi, della citata legge, al titolo 
costitutivo del diritto di derivazione è equiparato 
il poSsesso trentennale anteriore al.10 agosto 1884. 
nel senso che lD utente, che possa dimostrare di 
aver usufruito di un corso d'acqua pubblica per 
un trentennio, è dispensato dall'obbligo di pro- 
durre il titolo! A torto dunoue si vuole riscontrare 
nell'art. 24 della Чесес la figura della usucapione. 
la quale presuppone l'esistenza di un diritto rea- 
le e tale non potrebbe definirsi Il diritto di deri- 
vazione senza incorrere in un manifesto errore. 
Per il citato art. 24 il possesso trentennale vale 
come presunzione dell'esistenza deg titolo: e poiché, 
ai Тілі della stessa legge, И titolo è equiparato alla 
concessione, per ragioni bogiche e giuridiche an 
che il possesso trentennale tien luogo di 
sione, con la differenza che lVantico utente, dopo 
il riconoscimento della «па longa possessio, di- 
venta un concessionario senza: obbligo di corri- 
spettivo. E per conseguenza alla figura della usu- 
capione bisogna piuttosto sostituire l'altra della 
prescrizione estintiva, nel senso che, di fronte allo 
stato di fatto di un possesso trentennario, deve ri- 
tenersi estinto il ‘diritto del Demanio sia а preten- 
dere la produzione dél titolo costitutivo del diritto 
di derivazione, sia ad esigere il canone, che è in 
vere dovuto nelle concessioni nuove. Da tutto ciò 
segue che, se il regime delle acque oubhbliche è af- 
fidato all'alta tutela e alla vigilanza dello Stato. 
se il diritto di derivazione non é di natura patri- 
moniale, qualsiasi questione relativa all'esercizio 
di cotesto diritto, o che esso sia costituito per ti- 
tolo, o per concessione vera e vrovria, o ner con- 
cessione presunta (cioè per il possesso: trentenna. 
гіо), nei rapporti fra il titolare del diritto e la 


‘pubblica amministrazione non può dar vita ad 


una azione giudiziaria. Se il diritto di derivazione 
è. come è realmente, un diritto subbiettivo pub- 
blico, tutti gli atti, con i quali і competenti or- 
gani dell'Aniministrazione provvedono a limitarne 


l'esercizio, secondo le peculiari contingenze, per 
contemperarlo con gli interessi collettivi, rientra- 


no nella sfera della discrezionalità e sono perciò 
sottratti all’ordinario sindacato giurisdizionale ». 
La Ditta ricorrente sosteneva che sola la mate- 


сопсевк- ,” 


. 


ria contravvenzionale relativa all'uso delle aeque. 


pubbliche fosse sottoposta al potere discrezionale 
dell'Amministrazione е non già quella delle con- 
cessioni. Ma la Suprema Corte non convenne in 
quell'ordine d'idee. rilevando che la concessione 
pon ha per contenuto un diritto patrimoniale, ma 
un provvedimento «di ragione pubblica soggetta 
alla pub'illiced tutela della demanialità. Non puo 
quindi il privato impugnare in via giudiziaria gli 
atti della pubblica amministrazione diretti a ра- 
rantire la demania]ità, ad assicurare la destina- 
zione delle acque pubbliche, a difendere le consue- 
tudini e più snecialmente a limitare le utilizza- 
zioni particolari acciocchè le derivazioni si man- 
tengano innocue al pubblico e a] privato interesse. 
Del resto; come osservò la Corte Suprema. lim- 
proponibilità dell’azione giudiziaria 6 affermata 
anche da una disposizione di legge positiva, dal- 
Vart. 23 della logge 10 agosto 189%, che dichiara 
applicabile in materia dj acque lart. 379 della 


.Mtà quasi l'intero corso d'acqua, 


legge sid Javori pubblici, il quale sancisce che 
ого 1 provvedimenti amministrativi in materia 


di opere pubbliche è aperta soltanto la via del ri. 


corso gerarchico, e non già quella giudiziaria. 
Esaminando poi le circostanze di fatto verifica. 
{esi nella: questione sottoposta al suo giudizio, la 
Corte di Cassazione avwerte: 1 
« Nella specie, il prefetto di Avellino, con un 
jrimo decreto del di 11 marzo 1903, riconobbe a fa- 
vore della Ditta Vaglio e Leone il diritto a deri- 
vare, nella località Le Pezze, l'acqua del fiume Sa- 
bato nel modo ‘e nei limiti coi quali era stata go- 
dota nel trentennio anteriore al 10 agosto 1884. 
L'esercizio di codesta derivazione (per quanto è 
stato ritenuto in fatto) assorbiva іп quella loca- 
con grave e ma- 
nifesto danno dei proprietari circostanti e dell'e- 
conomia generale. Da ciò la frequenza e la molte. 
plicità dei reclami, che indussero il prefetto a rie- 
saminare i limiti della concessione. Fu іп codesto 
riesame che il prefetto attinse il convincimento. 


che certo поп può essere in sede giudiziaria sinda- * 


cato, di aver errato, di essere caduto in un equi. 
voco di fatto, e perciò emise i] secondo decreto, 
con il quale limitò, in via provvisoria, 1а utilizza- 
zione riconosciuta col precedente. Соп il nuovo de- 
егето, dunque, it prefetto non fece che tutelare il 
buon regime delle acque, armonizzando il diritto 


degli antichi utenti con i bisogni degli altri int- 
teressati Ciò facendo, il prefetto si valse del pa 


tere discrezionale conferitogli dal nostro ordina- 
menio giuridico nell'interesse della collettività: e, 
come insindacabile dall'autorità giudiziaria sareh- 
be stato un suo provvedimento emesso per ]imitare 
la derivazione dell’acqua per avventura accordata 
al Vaglio con atto di concessione ai termini della 
più volte citata legge del 1884, cosi, del pari, in- 
sindacabile è il decreto del 1913 diretto a limitare 
(e per giunta, in via provvisoria) la derivazione 
riconosciuta a favore del ОЕ per effetto di 
possesso trentennale ». 

Per + suindicati motivi, la Corte di Cassazione 
di Roma, con sentenza del 14 agosto 1916, dichiarò 
improponibile innf&nzi alla autorità giudiziaria 
l'azione della Ditta concessionaria per la revoca 
del provvedimento prefettizio. 
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